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- aluminiowo-szklane,

- szklenie zespolone, dwukomorowe

- zestaw 0 wspofcz. przenikania ciepfa
minimum U=1.1 W/m?K,

- szklenie szktem bezpiecznym

- antywfamaniowe (szyby odporne na uderzenia),

- laminowane folig PVB

- skrzydfo oraz oécieznica izolowane

- okucia stal nierdzewna

- przy drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikéw
nasciennych lub podfogowych

- profil drzwiowy i o$cieznica malowane 2x
proszkowo: cynk podktadowy i proszek
nawierzchniowy

- wyposazenie w zestaw zamkéw i samozamykacz

- aluminiowo-szklane,

- szklenie zespolone, dwukomorowe

- szklenie szktem bezpiecznym

- laminowane folig PVB

- okucia stal nierdzewna

- przy drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikéw
nasciennych lub podfogowych

- profil drzwiowy i o$cieznica malowane 2x
proszkowo: cynk podkfadowy i proszek
nawierzchniowy

- wyposazenie w zestaw zamkow i samozamykacz

- aluminiowo-szklane,

- szklenie zespolone, dwukomorowe

- szklenie szktem bezpiecznym

- laminowane folig PVB

- okucia stal nierdzewna

- przy drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikéw
nasciennych lub podfogowych

- profil drzwiowy i o$cieznica malowane 2x
proszkowo: cynk podktadowy i proszek
nawierzchniowy

- wyposazenie w zestaw zamkéw | samozamykacz

- aluminiowo-szklane,

- szklenie zespolone, dwukomorowe

- zestaw 0 wspofcz. przenikania ciepfa
minimum U=1.1 W/m?K,

- szklenie szktem bezpiecznym

- antywfamaniowe (szyby odporne na uderzenia),

- laminowane folig PVB

- skrzydfo oraz ocieznica izolowane

- okucia stal nierdzewna

- przy drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikow
nasciennych lub podfogowych

- profil drzwiowy i oécieznica malowane 2x
proszkowo: cynk podktadowy i proszek
nawierzchniowy

- wyposazenie w zestaw zamkéw i samozamykacz

- aluminiowo-szklane,

- szklenie zespolone, dwukomorowe

- szklenie szktem bezpiecznym

- laminowane folig PVB

- okucia stal nierdzewna

- przy drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikéw
nasciennych lub podfogowych

- profil drzwiowy i o$cieznica malowane 2x
proszkowo: cynk podkfadowy i proszek
nawierzchniowy

- wyposazenie w zestaw zamkow i samozamykacz

- aluminiowe-pefne z na$wietlem gérnym,

- szklenie zespolone, dwukomorowe

- zestaw o wspofcz. przenikania ciepfa
minimum U=1.1 W/m?K,

- szklenie szktem bezpiecznym

- antywfamaniowe (szyby odporne na uderzenia),

- laminowane folig PVB

- skrzydfo oraz oécieznica izolowane

- okucia stal nierdzewna

- przy drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikéw
nasciennych lub podfogowych

- profil drzwiowy i o$cieznica malowane 2x
proszkowo: cynk podktadowy i proszek
nawierzchniowy

- wyposazenie w zestaw zamkdw | samozamykacz

- aluminiowo-szklane,

- szklenie zespolone, dwukomorowe

- zestaw 0 wspofcz. przenikania ciepfa
minimum U=1.1 W/m?K,

- szklenie szktem bezpiecznym

- antywfamaniowe (szyby odporne na uderzenia),

- laminowane folig PVB

- skrzydfo oraz o$cieznica izolowane

- okucia stal nierdzewna

- przy drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikow
nasciennych lub podfogowych

- profil drzwiowy i oécieznica malowane 2x
proszkowo: cynk podktadowy i proszek
nawierzchniowy

- wyposazenie w zestaw zamkéw i samozamykacz

- aluminiowo-szklane,

- szklenie zespolone, dwukomorowe

- szklenie szktem bezpiecznym

- laminowane folig PVB

- okucia stal nierdzewna

- przy drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikéw
nasciennych lub podfogowych

- profil drzwiowy i o$cieznica malowane 2x
proszkowo: cynk podkfadowy i proszek
nawierzchniowy

- wyposazenie w zestaw zamkow i samozamykacz

- OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH ZACHODZACE 2-3cm NA RAME OKIENNA, FASADY ORAZ
OSCIEZNICE DRZWI ZEWNETRZNYCH

- DRZWI ZEWNETRZNE MONTOWAC 2Z ASTOSOWANIEM PROFILU CIEPLEGO PROGU ORAZ

NA PROFILACH INSTALACYINYCHZ TWARDE PIANKI RECYKLINGOWEJ, UZUPEENIONYH KLINEM
1ZOLAYINYM ) )

- WYMIARY ZESTAWIANYCH ELEMENTOW SKORYGOWAC NA BUDOWIE DO RZECZYWISTYCH
WYMIAROW OTWOROW NA PODSTAWIE OBMIAROW Z NATURY

- NA ETAPIE ZAMOWIENIA SPRAWDZIC LOSCI ORAZ KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEE DRZWIOWYCH

- WYMIAR 0S| OKIEN OPISUJE SWIATEO OTWORU W MURZE )

- WYMIAR 0S| DRZWI OPISUJE SWIATEO PRZEISCIA W SWIETLE OSCIENICY (WYMIAR PRZEISCIA)

- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIALY | SYSTEMY BUDOWLANE UZYWAC SCISLE
PRZESTRZEGAJAC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGOW | TECHNOLOGI OKRESLONE! W ICH
KARTACH TECHNICZNYCH. )

-0 WSZVSTKICH NIEZGODNOSCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCIAMI PRODUCENTOW, KARTAMI )
TECHNICZNYM| MATERIALOW, SRODKOW, SYSTEMOW BUDOWLANYCH | ZASTOSOWANYCH URZADZEN
ORAZ ZALOZEN KONSTRUKCYINYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEZY NIEZWEOCZNIE POWIADOMIC
PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEJ. ‘ ) )

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE | ICH ODBIOR PRZEPROWADZIC GODNIE Z
PUBLIKACIA: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH',
POD NADZOREM 0SOBY UPRAWNIONES, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, PRZEPISAMI BHP | PPOZ.
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NAZWA INWESTYCJI: | BUDOWA BUDYNKU Zt0BKA GMINNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA .
ADRES BUDOWY: dz. nr ewid. 6/9 obreb Ostrorég
INWESTOR: Gmina Ostrordg
ADRES: ul.Wroniecka 14, 64-560 Ostrordg
AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Maciej Lesisz
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/36/2011
mgr inz. Przemysfaw Jahns
SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Dariusz Chwieralski
upr. ir WP-OIA/OKK/UpB/48/2011
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