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SST 01

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE
dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich
Szczegdtowych Specyfikacji
Technicznych (SST) dla obiektéw budowlanych



WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonaniai odbioru robét w obiektach budowlanych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacjatechniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji techniczng (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonaniai odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardoweyj specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robat,
uwzgl¢dniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktore sa
niezbedne do okreslaniaich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnigje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczeniai przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Zalecasie
wykorzystanie ninigjszej ST przy zlecaniu rob6t budowlanych realizowanych ze srodkow pozabudzetowych
(nie objetych ustawa Prawo zamdwien publicznych).
1.3. Zakresrobo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla roboét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany
Z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednor odzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowiacy konstrukcyjnie samodzielna catos¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wiecg) niz dwoch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwal e zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
atakze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.
1.4.5. obiekcie malg architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, aw szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,



b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codzienngj i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowaniaw okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesieniaw
inne migjsce lub rozbidrki, atakze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, atakze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, atakze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie - naezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.
1.4.10. ur zadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym zapewnigjace mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytaczai
urzadzeniainstalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, atakze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.
1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz
Z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego abo
stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje¢ administracyjna zezwalajaca narozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowl anego.
1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksiazke obmiardw, aw przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktdrym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych

podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
1.4.17. aprobacie techniczng - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowaniaw budownictwie.
1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.4.19. wyr obie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowaniaw
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralna catosé¢ uzytkowa.
1.4.20. or ganie samor zadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z
2001r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).
1.4.21. obszar ze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczeniaw
zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone
ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.
1.4.23. drodze tymczasowej (montazowsj) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalhie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usuniecia po ich zakonczeniu.
1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowaniaw jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa



odpowiedzialnos¢ za prowadzonag budowe.

1.4.26. reestrze obmiar 6w - nalezy przez to rozumiec - akceptowana przez I nspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentual nie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. labor atorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj acego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzaj 6w prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne
tworzywai wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiednigj zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodnosé wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, ajesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu I nspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie pol ecenia przekazane Wykonawcy
przez | nspektora nadzoru w formie pisemngj dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong 0sobe prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowsy.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowaniei przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebraniai przekazania do
eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

1.4.36. inspektor ze nadzor u inwestor skiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodziel ne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji techniczng obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajacarodzajei kolejnosé¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcjatechniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia

i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach eur opej skich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,, standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robo6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kol g nosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustal gjacych szczegtowy
opis, oraz wskazanie szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonaniai odbioru robdt budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowsej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzglednigja przyjety stopien scalenia robét.

1.4.42. Wspblnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetnigjacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawigjacych z 6wczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcegi Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalgj zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w

udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).



1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zaich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami |nspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawigjacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdirzedne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowe) i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone [ub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzna, obliczeniai dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w cate] dokumentac;i.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowiazuje kolegjnosé ich waznosci
wymienionaw ,,Ogélnych warunkach umowy” . Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentual nych rozbieznosci podane na
rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci okreslone w
dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sa odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowal gjaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczeniaterenu budowy w okresie trwaniarealizacji kontraktu az do
zakonczeniai odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbgdne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

K oszt zabezpieczeniaterenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania r obét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska natural nego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska naterenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob
lub wiasnosci spotecznej, awynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
j€go sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwoscia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozar owa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowsy.
Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.



Materiaty tatwopal ne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publiczng i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi | nspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenianai z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwai higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dlaochrony zyciai zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie.

Uzngje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebne) zaptaciei sa uwzglednione w cenie umowne.

1.5.10. Ochronai utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowsej i
samorzadowej, ktdre sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczefstwai higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwai higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z p6zh. zm.).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

MATERIALY

2.1. Zr 6dla uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi |nspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace, zamawianialub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez | nspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczal nego zrodia spetniaja wymagania SST w czasi e postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowaw Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miegj scowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobyciai selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, aw tym: optaty, wynagrodzeniai jakiekolwiek inne koszty zwiazane z



dostarczeniem materiatéw do robdét, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegbtowe warunkdw umowy
stanowia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i migjsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy | wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop6w naterenie budowy lub z innych migjsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan |nspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w migjscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym zngjduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywaniei skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ | wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzaj 6w materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementdw robét Wykonawca powiadomi I nspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poznigj
zamieniany bez zgody | nspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczbai wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey [ub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiskai przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy |nspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji |nspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody.

TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen naosie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowi adajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuj €
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czesci opisowe)
i graficzngy,
- plan bezpieczenstwai ochrony zdrowia (plan bioz),



- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wickszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, zaich zgodnosé¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami | nspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej 1ub przekazanych na pismie przez | nspektora
nadzorul.
5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.
5.2.3. Decyzje I nspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw rob6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowsej i w SST, atakze
w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia I nspektora nadzor u dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce hie
pbznig niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnieniajakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
- plan bezpieczenstwai ochrony zdrowia,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacjei przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0sdb odpowiedzialnych zajakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- 5posdb oraz forme gromadzenia wynikow badan |aboratoryjnych, zapis pomiardw, atakze
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesi e technol ogicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji |nspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowaniai urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzajei ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowaniai zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacjai
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robat.
6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslonew SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen |aboratoryjnych Wykonawcy w celuich
inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnieciate beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie nawyniki badan, |nspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnieciaw pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé



tych materiatow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i rob6t ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez |nspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badaniai pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢é mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez | nspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi |nspektora hadzoru o rodzaju, migjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismieich
wyniki do akceptacji | nspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybcigj, nie
poznigl jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopi€) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone pr zez | nspektora nadzoru
Dla cel6w kontroli jakosci i zatwierdzenia, |nspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédtaich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materialdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie nawtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostana przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzyciatylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polska Norma lub
4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktOre spetniaja wymogi SST.
5. zngjduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r.
(Dz.U. 98/99).
W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robd6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny je cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktdre nie spetniagja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod



drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznikai
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i |nspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowsj,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
» terminy rozpoczeciai zakonczenia poszczegdlnych elementow robdt,
* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia I nspektora nadzoru,
* daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
» zgtoszenia, daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* stan pogody i temperature powietrzaw okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
[ub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
* zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektows),
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpi eczenia robdt,
» dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
* wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przeditozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecialub zaj¢ciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
2) Ksigzka obmiaréw
Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwal g acy narozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.
3)Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o]
jakosci materiatow, recepty roboczei kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 1)- 3), nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
€) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
0) plan bezpieczenstwai ochrony zdrowia.
5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu |nspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co ngjmniegj na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.



Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indzigj w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostana
poprawione wg ustalen | nspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslaniailosci robdt i materiatow

Zasady okreslaniailosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzeniai sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzorul.

Urzadzeniai sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzeniate lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstal uje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywa¢ to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez |nspektora nadzoru.

ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaj e odbior 6w robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

€) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega nafinalng ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje I nspektor
nadzorul.
Gotowos¢ dangj czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem | nspektora nadzoru. Odbidr bgdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdznig jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
kompl et wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenieilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego rob6t
dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez |nspektora nadzoru zakonczeniarobdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowaw punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci | nspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokonaich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisa zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetnigjacych i rob6t poprawkowych.



W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych [ub robét uzupetnigjacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komiga przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komigje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomnigjszona wartosé wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegO6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne
uzupetnigjace lub zamienne),
3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4. protokoty odbioréw czesciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty),
7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i 0znaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnieniajakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefoniczngj, energetycznej, gazowej, oswietleniaitp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wiascicielom urzadzen,
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komigji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisaw porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetnigjace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komigai stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbidr pogwar ancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarangji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych
Z usunieciem wad, kt6re ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbidr, po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizuanej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbior ostateczny robét(koncowy) robot”.

PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalona
dladangj pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dlarobdt wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac wszystkie
czynnosci, wymaganiai badania sktadajace si¢ najej wykonanie, okreslone dlatej roboty w SST i w
dokumentacji projektowsy.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

» robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

* wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytk6w i transportu na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posredniei zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacjaruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazddw/pr zejazdéw i organizacji ruchu obe muje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu | nspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniai oswietlenia zgodnie z wymaganiami



bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan
i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
() oczyszczanie, przestawienie, przykryciei usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obgmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymaniai likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.
Wszystkie niezbedne koszty rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ uwzglednione w
oferowanej cenie zarealizacje przedmiotowego zaméwienia. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak
réwniez inne czynnosci, badaniai wymaganie

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zam6wien publicznych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowsej (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115).

10.2. Rozpor zadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. — w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 237, poz.
2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwai higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z p6zh. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwai higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwai ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwai ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowsj, specyfikacji technicznych wykonaniai odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z pozn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. —w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, I1, 111, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlangj, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonaniai odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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BUDOWA BUDYNKU ZEOBKA GMINNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
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Wykonanie wewnetr znych instalacji C.O., wod-kan, wentylacji mechaniczne, instalacji p.poz

SST 02

Kod CPV 45331100 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. wsTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznegj sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru instalagji
centralnego ogrzewania.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczeg6towa specyfikacjatechniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakresrobot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace nacelu
wykonanie instalacji sanitarnych — instalacji centralnego ogrzewania.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w ninigjszej SST s3 zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny zajakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,,Wymagania Ogélne”. Materiaty do budowy
poszczegolnych elementébw nabywane sa przez Wykonawce uwytwoércy. Kazdy materiat musi
posiada¢ atest Wytworcy, stwierdzajacy zgodnos$¢é jego wykonaniaz odpowiednimi normami

2.2. Materialy, elementy i urzadzenia uzyte do wykonaniainstalacji centralnego ogrzewania powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, aw razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowaniaw budownictwie.

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania musza spetnia¢ ponizsze wymagania:

2.3. Rurociagi

Rurociagi z rur stalowych czarnych wg. PN-H/-74219 taczonych przez spawanie:

- 33.7X2.9mm

-0 42.4X3.2mm

-0 48.3X3.2mm

- 60.3X3.6 mm

-0 76.1X3.6 mm



Rurociagi z PEX wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego i auminium musza spetniac wymagania PN-
EN SO 15875-2:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplgj i
zimngj. Usieciowany polietylen (PE-X). Czes¢ 2: Rury Podstawowe wymagane parametry:
- Materiat rurawielowarstwowa z PE-X i Aluminium
- Srednice 16, 20, 26, 32 mm
- Grubos¢ scianek
- rury do 920 -2mm
- rury od @26 -3mm
- Dtugosci handlowe sztangi 4 mi zwoje 100
- Sposob taczenia ksztattki zaciskowe lub skrecane
2.4. Grzgniki ptytowe stalowe z wbudowanym zaworem termostatycznym wg PN-EN 442-1:1999/Al :2005
Grzejniki. Wymaganiai warunki techniczne (Zmiana Al)
- wykonane sa z walcowanych na zimno blach stalowych wedtug EN 442-1 i profilowane co 40
mm powtoka gruntujaca wedtug DIN 55900 czes¢ 1, utwardzana termicznie koncowe
| akierowane proszkowe wedtug normy DIN 55900 czes¢ 2, standard RAL 9016
- grzejniki wyposazone w uchwyty potozone natylnej sciance utatwiajace montaz na $cianie
fatwa do demontazu pokrywa gérnai ostony boczne testowane zgodnie z polska norma PN
EN 442, jak i przeprowadzane ciagle kontrole gotowych produktéw wediug BS EN 1SO 9001
2.5. | zolacje termiczne.
| zolacje termiczna przewodow rozprowadzajacych nalezy wykona¢ po prébach hydraulicznych i rozruchu
prébnym instalacji.
| zolacja cieplna rurociagbw winna spetnia¢ wymogi normy PN-85/B-02421.
Izolacje wykonac¢ nalezy z otulin termoizolacyjnych, niepalnych ,, posiadajacych odpowiednie atesty dot.
ochrony p. pozarowsej.

SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiOR ,Wymagania ogolne”.

TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiOR ,, Wymagania ogélne’.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania dotyczace wykonania rob6t opisane zostaty w STWiOR ,, Wymagania ogdlne”

5.2. Instalacje

Budynek ogrzewany bedzie z kottowni. Instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych spawanych oraz PEX
taczonych za pomoca ksztattek zaciskowych lub skrecanych. Przewody instalacyjne systemu PEX nalezy
montowa¢ w sposob uniemozliwigjacy ich mechaniczne badz termiczne uszkodzenie. Uktadajac przewody
systemu PEX, nalezy wzia¢ pod uwagg ich zmiang dtugosci pod wptywem zmiany temperatury. W przypadku
natynkowego montazu instalacji przewody powinny by¢ prowadzone w sposdb umozliwigjacy przejecie
wydtuzen cieplnych z wykorzystaniem zjawiska samokompensacji. Przewodom nalezy zapewni¢ prawidtowe
punkty podparcia umozliwiajace przejecie wydtuzen w okreslonych kierunkach. Prostoliniowe prowadzenie rur
na powierzchni cian i stropdw mozna uzyskat przez zwigkszenieilosci uchwytéw — maks. rozstaw uchwytéw
wynosi 1m. Ze wzgledu nawydtuzalnos¢ przewoddw zal ecane jest stosowanie zasady maksymalnego
zakrywaniainstalacji, tj. prowadzenie jgj w specjalnych kanatach badz za ekranami. Instalacje w bruzdach
sciennych lub posadzkach. Przewody nalezy w rurach ostonowych typu peszel [ub w otulinach izolacyjnych.
Dobrym sposobem kompensacji wydtuzen cieplnych jest utozenie instalacji w warstwie izolacyjnej posadzki.

| stnigje wowczas mozliwosé swobodnego przesuniccia przewoddw, atym samym kompensacji powstajacych
wydtuzen rur. W przypadku montazu diugich podej$¢ do odbiornikow nie nalezy prowadzi¢ ich w linii proste.
Dla zneutralizowania wydtuzen zaleca si¢ prowadzi¢ przewody sfalowane. W przypadku podtaczen do
grzejnikéw czy rozdzielaczy, w odlegtosci 1,0 - 1,5 m, przewody powinny zmienia¢ kierunek pod katem 90°.
Zmiany kierunku biegu instalacji moznarealizowa¢ za pomoca metal owych tukéw przej$ciowych. W
przypadku prowadzenia przewoddw w bruzdzie scienngj grubosé¢ warstwy zaprawy zakrywajace rury nie
powinna by¢ mnigjsza niz 30 mm. Do zbrojenia bruzdy nalezy uzy¢ siatki Rabitza.

Uwaga!

Wszystkie przej$cia przewodow przez stropy i sciany, wyjsciarur z posadzki (np. podtaczenie do rozdzielacza)
nalezy chroni¢ za pomoca rur ostonowych.

5.3. Montaz grzejnikéw

Gotowy do montazu grzejnik wysytany jest w opakowaniu. Dopuszcza sie montaz i prébny rozruch z
opakowaniem na grzejniku przy temperaturze zasilania do 40°C.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane zostaty w STWiOR ,, Wymagania ogélne”
6.2. Odbior materiatow, elementow i urzadzen.
Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr materiatow
powinien obejmowa¢ sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatdw
musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowaniaw
budownictwie, ktérymi sa:
« certyfikat naznak bezpieczenstwa,
« certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata

techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza
zngjdowa¢ sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania.
6.3. Badanie szczelnosci na zimno.
Badania szczelnosci nazimno nie nalezy przeprowadzat przy temperaturze zewnetrzneg nizszej od 0°C.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed pomal owaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej.
Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy
cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zaktéci¢ probe, nastepnie instalacje
podlegajaca probie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Na 24 godz. (gdy temperatura zewngtrzna jest
wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacji powinna by¢ napetnionawoda zimna i
doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz
skontrolowa¢ szczelnosé¢ potaczen przewodow, diawic zawordw i in. przy cisnieniu statycznym stupa wody w
instalacji.
Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesé cisnienie w instalacji za
pomoca pompy recznej ttokowej, podtaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazonaw
zbiornik wody, zawory odcingjace, zawdr zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica
tarczy min. 150 mm) o zakresie 0 50% wic¢kszym od cisnienia probnego i dziatce elementarngj 0,1 bar (0,01
Mpa).
Wartosci cisnienia probnego 0,2 MPa
Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min.:
» manometr nie wykaze spadku cisnienia,
* nie stwierdzono przeciekow ani roszenia.
Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywaé w instalacji stata temperature wody, gdyz jej zmianao 10°C
powoduje zmiang cisnieniao 0,5 - 1,0 bar.
Po pierwszym napetnieniu instalacji woda nie nalezy je oprozniac, z wyjatkiem przypadkow, gdy zachodzi
koniecznos$¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza sie opréznianie tylko tej czesci ztadu, gdzie
wykonywane sa prace naprawcze i tylko na okres niezbgdny do wykonania tych prac.
Instalacje napetniona woda i unieruchomiona w okresie ujemnej temperatury zewngetrznej nalezy zabezpieczy¢
przed skutkami zamarznigcia wody.
6.4. Badanie szczelnosci i dziatania w stanie goracym.
Badanie szczelnosci i dziataniainstalacji ha goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku
préby szczelnosci nazimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
zabezpieczeniainstalacji zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-91/B-02419 ,, Ogrzewnictwo i
cieptownictwo. Zabezpieczeniainstalacji ogrzewan wodnych zamknigtych systemow cieptowniczych.
Badania.”. Probe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych
parametréw obliczeniowych. Przed przystapieniem do préby dziataniainstalacji w stanie goracym budynek
powinien by¢ ogrzewany w ciagu co hajmnigj 72 godzin.
Podczas proby szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, diawic itp.
oraz skontrolowac¢ zdolnos¢ kompensacyjna wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki
nalezy usuna¢. Wynik préby uwaza si¢ za pozytywny, jesdli cala instalacja nie wykazuj e przeciekéw ani
roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.
W celu zapewnienia maksymalngj szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy - po prébie szczelnosci na goraco
zakonczonej wynikiem pozytywnym poddac instalacje dodatkowej obserwaci. Instalacje taka mozna uzna¢ za
spetnigjaca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3 dobowej obserwacji niezbedne
uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.
6.5. Regulacja dziatania.
Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody zewngtrzne
budynku spetnigja wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i drzwi oraz spowodowaé
usuniecie zauwazonych usterek. | stotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika



budowy, aich wptyw nawarunki regulacji uwzgledniony w protokol e odbioru.

Regulacja montazowa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach instalacji wewnetrznej

ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w zaworach z podwdjna

regulacja lub kryz dtawiacych, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie
szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcingace nagateziach i pionach instalacji musza
by¢ catkowicie otwarte; ponadto nalezy skontrolowa¢ prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania, nalezy

dokonywa¢ pomiaréw w nastepujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomoca termometru zapewniajacego doktadnos¢ pomiaru
+ 0,5°C; termometr ten nalezy umieszczaé w miejscu zacienionym nawysokosci 1,5 m nad
ziemia i w odlegtosci nie mnigjszej niz 2 m od budynku;

b) pomiar parametrow czynnika grzejnego za pomoca termometrow zapewniagjacych doktadnosé
pomiaru £ 0,5°C,

¢) pomiar spadkéw cisnieniawody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomoca
manometru réznicowego podtaczonego do kréécow na gtéwnych rozdziel aczach:
zasilajacym i powrotnym;

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca termometréw
zapewnigjacych doktadnos¢ pomiaru + 0,5° C; termometry te zabezpieczone przed wptywem
promieniowania nalezy umieszcza¢ nawysokosci 0,5 m nad podtoga w srodku pomieszczenia, a
przy wigkszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposob, aby odlegtos¢ punktu
pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegtos¢ miedzy punktami
pomiarowymi - 10 m;

€) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach cieptalub pionach w
ogrzewaniach wodnych, posrednio za pomoca termometréw dotykowych (termistorowych) o
doktadnosci odczytu = 0,5° C. Pomiary te nalezy przeprowadza¢ na prostym odcinku.

Ocenaregulacji i kryteria oceny:

a) Oceny efektéw regulacji montazowsj instalacji wewnetrzne ogrzewania wodnego nalezy
dokona¢ przy temperaturze zewnetrznej, w przypadku ogrzewania pompowego, mozliwie
najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowai nie wyzszej niz +6°C,

b) Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania
wodnego polega na:

* skontrolowaniu temperatury zasilaniai powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i

porownaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrzng) po
uptywie co ngimnigj 72 godzin od rozpoczgcia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne tej
temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu
regulacyjnego wiecgj niz + 2°C,

« skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w budynku, w sposdb przyblizony, przez
sprawdzenie co naimnieg reka ,na dotyk”, aw przypadkach watpliwych przez pomiar
temperatury powrotu,

« skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci
dziataniainstalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. W przypadku przeprowadzania badania w
pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest uwzglednienie wptywu warunkéw uzytkowania
(dodatkowych zrédet ciepta, intensywnosci wentylacji itp.), na ksztaltowanie si¢ temperatury
powietrza.

« skontrolowaniu spadku cisnieniawody w instalacji, mierzonego na gtéwnych rozdzielaczach i
porownaniu go z wielkoscia okreslona w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem
pompowym); dopuszczal na odchytka powinna si¢ miesci¢ w granicach + 10°/o obliczeniowego
spadku cisnienia,

« skontrol owaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na rozdzielaczu.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:

* przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywdw
wody przez piony i grzejniki,

* okresli¢ inne wiasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btad w doborze
wielkosci grzejnikdw lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto, nieprawidtowe wykonanie
elementdw konstrukceyjno-budowlanych decydujacych o rzeczywistym zuzyciu cieptaitp.) i
usuna¢ te przyczyny.

OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczace obmiaru rob6t opisane zostaty w STWiOR ,, Wymagania ogélne”



8. ODBIOR ROBOT
7.1. Wymagania dotyczace odbior u rob6t opisane zostaty w STWIOR ,, Wymagania ogolne”
7.2. Odbiory czesciowe.
Odbiér powinien obja¢ swym zakresem:
« przejsciadla przewodOw przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworéw,
« §ciany w migjscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie)
Odbior nalezy przeprowadzié jeszcze przed montazem instalacji i grzejnikow.
Z odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokoét stwierdzajacy jakosé wykonania oraz przydatnosé robot i
elementéw do prawidtowego wykonaniai montazu; protokdt podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy
udziale majstrai brygadzisty oraz inspektora nadzoru.
7.3. Odbiory koncowe.
Przy odhbiorze koncowym instalacji centralnego ogrzewania nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw
czesciowych, badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych.
W szczegdlnosci nalezy skontrolowaé:
* uzycie wiasciwych materiatow i elementéw instalacji,
* prawidtowos¢ wykonania potaczen,
* jakos¢ zastosowanych materiatdw uszczelnigjacych,
» wielkos¢ spadkéw przewoddw,
» odlegtos¢ przewoddw od przegréd budowlanych i innych przewoddéw,
* prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,
* prawidtowos¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,
* prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,
* prawidtowosé przeprowadzania wstepnej regulacji,
* prawidtowos¢ zainstal owania grzejnikdw,
* jakos¢ wykonaniaizolacji cieplngj,
Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacja budowy. Odbidr koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw
czesciowych elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Sposob ustalenia platnosci opisany zostat w STWiOR ,, Wymagania ogdlne”

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu wal cowane na goraco ogolnego zastosowania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych
PN-88/M-69420 Spawal nictwo. Druty lite do spawaniai napawania stali

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociagéw. Postanowienia ogdlne
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociagow. Kod barw

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymaganiai badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN SO 15875-2:2005 Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i
zimngj. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 2: Rury

PN-EN 1SO 16871:2005 Systemy przewoddw rurowych i rur ostonowych z tworzyw sztucznych. Rury i
ksztattki z tworzyw sztucznych. Metoda ekspozycji na bezposrednie dziatanie naturalnych czynnikéw
atmosferycznych

PN-93/C-89218 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw

PN-EN 12106:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu (PE). Metoda
badania wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne po zastosowaniu zacisku

PN-90/M-75003 Armaturainstalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymaganiai badania.

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymaganiai warunki techniczne.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymaganiai badania dotyczace jakosci wody.

PN-EN 442-2:1999/A1:2000 Grzejniki. Moc cieplnai metody badan.

Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlano montazowych. Arkady, warszawa

1988.

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 442-1:1999/Al1:2005 Grzejniki. Wymaganiai warunki techniczne (Zmiana Al)



STWIiOR

BUDOWA BUDYNKU ZE.OBKA GMINNEGO WRAZ Z NI EZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA, dz. nr ewid. 6/9 obreb OSTROROG

Wykonanie wewnetrznych instalacji C.O., wod-kan, wentylacji mechaniczne, instalacji p.poz

SST 03

Kod CPV 45332200-5 INSTALACJE WODOCIAGOWE
Z TWORZYW SZTUCZNYCH

1. wsTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikac)i technicznej (SST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonaniai odbioru instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych w budynkach uzytecznosci publiczne)
oraz przemystowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) sta nowi podstawe opracowania szczegotowe) specyfikacji techniczngj (SST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonaniai odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do ninigjszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robdt,
uwzgl¢dniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktore sa niezbgdne do
okresleniaich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ migjsce tylko w przypadkach matych
prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnigje pewnosé, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczeniai przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Przedmiot i zakresrobdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obemuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu
instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojeniai armatury, atakze niezbedne dla wiasciwego
wykonaniatej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w ninigjszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 , Warunkéw Technicznych Wykonaniai Odbioru
(WTWiO) Instalacji Wodociagowych” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjngl INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w STWiOR , Wymagania ogdlne”.
I nstalacja wodociagowa — instalacje wodociagowa stanowia uktady potaczonych przewodéw, armatury i
urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynkéw w zimna i ciepta wodg, spetniajaca wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkdw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia
przez ludzi.
I nstalacja wodociagowa wody zimnel — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociagowe
rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z



wlasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za pomoca ktOrego jest pobierana woda z tego ujecia

I nstalacja wodociagowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za zaworem na
zasileniu zimna woda urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia— wodado piciato takawoda, ktdrajest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetnia
odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy — sktada sie z wodomierza oraz potaczonych ksztaltek.

Studzienka wodociagowa — obiekt na przewodzie wodociagowym przeznaczony do zainstal owania armatury
— np. wodomierza.

Urzadzenie zabezpieczajace — urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajace wtérne
zanieczyszczenie wody (np. zawdér antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeptywowa instalacji wodociagowych — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania
przeptywem wody w instalacji wodociagowsy.

Armatura czerpalna— wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociagows).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonania robét oraz za zgodnosé¢ z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dlainstalacji wodociagowych, specyfikacja
techniczna (szczeg6towa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w STWiOR ,, Wymagania ogélne”.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji wodociagowych

Dokumentacje robét montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r.
»W Sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu
zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowsy, specyfikacji technicznych wykonaniai
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonal no-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.),

— gpecyfikacja techniczna (szczeg6towa) wykonaniai odbioru robét (obligatoryjnaw przypadku zamowien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacii projektoweyj, specyfikacji technicznych wykonaniai odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonal no-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z
pozn. zm.),

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr
92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — tj. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowsj i specyfikacji technicznej (szczegbtowsy)
wykonaniai odbioru robét budowlanych, opracowanych dlarealizacji konkretnego zadania.

MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiOR
»Wymagania ogélne”.

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociagowych powinny mieg:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europej ska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja
techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskig lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana
przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanegj wydana przez producenta, jezeli dotyczy
onawyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowiai bezpieczenstwa
okreslonym przez Komig¢ Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaj e materiatéw
2.2.1. Rury i ksztaltki z twor zyw sztucznych



Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:

— z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1452-1+5,

— z polipropylenu (PP) PN 1SO 15874-1+5, PN-C-89207,

— z polibutylenu (PB) PN-EN SO 15876-1+5,

z polietylenu (PE-X) PN-EN SO 15875-1+5.

2.2.2. Armatura domowej sieci wodociagowe
Armatura domowej sieci wodociagowsej (armatura przeptywowa instalacji wodociagowej) musi spetnia¢
warunki okreslone w nastepujacych normach:
PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167,
PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206.

SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,, Wymagania ogoine”.

3.2. Do wykonania rob6t nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ robot, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transpor tu podano w STWiOR ,, Wymagania ogoine”.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sa luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ fadunku
nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkow
transportu jak sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podtozenie tektury faliste] i desek pod tancuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma samochodu
powinnaby¢ ustawionaw poziomie.

Wedtug istnigjacych zalecen przew6z powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia—5°C do +30°C.
4.3. Wymagania dotyczace przewozu ar matury

Armature nalezy przewozié pa kowana w sposdb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wplywami czynnikéw atmosferycznych.

4.4. Skfadowanie materiatoéw

4.4.1. Sktadowanierur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperatura nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia
nieprzezroczysta z PV C lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformac;ji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiel do wysokosci maksymalngj 3
m, przy czym ramki wiazek winny spoczywac¢ na sobie, luzne rury lub niepetne wiazki mozna sktadowac w
stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cmi
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci.
Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

4.4.2. Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowa¢ sie zwiazki chemiczne dziatajace korodujaco. Armature
Z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé z dala od urzadzen grzewczych.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWiOR ,, Wymagania ogolne’.
5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociagowej z tworzyw sztucznych nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

— wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewoddw wodociagowych,

— wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewoddw wodociagowych.

5.3. Montaz rurociaggow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do witasciwego montazu rur,
ksztattek i armatury.

Rurociagi z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane bezposrednio na scianach, w bruzdach $cian lub
warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

5.4. Polaczeniarur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione porow, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt.
2.2.1.

5.4.1. Polaczenia zgr zewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczotowe, ktére polega nataczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncéwek do
wilasciwe] temperatury i docisnigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawiergja jeden lub
wigce integralnych elementdw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektryczne w ciepto, w celu
uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek naich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapic¢
wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztaltek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka
nie powinna powodowa¢ przemieszczenia drutu w ksztattkach (el ektrooporowych) co mogtoby spowodowaé
zwarcie podczas taczenia. Nawewnetrzngl powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

5.4.2. Polgczenia mechaniczne zaciskowe

Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomoca ztaczek, ktdre zaciskane sa na koncowkach rur.
Potaczenia te maja zastosowanie w przewodach wodociagowych o srednicach do 110 mm.

5.4.3. Polgczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega nawsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujacego
utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegblna uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich
(PVC-U).

5.4.4. Polaczenia klejone

Potaczenia klejone w montazu instalacji wodociagowych stosowane sa dlarur i ksztattek z PV C-U
Powierzchnie taczonych elementéw za pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy
bezwzglednie przestrzegat instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktérym odbywa si¢ klegjenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym
ogniem z powodu tworzacych si¢ par rozpuszczal nikow.

Rodza] zastosowanych potaczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych
materiatow.

5.5. Polaczenia z armatura

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokonat ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i
wewnetrzngj.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalng nad podtoga lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w WTWiO dlainstalacji wodociagowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL).
Zastosowani e rodzaj 6w potaczen armatury z instalacja nalezy wykonac przestrzegajac instrukcji wydanych
przez producentéw okreslonych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiIOR ,, Wymagania ogélne”.
6.2. Kontrolg wykonania instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,, Instalacji wodociagowych” (zeszyt nr 7)
Sq to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu cisnieniaw instalacji do wartosci cisnienia
prébnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekdw i roszenia oraz spadku cisnienia



(moze wystapi¢ wylacznie spowodowane elastycznoscia przewodow z tworzyw sztucznych) obserwuje sig
instalacje jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym ciagu nie wystepuja przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia
nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje si¢ do badania gtéwnego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia probnego i obserwacji instalacji przez 2
godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakonczone wynikiem pozytywnym — brak przeciekéw i roszenia oraz
spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara— to uznaje sie, ze instalacja wodociagowa zostata wykonana w
sposob prawidtowy, chyba ze wymagane sa jeszcze badania uzupetniajace przez producenta przewoddw z
tworzyw sztucznych. Wartosé cisnienia probnego nalezy przyja¢ zgodnie z okreslona w dokumentacji
techniczng i WTWiO.

Badanie szczelnosci instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4.
zeszytu nr 7 WTWiO).

Warunkiem uznania wynikow badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku cisnieniana
manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie dos¢ niebezpieczne i nalezy scisle przestrzegat
wymogow okreslonych w ww. pkt. WTWiO.

Dlainstalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci woda zimna z wynikiem pozytywnym, nalezy
dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci woda o temp. 60°C, przy cishieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzié protokot.

OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWiOR ,, Wymagania ogélne’.

ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIOR ,, Wymagania ogolne”.
8.2. Zakres badan odbiorczych
8.2.1. Badania przy odbior ze instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi
w pkt. 10 pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociagowych.
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji wodociagowej. Szczegotowy
zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca z tym, ze
powinny one obja¢ co najmnigj badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociagowej wody
ciepte przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnieniai temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscia
pogorszenia jakosci wody wodociagowej w instalacji oraz zmianami skracajacymi trwatosé instalaci,
zabezpieczeniainstalacji wodociagowej przed mozliwoscia przeptywow zwrotnych. Zakres tych badan
okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywa¢ pomiary:

— temperatury wody za pomoca termometréw zapewniajacych doktadnos¢ odczytu +0,5 C.

— gpadkdw cisnieniawody w instalacji za pomoca manometréw réznicowych zapewniajacych doktadnosé
odczytu nie mnigjsza niz 10 Pa.
8.2.2. Odbior robot poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociggowe
Odbidr robét poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbidr miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzié¢ dla
rob6t przyktadowo wyszczegolnionych w pkt. 5.2.
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.
8.2.3. Odbior techniczny czesciowy instalacji wodociagowej
QOdbiér techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare postepu robét.
Dotyczy on na przyktad: przewoddw utozonych i zai zolowanych w zamurowywanych bruzdach [ub
zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi,
uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru technicznego koncowego.
Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— gsprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jg czgs¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz dotaczonymi do nigj specyfikacjami technicznymi (szczeg6towymi),

— gprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbierangj czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO,

— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét
oraz dotaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé
lokalizacje odcinkéw instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym.
8.2.4. Odbior techniczny koncowy instalacji wodociagowej
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

— zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplng,



— wyptukaniu, dezynfekgji i napetnieniu instalacji woda,

— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koncowego nalezy:

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametréw zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi (szczeg6towymi) i WTWiO,

— gprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbierangj instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO,

— gprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych.
Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Sposbb ustalenia platnosci podano w STWiOR ,, Wymagania ogélne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 .Normy
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociagowych do przesytu wody
przeznaczongj do spozycia przez ludzi. Czes$é 1: Postanowienia ogolne.
PN-81/B-10700.00 I nstal acje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymaganiai badania przy odbiorze.
Wspdlne wymaganiai badania.
PN-83/B-10700.04 I nstal acje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymaganiai badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-B-10720: 1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instal acjach wodociagowych.
Wymaganiai badania przy odbiorze.
PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PV C-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne.
PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PV C-U) do przesytania wody. Rury.
PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PV C-U) do przesytania wody. K sztattki.
PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PV C-U) do przesytaniawody. Zawory i wyposazenie pomaocnicze.
PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PV C-U) do przesytaniawody. Przydatnos¢ do stosowaniaw systemie.
PN-EN SO 15874-1:2004(U) Systemy przewoddw rurowych do instalacji cieptej i zimnegj wody. Polipropylen
(PP). Czes¢ 1: Wymagania ogblne.
PN-EN 1SO 15874-2:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i
zimnej wody. Polipropylen (PP). Czgs¢ 2:
Rury.
PN-EN 1SO 15874-3:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i
zimnej wody. Polipropylen (PP). Czgs¢ 3:
K sztattki.
PN-EN SO 15874-5:2004(U) Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepte i
zimnej wody. Polipropylen (PP). Czgéé 5:
Przydatnos¢ do stosowaniaw systemie.
PN-C-89207: 1997
Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.
PN-EN 1SO 15876-1:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i
zimngj wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ 1. Wymagania ogolne.
PN-EN 1SO 15876-2:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i
zimng wody. Polibutylen (PB). Czes¢ 2: Rury.
PN-EN 1SO 15876-3:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i
zimngj wody. Polibutylen (PB). Czes¢ 3: Ksztattki.
PN-EN SO 15876-5:2004(U) Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepte i
zimnej wody. Polibutylen (PB). Czg$é¢ 5: Przydatnosé do stosowaniaw systemie.
PN-EN SO 15875-1:2004(U) Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepte i
Zzimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czegs¢ 1: Wymagania ogdlne.
PN-EN SO 15875-2:2004(U) Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepte i
zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 2: Rury.
PN-EN 1SO 15875-3:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i
zimngj wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 3: Ksztattki.



PN-EN 1SO 15875-5:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i
zimng wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowaniaw systemie.

PN-79/M-751 10 Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.

PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociagowe). Zawoér umywalkowy stojacy.

PN-79/M-751 13 Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawdr z ruchoma wylewka.

PN-78/M-751 14 Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
PN-78/M-751 15 Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie wannowe.

PN-80/M-751 16 Armatura domowej sieci wodociagowsj. Baterie wannowa piecykowa.

PN-78/M-751 17 Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie natryskowa.

PN-80/M-751 18 Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojace.
PN-78/M-751 19 Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie wannowe stojace.

PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociagowej. Armatura toal etowa. Gtowice suwakowe.
PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociagowej. Bateria umywalkowai zlewozmywakowa stojaca
rozsuwal na.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie umywalkowe stojace kryte.
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie umywalkowe stojace jednootworowe.
PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociagowej. Wylewki ruchome.

PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociagowej. Mieszacze natryskowe.

PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociagowej. Natrysk dzwigniowy.

PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociagowej. Przedtuzacze.

PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociagowej. Spust do zbiornikéw ptuczacych.
PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawory ptywakowe.

PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawory wyptywowe.

PN-1SO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnegj. Wymagania.
PN-1SO 4064-2+Adl :1997 Pomiar objegtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnegj zimnej.
Wymaganiainstalacyjne.

PN-1SO 4064-3:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody
badan i wyposazenie.

PN-1SO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacel w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.

PN-1SO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacel w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne.

PN-1SO 7858-3:1997 Pomiar objgtosci wody przeptywajacel w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimngj. Wodomierze sprz¢zone. Metody badan.

PN-88/M-54901 .00 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.
PN-88/M-54901 .01 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.

PN-88/M-54901 .02 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.

PN-92/M-54901 .03 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Laczniki.

PN-92/M-54901 .04 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Na kretki do tacznikow.
PN-88/M-54901 .05 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instal acjach wodociagowych i ogélne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-71/B-1 0420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymaganiai badania przy odbiorze.
PN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociagow z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.

10.2. Inne dokumenty, instrukcjei przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonaniai Odbioru Instalacji Wodociagowych — zeszyt 7— COBRTI INSTAL.
Woarunki Techniczne Wykonaniai Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych — Polska K orporacja Techniki
Sanitarngj, Grzewczej, Gazowej | Kanalizacji.

Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

— Specyfikacja techniczna wykonaniai odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-
7. Wydanie Il, OWEOB Promocja— 2005 r.

10.2.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z pézn.
zm.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbhiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
(tj. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z p6zn. zm.).

10.2.3. Rozpor zadzenia



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 237, poz.
2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwai higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwai higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwai ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwai ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowsj, specyfikacji technicznych wykonaniai odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z pozn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. Nr 60, poz. 417).

STWIiOR
____________________________________________________________________________________________|

BUDOWA BUDYNKU ZELOBKA GMINNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA, dz. nr ewid. 6/9 obreb OSTROROG

Wykonanie wewnetrznych instalacji C.O., wod-kan, wentylacji mechaniczne, instalacji p.poz

SST 04
Kod CPV 45332400-7 INSTALACJE WODOCIAGOWE
1. WSTEP
11 Przedmiot SzczegGtowe] Specyfikacji Techniczne)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Techniczne) sa wymagania dotyczace
wykonaniai odbioru rob6t w zakresie budowy instalacji wodociagowej hydrantowej ppoz  w budynkach
uzytecznosci publicznej oraz przemystowych..

12 Zakres stosowania Szczegdlowej Specyfikacji Techniczne



Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakresrobot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nowej, projektowanej instalacji wodociagowej przeciwpozarowej oraz hydrantéw wewnetrznych
ppoz DN25 w budynku Sali sportowej. Ninigjsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:
- montaz instalacji ppoz z hydrantami wewngtrznymi DN 25 z wezem potsztywnym o dt.30 m,
- montaz armatury,
- montaz urzadzen, tj. zaworu pierwszenstwa V'V 300/VV 100 DN40 na odgatezieniu instalacji socjalno-bytowe
- roboty budowlane towarzyszace naprawie uszkodzen $cian i stropow po przebiciach i montazu
instalacji wodociagowej przeciwpozarowej
- badaniainstalagji,
- regulacja dziatania instalacji.

14. Ogoblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedziany za redizacje rob6t zgodnie z  dokumentacja  projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociagowych” COBRTI INSTAL, Warszava 2001 i ,Warunkami technicznymi  wykonania

i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstepstwa od  projektu  moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do  wprowadzonych

zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub Zastapienia zaprojektowanych materiatéw -
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzongl  dokumentacji

techniczngl nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,

a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentacji techniczngl na inne, nie moga
powodowat zmnigjszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowsj instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociagowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw  krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne Iub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje  Inspektora  Nadzoru.  Odbiér  techniczny  materiatdbw  powinien  by¢  dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1 Przewody

I nstal acja wodociagowa ppoz. wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych ze szwem,

przewodowych, z usunigtym wyptywem wewnetrznym. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od
zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcingjaca oraz armaturg Wyptywowa

0 podwyzszonym standardzie. Na odgalezieniu instalacji socjalno-bytowej zamontowaé zawdr piorytetu
VV300/VV100 DN40 w celu automatycznego odcieciainstalacji socjalno-bytowej w przypadku spadku
cisnieniaw instalacji przeciwpozarowe

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w migjscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw.

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.4, Rury
Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

45, Elementy wyposazenia
Transport elementéw wyposazenia do skrzynek hydrantowych oraz zestawu hydroforowego



powinien odbywa¢ si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach [ub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.6. Armatura

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.
4.7. 1zolacja termiczna przed wykraplaniem
Materiaty przeznaczone do wykonaniaizolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi srodkami transportu w
sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych [ suchych. Nalezy unika¢ dituzszego dziatania  promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafiol etowe.
Materialy  przeznaczone do  wykonywania izolacji  cieptochronng  powinny mie¢  ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarbw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych  powinny  zawiera¢ Sie¢ w  granicach  tolerancji  okreslongg w  odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 M ontaz rurociggow
Rurociagi instalacji ppoz. taczone beda przez skrecanie. Wymagania ogélne dla potaczen rur
stalowych ocynkowanych okreslone sa w tomie 1l ,, Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robét . Przed uktadaniem przewod6w nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowsj i
muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych [ub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywag.
Kolg/nos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie migjsca utozeniarur,
— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
— przecinanierur,
— zatozenie tulei ochronnych,
— ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,
— wykonanie potaczen.
W migjscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywat zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulgjach ochronnych. Wolng przestrzen  migdzy
zewnetrznag  $ciana rury i wewnetrzna  tulei nalezy  wypetni¢  odpowiednim  materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé jedynie mozliwosé osiowego ruchu
przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci sciany lub stropu.
Przewody pionowe nalezy mocowa do $cian za pomoca uchwytdw umieszczonych co ngmnig
co 30 m da rur o srednicy 1520 mm, przy czym na kazde kondygnacji musi by¢ zastosowany
co ngjmnigj jeden uchwyt.
Wszystkie przejscia przez sciany i stropy zabezpieczy¢ ogniochronna masa  elastyczna  HILTI
CP601S o odpornosci ogniowgl 120 min. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

52 Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producentai dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienieinstalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed

wykonaniem izolacji termicznej przewod6éw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w  budynku wystepuje kilka odrebnych zladow badania szczelnosci naezy przeprowadzi¢
dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzié protokot.

54. Wykonanie izolacji cieptochronngj - zabezpieczenie przed wykraplaniem

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé¢ po zakonczeniu montazu rurociagéw, przeprowadzeniu

préby szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.



Otuliny  termoizolacyjne powinny by¢ natlozone na styk i powinny $cisle przylega¢c do
powierzchni izolowangj. w przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowsy, styki
poprzeczne i wzdluzne elementdw nastepng warstwy nie  powinny pokrywaé  odpowiednich
stykéw elementéw warstwy dolngj.

Wszystkie  prace  izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢é  prowadzone przy  uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwiazanych z wykonaniem instalacji hydrantowej ppoz powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
,Warunkami  technicznymi  wykonania i  odbioru rob6t  budowlano-montazowych.  Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w  $wiadectwo kontroli  jakosci
producenta.

Wyniki  przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
dang fazy rob6t zostaty spelnione. Jesli  ktérekolwiek z wymagah nie zostalo spelnione, naezy
dang faze robdt wuzna¢é za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu  poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t poleggjacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”

W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
— przejsciadlaprzewoddw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw), — $ciany w migjscach
ustawienia skrzynek hydrantowych (otynkowanie), — bruzdy w $cianach: —wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z
pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robdt i elementéw do prawidiowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalagji.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na nigj zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywaniarob6t, — Dziennik budowy, — dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa
jakosci wydane przez dostawcow materiatdw), — protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych, —
protokét przeprowadzenia proby szczelnosci cate instalagji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowey,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

— aktualnos¢ Dokumentacji projektowe) (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

— protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogoine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji techniczng ,, Wymagania
ogoélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |1 Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

»Warunki techniczne wykonaniai odbioru instalacji wodociagowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony ppoz budynkéw, innych
obiektow i terendw ( Dz. U z dnia 2010 Nr 109 poz. 719)

PN-81/B-10800 Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania o badania przy odbiorze.
PN-EN 671-1  Hydranty wewngtrzne.

BN-76/8860 Elementy mocujace rurociagi.
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Kod CPV 45332300-6 INSTALACJE KANALIZACYJNE
ZRURZ TWORZYW SZTUCZNYCH

1. wsTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikac)i technicznej (SST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonaniai odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach uzytecznosci
publicznej oraz przemystowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacjatechniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1
Projektant, sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonaniai odbioru robét budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robdt,
uwzgledniajace wymagania Zamawi g acego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktére sa niezbedne do
okresleniaich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ migjsce tylko w przypadkach matych
prostych i drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczeniai przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Przedmiot i zakresrobo6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obemuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu
instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przyboréw i urzadzen, a
takze niezbedne dla wtasciwego wykonaniatej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.), odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w STWiOR ,, Wymagania ogolne”.
Instalacje kanalizacyjna stanowi uktad potaczonych przewoddw wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajacymi $cieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.
Przybér sanitarny — urzadzenie stuzace do odbieraniai odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w



wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekdw z podej$¢ kanalizacyjnych, rynien lub
wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekdw z piondw do przykanalika lub
innego odbiornika.

Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania sciekdw z powierzchni odwadnianych i odprowadzaniaich do
instalacji kanalizacyjnej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r ob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa postanowieniami zawartymi w WTWiO dlainstalacji kanalizacyjnych, specyfikacja techniczna
(szczegotowa) i poleceniami | nspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w STWiOR ,, Wymagania ogélne’.

1.6. Dokumentacja robét montazowych instalacji kanalizacyjnych

Dokumentacje robét montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra I nfrastruktury z dnia 03.07.2003r. w
sprawie szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu
zamdbwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniai
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonal no-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.),

— specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonaniai odbioru robét (obligatoryjnaw przypadku zamowien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektoweyj, specyfikacji technicznych wykonaniai odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonal no-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z
pozn. zm.),

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr
92, poz. 881),

— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji rob6t z
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowsj i specyfikacji technicznej (szczegbtowsy)
wykonaniai odbioru rob6t budowlanych, opracowanych dlarealizacji konkretnego zadania.

MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w STWiOR
»Wymagania ogolne”. Materialy stosowane

do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europej ska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja
techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskig lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana
przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
onawyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowiai bezpieczenstwa
okreslonym przez Komige Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2. 2. Rodzaj e materiatow
2.2.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:

— z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(V),

— z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U),

— z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).

2.2.2. Przybory i urzadzenia



Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewoddw kanalizacyjnych musza spetnia¢ wymagania okreslone w
odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostat w pkt. 10.1. niniejszej specyfikaci.

SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiOR ,, Wymagania ogélne”.

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ robot, zaréwno w migjscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transpor tu podano w STWIiOR ,, Wymagania ogoine”.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sa luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ fadunku
nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkow
transportu jak sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawionaw poziomie.

Wedtug zalecen producentéw przewdz powinien odbywa¢ si¢ przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.
4.3. Wymagania dotyczace przewozu przyboréw i urzadzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniemi
uszkodzeniem mechanicznym.

4.4. Skfadowanie materiatdéw

4.4.1. Sktadowanierur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperatura nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi [ub innym materiatem (np. folia
nieprzezroczysta z PV C lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformac;ji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalngj 3
m, przy czym ramki wiazek winny spoczywac¢ na sobie, luzne rury lub niepetne wiazki mozna sktadowac w
stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cmi
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci.
Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

4.4.2. Sktadowanie przybor 6w i ur zadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowa¢ nalezy w magazynach
zamknigtych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac w
magazynach zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.

WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWiOR ,, Wymagania ogélne”.
5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:
— wyznaczy¢ migjsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,
— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw kanalizacyjnych,
— wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow kanalizacyjnych.
5.3. Montaz rurociagow



Po wykonaniu czynnosci pomochiczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wtasciwego montazu rur i
ksztattek. Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowac¢ za pomoca uchwytow lub wspornikdw w sposob
zapewnigjacy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzenianiasi¢ drgan i
hatasow. rzewody pod podtoga w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce piaskows.

5.4. Polaczeniarur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatéw. Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione porow, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt.
2.2.1.

5.4.1. Polaczenia zgr zewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczotowe, ktére polega nataczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncéwek do
wilasciwe] temperatury i docisnigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawieraja jeden lub
wigceg integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektryczneg w ciepto, w celu
uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek naich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapic¢
wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztaltek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka
nie powinna powodowa¢ przemieszczenia drutu w ksztattkach elektrooporowych co mogtoby spowodowaé
zwarcie podczas taczenia. Nawewngtrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

5.4.2. Polaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega nawsunigciu (wcisnigciu) koncarury w kielich, z osadzona uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okreslongj gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujacego
utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrdéci¢ szczeg6lna uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.
5.4.3. Polgczenia klgone

Potaczenia klejone w montazu instalacji kanalizacyjnych stosowane sa dlarur i ksztattek z PV C-U.
Powierzchnie elementéw taczonych za pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktdrym odbywa si¢ klgjenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym
ogniem z powodu tworzacych sig par rozpuszczalnikéw. Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztattek
powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych materiatdw.

5.5. Polaczenia z pr zyborami i urzadzeniami

Przed przystapieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO cz. |1
Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentow
okreslonych przyboréw i urzadzen.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiOR ,, Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrol¢ wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWiO cz. Il , Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w PN-81/B-10700/01 i
PN-81/B-10700/00 Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw.
Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawaé probie na szczelnosé przez zalanie ich woda na
catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ prébie przez zalanie ich woda o cisnieniu nie wyzszym niz 2
m stupa wody. Podejsciai piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody. Jezeli przewody kanalizacyjnei ich potaczenia nie wykazuja przeciekow to wynik
badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt badania szczelnosci.

OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWiOR ,, Wymagania ogdlne”.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIOR ,, Wymagania ogolne”.

8.2. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-
81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. Il , Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz WTWiO
Rurociagéw z tworzyw sztucznych.



8.2.1. Odbiory migdzyoperacyjne
Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

— przebieg tras kanalizacyjnych,

— szczelnosé potaczen,

— sposob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

— lokalizacja przyboréw i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego —
czesciowego.

8.2.2. Odbhior czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen, ktére zanikaja w wyniku postgpu robét, jak np.
wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie
odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — czesciowego
oraz dotaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje
odcinkéw instalacji, ktdre byty objete odbiorem czesciowym.

8.2.3. Odbhior koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robét montazowych
oraz dokonaniu badan odbiorczych czgsciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegolnosci:

— uzycie wiasciwych materiatéw i elementow urzadzen,

— prawidtowos¢ wykonania potaczen,

— wielkos¢ spadkow przewodow,

— odlegtosci przewoddéw od przegréd budowlanych i innych instalagji,

— prawidtowos¢ wykonania uchwytow (podpdr) przewod6w oraz odlegtosci migdzy uchwytami
(podporami),

— prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw i urzadzen,

— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

— zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
(szczegbtowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatow, przyborow i
urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Sposob ustalenia platnosci opisany zostat w STWiOR ,, Wymagania ogdlne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 .Normy
PN-81/B-10700/00 I nstalacje wewngetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymaganiai badania przy odbiorze.
Wspdlne wymaganiai badania.
PN-81/B-10700/01 I nstalacje wewngetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymaganiai badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekéw (O
niskigl i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U).
Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemul.
PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i ciekdw (O niskigj i wysokiel temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
sciekow (O niskigl i wysokigj temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czesé 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekow (O niskig i wysokigj temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE).
Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekéw (O
niskigl i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czgs¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu.
PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i ciekow (O niskig i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czgs¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
zgodnosci.



PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymaganiai badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.

PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-89/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81/B-12632/Azl :2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Azl).

PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-1 2637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymaganiai badania.

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.

PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytaczeniowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do myciarak. Wymiary przytaczeniowe.

PN-75/H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-EN 232:2005 Wanny kapielowe. Wymiary przytaczeniowe.

PN-82/H-75070 Wanny kapielowe zeliwne emaliowane.

PN-91/M-77560 Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 35:2001 Bidety stojace zasilane od gory. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 36:2000 Bidety wiszace zasilane od géry. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 36:2000/Api :2003 Bidety wiszace zasilane od géry. Wymiary przytaczeniowe.
PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne wymaganiai badania.
PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
standardowych. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustgpowych kompakt.
Gléwne wymiary.

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustgpowych
dzieciecych. Gtéwne wymiary.

PN-EN 997:2001 Miski ustepowe z integralnym zamknigciem wodnym.

PN-EN 12764:2005(U) Urzadzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasazem.

PN-EN 1253-5:2002 Wypusty $ciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wypusty sciekowe z oddzielaniem cieczy
lekkich.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociagowych odwadnigjacych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociagdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10.2.Inne dokumenty, instrukcjei przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonaniai Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom |l. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

Woarunki Techniczne Wykonaniai Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych — Polska K orporacja Techniki
Sanitarngj, Grzewczej, Gazowej | Kanalizacji.

Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

10.2.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z pézn.
zm.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
(tj. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z p6zn. zm.).

10.2.3. Rozpor zadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci,



wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 237, poz.
2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwai higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwai higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwai ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwai ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowsj, specyfikacji technicznych wykonaniai odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z pozn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).

STWIiOR

BUDOWA BUDYNKU ZX.OBKA GMINNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA, dz. nr ewid. 6/9 obreb OSTROROG

Wykonanie wewnetr znych instalacji C.O., wod-kan, wentylacji mechaniczne, instalacji p.poz

SST 06

Kod CPV 4523 1300-8 ROBOTY MONTAZOWE SIECI KANALIZACYJNYCH Z
TWORZYW SZTUCZNYCH W SYSTEMIE
KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ

1. wsTEP
1.1. Przedmiot ST



Przedmiotem ninigjsze) szczegdtowej specyfikac)i technicznel (SST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonaniai odbioru sieci kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania $ciekdw bytowych,
komunalnych, przemystowych i opadowych.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje si¢ do budowy sieci kanalizacyjnych naterenach
gérniczych objetych odrebnymi przepisami.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacjatechniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji techniczngj (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonaniai odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do ninigjszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robdt,
uwzgledniajace wymagania Zamawi g acego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktére sa niezbedne do
okresleniaich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ migjsce tylko w przypadkach matych,
prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnigje pewnosé, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczeniai przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakresrobot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu
sieci kanalizacyjnych i przykanalikéw z tworzyw sztucznych oraz obiektéw i urzadzen natych sieciach, atakze
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa: wykopy, umocnienia
$cian wykopdw, odwodnienie wykopéw na czas montazu rurociagdw w przypadku wystapienia wysokiego
poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podtoza, zasypanie wykopdw wraz z
zageszcezeniem obsypki | zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich
inwentaryzacje powykonawcza.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w ninigjszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w
zeszycie nr 9, Warunkéw Technicznych Wykonaniai Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnel INSTAL, odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w STWiOR ,, Wymagania ogolne”.

System kanalizacyjny — siec¢ rurociagdw i urzadzen Iub obiektow pomocniczych, ktére stuza do
odprowadzania $ciekdw i/lub wéd powierzchniowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego miejsca
utylizacji. System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktorym przeplyw odbywa si¢ dzieki sile cigzkosci,
aprzewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czgséciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogélnosptawna — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych,
przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna sciekowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekéw bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Sie¢ deszczowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekdw opadowych.

Studzienka monolityczna— studzienka, ktérej co ngimnigj komora robocza jest wykonanaw konstrukcji
monolityczne.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktorej co ngimnigj zasadnicza czgs¢ komory roboczej i komin
wlazowy sa wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana — studzienka, ktérejl co najmnigj zasadnicza cze$¢ komory roboczej wykonanajest z
cegly.

Studzienka wtazowa — studzienka przystosowana do wchodzeniai wychodzenia dla wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) — studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoca urzadzen hydraulicznych (czyszczenie
kanatéw) oraz techniki video do przegladow kanatow.

Komora robocza— cze$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

Komin wtazowy — szyb taczacy komore robocza z powierzchnia terenu, przeznaczony do wchodzeniai
wychodzenia obstugi.

Kineta— wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu sciekow.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonaniarob6t oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWiOR
»Wymagania ogolne”.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych



Dokumentacje robét montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra I nfrastruktury z dnia 03.07.2003r. ,,w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu
zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniai
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonal no-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonaniai odbioru robét (obligatoryjnaw przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra I nfrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowsj, specyfikacji technicznych wykonaniai odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.
881),

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesnigj wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowsj i specyfikacji technicznej wykonaniai
odbioru robét budowlanych opracowanych dlarealizacji konkretnego zadania.

MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w STWiOR
»Wymagania ogélne”.

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europej ska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowsa specyfikacja
techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskigj lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana
przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowiai bezpieczenstwa
okreslonym przez Komig¢ Europejska, lub

- o0znakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaj e materiatéw

2.2.1. Rury i ksztaltki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PV C-U) do odwadnianiai kanalizacji musza spetniac
warunki okreslonew PN-EN 1401-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztattek sa nastepujace:

110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm.

2.2.2. Rury i ksztattki z polipropylenu (PP)

Rury i ksztattki z polipropylenu (PP) do odwadnianiai kanalizacji musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN
1852-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztattek sa nastepujace:

110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych. Zaleca sie:

- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelnigjacymi,

- kregi betonowe i zelbetowe taczone na zapraweg cementowa lub na uszczelki,

- cegle kanalizacyjna PN-76/B-12037,

- tworzywa sztuczne, takie jak PV C-U, PP. PE i inne.

W przypadku $ciekdw agresywnych nalezy zastosowa¢ odpowiednie materiaty chemoodporne lub izolacje.
Minimal na $rednica wewngtrzna studzienki wtazowej powinnawynosi¢ 1,20 m wyjatkowo dopuszcza si¢ 1,0 m
awysokos¢ komory roboczej 2,0 m.

SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,, Wymagania ogoine”.



Do wykonaniarobét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zeakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spetniac normy ochrony srodowiskai przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyskajego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdznigj zmieniany bez jego
zgody.

TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transpor tu podano w STWiOR ,, Wymagania ogoine”.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z twor zyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz Im,

— jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkow
transportu jak sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podtozenie tektury faliste] i desek pod tancuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma samochodu
powinnaby¢ ustawionaw poziomie.

Wedtug istnigjacych zalecen przew6z powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia—5°C do +30°C.
4.3. Wymagania dotyczace pr zewozu studzienek kanalizacyjnych

4.3.1. Wymagania dotyczace pr zewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Studzienki
podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone scisle obok siebiei
zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wytacznie materiatami niemetalowymi — najlepigj tasmami
parcianymi).

Powierzchnie pojazddw przewozacych studzienki musza by¢ réwne i pozbawione ostrych lub wystajacych
krawedzi.

4.3.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich elementow
prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu
musza by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przesuniecia si¢. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji
pionowej na kotowych srodkach transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

4.4. Skkadowanie materiatéw

4.4.1. Sktadowanierur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperatura przekraczajaca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi [ub innym materiatem (np. folia
nieprzezroczysta z PV C lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformag;ji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3
m, przy czym ramki wiazek winny spoczywa¢ na sobie, luzne rury lub niepetne wiazki mozna sktadowac w
stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cmi
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci.
Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem Sig rury poprzez ograniczenie jego szerokosci
przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

4.4.2. Sktadowanie studzienek z twor zyw sztucznych

Sktadowa¢ nalezy w migjscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie byty narazone na
uszkodzenia. Moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze ponizej 40°C. Studzienki
nalezy chroni¢ przed kontaktem z olgjami i smarami.



4.4.3. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej powierzchni.
Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢
zabezpieczone przed przewrdceniem.

WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWiOR ,, Wymagania ogolne”.
5.2. Warunki przystapienia do roboét
Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

— dokona¢ geodezyjnego wytyczeniatrasy rurociagu,

— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich scian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania rob6t podstawowych (w przypadku wystapienia
wysokiego poziomu wéd gruntowych [ub opadowych),

— przygotowa¢ podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.
5.3. Montaz rurociagow
Montaz rurociagdw moze odbywa¢ si¢ dwoma metodami:

— montaz odcinkdw rurociagdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

— montaz odcinkdw rurociagu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow. Na catej
diugosci powinny przylega¢ do podtoza na co ngimnigj L obwodu.
5.4. Potaczeniarur i ksztattek z PVC-U i PP
Przed montazem rur i ksztattek z PV C-U i PP nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci, porow i
jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych w normach
PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.
5.4.1. Polaczenia kielichowe na wcisk
Montaz potaczen kielichowych polega nawsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujacego
utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrdéci¢ szczeglna uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.
5.5. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelnei musza spetnia¢ wymagania okreslone w PN-B/10729:1999.
Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny byé montowane
zgodnie z instrukcjami producentéw.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiIOR ,, Wymagania ogélne”.
6.2. Kontrol¢ wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w
zeszycie nr 9 ,,Warunkéw Technicznych Wykonaniai Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 ,Kontrolai
badania przy odbiorze”.
Szczelnosé przewoddw wraz z podiaczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w
PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody
(metoda W).
Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST). Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania szczelnosci przy
uzyciu powietrza), gdy spadek cisnienia zmierzony po uptywie czasu badan jest mnigjszy ni¢ okreslony w
tabeli 3 PN-EN 1610:2002.
Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepuja uszkodzenia, nalezy
przeprowadzi¢ badanie woda i wyniki te powinny by¢ decydujace.
Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sa spetnione, jezeli ilos¢ wody dodanej
(podczas wykonywania badan) nie przekracza:

— 0,15 1/m2 w czasie 30 min. dla przewoddw,

— 0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami wiazowymi,

— 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

— m2 — odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWiOR ,, Wymagania ogélne’.

ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIOR ,, Wymagania ogolne”.



8.2. Badania przy odbiorze — r odzaj e badan

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjnej zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego robot.
QOdbiory techniczne robét sktadaja sie z odbioru technicznego czesciowego dlarobét zanikagjacych i odbioru
technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

8.3. Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowaniai dtugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczal ne odchylenie w planie
0si przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2 cm. Dopuszczal ne odchylenie rzednych
utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ £1 cm,

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia poditoza
naturalnego, sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢ drobny i
srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla
kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelnosé¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30
minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu.
Cisnienie to nie moze by¢ mnigjsze niz 10 kPai wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Dopuszcza si¢ wykonywanie préby szczelnosci za pomoca powietrzawg PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza Si¢ inwentaryzacj¢ szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek
kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego — czesciowego, ktdry stanowi podstawe do decyzji 0 mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czgs$ciowego.
Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym
— czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu,
zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacje przewodu,
przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.4. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

— zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

— zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

— protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,

— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

— wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— inwentaryzacja geodezyjna,

— protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej,
nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami pozwolenia na
budowe,

— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, atakze (w razie korzystania) ulicy i
sasiadujacej z budowa nieruchomosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiOR ,Wymagania ogdlne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 .Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.).



Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z pézn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
(tj. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z p6zn. zm.).

10.2 Rozpor zadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 237, poz.
2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwai higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwai higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwai ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwai ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z p6zn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie
geodezyjnel ewidencji sieci uzbrojeniaterenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowe (Dz. U. Nr
38, poz. 455).

10.3 Normy

PN-EN 1610:2002 Budowai badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolnei definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PV C-U) do odwadnianiai kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowsj i ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czgsé 3:
Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadnianiai kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
PN-EN 1852-1:1999/Al :2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadnianiai kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu (Zmiana Al)

PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarng. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

PN-EN 588-1:2000 Rury wiékno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztaczai ksztattki do systeméw
grawitacyjnych

PN-EN 588-2:2000 Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. Czes¢ 2: Studzienki wtazowe i niewtazowe
PN-EN 124:2000 Zwienczeniawpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzien ki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

PN-EN 476:2001 Wymagania 0golne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur



wodociagowych i odwadnigjacych. Czes¢ 1. Guma
PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociagowych i odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

STWIiOR
____________________________________________________________________________________________|

BUDOWA BUDYNKU ZX.OBKA GMINNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA, dz. nr ewid. 6/9 obreb OSTROROG

Wykonanie wewnetrznych instalacji C.O., wod-kan, wentylacji mechanicznei, instalacji p.poz

SST 07

Kod CPV 45331221-1 Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna



1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznegj

Specyfikacja Techniczna ST-07 “Instal acja wentylacyjna nawiewno-wywiewna’, odnos si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonaniai odbioru robét zwiazanych z zadaniem: ,,Budowa instalacji C.O., wod-kan,
wentylacji mechanicznegj, instalacji p.poz oraz zbiornikowej instalacji gazu dla Sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Ludwikowie”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
13. Zakres Robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obgymuja wszystkie czynnosci umozliwigiace i majace na celu wykonanie
instalacji wentylacyjngj. Ninigisza Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej
wymienionych rob6t w podanym zakresie i kolejnosci:
Roboty budowlane
a) przebicie, wykucie otworéw w murach z cegiet
b) wyciecie otworéw w pokryciu dachowym
€) zamurowanie przeku¢, zabetonowanie bruzd, uzupetnienie i obrébki blacharskie otworéw w
sufitach podwieszonych i dachu
Wentylacja nawiewna
a) montaz przewodow wentylacyjnych wraz z ksztattkami
b) montaz czerpni $ciennych prostokatnych
¢ montaz centrali nawiewnej
d) montaz automatéw nawiewnych
€ uruchomieniei regulacjawentylacji nawiewnej
Wewnetrzna wywiewna
a) montaz przewoddw wentylacyjnych wraz z ksztattkami
b) montaz wentylatoréw
€) montaz wentylatoréw dachowych
d) montaz kratek wentylacyjnych
€) uruchomieniei regulacjawentylacji nawiewnej

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w SST-0 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z polskimi normami
15. Ogodlne wymagania
Wykonawca robét jest odpowiedzialny zajakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST, poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r., stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowaniaw budownictwie.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania sieci do wprowadzonych zmian konstrukcyjno -
budowlanych, lub zastapienie projektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczy zmiany



materialéw i elementow okreslonych w dokumentacji techniczngj na inne, nie moga powodowaé zmnigjszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych".
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MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiafow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-01 ,, Wymagania Ogoélne”.
Szczeg6iowe wymagania dotyczgce materiatéw
Wykonawca zobowiazany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania okreslonych materiatow,
producentéw, typow urzadzen oraz rozwiazan projektowych.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm
wprowadzonymi do obowiagzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym i Projekcie Przetargowym, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe p. 13.” oraz zgodnie ze sztuka budowlana.
Obowiazkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw zgodnosci i
atestow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatOw i urzadzen.
Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen,
ktére nie podlegaja obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ odpowiednia deklaracje zgodnosci tych wyrobdéw z normami
wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.
Obowiazkiem Wykonawcy jest upewnienie sig, ze zastosowane urzadzenia posiadaja aktualne certyfikaty
zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i moga by¢ dostarczone przez dostawcow w wymaganym terminie. W
przeciwnym wypadku, a takze jesli zachodzi koniecznos¢ zmiany typu badZ wielkosci zamawianego urzadzenia
(np. j&sli w momencie sktadania zaméwienia wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym urzadzenia nie sq juz
produkowane), nalezy niezwtocznie wystapi¢ 0 zgode na zmiang typu (producenta) urzadzenia.

Wszelkie zmiany typdw, wielkosci urzadzen i materiatdw, przyjetych rozwiazan w stosunku do Projektu
Przetargowego wymagaja zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, ktérych typ (producent) nie
zostaty okreslone (np. rury stalowe, kanaty wentylacyjne, materiaty montazowe) musza odpowiada¢ aktualnym
wydaniom Polskich Norm i spetnia¢é obowiazujace wymagania. Jakos¢ montazu elementow instalacji
(przewody rurowe, kanaty wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

2.3. Pozostafe urzqdzenia

Ze wzgledu na ilos¢ urzadzen i elementdw w SST nie wymienia si¢ wszystkich. Pozostate materiaty wg.
zestawienia urzadzen w dokumentacji budowlanej (opis techniczny) oraz wg. zestawienia materiatdbw w czesci
kosztorysowsy.
3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robdt instalacyjnych

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-01 ,, Wymagania Ogolne”.



3.2. Szczegblowe wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robdt instalacyjnych
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Montazu wentylatoréw oraz central mozna dokona¢ przy pomocy dowolnego sprzetu. Wszelkie prace zwiazane
z obstuga sprzetu i maszyn musza by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, a jak tego wymagaja przepisy,
posiadgjace uprawnienia. Urzadzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, moga by¢
uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu 0sbb znagjdujacych sie w ich bezposrednim sasiedztwie. Prace
montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechani cznego musza spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

TRANSPORT | SKLADOWANIE

41. Wymagania ogdlne dotyczgce srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-01 ,, Wymagania Ogdlne”.

42. Wymagania szczegéfowe dotyczgce srodkéw transportu

5.

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku elementéw
instalacji, takich jak: wentylatory, agregaty, elementy ttumikéw, nalezy zachowa¢ szczegdlna ostroznosé, aby
ich nie uszkodzi¢, pamigtgjac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy
przewiduje si¢ transport reczny, w czesci wspomagany urzadzeniami mechanicznymi stanowiacymi wyposazenie
wentylatorni podstawowej. Transport na terenie budowy musi spethiac wymagania zawarte w czesci ogélnej
specyfikacji techniczne.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania wykonania robét budowlanych

Og6lne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-01 ,, Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegbiowe wymagania wykonania robét budowlanych

Podstawe do wykonania instalacji moga stanowi¢ jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane przez
wykonawcow instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowe, Projektem
Przetargowym oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Projekcie
Przetargowym, Kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. Projekty Wykonawcze
musza posiada¢ komplet uzgodnien wiasciwych rzeczoznawcow (do spraw sanitarnohigienicznych, do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz do spraw BHP i ergonomii), potwierdzajacych ich zgodnos¢ z Projektem
Budowlanym i obowiazujacymi przepisami.

Projekty Wykonawcze poszczegdlnych instalagji i ich czesci sktadowych, w stosunku do ktérych wymagane sa
dodatkowe uzgodnienia odpowiednich wiadz, instytucji (w tym dostawcow mediow) lub odrebne pozwolenia na
budowe, musza by¢ opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiada¢ wymagane pozwolenia na budowe.

Przed rozpoczeciem rob6t Projekty Wykonawcze musza zosta¢ zaakceptowane przez | nwestora.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w Projekcie
Przetargowym oraz prac zwiagzanych z ich redizacja zgodnie z aktualnymi wydaniami obowiazujacych lub
wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu
Budowlanego oraz sztuka budowlana. Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby ich dziatanie spetniato
wszelkie wymagania zawarte w ninigf szym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy
wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz wykorzystywac wszystkie informacje
podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie



wymagania szczegotowe maja za zadanie utatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym
wypadku nie ograniczaja wymagan ogdlnych.
W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegdlnosci
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inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istnigjacych czesci sktadowych instalacji wchodzacych w
zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktére zostaty wykonane przez innych wykonawcow przed wejsciem
wykonawcy instalacji sanitarnych na budowe,

dostawa na migjsce wbudowania wszelkich materiatdw i urzadzen, niezbednych do wykonania instalacji
oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich materiatow
ekspl oatacyjnych potrzebnych do rozruchu instal acji),

zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatdéw i urzadzen,

podtaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energie elektryczna sterowania i automatycznej regulacji,
poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji €lektrycznych i AKPIA, wytaczonymi z zakresu robdt,
przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw (protokoty
odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

przeprowadzenie rozruchu instalacji i je regulacji (doprowadzenie instalacji do osiagnigcia wymaganych
parametréw pracy),

wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéw Inwestorowi
(w szczegblnosci pomiarow przeptywdw, wydatkow, cisnien, temperatur, wilgotnosci, poziomoéw
gtosnosci, wielkosci elektrycznych),

h) przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wiadze lub instytucje

- wraz z udokumentowaniem ich wynikéw,

i) przeprowadzenie odbioréw instalacji przez | nwestora oraz odpowiednie wiadze i instytucje,
j) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatdw zgodnosci i atestéw, s$wiadectw dopuszczenia do

stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. W wypadku, gdy
zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie posiadaja aktualnych certyfikatéw (atestéw, dopuszczen, etc),
wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich witasnym kosztem i staraniem badZz do wystapienia o
akceptacje innego materiatu lub urzadzenia, posiadajacego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie,
etc. Proponowane materiaty lub urzadzenia musza by¢ réwnowazne z zastosowanymi w projekcie pod
wzgledem technicznym, jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym.

k) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robdt,
I) wykonanie przejs¢ i przepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajace dodatkowych

obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przej$¢ instalacyjnych przez §ciany i
stropy, przej$¢ szczelnych przez sciany pozarowe, przejs¢ przez fundamenty, etc).

m) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworéw (przebi¢)

dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentéw i konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i
instalacje, a w szczegdlnosci fundamentéw i konstrukcji pod wszelkie pompy, centrale wentylacyjne,
wentylatory, agregaty chtodnicze i inne urzadzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach lub na
dachu budynku, opartych na gtéwnel konstrukcji budynku, wraz z obrobka i uszczelnieniem wszelkich
przejs¢ instalacji elementow konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w
czesci budowlano-konstrukeyjnej projektu). Prace te musza by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem
budowlanym oraz wykonawcami poszczegdlnych robét budowl ano-konstrukcyjnych,



n) wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka budowlana,

0) wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, a takze certyfikatami zgodnosci lub aprobatami technicznymi,
dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przejs$¢ (odpowiedni sposob montazu klap
ppoz. na kanatach wentylacyjnych, zainstalowanie specjanych, atestowanych przejs¢ przewoddéw (rur)
instalacji grzewczych, chtodniczych, wodnych, kanalizacyjnych, etc),

p) montaz odpowiednich elementdw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ hatasu oraz drgan spowodowanych
praca instalacji, takich jak: obudowy i ostony ttumiace, ttumiki dzwigku, podstawy amortyzacyjne,
wibroizolatory, podktadki ttumiace, faczniki elastyczne przewoddéw rurowych i kanatéw wentylacyjnych,
odpowiednie elementy izolacyjne, anty wibracyjne i ttumiace w migjscach styku instalacji z elementami
budynku, zapewnienie odpowiednigj konstrukcji urzadzen i elementéw instalacji -wentylatory, etc.) oraz
zastosowanie odpowiednich rozwiazan ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

() zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworéw pozostatych w zwiazku z prowadzeniem instalagji
sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pozarowe, o ile prace te w konkretnym
wypadku nie zostaty wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych) witaczone do zakresu robét
wykonawcy rob6t inngj branzy (np. robét ogdlnobudowlanych),

r) kontrola istnigjacych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiarow podawanych na rysunkach z
wymiarami wystepujacymi w naturze,

S) udziat w konsultacjach i inspekcjach namigjscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyj nych,

t) uzgadnianie robét z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostalych branz w fazie
przygotowaniai realizacji budowy,

u) sporzadzenie Projektu Wykonawczego wszystkich instalacji uwzglednigiacego wymagania Projektu
Budowlanego, Projektu Przetargowego, Zatacznika do Kontraktu, etc. Instalacji Sanitarnych oraz
uzyskanie dla Projektu Wykonawczego pozytywnych opinii rzeczoznawcéw: do spraw ochrony
przeciwpozarowej, do spraw sanitarnohigienicznych oraz do spraw BHP i ergonomii, potwierdzajacych
jego zgodnos¢ z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowe oraz aktualnymi wydaniami
obowiazujacych norm i przepisami, uzyskanie wymaganych pozwolen na budowg i uzgodnien, a takze
zatwierdzenie Projektu Wykonawczego lub jego elementéw przez wiasciwe wiadze, instytucje oraz
dostawcow mediow,

v) Projekt Wykonawczy musi uwzgledniac wszelkie zmiany w pozostatych branzach (architektura, konstrukcja,
etc.) w stosunku do stanu, ktdry stanowit podstawe do opracowania Projektu Przetargowego instalacji
sanitarnych - zaréwno w zakresie ewentualnych aranzacji pomieszczen jak i prowadzenia gtéwnych
przewoddw instalacji oraz lokalizacji gtéwnych urzadzen,

w) Przedstawienie Projektu Wykonawczego do zatwierdzenia przez Inwestora,

X) dokumentowanie na biezaco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdujacego sie stale w biurze
budowy wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajacych informacji dotyczacych instalacji oraz stanu
Zaawansowania robot,

y) wykonaniei przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

Z) przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich
protokotéw dokumentujacych szkolenie,

aa) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz z planem
przegladow i konserwacji wszystkich elementéw instalagji,

bb) opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymagangl dla opracowania
komputerowego systemu eksploatacji obiektu,

cc) zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposob trwaty i oprawionych,
schematéw wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich
urzadzen, gtownegl armatury, osprzgtu kanatdw wentylacyjnych (przepustnice, ttumiki) oraz wszystkich
klap przeciwpozarowych przy pomocy szyldow grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie
sztucznym,

dd) oznaczenie przewoddw wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium, parametry,
etc.) przy pomocy szyldéw oraz naklejenie strzatek wskazujacych kierunek przeptywu w przewodach,

ee) przekazanie pelng listy (zawiergjacej adresy oraz numery telefondéw) dostawcow (producentéw) urzadzen
zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czesci zamiennych,

ff) wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowaniai zasilaniainstalacji sanitarnych wraz
z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie instalacji, korekta parametréw
programu na podstawie pomiarOw dziatajace instalacji, doprowadzenie instalacji do wymaganych
parametrow pracy,



gg) gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacji, jak i ich elementéw w catym okresie
gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowej producentéw urzadzen,
hh) okreslenie kosztéw obstugi pogwarancyjnej.

Projekt Wykonawczy powinien zawiera¢ w szczegdlnosci:

8 doktadny opis przyjetych rozwiazan,

b) obliczenia podstawowych parametrow warunkujacych wielko$¢ instalacji, w tym w szczegdlnosci
obliczenia strat ciepta (zapotrzebowania na ciepto) i zyskdw ciepla (zapotrzebowania na chidd)
poszczegolnych pomieszczen na podstawie aktualnego projektu architektoniczno-budowlanego oraz
szczegobtowych danych przegréd budowlanych,

©) hilanse podstawowych wielkosci charakteryzujacych instalacje,

d) rysunki wykonawcze wszystkich instalacji, obgmujace caty obszar budynku, opracowane w skali
umozliwigjace] bezkolizyjne rozwiazaniainstalacji oraz przeprowadzenie koordynacji miedzybranzowsj,

€ szczegbtowe rysunki montazowe wybranych fragmentow instalacji (np. szachty, wezly instalacyjne,
maszynownie, etc),

f)  schematy obliczeniowe instalagji,

g) obliczenia hydrauliczne instalacji oraz kanaléw wentylacyjnych, wraz z doborem s$rednic przewodow i
wymiaréw kanatéw wentylacyjnych,

h) inne, wymagane obliczeniainstalacji (np. obliczeniawydtuzen, naprezen i kompensacji
przewodéw), i) doktadne specyfikacje zastosowanych materiatdw i urzadzen, j) wytyczne dlainnych

branz, uwzgledniajace zastosowane urzadzenia (w szczegdlnosci
wytyczne konstrukcyjne, wytyczne dla wykonawcy instalacji elektrycznych oraz
wytyczne dla sieci zewngtrznych). Dokumentacja powykonawcza powinna

zawiera¢ w szczegolnosci:
a) doktadny opiswszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,

b) szczegbtowe specyfikacje zastosowanych materiatOw i urzadzen,

€ rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutbw i schematéw) przedstawigjace rzeczywiste
rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie osprzetu (w szczegdlnosci
elementéw odcinagjacych i regulacyjnych) atakze aktualne wielkosci (przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc),

d) korekte obliczen hydraulicznych instalacji rurowych i kanatéw wentylacyjnych oraz doboru wstepnych
nastaw zaworOw i przepustnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym,

€ schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w
szczegolnosci  wszystkimi - zaworami - regulacyjno-pomiarowymi  oraz  przepustnicami - regulacyjno-
pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych), z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i
pomierzonymi przeptywami czynnikdow,

f) liste nastaw wszystkich elementow regulacyjnych (np. zawordw i przepustnic regulacyjnych),

g) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementow
instalacji,

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage nato, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani

zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji badz innych elementéw budynku.

Wszelkie otwarte zakonczenia przewoddw (zaréwno przewodow rurowych, jak i kanatdw

wentylacyjnych) nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub

ostonami. Nalezy dopilnowat, aby wnetrze przewoddéw wolne byto od wszelkich

zanieczyszczen badz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio

zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robdt, ktére moga spowodowaé ich uszkodzenie)

zdemontowac i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym

pomieszczeniul.

Wszelkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju

przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasdw (nalezy

zastosowaé odpowiednie przejsciainstalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji  z budynkiem musza by¢ wykonane w sposob

uniemozliwigjacy powstawanie hatasu i przenoszenie drgan zinstalacji na budynek.

Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy odseparowac od budynku oraz od instal acji

W sposob uniemozliwigjacy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan.

Elementy instalacji wymagajace obstugi nalezy w miar¢ mozliwosci lokalizowa¢ poza

pomieszczeniami, w obszarach ogdlnie dostepnych.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robét na biezaco

sprawdza¢ w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sa fabrycznie pokryte ostatecznymi



powtokami wykonczeniowymi (w tym w szczegdlnosci przewody, izolacje, zamocowania,
podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc), niezaleznie od pokrycia odpowiednia powtoka
zabezpieczajaca nalezy pokry¢ powtoka malarska w kolorze wskazanym przez Inwestora
(r6zne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowaé
powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajace
odpowiednia trwalos¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne okreslajace, w ktdrych obszarach
nalezy zastosowa¢ dodatkowe powtoki malarskie, na ktérych elementach instalacji oraz typ

i kolor powtok zostana przekazane na etapie wykonywania instal acji.

6 KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogolne wymagania kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST-01 ,, Wymagania Ogélne”.

6.2. Szczegblowe wymagania - odbior miedzyoperacyjny

7.
71

7.2

8.

Odbiory miedzy operacyjne sa elementem kontroli wykonania rob6t poprzedzajacych zasadnicze roboty
instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsicbiorstwa. Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do
nastepujacych rodzaj 6w robot:

Przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy.

Konstrukcje wsporcze pod urzadzenia.

Podstawy dachowe.

Konstrukcje pod ttumiki.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni.

Kraty i kanaty nawiewno-wywiewne.

OBMIAR ROBOT
. Ogolne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru rob6t

Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru podano w ST-01 ,, Wymagania Ogélne’.

Szczegbtowe wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robdt

Jednostka obmiarowa dla poszczeg6lnych elementéw instalacji sa: szt. - dla urzadzen; m -dla blachy; mb - dla
rur; kpl. - dla zestawdw; kg - dla materiatbw masowych. W wycenie rob6t nalezy uwzgledni¢ wszystkie
elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania,
podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia
i przepusty instalacyjne, kompensatory, potaczenia roztaczne, materialy i elementy montazowe i uszczelnigjace,
izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia migjsca robdt,
ksztattki, elementy taczace i dostosowujace, osprzet, filtry, thumiki dzwicku i drgan, klapy przeciwpozarowe,
atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju
urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu
instalacji (np. freon R407c) oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami
dostawcy lub innych stron, uruchomieniai poprawnego funkcjonowaniainstal acji.

Przy wycenie robét nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogélne, ktére moga mie¢ wptyw na
koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. Uwaga: w ,Przedmiarze Robdt” wyspecyfikowano
jedynie waznigjsze materiaty, urzadzenia i czesci sktadowe instalacji. Wszelkie materiaty, urzadzenia, czesci
sktadowe, opracowania, czynnosci, etc, ktore nie zostaty wyszczeg6lnione w ,Przedmiarze Robét”, nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych elementéw instalacji. Na przyktad wszelka armature,
osprzet, zamocowania, izolacje... (0 ile nie zostaty oddzielnie wyspecyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w wycenie
przewodow.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace si¢ do wielkosci lub ilosci poszczegdlnych elementéw instalacji zawarte w
niniggszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wiasciwe parametry instalacji i odpowiednia ilos¢ poszczeg6lnych czesci sktadowych
instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegélnych elementéw instalacji jest spetnienie wymagan

postawionych poszczegolnym  instalacjom (zapewnienie  standardow  jakosciowych i ilosciowych
okreslonych w ninigjszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez
Inwestora).

Przy okreslaniu cen urzadzen i czesci sktadowych instalacji oraz wartosci robét nalezy uwzgledni¢ mozliwosé
zwigkszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

ODBIOR ROBOT

81. Ogdblne wymagania odbioru robot

0Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-01 ,, Wymagania Ogélne”.

82. QOdbiory robot



Odbidr robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadaja sie do eksploatacji i osiagaja zaktadane parametry.
Kierownik budowy (rob6t) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika
budowy i zawiadamia o zakonczeniu robdt na budowie.
Przedmiotem odbioru sa te instalacje wentylacji i technologiczne, ktére wyodrebniono jako oddzielne sktadniki
inwestycji.
82.1. Odbior czesciowy
Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do rob6t ,zanikgjacych”, ktére musza by¢é wykonane przed
zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzi¢: zgodnos¢ wykonania z projektem, uzycie wiasciwych
materiatéw,
Wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcji. Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie
przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.
8.2.2. Odbidr koricowy
Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegolnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy
inwestorai uzytkownika; w przypadkach szczeg6lnych w sktad komisji wchodza réwniez:
przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiol ogicznego,
przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,
przedstawiciel strazy pozarnej. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych
instytucji zostaty dokonane uprzednio, woéwczas protokdly tych odbioréw stanowia zatacznik do
protokdtu koncowego. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié: zgodnosé wykonania z projektem,
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komigji nastepujace dokumenty:

Dokumentacje techniczna z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie budowy,

Dziennik budowy i ksiazke obmiaréw,

protokoty odbioréw czesciowych naroboty ,, zanikajace”,

protokoty wykonanych préb i badan,

Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom technicznym,
atakze decyzje o dopuszczeniu do stosowaniaw budownictwie, Instrukcje obstugi i Dokumentacje
Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach. Ruch prébny oraz uruchomienia
instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbioréw koncowych.
Podczas odbioru koncowego nastepuj e sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i parametréw
roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzié
protokdt koncowy z adnotacja o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opisdw poszczegdlnych
parametréw podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokot nalezy podpisat
przez osoby prowadzace budowe.

8.3. Zobowigzania wykonawcy po zakoriczeniu robét

9.

Przedsicbiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego technika,
uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwac sprzet i urzadzenia
instalacji.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdélne wymagania rozliczenia robét

Ogolne wymagania dotyczace rozliczenia rob6t podano w ST-01 ,, Wymagania Ogélne”.

9.2. Szczegdlowe wymagania rozliczenia roboét

10.

Oferent jest zobowiazany do zasiggnigcia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych informacji
odnosnie wszelkich dokumentéw bedacych podstawa przetargu. Obowiazkiem oferenta jest ziozenie
ryczaltowej oferty uwzgledniajace wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposob,
aby spetnialy wymagania inwestora i reprezentowaly wymagany standard. Oferent jest zobowiazany do
uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w Dokumentacji Przetargowe) i
innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W wypadku jakichkolwiek nigjasnosci nalezy sie
skontaktowac z projektantem.

PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy (z uwzglednieniem pozniejszych zmian):

Ustawa z dnia7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75
poz. 690 z dnia 15.06.2002r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony



przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu
i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalngj z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwai higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowsej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362) Warunki techniczne wykonaniai odbioru
instalacji wentylacyjnych - wyd. COBRTI Instal -zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.

Polskie Nor my wprowadzone do obowiazkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacjaw budynkach mieszkal nych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznegj. Wymagania.
PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-02151/02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku
W pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymaganiai obliczenia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Inne normy:

PN-B-0141 |: 1999 Wentylacjai klimatyzacja - Terminologia.
PN-76/B-03420  Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.



