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WSTEP

1. Nazwa nadana zamoéwieniu.

Budowa budynku ztobka gminnego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
Dziat robdt: 45000000 — 7: Roboty budowlane
Grupa robdét budowlanych: 45300000 — 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa robdt budowlanych: 45310000 — 3 Roboty instalacyjne elektryczne
Kategoria robdt budowlanych: 45310000 — 3 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych
Kategoria robdt budowlanych: 45317300 — 5 Elektrycznych urzadzen rozdzielczych
Kategoria robdt budowlanych: 45312310 — 3 Ochrona odgromowa

2. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji silnoprgdowych w projektowanym budynku ztobka gminnego wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng. Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot .

3. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamoéwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét zwigzanych z budowg budynku ztobka gminnego wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

Inwestor Gmina Ostrorég
ul. Wroniecka 14,
64-560 Ostrorog

4. Zakres robét objetych ST.

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) Wymagania
ogblne zawarte w ST dotyczg wszystkich robdt budowlanych przy wykonaniu instalacji
elektrycznych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi SST:
e Kod CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
o SSTIE.5.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
= SSTIE.5.1 Instalacje elektryczne
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5. Okreslenia podstawowe, definicje.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne z

obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

e Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

e Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

o Budynek - taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

e Budowla - obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottdw, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowsa.

o Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacg
(certyfikujgcg), stwierdzajgcy zgodnosé z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.

e (Cze$S¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skfad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze
by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN
nie sg czescig czynna).

o (Czes¢ dostepna - przewodzagca czes¢ urzadzenia elektroenergetycznego Ilub innego
przedmiotu, bedgca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym cztowiek
o przecietnej sprawnosci fizycznej moze sie znalez¢ bez korzystania ze Srodkdw pomocniczych
np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak
moze sie pod nim znalezé w momencie zaktdcenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany
instalacji elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np.
zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

o (Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czesé¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

o Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robdt i date przekazania Wykonawcy placu
budowy.

o Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodnosc¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

o Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

o Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
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obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedaca zatacznikiem do szczegétowych

warunkach umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robodt
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladdéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rdéwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier
wymieniong w Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez
Zamawiajgcego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw,
impulsow elektrycznych w wybrane miejsce.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt posiadajgca uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajagce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Ksiega obmiaréw, rejestr obmiarow — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajéw prowadzonych robdt.
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Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do
ktérego dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (zrédtowe przy dotyku) - napiecie pojawiajgce sie przy zwarciu
doziemnym pomiedzy przewodzacg czescig, ktéra moze by¢ (nie jest) dotknieta przez
cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajdujg sie stopy.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
odruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Napiecie znamionowe instalacji - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére instalacja zostata
zbudowana.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogblnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Ochrona wewnetrzna - zespot dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone
przed skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujgcym sie w budynku. Realizowana
jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw metalowych,
zachowanie odpowiednich odstepéw izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych s$rodkéw
ochrony

Ochrona zewnetrzna - zesp6t srodkéw do ochrony obiektu budowlanego przed bezposrednim
uderzeniem pioruna.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub
budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami lub obiekt
matej architektury.

Obwoéd - przewdd (kabel) wielozytowy lub wigzka przewoddéw (kabli) jednozytowych w
uktadzie wielofazowym albo kilka przewoddéw (kabli) jedno- lub wielozytowych potgczonych
réwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i faczace zaciski tych samych
dwdch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Organy samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Obwadd instalacji elektrycznej - zespét elementdéw potaczonych posrednio lub bezposrednio
ze irédtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewoddéw elektrycznych. W skfad
obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Optata — kwota naleznos$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
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Oprawa os$wietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania i
potaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrédet $wiatta, ochrony Zzrodet Swiatta
przed wptywami zewnetrznymi i ochrony Srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrddta
Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametrow Swietlnych (bryta fotometryczna,
luminacja), utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrddet Swiatta, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg
ostony lub elementy ukierunkowania zrddet $wiatta w formie: klosza, odbtysnika, rastra,
abazuru.

Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czesci
dostepnej, na ktérych moze sie pojawié niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym
kabla.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddéw - zespdt materiatéw dodatkowych, stosowanych
przy uktadaniu przewoddéw, ufatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggédw rownolegtych przewoddw itp.
Grupy materiatdw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

przepusty kablowe i ostony krawedzi,

drabinki instalacyjne,

koryta i korytka instalacyjne,

kanaty i listwy instalacyjne,

rury instalacyjne,

kanaty podtogowe,

systemy mocujace,

puszki elektroinstalacyjne,

koncéwki kablowe, zaciski i konektory,

pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice,
ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowad teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarna do 2 mm; Plac budowy - oznacza miejsca gdzie
majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty
oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione jako stanowigce czesci Placu
Budowy.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych
nastepcow kazdej z tych oséb.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z
prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

O 0O O O O O O O O O



SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU

o Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

e Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

o Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

e Przepust instalacyjny - konstrukcja o przekroju okragtym lub prostokatnym przeznaczona do
ochrony przewodu przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku
elektrycznego lub ognia.

o Przewodd odprowadzajacy naturalny - stalowy lub zelbetowy element obiektu budowlanego
taczacy zwdd z przewodem uziemiajgcym lub z uziomem fundamentowym.

e Przewodd odprowadzajacy sztuczny - zainstalowany przewdd faczacy zwdd z przewodem
uziemiajgcym lub z uziomem fundamentowym.

e Przewodd uziemiajacy - przewodnik tgczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza
ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym Srodowisku znajduje.

e Przygotowanie podtoza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewodow majagcy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z
dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:
o wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

kucie bruzd i wnek,

osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

montaz uchwytéw do rur i przewodow,

montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,

szynoprzewodoéw,

o montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
o oczyszczenie podfoza - przygotowanie do klejenia.

o Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

e Rezystancja udarowa - rezystancji miedzy uziomem a ziemig odniesienia mierzona przy
pradzie udarowym o ksztatcie odwzorujgcym prad pioruna,

e Rezystancja uziemienia - rezystancja statyczna miedzy uziomem a ziemig odniesienia
zmierzona przy przeptywie pragdu przemiennego o czestotliwosci techniczne;j.

¢ Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robét.

e Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

o Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie instalacji elektrycznej, w ktérym jakakolwiek czes¢
rzutu poziomego instalacji przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej
instalacji elektrycznej lub dowolnej instalacji.

o Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
W postepowaniu przetargowym, w ramach ktorego zawarta zostata Umowa pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym.

o Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét, bedacy zatgcznikiem do SIWZ.

O
O
O
O
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e Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukoniczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robot Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen,
Materiatéw, lub innych rzeczy, majgcych stanowic¢ lub stanowigcych czes¢ Robét Statych.

e Sprzet Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

e Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementdéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegdlnie wody) i gazéw, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

e Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

o Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy. Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktérym
mowa Ww przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: a) obronnosci Ilub
bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy
w dyspozycji zaktadu gérniczego.

e Trasa instalacji - pas na $cianie, suficie, podtodze lub konstrukcji budynku, w ktérym utozony
jest jeden lub wiecej obwoddw.

o Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania
w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potfaczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

o Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
Dokumentacje projektowg, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie
Umowy.

o Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

e Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

e Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

o Uziemienie - zespdt srodkow i urzadzen stuzacych potgczeniu przewodzacej czesci z ziemia
poprzez odpowiednig instalacje.

e Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku
w celu zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego.

Moze wystepowac jako:
o naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),
o sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uziomdéw naturalnych, jednak w przypadku braku
mozliwosci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne.

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

o Stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana

o Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana
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e Wiasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej
rozdziale 8 — Odbiér Robot.

e Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i
dostarczone wraz z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawieraé Przedmiar
Robot, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

e Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcéw tej osoby(éb).

o Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

o  Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

o Wykop gteboki - wykop, ktéorego gtebokosé przekracza 3 m.

o Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wiekszej od 1,5 m;

o Wykop waskoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna mniejszej lub réwnej od 1,5 m;

o Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25 m2, o Scianach pionowych

e badz nachyleniu 1:0,25;

e Wyrdéb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowsa.

e Zarzadzajacy realizacja umowy — to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

e Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z
budowa.

e Zacisk probierczy - roztaczalne potgczenie Srubowe przewodu odprowadzajgcego z
przewodem uziemiajagcym w celu umozliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia
ciggtosci galwanicznej czesci nadziemnej.

e Zatacznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatgcznik do oferty”, ktére sg
zatgczone do Oferty i stanowig jej czesé.

e Zamawiajacy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

e Zblizenie - takie miejsce na trasie, w ktédrym odlegto$¢ miedzy instalacja elektryczng, a
urzadzeniem itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw ukfadania
bez stosowania oston zabezpieczajgcych i w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

e Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy
potencjatéw pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

e Zwody - gorna cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania
uderzenia pioruna.

Jako zwody, ze wzgledow ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sie
metalowe lub zelbetowe elementy dachu (szczegdlnie te, ktére wystajg ponad dach).

Rodzaje zwodow:

o 2Zwody naturalne - zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne
dachéw, a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajéw ochrony obiektéw
(podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementéw dachu jako zwody
naturalne jest mozliwe jesli spetnione sg dodatkowe warunki:
= grubos¢ blachy elementu musi by¢ wieksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1

mm dla aluminium

12 |



SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU

= krople metalu wytopione przez piorun nie mogg przedostac sie do wnetrza budynku,

o 2Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementéw
dachu jako zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub koniecznosci
spetnienia warunkéw dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio na obiekcie
okresla sie jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa sie
izolowanym. Rozrdéznia sie zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe.
Ochrone odgromowg z zastosowaniem zwoddw poziomych niskich lub podwyzszonych
nazwano ochrong klatkowg, natomiast z zastosowaniem zwoddéw pionowych lub
poziomych wysokich nazwano ochrong strefowg. Ochrona strefowa wymaga takiego
dobrania wysoko$ci montazu zwoddw, aby caty chroniony obiekt znalazt sie w strefie
ochronnej (wyznaczonej przez zwéd i jego kat ochronny).

e Grupa, klasa, kategoria robdt — grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmian CPV.

e Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majgcy zastosowanie
do zamédwien publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz
podmioty zamawiajgce do opisu przedmiotu zamoéwienia — patrz Rozporzadzenie Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajagce Rozporzgdzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmian CPV.

Il OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ ich
wykonania z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. nr 5, 22, 23, 28 ustawy Prawo Budowlane i ,Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru robdt zwigzanych z instalacjami elektrycznymi". Wszystkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentacji na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

Roboty instalacyjne nalezy realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych w zakresie instalacji elektrycznych", Polskimi Normami oraz
innymi przepisami dotyczagcymi przedmiotowej instalacji.

Wykonawca robdét wykaza¢ sie musi niezbednymi uprawnieniami do prowadzenia robot
instalacyjnych. Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowgq oraz specyfikacjg i poleceniami inspektora nadzoru.

1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczerh w Dokumentacji Projektowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
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poprawek. Wprowadzenie tych zmian lub poprawek moze nastgpi¢ jedynie po akceptacji
Inwestora (Zamawiajgcego). W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy jest od
odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
Dokumentacja Projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
ST i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac:

e opis,

e czes$c graficzng

o wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.
Wykonawca sporzgdza dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacjg wykonawczg
technologiczng dla poszczegdlnych elementdw wyposazenia podlegajgcego odbiorze np. windy,
pomiary, odbiory, préby szczelnosci

3. Teren budowy.

e Przekazanie terenu budowy - Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed
ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy nastepujace dokumenty:

o oswiadczenia osdéb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik,
budowy, kierownicy robot).

e Zabezpieczenie terenu budowy - Fakt przystgpienia i prowadzenie robét Wykonawca
obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru
okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

e Ochrona i utrzymanie robét - Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za
wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia robét i przekazanie obiektu Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposéb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem
wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

4, Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna.
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e Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow - Wykonawca zobowigzany jest
znac i stosowacé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy (wydane
przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktdre sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z
robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych lub innych
praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan
prawnych dotyczgcych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,
urzadzen, materiatéw lub metod. W sposdb ciggty powinien informowac Inspektora o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Jesli nie
dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigzg one Wykonawce.

e Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej - Realizacja robét bedzie sie odbywaé w
nowym obiekcie medycznym, w zwigzku z czym za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia
bedzie odpowiada¢ Wykonawca. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swaj
koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong witasno$é. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca
odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji wewnatrz budynku. Wykonawca zapewni w
czasie trwania robdt witasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

e Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét - Wykonawca ma obowigzek znaé i
stosowaé, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy ochrony s$rodowiska
naturalnego. W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

o utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

o podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

o $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

= zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

=  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

= mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robdt norm, okresSlonych w

odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony sSrodowiska, obcigzajg wykonawce.

Utylizacja ewentualnych materiatow szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega

dodatkowej optacie.

e Ochrona przeciwpozarowa. - Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty
tatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na
zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca
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bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnoscig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadac
bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotfany przez osoby trzecie powstaty w
wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

o Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.) - Podczas realizacji robot Wykonawca
przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczgcych bhp. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie osdb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeistwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.

e Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw - Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu
robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposdb ciaggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia witasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

. spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

. przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia

do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

1. Materiaty - Wymagania ogdlne

o Akceptowanie uzytych materiatéow - Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdét Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania oraz odpowiednie swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrddta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego Zrddta. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego Zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie
prowadzenia robodt. Jezeli materiaty z akceptowanego zrddta sg niejednorodne lub nie
zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié Zzrédto zaopatrywania w materiaty.
Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca

16 |



SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU

powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

e Pozyskiwanie materiatéw miejscowych - Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen
od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrédet
miejscowych wigczajagc w to 7rédta wskazane przez Inwestora i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdét. Humus i nadktad czasowo
zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Eksploatacja
zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

e Materialy nie odpowiadajace wymaganiom - Materialy nie odpowiadajgce
wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj
robot, w ktédrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda
zaptacone.

e Przechowywanie i skladowanie materiatéw - Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i witasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatéw musi sie
odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb
skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatdéw powinny by¢ po zakoniczeniu robdét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

e Wariantowe stosowanie materiatéw - Jesli dokumentacja projektowa lub SST
przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatdow do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Proponowane
materiaty zamienne muszg charakteryzowadé sie parametrami technicznouzytkowymi nie
gorszymi od materiatébw wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany jest na
zyczenie Inspektora Nadzoru przedstawi¢ specyfikacje techniczng materiatow
zamiennych popartg wynikami badan niezaleznych certyfikowanych laboratoriéw
technologicznych. Wszystkie materiaty o nazwach wtasnych wskazane w dokumentacji
projektowej i SST nalezy traktowac jako standardy okreslajgce wymagania jakosciowe i
techniczne zdefiniowane przez projektanta.

e Odbiér materiatéw na budowie - Materiaty takie jak rozdzielnice, oprawy oswietleniowe,
przewody, kable, sprzet elektryczny itp. nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego,
atestami lub aprobatami technicznymi; dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwédrcy. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakosc
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wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozér techniczny robét.

o Kable i przewody - Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty
izolacje wg wymogow dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronng. Jako materiaty
przewodzgce mozna stosowaé¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4, 5. Przewody
instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do uktadania
na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na
linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od
przeznaczenia danego przewodu. Napiecie znamionowe izolacji 750V. Jako materiaty
przewodzgce mozna stosowaé¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10
mm?2 nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane.

e Przepusty kablowe i ostony krawedzi - Kable i przewody uktadane bezposrednio na
podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

e Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, faczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych albo metalowe, gtdwnie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatéw
o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie s3
szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na
temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatosé,
wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i srednich.

e Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem
trzymajacym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np.
paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw
sztucznych (niektére elementy mogg by¢ wykonane takze z metali).

e Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak
rury instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub
zamykane).

o Puszki elektroinstalacyjne - mogg by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu
gniazd i tgcznikdw instalacyjnych, wystepujg jako taczace, przelotowe, odgateine lub
podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej
2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w
wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie
zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzalezniony jest od
systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepujg puszki natynkowe,
podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki
muszg spetniaé nastepujgce wymagania co do ich wielkosci:

o puszka sprzetowa fi 60 mm, sufitowa lub koricowa fi 60 mm lub 60x60 mm,

o rozgatezna lub przelotowa fi 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejsciowa
dla przewododw o przekroju zyty do 6 mm?2.

Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tgcznikdw instalacyjnych powinny by¢

przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,,pazurkéow" i / lub wkretow.

e Sprzet instalacyjny :

o taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych

o taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach B 60
mm za pomocg wkretéw lub , pazurkéw".

o taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania
bezposrednio na podtozu (Scianie) za pomocg wkretéw lub przyklejane.

o Zaciski do taczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o
przekroju 1,0+2,5 mm2.
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o Obudowy tgcznikébw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub
niepodtrzymujgcych ptomienia.

o Podstawowe dane techniczne:

® napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
= prad znamionowy: do 10 A,
= stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum [P 2X,
= stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,
e Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia - Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia
do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

o Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach B 60 mm za pomocg wkretéw lub
»pazurkow".

o Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢é wyposazone w
styk ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za
pomocg wkretéw lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewoddw, w

tym do podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do pofgczenia przewodéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodéw o

przekroju od 1,5+6,0 mm2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda

wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujacych

ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

o napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

o prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

o stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
o stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

e Oswietlenie ogdlne - Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy
dla oswietlenia pomieszczen stosowac zZrédta Swiatta i oprawy spetniajgce wymagania
norm i przepiséw. Ze wzgledu na wysoky skutecznos$¢ sSwietlng, trwatos¢ i statosc
strumienia Swietlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca sie stosowanie lamp
Swietldwkowych. Oprawy powinny charakteryzowac sie szerokim rozsytem s$wiatta. Ze
wzgleddéw eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu
zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej IP (w zaleznosci od
rodzaju pomieszczenia) i klasg ochronnosci I. Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i
korpus, powinny by¢ wykonane z materiatdw nierdzewnych. Oprawy powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz - 5°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z normami i
przepisami.

e Materialy do ochrony zewnetrznej - Czesci sktadowe urzadzenia piorunochronnego
powinny by¢ wykonane przy uzyciu materiatdéw zgodnych z normami i przepisami.

stali ocynkowanej na goraco,

stali nierdzewnej,

aluminium

ofowiu,

miedzi.

Najmniejsze wymiary elementéw stosowanych w ochronie odgromowej podano w

normach i przepisach. Czesci nadziemne urzadzenia piorunochronnego nalezy wykonac¢ z

wyrobow stalowych zabezpieczonych przed korozjg przez ocynkowanie. W przypadku

wystepowania zwiekszonej korozji (np. dziatania gazéw, cieczy i par zracych} dopuszcza

O O O O O
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sie stosowanie materiatéw z miedzi lub aluminium. Przewody odprowadzajgce stykajgce
sie z ziemig nalezy wykonywac ze stali lub miedzi. W przypadku duzej agresywnosci
gruntu zaleca sie wykonywanie uziomdéw sztucznych z zastosowaniem dodatkowych
przewodzacych powtok ochronnych (np. ocynkowanie} lub wykorzystaniem materiatéw
antykorozyjnych.

e Zrédta $wiatta i oprawy - Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to
nalezy dla oswietlenia zewnetrznego stosowacé zrodta sSwiatta i oprawy spetniajgce
wymagania norm i przepiséw. Ze wzgledu na wysoka skutecznos¢ swietlng, trwatos¢ i
statos¢ strumienia Swietlnego w czasie, oraz oddawanie barw, zaleca sie stosowanie
wysokopreznych  lamp  sodowych, rteciowych, metalohalogenkowych  oraz
Swietldwkowych. Ze wzgleddw eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy o konstrukcji
zamknietej, stopnia zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej IP
54 i klasg ochronnosci |. Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢
wykonane z materiatéw nierdzewnych. Oprawy powinny byé przechowywane w
pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz — 5°C, wilgotnosci wzglednej powietrza
nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z normami i przepisami.

2. Materiaty potrzebne do wykonania robét elektrycznych.

e wazelina techniczna

o bednarka StCu 30x4

e drut miedziany Cu fi8

e Elektrody do spaw.-ER fi 3,25mm, dt. 450mm

e uchwyty rury odgromowej

e folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.I/Il
e Piasek naturalny kopany

e Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany

e Wapno gaszone (ciasto wapienne)

e fundament stupa B-60

e rura ochronna typu SRS 75

e szafka PWP

e 2x2gniazdo 230V/16A+1x2RJ45+RTV-SAT+ramka poczwérna
e 2x2xgniazdo 230V/16A+1x2RJ45+ramka potrdjna

e stupowa tabliczka bezpiecznikowa

e rozdzielnica RG

e zestaw gniazdowy zamykany w szafce na klucz

e szyna MSPW

e oprawa oswietleniowa LED; moc oprawy 40W; strumien oprawy 5500 Im,
e oprawa Bl

e oprawa Gl

e oprawa G2

e oprawa G3

e oprawa AW1

e oprawa AW2

e oprawa AW3
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e oprawa EW1

e oprawa EW2

e oprawa EW3

e oprawa K1

e oprawaZl

e wysiegnik pojedynczy

e czujka obecnosci

e t3cznik pojedynczy IP44

o wyt p.poz.

e t3cznik podwadijny krzyzowy IP20

e t3cznik podwdjny schodowy IP20

e t3cznik pojedynczy IP20

e gniazdo podwdjne 230V/16A 1P44
e gniazdo pojedyncze 230V/16A IP44
e gniazdo podwdjne 230V/16A

e puszkiizolacyjne podtynkowe fi 80
e puszka 60 mm koricowa bez pokrywy do montazu osprzetu
e puszka przytaczeniowa IP65 na dachu
e pierscienie odgatezne

e rura odgromowa

e ztgczki rury odgromowej

e wsporniki dachowe

e ztgcze do attyki Cu

e ztgcze krzyzowe Cu

e zt3cze kontrolne Cu

e uziom stalowy ocynkowany o dtug. 1.5 m
e grot stalowy

e ztgcza pretéw

o koncdéwka kablowa Cu25

e opaski kablowe typu Oki

e HDGs 2x1,5mm?2

e kabel grzejny do rynien

e tancuch do rynien spustowych

e N2HX-J 3x1,5mm2

e N2HX-J 3x2,5mm?2

o N2HX-J 4x1,5mm?2

e poprzeczka stalowa faiicucha

e uchwyty kablowe do rynien opadowych
e YDY 2x1,5mm2

e YDYzo 4x1,5mm?2

e YKY 5x6mm?2

e  YKYzo 5x6mm?2

e YnDYp 3x1,5mm?2
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e YnDYp 3x2,5m2

e YnDYp 4x1,5mm?2

e  YnDYp 5x2,5mm?2

e  YnDYp 5x4mm?2

e YKYzo 5x2,5mm?2

e  YnDYp 5x6mm?2

e  YAKYzo 4x6mm?2

e YKY 4x25mm?2

e stup aluminiowy, h=5m

e skrzynka probiercza na elewacji
e kotki rozporowe plastykowe

e t3cznik krzyzowy bednarki

e uchwyt dystansowy bednarki

o wktadka bezpiecznikowa D02 6A

V. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej. W przypadku braku ustalen
w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje
sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany
sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet
jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zapfacie.

Wykonawca robdt elektrycznych zobowigzany jest do stosowania sprzetu, narzedszi,
elektronarzedzi wtasciwych do wykonywanego rodzaju robét i spetniajagcych wymagania norm
obligatoryjnych w zakresie bezpieczenstwa ich wykonania. Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ wskazaniom zawartym w specyfikacji lub projekcie
organizacji prac. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania prac ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca przystepujacy do pracy powinien
posiadac niezbedne narzedzia gwarantujgce wtasciwg jakos¢ wykonywanych prac.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

e Kop.j-nacz.0,15m3 (1)

e Kop.tancuch.do rowéw 37kW(1)

e Mot elektr.do whbij.pali 0,8kW

e Zuraw samochodowy do 4t (1)

e Ciggnik kotowy 63kW (1)

e Samochdd dostaw.do 0.9t (1)

e Samochdd samowytad.do 5t (1)
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e Podnosnik mont.PHM na sam.(2)
e Przyczepa do przewoz.kabli 4t

e Spawarka elektr.prostown.250A
o Zespot pradotwor.1-faz.2,5kVA

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i na wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga by¢
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

1. Ogodlne zasady wykonania robot.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane instalacje elektryczne wnetrzowe
oraz os$wietlenie terenu oraz uzgodnione z Uzytkownikiem okresy wytgczenia napiecia w
istniejacych sieciach elektroenergetycznych w zwigzku z projektowana budowa.

2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace
realizacji rob6ét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
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wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych
zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

3. Potaczenia elektryczne przewodoéw:

e powierzchnie stykajgcych sie elementéw torow pragdowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzgcych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone,

e zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody) pokryte powtokg metalowg ogniowg
lub galwaniczng nalezy tylko zmywaé odczynnikami chemicznymi i szlifowac¢ pastg
polerska,

e potgczenia nalezy wykonac¢ spawaniem, srubami lub w inny sposéb okreslony w projekcie
technicznym. Szyny o szerokosci wiekszej od 120 mm zaleca sie taczy¢ przez spawanie,

e Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg
metaliczng,

e potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sie wykonywac za pomoca
spawania. Wszelkie potgczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg, np.
przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

4. Potaczenia elektryczne kabli.

Zyty wielodrutowe moga mie¢ zakoriczenia proste lub oczkowe, stosowane do przewodéw
miedzianych, z koncem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie
zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku; gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie
koncéwki lub tulejki; z korncowka kablowg podtgczane pod s$rube; kornicowke montuje sie przez
prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejkg (koncéwka rurkowg) umocowang przez
zaprasowanie.

5. Sruby i wkrety w potaczeniach:

Sruby i wkrety do faczenia szyn oraz przewoddw powinny mieé takg dtugosé, aby po skreceniu
potgczenia wystawaty co najmniej na wysokos$¢ 2-6 zwojoéw. Nie dotyczy to Srub dostarczanych
przez wytwoérce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysoko$¢ ok. 2-3 mm, wystajacej
poza nakretke.

6. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw
energii elektryczne;j.

Te elementy instalacji montowac w koncowej fazie robot, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Oprawy do stropu montowacé wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i
odbiornikdw energii elektrycznej montowanego na $cianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy
sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowo$¢ potaczen. Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy
zamontowad po catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz
linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie odbioréow 1-fazowych. Mocowanie

24 |



SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU

puszek w Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaé niezbedng wytrzymatosé
na wycigganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowaé w sposdb nie
kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzegaé zasady
poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Potozenie
wyltgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u goéry. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki
sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego
bieguna. Przewdd ochronny bedacy 2ytg przewodu wielozytowego powinien miec izolacje bedaca
kombinacjg barwy zielonej i z6ttej. Typy opraw, trasy przewoddéw oraz sposéb ich prowadzenia
wykonac zgodnie z planami instalacji i schematami.

7. Instalacje odgromowe

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji piorunochronnej nalezy wykonac¢ zgadnie z normami.
Maksymalna dopuszczalna temperatura przewodow na dachu niepalnym nie bedzie
przekroczona, jezeli przekrdj ich odpowiada przepisom i normom. Metale o matej przewodnosci,
jak stal nierdzewna, mogg wymagac stosowania wiekszego przekroju przewodu. Dach wykonany
z materiatu palnego powinien by¢ chroniony przed niebezpiecznymi skutkami nagrzewania
pragdem pioruna przewodoéw LPS, przez zastosowanie nastepujgcych srodkow:

e redukcje temperatury przewoddw przez zwiekszenie ich przekroju,

o zwiekszenie odlegtosci pomiedzy przewodami a pokryciem dachu,

e zastosowanie pomiedzy przewodami a materiatem palnym izolacji niepalnej.

o Zwody - Aby zapewni¢ odpowiednig ochrone nalezy zainstalowaé zwody na dachu zgodnie z
przepisami i normami. Zwody i przewody odprowadzajgce powinny byé wzajemnie potgczone
za pomocg przewoddw zgodnie z przepisami i normami. Rynny przy krawedziach dachu moga
by¢ uzyte jako naturalne przewody, jezeli spetniajg wymagania przepisow i norm. Zwody,
przewody taczace i przewody odprowadzajgce powinny by¢ instalowane wzdtuz mozliwie
najprostszych tras. Konstrukcje osadzane w ptaszczyznie dachu i wystajgce nad jego
powierzchnie powinny by¢ chronione za pomocg zwoddéw pionowych i alternatywnie,
urzadzenia metalowe obce powinny by¢ przytagczone do LPS.

o Przewody odprowadzajagce - Zewnetrzne przewody odprowadzajgce powinny byé
zainstalowane na obiektach bez ciggtych pionowych czesci przewodzacych pomiedzy uktadem
zwodéw a uktadem uzioméw. Srednia odlegtoéé miedzy przewodami odprowadzajacymi
powinna by¢ zgodna z przepisami i normami. Srednia odlegto$¢ miedzy przewodami
odprowadzajgcymi jest skorelowana z bezpiecznym odstepem zgodnie z przepisami i
normami. Ukfady zwoddéw, przewoddéw odprowadzajgcych i uziomédw powinny byé tak
skoordynowane, aby tworzyty najkrétszg mozliwg droge dla pradu pioruna. Przewody
oprowadzajgce powinny by¢ taczone z weztami uktadu sieci zwoddow i powinny przebiegac
pionowo do weztéw uktadu sieci uziomdéw. Wieksza ilos¢ przewoddw odprowadzajgcych na
obiekcie redukuje w nim natezenie pola elektromagnetycznego, a .przez to zapewnia lepsza
ochronne znajdujgcego sie w obiekcie wyposazenia elektrycznego i elektronicznego. Ponadto
ze zwiekszeniem liczby przewodéw odprowadzajgcych ulega zmniejszeniu odstep bezpieczny
wg przepisdw i norm. W obiektach, ktére projektowane jako stalowe lub betonowe
konstrukcje szkieletowe, oraz w ktérych stosuje sie .zelbet, mozna wykorzystaé przewodzace
elementy konstrukcji jako naturalne przewody odprowadzajgce. Catkowita impedancja LPS w
takich obiektach jest mata dzieki czemu zapewniajg one wewnetrznym instalacjom bardzo
skuteczng ochrone odgromowa. Szczegdlnie korzystne jest uzycie przewodzacych powierzchni
sciennych jako przewodéw odprowadzajgcych. Takimi przewodzacymi powierzchniami moga
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by¢: S$ciany zelbetowe, powierzchnie metalowych ptyt elewacyjnych i elewacje z
prefabrykowanych elementéw zelbetowych, pod warunkiem, ze:

o ich wymiary sg co najmniej réwne wymiarom standardowym przewoddow

odprowadzajacych,

o ciggtosé galwaniczna pomiedzy réznymi cze$ciami jest zapewniona na state.
Uzycie naturalnych elementédw obejmujgcych stal konstrukcyjng redukuje spadek napiecia
miedzy uktadami zwoddw i uziomdw, a przez to zaktdcenia elektromagnetyczne powodowane
przez pragd pioruna. W obiektach z rozlegtymi czesciami przewodzacymi w $cianach
zewnetrznych obiektu powinny by¢ potgczone te czesci w wielu punktach z uktadem zwoddw i
uziomow. Wszystkie wewnetrzne filary i wszystkie wewnetrzne $ciany dziatowe z czesciami
przewodzgcymi, takie jak stalowe prety zbrojenia, ktore nie spetniajg warunkéw bezpiecznego
odstepu, powinny by¢ we wtasciwych punktach potgczone z uktadami zwoddéw i uziomoéw.
Spowoduje to redukcje bezpiecznego odstepu i pola elektromagnetycznego wewnatrz obiektu.
Wykorzystanie naturalnych przewodéw odprowadzajgcych do maksymalizacji catkowitej liczby
réwnolegltych przewoddw pragdowych jest zalecane, poniewaz minimalizuje to spadek
napiecia w  uktadzie przewodow odprowadzajgcych i zmniejsza  zaktdcenia
elektromagnetyczne w obiekcie. Jednakze nalezy zadbadé, by takie przewody odprowadzajgce
byly elektrycznie ciggte wzdtuz catej drogi pomiedzy uktadem zwoddéw a uktadem uziomow.
Prety zbrojeniowe $cian lub filary betonowych i stalowe ramy konstrukcyjne mogg byc
wykorzystane jako naturalne przewody odprowadzajgce. Minimalna liczba przewoddéw
odprowadzajacych powinna odpowiadac wartosci wynikajacej z podzielenia dtugosci obwodu
obiektu przez 10. Liczba stosowanych przewoddéw nie moze by¢ jednak mniejsza niz 4.

o Zaciski probiercze - powinny by¢ instalowane na potaczeniu przewodéw odprowadzajacych
z uktadem uziomdw. Potgczenia biegngce od naturalnych przewoddéw odprowadzajgcych do
uziomdw powinny by¢ zaopatrzone w izolowany odcinek przewodu i w zaciski probiercze. W
przypadku  wykorzystania elementdw  "naturalnych” obiektu jako przewoddéw
odprowadzajacych nie nalezy wykonywac zaciskow probierczych.

8. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
nalezy wykonac instalacje potgczen wyrdwnawczych. Instalacja ta sktada sie z potgczenia
wyréwnawczego: gtéwnego (gtdwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla
czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujgcym
potencjaty jest przewdd wyréwnawczy. Pofgczenia wyrdwnawcze giéwne i miejscowe nalezy
wybra¢ tgczgc przewody ochronne z czesciami przewodzgcymi innych instalacji. Pofaczenia
wyréwnawcze gtéwne nalezy wykonac¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. w piwnicy. Do
gtéwnej szyny uziemiajgcej podtaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzajac je do wspdlnego punktu - gtdwnej szyny uziemiajgcej. W przypadku niemoznosci
dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy stosowac
iskierniki . Dla instalacji potaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne
obwody oswietleniowe nalezy stosowacé odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi
a uziemieniem instalacji piorunochronnej.

9. Doboér przewodow.

Dobor przewoddw do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia oraz dobér i nastawienie
urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych.
W tym przypadku nalezy sprawdzi¢:

e prawidtowos¢ odbioru parametréw technicznych , kompatybilnosé i dostosowanie do
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warunkow pracy urzadzen

e zabezpieczajgcych przed pradem przecigzeniowym,

e zabezpieczajacych przed prgdem zwarciowym, réznicowopradowych,

e zabezpieczajgcych przed przepieciami,

e zabezpieczajgcych przed zanikaniem napiecia,

e do odfaczenia izolacyjnego a takze, czy zastosowane srodki ochrony s3 wykonane
zgodnie z dokumentacja techniczna we witasciwych miejscach instalacji elektrycznej

e prawidtowos$¢ nastawienia parametréw urzadzen (aparatdéw) zabezpieczajgcych,
prawidtowos¢ zainstalowania i .nastawienia urzgdzen sygnalizacyjnych do statej, kontroli
stanu izolacji i innych jesli takie przewidziano w projekcie,

e prawidtowos¢ doboru urzadzen zabezpieczajagcych, ze wzgledu na wybidrczosé,
(selektywnosc) dziatania,

e czy przewody zostaty dobrane do przewidywanych obcigzern prgdem elektrycznym i
zabezpieczono je przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone
dopuszczalne spadki napiecia,

Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewoddw, urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,
o ktérych mowa wyzej, dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia: normy PN-IEC 60364-5-523
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodéw
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad instalacje elektroenergetyczne podanych w
Przepisach Budowy Urzadzenn Elektroenergetycznych — zeszyt 9, wydanych przez Instytut
Energetyki - w przygotowaniu jest Polska Norma dotyczgca tych zagadnien, wymagan norm:

e dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego — PN-IEC 60364-5-51 Instalacje w
obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
wspdlne:

o dla aparatury taczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w
obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
taczeniowa i sterownicza.

o dla urzadzen do odfaczania izolacyjnego i tgczenia — PN-IEC 60364-5-537
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia |
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Urzgdzenia do odfgczania
izolacyjnego i tgczenia,

o dla urzadzen zabezpieczajacych przed pradem przetezeniowym -PN-IEC 60364-4-
43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym i PN-IEC 603644-473
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym.

e Umieszczenie odpowiednich urzadzen odtaczajgcych i taczacych nalezy sprawdzié, czy
instalacja i urzadzenia spetniajg wymagania w zakresie:

e odtgczania od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,

e Srodkdw zapobiegajacych przypadkowemu zatgczeniu i mozliwosci wyltgczenia
awaryjnego

e wynikajacym z potrzeb sterowania,

e wynikajagcym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

e odtaczania izolacyjnego i taczen roboczych,

e wytgczania do celéw konserwacji,

e wytgczania awaryjnego,

e wynikajagcym z odtgczania w celu wykonania konserwacji urzadzen mechanicznych.
Wymagania dla urzadzen do odtgczania izolacyjnego i tgczenia podane sg w normach PN-
IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do
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odtaczania izolacyjnego i faczenia. Dobdr urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od
wpltywoéw zewnetrznych.
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznosci od
warunkow srodowiskowych, w jakich pracujg i jakim podlegajag wptywom. Podczas ogledzin
nalezy ustali¢ prawidtowosé doboru urzadzen i Srodkéw ochrony ze wzgledu na:
e konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotno$¢ powietrza,
e obecnosc ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujgcych korozje,
e parazenie mechaniczne,
e promieniowanie stoneczne, wstrzgsy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne,
e oddziatywanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujgce,
e przepiecia atmosferyczne i faczeniowe,
e kontakt ludzi z potencjatem ziemi,
e warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem,
o kwalifikacje osdb.

10. Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych

Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewoddéw neutralnych N i ochronnych PE polega na
stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewoddw i stwierdzenia, ze kolory zielono-
76tty i niebieski nie zostaty zastosowane do oznaczenia przewoddéw fazowych.

11. Prowadzenie i montaz instalacji:

e Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod tynkiem w nastepujgcy sposdb:
o ustalié¢ przebieg trasy,
o wyciac lub wyku¢ bruzdy jezeli jest to konieczne,
o utozy¢ przewody i przymocowag,
o zamontowac puszki pod osprzet i rozdzielcze,
o dokonac koniecznych potaczen przewoddéw z osprzetem i w puszkach.
e Instalacje elektryczne w kanatach instalacyjnych PCV w nastepujgcy sposob:
o ustali¢ przebieg trasy,
o utozy¢ przewody w kanatach,
o zmontowac kanaty z przewodami za pomoca typowych uchwytéw,
o zamontowac puszki pod osprzet i rozdzielcze,
o dokonac koniecznych potaczen przewoddéw z osprzetem i w puszkach.

12. Przejscia przez Sciany i stropy.

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

e wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg byc
chronione przed uszkodzeniami.

e przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

e przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w
sposoéb szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewow,

e obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
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uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

e przejscia przez Sciany, ktére stanowig oddzielenia przeciwpozarowe, nalezy wykonywac
w przepustach instalacyjnych o odpornosci ogniowej niemniejszej niz odpornosé
ogniowa przegrody

e obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi, i inne ptaszczyzny
komunikacyjne nalezy chroni¢ do wysokosci 2 m, przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed uszkodzeniem nalezy stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych itp..

13. Wykucie otworéw i bruzd

Przed przystgpienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia. Nalezy zwrdcic
szczegdlng uwage w przypadku gdy planowany otwor lub bruzda przebiega w poblizu
jakichkolwiek innych instalacji. W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowac na scianie linie po
ktorej nalezy wykuwac bruzde. Do kucia bruzd uzywaé narzedzi recznych i mechanicznych w
zaleznosci od potrzeb. Dopuszcza sie uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu
otwordw, nalezy przy tym pamieta¢ o zachowaniu wszelkich zasad BHP. Wszystkie roboty kucia
nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaty one niepotrzebnych zniszczerh w danym pomieszczeniu.
Jesli zachodzi taka konieczno$é to w ,czystych” pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ folia
malarskg wszystkie miejsca przy powyzszych robotach.

14. Uktadanie przewodoéw i kabli w rurkach.

e Uktadanie rur - Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na
chwytach osadzonych w podtozu. Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione
ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa faczenie
rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywa¢ przez:

o wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,

o wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,

o wkrecanie nagrzanych koncéw rur.

tuki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej S$rednicy. Promien giecia powinien zapewniaé swobodne wecigganie
przewodow.

o Podejscia do odbiornikéw - nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych. Podejscia do
odbiornikéw wykonane w posadzce wykona¢ w rurach stalowych badz z PVC albo
specjalnie do tego przewidzianych kanatach. Podejscia zwieszakowe stosowa¢ w
przypadku zasilania odbiornikéw od goéry. Podejscia zwieszakowe wykonywac jako
sztywne badZz elastyczne, w zaleznosci od warunkéw technologicznych i rodzaju
wykonywanej instalacji. Do odbiornikdw zainstalowanych na S$cianach, stropach lub
konstrukcjach, podejscia nalezy wykonywaé przewodami, utozonymi np. na
ksztattownikach, w korytkach, drabinkach kablowych lub rurkach instalacyjnych.

e Przylaczanie odbiornikéw - Aparaty i odbiorniki nalezy instalowac¢ zgodnie z wytycznymi
podanymi przez producenta urzgdzenia. Miejsca potgczen iyt przewoddw z zaciskami
odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane
w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym, oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku i korozjg. Przytaczenia odbiornikéw dzielimy na 2 rodzaje:

o przytaczenia sztywne,
o przytgczenia elastyczne.
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Przytgczenia sztywne nalezy wykonywaé¢ w rurach sztywnych, prowadzonych

bezposrednio do odbiornikdw, oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Pofgczenia te

wykonuje sie do odbiornikdéw statych, zamocowanych do podfoza i nieulegajgcych

zadnym przesunieciom. Przytgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone

na drgania lub przystosowane sg do przesuniec i przemieszczen. Przytgczenia elastyczne

nalezy wykonywac:

o przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

o przewodami izolowanymi jednozytowymi, gietkimi, w rurach elastycznych,

o przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.

e Wcigganie przewoddw i kabli - Przed przystgpieniem do wciggania przewoddéw nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego
potgczen z rurami oraz przelotowosé. Wcigganie przewoddéw nalezy wykona¢ za pomoca
specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu stosowac przewoddw, ktére
podzniej zostang uzyte w instalacji. taczenie przewoddw wykonac wg wczesniej opisanych
zasad. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

15. Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu:

e montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzadzen,

e kable nalezy uktada¢ w sposdb zapewniajgcy szybkg ich identyfikacje i tatwy dostep,

e odgatezienia od szyn gtéwnych i podtgczenia szyn do aparatéw nie powinny powodowac
niedopuszczalnych naciggéw i naprezen,

e w szynach zbiorczych sztywnych stosowa¢ odpowiednie kompensatory,

e dla podtagczenia szyn i kabli nalezy stosowac standardowe s$ruby z gwintem metrycznym i
z tbem szeSciokatnym,

e najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac zgodnie z przepisami.

VI.  WYKONANIE KONTROLI JAKOSCI ROBOT, BADAN ORAZ ODBIOROW WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.
1. Program zapewniania jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie programu zapewnienia jakosci
(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.
Program ten zostanie zweryfikowany przez Inspektora Nadzoru oraz Inwertora. Ostateczny
wyglad PZ) bedzie akceptowany przez Inwestora. Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

e organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlinych
e elementdw robdt,
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e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig
e wykonywanych robét.

2. Zasady kontroli jakosci i robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robdt. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
ST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB-W. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdt zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.
3. Ogledziny instalacji elektrycznych.

Ogledziny nalezy wykonac przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji.
Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i Srodki zabezpieczen
spetniajg wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach, czy zostaty prawidtowo
dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie majg widocznych
uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie bezpieczeristwa. Podstawowe czynnosci jakie powinny
by¢ wykonane podczas ogledzin, takze wymagania norm, ktérych spetnienie nalezy stwierdzi¢ w
trakcie wykonywania poszczegélnych sprawdzen, podane sg ponizej z zachowaniem kolejnosci
wymienionego zakresu ogledzin.

4. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Przed przystgpieniem do sprawdzenia nalezy ustali¢ jakie $rodki ochrony przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do
zastosowania. Zastosowane srodki ochrony od porazen pragdem elektrycznym powinny spetniac
przede wszystkim wymagania podane w normie PN- |IEC 60364. Ochrona przeciwporazeniowa
obstugi oraz ochrona urzadzen i instalacji elektrycznych powinna by¢ realizowana w taki sposéb,
aby w przypadku réznorodnych uszkodzen instalacji oraz btednych dziatan i zachowan ludzi,
prowadzgcych do powstania zagrozenia porazenia elektrycznego, nastepowato:
e ograniczenie praddow razeniowych przeptywajacych przez ciato cztowieka do wartosci nie
wiekszych, niz uznawane za bezpieczne w danych warunkach,
e ograniczenie czaséw przeptywu pradéw razeniowych przez szybkie wytgczenie
uszkodzonych urzadzen.
Ochrona przeciwporazeniowa spefniajgca te podstawowe wymagania moze byé realizowana
przez:
e uniemozliwienie dotkniecia czesci czynnych pod napieciem w warunkach normalnej
pracy,
e zastosowanie bardzo niskich napie¢, ktére nie wywotujg pradow razeniowych
zagrazajgcych zdrowiu i zyciu, nawet przy bezposrednim dotknieciu czesci czynnych przez
cztowieka,
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e spowodowanie szybkiego wytaczenia uszkodzonych urzadzen (wytgcznie zasilania) w
przypadku uszkodzen powodujacych pojawienia sie napiecia dotyku na dostepnych
czeSciach przewodzgcych o wartosci niebezpiecznej dla zdrowia i zycia,

e ograniczenie napieé¢ dotykowych na dostepnych czesciach przewodzacych w przypadku
réznorodnych uszkodzen, do wartosci uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne,

e jednoczesne zastosowanie dwdch lub wiecej z podanych srodkéw ochrony.

W zaleznosci od wartosci napie¢ znamionowych Zrédet zasilania oraz ukfadu sieci rozréznia

sie ochrone przeciwporazeniowa:

e przed dotykiem bezposrednim, (ochrone podstawowg),

o ochrona catkowita : izolacje, pokrywy, ostony,
o ochrona czesciowa : przegrody, bariery, odpowiednie odlegtosci,
o ochrona uzupetniajaca : wytaczniki réznicowopradowe,
e przed dotykiem posrednim (ochrone dodatkows),

o ochrona przez samoczynne wytgczenie zasilania,

= urzadzenia ochronne przetezeniowe (bezpieczniki, wytaczniki itp.) w
sieciach TN,

= urzadzenia réznicowoprgdowe w sieciach TN,

urzadzenia Il klasy ochronnosci,

separacja odbiornikow,

stosowanie uziemionych potgczen wyréwnawczych,

o izolowanie stanowiska,

e przed dotykiem bezposrednim i posrednim,

o zastosowanie bardzo niskiego napiecia: SELV, PELV, FELV,
o ograniczenie fadunku roztadowywania kondensatoréw.

o O O

5. Ochrona przed porazeniem i skutkami cieplnymi

nalezy ustali¢, czy:

e instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw
lub podtozy, na ktérych badz obok ktérych sg zainstalowane,

e rzadzenia mogace powodowac¢ powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

e dostepne czesci urzadzen i aparatdw nie zagrazajg poparzeniem,

e urzadzenia do wytwarzania gorgcej wody majg wymagane normami zabezpieczenia
przed przegrzaniem,

e urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie
zagrazajg wystgpieniem niebezpiecznych temperatur.

Powyiszych ustalenn dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm PN-IEC

60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca

bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego oraz PN-IEC 60364-4-482

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczerstwo.

Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

6. Pobieranie préobek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
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kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

7. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane bedga
na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru.

e Préby pomontaiowe - Po zakorczeniu robdét elektrycznych, przed ich odbiorem
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj.
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdét wraz z dokonaniem potrzebnych
pomiardw i probnym uruchomieniem poszczegdlnych instalacji, rozdzielnicy i urzadzen.

8. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

9. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw stosowanych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i
prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja
projektowq i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

10. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
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e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o Polskag Norm
o aprobatg techniczna, w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

e Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jedno-
znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

11. Dokumenty budowy.

o Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Inwestora i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika
budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na
biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane
trwatg techniky, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora
Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

date przyjecia placu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

date przyjecia i zakres obowigzkéw osdb funkcyjnych na budowie,

date rozpoczecia robat,

uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramdw robét,

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

o zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robdt,

o stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

o zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB-W,

o dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robét,

o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

o dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan,

o wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

o inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedstawione Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika

budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do

ustosunkowania sie do jego tresci.

O 0O O O O O O O

o O
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o Ksigzka obmiaru robét. - Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadac Inspektor
Nadzoru w przypadku robdt o duzym stopniu skomplikowania. Ksigzka obmiaru robot
bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za
wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu
odbioru poszczegdlnych elementéw potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciu o
procentowe zaawansowanie robdot. Obmiary wykonanych robot prowadzi sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie i w SST.

Ksiega obmiaru robét zawiera karty obmiaru robét z:
o numerem kolejnym karty,

podstawg wyceny i opisem robdt,

iloscig przedmiarowa robdét,

datg obmiaru,

obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejsze]

OST,

o iloscig robdt wykonanych od poczatku budowy.
Ksiega obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru
do sprawdzenia po wykonaniu robdt, ale przed ich zakryciem.

e Dokumenty laboratoryjne - deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniania jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepniane na kazde Zzyczenia
Inspektora Nadzoru.

e Pozostate dokumenty budowy - Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

o decyzje o pozwoleniu na budowe,

protokét przekazania placu budowy;,

protokdt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z

demontazu podlegajace utylizacji,

o korespondencja na budowie.

e Przechowywanie dokumentéw budowy - Dokumenty budowy bedg przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z
dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Inwestora.

O
O
O
O

O 0O O O O O O O

12. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetfniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcy
zasadniczego wptywu na jakosé funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za
obnizong jakosc.
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VIIl.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

1. Ogodlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PBW i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni
przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksigzki obmiaru robdt.
Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustaled Inspektora Nadzoru
dostarczonych Wykonawcy na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony zgodnie z
czestoscig wymagang do ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslong w umowie.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4, Wykonywanie obmiaru robét.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robét zawieraé bedzie:
e podstawe wyceny i opis robodt,
o dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej i podane w ( mb)
objetosci bedg podane w ( m3)
powierzchnie bedg podane w ( m2)
ilosci i obmierzane wagowo bedg wazone w ( kg) lub (t)
sprzet i urzadzenia w (szt )
e ilos$¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego),
e date obmiaru,
e miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego,

O O O O
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e obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugos¢ x szerokosé x
gtebokos¢ x wysokosc x ilos¢ = wynik obmiaru,

o ilos¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,

e dane osoby sporzadzajgcej obmiar.

IX. ODBIOR ROBOT

1. Rodzaje odbioréow.

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
e odbiorowi robdt zanikajgcych,
e odbiorowi cze$ciowemu, elementéw robat,
o odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
e odbiorowi po uptywie rekojmi,
e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji

2. Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢
robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

3. Odbiodr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

4, Odbiodr ostateczny (konncowy).

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakorczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
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zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego
robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania robédt
uzupetniajgcych i robdét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

6. Dokumenty odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajgcy:

e Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

e dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

e  Protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

e  Protokoty odbioréw czesciowych,

e  Recepty i ustalenia technologiczne,

e Dziennik budowy — oryginat i kopie,

o  Ksigzki obmiardw robot,

e  Oswiadczenia osdb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

e  Protokoty préb, badan i sprawdzen,

e Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen

e eksploatacyjnych,

e  Wykaz przekazywanych kluczy,

e  Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e  Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt witascicielom urzadzen,

e  Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

e  Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
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W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

X. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

1. Ustalenia ogodlne.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Cena obejmuje:

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

e  wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e  koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zakfadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,

e  zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktore
mogg wystgpi¢ w czasie realizacji robadt,

e  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2, Warunki Umowy i wymagania ogélne OST.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w

niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie

wyszczegoblnione w kosztorysie.

Xl. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Normy
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PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczerstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony
przed porazeniem pragdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa  dtugotrwata
przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oSwietleniowe i
instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne
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lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
702:1999/ Ap1:2002 dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbidrki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w
gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenistwa przy wspdtdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow
urzadzen i zakonczen iyt przewoddéw oraz ogdlne zasady systemu
alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewoddw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane] przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.
Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i
podobnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody
posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczer przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddw pradu
przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/ Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych

instalacji domowych i podobnych. Czes$¢ 1: Wytgczniki do obwoddw pradu

A1:2005(V) przemiennego (Zmiana Al).
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PN-EN 60898-1:2003/

AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes$¢ 1: Wytgczniki do obwoddéw pradu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzet  elektroinstalacyjny.  Wytaczniki  réznicowoprgdowe  bez
wbudowanego zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku domowego i
podobnego (RCCB). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopragdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego
(RCBO). Czesc¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/
Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana
Az1).

PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 mm?2. Wymagania i
badania.

PN-E-93207:1998/
Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 mm?Z.
Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie
robocze 220 Vi 230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

PN-86/E-05003.01

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

PN-89/E-05003.03

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdin.

zmianami).

3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
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formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664).
- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U.z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom 1, czes¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych.
Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 .

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Opracowat:
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