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Informacja do sporzadzenia planu BIOZ.

Na podstawie Prawa Budowlanego (art.20 poz.1 pkt 1b, art. 21a) i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, (Dz. U. nr. 120, poz 1125 i 1126 z dnia 23.06.2003r.), ponizej
przedstawiono informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas budowy sieci
os$wietlenia drogowego.

Nazwa "Przebudowa drogi wewnetrznej w zakresie budowy o$wietlenia drogowego przy
projektowanej | ul. Mata Droga, Truskawkowej, Brzoskwiniowej, Morelowej w Koronowie"
inwestycji

Adres dz.nr 2205, 2206, 2207, 2208, 2213, 2256 z obrebu 0001 M. Koronowo, ul. Mata

projektowanej Droga, Truskawkowa, Brzoskwiniowa, Morelowa, gm. Koronowo Miasto,

inwestycji

86-010 Koronowo

2. Zakres robot i kolejnosci realizacji

wytyczenie trasy kablowej oraz stanowisk posadowienia fundamentéw stupéw

zabezpieczenie miejsca pracy

wykonanie wykopow dla kablowych linii zasilajgcych i fundamentéw stupéw

montaz rur ostonowych

budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,23kV o fgcznej dtugosci trasy kablowej 1033
m, wykonanej kablem YAKXS 4x25mm ukfadanym w ostonie z rury ostonowej gietkiej,
karbowanej o $rednicy 75mm,

posadowienie w gruncie 26 fundamentéw D16/120 dla stupdéw o wysokosci 7m

montaz 26 stupdéw stalowych, ocynkowanych, stozkowych, o wysokosci 7m, bez wysiegnikow
montaz 26 opraw oswietlenia drogowego wykonanych w technologii LED

wykonanie 9 uziomow pionowych

pomiary elektryczne wybudowane;j sieci

montaz szafki oswietlenia drogowego SO

poditgczenie wybudowanej sieci do zasilania sieciowego 0,23kV

przywrocenie terenu do stanu poprzedniego

3. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Zagospodarowanie dziatek ewidencyjnych objetych opracowaniem projektowym stanowi nieoswietlony

pas drogowy gminnej drogi wewnetrznej z jezdnig i zjazdami do przyleglych dziatek z zabudowa

jednorodzinng o nawierzchni gruntowej utwardzone;.



Na terenie dziatek objetych opracowaniem projektowym zamierzenia budowlanego wystepujg

nastepujgce sieci:

e siec teletechniczna

e kablowa sie¢ elektroenergetyczna nN

e napowietrzna i kablowa sie¢ elektroenergetyczna SN

e sie¢ wodociggowa

o sie¢ kanalizacji sanitarnej

e sie¢ gazowa

4. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie

Praca w sgsiedztwie drogi publicznej stwarza zagrozenia potrgcenia przez pojazd mechaniczny.

Praca w poblizu wszystkich istniejgcych sieci energetycznych niskiego napiecia pozostajgcych na czas

budowy sieci o$wietlenia drogowego pod napieciem i bedgcych dodatkowo trudnych do prawidtowe;j

lokalizacji stwarzajg niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym. Prowadzenie prac w rejonie

istniejgcych sieci pozostajacych pod napieciem mozliwe jest tylko na podstawie pisemnego polecenia

na prace. Praca w poblizu pasa ruchu drogowego generuje wysokie prawdopodobienstwo potrgcenia

pracownika przez pojazdy w ruchu. Praca w rejonie istniejacej sieci gazowej przy jej uszkodzeniu w

trakcie robot stwarza niebezpieczenstwo wybuchu.

5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.

Skala zagrozenia Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia
Wysoka Potrgcenie pojazdem | Droga publiczna Caly czas realizacji zadania
mechanicznym
Wysoka Porazenie prgdem | Istniejgce kablowe linie | Caty czas przebudowy
elektrycznym nN , napowietrzne i|rozdzielnicy, poditgczanie
kablowe SN urzadzen, wykopy w rejonie
istniejgcych sieci nN i SN
Wysoka Upadek z wysokosci Miejsce montazu |Czas montazu opraw oraz
opraw oswietleniowych | podtgczenia zasilania
oraz podfgczenia
zasilania
Wysoka Uderzenie  spadajgcym| Miejsce montazu | Czas montazu opraw
przedmiotem opraw
odwietleniowych
Wysoka Porazenie pradem | Istniejgce sieci nN Czas podtgczania budowanej
elektrycznym sieci do zasilania
Srednia Wybuch gazu Istniejgce sie¢ gazowa | Czas robdt ziemnych w rejonie
istniejgcej sieci gazowej




6. Sposéb instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji zadania

Przed podjeciem prac wykonawczych niezbedne jest poinformowanie i pouczenie pracownikéw o

wszystkich mozliwych zagrozeniach moggcych pojawié sie w trakcie prowadzenia prac wykonawczych.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Dla unikniecia niebezpieczenstwa podczas realizacji przedmiotowego zadania w strefie zagrozenia
zdrowia lub ich sgsiedztwie, dla zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji w przypadku
wystgpienia zagrozenia nalezy:

e zapozna¢ pracownikéw z Instrukcjg” wykonania prac przy sieciach energetycznych pod napieciem;

e robdt nie wykonywaé po zapadnieciu zmroku lub w warunkach stabej widocznosci;

e zgodnie z wigzgcymi przepisami wszystkie pomiary elektryczne wykonywa¢ w dwie osoby, w tym

jedna z uprawnieniami do wykonywania pomiarow;

o wszelkie roboty w rejonie sieci energetycznej prowadzi¢ po ich wczesniejszym zlokalizowaniu w

terenie;
e po zakonhczeniu robot teren nalezy przywrocic do stanu pierwotnego;
o wszelkie roboty w rejonie istniejgcej infrastruktury technicznej wykonaé po zgtoszeniu zamiaru

rozpoczecia prac wiascicielowi sieci i pod nadzorem jego stuzb technicznych.



ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Nakto, 24.08.2023 r.
Rejon Dystrybucji Naklo
ul. Nowa 41A
89-100 Naklo nad Notecia
tel. 52 313 2043
39306/2023/0D1/7ZR4

ENEA Oparstor 8p. 2 8.5 Gmina Koronowo
Rejon Dystrybusc)i Yakla

Dysir G pl. Plac Zwycigstwa 1

BS

REGON 30( ; >T1-160 86-010 Koronowo

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

OSWIETLENIE DROGOWE, Koronowo, ul. Wisniowa, dz. nr 2205
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przytaczeniowa 4 KW

na napigciu 230V

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Linia nn YAKY 4x120 - obw.4 - zlacze kablowo - pomiarowe 0.4 kV
Stacja a15/0,4 kV - Koronowo Wiéniowa - 41491 - MRw-bpp 20/630-4/3d - 160 kVA
1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. 2 0.0.:
- na istniejgcym Kablu nn zabudowaé zlycze kablowo - pomiarowe;
- zlgcze kablowo — pomiarowe zabudowal w migjscu ogéInodostgpnym na dz. nr 2205,
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
- nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
- z projektowanego ziacza kablowo — pomiarowego wyprowadzi¢ wiz do RG zasilania placu budowy,
a po wykonaniu projektowanego obiektu do jego RG.
- w przypadku lokalizacji zlacza kablowo - pomiarowego na gruncie prywatnym Klient przygotuje miejsce
pod jego zabudowg.
I11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego
Migjsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednc i sieciii
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POM!AROWO—ROZLICZENTOWEGD
zigeze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
jednofazowego licznika energii czynnej,
VI. RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
lokalizacja: zabezpieczenie przedlicznikowe usytuowane przy zestawie licznikowym wartos§é: 20 A
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEI:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4
VIII. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Sie¢ niskiego napigcia ENEA Operator Sp. z o.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowaé odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporaZeniowej.

3 v
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X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacj¢ wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie™ (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpomnos¢ na zaburzenia elekiromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoéciach przekraczajgcych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym §rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ushig dystrybucji lub umowie kompleksowe]j standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwo$cei i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszezegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujgcego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzenn ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylgczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktdre sa
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadezenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z o.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

6. W przypadku lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych na gruntach prywatnych nalezy ustanowi¢ stuzebnosé
przesylu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.0. polegajaca na prawie do wybudowania, utrzymania i eksploatacji
projektowanych urzadzer, a takze remontu, modernizacji i naprawie oraz prawie swobodnego dojécia i dojazdu do w/w
urzadzen,

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia. En A Operstor Sp. £ 0.0.
Retor Dystrybucji Na
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. Burmistrz Koronowa
i Plac Zwyciestwa 1, 86-010 Koronowo
e

tel. 52 3826 400, fax: 52 3826 401
v e-mail: sekrelariatadum.koronowa.pl
hupiwww koronowo.pl

Koronowo

Koronowo, 05.09.2023 r.
IR-1.7013.68.2.2023

WMO TECHNOLOGIE Sp. z 0.0.
Ul. Piotra Bartoszcze 59
88-100 Inowrocltaw

W odpowiedzi na Panstwa wniosek o uzgodnienie projektu realizowanego na zlecenie
Gminy Koronowo dotyczacego budowy o$wietlenia drogowego ulic: Mala Droga,
Truskawkowa, Brzoskwiniowa. Morelowa w Koronowie, informuj¢, ze¢ wyrazam zgodg na
whudowanie projektowanej sieci w w/w dziatki gminne i akceptuje projektowane rozwigzania
techniczne.

Otrzymujq:
1. Adresat
2. ala

I przygotowala: Justyna Drawska, Wydziat Inwestycji | Remontow

ile!.: 523826452, e-mail; justyna dawska@um.koronowo.pl



GK.6630.897.2023

Bydgoszcz, dn. 18.09.2023 r.
STAROSTA BYDGOSKI

Znak sprawy: GK.6630.897.2023

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 18.09.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023
r. poz. 1752 z pbin. zm.) i Zarzadzenia Nr 3/2023 Starosty Bydgoskiego z dnia 20.01.2023 r. w sprawie organizacji narad
koordynacyjnych oraz zasad i trybu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w granicach
administracyjnych Powiatu Bydgoskiego.

Przedmiot narady:| Siec¢ oswietleniowa

Gmina: Koronowo - M, Obreb: M.Koronowo, dz.: 2205, 2206, 2207,

Lokalizacja:| )08 5213, 2256

RZECZKOWSKI MIROSEAW

Whioskod: : :
BlEssce S ul. Piotra Bartoszcze 59, 88-100 Inowroctaw

Przewodniczacy:| Agata Cieszynriska, kierownik referatu GESUT oraz NK

Sposéb przeprowadzenia narady: elektroniczny

Data wplywu: 06.09.2023 r.

Stanowisko Przewodniczacego:

Bez uwag.
Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami
Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. ; . . Imie i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 |Burmistrz Miasta i Gminy Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Koronowo

elektroniczny

2 |Elektronix S.C. Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
elektroniczny

3 |Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon Stanowisko pozytywne Krzysztof Allnoch
Dystrybucji Naklo nad Notecig | zgadniam pod warunkiem:

elektroniczny Ustala sig 5 metrowg strefe ochronng z kazdej strony kabli i
podziemnych urzadzen elektroenergetycznych w ktdrej prace ziemne
nalezy prowadzic¢ sposobem recznym; zachowac odlegtosci pionowe i
poziome wedfug obowigzujgcych standardow w Enea Operator 5p. z
0.0., w miejscach skrzyzowar natozyc na istniejgce kable
elektroenergetyczne rury ostonowe dwudzielne.

4 | Komunalne Przedsiebiorstwo Stanowisko pozytywne Marcin Wolski

Energetyki Cieplnej sp. 2 0.0. | Bez uwag - na oznaczonym terenie nie eksploatujemy sieci

w Bydgoszczy cieptowniczej
elektroniczny

5 |Netia S.A. Stanowisko pozytywne Waldemar Wachowski
elektroniczny Bez uwag
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Nexera 5p. z 0.0.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Projekt uzgodniono z nastepujgcymi uwagami:
1. Sie¢ teletechniczna Operatora Nexera Sp. z o.0. podlega 2-letniej
gwarancji wobec czego kazda ingerencja w sie¢ Nexera Sp. z 0.0.
wymaga od Operatora akceptacji oraz wskazania gwaranta, z ktorym
Inwestor/Wykonawca naruszajacy stan istniejgcy uzgodni warunki
realizacji nie skutkujgce utrata gwarancji.
2. Wykonawca ztozy z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem na
adres: Nexera Sp. z 0.0. al. Jana Pawia Il 29, 00-867 Warszawa, e-mail:
uzgodnij@nexera.pl oraz zudp@ nexera.pl dokumentacje z
wniesionym rozwigzaniem projektowym na zabezpieczenie lub
przebudowe sieci teletechnicznej NEXERA Sp. z 0.0. w celu jgj
akceptacji.
3. Po otrzymaniu akceptacji na rozwigzanie projektowe w.w.
Wykenawea zgtosi pisemnie rozpoczecie prac z minimum 7-dniowym
wyprzedzeniem na adres: Nexera Sp. z 0.0. al. Jana Pawta 1129, 00-
867 Warszawa, e-mail: utrzymanie@nexera.pl oraz zudp@nexera.pl
zatgczajac kopie projektu z jego akceptacjg wraz ze zleceniem
nadzoru.
4, Prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecig telekomunikacyjng
Nexera Sp. z 0.0. prowadzi¢ recznie, zachowac normatywne odlegiosci
poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami;
5. Zabezpieczyc urzgdzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem
oraz osiadaniem gruntu. W przypadku prac zanikajacych/ulegajgcych
zakryciu w szczegolnosci dia zblizen, skrzyowan i rur ostonowych
wykonac zdjecia przed zasypaniem wykopu i przekazac do Nexera;
6. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
Nexera Sp. z 0.0. Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie
powiadomic o tym fakcie Operatora dzwonigc do Centrum Nadzoru
Sieci tel. 22-233-07-01, e-mail: utrzymanie @nexera.pl
7. Jeieli w trakcie prowadzenia budowy pojawi sie koniecznosc
przeprowadzenia dodatkowych prac na sieci telekomunikacyjnej
Nexera Sp. z 0.0. nalezy uruchomic procedury wymienione w pkt. 1
oraz pkt. 2 z zatozeniem skrocenia termindw wymienionych w
przedmiotowych pkt. do minimum.
8. Koszty wszelkich robot i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej
Nexera Sp. z 0.0. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i
wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor /
Wykonawea;
9. Nexera Sp. z 0.0. zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen z
tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku
uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Operatora;
10. W przypadku, gdy projektowana infrastruktura bedzie w kolizji z
istniejgcy siecig Nexera na podbudowie dzierzawionej prosze o
uzgodnienie z Nexera Sp z 0.0. W przypadku kanalizacji lub stupow
dzierzawionych, Nexera Sp z 0.0. jako dzierzawca, moze wydac
warunki przebudowy kabli dopiero po zatwierdzeniu projektow
przebudowy przez pedmiot bedacy gestorem podbudowy stupowej
lub kanalizacji. Uwaga dotyczy rowniez wymiany stupow - konieczna
relokacja infrastruktury. Korespondencje prosze kierowac na adres:
zudp@nexera.pl

Andrzej Grycmacher

Orange Polska S.A.
elektroniczny

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Polska Spotka Gazownictwa
sp. Z 0.0., Zaklad Gazowniczy

w Bydgoszczy
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Zobowigzuje sie inwestora | wykonawce robot do prowadzenia pracw
sposob wykluczajgey mozliwosé powstania awarii sieci gazowej oraz
pokrycia wszelkich kosztow z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowac
normatywne odlegtosci od istniejgce]j | projektowanej sieci gazowej.

Andrzej Lewandowski

Vectra Investments Sp. z 0. 0.

5p. Jawna

ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Brak naszej infrastruktury w zakresie opracowania, brak uwag

Adam Krajewski
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elektroniczny

10 | Zarzad Drég Powiatowych Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
elektroniczny

11 | ZGKiM w Koronowie Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Treéé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Odpis sporzadzit:

Z up. Starosty Bydgoskiego

Dolmment 1sany przez Agata Cieszynska: Kierownik
Referatu Ggg%:lf oraz{z'.'l".
Data: 2023.09.18 10:00:47 CEST

1. Zgodnie z art. 28b ust. 3 i art. 28ba ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przedstawiciele ww. instytucji zostali
zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej. Nieobecnos¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze
podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego na planie
sytuacyjnym.
2. Przedmiotowe] koordynacji dokonano w oparciu o tresé mapy zasadnicze], ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych koordynacji na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
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23
WU OZ. DB. ZAR. 5152.5.2§.2023. DKW.
op. A —712/2023

WMO Technologie Sp. z o. o.
UL Piotra Bartoszcze 59
Inowroclaw

Dotyczy : opinii do prac ziemnych zwigzanych z inwestycja pod nazwa ,,Przebudowa drogi
wewngetrznej w zakresie budowy o§wietlenia drogowego przy ul. Mata Droga, Truskawkowa,
Brzoskwiniowa, Morelowa w Koronowie” gm, loco, na dziatkach nr 2205, 2206, 2207, 2208,
2213, 2256, w miejsc. Koronowo gm, loco, oraz z lokalizacj inwestycji przedstawiong na
zalacznikach graficznych dotaczonych do wniosku.

Wojewbddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura w Bydgoszezy opiniuje
pozytywnie z nastgpujacymi uwagami :

w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego wymagane jest:

1. Wstrzymanie wszelkich robét mogacych uszkodzié lub zniszezy¢é odkryty przedmiot,

2. Zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia,

3. Niezwloczne zawiadomienie o tym wiasciwego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

Podczas realizacji prac nie wolno naruszy¢ granic zabytkowych cmentarzy.

Podstawa prawna : Ustawa o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami z dnia 23.VIL.2003
roku (Dz. U. z 2022, poz. 840).

120
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