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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny na budowe o$wietlenia drogowego w miejscowosci
Wiezowno.

2. ZAKRES PROJEKTU

Projekt branzy elektrycznej — budowy oswietlenia drogowego obejmuje:
- montaz szafy o$wietleniowej SO
- posadowienie 18 nowych stupéw o$wietleniowych z wysiegnikami
- montaz 18 opraw o$wietleniowych typu LED o mocy 35,4W
- utozenie ok. 1046 m kablowej linii o$wietleniowe;.

3. STANISTNIEJACY

Ulica we wskazanym zakresie nie jest oSwietlona.

4. STAN PROJEKTOWY

4.1. Zasilanie oswietlenia, szafka oSwietleniowa SO

Zgodnie z  warunkami  przytgczenia  zasilanie  nowoprojektowanego  oSwietlenia  wykonaé
z projektowanego ztgcza ZKP (budowa i projekt ztacza w zakresie Enea) zlokalizowanego zgodnie z planem
sytuacyjnym. Zasilanie szafy SO ze zlacza ZKP wykona¢ kablem YAKY 4x25mm2,

Nowoprojektowang szafke SO wykonaé jako jednosekcyjna, wolnostojacg na fundamencie, wykonang
z izolacyjnego, trudnopalnego i samogasnacego kompozytu. Szafka powinna by¢ odporna na dziatanie
warunkéw atmosferycznych i promieniowania UV. Powierzchnie szafki powinny byé Zebrowane
(antyplakatowe), a daszek skosny. Szafka powinny by¢ wykonana w Il klasie ochronno$ci, posiada¢ stopien
ochrony minimum P44 oraz by¢ przystosowana na napiecie AC minimum 500V. Szafka musi pomiesci¢
urzadzenia wykonawcze, zabezpieczeniowe i pomocnicze, dlatego proponuje sie szafke o wymiarach
catkowitych 60cm x 53cm x 25¢m (wys. x szer. X gteb.).

Szafke wyposazy¢ w sterownik oSwietlenia, zabezpieczenie sterownika oraz zabezpieczenie obwodow
sterowniczych wytacznikami nadpradowymi B 6A, zabezpieczenie obwoddw o$wietleniowych w postaci
roztacznikow bezpiecznikowych jednobiegunowych (1 obw. - 3 szt.) z wktadkami matogabarytowymi D01 gG
BA, stycznik 3-biegunowy 25A (AC5a) i przetacznik rodzaju pracy (A-0-R). Szafka powinna by¢ standardowo
wyposazona w oprawe o$wietleniowg z tacznikiem i gniazdo serwisowe 230V,

Projektowang szafke oswietleniowg SO uziemic tak aby rezystancja uziemienia nie przekraczata 5Q. W tym
celu pograzy¢ w ziemi dwa prety stalowe, ocynkowane o $rednicy @20mm i dtugosci 9m.

Obwad o$wietleniowy wykonaé kablem YAKY 4x25mm2. Latarnie zasila¢ naprzemiennie réznymi zytami kabla
(co trzecia latarnia w tej samej zyle) w celu rbwnomiernego roztozenia obcigzenia.

Zasilanie projektowanego obwodu przedstawia plan sytuacyjny rys. E-1.1, E-1.2 oraz schemat ideowy rys. E-
2.
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4.2. Sterowanie oswietleniem

Do zatgczania i wytaczania oraz monitoringu i zabezpieczania o$wietlenia zastosowaé sterownik. Wymagania
techniczne i wyposazenie sterownika:
= napiecie zasilajace 230VAC (+5/-10%), 50Hz,
wymiary ok. 52x104x62 mm (szer./wys./gt.) (+/- 10%)
min. 2 niezalezne programowalne wyjscia o obcigzalnosci min. 5A/230V,
min. 1 wejscie,
temperatura pracy: -30°C — +80°C
stopien ochrony min. IP 20
montaz na szynie DIN
szeroko$¢ urzadzenia: maks. 3 moduty
synchronizacja czasu zgodnie z sygnatem GPS,
rejestracja zdarzen,
automatyczna zmiana czasu lato/zima,
mozliwo$¢ zaprogramowania do trzech przerw nocnych lub czterech zataczen w statych godzinach
diody LED na panelu czotowym sygnalizujgce stan wejS¢ i wyjsc,
mozliwo$¢ zdalnej wymiany oprogramowania i ustawien,
mozliwo$¢ wgrania dowolnej tabeli astronomiczne;j,
mozliwo$¢ podtaczenia anteny zewnetrznej.

4.3. Stupy, wysiegniki, oprawy i zrodta Swiatta
Stupy oswietleniowe

Zastosowac stupy o nastepujacych parametrach technicznych i jakosciowych:
= Aluminiowe, anodowane
=z blachy o grubosci min. 4 mm,
= zbiezne, o przekroju okragtym,
= wkopywane,
= 0 Wysokosci 7,5m,
=z wysiegnikiem 0,5m o nachyleniu 10°
= spetniajgce wymogi no$nosci dla odpowiedniej strefy wiatrowej i kategorii terenu,
= spetniajace wymogi bezpieczenstwa,

Czes¢ podziemng stupow zabezpieczyC elastomerem do wysokosci 30cm nad poziomem gruntu. Stupy
lokalizowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym rys. E-1.1 oraz E-1.2.

Oprawy o$wietleniowe

Wymagane parametry techniczne i jakosciowe:
= napiecie 230V AC, czestotliwo$¢ ~50Hz,

zasilacz: programowalny wyposazony w interfejs Dali lub sterowany napieciem 0-10V,

cos®>0,93, wspotczynnik mocy (PF) > 0,9, THD<25%, stopieri skompensowania mocy biernej instalacji

0<tgp<0,4

= temperatura barwowa z zakresu 4000-4500K (powtarzalno$¢ kolejnych opraw £100K), o wskazniku
oddawania barw Ra>70,

= ze ztaczem umozliwiajacym szybkg wymiane panelu LED,

= trwato$¢ min. 100 000h pracy do LMO0OF10 (strumien Swietiny nie mniejszy niz 90% strumienia
nominalnego dla min. 90% opraw),

= 7z grupg soczewek ksztattujaca rozsyt Swiatta,

= minimum stopiert ochrony IP65 dla komory lampy i IP65 dla komory osprzetu,
= |l klasa ochronno$ci,

= sprawno$c¢ oprawy (L.O.R.) min. 0,86,

= Zrddta Swiatta typu LED o mocy max. 35,4W,

= minimalny strumien zrodta S5774Im,

= minimalny strumien oprawy 4971Im,

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA MONTAZU OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI WIEZOWNO W GMINIE KORONOWO.
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z uktadem kompensacji strumienia $wietlnego w okresie jej zywotnosci,
wyposazona w zabezpieczenie przeciwprzepieciowe min. 10kV,

z certyfikatem CE, ENEC oraz ENEC PLUS,

min. 5 lat gwarancji na wszystkie elementy oprawy,

Tabela redukciji mocy/strumienia proponowanych opraw

L.p. Godzina Poziom redukciji
1 15.00-21.30 100%
2 | 21.30-22.30 85%
3 22.30-4.30 70%
4 4.30-5.30 85%
5 5.30-9.00 100%

4.4. Montaz urzadzen i osprzetu oswietleniowego
Uwagi dotyczace montazu stupdw

W stupach nalezy umiesci¢ ztacza kablowo-bezpiecznikowe (np. typ 1ZK), 1-obwodowe z wktadkami 2A,
umozliwiajace beznarzedziowy dostep do bezpiecznika. Potaczenia wewnatrz stupéw nalezy wykonac
przewodami YDY 2x1,5mmz,

Wszystkie stupy nalezy uziemi¢ poprzez podtaczenie do bednarki ocynkowanej. Dodatkowo wskazane stupy
nalezy uziemi¢ pionowo. Do wykonania uziomu pionowego zastosowac pret stalowy, ocynkowany o dtugosci
9m. Warto$¢ rezystancji uziemien miejscowych nie powinna przekraczaé 30Q natomiast wypadkowa
rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 5Q.

W miejscach, gdzie wystepuije liczne uzbrojenie podziemne, prace ziemne nalezy wykonywac recznie. Nalezy
wykonaé recznie przekopy prébne. Stupy nalezy ustawi¢ tak, aby wneki znajdowaty sie od strony jezdni a
dolna ich krawedz znajdowata sie nie mniej niz 60cm nad poziomem terenu zniwelowanego.

W przypadku wystapienia kolizji (zblizeri) konieczna jest korekta lokalizacji posadowienia stupéw. Stupy
o$wietleniowe nalezy lokalizowac¢ zachowujac normatywne odlegtosci od istniejacej infrastruktury — uzbrojenia
podziemnego iz. Kanalizacji, wodociggow, gazociagow, kanalizacji teletechnicznej iz.

Podczas stawiania stupéw, nalezy zachowa¢ skrajnie minimum 0,5m od jezdni, jesli to bedzie mozliwe.
W miejscach, gdzie gatezie drzew i krzewéw mogq przystania¢ oprawy o$wietleniowe, nalezy przeprowadzi¢
wycinke gatezi.

Po zbudowaniu o$wietlenia i uruchomieniu obiektu, na kazdy nowy stup nalezy trwale nanie$¢ numer —éé)\; ,

gdzie XXX oznacza numer szafki o$wietleniowej a YYY kolejny numer stupa. Szczegoty dotyczace numeracii
uzgodni¢ przed wykonaniem prac z Inwestorem.

Lokalizacje stupoéw przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. E-1.1 oraz E-1.2. Szczegdty o$wietlenia ulicy
przedstawia schemat ideowy rys. E-2.

Uwagi dotyczace wykonania prac kablowych

Stosowac kable z izolacjg na napiecie 0,6/1,0 kV/kV.

Kabel o$wietleniowy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m w obsypce z piasku po 10cm z kazdej strony
i nakry¢ folig niebieskg szer. 30cm. Folie ochronng uktada¢ na wysokosci 25cm — 35¢cm nad kablem.
Zachowac odlegtos¢ minimum 0,5m od granic dziatek (ptotéw) i kraweznikow. Przy przejéciach przez jezdnie,
Sciezki rowerowe oraz przy skrzyzowaniach z innymi elementami uzbrojenia podziemnego kable nn uktada¢ w
rurach ostonowych o Srednicy @110 wykonanych z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), przeznaczonych do
uktadania w ziemi i odpornych na obcigzenia transportowe. GtebokoSC utozenia przepustu pod jezdnig
powinna wynosi¢ minimum 80cm od gornej powierzchni drogi do gornej powierzchni rury ostonowej. Korice rur

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA MONTAZU OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI WIEZOWNO W GMINIE KORONOWO.
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lokalizowa¢ za kraweznikiem w miejscach tatwo dostepnych dla stuzb technicznych. Kabel zaopatrzy¢ w
opaski z opisem maksymalnie co 10m.

W celu uzyskania potwierdzenia przebiegu istniejgcych linii kablowych wykonac przekopy prébne.

W strefie 5m od istn. kabli i podziemnych urzadzen elektroenergetycznych prace ziemne nalezy prowadzi¢
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego. W miejscach skrzyzowan natozy¢ na istniejacych kablach
elektroenergetycznych rury ostonowe dwudzielne.

Réwnolegle z kablami zasilajgcymi uktadaé w ziemi bednarke ocynkowang 25x4mm, z ktérg potaczy¢
wszystkie metalowe konstrukcje stupdw i szafki.

Wszystkie potaczenia $rubowe oraz odizolowane czesci kabla nalezy przed zamontowaniem zabezpieczy¢
przed korozjg poprzez zastosowanie wtasciwych smardéw bezkwasowych.

Kablowa sie¢ oswietleniowg wykonac¢ zgodnie z normami:
= N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
= N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
= PN-EN 13201:2014 OSwietlenie drdg.

5. UWAGI KONCOWE

Uwagi i wytyczne pochodzace z dokumentow

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac¢ sie z uwagami i zaleceniami zawartymi w:
= warunkach technicznych,
= uzgodnieniach,
= opiniach i decyzjach,

Stuzby techniczne

Na dwa tygodnie przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie do odpowiednich stuzb technicznych i
uzgodni¢ terminy — harmonogram wytaczen niezbednych przy wykonaniu prac oraz terminy pomiarow
kontrolnych zwigzanych z realizacjq prac kablowych i o$wietleniowych .

Po zakonczeniu prac nalezy uzgodni¢ termin odbioru, na ktorym nalezy przedstawi¢ protokoty badan i
pomiaréw pomontazowych, okreslonych oddzielnymi przepisami.

Stuzby geodezyjne

Trasy projektowanych kabli, lokalizacje stupéw oS$wietleniowych nalezy wytyczy¢ za posrednictwem stuzb
geodezyjnych. Po ufozeniu kabli oraz przepustéw, a jeszcze przed ich zasypaniem nalezy wykonaé
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Stosowng mape przekaza¢ wraz z protokotem.

Uwagi ogoine
Jezeli stan istniejacy przedstawiony w projekcie nie jest zgodny ze stanem faktycznym, rozbiezno$ci nalezy

zgtosic projektantowi.

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania. Ponadto nalezy stosowaé¢ urzadzenia w Il klasie ochronnosci. Dodatkowo nalezy wskazane stupy
linii o$wietleniowej uziemic.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym musi spetnia¢ warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku wraz ze zmianami w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-41:2009.

Miejsca wykonywania rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢é zgodnie z przepisami
(Dz.U.Nr53,55 z dnia 02.12.1961) po przez odpowiednie oznakowanie, przykrycie i o$wietlenie na czas nocy.
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami branzowymi szczegoinie w zakresie
bhp. Wszystkie metalowe cze$ci urzadzen elektrycznych zabezpieczy¢é przed dziataniem korozji. Po
wykonaniu prac remontowo — montazowych nalezy przeprowadzi¢ przewidziane przepisami badania, a
protokoty dotaczy¢ do protokotu przekazania wykonanych prac. Wszelkie zmiany wykonawcze sg mozliwe
jedynie po uzgodnieniu z projektantem.

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA MONTAZU OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI WIEZOWNO W GMINIE KORONOWO.
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6. OBLICZENIA TECHNICZNE

lo
In
k2
Iz
lad

la

Zx
Ik
AU

.. Warunek Warunek Miejsce Skutecznos¢
Kabel I Pr | b gna's{:'zce I ke | k| k doborul | doboru Il zwarcia | 2 l ochrony AU
typ m | W | A P- A A [ o< In < lug l=(k/ 1450y | Q A o> 1 %
YAKY 4x 35 637,22,98 | ZKP gG 20 (19| 99 |0,85/298 < 20 < 8415|8415 = 26,2 SO {0,100 (tltsii) 1842,2 > 145,5| 0,01
YAKY4x 25| 956 |6018(281| SO | gG 6 |19| 99 [085/281 < 6 < 8415|84,15 = 7.9 Latﬁ‘g}f”r 2,278[492 (t=04s)| 808>492 [1,25
YOY2x 15| 85 |354 (047|282 | o5 2 |19 2 |1 ]o47 < 2 < 2 | 2 > 26| OP@AN ) 46| 16(=04s) | 743>16 | 126
stupowe 16/1
dtugos¢ kabla
moc zapotrzebowana
prad roboczy
prad znamionowy zabezpieczenia
wspotczynnik zabezpieczenia
dopuszczalny prad dtugotrwaty obcigzenia kabla
dopuszczalny prad dtugotrwaty obcigzenia kabla z uwzglednieniem utozenia lgg= Kk x Iz
wspotczynnik uwzgledniajacy utozenie kabla
prad zadziatania zabezpieczenia w czasie t
impedancja petli zwarcia Zk= VR + X?

prad zwarciowy
spadek napiecia

=230/ (1,25 x Z)

AU=100/(yxsxUn?) xZPxlI
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7. OBLICZENIA OSWIETLENIOWE

7.1.  Dobér klas oswietleniowych
Wartos¢ wagi VW . .
Parametr Wariant Opis VW| W godz. 15.00- Wwa;:;’:;;vgg_' 4\;‘3’
21.30,5.309.00 | 9007 4504
Niska V <40 km/h 1 1 1
Predkosé
poruszania Bardzo niska ( ruch | predkos¢ ruchu pieszego 0
pieszy)
Wysokie 1
Natezenie ruchu | Normalne 0 0
Niskie -1 -1
Piesi, rowerzysci, ruch 2 2 2
motorowy
Piesi, ruch motorowy 1
Rodzaj ruchu Piesi L
iesi, rowerzysci 1
Piesi 0
Rowerzysci 0
Zaparkowane | 12K 1
pojazdy Nie 0 0 0
Wysoka okna wystawowe, boiska
sportowe, reklamy, 1
. . obszary stacji,
Lummanf;ja magazynow
otoczenia -
Srednia normalna sytuacja 0
Niska -1 -1 -1
Rozpoznanie Konieczne dodatkowe wymagania 0
twarzy Niekonieczne 0 0 0
SUMA VWS 2 1
DOBRANA KLASA P4 P5
WYMAGANE PARAMETRY:
ESn 5,0Ix 3,0Ix
Emin 1,0 Ix 0,6 Ix

Celem zmniejszenia klasy w godzinach nocnych nalezy zredukowa¢ moc opraw do 70%

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA MONTAZU OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI WIEZOWNO W GMINIE KORONOWO.
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7.2.  Wyniki obliczen oswietleniowych

Wiezowno

Wiezowno

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Jezdnia 1 (P4), 357.00 m?
— Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=

51.00m

7.00m

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA MONTAZU OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI WIEZOWNO W GMINIE KORONOWO.
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Wiezowno

Wiezowno

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder
Producent Schréder P 354W
Nazwa artykutu [ZYLUM 1 /5300/ 20 ®Prampa 5774 1m
LEDs 550mA NW 740
35,4W / Light Doprawa 4971 Im
Exhauster / 450382
n 86.10 %

1x 20 LEDs 550mA
NW 740

Wyposazenie

DIALux

[ZYLUM 1 /5300 / 20 LEDs 550mA NW 740 35,4W / Light Exhauster / 450382 (z jednej strony na

dole)
Odstep stupa 51.000 m
(1) Wysokos€ punktu Swietlnego 7.500m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.380m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°
(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 354 W

Zuzycie

708.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70% 1174 cd/kim
2 80°: 124 cd/kim
290° 4.13 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartodci natezenia Swiatla w [cd/kim]do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olsnienia D.6

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA MONTAZU OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI WIEZOWNO W GMINIE KORONOWO.
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DIALUX

Wiezowno

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P4) Em 7.341x [5.00 - 7.50] Ix v

Emin 1200k 21.00 Ix v’

T 30%

(1) instruktywnie, poza oceng

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalagji.

Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Wiezowno Dp 0.014 W/lx*m?
IZYLUM 1 /5300 / 20 LEDs De 0.4 kWh/m? rok, 141.6 kWh/rok

550mA NW 740 35,4W /
Light Exhauster / 450382 (z
jednej strony na dole)

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA MONTAZU OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI WIEZOWNO W GMINIE KORONOWO.
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8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. Materiat llos¢ |Jedn.| Uwagi
Uktadanie kabla

1 Kabel YAKY 4x25mm? 0,6/1,0 kV/kV 1046 m
2 Piasek 76 m3
3 Folia niebieska, szer. 30cm 951 m
4 Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 996 m
5 Opaska kablowa 105 szt.
6 Rura polietylenowa (HDPE) wysokiej gesto$ci, przeznaczona do ochrony kabla, Srednica

@75 951 m

Szafy o$wietleniowe
1 Szafa o$wietleniowa SO wraz z wyposazeniem zgodna ze schematem 1 kpl
2 Pret stalowy, ocynkowany, @20mm, dt. 9m ze ztaczkami i grotem 2 kpl
Stupy o$wietleniowe

Aluminiowe, anodowane, wkopywane, zabezpieczony elastomerem do wys. 30 cm od
1 gruntu, o wys. 7,5m + cz. wkopywana 18 szt.
2 Wysiegnik pojedynczy o diugo$ci 0,5m i kacie nachylenia 10° 18 szt.
3 Pret stalowy, ocynkowany, @20mm, dt. 9m ze zlaczkami i grotem 5 kpl.

Oprawy i wyposazenie stupéw
1 Oprawa os$wietleniowa typu LED 35,4W 18 szt
2 Ztacze 1-obwodowe z wkiadka 2A (np. IZK) 18 szt.
3 Przewod YDY 2x1,5mm? 153 m
Inne

1 Nawierzchnia z thucznia kamiennego 235 | m2 |

14
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9. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

dot. projektu technicznego:

»Przebudowa drogi polegajaca na montazu oSwietlenia drogowego w miejscowosci Wiezowno w
Gminie Koronowo”.

Inwestor:

Gmina Koronowo

ul. Plac Zwyciestwa 1
86-010 Koronowo

CZESC ELEKTRYCZNA

Oswiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
pozn. zmianami) ze sporzadzono projekt techniczny zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Tomasz Hibner mgr inz. .llalkub I/I_/roble_wskl
uprawnienia do projektowania uprawn;aema do projektowania
bez ograniczen ez ograniczen

LT M kresie sieci i instalacji elektrycznych
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych wza
nr WKP/0212/POOE/19 nr WKP/0255/POOE/15

nr CROPUB: 5261/19/U/C nr CROPUB: 3814/15/U/C

Poznan, dnia 30-01-2023

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA MONTAZU OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI WIEZOWNO W GMINIE KORONOWO.
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10.  ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Naklo, 27.12.2022 1.
Rejon Dystrybucji Naklo

ul. Nowa 41A

89-100 Naklo nad Notecia

tel. 52 313 2043
69975/2022/0D1/ZR4

Gmina Koronowo
pl. Plac Zwycigstwa 1
86-010 Koronowo

Warunki przylaczenia
do sieci elekiroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Oéwietlenie uliczne - szafa o$wietleniowa SO, Wigzowno, dz. nr 178
warunki dotycza przytaczenia obiektu projektowanego

z mocg przytaczeniowa 2 kW

na napieciu 230V

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Linia nn YAKY 4x120 - obw.400 - zlacze kablowo - pomiarowe 0,4 kV
Staeja 15/0,4 kV - Wigzowno 5 - 41615 - ZH15B 20/200 - 160 kVA
II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
- na istniejacym kablu nn zabudowa¢ zlacze kablowo - pomiarowe (szafe kablowo - pomiarowym);
- zlaeze kablowo — pomiarowe zabudowaé w miejscu ogélnodostepnym na dz. nr 178.
2. w zakresie dotyczgeym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.!
- nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
- Z projektowanego zigcza kablowo — pomiarowego wyprowadzi¢ wiz do RG zasilania placu budowy,
a po wykonaniu projektowanego obiektu do szafki SO, z ktérej zasili¢ projektowane o$wietlenie drogowe.
11I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRY CZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego
Micjsce dostarczania energii elektryeznej stanowi jednoczesnie migjsce rozgraniczenia wlasnodci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
- jednofazowego licznika energii czynnej,
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
lokalizacja: zabezpieczenie przedlicznikowe usytuowane przy zestawie licznikowym wartosé: 10 A
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNET:
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélezynnike mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4,
VIII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Sieé niskiego napigeia ENEA Operator Sp. z o.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowaé odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporaZeniowej.

69975/2022/0D1/ZR4 UT AK Strona I
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IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacjg wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z péZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylgczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim Srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkdw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jako$ciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czestotliwoscei i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegélnych
harmonicznych, wskaznika dhugookresowego migotania swiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresic urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg
publikowane na stronie internetowej Spélki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolgezy¢ ofwiadczenie projektanta o zgodnodci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z o.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad
okredlonych w tych Standardach.

6. W przypadku lokalizacji urzadzeri elektroenergetycznych na gruntach prywatnych nalezy ustanowié shuzebnosé
przesylu na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. polegajacg na prawie do wybudowania, utrzymania i cksploatacji
projektowanych urzadzen, a takze remontu, modemizacji i naprawie oraz prawie swobodnego dojscia i dojazdu do w/w

Data waznosci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.

Rozdzielnik:
k/o /
ZR a/a” J : |

69975/2022/0D1/ZR4 UT AK Strona 2
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Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Z G K i w Koronowie Sp. z 0.0.
N

KORONOWOQ B86-010 Koronowo, Al. Wolnosci 4
m tel. 52 58-60-400, fax 52 58-60-419
e-mail: biuro@zgkim.koronowo.pl
ZDG.7603.20.2023 Koronowo, 23.02.2023 r.

STANLUKS Jakub Wroblewski
Tomasz Hibner spotka cywilna
Ul. Izaaka Newtona 6D/XI ptr
60-161 Poznan

Dotyczy: uzgodnienie projektu dla inwestycji .,Przebudowa drogi polegajgca na montazu
o$wietlenia drogowego w miejscowosei Wiezowno w Gminie Koronowo™.
Inwestycja zlokalizowana na terenie dziatki ewidencyjnej 178 obreb
Wigzowno, gm. Koronowo.

Zarzad Drog Gminnych w Koronowie uzgadnia pozytywnie projekt dla inwestycji
»Przebudowa drogi polegajaca na montazu os$wietlenia drogowego w miejscowosci
Wiezowno w Gminie Koronowo” w zakresie dostepu do pasa drogowego dzialki drogowej
nalezacej do zasobéw Gminy Koronowo. Inwestycja zlokalizowana na terenie dziatki
ewidencyjnej 178 obreb Wiezowno, gm. Koronowo

Dokumenty wymagane do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego:

l. Wypetniony formularz wniosku o zajecie pasa drogowego wraz z zatgeznikami.
2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu , gdy jest wymagany.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA MONTAZU OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI WIEZOWNO W GMINIE KORONOWO.
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UZG ZGKiM MAPA
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UZG ZGKiM MAPA
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GK.6630.166.2023

Bydgoszcz, dn. 01.03.2023 r.
STAROSTA BYDGOSKI

Znak sprawy: GK.6630.166.2023

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 01.03.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021
r. poz. 1990 z pdzn. zm.) i Zarzadzenia Nr 3/2023 Starosty Bydgoskiego z dnia 20.01.2023 r. w sprawie organizacji narad
keordynacyjnych oraz zasad i trybu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w granicach
administracyjnych Powiatu Bydgoskiego.

Przedmiot narady:| Siec oswietleniowa

Lokalizacja:| Gmina: Koronowo - G, Obreb: Wiezowno, dz.: 178

HIBNER TOMASZ
ul. Izaaka Newtona 6D/XI ptr., 60-161 Poznan

Projektant:| TOMASZ HIBNER Inne upr.: budowlane: WKP/0212/POOE/19

Whioskodawca:

Przewodniczacy:| Agata Cieszynska, kierownik referatu GESUT oraz NK

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 20.02.2023r.

Stanowisko Przewodniczacego:

Bez uwag.
Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami
Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. i . . Imie i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 |Burmistrz Miasta i Gminy Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Koronowo

elektroniczny

2 | Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon Stanowisko pozytywne Krzysztof Allnoch
Dystrybucji Naklo nad Notecia Uzgadniam pod warunkiem:

elektroniczny Ustala sie 5 metrowg strefe ochronng z kazdej strony kabli i
podziemnych urzadzen elektroenergetycznych w ktorej prace ziemne
nalezy prowadzi¢ sposobem recznym; zachowac odlegltosci pionowe i
poziome wedtug obowiazujgcych standarddow w Enea Operator Sp. z
0.0., w miejscach skrzyzowan natozy¢ na istniejacych kablach
elektroenergetycznych rury ostonowe dwudzielne.

3 |Netia S.A. Stanowisko pozytywne Waldemar Wachowski
elektroniczny Bez uwag

4 | Nexera Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Andrzej Grycmacher
elektroniczny Bez uwag

5 | Orange Polska S.A. Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

elektroniczny

6 |Polska Spotka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Ryszard Rapel
sp. z 0.0., Zaklad Gazowniczy |pe; uwag.
w Bydgoszczy
elektroniczny

Stronalz2
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GK.6630.166.2023

7 |Zarzad Drég Powiatowych Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
ul. Konarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz
elektroniczny

8 |ZGKiM w Koronowie Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
elektroniczny

Treséé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Odpis sporzadzit:
Z up. Starosty Bydgoskiego

1. Zgodnie z art. 28b ust. 3 i art. 28Ba ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przedstawiciele instytucji zostali
zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej. Nieobecnos¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze
podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego na planie
sytuacyjnym.

2. Przedmiotowej koordynacji dokonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawierac projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych koordynacji na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Strona2z2
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NK MAPA
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BURMISTRZ KORONOWA “kw;é?fﬁ,uﬁssé_
861010 KORONOWO TGN
nta S5

Plac Zwycigstwa 1

Koronowo, dnia 10.01.2023 r.
PP.6733.1.49.2022

DECYZJA Nr 49/2022

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1,4, art. 51 ust. 1pkt 2, art. 53 ust. 1, 3, 4 pkt 9, art. 54 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.),
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego {tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2000
ze zm.) oraz rozpatrujgc wniosek
z dnia 1 grudnia 2022 r. (data wplywu),
Gminy Koronowo
z siedziba: Plac Zwycigstwa 1, 86-010 Koronowo,
reprezentowanej na mocy petnomocnictwa z dnia 23 listopada 2022 r. przez
Pana Tomasza Hibner
prowadzacego dziatalno$¢ gospodarczg
STANLUKS Jakub Wroblewski, Tomasz Hibner S.C.

z siedziba;: ul. Newtona 6DJXI ptr. 60-161 Poznan,
0 ustalenie lokalizacji inwestygji celu publicznego polegajgcej na budowie o$wietlenia drogowego - realizacja inwestycji na
nieruchomosci ozn. nr ewid. 178 polaZzonej w m. Wiezowno, obreb Wiezowno, gm. Koronowo,

po uzgodnieniu z Zarzadem Drog Wojewddzkich (postanowienie z dnia 20.12,2022 r. znak ZDW.RDW3.712.509.139.2022)
w odniesieniu do terenu przyleglego do drogi zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 ww. ustawy,

ustalam

lokalizacje inwestycji celu publicznego
polegajaca na budowie o$wietlenia drogowego - realizacja inwestycji na nieruchomosci ozn. nr ewid. 178 potozonej
w m. Wiezowno, obreb Wiezowno, gm. Koronowo, w granicach okreslonych na zataczniku graficznym w skali 1:1000.
1. Rodzaj inwestycji: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA - budowa o$wietlenia drogowego.,
2. Realizacja inwestycji na nieruchomo$ci ozn. nr ewid. 178 polozonej w m. Wigzowno, cbreb Wigzowno, gm.
Koronowo.
3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na rysunku wykonanym na kopii mapy do celéw projekiowych
w skali 1:1000 - zatgcznik nr 1 stanowmcy zalgcznik graficzny niniejszej decyzji.
I, WARUNKIT WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY | KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGOQ
1. Obiekty budowlane nalezy projektowac i w sposdb okreslony w przepisach w tym techniczno-budowlanych oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc spelnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczenstwa konstrukji, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych
i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed halasem i drganiami.

2. Przy projektowaniu i budowie stosowa¢ wlasciwe odleglosci od innych sieci i urzadzen. W przypadku kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem technicznym — przebudowa za zgoda i na warunkach gestora tej sieci.

3. W dokumentacji projektowej uwzgledni¢ wymogi jednostek opiniujacych.

4. Funkcja - infrasfruktura techniczna.

5. Maksymalna szeroko$¢ pasa do czasowego zajecia na czas realizacji inwestycji— 3,0 m.

6. Opis i parametry inwestycji:

a) dlugosé linii do 1200 m,
b} wysokos¢ slupow oSwietleniowych do 9,0 m,
c) latarie o$wietleniowe — maksymalnie 26 szt.,
d) szafa o$wietleniowa - 1 szt,
4. Przedmiotowg inwestycje nalezy projektowac i budowac w sposob okreélony w przepisach, zapewniajac spefnienie
wymagan dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukcji,
b)  bezpieczenstwa uzytkowania,
c) ochrony $rodowiska, poprzez ochrone powierzchni ziemi, gleby i rzezby ferenu oraz przywrdcenie do
wladciwego stanu (w razie jej uszkodzenia) poprzez zastosowanie metod rekultywacji.
Il. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA, ZDROWIA LUDZI ORAZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW
ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ
Przedmiotowa inwestycje nalezy przeprowadzi¢ w sposéb okreslony w przepisach w tym techniczno-budowlanych
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spetnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
pozarowego, bezpleczenstwa konstrukeji, bezpieczeristwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych
i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii | odpowiedniej
izolacyjnosci cieplnej przegréd, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U.z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA MONTAZU OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI WIEZOWNO W GMINIE KORONOWO.
28



PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT TECHNICZNY

2. W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy respektowaé przepisy wynikajace z ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.), w szczegdlnosci zapewnic
oszezedne korzystanie z terenu (art. 74), uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac a
szczegblnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wednych (art. 75 ust.1).

3. Prace ziemne oraz prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych
prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewow na terenach zieleni powinny by¢ wykonywane zgodnie
z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U, z 2022 r. poz. 916 ze
zm.).

4. Planowana inwestycja winna speiniaé warunki § 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 .
w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

5. W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do kidrego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot, zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i migjsce jego odkrycia i niezwiocznie
zawiadomic o fym wojew6dzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe Burmistrza Koronowa - art. 32
ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r.
poz. 840).

B. Podjecie przez inwestora dzialalno$ci mogacej negatywnie oddzialywaé na $rodowisko lub spowodowanie przez
niego zanieczyszczenia $rodowiska zobowiazuje do zapobiegania temu oddzialywaniu oraz ponoszenia kosztéw
zapobiegania femu zanieczyszczeniu.

7. Projekt budowlany powinien zawiera¢ pozytywne opinie jednostek opiniujgcych i uzgadniajacych, wymaganych
przepisami odrebnymi dla tego rodzaju inwestycji.

8. Projektowana inwestycja nie jest ujgta w wykazie przedsigwzigé okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z
dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (tekst jednolity:
Dz. U.z2019r. poz. 1839 ze zm.).

9. Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ wyszczegélnionych w zalaczniku nr 1 i Il
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutkow
wywieranych przez niektore przedsiewziecia publiczne i prywatne na srodowisko. W zwigzku z tym realizacja
planowanego przedsigwzigcia nie wymaga wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w mysl art. 71 ust.
2jart. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tekst jednolity: Dz. U.
z 2022 r. poz. 1029 ze zm.). Ponadto zgodnie z art. 59 ust. 2 pkt. 1 i 2 ww. ustawy realizacja planowanego
przedsigwzigcia nie wymaga oceny oddziafywania na obszar Natura 2000 (poza tym obszarem).

10. Realizacja inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i le$nych na cele

nierclnicze i nieles$ne — zgodnie z ustaws z dnia 3 lufego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leénych (tekst fednolity: Dz. U, z 2021 1., poz.

1326) zmiana przeznaczenia gruntéw roinych stanowigeyeh uZytki rolne kias -1l - wymaga uzyskania zgody wiasciwego ministra z zastrzezeniem

uzytkow rolnych kias I-lll, spelniajgcyeh fqcznie nastepujace warunki:

1) co najmniej pofowa powierzchni kaZdej zwartef czesci gruntu zawiera sig w obszarze zwartej zabudowy;

2) polozone sa w adleglosci nie wigkszej niz 50 m od granicy najblizszej dzialki budowlanej w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 1. o gospodarce nieruchomogciami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.);

3) polozone sa w adleglosci nie wigkszej niz 50 metréw od drogi publicznej w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach
publicznych (tekst jednolify: Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.);

4)  Ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez wzgledu na fo, czy stanowig Jednq calo$é, czy stanowig kilka odrebnych czesel.

ww. przepiséw nie stosuje sie w granicach administracyjnych miast
Zmiana przeznaczenia gruntow le$nych na cele nielesne wymaga uzyskania zqody wiadciwego ministra (w przypadku gruntow lesnych Skarbu
Paristwa) lub wiasciwego Marszafke Wojewddztwa (pozostalyeh aruntow lesnych)/.
a) ochrona gruntéw rolnych: nie dotyczy, realizacja inwestycji poza gruntami rolnymi.
b) ochrona aruntéw lesnych: nie dotyczy, realizacja inwestycji poza gruntami lesnymi.
ll. WARUNKI OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTUKTURY TECHNICZNEJ | KOMUNIKACJI
Zaopatrzenie w energie — na warunkach zarzadcy sieci.
Woda - nie dotyczy.
Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych — nie dotyczy.
Zrodio ogrzewania - nie dotyczy.
Gaz - nie dotyczy.
Obstuga komunikacyjna — projekt przedmiotowe] inwestycji nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Drog Wojewddzkich w
Bydgoszczy i gestorami sieci posiadajacymi swoje urzadzenia w pasie drogowym.
7. Skladowanie odpaddw stalych — nie dotyczy.
IV. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH
1. Przedmiotowg inwestycje naleZy projektowat i realizowa¢ zapewniajac spelnienie wymagan dotyczacych
poszanowania wystepujacych w obszarze obiektu uzasadnionych interesow oséb trzecich, a w szczegdinosci
ochrony przed:
a) pozbawieniem dostepu do drogi publicznej,

SO wWN
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b)  pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekitrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw
lgcznosci — w trakcie robot budowlanych chroni¢ istnigjace uzbrojenie terenu, wszelka kolizja badz przebudowa
winna by¢ uzgodniona z gestorem sieci;

¢} pozbawieniem dostepu do $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

d) ucigZliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaklocenia elekiryczne i promieniowanie,

zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

2. Wiasciclel nieruchomosci powinien przy wykorzystaniu swego prawa powstrzymaé sig od dzialar, ktére by zaklécaly
korzystanie z nieruchomodci sasiednich ponad przeciging miarg, wynikajaca ze spoleczno-gospodarczego
przeznaczenia nieruchomoéci i stosunkow miejscowych — zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.).

3. Robot ziemnych nie wolno dokonywac w taki sposob, by grozily one nieruchomoscia sasiednim utratg oparcia -
zgodnie z art. 147 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednclity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze
zm.)

4. Zakaz zmiany kierunku i natezenia odptywu znajdujacych sie na dzialce wod opadowych Iub roztopowych oraz
odprowadzania wdd i wprowadzania $ciekéw na grunty sasiednie — zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne {tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 2233 ze zm.).

5. Nalezy uzyska¢ prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, dokumentujac je dolgczonym do
wniosku o pozwolenie na budowg oéwiadczeniem - zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

V. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENACH GORNICZYCH, A TAKZE
NARAZONYCH NA NIEBEZPIECZENSTWO POWODZ| ORAZ ZAGROZONYCH OSUWANIEM SIE MAS ZIEMNYCH
Nie dotyczy.

UZASADNIENIE
W dniu 1 grudnia 2022 r. (data wplywu) Gmina Koronowo z siedziba: Plac Zwyciestwa 1, 86-010 Koronowo,
reprezentowana na mocy pelnomocnictwa z dnia 23 listopada 2022 r. przez Pana Tomasza Hibner, prowadzacego
dziatalno$¢ gospodarcza STANLUKS Jakub Wréblewski, Tomasz Hibner S.C. z siedziba: ul. Newtona 6D/XI ptr.

60-161 Poznari, wystapila o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie o$wietlenia drogowego -

realizacja inwestycji na nieruchomosci ozn. nr ewid. 178 polozonej w m. Wigzowno, obrgb Wigzowno, gm. Koronowo.

Rozpatrujgc wniosek stwierdzono, iz wnioskowane zamierzenie zaliczone jest do inwestycji celu publicznego, bowiem
zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1987 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 1. poz.

1889 ze zm.) ,budowa i utrzymywanie ciagow drenazowych, przewodow i urzadzen stuzacych do przesytania lub dystrybucii

ptyndw, pary, gazow i energii elektrycznej, a takze innych obiektow i urzadzen niezbednych do korzystania z tych przewodéw

i urzadzen” stanowi cel publiczny. Projektowana inwestycja ma charakter i zasieg gminny wobec powyzszego, dla obszaru

objetego wnioskiem, przedmiotowa decyzje, zgodnie z art. 51 ust.1 pkt 2 ww. ustawy, wydaje Burmistrz.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ww. ustawy o wszczeciu i przebiegu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego w sposéb zwyczajowo przyjety ogloszono przez ogloszenia na tablicy ogloszer, a
wnioskodawce oraz wiascicieli i uzytkownikéw nieruchomosci, ktérej dotyczy inwestycja zawiadomiono na pismie. Strony
postgpowania administracyjnego ustalono na podstawie ewidencji gruntow i budynkow prowadzonej przez Starostwo
Powiatowe w Bydgoszczy.

W toku przeprowadzonego postgpowania administracyjnego dokonano analizy warunkéw i zasad zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych z przepiséw odrgbnych, a takZe stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym
przewiduje sie realizacje inwestycji:

1) Analizujgc wniosek, oraz ustalenia Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy
Koronowo uchwalonego uchwatg Nr XXXIX/440/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 wrzesnia 2009 r., Burmistrz
stwierdzil, ze nie zachodzi okolicznost wynikajaca z art. 62. ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, a dotyczaca obowigzku sporzgdzenia miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego dla obszaru
objetego wnioskiem.

2) Teren wnioskowanej inwestycji:

a) nie jest objety ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

b) nie znajduje sig na obszarze objgtym ochrona z tytulu ustawy z dnia 18 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2022 r. poz. 916 ze zm.),

¢) nie znajduje sig w strefie ochrony konserwatorskiej z tytulu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 1. poz. 840),

d) nie jest polozony w obszarach zagrozonych osuwaniem sig mas ziemnych,

e) nie znajduje sie w strefie ochrony ferenéw gérniczych, narazonych na niebezpieczenstwo powodzi,
posiada polaczenie z drogg wojewodzka nr 243.

Zgodnie z przepisem art, 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposobéw zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenu
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nastepuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym lokalizacje inwestycji celu
publicznego ustala sie w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W zwigzku z brakiem planu miejscowego na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) okreslenie sposcbow zagospodarowania
i warunkow zabudowy terenu nastepuje w drodze ww. decyzji, ktorej sporzadzenie powierza sie osobom spetniajacym wymog
art. 50 ust 4 w nawigzaniu do art. 5 pkt 3 ww. ustawy. Projekt niniejszej decyzji przygotowata osoba posiadajgca kwalifikacje
do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2013 r. poz. 9321 1650).

Z przeprowadzonej analizy wynika, iz mozliwe jest wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
gdyz w rozpatrywanym przypadku spelnione sg wymogi prawne oraz nie wystepuje sprzeczno$¢ zamierzenia z przepisami
odrebnymi. Projekt decyzji uzgodniono z wiasciwym zarzadca drogi (art. 53 ust. 4 pkt 9 ww. ustawy).

Stwierdzajac zgodnos¢ planowanej inwestycji z przepisami odrebnymi nalezalo orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.
Burmistrz Koronowa zapewnit stronom czynny udziat w kazdym etapie postgpowania, a przed wydaniem decyzji umozliwit im
wypowiedzenie sig co do zebranych dowodéw i materiatow oraz zgtoszonych zadan (Art. 10 § 1 K.p.a).

Na mocy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) niniejsza decyzja wigze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe (art. 55),
2) jezeli decyzja wywoluje skutki, o ktorych mowa w art. 36 ustawy, przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje sig odpowiednio

(art. 58 ust. 2),

3) organ, ktory wydal decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, stwierdza jej wygadniecie (art. 65 ust. 11 2),
jezeli:

- inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe z wyjatkiem przypadku jezeli zostata wydana ostateczna decyzja o

pozwoleniu na budowe,

- dla tego terenu uchwalono plan migjscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Bydgoszezy, ktére nalezy
whnie$¢ za posrednictwem Burmistrza Koronowa w terminie 14 dni od daty doreczenia.

2. Zgodnie z art. 127a § 11 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

3. Z dniem doregczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Wobec powyZszego zrzeczenie sig
przez strong postepowania prawa do wniesienia odwolania skutkuje brakiem mozliwosci zaskarzenia takiej decyzji do
Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego.

4. Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednality:
Dz. U.z 2022 1. poz. 503 ze zm.) W przypadku niewydania przez wiasciwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia ztozenia wniosku o wydanie {akiej decyzji, organ wyzszego stopnia
wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na ktdre przystuguje zazalenie, kare pieniezng w wysokosci 500 zt
za kazdy dzien zwioki. Wptywy z kar pienigznych stanowig dochod budzetu panstwa. Organem wyzszego stopnia w
sprawach okreslonych w ust. 2 jest wojewoda.(art. 51 ust 2a). Postepowanie w sprawie wymierzenia kary pienieznej, o
ktorej mowa w ust. 2, wszczyna sie z urzedu, jezeli podmiot, ktéry wystapit z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego, wniesie zadanie wymierzenia tej kary (art. 51 ust. 2¢). Do ww. terminu nie wlicza sie terminow
przewidzianych w przepisach prawa do dokonania okrelonych czynnosci, okreséw zawieszenia postepowania oraz
okresow opdznien spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezaleznych od organu (art. 51 ust 2c).

zup. BURMISTRZA

upowaznionej do wydania decyzji)

Zalacznik:
czest graficzna — zatgcznik nr 1.

Otrzymuja:
(;;iwnioskodawca,
inne strony postepowania

{zgodnie z rozdzielnikiem Urzedu Miejskiego w Koronowie),
3/ala.

Liecyzja ninigjszapiiita oo
ostateczna dnia % LuX. Mg@
Koronowo, dnig, Q—Z 9&22%4

padpis MY VLS
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Ry R i Plac Zwyciestwa 1, 86-010 Koronowo
'y €3 | tel. 52 3826 400, fax: 52 3826 401
\V 4 \L,:Ff' o cemail: sekretariatgbum. koronowo.pl

K i httpdiwww koronowo. pl
BreVewWe |
mrywaTNIE 1RIKINGIREE i

'} @ . Gmina Koronowo
LA

Koronowo, dnia 07.03.2023 r.
IR-1.7013.2.6.2022

STANLUKS s.c.
Jakub Wriblewski, Tomasz Hibner

W odpowiedzi na przestany projekt techniczny dla inwestycji pn. ,.Przebudowa drogi
polegajaca na montazu o$wietlenia drogowego w miejscowosci Wiezowno w Gminie
Koronowo”, informuje, ze uzgadniam projekt w catoéci.

Otrzymuja:
1. Adresat,
2. ala.

i
" przygotowata: Justyna Drawska, Wydzial Inwestycji | Remontéw
ﬁ tel.: 523826452, e-mail: justyna.drawska@um koronowo.pl
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A
NS WIELKOPOLSKA
25\3?\1 OKREGOWA
/1 1ZBA
e INZYNIEROW
< BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-174/2019

DECYZJA

Poznan, dnia 18 czerwca 2019 1.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r. poz. 1725 zpéZn. zm.) i art, 12 ust. 1 pkt I, art.12
ust. 2,3, 4, 4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zhozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan
Tomasz Hibner

magister inZzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 01 wrzesnia 1988 r. Shupca
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0212/POOE/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gféwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. 0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzyniersw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U, z 2018 r. poz. 2096 z
pozZn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moZe zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. :
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
strenie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnege.

5 ,%0 LSk o, Przewodniczgcy
- Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

L

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Potwierdzam zgodnos¢ z oryginatem
Tomasz Hibner

30-01-2023r......ccceiiennn.

(data i podpis)
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Hibner

jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolcjowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, siect
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziafki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Hibner
62-410 Zagdrow, ul. Wzgoérze 1
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala

Potwierdzam zgodnos¢ z oryginatem
Tomasz Hibner

30-01-2023r........ccceneneen.

(data i podpis)
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sven. akt WOIIB-OKK-EP-0054-06/2015 Poznan, dnia 15 czerwea 2015 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie { Dz. U, 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Wroblewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 czerwea 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0255/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 7adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie slanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daly jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

ﬂ(’f_t—d

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski

Potwierdzam zgodnos$¢ z oryginatem
Tomasz Hibner

30-01-2023r.......ccevinnnnnnn.

(data i podpis)
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Na podstawie art,12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Wrdblewski jest

upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
rramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
|1 wrzeénia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski.../ ; £ R

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej BarczynsKi:........[......c...

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:............\1.

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Wréblewski
62-100 Wagrowiec, ul. Bobrownicka 33A
2.0kregowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

Potwierdzam zgodnos¢ z oryginatem
Tomasz Hibner

30-01-2023r.......ccviennn.

(data i podpis)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-71H-GFY-EFY *

Pan Tomasz Hibner o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0352/19

adres zamieszkania ul. Wzgdrze 1, 62-410 Zagoérow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-30 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZDP-VHG-LW?2 *

Pan Jakub Wréblewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0287/15

adres zamieszkania ul. Wiejska 34, 62-069 Dabrowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaizne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wifasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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