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OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY W RAMACH PLACU ZABAW

\Identyfikator kosztorysu: BO CHOPINA GORZOW - PRZEDMIAR ROBOT \

W1 Obmiar robét wyk.dn: 2022-02-28 str. 1

ur

‘Nazwa

‘Jednostka miary ‘Ilos'c'

Prace przygotowawcze i towarzyszace

KNR 4-01 426-2
ST 1.0 - Rozebranie drewnianej piaskownicy [analogia]

m2

1,50*4*0,50 3,00

3,00

KNR 4-01 WACETOB 212-4
ST 1.0 - Rozbidrka elementéw konstrukgji betonowych niezbrojonych gr.ponad 15 cm mechanicznie

m3

0,2075,0076,00 6,00

6,00

KNR 4-04 1101-2
ST 1.0 - Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu
samochodem ciezarowym skrzyniowym na odl.1 km

m3

deski 3,00%0,032 0,10
beton 6,00 6,00

6,10

KNR 4-04 1101-5

ST 1.0 - Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajgce na
kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu samochodem ciezarowym ponad 1 km - do catkowitej odlegtosci 10 km
[S=9]

m3

6,10

1-1
ST 1.0 - Optata przyjecia gruzu na wysypisku [kalkulacja wiasna]

6,00"2,50 15,00

15,00

1-1
ST 1.0 - Mapa geodezyjna powykonawcza [kalkulacja wtasna]

kpl

1,00

1-1

ST 1.0 - Pielegnacyjne przycinanie drzewa - nieagresywne, nie przekraczajace 30% objetosci drzewostanu, po
wczesniejszej weryfikacji pod katem wystepowania gniazd ptakdw i zwierzat. Zgodnie ze sztukg ogrodniczg
[kalkulacja indywidualna]

kpl

2,00

Nawierzchnia z elementami betonowymi

KNR 2-01 121-2
ST 2.0 - Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie obiektéw matej
architektury [analogia]

ha

(12,00710,00+25,91+18,16)/10000 0,0164

0,0164

KNR 2-01 310-1
ST 2.0 - Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze zlozeniem urobku na odkifad, kat.gruntu
I-11, gteboko$¢ wykopu do 1.5m

m3

fundament tablicy informacyjnej

0,55*1,00%0,60*1 0,33
fundament ogrodzenia

0,80*0,3070,30*10 0,72

1,05

10

KNR 2-31 101-1
ST 2.0 - Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, gtebokos¢ 20 cm, grunt kat.I-IV

m2

12,00%10,00 120,00
25,91+18,16 44,07

164,07

11

KNR 2-31 101-2
ST 2.0 - Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, kazde dalsze 5 cm gtebokosci
pow.20 c¢m, grunt kat.I-IV

m2

95,00

12

KNR 2-31 101-2
ST 2.0 - Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, kazde dalsze 5 cm gtebokosci
pow.20 cm, grunt kat.I-IV [RMS=2]

m2

25,00

13

KNR 4-01 108-5
ST 2.0 - Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, grunt kat.I-II

m3

168,6070,20 33,72
95,0070,05 4,75
25,00%0,10 2,50

40,97

14

KNR 4-01 108-8
ST 2.0 - Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km - do catkowitej odlegtosci 10km
[S=9]

m3

40,97
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INr

Nazwa

Dednostka miary ‘Ilos'c'

15

KNR 2-31 401-1
ST 2.0 - Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe 20x20 cm, grunt kat.I-II

m

15,00+15,00 30,00
12,00+12,00 24,00
10,00+12,00+10,00+12,00+5,00+5,00 54,00

108,00

16

KNR 2-31 402-3
ST 2.0 - tawy betonowe B15 zwykte pod krawezniki i obrzeza [analogia]

m3

(15,00+15,00+12,00+12,00+10,00+12,00+10,00+12,00+5,00+5,00)*(0,20*0,20)*(75/100) 3,24

3,24

17

KNR 2-02 203-1
ST 2.0 - Stopy fundamentowe betonowe B25 o objetosci do 0.5 m3

m3

fundament tablicy informacyjne;j

0,25*1,00%0,60*1 0,15
fundament ogrodzenia

0,70*0,30%0,30*10 0,63

0,78

18

KNR 2-31 407-5
ST 2.0 - Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg

15,00+15,00+12,00+12,00+5,00+5,00 64,00

64,00

19

KNR 2-31 407-5
ST 2.0 - Obrzeza systemowe Flexi-Step o wym.25x5 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg

10,00+12,00+10,00+12,00 44.00

44,00

20

KNR 2-31 103-1
ST 2.0 - Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane recznie, grunt
kat.I-II

m2

164,07

21

KNR 2-31 114-1
ST 2.0 - Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zageszczeniu Is=1

m2

95,00

22

KNR 2-31 114-2
ST 2.0 - Podbudowy z kruszyw naturalnych, kazdy 1 cm gr.warstwy dolnej po zageszczeniu Is=1 - do catkowitej
grubosci 15cm [RMS=5]

m2

-95,00

23

KNR 2-31 114-5
ST 2.0 - Podbudowy z kruszyw tamanych 4-30mm, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu mechanicznym

m2

95,00

24

KNR 2-31 114-7
ST 2.0 - Podbudowy z kruszyw tamanych 0,05-5mm, gdrna warstwa o gr.8 cm po zageszczeniu

m2

95,00

25

KNR 2-31 114-8
ST 2.0 - Podbudowy z kruszyw tamanych 0,05-5mm, kazdy 1 cm gr.warstwy gérnej po zageszczeniu - do catkowitej
grubosci 5 cm [RMS=3]

m2

-95,00

26

KNR 2-31 114-7
ST 2.0 - Podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5mm, gdrna warstwa o gr.8 cm po zageszczeniu

m2

25,91+18,16 44,07

44,07

27

KNR 2-31 114-8
ST 2.0 - Podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5mm, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy gérnej pow.8 cm po
zageszczeniu [RMS=2]

m2

44,07

28

KNR 2-31 114-3
ST 2.0 - Podbudowy z kruszyw naturalnych piasek ptukany frakcji 0-2mm, warstwa gorna o gr.8 cm po zageszczeniu

m2

25,00

29

KNR 2-31 114-4
St 2.0 - Podbudowy z kruszyw naturalnych piasek ptukany frakcji 0-2mm, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy gérnej
pow.8 cm po zageszczeniu do catkowitej grubosci 30cm [RMS=22]

m2

25,00

30

KNR 2-31 114-2
ST 2.0 - Podbudowy z kruszyw naturalnych, kazdy 1 cm gr.warstwy dolnej po zageszczeniu Is=1 - do catkowitej
grubosci 30cm [RMS=10]

m2

25,00

31

KNR 2-31 511-2
ST 2.0 - Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej

m2

44,07

32

KNR 2-31 502-5
ST 2.0 - Nawierzchnia systemowa Flexi-Step o wymiarach 500x500x50mm [analogia]

m2

95,00

Elementy wyposazenia

33

1-1
ST 3.0 - Dostawa i montaz - tawka drewniana z oparciem |=170cm PW401 lub réwnorzedna [zakup, transport,
fundament, montaz]

kpl

3,00

34

1-1
ST 3.0 - Dostawa i montaz - kosz metalowy na odpady [zakup, transport, fundament, montaz]

kpl

3,00
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35 [1-1 kpl 1,00
ST 3.0 - Dostawa i montaz - piaskownica o konstrukcji ze stali czarnej oczyszczonej w procesie piaskowanie,
zabezpieczona przez cynkowanie i malowana proszkowo farbami odpornymi na promieniowanie UV z atestem
QUALICOAT. wymiary :1850x1850x350mm z piaskiem [zakup, transport, fundament, montaz]

36 |1-1 kpl 1,00
ST 3.0 - Dostawa i montaz - hustawka podwaéjna z belkg metalowg ZH-092 lub fréwnorzedna [zakup, transport,
fundament, montaz]

37 |[1-1 kpl 1,00
ST 3.0 - Dostawa i montaz - forteca ze zjezdzalnig JM-520 lub frownorzedna [zakup, transport, fundament, montaz]

38 |[1-1 kpl 1,00
ST 3.0 - Dostawa i montaz - bujak zabawowy sprezynowy 5103 lub réwnorzedny [zakup, transport, fundament,
montaz]

39 |1-1 kpl 1,00
ST 3.0 - Dostawa i montaz - systemowa dwustronna tablica informacyjna na profilu stalowym okragtym d:50mm
malowanym proszkowo RAL 7035 [zakup, transport, montaz]

40 |KNR 2-25 307-1 m2 17,80

ST 3.0 - Dostawa i montaz - ogrodzenie z siatki zgrzewanej z pretéw d:5mm  z przeprofilowaniami mocowane za
pomocg min 3 obejm systemowych do stupkéw z rury stalowej 50x40x3, zaslepione od géry. Dodatkowo profil
zabezpieczajgcy gorng krawedz przesta np.: ceowy. Furtka na stupkach 60x60x3mm, zaslepione od gory : profil
ramy 50x30x2mm, wypetnienie profil zamkniety 25x25x1,5mm, zawiasy na zewnatrz 0-180*, zamek z klamkg. Kolor
RAL do ustalenia z Inwestorem [analogia]

4*5,00*0,89 17,80
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