UWAGI

1.Dno studzienki nalezy uzupemi¢ kruszywem na wysoko$¢ 15 cm.

Wykona¢ wylewke z betonu B15 grubosci 5cm ze spadkiem 2% w kierunku
wgtebienia na wode. Wgtebienie o wymiarach 25x25cm w planie i gtebokosci 20cm.

. 2.Przejscia rurociggu przez $ciany studzienki wykonac jako szczelne.
Projektowana rura przewodowa

\ Zz pompowni P2

PE100 SDR17 PN10 o $rednicy 110x6,6mm ]
Nazwa elementu Materiat
1 Czesc¢ denna 1200, h=1000 beton B45
2 Kregi QAmoo o wysoko&ci m.mo_ 500, wmo lub \_.ooo beton B45
w zaleznosci od wymaganej gtebokosci studni
3 Plyta pokrywowa ©&1200/600 beton B45
4 _u_mao_g <«<.ﬁ0<<3m<<ow< . o . beton B45
w zalezno$ci od wymaganej gtebokosci studni
12
7 7 S Betonowy pierscien odcigzajacy beton B45
5 14 6 Wiaz klasy D400 z wypetnieniem betonowym zeliwo/beton
14
/ 7 | Drabina do dna szer. 300 oo e
By L] A , 8 | Zasuwa DN8O (dla P1)i DN100 (dla P2) zeliwo
— 9 | Obudowa teleskopowa zeliwo
12 11 10 | Skrzynka uliczna do zasuw zeliwo
- uma
Projektowana rura przewodowa " Przejscie szczelne 9
7 z pompowni P1 12 Zawor zwrotny klapowy DN100 (dla P2) i DN8O (dla P1) zeliwo
. PE100 SDR17 PN10 o $rednicy 90x5,4mm 13 Tréjnik PE 110/90 PE
Projektowana rura przewodowa
z pompowni P1i P2 14 | tacznik kotnierzowy do rur PE 110 (dla P2) i PE 90 (dla P1) zeliwo
PE100 SDR17 PN10 o $rednicy 110x6,6mm
4 6 10 15 Kréciec dwukotnierzowy FF DN80 L=600 zeliwo
99,40 16 Kréciec dwukotnierzowy FF DN100 L=600 zeliwo
| ] 17 Roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji roztwor asfaltowy
p stal kwasoodporna
18 | Podpory 316L (1.4404)
5 - -

1540
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