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SOUACUANUIRNOACNOAN piaskowa, na odcinkach 7
wystegpowania gruntow uplastycznionych
szeroko$¢ wykopu wykona¢ tawg fundamentowa
z kruszywa famanego (0-32 mm)
0 uziarnieniu cigglym
i zawartosci frakcji pylastej i ilaste] <5%
GEORUSZT z grupy dwukierunkowych
o masie powierzchniowej 300 g/m?
UWAGI:

1. Na podsypke i obsypke stosowaé piasek gruby i $redni o bardzo dobrym uziarnieniu (d=d60/d10>5) i zawartosci frakcji pylastej i ilastej < 5%.

2. Dno wykopu uksztattowaé odpowiednio do wymaganego spadku i gigbokosci, w przypadku przekopu ponad wymagana gleboko$¢ i naruszeniu

gruntu rodzimego dno wykopu nalezy wyrowna¢ zageszczonym piaskiem.

3. Do zaggszczania zasypki w strefie rury oraz 30 cm nad jej wierzch nalezy stosowacé lekkie ubijaki do 0,3 kN,
cigzkie urzadzenia moga by¢ stosowane po przykryciu rury warstwa 1 m z odpowiednim zaggszczeniem.

4. Nalezy zwro6ci¢ szczeg6lng uwage na odpowiednie zageszezenie gruntu, zgodnie z dokumentacja.

5. Zaggeszczenie obsypki wykonywac jednoczesnie z podnoszeniem obudowy wykopu
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ZAGESZCZENIE GRUNTU:
zgodnie z warunkami zarzadcy drogi

STREFA NAD RURA

zagescic recznie lub za pomoca

lekkich ubijakéw wibracyjnych 0,3 kN
STREFA OCHRONNA RURY
piaskowa, zaggszcza¢ warstwami

gr. 0,1 = 0,3 m recznie lub mechanicznie

WARSTWA WYROWNAWCZA
piaskowa

PRZEDSIEBIORSTWO URZADZEN OCHRONY SRODOWISKA
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