UWAGI

1. Dno studzienki nalezy uzupei¢ kruszywem na wysokos¢ 15 cm. Wykona¢ wylewke z betonu B15 grubosci 5cm ze spadkiem 2% w kierunku

wgtebienia na wode. Wgtebienie o wymiarach 25x25cm w planie i gtebokosci 20cm.
2.  Przejscia rurociggu przez Sciany studzienki wykonac jako szczelne.
3. Lokalizacja pompowni i szafki sterowniczej zgodnie z planem zagospodarowania terenu

Projektowana rura przewodowa

- dla pompowni P2

PE100 SDR17 PN10 o $rednicy 110x6,6mm
- dla pompowni P1i P3

PE100 SDR17 PN10 o $rednicy 90x5,4mm

Przytacze energetyczne

realizacja PGE

Przewody sterownicze studni pomiarowej
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Przewody sterownicze

pompowni $ciekow
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kierunek przeptywu

Nazwa elementu Materiat
1 Ztacze kablowe licznikowe (realizacja PGE) standard
2 | Przylacze energetyczne (realizacja PGE) standard
3 | Wewnetrzna linia zasilajaca kabel miedziany
4 | Szafka sterownicza (800x600x300) obudowa z tworzywa
5 | Segment studni DN1200 polimerobeton
6 | Wiaz klasy D400 z wypetnieniem betonowym Zeliwo/beton
7 _u_mao_m:_m <,.\<_‘9\<:m<<owm . o . beton B45
w zaleznosci od wymaganej gtebokosci studni
8 | Drabina do dna szer. 300 w”mm_mﬁwwmmmwoq:m
9 | Przejscie szczelne guma
10 Przeptywomierz DN100 (dla P2) i DN8O (dla P1i P3)
w wersji rozdzielczej
10.1 | Czujnik przeptywu kotnierzowy standard
10.2 | Przetwornik sygnatu umieszczony w szafie sterowniczej
11 Zasuwa nozowa DN100 (dla P2) i DN80 (dla P1i P3) Zeliwo
z trzpieniem statym i kotkiem
Pod stal kwasoodporna
12 odpory 316L (1.4404)
13 | tacznik kotnierzowy do rur PE zeliwo
14 | Kréciec dwukotnierzowy FF L=200 zeliwo
15 | Kréciec dwukotnierzowy FF L=400 zeliwo

UWAGA:
1. N1, N2 dla poszczegdlnych studni pomiarowych (PW)
wg zestawienia studni
2. Dla PW3 plyte pokrywowg posadowi¢ na betonowym
pierécieniu odcigzajacym
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