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[mm] [em] _jN

Element: Ptyta fund. P1

1] |n2 142 68,16 dt. srednla
2 [f12 62 19,84

Dtugos¢ razem [m] 88

Masa jednostkowa [kg/m]| 0,888

Masa razem [kq] 78,1

Masa ogdlna [kq] 78

Wykonaé 1 szt. 1 x 78 = 78 kg

@ 4gn2 L=142 em

dt. srednia

dla jednego pret
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Widok

v__,_a_.g Srednica Dlugos¢ E_M.____,H_B_ Uwagi
[mm] [em] _._n._N
Element: Ptyta fund. P2
1] |n2 142 68,16 dt. srednia
2 [f12 62 19,84
Dfugos¢ razem [m] 88
Masa jednostkowa [kg/m]| 0,888
Masa razem [kq] 78,1
Masa ogdlna [kg] 78
Wykonaé 1 szt. 1 x 78 = 78 kg

nawierzchni drogowej
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Przytacze energetyczne

P1 P2
Oznaczenie
m n.p.m.| mn.p.m.
1 |Hpok 99,70 98,45
2 |Hter. 99,40 98,15
3 |Hto 97,80 96,55
4 |Hdop1@ 95,34 93,86
5 |Hstart 95,19 93,71
6 |Hmax 95,34 93,86
7 |Hmin 94,69 93,21
8 |Hdna 94,39 92,91

Rzut P3

realizacja PGE
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/ ———— L.p. Nazwa wyposazenia Materiat
E 1 Zbiornik pompowni D=1,5m polimerobeton
i) 5 Wkiadka denna laminat
ﬁ n uuubuy o $rednicy zew. 1450 mm amina
b = RRERER Stopa sprzegajaca DN80 do montazu na L
L 3 . . . zeliwo
E skosnej powierzchni
4 ﬁ 4 Pompa zeliwo
RN FIR s wigu 0 -
N YR \ X 5 zakla o udzwigu 0,5T kwasoodporna
AN NIIN N N 6 tancuch z posrednimi ogniwami, L=7m, stal
NNNRESNIIN N N udzwig do 0,2T kwasoodporna
. stal
7 Orurowanie DN80 kwasoodporna
. " stal
8 Prowadnice 2 kwasoodporna
L 9 [Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy DN80 zeliwo
Zasilanie Przytgcze energetyczne
realizacja PGE 10 | Zasuwa nozowa kotnierzowa DN8O zeliwo
11 Wiaz P1, P2 stal
Wiaz P3 zeliwo
% Q 12 Kominek wentylacyjny PVC110 PVC
% Q stal
13 Pomost obstugowy kwasoodporna
. L stal
H% 14 Drabinka zej$ciowa kwasoodpoma
15 Kominek <<®E<._m0<_3< DN100 PVC
z biofiltrem
stal
16 Deflektor kwasoodporna
@E @ 17 Sonda E\aﬂomﬁma\ow:m standard
w rurze ochronnej
18 Wytaczniki ptywakowe standard
19 Ztacze kablowe standard
20 Szafa sterownicza obudowa
z tworzywa
Zabezpieczenie zgodnie
21 skrzynki sterowniczej (P3) zrys.10.2

- Hdna

P —————__Kotwy mocujgce do betonu

Plyta fundamentowa zelbetowa

PRZEDSIEBIORSTWO URZADZEN OCHRONY SRODOWISKA

biotop-:&..

22-400 Zamo$¢, ul. Jasna 4/4
www.biotop-zamosc.pl

dla P1iP2 @1900 mm, h=200 mm

Warstwa betonu wyréwnawczego

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

obreb Chlebnia i Chrzanéw Duzy, Gmina Grodzisk Mazowiecki

dla P1iP2, h=100 mm

POMPOWNIE SIECIOWE P1, P2, P3

Inwestor: Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. o
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Projektowat
br. sanit.:

Opracowal
br. sanit.:

Sprawdzit
br. sanit.:

mgr inz. Joanna Rzeszutek
nr upr. bud. 74/2003

mgr Sylwia Beztada
mgr inz. Grzegorz Kowalczuk
mgr inz. Kamil Kowalski

mgr inz. Joanna Curylo
nr upr. bud. LUB/0049/POOS/08

PW

Data:
11.2018r.

Skala:

Nr rysunku:

10.1




