Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obreb Chlebnia i Chrzanéw Duzy, gmina Grodzisk Mazowiecki

I. CZESC OPISOWA

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. 1. Podstawa opracowania

- Umowa i ustalenia z Inwestorem.

- Zaktualizowane mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500.

- Warunki techniczne/wytyczne ZWiK do projektowania i budowy kanalizacji
sanitarnej.

- Warunki przytaczenia pompowni $ciekow do sieci dystrybucyjnej.

- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.

- Wizja Iokalna w terenie celem ustalenia przebiegu trasy przewoddéw
kanalizacyjnych.

- Uzgodnienia z wia$cicielami lub zarzagdcami nieruchomosci.

- Wyniki badah podtoza gruntowego.

- Normy, przepisy i literatura techniczna.

1.2. Przedmiot opracowania i cel inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosciach Chlebnia i Chrzanéw Duzy w gminie Grodzisk Mazowiecki.

Inwestycja ma na celu rozbudowe istniejgcego systemu kanalizacji sanitarnej
na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

1.3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na terenie inwestycji wystepuje nastepujgce uzbrojenie: kable telekomunikacyjne,
energetyczne, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa oraz elementy odwodnienia i melioracji. Drogi
na rozpatrywanym obszarze sg drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej i gruntowej oraz
powiatowymi o nawierzchni asfaltowe;.

Przebieg istniejgcego uzbrojenia jest uwidoczniony na planach zagospodarowania
terenu.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przyjete rozwigzania projektowe, przewidujg wykonanie Kkanalizacji sanitarnej
funkcjonujgcej w uktadzie grawitacyjno — ttocznym z 3 lokalnymi pompowniami sieciowymi.

Trase projektowanej sieci przedstawiono na planach sytuacyjno — wysokosciowych
w skali 1:500 kolorem rézowym.

Projekt kanalizacji sanitarnej opracowano w nawigzaniu do projektu przebudowy
drogi powiatowej nr 1508 lzdebno Koscielne — Chlebnia oraz projektu budowy obwodnicy
zachodniej Grodziska Mazowieckiego.

1.5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
terenu

Projektowana kanalizacja sanitarna jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie
zajmuje okre$lonej powierzchni terenu. Sie¢, studzienki kanalizacyjne i pompownie
zlokalizowane sg pod powierzchnig terenu i nie zmieniajg jego funkcji ani przeznaczenia.
Poza obszarem zajetym pod przepompownie sciekéw projektowana kanalizacja nie zmieni
istniejgcego sposobu zagospodarowania terenu.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych nawierzchni zwigzanych z wykonaniem
zjazdu, utwardzeniem terenéw pompowni oraz utwardzeniem drog dojazdowych do

pompowni:
- nawierzchnia z betonu asfaltowego ok. 39 m?
- nawierzchnia z kostki brukowej ok. 24 m?
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- nawierzchnia z kruszywa ok. 15 m?

- nawierzchnia pobocza ok. 7 m?

1.6. Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkéw
Nie dotyczy terenu inwestyciji.

1.7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia
budowlanego
Nie dotyczy terenu inwestycji.

1.8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i
przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
Przedmiotowe zadanie ma na celu poprawe stanu srodowiska naturalnego, poprzez
wybudowanie szczelnego systemu kanalizacji sanitarnej i likwidacje istniejgcych zbiornikéw
bezodptywowych.

W projekcie zostaty uwzglednione wymagania dotyczgce ochrony s$rodowiska,
okreslone w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia. Projektowana sie¢ nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na ktérym
bedzie realizowana.

Charakter i skala przedsiewziecia wykluczajg mozliwos¢ wystgpienia oddziatywan
o znacznej wielkosci lub ztozonosci. Przedsiewziecie nie wywrze istotnego oddziatywania
na srodowisko, zaréwno podczas realizacji jak i eksploatacji. Oddzialywania na etapie
realizacji bedg lokalne, krotkotrwate i ustgpig z chwilg ukonczenia prac budowlanych. Przy
przestrzeganiu wszystkich obowigzujgcych norm i przepisbw nie nastgpi kumulacja
niekorzystnych oddziatywan tak na etapie realizacji jaki i eksploatacji przedsiewziecia i nie
nastgpi pogorszenie stanu catego ekosystemu.

1.9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego
Sie¢ kanalizacji sanitarnej jest stosunkowo nieskomplikowanym obiektem
budowlanym i jej wykonanie nie powinno przysparzaé trudnosci.

1.10. Obszar oddziatywania obiektu

Budowa kanalizacji sanitarnej jest inwestycjg liniowag, podziemna, po wybudowaniu
nie spowoduje zmian w sposobie uzytkowania terenu. W trakcie realizacji przewiduje sie
czasowe zajecie terenu wzdtuz trasy projektowanej sieci w pasie nie wykraczajgcym poza
teren dziatek wymienionych we wniosku.

Obszar objety inwestycjg jest uzbrojony w sie¢ wodociggows, elektroenergetyczna,
telekomunikacyjng, gazowg oraz elementy odwodnienia i melioracji, w zwigzku z czym nie
przewiduje sie znaczgcych ograniczen przy budowie nowej infrastruktury podziemne;.

Przedmiotowe zadanie ma na celu poprawe stanu srodowiska naturalnego, poprzez
wybudowanie szczelnego systemu kanalizacji sanitarnej i likwidacje istniejgcych zbiornikéw
bezodptywowych.

Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z obowigzujgcymi miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego, a takze decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznym jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pézn. zm.).

Planowana inwestycja zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko, na podstawie art. 20, ust. 1, pkt 1c ustawy Prawo budowlane
i w zwigzku z §3, ust. 1, pkt 79 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (tekst jednolity
Dz.U. 2016, poz. 71) jednak w toku procedury wydawania decyzji o $rodowiskowych
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uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia stwierdzono brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego tj. kanalizacji sanitarnej na etapie
budowy jak i po wykonaniu inwestycji miesci sie na dziatkach na ktorych zostat
zaprojektowany, tj. 20, 57, 80, 111 obreb: 0003 Chlebnia w jednostce ewidencyjnej
140504 5-Grodzisk Mazowiecki — obszar wiejski oraz 1/5, 2/1, 6/1, 86, 87 obreb: 0004
Chrzanow Duzy w jednostce ewidencyjnej 140504 5-Grodzisk Mazowiecki — obszar wiejski.
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

2.1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
cisnieniowej wraz z przytaczami w miejscowosciach Chlebnia i Chrzanoéw Duzy w gminie
Grodzisk Mazowiecki zgodnie z warunkami technicznymi.

Inwestycja ma na celu rozbudowe istniejgcego systemu kanalizacji sanitarnej
na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

Niniejsze opracowanie dotyczy:

- pompowni $ciekow P1 wraz z przewodem ttocznym, wewnetrzng linig zasilajgca,
automatyka i sterowaniem, ogrodzeniem oraz zjazdem i utwardzeniem terenu pompowni;

- pompowni $ciekow P2 wraz z przewodem tlocznym, wewnetrzng linig zasilajgca,
automatykg i sterowaniem, ogrodzeniem oraz utwardzeniem dojazdu i terenu pompowni;

- pompowni Sciekow P3 wraz z przewodem tlocznym, wewnetrzng linig zasilajgca,
automatyka i sterowaniem oraz utwardzeniem dojazdu do pompowni.

W zakres inwestycji, ktorego dotyczy niniejszy projekt wchodzi 1300,0 m kanalizacji
sanitarnej ttocznej, w tym 319,5 m o srednicy fi 90 mm, 973,5 m o srednicy fi 110 mm oraz
7,0 m o srednicy fi 40 mm, a takze 3 sieciowe przepompownie $ciekéw.

Scieki z projektowanej kanalizacji zgodnie z warunkami technicznymi / wytycznymi
Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim bedg odprowadzane
do istniejgcych przewoddéw ttocznych DN 2 x 225 mm na dziatce nr geod. 6/1 obreb 4
Chrzanow Duzy.

Docelowo scieki z projektowanego w ramach niniejszej dokumentacji systemu bedg
trafiaty do istniejgcej oczyszczalni $ciekdédw w miejscowosci Chrzanéw Duzy.

Projekt przewoddw grawitacyjnych sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami w
granicach pasa drogowego stanowi odrebne opracowanie.

2.2. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo - wodne dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Chlebnia i Chrzanéw Duzy zostaly szczegdétowo omoéwione w Opracowaniu okreSlajgcym
Geotechniczne warunki posadowienia sieci kanalizacyjnej.

Zgodnie z opinig geotechniczng dla zadania ustala sie Il kategorie geotechniczng —
warunki proste.

2.3. Opis rozwigzan technicznych

Przyjete rozwigzania projektowe, przewiduja wykonanie tradycyjnej kanalizacji
sanitarnej funkcjonujgcej w uktadzie grawitacyjno — ttocznym.

Z uwagi na sytuacje wysokosciowg obszaru objetego opracowaniem na sieci
kanalizacyjnej zaprojektowano 3 sieciowe przepompownie sciekow.

Trase projektowanej sieci przedstawiono na planach sytuacyjno — wysokosciowych

w skali 1:500. Na planie podano srednice, spadki i dlugosci poszczegdlnych odcinkéw sieci.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano 1 odgatezienie cisnieniowe
od przewodu ttocznego pompowni P2 do granicy posesji 197/2 w m. Chlebnia. Wtgczenie
do sieci poprzez opaske PE110/40, przy wigczeniu odgatezienia do sieci zamontowaé
zasuwe odcinajaca.

Projekt przytagcza kanalizacyjnego cisnieniowego stanowi odrebne opracowanie.

Projekt kanalizacji sanitarnej opracowano w nawigzaniu do projektu przebudowy
drogi powiatowej nr 1508 Izdebno Koscielne — Chlebnia oraz projektu budowy obwodnicy
zachodniej Grodziska Mazowieckiego.

Przewody kanalizacyjne

Rurociaggi ttoczne przepompowni wykonaé¢ z rur PE100 SDR17 (PN 10) o srednicy
90 x 54 mm oraz 110 x 6,6 mm w kolorze czarnym fgczonych poprzez zgrzewanie
doczotowe. Zmiany trasy przewodu tlocznego wykonaC poprzez tuki segmentowe.
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Odgatezienie do granicy dziatki nr 197/2 w Chlebni wykona¢ z rur PE100 SDR17 (PN 10)
o $rednicy 40 x 2,4 mm.

Przebieg rurociggow ttocznych oznaczyé tasmg z wktadkg stalowg uktadang 30 — 40
cm ponad wierzchem rury.

Jako rury ostonowe stosowac rury PE100 SDR17 PN10 o $rednicy: 200 x 11,9 mm
(na rurociggach ttocznych fi 110).

Wigczenie przewodu ttocznego pompowni P1 i P2 do istniejgcych kanatow ttocznych
PE 2 x DN 225.

Zagtebienie przewodow zgodnie z czescig rysunkowa.

Nalezy stosowac system rur i ksztattek pochodzacy od jednego producenta.
Potgczenia rur oraz rur z ksztattkami nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta.

Studnie kanalizacyjne betonowe

Projektuje sie studnie betonowe 1200 z betonu marki min. B-45, o stopniu
wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci < 5%, mrozoodpornosci F 150 w wodzie i F 30 w
roztworze NaCl spetniajgcych norme PN-EN 1917, fgczonych na uszczelki gumowe. Kregi
denne monolityczne oraz z otworami bocznymi, stanowigcymi szczelne przejscie przez ich
Scianki. Kazda studnia wyposazona w stopnie drabinkowe.

Zwienczenie studni rewizyjnych @ 1200 stanowig:

- pokrywa studzienna 1200/600
- wihaz zeliwny z wypetnieniem betonowym klasy D 400 w terenach przejezdnych

i drogach oraz B125 dla pozostatych terenéw (zastosowaé pokrywy z wkiadkg

amortyzacyjna, zatrzaskowe jednoczesciowe, zabezpieczone przed kradziezg).
Witazy studni zlokalizowanych w ciggach jezdnych montowa¢ na betonowym pierscieniu
odcigzajgcym.

Poziom gornej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej, powinien by¢ rowny
z tg nawierzchnig, natomiast na terenach zielonych, powinien by¢ usytuowany, co najmniej
10 cm nad powierzchnig terenu.
W celu zréwnania witazu z rzedng terenu zastosowac pierscienie wyrownujgce.
Studnie zabezpieczyé poprzez dwukrotne malowanie studzienek na zewnagtrz roztworem
asfaltowym do gruntowania i izolacji lub innymi preparatami na bazie smoty i bitumitow.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciane studzienek wykonaé za pomocg wkiadki
uszczelniajgcej in situ.

Studnia pomiarowa
Na kanatach cisnieniowych za pompowniami $ciekéw zaprojektowano studnie
pomiarowe z polimerobetonu PW1, PW2, PW3 z przeptywomierzami elektromagnetycznymi.
Lokalizacja zgodnie z planem zagospodarowania.
W kazdej studni pomiarowej zamontowaC przeptywomierz elektromagnetyczny
w wersji rozdzielnej z czujnikiem przeptywu o srednicy DN100 dla pompowni P2 oraz DN80
dla pompownie P1 i P3 z przetwornikiem pomiarowym umieszczonym w szafce sterowniczej.
Zastosowac zasuwy nozowe do kanalizacji spetniajgce ponizsze wymagania:
e Zasuwa nozowa do kanalizacji o temp 0°C do +80°C;
Konstrukcja  ptytowa, dwukierunkowa, miedzykotnierzowa, z  trzpieniem
niewznoszacym i kotkiem;
o Pelen przelot przez zasuwe, bez redukcji przeptywu;
o Jednoczesciowa uszczelka z gumy NBR w ksztalcie litery U miedzy ptytami korpusu,
wzmochniona wktadkg stalowg w celu ochrony przed uszkodzeniem w czasie pracy;
o Plyta goérna wykonana ze stali weglowej z powtokg epoksydowg o min. grubosci
150um posiadajgca naciecia umozliwiajgce okredlenie pozycji noza;
o Wsporniki zintegrowane z odlewem korpusu chronig n6éz przed odchyleniami pod
wptywem cidnienia;
o Pofgczenie nakretki trzpienia i noza zasuwy zabezpieczone nakretkami
samoblokujgcymi;
e Korpus z zeliwa sferoidalnego z powtokg z farby epoksydowej min. 150um;
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N6z, trzpien, sruby i nakretki wykonane z stali kwasoodpornej min. 1.4401;
Podkfadki pod srubami w celu zabezpieczenia powtoki ochronnej zasuwy;
Mozliwos¢ wymiany uszczelnienia dtawicy bez demontazu zasuwy z rurociggu.

Przeptywomierz powinien spetnia¢ ponizsze wymagania:
- elektromagnetyczny czujnik przeptywu
= czujnik przeptywu DN100 dla P2 i DN80 dla P1 i P3 z przytgczem
kotnierzowym PN16,
= zakres predkosci 0,1-10 m/s
= zakres przeptywéw do 230 m%h
= kotnierze i korpus — stal weglowa ST 37.2 malowane farbg
epoksydowg
= wykfadzina NBR,
= elektrody pomiarowe, detekcji pustego rurociggu oraz uziemiajgce
wykonane z Hastelloy C276
= temperatura otoczenia: -40°C do +70°C
» temperatura medium: -10°C do +70°C
= stopien ochrony czujnika IP68
- przetwornik pomiarowy,
e w obudowie z poliamidu, stopien ochrony IP67
doktadnosé pomiaru 0,4% aktualnego przeptywu = 1 mm/s
wyswietlacz 3 liniowy ciektokrystaliczny
detekcja pustej rury
temperatura pracy: -20°C do +60°C
napiecie zasilania 230 V
oprogramowanie w jezyku polskim

Poszczegdlne studnie pomiarowe wyposazy¢ w nastepujgce elementy:

drabina ze stopniami antyposlizgowymi do dna o szerokoéci 300 mm - stal
kwasoodporna (1 szt);

przeptywomierz w wersji rozdzielczej — wg opisu zamieszczonego powyzej (1 szt);
zasuwa nozowa DN100 dla P2 lub DN80 dla P1 i P3 z trzpieniem statym i kétkiem —
zeliwo (2szt)

podpory - stal kwasoodporna (3 szt);

tacznik kotnierzowy do rur PE — Zeliwo (2szt);

krociec dwukotnierzowy FF L=200 — zeliwo (1 szt);

krociec dwukotnierzowy FF L=400 — zeliwo (1 szt).

Studnia czyszczakowa

Na rurociggach ttocznych zaprojektowano czyszczaki rewizyjne w studniach

betonowych fi 1200 z zasuwami nozowymi — SP1 i SP2 (na rurociggu ttocznym pompowni
P2) oraz SP3 (na rurociggu ttocznym pompowni P3). Lokalizacja zgodnie z planem
zagospodarowania.

Zastosowaé studnie z kregdbw betonowych opisane powyzej. Zastosowaé zasuwy

nozowe jak dla studni pomiarowych.

Czyszczaki rewizyjne powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

zabudowa kotnierzowa: wg normy PN-EN 545;

testy - préba szczelnosci wodg wg DIN 3230 cz.4;

korpus i pokrywa okna rewizyjnego wykonana z zeliwa sferoidalnego (GGG-50),
z powtokg ochronng z farb epoksydowych, o min. grubosci 250 ym;

sruby, podktadki i nakretki pokrywy wykonane ze stali kwasoodpornej AlS| 316;
uszczelka potgczenia pokrywy i korpusu - profilowana typu o-ring z gumy NBR,
z otworami na sruby pokrywy;
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e szerokos¢ okna rewizyjnego rowna srednicy nominalnej przewodu;

e dtugosc okna rewizyjnego musi by¢ rowna min. 2 x DN przewodu,

e zawor hydrantowy ZH-52, z nasadg typu Storz wykonany z: korpus zaworu: odlew
aluminiowy AK11, trzpien zaworu: mosigdz Mo58, adapter przytgcza zaworu: stal
kwasoodporna AlSI 316.

Studnie czyszczakowe wyposazone bedg w nastepujace elementy:

— drabina ze stopniami antyposlizgowymi do dna o szerokosci 300 mm - stal
kwasoodporna (1 szt);

— czyszczak rewizyjny — wg opisu zamieszczonego powyzej (1 szt);

— zasuwa nozowa DN100 dla P2 lub DN80 dla P3 z trzpieniem staltym i kotkiem —
zeliwo (2szt);

— facznik kotnierzowy do rur PE — Zzeliwo (2szt);

— podpory - stal kwasoodporna (3 szt).

Kolumny odpowietrzajgco-napowietrzajace (ptuczaco-spustowe)

Na rurociggu tlocznym pompowni P2 zamontowa¢ kompletne kolumny
odpowietrzajgco-napowietrzajace petnigce rowniez role zaworéow ptuczgco — spustowych
SO1 i SO2 (z zastosowaniem stojaka hydrantowego) zgodnie z lokalizacjg zaznaczong na
planie zagospodarowania terenu.

Zawory ostoniete statg kolumng ze stali nierdzewnej oraz obudowa regulowang z
pokrywg z tworzywa sztucznego.

Przed i za zaworem zamontowa¢ zasuwy odcinajgce nozowe do zabudowy doziemnej z
teleskopem, zawor zamontowac na odejsciu pionowym za tréjnikiem kotnierzowym.

Kolumny obudowac rurg karbowang DN 600. Zwiehczenie stanowi ptyta betonowa,
pierscien odcigzajgcy oraz wiaz zeliwny klasy D z wypetnieniem betonowym. Miedzy ostong
rurowg, a obudowag zewnetrzng wykonac¢ drenaz w postaci zasypki zwirowej.

Kolumny posiadajg szybkoztgcze z gniazdem ktore stuzy do zainstalowania:

1. zaworu odpowietrzajgco — napowietrzajgcego,
2. stojaka hydrantowego o funkcji ptuczaco - spustowej,
3. zaslepki serwisowej, zbudowanej z elementéw ze stali nierdzewnej.

Studnia polaczeniowa rurocigqéw ttocznych P1i P2
Potgczenie rurociggéw ttocznych pompowni P1 i P2 zaprojektowano w studni SZ z kregow
betonowych fi 1200 wg opisu powyzej z zaworami zwrotnymi. Zasuwy odcinajgce montowaé
na zewnatrz studni.

Zawory zwrotne powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

- posiada¢ w obudowie zamykang klape rewizyjnag;

- peten przelot przez zawor;

- wat ze stali nierdzewnej wyposazony w pokrywe umozliwiajgcy tatwg konserwacje;

- ramie dysku ze stali kwasoodpornej, zacisniete wokoét watu Srubami dla zapewnienia
trwatosci;

- uszczelka pokrywy z gumy EPDM umieszczona w rowku miedzy pokrywg
a korpusem.;

- dysk ze stali zawulkanizowany gumg EPDM.

- dysk montowany na tulei umozliwiajgcej przemieszczanie poziomo i pionowo dla
catkowitej szczelno$ci takze przy niewielkich zanieczyszczeniach w siedzisku;

- korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego pokryte powlokg epoksydowg zgodnie
z DIN 30677-2;

Studnia potgczeniowa dla potgczenia rurociggéw tlocznych wyposazona bedzie
w nastepujgce elementy:
— drabina ze stopniami antyposlizgowymi do dna o szerokosci 300 mm - stal
kwasoodporna (1 szt);
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— zawor zwrotny — wg opisu zamieszczonego powyzej DN100 na rurociggu PE110
i DN80 na rurociggu PE90 (2 szt);
— zasuwa DN100 z trzpieniem i skrzynkg uliczng — zeliwo (1szt);
— zasuwa DNB8O z trzpieniem i skrzynkg uliczng — zeliwo (1szt);
— acznik kotnierzowy do rur PE — zeliwo (2szt);
— tréjnik PE 110/90 (1 szt);
— kréciec dwukotnierzowy FF DN100 na rurociggu PE110 i DN80 na rurociggu PEQOQ
(2 szt);
— podpory - stal kwasoodporna (3 szt).
Studnia wiaczeniowa do isthiejagceqo rurociagu
Wiaczenie rurociggow ttocznych pompowni P1 i P2 do istniejgcych przewodow
2 x DN225 zaprojektowano w studni SW z kregow betonowych fi 2000 wg opisu powyzej
Zastosowaé zasuwy nozowe jak dla studni pomiarowych. Pofgczenia z istniejgcg siecig
PE225 wykonaé poprzez elektromufy na zewnagtrz studni SW.
Studnia wtgczeniowa wyposazona bedzie w nastepujgce elementy:
— drabina ze stopniami antyposlizgowymi do dna o szerokosci 300 mm - stal
kwasoodporna (1 szt);
— zasuwa nozowa DN100 z trzpieniem statym i kotkiem — Zeliwo (2szt);
— facznik kotnierzowy do rur PE — Zzeliwo (3szt);
— tréjnik PE225/110 (2szt);
— kolano PE 110, 90st. (3szt);
— podpory - stal kwasoodporna (10 szt).
Studnia rozprezna
Na zakonczeniu przewodu ttocznego z pompowni sieciowej P3 zaprojektowano
studnie rozprezng z PE (polietylen) o srednicy DN1000 z dnem kulistym. Lokalizacja zgodnie
z planem zagospodarowania.
Studnia wykonana z materiatéw pierwotnych bez dodatkéw regranulatéw oraz $rodkéw
spieniajgcych.
Dno kuliste wykonane metodg fabryczng bez dodatkowych spawoéw utrudniajgcych ruch
wirowy bedgcy istotg tego rozwigzania.
Studnia sktadajgca sie z elementow — podstawy z dnem okrggtym o srednicy DN 1000 oraz
elementu wznoszgcego dla DN 1000 w postaci mimosrodowego stozka z otworem DN 625.
Potaczenie elementow uszczelkg elastomerowg —wg PN-EN 681-1.
Podstawa z dnem kulistym zaopatrzona w wykonane fabrycznie kré¢éce z PE — wylotowy
do grawitacji z PE styczny z podstawg w dolnegj jej czes¢ oraz kroccem wlotowym stycznym
do Sciany studni wykonanym z PE powyzej dna studni.
Studnia zaopatrzona w pierscien betonowy systemowy producenta.
W celu eliminacji odoréw studnie rozprezng nalezy wyposazy¢ w filtr weglowy
podwiazowy.
Zastosowa¢ witaz zeliwny klasy D400 z wypetnieniem betonowym (pokrywa
zatrzaskowa z wkiadkg ttumigca, zabezpieczona przed kradzieza).
Przepompownie sieciowe P1, P2, P3
Lokalizacja pompowni P1, P2, P3 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Wyposazenie kazdej pompowni stanowig 2 pompy zatapialne do sciekdéw surowych
z wirnikiem pototwartym, praca pomp naprzemienna.
Sterowanie pracg pompowni na podstawie pomiaru poziomu sondy hydrostatycznej.
W przypadku awarii sondy lub sterownika prace przejmujg czujniki ptywakowe.
Monitoring projektowanej pompowni dotgczy¢ do istniejgcego u Inwestora systemu
sterowania.
Przepompownia musi spetniaé wymagania zawarte w ,Minimalnych wymaganiach
ZWiK dotyczgcych projektowania i wykonania przepompowni $ciekdw sanitarnych”
stanowigce zatgcznik 3 do Warunkdéw technicznych/wytycznych ZWiK do projektowania i
budowy kanalizacji sanitarnej (kanatdw sanitarnych wraz z przytgczami oraz
przepompowniami $ciekdéw i przewodéw ttocznych) obr. Chlebnia i Chrzanéw Duzy — pismo
znak ZWiK/TTI/DG/2120/2016 z dnia 30.11.2016r.
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Bilans ilosci sciekow

llos¢ odprowadzanych Sciekéw obliczono na podstawie przecietnych norm zuzycia
wody, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. (Dz.U.
Nr 8, poz. 70) w sprawie okreslania przecietnych norm zuzycia wody.
W obliczeniach przyjeto wspotczynniki nierbwnomiernosci oraz $rednie zuzycie wody
wg ponizszych danych:

— $rednie dobowe zuzycie wody na mieszkanca, przyjeto 80 [dm?/d]

qsr
Nd — wspotczynnik nierownomiernosci dobowej dla gospodarstw przyjeto 1,8
Nh — wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowej dla gospodarstw przyjeto 2,8
Tabela. Obliczona ilosé sciekéw
Nazwa Przyjeta liczba Qe 4 Qoo Qo Q
. | mieszkancow 5 o o 3
pompowni [osoby] [m°/d] [m’/d] [m’/n] [dm°/s]
P1 248 19,84 35,71 4,2 1,16
P2 356 28,48 51,26 6,0 1,66
P3 56 4,48 8,06 0,9 0,26

Do doboru sieciowych pompowni $ciekéw przyjeto wydajnosé dla P1 - 6,0 dm?/s, dla P2 -
6,0 dm%s, dla P3 4,0 dm?/s,. Przy takich przeptywach w przewodach tlocznych PE ¢ 90 i PE
¢ 110 zapewniona zostanie minimalna wymagana predkos¢ 0,8 m/s.

Tabela. Zestawienie pompowni sieciowych

= o o @ o8 o o
c = ? S 8 8 o s & T 8 2
9 N o 5o Xpo 86 E 0N < c

= ® = © O 5T = 0O © 0 o S I
2 E Y S 3 2 c =Ea 58 23
8 9 L == S =T =T
Materiat/
szt. I/s m kw $rednica/ mm
dtugosc
dz. 2/1
’ PE 90
P1 obreb 4, 2 6,0 11,4 2,2 _
Chrzanéw Duzy L=6.5m 5300
dz.80,
P2 obreb 3, 2 6.0 21,6 4,0 |_=P§71315?m 5300
Chlebnia ’
dz. 57,
P3 obreb 3, 2 4,0 7.6 2.2 |_=F:,§3?8 | a040
Chlebnia ’

Zbiorniki pompowni

Zbiorniki pompowni zaprojektowano z polimerobetonu o srednicach Dwew 1500 mm,
wyposazone bedg w nastepujgce elementy:
— 2 pompy o parametrach jak w powyzszej tabeli, praca pomp naprzemienna,

— wilaz ze stali kwasoodpornej dla pompowni P1 i P2 o wymiarach 800x900mm, oraz
witaz zeliwny o srednicy fi 800mm klasy D400 dla pompowni P3, wyposazone w
dodatkowe mechaniczne zamkniecie na klucz,

— pomost roboczy — stal kwasoodporna,

— drabinka ztazowa do dna zbiornika — stal kwasoodporna,

— pochwyty ztazowe dla pompownie P1 i P2 — stal kwasoodporna,
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— kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — PVC — szt. 1,

— prowadnice - stal kwasoodporna — 2 kpl,

— tancuchy do pomp, pomostu roboczego i regulatoréw ptywakowych - stal
kwasoodporna,

— zasuwy nozowe kotnierzowe DN80 — szt. 2,

— zawory zwrotne kulowe DNB80 posiadajgce w obudowie zamykang klape zwrotng—
szt. 2 — zeliwo,

— orurowanie DN80/80 — stal kwasoodporna,

— potaczenia kotnierzowe,

— elementy zlgczne — stal kwasoodporna,

— potgczenie z rurociggiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomocag ztgczki
STAL/PE,

— nasada ptuczgca — szt. 1,

— deflektor — stal kwasoodporna,

— profilowana wktadka denna,

— stopy sprzegajgce przystosowane do montazu na wyprofilowanej skosnej powierzchni
dna,

— plywakowe czujniki maksymalnego i minimalnego poziomu zwierciadta Sciekéw oraz
sonda hydrostatyczna w rurze ostonowe.

Pompownia P3 zostata zaprojektowana w pasie drogowym, do zabudowy w terenie
utwardzonym. Skrzynke sterowniczg pompowni P3 nalezy zabezpieczyé dodatkowag
obudowg zamykang na ktdédke zgodnie z czescig rysunkowa.

Zaleca sie aby przed zamodwieniem zbiornika pompowni, wykona¢ pomiary
sprawdzajgce terenu w miejscu zabudowy pompowni oraz sprawdzenie rzednych
rzeczywistych wykonanych kanatéw grawitacyjnych celem doprecyzowania wysokosci
zbiornika oraz rzednych otworéw w zbiornikach przed ich zamowieniem.

2.4. Zakres prac projektowych w branzy elektrycznej

Niniejsze opracowanie zajmuje sie wyposazeniem w uktady elektryczne trzech
przepompowni sciekow P1, P2 i P3.

Przepompownie P1 i P3 wyposazone sgw dwie pompy napedzane silnikami o
mocy 2,2kW kazda, natomiast przepompownia P2 wyposazona w dwie pompy z silnikami o
mocy 4 kW kazda. Pompy wyposazone w innowacyjne, elektrooszczedne silniki
synchroniczne z magnesami trwatymi w wirnikach.

Przy kazdej przepompowni zamontowany bedzie stup oswietleniowy oraz
przeptywomierz do pomiaru ilosci przepompowywanych sciekow.

Lokalizacja poszczegélnych pompowni  Sciekdéw, przeptywomierzy, szafek
sterowniczych i stupow oswietleniowych zgodnie z planem zagospodarowania.

Dla zasilania energetycznego przepompowni zostaty wydane warunki zasilania PGE.
Pompownia P1 pracowaé¢ bedzie w uktadzie elektrycznym TN-C, pompownie P2 i P3 w
uktadzie TT.

Projekt zasilania pompowni do punktu pomiarowego lezy po stronie PGE Dystrybucja
S.A., opracowany wedtug odrebnego opracowania.

Dla zasilania pompowni wyprowadzi¢ z szafki licznikowej kabel elektryczny
YKY 4x6mmz2 i wprowadzi¢ go do szafki sterowniczej.

Dla zasilania stupa os$wietleniowego wyprowadzi¢ kabel z szafki sterowniczej
YKY 3x4mm2.

Dla zasilania przeptywomierza wyprowadzi¢ kable specjalistyczne z szafki
sterowniczej do miejsca zamontowania przeptywomierza.

Kable pomiedzy szafkg sterowniczg a przeptywomierzem i pompownig utozyé w
rurach ochronnych PCV. WiIot rury ostonowej uszczelnic¢ przed przedostawaniem sie gazéw z
wnetrza zbiornika do szafki sterownicze;.
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Funkcje szafek sterowniczych

Kazda przepompownia sciekow wyposazona bedzie w szafke sterowniczg (SS1,
SS2, SS3). Szafki stuzg do rozdziatu energii, zabezpieczen, sterowania pracg, komunikacjg
zdalng, do monitorowania pracy i stanow alarmowych.

Szafka danej przepompowni zasilona zostanie zgodnie z wydanymi warunkami przez
operatora sieci PGE.

W razie braku zasilania z sieci - do szafki sterowniczej mozna bedzie podtgczyc
agregat pradotwoérczy o mocy min 10 kVA, dla przytgczenia na obudowie szafki sterowniczej
montowaé gniazdo 5-biegunowe 32A, 3P+N+Z.

Na wejsciu szafki sterowniczej montowac przetgcznik trojpotozeniowy czterobiegunowy:
- potozenie 'S' - zasilenie z sieci

- potozenie '0' - odigczenie sieci i agregatu, szafka catkowicie odtgczona - bez napiecia
- potozenie 'A' - zasilenie z agregatu

Obwody gtéwne zasilania pomp

Wszystkie obwody pomp wyposazone bedg w wytgczniki nadpradowe i wytgczniki
réznicowo-prgdowe dobrane do amperazu prgdéw znamionowych.

Dla przepompowni przewiduje sie rezystancje uzioméw ochronnych o wielkosciach do
10Q. Przy takiej rezystancji i zatozeniu wielko$ci napiecia rownego co najmniej 200V, prad
réznicowy, ktéry spowoduje natychmiastowe odtgczenie uszkodzonego obwodu wynidstby
20A. Poniewaz typowe wylgczniki réznicowo — prgdowe przystosowane sg na wielkosci
pradu réznicowego zdecydowanie mniejsze - od 0,003 A, w zwigzku z tym w omawianych
przepompowniach mozna stosowa¢ mniej czute aparaty do 0,5 A.

Zgodnie z informacjg dostawcy dobranych agregatéw pompowych silniki pomp wyposazone
sg w falowniki powodujgce dtawienie pradu rozruchu do poziomu prgdu znamionowego dla
danej pompy.

System antysabotazowy

Otwarcie wtazéw przepompowni lub drzwi szafek sterowniczych chronione bedzie
przez zamontowanie wylgcznikéw krancowych, po zadziataniu ktérych uruchomi sie
sygnalizacja optyczna i akustyczna w danej przepompowni. Sygnat alarmowy przesytany do
centrali monitoringu. Istnieje mozliwo$¢ wytgczenia sygnatu akustycznego na czas
zaplanowanych prac konserwacyjnych czy kontrolnych zatogi Inwestora.
Do transmisji danych lub sygnatéw alarmowych zamontowany bedzie modem GPRS oraz
antena GSM.

Wykonawca na roboczo ustali z Inwestorem funkcje automatycznego sterowania
pracg przepompowni realizowane z centralnego poziomu monitoringu.

Pomiary
Szafki sterownicze wyposazone bedg w amperomierze mierzace prad ptynacy do

poszczegdlnych pomp oraz trojfazowy licznik energii elektrycznej wyposazony w protokét
komunikacyjny Modbus RTU.

Dodatkowe uktady dla przepompowni

Przepompownie wyposazone bedg w stupy oswietleniowe (jeden dla kazdej
przepompowni), zatgczane za pomocg automatéw zmierzchowych. W sytuacji braku
koniecznosci codziennego oswietlenia terenu przepompowni istnieje mozliwos¢ odigczenia
zasilania oswietlenia wytgcznikiem.

Na planie zagospodarowania wskazano miejsce montazu stupow oswietleniowych.
Projektuje sie stupy aluminiowe o wysokosci 4 m ustawione na fundamencie. Oprawa ledowa
o mocy 33W, montowana bezposrednio na stupie, z ostong gorng — catkowity strumien
oswietleniowy skierowany na teren przepompowni.

Dla pomiaru przeptywu $ciekéw dla poszczegdlnych przepompowni przewiduje sie
przeptywomierze wyposazone w przetworniki wielkosci przeptywu na sygnat prgdowy 4-
20mA, ktory bedzie analogowym sygnatem wejsciowym do sterownika zamontowanego w
szafkach. Ekranowane przewody sygnatowe nalezy zakupi¢ u dostawcy przeptywomierzy.
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Ochrona od porazen

Podstawowg ochrong od porazen bedg izolowane szafki wykonane z tworzyw
sztucznych o stopniu ochrony IP65.

Ponadto funkcje ochronne spetnia¢ bedg wytgczniki réznicowo-prgdowe reagujgce w
przypadku wystgpienia zagrozen. Wytgczniki te wymagajg oprocz przewodow fazowych / |/
montazu przewodow neutralnych / N /i ochronnych / PE /.

Uziomy

Uziomy wykonywaé ptaskownikiem ocynkowanym FeZn 25 x 4 mm?. Plaskownik
uktada¢ w wykopach pod sieci kanalizacyjne, sieci kablowe i zbiorniki przepompowni.

Ptaskowniki doprowadzi¢ do szafek sterowniczych, stupow oswietleniowych,
przeptywomierzy i tam fgczy¢ je z metalowymi elementami i przewodami ochronnymi.
Wartos¢ rezystancji, ktorg nalezy uzyska¢ nie moze przekraczaé 10Q. Przewiduje sie
utozenie ok. 50 m ptaskownika dla poszczegdlnych przepompowni. Gdyby nie uzyskano
wymaganej wartosci rezystancji uziomu, uzupetni¢ go o sondy uziemiajgce az do uzyskania
wymagalnej wielkosci.

Uktadanie kabli

Kable uktada¢ w rowie kablowym o gtebokosci min 0,8 m. Na dnie rowu uktadaé
ptaskownik uziemiajgcy, przysypa¢ go 10-cio centymetrowg warstwg piasku, po czym
uktadac linig falistg kable. Na kablu w ztgczu licznikowym i szafce sterowniczej mocowaé
oznaczniki kablowe informujgce o: typie kabla, jego trasie, wtascicielu kabla, roku utozenia
kabla oraz danymi wykonawcy robét. Tak oznaczone kable przysypac¢ kolejng warstwg
piasku (jw.), utozyc¢ folie ochronng koloru niebieskiego. Po dokonaniu czynnosci odbiorowych
zasypac rowy kablowe.

Uwagi_koncowe

Do wykonywania prac uzywac¢ materiatdw dopuszczonych certyfikatami, aprobatami
do stosowania w budownictwie. Prace wykonywac¢ w stanie beznapigciowym.
Aparature modutowg dobiera¢ w miare mozliwosci od jednego producenta.
Po zakonczeniu prac prawidtowosc ich wykonania potwierdzi¢ badaniami kontrolnymi, ktére
muszg by¢é pozytywne. W przeciwnym przypadku prace poprawia¢, az do uzyskania
wymaganych rezultatow.

2.5.Sterowanie
Oprogramowanie przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejgcym
u Inwestora systemem monitoringu.

Elementy wyposazenia szafy nalezy zamontowacC na ptycie montazowej. Przewody
prowadzi¢ w korytach kablowych. Kable zasilajgce i odptywowe wprowadzi¢ od dotu poprzez
dtawiki.

Szafa przeznaczona jest do sterowania pracg pompowni na podstawie pomiaru
poziomu realizowanego z uzyciem sondy hydrostatycznej. W przypadku uszkodzenia sondy
lub sterownika prace przejmujg czujniki ptywakowe.

Pompownia pracuje w dwoch podstawowych trybach, automatycznym (tryb
bezobstugowy) lub w trybie pracy reczne;.

Uktad sterowania poprzez automatyczne zatgczanie i wylgczanie pomp kontroluje
poziom sciekdw w zbiorniku przepompowni. Pompy zatgczane sg naprzemiennie, w celu
wyroéwnywania czasu ich pracy. W przypadku matego naptywu cieczy, pompy zatgczajg sie
automatycznie po odmierzeniu ustawionego czasu.

Do automatycznego sterowania przepompownig dobrano sterownik PLC. Realizuje
on algorytm pracy pompowni na podstawie stanu wejs¢ cyfrowych oraz analogowych,
zalgczajgc odpowiednie wyjscie sterownika. Z poziomu panelu sterownika mozliwa jest
konfiguracja wszystkich niezbednych parametréw pracy pompowni.

Sterownik wyswietla historie alarméw, aktualne alarmy oraz informacje o stanie pomp.
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Funkcje realizowane przez sterownik:

- licznik czasu pracy

- licznik ilosci zatgczen

- ukfad sterowania recznego, automatycznego lub odstawienia od pracy pomp

- ukfad rotacji pracy pomp w uktadzie pracy automatycznej

- samoczynne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatyczne;j
- awaryjny ukfad sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu

Wyposazenie szafy sterowniczej

- obudowa szafy sterowniczej z tworzywa, klasa ochrony IP65, z drzwiami wewnetrznymi,
oraz cokotem do wkopania obok zbiornika pompowni. Wymiary obudowy 1000x800x300.

- mikroprocesorowy sterownik programowainy,

- modem GPRS, antena GSM

- przetgcznik gtéwny zasilania 3x400 V — przetgcznik wyboru zasilania: sie¢-agregat 4
polowy

- wytgcznik gtowny

- gniazdo 5-biegunowe 32A, 3P+N+Z, 400V do podigczenia montaz na obudowie

- gniazdo serwisowe 230V/16A

- gniazdo serwisowe 400V/16A

- gniazdo serwisowe 24 VAC

- wytgczniki nadprgdowe w torach pomp, funkcja zwarciowa

- wylgczniki nadmiarowo - prgdowe zabezpieczajgce poszczegdlne obwody szafy
sterowniczej,

- wytgcznik réznicowo-prgdowy osobny dla ukfadu sterowania oraz dla gniazd serwisowych

- wytgcznik réznicowoprgdowy dla kazdej z pomp osobno

- ogranicznik przepie¢ klasy B+C/4,

- ogranicznik przepiec¢ klasy D dla uktadow 230VAC

- ogranicznik przepiec¢ klasy D dla uktadéw 24VDC

- ogranicznik przepiec¢ kl. D dla toru pomiarowego sondy hydrostatyczne;j

- czujnik kontroli symetrii i napie¢ zasilajgcych

- zasilacz buforowy 24 V DC 2A z akumulatorowym podtrzymaniem pracy po zaniku
zasilania, akumulator 5Ah

- przetgczniki rodzaju pracy: Reczny - Wytgczone — Auto dla kazdej z pomp

- przyciski Start-Stop

- lampki sygnalizacji pracy i awarii pomp,

- grzatka z termostatem 50W

- sygnalizator optyczny i akustyczny awarii, sygnat akustyczny odtgczany

- przycisk blokady suchobiegu,

- przekazniki 24V DC i 230V AC

- wylgczniki krancowe do szaf oraz klap/wlazéw

- licznik energii elektrycznej z komunikacjg

- o$wietlenie wewnetrzne szafy sterowniczej

- sterowanie os$wietleniem zewnetrznym: stycznik, zabezpieczenie nadpradowe, automat
zmierzchowy, zatgczenie reczne

- transformator 230/24VAC

- amperomierze do pomiaru prgdu pomp

Rozbudowa isthiejacego systemu

Warunki dotgczenia nowego obiektu do istniejgcego w Zaktadzie Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. systemu telemetrii:
1. Aplikacja zgodna z istniejgcym systemem SCADA.

2. Definicje zmiennych serwera zmiennych oraz alarméw zgodne z obowigzujgcym
standardem (serwer/klient/ obiekt/parametr).
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Archiwizacja oraz raportowanie zmiennych zgodne z przyjetymi profilami pobierania
danych oraz generowania godzinowego, dobowego, miesiecznego.

Wyglad schematdw, raportéw, tabel musi byé zgodny z obowigzujgcym standardem
(mapa/schemat technologia/ zestawienie zbiorcze/raporty/alarmy).

Biblioteki graficzne muszg by¢ zgodne ze standardem WWW.
Numeracja IP kart telemetrycznych zgodna z pulg numeracyjng klienta.
Karta SIM telemetryczna dziatajgca w istniejgcym APN.

Dodatkowe informacje o systemie

1.

N

Transmisja zdarzeniowa z wykorzystaniem protokotu komunikacyjnego MODBUS
RTU.

Transmisja GPRS.

Sterownik przemystowy powinien posiada¢ port komunikacyjny uniwersalny
do transmisji danych i konfiguraciji.

Sterownik przemystowy zintegrowany z panelem operatorskim.

Mozliwa rozbudowa sterownika przemystowego o min 2 moduty rozszerzen.

Zdarzenia alarmowe wywotane na obiekcie winne by¢ zasygnalizowane w systemie
nadrzednym w czasie nie mniejszym niz 10 sek. od wystgpienia zdarzenia.

Mozliwos¢ diagnostyki i zdalnego przeprogramowania sterownika przemystowego
za pomocg transmitera poprzez GPRS.

2.6.0grodzenie terenu pompowni
Dla pompowni P1 zaprojektowano ogrodzenie o wymiarach: 5 x 6 x 3,2 x 3 m, dla

pompowni P2 o wymiarach: 4 x 3,3 m z paneli systemowych, zgrzewanych, przettaczanych,
ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze szarym wraz ze stupkami mocujgcymi
i odpowiednimi akcesoriami montazowymi. Lokalizacja zgodnie z planem zagospodarowania.

Parametry paneli przettaczanych:

- panele przettaczane o oczkach 55200 mm
- wysokos$¢ 176 cm

- szerokos¢ 250 cm

- Srednica drutu 5 mm

- przettoczenia 4W

Parametry stupkéw przy panelach:

- stupki 60x40 mm

- wysoko$¢ 2,4 m

- obejmy 4 szt

- zakonczone zaslepkami z tworzywa sztucznego

Parametry bramy:

- szerokos¢ 400 cm

- wysokos$¢170 cm

- rama ze stali profilowanej 40 x 40 mm

- wykonana na wzér przesta ogrodzenia panelowego
- zamykana na zamek

Parametry stupkéw przy bramie:

- stupki 100x100 mm
- wysokos$¢ 2,5m

Roboty budowlano-montazowe:

- Wykonanie dotéw pod stupki.

Stupki utwierdzi¢ w monolitycznym fundamencie betonowym. Osadzenie (zabetonowanie -
beton B 20) w gniazdach wykonanych w gruncie gtebokosci 100 cm, przekréj dotéw na stupki
przy panelach @ 30 cm oraz & 50 cm na stupki przy bramie.

- Ustawienie stupkow.

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia a ich wierzchotki powinny znajdowac¢ sie na jednakowej wysokosci.

Stupki dokfadnie obetonowac¢ do poziomu terenu betonem B-20.
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- Montaz obejmami montazowymi paneli ogrodzeniowych.

- Plantowanie ziemi wokot ogrodzenia celem odpowiedniego uksztattowania i wyréwnania
terenu.

Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu z zachowaniem
wymiaréw okreslonych w dokumentaciji.

2.7. Rozwiagzania techniczne zjazdu, utwardzenia terenéw pompowni
i dojazdéw do pompowni

Dla pompowni P1 zaprojektowano utwardzenie terenu o nawierzchni z kostki brukowej
w obrebie ogrodzenia pompowni oraz zaprojektowano zjazd o nawierzchni z kruszywa
tamanego z drogi powiatowej nr 1508W. Szerokos¢ zjazdu wynosi 4,50 m. Skos zatamania
drogi powiatowej z nowym zjazdem wynosi 1:1. Obramowanie terenu pompowni
zaprojektowano z obrzeza betonowego 6x20 cm oraz kraweznika 20x30 cm (zgodnie z
czescig rysunkowaq).

Dla pompowni P2 zaprojektowano utwardzenie terenu z kostki brukowej w obrebie
ogrodzenia pompowni. Ponadto utwardzono fragment drogi gminnej nawierzchnig z betonu
asfaltowego. Obramowanie drogi gminnej zaprojektowano z pobocza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm oraz kraweznika 20x30 cm. Obramowanie terenu
pompowni zaprojektowano z obrzeza betonowego 6x20 cm (zgodnie z czescig rysunkowa).

Dla pompowni P3 przewidziano utwardzenie fragmentu drogi gminnej - terenu wokot
pompowni nawierzchnig z betonu asfaltowego.

Elementem zwienczajgcym roboty drogowe bedg prace zwigzane z uporzadkowaniem
terenow zieleni.

Zapewnione bedzie prawidiowe odwodnienie przedmiotowego terenu dziatek dzieki
nadaniu odpowiednich spadkow podtuznych i poprzecznych nawierzchni.

Zakres przewidzianych robét przedstawiono na rysunkach zamieszczonych w czesci
rysunkowej.

Przekroje normalne
Projektuje sie trzy przekroje normalne (zgodnie z czescig rysunkowa).

Konstrukcje nawierzchni
Konstrukcja drogi (dla pompowni P2 i P3):

e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 4 cm
e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 8cm
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywa C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 mm 22 cm
e Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej

z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/63 mm 22 cm
e Podbudowa pomocnicza i ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej

cementem o kl. C0,4/0,5 15 cm

71 cm

Konstrukcja pobocza (dla pompowni P2):

e Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
o uziarnieniu 0/31,5 mm 15 cm

Konstrukcja utwardzenia terenu (dla pompowni P1 i P2):

e Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j 8 cm
e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5cm
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywa C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 mm 8 cm

e Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
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z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/63 mm 15 cm

e Warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej
cementem o kl. C1,5/2 15 cm
51 cm

Konstrukcja zjazdu (dla pompowni P1):
e Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3

o uziarnieniu 0/31,5 mm 10 cm
e Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzane;j
z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/63 mm 15 cm
e Warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego 10 cm
35cm
Zestawienie powierzchni poszczegdlnych nawierzchni
- nawierzchnia z betonu asfaltowego ok. 39 m?
- nawierzchnia z kostki brukowej ok. 24 m?
- nawierzchnia z kruszywa ok. 15 m?
- nawierzchnia pobocza ok. 7 m?
- Zielehce do odtworzenia ok. 33m?
taczna powierzchnia ok. 118 m?

Odwodnienie

Zaprojektowano normatywne spadki poprzeczne i podtuzne projektowanych elementéw
w celu odprowadzenia wody opadowej. Wody opadowe tak jak dotychczas beda
odprowadzone powierzchniowo na teren przylegty.

Usuniecie kolizji z isthiejagcym uzbrojeniem terenu

Istniejace urzgdzenia naziemne infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego
nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo. W przypadku kolizji z istniejgcg infrastrukturg
podziemng do zabezpieczenia tychze sieci nalezy zastosowac¢ elementy (materiaty) zgodne
z warunkami wydanymi od zarzgdcow sieci.

Rozwiagzanie w zakresie robét przygotowawczych i ziemnych
Roboty ziemne, zaleca sie wykonaé¢ w formie korytowania po dokonaniu robét
rozbiérkowych.
Po wykonaniu robét budowlanych naruszony teren nalezy uporzgdkowac oraz
odtworzyc zielence w oparciu 0 wymagania.
Trawniki z siewu wykonaé w oparciu wymagan:
e Teren pod trawnik musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen
e Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazonow lub kraweznikéw o ok. 12 cm — jest to miejsce na ziemie
urodzajng (ok. 10 cm)
e Teren powinien by¢é wyrdwnany i splantowany
e Przed rozscieleniem ziemi urodzajnej podglebie nalezy zaora¢ lub przekopaé
(zasypka gruntem rodzimym zageszczonym warstwami o wskazniku zageszczenia
1s=0,97)
Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwag
Przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim
Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne
Okres siania — najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia
Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane bedg w ilosci 2 kg na 100 m?
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e Na skarpach nasiona traw wysiewane bedg w iloéci 4 kg na 100 m?
e Przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg

e Trawnik gotowy do odbioru koricowego powinien by¢ zadarniony na powierzchni co
najmniej 90% i wykoszony

2.8. Skrzyzowanie kanalizacji sanitarnej z innymi obiektami

infrastruktury

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wytyczy¢ trasy rurociggéw oraz zlokalizowac
istniejgce uzbrojenie. Odstoniete przewody istniejacego uzbrojenia winny by¢ odpowiednio
zabezpieczone.

Przy skrzyzowaniu rurociggu z siecig enn lub telekomunikacyjng na kablach zatozyé
dwudzielne rury ostonowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi.
W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym kablem energetycznym prace prowadzi¢
recznie i pod nadzorem R.E. Pruszkow.

Kable energetyczne i telefoniczne podwiesi¢é na tatach stalowych opartych
na Scianach wykopu. Uzbrojenie nie naniesione na planach sytuacyjnych, a napotkane w
trakcie robét traktowaé jako czynne i postepowac jak przy typowych kolizjach. Energetyczne
linie napowietrzne bedgce w zasiegu pracy sprzetu mechanicznego na czas budowy
wylgczy¢ spod napiecia. W miejscach prowadzonych robét stosowa¢ odpowiednie
zabezpieczenie i oznakowanie wykopow otwartych.

Podczas prowadzenia robot w rejonie sieci gazowej przestrzega¢ obowigzujgcych
przepiséw. Ewentualne przewierty pod budowe kanalizacji w rejonie gazociggéw poprzedzic¢
szczegOtowg analizg przebiegu gazociggu w planie oraz w poziomie w danym miejscu.
Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzi¢ ze szczegodlng
ostroznoscig, recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem R.G.

Przy skrzyzowaniu przewodu kanalizacyjnego z siecig wodociggowa, jezeli odlegtosé
przewodoéw jest mniejsza niz 0,2 m na kanalizacji nalezy stosowac rury ochronne.

Prace ziemne w poblizu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej
z istniejgcymi sieciami oraz w rejonie istniejgcych trwatych znakéw granicznych, a takze
punktow osnowy geodezyjnej prowadzic recznie.

Przejscia siecig kanalizacyjng przez rowy melioracyjne oraz przy skrzyzowaniach
z rurociggami drenarskimi wykona¢ zgodnie z pismem WZMiUW w Warszawie, Inspektorat
Grodzisk Mazowiecki. Roboty ziemne w sgsiedztwie rurociggéw drenarskich wykonaé
recznie, skrzyzowania projektowanej kanalizacji z rurociggami drenarskimi poprzedzic¢
wykonaniem odkrywek, tak aby nie dopusci¢ do uszkodzen systemu drenarskiego.

Przejscia poprzeczne pod rowami melioracyjnymi oznaczonymi jako M-4 i M-4/3-3
w miejscowosci Chlebnia, ktdére z uwagi na lokalizacje w pasie drogi powiatowej przyjmujg
forme przepustéw drogowych, wykonac¢ przewiertami w rurach ostonowych bez naruszania
ich konstrukgiji.

Do prowadzenia rury przewodowej w rurze ostonowej stosowac ptozy dystansowe
w rozstawie co 1,5 m oraz 0,15 m od poczatku i od konca rury ostonowej. Jako uszczelnienie
koncow rur ostonowych projektuje sie manszety. Po wykonaniu prac teren w obrebie
prowadzonych roboét przywroéci¢ do stanu pierwotnego.

Uwaga: W trakcie prac mogg pojawi¢ sie elementy uzbrojenia podziemnego, nie
ujawione na zatgczonych mapach i profilach. Rzedne istniejacego uzbrojenia terenu
okreslone na planie zagospodarowania oraz profilach sg wielkosciami przyblizonymi.

2.9. Warunki wykonania i odbioru roboét
Przed rozpoczeciem robdt zawiadomié uzytkownikow istniejgcych sieci o planowanym
terminie przystgpienia do robot.
Prace wykona¢ zgodnie z warunkami zarzgdcow sieci zamieszczonymi w protokole
z narady koordynacyjnej.

Roboty w pasie drogowym drogi powiatowe;j:
Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej w obrebie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 1508 lzdebno Koscielne — Chlebnia wykona¢ zgodnie z decyzjami
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Nr 132/2016 z dnia 22.11.2016r, Nr 132/1/2016 z dnia 01.12.2016r, Nr 38/2018 z dnia
14.03.2018r, Nr 38/1/2018 z dnia 20.06.2018r wydanymi przez Zarzad Powiatu Grodzkiego.
Trasa kanalizacji poprowadzona zostata w jezdni, lokalizacja studni w zblizeniu do osi
projektowanego pasa ruchu przebudowywanej drogi powiatowe;j.

Jako, ze kanalizacja bedzie wykonywana przed przebudowg drogi powiatowej
proponuje sie aby dostosowaé wysokoéci studni do istniejgcej niwelety drogi. W trakcie
przebudowy drogi powiatowej wysokosci studni dopasowaé do wysokosci rzednej
projektowanej drogi poprzez usuniecie lub dodanie kregdéw lub pierscieni wyrdéwnujgcych.

Roboty prowadzi¢ wykopem otwartym. Po wykonaniu kanalizacji wykop zasypac
mieszankg zwigzang Rc-1,5 MPa spetniajacg wymogi normy PN-EN 13285 z kruszywa
naturalnego drobnego spetniajgcego wymogi normy PN-EN 113242 z zagesci¢ do wskaznika
I1s=1,0.

Odtworzy¢ nawierzchnie o konstrukgji:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3 grubosci 6 cm
po zageszczeniu, na szerokosci jezdni nie mniejszej do osi drogi,

- podbudowa dwuwarstwowa z tlucznia kamiennego grubosci 15 cm + 8 cm.

Zasypke wykopu i wykonanie nawierzchni wykona¢ pod nadzorem pracownika
Powiatowego Zarzadu Drog w Grodzisku Mazowieckim. Inwestor powiadomi PZD o terminie
rozpoczecia robot, bedzie zgtaszat do odbioru roboty zanikajgce, tj. po wykonaniu zasypki
i wykonaniu badan zageszczenia, po pozytywnym odbiorze wykona kolejng warstwe
konstrukcyjng nawierzchni (podsypka, podbudowa i warstwa $cieralna) zgtaszajgc
kazdorazowo wykonany element konstrukcji nawierzchni do odbioru.

Roboty w pasie drogowym drog gminnych:

Odcinki kanalizacji sanitarnej w obrebie pasa drogowego drogi gminnej nr 150214W
wykona¢ zgodnie z decyzjg nr 62/2018 z dnia 16 marca 2018r wydang przez Burmistrza
Grodziska Mazowieckiego.

Roboty w pasie drogowym drog gminnych wewnetrznych:

Prace w obrebie drég wewnetrznych (dz. nr ewid. 57, 141/2, 161, 167, 80, 188 obreb
3 Chlebnia) wykona¢ zgodnie z pismem znak ZDG.6853.1.197.2017.AK Urzedu Miejskiego
w Grodzisku Mazowieckim. Odtworzy¢ nawierzchnie do stanu istniejgcego.

Wykonaé projekt organizacji ruchu, miejsce wykonywania robét ziemnych
i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami poprzez
odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oswietlenie.

Sie¢ kanalizacyjng w pasie drogowym wykonac tak, aby nie zmniejszaé statecznosci
i nosnosci podtoza oraz nawierzchni drogi.

Aby unikng¢ osiadania gruntu nalezy przestrzega¢ zasypywania wykopow warstwami
do 30 cm z zageszczeniem.

Po zakonczeniu robét ziemnych Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren
do stanu pierwotnego.

Rurociggi uktada¢ wg rzednych i spadkéw podanych w czesci rysunkowe;.

Odgatezienie kanalizacji cisnieniowej od przewodu tocznego pompowni P2
do granicy posesji 197/2 w m. Chlebnia na granicy dziatki i pasa drogowego po wykonaniu
zaslepic.

Przy wykonywaniu wykopdéw pod studnie przy uzyciu sprzetu mechanicznego nie
mozna dopusci¢ do nadmiernego rozluznienia gruntu oraz do przekroczenia okreslonej
gtebokosci. Wykop powinien by¢ ok. 15 cm gtebszy i ok. 60 cm szerszy niz Srednica
studzienki. Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud. Nalezy je wypetni¢
piaskiem na wysokos¢ ok. 10 cm i zagesci¢. Materiat gruntowy stosowany w strefie
studzienki do 50 cm od sciany studzienki (podsypka i obsypka) musi spetnia¢ wymagania jak
dla rur. Przed ustawieniem studzienki podsypke nalezy wyprofilowaé stosowanie
do uksztattowania czesci dennej studzienki. Zasypke studzienki zageszcza¢ warstwami,
rownomiernie ze wszystkich stron studzienki, aby nie dopusci¢ do odchylania studni
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od pionu. Zageszczanie warstwami do 15 cm wykonywac recznie lub za pomocg lekkiego
sprzetu. Przy montazu studzienek nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych producenta.

Ze wzgledu na wysoki stan wod gruntowych zbiorniki pompowni P1 i P2 posadowic
na plycie docigzajgcej w postaci fundamentu pod pompownie (ptyta zelbetowa).

Fundament przepompowni stanowi zelbetowa ptyta o srednicy 190 cm i grubosci 20 cm
ustawiona i wypoziomowana na warstwie betonu wyréwnawczego C8/10 (B10) o grubosci
10cm.

Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkow w Warszawie decyzjg nr 1280/2018
stwierdza brak koniecznosci przeprowadzania badan archeologicznych w zwigzku
z przedmiotowg inwestycjg zlokalizowang czeSciowo na obszarze stanowiska
archeologicznego AZP 59-62/26.

Roboty ziemne przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ zgodnie
z normg PN-B-10736: ,Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Wykopy pod sie¢ projektuje sie jako wagskoprzestrzenne o Scianach pionowych,
zabezpieczone szalunkami na catej powierzchni. Sciany wykopéw nalezy obudowywaé tak,
aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu, zastosowaé szalunki systemowe dostosowane
do warunkow budowy.

Wykopy nalezy wykonywaé mechanicznie z wywozem urobku dla prac prowadzonych
w pasie drogowym, a takze na odktad z wywozem nadmiaru urobku dla prac prowadzonych
poza pasem drogowym oraz recznie W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
i w miejscach gdzie niemozliwa bedzie praca sprzetu mechanicznego (w bliskim sgsiedztwie
budynkéw, stupow i studzienek telefonicznych). Stosowaé technologie robdét mozliwie
najmniej ucigzliwg dla okolicznych mieszkancéw i otaczajgcego srodowiska.

Roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb, ktory nie spowoduje zniszczen istniejgcej szaty
roslinnej, w tym drzewostanu. W obrebie systemow korzeniowych drzew wykopy nalezy
prowadzi¢ recznie, a w razie koniecznosci zastosowaé przeciski. Wykopy nie powinny
powodowac trwatego obnizenia poziomu wdd gruntowych w obrebie systemdw korzeniowych
drzew. Nie sktadowaé urobku z wykopdw ani innych materiatéw i srodkéw chemicznych pod
koronami drzew. Prace rekultywacyjne wykonaé tak, aby nie zmienié istniejgcej niwelety
terenu. Jesli w trakcie robot budowlanych zajdzie koniecznos¢ przeprowadzenia wycinKki
drzew lub krzewow wykonawca uzyska stosowne decyzje.

Rury ukfadaé na podsypce z piasku 20 cm w obsypce z piasku 30 cm.

Odcinki sieci gdzie w podtozu wystepujg grunty uplastycznione nalezy uktadaé
na podtozu wzmocnionym. Pod podsypka piaskowg nalezy wykona¢ fawe gr. 15 cm
z kruszywa tamanego o s$rednicy do 32 mm, o zawarto$ci frakcji ilastej i pylastej < 5%
uktadanej na georuszcie.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej w czasie robét w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji na realizowanym odcinku mozna
zastosowac odwodnienie metodg powierzchniowa lub igtofiltrow.

Odwodnienie wykopéw metodg powierzchniowg mozna wykonaé poprzez
odpompowywanie wody agregatem pompowym z napedem spalinowym z dna wykopu

Zastosowaé typowe zestawy igtofiltrow montowane za pomocg rury wptukujgce;.
Koniec igtofiltra umiesci¢ ok 1-2 m ponizej oczekiwanej gtebokoséci, do ktérej powinien zostaé
obnizony poziom wody. Igtofiltry wptukiwaé w grunt po obu stronach wykopu, co 1 m
naprzemiennie.

Ostatecznego wyboru metody odwodnienia  dokona  kierownik  budowy
w porozumieniu z inspektorem nadzoru po rozpoznaniu panujgcych na dzieh rozpoczecia
robot ziemnych warunkéw gruntowo-wodnych.

Wode 2z odwodnienia wykopdéw odprowadzi¢ do rowdw, po wczesniejszym
uzgodnieniu z inwestorem i wiascicielem tych urzadzen.

Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw
gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robét. Decyzja o odwodnieniu podejmowana
bedzie na biezgco w trybie nadzoru inwestorskiego, a rzeczywiste godziny pompowania
nalezy przyjmowac¢ wg potwierdzonych przez inspektora wpiséw do dziennika budowy.
Zaleca sie prowadzi¢ roboty w okresach suchych, dzieki czemu prace odwodnieniowe bedzie
mozna czesciowo ograniczyc.
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Prowadzenie prac metodg wykopdw waskoprzestrzennych oraz zastosowanie
odwodnienia nie naruszy i nie zmieni stosunkéw wodnych.

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Sieci Kanalizacyjnych — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL” oraz postanowieniami
normy PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze”.

Prébe szczelnoéci przewoddw cisnieniowych przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN
805.

2.10. Ochrona srodowiska naturalnego podczas prowadzenia roboét
budowlanych

W projekcie zostaty uwzglednione wymagania dotyczgce ochrony $rodowiska,
okreslone w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia. Projektowana sie¢ nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na ktérym
bedzie realizowana.

Do budowy sieci planuje sie zastosowanie materiatbw wysokiej jakosci,
charakteryzujacych sie wysokg odpornoscig na uszkodzenia termiczne i mechaniczne, zas
sposob ich tgczenia gwarantuje catkowitg szczelnos¢ przedmiotowej sieci. W czasie budowy
sieci stosowane bedg materiaty i technologie wykluczajgce skazenie wody i powietrza.

W celu minimalizacji ewentualnych negatywnych oddziatywan przewiduje sie
nastepujgce dziatania: prowadzenie prac wytgcznie w porze dziennej przy uzyciu sprzetu
sprawnego technicznie, o niskiej emisji hatasu do srodowiska; wiasciwg organizacje robot
i odpowiedni nadzor; ograniczenie terenu wykorzystywanego na zaplecze; wylagczanie
silnikbw maszyn podczas postoju; dokonywanie biezgcych napraw i konserwacji sprzetu
technicznego wytgcznie na terenie do tego wyznaczonym; natychmiastowe likwidowanie
ewentualnych wyciekéw substancji ropopochodnych z maszyn budowlanych; tankowanie
maszyn w miejscu do tego przystosowanym; w miejscach szczegdlnie wzmozonej migracji
zwierzat, wykopy, rowy i wykonane studnie bedg zabezpieczone przed mozliwoscig
wpadania do nich zwierzat (ptazéw); zabezpieczenie transportowanych materiatow sypkich
(plandeki, oponcze), zabezpieczanie ziemi pochodzacej z wykopdw poprzez przykrycie
materiatem nieprzepuszczalnym w celu nie dopuszczenia do wystgpienia erozji wietrznej
i wodne;.

Po wykonaniu prac teren w obrebie prowadzonych robdt zostanie przywrécony
do stanu pierwotnego.

Planowane przedsiewziecie zaréwno w fazie realizacji jak i eksploatacji nie wigze sie
z ryzykiem wystgpienia powaznej awarii przy zastosowaniu proponowanych materiatow
i technologii.

2.11. Uwagi koncowe

1. Przed rozpoczeciem robdt zapoznaé sie z treScig warunkow, decyzji i uzgodnien
jednostek opiniujgcych zawartych w niniejszej dokumentacji oraz powiadomic
wiasciwe instytucje.

2. Niezbedne zmiany i odstepstwa, wynikte w trakcie wykonywania robét uzgadniaé
Z nadzorem inwestorskim przy udziale nadzoru autorskiego.

3. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Sieci Kanalizacyjnych — Wpymagania Techniczne COBRTI INSTAL” oraz
postanowieniami normy PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne
wymagania i badania przy odbiorze”.

4. Probe szczelnosci przewodow cisnieniowych przeprowadzi¢ jak dla sieci
wodociggowej - zgodnie z normg PN-EN 805.

5. Przed zasypaniem wykopow przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

6. Podczas wykonywania robot zachowac¢ wszelkie srodki ostroznosci oraz oznakowac
i zabezpieczy¢ wykopy zgodnie z wymogami BHP.

7. Materiaty stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej winny posiada¢c wymagane
przepisami, atesty i certyfikaty.
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8. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatdw rownowaznych o identycznych
(lub wyzszych) parametrach technicznych i jakosciowych od uwzglednionych
w dokumentac;ji projektowej i zapewniajgcych jednoczesnie poprawng prace sieci.

3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie projektanta — branza sanitarna
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2018
roku, poz. 1202) projektant mgr inz. Joanna Rzeszutek (upr. bud. nr 74/2003)
oswiadcza, ze dokumentacja projektowa pt. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obreb
Chlebnia i Chrzanéw Duzy, gmina Grodzisk Mazowiecki. Pompownie $ciekéw P1, P2,
P3 z przewodami tfocznymi” zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Pieczatka i podpis)

Oswiadczenie sprawdzajgcego - branza sanitarna
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2018
roku, poz. 1202) sprawdzajgcy mgr inz. Joanna Curytfo (upr. bud. nr LUB/0049/POOS/08)
oswiadcza, ze dokumentacja projektowa pt. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obreb
Chlebnia i Chrzanéw Duzy, gmina Grodzisk Mazowiecki. Pompownie $ciekéw P1, P2,
P3 z przewodami tfocznymi” zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Pieczatka i podpis)
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Oswiadczenie projektanta — branza elektryczna
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2018
roku, poz. 1202) projektant inz. Wiktor Churzepa (upr. bud. nr UAN-11-8387/88/87)
osSwiadcza, ze dokumentacja projektowa pt. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obreb
Chlebnia i Chrzanéw Duzy, gmina Grodzisk Mazowiecki. Pompownie $ciekéw P1, P2,
P3 z przewodami tfocznymi” zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Pieczatka i podpis)

Oswiadczenie sprawdzajgcego — branza elektryczna
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2018
roku, poz. 1202) sprawdzajgcy mgr inz. Jerzy Tylec (upr. bud. nr 42/Tbg/90)
oswiadcza, ze dokumentacja projektowa pt. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obreb
Chlebnia i Chrzanéw Duzy, gmina Grodzisk Mazowiecki. Pompownie $ciekéw P1, P2,
P3 z przewodami tfocznymi” zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Pieczatka i podpis)
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Oswiadczenie projektanta — branza drogowa
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2018
roku, poz. 1202) projektant mgr inz. Pawet Chaba (upr. bud. nr LUB/0011/PWOD/13)
osSwiadcza, ze dokumentacja projektowa pt. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obreb
Chlebnia i Chrzanéw Duzy, gmina Grodzisk Mazowiecki. Pompownie $ciekéw P1, P2,
P3 z przewodami tfocznymi” zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Pieczatka i podpis)

Oswiadczenie sprawdzajgcego — branza drogowa
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2018
roku, poz. 1202) sprawdzajgcy mgr inz. Maciej Usarek (upr. bud. nr LUB/0214/POOD/08)
oswiadcza, ze dokumentacja projektowa pt. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obreb
Chlebnia i Chrzanéw Duzy, gmina Grodzisk Mazowiecki. Pompownie $ciekéw P1, P2,
P3 z przewodami tfocznymi” zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Pieczatka i podpis)
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I. CZESC OPISOWA

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. 1. Podstawa opracowania

- Umowa i ustalenia z Inwestorem.

- Zaktualizowane mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500.

- Warunki techniczne/wytyczne ZWiK do projektowania i budowy kanalizacji
sanitarnej.

- Warunki przytaczenia pompowni $ciekow do sieci dystrybucyjnej.

- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.

- Wizja Iokalna w terenie celem ustalenia przebiegu trasy przewoddéw
kanalizacyjnych.

- Uzgodnienia z wia$cicielami lub zarzagdcami nieruchomosci.

- Wyniki badah podtoza gruntowego.

- Normy, przepisy i literatura techniczna.

1.2. Przedmiot opracowania i cel inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosciach Chlebnia i Chrzanéw Duzy w gminie Grodzisk Mazowiecki.

Inwestycja ma na celu rozbudowe istniejgcego systemu kanalizacji sanitarnej
na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

1.3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na terenie inwestycji wystepuje nastepujgce uzbrojenie: kable telekomunikacyjne,
energetyczne, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa oraz elementy odwodnienia i melioracji. Drogi
na rozpatrywanym obszarze sg drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej i gruntowej oraz
powiatowymi o nawierzchni asfaltowe;.

Przebieg istniejgcego uzbrojenia jest uwidoczniony na planach zagospodarowania
terenu.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przyjete rozwigzania projektowe, przewidujg wykonanie Kkanalizacji sanitarnej
funkcjonujgcej w uktadzie grawitacyjno — ttocznym z 3 lokalnymi pompowniami sieciowymi.

Trase projektowanej sieci przedstawiono na planach sytuacyjno — wysokosciowych
w skali 1:500 kolorem rézowym.

Projekt kanalizacji sanitarnej opracowano w nawigzaniu do projektu przebudowy
drogi powiatowej nr 1508 lzdebno Koscielne — Chlebnia oraz projektu budowy obwodnicy
zachodniej Grodziska Mazowieckiego.

1.5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
terenu

Projektowana kanalizacja sanitarna jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie
zajmuje okre$lonej powierzchni terenu. Sie¢, studzienki kanalizacyjne i pompownie
zlokalizowane sg pod powierzchnig terenu i nie zmieniajg jego funkcji ani przeznaczenia.
Poza obszarem zajetym pod przepompownie sciekéw projektowana kanalizacja nie zmieni
istniejgcego sposobu zagospodarowania terenu.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych nawierzchni zwigzanych z wykonaniem
zjazdu, utwardzeniem terenéw pompowni oraz utwardzeniem drog dojazdowych do

pompowni:
- nawierzchnia z betonu asfaltowego ok. 39 m?
- nawierzchnia z kostki brukowej ok. 24 m?
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- nawierzchnia z kruszywa ok. 15 m?

- nawierzchnia pobocza ok. 7 m?

1.6. Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkéw
Nie dotyczy terenu inwestyciji.

1.7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia
budowlanego
Nie dotyczy terenu inwestycji.

1.8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i
przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
Przedmiotowe zadanie ma na celu poprawe stanu srodowiska naturalnego, poprzez
wybudowanie szczelnego systemu kanalizacji sanitarnej i likwidacje istniejgcych zbiornikéw
bezodptywowych.

W projekcie zostaty uwzglednione wymagania dotyczgce ochrony s$rodowiska,
okreslone w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia. Projektowana sie¢ nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na ktérym
bedzie realizowana.

Charakter i skala przedsiewziecia wykluczajg mozliwos¢ wystgpienia oddziatywan
o znacznej wielkosci lub ztozonosci. Przedsiewziecie nie wywrze istotnego oddziatywania
na srodowisko, zaréwno podczas realizacji jak i eksploatacji. Oddzialywania na etapie
realizacji bedg lokalne, krotkotrwate i ustgpig z chwilg ukonczenia prac budowlanych. Przy
przestrzeganiu wszystkich obowigzujgcych norm i przepisbw nie nastgpi kumulacja
niekorzystnych oddziatywan tak na etapie realizacji jaki i eksploatacji przedsiewziecia i nie
nastgpi pogorszenie stanu catego ekosystemu.

1.9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego
Sie¢ kanalizacji sanitarnej jest stosunkowo nieskomplikowanym obiektem
budowlanym i jej wykonanie nie powinno przysparzaé trudnosci.

1.10. Obszar oddziatywania obiektu

Budowa kanalizacji sanitarnej jest inwestycjg liniowag, podziemna, po wybudowaniu
nie spowoduje zmian w sposobie uzytkowania terenu. W trakcie realizacji przewiduje sie
czasowe zajecie terenu wzdtuz trasy projektowanej sieci w pasie nie wykraczajgcym poza
teren dziatek wymienionych we wniosku.

Obszar objety inwestycjg jest uzbrojony w sie¢ wodociggows, elektroenergetyczna,
telekomunikacyjng, gazowg oraz elementy odwodnienia i melioracji, w zwigzku z czym nie
przewiduje sie znaczgcych ograniczen przy budowie nowej infrastruktury podziemne;.

Przedmiotowe zadanie ma na celu poprawe stanu srodowiska naturalnego, poprzez
wybudowanie szczelnego systemu kanalizacji sanitarnej i likwidacje istniejgcych zbiornikéw
bezodptywowych.

Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z obowigzujgcymi miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego, a takze decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznym jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pézn. zm.).

Planowana inwestycja zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko, na podstawie art. 20, ust. 1, pkt 1c ustawy Prawo budowlane
i w zwigzku z §3, ust. 1, pkt 79 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (tekst jednolity
Dz.U. 2016, poz. 71) jednak w toku procedury wydawania decyzji o $rodowiskowych
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uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia stwierdzono brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego tj. kanalizacji sanitarnej na etapie
budowy jak i po wykonaniu inwestycji miesci sie na dziatkach na ktorych zostat
zaprojektowany, tj. 20, 57, 80, 111 obreb: 0003 Chlebnia w jednostce ewidencyjnej
140504 5-Grodzisk Mazowiecki — obszar wiejski oraz 1/5, 2/1, 6/1, 86, 87 obreb: 0004
Chrzanow Duzy w jednostce ewidencyjnej 140504 5-Grodzisk Mazowiecki — obszar wiejski.
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

2.1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
cisnieniowej wraz z przytaczami w miejscowosciach Chlebnia i Chrzanoéw Duzy w gminie
Grodzisk Mazowiecki zgodnie z warunkami technicznymi.

Inwestycja ma na celu rozbudowe istniejgcego systemu kanalizacji sanitarnej
na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

Niniejsze opracowanie dotyczy:

- pompowni $ciekow P1 wraz z przewodem ttocznym, wewnetrzng linig zasilajgca,
automatyka i sterowaniem, ogrodzeniem oraz zjazdem i utwardzeniem terenu pompowni;

- pompowni $ciekow P2 wraz z przewodem tlocznym, wewnetrzng linig zasilajgca,
automatykg i sterowaniem, ogrodzeniem oraz utwardzeniem dojazdu i terenu pompowni;

- pompowni Sciekow P3 wraz z przewodem tlocznym, wewnetrzng linig zasilajgca,
automatyka i sterowaniem oraz utwardzeniem dojazdu do pompowni.

W zakres inwestycji, ktorego dotyczy niniejszy projekt wchodzi 1300,0 m kanalizacji
sanitarnej ttocznej, w tym 319,5 m o srednicy fi 90 mm, 973,5 m o srednicy fi 110 mm oraz
7,0 m o srednicy fi 40 mm, a takze 3 sieciowe przepompownie $ciekéw.

Scieki z projektowanej kanalizacji zgodnie z warunkami technicznymi / wytycznymi
Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim bedg odprowadzane
do istniejgcych przewoddéw ttocznych DN 2 x 225 mm na dziatce nr geod. 6/1 obreb 4
Chrzanow Duzy.

Docelowo scieki z projektowanego w ramach niniejszej dokumentacji systemu bedg
trafiaty do istniejgcej oczyszczalni $ciekdédw w miejscowosci Chrzanéw Duzy.

Projekt przewoddw grawitacyjnych sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami w
granicach pasa drogowego stanowi odrebne opracowanie.

2.2. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo - wodne dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Chlebnia i Chrzanéw Duzy zostaly szczegdétowo omoéwione w Opracowaniu okreSlajgcym
Geotechniczne warunki posadowienia sieci kanalizacyjnej.

Zgodnie z opinig geotechniczng dla zadania ustala sie Il kategorie geotechniczng —
warunki proste.

2.3. Opis rozwigzan technicznych

Przyjete rozwigzania projektowe, przewiduja wykonanie tradycyjnej kanalizacji
sanitarnej funkcjonujgcej w uktadzie grawitacyjno — ttocznym.

Z uwagi na sytuacje wysokosciowg obszaru objetego opracowaniem na sieci
kanalizacyjnej zaprojektowano 3 sieciowe przepompownie sciekow.

Trase projektowanej sieci przedstawiono na planach sytuacyjno — wysokosciowych

w skali 1:500. Na planie podano srednice, spadki i dlugosci poszczegdlnych odcinkéw sieci.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano 1 odgatezienie cisnieniowe
od przewodu ttocznego pompowni P2 do granicy posesji 197/2 w m. Chlebnia. Wtgczenie
do sieci poprzez opaske PE110/40, przy wigczeniu odgatezienia do sieci zamontowaé
zasuwe odcinajaca.

Projekt przytagcza kanalizacyjnego cisnieniowego stanowi odrebne opracowanie.

Projekt kanalizacji sanitarnej opracowano w nawigzaniu do projektu przebudowy
drogi powiatowej nr 1508 Izdebno Koscielne — Chlebnia oraz projektu budowy obwodnicy
zachodniej Grodziska Mazowieckiego.

Przewody kanalizacyjne

Rurociaggi ttoczne przepompowni wykonaé¢ z rur PE100 SDR17 (PN 10) o srednicy
90 x 54 mm oraz 110 x 6,6 mm w kolorze czarnym fgczonych poprzez zgrzewanie
doczotowe. Zmiany trasy przewodu tlocznego wykonaC poprzez tuki segmentowe.
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Odgatezienie do granicy dziatki nr 197/2 w Chlebni wykona¢ z rur PE100 SDR17 (PN 10)
o $rednicy 40 x 2,4 mm.

Przebieg rurociggow ttocznych oznaczyé tasmg z wktadkg stalowg uktadang 30 — 40
cm ponad wierzchem rury.

Jako rury ostonowe stosowac rury PE100 SDR17 PN10 o $rednicy: 200 x 11,9 mm
(na rurociggach ttocznych fi 110).

Wigczenie przewodu ttocznego pompowni P1 i P2 do istniejgcych kanatow ttocznych
PE 2 x DN 225.

Zagtebienie przewodow zgodnie z czescig rysunkowa.

Nalezy stosowac system rur i ksztattek pochodzacy od jednego producenta.
Potgczenia rur oraz rur z ksztattkami nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta.

Studnie kanalizacyjne betonowe

Projektuje sie studnie betonowe 1200 z betonu marki min. B-45, o stopniu
wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci < 5%, mrozoodpornosci F 150 w wodzie i F 30 w
roztworze NaCl spetniajgcych norme PN-EN 1917, fgczonych na uszczelki gumowe. Kregi
denne monolityczne oraz z otworami bocznymi, stanowigcymi szczelne przejscie przez ich
Scianki. Kazda studnia wyposazona w stopnie drabinkowe.

Zwienczenie studni rewizyjnych @ 1200 stanowig:

- pokrywa studzienna 1200/600
- wihaz zeliwny z wypetnieniem betonowym klasy D 400 w terenach przejezdnych

i drogach oraz B125 dla pozostatych terenéw (zastosowaé pokrywy z wkiadkg

amortyzacyjna, zatrzaskowe jednoczesciowe, zabezpieczone przed kradziezg).
Witazy studni zlokalizowanych w ciggach jezdnych montowa¢ na betonowym pierscieniu
odcigzajgcym.

Poziom gornej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej, powinien by¢ rowny
z tg nawierzchnig, natomiast na terenach zielonych, powinien by¢ usytuowany, co najmniej
10 cm nad powierzchnig terenu.
W celu zréwnania witazu z rzedng terenu zastosowac pierscienie wyrownujgce.
Studnie zabezpieczyé poprzez dwukrotne malowanie studzienek na zewnagtrz roztworem
asfaltowym do gruntowania i izolacji lub innymi preparatami na bazie smoty i bitumitow.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciane studzienek wykonaé za pomocg wkiadki
uszczelniajgcej in situ.

Studnia pomiarowa
Na kanatach cisnieniowych za pompowniami $ciekéw zaprojektowano studnie
pomiarowe z polimerobetonu PW1, PW2, PW3 z przeptywomierzami elektromagnetycznymi.
Lokalizacja zgodnie z planem zagospodarowania.
W kazdej studni pomiarowej zamontowaC przeptywomierz elektromagnetyczny
w wersji rozdzielnej z czujnikiem przeptywu o srednicy DN100 dla pompowni P2 oraz DN80
dla pompownie P1 i P3 z przetwornikiem pomiarowym umieszczonym w szafce sterowniczej.
Zastosowac zasuwy nozowe do kanalizacji spetniajgce ponizsze wymagania:
e Zasuwa nozowa do kanalizacji o temp 0°C do +80°C;
Konstrukcja  ptytowa, dwukierunkowa, miedzykotnierzowa, z  trzpieniem
niewznoszacym i kotkiem;
o Pelen przelot przez zasuwe, bez redukcji przeptywu;
o Jednoczesciowa uszczelka z gumy NBR w ksztalcie litery U miedzy ptytami korpusu,
wzmochniona wktadkg stalowg w celu ochrony przed uszkodzeniem w czasie pracy;
o Plyta goérna wykonana ze stali weglowej z powtokg epoksydowg o min. grubosci
150um posiadajgca naciecia umozliwiajgce okredlenie pozycji noza;
o Wsporniki zintegrowane z odlewem korpusu chronig n6éz przed odchyleniami pod
wptywem cidnienia;
o Pofgczenie nakretki trzpienia i noza zasuwy zabezpieczone nakretkami
samoblokujgcymi;
e Korpus z zeliwa sferoidalnego z powtokg z farby epoksydowej min. 150um;
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N6z, trzpien, sruby i nakretki wykonane z stali kwasoodpornej min. 1.4401;
Podkfadki pod srubami w celu zabezpieczenia powtoki ochronnej zasuwy;
Mozliwos¢ wymiany uszczelnienia dtawicy bez demontazu zasuwy z rurociggu.

Przeptywomierz powinien spetnia¢ ponizsze wymagania:
- elektromagnetyczny czujnik przeptywu
= czujnik przeptywu DN100 dla P2 i DN80 dla P1 i P3 z przytgczem
kotnierzowym PN16,
= zakres predkosci 0,1-10 m/s
= zakres przeptywéw do 230 m%h
= kotnierze i korpus — stal weglowa ST 37.2 malowane farbg
epoksydowg
= wykfadzina NBR,
= elektrody pomiarowe, detekcji pustego rurociggu oraz uziemiajgce
wykonane z Hastelloy C276
= temperatura otoczenia: -40°C do +70°C
» temperatura medium: -10°C do +70°C
= stopien ochrony czujnika IP68
- przetwornik pomiarowy,
e w obudowie z poliamidu, stopien ochrony IP67
doktadnosé pomiaru 0,4% aktualnego przeptywu = 1 mm/s
wyswietlacz 3 liniowy ciektokrystaliczny
detekcja pustej rury
temperatura pracy: -20°C do +60°C
napiecie zasilania 230 V
oprogramowanie w jezyku polskim

Poszczegdlne studnie pomiarowe wyposazy¢ w nastepujgce elementy:

drabina ze stopniami antyposlizgowymi do dna o szerokoéci 300 mm - stal
kwasoodporna (1 szt);

przeptywomierz w wersji rozdzielczej — wg opisu zamieszczonego powyzej (1 szt);
zasuwa nozowa DN100 dla P2 lub DN80 dla P1 i P3 z trzpieniem statym i kétkiem —
zeliwo (2szt)

podpory - stal kwasoodporna (3 szt);

tacznik kotnierzowy do rur PE — Zeliwo (2szt);

krociec dwukotnierzowy FF L=200 — zeliwo (1 szt);

krociec dwukotnierzowy FF L=400 — zeliwo (1 szt).

Studnia czyszczakowa

Na rurociggach ttocznych zaprojektowano czyszczaki rewizyjne w studniach

betonowych fi 1200 z zasuwami nozowymi — SP1 i SP2 (na rurociggu ttocznym pompowni
P2) oraz SP3 (na rurociggu ttocznym pompowni P3). Lokalizacja zgodnie z planem
zagospodarowania.

Zastosowaé studnie z kregdbw betonowych opisane powyzej. Zastosowaé zasuwy

nozowe jak dla studni pomiarowych.

Czyszczaki rewizyjne powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

zabudowa kotnierzowa: wg normy PN-EN 545;

testy - préba szczelnosci wodg wg DIN 3230 cz.4;

korpus i pokrywa okna rewizyjnego wykonana z zeliwa sferoidalnego (GGG-50),
z powtokg ochronng z farb epoksydowych, o min. grubosci 250 ym;

sruby, podktadki i nakretki pokrywy wykonane ze stali kwasoodpornej AlS| 316;
uszczelka potgczenia pokrywy i korpusu - profilowana typu o-ring z gumy NBR,
z otworami na sruby pokrywy;
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e szerokos¢ okna rewizyjnego rowna srednicy nominalnej przewodu;

e dtugosc okna rewizyjnego musi by¢ rowna min. 2 x DN przewodu,

e zawor hydrantowy ZH-52, z nasadg typu Storz wykonany z: korpus zaworu: odlew
aluminiowy AK11, trzpien zaworu: mosigdz Mo58, adapter przytgcza zaworu: stal
kwasoodporna AlSI 316.

Studnie czyszczakowe wyposazone bedg w nastepujace elementy:

— drabina ze stopniami antyposlizgowymi do dna o szerokosci 300 mm - stal
kwasoodporna (1 szt);

— czyszczak rewizyjny — wg opisu zamieszczonego powyzej (1 szt);

— zasuwa nozowa DN100 dla P2 lub DN80 dla P3 z trzpieniem staltym i kotkiem —
zeliwo (2szt);

— facznik kotnierzowy do rur PE — Zzeliwo (2szt);

— podpory - stal kwasoodporna (3 szt).

Kolumny odpowietrzajgco-napowietrzajace (ptuczaco-spustowe)

Na rurociggu tlocznym pompowni P2 zamontowa¢ kompletne kolumny
odpowietrzajgco-napowietrzajace petnigce rowniez role zaworéow ptuczgco — spustowych
SO1 i SO2 (z zastosowaniem stojaka hydrantowego) zgodnie z lokalizacjg zaznaczong na
planie zagospodarowania terenu.

Zawory ostoniete statg kolumng ze stali nierdzewnej oraz obudowa regulowang z
pokrywg z tworzywa sztucznego.

Przed i za zaworem zamontowa¢ zasuwy odcinajgce nozowe do zabudowy doziemnej z
teleskopem, zawor zamontowac na odejsciu pionowym za tréjnikiem kotnierzowym.

Kolumny obudowac rurg karbowang DN 600. Zwiehczenie stanowi ptyta betonowa,
pierscien odcigzajgcy oraz wiaz zeliwny klasy D z wypetnieniem betonowym. Miedzy ostong
rurowg, a obudowag zewnetrzng wykonac¢ drenaz w postaci zasypki zwirowej.

Kolumny posiadajg szybkoztgcze z gniazdem ktore stuzy do zainstalowania:

1. zaworu odpowietrzajgco — napowietrzajgcego,
2. stojaka hydrantowego o funkcji ptuczaco - spustowej,
3. zaslepki serwisowej, zbudowanej z elementéw ze stali nierdzewnej.

Studnia polaczeniowa rurocigqéw ttocznych P1i P2
Potgczenie rurociggéw ttocznych pompowni P1 i P2 zaprojektowano w studni SZ z kregow
betonowych fi 1200 wg opisu powyzej z zaworami zwrotnymi. Zasuwy odcinajgce montowaé
na zewnatrz studni.

Zawory zwrotne powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

- posiada¢ w obudowie zamykang klape rewizyjnag;

- peten przelot przez zawor;

- wat ze stali nierdzewnej wyposazony w pokrywe umozliwiajgcy tatwg konserwacje;

- ramie dysku ze stali kwasoodpornej, zacisniete wokoét watu Srubami dla zapewnienia
trwatosci;

- uszczelka pokrywy z gumy EPDM umieszczona w rowku miedzy pokrywg
a korpusem.;

- dysk ze stali zawulkanizowany gumg EPDM.

- dysk montowany na tulei umozliwiajgcej przemieszczanie poziomo i pionowo dla
catkowitej szczelno$ci takze przy niewielkich zanieczyszczeniach w siedzisku;

- korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego pokryte powlokg epoksydowg zgodnie
z DIN 30677-2;

Studnia potgczeniowa dla potgczenia rurociggéw tlocznych wyposazona bedzie
w nastepujgce elementy:
— drabina ze stopniami antyposlizgowymi do dna o szerokosci 300 mm - stal
kwasoodporna (1 szt);
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— zawor zwrotny — wg opisu zamieszczonego powyzej DN100 na rurociggu PE110
i DN80 na rurociggu PE90 (2 szt);
— zasuwa DN100 z trzpieniem i skrzynkg uliczng — zeliwo (1szt);
— zasuwa DNB8O z trzpieniem i skrzynkg uliczng — zeliwo (1szt);
— acznik kotnierzowy do rur PE — zeliwo (2szt);
— tréjnik PE 110/90 (1 szt);
— kréciec dwukotnierzowy FF DN100 na rurociggu PE110 i DN80 na rurociggu PEQOQ
(2 szt);
— podpory - stal kwasoodporna (3 szt).
Studnia wiaczeniowa do isthiejagceqo rurociagu
Wiaczenie rurociggow ttocznych pompowni P1 i P2 do istniejgcych przewodow
2 x DN225 zaprojektowano w studni SW z kregow betonowych fi 2000 wg opisu powyzej
Zastosowaé zasuwy nozowe jak dla studni pomiarowych. Pofgczenia z istniejgcg siecig
PE225 wykonaé poprzez elektromufy na zewnagtrz studni SW.
Studnia wtgczeniowa wyposazona bedzie w nastepujgce elementy:
— drabina ze stopniami antyposlizgowymi do dna o szerokosci 300 mm - stal
kwasoodporna (1 szt);
— zasuwa nozowa DN100 z trzpieniem statym i kotkiem — Zeliwo (2szt);
— facznik kotnierzowy do rur PE — Zzeliwo (3szt);
— tréjnik PE225/110 (2szt);
— kolano PE 110, 90st. (3szt);
— podpory - stal kwasoodporna (10 szt).
Studnia rozprezna
Na zakonczeniu przewodu ttocznego z pompowni sieciowej P3 zaprojektowano
studnie rozprezng z PE (polietylen) o srednicy DN1000 z dnem kulistym. Lokalizacja zgodnie
z planem zagospodarowania.
Studnia wykonana z materiatéw pierwotnych bez dodatkéw regranulatéw oraz $rodkéw
spieniajgcych.
Dno kuliste wykonane metodg fabryczng bez dodatkowych spawoéw utrudniajgcych ruch
wirowy bedgcy istotg tego rozwigzania.
Studnia sktadajgca sie z elementow — podstawy z dnem okrggtym o srednicy DN 1000 oraz
elementu wznoszgcego dla DN 1000 w postaci mimosrodowego stozka z otworem DN 625.
Potaczenie elementow uszczelkg elastomerowg —wg PN-EN 681-1.
Podstawa z dnem kulistym zaopatrzona w wykonane fabrycznie kré¢éce z PE — wylotowy
do grawitacji z PE styczny z podstawg w dolnegj jej czes¢ oraz kroccem wlotowym stycznym
do Sciany studni wykonanym z PE powyzej dna studni.
Studnia zaopatrzona w pierscien betonowy systemowy producenta.
W celu eliminacji odoréw studnie rozprezng nalezy wyposazy¢ w filtr weglowy
podwiazowy.
Zastosowa¢ witaz zeliwny klasy D400 z wypetnieniem betonowym (pokrywa
zatrzaskowa z wkiadkg ttumigca, zabezpieczona przed kradzieza).
Przepompownie sieciowe P1, P2, P3
Lokalizacja pompowni P1, P2, P3 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Wyposazenie kazdej pompowni stanowig 2 pompy zatapialne do sciekdéw surowych
z wirnikiem pototwartym, praca pomp naprzemienna.
Sterowanie pracg pompowni na podstawie pomiaru poziomu sondy hydrostatycznej.
W przypadku awarii sondy lub sterownika prace przejmujg czujniki ptywakowe.
Monitoring projektowanej pompowni dotgczy¢ do istniejgcego u Inwestora systemu
sterowania.
Przepompownia musi spetniaé wymagania zawarte w ,Minimalnych wymaganiach
ZWiK dotyczgcych projektowania i wykonania przepompowni $ciekdw sanitarnych”
stanowigce zatgcznik 3 do Warunkdéw technicznych/wytycznych ZWiK do projektowania i
budowy kanalizacji sanitarnej (kanatdw sanitarnych wraz z przytgczami oraz
przepompowniami $ciekdéw i przewodéw ttocznych) obr. Chlebnia i Chrzanéw Duzy — pismo
znak ZWiK/TTI/DG/2120/2016 z dnia 30.11.2016r.
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Bilans ilosci sciekow

llos¢ odprowadzanych Sciekéw obliczono na podstawie przecietnych norm zuzycia
wody, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. (Dz.U.
Nr 8, poz. 70) w sprawie okreslania przecietnych norm zuzycia wody.
W obliczeniach przyjeto wspotczynniki nierbwnomiernosci oraz $rednie zuzycie wody
wg ponizszych danych:

— $rednie dobowe zuzycie wody na mieszkanca, przyjeto 80 [dm?/d]

qsr
Nd — wspotczynnik nierownomiernosci dobowej dla gospodarstw przyjeto 1,8
Nh — wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowej dla gospodarstw przyjeto 2,8
Tabela. Obliczona ilosé sciekéw
Nazwa Przyjeta liczba Qe 4 Qoo Qo Q
. | mieszkancow 5 o o 3
pompowni [osoby] [m°/d] [m’/d] [m’/n] [dm°/s]
P1 248 19,84 35,71 4,2 1,16
P2 356 28,48 51,26 6,0 1,66
P3 56 4,48 8,06 0,9 0,26

Do doboru sieciowych pompowni $ciekéw przyjeto wydajnosé dla P1 - 6,0 dm?/s, dla P2 -
6,0 dm%s, dla P3 4,0 dm?/s,. Przy takich przeptywach w przewodach tlocznych PE ¢ 90 i PE
¢ 110 zapewniona zostanie minimalna wymagana predkos¢ 0,8 m/s.

Tabela. Zestawienie pompowni sieciowych

= o o @ o8 o o
c = ? S 8 8 o s & T 8 2
9 N o 5o Xpo 86 E 0N < c

= ® = © O 5T = 0O © 0 o S I
2 E Y S 3 2 c =Ea 58 23
8 9 L == S =T =T
Materiat/
szt. I/s m kw $rednica/ mm
dtugosc
dz. 2/1
’ PE 90
P1 obreb 4, 2 6,0 11,4 2,2 _
Chrzanéw Duzy L=6.5m 5300
dz.80,
P2 obreb 3, 2 6.0 21,6 4,0 |_=P§71315?m 5300
Chlebnia ’
dz. 57,
P3 obreb 3, 2 4,0 7.6 2.2 |_=F:,§3?8 | a040
Chlebnia ’

Zbiorniki pompowni

Zbiorniki pompowni zaprojektowano z polimerobetonu o srednicach Dwew 1500 mm,
wyposazone bedg w nastepujgce elementy:
— 2 pompy o parametrach jak w powyzszej tabeli, praca pomp naprzemienna,

— wilaz ze stali kwasoodpornej dla pompowni P1 i P2 o wymiarach 800x900mm, oraz
witaz zeliwny o srednicy fi 800mm klasy D400 dla pompowni P3, wyposazone w
dodatkowe mechaniczne zamkniecie na klucz,

— pomost roboczy — stal kwasoodporna,

— drabinka ztazowa do dna zbiornika — stal kwasoodporna,

— pochwyty ztazowe dla pompownie P1 i P2 — stal kwasoodporna,
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— kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — PVC — szt. 1,

— prowadnice - stal kwasoodporna — 2 kpl,

— tancuchy do pomp, pomostu roboczego i regulatoréw ptywakowych - stal
kwasoodporna,

— zasuwy nozowe kotnierzowe DN80 — szt. 2,

— zawory zwrotne kulowe DNB80 posiadajgce w obudowie zamykang klape zwrotng—
szt. 2 — zeliwo,

— orurowanie DN80/80 — stal kwasoodporna,

— potaczenia kotnierzowe,

— elementy zlgczne — stal kwasoodporna,

— potgczenie z rurociggiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomocag ztgczki
STAL/PE,

— nasada ptuczgca — szt. 1,

— deflektor — stal kwasoodporna,

— profilowana wktadka denna,

— stopy sprzegajgce przystosowane do montazu na wyprofilowanej skosnej powierzchni
dna,

— plywakowe czujniki maksymalnego i minimalnego poziomu zwierciadta Sciekéw oraz
sonda hydrostatyczna w rurze ostonowe.

Pompownia P3 zostata zaprojektowana w pasie drogowym, do zabudowy w terenie
utwardzonym. Skrzynke sterowniczg pompowni P3 nalezy zabezpieczyé dodatkowag
obudowg zamykang na ktdédke zgodnie z czescig rysunkowa.

Zaleca sie aby przed zamodwieniem zbiornika pompowni, wykona¢ pomiary
sprawdzajgce terenu w miejscu zabudowy pompowni oraz sprawdzenie rzednych
rzeczywistych wykonanych kanatéw grawitacyjnych celem doprecyzowania wysokosci
zbiornika oraz rzednych otworéw w zbiornikach przed ich zamowieniem.

2.4. Zakres prac projektowych w branzy elektrycznej

Niniejsze opracowanie zajmuje sie wyposazeniem w uktady elektryczne trzech
przepompowni sciekow P1, P2 i P3.

Przepompownie P1 i P3 wyposazone sgw dwie pompy napedzane silnikami o
mocy 2,2kW kazda, natomiast przepompownia P2 wyposazona w dwie pompy z silnikami o
mocy 4 kW kazda. Pompy wyposazone w innowacyjne, elektrooszczedne silniki
synchroniczne z magnesami trwatymi w wirnikach.

Przy kazdej przepompowni zamontowany bedzie stup oswietleniowy oraz
przeptywomierz do pomiaru ilosci przepompowywanych sciekow.

Lokalizacja poszczegélnych pompowni  Sciekdéw, przeptywomierzy, szafek
sterowniczych i stupow oswietleniowych zgodnie z planem zagospodarowania.

Dla zasilania energetycznego przepompowni zostaty wydane warunki zasilania PGE.
Pompownia P1 pracowaé¢ bedzie w uktadzie elektrycznym TN-C, pompownie P2 i P3 w
uktadzie TT.

Projekt zasilania pompowni do punktu pomiarowego lezy po stronie PGE Dystrybucja
S.A., opracowany wedtug odrebnego opracowania.

Dla zasilania pompowni wyprowadzi¢ z szafki licznikowej kabel elektryczny
YKY 4x6mmz2 i wprowadzi¢ go do szafki sterowniczej.

Dla zasilania stupa os$wietleniowego wyprowadzi¢ kabel z szafki sterowniczej
YKY 3x4mm2.

Dla zasilania przeptywomierza wyprowadzi¢ kable specjalistyczne z szafki
sterowniczej do miejsca zamontowania przeptywomierza.

Kable pomiedzy szafkg sterowniczg a przeptywomierzem i pompownig utozyé w
rurach ochronnych PCV. WiIot rury ostonowej uszczelnic¢ przed przedostawaniem sie gazéw z
wnetrza zbiornika do szafki sterownicze;.
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Funkcje szafek sterowniczych

Kazda przepompownia sciekow wyposazona bedzie w szafke sterowniczg (SS1,
SS2, SS3). Szafki stuzg do rozdziatu energii, zabezpieczen, sterowania pracg, komunikacjg
zdalng, do monitorowania pracy i stanow alarmowych.

Szafka danej przepompowni zasilona zostanie zgodnie z wydanymi warunkami przez
operatora sieci PGE.

W razie braku zasilania z sieci - do szafki sterowniczej mozna bedzie podtgczyc
agregat pradotwoérczy o mocy min 10 kVA, dla przytgczenia na obudowie szafki sterowniczej
montowaé gniazdo 5-biegunowe 32A, 3P+N+Z.

Na wejsciu szafki sterowniczej montowac przetgcznik trojpotozeniowy czterobiegunowy:
- potozenie 'S' - zasilenie z sieci

- potozenie '0' - odigczenie sieci i agregatu, szafka catkowicie odtgczona - bez napiecia
- potozenie 'A' - zasilenie z agregatu

Obwody gtéwne zasilania pomp

Wszystkie obwody pomp wyposazone bedg w wytgczniki nadpradowe i wytgczniki
réznicowo-prgdowe dobrane do amperazu prgdéw znamionowych.

Dla przepompowni przewiduje sie rezystancje uzioméw ochronnych o wielkosciach do
10Q. Przy takiej rezystancji i zatozeniu wielko$ci napiecia rownego co najmniej 200V, prad
réznicowy, ktéry spowoduje natychmiastowe odtgczenie uszkodzonego obwodu wynidstby
20A. Poniewaz typowe wylgczniki réznicowo — prgdowe przystosowane sg na wielkosci
pradu réznicowego zdecydowanie mniejsze - od 0,003 A, w zwigzku z tym w omawianych
przepompowniach mozna stosowa¢ mniej czute aparaty do 0,5 A.

Zgodnie z informacjg dostawcy dobranych agregatéw pompowych silniki pomp wyposazone
sg w falowniki powodujgce dtawienie pradu rozruchu do poziomu prgdu znamionowego dla
danej pompy.

System antysabotazowy

Otwarcie wtazéw przepompowni lub drzwi szafek sterowniczych chronione bedzie
przez zamontowanie wylgcznikéw krancowych, po zadziataniu ktérych uruchomi sie
sygnalizacja optyczna i akustyczna w danej przepompowni. Sygnat alarmowy przesytany do
centrali monitoringu. Istnieje mozliwo$¢ wytgczenia sygnatu akustycznego na czas
zaplanowanych prac konserwacyjnych czy kontrolnych zatogi Inwestora.
Do transmisji danych lub sygnatéw alarmowych zamontowany bedzie modem GPRS oraz
antena GSM.

Wykonawca na roboczo ustali z Inwestorem funkcje automatycznego sterowania
pracg przepompowni realizowane z centralnego poziomu monitoringu.

Pomiary
Szafki sterownicze wyposazone bedg w amperomierze mierzace prad ptynacy do

poszczegdlnych pomp oraz trojfazowy licznik energii elektrycznej wyposazony w protokét
komunikacyjny Modbus RTU.

Dodatkowe uktady dla przepompowni

Przepompownie wyposazone bedg w stupy oswietleniowe (jeden dla kazdej
przepompowni), zatgczane za pomocg automatéw zmierzchowych. W sytuacji braku
koniecznosci codziennego oswietlenia terenu przepompowni istnieje mozliwos¢ odigczenia
zasilania oswietlenia wytgcznikiem.

Na planie zagospodarowania wskazano miejsce montazu stupow oswietleniowych.
Projektuje sie stupy aluminiowe o wysokosci 4 m ustawione na fundamencie. Oprawa ledowa
o mocy 33W, montowana bezposrednio na stupie, z ostong gorng — catkowity strumien
oswietleniowy skierowany na teren przepompowni.

Dla pomiaru przeptywu $ciekéw dla poszczegdlnych przepompowni przewiduje sie
przeptywomierze wyposazone w przetworniki wielkosci przeptywu na sygnat prgdowy 4-
20mA, ktory bedzie analogowym sygnatem wejsciowym do sterownika zamontowanego w
szafkach. Ekranowane przewody sygnatowe nalezy zakupi¢ u dostawcy przeptywomierzy.
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Ochrona od porazen

Podstawowg ochrong od porazen bedg izolowane szafki wykonane z tworzyw
sztucznych o stopniu ochrony IP65.

Ponadto funkcje ochronne spetnia¢ bedg wytgczniki réznicowo-prgdowe reagujgce w
przypadku wystgpienia zagrozen. Wytgczniki te wymagajg oprocz przewodow fazowych / |/
montazu przewodow neutralnych / N /i ochronnych / PE /.

Uziomy

Uziomy wykonywaé ptaskownikiem ocynkowanym FeZn 25 x 4 mm?. Plaskownik
uktada¢ w wykopach pod sieci kanalizacyjne, sieci kablowe i zbiorniki przepompowni.

Ptaskowniki doprowadzi¢ do szafek sterowniczych, stupow oswietleniowych,
przeptywomierzy i tam fgczy¢ je z metalowymi elementami i przewodami ochronnymi.
Wartos¢ rezystancji, ktorg nalezy uzyska¢ nie moze przekraczaé 10Q. Przewiduje sie
utozenie ok. 50 m ptaskownika dla poszczegdlnych przepompowni. Gdyby nie uzyskano
wymaganej wartosci rezystancji uziomu, uzupetni¢ go o sondy uziemiajgce az do uzyskania
wymagalnej wielkosci.

Uktadanie kabli

Kable uktada¢ w rowie kablowym o gtebokosci min 0,8 m. Na dnie rowu uktadaé
ptaskownik uziemiajgcy, przysypa¢ go 10-cio centymetrowg warstwg piasku, po czym
uktadac linig falistg kable. Na kablu w ztgczu licznikowym i szafce sterowniczej mocowaé
oznaczniki kablowe informujgce o: typie kabla, jego trasie, wtascicielu kabla, roku utozenia
kabla oraz danymi wykonawcy robét. Tak oznaczone kable przysypac¢ kolejng warstwg
piasku (jw.), utozyc¢ folie ochronng koloru niebieskiego. Po dokonaniu czynnosci odbiorowych
zasypac rowy kablowe.

Uwagi_koncowe

Do wykonywania prac uzywac¢ materiatdw dopuszczonych certyfikatami, aprobatami
do stosowania w budownictwie. Prace wykonywac¢ w stanie beznapigciowym.
Aparature modutowg dobiera¢ w miare mozliwosci od jednego producenta.
Po zakonczeniu prac prawidtowosc ich wykonania potwierdzi¢ badaniami kontrolnymi, ktére
muszg by¢é pozytywne. W przeciwnym przypadku prace poprawia¢, az do uzyskania
wymaganych rezultatow.

2.5.Sterowanie
Oprogramowanie przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejgcym
u Inwestora systemem monitoringu.

Elementy wyposazenia szafy nalezy zamontowacC na ptycie montazowej. Przewody
prowadzi¢ w korytach kablowych. Kable zasilajgce i odptywowe wprowadzi¢ od dotu poprzez
dtawiki.

Szafa przeznaczona jest do sterowania pracg pompowni na podstawie pomiaru
poziomu realizowanego z uzyciem sondy hydrostatycznej. W przypadku uszkodzenia sondy
lub sterownika prace przejmujg czujniki ptywakowe.

Pompownia pracuje w dwoch podstawowych trybach, automatycznym (tryb
bezobstugowy) lub w trybie pracy reczne;.

Uktad sterowania poprzez automatyczne zatgczanie i wylgczanie pomp kontroluje
poziom sciekdw w zbiorniku przepompowni. Pompy zatgczane sg naprzemiennie, w celu
wyroéwnywania czasu ich pracy. W przypadku matego naptywu cieczy, pompy zatgczajg sie
automatycznie po odmierzeniu ustawionego czasu.

Do automatycznego sterowania przepompownig dobrano sterownik PLC. Realizuje
on algorytm pracy pompowni na podstawie stanu wejs¢ cyfrowych oraz analogowych,
zalgczajgc odpowiednie wyjscie sterownika. Z poziomu panelu sterownika mozliwa jest
konfiguracja wszystkich niezbednych parametréw pracy pompowni.

Sterownik wyswietla historie alarméw, aktualne alarmy oraz informacje o stanie pomp.
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Funkcje realizowane przez sterownik:

- licznik czasu pracy

- licznik ilosci zatgczen

- ukfad sterowania recznego, automatycznego lub odstawienia od pracy pomp

- ukfad rotacji pracy pomp w uktadzie pracy automatycznej

- samoczynne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatyczne;j
- awaryjny ukfad sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu

Wyposazenie szafy sterowniczej

- obudowa szafy sterowniczej z tworzywa, klasa ochrony IP65, z drzwiami wewnetrznymi,
oraz cokotem do wkopania obok zbiornika pompowni. Wymiary obudowy 1000x800x300.

- mikroprocesorowy sterownik programowainy,

- modem GPRS, antena GSM

- przetgcznik gtéwny zasilania 3x400 V — przetgcznik wyboru zasilania: sie¢-agregat 4
polowy

- wytgcznik gtowny

- gniazdo 5-biegunowe 32A, 3P+N+Z, 400V do podigczenia montaz na obudowie

- gniazdo serwisowe 230V/16A

- gniazdo serwisowe 400V/16A

- gniazdo serwisowe 24 VAC

- wytgczniki nadprgdowe w torach pomp, funkcja zwarciowa

- wylgczniki nadmiarowo - prgdowe zabezpieczajgce poszczegdlne obwody szafy
sterowniczej,

- wytgcznik réznicowo-prgdowy osobny dla ukfadu sterowania oraz dla gniazd serwisowych

- wytgcznik réznicowoprgdowy dla kazdej z pomp osobno

- ogranicznik przepie¢ klasy B+C/4,

- ogranicznik przepiec¢ klasy D dla uktadow 230VAC

- ogranicznik przepiec¢ klasy D dla uktadéw 24VDC

- ogranicznik przepiec¢ kl. D dla toru pomiarowego sondy hydrostatyczne;j

- czujnik kontroli symetrii i napie¢ zasilajgcych

- zasilacz buforowy 24 V DC 2A z akumulatorowym podtrzymaniem pracy po zaniku
zasilania, akumulator 5Ah

- przetgczniki rodzaju pracy: Reczny - Wytgczone — Auto dla kazdej z pomp

- przyciski Start-Stop

- lampki sygnalizacji pracy i awarii pomp,

- grzatka z termostatem 50W

- sygnalizator optyczny i akustyczny awarii, sygnat akustyczny odtgczany

- przycisk blokady suchobiegu,

- przekazniki 24V DC i 230V AC

- wylgczniki krancowe do szaf oraz klap/wlazéw

- licznik energii elektrycznej z komunikacjg

- o$wietlenie wewnetrzne szafy sterowniczej

- sterowanie os$wietleniem zewnetrznym: stycznik, zabezpieczenie nadpradowe, automat
zmierzchowy, zatgczenie reczne

- transformator 230/24VAC

- amperomierze do pomiaru prgdu pomp

Rozbudowa isthiejacego systemu

Warunki dotgczenia nowego obiektu do istniejgcego w Zaktadzie Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. systemu telemetrii:
1. Aplikacja zgodna z istniejgcym systemem SCADA.

2. Definicje zmiennych serwera zmiennych oraz alarméw zgodne z obowigzujgcym
standardem (serwer/klient/ obiekt/parametr).
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Archiwizacja oraz raportowanie zmiennych zgodne z przyjetymi profilami pobierania
danych oraz generowania godzinowego, dobowego, miesiecznego.

Wyglad schematdw, raportéw, tabel musi byé zgodny z obowigzujgcym standardem
(mapa/schemat technologia/ zestawienie zbiorcze/raporty/alarmy).

Biblioteki graficzne muszg by¢ zgodne ze standardem WWW.
Numeracja IP kart telemetrycznych zgodna z pulg numeracyjng klienta.
Karta SIM telemetryczna dziatajgca w istniejgcym APN.

Dodatkowe informacje o systemie

1.

N

Transmisja zdarzeniowa z wykorzystaniem protokotu komunikacyjnego MODBUS
RTU.

Transmisja GPRS.

Sterownik przemystowy powinien posiada¢ port komunikacyjny uniwersalny
do transmisji danych i konfiguraciji.

Sterownik przemystowy zintegrowany z panelem operatorskim.

Mozliwa rozbudowa sterownika przemystowego o min 2 moduty rozszerzen.

Zdarzenia alarmowe wywotane na obiekcie winne by¢ zasygnalizowane w systemie
nadrzednym w czasie nie mniejszym niz 10 sek. od wystgpienia zdarzenia.

Mozliwos¢ diagnostyki i zdalnego przeprogramowania sterownika przemystowego
za pomocg transmitera poprzez GPRS.

2.6.0grodzenie terenu pompowni
Dla pompowni P1 zaprojektowano ogrodzenie o wymiarach: 5 x 6 x 3,2 x 3 m, dla

pompowni P2 o wymiarach: 4 x 3,3 m z paneli systemowych, zgrzewanych, przettaczanych,
ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze szarym wraz ze stupkami mocujgcymi
i odpowiednimi akcesoriami montazowymi. Lokalizacja zgodnie z planem zagospodarowania.

Parametry paneli przettaczanych:

- panele przettaczane o oczkach 55200 mm
- wysokos$¢ 176 cm

- szerokos¢ 250 cm

- Srednica drutu 5 mm

- przettoczenia 4W

Parametry stupkéw przy panelach:

- stupki 60x40 mm

- wysoko$¢ 2,4 m

- obejmy 4 szt

- zakonczone zaslepkami z tworzywa sztucznego

Parametry bramy:

- szerokos¢ 400 cm

- wysokos$¢170 cm

- rama ze stali profilowanej 40 x 40 mm

- wykonana na wzér przesta ogrodzenia panelowego
- zamykana na zamek

Parametry stupkéw przy bramie:

- stupki 100x100 mm
- wysokos$¢ 2,5m

Roboty budowlano-montazowe:

- Wykonanie dotéw pod stupki.

Stupki utwierdzi¢ w monolitycznym fundamencie betonowym. Osadzenie (zabetonowanie -
beton B 20) w gniazdach wykonanych w gruncie gtebokosci 100 cm, przekréj dotéw na stupki
przy panelach @ 30 cm oraz & 50 cm na stupki przy bramie.

- Ustawienie stupkow.

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia a ich wierzchotki powinny znajdowac¢ sie na jednakowej wysokosci.

Stupki dokfadnie obetonowac¢ do poziomu terenu betonem B-20.
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- Montaz obejmami montazowymi paneli ogrodzeniowych.

- Plantowanie ziemi wokot ogrodzenia celem odpowiedniego uksztattowania i wyréwnania
terenu.

Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu z zachowaniem
wymiaréw okreslonych w dokumentaciji.

2.7. Rozwiagzania techniczne zjazdu, utwardzenia terenéw pompowni
i dojazdéw do pompowni

Dla pompowni P1 zaprojektowano utwardzenie terenu o nawierzchni z kostki brukowej
w obrebie ogrodzenia pompowni oraz zaprojektowano zjazd o nawierzchni z kruszywa
tamanego z drogi powiatowej nr 1508W. Szerokos¢ zjazdu wynosi 4,50 m. Skos zatamania
drogi powiatowej z nowym zjazdem wynosi 1:1. Obramowanie terenu pompowni
zaprojektowano z obrzeza betonowego 6x20 cm oraz kraweznika 20x30 cm (zgodnie z
czescig rysunkowaq).

Dla pompowni P2 zaprojektowano utwardzenie terenu z kostki brukowej w obrebie
ogrodzenia pompowni. Ponadto utwardzono fragment drogi gminnej nawierzchnig z betonu
asfaltowego. Obramowanie drogi gminnej zaprojektowano z pobocza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm oraz kraweznika 20x30 cm. Obramowanie terenu
pompowni zaprojektowano z obrzeza betonowego 6x20 cm (zgodnie z czescig rysunkowa).

Dla pompowni P3 przewidziano utwardzenie fragmentu drogi gminnej - terenu wokot
pompowni nawierzchnig z betonu asfaltowego.

Elementem zwienczajgcym roboty drogowe bedg prace zwigzane z uporzadkowaniem
terenow zieleni.

Zapewnione bedzie prawidiowe odwodnienie przedmiotowego terenu dziatek dzieki
nadaniu odpowiednich spadkow podtuznych i poprzecznych nawierzchni.

Zakres przewidzianych robét przedstawiono na rysunkach zamieszczonych w czesci
rysunkowej.

Przekroje normalne
Projektuje sie trzy przekroje normalne (zgodnie z czescig rysunkowa).

Konstrukcje nawierzchni
Konstrukcja drogi (dla pompowni P2 i P3):

e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 4 cm
e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 8cm
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywa C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 mm 22 cm
e Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej

z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/63 mm 22 cm
e Podbudowa pomocnicza i ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej

cementem o kl. C0,4/0,5 15 cm

71 cm

Konstrukcja pobocza (dla pompowni P2):

e Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
o uziarnieniu 0/31,5 mm 15 cm

Konstrukcja utwardzenia terenu (dla pompowni P1 i P2):

e Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j 8 cm
e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5cm
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywa C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 mm 8 cm

e Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
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z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/63 mm 15 cm

e Warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej
cementem o kl. C1,5/2 15 cm
51 cm

Konstrukcja zjazdu (dla pompowni P1):
e Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3

o uziarnieniu 0/31,5 mm 10 cm
e Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzane;j
z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/63 mm 15 cm
e Warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego 10 cm
35cm
Zestawienie powierzchni poszczegdlnych nawierzchni
- nawierzchnia z betonu asfaltowego ok. 39 m?
- nawierzchnia z kostki brukowej ok. 24 m?
- nawierzchnia z kruszywa ok. 15 m?
- nawierzchnia pobocza ok. 7 m?
- Zielehce do odtworzenia ok. 33m?
taczna powierzchnia ok. 118 m?

Odwodnienie

Zaprojektowano normatywne spadki poprzeczne i podtuzne projektowanych elementéw
w celu odprowadzenia wody opadowej. Wody opadowe tak jak dotychczas beda
odprowadzone powierzchniowo na teren przylegty.

Usuniecie kolizji z isthiejagcym uzbrojeniem terenu

Istniejace urzgdzenia naziemne infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego
nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo. W przypadku kolizji z istniejgcg infrastrukturg
podziemng do zabezpieczenia tychze sieci nalezy zastosowac¢ elementy (materiaty) zgodne
z warunkami wydanymi od zarzgdcow sieci.

Rozwiagzanie w zakresie robét przygotowawczych i ziemnych
Roboty ziemne, zaleca sie wykonaé¢ w formie korytowania po dokonaniu robét
rozbiérkowych.
Po wykonaniu robét budowlanych naruszony teren nalezy uporzgdkowac oraz
odtworzyc zielence w oparciu 0 wymagania.
Trawniki z siewu wykonaé w oparciu wymagan:
e Teren pod trawnik musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen
e Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazonow lub kraweznikéw o ok. 12 cm — jest to miejsce na ziemie
urodzajng (ok. 10 cm)
e Teren powinien by¢é wyrdwnany i splantowany
e Przed rozscieleniem ziemi urodzajnej podglebie nalezy zaora¢ lub przekopaé
(zasypka gruntem rodzimym zageszczonym warstwami o wskazniku zageszczenia
1s=0,97)
Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwag
Przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim
Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne
Okres siania — najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia
Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane bedg w ilosci 2 kg na 100 m?
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e Na skarpach nasiona traw wysiewane bedg w iloéci 4 kg na 100 m?
e Przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg

e Trawnik gotowy do odbioru koricowego powinien by¢ zadarniony na powierzchni co
najmniej 90% i wykoszony

2.8. Skrzyzowanie kanalizacji sanitarnej z innymi obiektami

infrastruktury

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wytyczy¢ trasy rurociggéw oraz zlokalizowac
istniejgce uzbrojenie. Odstoniete przewody istniejacego uzbrojenia winny by¢ odpowiednio
zabezpieczone.

Przy skrzyzowaniu rurociggu z siecig enn lub telekomunikacyjng na kablach zatozyé
dwudzielne rury ostonowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi.
W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym kablem energetycznym prace prowadzi¢
recznie i pod nadzorem R.E. Pruszkow.

Kable energetyczne i telefoniczne podwiesi¢é na tatach stalowych opartych
na Scianach wykopu. Uzbrojenie nie naniesione na planach sytuacyjnych, a napotkane w
trakcie robét traktowaé jako czynne i postepowac jak przy typowych kolizjach. Energetyczne
linie napowietrzne bedgce w zasiegu pracy sprzetu mechanicznego na czas budowy
wylgczy¢ spod napiecia. W miejscach prowadzonych robét stosowa¢ odpowiednie
zabezpieczenie i oznakowanie wykopow otwartych.

Podczas prowadzenia robot w rejonie sieci gazowej przestrzega¢ obowigzujgcych
przepiséw. Ewentualne przewierty pod budowe kanalizacji w rejonie gazociggéw poprzedzic¢
szczegOtowg analizg przebiegu gazociggu w planie oraz w poziomie w danym miejscu.
Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzi¢ ze szczegodlng
ostroznoscig, recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem R.G.

Przy skrzyzowaniu przewodu kanalizacyjnego z siecig wodociggowa, jezeli odlegtosé
przewodoéw jest mniejsza niz 0,2 m na kanalizacji nalezy stosowac rury ochronne.

Prace ziemne w poblizu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej
z istniejgcymi sieciami oraz w rejonie istniejgcych trwatych znakéw granicznych, a takze
punktow osnowy geodezyjnej prowadzic recznie.

Przejscia siecig kanalizacyjng przez rowy melioracyjne oraz przy skrzyzowaniach
z rurociggami drenarskimi wykona¢ zgodnie z pismem WZMiUW w Warszawie, Inspektorat
Grodzisk Mazowiecki. Roboty ziemne w sgsiedztwie rurociggéw drenarskich wykonaé
recznie, skrzyzowania projektowanej kanalizacji z rurociggami drenarskimi poprzedzic¢
wykonaniem odkrywek, tak aby nie dopusci¢ do uszkodzen systemu drenarskiego.

Przejscia poprzeczne pod rowami melioracyjnymi oznaczonymi jako M-4 i M-4/3-3
w miejscowosci Chlebnia, ktdére z uwagi na lokalizacje w pasie drogi powiatowej przyjmujg
forme przepustéw drogowych, wykonac¢ przewiertami w rurach ostonowych bez naruszania
ich konstrukgiji.

Do prowadzenia rury przewodowej w rurze ostonowej stosowac ptozy dystansowe
w rozstawie co 1,5 m oraz 0,15 m od poczatku i od konca rury ostonowej. Jako uszczelnienie
koncow rur ostonowych projektuje sie manszety. Po wykonaniu prac teren w obrebie
prowadzonych roboét przywroéci¢ do stanu pierwotnego.

Uwaga: W trakcie prac mogg pojawi¢ sie elementy uzbrojenia podziemnego, nie
ujawione na zatgczonych mapach i profilach. Rzedne istniejacego uzbrojenia terenu
okreslone na planie zagospodarowania oraz profilach sg wielkosciami przyblizonymi.

2.9. Warunki wykonania i odbioru roboét
Przed rozpoczeciem robdt zawiadomié uzytkownikow istniejgcych sieci o planowanym
terminie przystgpienia do robot.
Prace wykona¢ zgodnie z warunkami zarzgdcow sieci zamieszczonymi w protokole
z narady koordynacyjnej.

Roboty w pasie drogowym drogi powiatowe;j:
Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej w obrebie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 1508 lzdebno Koscielne — Chlebnia wykona¢ zgodnie z decyzjami
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Nr 132/2016 z dnia 22.11.2016r, Nr 132/1/2016 z dnia 01.12.2016r, Nr 38/2018 z dnia
14.03.2018r, Nr 38/1/2018 z dnia 20.06.2018r wydanymi przez Zarzad Powiatu Grodzkiego.
Trasa kanalizacji poprowadzona zostata w jezdni, lokalizacja studni w zblizeniu do osi
projektowanego pasa ruchu przebudowywanej drogi powiatowe;j.

Jako, ze kanalizacja bedzie wykonywana przed przebudowg drogi powiatowej
proponuje sie aby dostosowaé wysokoéci studni do istniejgcej niwelety drogi. W trakcie
przebudowy drogi powiatowej wysokosci studni dopasowaé do wysokosci rzednej
projektowanej drogi poprzez usuniecie lub dodanie kregdéw lub pierscieni wyrdéwnujgcych.

Roboty prowadzi¢ wykopem otwartym. Po wykonaniu kanalizacji wykop zasypac
mieszankg zwigzang Rc-1,5 MPa spetniajacg wymogi normy PN-EN 13285 z kruszywa
naturalnego drobnego spetniajgcego wymogi normy PN-EN 113242 z zagesci¢ do wskaznika
I1s=1,0.

Odtworzy¢ nawierzchnie o konstrukgji:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3 grubosci 6 cm
po zageszczeniu, na szerokosci jezdni nie mniejszej do osi drogi,

- podbudowa dwuwarstwowa z tlucznia kamiennego grubosci 15 cm + 8 cm.

Zasypke wykopu i wykonanie nawierzchni wykona¢ pod nadzorem pracownika
Powiatowego Zarzadu Drog w Grodzisku Mazowieckim. Inwestor powiadomi PZD o terminie
rozpoczecia robot, bedzie zgtaszat do odbioru roboty zanikajgce, tj. po wykonaniu zasypki
i wykonaniu badan zageszczenia, po pozytywnym odbiorze wykona kolejng warstwe
konstrukcyjng nawierzchni (podsypka, podbudowa i warstwa $cieralna) zgtaszajgc
kazdorazowo wykonany element konstrukcji nawierzchni do odbioru.

Roboty w pasie drogowym drog gminnych:

Odcinki kanalizacji sanitarnej w obrebie pasa drogowego drogi gminnej nr 150214W
wykona¢ zgodnie z decyzjg nr 62/2018 z dnia 16 marca 2018r wydang przez Burmistrza
Grodziska Mazowieckiego.

Roboty w pasie drogowym drog gminnych wewnetrznych:

Prace w obrebie drég wewnetrznych (dz. nr ewid. 57, 141/2, 161, 167, 80, 188 obreb
3 Chlebnia) wykona¢ zgodnie z pismem znak ZDG.6853.1.197.2017.AK Urzedu Miejskiego
w Grodzisku Mazowieckim. Odtworzy¢ nawierzchnie do stanu istniejgcego.

Wykonaé projekt organizacji ruchu, miejsce wykonywania robét ziemnych
i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami poprzez
odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oswietlenie.

Sie¢ kanalizacyjng w pasie drogowym wykonac tak, aby nie zmniejszaé statecznosci
i nosnosci podtoza oraz nawierzchni drogi.

Aby unikng¢ osiadania gruntu nalezy przestrzega¢ zasypywania wykopow warstwami
do 30 cm z zageszczeniem.

Po zakonczeniu robét ziemnych Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren
do stanu pierwotnego.

Rurociggi uktada¢ wg rzednych i spadkéw podanych w czesci rysunkowe;.

Odgatezienie kanalizacji cisnieniowej od przewodu tocznego pompowni P2
do granicy posesji 197/2 w m. Chlebnia na granicy dziatki i pasa drogowego po wykonaniu
zaslepic.

Przy wykonywaniu wykopdéw pod studnie przy uzyciu sprzetu mechanicznego nie
mozna dopusci¢ do nadmiernego rozluznienia gruntu oraz do przekroczenia okreslonej
gtebokosci. Wykop powinien by¢ ok. 15 cm gtebszy i ok. 60 cm szerszy niz Srednica
studzienki. Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud. Nalezy je wypetni¢
piaskiem na wysokos¢ ok. 10 cm i zagesci¢. Materiat gruntowy stosowany w strefie
studzienki do 50 cm od sciany studzienki (podsypka i obsypka) musi spetnia¢ wymagania jak
dla rur. Przed ustawieniem studzienki podsypke nalezy wyprofilowaé stosowanie
do uksztattowania czesci dennej studzienki. Zasypke studzienki zageszcza¢ warstwami,
rownomiernie ze wszystkich stron studzienki, aby nie dopusci¢ do odchylania studni

21



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obreb Chlebnia i Chrzanéw Duzy, gmina Grodzisk Mazowiecki

od pionu. Zageszczanie warstwami do 15 cm wykonywac recznie lub za pomocg lekkiego
sprzetu. Przy montazu studzienek nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych producenta.

Ze wzgledu na wysoki stan wod gruntowych zbiorniki pompowni P1 i P2 posadowic
na plycie docigzajgcej w postaci fundamentu pod pompownie (ptyta zelbetowa).

Fundament przepompowni stanowi zelbetowa ptyta o srednicy 190 cm i grubosci 20 cm
ustawiona i wypoziomowana na warstwie betonu wyréwnawczego C8/10 (B10) o grubosci
10cm.

Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkow w Warszawie decyzjg nr 1280/2018
stwierdza brak koniecznosci przeprowadzania badan archeologicznych w zwigzku
z przedmiotowg inwestycjg zlokalizowang czeSciowo na obszarze stanowiska
archeologicznego AZP 59-62/26.

Roboty ziemne przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ zgodnie
z normg PN-B-10736: ,Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Wykopy pod sie¢ projektuje sie jako wagskoprzestrzenne o Scianach pionowych,
zabezpieczone szalunkami na catej powierzchni. Sciany wykopéw nalezy obudowywaé tak,
aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu, zastosowaé szalunki systemowe dostosowane
do warunkow budowy.

Wykopy nalezy wykonywaé mechanicznie z wywozem urobku dla prac prowadzonych
w pasie drogowym, a takze na odktad z wywozem nadmiaru urobku dla prac prowadzonych
poza pasem drogowym oraz recznie W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
i w miejscach gdzie niemozliwa bedzie praca sprzetu mechanicznego (w bliskim sgsiedztwie
budynkéw, stupow i studzienek telefonicznych). Stosowaé technologie robdét mozliwie
najmniej ucigzliwg dla okolicznych mieszkancéw i otaczajgcego srodowiska.

Roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb, ktory nie spowoduje zniszczen istniejgcej szaty
roslinnej, w tym drzewostanu. W obrebie systemow korzeniowych drzew wykopy nalezy
prowadzi¢ recznie, a w razie koniecznosci zastosowaé przeciski. Wykopy nie powinny
powodowac trwatego obnizenia poziomu wdd gruntowych w obrebie systemdw korzeniowych
drzew. Nie sktadowaé urobku z wykopdw ani innych materiatéw i srodkéw chemicznych pod
koronami drzew. Prace rekultywacyjne wykonaé tak, aby nie zmienié istniejgcej niwelety
terenu. Jesli w trakcie robot budowlanych zajdzie koniecznos¢ przeprowadzenia wycinKki
drzew lub krzewow wykonawca uzyska stosowne decyzje.

Rury ukfadaé na podsypce z piasku 20 cm w obsypce z piasku 30 cm.

Odcinki sieci gdzie w podtozu wystepujg grunty uplastycznione nalezy uktadaé
na podtozu wzmocnionym. Pod podsypka piaskowg nalezy wykona¢ fawe gr. 15 cm
z kruszywa tamanego o s$rednicy do 32 mm, o zawarto$ci frakcji ilastej i pylastej < 5%
uktadanej na georuszcie.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej w czasie robét w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji na realizowanym odcinku mozna
zastosowac odwodnienie metodg powierzchniowa lub igtofiltrow.

Odwodnienie wykopéw metodg powierzchniowg mozna wykonaé poprzez
odpompowywanie wody agregatem pompowym z napedem spalinowym z dna wykopu

Zastosowaé typowe zestawy igtofiltrow montowane za pomocg rury wptukujgce;.
Koniec igtofiltra umiesci¢ ok 1-2 m ponizej oczekiwanej gtebokoséci, do ktérej powinien zostaé
obnizony poziom wody. Igtofiltry wptukiwaé w grunt po obu stronach wykopu, co 1 m
naprzemiennie.

Ostatecznego wyboru metody odwodnienia  dokona  kierownik  budowy
w porozumieniu z inspektorem nadzoru po rozpoznaniu panujgcych na dzieh rozpoczecia
robot ziemnych warunkéw gruntowo-wodnych.

Wode 2z odwodnienia wykopdéw odprowadzi¢ do rowdw, po wczesniejszym
uzgodnieniu z inwestorem i wiascicielem tych urzadzen.

Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw
gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robét. Decyzja o odwodnieniu podejmowana
bedzie na biezgco w trybie nadzoru inwestorskiego, a rzeczywiste godziny pompowania
nalezy przyjmowac¢ wg potwierdzonych przez inspektora wpiséw do dziennika budowy.
Zaleca sie prowadzi¢ roboty w okresach suchych, dzieki czemu prace odwodnieniowe bedzie
mozna czesciowo ograniczyc.
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Prowadzenie prac metodg wykopdw waskoprzestrzennych oraz zastosowanie
odwodnienia nie naruszy i nie zmieni stosunkéw wodnych.

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Sieci Kanalizacyjnych — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL” oraz postanowieniami
normy PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze”.

Prébe szczelnoéci przewoddw cisnieniowych przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN
805.

2.10. Ochrona srodowiska naturalnego podczas prowadzenia roboét
budowlanych

W projekcie zostaty uwzglednione wymagania dotyczgce ochrony $rodowiska,
okreslone w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia. Projektowana sie¢ nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na ktérym
bedzie realizowana.

Do budowy sieci planuje sie zastosowanie materiatbw wysokiej jakosci,
charakteryzujacych sie wysokg odpornoscig na uszkodzenia termiczne i mechaniczne, zas
sposob ich tgczenia gwarantuje catkowitg szczelnos¢ przedmiotowej sieci. W czasie budowy
sieci stosowane bedg materiaty i technologie wykluczajgce skazenie wody i powietrza.

W celu minimalizacji ewentualnych negatywnych oddziatywan przewiduje sie
nastepujgce dziatania: prowadzenie prac wytgcznie w porze dziennej przy uzyciu sprzetu
sprawnego technicznie, o niskiej emisji hatasu do srodowiska; wiasciwg organizacje robot
i odpowiedni nadzor; ograniczenie terenu wykorzystywanego na zaplecze; wylagczanie
silnikbw maszyn podczas postoju; dokonywanie biezgcych napraw i konserwacji sprzetu
technicznego wytgcznie na terenie do tego wyznaczonym; natychmiastowe likwidowanie
ewentualnych wyciekéw substancji ropopochodnych z maszyn budowlanych; tankowanie
maszyn w miejscu do tego przystosowanym; w miejscach szczegdlnie wzmozonej migracji
zwierzat, wykopy, rowy i wykonane studnie bedg zabezpieczone przed mozliwoscig
wpadania do nich zwierzat (ptazéw); zabezpieczenie transportowanych materiatow sypkich
(plandeki, oponcze), zabezpieczanie ziemi pochodzacej z wykopdw poprzez przykrycie
materiatem nieprzepuszczalnym w celu nie dopuszczenia do wystgpienia erozji wietrznej
i wodne;.

Po wykonaniu prac teren w obrebie prowadzonych robdt zostanie przywrécony
do stanu pierwotnego.

Planowane przedsiewziecie zaréwno w fazie realizacji jak i eksploatacji nie wigze sie
z ryzykiem wystgpienia powaznej awarii przy zastosowaniu proponowanych materiatow
i technologii.

2.11. Uwagi koncowe

1. Przed rozpoczeciem robdt zapoznaé sie z treScig warunkow, decyzji i uzgodnien
jednostek opiniujgcych zawartych w niniejszej dokumentacji oraz powiadomic
wiasciwe instytucje.

2. Niezbedne zmiany i odstepstwa, wynikte w trakcie wykonywania robét uzgadniaé
Z nadzorem inwestorskim przy udziale nadzoru autorskiego.

3. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Sieci Kanalizacyjnych — Wpymagania Techniczne COBRTI INSTAL” oraz
postanowieniami normy PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne
wymagania i badania przy odbiorze”.

4. Probe szczelnosci przewodow cisnieniowych przeprowadzi¢ jak dla sieci
wodociggowej - zgodnie z normg PN-EN 805.

5. Przed zasypaniem wykopow przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

6. Podczas wykonywania robot zachowac¢ wszelkie srodki ostroznosci oraz oznakowac
i zabezpieczy¢ wykopy zgodnie z wymogami BHP.

7. Materiaty stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej winny posiada¢c wymagane
przepisami, atesty i certyfikaty.
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8. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatdw rownowaznych o identycznych
(lub wyzszych) parametrach technicznych i jakosciowych od uwzglednionych
w dokumentac;ji projektowej i zapewniajgcych jednoczesnie poprawng prace sieci.

3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie projektanta — branza sanitarna
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2018
roku, poz. 1202) projektant mgr inz. Joanna Rzeszutek (upr. bud. nr 74/2003)
oswiadcza, ze dokumentacja projektowa pt. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obreb
Chlebnia i Chrzanéw Duzy, gmina Grodzisk Mazowiecki. Pompownie $ciekéw P1, P2,
P3 z przewodami tfocznymi” zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Pieczatka i podpis)

Oswiadczenie sprawdzajgcego - branza sanitarna
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2018
roku, poz. 1202) sprawdzajgcy mgr inz. Joanna Curytfo (upr. bud. nr LUB/0049/POOS/08)
oswiadcza, ze dokumentacja projektowa pt. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obreb
Chlebnia i Chrzanéw Duzy, gmina Grodzisk Mazowiecki. Pompownie $ciekéw P1, P2,
P3 z przewodami tfocznymi” zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Pieczatka i podpis)
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Oswiadczenie projektanta — branza elektryczna
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2018
roku, poz. 1202) projektant inz. Wiktor Churzepa (upr. bud. nr UAN-11-8387/88/87)
osSwiadcza, ze dokumentacja projektowa pt. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obreb
Chlebnia i Chrzanéw Duzy, gmina Grodzisk Mazowiecki. Pompownie $ciekéw P1, P2,
P3 z przewodami tfocznymi” zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Pieczatka i podpis)

Oswiadczenie sprawdzajgcego — branza elektryczna
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2018
roku, poz. 1202) sprawdzajgcy mgr inz. Jerzy Tylec (upr. bud. nr 42/Tbg/90)
oswiadcza, ze dokumentacja projektowa pt. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obreb
Chlebnia i Chrzanéw Duzy, gmina Grodzisk Mazowiecki. Pompownie $ciekéw P1, P2,
P3 z przewodami tfocznymi” zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Pieczatka i podpis)
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Oswiadczenie projektanta — branza drogowa
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2018
roku, poz. 1202) projektant mgr inz. Pawet Chaba (upr. bud. nr LUB/0011/PWOD/13)
osSwiadcza, ze dokumentacja projektowa pt. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obreb
Chlebnia i Chrzanéw Duzy, gmina Grodzisk Mazowiecki. Pompownie $ciekéw P1, P2,
P3 z przewodami tfocznymi” zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Pieczatka i podpis)

Oswiadczenie sprawdzajgcego — branza drogowa
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2018
roku, poz. 1202) sprawdzajgcy mgr inz. Maciej Usarek (upr. bud. nr LUB/0214/POOD/08)
oswiadcza, ze dokumentacja projektowa pt. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obreb
Chlebnia i Chrzanéw Duzy, gmina Grodzisk Mazowiecki. Pompownie $ciekéw P1, P2,
P3 z przewodami tfocznymi” zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Pieczatka i podpis)
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I. CZESC OPISOWA

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. 1. Podstawa opracowania

- Umowa i ustalenia z Inwestorem.

- Zaktualizowane mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500.

- Warunki techniczne/wytyczne ZWiK do projektowania i budowy kanalizacji
sanitarnej.

- Warunki przytaczenia pompowni $ciekow do sieci dystrybucyjnej.

- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.

- Wizja Iokalna w terenie celem ustalenia przebiegu trasy przewoddéw
kanalizacyjnych.

- Uzgodnienia z wia$cicielami lub zarzagdcami nieruchomosci.

- Wyniki badah podtoza gruntowego.

- Normy, przepisy i literatura techniczna.

1.2. Przedmiot opracowania i cel inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosciach Chlebnia i Chrzanéw Duzy w gminie Grodzisk Mazowiecki.

Inwestycja ma na celu rozbudowe istniejgcego systemu kanalizacji sanitarnej
na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

1.3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na terenie inwestycji wystepuje nastepujgce uzbrojenie: kable telekomunikacyjne,
energetyczne, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa oraz elementy odwodnienia i melioracji. Drogi
na rozpatrywanym obszarze sg drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej i gruntowej oraz
powiatowymi o nawierzchni asfaltowe;.

Przebieg istniejgcego uzbrojenia jest uwidoczniony na planach zagospodarowania
terenu.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przyjete rozwigzania projektowe, przewidujg wykonanie Kkanalizacji sanitarnej
funkcjonujgcej w uktadzie grawitacyjno — ttocznym z 3 lokalnymi pompowniami sieciowymi.

Trase projektowanej sieci przedstawiono na planach sytuacyjno — wysokosciowych
w skali 1:500 kolorem rézowym.

Projekt kanalizacji sanitarnej opracowano w nawigzaniu do projektu przebudowy
drogi powiatowej nr 1508 lzdebno Koscielne — Chlebnia oraz projektu budowy obwodnicy
zachodniej Grodziska Mazowieckiego.

1.5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
terenu

Projektowana kanalizacja sanitarna jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie
zajmuje okre$lonej powierzchni terenu. Sie¢, studzienki kanalizacyjne i pompownie
zlokalizowane sg pod powierzchnig terenu i nie zmieniajg jego funkcji ani przeznaczenia.
Poza obszarem zajetym pod przepompownie sciekéw projektowana kanalizacja nie zmieni
istniejgcego sposobu zagospodarowania terenu.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych nawierzchni zwigzanych z wykonaniem
zjazdu, utwardzeniem terenéw pompowni oraz utwardzeniem drog dojazdowych do

pompowni:
- nawierzchnia z betonu asfaltowego ok. 39 m?
- nawierzchnia z kostki brukowej ok. 24 m?
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- nawierzchnia z kruszywa ok. 15 m?

- nawierzchnia pobocza ok. 7 m?

1.6. Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkéw
Nie dotyczy terenu inwestyciji.

1.7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia
budowlanego
Nie dotyczy terenu inwestycji.

1.8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i
przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
Przedmiotowe zadanie ma na celu poprawe stanu srodowiska naturalnego, poprzez
wybudowanie szczelnego systemu kanalizacji sanitarnej i likwidacje istniejgcych zbiornikéw
bezodptywowych.

W projekcie zostaty uwzglednione wymagania dotyczgce ochrony s$rodowiska,
okreslone w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia. Projektowana sie¢ nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na ktérym
bedzie realizowana.

Charakter i skala przedsiewziecia wykluczajg mozliwos¢ wystgpienia oddziatywan
o znacznej wielkosci lub ztozonosci. Przedsiewziecie nie wywrze istotnego oddziatywania
na srodowisko, zaréwno podczas realizacji jak i eksploatacji. Oddzialywania na etapie
realizacji bedg lokalne, krotkotrwate i ustgpig z chwilg ukonczenia prac budowlanych. Przy
przestrzeganiu wszystkich obowigzujgcych norm i przepisbw nie nastgpi kumulacja
niekorzystnych oddziatywan tak na etapie realizacji jaki i eksploatacji przedsiewziecia i nie
nastgpi pogorszenie stanu catego ekosystemu.

1.9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego
Sie¢ kanalizacji sanitarnej jest stosunkowo nieskomplikowanym obiektem
budowlanym i jej wykonanie nie powinno przysparzaé trudnosci.

1.10. Obszar oddziatywania obiektu

Budowa kanalizacji sanitarnej jest inwestycjg liniowag, podziemna, po wybudowaniu
nie spowoduje zmian w sposobie uzytkowania terenu. W trakcie realizacji przewiduje sie
czasowe zajecie terenu wzdtuz trasy projektowanej sieci w pasie nie wykraczajgcym poza
teren dziatek wymienionych we wniosku.

Obszar objety inwestycjg jest uzbrojony w sie¢ wodociggows, elektroenergetyczna,
telekomunikacyjng, gazowg oraz elementy odwodnienia i melioracji, w zwigzku z czym nie
przewiduje sie znaczgcych ograniczen przy budowie nowej infrastruktury podziemne;.

Przedmiotowe zadanie ma na celu poprawe stanu srodowiska naturalnego, poprzez
wybudowanie szczelnego systemu kanalizacji sanitarnej i likwidacje istniejgcych zbiornikéw
bezodptywowych.

Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z obowigzujgcymi miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego, a takze decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznym jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pézn. zm.).

Planowana inwestycja zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko, na podstawie art. 20, ust. 1, pkt 1c ustawy Prawo budowlane
i w zwigzku z §3, ust. 1, pkt 79 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (tekst jednolity
Dz.U. 2016, poz. 71) jednak w toku procedury wydawania decyzji o $rodowiskowych

5
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uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia stwierdzono brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego tj. kanalizacji sanitarnej na etapie
budowy jak i po wykonaniu inwestycji miesci sie na dziatkach na ktorych zostat
zaprojektowany, tj. 20, 57, 80, 111 obreb: 0003 Chlebnia w jednostce ewidencyjnej
140504 5-Grodzisk Mazowiecki — obszar wiejski oraz 1/5, 2/1, 6/1, 86, 87 obreb: 0004
Chrzanow Duzy w jednostce ewidencyjnej 140504 5-Grodzisk Mazowiecki — obszar wiejski.
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

2.1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
cisnieniowej wraz z przytaczami w miejscowosciach Chlebnia i Chrzanoéw Duzy w gminie
Grodzisk Mazowiecki zgodnie z warunkami technicznymi.

Inwestycja ma na celu rozbudowe istniejgcego systemu kanalizacji sanitarnej
na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

Niniejsze opracowanie dotyczy:

- pompowni $ciekow P1 wraz z przewodem ttocznym, wewnetrzng linig zasilajgca,
automatyka i sterowaniem, ogrodzeniem oraz zjazdem i utwardzeniem terenu pompowni;

- pompowni $ciekow P2 wraz z przewodem tlocznym, wewnetrzng linig zasilajgca,
automatykg i sterowaniem, ogrodzeniem oraz utwardzeniem dojazdu i terenu pompowni;

- pompowni Sciekow P3 wraz z przewodem tlocznym, wewnetrzng linig zasilajgca,
automatyka i sterowaniem oraz utwardzeniem dojazdu do pompowni.

W zakres inwestycji, ktorego dotyczy niniejszy projekt wchodzi 1300,0 m kanalizacji
sanitarnej ttocznej, w tym 319,5 m o srednicy fi 90 mm, 973,5 m o srednicy fi 110 mm oraz
7,0 m o srednicy fi 40 mm, a takze 3 sieciowe przepompownie $ciekéw.

Scieki z projektowanej kanalizacji zgodnie z warunkami technicznymi / wytycznymi
Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim bedg odprowadzane
do istniejgcych przewoddéw ttocznych DN 2 x 225 mm na dziatce nr geod. 6/1 obreb 4
Chrzanow Duzy.

Docelowo scieki z projektowanego w ramach niniejszej dokumentacji systemu bedg
trafiaty do istniejgcej oczyszczalni $ciekdédw w miejscowosci Chrzanéw Duzy.

Projekt przewoddw grawitacyjnych sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami w
granicach pasa drogowego stanowi odrebne opracowanie.

2.2. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo - wodne dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Chlebnia i Chrzanéw Duzy zostaly szczegdétowo omoéwione w Opracowaniu okreSlajgcym
Geotechniczne warunki posadowienia sieci kanalizacyjnej.

Zgodnie z opinig geotechniczng dla zadania ustala sie Il kategorie geotechniczng —
warunki proste.

2.3. Opis rozwigzan technicznych

Przyjete rozwigzania projektowe, przewiduja wykonanie tradycyjnej kanalizacji
sanitarnej funkcjonujgcej w uktadzie grawitacyjno — ttocznym.

Z uwagi na sytuacje wysokosciowg obszaru objetego opracowaniem na sieci
kanalizacyjnej zaprojektowano 3 sieciowe przepompownie sciekow.

Trase projektowanej sieci przedstawiono na planach sytuacyjno — wysokosciowych

w skali 1:500. Na planie podano srednice, spadki i dlugosci poszczegdlnych odcinkéw sieci.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano 1 odgatezienie cisnieniowe
od przewodu ttocznego pompowni P2 do granicy posesji 197/2 w m. Chlebnia. Wtgczenie
do sieci poprzez opaske PE110/40, przy wigczeniu odgatezienia do sieci zamontowaé
zasuwe odcinajaca.

Projekt przytagcza kanalizacyjnego cisnieniowego stanowi odrebne opracowanie.

Projekt kanalizacji sanitarnej opracowano w nawigzaniu do projektu przebudowy
drogi powiatowej nr 1508 Izdebno Koscielne — Chlebnia oraz projektu budowy obwodnicy
zachodniej Grodziska Mazowieckiego.

Przewody kanalizacyjne

Rurociaggi ttoczne przepompowni wykonaé¢ z rur PE100 SDR17 (PN 10) o srednicy
90 x 54 mm oraz 110 x 6,6 mm w kolorze czarnym fgczonych poprzez zgrzewanie
doczotowe. Zmiany trasy przewodu tlocznego wykonaC poprzez tuki segmentowe.
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Odgatezienie do granicy dziatki nr 197/2 w Chlebni wykona¢ z rur PE100 SDR17 (PN 10)
o $rednicy 40 x 2,4 mm.

Przebieg rurociggow ttocznych oznaczyé tasmg z wktadkg stalowg uktadang 30 — 40
cm ponad wierzchem rury.

Jako rury ostonowe stosowac rury PE100 SDR17 PN10 o $rednicy: 200 x 11,9 mm
(na rurociggach ttocznych fi 110).

Wigczenie przewodu ttocznego pompowni P1 i P2 do istniejgcych kanatow ttocznych
PE 2 x DN 225.

Zagtebienie przewodow zgodnie z czescig rysunkowa.

Nalezy stosowac system rur i ksztattek pochodzacy od jednego producenta.
Potgczenia rur oraz rur z ksztattkami nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta.

Studnie kanalizacyjne betonowe

Projektuje sie studnie betonowe 1200 z betonu marki min. B-45, o stopniu
wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci < 5%, mrozoodpornosci F 150 w wodzie i F 30 w
roztworze NaCl spetniajgcych norme PN-EN 1917, fgczonych na uszczelki gumowe. Kregi
denne monolityczne oraz z otworami bocznymi, stanowigcymi szczelne przejscie przez ich
Scianki. Kazda studnia wyposazona w stopnie drabinkowe.

Zwienczenie studni rewizyjnych @ 1200 stanowig:

- pokrywa studzienna 1200/600
- wihaz zeliwny z wypetnieniem betonowym klasy D 400 w terenach przejezdnych

i drogach oraz B125 dla pozostatych terenéw (zastosowaé pokrywy z wkiadkg

amortyzacyjna, zatrzaskowe jednoczesciowe, zabezpieczone przed kradziezg).
Witazy studni zlokalizowanych w ciggach jezdnych montowa¢ na betonowym pierscieniu
odcigzajgcym.

Poziom gornej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej, powinien by¢ rowny
z tg nawierzchnig, natomiast na terenach zielonych, powinien by¢ usytuowany, co najmniej
10 cm nad powierzchnig terenu.
W celu zréwnania witazu z rzedng terenu zastosowac pierscienie wyrownujgce.
Studnie zabezpieczyé poprzez dwukrotne malowanie studzienek na zewnagtrz roztworem
asfaltowym do gruntowania i izolacji lub innymi preparatami na bazie smoty i bitumitow.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciane studzienek wykonaé za pomocg wkiadki
uszczelniajgcej in situ.

Studnia pomiarowa
Na kanatach cisnieniowych za pompowniami $ciekéw zaprojektowano studnie
pomiarowe z polimerobetonu PW1, PW2, PW3 z przeptywomierzami elektromagnetycznymi.
Lokalizacja zgodnie z planem zagospodarowania.
W kazdej studni pomiarowej zamontowaC przeptywomierz elektromagnetyczny
w wersji rozdzielnej z czujnikiem przeptywu o srednicy DN100 dla pompowni P2 oraz DN80
dla pompownie P1 i P3 z przetwornikiem pomiarowym umieszczonym w szafce sterowniczej.
Zastosowac zasuwy nozowe do kanalizacji spetniajgce ponizsze wymagania:
e Zasuwa nozowa do kanalizacji o temp 0°C do +80°C;
Konstrukcja  ptytowa, dwukierunkowa, miedzykotnierzowa, z  trzpieniem
niewznoszacym i kotkiem;
o Pelen przelot przez zasuwe, bez redukcji przeptywu;
o Jednoczesciowa uszczelka z gumy NBR w ksztalcie litery U miedzy ptytami korpusu,
wzmochniona wktadkg stalowg w celu ochrony przed uszkodzeniem w czasie pracy;
o Plyta goérna wykonana ze stali weglowej z powtokg epoksydowg o min. grubosci
150um posiadajgca naciecia umozliwiajgce okredlenie pozycji noza;
o Wsporniki zintegrowane z odlewem korpusu chronig n6éz przed odchyleniami pod
wptywem cidnienia;
o Pofgczenie nakretki trzpienia i noza zasuwy zabezpieczone nakretkami
samoblokujgcymi;
e Korpus z zeliwa sferoidalnego z powtokg z farby epoksydowej min. 150um;
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N6z, trzpien, sruby i nakretki wykonane z stali kwasoodpornej min. 1.4401;
Podkfadki pod srubami w celu zabezpieczenia powtoki ochronnej zasuwy;
Mozliwos¢ wymiany uszczelnienia dtawicy bez demontazu zasuwy z rurociggu.

Przeptywomierz powinien spetnia¢ ponizsze wymagania:
- elektromagnetyczny czujnik przeptywu
= czujnik przeptywu DN100 dla P2 i DN80 dla P1 i P3 z przytgczem
kotnierzowym PN16,
= zakres predkosci 0,1-10 m/s
= zakres przeptywéw do 230 m%h
= kotnierze i korpus — stal weglowa ST 37.2 malowane farbg
epoksydowg
= wykfadzina NBR,
= elektrody pomiarowe, detekcji pustego rurociggu oraz uziemiajgce
wykonane z Hastelloy C276
= temperatura otoczenia: -40°C do +70°C
» temperatura medium: -10°C do +70°C
= stopien ochrony czujnika IP68
- przetwornik pomiarowy,
e w obudowie z poliamidu, stopien ochrony IP67
doktadnosé pomiaru 0,4% aktualnego przeptywu = 1 mm/s
wyswietlacz 3 liniowy ciektokrystaliczny
detekcja pustej rury
temperatura pracy: -20°C do +60°C
napiecie zasilania 230 V
oprogramowanie w jezyku polskim

Poszczegdlne studnie pomiarowe wyposazy¢ w nastepujgce elementy:

drabina ze stopniami antyposlizgowymi do dna o szerokoéci 300 mm - stal
kwasoodporna (1 szt);

przeptywomierz w wersji rozdzielczej — wg opisu zamieszczonego powyzej (1 szt);
zasuwa nozowa DN100 dla P2 lub DN80 dla P1 i P3 z trzpieniem statym i kétkiem —
zeliwo (2szt)

podpory - stal kwasoodporna (3 szt);

tacznik kotnierzowy do rur PE — Zeliwo (2szt);

krociec dwukotnierzowy FF L=200 — zeliwo (1 szt);

krociec dwukotnierzowy FF L=400 — zeliwo (1 szt).

Studnia czyszczakowa

Na rurociggach ttocznych zaprojektowano czyszczaki rewizyjne w studniach

betonowych fi 1200 z zasuwami nozowymi — SP1 i SP2 (na rurociggu ttocznym pompowni
P2) oraz SP3 (na rurociggu ttocznym pompowni P3). Lokalizacja zgodnie z planem
zagospodarowania.

Zastosowaé studnie z kregdbw betonowych opisane powyzej. Zastosowaé zasuwy

nozowe jak dla studni pomiarowych.

Czyszczaki rewizyjne powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

zabudowa kotnierzowa: wg normy PN-EN 545;

testy - préba szczelnosci wodg wg DIN 3230 cz.4;

korpus i pokrywa okna rewizyjnego wykonana z zeliwa sferoidalnego (GGG-50),
z powtokg ochronng z farb epoksydowych, o min. grubosci 250 ym;

sruby, podktadki i nakretki pokrywy wykonane ze stali kwasoodpornej AlS| 316;
uszczelka potgczenia pokrywy i korpusu - profilowana typu o-ring z gumy NBR,
z otworami na sruby pokrywy;


kdrozdowska
Podświetlony
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e szerokos¢ okna rewizyjnego rowna srednicy nominalnej przewodu;

e dtugosc okna rewizyjnego musi by¢ rowna min. 2 x DN przewodu,

e zawor hydrantowy ZH-52, z nasadg typu Storz wykonany z: korpus zaworu: odlew
aluminiowy AK11, trzpien zaworu: mosigdz Mo58, adapter przytgcza zaworu: stal
kwasoodporna AlSI 316.

Studnie czyszczakowe wyposazone bedg w nastepujace elementy:

— drabina ze stopniami antyposlizgowymi do dna o szerokosci 300 mm - stal
kwasoodporna (1 szt);

— czyszczak rewizyjny — wg opisu zamieszczonego powyzej (1 szt);

— zasuwa nozowa DN100 dla P2 lub DN80 dla P3 z trzpieniem staltym i kotkiem —
zeliwo (2szt);

— facznik kotnierzowy do rur PE — Zzeliwo (2szt);

— podpory - stal kwasoodporna (3 szt).

Kolumny odpowietrzajgco-napowietrzajace (ptuczaco-spustowe)

Na rurociggu tlocznym pompowni P2 zamontowa¢ kompletne kolumny
odpowietrzajgco-napowietrzajace petnigce rowniez role zaworéow ptuczgco — spustowych
SO1 i SO2 (z zastosowaniem stojaka hydrantowego) zgodnie z lokalizacjg zaznaczong na
planie zagospodarowania terenu.

Zawory ostoniete statg kolumng ze stali nierdzewnej oraz obudowa regulowang z
pokrywg z tworzywa sztucznego.

Przed i za zaworem zamontowa¢ zasuwy odcinajgce nozowe do zabudowy doziemnej z
teleskopem, zawor zamontowac na odejsciu pionowym za tréjnikiem kotnierzowym.

Kolumny obudowac rurg karbowang DN 600. Zwiehczenie stanowi ptyta betonowa,
pierscien odcigzajgcy oraz wiaz zeliwny klasy D z wypetnieniem betonowym. Miedzy ostong
rurowg, a obudowag zewnetrzng wykonac¢ drenaz w postaci zasypki zwirowej.

Kolumny posiadajg szybkoztgcze z gniazdem ktore stuzy do zainstalowania:

1. zaworu odpowietrzajgco — napowietrzajgcego,
2. stojaka hydrantowego o funkcji ptuczaco - spustowej,
3. zaslepki serwisowej, zbudowanej z elementéw ze stali nierdzewnej.

Studnia polaczeniowa rurocigqéw ttocznych P1i P2
Potgczenie rurociggéw ttocznych pompowni P1 i P2 zaprojektowano w studni SZ z kregow
betonowych fi 1200 wg opisu powyzej z zaworami zwrotnymi. Zasuwy odcinajgce montowaé
na zewnatrz studni.

Zawory zwrotne powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

- posiada¢ w obudowie zamykang klape rewizyjnag;

- peten przelot przez zawor;

- wat ze stali nierdzewnej wyposazony w pokrywe umozliwiajgcy tatwg konserwacje;

- ramie dysku ze stali kwasoodpornej, zacisniete wokoét watu Srubami dla zapewnienia
trwatosci;

- uszczelka pokrywy z gumy EPDM umieszczona w rowku miedzy pokrywg
a korpusem.;

- dysk ze stali zawulkanizowany gumg EPDM.

- dysk montowany na tulei umozliwiajgcej przemieszczanie poziomo i pionowo dla
catkowitej szczelno$ci takze przy niewielkich zanieczyszczeniach w siedzisku;

- korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego pokryte powlokg epoksydowg zgodnie
z DIN 30677-2;

Studnia potgczeniowa dla potgczenia rurociggéw tlocznych wyposazona bedzie
w nastepujgce elementy:
— drabina ze stopniami antyposlizgowymi do dna o szerokosci 300 mm - stal
kwasoodporna (1 szt);
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— zawor zwrotny — wg opisu zamieszczonego powyzej DN100 na rurociggu PE110
i DN80 na rurociggu PE90 (2 szt);
— zasuwa DN100 z trzpieniem i skrzynkg uliczng — zeliwo (1szt);
— zasuwa DNB8O z trzpieniem i skrzynkg uliczng — zeliwo (1szt);
— acznik kotnierzowy do rur PE — zeliwo (2szt);
— tréjnik PE 110/90 (1 szt);
— kréciec dwukotnierzowy FF DN100 na rurociggu PE110 i DN80 na rurociggu PEQOQ
(2 szt);
— podpory - stal kwasoodporna (3 szt).
Studnia wiaczeniowa do isthiejagceqo rurociagu
Wiaczenie rurociggow ttocznych pompowni P1 i P2 do istniejgcych przewodow
2 x DN225 zaprojektowano w studni SW z kregow betonowych fi 2000 wg opisu powyzej
Zastosowaé zasuwy nozowe jak dla studni pomiarowych. Pofgczenia z istniejgcg siecig
PE225 wykonaé poprzez elektromufy na zewnagtrz studni SW.
Studnia wtgczeniowa wyposazona bedzie w nastepujgce elementy:
— drabina ze stopniami antyposlizgowymi do dna o szerokosci 300 mm - stal
kwasoodporna (1 szt);
— zasuwa nozowa DN100 z trzpieniem statym i kotkiem — Zeliwo (2szt);
— facznik kotnierzowy do rur PE — Zzeliwo (3szt);
— tréjnik PE225/110 (2szt);
— kolano PE 110, 90st. (3szt);
— podpory - stal kwasoodporna (10 szt).
Studnia rozprezna
Na zakonczeniu przewodu ttocznego z pompowni sieciowej P3 zaprojektowano
studnie rozprezng z PE (polietylen) o srednicy DN1000 z dnem kulistym. Lokalizacja zgodnie
z planem zagospodarowania.
Studnia wykonana z materiatéw pierwotnych bez dodatkéw regranulatéw oraz $rodkéw
spieniajgcych.
Dno kuliste wykonane metodg fabryczng bez dodatkowych spawoéw utrudniajgcych ruch
wirowy bedgcy istotg tego rozwigzania.
Studnia sktadajgca sie z elementow — podstawy z dnem okrggtym o srednicy DN 1000 oraz
elementu wznoszgcego dla DN 1000 w postaci mimosrodowego stozka z otworem DN 625.
Potaczenie elementow uszczelkg elastomerowg —wg PN-EN 681-1.
Podstawa z dnem kulistym zaopatrzona w wykonane fabrycznie kré¢éce z PE — wylotowy
do grawitacji z PE styczny z podstawg w dolnegj jej czes¢ oraz kroccem wlotowym stycznym
do Sciany studni wykonanym z PE powyzej dna studni.
Studnia zaopatrzona w pierscien betonowy systemowy producenta.
W celu eliminacji odoréw studnie rozprezng nalezy wyposazy¢ w filtr weglowy
podwiazowy.
Zastosowa¢ witaz zeliwny klasy D400 z wypetnieniem betonowym (pokrywa
zatrzaskowa z wkiadkg ttumigca, zabezpieczona przed kradzieza).
Przepompownie sieciowe P1, P2, P3
Lokalizacja pompowni P1, P2, P3 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Wyposazenie kazdej pompowni stanowig 2 pompy zatapialne do sciekdéw surowych
z wirnikiem pototwartym, praca pomp naprzemienna.
Sterowanie pracg pompowni na podstawie pomiaru poziomu sondy hydrostatycznej.
W przypadku awarii sondy lub sterownika prace przejmujg czujniki ptywakowe.
Monitoring projektowanej pompowni dotgczy¢ do istniejgcego u Inwestora systemu
sterowania.
Przepompownia musi spetniaé wymagania zawarte w ,Minimalnych wymaganiach
ZWiK dotyczgcych projektowania i wykonania przepompowni $ciekdw sanitarnych”
stanowigce zatgcznik 3 do Warunkdéw technicznych/wytycznych ZWiK do projektowania i
budowy kanalizacji sanitarnej (kanatdw sanitarnych wraz z przytgczami oraz
przepompowniami $ciekdéw i przewodéw ttocznych) obr. Chlebnia i Chrzanéw Duzy — pismo
znak ZWiK/TTI/DG/2120/2016 z dnia 30.11.2016r.
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Bilans ilosci sciekow

llos¢ odprowadzanych Sciekéw obliczono na podstawie przecietnych norm zuzycia
wody, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. (Dz.U.
Nr 8, poz. 70) w sprawie okreslania przecietnych norm zuzycia wody.
W obliczeniach przyjeto wspotczynniki nierbwnomiernosci oraz $rednie zuzycie wody
wg ponizszych danych:

— $rednie dobowe zuzycie wody na mieszkanca, przyjeto 80 [dm?/d]

qsr
Nd — wspotczynnik nierownomiernosci dobowej dla gospodarstw przyjeto 1,8
Nh — wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowej dla gospodarstw przyjeto 2,8
Tabela. Obliczona ilosé sciekéw
Nazwa Przyjeta liczba Qe 4 Qoo Qo Q
. | mieszkancow 5 o o 3
pompowni [osoby] [m°/d] [m’/d] [m’/n] [dm°/s]
P1 248 19,84 35,71 4,2 1,16
P2 356 28,48 51,26 6,0 1,66
P3 56 4,48 8,06 0,9 0,26

Do doboru sieciowych pompowni $ciekéw przyjeto wydajnosé dla P1 - 6,0 dm?/s, dla P2 -
6,0 dm%s, dla P3 4,0 dm?/s,. Przy takich przeptywach w przewodach tlocznych PE ¢ 90 i PE
¢ 110 zapewniona zostanie minimalna wymagana predkos¢ 0,8 m/s.

Tabela. Zestawienie pompowni sieciowych

= o o @ o8 o o
c = ? S 8 8 o s & T 8 2
9 N o 5o Xpo 86 E 0N < c

= ® = © O 5T = 0O © 0 o S I
2 E Y S 3 2 c =Ea 58 23
8 9 L == S =T =T
Materiat/
szt. I/s m kw $rednica/ mm
dtugosc
dz. 2/1
’ PE 90
P1 obreb 4, 2 6,0 11,4 2,2 _
Chrzanéw Duzy L=6.5m 5300
dz.80,
P2 obreb 3, 2 6.0 21,6 4,0 |_=P§71315?m 5300
Chlebnia ’
dz. 57,
P3 obreb 3, 2 4,0 7.6 2.2 |_=F:,§3?8 | a040
Chlebnia ’

Zbiorniki pompowni

Zbiorniki pompowni zaprojektowano z polimerobetonu o srednicach Dwew 1500 mm,
wyposazone bedg w nastepujgce elementy:
— 2 pompy o parametrach jak w powyzszej tabeli, praca pomp naprzemienna,

— wilaz ze stali kwasoodpornej dla pompowni P1 i P2 o wymiarach 800x900mm, oraz
witaz zeliwny o srednicy fi 800mm klasy D400 dla pompowni P3, wyposazone w
dodatkowe mechaniczne zamkniecie na klucz,

— pomost roboczy — stal kwasoodporna,

— drabinka ztazowa do dna zbiornika — stal kwasoodporna,

— pochwyty ztazowe dla pompownie P1 i P2 — stal kwasoodporna,
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— kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — PVC — szt. 1,

— prowadnice - stal kwasoodporna — 2 kpl,

— tancuchy do pomp, pomostu roboczego i regulatoréw ptywakowych - stal
kwasoodporna,

— zasuwy nozowe kotnierzowe DN80 — szt. 2,

— zawory zwrotne kulowe DNB80 posiadajgce w obudowie zamykang klape zwrotng—
szt. 2 — zeliwo,

— orurowanie DN80/80 — stal kwasoodporna,

— potaczenia kotnierzowe,

— elementy zlgczne — stal kwasoodporna,

— potgczenie z rurociggiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomocag ztgczki
STAL/PE,

— nasada ptuczgca — szt. 1,

— deflektor — stal kwasoodporna,

— profilowana wktadka denna,

— stopy sprzegajgce przystosowane do montazu na wyprofilowanej skosnej powierzchni
dna,

— plywakowe czujniki maksymalnego i minimalnego poziomu zwierciadta Sciekéw oraz
sonda hydrostatyczna w rurze ostonowe.

Pompownia P3 zostata zaprojektowana w pasie drogowym, do zabudowy w terenie
utwardzonym. Skrzynke sterowniczg pompowni P3 nalezy zabezpieczyé dodatkowag
obudowg zamykang na ktdédke zgodnie z czescig rysunkowa.

Zaleca sie aby przed zamodwieniem zbiornika pompowni, wykona¢ pomiary
sprawdzajgce terenu w miejscu zabudowy pompowni oraz sprawdzenie rzednych
rzeczywistych wykonanych kanatéw grawitacyjnych celem doprecyzowania wysokosci
zbiornika oraz rzednych otworéw w zbiornikach przed ich zamowieniem.

2.4. Zakres prac projektowych w branzy elektrycznej

Niniejsze opracowanie zajmuje sie wyposazeniem w uktady elektryczne trzech
przepompowni sciekow P1, P2 i P3.

Przepompownie P1 i P3 wyposazone sgw dwie pompy napedzane silnikami o
mocy 2,2kW kazda, natomiast przepompownia P2 wyposazona w dwie pompy z silnikami o
mocy 4 kW kazda. Pompy wyposazone w innowacyjne, elektrooszczedne silniki
synchroniczne z magnesami trwatymi w wirnikach.

Przy kazdej przepompowni zamontowany bedzie stup oswietleniowy oraz
przeptywomierz do pomiaru ilosci przepompowywanych sciekow.

Lokalizacja poszczegélnych pompowni  Sciekdéw, przeptywomierzy, szafek
sterowniczych i stupow oswietleniowych zgodnie z planem zagospodarowania.

Dla zasilania energetycznego przepompowni zostaty wydane warunki zasilania PGE.
Pompownia P1 pracowaé¢ bedzie w uktadzie elektrycznym TN-C, pompownie P2 i P3 w
uktadzie TT.

Projekt zasilania pompowni do punktu pomiarowego lezy po stronie PGE Dystrybucja
S.A., opracowany wedtug odrebnego opracowania.

Dla zasilania pompowni wyprowadzi¢ z szafki licznikowej kabel elektryczny
YKY 4x6mmz2 i wprowadzi¢ go do szafki sterowniczej.

Dla zasilania stupa os$wietleniowego wyprowadzi¢ kabel z szafki sterowniczej
YKY 3x4mm2.

Dla zasilania przeptywomierza wyprowadzi¢ kable specjalistyczne z szafki
sterowniczej do miejsca zamontowania przeptywomierza.

Kable pomiedzy szafkg sterowniczg a przeptywomierzem i pompownig utozyé w
rurach ochronnych PCV. WiIot rury ostonowej uszczelnic¢ przed przedostawaniem sie gazéw z
wnetrza zbiornika do szafki sterownicze;.
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Funkcje szafek sterowniczych

Kazda przepompownia sciekow wyposazona bedzie w szafke sterowniczg (SS1,
SS2, SS3). Szafki stuzg do rozdziatu energii, zabezpieczen, sterowania pracg, komunikacjg
zdalng, do monitorowania pracy i stanow alarmowych.

Szafka danej przepompowni zasilona zostanie zgodnie z wydanymi warunkami przez
operatora sieci PGE.

W razie braku zasilania z sieci - do szafki sterowniczej mozna bedzie podtgczyc
agregat pradotwoérczy o mocy min 10 kVA, dla przytgczenia na obudowie szafki sterowniczej
montowaé gniazdo 5-biegunowe 32A, 3P+N+Z.

Na wejsciu szafki sterowniczej montowac przetgcznik trojpotozeniowy czterobiegunowy:
- potozenie 'S' - zasilenie z sieci

- potozenie '0' - odigczenie sieci i agregatu, szafka catkowicie odtgczona - bez napiecia
- potozenie 'A' - zasilenie z agregatu

Obwody gtéwne zasilania pomp

Wszystkie obwody pomp wyposazone bedg w wytgczniki nadpradowe i wytgczniki
réznicowo-prgdowe dobrane do amperazu prgdéw znamionowych.

Dla przepompowni przewiduje sie rezystancje uzioméw ochronnych o wielkosciach do
10Q. Przy takiej rezystancji i zatozeniu wielko$ci napiecia rownego co najmniej 200V, prad
réznicowy, ktéry spowoduje natychmiastowe odtgczenie uszkodzonego obwodu wynidstby
20A. Poniewaz typowe wylgczniki réznicowo — prgdowe przystosowane sg na wielkosci
pradu réznicowego zdecydowanie mniejsze - od 0,003 A, w zwigzku z tym w omawianych
przepompowniach mozna stosowa¢ mniej czute aparaty do 0,5 A.

Zgodnie z informacjg dostawcy dobranych agregatéw pompowych silniki pomp wyposazone
sg w falowniki powodujgce dtawienie pradu rozruchu do poziomu prgdu znamionowego dla
danej pompy.

System antysabotazowy

Otwarcie wtazéw przepompowni lub drzwi szafek sterowniczych chronione bedzie
przez zamontowanie wylgcznikéw krancowych, po zadziataniu ktérych uruchomi sie
sygnalizacja optyczna i akustyczna w danej przepompowni. Sygnat alarmowy przesytany do
centrali monitoringu. Istnieje mozliwo$¢ wytgczenia sygnatu akustycznego na czas
zaplanowanych prac konserwacyjnych czy kontrolnych zatogi Inwestora.
Do transmisji danych lub sygnatéw alarmowych zamontowany bedzie modem GPRS oraz
antena GSM.

Wykonawca na roboczo ustali z Inwestorem funkcje automatycznego sterowania
pracg przepompowni realizowane z centralnego poziomu monitoringu.

Pomiary
Szafki sterownicze wyposazone bedg w amperomierze mierzace prad ptynacy do

poszczegdlnych pomp oraz trojfazowy licznik energii elektrycznej wyposazony w protokét
komunikacyjny Modbus RTU.

Dodatkowe uktady dla przepompowni

Przepompownie wyposazone bedg w stupy oswietleniowe (jeden dla kazdej
przepompowni), zatgczane za pomocg automatéw zmierzchowych. W sytuacji braku
koniecznosci codziennego oswietlenia terenu przepompowni istnieje mozliwos¢ odigczenia
zasilania oswietlenia wytgcznikiem.

Na planie zagospodarowania wskazano miejsce montazu stupow oswietleniowych.
Projektuje sie stupy aluminiowe o wysokosci 4 m ustawione na fundamencie. Oprawa ledowa
o mocy 33W, montowana bezposrednio na stupie, z ostong gorng — catkowity strumien
oswietleniowy skierowany na teren przepompowni.

Dla pomiaru przeptywu $ciekéw dla poszczegdlnych przepompowni przewiduje sie
przeptywomierze wyposazone w przetworniki wielkosci przeptywu na sygnat prgdowy 4-
20mA, ktory bedzie analogowym sygnatem wejsciowym do sterownika zamontowanego w
szafkach. Ekranowane przewody sygnatowe nalezy zakupi¢ u dostawcy przeptywomierzy.
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Ochrona od porazen

Podstawowg ochrong od porazen bedg izolowane szafki wykonane z tworzyw
sztucznych o stopniu ochrony IP65.

Ponadto funkcje ochronne spetnia¢ bedg wytgczniki réznicowo-prgdowe reagujgce w
przypadku wystgpienia zagrozen. Wytgczniki te wymagajg oprocz przewodow fazowych / |/
montazu przewodow neutralnych / N /i ochronnych / PE /.

Uziomy

Uziomy wykonywaé ptaskownikiem ocynkowanym FeZn 25 x 4 mm?. Plaskownik
uktada¢ w wykopach pod sieci kanalizacyjne, sieci kablowe i zbiorniki przepompowni.

Ptaskowniki doprowadzi¢ do szafek sterowniczych, stupow oswietleniowych,
przeptywomierzy i tam fgczy¢ je z metalowymi elementami i przewodami ochronnymi.
Wartos¢ rezystancji, ktorg nalezy uzyska¢ nie moze przekraczaé 10Q. Przewiduje sie
utozenie ok. 50 m ptaskownika dla poszczegdlnych przepompowni. Gdyby nie uzyskano
wymaganej wartosci rezystancji uziomu, uzupetni¢ go o sondy uziemiajgce az do uzyskania
wymagalnej wielkosci.

Uktadanie kabli

Kable uktada¢ w rowie kablowym o gtebokosci min 0,8 m. Na dnie rowu uktadaé
ptaskownik uziemiajgcy, przysypa¢ go 10-cio centymetrowg warstwg piasku, po czym
uktadac linig falistg kable. Na kablu w ztgczu licznikowym i szafce sterowniczej mocowaé
oznaczniki kablowe informujgce o: typie kabla, jego trasie, wtascicielu kabla, roku utozenia
kabla oraz danymi wykonawcy robét. Tak oznaczone kable przysypac¢ kolejng warstwg
piasku (jw.), utozyc¢ folie ochronng koloru niebieskiego. Po dokonaniu czynnosci odbiorowych
zasypac rowy kablowe.

Uwagi_koncowe

Do wykonywania prac uzywac¢ materiatdw dopuszczonych certyfikatami, aprobatami
do stosowania w budownictwie. Prace wykonywac¢ w stanie beznapigciowym.
Aparature modutowg dobiera¢ w miare mozliwosci od jednego producenta.
Po zakonczeniu prac prawidtowosc ich wykonania potwierdzi¢ badaniami kontrolnymi, ktére
muszg by¢é pozytywne. W przeciwnym przypadku prace poprawia¢, az do uzyskania
wymaganych rezultatow.

2.5.Sterowanie
Oprogramowanie przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejgcym
u Inwestora systemem monitoringu.

Elementy wyposazenia szafy nalezy zamontowacC na ptycie montazowej. Przewody
prowadzi¢ w korytach kablowych. Kable zasilajgce i odptywowe wprowadzi¢ od dotu poprzez
dtawiki.

Szafa przeznaczona jest do sterowania pracg pompowni na podstawie pomiaru
poziomu realizowanego z uzyciem sondy hydrostatycznej. W przypadku uszkodzenia sondy
lub sterownika prace przejmujg czujniki ptywakowe.

Pompownia pracuje w dwoch podstawowych trybach, automatycznym (tryb
bezobstugowy) lub w trybie pracy reczne;.

Uktad sterowania poprzez automatyczne zatgczanie i wylgczanie pomp kontroluje
poziom sciekdw w zbiorniku przepompowni. Pompy zatgczane sg naprzemiennie, w celu
wyroéwnywania czasu ich pracy. W przypadku matego naptywu cieczy, pompy zatgczajg sie
automatycznie po odmierzeniu ustawionego czasu.

Do automatycznego sterowania przepompownig dobrano sterownik PLC. Realizuje
on algorytm pracy pompowni na podstawie stanu wejs¢ cyfrowych oraz analogowych,
zalgczajgc odpowiednie wyjscie sterownika. Z poziomu panelu sterownika mozliwa jest
konfiguracja wszystkich niezbednych parametréw pracy pompowni.

Sterownik wyswietla historie alarméw, aktualne alarmy oraz informacje o stanie pomp.
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Funkcje realizowane przez sterownik:

- licznik czasu pracy

- licznik ilosci zatgczen

- ukfad sterowania recznego, automatycznego lub odstawienia od pracy pomp

- ukfad rotacji pracy pomp w uktadzie pracy automatycznej

- samoczynne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatyczne;j
- awaryjny ukfad sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu

Wyposazenie szafy sterowniczej

- obudowa szafy sterowniczej z tworzywa, klasa ochrony IP65, z drzwiami wewnetrznymi,
oraz cokotem do wkopania obok zbiornika pompowni. Wymiary obudowy 1000x800x300.

- mikroprocesorowy sterownik programowainy,

- modem GPRS, antena GSM

- przetgcznik gtéwny zasilania 3x400 V — przetgcznik wyboru zasilania: sie¢-agregat 4
polowy

- wytgcznik gtowny

- gniazdo 5-biegunowe 32A, 3P+N+Z, 400V do podigczenia montaz na obudowie

- gniazdo serwisowe 230V/16A

- gniazdo serwisowe 400V/16A

- gniazdo serwisowe 24 VAC

- wytgczniki nadprgdowe w torach pomp, funkcja zwarciowa

- wylgczniki nadmiarowo - prgdowe zabezpieczajgce poszczegdlne obwody szafy
sterowniczej,

- wytgcznik réznicowo-prgdowy osobny dla ukfadu sterowania oraz dla gniazd serwisowych

- wytgcznik réznicowoprgdowy dla kazdej z pomp osobno

- ogranicznik przepie¢ klasy B+C/4,

- ogranicznik przepiec¢ klasy D dla uktadow 230VAC

- ogranicznik przepiec¢ klasy D dla uktadéw 24VDC

- ogranicznik przepiec¢ kl. D dla toru pomiarowego sondy hydrostatyczne;j

- czujnik kontroli symetrii i napie¢ zasilajgcych

- zasilacz buforowy 24 V DC 2A z akumulatorowym podtrzymaniem pracy po zaniku
zasilania, akumulator 5Ah

- przetgczniki rodzaju pracy: Reczny - Wytgczone — Auto dla kazdej z pomp

- przyciski Start-Stop

- lampki sygnalizacji pracy i awarii pomp,

- grzatka z termostatem 50W

- sygnalizator optyczny i akustyczny awarii, sygnat akustyczny odtgczany

- przycisk blokady suchobiegu,

- przekazniki 24V DC i 230V AC

- wylgczniki krancowe do szaf oraz klap/wlazéw

- licznik energii elektrycznej z komunikacjg

- o$wietlenie wewnetrzne szafy sterowniczej

- sterowanie os$wietleniem zewnetrznym: stycznik, zabezpieczenie nadpradowe, automat
zmierzchowy, zatgczenie reczne

- transformator 230/24VAC

- amperomierze do pomiaru prgdu pomp

Rozbudowa isthiejacego systemu

Warunki dotgczenia nowego obiektu do istniejgcego w Zaktadzie Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. systemu telemetrii:
1. Aplikacja zgodna z istniejgcym systemem SCADA.

2. Definicje zmiennych serwera zmiennych oraz alarméw zgodne z obowigzujgcym
standardem (serwer/klient/ obiekt/parametr).
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Archiwizacja oraz raportowanie zmiennych zgodne z przyjetymi profilami pobierania
danych oraz generowania godzinowego, dobowego, miesiecznego.

Wyglad schematdw, raportéw, tabel musi byé zgodny z obowigzujgcym standardem
(mapa/schemat technologia/ zestawienie zbiorcze/raporty/alarmy).

Biblioteki graficzne muszg by¢ zgodne ze standardem WWW.
Numeracja IP kart telemetrycznych zgodna z pulg numeracyjng klienta.
Karta SIM telemetryczna dziatajgca w istniejgcym APN.

Dodatkowe informacje o systemie

1.

N

Transmisja zdarzeniowa z wykorzystaniem protokotu komunikacyjnego MODBUS
RTU.

Transmisja GPRS.

Sterownik przemystowy powinien posiada¢ port komunikacyjny uniwersalny
do transmisji danych i konfiguraciji.

Sterownik przemystowy zintegrowany z panelem operatorskim.

Mozliwa rozbudowa sterownika przemystowego o min 2 moduty rozszerzen.

Zdarzenia alarmowe wywotane na obiekcie winne by¢ zasygnalizowane w systemie
nadrzednym w czasie nie mniejszym niz 10 sek. od wystgpienia zdarzenia.

Mozliwos¢ diagnostyki i zdalnego przeprogramowania sterownika przemystowego
za pomocg transmitera poprzez GPRS.

2.6.0grodzenie terenu pompowni
Dla pompowni P1 zaprojektowano ogrodzenie o wymiarach: 5 x 6 x 3,2 x 3 m, dla

pompowni P2 o wymiarach: 4 x 3,3 m z paneli systemowych, zgrzewanych, przettaczanych,
ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze szarym wraz ze stupkami mocujgcymi
i odpowiednimi akcesoriami montazowymi. Lokalizacja zgodnie z planem zagospodarowania.

Parametry paneli przettaczanych:

- panele przettaczane o oczkach 55200 mm
- wysokos$¢ 176 cm

- szerokos¢ 250 cm

- Srednica drutu 5 mm

- przettoczenia 4W

Parametry stupkéw przy panelach:

- stupki 60x40 mm

- wysoko$¢ 2,4 m

- obejmy 4 szt

- zakonczone zaslepkami z tworzywa sztucznego

Parametry bramy:

- szerokos¢ 400 cm

- wysokos$¢170 cm

- rama ze stali profilowanej 40 x 40 mm

- wykonana na wzér przesta ogrodzenia panelowego
- zamykana na zamek

Parametry stupkéw przy bramie:

- stupki 100x100 mm
- wysokos$¢ 2,5m

Roboty budowlano-montazowe:

- Wykonanie dotéw pod stupki.

Stupki utwierdzi¢ w monolitycznym fundamencie betonowym. Osadzenie (zabetonowanie -
beton B 20) w gniazdach wykonanych w gruncie gtebokosci 100 cm, przekréj dotéw na stupki
przy panelach @ 30 cm oraz & 50 cm na stupki przy bramie.

- Ustawienie stupkow.

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia a ich wierzchotki powinny znajdowac¢ sie na jednakowej wysokosci.

Stupki dokfadnie obetonowac¢ do poziomu terenu betonem B-20.
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- Montaz obejmami montazowymi paneli ogrodzeniowych.

- Plantowanie ziemi wokot ogrodzenia celem odpowiedniego uksztattowania i wyréwnania
terenu.

Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu z zachowaniem
wymiaréw okreslonych w dokumentaciji.

2.7. Rozwiagzania techniczne zjazdu, utwardzenia terenéw pompowni
i dojazdéw do pompowni

Dla pompowni P1 zaprojektowano utwardzenie terenu o nawierzchni z kostki brukowej
w obrebie ogrodzenia pompowni oraz zaprojektowano zjazd o nawierzchni z kruszywa
tamanego z drogi powiatowej nr 1508W. Szerokos¢ zjazdu wynosi 4,50 m. Skos zatamania
drogi powiatowej z nowym zjazdem wynosi 1:1. Obramowanie terenu pompowni
zaprojektowano z obrzeza betonowego 6x20 cm oraz kraweznika 20x30 cm (zgodnie z
czescig rysunkowaq).

Dla pompowni P2 zaprojektowano utwardzenie terenu z kostki brukowej w obrebie
ogrodzenia pompowni. Ponadto utwardzono fragment drogi gminnej nawierzchnig z betonu
asfaltowego. Obramowanie drogi gminnej zaprojektowano z pobocza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm oraz kraweznika 20x30 cm. Obramowanie terenu
pompowni zaprojektowano z obrzeza betonowego 6x20 cm (zgodnie z czescig rysunkowa).

Dla pompowni P3 przewidziano utwardzenie fragmentu drogi gminnej - terenu wokot
pompowni nawierzchnig z betonu asfaltowego.

Elementem zwienczajgcym roboty drogowe bedg prace zwigzane z uporzadkowaniem
terenow zieleni.

Zapewnione bedzie prawidiowe odwodnienie przedmiotowego terenu dziatek dzieki
nadaniu odpowiednich spadkow podtuznych i poprzecznych nawierzchni.

Zakres przewidzianych robét przedstawiono na rysunkach zamieszczonych w czesci
rysunkowej.

Przekroje normalne
Projektuje sie trzy przekroje normalne (zgodnie z czescig rysunkowa).

Konstrukcje nawierzchni
Konstrukcja drogi (dla pompowni P2 i P3):

e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 4 cm
e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 8cm
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywa C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 mm 22 cm
e Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej

z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/63 mm 22 cm
e Podbudowa pomocnicza i ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej

cementem o kl. C0,4/0,5 15 cm

71 cm

Konstrukcja pobocza (dla pompowni P2):

e Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
o uziarnieniu 0/31,5 mm 15 cm

Konstrukcja utwardzenia terenu (dla pompowni P1 i P2):

e Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j 8 cm
e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5cm
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywa C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 mm 8 cm

e Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
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z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/63 mm 15 cm

e Warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej
cementem o kl. C1,5/2 15 cm
51 cm

Konstrukcja zjazdu (dla pompowni P1):
e Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3

o uziarnieniu 0/31,5 mm 10 cm
e Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzane;j
z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/63 mm 15 cm
e Warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego 10 cm
35cm
Zestawienie powierzchni poszczegdlnych nawierzchni
- nawierzchnia z betonu asfaltowego ok. 39 m?
- nawierzchnia z kostki brukowej ok. 24 m?
- nawierzchnia z kruszywa ok. 15 m?
- nawierzchnia pobocza ok. 7 m?
- Zielehce do odtworzenia ok. 33m?
taczna powierzchnia ok. 118 m?

Odwodnienie

Zaprojektowano normatywne spadki poprzeczne i podtuzne projektowanych elementéw
w celu odprowadzenia wody opadowej. Wody opadowe tak jak dotychczas beda
odprowadzone powierzchniowo na teren przylegty.

Usuniecie kolizji z isthiejagcym uzbrojeniem terenu

Istniejace urzgdzenia naziemne infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego
nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo. W przypadku kolizji z istniejgcg infrastrukturg
podziemng do zabezpieczenia tychze sieci nalezy zastosowac¢ elementy (materiaty) zgodne
z warunkami wydanymi od zarzgdcow sieci.

Rozwiagzanie w zakresie robét przygotowawczych i ziemnych
Roboty ziemne, zaleca sie wykonaé¢ w formie korytowania po dokonaniu robét
rozbiérkowych.
Po wykonaniu robét budowlanych naruszony teren nalezy uporzgdkowac oraz
odtworzyc zielence w oparciu 0 wymagania.
Trawniki z siewu wykonaé w oparciu wymagan:
e Teren pod trawnik musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen
e Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazonow lub kraweznikéw o ok. 12 cm — jest to miejsce na ziemie
urodzajng (ok. 10 cm)
e Teren powinien by¢é wyrdwnany i splantowany
e Przed rozscieleniem ziemi urodzajnej podglebie nalezy zaora¢ lub przekopaé
(zasypka gruntem rodzimym zageszczonym warstwami o wskazniku zageszczenia
1s=0,97)
Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwag
Przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim
Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne
Okres siania — najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia
Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane bedg w ilosci 2 kg na 100 m?
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e Na skarpach nasiona traw wysiewane bedg w iloéci 4 kg na 100 m?
e Przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg

e Trawnik gotowy do odbioru koricowego powinien by¢ zadarniony na powierzchni co
najmniej 90% i wykoszony

2.8. Skrzyzowanie kanalizacji sanitarnej z innymi obiektami

infrastruktury

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wytyczy¢ trasy rurociggéw oraz zlokalizowac
istniejgce uzbrojenie. Odstoniete przewody istniejacego uzbrojenia winny by¢ odpowiednio
zabezpieczone.

Przy skrzyzowaniu rurociggu z siecig enn lub telekomunikacyjng na kablach zatozyé
dwudzielne rury ostonowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi.
W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym kablem energetycznym prace prowadzi¢
recznie i pod nadzorem R.E. Pruszkow.

Kable energetyczne i telefoniczne podwiesi¢é na tatach stalowych opartych
na Scianach wykopu. Uzbrojenie nie naniesione na planach sytuacyjnych, a napotkane w
trakcie robét traktowaé jako czynne i postepowac jak przy typowych kolizjach. Energetyczne
linie napowietrzne bedgce w zasiegu pracy sprzetu mechanicznego na czas budowy
wylgczy¢ spod napiecia. W miejscach prowadzonych robét stosowa¢ odpowiednie
zabezpieczenie i oznakowanie wykopow otwartych.

Podczas prowadzenia robot w rejonie sieci gazowej przestrzega¢ obowigzujgcych
przepiséw. Ewentualne przewierty pod budowe kanalizacji w rejonie gazociggéw poprzedzic¢
szczegOtowg analizg przebiegu gazociggu w planie oraz w poziomie w danym miejscu.
Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzi¢ ze szczegodlng
ostroznoscig, recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem R.G.

Przy skrzyzowaniu przewodu kanalizacyjnego z siecig wodociggowa, jezeli odlegtosé
przewodoéw jest mniejsza niz 0,2 m na kanalizacji nalezy stosowac rury ochronne.

Prace ziemne w poblizu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej
z istniejgcymi sieciami oraz w rejonie istniejgcych trwatych znakéw granicznych, a takze
punktow osnowy geodezyjnej prowadzic recznie.

Przejscia siecig kanalizacyjng przez rowy melioracyjne oraz przy skrzyzowaniach
z rurociggami drenarskimi wykona¢ zgodnie z pismem WZMiUW w Warszawie, Inspektorat
Grodzisk Mazowiecki. Roboty ziemne w sgsiedztwie rurociggéw drenarskich wykonaé
recznie, skrzyzowania projektowanej kanalizacji z rurociggami drenarskimi poprzedzic¢
wykonaniem odkrywek, tak aby nie dopusci¢ do uszkodzen systemu drenarskiego.

Przejscia poprzeczne pod rowami melioracyjnymi oznaczonymi jako M-4 i M-4/3-3
w miejscowosci Chlebnia, ktdére z uwagi na lokalizacje w pasie drogi powiatowej przyjmujg
forme przepustéw drogowych, wykonac¢ przewiertami w rurach ostonowych bez naruszania
ich konstrukgiji.

Do prowadzenia rury przewodowej w rurze ostonowej stosowac ptozy dystansowe
w rozstawie co 1,5 m oraz 0,15 m od poczatku i od konca rury ostonowej. Jako uszczelnienie
koncow rur ostonowych projektuje sie manszety. Po wykonaniu prac teren w obrebie
prowadzonych roboét przywroéci¢ do stanu pierwotnego.

Uwaga: W trakcie prac mogg pojawi¢ sie elementy uzbrojenia podziemnego, nie
ujawione na zatgczonych mapach i profilach. Rzedne istniejacego uzbrojenia terenu
okreslone na planie zagospodarowania oraz profilach sg wielkosciami przyblizonymi.

2.9. Warunki wykonania i odbioru roboét
Przed rozpoczeciem robdt zawiadomié uzytkownikow istniejgcych sieci o planowanym
terminie przystgpienia do robot.
Prace wykona¢ zgodnie z warunkami zarzgdcow sieci zamieszczonymi w protokole
z narady koordynacyjnej.

Roboty w pasie drogowym drogi powiatowe;j:
Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej w obrebie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 1508 lzdebno Koscielne — Chlebnia wykona¢ zgodnie z decyzjami
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Nr 132/2016 z dnia 22.11.2016r, Nr 132/1/2016 z dnia 01.12.2016r, Nr 38/2018 z dnia
14.03.2018r, Nr 38/1/2018 z dnia 20.06.2018r wydanymi przez Zarzad Powiatu Grodzkiego.
Trasa kanalizacji poprowadzona zostata w jezdni, lokalizacja studni w zblizeniu do osi
projektowanego pasa ruchu przebudowywanej drogi powiatowe;j.

Jako, ze kanalizacja bedzie wykonywana przed przebudowg drogi powiatowej
proponuje sie aby dostosowaé wysokoéci studni do istniejgcej niwelety drogi. W trakcie
przebudowy drogi powiatowej wysokosci studni dopasowaé do wysokosci rzednej
projektowanej drogi poprzez usuniecie lub dodanie kregdéw lub pierscieni wyrdéwnujgcych.

Roboty prowadzi¢ wykopem otwartym. Po wykonaniu kanalizacji wykop zasypac
mieszankg zwigzang Rc-1,5 MPa spetniajacg wymogi normy PN-EN 13285 z kruszywa
naturalnego drobnego spetniajgcego wymogi normy PN-EN 113242 z zagesci¢ do wskaznika
I1s=1,0.

Odtworzy¢ nawierzchnie o konstrukgji:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3 grubosci 6 cm
po zageszczeniu, na szerokosci jezdni nie mniejszej do osi drogi,

- podbudowa dwuwarstwowa z tlucznia kamiennego grubosci 15 cm + 8 cm.

Zasypke wykopu i wykonanie nawierzchni wykona¢ pod nadzorem pracownika
Powiatowego Zarzadu Drog w Grodzisku Mazowieckim. Inwestor powiadomi PZD o terminie
rozpoczecia robot, bedzie zgtaszat do odbioru roboty zanikajgce, tj. po wykonaniu zasypki
i wykonaniu badan zageszczenia, po pozytywnym odbiorze wykona kolejng warstwe
konstrukcyjng nawierzchni (podsypka, podbudowa i warstwa $cieralna) zgtaszajgc
kazdorazowo wykonany element konstrukcji nawierzchni do odbioru.

Roboty w pasie drogowym drog gminnych:

Odcinki kanalizacji sanitarnej w obrebie pasa drogowego drogi gminnej nr 150214W
wykona¢ zgodnie z decyzjg nr 62/2018 z dnia 16 marca 2018r wydang przez Burmistrza
Grodziska Mazowieckiego.

Roboty w pasie drogowym drog gminnych wewnetrznych:

Prace w obrebie drég wewnetrznych (dz. nr ewid. 57, 141/2, 161, 167, 80, 188 obreb
3 Chlebnia) wykona¢ zgodnie z pismem znak ZDG.6853.1.197.2017.AK Urzedu Miejskiego
w Grodzisku Mazowieckim. Odtworzy¢ nawierzchnie do stanu istniejgcego.

Wykonaé projekt organizacji ruchu, miejsce wykonywania robét ziemnych
i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami poprzez
odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oswietlenie.

Sie¢ kanalizacyjng w pasie drogowym wykonac tak, aby nie zmniejszaé statecznosci
i nosnosci podtoza oraz nawierzchni drogi.

Aby unikng¢ osiadania gruntu nalezy przestrzega¢ zasypywania wykopow warstwami
do 30 cm z zageszczeniem.

Po zakonczeniu robét ziemnych Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren
do stanu pierwotnego.

Rurociggi uktada¢ wg rzednych i spadkéw podanych w czesci rysunkowe;.

Odgatezienie kanalizacji cisnieniowej od przewodu tocznego pompowni P2
do granicy posesji 197/2 w m. Chlebnia na granicy dziatki i pasa drogowego po wykonaniu
zaslepic.

Przy wykonywaniu wykopdéw pod studnie przy uzyciu sprzetu mechanicznego nie
mozna dopusci¢ do nadmiernego rozluznienia gruntu oraz do przekroczenia okreslonej
gtebokosci. Wykop powinien by¢ ok. 15 cm gtebszy i ok. 60 cm szerszy niz Srednica
studzienki. Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud. Nalezy je wypetni¢
piaskiem na wysokos¢ ok. 10 cm i zagesci¢. Materiat gruntowy stosowany w strefie
studzienki do 50 cm od sciany studzienki (podsypka i obsypka) musi spetnia¢ wymagania jak
dla rur. Przed ustawieniem studzienki podsypke nalezy wyprofilowaé stosowanie
do uksztattowania czesci dennej studzienki. Zasypke studzienki zageszcza¢ warstwami,
rownomiernie ze wszystkich stron studzienki, aby nie dopusci¢ do odchylania studni
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od pionu. Zageszczanie warstwami do 15 cm wykonywac recznie lub za pomocg lekkiego
sprzetu. Przy montazu studzienek nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych producenta.

Ze wzgledu na wysoki stan wod gruntowych zbiorniki pompowni P1 i P2 posadowic
na plycie docigzajgcej w postaci fundamentu pod pompownie (ptyta zelbetowa).

Fundament przepompowni stanowi zelbetowa ptyta o srednicy 190 cm i grubosci 20 cm
ustawiona i wypoziomowana na warstwie betonu wyréwnawczego C8/10 (B10) o grubosci
10cm.

Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkow w Warszawie decyzjg nr 1280/2018
stwierdza brak koniecznosci przeprowadzania badan archeologicznych w zwigzku
z przedmiotowg inwestycjg zlokalizowang czeSciowo na obszarze stanowiska
archeologicznego AZP 59-62/26.

Roboty ziemne przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ zgodnie
z normg PN-B-10736: ,Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Wykopy pod sie¢ projektuje sie jako wagskoprzestrzenne o Scianach pionowych,
zabezpieczone szalunkami na catej powierzchni. Sciany wykopéw nalezy obudowywaé tak,
aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu, zastosowaé szalunki systemowe dostosowane
do warunkow budowy.

Wykopy nalezy wykonywaé mechanicznie z wywozem urobku dla prac prowadzonych
w pasie drogowym, a takze na odktad z wywozem nadmiaru urobku dla prac prowadzonych
poza pasem drogowym oraz recznie W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
i w miejscach gdzie niemozliwa bedzie praca sprzetu mechanicznego (w bliskim sgsiedztwie
budynkéw, stupow i studzienek telefonicznych). Stosowaé technologie robdét mozliwie
najmniej ucigzliwg dla okolicznych mieszkancéw i otaczajgcego srodowiska.

Roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb, ktory nie spowoduje zniszczen istniejgcej szaty
roslinnej, w tym drzewostanu. W obrebie systemow korzeniowych drzew wykopy nalezy
prowadzi¢ recznie, a w razie koniecznosci zastosowaé przeciski. Wykopy nie powinny
powodowac trwatego obnizenia poziomu wdd gruntowych w obrebie systemdw korzeniowych
drzew. Nie sktadowaé urobku z wykopdw ani innych materiatéw i srodkéw chemicznych pod
koronami drzew. Prace rekultywacyjne wykonaé tak, aby nie zmienié istniejgcej niwelety
terenu. Jesli w trakcie robot budowlanych zajdzie koniecznos¢ przeprowadzenia wycinKki
drzew lub krzewow wykonawca uzyska stosowne decyzje.

Rury ukfadaé na podsypce z piasku 20 cm w obsypce z piasku 30 cm.

Odcinki sieci gdzie w podtozu wystepujg grunty uplastycznione nalezy uktadaé
na podtozu wzmocnionym. Pod podsypka piaskowg nalezy wykona¢ fawe gr. 15 cm
z kruszywa tamanego o s$rednicy do 32 mm, o zawarto$ci frakcji ilastej i pylastej < 5%
uktadanej na georuszcie.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej w czasie robét w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji na realizowanym odcinku mozna
zastosowac odwodnienie metodg powierzchniowa lub igtofiltrow.

Odwodnienie wykopéw metodg powierzchniowg mozna wykonaé poprzez
odpompowywanie wody agregatem pompowym z napedem spalinowym z dna wykopu

Zastosowaé typowe zestawy igtofiltrow montowane za pomocg rury wptukujgce;.
Koniec igtofiltra umiesci¢ ok 1-2 m ponizej oczekiwanej gtebokoséci, do ktérej powinien zostaé
obnizony poziom wody. Igtofiltry wptukiwaé w grunt po obu stronach wykopu, co 1 m
naprzemiennie.

Ostatecznego wyboru metody odwodnienia  dokona  kierownik  budowy
w porozumieniu z inspektorem nadzoru po rozpoznaniu panujgcych na dzieh rozpoczecia
robot ziemnych warunkéw gruntowo-wodnych.

Wode 2z odwodnienia wykopdéw odprowadzi¢ do rowdw, po wczesniejszym
uzgodnieniu z inwestorem i wiascicielem tych urzadzen.

Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw
gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robét. Decyzja o odwodnieniu podejmowana
bedzie na biezgco w trybie nadzoru inwestorskiego, a rzeczywiste godziny pompowania
nalezy przyjmowac¢ wg potwierdzonych przez inspektora wpiséw do dziennika budowy.
Zaleca sie prowadzi¢ roboty w okresach suchych, dzieki czemu prace odwodnieniowe bedzie
mozna czesciowo ograniczyc.
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Prowadzenie prac metodg wykopdw waskoprzestrzennych oraz zastosowanie
odwodnienia nie naruszy i nie zmieni stosunkéw wodnych.

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Sieci Kanalizacyjnych — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL” oraz postanowieniami
normy PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze”.

Prébe szczelnoéci przewoddw cisnieniowych przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN
805.

2.10. Ochrona srodowiska naturalnego podczas prowadzenia roboét
budowlanych

W projekcie zostaty uwzglednione wymagania dotyczgce ochrony $rodowiska,
okreslone w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia. Projektowana sie¢ nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na ktérym
bedzie realizowana.

Do budowy sieci planuje sie zastosowanie materiatbw wysokiej jakosci,
charakteryzujacych sie wysokg odpornoscig na uszkodzenia termiczne i mechaniczne, zas
sposob ich tgczenia gwarantuje catkowitg szczelnos¢ przedmiotowej sieci. W czasie budowy
sieci stosowane bedg materiaty i technologie wykluczajgce skazenie wody i powietrza.

W celu minimalizacji ewentualnych negatywnych oddziatywan przewiduje sie
nastepujgce dziatania: prowadzenie prac wytgcznie w porze dziennej przy uzyciu sprzetu
sprawnego technicznie, o niskiej emisji hatasu do srodowiska; wiasciwg organizacje robot
i odpowiedni nadzor; ograniczenie terenu wykorzystywanego na zaplecze; wylagczanie
silnikbw maszyn podczas postoju; dokonywanie biezgcych napraw i konserwacji sprzetu
technicznego wytgcznie na terenie do tego wyznaczonym; natychmiastowe likwidowanie
ewentualnych wyciekéw substancji ropopochodnych z maszyn budowlanych; tankowanie
maszyn w miejscu do tego przystosowanym; w miejscach szczegdlnie wzmozonej migracji
zwierzat, wykopy, rowy i wykonane studnie bedg zabezpieczone przed mozliwoscig
wpadania do nich zwierzat (ptazéw); zabezpieczenie transportowanych materiatow sypkich
(plandeki, oponcze), zabezpieczanie ziemi pochodzacej z wykopdw poprzez przykrycie
materiatem nieprzepuszczalnym w celu nie dopuszczenia do wystgpienia erozji wietrznej
i wodne;.

Po wykonaniu prac teren w obrebie prowadzonych robdt zostanie przywrécony
do stanu pierwotnego.

Planowane przedsiewziecie zaréwno w fazie realizacji jak i eksploatacji nie wigze sie
z ryzykiem wystgpienia powaznej awarii przy zastosowaniu proponowanych materiatow
i technologii.

2.11. Uwagi koncowe

1. Przed rozpoczeciem robdt zapoznaé sie z treScig warunkow, decyzji i uzgodnien
jednostek opiniujgcych zawartych w niniejszej dokumentacji oraz powiadomic
wiasciwe instytucje.

2. Niezbedne zmiany i odstepstwa, wynikte w trakcie wykonywania robét uzgadniaé
Z nadzorem inwestorskim przy udziale nadzoru autorskiego.

3. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Sieci Kanalizacyjnych — Wpymagania Techniczne COBRTI INSTAL” oraz
postanowieniami normy PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne
wymagania i badania przy odbiorze”.

4. Probe szczelnosci przewodow cisnieniowych przeprowadzi¢ jak dla sieci
wodociggowej - zgodnie z normg PN-EN 805.

5. Przed zasypaniem wykopow przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

6. Podczas wykonywania robot zachowac¢ wszelkie srodki ostroznosci oraz oznakowac
i zabezpieczy¢ wykopy zgodnie z wymogami BHP.

7. Materiaty stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej winny posiada¢c wymagane
przepisami, atesty i certyfikaty.
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8. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatdw rownowaznych o identycznych
(lub wyzszych) parametrach technicznych i jakosciowych od uwzglednionych
w dokumentac;ji projektowej i zapewniajgcych jednoczesnie poprawng prace sieci.

3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie projektanta — branza sanitarna
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2018
roku, poz. 1202) projektant mgr inz. Joanna Rzeszutek (upr. bud. nr 74/2003)
oswiadcza, ze dokumentacja projektowa pt. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obreb
Chlebnia i Chrzanéw Duzy, gmina Grodzisk Mazowiecki. Pompownie $ciekéw P1, P2,
P3 z przewodami tfocznymi” zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Pieczatka i podpis)

Oswiadczenie sprawdzajgcego - branza sanitarna
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2018
roku, poz. 1202) sprawdzajgcy mgr inz. Joanna Curytfo (upr. bud. nr LUB/0049/POOS/08)
oswiadcza, ze dokumentacja projektowa pt. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obreb
Chlebnia i Chrzanéw Duzy, gmina Grodzisk Mazowiecki. Pompownie $ciekéw P1, P2,
P3 z przewodami tfocznymi” zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Pieczatka i podpis)
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Oswiadczenie projektanta — branza elektryczna
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2018
roku, poz. 1202) projektant inz. Wiktor Churzepa (upr. bud. nr UAN-11-8387/88/87)
osSwiadcza, ze dokumentacja projektowa pt. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obreb
Chlebnia i Chrzanéw Duzy, gmina Grodzisk Mazowiecki. Pompownie $ciekéw P1, P2,
P3 z przewodami tfocznymi” zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Pieczatka i podpis)

Oswiadczenie sprawdzajgcego — branza elektryczna
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2018
roku, poz. 1202) sprawdzajgcy mgr inz. Jerzy Tylec (upr. bud. nr 42/Tbg/90)
oswiadcza, ze dokumentacja projektowa pt. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obreb
Chlebnia i Chrzanéw Duzy, gmina Grodzisk Mazowiecki. Pompownie $ciekéw P1, P2,
P3 z przewodami tfocznymi” zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Pieczatka i podpis)
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Oswiadczenie projektanta — branza drogowa
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2018
roku, poz. 1202) projektant mgr inz. Pawet Chaba (upr. bud. nr LUB/0011/PWOD/13)
osSwiadcza, ze dokumentacja projektowa pt. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obreb
Chlebnia i Chrzanéw Duzy, gmina Grodzisk Mazowiecki. Pompownie $ciekéw P1, P2,
P3 z przewodami tfocznymi” zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Pieczatka i podpis)

Oswiadczenie sprawdzajgcego — branza drogowa
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2018
roku, poz. 1202) sprawdzajgcy mgr inz. Maciej Usarek (upr. bud. nr LUB/0214/POOD/08)
oswiadcza, ze dokumentacja projektowa pt. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obreb
Chlebnia i Chrzanéw Duzy, gmina Grodzisk Mazowiecki. Pompownie $ciekéw P1, P2,
P3 z przewodami tfocznymi” zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Pieczatka i podpis)
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