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NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWA C90/3
0 UZIARNIENIU 0/31,5 mm

10 cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
Z KRUSZYWA €90/3 O UZIARNIENIU 0/63 mm

15 cm

WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO

10 cm

RAZEM:

35 cm
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OGRODZENIE

KONSTRUKCJA UTWARDZENIA TERENU

8 cm

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

5 cm

PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:4

8 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
Z KRUSZYWA C50/30 O UZIARNIENIU 0/31,5 mm

15 ¢cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
Z KRUSZYWA C90/3 O UZIARNIENIU 0/63 mm

15 ¢cm

WARSTWA WZMACNIAJACA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ

CEMENTEM 0 KL. C1,5/2

51 cm

RAZEM:

PRZEDSIEBIORSTWO URZADZEN OCHRONY SRODOWISKA
biotop-2.. oo

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
obrgb Chlebnia i Chrzanéw Duzy, Gmina Grodzisk Mazowiecki

Przekréj normalny przy P1
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