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Przejście szczelne
odpowiednie dla typu rury

Płyta redukcyjna żelbetowa
beton C35/45 + stal zbrojeniowa

Włączenie proj. kanału
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Pierścień odciążający żelbetowy
beton C35/45 + stal zbrojeniowa

Płyta odciążająca żelbetowa
beton C35/45 + stal zbrojeniowa

Właz żeliwny
typu D400

SZCZEGÓŁ A
Zwięczenie studni zlokalizowanych w jezdni
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RYSUNEK NR:

DATA:

PROJEKT TECHNICZNY
TOM II BRANŻA SANITARNA

SCHEMAT BUDOWY
REWIZYJNEJ

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

IMIĘ , NAZWISKO, NR UPRAWNIEŃ: SPECJALNOŚĆ: PODPIS:

Investbau  mgr inż. Maciej Lis

ul. Stacha Konwy 50
07-410 Ostrołęka
tel.: 534 477 771

mail: biuro@ivbgroup.pl

ASYSTENT PROJEKTANTKI:

-
inż. Łukasz Dobrowolski

PROJEKTANT:

WAM/0143/PWOS/13
mgr inż. Katarzyna Klepando INSTALACYJNA

SANITARNA

PREZYDENT MIASTA OSTROŁĘKI
 Plac gen. J. Bema 1

07-400 Ostrołęka

Opracowanie kompleksowej dokumentacji
projektowo – kosztorysowej pn.: „Budowa

drogi i ciągu pieszo – jezdnego ulicy
Żytniej w Ostrołęce wraz z infrastrukturą

towarzyszącąj”
Ostrołeka - ul. Żytnia

maj 2023
SKALA:

INWESTOR:

NAZWA:

FAZA:

LOKALIZACJA:

PROJEKT NR:

-
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