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podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwej hydraulicznym C3/4 gr.15cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR≥80% gr.24cm
ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego
(naturalnego lub antropogenicznego)  o CBR≥20%; pełniąca funkcję warstwy gr.25cm
odsączającej o k ≥8m/dobę
istniejące podłoże G3
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nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr.15cm
ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego
(naturalnego lub antropogenicznego)  o CBR≥20%; pełniąca funkcję warstwy gr.25cm
odsączającej o k ≥8m/dobę
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nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr.15cm
ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego
(naturalnego lub antropogenicznego)  o CBR≥20%; pełniąca funkcję warstwy gr.25cm
odsączającej o k ≥8m/dobę
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kostka betonowa szara gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa gr.8cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwej hydraulicznym C3/4 gr.15cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR≥80% gr.24cm
ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego
(naturalnego lub antropogenicznego)  o CBR≥20%; pełniąca funkcję warstwy gr.25cm
odsączającej o k ≥8m/dobę
istniejące podłoże G3
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podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
ława z betonu C8/10             gr.15cm
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nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr.15cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR≥80% gr.24cm
ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego
(naturalnego lub antropogenicznego)  o CBR≥20%; pełniąca funkcję warstwy gr.25cm
odsączającej o k ≥8m/dobę

nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr.15cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR≥80% gr.24cm
ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego
(naturalnego lub antropogenicznego)  o CBR≥20%; pełniąca funkcję warstwy gr.25cm
odsączającej o k ≥8m/dobę
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kostka betonowa szara gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa gr.8cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwej hydraulicznym C3/4 gr.15cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR≥80% gr.24cm
ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego
(naturalnego lub antropogenicznego)  o CBR≥20%; pełniąca funkcję warstwy gr.25cm
odsączającej o k ≥8m/dobę
istniejące podłoże G3
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krawężnik betonowy 15x30cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
ława z betonu C8/10 gr.15cm
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krawężnik betonowy 15x30cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
ława z betonu C8/10 gr.15cm
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kostka betonowa szara gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa gr.8cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwej hydraulicznym C3/4 gr.15cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR≥80% gr.24cm
ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego
(naturalnego lub antropogenicznego)  o CBR≥20%; pełniąca funkcję warstwy gr.25cm
odsączającej o k ≥8m/dobę
istniejące podłoże G3
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