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A.  C z ę ś ć      t e k s t o w a. 

      Wstęp. 
    Opinię sporządzono na zlecenie  InvestBau  Zabrodzie.  

Celem wykonanych prac było rozpoznanie budowy  geologicznej, warunków gruntowo-
wodnych w rejonie projektowanej przebudowy ulicy. 

    Jako podkład topograficzny przy wykonywaniu  prac  posłużyła  odbitka mapy sytu-  
    acyjno- wysokościowej  w  skali  1:500 (zasadniczej) - m. Ostrołęka. 
     Rysunek sytuacyjno-wysokościowy przedstawiony na mapie był zgodny ze  stanem  
    faktycznym, zastanym w terenie w trakcie prowadzenia prac. 
    Miejsca  wykonania  wierceń  wytyczono  w  terenie  w  dowiązaniu  do  szczegółów 
    sytuacyjnych:  obrysów  istniejących  budynków, słupów  oświetleniowych, oraz     
    trwałych ogrodzeń  -  istniejących w terenie i zaznaczonych  na  mapie. 
     Rzędne wylotów wykonanych otworów wyinterpretowano w układzie bezwzględnym  
     z mapy - w metrach nad poziom morza. 
     Teren badań położony jest w południowej części Ostrołęki (dz. Pomian), obejmując pas 

 ulicy Żytniej. Jest to ulica o nawierzchni gruntowej.  
     Uzbrojenie podziemne w pasie ulicy stanowią:  kable telekomunikacyjne i energetyczne 
     NN, sieć wodociągowa i gazowa, kanalizacja sanitarna. Uzbrojenia  nadziemnego  
      brak. Niweleta ulicy jest średnio zróżnicowana, różnice wysokości między punktami 
     badawczymi  sięgają 0,55 m  (rzędne wynoszą od  98,85 - 99,40 m npm). Generalnie 
       jej powierzchnia wyniesiona w części środkowej, obniża się w kierunku południowo- 
      wschodnim. Cały badany odcinek ulicy pokryty jest piaszczystymi  i pospółkowymi 
      nasypami  niekontrolowanymi z kamieniami (dogęszczonymi ruchem pojazdów) 
     o grubości  0,5 – 1,4 m, oraz piaszczysto-gliniastą glebą - o miąższości 0,4 m.   
    
     Zakres wykonanych prac. 
     P r a c e       p o l o w e . 
    W ramach prac polowych w miesiącu  grudniu 2022 r.  wykonano: 

- 2 wiercenia do głębokości 3,0 m ppt - o łącznym metrażu 6,0 m. 
     Otwory  wykonano w miejscach wskazanych przez Zleceniodawcę. 
     W  trakcie  wierceń  prowadzono  bieżącą  analizę  makroskopową  przewiercanych     
     gruntów, oraz pomiary nawierconego i ustabilizowanego lustra wody gruntowej. 
    P r a c e        k a m e r a l n e. 
     Na  podstawie prac wymienionych wyżej opracowano tekst Opinii, oraz sporządzono    
    załączniki graficzne – wymienione  w  spisie treści. Wyniki wierceń przedstawiono  w   
    postaci profili słupkowych z opisem  na mapie dokumentacyjnej (zał. nr 1a), w skali 
    pionowej 1:50.  Opinię sporządzono w 5 egzemplarzach, z czego 4 otrzymuje                          
     Zleceniodawca, a  1  pozostaje w archiwum.                                                                              
  
    Warunki   gruntowo- wodne. 
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W a r u n k i       g r u n t o w e. 
Wykonanymi wierceniami do maksymalnej głębokości 3,1 m ppt  stwierdzono występo-   
wanie  utworów: 
- holocenu w postaci piaszczysto-pospółkowych niekontrolowanych nasypów antropo-   
                  genicznych z domieszką kamieni, o stwierdzonej  łącznej miąższości do 1,4 m 
                   (związanych z posadowionym uzbrojeniem), oraz humusowej piaszczysto- 
                  gliniastej gleby, zalegających na utworach: 
- plejstocenu, reprezentowanego przez utwory pochodzenia polodowcowego: 
                        gliny piaszczyste i piaski gliniaste z dom. żwiru, o grubości przekraczającej  
                       1,6 m- 2,6 m (ich spągu nie przewiercono do 3,1 m ppt). 
Występujące w podłożu gruntowym pospółkowo-gliniaste nasypy i przypowierzchniowe 
gliny , są gruntami wysadzinowymi – w związku z tym nie powinny być zabudowywane w 
wierzchnie warstwy podbudowy ulicy. 
Grunty podłoża- po oddzieleniu niejednorodnych antropogenicznych nasypów- podzielo- 
 no na 2 warstwy geotechniczne. Uogólnione wartości liczbowe parametrów geotechnicz-
nych dla gruntów poszczególnych warstw podano w tabeli na zał. nr 3 ”Legenda do   
    przekrojów” (profilów). 
Krótka charakterystyka wydzielonych warstw:  
    - warstwa Ia grupuje plejstoceńskie  utwory polodowcowe; gliny piaszczyste z dom. żwi- 
                       ru, o konsystencji plastycznej – stopniu plastyczności IL= 0,30; są to 
                       gruty wysadzinowe, 

- warstwa Ib to piaski gliniaste i gliny piaszczyste ze żwirem i kamieniami oraz wkładką 
                     pyłu- wieku i genezy jak warstwa Ia, o konsystencji twardoplastycznej- 
                     stopniu plastyczności IL= 0,20. 
Z uwagi na stopień konsolidacji grunty wydzielonych warstw Ia i Ib zaliczono do grupy 
B- zgodnie z p. 1.4.6. normy PN-81/B-03020. 
W a r u n k i      w o d n e. 
Na  rozpatrywanej  trasie  projektowanej przebudowy ulicy warunki wodne są korzystne. 

    Wykonanymi wierceniami na  badanej trasie do głębokości 3,1 m ppt stwierdzono    
    występowania wody  gruntowej w postaci sączeń śródglinowych na głębokości 2,90 m- 
    ppt, stabilizujących się na tej głębokości i rzędnej 95,95 m npm. 
   Uwzględniając porę roku w której wykonywano badania (zima), warunki atmosferyczne 
   w okresie poprzedzającym oraz dane archiwalne- można przyjąć że w „mokrych” porach  
    roku intensywność sączeń może się zwiększyć i woda z sączeń może wystąpić płycej,   
    na rzędnej 96,55 m npm (dane arch. z listopada  2010 r).  
   Woda gruntowa nie powinna utrudniać  wykonawstwa prac ziemnych, związanych z 
    posadowieniem warstw konstrukcyjnych ulicy. W przypadku wystąpienia wody opa-  
   dowej można ją będzie usuwać powierzchniowo, przez  wypompowanie z dna wykopu. 
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   Wnioski   i  zalecenia. 

1. W bezpośrednim  podłożu  gruntowym badanej trasy ulicy występują holoceńskie nasy- 
    py  niekontrolowane: piaszczysto-pospółkowo-zaglinione z domieszką kamieni, o    
   grubości 0,5 m do 1,4 m (w rejonach posadowienia uzbrojenia), na części piaszczysto-  
   gliniasta gleba (0,4 m). Grunty te nie powinny stanowić bezpośredniego podłoża 
   budowlanego ulicy z uwagi na właściwości wysadzinowe. Poza strefą nasypów spoiste 

        gliny o konsystencji plastycznej zalegają do powierzchni terenu. 
   2. Głębiej występują grunty spoiste: plejstoceńskie polodowcowe gliny piaszczyste i  
      piaski gliniaste ze żwirem warstw: Ia o konsystencji plastycznej (IL=0,30) i Ib o  
      konsystencji twardoplastycznej (IL=0,20). Plastyczne grunty spoiste w-wy Ia należy 
     chronić przed możliwością nawilgocenia i wtórnego uplastycznienia. 
  3.Warunki  wodne są korzystne. Na badanej trasie do głębokości 3,0 m ppt stwierdzono 
     lokalnie występowanie wody gruntowej w postaci sączeń śródglinowych na głę-  
     bokości 2,90 m ppt, stabilizującej się na rzędnych 95,55 m npm.  
     Z uwagi na warunki atmosferyczne i małą ilość opadów stwierdzona intensywność 
     sączeń jest stanem średnim; przy stanach wysokich sączenia mogą stabilizować się na 
     rzędnej  ~96,55 m npm.  
 4. Woda gruntowa  nie będzie utrudniać wykonawstwa prac ziemnych. Wodę opadową     
     należy usuwać powierzchniowo, przez wypompowanie z dna wykopu. Zalecany jest  
     okres letni realizacji prac ziemnych. 
  5.Głębokość strefy  aktywnej szacuje się na 0,8 m od projektowanej niwelety ulicy. 
     W obrębie tej strefy mogą wystąpić wysadziny w związku z tym proponuje się posa-  
     dowienie warstwy odsączającej w spągu warstw konstrukcyjnych, kompensującej wy- 
     sadziny.   
  6. Według rys. 1 z normy PN-81/B-03020 głębokość przemarzania gruntów  w  rejonie  
       Ostrołęki  wynosi  1,0m. 
  7.  Warunki geotechniczne proste, kategoria geotechniczna obiektu pierwsza (zgodnie z  
      Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
     z dn. 25 kwietnia 2012 r. -Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012, poz. 463).                                           
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