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CZESC OPISOWA

1  OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI OPRACOWANIA
(do uzupetnienia na dalszym etapie postepowania)

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany pt.:

,,Budowa nawierzchni ulicy Zytniej w Ostrolece”

zostat wykonany zgodnie z Umowa, aktualnie obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Imie i nazwisko

Maciej Lis

Magdalena Czyz

Pawel Gregorowicz

Katarzyna Klepando

Halina Zubrowicz

Stanowisko Specjalnosé
Projektant drogowa

Projektant drogowa

Projektant elektroenergetyczna
Projektant sanitarna

Asystent Projektanta  drogowa

Nr uprawien Podpis

WAM/0078/PBD

WAM/0077/PBD

WAM/0066/PWOE/11

WAM/0143/PWQOS/13
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3 ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE
3.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie budowy nawierzchni ulicy Zytniej w Ostrotece.

3.2  Zakres calego zamierzenia budowlanego

W zakres catego zamierzenia budowlanego wchodzi budowa drogi nawierzchni ulicy Zytniej wraz z budowa
odwodnienia i przytaczy kanalizacji sanitarnej . Zakres inwestycji obejmuje dziatki: 50954, 50955

W zakres zamierzenia wchodzi takze zabezpieczenie kolizji elektroenergetycznych przez ulozenie
dwudzielnych rur ostonowych.

3.3 Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest umowa nr:WID.032.98.2022 z dnia 21.11.2022 r. pomi¢dzy Prezydentem
Miastem Ostroteka a firmg Investbau mgr inz. Maciej Lis. Projekt opracowano w oparciu o:

e  Opis przedmiotu zamowienia okreslony przez Inwestora,

e  Mape sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych.

3.4  Lokalizacja inwestycji
Zamierzenie budowlane zlokalizowane jest w cato$ci na terenie powiatu ostroteckiego w wojewodztwie
mazowieckim, na obszarze gminy Ostroteka

3.5 Cel opracowania

Celem inwestycji jest budowa drogi 510307W (drogi publiczne zarzadzane przez Prezydenta Miasta
Ostroteki na prawach powiatu). Przedmiotowa inwestycja wpisuje sie¢ w cele i priorytety miasta Ostroteki
oraz realizuje zasady okreslajace kierunek rozwoju infrastruktury drogowe;.

3.6 Przepisy formalno-prawne dotyczace projektowanej inwestycji
Podstawowe akty prawne:

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15.07.2020 w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych. Dz. U. z dnia 10.08.2020. poz.1363,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 470),

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.
U. 22020 r., poz. 283 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396z
pozn. zm.),

e Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. z 2001 r., poz. 1085 z pdézn. zm),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. z 2020 r., poz. 55),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 282),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1161),
Ustawa z dnia 28 wrzes$nia 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020
r., poz. 293)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. 2 2015r., poz. 2031 ze zmianami)

(tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 833 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z

dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne)
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e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zmianami) (tekst jednolity:
Dz.U. 2020 poz. 797 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia
2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach).

Warunki techniczne:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych
drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

e Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830 ze zmianami)

e Dz. U. 2005 Nr 219 poz. 1864 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864),

o Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowigzujgce w budownictwie drogowym,

3.7  Podzial inwestycji na etapy i kolejnos$¢ realizacji obiektow i etapy
Przedmiotowa inwestycja zostanie wykonana w calos$ci i nie przewiduje si¢ etapowania robot w rozumieniu
funkcjonalnosci obiektu. Etapowanie robdt moze jedynie wystapi¢ w rozumieniu postgpu prac budowlanych.

4  ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1  Opis stanu istniejacego

Ulica Zytnia jest droga publiczng gminng o nawierzchni zwirowej i zmiennej szerokoéci. Wykonane jest
skrzyzowanie tej ulicy z ulicg Sybirakéw o nawierzchni bitumicznej. Ulica Zytnia zlokalizowana jest na
terenie osiedla Pomian. Na odcinku przy posesjach nr 2, 4 1 6 szerokos$¢ pasa drogowego wynosi okoto 5,00m
natomiast na pozostatym odcinku ulica Zytnia posiada pas drogowy o szerokosci okoto 10,00m.
Przeznaczenia obiektu zgodnie z aktem planowania przestrzennego: KPJ (tereny ciggéw pieszo-jezdnych i
dojazdow (bez wyodrgbnionych jezdni)).

Obecnie droga stanowi dojazd do budynkow 1 jest droga gruntowa. Na obszarze objetym opracowaniem nie
ma kanalizacji deszczowej. Nalezy dobudowac brakujgce przytacza sanitarnej.

4.2  Istniejaca sie¢ drogowa

4.2.1 Analiza powigzan ulicy Ogrodowej z innymi drogami publicznymi

Odcinek ulicy Zytniej stanowi dojazd do budynkéw. Komunikuje zabudowa mieszkaniowa osiedla Pomian.
Ulicy Zytnia krzyzuje sie z ulicg Sybirakow

4.2.2  Zagospodarowanie pasa drogowego

W pasie drogowym znajduje si¢ gruntowy dojazd do posesji i fragmentaryczne o$wietlenie.

4.3 Istniejace urzadzenia infrastruktury technicznej
W przypadku sieci infrastruktury technicznej, w ciggu istniejacej ulicy wystepuja:

e Sie¢ telekomunikacyjna

e Sie¢ wodociggowa

¢ Kanalizacja sanitarna
Przed przystapieniem do robot, Wykonawca bezwzglednie musi skontaktowaé si¢ z eksploatatorami
poszczegblnych sieci, a roboty wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia, tak, aby nie uszkodzi¢ istniejacych
przewodow. Projekty branzowe zawieraja rdwniez rozwigzania zabezpieczenia istniejacych sieci.
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5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1  Okreslenie zmian w dotychczasowej strukturze zagospodarowania terenu

Ulice Zytnig projektuje si¢ cze$ciowo w strefie zamieszkania, jako cigg przeznaczony do ruchu pieszych oraz
samochodow. Cze$¢ ulicy zagospodarowano W przekroju ulicznym. Droga stanowi dojazd do posesji.
Zostanie ona utwardzona — nastapi zmiana nawierzchni na nawierzchnie z kostki betonowej. Odwodnienie
ulicy zostanie zrealizowane przez sie¢ kanalizacji deszczowe;j.

5.2  Obiekty drogowe

Zaprojektowano jezdnie ulicy Zytniej przekrojach: A-A przekrdj uliczny o szerokosci jezdni 5m i
przylegtych chodnikach o szerokosci min 2 m. w kraweznikach betonowych oraz C-C ciag pieszo-jezdny o
szerokosci 9m, D-D: ciag pieszo-jezdny o0 szerokosci 4m.

5.3  Odwodnienie drogi

System odwodnienia bedzie realizowany przez kanalizacje deszczowa w pasie ulicy Zytniej. System
kanalizacji wyposazony zostanie m.in. w wpusty drogowe z osadnikiem wigczona za pomocg rur PVC-U,
SN 8 DN 250 z rdzeniem litym o wydhluzonych kielichach, taczonych na uszczelke gumowa trwale
zamontowang w kielichu rury na etapie produkcji. Na trasie sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano
studnie rewizyjne z kregéw betonowych zgodnie z Polska Normg Nr: PN-EN-191 7:2004. Zaprojektowano
kregi betonowe z domieszkg materialu uszczelniajgcego, taczone na uszczelke gumowa z gotowymi
otworami i dnem pelnym.

Zadaniem kanalizacji deszczowej, bedzie przetrzymanie doptywajacych wod opadowych i grawitacyjne
odprowadzenie ich po przejéciu gtownej fali odptywu, redukcja zanieczyszczen (w szczegdlnosci zawiesiny
fatwo opadajacej).

W okresie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z powierzchni drég, odprowadzane bgda do systemu
kanalizacji deszczowej zgodnie z Planem Sytuacyjnym.

System odwodnienia, bedzie systemem grawitacyjnym z odprowadzeniem do istniejgcego systemu
kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w ulicy Sybirakdw.

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej w zakresie przedmiotowego odcinka ulicy Zytniej,
przedstawiono na zataczonym planie sytuacyjnym.

54  Oswietlenie drogowe

Ulica Zytnia posiada o$wietlenie uliczne, stan o$wietlenia jest dobry i nie wymaga przebudowy poza
miejscami kolizji wynikajacymi z projektowania drogi.

5.5 Przebudowa istniejacej infrastruktury technicznej

5.5.1  Sie¢ kanalizacji sanitarnej

W celu grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw z nieruchomosci zlokalizowanych przy ulicy Zytniej
projektuje si¢ przytgcza kanalizacji sanitarnej dla dziatek ewidencyjnych 50953, 50956, 50948, 50965,
50964.

Na terenie pasa drogowego ul. Zytniej zaprojektowano budowe przykanalikow kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnie odbierajace $cieki sanitarne z budynkow lub dzialek wedlug planu sytuacyjnego. Kanalizacje
nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U, klasy SN 8, DN 160 mm o wydtuzonych
kielichach, faczonych na uszczelke gumowa zamontowang fabrycznie w kielichu rury na etapie produkc;ji.
Od strony granic nieruchomosci zakonczone korkiem PVC.

Przyltacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano rur kanalizacyjnych kielichowych PVC- U,
klasy SN 8, DN 160 mm o wydluzonych kielichach, tgczonych na uszczelk¢ gumowa zamontowang
fabrycznie w kielichu rury na etapie produkcji oraz typowych studni PE Dn425 zakonczonych wiazem typu
cigzkiego D400.
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5.5.2  Zabezpieczenie Kolizji
Zabezpieczenie kolizji energetycznych nastapi poprzez utozenie dwudzielnych rur ostonowych.

5.6  Zielen

5.6.1 Gospodarka roslinnoscia istniejaca
Na terenie inwestycji nie planuje si¢ wycinek.

6 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWNIA

TERENU
l.p. | Wyszczegblnienie Powierzchnia [m2]
obiekty budowlane
1 Nawierzchnia drogowa 1066
2 | Nawierzchnia chodnikow i zjazdow 408

7 DANE INFORMUJACE CZY TEREN, NA KTORYM PROJEKTOWANY JEST OBIEKT
BUDOWLANY JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ OKRESLAJACE
WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

7.1  Obszary chronione

Nie dotyczy.

7.2  Zabytki i stanowiska archeologiczne
Nie dotyczy.

7.3  Wplyw eksploatacji gorniczej

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze objetym ochrong zabytkéw oraz nie znajduje si¢
na terenach eksploatacji gérniczych.

7.4  Wplyw na $rodowisko
Nie dotyczy.

8 DANE OKRESLAJACE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

9 INFORMACJE I DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
Rozwigzania przyjete w niniejszym projekcie zabezpieczajg interes 0sob trzecich w nastepujacym
zakresie:

e dostepu do dziatek sasiadujacych z droga, ktore utracityby ten dostep w wyniku przebudowy
drogi, poprzez projektowane zjazdy do posesji

e zapewnienia ciagow pieszych, w tym doj$¢ do przystankow transportu zbiorowego,

e przebudowy istniejacej infrastruktury kolidujacej z przedmiotowa inwestycja.

10 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zakres obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z §14 pkt 8 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzes$nia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (18.09.2020, poz..
1333 z p6zn. zm.) zostal wyznaczony na podstawie:
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e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w art. 3 p. 20;
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach na oddziatywanie na srodowisko art. 74
ust. 3a pkt 2) i 3);

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska Tytut II. Ochrona zasobdéw $rodowiska
Dziat V. Ochrona przed hatasem art. 112 -120a;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dziat I §12 pkt. 10.

e Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt. 20, w zwiazku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. z p6z. zm.)

Projektant kwalifikuje, ze obszar oddzialywania obiektu obejmuje dziatki: 50954 (146101_1.0005.50954),
50955 (146101_1.0005.50955)

CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
Rys. 1 Plan orientacyjny
Rys. 2 Projekt Zagospodarowania Terenu
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