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A. Czesé¢ tekstowa.
Wstep.
Opini¢ sporzadzono na zlecenie InvestBau Zabrodzie.
Celem wykonanych prac byto rozpoznanie budowy geologicznej, warunkéw gruntowo-
wodnych w rejonie projektowanej przebudowy ulicy.
Jako podktad topograficzny przy wykonywaniu prac postuzyta odbitka mapy sytu-
acyjno- wysokosciowej w skali 1:500 (zasadniczej) - m. Ostroteka.
Rysunek sytuacyjno-wysokos$ciowy przedstawiony na mapie byt zgodny ze stanem
faktycznym, zastanym w terenie w trakcie prowadzenia prac.
Miejsca wykonania wiercen wytyczono w terenie w dowigzaniu do szczegdiow
sytuacyjnych: obryséw istniejagcych budynkow, stupdéw oswietleniowych, oraz
trwalych ogrodzen - istniejgcych w terenie 1 zaznaczonych na mapie.
Rzedne wylotéw wykonanych otwordéw wyinterpretowano w uktadzie bezwzglednym
z mapy - w metrach nad poziom morza.
Teren badan potozony jest w potudniowej czesci Ostroteki (dz. Pomian), obejmujac pas
ulicy Zytniej. Jest to ulica o nawierzchni gruntowe;.
Uzbrojenie podziemne w pasie ulicy stanowig: kable telekomunikacyjne 1 energetyczne
NN, sie¢ wodociggowa 1 gazowa, kanalizacja sanitarna. Uzbrojenia nadziemnego
brak. Niweleta ulicy jest $rednio zr6znicowana, rdéznice wysokosci miedzy punktami
badawczymi siggajg 0,55 m (rzgedne wynoszg od 98,85 - 99,40 m npm). Generalnie
jej powierzchnia wyniesiona w czesci sSrodkowej, obniza si¢ w kierunku potudniowo-
wschodnim. Caty badany odcinek ulicy pokryty jest piaszczystymi 1 pospotkowymi
nasypami niekontrolowanymi z kamieniami (doggszczonymi ruchem pojazdow)
o grubosci 0,5 — 1,4 m, oraz piaszczysto-gliniasta gleba - o migzszosci 0,4 m.

Zakres wykonanych prac.

Prace polowe.

W ramach prac polowych w miesigcu grudniu 2022 r. wykonano:

- 2 wiercenia do glebokosci 3,0 m ppt - o }acznym metrazu 6,0 m.

Otwory wykonano w miejscach wskazanych przez Zleceniodawcg.

W trakcie wiercen prowadzono biezaca analiz¢ makroskopowa przewiercanych
gruntdéw, oraz pomiary nawierconego i ustabilizowanego lustra wody gruntowe;.
Prace kameralne.

Na podstawie prac wymienionych wyzej opracowano tekst Opinii, oraz sporzadzono
zalagczniki graficzne — wymienione w spisie tresci. Wyniki wiercen przedstawiono w
postaci profili stupkowych z opisem na mapie dokumentacyjnej (zal. nr 1a), w skali
pionowej 1:50. Opini¢ sporzadzono w 5 egzemplarzach, z czego 4 otrzymuje
Zleceniodawca, a 1 pozostaje w archiwum.

Warunki gruntowo- wodne.



Warunki gruntowe.
Wykonanymi wierceniami do maksymalnej gltgbokosci 3,1 m ppt stwierdzono wystepo-
wanie utworow:
- holocenu w postaci piaszczysto-pospotkowych niekontrolowanych nasypdéw antropo-
genicznych z domieszkg kamieni, o stwierdzonej lacznej migzszosci do 1,4 m
(zwigzanych z posadowionym uzbrojeniem), oraz humusowej piaszczysto-
gliniastej gleby, zalegajacych na utworach:
- plejstocenu, reprezentowanego przez utwory pochodzenia polodowcowego:
gliny piaszczyste 1 piaski gliniaste z dom. zwiru, o grubos$ci przekraczajace;j
1,6 m- 2,6 m (ich spagu nie przewiercono do 3,1 m ppt).
Wystepujace w podtozu gruntowym pospotkowo-gliniaste nasypy i przypowierzchniowe
gliny , sg gruntami wysadzinowymi — w zwigzku z tym nie powinny by¢ zabudowywane w
wierzchnie warstwy podbudowy ulicy.
Grunty podtoza- po oddzieleniu niejednorodnych antropogenicznych nasypow- podzielo-
no na 2 warstwy geotechniczne. Uogo6lnione wartosci liczbowe parametrow geotechnicz-
nych dla gruntéw poszczegdlnych warstw podano w tabeli na zal. nr 3 "Legenda do
przekrojow” (profilow).
Krotka charakterystyka wydzielonych warstw:
- warstwa la grupuje plejstocenskie utwory polodowcowe; gliny piaszczyste z dom. zwi-
ru, o konsystencji plastycznej — stopniu plastycznosci IL= 0,30; s3 to
gruty wysadzinowe,
- warstwa Ib to piaski gliniaste 1 gliny piaszczyste ze zwirem 1 kamieniami oraz wktadka
pylu- wieku i genezy jak warstwa la, o konsystencji twardoplastycznej-
stopniu plastycznos$ci IL= 0,20.
7 uwagi na stopien konsolidacji grunty wydzielonych warstw Ia 1 Ib zaliczono do grupy
B- zgodnie z p. 1.4.6. normy PN-81/B-03020.
Warunki wodne.
Na rozpatrywanej trasie projektowanej przebudowy ulicy warunki wodne sg korzystne.
Wykonanymi wierceniami na badanej trasie do gtebokosci 3,1 m ppt stwierdzono
wystepowania wody gruntowej w postaci sgczen srodglinowych na gitebokosci 2,90 m-
ppt, stabilizujacych si¢ na tej gtebokosci 1 rzgdnej 95,95 m npm.
Uwzgledniajac pore roku w ktérej wykonywano badania (zima), warunki atmosferyczne
w okresie poprzedzajagcym oraz dane archiwalne- mozna przyjac ze w ,,mokrych” porach
roku intensywnos$¢ sgczen moze si¢ zwigkszy¢ 1 woda z sgczen moze wystapic plyce;,
na rz¢dnej 96,55 m npm (dane arch. z listopada 2010 r).
Woda gruntowa nie powinna utrudnia¢ wykonawstwa prac ziemnych, zwigzanych z
posadowieniem warstw konstrukcyjnych ulicy. W przypadku wystapienia wody opa-
dowej mozna ja bedzie usuwac¢ powierzchniowo, przez wypompowanie z dna wykopu.




Whioski i zalecenia.

1. W bezposrednim podtozu gruntowym badanej trasy ulicy wystepuja holocenskie nasy-
py niekontrolowane: piaszczysto-pospotkowo-zaglinione z domieszka kamieni, o
grubosci 0,5 m do 1,4 m (w rejonach posadowienia uzbrojenia), na czgsci piaszczysto-
gliniasta gleba (0,4 m). Grunty te nie powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza
budowlanego ulicy z uwagi na wlasciwosci wysadzinowe. Poza strefa nasypow spoiste
gliny o konsystencji plastycznej zalegaja do powierzchni terenu.

2. Glebiej wystepuja grunty spoiste: plejstocenskie polodowcowe gliny piaszczyste i
piaski gliniaste ze zwirem warstw: la o konsystencji plastycznej (IL=0,30)11b o
konsystencji twardoplastycznej (IL=0,20). Plastyczne grunty spoiste w-wy la nalezy
chroni¢ przed mozliwo$cig nawilgocenia i wtdérnego uplastycznienia.

3.Warunki wodne sg korzystne. Na badanej trasie do giebokosci 3,0 m ppt stwierdzono
lokalnie wystgpowanie wody gruntowej w postaci sgczen srodglinowych na gle-

bokosci 2,90 m ppt, stabilizujacej si¢ na rzednych 95,55 m npm.

Z uwagi na warunki atmosferyczne 1 matg ilos¢ opadow stwierdzona intensywnos¢
saczen jest stanem $rednim; przy stanach wysokich saczenia moga stabilizowac si¢ na
rzgdnej ~96,55 m npm.

4. Woda gruntowa nie bedzie utrudnia¢ wykonawstwa prac ziemnych. Wode¢ opadowg
nalezy usuwac¢ powierzchniowo, przez wypompowanie z dna wykopu. Zalecany jest
okres letni realizacji prac ziemnych.

5.Glegbokos¢ strefy aktywnej szacuje si¢ na 0,8 m od projektowanej niwelety ulicy.

W obrebie tej strefy moga wystapi¢ wysadziny w zwigzku z tym proponuje si¢ posa-
dowienie warstwy odsaczajacej w spagu warstw konstrukcyjnych, kompensujacej wy-
sadziny.

6. Wedhug rys. 1 z normy PN-81/B-03020 gteboko$¢ przemarzania gruntOow w rejonie

Ostroteki wynosi 1,0m.

7. Warunki geotechniczne proste, kategoria geotechniczna obiektu pierwsza (zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;j
z dn. 25 kwietnia 2012 r. -Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012, poz. 463).
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MAPA DOKUMENTACYJNA+PROFILE SLUPKOWE. Zal. nr 1a

Skala 1:1000

Temat: OSTROLEKA, ul. Zytnia - przebudowa.
Objaénienia:

o1

Skala 1:50

- miejsce wykonania wiercenia i jego numer.
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ORIENTACJA. Skala 1:10000 Zal. nr 1b
Temat: OSTROLEKA, ul. Zytnia - przebudowa.
Objasnienia:

e - badana trasa.




Zaktad Ustug Geologicznych

mgr inz Janusz Konarzewski OBJA SN/E N/A S YMB OL/ / Z NAK O W UZ YTYCH

07-410 Ostroleka, zat. nr2
ul. Blachnickiego 2/13 NA PRZEKROJACH (PROFILACH)
Symbole geotechniczne gruntow wg normy ZNAKI DODATKOWE DOTCZACE OPISU GRUNTU
PN-86/B-02480 + domieszki
V4 przewarstwienia (wkfadki)
GRUNTY NASYPOWE /A pogranczy
() w nawiasie okreslenia uzupetniajace
NB nasyp budowlany [ gj - gn uzbcig/any dotyczace: skladu nasypu, rodzaju gruntow
NN nasyp niekontrolowany B8] - gruz belonowy organicznych, petrografii skat
/2] - Zuzel
BGarch  numer wiercenia o '
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME 97 37 rzedna (m n.p.m) wiercenia archiwaine
H grunt préchniczy ’ -
Nm namut 4 numer wiercenia
T torf 96,89 rzedna wiercenia (m n.p.m)
GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE) OPROBKOWANIE WIERCENIA
Kw W/:efrze//:na N I probka o naturalnym uziarnieniu (NU)
KWg  wietrzelina gliniasta m probka o naturainej strukturze (NNS)
Q
KR n u'mosz ) » g [ ] probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
KWg wietrzelina gliniasta .g prébka wody gruntowej (WG)
KR rumosz N
KRg  rumosz gliniasty OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
KO, K ofoczaki, kamienie
> Swir S — — wyinterprefowany max poziom wody grunowej
; Lo E (plezometryczny)
S
%9 wir g//n/asty ‘% 1,30 piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
Po pospotka _§ 96,07 w czasie wiercenia, glebokosc (w m.p.p.t)
Pog pospotka gliniasta S irzgdne (wm.n.p.m)
: i) 3,80 nawiercony poziom wody gruntowej f
Pr piasek gruby 2o b /ms,c,y o o Vg 7
Ps piasek Sredni 83 ) o
. g B grunt nawodniony w przewarstwieniach
Pd piasek drobny 58 0 . nawodnionych
) RS " grunty wilgotne
PI7 piasek pylasty 3 X sqczenia wody [ grunty mokre
lp pyt piaszezysty S otwor suchy
n oyt
Gp glina piaszczysta OZNACZENIE RODZAJU BADAN
G glina © | SONDOWAN
G glina pylasta '§ o o penetrator tloczkowy (PP)
Gpz glina piaszczysta zwiezta N § x scinarka obrotowa (TV)
<
Gz glina zwigzta 8 ® [l sonda cylindryczna (SPT)
Gllz  glina pylasta zwigzla ® 1 sonda Scinajgca obrotowa (VT)
Ip it piaszczysty ¢ badanie presjometrem (P)
/ # DPL | rodzaj sondowania i strefa przebadania sonda:
n it pylasty
ZW - udarowo - obrotows
SL - lekka wbjjana
GRUNTY SKALISTE migjsce SW - lekka woiskana CPT
sciecia
ST skala twarda arunts SC - ciezka wbijana
Sm Skata miekka SC - wkrecana
CPTU - wciskana z pomiarem cisnienia
INNE GRUNTY NIE OBJETE NORMA wody w porach gruntu
kr kreda miode osady
ay gytia Jeziorne OZNACZENIE STANU GRUNTU:
cb wegiel brunatny Ip = 0,50 - stopieri zageszczenia
ck wegiel kamienny I, = 0,20 - stopier plastycznosci
kp kreda piszgca
Gb  gleba INNE OZNACZENIA
CaCO3 weglan wapnia lla numer warstwy geologiczno - inZynierskiej (geotechnicznej)
[ f®f Nz projektowanego obiektu na przekrdj z
numerem (nazwg) obiektu i iloscig kondygnacji
projektowany poziom posadowienia i jego rzedna
- - = (wm n.p.m)
P podstawowe granice litologiczno - stratygraficzne
— granica warstwy geologiczno - inZynierskiej (geologicznej)
NNWHI I SSE tierunek i numer przekroju geologiczno - inZynierskiego
cigg dalszy objasnieri patrz: (geotechnicznego)
JLegenda do przekrojow” - zal. nr 3 ngp oznaczenie genetyczno - stratygraficzne

Opracowat- mgr inz Janusz Konarzewski




Zaktad Ustug Geologicznych

T s ona o LEGENDA DO PRZEKROJOW zah nr 3

07—410 Ostroteka

Temat: OSTROLEKA, ul. Zytnia - przebudowa.

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg. PN-81/B-03020

warto$¢ charakterystyczna x ( normowa )
* Wartos$¢ ustalona metodg A wg. p. 3.2. normy

wspdtczynnik materiatowy ¥Ym w - grunty wilgotne
m - grunty mokre

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

- - - T
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o ‘é é Stan gruntu o scisliwosc Modut odksztatcenia © % * 5 E ) % NT
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3 i slcha T gktadzie, znajdujace pi¢ w|r6znym stanie
0,30% 16 | 2,10 28 |16,5] 29000 22000
Gliny piaszczyste .
A + — —
R Ia| Gpz |B 1,1 1,1109]09]09] 09 0,9
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Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
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tpl (0,20) Gp+Z+k kamieniami, braz.
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Nr 2
98,85

Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
I, (1) |slupkowy |, (m)

Humusowy piasek gliniasty ze zwirem,

pl(030) [ HPQ)YZ |, cyara

pl (0,30) Gp+Z Glina piaszczysta ze zwirem, braz.
1,9
Pg / Piasek gliniasty na pogr. glin
tpl (0,20) 4 piaszczystych ze zwirem i kam.,
Gp+zt+k braz.
v 2,90 2 —
M 95.95 pl (0,30) — IIp 3,0 Pyl piaszczysty, zotta

Profile geotechniczne

zal. nr 4

skala: pionowa

Opracowat:

Temat: OSTROLEKA, ul. Zytnia - przebudowa. 1:50
Zaktad Ustug Geologicznych
Wykonawca: | mgr inz. Janusz Konarzewski Inwestor:
07-410 Ostroleka, ul. Blachnickiego 2/13
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