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3 ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE — wyciag z PB

W zakres calego zamierzenia budowlanego wchodzi budowa nawierzchni ulicy Zytniej w Ostrotece W zakres
inwestycji wchodzi niezbedna przebudowa sieci uzbrojenia terenu, w tym sieci kanalizacji sanitarnej,
wodociagu, o$wietlenia i odwodnienia drogi.

3.1 Rodzaj obiektu budowlanego
Budowa liniowa

3.2 Kategoria obiektu budowlanego
Kategoria obiektu: IV, VIII, XXVI

4 CEL OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie rozwigzan budowy sieci kanalizacji deszczowe;j.

5 ROZWIAZANIA TECHNICZNE - KANALIZACJA DESZCZOWA

5.1 Kanalizacja deszczowa

Zaklada sie, ze system odwodnienia bedzie kanalizacja deszczowa
e w pasie ulicy Zytnie;j.

System kanalizacji wyposazony zostanie m.in. w wpusty drogowe z osadnikiem wlaczona za pomoca rur
PVC-U, SN 8 DN 250 z rdzeniem litym o wydtuzonych kielichach, taczonych na uszczelke gumowa trwale
zamontowang w kielichu rury na etapie produkcji. Na trasie sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano
studnie rewizyjne z krggow betonowych zgodnie z Polskg Norma Nr: PN-EN-191 7:2004. Zaprojektowano
kregi betonowe z domieszka materiatu uszczelniajacego, faczone na uszczelkg gumowa z gotowymi otwo-
rami i dnem pelnym.

Zadaniem kanalizacji deszczowej, bedzie przetrzymanie doptywajacych wod opadowych i grawitacyjne
odprowadzenie ich po przej$ciu glownej fali odptywu, redukcja zanieczyszczen (w szczego6lnosci zawiesiny
tatwo opadajace;j).

W okresie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z powierzchni drég, odprowadzane beda do systemu
kanalizacji deszczowej zgodnie z Planem Sytuacyjnym.

System odwodnienia, begdzie systemem grawitacyjnym z odprowadzeniem do istniejacego systemu
kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w ulicy Sybirakdw.

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej w zakresie przedmiotowego odcinka ulicy Zytniej,
przedstawiono na zalgczonym planie sytuacyjnym.

Uwaga

Dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobow innych producentow o takich samych parametrach jak zastosowane.
Wszystkie zastosowane wyroby budowlane muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty lub deklaracje zgodnos$ci

5.2 Kanaly deszczowe

Kanalizacj¢ deszczowa:

e kolektory - projektuje sie z rur PVC-U DN 250, SN8, kielichach, taczonych na uszczelke gumowsg
trwale zamontowana w kielichu rury na etapie produkcji - taczonych systemowo, zgodnych z norma
PN-EN 1852 lub PN-EN 13476-3
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e przykanaliki - projektuje si¢ z rur PVC-U DN 160, SN8, kielichach, taczonych na uszczelke
gumowa trwale zamontowana w kielichu rury na etapie produkc;ji - faczonych systemowo, zgodnych
z norma PN-EN 1852 Iub PN-EN 13476-3

5.3  Studzienki rewizyjne

Zaprojektowano studnie rewizyjne krggow betonowych zgodnie z Polskg Normg Nr: PN-EN-191 7:2004.
Projektuje si¢ zastosowac kregi betonowe z domieszka materiatu uszczelniajgcego, taczone na uszczelke
gumowa z gotowymi otworami i dnem pelnym.

Wymagania dla studni betonowej:

beton klasy min. C35/45 (PN-EN 206-1),

wodoszczelnos¢ (w 1 0),

nasigkliwos¢ (min. do 5%),

mrozoodpornos¢ (F 1 50),

elementy studni taczone na uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM,

studzienka powinna by¢ wyposazona w stopnie zlazowe pokryte tworzywem sztucznym wg. PN-
EN-13101,

e przejscia szczelne, zamontowane w krggach na etapie pre fabrykacji.

Studzienki kanalizacyjne polaczeniowe i przelotowe zaprojektowano typowe studzienki niewlazowe
DN425mm o budowie modutowej wykonane z elementéw prefabrykowanych PP / PEHD:

e Kinety;
e rury karbowanej z uszczelkami;
e rury teleskopowej;

e wilazu wg PN-EN 124

5.4  Studzienki §ciekowe (wpusty Sciekowe uliczne)

Do odprowadzenia wody z powierzchni drogi, przewidziano typowe studzienki $ciekowe DN700 wykonano
jako jeden element monolityczny, taczonych na uszczelki z betonu C35/45 (B45) wodoszczelnego i mrozo-
odpornego (spelniajacego wymagania PN-EN 1917) wraz z pier§cieniami odcigzajacymi z betonu C40/50.
Whpusty sciekowe wpusty kolnierzowe uchylne z zatrzaskiem klasy D 400, korpus zeliwo szare GG 20, krata:
zeliwo sferoidalne GGG 50 minimalna waga wpustu 60 kg. Studnie beda wyposazone w osadnik min. h=
0,5 m.

5.5 Eksploatacja urzadzen oczyszczajacych

Czgstotliwo$¢  czyszczenia studzienek wpustowych bedzie zalezala od wielkosci opadoéw
atmosferycznych. Usuwanie zanieczyszczen powinno odbywac si¢ w okresie bezdeszczowym, przy uzyciu
Wozu asenizacyjnego wyposazonego w odpowiedni sprzet. Okresowe kontrole, co najmniej 2 razy w roku,
w okresie wiosennym oraz jesiennym, pozwolg na biezaca ocen¢ koniecznosci usuwania zgromadzonych
zanieczyszczen.

5.6 Studnie rewizyjne

Zgodnie z biezacym opracowaniem projektuje si¢ betonowe studnie rewizyjne DN1200. Bezposrednim
odbiornikiem podczyszczonych wod deszczowych istniejgca kanalizacja deszczowa zlokalizowana w ulicy
Sybirakow.

5.7 1lo$¢ wod opadowych
Ilosci wod opadowych odprowadzanych z drogi obliczono zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
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powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” na podstawie PN-S- 02204 Drogi samochodowe.
Odwodnienie drog.
Przeptyw obliczeniowy:
Q=F*s*q
gdzie:
F — powierzchnia zlewni drogi, w hektarach
q — natgzenie miarodajne opadu deszczu, w decymetrach sze§ciennych na
sekundg¢ na hektar
s — wspotezynnik sptywu:
s=0,9 - dla drog

Natezenie miarodajne opadu deszczu:

A
q= 15 ,347 W
gdzie:
A — warto$¢ stata, dla rocznej sumy opadéw (H<800 mm) i prawdopodobienstwa
o dlainnych drog p=100% A=470

Czas miarodajny deszczu:

tm =12+t

gdzie:

1 — dlugosci kanalow, w metrach

v — predkos¢ przeptywu, w metrach na sekunde

t — czas koncentracji terenowej, w sekundach
+ dla innych drég — tk =1000

5.8 Dobodr Srednic kanaléw deszczowych

Wezel Zlewnia Czas Natezenie Natezenie | spadek | Srednica
zredukowana | miarodajnego miarodajne | przeplywu
deszczu deszczu
[-] [ha] [s] [Vs*hal] [Vs] [Yo] DN
Kanal deszczowy od S-2.1 do S-2.2
S-2.1
0,1971 318,79 194,64 34,45 0,4 250
S-2.2
Kanal deszczowy od S-1.1 do S-1.5
S-1.1
0,4370 317,60 195,13 85,27 0,4 250
S-1.5

5.9 Roboty ziemne

Wykopy dla sieci kanalizacyjnej nalezy wykonac¢ jako liniowe, o §ciankach pionowych umocnionych, przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. W poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego, wykona¢ wykopy
kontrolne recznie w celu doktadnego ich zlokalizowania oraz ustalenia rzeczywistych rzednych
posadowienia. Odkryte kable i rurociagi kolidujace z projektowanymi kanatami, nalezy zabezpieczy¢.
Podczas uktadania rurociggu w nasypach drogowych, wykopy pod kanaly wolno rozpocza¢ po wykonaniu
1 zaggszczeniu nasypu drogowego do rzgdnej co najmniej wigkszej o 0,5 m od rzednej wierzchu rury
kanalizacyjne;.
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W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu wykona¢ odwodnienie na czas prowadzenia
robot. Sposob odwodnienia wykopdw, dostosowany do panujacych w czasie wykonywania robot
warunkéw gruntowo-wodnych, zaprojektowany i zapewniony zostanie przez wykonawce robot.

Wode z odwadniania wykopoéw odprowadzaé do odbiornikéw powierzchniowych, po uprzednim
oczyszczeniu z piasku i zawiesiny. Odprowadzenie wod do istniejacych odbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajacych uzgodni¢ z odpowiednimi instytucjami. Na zrzut wody nalezy uzyska¢ stosowne
pozwolenie.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736, instrukcja producenta rur oraz zgodnie
z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
Pod rury kanalizacyjne nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci co najmniej 15cm -20 cm (zalecane
20cm). Na obsypke rur stosowaé piasek do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu. Trase sieci
kanalizacji deszczowej nalezy oznakowac tasma ostrzegawczo — lokalizacyjna z polietylenu kolor: biato —
niebieski z wkladka stalows ze stali nierdzewnej. Tasmg uktada¢ w wykopie wktadka stalowa do dotu.
Szczegbdlng uwage nalezy zwrédci¢ na staranne zaggszczenie ,,pach” i gruntu miedzy rurg a S$ciang
wykopu. Zageszczenie zasypki nalezy bezwzglednie wykonac recznie. Powyzej tej strefy zasypke wykopu
wykonywaé¢ warstwami 20 cm z odpowiednim doktadnym ubijaniem, a pod konstrukcja drogowa zasypke
zagesci¢ zgodnie z technologia przyjeta w czgsci drogowej. Wskaznik zaggszezenia gruntu IS powinien byé
nie mniejszy niz 0,97 w skali Proctora.

Podczas prowadzenia robot — przez caty czas trwania budowy — nalezy:

- wykopy zabezpieczy¢ bateriami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,

- w miejscach skrzyzowania kanaldow z infrastrukturg podziemna, nalezy  wykonaé
zabezpieczenie sieci pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi Administratora danej sieci,

- w nocy oswietli¢ $wiatlem sztucznym — ostrzegawczym,

- w miejscach przej$¢ dla pieszych, ustawi¢ ktadki z barierkami.

5.10 Roboty montazowe

Sposob budowy kanatu musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa oraz spelnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 1610. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac
prostoliniowo$¢ osi zarbwno w plaszczyznie poziomej jak i pionowe;j.

Catos¢ robdt montazowych zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonac zgodnie:
z zasadami sztuki budowlanej, z normg PN-EN 1610, z instrukcjami producentéw poszczegolnych
elementéw oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych —
wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji Warszawa 1994 r.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczyé konce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé 2 cm.

Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncowki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folig lub deklami).
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401 z pozniejszymi zmianami) oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 CORBIT INSTAL lub instrukcjami montazowymi producenta

Sposob budowy kanatu musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa oraz spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 1610. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac
prostoliniowo$¢ osi zarbwno w plaszczyznie poziomej jak i pionowe;j.

Catos¢ robot montazowych zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ zgodnie:
z zasadami sztuki budowlanej, z instrukcjami producentéw poszczegdlnych elementéw oraz z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagow z Tworzyw Sztucznych — wydanymi przez Polska
Korporacje¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji Warszawa 1994 r.
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Zakonczenie kanalizacji deszczowej w granicy dziatki nr ew. 51084/5 projektuje si¢ za pomoca korka PVC.

6 ROZWIAZANIA TECHNICZNE - KANALIZACJA SANITARNA

6.1 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

W celu grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow z nieruchomos$ci zlokalizowanych przy ulicy Zytniej
projektuje si¢ przytacza kanalizacji sanitarnej dla dziatek ewidencyjnych 50953, 50956, 50948, 50965,
50964.

Na terenie pasa drogowego ul. Zytniej zaprojektowano budowe przykanalikéw kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnie odbierajace $cieki sanitarne z budynkéw lub dziatek wedtug planu sytuacyjnego. Kanalizacje
nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U, klasy SN 8, DN 160 mm o wydtuzonych
kielichach, taczonych na uszczelke gumowa zamontowang fabrycznie w kielichu rury na etapie produkc;ji.
Od strony granic nieruchomosci zakonczone korkiem PVC.

Przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano rur kanalizacyjnych kielichowych PVC- U,
klasy SN 8, DN 160 mm o wydtuzonych kielichach, tagczonych na uszczelke gumowa zamontowang fabrycz-
nie w kielichu rury na etapie produkcji oraz typowych studni PVC Dn600 zakonczonych wlazem typu ciez-
kiego D400.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano rur kanalizacyjnych kielichowych PVC- U, klasy
SN 8, DN 200 mm o wydtuzonych kielichach, tagczonych na uszczelkg¢ gumowa zamontowang fabrycznie w
kielichu rury na etapie produkcji. Zakonczenie kanalizacji sanitarnej w granicy dziatki nr ew. 51084/5 pro-
jektuje si¢ za pomocg korka PVC.

W tabeli ponizej zestawiono dtugosci projektowanych sieci kanalizacji sanitarne;j:

ul. Zytniej, Ostroteka DN160 PVC-U SN8  [25,00 mb

ul. Zytniej, Ostroteka DN200 PVC-U SN8 13,00 mb

Studzienki kanalizacyjne polaczeniowe i przelotowe zaprojektowano typowe studzienki niewlazowe
DN600mm o budowie modutowej wykonane z elementéw prefabrykowanych PVC:

e kinety;
e rury karbowanej z uszczelkami;
e rury teleskopowej;

e wilazu wg PN-EN 124.

Montaz studzienek inspekcyjnych nalezy przeprowadzié zgodnie z instrukcja producenta. Scieki beda od-
prowadzane do istniejacej kanalizacji sanitarnej z planem sytuacyjnym

Lokalizacje i rodzaj uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej pokazano na planie sytuacyjnym.

6.1.1 Roboty ziemne

Wykopy dla sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ jako liniowe, o §ciankach pionowych umocnionych, przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. W poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego, wykona¢ wykopy
kontrolne recznie w celu dokladnego ich zlokalizowania oraz ustalenia rzeczywistych rzednych
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posadowienia. Odkryte kable i rurociagi kolidujace z projektowanymi kanatami kanalizacji sanitarnej,
nalezy zabezpieczyc.

Podczas uktadania rurociggu w nasypach drogowych, wykopy pod kanaly wolno rozpocza¢ po wykonaniu
1 zaggszczeniu nasypu drogowego do rzgdnej co najmniej wigkszej o 0,5 m od rzednej wierzchu rury
kanalizacyjne;.

W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu wykona¢ odwodnienie na czas prowadzenia
robot. Sposdb odwodnienia wykopdéw, dostosowany do panujacych w czasie wykonywania robot
warunkow gruntowo-wodnych, zaprojektowany i zapewniony zostanie przez wykonawce robot.

Wod¢ z odwadniania wykopow odprowadza¢ do odbiornikow powierzchniowych, po uprzednim
oczyszczeniu z piasku i zawiesiny. Odprowadzenie wod do istniejacych odbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajacych uzgodni¢ z odpowiednimi instytucjami. Na zrzut wody nalezy uzyska¢ stosowne
pozwolenie.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736, instrukcja producenta rur oraz zgodnie
z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
Pod rury kanalizacyjne nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci co najmniej 20-30cm , nastgpnie
oznakowac tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna z polietylenu kolor: biato - zielony z wktadka stalowg ze stali
nierdzewnej. Tasmg uktada¢ w wykopie wkladka stalowa do dotu.

Na obsypke rur stosowac piasek do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu. Szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢ na staranne zaggszczenie ,,pach” i gruntu miedzy rurg a $ciang wykopu. Zaggszczenie zasypki
nalezy bezwzglednie wykona¢ rgcznie. Powyzej tej strefy zasypke wykopu wykonywaé warstwami 20 cm
z odpowiednim doktadnym ubijaniem, a pod konstrukcjg drogowa zasypke zagesci¢ zgodnie z technologia
przyjeta w czesci drogowej. Wskaznik zageszczenia gruntu IS powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97 w skali
Proctora.

Podczas prowadzenia robot — przez caty czas trwania budowy — nalezy:

- wykopy zabezpieczy¢ bateriami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,

- w miejscach skrzyzowania kanatdéw z infrastrukturg podziemna, nalezy  wykonaé
zabezpieczenie sieci pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi Administratora danej sieci,

- w nocy oswietli¢ $wiatlem sztucznym — ostrzegawczym,

- w miejscach przej$¢ dla pieszych, ustawi¢ ktadki z barierkami.

6.1.2 Roboty montazowe

Sposob budowy kanatu musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg

Projektowa oraz spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 1610. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac
prostoliniowo$¢ osi zarowno w plaszczyznie poziomej jak i pionowej.

Calo$¢ robot montazowych zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie:
z zasadami sztuki budowlanej, z instrukcjami producentéw poszczeg6lnych elementéw oraz z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéow z Tworzyw Sztucznych — wydanymi przez Polska Kor-
poracj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji Warszawa 1994 r.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢é konce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

Odchylka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé 2 cm.

Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncowki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folig lub deklami).

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami) oraz .,.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
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kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 CORBIT INSTAL lub instrukcjami montazowymi producenta.
6.1.3 Kontrola jakosci robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

v" uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego sto-
sowania (certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatow wy-
konane przez dostawcow itp.),

v sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej i urzadzen oczyszczajacych oraz przylaczy kana-
lizacji sanitarnej, powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1610. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymaga-
nia dla danej fazy robot zostaty spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana
faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Badania w zakresie przewodu, studzienek, separatoréw, obejmujg czynnosci wstgpne, sprowadzajace
si¢ do pomiaru w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow. Utozenie przewodu na podtozu
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ $ciste oparcie rur na catej dhugosci podtoza Sprawdzenie
wykonania potaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracje, zgodnie z PN EN 1610. Dopuszcza si¢
zastgpienie badania szczelno$ci przez napetnienie woda, przez inspekcjg kamerg poszczego6lnych odcinkow.

6.1.4 Informacje formalno — prawne

1. Przed planowanym terminem wykonania wlaczenia do sieci kanalizacji deszczowej i sieci ka-
nalizacji sanitarnej (minimum 6 dni roboczych przed wykonywaniem robét) nalezy uzyska¢
z OPWIK zatwierdzenie materialowe zabudowywanej na sieci armatury kanalizacyjnej.

2. Odbioru technicznego wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej przed zasypaniem dokonuja
wspolnie: przedstawiciel Miasta Ostroleki i przedstawiciel OPWIK Sp. z o.0. na zgloszenie in-
westora oraz po uprzednim wykonaniu monitoringu kamerg TV wybudowanej sieci kanaliza-
cji deszczowej.

3. Do odbioru technicznego nalezy dostarczy¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, spo-
rzadzona przez uprawnionego geodete oraz dokumentacj¢ z monitoringu sieci kamera TV
(wykres spadkéw i monitoring na plycie DVD).

4. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiadaé¢ aktualne atesty, aprobaty

techniczne oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a ich montaz i eksploatacja

zgodne z dokumentacjg techniczng producenta.

Producent zastosowanych rur powinien posiadaé certyfikat DIN CERCO lub TUV SUD.

Kategorycznie zabrania si¢ zasypywania wykopu przed dokonaniem odbioru technicznego.

7. Odbioru technicznego wykonanych przylaczy kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem doko-
nuje

8. OPWIK Sp. z o0.0. na zgloszenie inwestora. Po pozytywnym odbiorze inwestor jest zobowig-
zany do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dostarczenia 1 egz. do
OPWIK Sp. z 0.0. w celu spisania protokotu odbioru technicznego.

sw

7  ZESTAWIENIE MATERIALOW
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1. DN 160 mb 42,00
2. DN 200 mb 52,00
3. DN 250 mb 148,00

1. DN 700 Kpl. 13,00

Tasma ostrzegawczo — lokalizacyjna z polietylenu kolor: biato — niebieski z wkladka | mb 236,00
stalowg ze stali nierdzewne;.

1. DN 160 mb 25,00

2. DN 200 mb 13,00

1. Tasma ostrzegawczo - lokalizacyjng z polietylenu kolor: biato - zielony z wktadka | mb 38,00
stalowg ze stali nierdzewne;.
2. Korek PVC DN160 Kpl. 5
3. Korek PVC DN200 Kpl. 2
WWW.IVBGROUP.PL Strona 13|
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8  WARUNKI TECHNICZNE

WS UIELAIG T LECUSIELITTSIWD
Wodociagéw | Kanalizacji Sp. z 0.0
07-410 Ostrolgka, ul. Kurplowska 21
Iel. 28 760 32 §1 do 63, fax 29 763 47 3§

NIP 758 000 03 44

OPWiK - ZESiT/WT/5/2023 Ostroleka, dnia 31.01.2023 r.

WNIOSKODAWCA:

INVESTBAU mgr ini. Maciej Lis
ul. Stacha Kenwy 50
07 - 410 Ostroleka

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA

Nr WT/5/2023

Ostrolgekie Przedsi¢biorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0. wydaje warunki
techniczne do projektowania sieci kanalizacji deszczowej oraz brakujgcych przylyczy
kanalizacji sanitarnej w ul, Zytniej w ramach realizacji zadania pn.: ,Budowa ulicy Zytniej
w Ostrolgce”.

L._SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ: PROPONUJEMY WLACZENIE DO MIEJSKIEJ
SIECI KANALIZACIHI DESZCZOWEJ 7 ZACHOWANIEM NIZE] WYDANYCH
WARUNKOW:;

1) W celu odwodnienia ul, Zytniej nalezy zaprojektowaé kontynuacje wyprowadzonych odeinkéw
sieci kanalizacji deszczowej PVC, DN 250 mm zlokalizowanych poza skrzyzowaniem ul. Zytniej
zul. Sybirakow (na wysokosci dziatek nr ewid.: 50946 i 50948).

2) Na wlaczenie projekiowanej sieci do isinijacego odcinka sieci kanalizacji deszczowej
w ul. Zytniej nalezy uzyskaé pisemna zgode od wlasciciela miejskiego systemu kanalizacji
deszczowej (urzad Miasta Ostroleki) i zalaczyd w opracowanej dokumentacji technicznej.

3) Sieé kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC-U, klasy SN 8 (typ cigiki) z rdzeniem litym o wydluzonych kielichach, ljczonych na
uszezelke gumowsy trwale fabrycznie zamontowana w kielichu rury.

4) Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé ze spadkiem i na rzgdnych
umozliwiajacych dalszg jej kontynuacje w wyodrebnionej drodze, dzialka nr ewid.:
51084/5.

5) Na trasie sieci kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowa¢ studnie rewizyjne z kregdw
betonowych zgodnie z Polska Norma Nr: PN-EN-1917:2004. Zastosowad kregi betonowe
z domieszkg materialu uszczelniajacego, laczone na uszezelke gumowa z gotowymi otworami
i dnem pelnym.

Wymagania dla studni betonowej:
- beton klasy min. C35/45 (PN-EN 206-1),
wodoszezelnosé (w 10),
nasigkliwodé (min. do 5%),
- mrozoodpornosé (F 150),
elementy studni faczone na uszezelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM.
studzienka powinna byé¢ wyposazona w stopnie zlazowe pokryte tworzywem sztucznym wg,
PN-EN-13101,
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- przejscia szezelne, zamontowane w kregach na etapie prefabrykacii.

6) Studnie przykry¢ pokrywa betonowg z wlazem zeliwnym o 600 mm klasy D 400 z otworami
wentylacyjnymi, zgodne z PN-EN 124:2000. Korpus 0 wysokosci 140 mm. Pokrywa wykonana
z zeliwa szarego, korpus z 2eliwa sferoidalnego. Glebokodé osadzenia pokrywy - min. 50 mm,
szerokos¢ podparcia pokrywy w ramie min. 35 mm/strong. Minimalny cigzar pokrywy musi
odpowiada¢ 300 kg/m?, ok. 88 kg. Pokrywa wyposaZzona w otwory do podnoszenia. Korpus
z wkladka tlumigea PUR (poliuretan) zwulkanizowana na calej powierzchni kontaktowej
pomigdzy korpusem a pokrywsg. Wkladka odporna na warunki atmosferyczne i produkty
ropopochodne, sole, rozpuszezalniki, twardo$é¢ min. 80 ShA.

7) W studniach zaprojektowac stopnie wlazowe pokryte tworzywem sztucznym, zgodnie z PN-EN
13101 - znakowane CE.

8) Przykanaliki kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC, DN 160 mm, klasy SN 8 (typ cigiki) z rdzeniem litym o wydluzonych
kielichach laczonych na uszezelki gumowe zamontowane fabrycznie w kielichach rur na
etapie produkeji.

9) Wpusty uliczne zaprojektowaé z krggow betonowych DN 500 mm na plycie betonowej
DN 700 mm z osadnikiem h = min. 0,5 m (wymagany jest jeden element monolityczny).

10) Zaprojektowaé wpusty kolnierzowe uchylne z zatrzaskiem klasy D 400, korpus Zeliwo szare
GG 20, krata: Zeliwo sferoidalne GGG 50, sworznie stalowe lub wpusty kraweznikowe
z kregow betonowych DN 500 mm, z dnem pelnym, z pierscieniem odciazajacym. plyta
posrednia. zwienczenic wpustem Sciekowym zeliwnym kraweznikowym (rodzaj wpustu
w zaleznosci od miejsca jego usytuowania). Minimalna waga wpustu 60 kg.

11) Odplyw z kregu nalezy zaprojektowaé poprzez przejicie szczelne in situ.

12) Na studniach i wpustach kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowac pierscienie odciazajgce.

13) Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy =zaprojektowaé na odpowiednio przygotowanym
podlozu, na podsypee piaskowej gr. min. 15 ¢cm (zalecane 20 cm).

14) Trase sieci kanalizacji deszczowej nalezy oznakowaé tasmg ostrzegawczo - lokalizacying
z polietylenu kolor: bialo - niebieski z wkladkg stalowa ze stali nierdzewnej. Tasme uklada¢
w wykopie wkladkg stalowa do dolu,

15) W czesci graficznej projektu nalezy zamieécié plan zagospodarowania terenu, profile
z okreSleniem rzednych, zaproponowanego spadku, rodzaju materialu, rozwigzanie Kolizji
z istniejacym uzbrojeniem technicznym, rysunki studzienek kanalizacyjnych, wpustéw,
zestawienie materialow, itp.

IL. SIEC_ KANALIZACJI SANITARNEJ: WYRAZAMY ZGODE NA WLACZENIE DO
MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z ZACHOWANIEM NIZEJ
WYDANYCH WARUNKOW:

1) W ramach realizacji zadania budowy ul. Zytniej nalezy zaprojektowaé brakujace przylacza
kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomosci dla dzialek o nr ewid.: 50953, 50956, 50948,
50965, 50964,

2) Wiaczenie przylaczy do kinet istniejgcych studni rewizyjnych PEHD i poprzez projektowane
trajniki PVC.

3) Przylacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé z rur kanalizacyjnych Kielichowych PVC-
U, klasy SN 8, DN 160 mm o wydlutonych kielichach, laczonych na uszczelke gumows
zamontowang fabrycznie w kielichu rury na etapie produkeji.

4) Projektowane przylacza do granic nieruchomosei zakonezy¢ korkiem PVC.
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5) Minimalne przykrycie rury kanalizacyjnej ziemia: 1,20 m, zapobiega zamarznigciu $ciekdw
socjalno - bytowych w przytaczu. W przvpadku wyplycenia, projektowane przylacza kanalizacji
sanitarnej nalezy dociepli¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6) Przylgeza kanalizacji sanitarnej przysypac¢ warstwa piasku gr: 25 - 30 em. nastepnie oznakowaé
tasmay ostrzegawczo - lokalizacyjna z polietylenu kolor: bialo - zielony z wkladka stalowa ze stali
nierdzewnej. Tasme uktada¢ w wykopie wkladka stalowa do dotu.

1. INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE

1) Na wstepnym etapie opracowania projektu techmicznego nalezy uzgodni¢ z OPWIK
Sp. z v.0. tras¢ projektowanej sieci kanalizacji deszezowej i brakujgcych przylgezy
kanalizacji sanitarnej (zaproponowane rozwigzania techniczne) w celu akceptacji, przed
uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej w Urzedzie Miasta Ostrolgki.

2) Przy projektowaniu przylaczy nalezy przyjaé zasade, iz kazda posesja/nieruchomesé
powinna mieé¢ odr¢bne przylacze wodociggowe i przylgeze kanalizacji sanitarnej. Na etapie
projektowania nalezy uzgodni¢ z wladciciclami nieruchomosei trase przylaczy oraz
zalgezy¢ w opracowanej dokumentacji oswiadezenia wlascicieli z akeeptacjg uzgodnionych
tras przylgczy kanalizacji sanitarnej.

3) Ze wigledu na potrzebg wyeliminowania zagroZzen wynikajacych z mozliwych kolizji
usytuowanych na tym samym terenie przylyczy a innymi sieciami uzbrojenia terenu uznaje
si¢ za celowe, by na wniosek inwestora lub projektanta trasa sieci kanalizacji deszczowej
i przylaczy kanalizacji sanitarnej byla przedmiotem koordynacji usytuowania na naradzie
koordynacyjnej w trybie art. 28 B ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne
i kartograficzne.

4) Nalezy uzyska decyzje na lokalizacje sieci kanalizacji deszczowej i przylaczy kanalizacji
sanitarnej w pasie drogowym od Zarzadcy drogi.

5) Zgodnie z obowigzujycy wustawsy Prawo Budowlane, dla projektowanych sieci
zakwalifikowanych do Il kategorii geotechnicznej w projekcie nalezy zalgezyé opinie
geotechniczng z dokumentacja badan podloZa gruntowego.

6) Wykonany projekt techniczny nalezy wzgodnié z OPWIK Sp. z o.0. Nalezy przedlozyé
wersje elektroniczng na CD + wersje papierowy w 2 ege.

7) Projektowaé armaturg Zeliwng jednego producenta.

8} Kategorycznie zabrania si¢ wykonywania wilgczen do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
i sieci kanalizacji sanitarnej bez uzgodnienia i nadzoru OPWIK Sp. z 0.0,

9)  Przed planowanym terminem wykonania wljczenia do sieci kanalizacji deszczowej i sieci
kanalizacji sanitarnej (minimum 6 dni roboczych przed wykonywaniem robdt) nalezy
uzyskaé z OPWiIK zatwierdzenie materialowe zabudowywanej na sieci armatury
kanalizacyjnej.

10) Odbioru technicznego wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej przed zasypaniem dokonuja
wspolnie: przedstawiciel Miasta Ostroleki i przedstawiciel OPWIK Sp. z o.0. na zgloszenie
inwestora oraz po uprzednim wykonaniu monitoringu kamera TV wybudowanej sieci kanalizacji
deszczowej.

11) Do odbioru technicznego nalezy dostarczyé inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.
sporzadzong przez uprawnionego geodete oraz dokumentacje z monitoringu sieci kamera TV
(wykres spadkéw i monitoring na plycie DVD).

Strona3z4
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12) Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiadac aktualne atesty, aprobaty
techniczne oraz dopuszezenia do stosowania w budownictwie, a ich montaz i eksploatacja
zgodne z dokumentacja techniczng producenta.

13) Producent zastosowanych rur powinien posiadaé certyfikat DIN CERCO lub TUV SUD.

14) Kategorycznie zabrania sie zasypywania wykopu przed dokonaniem odbioru technicznego.

15) Odbioru technicznego wykonanych przylaczy kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem dokonuje
OPWIK Sp. z 0.0. na zgloszenie inwestora. Po pozytywnym odbiorze inwestor jest zobowigzany
do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dostarczenia | egz. do OPWIK
Sp. z 0,0. w celu spisania protokotu odbioru technicznego.

16) Niniejsze warunki przylaczenia sy aktualne w odniesieniu do stanu prawnego oraz
istniejacych w tej dacie technicznych mozliwosci przylaczenia.

17) Warunki techniczne waZne sa przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

18) Wszelkie zmiany niniejszych warunkow technicznych wymagaja formy pisemnej.

O muja:

1) Adresat

2) Urzad Miasta Ostroleki
Pl. gen. ]. Bema 1
07 - 400 Ostrof¢ka

3) ZESiT

NMICEPREZES 74 p7 s )
WiCH w \RZADU PREZES ZADU
M K rhan R Lis

Sporzadzila: Bozena Craplicka Tel,.29 769 - 47 - 56, e-mail; bezaplickag@opwik.pl
Stronad4z 4
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9  OPINIA GEOTECHNICZNA

Zaktad Usfug Geologicznych
mgr inZz. Janusz Konarzewski
07-410 Ostroleka ul.ks. F. Blachnickiego 2/13, tel. (29) 766-70-07, kom. 502516336

Egz. nr

OPINIA GEOTECHNICZNA
z dokumentacjq badan podloza gruntowego
dla trasy projektowanej przebudowy ulicy Zytniej
wm. OSTROLEKA, woj. mazowieckie.

Opracowal:

Ostroleka, grudzien 2022 r.
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.
SPIS TRESCI
A Czesc tekstowa.
B.Zalagczniki graficzne.
Mapa dokumentacyjna w skali 1'1(}00+pruﬁle stupkowe w skali 1:50__._______zal nr la
Orientacja w skali 1- 10000 i sxesrcnzab ot 1b
Objasniema symboli 1 makow uzytych na przekro_}ach {proﬁlach}........._____zai_ or 2
Legenda do przekrojow (profilow).... e e L S T e A O
Profile geotechniczne wskali 1:50 .. ... ... zal nr 4
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Nazwa inwestycji: Budowa nawierzchni ulicy Zytniej w Ostrolece
Stadium: PROJEKT TECHNICZNY
Opracowanie: Opracowanie: Projekt techniczny

Tom II — Branza sanitarna — wodociag i kanalizacja deszczowa

A Czesé¢ tekstowa

Wstep.
Opinie sporzadzono na zlecenie InvestBau Zabrodzie.
Celem wykonanych prac bylo rozpoznanie budowy geologicznej, warunkow gruntowo-
wodnych w rejonie projektowane] przebudowy ulicy.
Jako podklad topograficzny przy wykonywaniu prac postizyla odbitka mapy sytu-
acyjno- wysokosciowe] w skali 1:500 (zasadniczej) - m. Ostroleka.

Rysunek sytuacyjno-wysokoseciowy przedstawiony na mapie byt zgodny ze stanem
faktycznym, zastanym w terenie w trakeie prowadzema prac.
Miejsca wykonania wiercel Wytyczono w terenie w dowiazamu do szczegolow
symacyjnych: obryséw istniejacych budynkow, shupow oswietleniowych, oraz
trwalych ogrodzen - istmejgcych w terenie 1 zaznaczonych na mapie.

Rzedne wylotow wykonanych otworow wyinterpretowano w ukladzie bezwzglednym
z mapy - w metrach nad poziom morza.

Teren badan polozony jest w poludniowej czesci Ostroteki (dz. Pomian), obejmujac pas
ulicy Zytniej. Jest to ulica o nawierzchm gruntowe;.

Uzbrojenie podziemne w pasie ulicy stanowia: kable telekomunikacyjne 1 energetyczne
NN, sie¢ wodociggowa 1 gazowa, kanahzaqa sanitarna. Uzbrojenia nadziemnego

brak Niweleta ulicy jest srednio zréoznicowana, réznice wysokoscl miedzy punktami
badawezymi siegaja 0,55 m (rzedne wynosza od 9885 - 99 40 m npm). Generalnie

jej powierzchnia wyniesiona w czeéci srodkowe), obniza sie w kierunku poludniowo-

wschodnim Caly badany odemek ulicy pokryty jest piaszezystymi 1 pospollkowymi

nasypami niekontrolowanymi z kamieniami (dog@-szczc—nyml ruchem pojazdow)

o grubosel 0,5 —1.4 m, oraz piaszezysto-gliniasta gleba - o migzszodei 0,4 m.

Zakres wykonanych prac.

Prace polowe.
W ramach prac polowych w miesigcu grudniu 2022 r. wykonano:

- 2 wiercenia do glebokose1 3,0 m ppt - o Iacznym metrazu 6,0 m.

Otwory wykonano w miejscach wskazanych przez Zleceniodawce.

W trakcie wiercenn prowadzono biezacg analize makroskopowa przewiercanych
gruntow, oraz pomiary nawierconego 1 ustabilizowanego lustra wody gruntowey.
Prace kameralne

Na podstawie prac wymienionych wyzej opracowano tekst Opmii, oraz sporzadzono
zalgczniki oraficzne — wymienione w spisie tredci. Wyniki wierceni przedstawiono w
postaci profili shupkowych z opisem na mapie dokumentacyjnej (zal. nr 1a), w skali
plonowej 1:50. Opinie sporzadzono w 5 egzemplarzach, z czego 4 otrzymuje
Zleceniodawca,a 1 pozostaje w archiwum.

Warunki gruntowo- wodne.
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I .

Warunki gruntowe
Wykonanymi wiercenianu do maksymalne] glebokosei 3.1 m ppt stwierdzono wystepo-
wanie ufworow:
- holocenu w postaci piaszezysto-pospotkowych niekontrolowanych nasypow antropo-
genicznych z domieszka kamieni, o stwierdzone] lgcznej migzszosci do 1.4 m
(zwigzanych z posadowionym uzbrojeniem), oraz humusowe] piaszczysto-
gliniastej gleby, zalegajacych na utworach:
- plejstocenu, reprezentowanego przez utwory pochodzenia polodowcowego:
gliny piaszezyste 1 piaski gliniaste z dom. zwiru, o grubosel przekraczajace)
1,6 m- 2,6 m (ich spagu nie przewiercono do 3,1 m ppt).
Wystepujace w podlozu gruntowym pospolkowo-gliniaste nasypy 1 przypowierzchniowe
gliny | sa gruntami wysadzinowymi — w zwigzlu z tym nie powinny by¢ zabudowywane w
wierzchnie warstwy podbudowy ulicy.
Grunty podloza- po oddzieleniu niejednorodnych antropogenicznych nasypow- podzielo-
no na 2 warstwy geotechniczne. Uogélnione wartosci liczbowe parametrow geotechnicz-
nych dla gruntow poszezegolnych warstw podano w tabeli na zal nr 3 "Legenda do
przekrojow™ (profilow).
Krotka charaktervstyka wydzielonveh warstw:
- warstwa Ia grupuje plejstoceniskie utwory polodowcowe; gliny piaszezyste z dom. Zwi-
ru, o konsystencji plastyczne] — stopniu plastycznosel IL= 0,30; 53 to
gruty wysadzimnowe,

- warstwa Ib to piaski glimaste 1 gliny piaszczyste ze zwirem 1 kamieniami oraz whkiadka
pyhu- wieku 1 genezy jak warstwa Ia, o konsystenciji twardoplastycznei-
stopniu plastycznodel IL=0,20.

Z uwagi na stopienl konsolidacji grunty wydzielonych warstw Ia 1 Ib zaliczono do grupy

B- zgodnie z p. 1.4.6. normy PN-81/B-03020.

Warunki wodne

Na rozpatrywane] trasie projektowane] przebudowy ulicy warunki wodne sa korzystne.

Wykonanymi wierceniami na badanej trasie do glebokosei 3,1 m ppt stwierdzono

wystepowania wody gruntowe] w postaci saczen srodglinowych na glebokosel 2,90 m-

ppt, stabilizujacych sie na tej glebokosei 1 rzednej 95,95 m npm.

Uwzgledniajac pore roku w ktore] wykonywano badania (zima), warunki atmosferyczne
w okresie poprzedzajacym oraz dane archiwalne- mozna przyjac ze w , mokrych” porach
roku intensywnosé saczeni moze sie zwiekszyé 1 woda z sgezen moze wystapié plycej,

na rzedne] 96,55 m npm (dane arch. z listopada 2010 r).

Woda gruntowa nie powinna utrudnia¢ wykonawstwa prac ziemnych, zwiazanych z
posadowieniem warstw konstrukeyjnych ulicy. W przypadku wystapienia wody opa-
dowe] mozna g bedzie usuwaé powierzchniowo, przez wypompowanie z dna wykopu.
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Whnioski i zalecenia.

1. W bezposrednim podlozu gruntowym badanej trasy ulicy wystepuja holocenskie nasy-
py ntekontrolowane: piaszezysto-pospotkowo-zaglinione z domieszka kamieni, o
grubosel 0,5 m do 1,4 m (w rejonach posadowienia uzbrojenia), na czesel piaszezysto-
gliniasta gleba (0.4 m). Grunty te nie powinny stanowic¢ bezposredniego podloza
budowlanego ulicy z uwagi na wlasciwoscl wysadzinowe. Poza stref nasypow spoiste
gliny o konsystencji plastyczne] zalegaja do powierzchni terenu.

2. Giebie] wystepuja grunty spoiste: plejstocenskie polodowcowe gliny piaszezyste 1
piaski ghmaste ze zwirem warstw: Ia o konsystencyi plastycznej (IL=0,30)1Ib o
konsystencji twardoplastycznej (IL=0,20). Plastyczne grunty spoiste w-wy Ia nalezy
chroni¢ przed mozliwoscig nawilgocenia 1 widrnego uplastycznienia.

3 Warunki wodne sa korzystne. Na badanej trasie do glebokosc: 3,0 m ppt stwierdzono
lokalnie wystepowanie wody gruntowej w postaci saczen $rodglinowych na gle-
bokose1 2,90 m ppt, stabilizujace] sie na rzednyeh 95,55 m npm.

Z uwagi na warunki atmosferyezne 1 mata ilosé opadow stwierdzona intensywnosé
s3czen jest stanem Srednim; przy stanach wysolkich sgezenia mogg stabilizowac sie na
rzedne] ~96,55 m npm.

4. Woda gruntowa nie bedzie utrudnia¢ wykonawstwa prac ziemnych. Wode opadows
nalezy usuwac powierzchniowo, przez wypompowanie z dna wykopu. Zalecany jest
okres letn1 realizacj1 prac ziemmnych.

5.Glebokosc¢ strefy aktywnej szacuje sie na 0,8 m od projektowane) niwelety ulicy.

W obrebie tej strefy moga wystapic wysadziny w zwiazku z tym proponuje sie posa-
dowienie warstwy odsaczajace] w spagu warstw konstrukeyjnych, kompensujace] wy-
sadziny.

6. Wedhug rys. 1 z normy PN-81/B-03020 glebokosc¢ przemarzania gruntow w rejonie

Ostrolela wynost 1,0m.

7. Warunki geotechniczne proste, kategoria geotechniczna obiektu pierwsza (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
zdn 25 kwietnia 2012 r. -Dz.U. z dn 27 kwietnia 2012, poz. 463).
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MAPA DOKUMENTACYJNA+PROFILE SLUPKOWE. Zal. nr 1a
Skala 1:1000 Skala 1:50
Temat: OSTROLEKA, ul. Zytnia - przebudowa.
Objasnienia;

@1 - micjsce wykonania wiercenia i jego numer

TN

ﬂi@t{%ﬁ?

ORIENTACJA. Skala 1:10000 Zal. or 1b
Temat: OSTROLEKA, ul. Zytnia - przebudowa.
Objasnienia:

e - badana trasa.
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Zakfad Usfug Geologicznych "
mgr inZ. Jonusz Konarzewski
! lochniiego 2/15 LEGENDA DO PRZEKROJOW 3
07-410 Ostroteka zat. nr
Temat: OSTROLEKA, ul. Zytnia - przebudowa.
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Profile

geotechniczne zal. nr 4

Temar: OSTROLEKA, ul. Zvinia - preebudowa.

skala: pignowa

Fakland Uivbing Gievdvgrcznych
Wikonawea: | mgrinz Jamos Konm=ownk Inwestor:
7o 1) Chstrayba, uf Rinchnickiogn 213
- Daitu:
Opracowal: gy ingd, Jamisz Kongrzewsitl 127077
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Nazwa inwestycji: Budowa nawierzchni ulicy Zytniej w Ostrolece
| Stadium: PROJEKT TECHNICZNY
. Opracowanie: Opracowanie: Projekt techniczny
Tom II — Branza sanitarna — wodociag i kanalizacja deszczowa

10 UZGODNIENIE WELACZENIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO IST. ODCINKA W UL.
ZYTNIEJ

URZAD MIASTA OSTROLEKI

_ Ak o 2 P

e e

URZAD MIASTA OSTROLEKI, Plac Gen. J. Bema 1 tel.:+48 (29) 764 68 11 , fax: 765 43 20 mail: um@um.ostroleka.pl

Ostrotgka, 27.07.2023r.

WID.7021.3.18.2023

Investbau

mgr inz. Maciej Lis
ul. Stacha Konwy 50
07-410 Ostroteka

W odpowiadajgc na wniosek z dnia 24.07.2023r, wyrazam zgode na wlgczenie
projek.lowanej sieci do istniejgcego odcinka miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
w ul. Zytnie;j.

Przy projektowaniu odwodnienia nieruchomosci nalezy uwzglednié:
1. zastosowanie rur do wykonywania przylacza w pasie drogowym majg by¢ klasy min.
SN 10, posiadajace od strony wewnetrznej cechy umozliwiajace ich identyfikacje
podczas inspekcji TV, ktorg nalezy przeprowadzié po zakonczeniu montazu.

Warunkiem przystapienia do odbioru po wybudowaniu jest uprzedni_techniczny odbiér

przylacza kanalizacji deszczowej przed zasypaniem, ten fakt nalezy zglosi¢ pisemnie
do OPWiK w Ostrolece.

Brak potwierdzenia odbioru przez OPWiK przed zasypaniem skutkuje brakiem zgody
na wlaczenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
powinny spelniaé wymogi okreslone Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
15 lipca 2019 r. /Dz. U. poz. 1311/ w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spelnié¢ przy wprowadzaniu do wéd
lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych
do wéd lub do urzgdzen wodnych.

Do wiadomosci :
1: Adresaci
2, OPWiK
k2 a/a.
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Nazwa inwestycji:

Opracowanie:

Budowa nawierzchni ulicy Zytniej w Ostrolece
Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

Opracowanie: Projekt techniczny
Tom II — Branza sanitarna — wodociag i kanalizacja deszczowa

11 UZGODNIENIE LOKALIZACJI SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
WPUSTAMI W UL. ZYTNIEJ.

WID.7211.6.101 2023 Ostrolika, dnia 11 wrzetnia 2023 ok

Miasto Ostroleka
Plac pen. Jozefa Bema 1
07-410 Ostroteka

I?.'uwiq,mja,c do wniosku zlozonege do tut, Urzedu Mi i

%z.up:{m_nncgn ostulccznie :Ir!En 11.0%. 20238, preez Pang !'--'I:l.:jl:a;'ra]h'J"{Iﬁs..:tlf Eﬁmﬂciﬁﬁ?@%
ul?::‘;kn?iw sprawic uzgodnienia krk;!lzm:ji sieci kanalizncji deszezowej wraz z wpustami
. Mj] s W ZWigzku 2 epracowywaniem dokumentacji budowy ulicy Zytiej w Ostrolece
i q;:m:lkﬂ graficanego uprzejmie informuje, e uzgadniam pozyvtywnie l|:|l:::li:a||:j«|,:r
u:‘:qdm’l :.mq.mn;-ch z gospodarky drogowy — sieci kanalizacji deszezowej wraz z wpustami
u h?ml ™ pasic drogowym drogi gminaej - ulicy Zytniej w Ostrolece, wskiad, kiorej
wr; dzg d?iﬂ]kl o ne geod. 509_54 i fir 50935, stanowigce whasnodé Miasta Ostrofeki ;gl::-dnu:
z lokalizacjq wskazang na mapie do celow projekiowych - projeki xugnspﬂdﬂ:m'an;a tErenu
st.ﬂ.m:w-'u:!.c}' z_:a,{q::zndc do niniejszego uzgodnienia, na nastgpuiacyveh warinkach: I
1} j:uﬁhmﬁ pra_edm1ut1_:ru_vy:h_urmdz:ﬁ W pasie drogowym nie moze wplyngt negatywnie na

funkcjonowanie drogi i zwigzanych z nig clementow, W zwigzku 2 tym wniosko
ml"rastrukturn.? m!uz;,' whoryé na takiej plebokosci {okredlone} w preepisach Dd::bnjrch}w:h“?;
W przysziodci mozliwe bylo dokonywanie (bez jakichkolwiek preeszkdd § utrudnied) r::»bm
Zwigzanych 2 biezgcym utrzymaniem drogi. Jednakse umieszczenie ww. urzadzenia nie
moge spowodowad zagrozenia bezpiccrefisiwa ruchu drogowego, jok réwniez naruszes

uprawnien £ tytuhi pwerancii lub rekojmi w zakresie budo reebud remnonit

drogi. Umieszczenie . inf j e ety p. st e i

yr ww. infmstruktury pod jeedniy ofe moze Fmnigjszad statecenodci

2} ;tﬁ:mr;:::wn pru:iuﬁ{?:a popreceznie droge lub osytuowana wedhod drogi,

nmywana w i osib, aby nic mail

iy sp o aby mie ograniczals iwosdcl prechudowy
3) odtworzenie  namszonych  elementiw

1 pasa  drogowego nalery  wykonad odnie

z rozporzgdzeniem w sprawic warunkow techni h, jaki i fadas i

A by i i nicznych, jakim powinny cdpowiadaé drogi

4 Eﬁmmmh&@;“’iﬂdﬂﬂm@;i Zi naruszenic praw osdb eecich, spowodowanie awari

A obeych zaistnia Wi Zajeci
: kmulizji, iatych w zwigzku 2 zajeciem terenu a takze skutkdw wypadkw

Jednocasdnie informuje, #e Inwestor bud . .
Jest zobowigzany do; A oWy preed roxpoczeciem robdn budewlanych
1} wevskania leni ; ;
i duwlmﬁl‘;m enia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét
| Euz,gﬂddﬂw:;l:nsa zbiz.unqdk |? -:Imgi preed weyskeniem pozwolenia na budows projektu
anego omektu lub urzpdzenia niczwiyzanego = potreebami . ;
potrzebami ruchu drogowego. C§0 £ patreebami zaregdzania drogami lub

WD 72116100 2023 2 dnda 1 1092023,
Strona | 22
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Nazwa inwestycji: Budowa nawierzchni ulicy Zytniej w Ostrolece
Stadium: PROJEKT TECHNICZNY
Opracowanie: Opracowanie: Projekt techniczny
Tom II — Branza sanitarna — wodociag i kanalizacja deszczowa

Na prowadzenie robot w pasie drogowym ulicy, wplywajacych na ruch kolowy lub
pieszy, wigzanych z budowy ww. urzadzed, nalery opracowaé i przedlozyé Zarzgdey drogi
do zatwierdzenia projekt czasowej organizacyi ruchu, Jezeli sporzadzenie takiego projektu jest
nickomeczne, informacie o sposabie zabespicerenia robdt,

Prowadzenie ww. robdt moke nastgpié wylacznie po uzyskaniu protokoly przckazania
terenu budowy po uprzednim powiadomieniu Zaregdey drig.

Po zokonczeniu robdd nalezy uporzadkowad teren objety pracami, proywrécid go
do stanu pierwotnego, profokolarnie przekazaé Zarzadey Drogi oraz wykonad inwentaryzacie
geodezying wykonywanych robét, przekezad ja do whasciwego odfrodka  dekumentacii
geodezvine | kartograficenej oraz do Zarzadey Drogi,

Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 11, art, 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 wst, 2 pht 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roke Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682, ze zm.)
niniejsza opinia stanowi dia Inwestora podstawe do zlodenin odwiadezenia o posindanym
prawie dysponowania terenem pasa drogowego na cele budowlane, w zakresie objetym

opiniy.

Klauzula informacyjna Urzgdu Miasta Ostrolgki w sprawie ochrony osob fizyeznych
w rwigzku z prectwarzeaniem danych osobowych i wosprawie swobodnego preephywn takich
danych w zataczeniu do ninigjszego zezwolenia.

s .
1. Pan Maciej Lis pelnomocnika
7 Miasta Ostrolgki,
Plac gen. Jozefa Bema 1, 07-410 Ostrolgka
Adres do doreczen:
InvestBau
ul. Stacha Konwy 50, 07-410 Ostroleka
2. ga

WIDLT21 160012023 = dnin 11.09.2023r

Stromn 2 22
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Nazwa inwestycji: Budowa nawierzchni ulicy Zytniej w Ostrolece
Stadium: PROJEKT TECHNICZNY
Opracowanie: Opracowanie: Projekt techniczny
Tom II — Branza sanitarna — wodociag i kanalizacja deszczowa

12 UZGODNIENIE LOKALIZACJI PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ W PASIE
DROGOWYM UL. ZYTNIEJ.

Osrodeks, dnia 11 wrzednia 2023 roka
WID.T7211.6.101.2023

DECYZJA

Dwialajac na podstawie arl 19 ust, 5, art. 39 ust. 3 ustewy z dnis 21 marca 1985 ¢
o drogach publicznyeh (Dell. z 2023 1. poz. 645, ze zm.) oraz art 104 ustawy z dnia
14 ceerwea 1960 r Kodeks postcpowania administracyjnege (Dzll. 2 2023 ¢ poz. 775,
Ze Fm.) po roZpatrzeniu woiosky ziozonego do tul. Ureedu Miasia dnia 21.08.2023r,
urupetnionepo ostatecznie dnia 11.09.2023r, preee Pana Macieja Lisa pelnomocnika Minsta
Ostroleki, Plac gen, Jozefa Bema 1, 07-410 Ostrolgka w sprawie wydania zezwolenia
na lokalizacje preylyezy sicei kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy Zytniej
W ﬂﬂtl‘ﬂ#ﬂn

PREZYDENT
MIASTA OSTROLEKI]

zezwala Miastu Ostrolgha, Plac gen. Jozefa Bema 1, 07-410 Ostrolgka na lokalizacje

preylacey kanalizacji samitarnej w pasie drogowym drogi gminnej publicznej - ulicy

Zytniej w Ostrolgee, dzialki o or geod. 50954 § nr 50935, stanowiace winsnosé Miasta

strodeki, zgodnie 2 lokalizacjs wekazama na kopii mapy zasadnicze] m. Ostroleki, stanowigce]

zatacznik do nindejszej decyeji,

na prascepaigevel warnnkach:

1} jezeli budowa, przebudewa lub remont drogi wymagaé bedzie preelodenia urzgdeenia
obeego objetego uzgodnieniem, koszt tego preeloienia ponosi jego wiasciciel — egodnie
£ ard. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicenych,

2) lokalizacjn przedmiotowego urzadzenia obeego w pasie drogowym nie moze wplynaé
negatywnie ne funkcjonowanie drogi i swigzanyeh z nig elementéw, W zwiszku 2 tym
wiioskowang infrastrukturg nalezy wokyé na takiej glebokodei (okreflonej w praepisach
ourgbaychl, aby w przyszlodei modliwe bylo dokonywanie (bez jakichkolwick preeszhod
i utrudnien) robdt zwigzanych & biczacym utrzymaniem drogi. Jedmnke umieszcrenie
ww. urzadzenia nie moze spowodowné rogroenia bezpiecredstwa ruchu drogowepo, jak
réwniez naruszefi wynikajacych z przepisow odrebnyeh (§ 97 Rorporzgdzenia Ministra
Infrastruktury = dnia 24 crerwcn 2022 r. w sprawie preepiséw techniczno-budowlanych
dotyczgeych drég publicznyeh (DzU. 22022 r. poz. 1518)) lub jezeli mialyby one
doprowadzié do utraty uprawnieti 2 tytulu gwaraneji lub rekojmi w zakresie budowy,
preebodowy lub remontu drogl. Umiessczenie ww. infrastrukiury pod jezdniz nie mode
mnigszaé statecznosei | nodnodel drog,

) infrastrubktura liniowa przecingjaca popreecznie drogg lub usytuowana wedh drogi,
powinna byé wykonywana w taki sposob, sby nie ograniczala mozliwodei przebudowy albo
remontu drogi ({§ 97 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwea 2022 r
w ap:r]-a;iu:};ﬂmpisﬁw techniczno-budowlanych dotyezacyeh drdg publicenyeh (De U, 2 2022 r,
poz,

4) wmysl ustaled art. 7o ust | ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie preyrody (Dz.
U. z 2023 r, poz. 1336) .pracc ziemne oraz inne prace wykonywane recznie,
Z wykorzystaniem spreglu mechanicznego lub urzgdzen technicenych, wykonywane
w obrgbie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw krzewu,
przeprowadza sie w sposdb najmniej szkodzgey drzewom lub kreewom”, Niszezenie drzew
i krzewdw, zgodnic z art, 88 ust. 1 pkt | ustawy o ochronie przyrody podiega
administracyjnej karee pienisme],

tronE | 23
Diecyzie rnak: WIDLT210,6.100.2023 = dnin [1.09.2023 r
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Nazwa inwestycji: Budowa nawierzchni ulicy Zytniej w Ostrolece
Stadium: PROJEKT TECHNICZNY
Opracowanie: Opracowanie: Projekt techniczny
Tom II — Branza sanitarna — wodociag i kanalizacja deszczowa

5) szczegotowe warunki odtworzenia pasa drogowego po wykonanveh robotach okredlone
zostang w zezwoleniu na zajécie pasa drogowego w celu prowadzenia robil zwiazanych
# budowy ninigjszej infrastrulotury,
6) whioskodawea, jako whadciciel urzgdzenia zobowigzany jest do:
a) uzyskanin urgodniefi z posiadaczami urzgdzed znajdujacych sic w pasie drogowym
lub w jego poblize,
b) uzyskania innych uzgodnien — decyzji i pozwole wymaganych odrebnymi przepisami
prawa,
T) Zarzgdea drogi nie bierze odpowiedzialnodel za uerkodrenia ww. urzadzen przy robotach
utrzymaniowych prowadzonyeh w pasie drogowym ulicy,
8) ponoszenie odpowiedzialnodel za naruszenie praw osdb trzecich, spowodowanie awarii
urzgdzefi obeych zaistnialych w zwigzku 7 zajeciem terenu a takze skutkiow wypadkéw
i kolizji,
9} zerwolenie na loks |' ac |

10) ulr.a:.-'mantn obmktﬁw i urzadz;eﬁ um:&szc:znnych w pas|¢ drogowym nalexy, Zeodnie = art,
39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych, do ich posiadaczy,

11} koszt budowy | eksploatacii wnioskowane] inwestycii w calodel nalezeé bedy do Inwestora,

12) po zakonczeniu robét zwigzanych = budows ww. infrastruktury, teren pasa drogowego ulicy
nalezy uporzadkowaé, przywracajac do stanu pierwotnego i protokolamie przekazaé
Zarzadey Drogi. Ponadio zobowigzuje sig Inwestora do przekazania Zarzgdey Drogi, po
zakoficzeniu prac, inwentaryzacji geedezyine] wykomywanyeh robat.

Niedopelnienie powy2szych wannkéw, zgodnie z art. 40 ust 12 ustawy o drogach
publicznych skulkowad bedzie wizezgeiem przez zarzadee drdg miasta Ostrolekd postepowanin
administracyjnego orax nalozeniem kary plenieznej.

W przypadku, gdy w miejscu lokalizacji sieci uzbrojenia terenu po wydaniu decyzji
lokalizacyjnej zostanie wykonany remont lub preebudowa pasa drogowego, warunki zawarte
w niniejszej decyzji mogg ulec zmianie na etapie zezwolenia na zajecie pasa drogowego
w celu prowadizenia robit,

Uzasadnienie

MNa rasadzie art. 107 & 4 Kodeksu pocst;powama administracyjnego w zwigzku
z uwzglednieniem w calodci waniosku strony odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Fouczenie

1. Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (De.U. z 2023 r. poz. 682, ze zm.) niniejsza
decyzja stanowi dla Inwestora podstawg¢ do zloéenia oswiadczenia o posiadanym
prawie dysponowania terenem pasa drogowego na cele budowlane, w zakresie objetym
decyzja.

2. Inwestor budowy ww. urzadzed obeych przed rozpoczgciem robdt budowlanyeh w pasie
drogowym jest zobowiazany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanyeh,

2) uzgodnienia z Zarzgdey drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projekiu
ragospodarowania dzialki lub terenu oraz projekiu architektonicrno-budowlanego obiektu
lub ureadzenia,

) Strona 2 23
Drecyzja maak: WID.7211.6.100,2023 z dnia 11.00.2023 ¢,
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Nazwa inwestycji: Budowa nawierzchni ulicy Zytniej w Ostrolece
Stadium: PROJEKT TECHNICZNY
Opracowanie: Opracowanie: Projekt techniczny
Tom II — Branza sanitarna — wodociag i kanalizacja deszczowa

3} uzyskunia rezwolen zarzgdey drogl na zajecie pasa drogowego zgodnie z art. 40, ust. |
i2pkt 112 oraz ust. 5 ustawy o drogach publicenych, dotyezacych:
i) zajgeia pasa drogowego, dotyczgeego prowadzenia robdt w pasie drogowym,
b} umicszczenia w nim urzadzenia obeego oraz naliczenia oplaty rocznej,

3. Na prowadzenie robdt w pasie drogowym ulic wplywajgeych na ruch kolowy lub pieszy,
zwigzanych z umieszezeniem projektowsanych przylaczy, Inwestor preedlozy Zarzadey
drogi do zatwierdzenia projeki czasowej organizacji ruchu. Jegeli sporzadzenie takiego
projekiu jest nickonieczne, informacie o sposobie zaberpieczenia rohdt.

4. Od decyzji shury stronie prawo. woiesienia odwolania do Samorzgdowepo Kolegium
Odwolawezego w Ostrolece za podrednictwem Prezydenta Miasta Ostroleki, w terminie
caternastu dni od daty jej doreczenia,

5, Przed uphywem terminu do wniesienia odwolania sirona moze zrzec sie prawa do waleslenia

odwolania wobec organu adminisiracii publiczne], kidry wydat decyzje.
Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej ofwiadczenia o sresczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez ostainig ze stron posigpowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna, co osnecza, iz decyzjs podlega natychmiastowemu  wykonaniu
i brak jest mozliwodci zaskarzenin decyzji do Wojewddzkiege Sadu Administracyjnego
~ zgodnie = art. 1273 Kodeksu postepowania administracyinega.

6. Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana » narusveniem przepiséw  postepowania,
& konieczmy do wyjasnienia zakres sprawy ma istomy wphyw na jej rozstrevgniecie, na
zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwotawczy preeprowadza
posigpowanie wyjasmiajgce w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Organ
odwotawezy przeprowadza postepowanie wyjasniajace takze wiwezas, gdy jedna 2e stron
zawarla w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawezy posigpowania
wylasniajgeepn w zakresie niezbednym do rozstreygniecia sprawy, a pozostale stromy
wyrazily na to zgodg w terminie czternastu dni od doia doreceenia im zawiadomicnia
o woiesicniu odwolania, zawierajgcepo wniosek o przeprowadeenie przez organ
odwolawezy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniceis
sprawy —zgodnic 7 art, 136 § 2 1 3 Kodeksu postepowania administracyjnego,

7. Klawrula informacyjna Urzedu Miasta Ostroleki w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku 7 preetwarzaniem danych asohowyeh | w sprawie swobodnego przephywa takich
danych w zalaczeniu do niniejszepo zezwolenis,

" miija:
.r',:__l__;f Pan Maciej Lis pelnomocnika
Miasta Ostroleki,
Pluc gen. Jorefa Bema 1, 07-410 Ostrolgka
Adres do dorgezen:

InvestBau
ul. Stacha Komwy 30, 07-410 Ostrolgka
2. aa
Stroma 1 % 3
Drecyzia ks WIDLT211,6.000.2023 z dnin 10.09.2023 r.
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Nazwa inwestycji: Budowa nawierzchni ulicy Zytniej w Ostrolece

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

Opracowanie: Opracowanie: Projekt techniczny

Tom II — Branza sanitarna — wodociag i kanalizacja deszczowa

13 ODIS PROTOKOLU NR WGK.6630.1.51.2023

Ostrol¢ka, dnia 2023-08-31
Prezydent Miasta Ostrol¢ki
pl. gen J6zefa Bema 1
07-410 Ostrotgka

ODPIS PROTOKOLU NR WGK.6630.1.51.2023

z narady koordynacyjnej
(Podstawa prawna - art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz.U.2023 r. poz. 1752)
Sposéb przeprowadzenia narady: narada przeprowadzona za pomocg Srodkéw  komunikacii

clektroniczne;j.

Termin zakoiiczenia narady: 2023-08-31

Przedmiot koordynacji: usytuowanie sieci kanalizac Ji deszczowej oraz przylaczy sieci kanalizac Ji

sanitarnej
Lokalizacja: dz. nr 50945, 50955, ul. Zytnia w Ostrolece
Whioskodawca: Investban mgr inz. Maciej Lis
ul. Stacha Konwy 50
07-410 Ostrot¢ka
Zlecenie : z dnia 2023-08-23

Na naradzie koordynacyjnej zakoriczonej w dniu 2023-08-31 dokonano koordynacji
usytuowania sieci uzbrojenia terenu zgodnie z w/w dokumentacjg projektows

Przedstawiony projekt usytuowania sieci zaopiniowano z nast¢pujacymi uwagami :

1. Urzadzenia podziemne i naziemne winny by¢ wytyczone i zinwentaryzowane przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego bezposrednio przed ich zasypaniem na zlecenie i koszt Inwestora.

2. Zachowa¢ bezpieczne odlegloéci od istniejacych sieci uzbrojenia terenu. W miejscach zblizen
i skrzyZzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywagé recznie.

3. Zwrécic szczegblng uwage na istniejace w terenie punkty osnowy geodezyjnej.
W przypadku ich zniszczenia bgd? uszkodzenia, obowigzkiem inwestora jest wznowienie whv punktéw na
koszt wlasny, przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

4. Uzyska¢ zgodg Zarzadcy drég micjskich na usytuowanie sieci i przylaczy oraz zajecie pasa drogowego.

5. W miejscu zblizen i skrzyzowan z siecig gazows, telekomunikacyjng, wodociggows, kanalizacyjng
i elektroenergetyczng zachowaé szczeg6lng ostroznose.

6. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacej sieci energetycznej, prace ziemne wykonywacé recznie
z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Przy skrzyzowaniach, energetyczng sie¢ kablowa ostonié rurami
dwudzielnymi. Zachowaé normatywne odlegtoéci wzgledem istniejacej sieci energetycznej.

7. Warunki Techniczne jakie nalezy spetnié przy realizacji rob6t na infrastrukturze FIBEE IV SP Z Q.0.:

Lokalizacj¢ podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢é w terenic za pomoca
przekopéw prébnych. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
infrastruktury FIBEE IV SP Z 0.0. w sposéb umoizliwiajacy dalsza eksploatacie, konserwacje,
modernizacj¢ czy naprawe. Termin prac nalezy zglosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do
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Metwork Operations Center, tel. (61) 222 22 || orax prace-planowe @ fiberhost.com, Zobowigruje sig
Inwestora | Wykonaweg robdl do prowadzenda prac w spoadh wykloczajgcy modliwose powstania awarii
sieci lub urzadeens FIBEE IV SP 2 0.0, W preypadku uszkodzenia w irakcle prowadzenia robe,
infrastruktury FIBEE IV 5P £ 0.0. nalegy jg zabezpieczyt i bexwzglgdnie powiadomic FIBEE IV 5P Z
0.0, tel, (61) 222 11 90, lnwesior ponosi odpowiedziolnost materinlng | karmng wynikajgey @ Kodeksu
Cywilnego za spowodowanic uszkodzen infrastrukiury FIBEE IV 5P 2 0.0, w czasie wykonywania robdit
oraz za szkody, kidre moghyby powstad w przyseloéci no skuek preeprowadzonych robot w tym sirag
tytulem braku transmisji, 1j. w seczegdlnodei siral powstabych w rwigrko ¢ karami wynikajgeymi
¢ liczgeych INEA z abomentami Service-Level Agreement. Wieelkie prace wykonywane w poblidu
infrastruktury FIBEE 1V 5P Z 0.0, (skrzyfowania lub zhlidenia) czy led prace swigzane @ preehudowsy
infrastrukiury palezy wykonaé reeznic zgodnie @ obowigzujgeymi przepisami, z naleiyty ostrodnodcls,
achowujge normatywne odleglodci, pod nadzorem osoby wskazane) preex jej whdciciela (FIBEE IV 5P Z
0.0.). Kosat plateego nadrzory wynosi 200 2 netio + VAT za jedny roboczogodeang. Zubezpieceyd
deudziclnymi  rurami - grubodciennymi ne koset Inwestora. Przed sasypaniem micjsca  zabezpieczon
podlegajg odbiorowi preez shuby techniczne FIBEE IV 5P Z 0.0, Przy natrafieniu w trukeie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektants lub podezas robdl ziemnych, no uregdzenia FIBEE IV 5P £ 0.0. nie
naniesione na podklad mopowy, naleky je saberpiccevé | powiadomié FIBEE IV 5P Z 0.0, w celu
ustalenia rybu dalszego posigpowania. W przypadku koniecznodei przebudowy lub przemieszczenia
urzgdzen  telekomunikacyjnych FIBEE TV SP Z 0.0. Inwestor opracuje  dokumentacjg
projekiowo-kosziorysows zgodnie z normg ZN- L S/OPL-004, kidra musi byé uzgodniona i raakceptowana
przez przedstawiciela FIBEE IV 5P Z 0.0, oraz zleci wykonanie robdt firmie specjalistvcene] na wiasmy
koszt. W przypadku koniccznodci poniesienia koszidw preez FIBEE IV 8P Z 0.0, Inwestor preedstawi ich
skosziorysowang wartodé do akceptacji preez FIBEE IV SP Z 0.0. Ewentualpe prrebudowy kabli
swiathowodowych noledy dokonsé w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00). Ewentualne proce zwigzane
# przebudowy infrastrukiury zostang protokolamic odebrane preez osobg wskazang przez wiatciciela
infrastruktury (FIBEE IV SF Z 0.0.). W preypedku koniecznodci pracbudowy sieci, po cakoficzeniv prac
Inwestor jest zobowigzany do prackazania dokumentacyi powykonawezej preebodowanej sieci kidra jest
warunkiem odbioru prac. Zmiany posadowienia ismicjgoej infrastrukwery ielekomunikscyinej naledy
powykonawezo nanicid na mapy | dostarczyé do FIBEE IV 5P Z 0.0 w formie inwenlaryzacji
geodezyjne] w terminie 3 miesigey od zakofczenia prac.
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14 SPIS RYSUNKOW

14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9

Plan Sytuacyjny Usytuowania Sieci rys. — 01.

Profil podluzny sieci kanalizacji deszczowej S-2.1 — S-2.2 rys. — 02.
Profil podluzny sieci kanalizacji deszczowej S-1.1 — S-1.5 rys. — 03.
Profil podluzny przylaczy kanalizacji sanitarnej rys. — 04.

Projektowane wykonanie wpustow ulicznych przykraweznikowych rys. — 05.

Szczegol montazu wpustu deszczowego oraz zabezpieczenia Kkabli rys. — 06.
Studnia Betonowa z Osadnikiem rys. — 07.

Studnia Betonowa z Rewizyjnej rys. — 08.

Schemat budowy studni DN600 rys. — 09.

14.10 Schemat uloZenia rury w wykopie rys. — 10.
14.11 Schemat budowy studni DN425 rys. — 11.
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