EGZ.NR 1

Kategoria:
Branza:

Inwestor:

Tytut:

Lokalizacja:
Zawartos¢é:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

XXV

drogowa

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkéw

Zarzgd Drég Powiatowych w Czarnkowie, ul. Gdariska 56, 64-700 Czarnkdéw
Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P Gebice-Wyszyny — etap Il
Gmina Czarnkow, obreb nr 0007 Gebice, dziatki nr 123, 697 i 698

D-00.00.00 Wymagania ogdlne

N o=

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzqdzenie
inwentaryzacji powykonawczej drogi

D-01.02.04 Roboty rozbiérkowe

D-02.00.01 Koryto wraz z profilowaniem zageszczaniem podtoza

D-04.02.05 Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem

D-04.10.01 Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE)
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego KR3

10. D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzgca KR3

3
4
5
6. D-04.04.02 Warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego
7
8
9

11. D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa Scieralna KR3
12. D-06.03.03 Scinka poboczy

13. D-06.03.01 Pobocza z kruszywa tamanego

14. D-03.01.03 Czyszczenie przepustu

15. D-07.01.02 Oznakowanie pionowe

16. D-07.01.01 Oznakowanie poziome

Projektantka:

magr inz. Alicja Gtowacka-Skrzypek
upr. proj. WKP/0109/POOD/11

RogozZno, styczen 2024r.




EGZ.NR 2

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Kategoria: XXV
Branza: drogowa
Inwestor: Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkéw
Zarzgd Drég Powiatowych w Czarnkowie, ul. Gdariska 56, 64-700 Czarnkdéw
Tytut: Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P Gebice-Wyszyny — etap Il

Lokalizacja: Gmina Czarnkow, obreb nr 0007 Gebice, dziatki nr 123, 697 i 698
Zawartosc:
D-00.00.00 Wymagania ogdlne

N o=

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzqdzenie
inwentaryzacji powykonawczej drogi

D-01.02.04 Roboty rozbiérkowe

D-02.00.01 Koryto wraz z profilowaniem zageszczaniem podtoza

D-04.02.05 Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem

D-04.10.01 Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE)
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego KR3

10. D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzgca KR3

3
4
5
6. D-04.04.02 Warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego
7
8
9

11. D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa Scieralna KR3
12. D-06.03.03 Scinka poboczy

13. D-06.03.01 Pobocza z kruszywa tamanego

14. D-03.01.03 Czyszczenie przepustu

15. D-07.01.02 Oznakowanie pionowe

16. D-07.01.01 Oznakowanie poziome

Projektantka:

magr inz. Alicja Gtowacka-Skrzypek
upr. proj. WKP/0109/POOD/11

RogozZno, styczen 2024r.




