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KARTA OPINII



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

o Inwentaryzacja w terenie.

o Mapa zasadnicza w skali 1:1000.

o Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczenia na drogach.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzgdzaniem.

2. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dotyczacy przebudowy

drogi powiatowej nr 1341P na odcinku Gebice — Wyszyny.

3. Charakterystyka drogi i warunki ruchu.

Przebudowa drogi, ktorej dotyczy przedmiot opracowania zlokalizowane jest na terenie
gminy Czarnkéw, powiat czarnkowsko — trzcianecki. Szerokos¢ projektowanej drogi
wynosi 6,0 m. Nawierzchnia drogi zostanie wykonana z betonu asfaltowego AC 11 S50/70, KR 3.
Odcinek zlokalizowany jest zaréwno w obszarze zabudowanym, jak i niezabudowanym.
Projektowana oznakowanie drogi w znacznym stopniu poprawi bezpieczernstwo uzytkownikdéw

ruchu drogowego.

4. Projektowane oznakowanie.

Zmiana istniejgcej organizacji ma charakter staty i dotyczy przebudowy drogi powiatowej
nr 1341P na odc. Gebice - Wyszyny. Projektu sie na catym odcinku oznakowanie poziome P-7c.
Na skrzyzowaniach nalezy wykona¢ oznakowanie P-7d oraz P-13, a takze ustawi¢ brakujacy znak

A-7. Istniejace znaki dotyczace skrzyzowania nalezy usungé (A-6b i A-6c¢) i zastgpi¢ je znakami



D-1. Ze wzgledu na nienormatywny promien fuku poziomego w km 8+196,00 nalezy
wprowadzi¢ zakaz wyprzedzania oraz ograniczy¢ predkos¢ do 40 km/h na odcinku o dt. 150,0 m.
Nalezy takze ustawié tablice prowadzgce dwustronne U-3e na przepuscie z blachy falistej.
Likwidacji podlegajg znaki B-33 ,,60” wraz z tabl. , Zty stan techniczny drogi na dtugosci 3,2 km”,
znak A-11 wraz ze znakiem B-33 ,40”, znak B-33 ,30” (2 szt.). Dodatkowo wskazane na planie
sytuacyjnym oznakowanie pionowe nalezy wymieni¢ ze wzgledu na zty stan techniczny.

Nalezy zastosowac znaki z grupy znakéw srednich.

Zastosowane oznakowanie powinno spetnia¢ wymagania zawarte

w szczegotowych warunkach technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen

bezpieczenstwa ruchu drogoweqo i warunkach ich umieszczania na drogach

(zatgcznik do numeru 220, poz.2181 Dz.U. z 2003 r. ze zm.).

5. Termin wprowadzenia zmiany organizacji ruchu.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu: do dnia 30.12.2026 r.

6. Uwagi.
e Znaki drogowe powinny by¢ tak ustawione, aby nie ograniczaty widocznosci
na skrzyzowaniach.
e Konstrukcje wsporcze znakdéw muszg zapewniaé stabilnosé.
e Jednostka wprowadzajgca zmiane organizacji ruchu jest zobowigzana
do zawiadomienia zarzadzajacego ruchem oraz wtasciwego Komendanta Policji
o terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem

organizacji.

magr inz. Alicja Gtowacka — Skrzypek



ZASADY USTAWIANIA ZNAKOW DROGOWYCH PIONOWYCH

Odchylenie poziome tarczy znaku
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a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo ¢) na tuku poziomym w lewo
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a) na drodze b) na ulicy

Wysoko$¢ umieszczania znakow
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a) znaki kategorii A, B, C, D, F, G na drogach b) znaki kategorii E-13, od E-15 do E-21
na drogach
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c) znaki kategorii A, B, C, D, F, G na ulicach d) dwdch na jednym stupku na ulicach
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