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Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P Gębice-Wyszyny – etap III 

ZAŁĄCZNIK NR 3 
Wykaz oznakowania - optymalizacja* 

 
1. Znaki pionowe do demontażu - część I: 

­ znak ostrzegawczy            1 szt. 

 

2. Znaki pionowe do demontażu - część II: 

­ znaki ostrzegawcze A i znaki zakazu B          7 szt. 

­ znaki zakazu B             4 szt. 

­ znak informacyjny D (dwustronny)          1 szt. 

­ znaki z grupy E (dwustronny)           2 szt. 

Razem:  14 szt. 

 

3. Znaki pionowe do ustawienia - część I: 

­ znak ostrzegawczy A-1 (średni, odblaskowy)         1 szt. 

­ znak zakazu B-25 (średni, odblaskowy)          2 szt. 

­ znak zakazu B-33 „40km/godz.” (średni, odblaskowy)        2 szt. 

­ znak zakazu B-33 „60km/godz.” (średni, odblaskowy)        2 szt. 

­ znak zakazu B-42 (średni, odblaskowy)          2 szt. 

­ tablica prowadząca ciągła w lewo U-3e (2400x600mm, odblaskowa)      3 szt. 

Razem:  12 szt. 

 

4. ilość słupków 2 ca - część I:          10 szt. 

 

5. Znaki pionowe do ustawienia - część II: 

­ znak ostrzegawczy A-7 (średni, odblaskowy)         1 szt. 

­ znak ostrzegawczy A-3 (średni, odblaskowy)         1 szt. 

­ znak ostrzegawczy A-6b (średni, odblaskowy)         1 szt. 

­ znak ostrzegawczy A-6c (średni, odblaskowy)         1 szt. 

­ znak ostrzegawczy A-30 (średni, odblaskowy)         1 szt. 

­ znak zakazu B-5 (średni, odblaskowy)          1 szt. 

­ znak informacyjny D-1 (600x600mm, odblaskowy)        2 szt. 

­ znak informacyjny D-42 (1200x600mm, odblaskowy)        1 szt. 

­ znak informacyjny D-43 (1200x600mm, odblaskowy)        1 szt. 

­ tablica E-4 (1200x530mm, odblaskowa)         2 szt. 

­ tablica E-17a (1200x530mm, odblaskowa)         1 szt. 

­ tablica E-18a (1200x530mm, odblaskowa)         1 szt. 

­ tabliczka „Piesi”             1 szt. 

­ tabliczka „Nie dot. pojazdów….”           1 szt. 

Razem:  16 szt. 
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6. ilość słupków 2 ca - część II          14 szt. 

 

7. oznakowanie poziome, cienkowarstwowe – cześć I: 

­ znak P-7c „linia krawędziowa - przerywana wąska”    129,60 m2 

 

8. oznakowanie poziome, cienkowarstwowe – cześć II: 

­ znak P-7c „linia krawędziowa - przerywana wąska”    160,20 m2 

­ znak P-7d „linia krawędziowa - ciągła wąska”         4,68 m2 

­ znak P-13 „linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów”      3,94 m2 

         Razem:  168,82 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*szczegóły podano w Projekcie Stałej Organizacji Ruchu stanowiącym odrębne opracowanie 


