Sposdb wykonania robot budowlanych

SPOSOB WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

I Usytuowanie drogi w planie

Przebudowe odcinka nalezy rozpoczgé¢ w miejscu zakonczenia etapu Il tj. w km 8+160.
Koniec przebudowy odcinka wyznacza km 10+575. Dtugos¢ odcinka do przebudowy
wynosi 2415,0m. Na catym projektowanym odcinku drogi nalezy wykonaé 2 tuki poziome.
Wykonanie robdét obejmuje tez wykonanie przebudowy istniejacych 22 zjazdéw na
przylegte drogi bitumiczne lub gruntowe, na posesje, na pola i tgki. Zjazdy nalezy
przebudowad do granicy pasa drogowego. Niwelete drogi zaprojektowano po istniejgcych
rzednych, z niewielkim wyniesieniem wynoszgcym od +3cm do +22cm.

1. Projektowane parametry drogi

Jezdnie na catym przyjetym odcinku nalezy wykonaé o szerokosci 6,0m. Spadek
poprzeczny jezdni projektuje sie jako dwustronny (,,daszkowy”) 2x2% na odcinkach
prostych i tuku nr 2 oraz jednostronny 3% na tuku nr 1. Pobocza nalezy wykona¢ po obu
stronach jezdni o szerokosci 1,0m i spadku porzecznym jednostronnym 6% na zewnatrz.

1. Wykonanie konstrukcji jezdni i zjazdow

Konstrukcje jezdni na catym przyjetym odcinku nalezy wykona¢ z:

- warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE),
o grubosci 35cm z doziarnieniem mieszankg wapienng 0/31,5mm w ilosci 25%
(wytworzonej w miejscu wbudowania w procesie recyklingu gtebokiego
na zimno),

- skropienia podbudowy MCE emulsjg asfaltowg C60 B4 ZM w ilosci 0,70 kg/m?,

- warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P 35/50, KR 3 o grubosci 7cm,

- skropienia podbudowy z kruszywa tamanego emulsjg asfaltowg C60 B4 ZM
w iloéci 0,50 kg/m?,

- warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W 35/50, KR 3 o grubosci 5cm
po zageszczeniu,

- skropienia warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowg C60 B4 ZM w ilosci 0,30 kg/m?,

- warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, KR 3 o grubosci 4cm
po zageszczeniu.
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Konstrukcje zjazdu w km 9+704,80 nalezy wykonac z:

- warstwy odcinajacej z gruntu stabilizowanego cementem C 1.5/2.0 o grubosci
15cm po zageszczeniu,

- warstwy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
o grubosci 20cm po zageszczeniu.

- skropienia podbudowy z kruszywa famanego emulsjg asfaltowg C60 B4 ZM
w iloéci 0,70kg/m?,

- warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P 35/50, KR 3 o grubosci 7cm,

- skropienia podbudowy z kruszywa famanego emulsjg asfaltowg C60 B4 ZM
w iloéci 0,50kg/m?,

- warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W 35/50, KR 3 o grubosci 5cm
po zageszczeniu,

- skropienia warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg C60 B4 ZM w ilosci 0,30 kg/m?,

- warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, KR 3 o grubosci 4cm
PO zageszczeniu.

Konstrukcje zjazdu w km 10+516,40 nalezy wykonac z:

- skropienia podbudowy z kruszywa famanego emulsjg asfaltowg C60 B4 ZM
w ilosci 0,50kg/m?,

- warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W 35/50, KR 3 o grubosci 5cm
poO zageszczeniu,

- skropienia warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowg C60 B4 ZM w ilosci 0,30 kg/m?,

- warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, KR 3 o grubosci 4cm
poO zageszczeniu.

Konstrukcje pozostatych zjazdow i dodatkowych powierzchni przy cmentarzu
i leSniczéwce (lokalizacja zgodna z rysunkiem nr 1a i 1b oraz zatacznikiem nr 2) nalezy
wykonac z:
- warstwy odcinajacej z gruntu stabilizowanego cementem C 1.5/2.0 o grubosci
15cm po zageszczeniu,
- warstwy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
o grubosci 20cm po zageszczeniu.

Po obu stronach jezdni nalezy wykonac¢ pobocza z kruszywa ftamanego 0/31,5mm
o grubosci warstwy 15cm po zageszczeniu.
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v. Roboty wykorczeniowe

Nawierzchnie istniejgcego zjazdu z kostki betonowej (W km 10+517, po stronie lewej)
nalezy przetozy¢ uzywajgc materiatu z rozbidrki.

Istniejgcy w km 8+983,50 pod korong drogi przepust rurowy o srednicy 60cm nalezy
odmuli¢ i oczyscié¢ wraz z wywozem urobku i utylizacja.

Z zawyzonych poboczy gruntowych nalezy $cig¢ warstwe o grubosci do 5cm, a Sciety grunt
nalezy wywiez¢ i zutylizowad.

Na przebudowanym odcinku drogi nalezy wykona¢ oznakowanie pionowe znakami
odblaskowymi z grupy znakéw srednich oraz poziome w kolorze biatym w technologii
cienkowarstwowej zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem statej organizacji

ruchu.
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