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LEGENDA:

PROJEKTOWANA W-WA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 50/70, KR 3, GR. 4 CM
PROJEKTOWANE SKROPIENIE EMULSJA ASFALTOWA C60B4ZM W ILOSCI 0,30 KG/M2
PROJEKTOWANA W-WA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 35/50, KR 3, GR. 5 CM
PROJEKTOWANE SKROPIENIE EMULSJA ASFALTOWA C60B4ZM W ILOSCI 0,50 KG/M2
PROJEKTOWANA W-WA PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 P 35/50, KR 3, GR. 7 CM
PROJEKTOWANE SKROPIENIE EMULSJA ASFALTOWA C60B4ZM W ILOSCI 0,70 KG/M2
PROJEKTOWANA PODBUDOWA Z MIESZANKI CEMENTOWO - EMULSYJNEJ (MCE) GR. 35 CM
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Z DOZIARNIENIEM MIESZANKA WAPIENNA 0/31,5 W ILOSCI 25%
8 PROJEKTOWANE POBOCZE UMOCNIONE Z KLSM 0/31,5, GR. 15 CM
9 PROJEKTOWANA WARSTWA Z KRUSZYWA £AM. STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5, GR. 20 CM
10
11

PROJEKTOWANA WARSTWA ODCINAJACA Z GRUNTU STAB. CEMENTEM C 1,5/2,0, GR. 15 CM
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
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INWESTOR

DROGOWE BIURO INZYNIERSKIE

warstwa $cieralna AC 11 § 50/70, KR 3, gr. 4 cm

Zarzad Drog Powiatowych
w Czarnkowie

Alicja Gtowacka - Skrzypek

skropienie emulsjg asfaltowg C60B4ZM w ilosci 0,30 kg/m2

ul. Mickiewicza 15, 64-610 Rogozno ul. Gdanska 56

64-700 Czarnkoéw

warstwa wigzgca AC 16 W 35/50, KR 3, gr. 5cm

tel. 792084 433, NIP :763-181-78-37

skropienie emulsjg asfaltowg C60B4ZM w ilosci 0,50 kg/m2

warstwa podbudowy AC 22 P 35/50, KR 3, gr. 7 cm

Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P Gebice - Wyszyny (etap Ill)

skropienie emulsjg asfaltowg C60B4ZM w ilosci 0,70 kg/m2

podbudowa MCE z doziarnieniem kruszywem wapiennym 0/31,5
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