Stadium dokumentaciji:

Dokumentacja Techniczna

Nazwa dokumentacji:

Budowa przylaczy wodociagowych w miejscowosci Nowy Skoszyn

Zadanie:

Budowa przylaczy wodociagowych w miejscowosci Nowy Skoszyn

Egz. 1

Jednostka ewid .
260706_2.0014.323, 260706_2.0014.547, 260706_2.0014.552,
260706_2.0014.487, 260706_2.0014.480/1,

Inwestor (Zamawiajgcy).

Gmina Wasniéw ul. Rynek 24, 27-425 Wasniow, woj. $wictokrzyskie

Nazwa obiektu:

Sie¢ wodociggowa

Adres: Obreb Nowy Skoszyn , gmina Wasniow , woj. Swietokrzyskie
tytut imi¢ i nazwisko specjalno$¢ i nr uprawnien podpis
Instalacyjna w zak. sieci
. ) L . ) instalacji i urzqdzen SWK/0067/
Projektowat: | mgr inz. Piotr Jagietto cieplnych, went., gaz., wodoc. | POOS/11
i kan

Kielce, Maj 2023r .




SPIS TRESCI

Materialy WYJSCIOWE. .............c.c.cocoueiiiiiiiiiii ittt s e e be e e sbee s 3
PrZEAMIOT INWESTYCIE ...ttt b e bbbt 3
Okreslenie istniejgcego stanu 7ag0SPOUArowaNnia tereNU. .........cccevvereerierieseere e seene e 3

Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych..4
INTOFMACIE 1 UANE ... st e st e esbeeteaneesreebeaneesres 4

Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami

TECIINICZINYIMIL et b bt e e bbb bt e e 6
Inne konieczne dane wynikajqce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych. ..........................cccocoovviiiiiiiiiii 6
Stan prawny gruntow wzdhuz trasy wWodocCiagu...............cccoveiiiiiiiiiic e 6
Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego; .......... 6
Opis projektowanych roZwiazan. ..............c.ccoiiiiiiiiii e 7
RODOTLY ZIBIMINE. ...ttt bbbt e et b e e 8
RODOLY MOMEAZOWE. .......ouiiiiiiiiiiiiiee ettt b e sae e sb e e sae e s bt b et e e nbeesbeesreeas 9
Glebokos$¢ ulozenia sieci WOAOCIAZOWE]. ...........ccceeviiiiiiiiiiiii e 10
ZabezpieCzenie aNtYKOIOZYJINE. .. .....oiuiiiieieieti ettt ettt nn e 10
Proba SZCZEIMOSCL. ...........coeiiiiiie e 10
Plukanie i dezynfekcja przewodow wodociagowych..............cocoviiiiiiiiiic 11
TabliCe INTOIMACYJNE. ..c.eieiiie ettt b et b e 11
BIOKI OPOIOWE. ...ttt bttt b bt 11
(@0 | o] o] o V2SSOSR 11
Zasady BHP Przy DUJOWIE ........ccuveiiiie ettt st ste e ste e st e eatesteesteesneeaenneens 12
WNI0SKI 1 UWAZE KOMICOWE ...ttt nr bbbt n e nn e ene s 13
Oswiadczenie- PrOJEKLANT ...........oiiiiiiie e e 13
Decyzja 0 nadaniu Uprawnien ......................cccooooioiiiiiiii i 14
ZASWIAACTEMNIE ...t e et e e e e e e et e e e s st e e e e e st e e e e ssbae e e e asaeeeeaansreeas 17
Plan zagospodarowania terenU-TYS NI L.........cooiieieieieieiisieseeee e 18
Schemat montaiu wodomierza - -TYS NE 2......ooooiiiiiiiiiie e 19
Schemat Studni WOAOMIBIZOWE]-TYS NI 3 ....veciiiieieiecie ettt reenne e 20
Obudowa Wykopow -TYS NI 4 ..........oiiiiiiiiiici s 21



OPIS

Materiaty wyjsciowe.
e Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500

e Normy, przepisy oraz literatura techniczna dotyczaca tematyki opracowania

e Warunki techniczne
Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa przylagczy wodociggowych w miejscowosci
Nowy Skoszyn gmina Wasniow.

Zadanie : przytacza wodociggowe
Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu.

W zakresie istniejagcego uzbrojenia terenu na trasie projektowanego wodociagu
wystepuje droga asfaltowa . Teren przeznaczony pod budowe wodociagu jest uzytkowany
rolniczo. Projektowane zagospodarowanie terenu.

a) urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

Nie dotyczy.
b) sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow,
Nie dotyczy.
c¢) uktad komunikacyjny,
Nie dotyczy.
d) sposob dostepu do drogi publicznej,
Nie dotyczy.
e) parametry techniczne sieci 1 urzadzen uzbrojenia terenu,
Na przedmiotowym terenie zaprojektowano przylacza wodociggowe w uktadzie

cisnieniowym.. Wlgczenie za pomocg nawiertki oraz zasuwy z migkkim uszczelnieniem.

Zaprojektowano przytacza wodociggowe PE RC 100 PN 10 SDR 17 o $rednicy DN 40/50..

Zestawienie przvlaczy wodociagowych :

Budowa sieci wodociggowe;:

e DZ547 40 PE RC 100 36m
e DZ552 50 PE RC 100 54 m
e DZ487 40 PE RC 100 21 m
e DZ480 40 PERC100 1 m studnia wodomierzowa



f) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Nie dotyczy.

Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych

obiektow budowlanych

Projektowane przytacza wodociggowe sa obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje
powierzchni dziatek. Pas terenu zajety podczas budowy moze wynosi¢  do 4 mb szerokosci
biorac pod uwage glebokie wykopy z koniecznos$ciag sktadowania duzych ilo$ci ziemi
wydobytych z wykopu. Srednio przyjeto pas o szerokosci 3 mb

Informacje i dane

a) O rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sa wymagane.

Brak ograniczen i zakazow dla przedmiotowego zadania.

b) Dotyczace wpisu do rejestru zabytkow oraz ochronie
Teren przeznaczony pod budowg przytaczy nie jest wpisany do rejestru
zabytkdw, oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen decyzji celu
publicznego. Nie jest rOwniez obszarem obj¢tym ochrong konserwatorska.

c) Dane okre$lajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego.
Nieruchomosci objete opracowaniem nie znajdujg si¢ w zasiegu terenu gorniczego, a

zatem planowane przedsiewziecie inwestycyjne nie podlega wymogom sprecyzowanym w
ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868,

1214, 1495.wraz ze zmianami )

d) O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Projektowane przytacza wodociggowe nie zmienig funkcji przyrodniczych obszaru,

na ktorym beda realizowane. Projektowane przylacza zaprojektowano z pominigciem
istniejgcego drzewostanu. Przyjete w projekcie rozwigzania eliminuja wpltyw obiektu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Rury PE taczong za pomoca zgrzewania doczotowego lub muf elektrooporowych gwarantuja

szczelnos$¢ sieci. Dla zapewnienia stabilno$ci 1 pewnosci potaczen rurowych, nalezy zagescic¢
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grunt pod kazdym polaczeniem, a boki polaczenia obsypac piaskiem z rownoczesnym jego
zageszczaniem. Cale przylacza przed oddaniem do eksploatacji poddane beda probom
ci$nieniowym.

Powyzsze rozwigzania gwarantujg pelne bezpieczenstwo instalacji dla srodowiska gruntowo -
wodnego. W przypadku awarii przyltagczy wodociggowych  bedzie istnie¢ mozliwosé
wylaczenia uszkodzonego odcinka , poprzez zamknigcie zasuwy. Szczelno$¢ polaczen oraz
catej sieci, przed oddaniem jej do eksploatacji poddana begdzie probom ci$nieniowym.
Przedsiewzigcie zlokalizowane jest na terenie miejscowosci Nowy Skoszyn .

Teren inwestycji jest objety prawng formg ochrony przyrody zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916). Inwestycje usytuowane
sa w otulinie Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, ktorego opis i granice okre§la uchwata
NR XLIX/871/14 Sejmiku Wojewodztwa Swietokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w
sprawie utworzenia Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. z 2015 r. poz. 17),
Teren inwestycji nie jest polozony w obszarze ochrony przyrody, ochrony krajobrazu, poza
zasiggiem oddzialywania na obszary Natura 2000, inwestycje nie wymaga natozenia
szczegolnych warunkow realizacji inwestycji w tym zakresie, ewentualne usuni¢cie drzew lub
krzewow z terenu nieruchomos$ci moze nastgpi¢ zgodnie z przepisami o ochronie przyrody, na
mocy waznej decyzji Burmistrza zezwalajacej na takie usunigcie. Lokalizacja inwestycji nie
narusza ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym zapiséw z zakresu
ochrony gatunkowej.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko zgodnie z ustawg z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz.
1029) oraz rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzeSnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
Inwestycja przewidziana do realizacji na warunkach okreslonych decyzji nie narusza zakazow
przewidzianych dla tego obszaru i1 nie jest obj¢ta zakazem realizacji, gdyz nie wptynie
negatywnie na Srodowisko przyrodnicze w zasiggu w/w obszaru chronionego.

Zgodnie z art. 2 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i
lesnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 z pdzn. zm.) teren niec wymaga uzyskania zgody na
zmiang przeznaczenia gruntow rolnych 1 lesnych na cele nierolnicze i1 nielesne - ,, Gruntami
rolnymi, w rozumieniu ustawy, sa grunty: (...) pod urzadzeniami: melioracji wodnych,
przeciwpowodziowych 1 przeciwpozarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wode, kanalizacji

oraz utylizacji sciekow 1 odpaddéw dla potrzeb rolnictwa 1 mieszkancow wsi (...)". Teren
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inwestycji zlokalizowany jest w granicach uzytkow gruntowych: gruntach rolnych
zabudowanych (Br-Rllla, Br-Rlllb, Br-RIVa,Br-RIVb, Br-PslV), gruntach rolnych (RHIa),
pastwiskach trwatych (PsIV), sadach (S-RII, S-R1lla) oraz drodze droga (dr)

Na podstawie ,,Map zagrozenia powodziowego”, sporzadzonych przez Prezesa
Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej - przedmiotowy teren nie jest potozony na terenach

okreslanych jako ,,0bszaiy szczegdlnego zagrozenia powodzig
Dane dotyczgce  warunkow  ochrony  przeciwpozZarowej, w
szczegolnosci o drogach pozZzarowych oraz przeciwpozarowym

zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

Nie dotyczy

Inne konieczne dane wynikajagce ze specyfiki, charakteru
I stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robot

budowlanych.

Obiekt budowlany, jakim jest przytacze wodociggowe jest obiektem prostym zaréwno
z uwagi na jego specyfike, charakter i stopien skomplikowania, jak wykonawstwo robot
budowlanych.

Stan prawny gruntow wzdluz trasy wodociagu

Grunty, przez ktére przebiega trasa projektowanej sieci wodociaggowej sa wlasnoscia

0sob prywatnych i Gminy Wasniow . Wtasciciele dziatek wydali zgodg na wejscie w dziakki.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego;

Warunki geotechniczne podloza gruntowego do projektu budowy sieci
wodociggowej w miejscowosci Nowy Skoszyn, gmina Wasniow, rozpoznane zostaty
za pomocg wykonanych 3 otwordéw geotechnicznych do glgbokosci: otw. nr 1 - 3,0 m,

otw. nr 21 3—2,0 m. Lacznie odwiercono 7,0 m.b. otworow.

W rejonie otw. nr 1, do glebokosci 1,80 m nawiercono peryglacjalne gliny,

w stanie twardoplastycznym, zawierajace rumosz kwarcytow. Ponizej glebokosci
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1,80 m nawiercono rumosze kwarcytow z domieszka gliny. W rejonie otw. nr 21 3, do
glebokosci 2,0 m, nawiercono gliny pylaste (lessy), o konsystencji potzwartej. Rury
wodociggowe najprawdopodobniej zostang posadowione na gltgbokosci 1,60 m, co nie
powinno stanowi¢ utrudnien w trakcie prowadzenia robot ziemnych. Wystepujace
utwory nadaja si¢ do posadowienia w ich obrebie rur wodociggowych. Rury
wodociggowe zostang utozone na podsypce piaskowej, obsypane piaskiem. Kategoria
urabialnosci badanych gruntéw dla celow robot ziemnych wedtug normy PN-B-02481
zaliczana jest do 4 i 5 grupy. W odwierconych otworach geotechnicznych wodg
gruntowg w postaci $rodglinowych sgczen, nawiercono na glebokosci 0,80 m w otw.
nr 1. Saczenie wody zwigzane jest z ciekiem wodnym, biegngcym w jego sgsiedztwie.
W trakcie wykonywania robot ziemnych, w przypadku gromadzenia si¢ wody w
wykopie, nalezy wypompowac ja z a pomocg pompy ptaskiej. W rejonie otw. nr 21 3
wody gruntowej do glebokosci 2,0 m nie nawiercono. Roboty ziemne najkorzystniej

prowadzi¢ w okresach suchych, przy dtugotrwalym braku opadow atmosferycznych.

Z przeprowadzonych badan podtoza gruntowego projektowanej trasy budowy
sieci wodociggowej wynika, iz w podiozu wystepuja korzystne warunki geotechniczne

ze wzgledu na zaleganie warstw jednorodnych litologicznie i genetycznie utozonych

poziomo, co tworzy proste warunki geotechniczne.

Wystepujace w podlozu warunki gruntowe zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r, dz. u. 2012 nr 463,

pozwalaja zaliczy¢ projektowana inwestycje do (drugiej) 11 kategorii geotechnicznej

Grunty w/w nadajq sie do bezposredniego posadowienia sieci wodocigdowej.

Opis projektowanych rozwiazan.

Ulozenie przewodu wodociggu w stosunku do innych elementow uzbrojenia podziemnego
zaprojektowano uwzgledniajac minimalny dopuszczalny odstep od zewnetrznej $cianki
wodociagu do zewnetrznej powierzchni innych rodzajow sieci (projektowanych) i tak odstep

ten wynosi:

» dla przewodu kanalizacyjnego 1,5 m.
» dla przewodu energetycznego 0,75-1,25 m.

» dla przewodu teletechnicznego 1,0 m.



» 1,0m od stupow elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

Ponadto wodociag powinien by¢ usytuowany od innych obiektéw zagospodarowania
terenu w nastepujacych minimalnych odlegtosciach:

» 15,0 m od pomnikow przyrody

» 1,5 m od krawedzi jezdni

Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robot na okreslonym odcinku nalezy:
e ustali¢ wstepne polozenie przewodow na podstawie planow syt.-wys.
e zawiadomi¢ uzytkownikow istniejacych sieci o planowanym terminie przystapienia do
robot
e ustali¢ faktyczne usytuowanie i glgbokos¢ posadowienia istniejgcej infrastruktury
podziemnej poprzez ich reczne odkopanie z zachowaniem S$rodkéw ostroznosci
odpowiednio do danego rodzaju przewodu
Roboty ziemne na przytaczach wodociaggowych projektuje si¢ wykona¢ mechanicznie i
recznie jako wykopy o $cianach pionowych z zabezpieczeniem $cian balami drewnianymi lub

wypraskami stalowymi zgodnie z normg BN-83/8836-02.

Podloze

Projektuje si¢ wykonanie podtoza wzmocnionego z piasku bez frakcji pylastych, o grubosci
warstwy 20cm.

Zaggeszczenie podioza 1 podsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 85 % zmodyfikowanej proby
Proctora, przy czym warstwa podsypki o grubosci 5 cm ukladana bezposrednio pod
przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu Sredniego zageszczenia.
Pozwoli to na elastyczne utozenie przewodu przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie
dogeszczona podczas zageszczania zasypki wokot rury. Naturalne podloze oraz zasypka
powinny spetnia¢ wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia Is oraz wtornego modutu

odksztatcenia E2 takie same jak zasypka wykopu w miejscu wbudowania.

Zasypanie wykopu
Obsypka wokoét rury




Grunt wypeliajacy wykop na calej jego szerokosci i na wysokosci utozonego przewodu
nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego niewysadzinowego (rodzimego). Zaggszczenie powinno
przebiega¢ warstwami recznie lub lekkim sprzgtem. Strefa ta ma najwigksze znaczenie dla
wytrzymatosci przewodu, dlatego nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni
szczeg6lnie w dolnej czesci rury, a zaggszczenie powinno by¢ nie mniejsze niz 85 %
zmodyfikowanej proby Proctora. Wskaznik zageszczenia Is tej warstwy nie moze by¢ nizszy
niz to wynika z lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej oraz kategorii ruchu. Zasypka
winna by¢ wznoszona rownomiernie. Grunt nalezy zageszczaé niezwlocznie po wbudowaniu,
warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do
optymalnej w granicach ~2%. Niedopuszczalne jest ukladanie gruntow w stanie
uplynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzgtu lekkiego, aby nie spowodowaé

odksztalcenia lub przemieszczenia przewodu.

Zasypka

Wykop nad rurg 20cm powyzej wierzchu przewodu, nalezy zasypywaé rgcznie gruntem
piaszczystym, zwirem lub pospoika o ziarnach nie wigkszych niz 20mm. Wymagane jest w tej
strefie zageszczenie takie jak dla obsypki wokdt rury. Do zaggszczania nalezy uzywac tylko
sprzetu lekkiego. Pozostata cze$s¢ wykopu wypeli¢ gruntem niewysadzinowym. Zasypka
winna by¢ wznoszona réwnomiernie, a grunt nalezy zageszcza¢ niezwlocznie po
wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntdéw w stanie uptynnionym. Do
zageszcezania warstw lezacych do 1,0 m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko

sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac niezamierzonego odksztatcenia przewodu.

Po osiagnigciu wlasciwych parametrow zageszczenia warstwy mozna przystapi¢ do uktadania

kolejnej warstwy. Oceng zageszczenia dokonywac na podstawie wskaznika zageszczenia .

Odwodnienie wykopow: nie wymagane (brak wod gruntowych na glebokosci posadowienia

wodociagu)

Roboty montazowe.

Przytacza zaprojektowano z rur & 40/50 PE RC 100 PN 10 SDR17 do wody pitnej.



Materiaty zastosowane do budowy sieci wodociggowej, Stykajace si¢ bezposrednio z wodg
powinny posiadac¢ atest ITB o dopuszczeniu do kontaktu z woda.

Montaz rur wykonywaé zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu opracowane;j
przez wybranego producenta rur.

Montaz rur wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu opracowanej
przez producenta rur.

Oznakowa¢ tras¢ rurociggu przy uzyciu tasm ostrzegawczo - lokalizacyjnych koloru
niebieskiego, z zatopiong wktadka metalowsa, z napisem ,,UWAGA WODOCIAG” z
odpowiednim wyprowadzeniem koncowki tasmy do skrzynki zasuwy.

Uzbrojenie
e zasuwy klinowe kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem klina, z gtadkim i wolnym
przelotem z zeliwa sferoidalnego PN 10 MPa,

Zasuwy wyposazone w obudowy i skrzynki uliczne.

Glebokos¢ ulozenia sieci wodociagowej.

Zgodnie z podzialem Polski na strefy przemarzania gruntu wg. PN-81/B-03020 rejon
przedmiotowej inwestycji lezy w strefie o glgboko$ci przemarzania gruntu do 1,2 m ppt.
Zgodnie z normg PN-81/B-10725 minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury
wodociggowej do poziomu terenu réwne 1,6 m. Projektuje si¢ przykrycie do wierzchu rury
1,6 m.

Zabezpieczenie antykorozyjne.

Przytacza wodociggowe i ksztaltki z rur PE nie wymaga zastosowania zabezpieczenia
antykorozyjnego, zasuwy i armatura posiadaja fabryczne zabezpieczenie przed korozja.
Ewentualne ubytki powlok zewnegtrznych antykorozyjnych armatury 1 ksztaltek nalezy
uzupetli¢ przed montazem masg bitumiczng naktadang ,na goragco” na dokladnie
oczyszczone powierzchnie. Czes$ci nadziemne hydrantdéw p.poz nalezy oczysci¢ z rdzy
i pomalowa¢ dwukrotnie emalig podktadowa i nawierzchniowa. Rury stalowe ochronne
(ostonowe) powinny posiada¢ fabryczng obustronng powloke asfaltowa, ktorg w miejscach

potaczen spawanych nalezy uzupehi¢ przed zasypaniem przewodu.

Proba szczelnoSci.
Po wykonaniu danego odcinka przylacza z rur PE nalezy przed zasypaniem poddaé go

ci$nieniowej probie szczelnosci na cisnienie probne réwne 1,5 krotnej wartosci ciSnienia
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roboczego. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢é po ulozeniu przewodu i wykonaniu
warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia
przed poruszeniem przewodu.

Szczelnos¢ przewoddéw wodociggowych powinna spelnia¢ wymagania normy PN 81/B-
10725. Z wykonanego odbioru proby szczelnosci wodociggu nalezy sporzadzi¢ protokoty

odbioru robot z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela uzytkownika wodociagu.

Plukanie i dezynfekcja przewodow wodociggowych.

Plukanie przewodow wodociggowych wykonywaé¢ odcinkami bezposrednio po
wykonaniu montazu danego odcinka wodociggu wodg czysta. Plukanie przewodow

wodociggowych powinno si¢ odbywac z predkoscia min. 1,0 m/s.

Tablice informacyjne.

Do oznakowania uzbrojenia nalezy wykonac¢ tablice informacyjne, ktére mozna umiesci¢ na
budynkach, budowlach trwatych lub na stupkach zabetonowanych
w ziemi. Tablice orientacyjne wykona¢ zgodnie z normg PN-86/B-09700.

Bloki oporowe.

Pod zasuwy, projektuje si¢ oparcie na betonowych blokach oporowych.

Odbiory

W celu sprawdzenia zgodno$ci z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami norm, badania
odbiorcze winny by¢ prowadzone na biezaco jako odbiory czesciowe podczas uktadania
przewodu, wykonywania zasypki 1 innych prac, ktére spowoduja zakrycie 1 niedostepnosé
niektorych elementéw. Po zakonczeniu budowy nalezy dokona¢ odbioru koncowego
wodociagu.
Zasady prowadzenia badan zostaly okreslone w obowigzujacych ustawach, zarzadzeniach
I normach.
Badania i sprawdzenia przewodu winny by¢ poprzedzone:

- sprawdzeniem odkry¢ wykopaliskowych i1 nieprzewidzianych urzadzen

- sprawdzeniem robot pomiarowych

- sprawdzeniem robot przygotowawczych
1 uzupetione badaniami podloza oraz robot ziemnych zwigzanych z zasypaniem wykopu lub

wznoszeniem nasypul.
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Badania podloza

Projekt badan podioza powinien obejmowac:

badania gruntow podtoza naturalnego
badanie zaggszczenia podioza

badania rz¢dnych

glebokosci 1 wielkosci przykrycia przewodow

odleglosci od sasiadujacych budowli i jej zabezpieczenia

Badania przewodu

Badania te winny obejmowac

utozenie przewodow na podtozu

odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierunku w planie i profilu
roznice rzednych w profilu

prawidtowosci potaczen elementéw 1 uzytych materiatlow

szczelno$¢ odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracje

Proby szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma.

Badania robdt ziemnych

Badania robot ziemnych obejmuja badania obsypek wykonywanych wokoét rury 1 zasypki

wykopu.

Nalezy je powigza¢ z innymi badaniami robot ziemnych prowadzonymi na budowanej

drodze.

Winny by¢ prowadzone co najmniej w nast¢gpujacym zakresie :

sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja
badanie gruntow do wykonania zasypki

badanie zageszczenia uktadanych warstw ziemnych

Zasady BHP przy budowie

W trakcie budowy nalezy przestrzega¢ zasad BHP podanych w rozporzadzeniu MGPiB z dnia

1993.10.01 w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach

I konserwacji sieci (Dz. Ust. Nr 96 op. 437 z dnia 11.10.1995t.), a w szczegdlnosci:

= Teren prowadzenia robot powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony barierkami

ochronnymi, oznakowany i o$wietlony w porze nocnej, na wypadek przerwy

w dostawie pradu nalezy przewidzie¢ oswietlenie zastepcze.

= W razie prowadzenia robot na ulicach i drogach stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢

przed dostgpem 0so6b niepowotanych oraz oznakowa¢ zgodnie z przepisami o ruchu

drogowym.
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Whnioski i uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem do robot nalezy zatozy¢ sie¢ statych reperow roboczych, ktore
zapewniajg mozliwos¢ niwelacji poszczegolnych przytaczy wodociggowch. Wytyczne trasy
rurociagow nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.
W trakcie prowadzenia robot winny by¢ przeprowadzane proby szczelnosci wodociggu
1 odbiory czgsciowe robodt ulegajace zakryciu.
Wazniejsze zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu winny by¢ dokonywane za zgoda
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego po uprzednim zleceniu jego petnienia.
Roboty ziemne w obrebie istniejagcego uzbrojenia podziemnego winny by¢ wykonywane
rgcznie ze szczegdlnym zabezpieczeniem tego uzbrojenia przed uszkodzeniem. Wszystkie
czynno$ci winny by¢ wpisywane do dziennika budowy.
Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatdw 1 armatury innych producentow pod warunkiem
wyrazenia zgody przez projektanta.
Catos¢ robdt budowlano-montazowych nalezy wykonaé zgodnie z:

e _Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” cz.I1

»Instalacje sanitarne i przemystowe”

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéow z tworzyw sztucznych”
Z. uwagi przedstawienia caloSci problematyki w opracowaniu nie jest potrzebny projekt
architektoniczno-budowlany i projekt techniczny zgodnie z art. 34 ust. 3b Ustawy z dnia
7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.)

Projektowat:

mgr inz. Piotr Jagietto

Oswiadczenie- projektant
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm..) niniejszym oswiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu dla przytgczy wodociggowych w miejscowosci Nowy
Skoszyn , zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko, nr uprawnien Specjalnosé Zakres opracowania Data

Instalacyjna w zak. sieci

Piotr Jagietto instalacii i urzadzen projektu
SWK/0067/POOS/11 cieplnych, went., gaz., zagospodarowania 05.2023 |
wodoc. ikan. dziatki

Decyzja o nadaniu uprawnien
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SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 4 7czerwea 2011 .
OKREGOWA

| Z B A

| INZYNIEROW

= | BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0018(2)/11

NV /

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r.,
Nr 5, poz. 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i ust.
4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt1,§ 151§ 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z pézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Piotrowi Jagiello
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska

urodzonemu dnia 27 czerwca 1978 roku w Opatowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0067/POOS/11

do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

172
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Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swiqtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego

mgr inz. Andrzej Pawelec
Otrzymuja:
Czlonek Sktadu Orzekajacego

1. Pan Piotr Jagietto

Backowice 5
27-552 Backowice »
2.Gltéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek Sk}a@u Orzekajacego
’ —
3.0krggowa Rada SOIIB /S0 L,
4.a/a mgr inz Edmund Pieniazek

4

22
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Zaswiadczenie

® POLSKA

'\§§|ZBA

= INZYNIEROW
— -
; /T( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-94S-FFZ-DHY *

Pan Piotr Jagietto o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0001/12

adres zamieszkania I

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

17



Lo i_\ / — 1)
I
: [ E SDR 17PN 10
| 'l 'l W DN50 L=54m g 14-553 14-554
w4 ll-p;— , ﬂ—r\T——
l | | r——— - =2
; ,' ! W5 et || g
I o |! ' 3340
ol 9 I g I
[ n(; || *\\)
zakres aktualizacji : ,' ,' #G
o - X m
s
N >3
: 'l [ 3 i
[
K5 g
Mape opracowano na podstawie materiafow PODGIK .
| otrzymanych do zgfoszenia nr GK—II.6640.1084.2022. A‘ ib : I 334.82
I ' 'W7 | I 'f\ - -1 @
| I H bt. |
— R 334.8
wg /1K e g5 m 14-551
Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany W9 - 3,' al 134
w wyniku prac geodezyjnych, ktérych rezultaty zawiera | B pf’ '. !
operat techniczny, kt6ry uzyskat pozytywny wynik weryfikacji. N R // ! X 14-550
S1g | Ruraochronna
Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GK-1l1.6640.1084.2022 N iy > I ) \ ‘
Starosta Ostrowiecki 4 =~ |
Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej | Powiatowy O$rodek Dokumentacji /, I 2244 345 " T~ " PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA
kt6ry otrzymat zgtoszenie Geodezyjnej i Kartograficznej T 3 3‘2 % * HN-HYDRANT NADZIEMNY.
w Ostrowcu SWIetOkIZySklm ,‘ | 334.1 334. Przylacze wodociggowe
Ustugi Geodezyjne 14—482 / | |
Wykonawca prac geodezyjnych i Kartograficzne *{‘; | | ] ] ] ow Studnia wodomierzowa
Przemystaw Padot P | | I 140f fipictokrzyskie | Zasuwa
Imie i nazwisko oraz nr uprawniefs Przemystaw Padot / ol pow., ostrowiedki
zawodowych Kierownika prac nr upr. 20048 // I ! . ewid. Washigw
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokot weryfikacji ™~ | |
Z=ierjecego wyrik pezyoe GK-.6640.1084.2022_2 i 27 / A le’f- j/\z/f}W}’;gO zyn #
. z dnra-ZOEE—G-F-OB‘ | : 4 —
il
Jestem éwiadomy odpowiedzialnosci U ]
karnej za zlozenie falszywego oswiaczenia. /') /X@/’/Wl”i%w 7@4}4\)1 | 7 MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
/ I ] I’ 334.8 Mapa aktualna na dzieri 27.06.2022r.
I
/
I
14-480/1 / I
I NE L skala 1:500
/ é? Y ,’ ukfad odniesienia: —sytuacyjny: 2000
// /l —wysokosciowy: EVRF2007
! /
/ 9o /
333 1 sIE
/ ey USEUGI GEODEZYINE I KARTOGRAFICZNE
! [ [3564 ‘ Nozwa fysunku:  Przemystaw Padotl
/ [ 14-546 Bty @%40‘7 %&?@‘U@é‘@ darowania tere
/ // § / e-mail: padol.geodeta@gmail.com | ol
10/ /A ! Obiekt: NIP 873-268-25-10. REGON 260242552 &Q
I [sfol /) zviaczy - wodociagowych w miejscowosci
witl/ S ,%?,(?/ > / M(Jpe’ Opf(JCOW(Jf'W anitr 229.06.2022r 1:1580
W28 /)7 1 |76 GEODETA UPRAWNION®koszyn \
g . 4—555—0J Sy e : P:Zi 692 181 izsdrG ! = R Stoply
3 N L
% ‘;‘;‘) \\\ /’ // N 5 {r§7 mor inz. P.| JAGESAWnie i Hr2D48 ?ggé%; "/ poeoes PZT
> = :
<~— ‘—~» / ' N -» KJ—PIN
‘\ ;b SNl { L. MIECZYSLAWA
e i / / ~ 3 Sprawdzlt: KARLOWICZA 9/45
AN - / [/ 25-357 KIELCE
3z W1 I | 8 NN
W16 - I T
- / =
- o g [ S
- i mb, — 3488 s ©
—r-- === ' 5y 5 o © 3389
____________ | m




Szczegot zabudowy wodomierza na przytaczu .

OZNACZENIA
14 13 2 12 1 11
. Wodomierz JS 3,5 DN 25 (kréciec 1") - szt. 1 } }

o —
O
-

. Zawor odcinajgcy grzybkowy 1" - szt. 2
. Filtr siatkowy z osadnikiem 5/4" - szt. 1 "/ ,,,,, N~ —T—— g VA w—
. Zawor antyskazeniowy EA 251 5/4" - szt. 1
. Dwuztgczka prosta nakretno-wkretna ptaska 5/4" - szt. 1
. Tréjnik nakretny jednozwezkowy 5/4" / 1/2" - szt. 1

. Zawor kulowy Dn-15 mm ze ztgczkg do weza - szt. 1

. Ztgczka nakretno-wkretna réwnoprzelotowa 5/4" - szt. 1

“4!“4 o

60 120 125 260 75 120 57 106 |57) 99 /60,68 | 90

ONO O WN =

3 32 mm

Wymiary podano w mm
tuleja stalowa 108/4,5

pianka poliuretanowa

9. Ztgczka wkretna réwnoprzelotowa 5/4" - szt. 1

([
\
\
\
\
\
\
\
\
// \ uszczelnienie ;
|
\
\
\
|
\
\
\
\
\
\
\
\
+

\ 10. Zigczka wkretna zwezkowa (redukcyjna) 5/4"/1" - szt. 1
Teren \ \ 11. Lacznik gwintowany 1" L=75 mm - szt. 1
12. kacznik gwintowany 1" L=120 mm - szt. 1
13. Zlgczka nakretno-wkretna zwezkowa 5/4" / 1" - szt. 1
500 \ 14. Kolanka nakretne réwnoprzelotowe 5/4" - szt. 2
:r’- 15. Ztgczka przejsciowa z gwintem wewn. 50/40/ 5/4" - szt.1
P \ \
O i
— \ \
Q ‘
o \ \ @ 32mm
2 ' Nazwa rysunku: i . Nr rysunku
° \ \ ‘ Szczagot zabudowy wodomierza 2
- 7] \ \ na przytaczu Sotn
uszczelnienie o \ P bez skali
15 pianka poliuretanowa & \ Budowa przylaczy —
= wodociagowych w miejscowosci Nowy Skoszyn o
0 50/40 PE | @ 32 mm Stal \ ) Projektowat: Specjalnos: Nr upr. Podpis: Data:
e - _ LA
r ) 14 mgr inz. Piotr Jagietto INSTAL. |SWK/0067/POOS/1]] 05.2023r.
)puszcza sie przejscie pod tawa fundamentowa przewodami z tworzywa sztucznego PE przy zas*osow iv-odpowiednich ksztattek

ie dopuszczalne jest wyginanie przewodu bez zastosowania odpowiednich tukéw i kolanek) bezwzglednie nalezy stosowac rury ochronne.



9. Ztgczka wkretna rownoprzelotowa 5/4" - szt. 1

10. Ztagczka wkretna zwezkowa (redukcyjna) 5/4"/3/4" - szt. +————— n
11. Lgcznik gwintowany 3/4" L=60 mm - szt. 1

14. Konsola wodomierzowa szt.1

15. Ztaczka przejsciowa z gwintem wewn. 40/ 5/4" (40 / 5/4") - szt.1

15 5 2 13 14 1 12 3 9 4 10 15
PE © 63/5,8 mm
PE 0 50/4,6 mm
PE O 40)‘3,7 mm
————— e R | P = e e o
1 ——
| !
tebienie 250x250 i PE
zagebienie 250x @ 40/3,7 mm
glebokose 120 Studnia ©1200 PE
55 /100,09/102,83 |, 110 |97,58 |60 55 57 106 |53], 99 |60
A A
A ey A
' 1200
e
|
A-A OZNACZENIA
| wiaz klasy C250 w/g PN-EN 124
‘ / z oparciem o gtgbokosci 5 cm . ..
g[ ~——~ 1. Wodomierz JS 4-02 DN 20 (krociec 3/4") - szt. 1
i 2. Zawor odcinajgcy grzybkowy 3/4" - szt. 2
‘ 3. Filtr siatkowy z osadnikiem 5/4" - szt. 1
i Studnia 31200 PE 4. Zawor antyskazeniowy EA 251 5/4" - szt. 1 )
| 5. Dwuzigczka prosta nakretno-wkretna ptaska 5/4" - szt. 1
3 \ 6. Trojnik nakretny jednozwezkowy 5/4" / 1/2" - szt. 1
B | B 7. Zawor kulowy Dn-15 mm ze ztgczkg do weza - szt. 1
’7 i _‘ 8. Ztgczka nakretno-wkretna rownoprzelotowa 5/4" - szt. 1
N _
1 Wymiary podano w mm
?&:1:3*;@ Nazwa rysunku Nr rysunk
= Szczegot zabudowy wodomierza 3
¥ na przytaczu w studni wodomierzowej Seats
- ! Obiekt- bez skali
\ podsypka z piasku Budowa przylaczy —
T T LA (i e W gruntach spoistych wodociggowych w miejscowosci Nowy Skoszy * PB
‘ Projekfowat. Spegjalnost: Nr upr. Podpis: Data:
mgr inz. Piotr Jagiello INSTAL. [SWK/0067/POOS/1]] 05.2023r.
B-B




PLYTY WYKOPOWE
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ZABEZPIECZENIE WYKOPOW
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90 + 240 cm v 5
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masa ptyty 1428 kg =
Nazwa rysunku; Nr_rysunku:
OBUDOWA WYKOPOW 4
Budowa przylaczy Bez skali
wodociagowych w miejscowosci Nowy Skoszy
Projektowat: Specija ng._sg' Nr_uprawnieri: Podpls; Dato: Stadium:
mgr inz. P. JAGIELEO INSTAL.—INZ. gVngé%fU 05.2023 r.
Asystent:
Sprawdzit;




