Rodos 6.8.11.9 [] - Rekomendacgia SKB

Przedmiar Strona 2/13
Remont drogi gminnej nr 270038K w km 0+000,00 - 0+610,00 w miejscowosci Grudna Kepska, Gmina Biecz
Nr | Podstawa |Opis robdt Im Ttoié
1 Droga i pobocza
1 KNNR 5 {Mechaniczne ciecie nawierzchni z mas mineraino-asfaitowych na glebokos¢ Scm = gr. 10cm
0721/01
8,00+3,00+3,00+3,00 m 17,000
razem m 17,000
2 KNNR 5 |Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastepny 1cm glebokoéei ciecia
0721/02
| {Krotnosc= 5)
5 8,00+3,00+3,00+3,00 m 17,000
] razem m 17,000
13 Kalkulacja |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10cm z wywozem materialu z rozbiérki na odl. do 1km
indywidualna i
(8,00+3,00+3,00+3,00+160,00)*3,00 m2 531,000
razem | m2 531,000
4 KNNR &  [Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy kenstrukeyjne nawierzchni w gruncie
0103/03  |kategorii IT-VI
160,00%3,00 m2 480,000
razem | m2 480,000
5 KNNR 6 Padbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, grubosé warstwy po zageszczeniu 20cm  C 90/3 i
0113/02 |fracja 0/63mm
160,00%3,70 m2 592,000
razem | m2 592,000
6 KNNR 6  |Wyrdwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng asfaltowa (standard )
0108/02 ([sposobem mechanicznym
_ o t 45,000
7 KNNR 6  |Skropienie nawierzchni asfaltem '
1005/07 {
100,00%3,10 m2 310,000
100,00*3,00 m2 300,000
160,00*3,00 m2 480,000
35,00*3,10 m2 108,500
350,00+3,00 m2 1.050,000
| 30,00+30,00+30,00+30,00 m2 120,000
i razem | m2 2.368,500
8 ' KNNR &  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wigZgca 0
i 0308/02 |grubodci po zageszczeniu 5cm AC16W
i (30,00+100,00)*3,10 m2 403,000
I 160,00%3,10 m2 496,000
350,00%3,10 mz2 1.085,000
30,00 m2 30,000
razem| m2 2.014,000
g KNNR &6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa écieralna o :
0309/01 |grubosci po zageszczeniu 3cm ACL1S
(30,00+100,00)*3 m2 390,000
160,00*3,00 m2 480,000
350,00%*3,00 m2 1,050,000
30,00 m2 30,000
razem | m2 1.950,000
10 | KNR 2-31 |Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - $cinanie o grubosci 10cm
1402/05
610,00%2%0,30 m2 366,000
razem| m2 366,000
11 KNNR 6  |Nawierzchnie z thucznia kamiennego, warstwa gérna, grubosé warstwy po uwatowaniu 10cm = gr.
0204/05 |12cm - POBOCZA  frackcia 0/63mm
{Krotnoéé= 1,2)
610,00*2*0,30 m2 366,000
razem| m2 366,000
2 Zjazdy kruszywowe
12 KNNR 6  (Nawierzchnie z thucznia kamiennego, warstwa géma, gruboi¢ warstwy po uwalowaniv 15¢m
0204/06
15,00+15,00+15,00+15,00+15,00 m2 75,000
razem | m2 75,000

3 Zjazdy z kostki




Rodos 6.8,11.9 [] - Rekomendacia 5K8
Przedmiar Strona 3/13

Remont drogi gminnej nr 270038K w km 0+000,00 - 0+610,00 w migjscowoséci Grudna Kepska, Gmina Biecz

Nr | Podstawa |Opis robdt IJm Ilosé

13 KNNR & |Rozebranie mechaniczne nawierzchii 2 kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowej -

0803/05 [PRZELOZENIE NAWIERZCHNI ZIAZDOW

10,00 m2 10,000

razem | m2 10,000
14 KNNR 6  [Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce piaskowej wypetnieniem spoin
0502/04 |piaskiem

10,00 m2 10,000
razem| m2 10,000
4 Przepust
15 | KNR 2-31 ;Rozebranie przepustdw z rur betonowych o srednicy 50cm
0816/02
m 7,000
16 KNNR 6 ‘tawy fundamentowe zwirowe przepustdw pod zjazdami
0605/01 i
7,00%0,50*%0,30 m3 1,050
razem| m3 1,050
17 KNNR 6  |Rury betonowe o Srednicy 50cm przepustéw pod zjazdami
0605/07
m 7,000
18 | KNNR6& Scianki czolowe przepustéw pod zjazdami dla rur o rednicy 50cm
0605/04
$cianka 2,000

5 Oznakowanie - organizacja ruchu

19 | Kalkulagja |Wykonanie statej organizacji ruchu - montaz oznakowania wg projektu
indywidualna

kpl 1,000




