Zatgcznik nr 1b do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG

1. Wstep.
Zimowe utrzymanie drég /ZUD/ s3 to czynnosci, ktérych celem jest zmniejszenie lub

ograniczenie zakiécen ruchu drogowego wywolanych takimi czynnikami atmosferycznymi
Jjak $liskos¢ oraz opady $niegu.

Do zimowego utrzymania drdg zalicza sie:

-przygotowanie materiatu i sprzetu;

-usuwanie $niegu i naboju lodowego z drég;

-likwidowanie sliskosci zimowej przez stosowanie materialéw uszarstniajacych.

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem specyfikacji s wymagania techniczne dla robét i prac przygotowawczych

prowadzonych w ramach ZUD.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja ZUD obowigzuje przy przygotowaniu, wykonawstwie i odbiorze prac

w ramach zimowego utrzymania drég gminnych zgodnie z ustalonymi zasadami,
1.3. Wymagania ogélne i jakosé prac.
Za jakos¢ wykonanych prac oraz ich zgodno$é z wymogami okreslonymi w niniejszej

specyfikacji technicznej odpowiedzialny jest wykonawca $wiadczacy ustuge.

2. Prace przygotowawcze do sezonu zimowego.

2.1. Przygotowanie sprzetu.
Sprzgt powinien by¢ przygotowany w takim stopniu, aby mogl by¢ gotowy do uzycia,

w ciagu czasu wskazanego przez Wykonawce w ofercie tj. od chwili zgloszenia realizacji

ustugi o koniecznosci podjecia akcji na drodze.



Nosniki plugéw odénieznych powinny mie¢ zamontowane plyty czotowe. Pojazdy
samochodowe lub ciagniki rolnicze uzywane do wykonywania prac przy odsniezaniu drog
1 zwalczaniu $liskosci zimowej powinny byé wyposazone w ostrzegawczy sygnal swietlny
btyskowy, barwy zbttej samochodowej umieszczony na kabinie pojazdu zgodnie z warunkami
wynikajacymi z ustawy z dnia 20.06.1997r. — Prawo o ruchu drogowym ('t.j. Dz. U. 22020 r.
poz. 1990. ze zm.) oraz w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezb¢dnego wyposazenia
(Dz.U. 2016.2022).

Piaskarki powinny by¢ wyposazone w ostrzegawczy sygnal $wietlny blyskowy, barwy z6lte;
samochodowej umieszczony z tytu na piaskarce.

Okiadnice powinny mie¢ oznaczone skrajnie wystajace poza obrys pojazdu czgéci pasami
barwy na przemian bialej i czerwonej zgodnie z cyt. wyzej rozporzadzeniem oraz posiadaé

oswietlenie z uwagi na przekroczenie skrajni.

2.2. Wymagania sprzetowe.

Nosnikami plugdw odsnieznych moga byé samochody lub inne pojazdy samobieine
z napgdem na dwie lub wigcej osi i wzmocnionej ramie, ktdra powinna umozliwié
zamocowanie do niej plyty czolowej. Uklad napedowy nosnika powinien zapewniaé
diugotrwalg prace w niskich przelozeniach skrzyni biegow przy pelnym obcigzeniu silnika.
Podnoszenie i opuszczanie ptuga musi odbywaé sic z kabiny kierowcy. Larficuchy przeciw
$niezne, hak i lopaty powinny stanowié¢ dodatkowe wyposazenie. Polaczenie pluga
z nosnikami powinno umozliwia¢ regulacje wysokosci ostrza lemiesza nad powierzchnig
jezdni.

Do rozsypywania materiatdw uszorstniajgcych nalezy uzywaé rozsypywarek dajacych

gwarancjg rozsypywania materialéw uszorstniajacych w ilosci od 50-150g/m?.

2.3. Materialy do zapobiegania powstawaniu i likwidacji §lisko$ci.

Do zapobiegania powstawaniu, likwidacji i tagodzenia $liskosci zimowej nalezy stosowaé
materialy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27.10.2005r w sprawie
rodzajéw 1 warunkdw stosowania srodkéw, jakie moga byé uzywane na drogach publicznych
oraz ulicach i placach ( Dz. U. 2005.230.1960 ) .

Dobér materialéw i ich dawek do zapobiegania powstawaniu 1 likwidacji $liskosci

w zaleznosci od panujacych warunkéw pogodowych. Do zwalczania éliskosei nalezy



stosowa¢ materialy uszorstniajgce w postaci kruszywa naturalnego lub sztucznego

0 uziarnieniu do 4mm. Nie nalezy stosowaé pyléw pochodzacych z urzadzer odpylajacych.

Catod¢ materialéw zabezpiecza Wykonawca.

2.4. Wymagania w stosunku do operatora sprzetu.
Operatorem sprzetu moze byé kierowca pojazdu posiadajgcy odpowiednie uprawnienia tj.
wymagang kategori¢ prawa jazdy oraz znajomos¢ obstugiwanego sprzgtu i zasad prowadzenia
pracy przy zimowym utrzymaniu drdg.

Przed przystapieniem do pracy operator powinien dokonaé ogledzin pojazdu i sprzetu oraz
sprawdzi¢ prawidlowod¢ jego dzialania. Nie nalezy rozpoczyna¢ pracy do chwili gdy
zauwazone usterki nie zostana usuniete. Wszystkie uszkodzenia sprzgtu zagrazajgce
bezpieczenistwu obstugi sprzetu jak i uzytkownikéw drdg nalezy niezwlocznie usungé. Nalezy
dokonywa¢ terminowo obstugi technicznej sprzgtu zgodnie z zaleceniami zawartymi
w instrukeji obstugi.

W czasie pracy operator powinien wykonywaé wylacznie czynnoscl zwigzane z obstuga
sprzgtu i prowadzeniem nosnika. Nalezy w sposéb ciaggly obserwowaé sprzegt , zwracaé uwage

na bezpieczeristwo 0séb i pojazdéw znajdujacych sie w poblizu, przestrzega¢ obowigzujacych

zasad prawa o ruchu drogowym.

3. Odéniezanie drég.
Odsniezanie drég ma na celu usuniecie $niegu z jezdni i poboczy drég oraz obiektéw

towarzyszacych, jakimi s zatoki autobusowe, przejazdy przez pas dzielgcy jezdnie, parkingi,

skrzyzowania z innymi drogami.
Do ods$niezania drég uzywa si¢ opluzonych pojazdéw samochodowych, ciggnikéw,

rowniarek, spycharek oraz innych maszyn i nosnikéw przystosowanych do w/w prac.

Zakresy prac prowadzonych przy odéniezaniu drég oraz technologia prac wynikajg

z obowigzujacych zasad utrzymania.

4. Zwalczanie i zapobieganie powstawaniu i likwidacii §liskogci.

Slisko$é zimowa ~zjawisko wystgpujace na drogach na skutek utworzenia si¢ na
nawierzchniach drogowych warstwy lodu, zlodowaciatego lub ubitego $niegu.

Zapobieganie sliskosci i szronu nalezy rozpoczaé po stwierdzeniu, ze temperatura powietrza



obnizajac si¢, spadta do +1stopnia C, a na nawierzchni drogi zalega warstwa wody lub
mokrego Sniegu badz nawierzchnia jest wilgotna, a jej temperatura jest ujemna oraz
uzgodnieniu z upowaznionym pracownikiem Zamawiajgcego.

Usuwanie lodowicy polega na mechanicznym oczyszczaniu nawierzchni z topniejacego
sniegu lub wody zanim temperatura powietrza spadnie ponizej 0 stopnia C.

Uszarstnianie ubitego $niegu nalezy dokonywaé¢ kruszywem w ilodci do 100g/m?

jednorazowo, posypywanie nalezy powtarzaé w miare usuwania kruszywa przez wiatr i ruch

pojazddéw.

5. Przekazywanie meldunku,

Z chwilg rozpoczgeia prac przy zimowym utrzymaniu drég Wykonawca Jjest zobowigzany
do podawania szczegélowych meldunkéw o stanie drog. Zobowigzany jest réwniez do
zapewnienia operatorom sprzetu calodobowego kontaktu telefonicznego z Zamawiajacym.
Wykonawca zobowigzany bedzie do podawania meldunkéw Zamawiajagcemu o stanie
przejezdnosci drég telefonicznie codziennie w godzinach 6:30-7:00. Zamawiajacy zastrzega

sobie prawo skiadania meldunkéw w innych godzinach niz wymienione wyzej

6. Zasady odbioru uslugi.

Ustuga bedzie odbierana na podstawie potwierdzenia wykonanych prac przez osoby

upowaznione z odrebnym odnotowaniem odéniezania drég oraz zwalczania $liskosci.

Zamawiajgcy bedzie przeprowadzaé Komisyjnie kontrole wykonywania ustugi.

7. Sprzatanie po zakonczeniu prac zwigzanych z zimowym utrzvmaniem.

Po zakoriczeniu prac zwigzanych z zimowym utrzymaniem drég Wykonawca bedzie
zobowiazany do oczyszczenia nawierzchni¢ jezdni na calej dhugosci drég w danym
obwodzie, gdzie realizowat ustuge. Do kofcowej faktury za ustuge nalezy dolaczy¢ protokdt
odbioru prac oczyszczajacych drogi objete zimowym utrzymaniem. Ostatnia platnogé faktury

za wykonywang ustuge zostanie wyplacona po przedstawieniu protokotu odbioru prac bez

uwag,



