Zatgcznik nr 1c do SWZ

ZASADY ODSNIEZANIA I USUWANIA SLISKOSCI NA DROGACH
PRZEWIDZIANYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE ZIMOWYM

OPIS STANU UTRZYMANIA DROG

1. JEZDNIA

1.1. Jezdnia zasniezona — prowadzi sig interwencyjne odsniezanie w zaleznosci od potrzeb, nasypy

$niezne winny by¢ zlikwidowane przy uzyciu odpowiedniego sprzetu.
1.2. Przystgpienie do realizacji ustugi, od przekazania polecenia wyjazdu przez Zamawiajacego,
winno nastapi¢ w czasie okreslonym prze Wykonawce w formularzu ofertowym ( czas reakcji

- podjgcia ustugi od wezwania przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego).

1.3. llo¢ polecen wyjazdu zalezna bedzie od sytuacji drogowej, ktdrej stan ocenia przedstawiciel

Zamawiajgcego.

1.4. Usluga odéniezania, po wystapieniu w nocy zjawisk atmosferycznych kwalifikujacych uzycie

sprzgtu, winna by¢ wykonana de godz. 6:30.

2. USUWANIE SLISKOSCI

2.1. Jezdnia na drogach - wystepujaca na nich sliskoé¢ winna by¢ zlikwidowana przy uzyciu
odpowiednich materialéw zapobiegajacych powstawaniu, likwidacji i {agodzenia $liskosci

zimowe;j.



2.2. Przystgpienie do realizacji ustugi, od przekazania polecenia wyjazdu przez Zamawiajacego,
winno nastgpi¢ w czasie okreslonym prze Wykonawce w formularzu ofertowym ( czas reakeji

podjecia ustugi od wezwania przez upowaznionych przedstawicieli Zamawigjgeego).

2.3. llos¢ polecen wyjazdu zalezna bedzie od sytuacji drogowej, ktdrej stan ocenia przedstawiciel

Zamawiajacego.

3. DOPUSZCZALNE ODSTEPSTWA

3.1. W przypadku wystapienia nadzwyczajnie intensywnych opadéw atmosferycznych dopuszcza

si¢ przerwy w komunikacji do 4 godzin.

3.2. W przypadku wystapienia naglych intensywnych oblodzefi drég dopuszcza sie przerwy

w komunikacji do 4 godzin.



