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l. OPIS TECHNICZY
Projekt budowlany i wykonawczy
Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budowg zbiornika wody czystej oraz przebudowa
sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i elektrycznej zwigzanych z funkcjonowaniem stacji
wodociggowej usytuowanej na terenie dziatki nr 14/19 obreb Strzyzno, miejscowos¢
Strzyino, gmina Stargard
projekt zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest :

= Umowa o prace projektowe zawarta z Inwestorem — Gming Stargard

= Wtdrnik mapy geodezyjnej 1:500 wykonany przez firme GEODEZJA Piotr Chojnacki,
73-110 Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5/1

= Decyzja Nr 5/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 29.01.2020r.
wydana przez Wéjta Gminy Stargard

= Decyzja Nr 19/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 04.06.2020r.

wydana przez Wéjta Gminy Stargard

2. Zakres i cel opracowania

Przedmiotowe opracowanie stanowi projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajgcej
na przebudowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Strzyzno, gm. Stargard wraz z budowg
zbiornika wody czystej oraz przebudowg sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i elektrycznej
zwigzanych z funkcjonowaniem stacji wodociggowej usytuowanej na terenie dziatki nr 14/19
obreb Strzyzno, miejscowosc¢ Strzyzno, gmina Stargard. Witascicielem dziatki jest Gmina Stargard.

Dokumentacja projektowa przebudowy stacji uzdatniania wody stanowi opracowanie

projektowe wykonane w ramach umowy na wykonanie dokumentacji projektowej sieci

wodociggowej dla m. Witkowo Pierowsze i Radziszewo. Dokumentacja na budowe sieci

wodociggowej stanowi oddzielne opracowanie projektowe.

Dokumentacja projektowa sktada sie z nastepujgcych czesci (branz) :
= projekt zagospodarowania terenu
= architektoniczno-budowlana i konstrukcja
= sanitarna

= elektrycznai PiA
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3. Opis stanu istniejacego

W chwili obecnej na terenie dziatki nr 14/19 w miejscowosci Strzyzno znajduje sie ujecie wody
oraz stacja uzdatniania wody wybudowane w poczatkach lat 80-tych XX wieku.

Ujecie wody skfada sie z dwdch studni wierconych o gtebokosci ok. 160m kazda oznaczonych
numerami 1A i 2A.

Budynek stacji wodociggowej jest niepodpiwniczony, wykonany z elementéw prefabrykowanych,

jednotraktowy. Budynek jest nieocieplony, czesciowo ogrzewany.

Dane ogdlne :

= llos¢ kondygnacji : 1 kondygnacja naziemna

= Dtugos¢ obiektu: 23,98 [m]

= Szerokos$¢ obiektu: 14,65 [m]

= Wysokos¢ w kalenicy: 4,51 [m] w stosunku do proj. zera projektu
= Pochylenie potfaci dachowej: 5 [°]

= Powierzchnia zabudowy: 217,55 [m?]

. Powierzchnia uzytkowa: 170,34 [m?]

. Kubatura obiektu: 943 [m?3]

Na terenie dziatki znajduje sie réwniez nieczynny zbiornik wyrownawczy wody pitnej. Zbiornik
sktada sie z trzech stalowych zbiornikéw o pojemnosci V=50[m3] kazdy. Zbiorniki te sg przykryte
nasypem ziemnym.
Na terenie dziatki znajdujg sie rowiez sieci (instalacje zewnetrzne) zwigzane z funkcjonowaniem
ujecia i stacji uzdatniania wody :
= wodociggowa

- rurociaggi wody surowej

- rurociggi wody czystej
= kanalizacyjna

- rurocigg odprowadzajgcy wody poptuczne wraz z odstojnikiem

- kanalizacja sanitarna wraz ze zbiornikiem bezodptywowym
= elektryczna i PiA

- linie kablowe nn zasilajgce obiekty i urzadzenia

- linie kablowe sterowania i sygnalizacji
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Teren dziatki nr 14/19 jest ogrodzony ogrodzeniem z siatki stalowej na stupkach stalowych i
czesciowo zelbetowych. Wjazd na teren dziatki przez brame stalowg dwuskrzydtowga. Ogrodzenie
i brama wjazdowa sg w ztym stanie technicznym i bedg podlegaé wymianie.

Zjazd na teren ujecia wody z drogi gminnej wykonany jest z ptyty wielootworowych betonowych

typu JOMB. Szerokos¢ drogi dojazdowej wynosi ok. 4,00m.

4. Warunki gruntowo-wodne
Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych wykonano w marcu 2020r.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463), okreslono, ze na terenie opracowania
wystepujg proste warunki gruntowo-wodne. Planowang inwestycje zalicza sie obiektow drugiej

kategorii geotechnicznej.

W podfozu gruntowym wystepujg przewazinie grunty staboprzepuszczalne. Przewaznie
napotkano blok glin zwatowych, przechodzacych w pyty. Gliny miejscami wystepujg jako silnie
spiaszczone. Z tego powodu blok gruntéw spoistych posiada soczewki piaskow srodglinowych.
Na czesci terenu napotkano pokfad zwirowo-kamienisty uniemozliwiajgcy przewiercenie.

Pod wzgledem geotechnicznym udokumentowane grunty tworzg przewaznie nosne podtoze (po
pominieciu wierzchniej warstwy nasypow niekontrolowanych). Grunty te mogg stanowic podloze
budowlane. Warunki wodne okresla sie jako sredniokorzystne, o potencjalnie duzej zmiennosci
zjawisk wodnych. Nalezy bra¢ pod uwage, ze w przypadku kumulacji okresow opaddow/roztopéw,
ponad stropem gruntéw spoistych, jak i w przewarstwieniach gruntéw piaszczystych, w ich
obrebie dochodzi¢ bedzie do okresowego przyrostu aktywnosci zjawisk wodnych.

Robét ziemne nalezy wowczas prowadzi¢ przy skutecznym odprowadzaniu wody z wykopu
poprzez system sgczkow z pompowaniem bezposrednim z z wykopu.

Szczegétew informacje dotyczace podioza gruntowego zawiera opracowana dokumentacja

geotechniczna.

5. Opis rozwigzan projektowych
5.1. Budynek Stacji Uzdatniania Wody - roboty ogolnobudowlane

W istniejgcym budynku SUW planowany jest remont ogélnobudowlany, w wyniku ktorego beda

wyremontowane nastepujgce pomieszczenia :
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= hala filtrow

= dyzurka/rozdzielna elektryczna

= chlorownia

= pomieszczenie dmuchawy i sprezarek

= pomieszczenie agregatu pragdowtdrczego

] tazienka / WC

Wewnatrz budynku SUW wymianie bedg podlegac :

. posadzki

= tynki wewnetrzne

. stolarka okienna

. drzwi wewnetrzne i zewnetrzne

Sciany zewnetrzne budynku zostang docieplone i zostanie wykonana nowa elewacja :

= Sciany zewnetrzne wykonczone tykiem silikonowym w kolorze biatym, jasnoszarym oraz
ciemnoszarym

= Sciany zewnetrzne w strefie cokotowej wykoriczone tynkiem mozaikowym w kolorze
ciemnoszarym

Zostanie rowniez wykonane docieplenie stropodachu. Wszystkie roboty ogélnobudowlane

nalezy wykonac zgodnie z projektem branzy architektoniczno-konstrukcyjnej.

5.2.  Budynek Stacji Uzdatniania Wody - urzqdzenia i instalacje technologiczne

Istniejgcy ukfad urzadzen i instalacji technologicznych uzdatniania wody przeznaczony jest do
demontazu. Roboty demontazowe bedg przebiegac etapami, zgodnie z wytycznymi projektu
branzy sanitarne;.

Nowy uktad urzadzen i instalacji technologicznych uzdatniania wody bedzie sktadat sie z :

= mieszacz wodno-powietrzny DN1200

. sprezarka do napowietrzania wody - 2 szt.

. filtry cisnieniowe DN1600 (filtracja 1-go stopnia - odzelazianie) - 2 szt.

= filtry cisSnieniowe DN1600 (filtracja 2-go stopnia - odmanganianie) - 2 szt.

= pompa do ptukania filtréow

. dmuchawa do ptukania filtréw

. urzgdzenie do dezynfekcji wody promieniami UV

= zestaw hydroforowy do podawania wody do zbiornikdéw i sieci wodociggowe;j

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE ,, PROEKO ” S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,
tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16, e-mail : proeko.biuro@wp.pl

Strona 6



. instalacja (uktad) awaryjnego dawkowania podchlorynu sodu

. rurociggi technologiczne wraz z armaturg

5.3.  Budynek Stacji Uzdatniania Wody - instalacje sanitarne

Istniejgca instalacja wodociggowa i instalacja kanalizacji sanitarnej podlegajag demontazowi.
Nowe instalacje wod-kan. nalezy wykona¢ w pomieszczeniach :

= tazienki / WC

- chlorowni

Instalacja wodociggowa bedzie zasilana w wode z rurociggu technologicznego wody czystej
znajdujgcego sie w hali filtréw.

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z budynku SUW - jak dotychczas - do istniejgcych na
terenie dziatki nr 14/19 zbiornikéw bezodptywowych.

W budynku SUW zostanie wykonana rowniez nowa wentylacja grawitacyjna.

Elementami tej wentylacji bedg :

= nawiewniki zintegrowane ze stolarkg okienng

= wywietrzaki dachowe montowane w pomieszczeniach :
- hala filtréw
- chlorownia

- pomieszczenie dmuchawy i sprezarek
- pomieszczenie agregatu pradotwdrczego
= kratki wentylacyjne we wszystkich pomieszczeniach
W pomieszczeniu chlorowni projektuje sie réwniez wentylacje mechaniczng, ktorej elementem

podstawowym jest wentylor kanatowy DN150 oraz zaluzja zewnetrzna DN250 elektryczna.

5.4. Budynek Stacji Uzdatniania Wody - instalacje elektryczne i sterowanie

Istniejgca rozdzielnica gtdbwna wraz z wewnetrzng instalacja elektryczng gniazd i o$wietlenia jest
przeznaczona do demontazu.
Nowa szafa zasilajgco-sterownicza bedzie usytuwowana pomieszczeniu Rozdzielnia/Dyzurka.

Projektowana, nowa instalacja elektryczna w budynku SUW obejmuje wykonanie :

= kabli zasilajgcych i sterowniczych dla projektowanych urzadzen technologiczne
= instalacji elektrycznej zasilajgcej wentylacje i ogrzewanie budynku
= instalacji elektrycznej zasilajgcej obwody gniazd
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= instalacji o$wietleniowej oraz montaz nowych opraw oswietleniowych

= instalacji elektrycznej zasilajgcej zewnetrzne oprawy na elewacji budynku

5.5. Budynek Stacji Uzdatniania Wody - agregat prqdotworczy

Na zyczenie operatora stacji uzdatniania wody - firmy Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z o.0.
zaprojektowano w budynku SUW agregat pradotwdrczy do zabezpieczenia funkcjonowania
urzadzen stacji na wypadek wystapienia braku zasilania energig elektryczna z sieci ENEA Operator

Sp. z o.0.

5.6. Studnie gtebinowe

Istniejgce studnie gtebinowe podlegajg remontowi w zakresie :

= wymiana agregatow pompowych wraz z orurowaniem i armatura
= wymiana obuddw studni
= wymiana zasilana energetycznego i kabli sterowniczych

Nowe obudowy naziemne studni bedg wykonane jako typowe, na planie prostokata, z podstawa

i pokrywg wykonang z laminatu poliestrowo-szklanego.

5.7.  Zbiornik wodociggowy wody czystej

Zbiornik wody czystej projektuje sie jako obiekt typowy ustawiony na uprzednio wykonanej ptycie
fundamentowej o wysokosci 30cm, wylewanej z betonu C25/30 (B30) zbrojonej pretami
stalowowymi A-I1IN(BSt500).

Przyjeto typowe dwa zbiorniki wyrdwnawcze o parametrach :

. pojemnosé V=2 x 87=174 [m3]
= $rednica nominalna DN=4800 [mm]

= $rednica zewnetrzna z izolacja DN1=5040 [mm]

= wysokos¢ catkowita H=5800 [mm]

" wysokosc¢ (przelew) h1=4600 [mm)]

" wysokos¢ (ttoczenie) h2=4700 [mm)]

= wysokos¢ ptaszcza h3=4800 [mm]

= masa z izolacja m=6400 [kg]

Monataz zbiornikédw na ptycie fundamentowej wykona producent zbiornika.
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5.8.  Zbiornik wod poptucznych

Istniejgce zbiorniki wéd poptucznych w postaci 8 szt. studni z kregow zelbetowych przeznaczone
sg do demontazu. Zbiornik wod poptucznych projektuje sie na terenie dziatki nr 14/19 w nowej
lokalizacji.

Przyjeto odstojnik wod poptucznych w postaci :

Typowy zbiornik zelbetowy podtuzny, owalny o parametrach :
* pojemno$¢ uzytkowa Vy=75[m?3]
= wymiary Dy X Lw = 5000[mm] x 7100[mm]
= szerokos¢ zewnetrzna D,=5360[mm]
=  dtugosc zewnetrzna L,=7460[mm]
= wysokos¢ uzytkowa Hy=2,42[m]
=  wysokos¢ wewnetrzna Hw=2,75[m]
* pojemno$¢ catkowita Vc=85[m3]
» pole zbiornika w planie A;=31,0[m?]
® masa najciezszego elementu m1=15700[kg]

* masa catkowita m=65900[kg]

5.9. Instalacje zewnetrzne wod.-kan.

Rurociagi wody surowej

Projektuje sie nowe rurociggi wody surowej o srednicy Dy 160mm PE. Rurociagi beda
doprowadza¢ wode surowg ze studni Nr 1A i 2A do budynku SUW.

Zestawienie dtugosci rurociaggéw wody surowej Dy 160mm PE :

. WS1+WSS8 50,54m
. WS3+WS4 9,40m
Razem 60,94m

Rurociagi wody czystej

Projektuje sie nowe rurociggi wody czystej, do ktdrych zalicza sie :

= rurociggi Dy 160mm PE doprowadzajgce wode z budynku SUW do zbiornikow

= rurociggi Dy 160mm PE doprowadzajgce wode ze zbiornikéw do zestawu
hydroforowego w budynku SUW

= rurociggi spustowe Dy 160mm PE ze zbiornikdéw do studni D12

= rurociggi przelewowe Dy 160mm PE ze zbiornikow
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rurocigg Dy 160mm PE wtgczony do sieci wodociggowej zasilajgcej m. Witkowo

rurocigg Dy 160mm PE wtgczony do sieci wodociggowe;j zasilajgcej m. Strzyzno

Zestawienie dtugosci rurociggdw wody czystej Dy 160mm PE :

1)

2)

3)

4)

Rurociggi wody czystej pomiedzy SUW i zbiornikami

WC1+ZB1 12,08m
W(C2+ZB2 14,02m
W26+WC11 19,49m
WC8+ZB2 6,39m
Razem 51,98m

Rurociagi przelewowe ze zbiornikow

WC14+7B1 8,15m
WC12+7B2 4,78m
Razem 12,93m

Rurociagi spustowe ze zbiornikow

D12+7B1 16,52m
WC18+ZB2 3,52m
Razem 20,04m

Rurociggi wodociggowe pomiedzy SUW i istn. siecig wodociggowa

WC26+WC29 9,23m
WC22+WC25A 15,37m
Razem 24,57m

Komory zasuw

Przed zbiornikami wody czystej projektuje sie dwie komory zasuw. Komory nalezy wykonac jako

obiekty zelbetowe, o rzucie prostogtnym i wymiarach zewnetrznych 1,60m x 1,90m. Beton klasy

C20/25, stal zbrojeniowa okragta klasy A-l. Kazdg komore nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe

zeliwne oraz wtaz okragty zeliwny.

Kanat wod poptucznych

Projektuje sie nowy kanat wéd poptucznych wykonany z rur dla kanalizacji zewnetrznej o Srednicy

Dy 160mm PVC klasy S (8 kN/m).
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Na koricowym odcinku pomiedzy odstojnikiem (ZP) a studnig D1 przyjeto rure o Srednicy Dy
160mm PE z uwagi na montaz zasuwy doziemnej kotnierzowej z napedem elektrycznym na
kolumience.

Zestawienie dtugosci odcinkéw kanatu wod poptucznych :

. D1+RP3 20,71m /Dy 160mm PE/

- RP1+KP5 15,61m /Dy 160mm PVC/

- KP5+KP6 4,80m /Dy 160mm PVC/
Razem 41,12m

Kanat unieszkodliwiania podchlorynu sodu

Projektuje sie wyprowadzenie kanatu Dy 110mm PVC unieszkodliwiania podchlorynu sodu z
budynku SUW do studzienki bezodptywowej DN1000 PE. Zakoriczenie kanatu studnig
bezodptywowg DN1000 PE.

Zestawienie dtugosci kanatu unieszkodliwania podchlorynu sodu :

KU1+KU2 4,23m

Kanalizacja deszczowa

Projektuje sie odprowadzenie wod deszczowych z dachu budynku SUW do nowej kanalizacji
deszczowej, ktorg nalezy wykona¢ z rur dla kanalizacji zewnetrznej o $rednicy Dy 160+200mm
PVC klasy S.

Witaczenie projektowanej kanalizacji nalezy wykona¢ do studni D2 na istniejgcym kanale. Studnie
D2 przewiduje sie do wymiany. Do nowej kanalizacji deszczowej nalezy podtgczy¢ w studni D13
rurocigg spustowy ze zbiornika wody czystej. Na zatamaniach trasy kanalizacji projektuje sie
wykonanie studni kanalizacyjnych z PE, w tym :

. Srednica Dy 600mm PE studnie : D3, D10, D12, D13

. $rednica Dy 425mm PE studnie : D4, D5, D6, D7, D8, D11, D14, D15

Zestawienie dtugosci odcinkéw kanalizacji deszczowej :

] D2+D12 38,50m /Dy 200mm PVC/

= D12+D15 17,81m /Dy 160mm PVC/

= D3+D7 35,41m /Dy 160mm PVC/

] D8+D9 3,20m /Dy 160mm PVC/

" D12+D13 6,06m /Dy 160mm PVC/
Razem 101,48m
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5.10. |Instalacje kablowe elektroenerget., sterownicze i sygnalizac. oraz oswietlenie

Dla potrzeb zasilania i sterowania obiektami technologicznymi SUW projektuje sie zewnetrzne
instalacje kablowe :

Kable zasilajgce

L.p. Skad Dokad Dtugosé zewn.

[m]

1 Szafa SZS Studnia gtebinowa 1A 30
2 Szafa SZS Pompa gtebinowa PG1 30
3 Szafa SZS Przeptywomierz FT5 w studni 1A 30
4 Szafa SZS Pompa gtebinowa PG2 34
5 Szafa SZS Studnia gtebinowa 2A 34
6 Szafa SZS Przeptywomierz FT6 w studni 2A 34
7 Szafa SZS Oswietlenie studni gtebinowych i bramy wjazdowej 101
8 Szafa SZS Zasuwa z napedem 34
Razem 327

Kable sterownicze, sygnalizacyjne i pomiarowe

L.p. Skad Dokad Dtugos¢ zewn.
[m]
1 Szafa SZS Studnia gtebinowa 1A 2x30
2 Szafa SZS Studnia gtebinowa 2A 2x30
3 Szafa SZS Zbiornik wody czystej Nr 1 2x48
4 Szafa SZS Zbiornik wody czystej Nr 2 2x48
5 Szafa SZS Przeptywomierz FT6 w studni 1A 2x30
5 Szafa SZS Przeptywomierz FT6 w studni 2A 2x34
6 Szafa SZS Zasuwa z napedem 34
Razem 470

Oswietlenie zewnetrze zaprojektowano dla studni gtebinowych oraz drogi wjazdowe] na teren
SUW Strzyzno. W tym celu zaprojektowano stupy o$wietleniowe stalowe, o wysokosci 6 m z
wysiegnikiem o dtugosci 1 m.

Na stupach nalezy zamontowac oprawe LED o mocy 75 W, 10440 Im.

Lokalizacje zewnetrznych instalacji kablowych oraz stupéw oswietleniowych przedstawiono na

projekcie zagospodarowania terenu - Rys. nr 1.
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5.11. Ogrodzenie terenu

Teren stacji uzdatniania wody Strzyzno nalezy ogrodzi¢ nowym ogrodzeniem z paneli
systemowych zamocowanych na stupkach stalowych. Dolny pas ogrodzenia bedzie stanowic
podmuréwka z elementéw betonowych prefabrykowanych. Wjazd na teren ogrodzony bedzie
umozliwia¢ brama wjazdowa o szerokosci 4,00[m] réwniez wykonana z elementow
systemowych. Projektuje sie réwniez furtke o szerokosci 1,00 [m] , ktora bedzie umozliwiad
dojscie do rzeki Dtugo$¢ catkowita ogrodzenia wynosi=212,0m[m]. Wysoko$¢ catkowita
ogrodzenia H=1,99[m].

Nowe ogrodzenie nalezy wykonac z paneli systemowych wykonanych z ciezkiej zgrzewanej siatki
o podwajnych drutach poziomych.

Przyjeto ogrodzenie z paneli typowych o parametrach :

= oczko siatki o wymiarach 200,0 x 50,0mm

. grubos¢ drutu pionowego 5,0mm

= grubos¢ drutu poziomego 2 x 6,0mm

= wymiary paneli 2530 x 1730mm

= zabezpieczenie antykorozyjne : ocynkowanie + powtoka poliestrowa
= stupki stalowe o przekroju litery H i wymiarach 70x44mm

. brama wjazdowa o szerokosci 4,00m

= furtka o szerokosci 1,00m

Stupki ogrodzeniowe o oraz stupki bramy i furtki nalezy mocowaé w gruncie na fundamencie z
betonu C12/15 i wysokosci 70cm.

Dolny pas ogrodzenia, czesciowo zagtebiony w gruncie nalezy wykona¢ z prefabrykowanych
desek betonowych mocowanych w specjalnych tgcznikach.

Nowe ogrodzenie nalezy ustawié na granicy dziatki SUW Strzyzno, z dowigzaniem do istniejgcego
ogrodzenia terenu koscielnego, ktore wykonane jest z cegty.

Z uwagi na istniejacy spadek terenu w kierunku rzeki, nalezy korygowac przebieg ogrodzenia
poprzez zastosowanie uskokéw.

Lokalizacje ogrodzenia pokazano na Rys. nr 1, a szczegdty na Rys. nr 2.
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6.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Spetniajac wymagania Art. 20 ust. 1 pkt. 1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.

z 1994r. Nr 89 poz. 414) oraz §18 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020r. w

sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609) okresla

sie, ze obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w catosci na dziatce nr 14/19

obreb Stryzno, na ktérej zostat zaprojektowany.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nizej wymienione przepisy

prawa :

1)
2)

3)

4)

5)

7.
7.1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89 poz. 414)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003r. nr 80 poz. 717)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)
Decyzja Nr 5/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 29.01.2020r.
wydana przez Wéjta Gminy Stargard

Decyzja Nr 19/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 04.06.2020r.
wydana przez Wojta Gminy Stargard

Rozwigzania chronigce srodowisko

Gospodarka odpadami

Przewiduje sie, ze w czasie realizacji inwestycji bedg wytwarzane rodzaje odpaddw :

gleba i ziemia z wykopdéw

odpady z tworzyw sztucznych (resztki rur, ksztattek PE, PVC.)
odpady z kabli energetycznych

odpady zelbetowe (uszkodzone kregi, ptyty, itp.)

odpady z opakowan (tasmy stalowe, palety drewniane, itp.)
demontowane urzadzenia technologiczne

demontowana armatura

demontowane orurowanie z rur stalowych

Wykonawca robdét budowlanych powinien zapewni¢ odpowiednie prowadzenie budowy, aby :

zapobiega¢ powstawaniu odpadow lub ograniczy¢ ilos¢ wytwarzanych odpaddw i ich

negatywne oddziatywanie na srodowisko
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= zapewnic¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk materiatow i surowcow, a jezeli
nie jest to mozliwe, zapewnic¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie
odpadow, ktérych powstaniu nie mozna byto zapobiec, lub ktérych nie udato sie odzyskac

= zapewni¢ magazynowanie powstajgcych odpadéw na terenie budowy w sposob
selektywny, w wyznaczonych do tego miejscach, w kontenerach lub pojemnikach

= zapewni¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie odpaddéw przed dostepem osob
trzecich, a po zebraniu partii transportowej zapewni¢ przekazanie odpadéw

specjalistycznym firmom

7.2  Ochrona przed hatasem

Wykonawca robot zadba o :

= prowadzenie robot budowlanych oraz uzywanie urzadzen stanowigcych zrédta hatasu o
wysokim poziomie mocy akustycznej w miare mozliwosci tylko w porze dziennej

= wykorzystywanie maszyn i urzgdzen budowlanych o niskim poziomie emisji hatasu

= wytgczanie zbednych, nieuzywanych w danym momencie urzgdzen, maszyn i narzedzi
emitujacych hatas

. stosowanie nowoczesnego, odpowiednio wyciszonego i sprawnego technicznie sprzetu
oraz najmniej ucigzliwej pod wzgledem akustycznym technologii prowadzenia robédt
budowlanych

= podejmowanie dziatan organizacyjnych, sprzyjajgcych ograniczaniu emisji hatasu do

srodowiska, unikanie naktadania sie i sumowania oddziatywan o podobnym charakterze

7.3. Ochrona przed emisjq gazow lub pytéw do powietrza

Wykonawca bedzie przestrzegat nastepujgcych zasad :
= materiaty sypkie bedg starannie fadowane na samochody
= skrzynie fadunkowe samochoddw transportujgcych materiaty sypkie bedg szczelne, aby

nie dochodzito wysypywania sie materiatow sypkich w czasie transportu

7.4. Ochrona srodowisko gruntowo-wodnego

Wykonawca bedzie zobowigzany do :
= starannego sprawdzania stanu technicznego pracujgcych maszyn budowlanych i

transportowych, zapobiegajac wyciekom substancji ropopochodnych
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7.5.

zachowania rezimu technologicznego zwigzanego z transportem oraz magazynowaniem

materiatdw w sposdb bezpieczny dla srodowiska

podejmowania wszelkich krokéw majgcych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm w

zakresie ochrony srodowiska

zabezpieczenia zaplecza budowy przed ewentualnos$cig zanieczyszczenia srodowiska

gruntowo-wodnego

uporzadkowania terenu placu budowy i zaplecza budowy po zakorczeniu robét

Ochrona srodowiska przyrodniczego

Teren planowanych robdt jest wolny od zadrzewien lub zakrzewien. Teren nie stanowi obszaru

bytowania zwierzat i ptakdw.

8. Zestawienie wspoétrzednych
Ozn. X Y kod
D1 5905207.68 | 5502731.93| kd
D2 5905198.34 | 5502722.32| kd
D3 5905195.14 | 5502718.72| kd
D4 5905201.32 | 5502713.22| kd
D5 5905206.57 | 5502708.29| kd
D6 5905208.79 | 5502698.31| kd
D7 5905215.75| 5502692.31| kd
D8 5905188.87 | 5502711.67| kd
D9 5905189.07 | 5502708.48| kd
D10 5905183.14 | 5502705.22| kd
D11 5905189.92 | 5502699.11| kd
D12 5905187.50| 5502695.11| kd
D13 5905200.78 | 5502689.31| kd
D14 5905207.59| 5502683.17| kd
EO1 5905210.30| 5502692.32| os$w
EO2 5905211.75| 5502693.90| os$w
EO3 5905218.61| 5502686.72| os$w
EO4 5905224.36| 5502680.49| os$w
EO5 5905229.08 | 5502673.55| os$w
EO6 5905231.40 | 5502668.47 | os$w
EO7 5905212.18 | 5502680.04 | os$w
EO8 5905189.48 | 5502700.44 | os$w
EO9 5905185.34 | 5502697.70 | osw
EO10 5905204.31| 5502671.58| os$w
EN1 5905210.90 | 5502691.79| nn
EN2 5905212.04 | 5502693.01| nn
EN3 5905217.87 | 5502686.92| nn
EN4 5905224.05| 5502680.24| nn
EN5 5905228.73 | 5502673.35| nn
EN6 5905231.26| 5502667.80| nn
EN7 5905231.19| 5502667.73| nn

Ozn. X Y kod
ENS8 5905204.02 5502671.86 nn
EN9 5905217.55 5502698.91 nn
EN10 5905226.65 5502706.19 nn
EN11 5905220.61 5502716.10 nn
EN12 5905218.33 5502715.21 nn
EN13 5905204.39 5502705.06 nn
EN14 5905213.18 5502697.28 nn
EN15 5905209.45 5502693.06 nn
ES1 5905210.60 5502692.05| syg
ES2 5905211.49 5502693.01 | syg
ES3 5905217.33 5502686.91 | syg
ES4 5905223.73 5502679.99 | syg
ES5 5905228.38 5502673.16 | syg
ES6 5905230.85 5502667.74 | syg
ES7 5905217.28 5502699.21 | syg
ES8 5905226.12 5502706.28 | syg
ES9 5905220.44 | 5502715.61| syg
ES10 5905218.35| 5502715.13| syg
ES11 5905211.21 5502680.25 | syg
ES12 5905198.10 5502692.55 | syg
ES13 5905191.96 5502686.43 | syg
ES14 5905194.00 5502684.21 | syg
ES15 5905189.92 5502688.01 | syg
ES16 5905203.72 5502672.12 | syg
HP1 5905192.46 5502716.50 | wod
K1 5905207.44 5502707.47 kd
K2 5905207.89 5502699.19 kd
K3 5905206.58 5502707.34 kd
K4 5905208.81 5502697.62 kd
K5 5905215.76 5502691.63 kd
K6 5905201.50 5502689.30 kd
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Ozn. X Y kod
K7 5905208.39 5502683.19 kd
K8 5905217.80 5502718.13 kd
K9 5905217.50 5502715.54 kd
KP5 5905206.83 5502697.71 kd
KP6 5905203.21 5502700.87 kd
KU1 5905201.35 5502685.31 ku
KU2 5905204.20 5502688.45 ku
L1 5905204.13 5502670.90 el
L2 5905231.95 5502668.06 el
L3 5905178.67 5502691.76 el
0G1 5905169.92 5502681.39| ogr
0G2 5905164.95 5502687.18 | ogr
0G3 5905207.47 5502734.86| ogr
0G4 5905214.31 5502728.08 | ogr
0G5 5905247.39 5502672.94| ogr
0G6 5905217.11 5502641.10 | ogr
0G7 5905200.05 5502655.93 | ogr
Pp1 5905205.67 5502696.39 kd
Pp2 5905202.07 5502699.56 kd
Rd1 5905201.31 5502711.41 kd
Rd2 5905206.14 5502706.84 kd
Rd3 5905206.92 5502695.43 kd
Rd4 5905213.82 5502689.33 kd
Rd5 5905191.64 5502699.68 kd
Rd6 5905202.22 5502690.10 kd
Rd7 5905209.05 5502683.92 kd
RP1 5905218.14 5502708.47 kd
RP2 5905217.90 5502714.54 kd
RP3 5905218.42 5502714.70 kd
T1 5905218.25 5502715.67 kd
WC1 5905203.24 5502689.31| wod
WC1A 5905201.68 5502687.59| wod
WC2 5905200.08 5502689.05| wod
WC3 5905194.95 5502683.47 | wod
WC4 5905194.90 5502693.83 | wod
WC5 5905189.77 5502688.25| wod
WC6 5905193.73 5502697.95| wod

Ozn. X Y kod
WC7 5905191.38 5502695.46| wod
WC8 5905193.34 5502693.65| wod
WC9 5905189.00 5502688.96 | wod
WC10 5905198.56 5502688.92 | wod
WC11 5905194.18 5502684.18 | wod
WC12 5905190.74 5502692.20| wod
WC13 5905189.10 5502690.42 | wod
WC14 5905190.03 5502689.56 | wod
WC15 5905189.29 5502688.76 | wod
WC16 5905195.22 5502684.78 | wod
WC17 5905194.47 5502683.98 | wod
WC18 5905191.93 5502691.12| wod
WC19 5905189.55 5502688.52 | wod
WC20 5905197.10 5502686.32| wod
wC21 5905194.73 5502683.74| wod
WC22 5905197.22 5502706.54 | wod
WC23 5905196.43 5502707.24| wod
WC24 5905199.48 5502710.79| wod
WC25 5905193.00 5502717.10| wod
WC25A 5905192.42 5502717.67| wod
WC26 5905201.94 5502710.98 | wod
wWC27 5905203.43 5502712.51| wod
WC28 5905207.55 5502708.49| wod
WC29 5905208.62 5502709.30| wod
WS1 5905195.12 5502696.69 | wod
WS2 5905193.18 5502694.62 | wod
WS3 5905209.46 5502679.58 | wod
WS4 5905202.82 5502672.04| wod
WS5 5905203.31 5502671.61| wod
WS6 5905217.07 5502672.58 | wod
WS7 5905228.40 5502668.88 | wod
WS8 5905230.56 5502666.57 | wod
WS9 5905231.03 5502667.02| wod
ZB1 5905192.89 5502682.01| wod
B2 5905187.71 5502686.79| wod
ZP1 5905220.08 5502710.32| wod
ZP2 5905218.90 5502712.06 | wod

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE ,, PROEKO ” S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,

tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16, e-mail : proeko.biuro@wp.pl
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akl. 21/0KK/UpB/04 Szczecin, dnia 30.12.2004 1.

DECYZJA Nr 9/ZPOIAJ2004

Na podstawie art. 12 ust. 1 pki 1just. 2, arl. 13 ust.1 pkt 11 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany. Dz. U. 2 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 { Nr 96, poz. 959), arl. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . 0
samorzgdach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
z 2002 1. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 180, poz. 1864,
oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1482), oraz art.104 1 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1860 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071; dailsze zmiany: Dz. U. z 2001
r. Nr 49, poz. 508, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 188, poz. 1387, z 2003 1. Nr 130, paz. 1188,

oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692),
stwierdza sig, ze
Pani mgr inz, arch. ANITA FERT

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie Jgj

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodcl Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od detyzji niniejszej przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej {zby Architektow za podrednictwem
okregowe] komisji kwalifikacyinej, ktora wydala decyzje. Odwolanie wnosi sig w terminie 14 dniod dnia dorgczenia niniejsze]

decyz.

Michaf Bay Macie] Furmanczyk Marek Kosy Grzegorz Majewski | Andrze] Popiel Kazimierz Blachowiak
A ~ B Przewodniczacy
R B Pl ~ S
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Otrzymuja;
1. Pani Anita Fer}

ul. Kionowica 11b/38

71-244 Szczecin,
2. Minister wiasciwy do spraw architektury { budownictwa,
3 Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
4. Zachodniopomorska Okregowa Rada lzby Architektow.
5 asa.
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: 3/0KK/UpB/03 Szczecin, dnia 15.12..2003 r.

DECYZJA Nr 17/ZPOIA/2003

Na podstawie art. 12 ust, 1 pkt 1iust 2 art. 13 ust 1 pkt 1iart.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126: dalsze zmiany: Dz, U. z 2000 r. Nr 109,
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 . Nr'5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229,
Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 74, poz. 676; z 2003 r. Nr 80, poz. 718), art. 111 24 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221 Nr 153, poz. 1271), oraz art. 104 i 107
§ 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. z 2000
r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 48, poz. 808, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169,

poz. 1387),

stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. EDYTA ANNA JASINIECKA

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie Jej
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodel zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od decyzji niniejszej przystiguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw za posrednictwem
okrggowej komisji kwalifikacyjnej, kitra wydala decyzje. Odwotanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej

decyzii
™ Andrzej Popiel Kazimierg achowiak
Przewpdficzacy OKK

Michg] Bay Macisj Furmanczyk Marek Kosy: Grzegorz Majewski
Sekretarz OKK

Ofrzymuig;
1. Pani Edyta Anna Jasiniecka
ul. Wigckowskiego 5/2
70-411 Szezecin
2. Gléwny Inspektor Nadzory Budowlanego,
3. Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow,

4 a3

70-361 Seezecin, ul. Staromlyigka 19. Tel/fax: (0-91) 434 74 64. NIP: 851-27-70-194 E-muail: mchodxzin.pmnorska@izlmarchiiektcw.pl
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wo EWGB A Szczecin, dnia l?? lipca 2002r,
ZACHODNIOPOMORSKI

RR.IHM-7131-28/2002
DECYZJA Nr 116/58z/2002

Ne podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z2000r. z pé2n. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu
wniosku Pana Marka FERTA z dnia 29.042002r. na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zewodowa oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ziozonego przed powolans przeze
- mnie komisjg .
NADAJE

Panu Markowi FERTOWI
' mgr inz. o kierunku budownictwo
ur. dnia 09 lipca 1973r. w Siemianowicach $laskich

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
. W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolang przez

~ Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 107/2002 z dnia 17 kwietnia 2002r,
posiadania przez Pana Marka FERTA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci, po
uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia - budowlane, orzeczono jak

w sentencji, ' (
Od niniejszej decyzji przyshiguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru

Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za poérednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego. ' »

1. Pan Marek Fert
ul. Xlonowica 11B/38
71-246 Szezecin

2. Giéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie

3. a/a

¥
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Szczecin, dnia 07 sierpnia 2003r.

Sygn. akt ZAP,OKK-7131k/118/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. nr 5 poz. 42, z pdin. zm.,)
lart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (fekst jednolity: Dz U z 2000r. nr 106 poz. 1126 z péin. zm.) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U z 1995r. Nr 8 poz. 38,
zpdin. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,

poz. 1071 z péZ. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan Tomasz Robert LUCZAK
magister inzynier o kierunku budownictwo
urodzony dnia 22 maja 1973r. w Zielonej Gérze

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/6010/POOK/03

do projektowania bez ograniczefi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Szczegélowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

‘Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg Nr 3/OKK/03 z dnia 07 sierpnia 2003r. stwierdzita, ze
Pan Tomasz Robert Luczak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowg
konieczng do uzyskania uprawniesi budowlanych w ww. specjalnosei i uzyskat pozytywny wynik

egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowsj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dnj od daty jej doreczenia.

A ka Okrego
Prz:\?va én zynierdw Budowr?igct‘\z:
odniczacy Oqugowcj Komisji
Kyah;x'kacy;ncj -~ ’
x\";«-v P
inz. qumzawﬁ/&/&&w

Otrzymuja;
1. Pan Tomasz Luczak
ul. Dunikowskiego 46/57
70-123 Szczecin
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a




zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Robert Fuczak jest

upowazniony w specjalnosci konstrukecyjne-budowlanej do:
projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego, v
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

-

wylaczenia:

Zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia niniejsze uprawnienia nie obejmuja

dzialalnosci zawodowej w zakresie projektowania:

- instalacji urzadzef technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,

- stalych i tymczasowych budynkéw shizacych do celéw technicznych w komunikacji
kolejowej, z wylaczeniem budynkéw przeznaczonych w catosci lub w czesei do uzytku
publicznego,

- urzadzefi transportowych liniowych i liniowo-terenowych shizacych do publicznego
przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych.

Zachodniopomorska QOkregowa
lzba InZzynieréw Budownictwa
Przewodniczacy Okregowej Komisji

Kya'f'if;;kacyjn\éj '

{7 <
. %L—ﬁ ’771'
inz. Stanisluw  KAMTNSK]



. - A5
oz -ewid. aprawnies _J05¥FC7

Ft
1 /%
£ /0E

UPRAWNIENIE - BUDOWLANE

Na podstawie § 2 zarzgdzenia Prezesa Centraln
Rolnictwa, z dnia 1 wrzesnia 1964 T,

ego Urzed.z Gcspodalm W‘odne] i Mzmsa-dw Zegmgz orazg
gospodarld wodney,

W sprawie nprawnied bndou:lanych w uudowmcrwle specjalngm z zalkresy
Zeglogi i rclmctma (Dziennik Budowmictwa nr 17, poz. 35)

Ob, _..BET inf, Stanisiaw P A DILSEEXK
wrodzeny -dnia .25 marvea A . rokn 4947
__;_*..l;.-Ols" afiskied, pom. Bilzoraj

eltrzymuje
uprawnienia budowlane 1w specjalnosci

infymieria saniterna
: : i 2
do ~SRers 3‘2'58.&3. Q@-‘.@zﬂmﬂ-.
budewl a_, mi A N A
§picezed okragis)

DL ST ST, Dohon 7N faes 38, 1o s
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. 16.12. - ;
Urzad Wojewddzki Szezeein, dnia ..oedhsSiciea.. 19,74, P
o Szczacihie
285/52/94 . -

Nf‘ EWid- toseeveanseriaae

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do ﬁelnienié samodzielnych funkcji tephnicznych W budownictwie |
Na pOdStawie § ] :l- -E‘l;soto.- u?.’n 51}; - }l;sote.- ® ?"" L] §"7‘ b f_.‘-'.-_'A‘ by .. ;'. ;' ol "‘-.v .a.' hd '.,‘,‘. s v"-.n.g} A
oraz § 13 ust.1 pkt .. 11£2.S. rozporzadzenia Ministra Gospodarki ‘Tereno- -
wejj i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych:
.- funkcji technicznych w budownictwie-(Dz.u;.Nr.B,;pqz._46)'QrazA3rozporzadze~:.
" nia Ministra Gospodarki. Przestrzennej 1 Budownlictwa z dnia18 lipca 1991 r. -
(Dz.U. Nr 69 poz. 299) - stwierdza sig, #c R : BRI
PEN/E%M’H i mg-rl inz. . inz. ‘" ér.ogjo"z%‘ns%{na; QE:AP.I.-A.Jg_-.E;Ka ;E"Z“e bt-r:.-.n ® 5; lo 8 o a;.e .ﬂA"' e "n
Ul‘OdZOﬂy/a;d.ni& n‘ s :6-. £H§1.11§§° -159::6.8.- ;r; .o‘- Wo @ “Zagaz.ae_éi.pj._; a0 .s l‘:‘.n_! e aa :A- 3 o:q .;’-'w 'S a v.uj- 'R .-

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielne] funkcii
e projektanta . ieteerensianaas

PP eAONRtOCc000INADYRSEIOFrERO9STCO OGS

‘cscenBa0e

. Py instal jno-inzynieryjnej w zakresie .
W specjalnofei ..,}.Q.F?QQ%QYQHQ,}HZ.X?..,.YQ...Q...,.......“.”. |
sanitarnych i ochrony &rodowiska z ograniczeniami -
oraz Jjest upowazniony/a do: - -

1/° sporzadzania-projektsw w zakresie

a/ sieci wodociggowych i kanalizacyjnych

b/ ochrony Srgdowiska z ograniczeniem do instalacji i urzg-
dzeh stuzagcych do ochrony przed zanieczyszczeniem wod,

z nimi konstrukcjami,

tgcznie ze zwigzanymi

2/ w budownictwie.jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw
o kubaturze ﬁ@“ﬂfﬁﬁfmﬁ‘z”dU‘kiETowanid,.nadzorowania i kon-
trolowania‘budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzanis -
konstrukeyjnych elementéw sieci instalacji oraz ocenianisa .

i badania stanu technicznego w zakresie

a/ sieci wodociggowych i kanalizacyjnych .
b/ ochrony &rodowiska z ograniczeniem do instalacji i urzadzes ..
Stuzgcych do ochrony przed zanieczyszczeniem wbd, tgcznie

ze zwigzanymi z nimi konstrukecjami, .
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LACHODNIOPOMORSKA
O KR EG O WA Szczecin, dnia 17 czerwea 2019 1.,

lZBA INZYNIEROW

DR
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0065(6)/18

DECYZJA

Na podstawie art, 24 yst. ] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz U. z2016 . poz. 1725 z pbézn. zm.) oraz art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. ] pkt 4 lit. ¢ i art. 15a. ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pén. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w  zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Arkadiusz Jurkiewicz
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 29 wrzesnia 1970 r. w Resky

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0140/PWBE/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
W specjaluosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
2018 r. poz. 2096

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z
z pézn. zm) - zwanej dalej ,K.p.a.”, odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri

budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

: Pouczenie
- Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
zczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w S

Zgodnie z tredcig art. 127a K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do whiesienia odwotlania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniy si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez Ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okre-
$lonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

ra N

. Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Galkiewicz .%
Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz .....|. !

Z-~ca Przewodniczgcego OKK

inz, Adam Drobiazgiewicz = .......S >
Otrzymuja: Sekretarz OKK :
L. Pan Arkadiusz Jurkiewicz

ul. Chopina 49A/12, 71-450 Szczecin
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4, OKK —aa
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOW A
IZIBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0047(4)/19

Szczecin, dnia 18 grudnia 2019 r.

DECYZJA

pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2,
t. 1 pkt 4 lit. ¢ i art. 15a ust. 1, ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
19 1. poz. 1186 z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki

wodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 24 ust. ]
architektéw oraz inzynieréw
ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 us

w zakresie przygotowania za
z wynikiem pozytywnym
Pan Bartlomiej Stankiewicz
. magister inZynier elektrotechniki
ur. dnia 1 czerwca 1980 r. w Szczecinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0239/PWBE/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
W specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Bartlomiejowi Stankiewiczowi upowazniajg w zakresie nadanej

specjalnosci:
L na podstawie art. 12 nst. | pkt 1,

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego,

2) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzormu i kontrolj
technicznej wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzory inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

wie art. 15a ust. 1 oraz ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obijektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kole-
jowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadze-
niami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trak-
cyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddw,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki [ub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosc zgdania strony,

z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administrac
z péin. zm) - zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstepuje sie od uzasadnien
budowlanych wskazano w tredci decyzji.

pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

II. na podsta

na podstawie art. 107 § 4 ustawy
yinego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
ia decyzji. Zakres nadanych uprawnien

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskie;
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.



Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:
§ 1. Wtrakcie biegu terminu do wniesienia odw

ofania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia od wotania

wobec organu administracji publicznej, ktéry wydai decyzje.
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa

§ 2. Z dniem doreczenia organowi

ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,

do wniesienia odwolania przez ostatnig
wiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji stronie

W przypadku ztozenia przez strong o§
nie przyshuguje prawo do odwolania si

Oftrzymuja
1. Pan Bartlomiej Stankiewicz
ul. Kosodrzewiny 10a, 72-003 Dobra
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. OKK ZOIIB ~ aa

¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

T e
mgr inz. Andrzej Galkiewidz ... B
Przewodniczagey OKK ~

mgr inz. Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczgcego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz
Sekretarz OKK.
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IZBA ARCHITEKTOW

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:
mgr inz. arch. Anita Fert
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjainosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr 9/ZPOIA/2004,
Jest wpisana na liste cztonkdw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: ZP-0463,

Cztonek czynny od: 25-05-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zagwiadczenia: 29-06-2020 r. Szczecin.

Zasdwiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0463-7183-88FY-Y6Y5-A4B8

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:
‘mgr inz. arch. Edyta Anna Garczyfnska
posiadatha kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 17/ZPOIA/2003,
Jjest wpisana na liste czionkdéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: ZP-0440.

Cztonek czynny od: 18-02-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-04-2020 r. Szczecin.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0440-Y592-3FE2-BD53-8F5B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pi
lub kontaktujac sie bezposdrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

ZAP-8VE-75M-64S *

Pan Marek FERT o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/1188/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 30, 72-004 PILCHOWO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-10 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
ym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczn
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

ZAP-IDJ-H3H-FY2 *

Pan Tomasz Robert tUCZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0002/04

adres zamieszkania ul. Morenowa 49, 72-006 MIERZYN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-06-01 do 2021-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-12 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem wtadciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-ZR3-LV3-D5N *

Pan Stanistaw PADIASEK o humerze ewidencyjnym ZAP/IS/3140/02

adres zamieszkania ul. Wiosny Ludéw 21/10, 71-471 SZCZECIN .

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-13 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe;j lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu 53
réwnowasne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o0 numerze weryfikacyjnym:

ZAP-M5Q-DB6-WAS *

Pan Piotr PADIASEK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/3139/02

adres zamieszkania ul. Wita Stwosza 3/1,71-173 SZCZECIN
jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

patrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | o
certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego

Jan Bobkiewicz, Przewodniczaey Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
ym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczn
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwej Okregowej izby Inzyniersw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

ZAP-A3A-95M-AZR *

Pan Arkadiusz Waldemar JURKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0135/19

adres zamieszkania
jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-06 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {(Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

ZAP-MZN-AAV-TZ2 *

Pan Barttomiej STANKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0047/20

adres zamieszkania ul. Kosodrzewiny 10A, 72-003 DOBRA
jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-31 roky przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

Y Z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty 53

ami wiasnorecznymi.)

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustaw
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpis

Budownictwa.



S | Stargard, dn. 29.01.2020 r.
Znak: PP.6733.78.2019.8G

Decyzja Nr 5/20
0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku poz. 1945), art. 104 ustawy z dnia

14 czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096),
wniosku Pana Piotra Padiasek — Biuro

oraz innych przepiséw odrebnych, po rozpatrzeniu
Projektowo-Consultingowe PROEKO S.C, z siedzibg w  Szczecinie, dzialajgcego
okalizacji inwestycji celu publicznego dla

z upowaznienia Gminy Stargard w sprawie ustalenia |
wody czystej oraz przebudowie sieci

inwestycji polegajacej na budowie zbiornika
wodociagowej, kanalizacyjnej i elekirycznej zwiazanych z funkcjonowaniem stacji uzdatniania
wody w miejscowosci Strzyzno, zlokalizowanej na terenie dzialki nr 14/1 9, polozonej w obrebie

ewidencyjnym Strzyzno, gmina Stargard

ustalam

narzecz Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard lokalizacje inwestycji cely
publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie zbiornika wody czystej oraz przebudowie

sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i elektrycznej zwigzanych z funkcjonowaniem stacji
uzdatniania wody w miejscowosci Strzyino, zlokalizowanej na terenie dzialki nr 14/19,

polozonej w obrebie ewidencyjnym Strzyzno, gmina Stargard.

1. Rodzaj inwestycji
Budowa zbiornika wody czystej. Przebudowa sieci wodociggowej, kanalizacyjnej

1 elektrycznej.

2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu
Infrastruktura techniczna.

3. Warunki oraz zasady zagospodarowania i zabudowy terenu
¢cia jest budowa zbiornika wody czystej oraz przebudowie sieci

3.1. Przedmiotem przedsiewzi
yjnej i elektrycznej zwigzanych z funkcjonowaniem stacji

wodociagowej, kanalizac
uzdatniania wody w miejscowosci Strzyzno na terenie dzialk] nr 14/19, potozone;j

W obrebie ewidencyjnym Strzyzno.
3.2. Planowana inwestycja obejmowaé bedzie:
3.2.1.budowe wolnostojacego stalowego zbiornika wody czystej o pojemnosci V=15 Om?,
Srednicy D=7,50 m i wysokosci ok. H= 5,0 m;

3.2.2. demontaz istniejacych zbiornikéw;
3.2.3. przebudowe rurociggdéw wody surowej na nowe wykonane z rur polietylenowych

0 srednicy DN160mm PE;

3.2.4. przebudowe rurociggéw wody czystej na nowe wykonane z rur polietylenowych o Srednicy
DN160mm PE;

3.2.5. przebudowe rurociggu  zasilajacego siec wodociggowa na nowy wykonany z rur
polietylenowych o srednicy DN160 PE;

3.2.6. przebudowe rurociagu Spustowego ze zbiomika wody czystej na nowy wykonany z rur
o srednicy d=200 mm PVC;

y czystej na nowy wykonany

- 3.2.7.przebudowe rurociagu wéd poptucznych ze zbiornika wod
zrar o srednicy d=200 mm PVC: wraz z zainstalowanymi odstojnikami (3 szt),

0 wysokosci catkowitej ok, H=3,0 m, wykonanymi jako studnie szczelne, zelbetowe

o Srednicy wewnetrznej D=2,50,m, wysokogci czynnej hez =0,70 m;
1



cznych kablowych zasilajacych i sterowniczo-sygnalizacyjnych.

zy projektowaé, budowaé zgodnie z przepisami, w tym

3.2.8. przebudowe linii el ektry
wiedzy

3.3. Planowang inwestycje nale
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami
technicznej.

3.4. Nalezy uwzglednié nastepujgce warunki:

a) koszty budowy lub przebudowy urzadzen w pasie drogowym zwiazanych z realizacjg

zadania oraz odtworzenie nawierzchni ponosi inwestor,

b) w przypadku kolidowania przylaczy z istniejagcymi urzadzeniami lub sieciami w pasie

drogowym, inwestor na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przelozenia kolidujgcego

urzgdzenia lub sieci,
¢) przejscia poprzeczne przez

Jezdnie i istniejace zjazdy o nawierzchni twardej, nalezy wykonaé

metodg bezinwazyijna, w rurze ostonowej, dopuszcza sie wykonanie przejsé poprzecznych

przez jezdnie gruntowa metodg rozkopu poléwek drogi, w rurze ostonowej,
d) sieci, przylacza i urzgdzenia ukfadane w drodze nalezy umiesci¢ w odleglosci do 0,5 m od
granicy pasa drogowego na glebokosciach normatywnych, przy zachowaniu normatywnych

odlegtosci od istniejgcej infrastruktury technicznej,
e) infrastruktura powinna by¢ usytuowana w taki sposob, aby nie wplywata ujemnie na system

korzeniowy drzew rosngcych w pasie drogowym,
1) wykopy nalezy zasypywaé warstwami o grubosci do 20 cm z Jjednoczesnym zageszczeniem

gruntu przy uzyciu sprzetu wibracyjnego, nalezy uzyska¢ minimalny wskaznik zageszczenia
gruntu zasypowego Is = 0,98 dla podbudowy Is = 1,00.

4. Wymagania dotyczace ochrony intereséw os6b trzecich.
4.1.  Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyskaé zezwolenia wiasciciel gruntéw na zajecie terenu

na czas budowy.
4.2.  Po zakoniczeniu robét teren uporzadkowaé i przywrécié mu stan pierwotny.
4.3. W wypadku napotkania na terenic inwestycji sieci uzbrojenia podziemnego, nalezy je
oming¢ lub uzgodnié z ich wlascicielem (dysponentem) sposéb bezkolizyjnego obejscia.
4.4. Prowadzenie inwestycji, spos6b jej wykonywania oraz pozniejsze funkcjonowanie nie
mogg naruszaé interesdw 0séb trzecich, a takze obowigzujacych przepiséw prawa.
Inwestycja nie moze pogorszy¢ warunkéw uzytkowania sasiednich terenow, budowli

1 urzgdzes.

5. Ochrona $rodowiska, przyrody i krajobrazu
przedsiewzigé, o ktérych mowa w art. 59 ustawy z dnia

5.1. Inwestycja nie nalezy do
3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i Jjego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
'z 2018 r. poz. 2081) i nie znajduje si¢ w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzigé mogacych Znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 22019 roku, poz. 1839).

5.2. Projektowang inwestycje nalezy przeprowadzié tak, aby nie uszkodzi¢ rosngcych drzew.
W trakcie robét zapewnié maksymalng ochrone drzewostanu i terendw zielonych.
W przypadku wystapienia kolizji nalezy uzyska¢ zgode na ewentualng wycinke drzew.

6. Linie regulacyjne inwestycji
Linie regulacyjne wyznaczono na mapie w skali 1:1000 stanowigcej integralng czesé
niniejszej decyzji.
Uzasadnienie
Dla terenu objetego niniejszg decyzja nie istnieje obowiazek sporzadzenia miejscowego
planu zagospodarowania przesirzennego (art. 10 ust. 2, pkt. 8 ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym).



Zamiar inwestycyjny nie jest sprzeczny z przepisami odrebnymi.
Zgodnie z art. 50, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostal
Sporzadzony przez osobe Wpisang na liste izby samorzadu zawodowego architektéw pod
numerem ZP- 0343.
Lokalizacjia ww. inwestycji celu publicznego zgodnie z ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostata uzgodniona przez:

~ Referat Gospodarki i Komunalne;j i Inwestycji w/m pismem z dnia 27.12.2019 r.,

znak: GKI1.6733.63.2019.BW, odnosnie gruntéw przyleglych do pasa drogowego,

Po rozpatrzeniu wniosku orzeczono Jjak w sentencji decyzji.

Pouczenie
Z dniem wejscia w zycie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
organ, ktéry wydat decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, stwierdza Jje&j wygasniecie,
Jezeli dlatego terenu uchwalono planmiejscowy, ktérego ustalenia $3 inne niz w wydanej decyzji
lub jezeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe (art. 65 ust. 1, pkt. 2 ustawy

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien; oséb
trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie

Zgodnie z art. 63 ust.4 ww. ustawy - wnioskodawcy,
przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg

0 ustaleniu lokalizacji mwestycji celu publicznego.

Od niniejszej decyzji, stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Szczecinie, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do whiesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publiczne;, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniy si¢ prawa do wniesienia odwolania

brzez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

2 rosis e nicssl

W
ST TV AN .Pi‘-&.
awsnie Frzastrzennage

Referaty i

Zalgczniki:
NR 1. Zalaeznik graficzny — rysunek na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000.

Piotr Padiasek, Biuro Pr
ul. Wita Stwosza 3, 71-173 Szczecin

2. ala
Do wiadomosci: Marszatek Wojewodztwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

trzymuja:
(1 ojektowo-Consultingowe PROEKO S.C.

(%)



by - LEGENDA :
: ' == == = - linia rozgraniczajaca teren inwestycji

SKALA 1:1000
Zatgcznik graficzny nr 1 do Decyzji Nr 5/20

Dziatka nr 14/19, obreb Strzyzno, gmina Stargard

A

Budowa zbiornika wody czystej oraz przebudowa niezbednych sieci :
wodociggowej, kanalizacyjngj i elekirycznef zwigzanych z flinkcjonowaniem stac,
uzdatniania wody w migfscowosci Strzyzno, dziatka nr 14/19 obreb Strzyzno

OZNACZENIA :

Granica terenu objatego wnioskiem oraz ‘
w Eem wmm mm = granica obszaru, na ktory inwestycia bedzie oddziatywad

farmmmmecmmnnmed  PrOJ, rurociggi wody surowej DN150mm PE

Proj. rurociagi wody czystej DN150mm PE

O Proj. zbiornik wody czystej o pojemn. 150m3

Proj. sie¢ wodociggowa DN150mm PE

Proj. rurociag spustowy DN200 PVC

Proj. rurociag wéd poptucznych DN200mm PVC

(@] Proj. odstojniki wéd poptucznych
“ E ———————— | Proj. linie elektryczne (zasilajgce i sygnalizacyjne)
;| ‘ _ N E- ——————— Istn. kanaf odpfywowy
‘ ) o} Istn. studnie glebinowe

SKALA 1:1000 RYSUNEK NR 1




WOIT SMINY S Ab
Rynek Staromiejski 5
73-41C Stargard
Stargard, dn. 04.06.2020 r.

Znak: PP..6733.27.2020.8G

Decyzja Nr 19/20
0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania

administracyjnego (Dz. U. z 2020 roku poz. 256), w zwigzku z art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. |

ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
iu wniosku Pana Piotra Padiasek — Biuro

(Dz.U. 22020 roku poz. 293), po rozpatrzen
Projektowo-Consultingowe PROEKO S.C, z siedziba w Szczecinie, dzialajgcego
z upowaznienia Gminy Stargard, zmienia si¢ tre$¢ Decyzji Nr 5/20 o ustaleniu lokalizacii
inwestycji celu publicznego z dnia 29 stycznia 2020 roku wydanej dla mwestycji polegajacej
na budowie zbiornika wody czystej oraz przebudowie sieci wodociggowej, kanalizacyjnej
1 elektrycznej zwigzanych z funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody W miejscowodci
Strzyzno, zlokalizowanej na terenie dziatki nr 14/19, potozonej w obrebie ewidencyjnym
Strzyzno, gmina Stargard, W nastepujacy sposéb:

Zapis ust. 3 pkt 3.2., otrzymuje nowe brzmienie:

~Planowana inwestycja obejmowaé bedzie:
3.2.1. budowe wolnostojacego zbiornika wody czystej o pojemnosci do V=200m3,

3.2.2." demontaz istniejacych podziemnych zbiornikéw wody czystej o pojemnosci do

V=3x50m?;
przebudowe rurociggéw wody surowej na nowe o srednicy do d=200 mm;
3.2.4. przebudowe rurociagéw wody czystej na nowe o §rednicy do d=250 mm;
3.2.5. budowe rurociagu spustowego ze zbiornika wody czystej o Srednicy do d=200 mm;
3.2.6. budowe rurociagu przelewowego ze zbiornika wody czystej o srednicy do d=200 mm,
3.2.7. budowe kanatu wéd poptucznych o srednicy do d=200 mm wraz z odstojnikami;
3.2.8. budowe kanalizacji deszczowej o srednicy do d=200 mm®;
3.2.9. budowe instalacji unieszkodliwiania podchlorynu sodu o srednicy do d=200 mm wraz

ze studnig bezodptywowa o Srednicy do d=1200 mm;
linii  elektrycznych kablowych:  zasilajacych, sterowniczych,
-pomiarowego.”

3.2.3.

3.2.10. przebudowe
1 sygnalizacyjnych wraz z budows ztgcza kablowo

Pozostate warunki Decyzji Nr 5/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

z dnia 29 stycznia 2020 roku pozostajg bez zmian.

Uzasadnienie

§ 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego odstepuje sie

Na podstawie art. 107
waz uwzglednia ona w catosci wniosek strony.

od uzasadnienia decyzji, ponie



Pouczenie

Od niniejszej decyzji, stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Szczecinie, za moim podrednictwem, w terminie 14 dni od daty
Jjej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze Zrzec sie¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeozeniu sie prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna

i prawomocna,

\mionak

%,
FTERSITZONNeQo

Otrzymuja:
(1) Piotr Padiasek, Biuro Proj ektowo-Consultingowe PROEKO S.C.

" ul. Wita Stwosza 3, 71-173 Szczecin

2. a/a
Do wiadomosci: Marszatek Wojewédztwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540

Szczecin
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Urzad Gminy 48 /3
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

tel. 8156134 10
fax. 9156134 11

Stargard, dnia 16.11.2020 r,

Biuro Projektow ‘o-Consultingowe

PROEKO S.C.
ul. Wita Stwosza 3
71-173 Szczecin

W odpowiedzi na Panstwa zapytanie dotyczace decyzji celu publicznego wydanych

przez Gmine Stargard w zakresie budowy sieci wodociagowej, odcinka sieci kanalizacji

sanitarnej dla zasilania mieszkaficéw miejscowosdei Witkowo Pierwsze oraz przebudowy stacji

ygcia wody w miejscowosci Strzyzno informuje, ze decy 'zje staly sie ostateczne, zoodme
Z ponizszymi terminami: .

- decyzja Nr 5/20 z dnia 29.01.2020r. - z dniem 14.02.2020 r.,:

- decyzja Nr 8/20 z dnia 14.02.2020r. — 2 dniem 13.03.2020r. :

- decyzja Nr 19/20 z dnia 04.06.2020r. — z dniem 24.06.2020 r.:

- decyzja Nr47/20 z dnia 21.09.2020 r - z dniem 13.10.2020r,

Otrzymuia:
1. Adresat,

2. a/a.

Sprawe prowadzi:
Beata Wilk, tel. 91 361 34 26.
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Stargard, dnia 05,1 1.2020r,

NG.111.6630.319.2020. WG

Protokél NR 319/2020

- Projektowana przebudowa stacji uzdatnianja wody
na terenie dziatki nr 14/19 W obrebie Strzyino gmina Stargard w zakresie :1) sieci
wodociagowe;j z przylaczami : -rurociggi wody surowej, rurociagi wody czystej, rurociggi
Spustowe i rurociagi przelewowe, '
2) sieci kanah’zacyjnej Z przylaczami : - kanat wéd poplucznych, kanalizacja

unieszkodliwianja podchlorynu sodu, kanalizacja deszczowa,
3) sieci elektroenergetycznej : -kable sygnalizacyjno-sterowm'cze, kable zasilajace
eNN 0,4 kV kablowe oraz kabel o$wietleniowy

1. Wnioskodawcg : Piotr Padiasek
Biuro Projektowo-ConsuItingowe

»Proeko” s.c.
ul. Wita Stwosza 3
71-173 Szczecin

2, Przewodm'cze;cy narady koordynacyjnej ~ Elzbieta Wegner — starszy geodeta

3. Imiona i Nazwiska uczestnikéw narady koordynac inej: o,
72 apndpedf 9 ayainolen
it SV [ad P :7

4
ElZbigta Wegner
STARSZY GEGDETS

1) Zarzad Drég Powiatowych w Stargardzie

08 LIS 2020
2) Enea Operator Spétka z 0.0, Rejon Dystrybucj Stargard



5) Urzad Gminy w Stargardzie

6) Wodociagi Zachodniopomorskie Spétka z 0.0, w Goleniowie

7) Generalna Dyrekcja Drég Kraj owych i Autostrad Oddzia} W Szczecinie Rejon w
Stargardzie

8) Enea Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szezecin

hows 3
[§32

el S7 250 48 Yh.e80 4801 ElZBieia Wegner
STARSZY GEODETA

13) Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. Rejon Oswietleniowy Szczecin 08 LIS 2070

4. Stanowiska uczestnikéw narady

o a . . «r . - . . . .
. .

Podmioty wymienione w punkcie 3 ppkt. 1,3,4,6,7,9,12 nie stawili sie .




oczta home_pl_ Re narada kordynacyjna w dniu 05_] 1 2020... https://poczta.home.pl/appsuite/v=7.10.2-26.20200624.103921/...

i’nwestyc}e@gmina.sfargarcﬁ.pl 5.11.2020 14:36

Re: narada kordynacyjna w dniu 05.11.2020r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eus

Dzieri dobry,
w zaigczeniu opinie do projektéw

Pozdrawiam
Beata Wilk

Cytowanie "koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja"
<koordyM:j§_.geodezjg@powiatstarqardzki.eu>:

Prosze o uzgodnienia e-mailowe.

Z powazaniem, Eizbieta Wegner - tel. kontaktowy : 91 834 99 14 ,

* ZUD - 05.11.2020.docx (19 KB)

To apadundt 5 p

—— et b

STARGETA STARGARDZE]
7 . Z Up-

wx §1 480 48 02, 480 45 01 Elzbieia Wesner
fax O1 450 45 02, 480 48 STARSZY GEODETA

09 LIS 2020



Beata Wilk
Gmina Stargard

W nawigzaniu do projektowanych sieci uzbroj

Gminy Stargard:

Temat 304/2020
Uzgadniam bez uwag.

Temat 319/2020
Uzgadniam bez uwag.

Temat 331/2020

Nie dotyczy Gminy Stargard.

Temat 353/2020
Uzgadniam bez uwag.

Temat 362/2020

Nie dotyczy Gminy Stargard.

Temat 367/2020
Uzgadniam bez uwag.

Temat 370/2020
Uzgadniam bez uwag.

Temat 386/2020

Nie dotyczy Gminy Stargard.

Temat 387/2020

Nie dotyczy Gminy Stargard.

Temat 388/2020

Nie dotyczy Gminy Stargard.

Temat 391/2020

Nie dotyczy Gminy Stargard.

Temat 397/2020
Uzgadniam bez uwag.

Temat 407/2020

Nie dotyczy Gminy Stargard.

Temat 407/2020

Nie dotyczy Gminy Stargard.

Stargard, dnia 05.11.2020 .

enia terenu, ponizej uzgadniam projekty na terenie

L

7o spatipndt 1yl

—

wﬁz 451%0 48 61 Elzbieta-Wegner
STARSEY GEGEETA
09 LIS, 2020

Z powazaniem
z up. Wéjta Gminy Stargard

Beata Wilk
Kierownik Referatu Gospodarki

Komunalnej i Inwestycji



Poczta home pl Re_[NADAWCA NIEZ WERYFIKOWANY... https://poczta.home.pl/appsuite/v=7. 10.2-26.20200624.103921,

Wezel L acznosei Stargard <wlstargard@ron.mi!.p!> 5.11.2020 14:53

Re: [NADAWCA NIEZWERYFIKOWANY (SPF)] narada
kordynacyjna w dniu 05. 11.2020r.,

Do koordynacja geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Wezel TeIeinformatyczny w Stargardzie nie wnosi uwag do tematéw :
nr 245/2020,304/2020,319/2020,33 I/2020,336/2020,346/2020,353/2020, 360/2020, od nr
362/2020 do nr 372/2020, od nr 376/2020 do nr 389/2020, 391/2020, od nr 397/2020 do nr

401/2020, od nr 406/2020 do nr 409/2020

Szef WT Stargard
st.chor.sztab. Mirostaw SNIOWSK]

tel. 885210 177

Od: koordynacja geodezja
ak, Szymon Lewoniec, Jacek Szulc,

Do: zdp@zdp.stargard.pl. Marek Raczka, Jozef Katuzi
@orange.com,

Tomasz Miturski, Zzss.narady.koordynacyjne_ katowice
@woz.pl, biuro@woz.pl, Piotr

zzss.narady.koordynacvine.polnoc@oranqe.com, ot3
Pilipczuk, tukasz Tomkéw, Jozef Gajewski, Pawet Cygariski, Radostaw Kalisz,

at@gmina.stargard.pl, rdw stargard,

inwestycie@gmina.starqard.pl, sekretari
Zzdw@zzdw.koszalin.pl, Robert Ulewicz, sekretariat@dobrzany.p_l, ug@staradabrowa.pl,

ugk@kobylanka.pl, Agnieszka Mikuta, Dagmara Sromek, Czaplinski, Wody Polskie, Piotr
Koztowski, Henryk Michalski, Krzysztof Sekowski, Wojciech Aniszewski,
postmaster@vectra.pl, Krzysztof Osiecki. Mirostaw Sniowski, Wojciech Koziej, P
Zidtkowski, postmaster@pkpenerqetyka.pl, Grzegorz Stasik, Lech Tatarski, pse poznan,
Elzbieta Biedrzycka, sekretariat knpo

Wystane: $roda, 4 listopada, 2020 1 6:36:32
Temat: [INADAWCA NIEZWERYF IKOWANY (SPF)] narada kordynacyjna w dniu f

05.11.2020r.

Prosze o uzgodnienia e-mailowe.

Z powazaniem, Elzbieta Wegner - tel. kontaktowy : 91 834 99 14
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oczta home_pl _RE narada kordynacyjna w dniuy 05_11 202...

Wolanski Jacek <jacék.wolanski@operator.enea.pl>

https://poczta.home.pl/appsuite/v=7. 10.2-26.20200624.103921/. ..

5.11.2020 13:44

RE: narada kordynacyjna w dniu 05.11.2020r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacjaAgeodezja@powiatstargardzki,eu>

Dzien dobry,

Tematy 377/2020; 382/2020 w zakresie sieci 110 kv uzgadriiam z uwagami:

1. Prace wsgsiedztwie elek yeznych linii i 110 kV nalety, wykonywaé z 2ach i ymagar wiasciwych przepisdw di hp d: prac
Ppr2y czyanych urzadzeniach energetycznych,

2. Zabrania sig lokalizacji placu go oraz skladi It ialoéw budowlanych w b p fed; finit 110 kV, a w s2czegdinosei pod przewodami

duja iejs ie by yeh odlegiosci od pr déw roboczych,

3. Niejest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy podnoénikéw veh, durawi h oraz innego sprzgtu zmechanizowanego bezposrednio pod napowietrzna

linig elek 3 lub w odleglosci liczanej w ie od skrajnych jniz 15 m dia finii 110 kV. Prace dla ktérych niezachowanie 205tang ww.
diegtosci, powinny odbywac sig po i i instrukeji b ia prac w strefie finii elektroenergetycznej 110 kv,
4. Lokalizacje stupéw oswietleni ych w pasie techni linii 110 &V nafezy bezwzglqdnie uzgodnic w ENEA Operator $P. 2 0.0, Oddziat Dystrybucji, Wydziat Utrzymania

Sied], ul. Malzewskiego 5/7, Szezecin,
Temat 360/2020 w zakresie sieci 110 kV uzgadniam z uwagami:

gan wlaiciwych preepiséw dotyczgcych prowadzenia prac

1. Prace wsasiedztwie elek h linii znych 110 kV naley, wykonywat 2 2ach i y
pray czynnych urzzdaeniach energetyeznych,
2, Zabrania sig lokafizacji placy g0 oraz sk i ialéw budowlanych w b 4 fedztwie linii 110 kV, 2 w szczegélnosci pod przewodami
" ¢ icrornio bast h odlegloici od tin
3. Niejest d y pracy podnosnikéw k yeh, 2urawi yeh oraz innego sprzetu hani: g0 b érednio pod ietrzng
linig elek 2 lub w odleglosc liczonej w od skrajnych przewodsw, mriejszej niz 15 m dia linil 110 kV, Prace dla ktdrych niezachowanie 20stang wiv.
i Glowej i jib y ia prac w strefie linii elektroenergetycznej 110 kV,

odleglodd, powinny odbywa¢ sie po

Natomiast ponizsze tematy:
245/2020

304/2020

319/2020

331/2020

336/2020

346/2020

353/2020

362/2020 do 372/2020
376/2020

378/2020 do 381/2020
383/2020 do 389/2020
391/2020

397/2020 do 401/2020
406/2020 do 409/2020
nie dotyczg sieci 110 kV,

Z powazaniem

Jacek Wolanski
Koordynator ds. Przytaczen
“Wydzialu Przytaczen i Rozwoju Sieci

Oddziat Dystrybucji Szczecin
71-616 Szczecin, ul, J. Malczewskiego 5/7
tel. +48 / 91 33 21 288, tel. kom. +48 / 605 542 516

Jjacek.wolanski@operator,enea. pt

? REGON 300435398, NIF 782 23 77 160,
oy o Kapilal zakdadowy: 4 696 947 500 £#1L.M
Gﬂef' 3 tar oporatorengapt

Tresd niniefszej wiadomosci, wraz z zatacznikami, jest poufna podlega oci

Enas Operstor Sp. 2 c.o., B0-470 Poznas, ul, Slzeszyfieks 5

Sad Rejonowy Pozran Nowe Miasto | Wida w Baznaniy
vt Wydziat Gospodanzy Krajowags Rejestry Sadowegy nr KRS: 0000260805

hronie prawnej. Odbior:

ElzbictaWeoner
STARSZY GEODETA

e niniejszej wiadomosci moze by¢ wylacznie jej adresat. Jesell nfe Jest

kopiowat, rozpx fac ani tez w Zaden inny sposéb udostepniac lub

Pan/Pani adresatem niniejszej wiadomosdi, nie moze Pan/Pani 3]

{ iadomienie o tym fakcie

wykorzystywac niniejszef wiadomosci, Jezeli Pan/Pani otrzymal niniejsza
nadawcy oraz o usuniecie niniejszej wiadomosci, wraz z zataeznikami,

This message, Including the attachments hereto,
ion o use of this

disclosure, reproduction, distribution, or other di:
immediately and delete this message,

Nie drukuj tej wiadomosci ani innyeh dokumentow, jesH nie jest to konieczne.

prosimy o nie

is confidential and legally privileged, it is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient,
is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender

zja@now,

z Pana/Pani komputera, Dzigkujemy.

any

including any attachments, from your computer. Thank you,




https://poczta‘home.pl/apps‘uite/v=7. 10.2-26.20200624.103921,

Poczta home _pl _ RE_ narada koordynacyjna w dniu 05_11_20..,

Stasik Grzegorz <grzegorz.stasik@enea.pl> 5.11.2020 23:08

RE: narada koordynacyjna w dniu 05.11 .2020r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Dzieri Dobry

Tematy:
315/2020, 331/2020, 336/2020, 346/2020, 353/2020, 360/2020, 362/2020, 363/2020, 364/2020, 365/2020,
/2020, 378/2020, 379/2020, 380/2020,

245/2020, 304/2020,
366/2020, 367/2020, 368/2020, 369/2020, 370/2020, 371/2020, 372/2020, 376/2020, 377
, 388/2020, 389/2020, 391/2020, 397/2020, 398/2020,

381/2020, 382/2020, 383/2020, 384/2020, 385/2020, 3856/2020, 387/2020
399/2020, 400/2020, 401,/2020, 406/2020, 407/2020, 408/2020, 408/2020 - uzgadniam bez uwag
Pozdrawiam y
7 Ianth 9 ArUAIBRAILY
/8 TAORIGE 7 SRARREN

Grzegorz Stasik
Dyrektor

£30T 8

ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0, Oddziat Szczecinb
Rejon Oéwiet(em‘owy Szczecin

71-080 Szczecin, ul. Ku Sloficy 34 tol ffax
UWAGA! Nowy nr telefony stacjonarnego =

Tel. +48 / 91332 17 30, +48 / 609 850 704
Faks +48 / 91 813 50 49
grzegorz. stasik@enea.pl

ENEA Ofwietienie sp, 7 0.0, 71080 Szczecin, ul, iKu Slofcy 34 ,
HiP852-19.62.012, REGOR B4 084325 Sad Rejonowy Szczecin - Centrmm w Szezecinie
AU Wyarial Gospodarcey Keajowego Rejestrl Sudowego 1w KRS V655067552

placany: 166 127 000 PLK

= ﬁé& Kapltal zakladowy: 166 127 000 BLN, Hapitatw)
il ’ wwenhea.oswistienie,pt

Jjako Administrator danych osobowych, na podstawie art, 13 oraz art. 14
Ze na stronie internetowej Spdtki znajduje sig obowigzek informacyjny
uzgodnienia techniczne, likwidacje

ul Ku Storicu 34 {datej jako »Spitka”},

27 kwietnia 2016 r., {.,RODD™} informuje,
a takze wystepujacych do Spotki o wydanie warunkéw,

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie {71-080),

ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia

dla klientéw, kontrahentow Spotki, osob prowadzacych kerespondencje ze Spélka,

kalizji.
ttps:/ /www.enea.pggllg_[gga_gggv;&

Tresc niniejszej wiadomosci, wraz z zalacznikami, jest poufna
nie moze Pan/Pani ujawnia¢ niniejszej wiadomosci,

smmalﬁﬁgem@mw_é&mg_@gmzek-informasm'ny
i podiega ochronie prawnej. Odbiorcg niniejszej wiadomosd moz
kopiowdd, rozpowszechniac ani teZ w Zaden inny sposéb udostepniac b

Pan/Pani adresatem niniejszej wiadomosci,
prosimy o niezwioczne zawiadomienie o tym fakcie nadawcy oraz o usunigcie

wykerzystywad ninejszej wiadomosci. Jezeli Pan/Pani otrzymat niniejszq wiadomos¢ omylkowo
ninfejszej wiadomosci, wraz z zatacznikami, z Pana/Pani komputera.Dziekujemy.
by for the addressee. if you are not the intended recipient, any

is confidential and legally privileged. It is intended solel

This message, including the attachments hereto,
d. If you have received this message in error, please notify the sender

disclosure, reproduction, distribution, or other dissemination or use of this message is strictly prohibite
immediately and delete this message, including any attachments,

from your computer. Thank you, {
|
Sw, jesli nie jest to konjeczne., (

Nie drukuj tej wiad $¢i ani innych dok

From: koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja

Sent: Wednesday, November 04, 2020 4:37 PMm

To: z2dp@zdp.stargard.pl; Raczka Marek <marek, mczka@omtor.enea.oj>; Katuziak Jézef <jgzeﬁkalu_z_i&@g@@t%gn_eg_.pi>;
perator.enea.pl>; Szuic Jacek <jacek.szulc@operator.enéa.p_l>; Miturski Tomasz

Lewoniec Szymon <szymon.lewoniec@o

masz.miturski@operator.enea‘pi>; zzss.narady.koordw_‘:a_cyine.katowice@oranggcom;
pI>; tukasz Tomkow

<to
z_zss.naradygkoordyﬁgyjn_gp_o!_rm;@oraqg;m; biuro@woz.pt; Piotr Pilipczuk <p.pilipczuk@wos.,
j gard.pl>; Pawel Cyganski <p.cyganski®woz.pl>; Radostaw Kalisz

lowski@ gaz-system pi>; Artur

’

Jagoetto <arturjagielio®@paz-system, pl>; jmarcin se I
wchozlak@gddkia.gov.pl; Wolariski Jacek <jacek.wolanski@operatonenea.p_b; Ciastek Adam <adam.ciastek@operator.enea.p_l>;
Honorata Siry <h._si_ry_@_urﬂAsta{gza*rdAm>; sekrega_rigg@p_um;m; Inwestycie® gming.stargard.pl; _sekretarigg,@&mina.stargﬂp_l;
rdw.srargard@zzdw.koszalin.ol; zzdw@zzdw.koszalin.m; Robert Ulewicz <robert.ulewicz@dobrzanv.nl>; sekretariat@dq@giay;p_l;
ug@staradabrowa.pl; ugk@kobylapka.pl; Agnieszka Mikufa <egnieszks_mikula@kobylanka.pl>; Dagmara Sromek
<dagmara_sromek@kobylanka, pl>; Czapliriski <t.czaplinski@multimedia.pl>; Wody Polskie <zz-stargard @ wody.zov. pl>; Piotr
Koztowski <Qiotnquiowski2@p§g_agm>; Henryk Michalski <bg@ymm1@p_sg§g¢pj>; Krzysztof Sekowski
<mysztof,sekowski@p_sg& pl>; Wojciech Aniszewski <M)jciech.aniszewski@p_sgg pl>; postmaster@vectra. RL Krzysztof Osiecki
<krzvszto£osiecki@ﬁber.com.Q_l>; Mirostaw Sniowski <wistargard@ron.mil, pl>; Wojciech Koziej <w.koziei@ukuenerszetvka‘nb; P
Zidtkowski <p._z@kowsk_i@g!gpenergqyﬁ_.gb; p_o_ﬂ'maste@gkg@gg_rgﬂx@ﬂ; Stasik Grzegorz <grzegorz.stasik@enea.pl>; Lech

pl; Elzbieta Biedrzycka <§szieta,biedrzvcka@telkol.nb,' §_ekretarj§_fg._lg,_r_1_p_q@g_kp_ﬂp_l
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Kozlowski Piotr <pu’otr.kozﬂowsku’Z@psgaz.pE> 6.11.2020 14:12

narada koordynacyjna w dniu 02,11 2020r.

Do koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu> Kopiuj
Aniszewski Wojciech <wojciech.aniszewski@psgaz. pi>

Dzien dobry.
Gazownia w Stargardzie przesyla uzgodnione tematy z dnia 02.11.2020r. z nastepujacyg adnotacjg:

2020, 346/2020, 362/2020, 365/2020, 367/2020, 371/2020,

304/2020, 319/2020, 331/2020, 336/
2020, 401/2020, 407/2020 bez uwag

386/2020, 387/2020, 388/2020, 397/
245/2020, 360/2020, 363/2020, 364/2020, 366/2020, 368/2020, 365/2020, 370/2020, 376/2020,
377/2020, 378/2020, 379/2020, 380/2020, 381/2020, 382/2020, 383/2020, 384/2020, 385/2020,

389/2020, 391/2020, 398/2020, 399/2020, 400/2020, 406/2020, 408/2020, 409/2020 - z uwzglednieniem
uwag 1,2,3:

1) Skrzyzowania, zblizenia z siecig gazowg wykonac¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra

Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, Jakim powinny

odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r,, poz.640).
2) Roboty ziemne w strefach kontrolowanych o szer. 1,0 m istniejacej czynnej sieci gazowej

prowadzic recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznodci.
Na minimum 7 dni przed terminem rozpoczgcia robSt powiadomic PSG sp. z 0.0. 027G

w Szczecinie - Gazownie w Stargardzie, 73-110 Stargard, ul. Reymonta 16, e-mail :
gazownia.stargard@psgaz.gl, tel. 091 42 47 640

3)

353/2020, 372/2020- z uwzglednieniem uwag 4,5,6:
4) Projekt budowlany, (rozwigzanie techniczne) sieci gazowej nalezy uzgodni¢ w PSG

5p. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie, ul. Tama Pomorzariska 26,

70-852 Szczecin.

Projekt budowlany przytaczy gazowych nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. 0ZG w

Szczecinie - Gazownia w Stargardzie, 73-110 Stargard, ul. Reymonta 16, e-mail :
gazownia.stargard@psgaz.pl, tel. (91) 42 47 640

6) Projekt przytacza gazowego wraz z zawiadomieniem o zamiarze rozpoczecia robét
nalezy przedtozyé na min. 7dni przed ich rozpoczeciem w Gazowni w Stargardzie, celem

sprawdzenia poprawnoéci i kompletnosci jego wykonania.

5)

Z powazaniem
Piotr Koztowski

Kierownik Gazownj 3110 ar : p

i ; z. Skerbowa .y
Gazownia w Stargardzie R Jﬂong o480 48 01 %&z@m Wegner
28D,z o0 TSR ey ARSZY GEODRTEA

Polska Spotka Gazownictwa Sp. Z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie 09 LIS 207

Gazownia w Stargardzie

tel. 91 424 76 43, wew. (7)8043

tel.kom. 609139367 |
adres korespondencyjny: ul. Reymonta 16, 73-110 Stargard ’

Www.psgaz.pl

Dane rejestrowe;
Polska Spétka Gazownictwa 8p. z 0.0. :
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamndw :
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 =t



rocztahome pl _RE narada koordynacyina w dniu 05_11 20...

https://poczta.home. plappsuite/v=7, 10.2-26.20200624.10392

5.11.2020 12:01

Ragczka Marek <marek.ra czka@operator.enea.p!>

RE: narada koordynacyjna w dniy 05.11.2020r. - 319/2020

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatst

-Turociagi wody surowej, rurociagi wody czystej,

przelewowe,

argardzki.eu>

rgard w zakresie :1) sieci wodociagowej z przylaczami :
rurociagi spustowe i rurociaggi

2) sieci kanalizacyjnej z przylaczami : - kanal wéd popiucznych, kanalizacja
unieszkodliwiania podchlorynu sodu, kanalizacja deszczowa,

3) sieci elektroenergerycznej : -kable sygnalizac

y_ino-sterownicze, kable zasilajgce

eNN 0,4 kV kablowe oraz kabel oswietleniowy

uzgodniono bez uwag
Pozdrawiam,

Marek Raczka

Starszy Specjalista ds. Rozwoju

Rejon Dystrybucji Stargard

73-110 Stargard ul, Wyszyiiskiego 24
tel. +48/ 91 332 23 58, tel. kom. +48 / 691 440 813

fax.+48/ 91 813 41 68

marek raczka@operator.enea. pl

e
Operator

Tresc niniejszej wiadomosci, wraz z 2zalacznikami,
nie moze Pan/Pani jac niniejszej

Pan/Pani adresatem ninlejszej wiadomosci,

wykorzystywac ninejszej wiadomosci. Jezell Pan/Pani otrzymat niniejsza wia
z Pana/Panj komputera. Dzigkujemy,

niniejszej wiadomosci, wraz 2 zalacznikami,

This message, including the attachments hereto,

disclosure, reproduttion, distribution, or other dis:
including any attachments, from your computer. Thank you,

immediately and delete this message,

smwywy'm,iar o
BEZPIECZERSTWA s
w PR ACYI

¢ 2w » 1

Enea Oparssior 8. 2 oo, BG479 Fomssy, u, Shzeszyiisin 58
REGON 30455309, 1P 7822377 160.

Sad Fvjonowy Pornps Nerew Migste Wilda w Pozaasia
W Wydsint 6§ y Kragtawegd Reestry 5 1owes r KRE: 6080269008
Kapsitat zekindowy: 4 806 537 SEHPLN

sperator.enen.p

Jjest poufna i podizga ochronie prawnej, Odbiorca ninjejszej wiadomosci moZe byd wylacznie Jej adresat. Jezeli nie jest
fadomosci, koplowaé, rozp hniac ani tez w zaden inny sposéh udostepniad b
zawiadomienie o tym fakcie nadawcy oraz o usunigcie

domoic omylhowo prosimy o niezwloczne

see. If you are not the intended recipient, any

is confidential and legally privileged. it is intended solely for the addres
please notify the sender

semination or use of this message s strictly prohibited, If you have recetved this message in error,

6w, jeili nie jest to konieczne,

Nie drukuj tej wiad Sei ani innych dok

From: koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koord\m_acjigeodezjg_@_gnwiatstargardzki‘eu>

Sent: Thursday, November 5, 2020 8:41 AM
To: Raczka Marek <marek.raczka@ope;
Subject: Fwd: narada koordynacyjna w dniu

---------- Pierwotna wiadomog¢ ----
Od: "koordynacja geodezja koordynacja,geodezia" <koordvn
izdp.stargard pl” <zdp@zdp.stargard.pl>

Data: 4 listopada 2020 18:29

Temat: narada koordynacyjna w dniy 05.1 1.2020r.

Do: "zdp:

® Nr_319_2020.pdf (547 KB)
¢ image003.png (97 KB)

acia. ge_odezia@powiarsmr_ggrdzki ou>

57 ] g "
TRR, 2 FLERIR ARGE
7o w7 sryaiveles

EZbicta Wegner
STARSZY GEODET

09, LS. 200



THE -2 A

Enea
Gperator
ENEA Operator Sp. z o.0. Oddzial Dystrybucji Szezecin Stargard, 25.06.2020 r,
Rejon Dystrybuciji Stargard
ul. Wyszviiskiego 24

73-110 Stargard
tel. 91-332-23-56, 91-332-23-61
42296/2626/0D3/ZR4

Wodociggi Zachodniopemerskie Sp. z o.0.
ul. I Brygady Legionéw 8-10

72-100 Goleniow

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetyczne] ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter i Jokalizacja obiektu / lokalu:

stacja uzdatniania wody, Strzyzno, , dz. nr 14/19
warunki dotyczg wzrestu mocy w istniejacym obiekcie
z mocg przylaczeniowsg S0kW (wzrost mocy o 11 kW)
na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanegoe do V grupy przylaczeniowej

I. MIEISCE PRZYLACZENIJA:
Projektowane zigcze kablowe zintegrowane z ukladem pomiarowo - rozliczeniowym, ZK1-1Pp (diz ukiadu

péiposredniego).
RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECL:

1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:

Z pola nn w istniejgcef stacji transformatorowej nr 406 "'Strzyzno wie§" pobudowsaé przylacze kablem
NAY2Y-J 4x150. Zainstalowaé zlacze kablowe zintegrowane z pélposrednim ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym ZK1-1Pp w poblizu stacji transformatorowe;j.

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:

Przystosowad rozdzielnice 0,4kV w/w stacji do nowych warunkéw pracy.

3. w zakresie dotyczacym urzadzest podmiotu przytaczanego:

Z projektowanego zlgcza kablowo-pomiarowego zintegrowanego z pélposrednim ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym przygotowaé ed rezicznika izolacyjnego instalacji odbiorczej wewnetrzng linie
zasilajgcg oraz instalacje odbiorcza technicznie dostosowang do potrzeb. Punkf rozdzialn instalacji z
ukiadu TN-C na TN-C-S powinien by¢ realizowany w instalacji odbiorczej, punkt ten nalezy uziemié. Dia
celu zaprojektowania instalacji odbiorczej, informacje o lokalizacji zlgcza kablowe - pomiarowego
zintegrowanego z pélposrednim ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym mozna uzyskaé w Rejonie
Dystrybucji Stargard. Istniejgce przylgcze bedace wlasnoscig Klienta odlaczy€ od urzadzeni Enea Operator

H.

- Sp.zo.0.
IIL. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE!:
Zaciski na wyjsciu przewodéw od rozigcznika izelacyjnego instalacji edbiorezej w kierunku instalacji

podmiotu przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosei sieci i

instalacji,
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Zlgcze kablowe-pomiarowe zintegrowane z pélpesrednim ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZK1-1Pp.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

1. Istniejzcy ukiad pomiarewy 51163539 zdemontowad.

2. Uklad pélposredni zabudewaé w ukladzie tréjsystemowym;

3. w ukiadzie zastosowaé m.in. przekladniki pradowe, kfdre powinny:

a) posiadaé aprobate typu oraz aktualng legalizacje GUM,

b} posiadaé wzorcowanie przez GUM lub akredytowane w PCA Izboratorinm;

¢) posiadacd parametry: 200/5 A/A, kL. 0,2s, S2n= 8VA, FS maks. 5;

Strona |

42296:202000D37ZR4 UT



4. Zigcze kablowo-pomiarowe wyposaZzyé w modul przekiadnikewy oraz modul licznikowy wg
sbewizzujacych wytyeznych,
5. Wymagany uklad pomiarowe-rozliczeniowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe dostarczy i zabuduje w

- "Yv gany
zlaczu kablowe-pomiarowym ZK1-1Pp ENEA Operator Sp. z 0. 6.
Wszystkie urzgdzenia do ukladu pomiarowego wigcznie naleZy przystosewat do plombowania

VI. RODZAJ 1 USYT UOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie przedlicznikowe- 3x80A - zabudewane zigczu kablowym zintegrowanym z pélposrednim

akladem pomiarowo-rozliczeniowym ZK1-1Pp.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna by¢é pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajgeym £g ¢ < 0.4,
VI \K’ARTOSCI DO OBLICZEN:

transformator 250kVA,
IX. DANE | INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajgea sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczef nalezy zastosowacé
odpewiedni dia tego ukladu system i urzadzenia ochnmy przeciwporazeniowej

X. UWAG] DODATKOWE

1. Instalacje wewnelrzng nalezy wykonad zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,.warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 1. poz. 1422 z péZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelniaé wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiadaé wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby

nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odpomosc na

te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku,
3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawc; do zawarcia

w umowie o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowe] standardowych parameti 6w jakodciowych
energli elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napiecia, zawarto$ei poszezegblnych
harmomczn\ ch, wskazZnika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i

planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa,
4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach

stanowi umowa o przylaczenie,

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzeri ENEA Operator Sp. z 0.0, opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa
publikowane na stronie internetowej Speﬂq www.operator.enea.pl. Do przedkéadanych do uzgodnienia dokumemaqj:
projektowych nalezy dotaczyé oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazait ze Standardami w sieci

dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszezonych wg zasad

okreslonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkéw przyljczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:
RD4

Strona 2
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projekt zagospodarowania terenu Rysunek Nr 1
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PROEKO S.C.

Biuro Projektowo-Consultingowe
71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel 91 487 68 88, tel ffax 91 487 30 16
email ; proeko.biuro@wp.p!

Gmina Stargard

Inwestor Rynek Staromiejski 5
73 - 110 Stargard
N Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budowq zbiornika wody czystej
/niviv;? oii oraz przebudowq sieci wodociggowej, kanalizacyjnef i elektrycznej zwigzanych z
el funkcjonowaniem stacji wodociggowej usytuowanej na terenie dziatki nr 14/19
obreb Strzyino, miejscowosc Strzyino, gmina Stargard
Adres gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie
inwestycji obreb Strzyzno, dziatka nr: 14/19
Obiekt Stacja uzdatniania wody w m. Strzyzno

Projekt zagospodarowania terenu

Imie i nazwisko

Projektowat mgr inz. 305/1971/Sz w spegjainodci i
i ;. inzynieria sanitama /7

|
"l
N
1
1
|

Nr uprawnier, specjalnosé I POdeS ,

branza sanitarna Stanistaw Padiasek
Sprawdzif mgr inz. 285/52/94 w spec. instalacyjno-inzynieryjnej w = =7
branza sanitarna Piotr Padiasek zakresie sieci sanitarnych (wod-kan) i ochr. $rod. N
Projektowat mgr inz. ZAP/0140/PWBE/19 w specjalnof’ci instalacyjnef w N
. S kresie sieci, instalacji i urzad: ekt i
branza elektryczna|  Arkadiusz Jurkiewicz i e
Sprawdzit mgr in2. ZAP/0239/PWBE/19 w specjainosci instalacyjnej w ~
S : : zakresie slec, instalacjl | urzadzen elektrycznych i
branza elektryczna | Bartfomiej Stankiewicz elektroenergetycznyoh
Data
24 08.2020r,
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY 7 Skals
1,500
Nr zlec.
P-202/2019
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Stargard, dnia_fgi,g .09.2020r.

PSSE. |;33¢,2020
Znak sprawy: ZNS.9022.5.3.2020 »
Krystyna Padiasek, Stanistaw Padiasek, Piotr Padiasek

Biuro Projektowo-Consultingowe
,,PROEKO” S.C.

ul. Wita Stwosza 3

71-173 Szczecin

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a, art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985r.
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z péZn. zm.) w zwiazku z art. 32 ust.
2 ustawy z dnia lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333).

uzgadniam

projekt budowlany przebudowy stacji uzdatniania wody wraz z budowa zbiornika wody
czystej oraz przebudowa sieci wodociagowej, kanalizacyjnej i elekirycznej zwigzanej
z funkcjonowaniem stacji wodociagowej usytuowanej na terenie dziatki nr 14/19 obreb Strzyzno,

miejscowos¢ Strzyzno, gmina Stargard.

Uzasadnienie

‘ W dniu 18 sierpnia 2020r. mgr inz. Piotr Padiasek, Z-ca Dyrektora Biura Projektowo-
Consultingowego ,,PROEKO” S.C., z siedziba przy ul. Wita Stwosza 3, 71-173 Szczecin, dziatajacy
jako pelnomocnik Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard (petnomocnictwo z dnia
06.08.2019r.) ztozyl wniosek (znak sprawy: P-201/36/2020) w sprawie wydania opinii sanitarnej
i uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy stacji uzdatniania wody wraz z budowa zbiornika
wody czystej oraz przebudowa sieci wodociagowej, kanalizacyjnej i elekirycznej zwiazanej
z funkcjonowaniem stacji wodociggowe] usytuowanej na terenie dziatki nr 14/19 obreb Strzyzno,

miejscowos¢ Strzyzno, gmina Stargard.
Opini¢ niniejsza wydano w oparciu o analizg: _
, 1. Projektu budowlanego przebudowy stacji uzdatniania wody wraz 2z budowa zbiornika wody
[ czystej oraz przebudowg sieci wodociggowe], kanalizacyjnej 1 elektrycznej zwigzanej
z funkcjonowaniem stacji wodociggowej usytuowanej na terenie dziatki nr 14/19 obreb Strzyzno,
miejscowos$¢  Strzyzno, gmina Stargard opracowanego przez Biuro Projektowo-Consultingowe
,PROEKO?” S.C., z siedzibg przy ul. Wita Stwosza 3, 71-173 Szczecin, mgr inz. Stanistaw Padiasek
(upr. nr 305/1971/S).
. Decyzji nr 5/20 z dnia 29.01.2020r. (znak sprawy: PP.6733.78.2019.SG) o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard dla

w/w inwestycji
Decyzji nr 19/2020 z dnia 04.06.2020r. (znak sprawy: .6733.27.2020.SG) zmieniajaca zapis ust.3

pkt 3.2 Decyzji nr 5/20 z dnia 29.01.2020r.
Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard.

Projekt obejmuje zagospodarowaniem terenu inwestycji dla inwestycji polegajacej na przebudowie
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Strzyzno, gm. Stargard wraz z budowa zbiornika wody
czyste] oraz przebudowg sieci wodociggowej, kanalizacyjnej 1 elektrycznej zwigzanej
z funkcjonowaniem stacji wodociggowej usytuowanej na terenie dziatki nr 14/19 obreb Strzyzno,

miejscowos¢ Strzyzno, gmina Stargard.
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Zgodnie z projektem woda bedzie ujmowana z istniejacych dwoéch studni glebinowych nr 1A

i 2A. Zaplanowano wymiane agregatéw pompowych na nowe oraz wymiane obudéw studni.
Zaplanowano przywrécenie na stacji wodociggowej ukiadu 2-stopniowego pompowania wody:

- Stopiei 1 — pompowanie wody ze studni glebinowych poprzez urzadzenia uzdatniajgce wodg
do nowego zbiornika wyréwnawczego wody czystej o pojemnosci v=170 m?* zlokalizowanego
obok budynku stacji,

- Stopien 2- pompowanie wody ze zbiornika do sieci wodociagowej za pomocg nowego zestawu
hydroforowego. Zaprojektowano réwniez dodatkowa pompe dla potrzeb phukania filtréw woda
czystg pobierang ze zbiornika wody czystej.

Przyjeto 2-stopniows  technologie  uzdatniania wody. Woda surowa bedzie napowietrzana

w centralnym mieszaczu wodno-powietrznym, a nastgpnie bedzie kierowana na filtry cisnieniowe

zamkniete. Woda po procesie odzelaziania bedzie kierowana na kolejne filtry ciSnieniowe zamknigte

- odmanganiacze. W celu dezynfekcji wody projektuje si¢ montaz sterylizacji UV na rurociggu

tloczonym podajacym wode do sieci wodociagowej. Zaprojektowano takze zestaw awaryjny

do dezynfekcji wody podawanej do zbiornika wodociggowego, ztozony z pompy dozujacej 1 zbiornika
podchlorynu sodu (stosowanie tylko w razie zaistniatej sytuacji).

Pompownia 1 (agregaty pompowe w studniach)- praca pomp glebinowych w studniach 1A i 2A

bedzie sterowana w zaleznosci od pozioméw wody w zbiorniku wody czystej. Zaplanowano ciagly

pomiar poziomu wody w zbiorniku.

Pompownia 2 - zestaw hydroforowy pracowal bedzie z naptywem, zasilany bedzie ze zbiornika wody

czystej, utrzymywat bedzie state ci$nienie w sieci wodociggowej na wyjsciu z SUW, tj. ok. 50m st. w.

Mieszacz wodno-powietrzny i sprezarki - woda surowa przed podaniem na odzelaziacze bedzie

poddawana napowietrzaniu. Instalacja do napowietrzania bedzie ziozona z dwoch sprezarek, ktére

pracowaé beds przemiennie. Sprezarki stosowane bedg W zaleznosci od cisnienia panujgcego

w zbiorniku powietrza sprezarki. Powietrze do sprezarki doprowadzone zostanie po odpowiedniej

redukcji cisnienia.

Wzruszenie zloza na filtrach w procesie ich plukania bedzie realizowane przy pomocy
dmuchawy, wlaczanej i wylaczanej automatycznie w procesie ptukania filtréw lub przez operatora.
Odprowadzenie wod poptucznych przewidziane jest do nowego odstojnika.

Teren Stacji Uzdatniania Wody Strzyzno zostanie ogrodzony panelami systemowymi. Zaplanowano

wykonanie o$wietlenia zewnetrznej studni glgbinowej oraz drogi wjazdowej na teren SUW Strzyzno.

Wydajno$é stacji uzdatniania wody w Strzyznie powinna pokrywaé maksymalnie dobowe

zapotrzebowanie wody, ktore wyniesie Qdmax = 630 m/d].
Prace budowlane nowych instalacji technologicznych w budynku stacji oraz na terenie ujecia

beda wykonywane etapowo przy zachowaniu cigglodci istniejacej pracy stacji wodociggowe;j.

Etap 1:

1. Budowa nowego zbiornika wody czystej o pojemnosci v=171,8m?, w miejscu istniejacych,
nie uzywanych zbiornikéw.

2. Budowa rurociagéw technologicznych wychodzacych ze zbiornika.
3. Demontaz istniejacego filtra Fe nr 1 wraz z orurowaniem i zabezpieczenie go do ponownego

montazu w hali filtréw w etapie 2 ( w miejsce istniejacych hydroforow).

4 Budowa zestawu hydroforowego wraz z nowym rurociggiem wody czystej ¢156x3mm
z wiaczeniem go do sieci wodociagowej podajacej wodg czysta do m. Witkowo i m. Strzyzno.
Rurociag wody czystej ¢156x3mm bedzie czesciowo umieszczony na kanale technologicznym
o wymiarach 60x64 cm. Z uwagi na przewidziany remont budowlany tego kanahu i istniejacy nadal
na tym etapie rurociag wody czystej w tym kanale, przewidziano czasowe utozenie odcinka

nowego rurociggu wody czystej poza kanatem.
Wymiana agregatu pompowego i obudowy studni nrl, a takze budowa nowego rurociggu wody

surowej Dy 160 mm PE z tej studni do budynku SUW.
Budowa nowego rurociagu wody czystej Dy 160 mm PE w kanale technologicznym w budynku

SUW. Nowy rurociag umozliwi dostarczanie wody czystej do zbiornika.
Prowadzenie robét budowlanych w pomieszczeniach znajdujacych si¢ W cze$ci nizszej budynku

SUW majace na celu dostosowanie i przygotowanie tych pomieszczen do docelowego uktadu
(wykonanie nowej wentylacji i instalacji sanitarnych oraz elektrycznych).
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Etap 2:
1. Budowa nowego kanatu odprowadzajacego wody popluczne wraz z nowymi odstojnikami oraz

wykonaniem podej$¢ w budynku SUW , ktére umozliwig przekierowanie wod poplucznych
do nowego kanatu. Przewidziano, Ze do czasu wykonania remontu istniejacego kanatu
technologicznego w budynku SUW, podejscia kanatu wod poplucznych beda znajdowaé sie
w tymczasowych lokalizacjach w posadzce hali filtrow, przed kanatem technologicznym.

2. Demontaz istniejacych hydroforéw oraz pomp w hali filtréw.
Demontaz istniejgcego filtra Fe nr 2 wraz z orurowaniem i zabezpieczenie go do ponownego

montazu w hali filtréw w etapie 2 ( w miejscu istniejacych hydroforéw).

4. Demontaz istniejgcego filtra Fe nr 3 wraz z orurowaniem.

. Demontaz istniejacego filtra Fe nr 1 wraz z orurowaniem.
Montaz zdemontowanych wczeéniej filtra Fe nr 1 filtra Fe nr 2 wraz z orurowaniem i wiaczenie

ich do pracy w ciagu technologicznym stacji uzdatniania wody, na nowym miejscu

(8]

91

po zdemontowanych hydroforach.
7. Montaz tymczasowego rurociggu wody po odzelazianiu Dy 110mm PE i wigczenie

go do istniejacego ukladu filtréw odmanganiajacych.
8. Montaz tymczasowego rurociagu oprowadzajgcego wody poluczne i wlaczenie go do nowej studni

kanalizacyjnej KP5.
9. Budowa nowego mieszacza wodno-powietrznego oraz nowych filtréw odzelaziajacych Fe nr 1 i Fe

nr 2 wraz orurowaniem.
10. Budowa instalacji sprezonego powietrza dmuchawy i sprezarek.

Etap 3:
1. Przelgczenie tymczasowego rurociggu wody po odzelazieniu Dy110mm PE wykonanego na etapie 2

i wlgczenie go do nowego rurociggu wody czystej. W tym etapie istnieje koniecznos¢ czasowej
eksploatacji SUW bez filtrow odmanganiajacych.
2. Demontaz istniejacych filtrow odmanganiajacych Mn nr 1 12 wraz z orurowaniem.

3. Budowa nowych filtréw odmanganiajacych Mn nr 11 2.
4, Wymiana agregatu pompowego i obudowy studni nr 2A oraz budowa nowego rurociggu wody

surowej Dy 160mm PE z tej studni do budynku SUW.
5. Demontaz tymczasowo pracujacych filtréw Fe nr 1 i 2 wraz z orurowaniem.
6. Demontaz tymczasowo kanatu odprowadzajgcego wody poptuczne do studni KP5.
7. Demontaz tymczasowo rurociggu wody po odzelazieniu Dy 110mmPE w hali filtréw.

Wykonanie stacji uzdatniania wody, zbiornika wody czystej oraz przebudowa sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej zgodnie z przedlozonym projektem powinny zapewni¢ wilasciwe
warunki sanitarne i zdrowotne w $wietle rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

(. t. Dz.U 22019 r., poz. 1065).
Pouczenie
Opinia sanitarna wazna jest lgcznie z opracowaniem, na ktérym znajduje si¢ klauzula

uzgodnienia Padstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie (rys. nr 1 Projekt
zagospodarowania terenu; rys. nr 2.1 Stan projektowany, uktad docelowy- rzut poziomy i przekroj

A-A).
Na niniejszg opini¢ nie przystuguje srodek odwolawczy.
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Uzgodniono na podstawie ustawy
z dnia 14 marca 1885, o Pafistwowe] Inspekeji
Sanitamej {j4D2.U. 2 2018+, 932.5979 6zn.zm.}
bez zastrzezen [szesi=etenian
dnia 44091@
Nr ZND.. 90834, 0:2.:. 8020 e

aoacn-.—n.auuﬁsan

~ANSTWOWY POWIAT JWY

biornikow .
s zbiornikéw
v Zelbetowych
PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe
71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel, 91 487 68 88, tel.fax 91 487 30 16
email : proeko.biuro@wp.p/
/Dy 200mm PVC Gmina Stargard
mina Stargal
Inwestor Rynek Staromiejski 5
\PE 73 - 110 Stargard
N Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budowq zbiornika wody czystej
\PE inivivgfyqi oraz przebudowyq sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i elektrycznej zwigzanych z
funkcjonowaniem stacji wodociggowej usytuowanej na terenie dziatki nr 14/19
obreb StrzyZno, miejscowosc Strzyino, gmina Stargard
2w sodu (NaQOCl) ‘
Adres gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie
inwestycji 4 it :
sszkodlliwiania podchlorynu sodu (NaOC) esivel obreb Strzyzno, dziatka nr : 14/19
Oblekt / Stacja uzdatniania wody w m. Strzyzno J
Tytut rysunku Projekt zagospodarowania terenu /
nalizacyjno-sterownicze
Imig i nazwisko Nr uprawnieri, specjainoéé I Podp/s {
Profektowat mgr inz. 305/1971/5z w specjainosci
branza sanitama Stanistaw Padiasek Inzynieria sanitama )
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Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy do celow projektowych

| Obickt: deialka 14/19 GEODEZIA  Jpm 7(

Gmina: 321410 2 Stargard Piotr Chojnacki
Obreb: 321410 2.0024 Strzyzno ul. Rynek Staromiejski 5/1
73-110 Stargard

Powiat: stargardzki
Wojewddztwo: zachodniopomorskie tel. 91 8347307, kom. 609416757

SKALA: 1:500 Nr nosnika: FOBD-8F12
Uktad wspétrzednych: 2000 Pliki: caly.dwg
Poziom odniesienia wysokoSci: Kronsztad Data: 10.12.2019 r.

Wykonano metodg: wektoryzacji rastra

Kierownik roboty:

Piotr Chojnacki upr. nr 18944 zakves I {11 Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

NGIL66401.2455.2019.AU

Mape do celow projektowych sporzqdzono przy wykorzystaiiu :
1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje: 341.432.171, 12
2. Danyeh-bransovwyehcsebei-usbrofenia pedsicmnegor !" W zakresie opracowania znajdujq sig punkty osnowy g eodezyjne] nr:
3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikdow przyrody oraz pomiaru brak
/ podlegajqce ochronie na podst. Art. 15, art. 48 ust.1 pkt. 3 Ustawy Prawo

mych obiektow wskazanych przez prOJeldanm /

geodezyjne i kartograficzne.

Granice i nr dzialek ewidencyjnych

, 16 okt ,
Na map.le flo celow proje ow.ych WV)./ka'Zdl’tO nfzst?pujqce Wedlug danych Starostwa Powiatowego w Stargardzie
uzgodnienie przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: Wdziat Geodezji, Kartografii i Katastru
brak 2 dnia: 08.11.2019 r

UWAGA: Granice dziatek w zakresie opracowania sq granicami prawnie

Informacje dodatkowe:
] comew  pemss  mme  mmmm  wmmwR Zakves pomiaru obowigzujgcymi. Mapa do celéw projektowych wykonana bez ustalenia

2. Redakcja znakdw zgodna z instrukejq techniczng K-1 (1979)

3. Mapa nadaje sie do celow projektowych z zakresie pomiaru.

4.Stopiert kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1(19759)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu przez
Jednostkg wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rdowniez uzbrojenia,
‘o ktérym brak bylo informacji branzowych i nie zostalo

odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. R—
sowiadcza sie, ze niniejszy dekumen Z0stas orTacowany w wyniku prac
Y zawlera cperat t—%hmczny

,r,acezymych i kartograficznych xtorvct
pisany do ewidencji maieriatow cans

obcigzer stuzebnosciami gruntowymi.

Rejestracja:

Uzbrojenie opracowano na podstawie: :
. " . sk"f:o raficzrnego
1. Danych branzowych — z literq B L KaogEE
| Sros y panstwawy zasou STARG
2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg elektromagnetycznq ; (;e?] dgzm’f’“y"'fizf&; faaf;l;:yﬂwy zas0 STAROSTA STARGARDZKI

igentyfikator swigencyjny materiahs o 3214 “2&99242 éj o

zas0bu - operaiu (guhnniCZnego
"

—z literg 4
3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych — bez litery

fn
; I . . I Data wpisznia aperaw lechnicznego O {r} 7
W zwigzku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje sig 35 swigenty matenziow 2550bu L.Q
kompletnosci, a doktadnos¢ potozenia uzbrojenia na mapie moze
% B ‘mﬁbsﬁy

byé nizsza od dokladnosci kartometrycznej mapy.

Imig. nazwisko 1 podpis 0soby
reprezentujace] organ

b e 5 e
4

R HEIOT A R AT T OTOWSka
5TARSZY GEODETA

Dh TA UPRA{/VN
// (‘&WA’ A

LOET ClGjiacki
73-110 Stargard
B"t’g‘bmlejskv 5/1

*
Kierownik jednostki wykonawkstwa g

Aktualnosé mapy do celow projektowych na dzieri: 21.11.2019 r.
Sporzgdzono dnia: 10.12.2019 r.




Biuro Projektowo - Consultingowe

"PROEKO" S.C.

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3, tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

INFORMACJA DOT. PLANU BIOZ

Inwestor : Gmina Stargard
Rynek Staromiejski 5
73 - 110 Stargard

Nazwa inwestycji :
Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budowg zbiornika wody czystej oraz
przebudowag sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i elektrycznej zwigzanych z funkcjonowaniem

stacji wodociggowej usytuowanej na terenie dziatki nr 14/19 obreb Strzyzno,
miejscowosc¢ Strzyzno, gmina Stargard

Adres inwestycji :
gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie
obreb Strzyzno, dziatka nr: 14/19

Obiekt :

Stacja uzdatniania wody, sieci wod.-kan. oraz instalacje elektryczne zasilania, sterowania
i Sygnalizacji

Kategoria obiektu :
XXVI, XXX

Branza :
opracowanie wielobranzowe

Data : 15.08.2020r. Tytut , imie i nazwisko Nr uprawnien, specjalno$c Podpis
Autor mgr inZz. 305/1971/S w specjalnosci inzynieria
projektu Stanistaw Padiasek sanitarna
Opracowa y mgr inz 285/Sz/94 w specjalnosci instalacyjno-
) T inZynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych
Piotr Padiasek (wod-kan) i ochrony $rodowiska

EGZEMPLARZ NR 1

e-mail : proeko.biuro@wp.pl REGON: 810050732
NIP: 852-050-65-66
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Projekt budowlany i wykonawczy

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budowg zbiornika wody czystej oraz przebudowa

1.

sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i elektrycznej zwigzanych z funkcjonowaniem stacji
wodociggowej usytuowanej na terenie dziatki nr 14/19 obreb Strzyzno, miejscowos¢
Strzyino, gmina Stargard

Podstawa opracowania

Podstawg formalno-prawng sporzadzenia informacji jest :

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89 poz. 404)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z2003r. Nr 120, poz. 1126).

Projekt budowlany i wykonawczy : " Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budowa
zbiornika wody czystej oraz przebudowg sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i elektrycznej
zwigzanych z funkcjonowaniem stacji wodociggowe] usytuowanej na terenie dziatki nr 14/19

obreb Strzyzno, miejscowos¢ Strzyzno, gmina Stargard"

Zakres robot budowlanych

Roboty budowlane obejmuja :

1)

2)

demontaz obiektow istniejgcych na terenie SUW

demontaz (nieczynnych) zbiornikéw wody czystej 3 x 50m3, stalowych

demontaz odstojnikdéw wod poptucznych (studnie zelbetowe szt. 8 o Srednicy 1,50m i
gtebokosci czynnej 1,6m)

demontaz obuddéw studni gtebinowych

demontaz urzadzen i instalacji w budynku SUW

demontaz urzgdzen technologicznych i intalacji technologicznej wraz z armatura
demontaz instalacji wodociggowej

demontaz instalacji i przyboréw sanitarnych

demontaz instalacji elektrycznej

demontaz instalacji co
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3)

5)

roboty rozbiérkowe budowlane

demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej

demontaz rur spustowych, rynien oraz obrébek blacharskich

rozbiérka fragmentow Scian dziatowych

wykonanie przebi¢ w $cianach dla wykonania nowych otworéw nawiewnych oraz
poprowadzenia przewododw instalacyjnych

rozbidrka fragmentdw $cian na projektowang lub powiekszang stolarke okienng i
drzwiowa

rozbiérka podtogi na gruncie

rozbidrka warstwy spadkowej kanatu odwodnieniowego wraz z fragmentami $cian kanatu
roboty budowlane (przebudowa budynku SUW)

wykonanie napraw elementéw konstrukcyjnych i wypraw tynkarskich

wykonanie cokotéw fundamentowych dla oparcia zbiornikow i instalacji

wykonanie sytemu wentylacji i przejsc instalacyjnych w $cianach i stropach

wykonanie zamurowan w istniejgcych scianach wewnetrznych

wykonanie nadprozy stalowych nad projektowanymi lub powiekszanymi otworami w
$cianach nosnych i dziatowych

wykonanie nowych warstw izolacji przeciwwilgociowej i termicznej s$cian
fundamentowych, $cian zewnetrznych oraz stropodachu

wykonanie nowych podtdg na gruncie

wykonanie nowej warstwy spadkowej kanatu wraz z oczyszczeniem i naprawg S$cian
kanatu

montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej

roboty technologiczne w budynku SUW (zmiana technologii uzdatniana wody)

montaz mieszczacza wodno-powietrznego DN1200

montaz sprezarek do napowietrzania wody - 2 szt.

montaz filtréw cisnieniowych DN1600 (filtracja 1-go stopnia - odzelazianie) - 2 szt.
montaz filtréw cisnieniowych DN1600 (filtracja 2-go stopnia - odmanganianie) - 2 szt.
montaz pompy do ptukania filtrow

montaz dmuchawy do ptukania filtrow

montaz urzgdzenia do dezynfekcji wody promieniami UV
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= montaz zestawu hydroforowego do podawania wody do zbiornikéw i sieci wodociggowej
= montaz instalacji (uktadu) awaryjnego dawkowania podchlorynu sodu
= montaz rurociggdw technologicznych wraz z armatura

6) montaz instalacji w budynku SUW

. montaz instalacji wodociggowej

. montaz instalacji sanitarnej

= montaz instalacji elektrycznej

= montaz instalacji osuszania powietrza w hali fitréw
= montaz grzejnikdw elektrycznych

7) montaz agregatu pradotwdrczego w budynku SUW

8) roboty budowlane w obrebie studni gtebinowych

= wymiana agregatow pompowych wraz z orurowaniem i armatura
= wymiana obuddw studni

= wymiana zasilana energetycznego i kabli sterowniczych

9) budowa zbiornikow wody czyste;j

= zbiorniki okragte stalowe, szt. 2 o pojemnosci tgcznej V=174m3

= komory zasuw szt. 2

10) budowa zbiornika wod poptucznych
= zbiornik zelbetowy, podtuzny, owalny o pojemnosci uzytkowe Vy=75m?3

11) budowa instalacji zewnetrznych wod-kan

. budowa rurociggédw wody surowej

= budowa rurociggow wody czystej

= budowa rurociggdéw przelewowych ze zbiornikéw

= budowa rurociggdéw spustowych ze zbiornikdw

= budowa rurociggdw pomiedzy SUW i istn. siecia wodociggowa
= budowa kanatu wéd poptucznych

= budowa kanatu unieszkodliwiania podchlorynu sodu

= budowa kanalizacji deszczowej

12) budowa instalacji zewnetrznych elektr., sterowania i sygnalizacji oraz oswietlenia

13) budowa ogrodzenia terenu SUW
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3. Kolejnos¢ realizacji robot
Roboty budowlane nalezy wykonwac w taki sposdb, aby zapewnié ciggtos¢ pracy ujecia i stacji

uzdatniania wody.

Kolejnos¢ realizacji wszystkich obiektdw i instalacji musi by¢ podporzgdkowana temu celowi.
Ponizej zamieszczono kolejnos¢ robdt zwigzang z montazem nowych urzadzen i instalacji
technologicznej.

Kolejnos¢ wykonywania robot zwigzanych z budowa nowych instalacji technologicznych :

Etap 1

1.) Budowa nowego zbiornika wody czystej o pojemnosci V=171,8m? w miejscu istniejgcych,
nie uzywanych zbiornikow.

2.) Budowa rurociggéw technologicznych wychodzacych ze zbiornika.

3.) Demontaz istniejgcego filtra Fe Nr 1 wraz z orurowaniem i zabezpieczenie go do
ponownego montazu w hali filtrow w Etapie 2 (w miejsce istniejgcych hydroforow).

4.) Budowa zestawu hydroforowego wraz z nowym rurociggiem wody czystej $156x3mm z
wigczeniem go do sieci wodociggowej podajgcej wode czystg do m. Witkowo i m.
Strzyzno.

Rurocigg wody czystej $156x3mm bedzie czesciowo umieszczony kanale technologicznym
o wymiarach 60x64cm.

Z uwagi na przewidziany remont budowlany tego kanatu i istniejgcy nadal na tym etapie
rurocigg wody czystej w tym kanale, nalezy przewidzie¢ i wykona¢ czasowe utozenie
odcinka nowego rurociggu wody czystej poza kanatem (np. podwieszenie ponad wejsciem
do hali filtrow - czasowe wykonanie z rur PE).

5.) Wymiana agregatu pompowego i obudowy studni Nr 1A , a takze budowa nowego
rurociggu wody surowej Dy 160mm PE z tej studni do budynku SUW.

6.) Budowa nowego rurociggu wody czystej Dy 160mm PE w kanale technologicznym w
budynku SUW. Nowy rurocigg umozliwi dostarczanie wody czystej do zbiornika.

7.) Prowadzenie robét budowlanych w pomieszczeniach znajdujgcych sie w czesci nizszej
budynku SUW majace na celu dostosowanie i przygotowanie tych pomieszczen do
docelowego uktadu (wykonanie nowej wentylacji i instalacji sanitarnych oraz

elektrycznych)
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Etap 2
1.)

2)
3.)

4.)

5.)

6.)

7.)

8.)

9.)

10.)

Etap 3
1.)

2)
3.)

Budowa nowego kanatu odprowadzajgcego wody poptuczne wraz nowymi odstojnikami
oraz wykonaniem podejs¢ w budynku SUW, ktdére umozliwig przekierowanie wdd
poptucznych do nowego kanatu. Nalezy przewidzie¢, ze do czasu wykonania remontu
istniejgcego kanatu technologicznego w budynku SUW, podejscia kanatu wodd
poptucznych beda znajdowac sie w tymczasowych lokalizacjach w posadzce hali filtrow,
przed kanatem technologicznym.

Demontaz istniejgcych hydroforéw oraz pomp w hali filtréw.

Demontaz istniejgcego filtra Fe Nr 2 wraz z orurowaniem i zabezpieczenie go do
ponownego montazu w hali filtréw w Etapie 2 (w miejsce istniejgcych hydroforéw)
Demontaz istniejgcego filtra Fe Nr 3 wraz z orurowaniem (nie bedzie wiecej potrzebny).
Demontaz istniejgcego filtra Mn Nr 1 wraz z orurowaniem (nie bedzie wiecej potrzebny).
Montaz zdemontowanych wczesniej filtréw Fe Nr 1 i Nr 2 wraz z orurowaniem i witgczenie
ich do pracy w ciggu technologicznym stacji uzdatniania wody, na nowym miejscu po
zdemontowanych hydroforach.

Montaz tymczasowego rurociggu wody po odzelazieniu Dy 110mm PE i wtgczenie go do
istniejgcego uktadu filtréw odmanganiajacych.

Montaz tymczasowego rurociggu odprowadzajgcego wody poptuczne i witgczenie go do
nowej studni kanalizacyjnej KP5.

Budowa nowego mieszacza wodno-powietrznego oraz nowych filtrow odzelaziajgcych Fe
Nr 1iFe Nr 2 wraz z orurowaniem.

Budowa instalacji sprezonego powietrza dmuchawy i sprezarek.

Przetaczenie tymczasowego rurociggu wody po odzelazieniu Dy 110mm PE wykonanego
w Etapie 2 i wtgczenie go do nowego rurociggu wody czyste;.

W tym etapie istnieje koniecznos¢ czasowej (na krotki okres) ekspoloatacji SUW bez

filtrow odmanganiajacych.

Demontaz istniejgcych filrdw odmanganiajgcych Mn Nr 1 i Nr 2 wraz z orurowaniem.

Budowa nowych filtréw odmanganiajgcych Mn Nr 1i 2
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4.) Wymiana agregatu pompowego i obudowy studni Nr 2A, a takie budowa nowego
rurociggu wody surowej Dy 160mm PE z tej studni do budynku SUW.

5.) Demontaz tymczasowo pracujacych filrtdw odzelaziajagcych Fe Nr 1 i Nr 2 wraz z
orurowaniem.

6.) Demontaz tymczasowego kanatu odprowadzajgcego wody poptuczne do studni KP5.

7.) Demontaz tymczasowego rurociggu wody po odzelazieniu Dy 110m PE w hali filtrow.

Wykonanie wszystkich instalacji zewnetrznych nalezy dostosowywac na budowie do aktualnego
stanu (etapu) przebudowy urzgdzen technologicznych w budynku SUW.
Roboty zwigzane z remontem budowlanym budynku SUW réwniez nalezy prowadzi¢ etapowo, w

sposob skoordynowanych z wymiang urzgdzen i instalacji technologiczne;j.

4, Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Teren robot bedzie ograniczony do dziatki nr 14/19 obreb Strzyzno, na ktorej znajduje sie

nastepujace obiekty :

= budynek stacji uzdatniania wody
. studnie gtebinowe 1A i 2A
= infrastruktura podziemna zwigzana z funkcjonowaniem SUW (instalacje wod-kan i

elektryczne)

5. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na obszarze planowanych robdét budowlanych nie wystepujg elementy zagospodarowania
terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z wyjatkiem wystepujacej

sieci elektroenergetycznej.

6. Przewidywane zagroienia wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych.
Skala i rodzaje zagrozen. Miejsce i czas ich wystepowania

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) stwierdzono, ze zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi mogg stwarzac :

= zgodnie z §6 ust. 1 lit. k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii

elektroenergetycznych
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Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzaé¢ moze prowadzenie robét
budowlanych pod lub w poblizu przewodow elektroenergetycznych w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz :

- 3,0m -dlalinii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV

- 5,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi spowodowane powyzszymi czynnikami bedzie miato
charakter czasowy i ustgpi z chwilg zakonczenia robdt w poblizu istniejgcych sieci

elektroenergetycznych.

7. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako :

= szkolenie wstepne,

» szkolenie okresowe
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zZwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie

dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
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Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktaZu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymag nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenistwa i higieny pracy dotyczace:

= wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikéw,

= obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
= postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
. udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
Zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdéw.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy
przeprowadzi instruktaz pracownikéw, ktérym powierzone zostang do wykonania roboty w
strefie zagrozenia. Instruktaz mozna przeprowadzi¢ w formie ustnej. Fakt przeprowadzenia
instruktazu oraz jego tres¢ nalezy odnotowaé pisemnie. Pracownicy winni potwierdzié

wtasnorecznym podpisem udziat w szkoleniu.
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Kierownik budowy winien w czasie szkolenia zwrdci¢ uwage pracownikow, zaleznie od rodzaju
powierzanych do wykonania robdt, na:
= obowigzek zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas roboét
= obowigzek zachowania przepiséw BHP na stanowisku pracy
= zachowanie szczegdlnej ostroznosci podczas pracy sprzetu mechanicznego w poblizu linii
= elektroenergetycznych
= procedury postepowania w przypadku uszkodzenia linii elektroenergetycznych
= procedury postepowania w przypadku wystgpienia porazenia prgdem
Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa zdrowia oraz odpowiednie

uprawnienia do wykonywania powierzanych im prac.

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonawstwa i
odbioru robot oraz przepisami BHP. Pracownikdéw nalezy wyposazy¢ we wtasciwe Srodki ochrony
osobistej zgodnie z przepisami. Srodki transportowe, sprzet budowlany i inne urzadzenia
mechaniczne wykorzystywane na budowie powinny by¢ w petni sprawne i posiada¢ odpowiednio
dokumentowane waine przeglady techniczne. Na okres prowadzenia prac zabezpieczyc
wymagane zaplecze socjalne i sanitarne.

Teren budowy musi by¢ wygrodzony przed dostepem osdb postronnych i odpowiednio
zabezpieczony.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdéw.

Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy moze prowadzi¢ do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy :

a) niewfasciwa ogdlna organizacja pracy
. nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
= niewtasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

. brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
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. tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,

. brak lub niewtfasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

= dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy

Ll niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

. nieodpowiednie przejscia i dojscia,

. brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtfasciwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy :

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego
. wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
. niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
= brak lub niewfasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
. brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
. brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego
. zastosowanie materiatéw zastepczych,
. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych
c) wady materiatowe czynnika materialnego
. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
. niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

= organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,
. dba¢ o sprawnos$¢ $rodkédw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem,
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= organizowal, przygotowywac¢ i prowadzi¢c prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

= dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Na podstawie:

= oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku
pracy

= wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

= okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie

niebezpiecznych,

= wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

= wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu :

= zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i
uciazliwych,

= zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba

kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan

w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej

oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkédw ochrony indywidualnej

oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych

srodkdw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.

upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi

srodkami.
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Opinia geotechniczna
Budowa zbiornika wody czystej oraz
zwigzanych z funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi
Projektowo-Consultingowe PROEKO S.C,
warunk6w posadowienia dla zadania: Budowa
sieci wodociagowej, kanalizacyjnej i elektrycz

uzdatniania wody w miejscowosci Strzyzno.
Prace terenowe prowadzone byly z poczatkiem marca 2020 r. Na dokumentowanym

terenie wykonano otwory samojezdnym urzadzeniem wiertniczym WH4 oraz przy
pomocy recznego zestawu wiertniczego typu 01.12 firmy Eijkelkamp. Uzyskane profile
uzupeiniono wynikami badan stanu gruntu, wykonanych scinarka obrotowa na wybranych
przelotach (oraz na podstawie doswiadczenia pordwnywalnego).

Syntetyczne zestawienie zakresu prac polowych zamieszczono w ponizszej tabeli:

przebudowa sjeci wodociggowej, kanalizacyjnej i elekirycznej
w miejscowosci Strzyzno.

zlecenie, zrealizowane dla Zamawiajacego: Biuro
dotyczace okreslenia geotechnicznych
zbiornika wody czystej oraz przebudowa
nej zwigzanych z funkcjonowaniem stacji

E. l rodzaj prac I ilo8¢ (sztuk) %gsgg;c{g?) ; tqczny metraz

Ll I wiercenie malo $rednicowe (@ 80 mm), nie rurowane I 3 0,8~ 3,0 ] 4.4 j

Ich lokalizacje przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (Zat. Graf. 2).
Niniejsza Opinie opracowano w oparciu o ustawy, rozporzadzenia, wytyczne i normy, z
wigzane z geologia, budownictwem i geotechnika, w tym, nie wylaczajac innych,
wyszczegélnione ponizej:
1.1 Rozporzadzenie MTBIiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obicktéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463).
1.2 PN-EN 1997-1: Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne; Czesé 1: Zasady ogdine; PKN, Warszawa

2008 rok.

1.3 PN-EN 1997-2: Euroked 7 Projektowanie
gruntowego; PKN, Warszawa 2009 rok.

1.4 PN-EN ISO 14688. Badania geotechniczne —

i opis.
1.5 Szczegétowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000. Arkusz Dolice (268) wraz z objasnieniami.

Oprac. A. Sochan, A. Piotrowski, PIG Warszawa, 2000 r.
Podziat Polski na regiony fizyczno - geograficzne. J. Kondracki, Warszawa, 1980 r.

Zarys geotechniki, Z. Witun, Wydawnictwo Komunikacji i Lacznosci, wyd. 7., Warszawa 2005 r.

2. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU ORAZ CHARAKTERYSTYKA
GEOLOGICZINA, HYDROLOGICINA | GEOTECHNICZINA PODLOZA

2.1. Potozenie administracyjne i zagospodarowanie dokumentowanego terenu
polozony jest w potudniowej czgsci gminy Stargard
(obreb nr Strzyzno), gdzie nalezy w catosci do Stacji Uzdatniania Wody. Tereny okalajace
Stargard, w tym i siggajace na potudnie teren gminy, przypadaja na R6 wning Pyrzycka
(wg opracowania prof. Kondrackiego [1.6.], wyodrebnionej jako oddzielny mezoregion
[313.31]), w rejonie gdzie Jj&j péinocne partie, przechodzg w zwezajace sie obwalowanie,
wchodzace klinem pomiedzy rozcieciem erozyjnym doliny Iny (wraz z Rzepliniskim
Kanatem) a jej doplywem Mala Ina. Lokalizacje rozpatrywanego obszaru
przedstawiono na fragmencie mapy topograficznej w skali 1:50 000 (Zat. Graf. 1.
Sam teren inwestycji nalezy do zagospodarowanej posesji ww. SUW, w czesci
zabudowanej zespolem obiektGw Stacji, miejscami noszacy $lad ingerencji w pierwotng
morfologif; tego terenu. Wg wykorzystanych materialow topograficznych, na
dokumentowanej polaci dziatki deniwelacje pomiedzy skrajnymi punktami badawczymi
sg niewielkie i nie przekraczajg ok. 2,0 m, powierzchnia terenu w miejscach ich
wykonywania wznosi si¢ na wysoko$é od ok. 30,4 m n.pm. po ok. 28,6 m n.p.m.
Szczegdlowe polozenie terenu dz. nr 14/ 19, przedstawia zalaczena mapa dokumentacyjna

w skali 1:500 (Zat. Graf. 2).

geotechniczne; Cze$¢ 2: Rozpoznawanie i badanie podioza

oznaczania i klasyfikowanie gruntu. Cze$¢ 1: Oznaczania

oo

Dokumentowany teren dz. nr 14/1 9,
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Budowa zbiornika wody czystej oraz przebudowa sieci wodociggowej,
zwigzanych z funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody w miejscowosci Strzyz

2.2. Budowa geologiczna

2.3.

“wielokrotnych przestawek, uniemozliwiaty

no.

[wg 1.5.] Dokumentowany teren przypada na obszar wysoczyzny morenowej
falistej, ktéra bez wyraznej granicy przechodzi ku zachodowi w obszar réwniny
zastoiskowej (tzw. zastoisko pyrzyckie). Poziom lodowcowy reprezentowany jest przez
nie rozdzielone gliny zwatowe, ktérych partie stropowe i osady akumulacji lodowcowe;j i
wodnolodowcowej powyzej nich wystepujace, nalezy wigzaé z deglacjacja obszaru w
fazie pomorskie;.
Zasadniczy kompleks genetyczny tworza osady stadialu gléwnego ostatniego
zlodowacenia, przewazajace w podlozu gliny zwatowe (gérne) fazy pomorskiej
gzngp4B3P ", reprezentowane przez W przewazajacych partiach osiagnietego wykonanymi
otworami podioza, zalegajg gliny zwatowe (géme) fazy pomorskiej % p4B3P ”’
reprezentowanych przez poklad glin (G sasiCl), przechodzacych partiami w pyty (IT Si).
Za 1.5. ...Gliny zwalowe fazy pomorskiej sa silnie spiaszczone /zawarto$é frakcji
zwirowej 8 — 15%, piaszczystej do 30%/ o barwie rdzawobrunatnej do szarobrazowej w
Spagu. Z tego powodu ww. blok gruntéw spoistych urozmaicony jest mniejszymi
soczewkami piaskéw srédglinowych (Pog saclGr) i poziomami tzw. bruku
morenowego” (+2 gr), ...ale ich wylacznie lokalny zasieg nie pozwala na przypisywanie
im rangi pozioméw rozdzielajgcych. Uwaga! Na czesci tego terenu w wykonanych tam
otworach (czy przynajmniej prébach) ww. pokitad zwirowo-kamienisty, mimo czesto

dalszg kontynuacje wiercenia (grozace
uszkodzeniem przewodu wiertniczego; jak np. w rejonie otworéw nr G15 i G185’ gdzie

koniczylo sie na glebokosciach 0.8 + 1.6 m p.p.t.; patrz tez Zat. Grof, 2).
Jak juz wspomniano w p. 2.1., na przestrzeni ostatnich lat trwa proces przeobrazania tych

terenéw. Z tego powodu na Jjego czesci stwierdza si¢ niejednorodne nasypy (nN Mg) —
masy ziemne, piaszczyste, partiami spoiste z domieszkami i przewarstwieniami (w tym
prochniczymi) oraz wystepujacymi w ich obrebia skupiskami gruzu ceglanego (w tym
préchniczymi; Pg +H, +C). Udokumentowano, Ze migzszo$é nasypow siega od 0,7 = 1,0
po lokalnie 1,4 m p.p.t. (jak w otworze nr G16). Uwaga! Ze wzgledu na

5

m p.p.t.
przesztosé tych terenéw, nie mozna wykluczyé nie co innego rozkladu przestrzennego
gruntéw nasypowych niz wykazano na przekrojach oraz przede wszystkim zastania

skupisk gruzu czy innych odpadéw o strukturze gniazdowe;j.

Warunki wodne
Na tego typu wysoczyznach morenowych nie stwierdza si¢ regulamego poziomu
wodonosnego. W gornej czesci struktury czy lokalnie od same]j powierzchni moga
wystepowaé soczewki i przelawicenia zawodnionych piaskéw o niewielkim zasiegu i
malej migzszosci. Wody gruntowe wystepujg nieregularnie na zmiennej glebokosei — od 1
m do 5 m, jako wody zawieszone badZ uwiezione. Przewarstwienia te nie majg znaczenia
uzytkowego.
Poziom pierwszego zwierciadla wod podziemnych ma swoje odzwierciedlenie w
poziomie wod w okolicznych ciekach oraz jeziorach i zabagnionych zaglebieniach
bezodptywowych (jak pobliskie podmoktosci). Jest on bardzo zmienny, nie tylko ze
wzgledu na atmosfere, ale i dziatalnosé gospodarczg (melioracja).
Na tym terenie zasilanie odbywa si¢ przede wszystkim droga infiltracji wéd opadowych,
ktére na zasadzie podziemnego sptywu grawitacyjnego infiltruja pokrywe nasypéw
prochniczych (nN Mg) oraz serie zwirowo-kamieniste (Pd/IT s/Sa; Pog saclGr; +z gr),
ktére tworzg strefy utworéw o stabej przepuszczalnosci poziomej i 3pionowej, nie

izolujace (orientacyjne wartosci wspblczynnika filtracji £ = (2,5 + 1,0) * 10™ [m/s]).
Uwaga! Tego typu strefy zawodnione podioza (saczenia wody zawieszone/uwiezione)
beda miaty zazwyczaj charakter nie ciggly, o duzej zmienno$ci skali zjawiska. Z
poczgtkiem marca 2020 r., tego typu wéd zawieszonych czy uwiezionych nie
stwierdzono. Bowiem ilog¢ i intensywno$é  przejawéw wody gruntowej jaki
udokumentowaty biezace badania polowe (a wlasciwie catkowity ich brak), uznaé nalezy
PETRUS Maciej Piotrowski, 5 PL 71-106 Szczecin, ul. Ks. S. Kozierowskiego 30,
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zwiazanych z funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody w miejscowosei Strzyz
za nie co zafalszowane, gdyz czas prac polowych poprzedzal deficytowy okres
hydrogeologiczny (czas z krétkotrwatymi opadami), co wplynelo na znaczace obnizenie
si¢ skali przejawéw wod gruntowych.
Do celéw projektowych nalezy pamietaé, ze przewazajace na czedci tego terenu grunty
spoiste o konsystencji twardoplastycznej/pélzwartej (wg p. 2.4. ujetych w warstwy 1), to
grunty praktycznie nie przepuszczalne (orientacyjne warto$ci wspdiczynnika filtracji k& =
(5,8 +0,01) * 10° [m/s]), tworzace dla naplywéw/migracji wéd po opadowych/sztucznych
Zrédet skuteczne bariery hydrologiczne. Ich rozklad przestrzenny ma wplyw na poziomy
stagnacji przesigkajacych sie grawitacyjnie wéd sptywowych/opadowych i kierunki

filtracji.

W zwigzku z tym, nalezy uwzglednic, ze o
wod, o charakterze wéd zawieszonych, infi
spoistego oraz uwiezionych w glebszych jego
obfitych opadach lub/i wyniku roztopOw posniego
si¢ duzg dynamiks. Ponad stropem spoistych part
piaszczystych w ich obrebie), bedzie dochodzié¢ do okresowego przyrostu aktywnosci
zjawisk wodnych. z wystgpieniem wod otwartych we wszelkich zaglebieniach (np.
koleinach) wigcznie. Tego typu sezonowym przyrostom intensywnosci zjawisk wodnych
sprzyja¢ bedg cykliczne naplywy (zasilane drogg infiltracji wod opadowych) w wyniku
splywu grawitacyjnego, dodatkowo intensyfikowane przez czesto szczelng zabudowe
okolicznych osiedli. Bowiem, na terenach urbanizowanych nastepuje czesto dodatkowy

sztuczny naplyw z nieszczelnych kanatéw okolicznych sieci kanalizacyjnych badz
uszkodzonych rynien dachowych i ich odplywéw. Z obserwacji i badan autoréw z tego
rejonu, od czasu powstania okolicznych osiedli doszedt problem zagospodarowania wéd z
nawierzchni i pofaci dachowych. Cze$é ich wiadcicieli odprowadza te wody wprost do

gruntu, co przy dominujacym modelu gruntowym zaburza warunki wodne

(niekontrolowane dodatkowe naptywy w okresach po opadowych).
Podsumowujgc, ze wzgledu na uwarunkowania morfologiczne tych terenéw (przewage w

podlozu gruntéw stabo przepuszczalnych) warunki wodne nalezy okreslié jako $rednio
korzystne, na calym terenie okresowo zréznicowane. Przy projektowaniu nalezy zwracaé
uwage na duzg zmienno$¢ warunkéw wodnych zaréwno w przestrzeni Jjak 1 w czasie.

kresowo wystapig mniejsze i lokalne wysieki
ltrujgce w plytszych partiach podtoza
partiach. Szczegdlnie kazdorazowo po
wych zjawiska te bedg charakteryzowacé
1i podloza (jak i w przewarstwieniach

2.4, Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z charakterystykqg geotechniczng

ch badan terenowych i laboratoryjnych stwierdza sie, ze

Na podstawie przeprowadzony
zasadniczo jednorodne litologicznie i

dokumentowane podloze rodzime jest
geotechnicznie. Biorac pod uwage genezg, wiek i litologie osadow wyrozni¢ mozna w

podtozu dwa pakiety (serie) litologiczno-genetyczne. Z ponizszego podziatu wylaczono
pokrywe gruntéw antropogenicznych. Nastepnie, kierujac si¢ genezz gruntéw i
jednolitoscia  ich  parametréw geotechnicznych  wydzielone wyzej  zespoly

rozdzielono/przydzielono ze wzgledu na stan gruntu na warstwy geotechniczne.
Ponizsze wydzielenia litologiczno-genetyczne dopeiniono o symbole i nazwy gruntéw okreslono zgodnie z

aktualnie obowigzujaca norma PN-EN ISO 14688

nr wydzielonej . . .
warstwy opis wydzielonej warstwy geotechnicznej

eotechnicznej

Grunty niespoiste (gruboziarnisie) lodowcowe serii I: miejscami soczewki

7] przelawicenia piaskéw drobny i pylastych (Pd //TIp FSasi), przewaznie pospdoiki
1 gliniaste z kamieniami 1 zwirami (Pog saclGr +z, ko), barwy z6tto-popielatej. Grunt

] _jest wilgotny, w stanie $rednio zageszcezonym (Ip= 0,55 + 0,65/55 + 65%).

Grunty spoiste (drobnoziarnisie) lodowcowe serii II: poklad glin (G sas/C/W

5 /’? 77| miejscami pyly (IIp saSi), barwy brgzowo-szarej. Grunt jest wilgotny, w stanie

Z
o twardoplastycznym (I, = 0,] + 0,2/1-= 0,90 + 0,80). Symbol konsolidacji B.

Przebieg wydzielonych wyzej warstw ilustrujg profile geotechniczne (Zat. Graf. 2).
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zwigzanych z funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.Wykonanie wykopu w takich warunkach wodn

Jak juz wspomniano w p. 2.1.1 22, dokumentowany

4

oraz przebudowa sieci wodociagowej, kanalizacyjnej i elektrycznej
W miejscowosci Strzyzno.

adzonych prac polowych (wiercenia i sondowania).

Wartoéci parametréw ustalono na podstawie przeprow:
doswiadczenia poréwnywalnego w rozumieniu PN-

Parametr wiodacy dla gruntéw okreslono na podstawie
EN 1997-1: Eurokod 7 (oraz na bazie PN-81/B-03020).
Wartosci  obliczeniowe parametrow geotechnicznych (patrz Tabela 2) nalezy przyjaé stosujac
wspllczynniki  czedciowe przy sprawdzaniu stanéw granicznych (GEO) wg  PN-EN 1997-1:

2008/Ap2:2010.

WNIOSKI | ZALECENIA
teren znajduje si¢ w obrebie
Wysoczyzny morenowej falistej [za 1.5.]. Zasadniczy kompleks genetyczny na tym

obszarze rozdzielono na dwa pakiety litologiczno-genetyczne. Do serii | ujeto zespot
piaskéw, pospélek, zwirdw i kamienia (Pd /MIp FSasi; Pog saclGr +2, ko), a gliny (G

sasiCl) miejscami pyty (IIp saSi), zaliczono do serii II.
stan  gruntu, wyodrebnione zespoly osadéw
techniczne (patrz p. 2.4., Tabela nr 2 oraz 7at,

udokumentowane grunty tworzg przewaznie
nosne podloze (po pominigciu  nasypéw), mogace stanowi¢ podstawe oparcia
rozwazanych opcji posadowienia. Przelawicenia plaszczysto-zwirowe wystepuja w stanie
przynajmniej $rednio zageszezonym (Ip = 0,45 + 0,55/45 + 55%) co ujeto zbiorczo w
warstwie I Przewazajagce w podiozu grunty spoiste (geneza B) w stanie
twardoplastycznych (I~ 0,1 + 0,2/1- ~ 0,90 + 0,80) ujeto w catodci w warstwie i, Uwaga!
Na czesci tego terenu w wykonanych tam otworach (czy przynajmniej prébach) ww.
pokiad zwirowo-kamienisty, mimo czgsto wielokrotnych przestawek, uniemozliwialy
dalsza kontynuacje wiercenia (grozgce uszkodzeniem przewodu wiertniczego; jak np. w
rejonie otwordw nr G15 i G15’ gdzie konczylo si¢ na glebokosciach 0.8 + L6 m pp.t;

patrz tez Zat. Graf. 2).

Nastepnie ze wzgledu na litologie i
przydzielono/rozdzielono na warstwy geo
Graf. 2). Pod wzgledem geotechnicznym

Uwaga! Ze wzgledu na przesziosé tych terenéw, nie mozna wykluczy¢ nie co innego
rozkladu przestrzennego gruntéw nasypowych niz wykazano na przekrojach oraz przede
wszystkim zastania skupisk gruzu czy innych odpadéw o strukturze gniazdowe;j.

Jak juz wspomniano w p. 2.3., ze wzgledu na uwarunkowania morfologiczne tych terenéw
(przewage w podlozu gruntéw stabo przepuszczalnych) warunki wodne nalezy okresli¢
Jjako $rednio korzystne, o potencjalnie duzej skali zmiennosci zjawisk wodnych. Do celé6w
projektowych trzeba uwzgledni¢, ze w przypadku kumulacji okreséw dhuzszych
opadbéw/roztopéw wiosennych, ponad stropem  gruntéw spoistych jaki i w
przewarstwieniach piaszczystych w ich obrgbie, bedzie dochodzié do okresowego
przyrostu aktywnosci zjawisk wodnych. Prognozuje si¢ ze w licznych spekaniach,
soczewkach i przelawiceniach piaskow w gomej czesci struktury tych terendw (o
niewielkim zasiegu i malej migzszosci), spora czesé soczewek, listew oraz przewarstwieri
piaszczystych  ulegnie wtedy duzemu nasyceniu wodg o charakterze wod
zawieszonych/uwiezionych. Tego typu sezonowym zjawiskom sprzyja to, ze znakomita
wigkszo$¢ okalajacego podloza buduje blok praktycznie nieprzepuszczalnych glin i itéw.
Zasilanie droga infiltracji wéd opadowych powodowaé bedzie cykliczne naplywy w
wyniku sptywu grawitacyjnego z wyzszych partii okolicznych wyniesier, dodatkowo
intensyfikowane przez czesto szczelng zabudowe okolicznych osiedli. Szczegdlnie
kazdorazowo po obfitych opadach Iub/i wyniku roztopéw posniegowych zjawiska te beda
charakteryzowaé sie duza dynamika, z wystapieniem wéd otwartych we wszelkich
zagiebieniach (np. koleinach) wlgcznie. Przy projektowaniu nalezy zwraca¢ uwage na
duzg zmienno$¢ warunkéw wodnych zaréwno w przestrzeni jak i w czasie.

ych jak zastano trakcie prac terenowych,
nie bedzie nastreczaé wiekszych utrudnien, J ednak nalezy jeszcze raz podkreslié, ze przy
wykonywaniu wykopéw (szczegblnie w czasie z przewaga opadow), systematycznie wraz
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zwigzanych z funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody w miejscowosci Strzyz
z ich poglebianiem, ze $cian bedzie si¢ nasilat naptyw wéd do wykopu (patrz tez p. 2.3.
oraz 3.3.). Nalezy liczyé sic z koniecznoscig skutecznego odwodnienia wykopu.
Napiywajgca do wykopu okresowa wode podskérng natychmiast odprowadzaé systemem
sgczkow i usuwaé pompowaniem bezposrednim poza obrys wykopu.

3.6.Posadowienie w obrebie podioza gliniastego wigzaé si¢ bedzie przede wszystkim 2
obostrzeniami dotyczacymi starannosci robét ziemno-fundamentowych. W czasie prac
wykopowych i fundamentowych nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$é, gdyz w stanie
mokrym (okres opadowy, wysigki podskérne), pod wplywem prac w dnie wykopu
(drgania z oddzialywania na nie sprzetu mechanicznego, w tym takze przejazdéw
samochodéw i ladowarek), parametry udokumentowanego bloku gruntowego ulegng
drastycznemu pogorszeniu. Przy wykonywania robét ziemnych, nalezy pozostawié
nienaruszong warstwe gruntu — ok. 0,3 -- 0,5 m ponad projektowanym poziomem dna
wykopu i warstwe te usungé recznie lub za pomoca maszyn poruszajacych sie poza
granicami wykopu, bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw. Odkryte podloze
(przede wszystkim spoiste Jego partie) nalezy jak najszybciej zabezpieczyd, najlepiej
pokry¢ 10 — 20 cm warstwa stabilizowana cementem.

puszczalnych gruntéw spoistych, dla planowanych

3.7.Z racji wystepowania plytko stabo prze
ze rozsgczanie wéd bedzie

obiektéw i infrastruktury drogowej, nalezy uwzglednié,
nastgpowac przede wszystkim poprzez filtracje pozioma niz pionowa. Budowa wszelkich
obiektéw w tych warunkach dodatkowo zaburzy stosunki wodne poprzez stworzenie barier i
»pulapek” o wilasnej pojemnodci retencyjnej dla splywajacych grawitacyjnie wod
opadowych. Teren wokél obiektu splantowaé ze spadkami od budowli wraz z opaskg z
plyt betonowych badz asfaltowa wokél jego scian. Nalezy zwréci¢ uwage na
odprowadzanie wéd po opadowych z wody z potaci dachowych i nawierzchni drogowych
1 parkingowych oraz zadbaé o odprowadzenie rur spustowych najlepiej do kanalizacji
deszczowej oraz zapewnié dobre odwodnienie terenu w sasiedztwie.

3.8. Podsumowujac, udokumentowane warunki gruntowo-wodne mozna okreslié jako proste

(zgodnie §4 pkt. 2. Rozporzadzenia').

3.9. Projektowane przedsigwzigcie  proponuje si¢ zakwalifikowaé¢ do M
geotechnicznej (zgodnie §4 p- 3. Rozporzadzenia' ).

4. PROJEKT GEOTECHNICINY

4.1.PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO W CZASIE
Podloze gruntowe projektowanej sieci stanowig nosne warstwy piaskéw drobnych,
miejscami piaskéw $rednich oraz piaskéw pylastych i pyléw. Na terenie inwestycji nie
stwierdzono niekorzystnych zmian wywolanych przez procesy geodynamiczne.

4.2. OBLICZENIOWE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
Wartosci obliczeniowych parametrow geotechnicznych nalezy przyjaé zgodnie zalaczong
tabelg parametrow geotechnicznych (patrz Tabela 2).

4.3.OKRESLENIE  CZE$CIOWYCH WSPOLCIYNNIKOW  BEZPIECZENSTWA DO OBLICZEN

GEOTECHNICZNYCH
Do obliczen geotechnicznych nalezy przyjaé nastepujace wspbtczynniki bezpieczenstwa:
Wartosdci obliczeniowe parametrow geotechnicznych nalezy przyjac stosujac wspolczynnik 0,9 (wspdiczynnik materiatowy)
wiasciwy dla metody B, wg wzoru: x® = Yo o x® w ktorym: ¥m ~ wspoiczynnik materiatowy (0,9); x™ — warto¢

charakterystyczna parametru (patrz Tabela 2).

kategorii

4.4. OKRESLENIE ODDZIALYWAN GRUNTU
Zgodnie z zapisami PN-EN 1991.2:2007 Eurokod 1 pkt. 2.4.2 do oddziatywan

geotechnicznych zwigzanych z gruntem nalezy zaliczy¢ przede wszystkim :
®  clezar gruntu i wody
® Dparcie gruntu i wody gruntowej

PETRUS Maciej Piotrowski, 53 PL 71-104 Sz
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* cisnienia wody gruntowej, ci¢nienie splywowe
® pecznienie i skurcz spowodowane zmianamj wilgotnosci

przemieszczenia zwigzane z petzaniem, osuwaniem lub osiadaniem gruntu
w  skiadzie mineralnym,

czystej oraz przebudowa sieci wodociagowej, kanalizacyjnej i elektrycznej

iem stacji uzdatniania wody w miejscowoscei Strzyzno.

[}
* przemieszczenia zwigzane z degradacja, zmianami
samozageszczaniem i rozpuszczaniem gruntu

® skutkiem dzialania temperatury, w tym zamarzania
Na podstawie analizy warunkéw gruntowych 1 planowanego sposobu posadowicnia sieci

wodociggowej i sieci kanalizacyjnej (ks i kd), nie przewiduje sie dodatkowych

oddzialywan od gruntu na projektowane obiekty.
Obcigzenie wywolane parciem gruntu na przewody instalacyjne zostato uwzglednione w

obliczeniach statycznych projektu sieci wod-kan.

4.5. MODEL OBLICZENIOWY PODLOIA GRUNTOWEGO
Model obliczeniowy podtoza gruntowego przyjeto na podstawie badan polowych i

opracowan kameralnych. Uklad warstw gruntu pod projektowanym obiektem
przedstawiono w powyzszej Opinii Geotechnicznej wraz Dokumentacjq Badan Podtoza

Gruntowego (patrz 7at. Graf. 2).
4.6.0BLICZENIE, NOSNOSC! | OSIADANIA PODIOIA GRUNTOWEGO ORAZ OGOLNEJ
STATECZINOSCI
Obcigzenia dodatkowe
dotychczasowych obcigz
dodatkowych obliczen no
4.7.USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO PROJEKTOWANIA OBIEKTOW
Dane niezbedne do projektowania obiektow pod wzgledem geotechnicznym zawarte
zostaly w powyzszej Opinii Geotechnicznej wraz Dokumentacjq Badan Podtoza

Gruntowego

wynikajace z budowy sieci wod-kan nie beda wigksze od
en od gruntu. Wobec tego nie przewiduje si¢ wykonywania
snosci i osiadania podioza gruntowego oraz ogélnej statecznosci.

4.8.SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ JAKOSCI ROBOT

ZIEMNYCH
Nalezy przeprowadzié nastepujace badania :

- kontrola prawidtowosci przebiegu trasy przewodéw pod wzgledem wysoko$ciowym i
liniowym;

kontrola prawidlowosci ustawienia studni kanalizacyjnych;

- kontrola podsypki i zasypki gruntu wokot przewoddw wod-kan, ;

- kontrola zasypki gruntu woké} studni kanalizacyjnych;

4.9.0KRE§LENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWAN WOD GRUNTOWYCH NA OBIEKT BUDOWLANY |
SPOSOBOW PRZECIWDZIALANIA TYM ZAGROZENIOM
Wszystkie obiekty na sieci wodociggowo-kanalizacyijnej sa przystosowane do kontaktu z
wodg gruntows. ‘
Sie¢ wodociagowa i przytacza wodociggowe beda wykonane z bedzie wykonana z rur
polietylenowych HDPE przeznaczonych do bezwykopowych metod ukladania przewoddéw
wodociggowych.W wezlach wodociggowych beda zamontowane zasuwy 1 ksztaltki
komierzowe (tréjniki, tuki, itp.) wykonane z zeliwa sferoidalnego.
Kanaty grawitacyjne deszczowe oraz kanal wod poptucznych beda wykonane z PVC.
Studnie kanalizacyjne wykonane sg z PP (polipropylen) o srednicy DN425+600mm.
Laczenia rur i laczenia studni winny byé wykonywane z najwyzsza Starannoscig celem
wyeliminowania mozliwogci powstawania nieszczelnosci.
Nie przewiduje sie wykonywania dodatkowych badan agresywnosci wéd gruntowych w
stosunku do betonu.
Projektowane nowe zbiormiki wody czystej beda posadowione na przygotowanych ptytach

fundamentowych, ktére zapewnig statecznos$é tych obiektéw.

PETRUS Macie]j Piotrowski, 53 PL 71-106 Szczecin, ul. Ks. S. Kozierowskiego 30,
& +48 91 487 60 07 B +48 400 345 414, eko-geo0@02.p! bivuro@geo-peirus.pl WWwW.geo-petrus.pl
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Opinia geotechniczna
Budowa zbiornika wody czystej oraz przebudowa sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i elektrycznej

zwigzanych z funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody w miejscowosci Strzyzno.

4.10. OKRESLENIE ZAKRESU, NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA WYBUDOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO | OBIEKTOW SASIADUJAYCH
Z uwagi na przyjeta technologi¢ budowy sieci wododociggowej i kanalizacyjnej nie
przewiduje sie wystepowania zagrozenia statecznosci budynku Stacji Uzdatniania Wody

Strzyzno. (2
A ﬁw\d/\/

ar Andrzej Piotrowski
upr. geol. CUG 02 0939

upr. MOSZN i L Nr VI1I-0072

upr. MOSZN i L Nr VII-1160

PETRUS Maciej Piotrowski, (X PL 71-106 Szczecin, ul. Ks. S. Kozierowskiego 30,
+48 91 487 60 07 B +48 600 345 414, eko-geo@c2.0l bivro@geo-petrus.pl WWwW. geo-betrus.nl
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Zal. Graf. 1. Lokalizacja obszary planowanej inwestyciji na fragmencie mapy topograficznej Polski
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Tabela nr 1

SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM:
GEOTECHNICAL SYMBOLS AND SOILS CLASSIFICATION ACC. TO:

PN-B6/B-(245]

PN-EN ISO 14688-1i PN-EN 1SO 14688-2
PN-EN 1SO 14688-1:2006/Ap1 PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap2

WODA GRUNTOWA | WILGOTNOSCG GRUNTU

GRUNTY NASYPOWE [skfad] FILLS [composition]

nB[ ] - nasyp budowlany embankment GROUND WATER AND SOIL MOISTURE

nN[ ] - nasyp niekontrolowany man made ground

Mg - materiat antropogeniczny made ground

XMg - materiat naturalny przemieszczony relocated nutural ground su suchy ary

mw malo wilgotny slightly wet

GRUNTY ORGANICZNE ORGANIC SOILS w wilgotny wer

H - humus himons ¥ m mokry verv wet

Nm - namut organic mud nw nawodniony saturated

T - torf peat

Gy -gytia Dtlja & saczenia water infiltration

) - kreda jezioma lake mari \—V nawiercony i ustabilizowany poziem wody gruntowej

SarOr, grunt wysokoorganiczny,s organic soil drilled and stabilized water table

i i 4 ustabilizowany poziom wody gruntowej

z,'g:’ - grunt organiczny:/ -« ? stabilized wate}y rgble Yo !

or... - grunt niskoorganiczny: 7 [ nawiercony poziom wody gruntowej

" Con - zawartos¢ czesci organicznych organic content drilled water tuble

INNE OZNACZENIA OTHER DENOTATIONS L=W,-W, - wskaznik plastycznosci plasticity index

(o] - gruz ceglany crushed brick = El.l - wskaznik konsystencji consistency index

B - gruz betonowy crushed concrete \;’

D - drewno : wood 1= W'I - stopien plastycznosci liguidity index

Ko - kamienie stones i . .

bd - 2uzel slag I, - stopien zageszczenia density index

'/l . g;’:‘f:fsktim enie :zz:g::;i z W, - wilgotnosé naturalna natural moisture content

/ - pogranicze gruntéw soils bondisary S, - stopien wilgotnosci degree of saturation

Co - kamienie Stones W: - granica skurczalnosci shrinkage limit

W, - granica plastycznosci Plastic limit

GRUNTY MINERALNE RODZIME RESIDUAL MINERAL SOILS W, - granica plynnosci liguidity limit

z - 2wir gravel :
é@ - 2wir g!‘i‘?iasty C'Iﬂ);l‘g'm}el oy ZAWARTOSC FRAKCJ! GRUNTU

=} - pospdlka sand-gravel mix i

Pog - pospéika gliniasta clayey sand-gravel mix  * O 8a %] 2w SOIL FRACTIONS CONTENT

Pr - piasek gruby coarse sand ' ®

Ps - piasek $redni medium sund

Fd - piasek drobny fine sand -
P - piasek pylasty silty sand @
Pg - piasek gliniasty slightly clavey sand 05

TTe - pyipiaszczysty sandv silt -

T -pyt silt z @)

Gp - glina piaszezysta clayey sand g
G - glina clayeyv and sandy silt i
Gn - glina pylasta clayey silt 7

! Gpz - glina piaszezysta zwiezla sandy clay with silt =
Gz - dlina zwiezla sandy and silty clay § (@)
Grz - glina pylasta zwigzia silty clay with sand E
In - it plaszczysty sandy clay e
i -t clay =
i - it pylasty silty clay
CGr - 2wir gruby coarse gravel i
v - 2wir $redni medium gravel ]
F - 2wir drobny Jfine gravel i é’
saGr - zwir piaszczysty sandy gravel I8 =
grSa - pospéika sand-gravel mix P8 §74 / oL
CSa - piasek gruby coarse sund 1B o7 S & & K¢ o € rap
MSa - piasek éredni medium sand [ . ,P e Si 1%
FSa - piasek drobny fine sand ; P[] %
siSa . piasek pylasty silty sand o Sa [%] ‘
clSa - piasek giiniasty (piasek ilasry) slightly clavey sand | FRAKCJE GRUNTU SOIL FRACTION i
saCCl - glina piaszczysta (i/ piaszczysty) clayey sand ' - !
saclSi - glina pylasta (py! z ilem i piaskiem) sandy clavey silt { A7} 062 Poo0.050 i 2.4 H 4.0t fmm] |
sasiCl - glina ilasta (i/ z pyiem i piaskiem) sandy silty clay - i T i - !
Si -py silt P8 £0002 f 0063 f 20 f 63,0 £  [mm) |
saS_n - pyt 'plaszczystyl (py! z piaskiem) sundy Sl{l = h (Si) (Sa) (Gr) (Co) !
SISi - pytilasty (pvi z ifem) clayey silt i i
o B clay : ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH NON-COHESIVE SOILS COMPACTING ;
saCl - it piaszezysty (i z piaskiem) sandy clay ] (: .33 067, (80 L0 g
- ) in " sZg Ceg T gy o

L o T T T T

sz F3 bz,
o Plmys Inog B bz [%]
bin - bardzo luzny very loose
szg - $redniozageszczony moderate dense
bzg - bardzo zageszczony very dense

SYMBOLE POBORU PROB GRUNTOW ORAZ WOD GRUNTOWYCH
SYMBOLS OF SOIL AND GROUND WATER SAMPLES

in -luzny loose
2g - zageszezony dense

\ 4
KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH COHESIVE SOILS CONSISTENCY

proba o naturainej strukturze (NNS) natural structire sample ) ) )
2% lpan! pl pi H
i | |

| i
] {
. S o i — e e —
préba o naturainej wilgotnosci (NW) natural moisture content sample ju 625 j0.50 RS Lod
zw ! opl ! p! ! mpl | bmpl
j ‘1,00 70,75 0,50 0,25 I <
proba o naturalnym uziarnieniu (NL) natural grandution sample s » W, s
1 I T
o '1.00
prébka wody gruntowej (WG) ground water sample K- ™ ww,)
zw - zwarty solid mpl- - migkoplastyczny soft plastic
pzw - pofzwarty semi solid - plynny liquid
tpl - twardoplastyczny hard, plastic bmpl! - bardzo migkoplastyczny very soft plastic
pl - plastyczny plustic
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