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proj. rurociąg wody czystej

do sieci wodoc. m. Strzyżno
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CHLOROWNIA

ŁAZIENKA

kołnierz DN150 ślepy - zaślepienie istn. rurociągu

przedłużenie istniejącego kanału

kołnierz DN200 ślepy

zaślepienie istn. rurociągu

kołnierz DN150 ślepy

zaślepienie istn. rurociągu

HALA FILTRÓW

WC

DYŻURKA / ROZDZIELNIA

ścianka do wyburzenia

POMIESZCZENIE

DMUCHAWY I SPRĘŻAREK

proj. kratka wentylac.

14x14cm

proj. żaluzja wywiewna AP150

dla DN150 wym. 200x200

proj. kratka wentylac.

14x14cm

proj. kratka wentylac.

14x14cm

proj. kanał wentylac.
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proj. kratka wentylac.

14x14cm

proj. wywietrzak

dachowy DN250

proj. wywietrzak

dachowy DN250

proj. wywietrzak

dachowy DN250

proj. wywietrzak

dachowy DN160

proj. wywietrzak

dachowy DN160

proj. żaluzja elektr. MK25

dla DN250, wym. 370x370mm

proj. żaluzja elektr. MK25

dla DN250, wym. kratki 370x370mm

proj. wentylator kanałowy DN150

do montażu w rurach ze szwem spiralnym Ø150mm

proj. kratka ochronna DN150

proj. kratka DN250

proj. kratka DN250

proj. kratka wentylac.
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ścianka do wyburzenia

proj. pion kan. sanit. Ø100mm

z wyprowadzeniem rury wywiewnej
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ISTN.

FILTR Fe Nr 2

ISTN.

FILTR Fe Nr 3

ISTN.

FILTR Mn Nr 1

ISTN.

FILTR Mn Nr 2

ISTN.

FILTR Mn Nr 3

ISTN.

HYDROFOR Nr 1

ISTN.

HYDROFOR Nr 2

ISTN.

HYDROFOR Nr 3

mgr inż.

Piotr Padiasek

Imię i nazwisko

Sprawdził

branża sanitarna

branża sanitarna

Tytuł rysunku

Obiekt

Data

15.08.2020r .

Rysunek Nr 3.2

Nr zlec.

P-202/2019

Skala

1:50

PodpisNr uprawnień, specjalność

Stacja uzdatniania wody - instalacje technologiczne

285/Sz/94 w spec. instalacyjno-inżynieryjnej w

zakresie sieci sanitarnych (wod-kan) i ochr. środ.

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3

tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl

Nazwa

inwestycji

Inwestor

Adres

inwestycji

Projektował

branża sanitarna

mgr inż.

Stanisław Padiasek

305/1971/Sz w specjalności

inżynieria sanitarna

Gmina Stargard

Rynek Staromiejski 5

73 - 110 Stargard

Stan projektowany ETAP 1 - rzut poziomy

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie
obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej
oraz przebudową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z
funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej na terenie działki nr 14/19

obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard
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