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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych i AKPIA w ramach realizacji projektu:
.Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budowa zbiornika wody czystej oraz przebudowg
sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i elektrycznej zwigzanych z funkcjonowaniem stacji
wodociggowej usytuowanej na terenie dziatki nr 14/19 obreb Strzyzno, miejscowos¢ Strzyzno,

gmina Stargard”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres roboét objetych ST

1.3.1. Instalacja elektryczna i oswietleniowa

W ramach robot elektrycznych dotyczgacych ogolnych instalacji wewnetrznych i zewnetrznych
nalezy:

e Wykonac przepiecie istniejgcego kabla YAKY 4x120 mm? z pola nr 4 rozdzielnicy 0,4 kV
stacji transformatorowej nr 406 ,Strzyzno wies” na zaciski wyjsciowe roztgcznika
izolacyjnego instalacji odbiorczej w planowanym zigczu ZK1-1Pp przy stacji
transformatorowej, zgodnie z warunkami przytgczeniowymi nr 42296/2020/0D3/ZR4 z dnia
25.06.2020 r. wydanymi przez ENEA Operator Sp. z 0.0.,

o Zdemontowac istniejgcy uktad pomiarowy nr 51163539,

e Zdemontowac istniejgcg rozdzielnice gtéwng, ktéra znajduje sie w pomieszczeniu
rozdzielni/dyzurki oraz instalacje elektryczng i oSwietleniowg wewnatrz budynku,

o ZdemontowacC istniejgce kable zasilajgce, sterownicze, sygnalizacyjne i pomiarowe
doprowadzone do studni gtebinowych 1A i 2A,

o Wykona¢ nowg szafe zasilajgco — sterowniczg SZS oraz pole SZR szafy, ktére nalezy
posadowi¢ w rozdzielni elektrycznej,

o Wykona¢ nowg trase kablowg zasilajgcg pole SZR szafy zasilajgco — sterowniczej ze
stacjonarnego agregatu prgdotwoérczego, umiejscowionego w planowanym pomieszczeniu

agregatu,
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Wykona¢ nowe trasy kablowe zasilajgce, sterownicze, sygnalizacyjne i pomiarowe do

studni gtebinowych istniejgcych i projektowanych,

Wykonaé nowe trasy kablowe sygnalizacyjne i pomiarowe do dwdéch projektowanych

zbiornikéw retencyjnych,

Wykona¢ nowg instalacje elektryczng wewnetrzng, zasilajgcg odbiory technologiczne,

Wykona¢ nowg instalacje elekiryczna wewnetrzng, =zasilajgcg wszystkie odbiory

nietechnologiczne, tj.:

o gniazda wtyczkowe w rozdzielnic i tazience,

o zestawy gniazd serwisowych na hali technologicznej, w pomieszczeniach: dmuchawy
i sprezarek oraz chlorowni

o grzejniki elektryczne w pomieszczeniach: rozdzielni, tazience, chlorowni, dmuchawy
i sprezarek oraz agregatu,

o podgrzewacz wody w fazience,

o oswietlenie wewnetrzne SUW Strzyzno,

o os$wietlenie zewnetrzne na elewacji budynku,

o oswietlenie terenu studni gtebinowych oraz wjazdu na teren SUW,

Wykonaé potgczenia wyrodwnawcze poprzez potgczenie ze sobg wszystkich czesci

przewodzacych dostepnych za pomocg przewodéw miedzianych o przekroju nie

mniejszym niz 6mm?, i podtgczenie ich do gtéwnej szyny uziemiajgcej (GSU).

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko

w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é,

ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych

z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

kompletacji wszystkich materiatéw i urzadzen potrzebnych do wykonania (prefabrykaciji)
rozdzielnicy,

wszelkich robot pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy rozdzielnicy
(w szczegolnosci roboty slusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz montazu wyposazenia
rozdzielnicy,

montazu wszystkich elementéw, aparatéw i urzadzen rozdzielnicy w sposéb i w miejscu
zgodnym z dokumentacjg techniczna,

wszelkich potgczen instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnetrznych przy uzyciu materiatow
oraz srodkéw wg dokumentacji projektowej,

wewnetrznych potgczen ochronnych oraz potgczen ochronnych konstrukcji pomiedzy

poszczegdlnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyng uziemiajgca obiektu,
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1.3.2.

oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementoéw rozdzielnicy
zawartych w dokumentacji,

wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi prefabrykat do
montazu, jako element instalacji elektryczne;j,

opakowania i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania, montazem
rozdzielnicy w miejscu okreslonym w dokumentacji technicznej,

wymaganych préb, badan i pomiarow ze sporzgdzeniem protokotdw kwalifikujgcych

rozdzielnice (prefabrykat) do eksploataciji.

Prace demontazowe

W ramach prac demontazowych nalezy wykonac:

demontaz oswietlenia wewnetrznego

demontaz instalacji elektrycznej:

o demontaz istniejgcej rozdzielnicy,

o demontaz kabli i przewodéw elektrycznych,

o demontaz aparatury kontrolno — pomiarowej,

demontaz kabli zasilajgcych, sterowniczych, sygnalizacyjnych i pomiarowych

doprowadzonych do studni gtebinowych i zbiornika retencyjnego.

1.4. Roboty i prace towarzyszace

dostawa i montaz wraz z urzgdzeniami podstawowymi materiatow i urzadzen
towarzyszacych, takich jak: osprzet elektryczny, materiaty elektryczne instalacyjne, kable,
przewody, drobny osprzet i aparatura, armatura obiektowa,

wykonanie podtgczenia urzadzen,

montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nosnych ( np. dla kabli, , aparatury, koryt
kablowych itp.), stelazy na zapasy kabla,

zarobienie kohcowek przewodow,

oznaczenie przewodu zerowego,

uszczelnienie wylotu osprzetu,

wybdr lokalizacji i umiejscowienie czujnikow, miernikéw, przetwornikdéw z punktu widzenia
tatwego dostepu dla obstugi, mozliwosci demontazu i prawidtowej pracy oraz wtasciwego
zamocowania do elementéw wsporczych,

sprawdzenie przewodow sygnatowych elektrycznych w zakresie: rezystanciji izolacji

i ciggtosci zyt, zgodnosci oznakowania z adresami podanymi na rysunkach,

wyprowadzenie i kohcow do zaciskéw AKPIA,
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sprawdzenie przewodow sygnatowych-nieelektrycznych w zakresie: odpowiednich
spadkow, mozliwosci odpowietrzen i odwodnien, doboru przekroju, odlegtosci od osrodkow
o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, droznosci i szczelnosci,

wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (badanie obwodéw
elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar skuteczno$ci
ochrony od porazenh, pomiary rezystanciji izolacji, pomiary potgczen wyréwnawczych),
przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych,

proby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegolnych urzadzen, o ile jest to mozliwe

i sprawdzenie funkcjonalnosci ukfadu,

prace porzgdkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa Budowlanego, wydanymi do niej

rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych,

a mianowicie:

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ :

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

- budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami

- obiekt matej architektury

Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem Iub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno  stojgce
trwale zwigzane 2z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdéw, skfadowiska
odpadow, stacje uzdatniania wody, Kkonstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottdw, piecow przemystowych i innych
urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym

miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
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e Roboty budowlane - przy wykonywaniu instalacji nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi.

o Teren budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktérej prowadzone sa
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

e Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumieC decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

o Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu - takze dziennik montazu.

o Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

e Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

o Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

o Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inzyniera Kontraktu
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu  przez Inzyniera Kontraktu
budowlanego.

e Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych

z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
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o Materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania  robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowag i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inzyniera Kontraktu.

o Odpowiednia zgodnos¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

¢ Inzynier Kontraktu - nalezy przez to rozumieé¢ osobe prawng lub fizyczng wyznaczong
przez Zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowag w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

e Polecenie Inzyniera Kontraktu - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

o Projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg
autorem dokumentacji projektowe;.

e Grupa, klasa, kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

¢ Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - nalezy przez to rozumie¢ instrukcje
opracowang przez dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajacg rodzaje
i kolejnos¢ lub wspodtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

¢ Istotne wymagania - nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty
budowlane.

e Normy europejskie - nalezy przez to rozumieC¢ normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie
z 0golnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

o Przedmiar robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot podstawowych w kolejnosci  technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym

opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
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szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

o Robota podstawowa - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych
oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

o Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania AKPIA.

o Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych dostepnych
w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.

o Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

¢ Kanalizacja kablowa - zespét ciggdéw podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

o Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.

¢ Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napiecia urzgdzenia bedace pierwszym
stopniem ochrony przed prgdami piorunowymi i zapewniajgce ograniczenie przepiec.

e Ogranicznik przepie¢ - urzadzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej
przed przepieciami.

o Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

e Osprzet linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do fgczenia, rozgatezienia lub
zakonczenia kabli,

o Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrggtym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego,

e Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

e Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe - urzgdzenie zabezpieczajgce inne urzgdzenia
przed szkodliwym dziataniem nagtego wzrostu napiecia w sieci od strony zasilania.

e Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukladzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, tgcznie
z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i taczace zaciski tych samych dwoch urzgdzen
elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

o Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utoZzone sg jedna lub wiecej linii kablowych.
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* Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.

o Osprzet linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub
zakonczenia kabli.

e Oslona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

o Przykrycie - materiat utozony nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

o Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla lub
od innych urzadzen.

o Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innegj
linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego albo nadziemnego i przeszkod
naturalnych.

o Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linig kablowg
a inng linia kablowa, urzgdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza
niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod
lub oston zabezpieczajgcych i w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

o Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrggtym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

¢ Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona przed dotykiem posrednim czesci
przewodzacych dostepnych lub obcych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia
w warunkach zaktoceniowych.

¢ Rozdzielnia SN - nalezy rozumie¢ zespdt aparatéw rozdzielczych montowanych na
szynach w polach rozdzielni lub celkach bgdz w ostonach metalowych z izolacjg gazowg
i powietrzng przeznaczonych do rozdziatu energii elektrycznej o napieciu znamionowym
wyzszym niz 1kV wraz z zabezpieczeniami i przyrzgdami pomiarowymi

o Roboty budowlane - przy wykonywaniu instalacji nalezy przez to rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi.

o Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania instalaciji i sieci elektrycznych.

¢ Napiecie dotykowe Ud (zrédtowe przy dotyku) - napiecie pojawiajgce sie przy zwarciu
doziemnym pomiedzy przewodzgcag czescig, ktéora moze by¢ (nie jest) dotknieta przez
cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajdujg sie stopy.

¢ Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementow
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w czesci dostepnej, na ktdrych moze sie pojawiC niebezpieczne napiecie np. na pancerzu
metalowym kabla.

o Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej roznicy
potencjatow pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

o Przewéd uziemiajacy - przewodnik fgczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony
poza ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym srodowisku znajduje.

o Uziemienie - zespdt srodkéw i urzadzen stuzgcych potgczeniu przewodzacej czesci
z ziemig poprzez odpowiednig instalacje. Moze wystepowac jako uziemienie:

o ochronne (nie nalezgce do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy),

o robocze (nalezgce do obwodu elektrycznego, zapewniajgce normalng prace).
Uziemienie robocze mozna wykonaé¢ jako bezposrednie lub otwarte (przy
zastosowaniu bezpiecznika iskiernikowego), nie mozna jego stosowaé¢ w obwodzie
wtérnym transformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo
niskiego napiecia bezpiecznego SELV {prad przemienny: do 50 V [12 V dla wody]
i 15-100 Hz; prad staty 120 V [30 V dla wody].

e Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni
styku w celu zapewnienia dobrego potgczenia elektrycznego. Moze wystepowac jako:

o naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

o sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

o sterujacy (wykonany w celu ksztaltowania zadanego rozktadu potencjatéw).

o Zwody - gbérna cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania
uderzenia pioruna. Jako zwody, ze wzgledéw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami
normy, wykorzystuje sie metalowe lub zelbetowe elementy dachu (szczegdlnie te, ktore
wystajg ponad dach).

e Ochrona wewnetrzna - zespét dziatan i urzadzen zapewniajgcy bezpieczenstwo i ochrone
przed skutkami wyladowan piorunowych, ludziom znajdujgcym sie w budynku.
Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw
metalowych, zachowanie odpowiednich odstepdéw izolacyjnych lub stosowanie
dodatkowych srodkéw ochrony.

¢ Rozdzielnica elektryczna (tablica) - zesp6t aparatury odpowiednio dobranej i potgczonej
w bloki funkcjonalne (pola), stuzacy do zasilania, zabezpieczania urzgdzen elektrycznych
przed skutkami zwarc i przecigzen, realizacji wyznaczonych zadan danego pola oraz
kontroli linii i obwodoéw instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowigca wraz z obudowg
(obudowami) rozdzielnice, w zaleznosci od potrzeb moze spetnia¢ nastepujgce funkcje:

zmiany napiecia instalacji, fgczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne,
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sygnalizacyjne i alarmowe.

¢ Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia,
ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

e Stopien ochrony obudowy IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony
przed dotykiem elementéw wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem sie ciat
statych, wnikaniem cieczy (szczegolnie wody) i gazow, a ktérg zapewnia odpowiednia
obudowa.

o Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej - zespd6t aparatury i systeméw potgczen
wewnetrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celéw wyznaczonych danej
rozdzielnicy.

e Obwodd instalacji elektrycznej - zespdt elementdw potgczonych posrednio
lub bezposrednio ze zrodtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed
przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych
przewoddéw elektrycznych. W skiad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod
napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane danym punktem
zasilania w energie (zabezpieczeniem).

o Rozdzielnica NN - nalezy rozumie¢ zespdt aparatéw rozdzielczych montowanych na
szynach przeznaczonych do rozdziatu energii elektrycznej o napieciu znamionowym
mniejszym niz 1 kV, wraz z zabezpieczeniami i przyrzgdami pomiarowymi.

o Baterie kondensatoréw - baterie kondensatoréow przeznaczone sg do kompensaciji
indukcyjnej mocy biernej po stronie niskiego napiecia.

o Deklaracja zgodnos$ci - o$wiadczenie producenta Iub jego upowaznionego
przedstawiciela stwierdzajgce, na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb budowlany
jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng, a w przypadku braku takiej
z Polskg Normg wyrobu, nie majgcg statusu normy wycofanej lub aprobatg techniczna.

o Stup oswietleniowy - podpora przeznaczona do podtrzymywania jednej lub wiecej opraw
oswietleniowych, na wysokosci nie wiekszej niz 12 m.

¢ Wysokos¢ nominalna - odlegtos¢ miedzy punktem zamocowania oprawy a dolng
ptaszczyzng stopy stuzgcej do przymocowania stupa do fundamentu.

o Wysiegnik - element konstrukcyjny (ramie) stuzgcy do zamocowania oprawy w okreslone;j
odlegtosci od osi pionowej stupa.

e Oprawa oswietleniowa - urzgdzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia $wietlnego wysytanego przez zrodio swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne

detale do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.
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o Kat mocowania oprawy - kgt miedzy osig podtuzna oprawy a poziomem.

o Drzwiczki stupowe - pokrywa zamykajgca otwér w dolnej czesci stupa, zapewniajgca
dostep do wneki stupowej w ktdrej moze by¢ instalowane wyposazenie elektryczne stupa.

e Otwoér wejsciowy kabla - otwér w fundamencie stupa (lub stupie) stuzgcy
do doprowadzenia kabla do wneki stupowe;.

e Stopa stupa - plyta z otworem na wejscie kabli, przyspawana do stupa zapewniajgca
montaz stupa do fundamentu lub innej konstrukgciji.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normg N SEP-E-004 oraz z definicjami podanymi

w ST-00.01 "Wymagania ogdéine".

1.6. Ogdine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc

z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektows :

. dostarczong przez Zamawiajgcego,

. sporzgdzong przez Wykonawce.

1.6.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera Kontraktu stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w "Ogoélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera Kontraktu, ktory dokona odpowiednich
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zmian i poprawek.

W  przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznodci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywa¢  tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w cene umowna.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,
¢ podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy,
o Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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o mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel

Wykonawcy.

1.6.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone budynkéw, instalacji i urzadzen zlokalizowanych
na terenie budowy.

Wykonawca zapewni wtasciwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia budynkow, instalacji i urzadzeh, Wykonawca
bezzwitocznie  powiadomi Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢é praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
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metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inzyniera Kontraktu o swoich dziataniach,

przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania

Ogodlne warunki dotyczgce stosowania materiatdw podano w ST-00.01 ,Wymagania ogdlne”.
Materialy uzyte do wykonania instalacji muszg scisle spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikaciji
oraz by¢ zgodne 2z dokumentacjg projektowa. Mozliwe jest zaproponowanie produktéw
réownorzednej jakosci spetniajgcych te same wiasciwosci techniczne pod warunkiem
przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta)

Wszelkie nazwy wiasne produkiow i materiatdbw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogow technicznych zatozonych
w dokumentacji projektowe;j

Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikow energii elektryczne;j
w obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

o dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

o wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji
ds. Przepiséw Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

o oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

e wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenhstwa,

¢ wydal oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowa, sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania

przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym
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przez Inzyniera projekcie dotyczgcym montazu urzgdzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

e Przewody kabelkowe powinny miec¢ izolacje nie nizszg niz 450V.

e Osprzet elektryczny i oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach wilgotnych powinny byé

wykonane w stopniu ochrony od czynnikow zewnetrznych nie nizszym niz 1P44.

Podejscia do aparatury nalezy prowadzi¢ w miejscach zagrozonych uszkodzeniem mechanicznym
w rurce ochronnej (o odpowiedniej wytrzymatos$ci mechanicznej i odpornej na dziatanie
agresywnej atmosfery -siarkowodoru i promieniowania UV).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

Szafy zasilajgce i sterownicze muszg by¢ wykonane z materiatéw odpornych na korozje oraz jesli
sg wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych powinny posiadac stopien ochrony IP55
lub wyzszy. Dla szaf zasilajgcych i sterowniczych w wykonaniu zewnetrznym przewiduje sie
wykonanie ,szafa w szafie”, przy czym zewnetrzna obudowa powinna by¢ wykonana ze stali
kwasoodpornej. Dla rozdzielnic zewnetrznym przewiduje sie stosowanie dodatkowych daszkow
przeciwdeszczowych. Szafy zamontowane na zewnatrz muszg posiada¢ ogrzewanie.

Skrzynki sterowania lokalnego oraz puszki potgczeniowe muszg by¢ wykonane z tworzywa
sztucznego o stopniu ochrony min. IP65, odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie
uVv.

Wszystkie przetworniki pomiarowe montowane na zewnatrz muszg by¢ zabudowane

w obudowach ochronnych o stopniu ochrony min. IP65, odpornych na warunki atmosferyczne

i promieniowanie UV z drzwiami przeszklonymi.

2.2. Kable

Przy budowie linii kablowych NN stosowac¢ kable zgodne z dokumentacjg projektowa.

Linie kablowe wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa."

Przewiduje sie wykonanie sieci rozdzielczej w systemie TNC lub TNS kablami z zytami
miedzianymi.

Uktad sieci dla instalacji odbiorczej musi by¢ wykonany jako System TNS.

Miejsce rozdziatu przewoddw PEN na przewdd PE i N nalezy uziemic.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, na utwardzonym podtozu.
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2.3. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli

2.3.1. Piasek

Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04 i by¢

co najmniej gatunku ,3".

2.3.2. Folia

Folie nalezy stosowac¢ do oznaczenia trasy linii kablowych kabli.
Dla linii kablowych SN stosowa¢ folig kalandrowang czerwong natomiast dla linii kablowych NN
niebieskg z uplastycznionego PCW o grubosci 04-06 mm, gat. I.
Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm. Folia

powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

2.3.3. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢é wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych
lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.
Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit sciskajgcych,
z jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza s$cianek powinny by¢ gtadkie
lub powleczone warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli.
Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW).

W miejscach skrzyzowan kabli ze sobg i z innymi urzadzeniami podziemnymi, gdzie nie ma
mozliwosci zabezpieczenia kabli rurami petnymi stosujemy rury dzielone.

Jako dzielone ostony otaczajgce istniejgcych kabli nalezy stosowac dzielone wzdtuznie rury
z twardego polietylenu - PEH (HDPE), o srednicy zewnetrznej/wewnetrznej i barwie powierzchni
zewnetrznej:

110/100 mm, niebieskiej - w liniach na napiecie 0,6/1 kV,

160/1412145 mm, czerwonej - w liniach na napiecie >1 kV,

przy czym dla zabezpieczenia przed rozwarciem tych rur uktadanych w ziemi nalezy stosowaé
opaski z odcinkéw tasmy przylepnej wzmocnionej wtdoknem szklanym, o szerokosci 25 mm
i wiasciwosciach nie gorszych od tasmy Scotch 45 firmy 3M lub obwoje (po 3-4 zwoje)
z miekkiego drutu stalowego lub miedzianego, w odstepach co 1 m. Wzdluzne i poprzeczne
krawedzie tych rur powinny by¢ uszczelnione masg plastyczng na bazie kauczuku silikonowego
taczenie ze sobg odcinkdéw rur dzielonych nalezy wykonac¢ w taki sposdb, aby przy nakfadaniu

gorna czesc rury z dolng, nachodzity na siebie na catej dlugosci.
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Dopuszcza sie przedtuzanie rur dzielonych, tego samego typu i wymiaru tak, aby gérna cze$¢ rury
wzgledem dolnej, byty przesuniete na dlugosci min. 0,5 m. Powstaty nadmiar jednej czesci rury,
nalezy po obu koncach przediuzanych rur obcigé.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych

miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.3.4. Materialy uzyte do budowy

o kable uzyte do budowy linii kablowej NN powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
e osprzet kablowy (mufy przelotowe, mufy korncowe, gtowice, wktadki, ztgczki, koncowki),
¢ bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm,

e rury PCW,

e rury ostonowe sztywne, elastyczne 110 — 160 lub,

e opaski kablowe,

o stupki oznaczeniowe 115x20x30 cm,

e Sruby zgrubne M16 z podkfadkami i nakretkami,

o uchwyty uziemiajgce,

e uchwyty kablowe uniwersalne,

e folia kalandrowana z PCW,

e materiaty pomocnicze.

2.4. Oprawy oswietleniowe

Do oswietlenia drogowego nalezy stosowac zrédta swiatta i oprawy spetniajgce wymagania PN-
83/E-06305.

Dopuszcza sie oprawy inne niz wskazane w dokumentac;ji projektowej, spetniajgce wymagania

techniczne i eksploatacyjne po uzyskaniu zgody Inzyniera.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i

wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-EN
79100:2001.

2.41. Oswietlenie zewnetrzne budynku SUW

241.1. Oprawy zewnetrzne oswietlenia elewacji budynku

Do oswietlenia zewnetrznego budynku SUW nalezy zastosowaé oprawy o parametrach:
naswietlacz LED o mocy 27 W, 2500 Im, IP65.
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2.41.2. Oprawy zewnetrzne oswietlenia terenu SUW

Do o$wietlenia terenu wokot studni gtebinowych i drogi wjazdowej na teren SUW Strzyzno nalezy

zastosowac oprawy o parametrach: oprawa uliczna LED o mocy 75 W, 10440 Im.

Oprawy montowaé na stupach stalowych, stozkowych o wysokosci 6 m. Stosowaé wysiegnik

rurowy, stalowy o dtugosci 1 m. Stupy posadowic¢ na fundamentach betonowych.

2.4.2. Oprawy wewnetrzne

Do oswietlenia wewnetrznego budynku SUW nalezy wykorzysta¢ oprawy LED o parametrach:
oprawa Swietlbwkowa zwieszana 40W, 4200 Im, o stopniu ochrony obudowy IP65.

Oprawy nalezy montowac na wysokosci 1 m pod powierzchnig sufitu.

2.5. Stupy oswietleniowe

Stupy i maszty oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows.

Dla oswietlenia zastosowano standardowe stupy o$wietleniowe stalowe ocynkowane o przekroju
stozkowym, umozliwiajgce zawieszenie opraw na wysokosci 6 m .

Zalecana standardowa koncoéwka stupa 60 mm.

Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne wysiegnika nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe, ktére zapewni powtoke cynkowg grubosci nie mniejszej niz 450 g/m2. Stupy
powinny przenieS¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikow oraz parcia wiatru
dla Il'i Ill strefy wiatrowe;.

Kazdy stup powinien posiadaé w swej gornej czesci odpowiedniej Srednicy rure stalowg dla
zamocowania wysiegnika rurowego i ostony stozkowe;.

W dolnej czesci stupy powinny posiadaé jedng lub dwie wneki zamykane drzwiczkami.

Whneka lub wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo
- zaciskowej, posiadajgcej zabezpieczenie S301B6 lub ztgcze z wktadkami bezpiecznikowymi TB1
gLgG 6A (w ilosci 1 szt. /1 szt. zainstalowanych opraw) i cztery zaciski do podifgczenia dwéch zyt
kabla o przekroju do 70 mm2 (do 35 mm2) zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przewdd od
zabezpieczenia (S301B6 lub TB1) do oprawy nalezy wykona¢ przewodem min. 2.5mm? w izolacji
min. 450/750V.

Elementy stupa powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchylek podanych
w dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200. Spoiny nie mogg wykazywaé¢ peknie¢, a otwory na
elementy fgczace nie powinny posiadac zadziorow.

Sktadowanie stupow i masztéw oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym

podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.
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2.6. Rozdzielnice elektryczne

2.6.1. Obudowy rozdzielnic

Stanowig element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie sg
elementem instalacji elektrycznej); spetniajg role zabezpieczajgcg przed dotykiem elementéw pod
napieciem, sg elementem tgczagcym podzespoty rozdzielnicy, chronig przed przedostawaniem sie
do wewnatrz ciat obcych. Stopieh ochrony w zaleznosci od typu obiektu technologicznego IP55
lub wyzszy.

Dla szaf zasilajgcych i sterowniczych w wykonaniu zewnetrznym przewiduje sie wykonanie ,szafa
w szafie”, przy czym zewnetrzna obudowa powinna by¢ wykonana ze stali kwasoodpornej.
Dla rozdzielnic zewnetrznym przewiduje sie stosowanie dodatkowych  daszkéw
przeciwdeszczowych. Szafy zamontowane na zewnatrz muszg posiada¢ ogrzewanie.

Wymagania ogolne dotyczace pustych obuddéw rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych podane
sg w PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U). Przewiduje sie montaz nowych rozdzielnic
w wykonaniu szafowym z blachy lub szafkowym z poliestru. We wszystkich przypadkach
aparatura sterowniczo-sygnalizacyjna ukryta bedzie za otwieranymi drzwiami.

Przygotowanie obudowy rozdzielnicy do wyposazenia wykonaé nalezy zgodnie z wytycznymi

producenta obudow.

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyréznia¢ sie odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN
60446:2004.

2.6.2. Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic

Sktad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Jednocze$nie wykonujgcy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie
zaprojektowane elementy wyposazenia wewnetrznego posiadajg nadany przez wytworce
certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng bgdz deklaracje zgodnosci.

Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikow elementéw wewnetrznych rozdzielnicy,
ktére wymieniane sg jako marka referencyjna.

Osprzet ten nalezy montowa¢ do obudowy za pomocg: ptyty montazowej lub ptyty zabudowy,
szyn lub belek nosnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, pétek i szuflad.

Pofgczenia wewnetrzne elementéw nalezy wykonywac za pomocg: szyn poprzez zaciski szynowe,

szyn elastycznych, zaciskow przytgczeniowych lub przewoddw.
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Jako system ochrony przed porazeniem przyjeto uktad TN-S z aparaturg zapewniajgcg
samoczynne wylgczenie uszkodzonego elementu instalacji.

Przemienniki czestotliwosci (falowniki) nalezy zabudowaé w szafach elektrycznych zgodnie
z dokumentacjg projektowg. W przypadku montazu falownikéw na scianach falowniki muszg by¢
w obudowie o min. IP54. Falowniki muszg by¢ wyposazone w panele sterujgce dajgce mozliwosc
sterowania falownikiem z poziomu urzgdzenia.

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w wentylatory i grzatki (dla rozdzielnic posadowionych na wolnej
przestrzeni). Grzalki, wentylatory muszg by¢ sterowane termostatem zapewniajgcym utrzymanie
temperatury +4°C przy temperaturze zewnetrznej -25°C. Dla wszystkich szaf warto$¢ temperatury
,gornej” musi by¢ nizsza niz wartos¢ dopuszczana przez producentdow wszystkich aparatéw

zamontowanych w szafie.

2.6.3. Elementy mocujace rozdzielnice

Wykonujacy montaz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentéw powinien sprawdzi¢ czy wszystkie
zaprojektowane elementy mocujgce posiadajg nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci
lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci.
Podstawowe sposoby montazu :

e zabetonowanie w podtozu lub Scianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,

e osadzenie w podiozu przy uzyciu kotkdw kotwigcych lub rozporowych (otwory do

mocowania przygotowane w obudowie),
e przykrecenie za pomocg materiatdbw ztgcznych lub przyspawanie do przygotowanej

konstrukcji wsporcze;j.

2.7. Hydrostatyczna sonda poziomu
Do pomiaréw technologicznych poziomu w studniach gtebinowych i w zbiornikach wody czystej
nalezy zastosowac hydrostatyczng sonde poziomu spetniajgcg nastepujgce wymagania:
e konstrukcja sondy bedzie zabezpieczata btone sensorowg przed uszkodzeniami,
zanieczyszczeniami, itp., bez ograniczenia przeniesienia cidnienia z otaczajgcego osrodka,
e bedzie w stanie wytrzymac diugotrwate wysokie cisnienie rzedu 400% bez trwatej
deformacji lub zmiany kalibraciji,
e sygnat pomiarowy o parametrach 4..20 mA,
e btad pomiaru +0,2%,

e dopuszczenie do kontaktu z wodg pitna.
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2.8. Plywakowy sygnalizator poziomu
Do sygnalizacji poziomu w zbiornikach wody czystej nalezy zastosowac ptywakowe sygnalizatory
poziomu spetniajgce nastepujgce wymagania:

e Atest PZG dla wody pitnej,

e Bezrteciowy mikroprzetgcznik,

e wyjscie przekaznikowe 250V AC 10A,

e stopien ochrony obudowy IPG8.

2.9. Skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu , gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wtasciwosé.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢é przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,B")
lub w kragzkach (oznaczenie ,K"), konce przewodéw producent zabezpiecza przed
przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli
parametrow (ciggtosc zyt, przekrgj).

Kable energetyczne nalezy przechowywac na bebnach kablowych w pozycji stojgcej. Dopuszcza
sie przechowywanie krétkich odcinkéw kabla w zwigzanych kregach. Srednica kregu min. 40-
krotna srednica zewnetrzna kabla. Kregi powinny posiada¢ metryczki przedstawiajgce typ kabla
oraz jego dtugos¢. Kregi uktadaé poziomo. Kable zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem przez
zatozenie kapturkéw z materiatow termokurczliwych

Rury ostonowe nalezy przechowywa¢ w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych w pozycji
pionowej, z dala od elementéw grzejnych.

Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche

i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.10. Deklaracja zgodnosci
Wyroby i materiaty elektryczne winny spetnia¢ warunki okreslone Ustawg dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci
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wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym i powinny posiadaé
aktualny certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé

i wlasciwosé.
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3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne"

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢é wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje
Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.
Wykonawca przystepujgcy do budowy linii kablowej winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwg jakosc¢ robot:

e samochodu dostawczego,

e samochodu skrzyniowego,

e przyczepy do przewozenia kabli,

e samochodu samowytadowczego,

e ciggnika kotowego,

e Zurawia samochodowego 7-10 t,

e koparki tancuchowej do robét kablowych,

o koparko - spycharki,

e spawarki transformatorowe;j,

e zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

e recznego zestawu swidrow do wiercenia poziomego otworéw do 015 cm,

e wciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym 5-10 t,

e zespotu prgdotworczego, tréjfazowego, przewoznego, 20 kVA,

e ciggarki i prowadnic kablowych,

e gtowic ciggnacych,

e sprzetu do czyszczenia i sprawdzania przepustéw,

e smarownic przepustéw.
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4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami ST.

Materiaty instalacji elektrycznych mogg byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Urzgdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementow,
konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét. Przewozone srodkami transportu elementy
powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach
zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatéw do stanowisk
montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury i urzgdzen nalezy
przestrzegac zalecen wytwdrcow, a w szczegolnosci: transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢
przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie, aparature i urzgdzenia
ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok. W przypadku jednostek kompletacyjnych, np. szaf systemowych, przewidzie¢ mozliwosé
demontazu szczegdlnie wrazliwych urzadzen, osobny ich transport i ponowny montaz w szafie na
obiekcie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ harmonogram robdét.

Ukfadanie linii kablowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami budowy
oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg
i umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robdét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu

ponosi Wykonawca.

5.2. Wymagania szczegétowe

5.2.1. Budowa linii kablowych

Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ harmonogram robaot.
Uktadanie linii kablowych nalezy wykonywacC zgodnie z normami i przepisami budowy oraz

bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.2.2. Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonywa¢ za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie w zaleznosci
od warunkéw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras
przez stuzby geodezyjne zgodnie z zaleceniami ST-01.01 Roboty ziemne.

Wymiary poprzeczne rowow uzaleznione sg od rodzaju kabli i ich ilosci uktadanych w jednej
warstwie.

Gtebokos¢ rowu okreslona jest gtebokoscig utozenia kabla powiekszong o 10 cm, natomiast
szeroko$¢ dna rowu obliczamy ze wzoru: S = nd + (n-1) a + 20 [cm]

gdzie: n - ilos¢ kabli w jednej warstwie,
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d - suma S$rednic zewn. wszystkich kabli w warstwie,

a - suma odlegtosci pomiedzy kablami wg tablicy 1.

Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach i zblizeniach

Najmniejsza dopuszczalna

odlegto$¢ w cm

Skrzyzowanie lub zblizenie pionowa .
pozioma
przy
. . |przy zblizeniu
skrzyzowaniu

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1 kV 15 5

z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania 5 mog3 sie

urzgdzen oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju stykac

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1 kV

z kablami elektroenergetycznymi na napiecie znamionowe 15 25

wyzsze niz 1 kV<Un<30 kV

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe wyzsze

niz 1 kV i nie przekraczajgce 30 kV z kablami tego samego 15 10

typu

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe wyzsze 50 50

niz 30 kV z kablami tego samego rodzaju

Kabli réznych uzytkownikébw o napieciu znamionowym do 30 15 25

kV

) ) o ) Nie dopuszcza

Kabli z mufami sasiednich kabli _ Jak I.p. 15

sie

5.2.3. Uktadanie kabli w ziemi

Ukfadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane srodki ostroznosci
zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzen znajdujgcych sie na trasie budowane;j linii.
Zaleca sie stosowanie rolek w przypadku ukfadania kabli o masie wiekszej niz 4 kg/mb. Rolki
powinny by¢ ustawione w takich odlegtosciach od siebie, aby spoczywajacy na nich kabel nie
dotykat podtoza.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig

oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

strona 32



Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budowa zbiornika wody czystej oraz przebudowsg sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i
elektrycznej zwigzanych z funkcjonowaniem stacji wodociggowej usytuowanej na terenie dziatki nr 14/19 obreb Strzyzno, miejscowo$¢
Strzyzno, gmina Stargard

ROBOTY ELEKTRYCZNE
Instalacje elektryczne i AKPIA

e szczelne zalutowanie powtoki,

e natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.2.4. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki (np.
opaski kablowe typu OKi) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach
i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach. Kable utozone w powietrzu powinny
by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach oraz w takich miejscach i w takich odstepach,
aby rozrdznienie kabla nie nastreczato trudnosci.
Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwate napisy zawierajgce:

e symbol i numer ewidencyjny linii,

e typ kabla,

e znak uzytkownika kabla,

e znak fazy (przy kablach jednozytowych),

e rok utozenia kabla.
Zaleca sie stosowanie oznacznikéw laminowanych folig przezroczystg z tworzywa sztucznego.
Oznaczniki mocowa¢ na kablu za pomocg opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego nie

ulegajgcego szybkiemu rozktadowi w ziemi.

5.2.5. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz wskazana przez
producenta. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.
Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowe;j

powodowany przez sgsiednie zrodta ciepta, np. rurocigg cieplny, nie powinien przekraczac¢ 5°C.

5.2.6. Zginanie kabli

Przy ukfadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz podany przez producenta. Jezeli jest brak

danych to promien giecia nie powinien by¢ mniejszy niz okreslony w N SEP-E-004 p-kt. 2.5.3.

5.2.7. Ukladanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych

przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy
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uktadaé kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry mégtby uszkodzi¢
kabel, ani bezposrednio zasypywac takim gruntem.
Kable nalezy zasypywa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg piasku
lub rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm.
Folia z tworzywa sztucznego (tasma ostrzegawcza) do oznaczenia trasy linii kablowej powinna
znajdowac sie nad kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35cm.
W przypadku skrzyzowan oznaczenia linii krzyzujgcych sie powinny znajdowac sie na tej samej
wysoKosci.
Grunt nalezy zageszczaé warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
0siggngc¢ co najmniej 0,95 skali Proktora wg BN-72/8932-01.
Gtebokosé¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni
kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz:
e 70 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli utozonych
w gruncie na uzytkach rolnych,
e 80 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym od 1 kV lecz nie wyzszym
niz 30 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,
e 90 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 30kV, utozonych na uzytkach
rolnych,
e 50 cm - dla kabli o napieciu znamionowym do 1kV, utozonych pod chodnikami, drogq
rowerowa, przeznaczonych do oswietlenia ulicznego, do o$wietlenia znakéw drogowych
i sygnalizacji ruchu ulicznego oraz reklam.
Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falistg z zapasem (od 1 do 3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé¢ gruntu. Przy mufach zaleca sie
pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach mufy, tgcznie nie mniej niz 1 m - w przypadku kabli

0 izolacji z tworzyw sztucznych, o napieciu znamionowym 1 kV.

5.2.8. Uszczelnianie otworow przepustow.

Otwory przepustow rurowych z utozonymi w nich kablami powinny by¢ na diugosci ok. 10 cm
uszczelnione - zabezpieczane przed zamulaniem - pianke poliuretanowg odporng na dziatanie
wilgoci, przy czym materiat ten powinien otaczac kabel ze wszystkich stron tak, aby przy ruchach
cieplnych kabla jego ostona lub powtoka nie ocierata sie o krawedz rury.

Otwory rurowych przepustéw rezerwowych powinny by¢ z obu stron albo zamkniete za pomocag
fabrycznych pokryw z tworzywa sztucznego, albo catkowicie zatkane wymieniong piankg

poliuretanowa.
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5.2.9. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzagdzeniami podziemnymi

Zaleca sie krzyzowac kable z urzadzeniami podziemnymi pod kgtem zblizonym do 90° i w miare
mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujgcych sie kabli
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony
przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie strony od miejsca
skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad

rurociggami.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli o napieciu znamionowym do 30 kV utozonych w

gruncie od innych urzadzen podziemnych.

Rodzaj urzadzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢é w cm

pionowa przy skrzyzowaniu pozioma przy
=zhliz HT
Rurociggi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi. 25 + $rednica rurociggu 25 + $rednica

rrociaon

uzgodni¢ z wiascicielem rurociggu lecz nie mniej niz

Rurociagi z gazami i cieczami palnymi

Ip.1
Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi nie mogg sie krzyzowaé 200
Czesci podziemne linii napowietrznych (ustéj, podpora, odcigzka) nie mogg sie krzyzowac 40
Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty nie mogg sie krzyzowaé 50*
Urzadzenia ochrony budowli od wytadowan atmosferycznych wg PN-86/E-05003/01

* dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci pod warunkiem zastosowania oston otaczajgcych i uzgodnieniu odstepstwa z uzytkownikami

obiektéw.

5.2.10. Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami

Kable powinny sie krzyzowaé¢ z drogami pod katem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci w jej
najwezszym miejscu.
Przy utozeniu kabla bezposrednio w gruncie ochrona kabla od uszkodzehA mechanicznych

w miejscach skrzyzowania z drogg, powinna odpowiadac postanowieniom zawartym w tablicy 3.

Dtugosci przepustéw kablowych przy skrzyzowaniu z drogami i rurociaggami

Rodzaj krzyzowanego obiektu Dlugos¢ przepustu na skrzyzowaniu
Rurociag Srednica rurociggu z dodaniem po 50 cm z kazdej
strony
Droga o przekroju ulicznym z kraweznikami szerokos¢ jezdni z kraweznikami z dodaniem po 50
cm z kazdej strony
Droga o przekroju szlakowym z rowami szerokos¢ korony drogi i szerokosci obu rowow do
odwadniajgcymi zewnetrznej krawedzi ich skarpy z dodaniem po 100

cm z kazdej strony

Droga w nasypie Szeroko$¢ korony drogi i szerokos¢ rzutu skarp
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nasypow z dodaniem po 100 cm z kazdej strony od

dolnej krawedzi nasypu

Najmniejsza odlegto$¢ pionowa miedzy gorng czescig ostony kabla a ptaszczyzng jezdni nie
powinna by¢ mniejsza niz 80 cm. Odlegtos¢ miedzy gorng czescig ostony kabla a dnem rowu
odwadniajgcego powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm.

Ww. minimalne odlegtosci od powierzchni jezdni i dna rowu mogg by¢ zwiekszone, gdyz dla
konkretnego odcinka drogi powinny wynika¢ z warunkow okreslonych przez zarzgd drogowy
(uwzgledniajgcych projektowang przebudowe konstrukcji nawierzchni lub pogtebienie rowu).
Kable nalezy uktada¢ poza pasem drogowym w odlegtosci co najmniej 1 m od jego granicy.
Odlegtos¢ kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosi¢ co najmniej 2 m.

W przypadku niemoznos$ci prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym; na terenach
zalewowych, zalesionych lub zajetych pod sady, dopuszcza sie uktadanie ich w pasie drogowym
na skarpach nasypéw lub na czesciach pasa poza korong drogi.

Roboty przy ukfadaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyzowaniach z drogami i na
odcinkach ewentualnego wejscia linig kablowg na teren pasa drogowego przy zblizeniach do drogi
-wymagajg zezwolenia ze strony zarzgdu drogowego i nalezy je wykonywaé na warunkach

podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawg o drogach publicznych [25].

5.2.11. Uktadanie przepustow kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywac z rur PCW typu SRS 110, 160, rur Arota lub rownowazne.
Przepusty kablowe nalezy ukfada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia
mechaniczne.

Gtebokos¢ umieszczenia przepustéw kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do
goérnej powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 40 cm - od powierzchni chodnika i 80 cm od
nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego. Minimalna gtebokos¢
umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi moze by¢ zwiekszona, gdyz powinna
wynikaé z warunkow okreslonych przez zarzad drogowy dla danego odcinka drogi.

W miejscach skrzyzowan z drogami istniejgcymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny
by¢ wykonywane metodg wiercenia poziomego, przewidujgc przepusty rezerwowe dla
umozliwienia utozenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania

drog.

5.2.12. Wypetnianie wykopu gruntem

Przed wypetnianiem wykopu gruntem nalezy kable przysypa¢ 10 cm warstwa piasku.
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Grunt, ktéorym wypetniany jest wykop z utozonymi kablami powinien by¢ wprowadzany do wykopu
warstwami o grubosci ok. 0,2 m, a kazda taka warstwa powinna by¢ zageszczana za pomocg np.
wibratora mechanicznego.

Przed zageszczaniem zaleca sie nawilzy¢ co najmniej pierwszg, liczac od dna, warstwe
wprowadzonego do wykopu gruntu miejscowego, polewajgc catg powierzchnie tej warstwy woda.
Na powierzchni pierwszej, zageszczonej warstwy gruntu nalezy utozyé pas folii z tworzywa
sztucznego.

Wprowadzanie do wykopu co najmniej pierwszej warstwy gruntu nalezy wykonywac¢ mozliwie
niezwtocznie, w tym samym dniu roboczym, w ktéorym w danej czesci wykopu zakonczono
uktadanie kabli. W przypadku braku mozliwosci utozenia w danej czesci wykopu w ciggu jednego
dnia roboczego wszystkich réwnolegle ukfadanych kabli, dopuszcza sie pozostawienie w wykopie
kabli nie zasypanych gruntem przez czas niezbednej przerwy w robotach (np. przez noc), pod
warunkiem zastosowania srodkéw, np. cigglego nadzoru, skutecznie zabezpieczajgcych utozone

kable przed uszkodzeniem przez osoby postronne lub kradzieza.

5.2.13. Przesuwanie kabli w kanatach

Kable uktadane w kanatach powinny byé przesuwane po rolkach kablowych, przy czym w razie
potrzeby ramy rolek powinny by¢ dostosowane do przymocowania ich (za pomocg uchwytow
Srubowych) do krawedzi drabinek (potek).

W przypadku ukfadania kabli na dnie kanatdw o gtebokosci nie przekraczajgcej 0,5 m
oraz uktadania kabli na gérnych drabinkach (wspornikach), dopuszcza sie przesuwanie kabla po
rolkach rozstawionych na poboczu kanatu, w mozliwie matej odlegtosci od jego krawedzi

i nastepnie reczne umieszczanie kabla na ww. elementach kanatu.

5.2.14. Utozenie i mocowanie kabli wielozytowych.

Kable wielozytowe powinny by¢ w kanatach utozone i umocowane zgodnie z postanowieniami
normy N SEP-004.

5.2.15. Utozenie i mocowanie wigzek kabli 1 -zytlowych.

Mocowanie wigzek do konstrukcji

Tréjkatne i ptaskie wigzki kabli 1 -zytowych, uktadane w kanale na drabinkach i wspornikach,
powinny by¢ przymocowane do tych konstrukcji za pomocg uchwytdw, uniemozliwiajgcych

wysuwanie sie z nich kabli w warunkach dziatania na dowolny kabel w wigzce sity osiowej
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o wartosci 1,5 kN. Szerokos¢ uchwytu powinna wynosi¢ co najmniej 40 mm, a uchwyt powinien
by¢ przymocowany do konstrukcji za pomocg sSrub o wytrzymatosci nie mniejszej
od wytrzymatosci srub stalowych M10 zwyktej jakosci.
Pod uchwytem, na catym obwodzie wigzki kabli, powinna by¢ umieszczona elastyczna (np.
gumowa)
przektadka o grubosci co najmniej 2 mm i szerokosci co najmniej 50 mm.
Odlegtosci pomiedzy kazdymi dwoma sgsiednimi uchwytami wigzki powinny by¢ nie wieksze, niz:
e 1,6 m-w przypadku wigzek kabli z zytami roboczymi aluminiowymi o przekroju 120 mm2,
e 2,0 m -w przypadku wigzek kabli z zytami roboczymi aluminiowymi o przekroju 240 mm2,
o 2,4 m-w przypadku wigzek kabli z zytami roboczymi miedzianymi o przekroju 300 mm2
Opaski wigzek
Opaski wigzek kabli 1 -zytowych powinny by¢ wykonane z przylepnej tasmy o wtasciwosciach nie
gorszych od opasek typu OK3, CT, o szerokosci 25 mm i o wiasciwosciach nie gorszych od tasmy
Scotch 45 firmy 3M, szerokosci co najmniej 25 mm i powinny by¢ wykonywane w postaci scistego,
2-warstwowego obwoju z zaktadkg dtugosci ok. 5 cm, naktadanego strong przylepng do kabli.
Odlegtosci pomiedzy kazdymi dwoma sasiednimi opaskami wigzek kabli utozonych swobodnie na
dnie kanatu oraz pomiedzy opaskg a uchwytem wigzki w przypadku wigzek mocowanych do
konstrukcji powinny by¢ nie wieksze, niz:
e 0,8 m-w przypadku wigzek kabli z zytami roboczymi aluminiowymi o przekroju 120 mm?,
e 1,0 m - w przypadku wigzek kabli z Zytami roboczymi aluminiowymi o przekroju 240 mm?,
e 1,2 m - w przypadku wigzek kabli z zytami roboczymi miedzianymi o przekroju 300 mm?,
Wstepne wygiecie wigzek przymocowanych do konstrukcji.
Utozone poziomo i mocowane do konstrukcji za pomocg uchwytéw wigzki kabli 1-zytowych
powinny by¢ wstepnie wygiete w kazdym obszarze pomiedzy sgsiednimi dwoma uchwytami w taki
sposob, aby wartos¢ strzatki wygiecia w potowie odlegtosci pomiedzy uchwytami wynosita
ok. 50 mm, przy czym wygiecie wszystkich wigzek utozonych réwnolegle (np. na tej samej
drabince) powinno by¢ wykonane w tym samym kierunku.
Wstepne wygiecie wigzek utozonych na dnie kanatu.
Wiazki kabli 1 -zytowych utozonych swobodnie na dnie kanatu powinny by¢, po natozeniu opasek,
wstepnie wygiete w taki sposéb, aby odlegtos¢ pomiedzy sasiednimi punktami wygiecia wigzki
w tym samym kierunku wynosita ok. 4 m, a strzatka wygiecia wigzki w potowie tej odlegtosci -
ok. 100 mm.
Mocowanie i wstepne wyginanie kabli 1-zylowych utozonych z przeswitem.
Kable 1-zytowe, tworzgce linie tréjfazowa, uktadane na drabinkach lub wspornikach réwnolegle,

z przeswitem powinny by¢é mocowane do tych konstrukcji za pomocg uchwytéw rozmieszczonych
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w odlegtosciach nie wiekszych od podanych w p. 5.4.3.2. Uchwyty i sposéb ich natozenia powinny
byC takie, jak okreslono w p. 5.4.3.1, a same uchwyty powinny by¢ wykonane z materiatu
niemagnetycznego, przy czym zaleca sie stosowanie uchwytéw z tworzyw sztucznych. Utozone
poziomo i mocowane do konstrukcji kable 1-zytowe powinny by¢ wstepnie wygiete w kazdym
obszarze pomiedzy sgsiednimi dwoma uchwytami w taki sposob, aby wartos¢ strzatki wygiecia
w potowie odlegtosci pomiedzy ww. uchwytami wynosita ok. 50 mm, przy czym wygiecie

wszystkich trzech kabli powinno by¢ wykonane w tym samym kierunku.

5.2.16. Montaz urzadzen rozdzielczych i osprzetu.

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
montazu tych urzadzenh.

Dla podtagczenia szyn i kabli nalezy stosowac standardowe sruby z gwintem metrycznym i z tbem
szesciokgtnym, najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowaé zgodnie
Z przepisami.

Dla kabli w izolacji z tworzyw sztucznych stosowaé osprzet nasuwany, termokurczliwy
lub zimnokurczliwy.

Dla kabli w izolacji papierowo-olejowej stosowa¢ mufy tasmowe z wtryskiem zywicy
lub termokurczliwe.

Dla muf przejsciowych stosowa¢ ztgczke kablowg z przegroda.

5.2.17. Potaczenie elektryczne przewodoéw

o Powierzchnie stykajgcych sie elementow torow prgdowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzié.

e Zanieczyszczone styki (zaciski) aparatéw, przewody pokryte powtokg metodg ogniowag
lub galwaniczng nalezy tylko zmywac¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pastg
polerska.

e Powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowa.

e Polgczenia nalezy wykonac spawaniem, srubami lub w inny sposob okreslony w projekcie
technicznym.

e Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny byé pokryte galwanicznie warstwg metaliczng

o Potgczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykonywaC za pomocag
spawania. Wszelkie potagczenia elektryczne w ziemi zabezpieczyé przed korozjg, np. przez

pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.
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5.2.18. Trasy kablowe

Trasy kablowe projektowane i wykonywane sg przez branze elektryczng - wtacznie z kanalizacjg
teletechniczna.
Ukladanie przewodow w gotowych trasach kablowych

e przewody uktadac z zachowaniem sity wciggania i promieni giecia zgodnie ze specyfikacjg
producenta kabli,

e kable prowadzi¢ w jednej ptaszczyznie, tj. nie wolno owija¢ kabli dookota rur, kolumn, itp.

o przejScia przewodow przez sSciany nalezy uszczelnic w klasie odpornosci ogniowej
dla danej przegrody budowlanej stosujgc na granicy stref uszczelnienie odpowiednie
dla najwyzszej strefy pozarowe;j,

o ukladajgc przewody nalezy wyréwnaé trase tak, aby w korytku nie bylo wybrzuszen,
narazajgcych izolacje przewodéw na uszkodzenie,

e przy domierzaniu przewoddéw nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajgcg pozostawienie
w puszkach (lub przy montowanych urzgdzeniach) koncéw przewodéw o dtugosci
niezbednej do wykonania potgczen; przewody nalezy ucina¢ szczypcami,

o kable instalacji zasilajgcej prowadzi¢ oddzielnie od kabli instalacji teletechnicznej,

e nalezy zostawi¢ 25% zapasu miejsca rezerwowego przy prowadzeniu przewoddéw i kabli
zasilajgcych na korytach instalacyjnych o standardowych wymiarach 100, 200, 400, 600
mm oraz na drabinkach kablowych w szachtach instalacyjnych,

e przejScia przewodow przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zaopatrzy¢
w przepusty o odpornosci ogniowej klasy EI 120, a przechodzgce przez stropy
miedzykondygnacyjne w przepusty o odpornosci ogniowej klasy El 60.

Uktadanie rur, korytek i osadzania puszek

Rury nalezy uktada¢ i mocowacC w uprzednio zamocowanych uchwytach. tuki z rur sztywnych
nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania.
Koryta powinny by¢ mocowane za pomocg $rub lub specjalnych uchwytow i konstrukciji
wsporczych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji, powinny
by¢é zamocowane do poditozy w sposob trwaty. Zabrania sie uktadania rur i korytek wraz
z wciggnietymi w nie przewodami. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich
gorna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zrownana z tynkiem. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do srednicy
wprowadzanych rur. Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm.
Puszki nalezy osadzi¢ na scianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty za pomocag kotkéw

rozporowych lub klejenia.
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5.2.19. Uktadanie magistrali komunikacyjnej

¢ Na trasie przebiegu przewodu komunikacyjnego miedzy punktami przytaczeniowymi
unika¢ dodatkowych potgczen w przewodzie,

¢ Unikac naprezenia przewodéw na kohcach i na catym przebiegu,

e Przestrzegac zalecen dotyczacych maksymalnej sity ciggnienia oraz promienia giecia (max
8x srednica zewnetrzna przewodu),

¢ Unikac¢ niepotrzebnych petli, nie owija¢ przewodu wokét elementéw konstrukcyjnych
budynku lub innych instalacji (np. wodnej),

e Przy doprowadzeniu kabla do gniazda odbiorczego lub punktu dystrybucyjnego zostawi¢
zapas,

o Odlegtosc tras dla kabli pomiarowych, magistral ETHERNET, PROFIBUS i MODBUS od
kabli zasilajgcych z napieciem 230 V co najmniej 30 cm,

e Podejscia kabli z tras kablowych do urzadzen, szaf obiektowych i szafek montazowych
wykonac w rurach ostonowych Arot,

o Przepusty w scianach i stropach po utozeniu kabli uszczelni¢ piankg ognioodporna,

e Przejscia pod drogami oraz skrzyzowania z innymi sieciami wykonane bedag w rurach

ochronnych grubosciennych z twardego PVC.

5.2.20. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy wykonaé w sprzecie

i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potgczen skrecanych.

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
a samo ich przytgczenie do instalacji nie zostatlo opracowane w projekcie, sposdb przytgczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora. Przewody muszag
by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego
zacisku nalezy przylgczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk
ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktoérych przewody sg przytaczane
za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowacé sie
podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposodb umozliwiajgcy przeptyw pradu.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodéw nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. Konce przewodoéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. Przewody teletechniczne nalezy zarabia¢ wytgcznie

specjalistycznymi narzedziami.
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5.2.21. Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych. Przejscia
miedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposob szczelny,
zapewniajgcy nie przedostawanie sie wyziewow.

Wprowadzane kable - zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym powioki. Otwory

w fundamencie - uszczelnic i zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci.

5.2.22. Montaz osprzetu i przewodow

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposdb trwaty zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzenie. Osprzet i tgczniki nalezy mocowac do podtoza za pomocg kotkow
rozporowych lub klejenia.

Gniazda wtyczkowe montowac¢ nad posadzkg na wysokosci 0,3 m w pokojach,1,3 m w kuchni
i 1,4 m w pomieszczeniach sanitarnych.

W pozostatych pomieszczeniach wysokos¢ montowania gniazd wtyczkowych wykonaé zgodnie
z dokumentacja projektowa. t.gczniki mocowac na wysokosci 1,4 m od podtogi.

Rozgatezienia od przewoddéw utozonych w listwach instalacyjnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu
zaciskdw odgateznych. Po utozeniu i potgczeniu oraz zabezpieczeniu przewodoéw przed

wypadnieciem nalezy listwy zamkng¢ pokrywami.

5.2.23. Instalacja oswietleniowa

Doprowadzenia przewodoéw do opraw nalezy wykonaé w sposéb nie powodujgcy naprezen
mechanicznych (mocowanie uchwytami odstepowymi, prowadzenie w rurkach instalacyjnych).
Przewody ukfada¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszanym w korytkach, pod tynkiem,
w przestrzeni miedzy ptytowej w Sciankach gipsowych i na uchwytach na tynku. Osprzet
zastosowac w zaleznosci od sposobu wykonania instalacji i charakteru pomieszczen, tzn.:
e dla instalacji natynkowych i prowadzonych w korytkach kablowych, osprzet natynkowy
w wykonaniu normalnym i szczelnym,
e dla instalacji podtynkowych wykonanych w pomieszczeniu z atmosferg o zwiekszonej
wilgoci, osprzet podtynkowy w wykonaniu szczelnym,
e dla instalacji podtynkowych wykonanych w pomieszczeniach z atmosferg normalng,
osprzet w wykonaniu podtynkowym.

Wylgczniki instalowac¢ na wys. 1,2 m od podiogi.
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5.2.24. Instalacje silowe

Doprowadzenia przewodéw do gniazd nalezy wykonaé w sposob nie powodujgcy naprezen
mechanicznych (mocowanie uchwytami odstepowymi, prowadzenie w rurkach). Przewody i kable
uktadaC¢ w przestrzeni nad stropem podwieszanym w korytach, pod tynkiem, w przestrzeni
miedzyptytowej w $ciankach gipsowych i na uchwytach na tynku. Osprzet w zaleznosci od
sposobu wykonania instalacji oraz charakteru i przeznaczenia pomieszczen, tzn.:
e dla instalacji natynkowych i prowadzonych w korytkach kablowych, osprzet natynkowy
w wykonaniu normalnym i szczelnym,
e dla instalacji podtynkowych wykonanych w pomieszczeniu z atmosferg o zwiekszonej
wilgoci, osprzet podtynkowy w wykonaniu szczelnym,
e dla instalacji podtynkowych wykonanych w pomieszczeniu z atmosferg o normaing,

przewidziano osprzet w wykonaniu podtynkowym.

5.2.25. Instalacja uziemiajgca i wyréwnawcza

Uziomy

e Uziomy poziome ukfada¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 0, 6 m.

¢ Unika¢ uktadania pod warstwg nie przepuszczajgcg wody np. asfalt, glina, beton.

e Katy pomiedzy promieniami uziomu powinny by¢ wieksze od 60°.

o Miejsce uktadania powinno by¢ oddalone co najmniej o 1, 5 m od wejscia do budynku,
przejs¢ dla pieszych oraz metalowych ogrodzen.

o Najwyzsza czes$¢ uziomu pionowego powinna znajdowacé sie co najmniej na gtebokosci 0,5
m przy dtugosci ponad 2, 5 m.

o Maksymalna diugos¢ pojedynczego uziomu sztucznego powinna by¢é mniejsza niz 35 m

dla gruntow o rezystywnosci < 500 Qm i 60 m dla gruntéw o rezystywnosci > 500 Qm.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzeh i przewoddéw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
wykonac instalacje potgczeh wyréwnawczych.

Instalacja sklada sie z potgczenia wyrdwnawczego: gtéwnego (gitdwna szyna wyrdwnawcza),
miejscowego (dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych)

i nieuziemionego. Elementem wyréwnujgcym potencjaty jest przewdd wyrdwnawczy.

Wykona¢ gtéwng szyne wyréwnawczg z tasmy stalowej cynkowanej FeZn 30x4mm.

Wykona¢ potgczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe tgczace przewody ochronne z czesciami

przewodzacymi innych instalacji.
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Potaczenia wyréwnawcze gtowne wykonac na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.

Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podtgczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzajac je do wspdélnego punktu.

W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.

Dla instalacji potaczen wyrdéwnawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody
oswietleniowe nalezy stosowaé odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi,
a uziemieniem instalacji piorunochronne;.

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uziomow naturalnych, jednak w przypadku braku
mozliwosci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne.

Przewody wyréwnawcze powinny by¢ oznaczone kolorem zétto-zielonym.

Przewody wyréwnawcze nalezy uktada¢ tak, aby nie byly narazone na naprezenia i uszkodzenia.
Metalowe porecze objgé potgczeniami wyréwnawczymi.

Pofgczenia z elementami konstrukcyjnymi z wyjatkiem potgczen spawanych i potgczen
w obudowie nierozbieralnej, np. zatapianych w materiale izolacyjnym powinny by¢ dostepne dla
kontroli.

Wykona¢ miejscowe potgczenia wyrownawcze. Jako potgczenia wyréwnawcze miejscowe mogqg
by¢ wykorzystywane zamocowane na state czesci obce, np. stalowe konstrukcje budowlane.

Potgczenia wyrownawcze wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-5-54:1999.

5.2.26. Wymagania techniczne dla systemu monitoringu i wizualizacji SUW Strzyzno

Obecnie stacja uzdatniania wody Strzyzno nie jest objeta nadrzednym systemem sterowania.
Monitoring i wizualizacja SUW Strzyzno ma by¢ zrealizowana jako rozbudowa istniejgcego
systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS, ktory jest

zainstalowany i funkcjonuje w Wodociggach Zachodniopomorskich w Goleniowe, oddziat Lipnik.

5.2.26.1. Rozbudowa istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji

Monitoring wszystkich obiektow wchodzacych w zakres zadania nalezy zrealizowac¢ poprzez
rozbudowe istniejgcego systemu monitoringu obiektéw wodno-kanalizacyjnych, a wizualizacje
nalezy wykonaé¢ na istniejgcej stacji bazowej (serwerze) umieszczonej w Centrum
Dyspozytorskim. Niedopuszczalne jest gromadzenia danych na serwerze zewnetrznym.
Oprogramowanie wizualizacyjne modernizowanych obiektéw musi by¢é zintegrowane

i kompatybilne z istniejgcym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu monitoringu 0 nowo

wigczane obiekty nalezy zrealizowac¢ poprzez naniesienie ich na istniejgcej mapie synoptyczne;j
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rozbudowywanej aplikacji SCADA. Jednoczes$nie Zamawiajgcy zastrzega, ze istniejgcy
i funkcjonujgcy u Uzytkownika licencjonowany system sterowania i monitoringu w oparciu
o technologie GPRS ze statg adresacjg IP obiektow chronionych systemem APN, nie moze byc¢
zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie rowniez mozliwosci wspotdziatania dwoch lub wiecej
odmiennych systemoéw sterowania i monitoringu z uwagi na bezpieczenstwo eksploatowanych

rozproszonych obiektéw wodno-$ciekowych oraz kosztéw z tym zwigzanych.

5.2.26.2. Podstawowe wymagania dla systemu monitoringu

System monitoringu ma sktada¢ sie z dwoch podstawowych elementéw:

e obiekt zdalny (SUW) — wyposazony w modut telemetryczny GSM/GPRS, ktory zawiera
sterownik PLC z wyswietlaczem LCD oraz modem komunikacyjny do transmisji pakietowej
danych,

o obiekt lokalny — istniejgce Centrum Dyspozytorskie, mieszczace sie w siedzibie

eksploatatora sieci wodno — kanalizacyjnych.

Informacje o stanach obiektu sg przesytane za pomocg GPRS (UStUGA PAKIETOWEJ
TRANSMISJI DANYCH) do stacji monitorujgcej, ktéra wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty

na ekranie komputera. Stacja monitorujgca jest zainstalowana w siedzibie eksploatatora.

System wizualizacji powinien sie sktada¢ z:
e gtdwnego okna synoptycznego,

e okna szczegodtowego urzadzenia/obiektu.

5.2.26.3. Gloéwne okno synoptyczne

e Gtéwne okno synoptyczne (okno startowe) musi umozliwia¢ podglad graficzny wszystkich
monitorowanych obiektéw. Operator musi mie¢ mozliwos¢ wyboru organizacji widoku
obiektow pod kgtem procesu technologicznego (powigzan, relacji pomiedzy obiektami)
lub lokalizacji obiektow na podktadzie mapy. W tym celu wymagane jest aby system
wizualizacji obstugiwat serwery WMS (Web Map Service np. OpenStreetMap, Geoportal).
Aktualizacja podktadu obiektdéw na mapie powinna by¢ mozliwa w trybie online lub offline.
W celu szybkiej analizy stanu monitorowanych obiektdw bez koniecznosci przetgczania
poszczegblnych okien szczegétowych obiektow wysSwietlane obiekty na mapie

synoptycznej lub technologicznej powinny zawiera¢ podstawowe, najwazniejsze informacije
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o obiekcie przedstawione w sposob graficzny (np. prace, awarie, gotowosc¢, odstawienie

urzadzenia, aktualny poziom w zbiorniku).

e Okno startowe musi by¢ wyposazone w pasek menu bocznego gdzie znajdujg sie
wszystkie monitorowane obiekty. Okno nalezy wyposazy¢ w pasek wyszukiwania po
nazwie obiektu. Przy kazdym polu powinien znalez¢ sie przycisk wycentrowania mapy na
danym obiekcie. Dodatkowo pole z nazwg obiektu musi zmienia¢ kolor wraz ze zmiang
statusu obiektu:

o brak koloru, podswietlenia - gotowos¢ urzgdzenia/obiektu,

o kolor zielony sygnalizuje prace urzgdzenia/obiektu,

o kolor czerwony sygnalizuje awarie urzgdzenia/obiektu,

o kolor pomaranczowy sygnalizuje, ze obiekt nadal pozostaje w statusie awarii, ale
awarie potwierdzit uzytkownik systemu wizualizacji. Obszar alarméw biezgcych, w tym
obszarze okna startowego, nalezy umiesci¢ w formie tabeli jako informacje o alarmach
wystepujgcych na wszystkich monitorowanych obiektach. Nalezy wyswietlaé w tabeli
nastepujace informacje:

o data i godzina wystgpienia alarmu,

© nazwe obiektu,

o opis (rodzaj) alarmu,

o data ustgpienia alarmu,

o date i godzine potwierdzenia alarmu przez uzytkownika,

°© nazwe uzytkownika potwierdzajgcego alarm.

Okno alarméw biezgcych powinno dodatkowo umozliwiaé sortowanie alarméw,
indywidualne i grupowe potwierdzanie alarméw oraz powiekszenie okna alarmoéw
biezgcych do catej strony.

o Obszar ostatnio dodanych notatek do urzadzen/obiektow. Kazde urzgdzenie/obiekt
pozwala w oknie szczegotowym obiektu doda¢ indywidualnej notatki, informacji o obiekcie.
W oknie startowym nalezy umiesci¢ liste ostatnio dodanych notatek. Lista powinna
zawiera¢ informacje o nazwie obiektu, dacie i godzinie dodania, uzytkowniku ktéry dodat
notatke oraz tresci notatki.

e Z poziomu okna startowego, jak i okien obiektowych uzytkownik powinien mie¢ mozliwos¢
wylogowania. Uzytkownik z najwyzszymi uprawnieniami administratora musi miec
mozliwos¢ dostepu do panelu zarzgdzania kontami uzytkownikow. W panelu tym musi by¢
mozliwo$¢ dodania/usunigcia konta oraz czasowej dezaktywaciji/aktywacji konta.

o W celu poprawienia ergonomii systemu wizualizacji, system wizualizacji nalezy wyposazy¢

w mozliwos¢ przetgczenia obrazu systemu wizualizacji z pracy na jasnym tle i pracy na
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ciemnym tle (dark mode). Ustawienia te mozna na state przypisa¢ do poszczegdlnego

konta uzytkownika

5.2.26.4. Ekran szczegoétowy urzadzenia/obiektu

Ekran szczegdtowy powinien zawiera¢ wszystkie dane dotyczace danego urzgdzenia/obiektu.
W zaleznosci od uprawnien danego operatora musi umozliwia¢ zdalne zatgczenie, wytgczenie,
odstawienie urzadzen, zmiane nastaw lub pozioméw. Ekran szczegdtowy powinien zawierac klika
obszarow:

o Nagtowek ekranu z nazwg obiektu,

e Pasek z bocznym menu, wyglad paska i funkcjonalno$¢ jak w gtéwnym oknie
synoptycznym, pozwala na przechodzenie pomiedzy ekranami szczegétowymi obiektéw
bez wracania na mape w oknie startowym,

e Obszar informacyjny, zawiera¢ powinien informacje o stanie komunikacji, ostatnigj
aktualizacji danych, sile sygnatu GSM. Okno nalezy wyposazy¢ w przycisk wymuszajgcy
przesyt aktualnych danych z obiektu,

e Aktywny model 3D i urzgdzenia/obiekty. W tym celu system wizualizacji musi umozliwiac¢
obstuge plikow gITF. Aktywne modele 3D odwzorowujg realny model urzgdzenia/obiektu,
pozwalajg na zdalne zapoznanie obstugi z r6znymi typami obiektow. Elementy grafiki 3D
poprzez zmiane Kkoloru danego urzgdzenia powinny sygnalizowa¢ prace, awarie,
odstawienie danego urzadzenia bgdz grupy urzadzen.

e Obszar raportow, musi umozliwi¢ uzytkownikowi fatwe sporzadzenie raportéw odnoscie:
czasu pracy, ilosci zatgczen, ilosci awarii, czasu awarii pomp, przeptywu sumarycznego
w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili musi byé mozliwos¢ wykonania
wydruku sporzadzonego zestawienia.

o Obszar wykresu biezgcego. Muszg sie w nim znalez¢ wykresy przedstawiajgce prace
poszczegodlnych urzadzen, pozioméw w zbiornikach z ostatnich 6 godzin.

e Mozliwos¢ przypisania dowolnych plikdbw danych do dodanego urzadzenia/obiektu
(schematéw technologicznych i elektrycznych, kart katalogowych, galerii zdje¢ obiektu).

Dodatkowo w oknie szczegétowym obiektu powinny sie znalez¢ przyciski dodawania notatek,

informaciji o danym obiekcie. Dang notatke bedzie mogt usungé tylko uzytkownik, ktéry jg dodat.

5.2.26.5. Dodatkowe wymagania stawiane systemowi monitoringu i wizualizacji

System monitoringu i wizualizacji musi posiada¢ dodatkowo nastepujgce funkcje:
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e Funkcja zdarzeniowo-czasowa — w momencie wystgpienia dowolnej zmiany stanu
monitorowanego parametru (np. zatgczenie pompy, otwarcie drzwi rozdzielnicy zasilajgco-
sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorujgcej zostanie wystany aktualny
stan obiektu (stany na wszystkich wejsciach i wyj$ciach modutu telemetrycznego).
Dodatkowo niezaleznie od powyzszego, stacja monitorujgca moze czasowo (np. co 1
godzine) odpytywaé moduly telemetryczne o ich aktualny stan wejsc/wyjsc.

e Wizualizacja alarméw na wszystkich obiektach lub urzadzeniach w formie tabeli
alarméw biezacych, alarmy powinny by¢ podawane z nastepujgcymi informacjami: data
wystgpienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustgpienia alarmu, w jakim czasie
alarm zostat potwierdzony przez operatora.

o Funkcja logowania/wylogowania operatorow stacji monitorujgcej — powinna
umozliwia¢ przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator
0 najmniejszych kompetencjach ma prawo tylko do przeglgdania obiektéw bez mozliwosci
ich zdalnego sterowania, natomiast operator-administrator ma petne prawa dostepu wraz
z prawem zdalnego sterowania urzadzeniami (np. zdalnego zatgczenia pompy lub zdalnej
Zmiany poziomow pracy).

¢ Funkcja alarméw historycznych — ma umozliwia¢ przeglgdanie archiwalnych zdarzen
alarmowych na wszystkich lub na wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres
czasu wraz z funkcjg filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo musi posiadac
mozliwos¢ uzyskania informacji kiedy dany alarm zostat potwierdzony i przez jakiego
operatora. A takze umozliwia¢ wykonanie wydruku sporzgdzonego zestawienia.

e Funkcja alarméw biezacych — powinna umozliwiaé wizualizacje w postaci tabeli
wszystkich biezgcych (niepotwierdzonych) stanéw alarmowych 2z monitorowanych
obiektow lub urzadzen. W jednoznaczny sposob identyfikowaé, czy dany alarm jest
aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm krytyczny,), czy juz ustgpit (kolor: zielony). Po
potwierdzeniu danego alarmu przez operatora powinien on zosta¢ umieszczony w bazie
danych systemu z mozliwoscig przegladania go za pomocg funkcji alarmoéw historycznych.
Dodatkowo w momencie wystgpienia stanu alarmowego na dowolnym obiekcie lub
urzadzeniu powinien aktywowac sie sygnat dzwiekowy. Sygnat bedzie mozna wytgczy¢ po
potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarmoéw biezacych.

e Zapis danych — System monitoringu powinien umozliwia¢ zapis wszystkich odebranych
danych w bazie danych SQL wraz z narzedziem do jej przegladania oraz eksportowania

do pliku csv, ktory jest obstugiwany przez arkusz kalkulacyjny MS Excel.
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o Kontrola potaczenia stacji monitorujagcej z monitowanymi obiektami lub
urzadzeniami — system monitoringu powinien umozliwia¢ informowanie operatora o czasie
ostatniego odczytu danych z obiektu.

o Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu - system powinien umozliwiaé
rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocag stacyjki (lokalnie w przypadku np.: ujec
gtebinowych) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorujgcej).
W momencie rozbrojenia obiektu nie sg wysytane z niego sygnaty alarmowe — funkcja
testowania obiektu bez przesytania fatszywych informacji oraz dodatkowo pozwalajgca na
oszczednosc w ilosci wystanych/odebranych danych GPRS.

¢ Alarm witamania — system powinien wywota¢ na stacji monitorujgcej alarm wtamania po
okreSlonym czasie od jego wystgpienia i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie powinien
ulega¢ skasowaniu po czasie. System powinien wymaga¢ zdalnego skasowania alarmu
przez operatora, w ten sposob informujgc go o swoim wystgpieniu.

e Funkcja zdalnego wylaczenia sygnalizacji alarmowej dzwiekowo-optycznej
Z poziomu stacji monitorujgcej.

o Funkcja odswiezenia obiektu — umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji
monitorujgcej aktualnego statusu wejsé/wyjs¢ modutu telemetrycznego danego obiektu
lub urzadzenia.

¢ Funkcja odswiezenia zegaréw - umozliwia na zyczenie operatora przestanie do staciji
monitorujgcej aktualnych danych odnosnie czasu pracy i ilosci zalgczen danej pompy.
Informacje te sg przechowywane lokalnie w pamieci modutu telemetrycznego, a nie
w stacji monitorujgcej (zabezpieczenie przed utratg danych w momencie wytgczenia
stacji).

¢ Funkcja kasowania zegaréw - operator ma mozliwo$s¢ wyzerowania zegarow czasu
pracy pomp wraz z licznikami ilosci zatgczeh w celu dokonania analizy czasowej pracy
pompowni np. rbwnomierne zuzycie pomp w ciggu miesigca.

o Zdalne zataczanie/wytgczanie pomp.

e Zdalne rewersyjne zatgczanie pomp na czas 5 sekund (opcjonalnie)

o Funkcja odtaczenia/podigczenia pompy - pozwala na zdalne ,poinformowanie”
sterownika o odtagczeniu/podtgczeniu danej pompy, co wigze sie z nie/uwzglednianiem
danej pompy w cyklu pracy zestawu.

¢ Funkcja zdalnej zmiany poziomoéw pracy pompowni — istnieje mozliwos¢ zdalnej (ze
stacji monitorujgcej) zmiany poziomu zatgczania, wytgczania pomp oraz poziomu

alarmowego — przy wystepowaniu sondy pomiarowej w zbiorniku przepompowni.
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¢ Funkcja zdalnego zablokowania réwnoczesnej pracy 2 lub wigkszej ilosci pomp —
funkcja niezbedna w przypadku wartosci zabezpieczenia prgdowego w zigczu kablowym
na przepompowni, dobranego dla pracy tylko jednej pompy

¢ Funkcja blokady wystania kilku rozkazéw — operator w danej chwili moze wykonac tylko
jeden rozkaz (np. zatgcz pompe nr 1). Po potwierdzeniu tego rozkazu moze wykonac
kolejny. Jest to zabezpieczenie przed wysytaniem nadmiernej ilosci rozkazéw w jednej
chwili.

o Wykresy szybkiego podgladu — pozwalajg na podglad: pracy, spoczynku, awarii pomp,
pradu w okresie ostatnich 1, 3, 6, 12 godzin.

o Trendy historyczne — mozliwos¢ sporzgdzania wykresow: stanu pomp, prgdu na
dokfadnej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje
mozliwos¢ wykonania wydruku sporzadzonego wykresu.

¢ Trendy historyczne — mozliwos¢ wyswietlenia kilku wykreséw poziomu na jednym ekranie
z réznych przepompowni — przeglad pracy sieci kanalizacyjnej.

o Raporty — mozliwosé sporzadzania raportow odnoscie: czasu pracy, ilosci zatgczen, ilosci
awarii, czasu awarii pomp, przeptywu sumarycznego w wybranym okresie historycznym.
W kazdej chwili istnieje mozliwos¢ wykonania wydruku sporzgdzonego zestawienia.

¢ Funkcja PLANER ( planowanie dziatan serwisowych) .

¢ Funkcja zgtaszania btedéw programowych / sugestii poprawy funkcjonalnosci systemu
monitoringu z poziomu oprogramowania.

o Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej pompy
na wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji
monitorujgce;.

e Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu postoju wybranej
pompy na wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora
stacji monitorujgce;j.

¢ Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego natezenia pradu wybranej
pompy na wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora
stacji monitorujgce;.

e SMS - Dodatkowo system ma umozliwia¢ wysytanie wiadomosci SMS pod wskazany
numer telefonu w momencie zaistnienia stanéw alarmowych na w/w obiektach. SMS ma
by¢ wystany bezposrednio z obiektu.

e Wiadomosci tekstowe - Dodatkowo system ma umozliwiaé wysytanie wiadomosci

tekstowych pod wskazany adres e-mail lub na komunikator Messenger momencie
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zaistnienia stanow alarmowych na w/w obiektach. SMS ma by¢ wystany bezposrednio

z obiektu.

5.2.27. Ochrona przeciwporazeniowa

Dla ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wytgczanie
zasilania. Instalacje odbiorczg nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S. Ochrone przeciwporazeniowg
stosowaé zgodnie norma PN-IEC 60364-4-41 oraz N SEP-E-001.

5.2.28. Préby pomontazowe

Po zakohczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest
do przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych
robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegdlnych linii,
instalacji, urzgdzen.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ préby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) wykonanej
instalacji zasilajgcej, sporzadzi¢ protokoty i dotgczy¢ je do dokumentacji powykonawczej. Do
przeprowadzenia pomiaréw nalezy uzywaé miernikdw posiadajgcych aktualne atesty
legalizacyjne. Nalezy wykonac¢ nastepujgce proby:

e ciggtosci przewodow ochronnych, w tym potgczen wyréwnawczych gtéwnych

i dodatkowych,

e pomiar rezystancji izolacji,

e samoczynnego wytgczenia zasilania,

e sprawdzenia biegunowosci,

o badanie wytgcznikow réznicowo-prgdowych,

e pomiar uziemienia ochronnego i roboczego.
W rozdzielnicach wydzielonej instalacji elektrycznej stosowaé ochronniki klasy ,C".
Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$é za bezpieczenstwo przy wykonywaniu

prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

5.3. Wymagania dotyczace agregatu pradotwoérczego
e Moc maksymalna (LTP) — 82,15 kVA / 65,72 kW,
e Moc ciggta (PRP) — 74,69 kVA / 59,75 kW,
¢ Napiecie: 230/400 V, 50 Hz,
e Regulacja napiecia: elektroniczna,

o Wspdtczynnik mocy: nie mniejszy niz 0,8,
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o Predkos¢ obrotowa: 1500 rpm,
e Zuzycie paliwa (% obcigzenia): 12,8 I/h,
o Pojemnos¢ zbiornika paliwa: 209 |,
e (Czas pracy na jednym zbiorniku (przy % obcigzenia): 16,33 h
o Wylgcznik awaryjny,
e Samoczynny start.
Dane ogolne silnika zespotu pradotwoérczego:
¢ Silnik wysokoprezny, 4 cylindrowy,
¢ Nominalna predkos¢ obrotowa: 1500 obr/min,

e System uruchamiania silnika: elektryczny z akumulatora.

5.4. Montaz szafy zasilajgco — sterowniczej SZS SUW Strzyzno, AKPiA, prace pro-

gramowe

5.4.1. Szafa zasilajaco — sterownicza SZS SUW Strzyzno

Do zasilania urzadzen technologicznych (pompy gtebinowe, dmuchawa, sprezarki, itp.) i urzadzen
nietechnologicznych (oswietlenie budynku,instalacja gniazd, ogrzewania) nalezy zamontowaé
szafe zasilajgco — sterowniczg SZS SUW Strzyzno w pomieszczeniu rozdzielni/dyspozytorni
budynku stacji uzdatniania wody w Strzyznie. Szczegétowa budowa u wyposazenie rozdzielnicy

zostato zawarte w dokumentacji projektowej

5.4.2. AKPiA

W szafie SZS SUW Strzyzno zainstalowany zostanie sterownik programowalny PLC wraz

z panelem operatorskim. Bedg one stuzyly do sterowania i zobrazowania pracy urzadzen
technologicznych. Sterownik PLC bedzie umozliwiat sterowanie automatyczne oraz komunikacje
ze stacjg operatorska.

5.4.3. Montaz przetwornika przeptywu

Przetwornik do pomiaru przeptywu nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

5.4.4. Montaz przetwornika poziomu

Przetwornik do pomiaru poziomu nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi producenta.
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5.4.5. Prace programowe

Prace programowe zostaty opisane w punkcie 5.2.26.

5.5. Wymagania dotyczace urzadzen pomiarowych

5.5.1. Pomiar przeptywu

Do pomiaru przeptywu wody nalezy zastosowac czujnik przeptywomierza elektromagnetycznego
(dostarcza branza technologiczna) spetniajgcy nastepujgce wymagania:

e zakres predkosci: 0,1 do 10 m/s,

e kotnierze i korpus — stal weglowa ST 37.2 malowane dwuskfadnikowg farbg epoksydowa,

o wyktadzina: NBR,

e temperatura otoczenia: -40...+70°C,

e temperatura medium: -10...+70°C,

e wersja roztgczna,

¢ obudowa spawana, stopien ochrony: IP67.

Przetwornik pomiarowy przeptywomierza elektromagnetycznego powinien spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

e obudowa: IP67,

e doktadnosé: 0,4% aktualnego przeptywu,

e spos6b montazu: roztgczny,

e wyswietlacz: 3 liniowy ciektokrystaliczny,

o funkcje: przeptyw chwilowy, dwa liczniki, przeptyw jedno/dwukierunkowy, komunikaty

o btedach, detekcja pustej rury,

e wyjscie prgdowe 4-20 mA,

e wyjscie impulsowe/czestotliwosci: 0-10 kHz,

e wyjscie przekaznikowe: przekaznik przetaczny,

e wejscie binarne: 11-30V DC,

e temperatura pracy: -20...+60°C,

e napiecie zasilania: 230V AC,

e oprogramowanie w jezyku polskim.
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5.5.2. Sygnalizacja poziomu

Do sygnalizacji poziomu nalezy zastosowa¢ ptywakowe sygnalizatory poziomu spetniajgce
nastepujgce wymagania:

e do zastosowan w wodzie pitnej — atest PZH,

o kat przetgczania +45°,

e styk przetaczny,

o stopien ochrony IP68,

o dtugos¢ kabla min 5 m.

5.5.3. Pomiar poziomu

Do pomiaréw poziomu nalezy zastosowaé sondy hydrostatyczne spetniajgce nastepujace
wymagania:

e zintegrowany kabel o dtugosci minimum 10 m,

e sygnat analogowy w standardzie 4..20 mA, system dwuprzewodowy,

e doktadnos$¢ pomiaru na poziomie +0,2 %.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy
przebudowie linii kablowej.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatdow i realizowanych robot z dokumentacjg
projektowg, ST i PZJ.

Materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi
w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju

i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze

kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela Inwestora.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw deklaracje
zgodnosci i gdy to jest wymagane certyfikat na oznaczenie materiatu znakiem CE.

Na Zzgdanie Inzyniera, nalezy dokonaé testowania sprzetu posiadajgcego mozliwosé nastawienia
mechanizmow regulacyjnych. W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawi¢ Inzynierowi

Swiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu i zgodnos$¢ ich
tras z dokumentacjg geodezyjng. Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna

przekracza¢ 0,5 m.

6.3.2. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentdéw, wedtug ktorych zostaty wykonane, na podstawie atestow, protokotow odbioru albo

innych dokumentow.
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6.3.3. Ukiadanie kabli

W czasie wykonywania i po zakohczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzié¢ nastepujgce
pomiary:

e gtebokosci zakopania kabla,

e grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem, odlegtosci folii ochronnej od kabla,

e stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary nalezy wykonywaé¢ co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogg by¢

uznane za dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych w dokumentaciji nie wiecej niz 0 10%.

6.3.4. Sprawdzenie ciggtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonac przy uzyciu
przyrzgdow o napieciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznac¢ za dodatni,
jezeli poszczegdlne zyty nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach linii sg

oznaczone identycznie.

6.3.5. Pomiar rezystanciji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg miernika izolacji o napieciu 2,5 kV, dokonujgc odczytu po
czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
rezystancja izolacji wynosi co najmniej:
dla kabli o napieciu znamionowym do 1kV :

o 20 MQ - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji polwinitowej,

e 100 MQ - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji polietylenowej,

dla kabli o napieciu znamionowym powyzej 1kV :
o 40 MQ - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji polwinitowej,
¢ 100 MQ - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji polietylenowe;.
W kablu o dtugosci wiekszej niz 1 km wartosS¢ rezystancji izolacji nalezy przeliczy¢ na 1 km

dtugosci linii kablowej. Obliczona wartos$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz podane powyze;.

6.3.6. Préba napieciowa izolacji

Probie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Probe napieciowg nalezy wykonaé
prgdem statym, wyprostowanym lub przemiennym 50Hz. Wynik proby napieciowe;j izolacji nalezy

uznac za dodatni, jezeli:
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izolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawow

przebicia czesciowego, napiecie probiercze o wartosci réwnej 0,75 napiecia probierczego

fabrycznego kabla,

warto$¢ prgdu uptywu dla poszczegdinych zyt nie przekroczy 300 uA/km i nie wzrasta

w czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o dtugosci nie przekraczajgcej 300 m

dopuszcza sie warto$¢ pradu uptywu 100 uA.

6.3.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiatami

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetlniajagce wymagan zostaty

wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na

wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego
wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkos¢ potrgcen za obnizong

jakosé.

6.4.

Szafy sterownicze

Po wykonaniu robét nalezy sprawdzic:

utozenie kabli zasilajgcych i sterowniczych,

pofgczenia zaciskdw wewnetrznego okablowania sterowniczego,

kompletnosc¢ i prawidtowos¢ montazu wyposazenia,

nastawy zabezpieczen,

prawidtowosc¢ potgczen przewoddw ochronnych,

dokrecenie zaciskow przewodéw ochronnych,

prawidtowos¢ montazu wyposazenia,

prawidtowos¢ opiséw poszczegodlnych elementow i urzgdzen wyposazenia,

opisy tablic i rozdzielnic,

poprawnos¢ dziatania zamontowanych urzgdzen,

zastosowanie oston odkrytych czesci bedgcych pod napieciem wyzszym niz bezpieczne,
funkcjonalnosc¢ tacznikdéw recznych, blokad i zabezpieczen i zamknigecia drzwiczek,
rezystancje izolacji rozdzielnic i szafek sterowniczych,

skutecznosc¢ ochrony przeciwporazeniowej szafek sterowniczych.
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6.4.1. Badania elementéw automatyki

Po wykonaniu robét nalezy sprawdzi¢ poprawnosc¢ dziatania uktadow automatyki i sterowania.
Badania elementéw automatyki nalezy przeprowadzi¢ poprzez wykonanie szeregu symulacji
rozmaitych sytuacji i standw normalnych i awaryjnych ktére mogg pojawic sie na obiekcie jakim
jest oczyszczalnia Sciekow. Przyczyna kazdego nieprawidtowego zadziatania uktadu automatyki
powinna by¢ szczegdtowo przeanalizowana, wyjasniona, a ewentualna usterka poprawiona.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogodlne".
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7. ODBIOR ROBOT

71. Rodzaje odbioréw robét kablowych
W zaleznosci od ustalenh, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
o odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramienia Inwestora. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.
Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakos¢ i ilos¢
robét ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowag

i uprzednimi ustaleniami.

7.1.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot

dokonuje Inwestor.

7.1.3. Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inwestora. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia

robot.

strona 59



Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budowa zbiornika wody czystej oraz przebudowsg sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i
elektrycznej zwigzanych z funkcjonowaniem stacji wodociggowej usytuowanej na terenie dziatki nr 14/19 obreb Strzyzno, miejscowo$¢
Strzyzno, gmina Stargard

ROBOTY ELEKTRYCZNE
Instalacje elektryczne i AKPIA

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacijg projektowa.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$é
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeAstwo ruchu, komisja dokona potrgceh, oceniajgc
pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé¢
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

o projektowg dokumentacje powykonawczg,

e geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

e protokdty z badan i prob oraz dokonanych pomiarow,

e protokdty odbioru robot zanikajgcych,

e ewentualng ocene robot wydang przez zaktad energetyczny.
W przypadku zadowalajgcych wynikow pomiarow i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robot, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie

badan po wykonaniu robdét.

7.2 Rodzaje odbioréw robét instalacji i urzadzen zasilajgcych

7.2.1. Odbioér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakohczeniu danego etapu robot majgcych
wptyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu podlegajg m.in.:
e wykonanie i montaz konstrukgciji,
o ustawienie na stanowiskach aparatéw, urzadzen, dtawikow, baterii kondensatoréw
z przynalezng do stosowania aparatura,
e ustawienie tablic sterowniczych i przekaznikowych w nastawni,

e montaz rozdzielnicy,
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o obwody zewnetrzne gtéwne i pomocnicze.

7.2.2. Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajgcych oraz elementéw
urzgdzen, ktore ulegajg zakryciu, uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po
catkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowoS¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami i projektem:

e instalacji wtynkowych i podtynkowych,

e sieci uziemiajgcej, kablowej i odwadniajgcej uktadanej bezposrednio w ziemi,

o fundamentéw, uzioméw fundamentowych i przepustéw umieszczonych w fundamentach.

7.2.3. Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdot nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu roboét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzgdzen
zasilajgcych.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

e izolacji torow gtownych,

e izolacji toréw pomocniczych,

e dziatania funkcjonalnego obwodéw pomocniczych,

e dziatania mechanicznego tgcznikdéw, blokad itp.,

instalacji ochronne;.
Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach:

e PN-IEC 60364-6-61:2000,

e PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Badania napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz. Jezeli producent dostarczyt protokét
z tych badan, rozdzielnice SN sprawdza sie napieciem obnizonym do 75% napiecia probierczego,
a rozdzielnice o napieciu do 1 kV — induktorem, sprawdzajgc tylko rezystancje izolacji.
Badania dziatania obwoddw pomocniczych polegajg na sprawdzeniu prawidlowosci dziatania
uktadéw zabezpieczenh, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego zatgczania
rezerwy. Badania nalezy przeprowadzi¢ wedlug programu, ktéry powinien by¢ czescig

dokumentacji eksploatacyjne;j.
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Badania dziatania mechanicznego tacznikéw, blokad itp. wykonuje sie na napedach tgcznikow
oraz zwigzanych z nimi blokadach mechanicznych. Nalezy wykona¢ 5 normalnych cykli roboczych
(zamkniecie - otwarcie) kazdego tgcznika.
W rozdzielnicach dwucztonowych nalezy wykona¢ 5 cykli przestawien kazdego cztonu ruchomego
- od stanu pracy do stanu spoczynku (préby) i od stanu spoczynku (proby) do stanu pracy.
taczniki sterujgce wyposazeniem cztonu nalezy zamykaé i otwiera¢ w stanie pracy i w stanie
préby. W trakcie préby trzeba takze sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie blokad tego cztonu.
Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badan trzeba zamiescic¢
w protokole odbioru koncowego.
Przy przekazywaniu stacji transformatorowej Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
o projektowg dokumentacje powykonawczg,
e DTR zmontowanych urzgdzen,
e instrukcje eksploatacji obstugi,
e protokdty z dokonanych pomiarow,
e protokdty odbioru robot zanikajgcych,
e oswiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce:
o wykonanie roboét zgodnie z Dokumentacjg projektowg, ST i obowigzujgcymi
przepisami,
o zastosowanie urzagdzen i materiatdbw ze sSwiadectwami jakosci, certyfikatami
i deklaracjami zgodnosci,
o mozliwos¢ zatgczenia stacji pod napiecie,

¢ ewentualng ocene robot wydang przez Zaktad energetyczny.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamowienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym.
Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.01 pkt. 8.
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
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9. Przepisy zwigzane

9.1. Normy
Wykaz norm zgodnie z zatgcznikiem do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia

2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie - w zakresie przywotanym w rozporzgdzeniu oraz:

PN-88/M-42000

Automatyka i pomiary przemystowe. Terminologia

PN-89/M-42007.01.04

Automatyka i pomiary przemystowe. Oznaczenia na schematach

PN-E-01002:1997

Stownik terminologiczny elektryki - Kable i przewody

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia

identyfikacyjne przewodoéw barwami albo cyframi

PN-EN 60073:2000

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Zasady

kodowania wskaznikow i elementéw manipulacyjnych

PN-IEC 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-EN 60654-1:1996

Urzgdzenia do pomiardw i sterowania procesami przemystowymi.

Warunki pracy. Warunki klimatyczne.

PN-EN 60654-2:1999

Warunki pracy urzgdzen do pomiardw i sterowania procesami

przemystowymi. Zasilanie.

PN-EN 61298-2:1999

Urzagdzenia do pomiardw i sterowania procesami przemystowymi.
Ogdlne metody i procedury wyznaczania wiasciwosci. Badania

w warunkach odniesienia

PN-IEC 1131-1 1996

Sterowniki programowalne. Postanowienia ogélne.

PN-EN 61131-2:2005

Sterowniki programowalne. Czes¢ 2: Wymagania i badania

dotyczgce sprzetu

PN-IEC 6131-3:1998

Sterowniki programowalne. Jezyki programowania.

PN-EN 50170:2002U

Systemy komunikacji miejscowej ogolnego przeznaczenia

BN-76/18984-16

Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzyzowania z liniami

kolejowymi. Ogblne wymagania.

BN-89/8984-17/03

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne

wymagania i badania.

BN-88/8984-19

Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe przewodowe. Linie

kablowe. Ogdélne wymagania i badania

PN-E-05033:1994

Wytyczne do instalacji elektrycznych - Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-93/E-90403

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV -

Kable sygnalizacyjne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV
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PN-87/E-90050

Przewody elektroenergetyczne ogoinego przeznaczenia do

uktadania na state - Ogélne wymagania i badania

PN-EN 50395:2007

Metody badania wtasciwosci elektrycznych przewodow

elektroenergetycznych niskiego napiecia

PN-90/E-93003

Wylgczniki samoczynne do zabezpieczania urzgdzeh

elektrycznych

PN-EN 61914:2009

Uchwyty przewodéw do instalacji elektrycznych

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem

elektrycznym

PN-IEC 60050-195:2001

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki - Uziemienia

i ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60050-826:2007

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -- Czes¢ 826:

Instalacje elektryczne

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania

podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie

ogolnych charakterystyk

PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed prgdem

przetezeniowym

PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes$¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed
zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

-- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-444: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaktéceniami

napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia

0golne

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz

wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz

wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i

przewody ochronne

PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

strona 65




Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budowa zbiornika wody czystej oraz przebudowsg sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i
elektrycznej zwigzanych z funkcjonowaniem stacji wodociggowej usytuowanej na terenie dziatki nr 14/19 obreb Strzyzno, miejscowo$¢
Strzyzno, gmina Stargard

ROBOTY ELEKTRYCZNE
Instalacje elektryczne i AKPIA

9.2 Inne
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pézniejszymi poprawkami .
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobéw
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy.
Z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
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