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< 1. Zaprojektowano cokst fundamentowy grubosci
30cm wylewany na budowie z betonu C20/25
(B25) W4, zbrojone stalg A-iiIN (BSt500);
1 2. Przyjeto otuling zbrojenio 0=>5,0cm;
| 3. Cokdt posadowi¢ na podktadzie z chudego
betonu gr.10cm;
i ‘ 4. lzolacja pionowa fundamentéw: masa
- — — — —— —— MNB2Z 7#12¢020cm; L=260em L . polimerowo—bitumiczna {masy KMB). lzolacja
: pozioma fundamentdw — papa termozgrzewalna,
l {zolacja przerwy roboczej — mikrozaprawy
uszczelniajgee {elastyczne szlamy uszczelniajgce).
| lzolacje pionowq fundamentdw dokiadnie pofgezyé
=T z izolacjq poziomq posadzki. Izolacje rozpatrywaé
l z P.T. Architektury;

NR3.1y 14#12c020cm
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MZC 20cm 5. Rzedne i wymiary sprawdzi¢ i dopasowot na
budowie;

NR3.2| 7#126p20cm
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3 | BETON C20/25 (B25) W4
| STAL BSt500
OTULINA 5,0cm

NR1.T; 14#12c020cm; LF120cm
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| (@%UDOWA STACH UZDATNIANIA WODY WRAZ Z BUDOWA

ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ ORAZ PRZEBUDOWA

: SIECI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACYINES | ELEKTRYCZNEJ
[ ZWIAZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM STACH WODOCIAGOWEJ |
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