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uwagi ram ment . Wisniowski UniPro Drzwi stalowe zewnetrzne Wisniowski | Drzwi wewnatrzlokalowe typowe, np. Porta | Drzwi wewnatrziokalowe typowe, np. Porta Drzwi stalowe zewnetrzne Wisniowski | Drzwi wewngtrzne techniczne stalowe
9 Brama segmentowa np. Wisniows (lub ECO (lub réwnowazfle) elne z MINIMAX (lub réwnowazne), okleina MINIMAX (lub réwnowazne), okleina 1 ECO (lub rownowazne), peine z typowe, np. Porta Steel El 30 (lub
rownowazna). - “ne), p drewnopodobna (np. dab kiasyczny) drewnopodobna (np. dab klasyczny), wypetnienie tnieni listyre réwnowazne), petne z blachy stalowej
przettoczenia typu N - niskie, kolor antracytowy wypetnieniem z polistyrenu = J ¢ skzydla z plyty wiorowej otworowanej, skrzydio z | WYPEIHENiem z polistyrenu /0 ;
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’ ISR otworowanej, skrzydio z ramiakow ze sklejki. PN - & i i mineralng, o$cieznica katowa z blachy
kolorze antracytowym, oscieznica o ! . okiejona jest dwustronnie ptyta HDF. Rama z kolorze antracytowym, oscieznica . ) ,
» OSCIE Rama wraz z wypetnieniem oklejona jest drewna klejonego wielowarstwowo. wewnetrzna z ksztattownikéw stalowej ocynkqwanej o profilu 84mm (EI30),
V‘;e‘l"’m?trf]na z FISZtaHOWExkot;IIV N dwustronnie plyta HDF. Rama z drewna Oscieznica wewnatrzlokalowa regulowana Porta stalovs?ych pro ﬁloWanych 2 blachy Bp. Portal(lub rov¥nogva2na). )
stalowych, profilowanych z blachy klejonego wielowarstwowo. System (lub réwnowazna) » P! rzwi malowane farbg proszkowsg
ocynkowanej, Oscieznica wewnatrzlokalowa regulowana | Skrzydio drzwi z kratka wentylacying systemowa ocynl'(owanq, poliestrowa w kolorze popielaty mat.
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UWAGI

1. PRZED WYKONANIEM OKIEN | DRZWI WSZYSTKIE
WYMIARY SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY.

2. SCHEMAT OKIEN | DRZWI — WIDOK Z ZEWNATRZ

3. ILOSC NAWIEWNIKOW OKIENNYCH W CALYM
BUDYNKU: 9 SZT.

4, PRZEPLYW | ROZMIESZCZENIE NAWIETRZAKOW
ZGODNIE Z PB INSTALACJ! SANITARNYCH
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