SCHEMAT ZBROJENIA PRZEDFUZANEGO KANArU
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ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ ORAZ PRZEBUDOWA |
SIECI WODOCIAGOWEY, KANALIZACYINEY | ELEKTRYCZNES
ZWIAZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM STACA WODOCIAGOWEJ |

WAGL:

Zaprojektowano przedfuzenie kanafu odwodnieniowego [ A0RES
wylewanego na budowie z betonu C20/25 (B25) zbrojonego 1
stalg A-IIN (BSt500);

Przyjeto otuling zbrojenia 0=2,5em;

Strzyzno, dz. nr 14/19,
obreb Strzyino, gm. Stargard

Cokét posadowié na podktfodzie z chudego betonu gr.10cm;

BRANZA

KONSTRUKCJA

izolacja pionowa fundementdw: masa polimerowo—bitumiczna
(masy KMB). lzolacja pozioma fundamentéw — papa

fw 1:10/5

termozgrzewalna, lzolacjo przerwy roboczej — mikrozaprawy

uszczelniajgce (elastyczne szlamy uszczelniajgee). (zolacje
pionowq fundamentdw dokfadnie potqczye z izolacjq poziomq
posadzki. Izolacje rozpatrywaé z P.T. Architektury,

PROJEKTOWAL

mgr int. M. Fert
| Nr uprawnief 116/S2/2002

- PODPIS

e

Rzedne i wymiary sprawdzi¢ i dopasowa¢ na budowie;
SPRAWDZI

mgr in. T. tuczak

Nr uprasniefi ZAP/0010/PO0K /03

PODPIS

YL RYSUNKY

BETON €20/25 (B25)
STAL BSt500
OTULINA 2,5¢m |

 SCHEMATY KONSTRUKCYINE PROJEKTO-
WANEGO PRZEDLUZENIA KANALU

OATA/REWIZIA

15.08.2020

NR RYSUNKU

K—-11




