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Wyszczególnienie
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Zasuwa kołnierzowa doziemna, żeliwna długa DN150 mm
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Redukcja kołn. żel. DN200/150mm

Kolano 90°, żel. kołn. DN 150mm

Tuleja kołn. Dy 160mm, SDR11, PE100 + Kołn. stal. galw. 160/150 mm

Kolano 30°, żel. kołn. DN 150mm
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Złącze kołn. żel. r-k  DN150/150mm dla rur wodoc.

Złącze kołn. żel. r-k  DN200/200mm dla rur wodoc.
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Proj. Dy 160 PE Proj. Dy 160 PE

727 3

Zasuwa kołnierzowa żeliwna krótka DN150 mm

Łącznik montażowy żel. DN150 mm

Trójnik równoprzel. kołn. żeliwny DN150/150mm

3

 Zasuwy w komorach kpl. 6 

Tuleja kołn. Dy 110mm, SDR11, PE100 + Kołn. stal. galw. 110/100 mm

Redukcja Dy 160/110mm,SDR11, PE100

Proj. Dy 160 PE
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13 szt.
Trójnik redukcyjny. kołn. żeliwny DN150/100mm

 1

14 szt.
 1

15 szt.  1

16 szt.  1

17 szt.  1

Zasuwa kołnierzowa doziemna, żeliwna długa DN150 mm

Redukcja kołn. żel. DN100/80mm

Hydrant nadziemny H4 żel. DN80mm

Kolano kołnierzowe ze stopką N żel. DN100mm

mgr inż.

Piotr Padiasek

Imię i nazwisko

Sprawdził

branża sanitarna
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Nr zlec.

P-202/2019
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285/Sz/94 w spec. instalacyjno-inżynieryjnej w
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Biuro Projektowo-Consultingowe
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Stanisław Padiasek

305/1971/Sz w specjalności

inżynieria sanitarna

Gmina Stargard

Rynek Staromiejski 5

73 - 110 Stargard

Rurociągi wody czytej i wody surowej - schematy montażowe węzłów

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie
obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej
oraz przebudową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z
funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej na terenie działki nr 14/19

obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

Stacja uzdatniania wody - instalacje technologiczne
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