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| DANE OGOLNE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku stacji wodociagowej zlokalizowanego
w Strzyznie, na dz. nr 14-19, obreb 0024 Strzyzno, w gminie Stargard, wykonany w ramach
projektu pt. ,Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budowg zbiornika wody czystej oraz
przebudowg sieci wodociagowej, kanalizacyjnej i elektrycznej zwigzanych z funkcjonowaniem stacji

wodociggowej’.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe oraz realizacja inwestycji polegajacej na
przebudowie sieci oraz obiektu stacji wodociagowej. Zakres opracowania obejmuje wykonanie
ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji istniejacego obiektu wraz z oceng mozliwosci
wykonania przebudowy oraz sporzadzenie projektu budowlanego oraz wykonawczego branzy

architektonicznej i konstrukcyjnej.

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

— Archiwalny projekt techniczny branzy architektoniczno-konstrukcyjnej z 1982r.

— Wizja lokalna obiektu

— Dokumentacja fotograficzna

— Zbiorcze zestawienie wynikow wiercenia studziennego wykonanego przez pracownie
projektowa ,WODROL" z 1980r. '

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych wykonana w ramach roboty nr ID:
NG.11.66401.2455.2019.AU, aktualna na dzien 10.12.2019r.

— Projekt branzy sanitarnej wykonany przez ,PROEKO S.C.” Biuro Projektowo-Consultingowe;

— Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z pbzn. zmianami )

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002r)

— Polskie Normy

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano dane pozyskane z odwiertéw studziennych nr
70 oraz 71 prowadzonych w czasie robot wiertniczych wykonywanych w ramach badan
hydrogeologicznych w roku 1980. Dla niniejszego opracowania za najbardziej miarodajny uznano
otwdr nr 71. Na podstawie badan ustalono, ze dla wspomnianego otworu pierwsza warstwe
geologiczng pod warstwg humusu stanowi glina piaszczysta z pojedynczymi warstwami zwiru o
migzszosci do 4,0m p.p.t. W odwiercie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na poziomie
390mpp.t.

W ramach innego opracowania w obrebie dziatki nr 14/19 wykonano odwierty geologiczne na
podstawie ktorych wydzielono nastepujace warstwy gruntu:

— WARSTWAI: gliny na giebokosci ~0,70-1,0 m p.p.t

— WARSTWA II: pospéiki gliniaste na glebokosci ~0,80-1,20m p.p.t

— WARSTWA IIl: piaski drobne oraz zwiry na gtebokosci ~1,40m p.p.t




Na podstawie powyzszych stwierdza sig, ze na ustalonym terenie znajduja sie proste
warunki  gruntowo-wodne. Biorac pod uwage, ze planowana modernizacja obejmuje
posadowienie jedynie wewnetrznych elementéw instalacyjnych, $ciany nienosnej oraz
zbiornika wody uzytkowej stwierdzono, ze planowana inwestycja nalezy do | kategorii

geotechniczne;j.
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OPIS OGOLNY OBIEKTU

Analizowany budynek stacji wodociagowej zlokalizowany jest w Strzyznie, na dz. nr 14/19, obreb
0014 Strzyzno, w gminie Stargard. Jest to obiekt o jednej kondygnacji naziemnej,
niepodpiwniczony, z dachem ptaskim o spadku 5°. Obiekt powstat w latach 80-tych jako stacja
wodociggowa, w ktorej odbywat sie pobdr oraz uzdatnianie wody. W obiekcie, oprocz glownej hali,
w ktorej odbywa sie oczyszczanie wody, znajdujg sie pomieszczenia chlorowni, kottowni oraz
czesci socjalnej: dyzurki z rozdzielnig elektryczng oraz zapleczem sanitarnym.

Budynek zrealizowany zostat w technologii prefabrykowanej: $ciany fundamentowe, $ciany
nadziemia, nadproza, oraz stropodach wykonano z elementéw prefabrykowanych, wierice oraz
gzymsy wykonano jako monolityczne zelbetowe. Budynek posadowiono bezposrednio na tawach
fundamentowych. Uktad konstrukcji zasadniczo podtuzny.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU

Fundamenty

Posadowienie obiektu bezposrednie na tawach fundamentowych ze Zzwirobetonu, o wysokosci
30cm, na podktadzie z chudego betonu, o gr. 5cm. Przyjeto rzedng posadowienia zgodnie z
dokumentacjg archiwalng na poziomie -1,60 ponizej poziomu istniejacej posadzki. Nie dokonano
odkrywek fundamentu. Sciany fundamentowe wykonane z prefabrykowanych blokow betonowych
o wym. 30x60cm. Brak danych odnosnie stanie izolacji fundamentéw. W poziomie betonowej
podiogi na gruncie wykonano réwniez kanat odwodnieniowy ze Zwirobetonu na podktadzie z
chudego betonu. Po dokonaniu ogledzin istniejacych $cian parteru nie stwierdzono znaczacych
peknig i zarysowan $cian budynku $wiadczacych o przecigzeniu fundamentow lub nieprawidtowej
pracy podioza gruntowego. Stwierdzono natomiast odspojenia i zawilgocenia tynku w strefie
cokolowej. We wnetrzu budynku na krawedzi styku posadzki betonowej oraz Scian kanatu
podposadzkowego stwierdzono podtuzng szczeling.

Sciany nadziemia

Sciany nosne nadziemia wykonane z prefabrykowanych plyt Sciennych o grubosci 38cm.
Dodatkowo, w wyzszej czesci obiektu, wysokos¢ Scian podwyzszono wykonujac u podstawy $ciany
monolityczng Scianke betonowg, o grubosci 30cm z dodatkowa warstwg ocieplenia, 0 wysokosci
~55¢cm. Nadproza okienne i drzwiowe belkowe prefabrykowane. Sciany zewnetrzne otynkowane
tynkiem cementowo-wapiennym. Brak izolacji termicznej $cian zewnetrznych. Na elewacjach
budynku twierdzono liczne miejscowe odspojenia tynku oraz rozlegte zawilgocenia w migjscu
zamocowania odwodnienia dachu oraz w narozach budynku, w ktérych dodatkowo zauwazono
zmurszenie i znaczne zagrzybienie. Stwierdzono rowniez poziome pekniecia $cian w miejscu
oparcia stropodachu oraz pionowe rysy na krawedziach prefabrykowanych plyt $ciennych.

Stropodach

Stropodach wykonany z Zelbetowych prefabrykowanych piyt kanalowych o gr. 24cm. Warstwe
spadkowa uzyskano poprzez utozenie gruzu z betonu komérkowego na plycie kanatowej. Pokrycie
stropodachu wykonano z dwoch warstw papy utozonej na gladzi cementowej. Stwierdzono brak
izolacji termicznej. Od wewnatrz stropodach nieotynkowany. Nie stwierdzono uszkodzen,
zarysowan czy niebezpiecznych ugie¢ $wiadczacych o przecigzeniu stropodachu. Stwierdzono
natomiast podiuzne zarysowania sufitow na krawedziach plyt kanatowych, podiuzne zarysowania
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wystepujace na gomych krawedziach $cian, na ktérych oparto plyty kanatowe, a takze miejscowe
zawilgocenia stropow.

Stolarka okienna i drzwiowa
Okna budynku oraz drzwi wewnetrzne drewniane. Drzwi zewnetrzne stalowe.

Kominy i wentylacja

Kominy wykonano jako murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej i
wyprowadzono ponad dach. W budynku zastosowano wentylacje grawitacyjng prowadzong
kanatami w kominach murowanych oraz w postaci wywietrzakoéw dachowych.

Instalacje wewnetrzne

Budynek wyposazony w instalacje elektryczna, wodno-kanalizacyjna. Ogrzewanie czesci socjalnej
odbywa sie piecem weglowym zlokalizowanego w kotfowni. Wszystkie instalacje wewnetrzne sg

obecnie uzytkowanie.

Wykonczenie wewnetrzne

Sciany i sufity w budynku sa otynkowane i pomalowane. W czescei socjalnej Sciany pokryto farbg
olejna. Posadzki betonowe.

ANALIZA TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU

Po dokonaniu ogledzin fundamentéw i $cian przyziemia nie stwierdzono znaczacych spekan ani
zarysowan strukturalnych $wiadczacych o przecigzeniu fundamentéw czy niewlasciwej pracy
podioza gruntowego pod budynkiem. Stwierdzono natomiast uszkodzenia i zawilgocenia
fragmentow tynkow w strefie cokofowe.

Sciany budynku w stanie dobrym, nie posiadajg znaczacych dla konstrukcji peknie¢ czy
zarysowan. Zaobserwowano jednak liczne uszkodzenia, zawilgocenia i zagrzybienie tynkow, a
miejscowo rowniez pekniecia i zarysowania $cian powstate na skutek nieprawidiowo dziatajacego
odwodnienia budynku, a takze braku izolacji termicznej $cian oraz stropodachu.

Stropy prefabrykowane sg w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono znaczacych ugie¢ czy
znaczacych zarysowan $wiadczacych o przecigzeniu stropdw. Stwierdzono natomiast obecnosé
poziomego zarysowania tynkow na gémych krawedziach Scian w miejscu oparcia ptyt kanatowych
oraz ich miejscowe zawilgocenia, co zwigzanie jest z brakiem izolacji termicznej stropodachu oraz

nieszczelnoscia przekrycia.

Ze wzglgdu na charakter modernizacji budynku nie jest istotny stan techniczny wykoriczenia
poniewaz w catosci podlega on wymianie.

WNIOSKI | ZALECENIA

Stan techniczny budynku jest dobry.

Nalezy dokona¢ odstonigcia fundamentow od strony zewnetrznej, a nastepnie zabezpieczyé
tawy oraz $ciany fundamentowe izolacja przeciwwilgociowa. Nalezy roéwniez wykonaé
izolacje termiczng zgodnie z P.T. Architektury. Przed wykonaniem nowej izolacji

powierzchnig $cian fundamentowych nalezy oczysci¢: nalezy usunaé istniejace izolacje



przeciwwilgociowe i pokrycie tynkiem w strefie cokotowej, nastepnie uzupeié ubytki w
spoinach i wyréwna¢ powierzchnie $cian.

Nalezy dokona¢ oczyszczenia i wyréwnania, a takze naprawy istniejacych zewnetrznych
tynkéw $cian budynku przy pomocy zapraw naprawczych. Uszkodzone, zmurszale i
zawilgocone fragmenty tynkéw nalezy odbic, a ubytki uzupetni¢. Miejscowe zarysowania
uzupetni¢ masami naprawczymi. W miejscach wystepowania peknie¢ w prefabrykowanych
plytach Sciennych nalezy wykona¢ bruzde na dlugosci krawedzi piyt, a nastepnie
zastosowac klamry stalowe do ,zszycia” peknigcia. Powstale ubytki w $cianie uzupehié
nastepnie zaprawa naprawcza. W strefie cokolowej nalezy zabezpieczy¢ $ciany izolacja
przeciwwilgociowa wyprowadzona min. 30cm ponad poziom parteru. Sciany nalezy
zaizolowa¢ termicznie zgodnie z PT. Architektury. Przed ociepleniem nalezy sprawdzi¢ stan
wilgotnosciowy przegréd prefabrykowanych. W przypadku stwierdzenia zawilgocenia
nalezy dokona¢ osuszenia $cian i likwidacji ewentualnego zagrzybienia.

Nalezy dokonaé rozbiérki istniejacych warstw pokrycia z papy oraz istniejacych rur
spustowych oraz rynien budynku. Nalezy wykona¢ izolacje termiczna stropodachu oraz
gzymsu ze zgodnie z P.T. Architektury. Nowoprojektowane odwodnienie dachu wykonaé w
sposob zapewniajacy prawidiowe odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej lub
gruntu. Powierzchnig¢ wewnetrzng plyt kanalowych nalezy oczyscié, dokonaé naprawy
zarysowan przy pomocy mas naprawczych oraz zywicy epoksydowej. Uszkodzone i
zawilgocone fragmenty pokrycia sufitow nalezy usunag, a ubytki wypetnié masa naprawcza.
Nad projektowanymi oraz nowymi i poszerzanymi otworami w $cianach wewnetrznych i
zewnetrznych nalezy wykona¢ nadproza z belek stalowych. Przed wyburzeniem $cian
nalezy osadzi¢ nadproza z belek stalowych.

Na podstawie ogledzin obecnego stanu technicznego budynku oraz analizy statyczno-
wytrzymatoSciowej stwierdzono, ze istnieje mozliwosé przebudowy budynku. Planowana
inwestycja nie wplynie niekorzystnie na konstrukcje budynku i jego posadowienie pod
warunkiem prawidiowego wykonania prac modernizacyjnych i naprawczych.

Wszystkie wyburzenia i roboty budowlane prowadzi¢ pod $cistym nadzorem osoby

uprawnionej.

OPRACOWAL.:

.................................................................

mgr inz. Marek Fert

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczer nrew. 116/Sz/2002



I ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA OBIEKTU
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PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy obiekt stacji wodociagowej podlegajacy przebudowie to obiekt zbudowany na planie
2 prostokatow , utozonych pod katem prostym, w ksztaicie litery , L”. Jest to obiekt o jednej
kondygnacji naziemnej, niepodpiwniczony, z dachem ptaskim o spadku 5°. Przebudowie podlega
instalacja poboru i uzdatniania wody zgodnie z P.T. Instalacji oraz wybrane elementy konstrukgj,
wykonczenia | wyposazenia obiektu. Podstawowa funkcja obiektu pozostaje bez zmian. Czesciowe]
modyfikacji ulega natomiast ich program funkcjonalny pomieszczen. Dia oséb obstugujacych
pomieszczenie warunki socjaine i sanitarne zapewnione sg w istniejacych pomieszczeniach

socjalnych znajdujacych sie w obiekcie.

Obszar oddzialywania inwestycji,

Obszar oddziatywania inwestycji, czyli teren wyznaczony w otoczeniu przebudowywanego budynku
zamyka si¢ w granicach dziatki inwestycji — dziatki nr 14/19, obreb StrzyZno, gmina Stargard.

Zestawienie aktow prawnych zastosowanych przy okre$laniu obszaru oddziatywania obiektu, o

ktorym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zi1. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019, poz. 1065 z
pdzn. zmianami)

Zarowno podczas rozbudowy i przebudowy jak i w fazie eksploatacii obiektu nie przewiduje sie
mozliwosci wystgpienia negatywnego wplywu o charakterze bezposrednim i posrednim
oddziatujacym na obszary sgsiednie. Wszelkie dziatania zwigzane z powstaniem w/w inwestycji nie
beda zakiocaly korzystania z nieruchomoéci sasiednich ponad przecietng miare, wynikajaca ze
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i stosunkow miejscowych.

Wymieniona inwestycja nie zmienia usytuowania obiektow, nie wprowadza emisji nadmiemego
hatasu, spalin, wibracji, wstrzasow, fal elektromagnetycznych, promieniowania, pytow, gazow czy
nieprzyjemnych zapachéw. W fazie rozbudowy i przebudowy oraz eksploatacji, przy zachowaniu
wszelkich $rodkow niezbednych w celu ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego, nie bedzie
wywierata negatywnego wptywu na stan chemiczny wod ani na tereny sasiednie.

Prace montazowe bedg prowadzone w sposéb gwarantujacy ochrone terenéw sasiednich, a
podczas rozbudowy i przebudowy obiektu nie bedzie odpadéw niebezpiecznych.

Eksploatacja obiektu nie spowoduje przekroczenia standardow jakosci $rodowiska, pogorszenia
stanu Srodowiska i zagrozenia zycia i zdrowia ludzi.

Nie nastapi odprowadzanie wéd opadowych na tereny sasiednie, ani pogarszanie stosunkow

wodnych na dziatkach sasiadujacych.

Odprowadzanie $ciekow, wod deszczowych, pobér wody, energii i gazu, sposob i
lokalizacja miejsc gromadzenia odpadow stalych - bez zmian, na dotychczasowych

zasadach.
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Dane liczbowe:

— llo&¢ kondygnaciji : 1 kondygnacja naziemna

— Dtugosc obiektu: 23,98 m

— Szeroko$¢ obiektu: 14,65m

— Wysoko$¢ w kalenicy: 4,51 m w stosunku do proj. zera projektu
— Pochylenie potaci dachowej: 50

— Powierzchnia zabudowy: 217,53 m?

— Powierzchnia uzytkowa; 168,39 m?2

— Kubatura obiektu: 943 m3

Rozwigzania funkcjonaine

W obiekcie dotychczas wydzielone pomieszczenia pefnity funkcje majace zwigzek z prawidlowym
dziataniem i obstugg procesu poboru i uzdatniania wody. Funkcje te zasadniczo nie ulegty zmianie,
z wyjatkiem kotlowni, ktorg przeksztalcono w pomieszczenie dmuchawy i sprezarek oraz
pomieszczenia hali w ktorej wydzielono pomieszczenie agregatu. Program funkcjonalny po

przebudowie ksztattuje sie nastepujaco:

Zestawienie powierzchni uzytkowych:

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
_ POMIESZCZENIA | [m?]
LA Przedsionek 1,31
02 tazienka 3%
- 03 - Dyzurka/Rozdzielnia 1172
04 Chlorownia 8,04
05  Pomieszczenie dmuchawy i sprezarek 10,29
0.6 Hala technologiczna 116,32
0.7 \ Pomieszczenie agregatu f 16,76
w sumie: | 168,39 m?2

Forma architektoniczna

Z uwagi na projektowane ocieplenie $cian zewnetrznych oraz stropodachu powigkszeniu ulegajg
zewnetrzne gabaryty budynku, natomiast forma obiektu zasadniczo nie ulega zmianie.
Przebudowie podlegajg wybrane elementy konstrukcyjne pomieszczen, zaprojektowano rowniez
powiekszenie wybranych otworéw drzwiowych i wybicie dodatkowych otworéw dla projektowanych

drzwi wejSciowych oraz instalacii.

Planowane roboty rozbiérkowe

W istniejagcym obiekcie przewiduje sie nastepujace roboty rozbidrkowe:

— demontaz istniejgcych instalacji poboru i uzdatniania wody wykonywany w kolejnych etapach
modernizacji;

— demontaz istniejace;j stolarki okiennej i drzwiowej;

— demontaz rur spustowych, rynien oraz obrébek blacharskich;

— rozbiorka fragmentow Scian dziatowych;

— wykonanie przebi¢ w $cianach dla wykonania nowych otworéw nawiewnych oraz
poprowadzenia przewoddw instalacyjnych;

— rozbiorka fragmentow $cian na projektowang lub powiekszang stolarke okienng i drzwiows;

— rozbiodrka podtfogi na gruncie;

— rozbidrka warstwy spadkowej kanatu odwodnieniowego wraz z fragmentami $cian kanatu;
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Planowane roboty montazowe

W ramach przebudowy przewiduje sie nastepujace roboty:

—  wykonanie napraw elementow konstrukcyjnych i wypraw tynkarskich ;

—  wykonanie cokotow fundamentowych dla oparcia zbiornikow i instalacii;

—  wykonanie sytemu wentylacji i przej§¢ instalacyjnych w $cianach i stropach;

- wykonanie zamurowan w istniejacych Scianach wewnetrznych i zewnetrznych;

—  wykonanie nadprozy stalowych nad projektowanymi lub powiekszanymi otworami w $cianach
nosnych i dziatowych;

—  wykonanie nowych warstw izolacji przeciwwilgociowej i termicznej $cian fundamentowych,
scian zewnetrznych oraz stropodachu;

— wykonanie projektowanej Sciany murowanej wraz z fundamentem;

— wykonanie nowych podtog na gruncie;

- wykonanie nowej warstwy spadkowej kanafu wraz z oczyszczeniem i naprawa $cian kanafu;

—  montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej;

— montaz zadaszen systemowych nad drzwiami wejsciowymi,

— wykonanie opaski Zzwirowej wokét budynku oraz podestow/podjazdow przed drzwiami
wejsciowymi oraz bramg garazowg;

—  wykonanie plyt fundamentowych pod projektowane zewnetrzne zbiorniki wody czyste;

— etapowy montaz instalacji poboru i uzdatniania wody wg PT.Instalacii;

Przebudowa nie wpltywa na zasadniczy uktad konstrukcyjny budynku. Projekty branzowe stanowig
integralng cze$¢ opracowania.

Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

Fundamenty

Zaprojektowano wykonanie izolacji przeciwwilgociowej istniejacych $cian fundamentowych i $cian
zewnetrznych oraz ich ocieplenie. W tym celu zaplanowano odsfoniecie fundamentéw po
zewngtrznej stronie. Podczas wykonywania wykopow nalezy kontrolowa¢ stan techniczny budynku.
Nie dopusci¢ do podkopania istniejacych fundamentéw. Roboty wykonywaé w okresie suchym. Z
uwagi na wystepowanie gruntow spoistych, podczas prac wykopowych i fundamentowych, nalezy
maksymalnie ograniczy¢ prace w dnie wykopu, wykona¢ go za pomoca maszyn pracujacych na
zewnatrz wykopu, wykop wykonywac najlepiej odcinkami.

Dla oparcia zbiornikow i innych elementow instalacyjnych zaprojektowano cokoty fundamentowe o
wysokosci 30cm wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg A-IIIN (BSt500). Przyjeto otuling
a = 5cm. Cokoty wykonywac na zageszczonej podsypce piaskowej lub podbudowie ze Zwiru.
|zolacje pionowq $cian fundamentowych i cokotdéw wykona¢ z masy polimerowo-bitumicznej (masy
KMB). Izolacjg poziomaq fundamentéw i cokolow wykona¢ z papy termozgrzewalnej. Izolacje
pionowg cokotdéw doktadnie potaczy¢ z izolacjg pozioma posadzki.

|zolacjg termiczng $cian fundamentowych wykonac ze styropianu fundamentowego o gr. 20cm, o
A=0,032W/m2K.

Sciany fundamentowe w strefie cokotowe] wykonczy¢ tynkiem mozaikowym o gr. 2 cm. Od
wewnatrz dokona¢ naprawy istniejacego tynku.

Podioga na gruncie

Zaprojektowano rozbiérke istniejacej oraz wykonanie nowej podiogi na gruncie. Dla hali
technologicznej zaprojektowano podtoge z posadzka przemystowa, o nastepujacych warstwach:
gruncie:

—  gres techniczny gr. 1,5¢cm;

—  warstwa betonu zbrojonego gr.15 cm;




—  warstwa rozdzielajgcalizolacja przeciwwilgociowa z membrany chemoodpornej;
—  warstwa podktadowa z chudego betonu gr. 10cm;
—  istniejgca podbudowa;

Dla pomieszczen znajdujacych sie w nizszej czeSci budynku zaprojektowano podioge o
nastepujacych warstwach:

—  gres techniczny gr. 1,5¢m;

—  sZlichta cementowa gr.5 cm;

— warstwa rozdzielajaca (folia PE);

— izolacja termiczna ze styropianu XPS o gr. 5¢cm

—  warstwa podktadowa z chudego betonu gr. 10cm;

— istniejgca podbudowa;

Warstwe rozdzielajacq pod posadzka przemystowg wykona¢ z membrany chemoodporne;,

uktadanej na zaktad i zgrzewane;j.
Warstwe termoizolacji wykona¢ z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) o gr. 5cm, 0 A=0,032W/m2K.

Projektowang posadzke nalezy oddylatowal od $cian kanatu odwadniajgcego oraz od
projektowanych cokotow fundamentowych.

Sciany. zamurowania

Zaprojektowano pomniejszenie istniejgcego otworu drzwiowego oraz zamurowanie istniejgcego
otworu okiennego w $cianie wewnetrznej, istniejacego otworu wentylacyjnego w Scianie
zewnetrznej pomieszczenia chlorowni oraz czeSciowe zamurowanie istniejgcego okna w
pomieszczeniu agregatu. Projektowane zamurowania wykonal z cegty pefnej klasy 150 na
zaprawie cementowo-wapiennej marki 10 MPa. Projektowane zamurowania wykonywac wigzac
mur z istniejgcymi §cianami poprzez wykonanie strzepi lub za pomocq zbrojenia wklejanego.
Zaprojektowano wykonanie nowych otwordw pod projektowang stolarke drzwiowg w $cianie
zewnetrznej oraz pod elementy instalacyjne. Planowane jest réwniez powigkszenie istniejgcych
otworow drzwiowych w $cianach wewnetrznych i zewnetrznych. W miejscach oparcia
projektowanych nadprozy stalowych na istniejacych $cianach wykonac poduszke betonowg o gr.
~15cm.

Zaprojektowano nowg $ciane wydzielajacg pomieszczenie agregatu. Sciane zaprojektowano jako
$ciane oddzielenia pozarowego w klasie EI60 jako nienosna, z pustakéw ceramicznych gr.25¢m na
zaprawie cementowo-wapiennej marki 10 MPa. Projektowana $ciane taczy¢ z istniejgcym murem
za pomoca bednarki lub na strzepie.

Zaprojektowano ocieplenie istniejacych $cian zewnetrznych, kominéw oraz gzymsu. lzolacje
termiczng $cian i gzymséw wykonac ze styropianu EPS o gr. 15¢m, 0 A=0,032W/m2K. W miejscu
opasek okiennych grubo$é styropianu wynosi 12cm. Kominy ociepli¢ warstwa styropianu o gr. 5¢cm.
Sciany od zewnatrz wykoriczyé tynkiem silikonowym o gr. 2 cm. Nalezy dokona¢ oczyszczenia i
wyréwnania oraz ewentualnej naprawy tynkéw wewnetrznych. Sciany wewnetrzne nalezy pokry¢
ptytkami ceramicznymi do wys. ~2m ponad poziom posadzki.

Kolejno$¢ czynnosci przy ociepleniu $ciany zewnetrznej budynku:

przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy zdemontowaC obrdbki blacharskie,
rynny, rury spustowe, oprawy o$wietleniowe, instalacje odgromowa, czujniki, tabliczki, kamery itp.

podioze, na ktérym bedzie montowany system ociepleniowy musi by¢ uprzednio oczyszczone
z brudu, kurzu, porostoéw, zmyte wodg

nalezy usuna¢ odspojone fragmenty tynku zewnetrznego, sprawdzi¢ przyczepno$¢ tynku
poprzez opukanie, a nastepnie odspojone kawatki tynku odku¢ i uzupetnic

przygotowang  powierzchnie  zagruntowa¢ systemowym  preparatem  gruntujgcym,
zwiekszajacym przyczepnos¢ kleju do podioza, gruntowanie wykona¢ za pomocg szczotki
malarskiej lub metoda natryskowg



wykonanie izolacji termicznej zewnetrznej $cian styropianem EPS o grubos$ci 15¢m oraz 12cm
przyklejanej na klej i mocowanej kotkami

wykonanie siatki zbrojacej poliestrowe] zatopionej w zaprawie klejowej (na wysokosci parteru
przewidziano siatke zbrojong podwojnie)

wykonanie ocieplenia o$ciezy styropianem gr. 3cm

montaz wklejanych naroznikéw aluminiowych z siatkg

wymiana opierzen blacharskich
gruntowanie i wykonanie faktury elewacyjnej w systemie tynkow silikatowych barwionych.

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian nalezy zachowaé wszelkie rezimy technologiczne okresione
przez producenta systemu.

Nadproza

W &cianach zewnetrznych oraz wewnetrznych zaprojektowano nowy otwér drzwiowy oraz
powigkszenie otworow istniejacych. W pierwszej kolejnosci osadzi¢ nadproze stalowe, a nastepnie
przystapi¢ do wyciecia i rozbiorki fragmentéw $cian planowanych otworow.

Kolejnos$¢ czynnosci przy osadzaniu belek nadprozowych:

—  Wyku¢ bruzde od jednej strony pomieszczenia na gleboko$¢ ok.1/3 grubosci sciany,

—  Po oczyszczeniu bruzdy z resztek gruzu i zmyciu jej wodg utozy¢ na obydwu koncach bruzdy
warstwe betonu B25 gr. ~15¢m a nastepnie osadzi¢ jedng belke stalowa,

— Po zwiazaniu betonu na podporach nalezy wolne przestrzenie pomiedzy belkg a $ciang
wypetni¢ zaprawg cementowg 1:3, minimum marki 80,

—  Wyku¢ bruzde od drugiej strony na gtebokos¢ ok. 2/3 grubosci Sciany,

—  Po oczyszczeniu bruzdy z resztek gruzu i zmyciu jej wodg utozy¢ na obydwu koncach bruzdy
warstwe betonu B25 gr. ~15¢cm a nastepnie osadzi¢ pozostate belki stalowe w zaleznosci od
liczby belek w projektowanym nadprozu,

— Po zwigzaniu zaprawy na podporach nalezy wolne przestrzenie pomiedzy belkg a Sciang
wypelni¢ zaprawg cementowaq 1:3, minimum marki 80,

—  Belki skreci¢ ze sobg srubami M12 i M8, co ok. 40cm z zastosowaniem tulejek dystansowych.

—  Wyku¢ przewidziany otwdr w murze,

—  Belki wyszpatdowa¢ cegtg, owina¢ siatkg Rabitza i otynkowac.

Wycia¢ pozostatg cze$¢ $ciany zgodnie z wymiarami na rzucie przyziemia pozostawiajac 15 cm
oparcia belek na murze.

Rozbiérke prowadzi¢ metodg precyzyjng przez wycinanie tarczami w celu ograniczenia wstrzasow
i uszkodzen elementéw. Nalezy uwazag, aby nie przekroczy¢ zarysu otworu.

Elementy zabezpieczy¢ przed wycinaniem w sposob uniemozZliwiajacy zsunigcie sig [ub ich
upadek.

Stropodach

Zaprojektowano wymiane warstw pokrycia stropodachu oraz jego ocieplenie. Warstwe ocieplenia
stropodachu wykona¢ z ptyt styropianowych laminowanych podktadowg papa asfaltowg o gr. 20cm,
0 A=0,032W/m2K, uktadanych na istniejacej warstwie szlichty cementowej. Przed utozeniem piyt
styropapy nalezy dokona¢ oczyszczenia, ewentualnej naprawy i wyrdwnania powierzchni szlichty.

Wentylacja

W budynku zaprojektowano system wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej nawiewno-
wywiewnej zgodnie z P.T. Instalacji. Dla wentylacji pomieszczenia chlorowni, pomieszczania
dmuchawy i sprezarek, oraz pomieszczenia socjalnego wraz z zapleczem sanitarnym
wykorzystano przewody wentylacyjne prowadzone w istniejacych kominach. Dodatkowo w stropie



wykonane zostaly dodatkowe otwory na wywietrzaki dachowe wentylacyjne. W oknach
zaprojektowano systemowe nawiewniki okienne. W $cianach zewnetrznych pomieszczen chlorowni
oraz dmuchawy i sprezarek zaprojektowano Zaluzje elektryczne sterujace przeplywem powietrza o

Srednicy DN250.

Kanat odwodnieniowy

Zaprojektowano przedtuZenie istniejacego kanatu oraz rozbiorke istniejacej warstwy spadkowej
kanatu, montaz kraty pomostowej oraz naprawe wewnetrznych powierzchni $cian kanatu.
Projektowane $ciany oraz dno przediuzanego kanatu zaprojektowano z betonu C25/30 zbrojonego
stalg A-lIN (BSt500). Przyjeto otuling a = 2,5cm. Grubosci $cian i dna kanatu dopasowaé do
grubosci Scian i dna kanalu istniejacego. taczone powierzchnie nalezy zlicowaé. Sciany i dno
kanalu istniejacego taczy¢ z istniejacymi przy pomocy zbrojenia wklejanego. W gémej czesei
projektowanych $cian kanatu nalezy osadzi¢ katowniki stalowe o przekroju L50x40x3,0mm pod
montaz ptyt pomostowych.

W celu naprawy istnigjacego kanatu w pierwszej kolejnosci nalezy rozebra¢ gérny fragment sciany,
a nastepnie w jej miejscu wykona¢ wylewke betonowa, w ktorej nalezy osadzié katownik
L50x40x3,0mm dla mocowania kraty pomostowej. Katownik nalezy zakotwié w istniejacej $cianie
przy pomocy zbrojenia wklejanego. Powierzchnige wewnetrzng istnigjacych $cian oraz dna kanatu
nalezy wygroszkowac, a nastepnie pokry¢ polimerowa zaprawg naprawczg w systemie PCC |.
Wewnetrzne $ciany kanatu istniejacego oraz projektowanego nalezy pokryé warstwg zywicy
epoksydowej. Dno kanafu nalezy zabezpieczy¢ mineralng powlokg krystalizujaca. Nowg warstwe
spadkowa o gr. 5-20cm nalezy ksztattowac ze spadkiem ~0,85% w kierunku istniejacego punktu
odprowadzenia wody z kanatu.

Zewnetrzne $ciany kanalu nalezy zabezpieczyé masg polimerowo-bitumiczng (masa KMB), ktérg
nalezy polaczy¢ z poziomg izolacjg przeciwwilgociowg posadzki. Sciany kanaftu nalezy
oddylatowa¢ od nowoprojektowanej posadzki.

Kraty pomostowe wykona¢ jako kraty z tworzywa sztucznego, chemoodporne i antyposlizgowe. W
kratach zaprojektowano otwory na prowadzenie przewodéw instalacyjnych. Dokfadne wymiary krat,
lokalizacje oraz wielko$¢ otworow nalezy ustali¢ na budowie.

Stolarka okienna i drzwiowa

Zaprojektowano wymiane istniejacej stolarki okiennej oraz drzwiowej;

—  Stolarka okienna z PVC w kolorze ciemnoszarym. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej
w kolorze grafitowym, szkio bezpieczne, wsp. U <1,1W/m2K

—  Brama garazowa z napedem elektrycznym, segmentowa, w kolorze ciemnoszarym.

—  Drzwi zewnetrzne powigkszanych oraz nowoprojektowanych otworéw drzwiowych stalowe
rozwieralne. Slusarka zewngtrzna drzwiowa w kolorze ciemnoszarym. Wsp. U <1,5W/m2K

—  Stolarka drzwiowa wewnetrzna typowa drewniana. Dla pomieszczenia agregatu drzwi stalowe
techniczne w klasie odporno$ci pozarowej E130.

Uwaga: Przed zamdwieniem stolarki nalezy dokona¢ pomiaru otworéw okiennych i drzwiowych
bezposrednio na miejscu budowy. Wmontowaé nalezy stolarke catkowicie wykonczong wraz z
okuciami i powtokami malarskimi.

Wykoriczenie wewnetrzne $cian i sufitow:

Zaprojektowano nastepujace materialy wykoriczenia wewnetrznego:

—  Pokrycie $cian glazurg do wysokosci 2m ponad poziom posadzki. Powyzej malowanie $cian i
sufitbw farbg emulsyjna, zaleca si¢ farbe lateksowg zmywalng; Przewiduje sie, ze glazura
zastosowana w obiekcie bedzie w plytkach o wymiarach standardowych koniecznie w |,
gatunku. Grubosc¢ ptytek powinna by¢ rzedu od 5 do 10 mm. Plytki ceramiczne moga byé



fazowane, bez uzycia listew naroznikowych z PCV. Wymaga sie, aby plytki ceramiczne byty
odporne na czynniki chemiczne i standardowe detergenty uzywane do ich mycia. Powinny by¢
to ptytki o niskiej porowatosci, maksymainie rzedu 1%, a tym samym o niskiej nasiakliwosci.

—  Wszystkie plaszczyzny wewnetrznych $cian (z wyjatkiem $cian oblozonych glazura) powinny
by¢ dwukrotnie malowane farbami odpornymi na $cieranie, nie tracacymi koloru na skutek
diugotrwatego dziatania promieni stonecznych i $wiatla, tatwymi w utrzymaniu czystosci
(zmywalnymi). Zaleca sie, aby zastosowane farby byly ekologiczne czyli nie powinny zawiera¢
w swoim sktadzie chemicznym zwigzkow niekorzystnie wplywajacych na organizm ludzki.
Kolory farb oraz glazury podlegajg uzgodnieniu z Inwestorem podczas prowadzenia prac

wykonczeniowych.

Wykonczenie podtg:

Zaprojektowano nastepujace materiaty wykoriczenia podtog:

—  Przewiduje si¢ posadzki z plytek gresowych o wymiarach nie wigkszych niz 60x60 cm, o
grubosci do 10 mm. Plytki z gresu zastosowane na posadzki powinny by¢ bardzo twarde i
odporne na Scieranie oraz w wybranych pomieszczeniach antyposlizgowe. Powinny posiadaé
stopien twardosci minimum 8 -9 w skali Mosh'a. Wierzchnia warstwa plytek powinna by¢
matowa i ,tepa’, ale jednoczesnie powinna by¢ fatwo zmywalna. Plytki zamawiane na
posadzki powinny by¢ w pierwszym gatunku, szczegolnie w aspekcie kalibracji, poniewaz
powinny by¢ ukladane ze spoinami o grubosci do 1 mm. Spoiny powinny by¢ wykonane ze
specjalnych wodoszczelnych mas. Kolor spoin powinien by¢ nieco ciemniejszy od koloru
ptytek. Posadzki z plytek w sanitariatach powinny by¢ o ok.2 mm nizej niz posadzki
pomieszczen sasiednich.

—  Cokoliki nalezy wykona¢ z gresow w tej samej kolorystyce co posadzka. Wysokosé cokolikéw
nie powinna przekracza¢ 8 cm.

Wykoriczenie zewnetrzne:
Zaprg)jektowano nastepujace materialy wykonczenia zewnetrznego:
— Sciany zewnetrzne wykonczone tynkiem silikonowym cienkowarstwowym w kolorze biatym,

jasnoszarym oraz ciemnoszarym.
—  Sciany zewnetrzne w strefie cokofowej wykoriczone tynkiem mozaikowym cienkowarstwowym

w kolorze ciemnoszarym.
—  Kolorystyka wykoriczenia elewacji pokazana zostata na rysunku A-3 — Elewacje.

Obrébka blacharska

Obrdbki blacharskie gzymsu, kominéw oraz opaski elementéw wentylacji wykona¢ z blachy
ocynkowanej malowanej w kolorze ciemnoszarym. Parapety okienne wykonac z blachy stalowej gr.
0,55 mm powlekanej w kolorze odpowiadajacym kolorowi stolarki okiennej.

Rynny i rury spustowe

Projektowane rury spustowe @90 oraz rynny @125mm z tworzywa sztucznego PVC w kolorze
ciemnoszarym.

Izolacie
Izolacja przeciwwilgociowa i paroizolacyjna:
—  lzolacja przeciwwilgociowa pozioma posadzki na gruncie, cokotow fundamentowych z papy

termozgrzewalnej wywinietej na $ciany 15cm:;
—  Izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych, cokoféw, zewnetrznych $cian
kanatu odwodnieniowego z masy polimerowo-bitumicznej (masy KMB)
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Izolacja ciepina:
—  Izolacja termiczna posadzki na gruncie ze styropianu ekstrudowanego XPS gr. 5cm

—  Izolacja termiczna $cian fundamentowych ze styropianu fundamentowego gr. 20cm
—  lzolacja termiczna $cian zewnetrznych ze styropianu EPS gr. 12-15¢m

—  Izolacja termiczna komindw ze styropianu EPS gr. 5cm

—  lzolacja stropodachu ze styropianu EPS gr. 5cm

Warstwy poszczegéinych przegrod podane zostaty na rysunkach przekrojowych.

ZALOZENIA DO OBLICZEN, SCHEMATY STATYCZNE, PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Budynek skfada sie z czesci nadziemnej, w skiad ktorej wchodzi jedna pefna kondygnacja. Obiekt
Jest niepodpiwniczony, o zasadniczo podiuznym ukladzie konstrukcji. Zrealizowany w technologii

prefabrykowanej z dachem ptaskim.

Schematy konstrukcyjne
Jako schemat statyczny nadprozy przyjeto belki jednoprzestowe wolnopodparte.

ZaloZenia do obliczen
Budynek znajduje sie w II-g] strefie $niegowej oraz Il-ej strefie wiatrowej.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Nadproza stalowe z ksztaftownikéw walcowanych ze stali St3S (S235).
Elementy zelbetowe z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg klasy A-llIN (BSt500).

Przykiadowe obliczenia

Przekroj: 31100

[

AT

Wymiary przekroju:

1100 h=100,0 g=4,5 $=50,0 t=6,8 r=4,51 | 3
Charakterystyka geometryczna przekroju: i
Jxg=566,6 Jyg=513,0 A=31,80 ix=4.2 iy=4.0 Jw=690.6 |
Jt=484.4 is=58. — .
Materiat: $t3S (X,Y,V,W)I Wytrzymalos¢ fd=215 | i

MPa dia g=6,8.

Przekroj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Naprezenia: e
Warunki no$nosci:
Gec =G / Yoo + A5 = 0,0/ 1,000 + 9,6 =9,6 <215 MPa

No$énos$¢ przekroju na zginanie:
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Warunek no$nosci (54):
L Mo 0987
(*MxMy *) Mry 22,059

=0,045<1

Nosnos$¢ przekroju na $cinaniel
Warunek nos$noéci dla $cinania wzdiuz osi X:
V=3,589 < 168,345 = V/

Nosno$¢ przekroju zginanego, w ktorym dziata sita poprzecznal

Warunek no$nosci (55):

My 0,987
m = 2—2’(?9 - 0,045 < 1
No$noé¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym]
Warunek nosnosci srodnika:

P = 1,196 < 151,430 = Pry

Stan graniczny uzytkowania:

dmax = 0,1 < 4,4 = dgr
KONIEC OBLICZEN, WARUNKI SPEENIONE

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Powierzchnia zabudowy: 217,53 m2
Powierzchnia uZytkowa: 168,39 m2
Kubatura brutto obiektu: 943 m3

Budynek skiada sie z dwach jednokondygnacyjnych czesci o wys. 4,51m oraz 4,01m liczac od
poziomu terenu. Wg warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki (...) jest to

budynek zakwalifikowany jako niski (N).

Odlegfos¢ od obiektow sasiednich

Projektowany budynek oddalony jest o 28,7m od najblizszego znajdujacego sie na sgsiedniej
dziatce obiektu sakralnego.

QOd strony péinocnej, wschodniej i potudniowej dziatka przylega do niezabudowanej dziafki 14/25.
Od strony péinocno-zachodniej dziatka Inwestora sasiaduje z dziatkg nr 14/16, na ktérej wystepuije
zabudowa gospodarska, od strony potudniowo-zachodniej sgsiaduje z dziatkg nr 14/1 z zabudowa
sakralng. Dojécie i dojazd do budynku zlokalizowane sg od strony poludniowej przez wydzielong
dziatke drogowa miedzy dziatkami nr 14/1 oraz 14/25 prowadzacej z drogi lokalnej oznaczonej jako

dz. nr 14/19dr.
Odlegto$ci od obiektow sasiednich zgodne z warunkami technicznymi.

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Inwestycja obejmuje przebudowe budynku stacji wodociggowej. Obliczona gestosé obcigzenia
ogniowego w strefie PM miesci sie w zakresie do 500 MJ/m2.
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Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegbinych pomieszczeniach i
na kazdej kondygnacji

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL Ill. taczna przewidywana liczba oséb przebywajacych jednoczesnie
na kondygnacji wyniesie 20 0séb.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku oraz w jego otoczeniu nie ma pomieszczen ani stref zagrozonych wybuchem.

W czesci obiektu produkcyjno-magazynowego planuje sie zlokalizowanie agregatu.
W zakladzie jest prowadzony montaz uktadéw i urzadzen wykorzystywanych do

oczyszczania wody.

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Projektowany obiekt podzielono na 1 strefy:
I strefa: cze$¢ PM < 500 MJ/m2 ( hala technologiczna, pomieszczenie agregatéw, chiorownia,

pom. Dmuchawy i sprezarek). Powierzchnia strefy pozarowej ZLIII nie przekracza 8000m2.
I} strefa: kategoria zagrozenia ludzi ZL II] (pomieszczenia sanitame, dyzurka, pokoje socjaine).

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Cze$¢ PM - klasa E odpormnosci pozarowej (budynek o jednej kondygnacii nadziemnej, gesto$¢
obcigzenia ogniowego <500 MJ/m2)

Dia klasy E klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku Wynosi:

-gtéwna konstrukcja nona - nie okreéla sie

-konstrukcja dachu - nie okre$la sie

-stropy — nie okre$la sie

-Sciany zewnetrzne - nie okresla sie

-Sciany wewnetrzne - nie okre$la sie

-przekrycie dachu ~ z cechg Broor(t1) i z izolacjg niepalng (wetna mineralna)

Zaprojektowano $ciane oddzielajaca pomieszczenie agregatu od hali technologicznej w

klasie REI60.

Czes¢ ZL 1l - klasa odpornosci pozarowej budynku - D (budynek niski jednokondygnacyjny,
poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemna jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad
poziomem terenu).

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami 2laczy i dylatacjami.

Wszystkie elementy budynku — nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Materialy stosowane do wykoriczenia wnetrz powinny by¢ takze co najmniej trudno zapalne i nie
powinny wydziela¢ intensywnych dymow i gazow pozarowych.

Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych [ub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wplywem ognia.

Warunki ewakuacji, os$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.

Dopuszczaina diugosc przejécia ewakuacyjnego w strefie PM < 500 MJ/m2 — 100m. nie jest
przekroczona. Z hali zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o wigcej niz 5m.
Dopuszczalna dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL I, nie przekroczy 30m, w tym na
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drodze poziomej 20m.
Dojscie w strefie ZLIII stanowi przedsionek.
Szerokosci i wysokosci drog ewakuacyjnych — zgodne z W.T.

Sposéb  zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych (wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetyczne;j, odgromowej).

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.

2. Dopuszcza sig nieinstalowanie przepustow, o ktorych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do

pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
3. Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04m w $cianach i stropach pomieszczenia

zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub RE]
60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (EI) $cian i stropow tego pomieszczenia.

Instalacje i urzadzenia elektryczne wedtug projektu instalacji elektryczne;.

Instalacja odgromowa, realizowana zgodnie z PN:

PN-E-05003/01 ,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogélne”.

Wyposazenie gasnicze

Budynek wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy o masie $rodka gasniczego 2kg (lub 3 dm?3) na
kazde 100m? w czesci ZL i 300m2 w czesci PM i oznakowaé miejsca rozmieszczenia zgodnie z PN.

Zaopatrzenie w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagang iloé¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniono nowoprojektowanym na
sieci komunalnej hydrantem naziemnym DN80 o wydajnosci 10dm3/s, zlokalizowanymi w

odlegtoSciach ok. 10,0m od istniejacego budynku

Drogi pozarowe

Droga pozarowa, o parametrach ustalonych w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139) nie jest wymagana. Budynek zaliczony do grupy

wysokosci N.
Zapewniony dojazd pozarowy do budynku od dziatki drogowej 14/19dr.

WARUNKI OCHRONY SANITARNEJ

Inwestycia nie zwieksza iloci zatrudnionych  pracownikow  przedsiebiorstwa. Pracownicy
obstugujacy obiekt namiotowy korzystac beda z istniejacych na terenie zaktadu pomieszczer
socjalnych i sanitarnych.

ZBIORNIK WODY UZYTKOWEJ

Zaprojektowano likwidacje istniejacego zbiomika podziemnego Zzlokalizowanego w zewnetrznym
nasypie. W jego miejsce projektuje sie zgodnie z PT. Instalacji zbiornik czystej wody uzytkowe;.
Pod projektowany zbiornik zaprojektowano ptyte fundamentowa PF-1. o wysokosci 30cm wylewang
z betonu C25/30 (B30), zbrojona stalg A-lIN (BSt500). Przyjeto otuling a=5cm.

Poniewaz projektowany fundament bedzie wykonywany w wykopie powstatym po rozbiorce nalezy
wykona¢ podbudowe ze zwiru. Dodatkowo, w przypadku wystapienia ponizej poziomu
posadowienia nasypow niekontrolowanych, gruntow organicznych  lub gruntow spoistych
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migkkoplastycznych, ktére w zadnym przypadku nie moga stanowi¢ podfoza budowlanego, grunt
nalezy usuna¢, a miejsce po nim wypelni¢ piaskiem $rednim zaggszczanym warstwami grubo$ci

~20 - 30cm do 1s=0,96 lub chudym betonem.

ZABEZPIECZENIA

— Elementy Zzelbetowe wykonane tradycyjnie, zabezpieczone przed korozjg przez przyjecie

otulin o grubosciach okreslonych norma,
—  Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez powloki malarskie wykonane farbg

epoksydowa gr. min. 0.06mm.

UWAGI KONCOWE

—  Prace budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajace;j uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi.
—  Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z zasadami
BHP , wymogami realizacji i odbioru robét ogbinobudowlanych oraz zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej.
—  Wszelkie uzupetnienia i zmiany moga by¢ dokonane jedynie w ramach nadzoru autorskiego.

—  Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykoriczeniowe powinny posiadac atest ITB.
—  Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) o$wiadczamy, ze projekt
budowlany pt. ,Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budowg zbiomika wody czystej oraz
przebudowg sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i elektrycznej zwigzanych z funkcjonowaniem stagji
wodociggowe;" na dz. nr 14/19, obreb 0024 Strzyzno, gm. Stargard zostat wykonany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTOWALA: SPRAWDZILA:

........................... ATl 32,_

mgrinz. arch. Anita Fert e

..................................

- : . mgr inz. arch. Edyta Garczynska
uprawnienia budowlane do projektowania . , )
uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczer nr ew. 17/ZPOIA/2003

w specjalnosci architekionicznej
bez ograniczen nrew. %/ZPOIA/2004

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Marek Fert

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjainosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeri nrew. 116/S2/2002

...........................................

SPRAWDZIL:

...............................

mgrinz. Tomasz tuczak
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen nr ew. ZAP/0010/POOK/03
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! | ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ ORAZ PRZEBUDOWA
: I SIECI WODOGIAGOWE.. KANALIZAGYJNE) | ELEKTRYCZNE
1 l ZWIAZANYCH 7 FUNKGJONOWANIEM STACI WODQCIAGOWES
| .
ADRES .
| | | Strzyno, dz. nr 14/19,
I I .
| | | obreb Strzyzno, gmina Stargard
50 JR—— _.J_. s —— — L L —_— — ——— s — __l. e e — — - —— —— ‘_—© BRANZA SKALA )
\- R 290 | ARCHITEKTURA 175
] | PROJEKTOALA PODRIS

mgrinz. arch. Anita Fert \A?M

] ) szklany daszek nad wejsciem
: 100x250cm

Nr uprawnien 3/ZP0IA2004
SPRAWDZILA PODPIS 95\

mgrine. acn. £dyta Garczyfiska d
Nr uprawniet 17/ZPOIA'2003 [

TYTUL RYSUNKU

RZUT DACHU

616

DATAIREHIZIA NRRYSUNKU

|
|
|
|
|
|
|
, 715 "
' » 2 i 15.08.2020 AD




- PROJEKTOWANA STYROPAPA 15¢m
- ISTNIEJACA GLADZ CEMENTOW)

+-4STNIEJACA PLYTA KANALOWA
- TYNK CEMENTOWY 1,5¢cm

PROJEKTOWANA KRATA

POMOSTOWA

1 min.40cm

< WaARSTWA SPADKOWA
“\ KANAEU 5-20CM (0,85%)
WG PB KONSTRUKCJI

/ <N }//\\///K\\V//A\ DA ’/'g\

AN
- PROJEKTOWANY GRES TECHNICZNY 1,5¢m BIURO INZYNIERSKIE MAREK FERT
- PROJEKTOWANA WARSTWA BETONY ZBROJONEGO 15¢m )
1. Bohaterow W y 11114, 70-371 §;
- PROJEKTOWANA MEMBRANA CHEMOODPORNA ko SOMDNEES, -t mateer@poczs e
- PROJEKTOWANA BETONOWA WARSTWA PODKE ADOWA 10cm
-ISTNI EJACA PODBUDOWA OBIEKT PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ 7 BUDOWA
ZBIORNIKA WODY CZYSTES ORAZ PRZEBUDOWA
SIECI WODOCIAGOWE. KANALIZACYINE] | ELEKTRYCZNEJ
ZWIAZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM STACH WODOCIAGOWEY
ADRES .
Strzyzno, dz. nr 14/19,
obreb Strzyzno, gmina Stargard
BRANZA SKALA
ARCHITEKTURA 1:50
PROJEKTOWAL A PODPIS y
myrin. aich. Anita Fert \7!{ +m~%
N uprawnien 9/ZP0IA/2004
SPRAWDZIEA PODFIS i,
moeinz. ach. Edyta Garczyhska "
Nr uprawnier 17/ZPOIA’2003 ; é—»
TYTUL RYSUNKU ?
PRZEKROJ A-A
DATA'REWIZIA NR BYSUNKU
15.08.2020 A3

- ISTNIEJACY GRUZ Z BET. KOMOTKOWEGO

OSWIETLENIE

ZEWNETRZNE

461




- PROJEKTOWANA STYROPAPA 15¢m

- ISTNIEJACA GEADZ CEMENTOW,

- ISTNIEJACY GRUZ Z BET. KOMORKOWEGO
- ISTNIEJACA PLYTA KANALOWA

- TYNK CEMENTOWY 1,5cm |

500 | -
o P~
[y
<
oN
<
o)
KONTOWNIK POD
PROGIEM DRZWI

NN
GRES TECHNICZNY 1

- PROJEKTOWANA SZLICHTA CEMENTOWA 5cm
- PROJEKTOWANA FOLIA PE

- PROJEKTOWANY STYROPIAN XPS 5cm

- PROJEKTOWANA PAPATERMOZGRZEWALNA

- PROJEKTOWANA BETONOWA WARSTWA PODKEADOWA 10cm
- ISTNIEJACA PODBUDOWA

,5cm P e

|

- PODSYPKA CEM.-PIASK. (1:4)

ZE SPADKIEM 1% ( 3- 4cm)

- PODBUDOWA Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGOMECHANICZNIE- 20cm
- PIASEK ZAGESZCZONY - 15cm J

BIURD INZYNIERSKIE MAREK FERT

1|, Bohaterow Warszawy 11174, 70-371 Szezecin
tel. kom.:604404885. e-mail: marekiert@poczta.onet.pt

OBEKT peERIDOWA STAG. LUZDATHANIA WODY WRAZ 7 BUDOWA
ZRIORNKA WODY GZYSTES ORAZ PRZEBUDCWA
S0 WODOCIAGOWE |, KANALIZACYNE | ELEKTRYCINE!
ZHIAZANYCH 7 FUNKCJONOWANIEM STAC WODODIAGOWE

e Strzyino, dz. nr 14/19,
obrgb Sirzyzno, gmina Stargard
RANZA SKALA
ARCHITEKTURA 1:50

PROJEKTOWALA PODPIS e
marinz. arch. Anita Fert (}é W

Nr uprawnief 3:ZP0IA/2304

SPRAWDZILA PODPIS oY
mgring. arch, Edyta Garczynska by
Nr uprawniers 17 ZPOIA/Z003 L ?j‘

TYTUE RYSUNKL

PRZEKROJ B-B

DATARENIZIA NR RYSUNKU

15.08.2020 A4




@ tynk silikonowy w kolorze biatym

gr. styropianu 15cm

@ tynk silikonowy w kolorze szarym

gr. styropianu 12cm

@ tynk silikonowy w kolorze
antracytowym

gr. styropianu 12cm

tynk mozaikowy w kolorze
antracytowym (cokot)

gr. styropianu 12cm

[l
(o
k

okna PCV w kolorze
antracytowym RAL7016

stolarka drzwiowa i brama
garazowa w kolorze antracytowym
RAL7016

)
® |@

obrébka blacharska - blacha
stalowa, stal ocynkowana

powlekana w kolorze antracytowym
RAL7016

styropapa wykonczona papg
asfaltowg w kolorze szarym

ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA
@ kratki wentylacyjne - blacha
stalowa, stal ocynkowana
powlekana w kolorze

l./E" = 7] 8 E “g\ . %i%\ <8>g ﬁ . g

0 I i ' g ' = BIURO INZYNIERSKIE MAREK FERT

ul. Bohaterow Warszawy 111/4, 70-371 Szczecin

@ @ @ Zen @ tel. kom 1604404865, e-mell: marekferi@poczta.onetpl

e U - OBIEKT

ni A antracytowym RAL7016

PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z BUDOWA
ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ ORAZ PRZEBUDOWA

- SIECI WODOCIAGOWE, KANALIZACYJNEJ | ELEKTRYCZNEJ

ZWIAZANYCH 7 FUNKCJONOWANIEM STACII WODOCIAGOWE,

Strzyzno, dz. nr 14119,
obreb Strzyzno, gmina Stargard

ADRES

ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA

SKALA

BRANZA
ARCHITEKTURA 1:100

PROJEKTOWALA PODPIS
mgr inz. arch. Anita Fert
Nr uprawnien 9/ZPOIA/2004
SPRAWDZILA PODPIS
marinz.areh. Eyta Garczynska
Nr uprawnien 17/ZP0IA/2003

TYTUL RYSUNKU

ELEWACJE

DATA/REWIZJA NR RYSUNKU

15.08.2020 A5




L.P. 1 2 3 | 4 5 6
oznaczenie na projekcie BG 240/275 D1 90/200 D2 80/202 D3 80/202 D4 180/200 D5 EI30 90/200
101 i
SCHEMAT 101, 88, s
1:100 r 17 ' H T
widok od zewnatrz : . ,‘ 1
a8 1 5‘ 18
! |
‘ J , i [
| | ‘
| | = | .

l;,
rzut 1
| o |
I 3R I
; Zansi 101 88 88 191 101
wymiary w Swietle
oscieznicy 275 205 206 206 205 205
otwarcie brama segmentowa lewe ‘( prawe lewe lewe prawe dwuskrzydtowe lewe prawe
ilos¢ 1 1 % 3 3 1 1 1 - [ 1
razem 1 4 3 2 1 1
uwagi ram ment . Wisniowski UniPro Drzwi stalowe zewnetrzne Wisniowski | Drzwi wewnatrzlokalowe typowe, np. Porta | Drzwi wewnatrziokalowe typowe, np. Porta Drzwi stalowe zewnetrzne Wisniowski | Drzwi wewngtrzne techniczne stalowe
9 Brama segmentowa np. Wisniows (lub ECO (lub réwnowazfle) elne z MINIMAX (lub réwnowazne), okleina MINIMAX (lub réwnowazne), okleina 1 ECO (lub rownowazne), peine z typowe, np. Porta Steel El 30 (lub
rownowazna). - “ne), p drewnopodobna (np. dab kiasyczny) drewnopodobna (np. dab klasyczny), wypetnienie tnieni listyre réwnowazne), petne z blachy stalowej
przettoczenia typu N - niskie, kolor antracytowy wypetnieniem z polistyrenu = J ¢ skzydla z plyty wiorowej otworowanej, skrzydio z | WYPEIHENiem z polistyrenu /0 ;
. wypetnienie skrzydia z plyty widrowej e L o Kk d lak ocynkowanej o gr. 0,8mm wypetnione weing
ekspandowanego, lakierowane w A LA .. | ramiakow ze sklejki. Rama wraz z wypeinieniem | €kspandowanego, lakierowane w ; e
’ ISR otworowanej, skrzydio z ramiakow ze sklejki. PN - & i i mineralng, o$cieznica katowa z blachy
kolorze antracytowym, oscieznica o ! . okiejona jest dwustronnie ptyta HDF. Rama z kolorze antracytowym, oscieznica . ) ,
» OSCIE Rama wraz z wypetnieniem oklejona jest drewna klejonego wielowarstwowo. wewnetrzna z ksztattownikéw stalowej ocynkqwanej o profilu 84mm (EI30),
V‘;e‘l"’m?trf]na z FISZtaHOWExkot;IIV N dwustronnie plyta HDF. Rama z drewna Oscieznica wewnatrzlokalowa regulowana Porta stalovs?ych pro ﬁloWanych 2 blachy Bp. Portal(lub rov¥nogva2na). )
stalowych, profilowanych z blachy klejonego wielowarstwowo. System (lub réwnowazna) » P! rzwi malowane farbg proszkowsg
ocynkowanej, Oscieznica wewnatrzlokalowa regulowana | Skrzydio drzwi z kratka wentylacying systemowa ocynl'(owanq, poliestrowa w kolorze popielaty mat.
Wspétczynnik U=1,50 W/m2K Porta System (lub réwnowazna) PORTA (lub rownowazna) Wspdtczynnik U=1,50 W/im2K
L.P. 7 8
oznaczenie na projekcie o1 02
91

SCHEMAT |
1:100 ‘
©
]
. o S
wymiary 20 9
w swietle muru 90 79
wysokosé parapetu | hp 216 / 271 216
parter 20 1
razem 20 1
Okno uchyino - rozwieme PCV, Okno uchylno - rozwieme PCV,
lakierowane w kolorze lakierowane w kolorze
UWAGI antracytowym, szyby zespolone, | antracytowym, szyby zespolone,

szklo bezpieczne, wspdiczynnik
Umin=1,10 Wim?K.

Czest okien wyposarzona w
nawiewniki {wg A1 - rzut
przyziemia)

Unmin=1,10 Wim?K.

szklo bezpieczne, wspélczynnik

UWAGI

1. PRZED WYKONANIEM OKIEN | DRZWI WSZYSTKIE
WYMIARY SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY.

2. SCHEMAT OKIEN | DRZWI — WIDOK Z ZEWNATRZ

3. ILOSC NAWIEWNIKOW OKIENNYCH W CALYM
BUDYNKU: 9 SZT.

4, PRZEPLYW | ROZMIESZCZENIE NAWIETRZAKOW
ZGODNIE Z PB INSTALACJ! SANITARNYCH

BIURO INZYNIERSKIE MAREK FERT

ul. Bohaterow Warszawy 11174, 70-371 Szczecin
tel. kom. ‘604404865, e-mail: marekfert@poczta.onet.of

OBEKT  przERUDOWA STAC.H UZDATNIANIA WODY WRAZ Z BUDOWA
ZBIORNKA WODY GZYSTE) ORAZ PRZEBLDOWA
SIECI WODOCIGOWES, KANALIZAGYINE | ELEKTRYCZNE
ZWIAZANYCH 7 FUNKC.ONOWANIEM STAC. WODOCIAGOWE

o Strzyzno, dz. nr 14/19,
obrgb Strzyzno, gmina Stargard

SKALA

" ARCHITEKTURA £:100

PODPIS,

oAt

PROJEKTOWALA
mgrind. arch. Anita Fert
Nr uprawnien 3/ZPOIAY2004

SPRAWDZIEA
morins. 2. Edlyta Garczyfska
Nr upeawnien 17/ZPOIA/2003

PODPIS f\
/ fﬁ )

TYTUL RYSUNKL
ZESTAWENIE STOLARK]
DATAREWIZIA NR RYSUNKU
15.08.2020 AB




SCHEMAT OCIEPLENIA SCIANY ZEWNETRZNEJ

skala 1:10

55¢

15 2 38*

PROJEKTOWANE
ocieplenie sciany zewnetrznej \

f

PROJEKTOWANA
opaska 2wirowu\

min. 30cm n.poz. parteru

-

; ' PROJEKTOWANE
acieplenie sciany fundamentowej

130¢

PROJEKTOWANE
OCIEPLENIE SCIANY ZEWNETRZNEJ:

2cm tynk silikonowy

12cm=15cm | izolacje termiczna: styropian EPS

izolacja przeciwwilgociowa: masa KMB

istriejgee pokrycie tynkiem

38cm | istniejgea sciana zewnetrzne

~T,5cm | plytki ceramiczne do wys. 2m nad posadzkq

PROJEKTOWANA POSADZKA HALI:

~1,5¢cm [gres techniczny

15cm fwarstwa betonu zbrojonego

warstwa rozdzielajgca /przeciwwilgociowa:

membrana chemoodporna

10cm iwarstwa podkfadowa z chudego betonu

istaieigca podoudowa

+|0,00

S S S S S S S SS
S S S SS
S LSS S S S S S

——1
ES

e

NS ST ST ST S S S SS

~160*

PROJEKTOWANE
OCIEPLENIE SCIANY FUNDAMENTOWEJ:

| membrana_kubetkowa
20cm | izolacja termiczna: styropion fundamentowy
izolacja przeciwwiigociowa: masa KMB
ZDcm | istniejgea Sciana fundamentowa

N .
\_istniejgca fawa fundamentowa

27.5+ 30*

85*

* WYMIARY SPR

NA

" BIURO INZYNIERSKIE MAREK FERT |

ul. Bohaterbw Warszawy 111/4, 70-371 Szczecin
tel. kom.: 604404865, e-malt: marekfert@oczta.onet.pl

O&%UDOWA STACA UZDATNIANIA WODY WRAZ Z BUDOWA 1

ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ ORAZ PRZEBUDOWA |
SIECI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACYJNEJ | ELEKTRYCZNEJS |
ZWIAZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM STACK WODOCIAGOWEJ |

ADRES

Strzyzno, dz. nr 14/19,
obreb Strzyino, gm. Stargard |

} BRANZA ARCHITEKTURA SKALA ]

PROJKTOWAL PODPIS

Nr uprawnien 9/ZP0A/2004

SPRAWDZI

mgr ing. arch. E. GGTCZYﬁSkO
Nr uprawnief 17/ZP0IA/2003

mgr inz. arch. A. Fert | \)ﬂ W
PODPIS
l

ETYTUE RYSUNKU

" 'SICTEGOLY ARCHITEKTONICZNE
SCHEMAT OCIEPLENIA SCIANY ZEWNETRINEJ

DATA/REWZIA NRRYSUNKU

15.08.2020 A7




14.5*

2.5

17*

62*

27+

SCHEMAT OCIEPLENIA ATTYKI

skafa 1:10

_PROJEKTOWANA
belka krawedziowa

PROJEKTOWANA WYMIANA POKRYCIA DACHU:

15em [styropopa z warstwq paroizolacji

3em istniejgca glad? cementowo

istriejgce wypeiienie gruzem 7 bel kombrx

oweqo

24cm |istniejgee plyte kongiowo

10x15em

PROJEKTOWANA /
rynna z hakiem rynnowym
mocowanym do belki
krawedziowe]

PROJEKTOWANA /
ksztattka styropianowa
kiejona do muru

i do ocieplenia Sciany

PROJEK TOWANE
ocieplenie &ciany zewnetrznej

PROJEKTOWANA |
wymiana stolarki okiennej

\_istniejgcy wieniec attyki

145 . 15 | 38*

* WYMIARY SPRAWDZIC NA

owl

i

BIURO INZYNIERSKIE MAREK FERT

ul. Bohaterow Warszawy 111/4, 70-371 Szczecin !
tel. kom.: 604404865, e-mail: morekfert@oczta.onet.p!

‘ ]
‘OFE%UDOWA STACH UZDATNIANIA WODY WRAZ Z BUDOWA

1

ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ ORAZ PRZEBUDOWA i

SIECI WODOCIAGOWEY, KANALIZACYINEJ | ELEKTRYCZNEJ
ZWIAZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM STACJ WODOCIAGOWEJ |

ADRES

Strzyino, dz. nr 14/19,
obreb Strzyino, gm. Stargard

BRANZA

ARCHITEKTURA ~ 1:10

PROJEKTOWAL | PODPS,
mgr inz. arch. A. Fert i 4 . 1/{7
Nr uprawniefi 9/ZPOIA/2004 | {/-‘W Y
SPRAWDZIL ; PODP\%&

my . ach. E. Garczyfiska ! 3

Nr uprawniefi 17/ZP0IA/2003

i

[ TYTUt. RYSUNKU

SZCZEGOLY ARCHITEKTONICZNE
SCHEMAT OCIEPLENIA GZYMSU

DATA/REWIZIA NR RYSUNKU

15.08.2020 A8




RZUT PRZYZIEMIA — STAN ISTNIEJACY

fragm. istn. Sciany

ROZBIGRKI | WYBURZENIA
skala 1:75

fragm. istn. Sciany

/ DO WYBURZENIA 35

40

.38

fragm. istn. Sciany
DO WYBURZENIA

istniejgce rﬁewod ‘
DO DEMONTAZU
W I ETAPIE

38, .

{ - B
- rom istn. stropu
xil [ iiniejac —'—-@I ! | B — ~ Hiniejacy zbioknfk istniejgcy. foiérni l / IURZENMAg
bt 500 DEMONTAZ | Pl _4 D0 DEMONTAZU X ¥ T =% <00 DEMONTA
LIl o7/ WIREAPE 11107/ WREMPE o7/ WWEWE 4| ¢ istn. sciona dziofowa
\ 11y 17 \ /
L 1 |: o : ) ¥y B / 00 ROZBIGRKI
| l: I N X | N X N E —_ — A
: :’ IR | | / | / \\ / : l\\ —
X | X N tn. odpt
\stn. odptyw
I I: r ey_{z \\B_lx},/ * /'Stn@g&m‘E—M# l,vrstme c zb;o}nlk Q o N | II)SOanMONIA/ZU
T:I IF L DO'DEM('):PE-A_Z 4 T~ MNistn. piec weglowy / 1 o of s
- el :_: e N / : istn. otwory drzwiowe
;_lﬁ"")‘k— . 3 :’:_ sl E? Nl — — jf/ DO POSZERZENA =
EZQ_QQ)L_;_] “ > ;‘_Vj)l——v - ——x- 3 = P
——"_“t‘:’::?@‘::‘::“::::,—;:rt,—::“.,—;:::“,_?‘,‘—’ istn. otwory drzwiowe
4 istniejgce Sciany kanafu DO POSZERZENIA X \
N DO ZACHOWANIA stn. sci : \ AN
\ 1000 700 ROZBIORKI L
N istniejgcy wywiew dachowy e A
J /_rpzdzielnia elekiryczna ‘
istniejoce_przewody N -
/' DO DEMONTAZU N !
! ‘ W Il ETAPIE } —_— o N AN I .
; ! © I - ,7‘:‘ | E— { ©
i | e f——— ! F—_ \‘ it
‘ 7 | i — - b — - : istniejgca_armatura —
‘ ! e X i | wraz z instalacjomi
; ! g | | | j
L T T >\ 1 38 .39 670 38| 0o ROZBIGRKI
‘ |
: ! ,—x—\Q [
N
, |
A | Vo !
o : ,* R
= s ETAPE | RN
T e ETAPE L’E _\}\)\\\e A
} > pil _ -~
{ f(_ Tz M- —% \ istniejgcy zbibrrik
|1 ' istniejgcy cokd | /DO DEMONTAYZU!
?ﬁ #( /D0 ROZBIORKI | LW ETAPEY | |
e \:ﬂ__% 5 | ETAPIE | / vl i‘;}f!
P % -t | Lo
T = X Folxll ®
! | )}I( p istn. wywiew | : \ / 1
| | i { dachowy Iy N // 1 LEGENDA:
Cbomn e S BIURO INZYNIERSKIE MAREK FERT
‘ [ \,——-)(-—'-—11:_!_’ | - istniejacy zbiprnik i CIANY ISTNIEJACE ul. Bohaterdw Warszawy .111/4. 70-371 Szczecin ‘
P : : T J : IV)TO DEMONTAZU, [ j ELEMENTY DO ROZBIGRKI /WYBURZENIA L tel. kom.: 604404865, e-mail: marekfert@oczta.onet pl |
o x \Uistniejqcy cokg! / / RETAPIE 1 ¢ ‘ =
) DO ROZBIORKIT ! SN ¥ "k ELEMENTY INSTALACYUNE DO DEMONTAZU L
I W1 ETAPE | 7 \ I % UDOWA STACJ UZDATNIANIA WODY WRAZ Z BUDOWA
Ll k.,)) X1 ! | % ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ ORAZ PRZEBUDOWA
| i )| d\( * 1 SIECI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACYINES | ELEKTRYCZNEY
‘ | : \ / ] i IWIAZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM STACA WODOCIAGOWES |
| \ / X |
| N P 1l [ADRES
; S I e e | .
i-J) I | Strzymo, dz. nr 1419,
- Z’f_::::I"‘I:I:Zii:i:i:::j;::i:;ZZ:;’/ obregb Strzyzno, gm. Stargard
‘ N I o g BRANZA | SKALA
- = A= KONSTRUKCJA 175
L 40 578 .38 PROJEKTONAL PODPIS
mgr inZ. M. Fert M@ﬁ'

Nr uprawniefi 116/52/2002

SPRAWDZI PODRIS
mgr inz. T. tuczak Lo ie

Nr uprawniefi ZAP/0010/POOK /03

ETYTUE RYSUNKY

| RZUT PRZYZIEMIA — STAN ISTNIEJACY,
PLANOWANE ROZBIORKI | WYBURZENIA

DATA/REWZJA NR RYSUNKL

15.08.2020 K—1




PRZEKROJ A—A
STAN ISTNIEJACY
skala 1:50

9| ) //{///’//M
BESEEEE — = T e
ém‘ e e
e ' | T
L i 1
|| = =
. ! J‘ . | ‘ P
| ] H— — ]
bl N L
| iR — N
| =R S L=
| e
| | |
5 . |
T % | i
ki | | ‘
I ! | ‘ ‘
R | o
N i | |
| f | ¥ .
|| | | | |
Lo | ™M n |
N | I3 |4 _
b i 1[11_ X H |
F et
| L TN ST TN VIO S B
L—© L1 |l R
| . 7 - ! ‘
| istniejgca posadzka B AT istniejgca posadzka I |
| DO ROZBIGRKI [§os00T DO ROZBIGRKI N - BIURO INZYNIERSKIE MAREK FERT |
‘ | / / | i | ul. Bohater6w Warszawy j11/4, 70-371 Szczecin |
m@mﬂ_ﬂi/ ‘ M%OW:SI’: ! ! istniejgca Sciana ! tel. kom.:604404365, e~mail: marekfert@poczta.onet.pl |
fundamentowa | | | } fundamentowa - —
__J;_ PSS 72— J‘ ! . iog%UDOWA STACA UZDATNIANIA WODY WRAZ Z BUDOWA
| ‘ istniejgce dno kanaku [ v | ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ ORAZ PRZEBUDOWA |
%7, DO ROZBIGRK! N | SIECI WODOCIAGOWE, KANALIZACYWNEJ | ELEKTRYCZNEJ |
\ | ZWIAZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM STACJH WODOCIAGOWEJ
istniejgca towa / \stnieigea towa ADRES o
fundamentowa fundamentowa j . !
| Strzyino, dz. nr 1419, |
~ obreb Strzyino, gm. Storgard
T KONSTRUKGA " 1:50
PROJEKTOWAL | PODPIS
mgr inz. M. Fert | M
Nr uprawniei 116/5z/2002 _@"}/
SPRAWDZIE PODPIS
mgr iz 1. tuczak Lo
Nr uprawnie ZAP/0010,/POCK /03 '@t;w;,; Tl

§ TYTUE RYSUNKU

- PRZEKROJ 1-1 — STAN ISTMEJACY,
_ PLANOWANE ROZBIORKI | WYBURZENIA

DATA/REWIZIA NR RYSUNKY

15.08.2020 K—2




RZUT FUNDAMENTOW
STAN PROJEKTOWANY

30, 1581 v N, — 70— — skala 1:75 5,
PROJEKTOWANE PROJEK TOWANE PROJEKTOWANE P
przebicie 8250mm / przedicie 8180mm < przebicie #180mm \
w istniejgcej Scianie \ /' w istniejgcej Scianie w istniejqce] Scianie
fundamentowej fundamentowe] fundamentowe;j
. . S =
j=) (=]
e o 58 U )
H | \\\ !
| 3 \istniejgca towa |
: fundamentowa |
1 ‘ ; Lo
! istniejgca fawa istniejgca $Sciana P
; i | / fundamentowa ‘ fundamentowa |
; g P N
‘ | | N\
: \ e — o
- —— —— | i
B s i
| ! ol ! X T ; istniejgca $ciana by '
P & PROJEKTOWANA istniejqce sciany kanalu \ T | S rdaertona . |
| o warstwa spadkowa kanafu \ l | [ !
3 \_PROJEK TOWANE PROJEKTOWANE Lo ‘ ! i
L przebicie #180mm przebicie #180mm [ ¥ [ S
§’ w istniejgce] sciannie kanatu w istniejqcej Sciannie kona’fu} [ o T
L VS i
CBF
I SE - - )
o istniejgca fgwg istniejgca Sciang
A / fundamentowa /Endomentowa
Lo ‘ 4
et == E)
A R e N 1 ¢ 1 m
i \?}Q, i
N
o ! %\\%- P \_PROJEKTOWANE PROJEKTOWANE \_PROJEKTOWANE
Q | Oé.e*q/\?“ | przebicie #180mm przebicie #180mm przebicie 700x130mm
- iQ‘sq | w istniejgcej Scianie < w istniejgcej Scianie w istniejgcej Scianie
— — — fundamentowe;] fundamentowe] fundamentowej
PROJEKTOWANE | |
przebicie #180mm : .
w istniejgce]j Scianie | AN
fundamentowej \\%%C?WANA
| - |\ PROJEKTOWANE , 973 139 670 30
! i | przediuzenie kanafu T '
Co J PROJEKTOWANA PROJEKTOWANA ! i
P N /ciona fundamentowa  / tawa fund. F—1 P
. / gr.25cm 60x30cm* o
? ! LEGENDA: ‘ ‘
[ ; {
N ; et oY " BIURO INZYNIERSKIE MAREK FERT
| ‘ p— I ul. Bohaterbw Warszawy 111/4, 70-371 Szczecin }
i : ISTNIEJACE SCIANY FUNDAMENTOWE i tel. kom.: 504404865, e-mail: marekfert@poczta.onet.pl !
: fundamentowa I PROJEKTOWANA SCIANA FUNDAMENTOWA %Wﬂavnem STACH UZDATNIANIA WODY WRAZ Z BUDOWA |
| | 1 1 | PROJEKTOWANE ELEMENTY PROJEKTOWANE i ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ ORAZ PRZEBUDOWA ;‘
|,/ przebicie 270x130mm PROJEKTOWANE ELEMENTY INSTALACU | _SIECI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACYNEJ | ELEKTRYCZNEJ |
i | | i w istniejgce] Scianie | ZWIAZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM STACH WODOCIAGOWES ‘
o | fundamentowej TS
2
: istnieiaca fawa | * WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE ; . /
; ‘ / fundamentowa ‘ e | Strzyzno, dz. nr 14 19,
| | I . obreb Strzyino, gm. Stargard
Gl N | % EOSTRUKCA 175
___ PROJEKTOWANE / ‘
przebicie #190mm PROJEKTOWAL PODAIS
w istniejgce] $cianie marn. M. Fert w
: gr inz. M. el
fundamentowe] e uprawnie 116,/52/2002 M.
SPRAWDZI PODPIS
mgr in. 1. tuczak J
,30 578 230, Nr uprawniefi ZAP/0010/PO0K /03 MIT AN
[T Rsungy 6 T
DATA/REWIZIA AR RYSUNKU

15.08.2020 K—3




PROJEKTOWANA
poduszka betonow‘%

nawiewniki okienne

. PROJEKTOWANE

1

.38

1581

=

39, «® l 670

RZUT PRZYZIEMIA

STAN PROJEKTOWANY

skala 1:75
38

40

PROJEKTOWANE

/ nawiewniki okienne

PROJEKTOWANE

e

przebicie 8180mm w istniejgcej Scianie ™\

IS
N 2 3xINR100

~,

PROJEKTOWANE przebicie #300mm

N=2 34NR100

J (2aluzjo nawiewna 370x370mm)

D
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/ (zaluzja nawiewna 200x200cm) N ‘L 1400, B L=t400mm
/ | — L BT e ORRETS .
7 = s / ; ; / — o)
B e s i, et i M
‘ — S N — o T
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: N . p
I ]//\. AN PROJEK TOWANE GE%
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b ; T
3 L N Q
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: wywietrzak g | ' wywietrzak duchowy
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! zamurowanie otworu - ! PROJEKTOWANA
. N | poduszka betonowa |
; : i w©
\ ’;//«/ = 44,; ]L{\_)
- - : 1 o
istn. wywietrzak dachowy “\._PROJEKTOWANA istn. wywietrzak dachowy § “_PROJEKTOWANE i ﬁ\
DO WYMIANY instalacjo DO WYMIANY e=—=——=2="1  ocieplenie Sciany =3\
. . <
N 7 *f “\_PROJEKTOWANA +[0,00 s\ L o~ Y
PROJEKTOWANA | instalacjo na N f =
| kratks pomostowa kanafu ramie systemowe] ] 110,00 =
e N i
g I N ‘ E PROJEK TOWANA PROJEKTOWANA
= N : — /" rozdzielnia elektryczna poduszka betonowa
N T
,,,,,,,,, N
- —% — — . . — —F
| - N ] £
H & L = | iL —%
= R et N
= \ \
i 4 N PROJEKTOWANE
2 nawiewniki okienne ‘ :
965 139 670 138
P < m
. :
£°
[«
g2
PROJ. wywietrzak dachowy / ;
PROJEK TOWANE ] |
przeb i2~$200mm “ ?
PROJEKTOWANA <:-
‘\ 2L-19 Seiona_nienoSna gr.23cm PROJEKTOWANE przebicie 9250mm
1200mm) w klasie El /" projektowanym zamurowaniu LEGENDA:
e / — BIURO INZYNIERSKIE MAREK FERT
istn. wywietrzak_dachowy i w L SCIANY ISTNIEJACE ~ ul. Bohoterdw Warszawy 111/4, T0-371 Saczecin
DO WYMIANY ! PROJEKTOWANE OCIEPLENIE SCIAN ‘ tel. kom.:604404865, e-mail: marekfert@poczta.onet.pl |
i A o i
S PROJEKTORANE SCIANY/ZAMUROWANIA PRIEBUDOWA STACK UZDATMIAMIA WODY WRAZ Z BUDOWA |
i || Z g PROJEKTOWANE COKOLY ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ ORAZ PRZEBUDOWA |
s | SIECI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACYINEY | ELEKTRYCZNEJ
| [T ; PROJEKTOWANE ELEMENTY INSTALACYJNE | ZWAZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM STACA WODOCIAGOWES |
| [ ‘ PROJEKTOWANA KRATA POMOSTOWA .
= ATRES |
| Strzyzno, dz. nr 14/19, ‘
! . !
% N—6 3xiNP100 N—7 3xINP100 i obreb Strzyznol gm' Stargord |
- L 1600mm 7L:23007mm7 QL L
: , g (BRANZA TSKALA |
=] — | KONSTRUKCJA 1.75
L 40 578 |38 PROVEKTOWAY - e00PiS
L S~ / mg . M. Fert M \_w

Nr uprawniei 116/52/2002

SPRAWDZIL PODPIS

mgr int. 1. tuczak
Nr uprawniefi ZAP/0010/PO0K /03

AP IS IIN

[ TYIUE RYSUNKY

RZUT PRZYZIEMIA
STAN PROJEKTOWANY

NR RYSUNKU

K—4

DATA/REWZIA

15.08.2020




PRZEKROJ B—B
STAN PROJEKTOWANY
skala 1:50

PRZEKROJ A—-A
STAN PROJEKTOWANY
skala 1:50
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PROJEKTOWANE ; SRR A LI S IR T

PROJEKTOWANA WYMIANA POKRYCIA DACHU: rynny 4— SR —

styropapa b | \_\

jsiﬂjeJ‘QCO gtad? cejﬂeﬂiowc ‘ i}  PROJEKTOWANE
! siniejgce wypelnienie gruzem z bel kombrkowege rynny
| listnizjgee oiyta «onolowa
; PROJEKTOWANA WYMIANA POKRYCIA DACHU:

15¢m styropapa
g gladz cemen'ows
- ; wypetnienie gruzem z el kombrxowego
2 : i j‘ ofytc xanclowa
iN | ! : — | !
e PROJEKTOWANA POSADZKA HAL po==ys e i 2 |
~1,5¢m [gres techniczny A @Z [ ! o
15cm | warstwa betonu zbrojonego | 1 % ” PROJEKTOWANA POSADZKA ZAPLECZA:
warstwa rozdzielajgca/przeciwwilgociowa:[_| | ; \ 1,5cm]gres techniczny
membrana chemoodporna 1l ! *49 i 5cm [ schiichta cementowa
16cm betonowa warstwa podktadowa ) ™ ‘ k PROJEK TOWANE warstwa rozdzielajgca: folia PE PROJEK TOWANE
istniejgca podbudowa §L§ | i ocieplenie $§ciany 5cm|izolacja termiczna: styropian XPS ocieplenie Sciany
{'ég M x zewnetrznej izolacja przeciwwilgociowa: zewngtrznej
i \ [ ' papa termozgrzewalna
¥ 10cm |betonowa warstwa podkfadowa
N istniejgea sciona jistniejoca podbudowa istniejgea Sciana
v 0,00
‘ m N A} ‘ M 7
5 SR R | LR

-
PROJEKTOWANA

krata pomostowa
PROJEKTOWANE
przebicie #180mm

w istniejgcej Scianie kanafu

\_cokst C—3

"\ PROJEKTOWANA
warstwa spadkowa kanatu
gr.5:20cm (0,85%)

istniejgca Sciona
fundamentowa

\Ustniejgca fowa

fundamentowa

istniejgca fawa
fundamentowa

\stniejgca $ciana
fundamentowa

\_istniejgca tawa
fundamentowa

BIURO INZYNIERSKIE MAREK FERT |

ul. Bohaterow Warszawy 111/4, 70-371 Szczecin
| tel. kom.:604404865, e-mail: marekfert@poczta.onet.pl

| OB |
‘OQ%UDOWA STACH UZDATNIANIA WODY WRAZ Z BUDOWA |

ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ ORAZ PRZEBUDOWA i
SIECI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACYJNEYS | ELEKTRYCZNES |
[ IWIAZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM STACH WODOCIAGOWEJ |

| ADRI

i Strzyino, dz. nr 14/19,
obreb Strzyino, gm. Stargard

[ BRANZA I SKALA

TUUKONSRUKCIA  1:50

;&MOWM L PODRIS

mgr ink. M. Fert 1C
Nr uprawniefi 116/52/2002 MW

SPRAWDZIL L PODPIS
mgr int. T. tuczak ?}-( . oty -
Nr uprowniei ZAP /0010/P00K /03 | A

| TYIUE RYSUNKU

PRZEKROJ A-A, B-B
STAN PROJEKTOWANY

DATA/REWIZIA NR RYSUNKU

15.08.2020 K-5




UWAGI:

1. Zaprojektowano nadproze z elementdw
stalowych ze stali St3S;
Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie
i p.poz. zgodnie z PT. Arch;

3. Rzedne otworbw ustalic wg PT. Architektury;

N-1
szt. 1 4. Belki stalowe podciggdw i nadprozy
wyszpatdowaé cegtq owingé siatkq Rabitza i
A—-A otynkowaé;
5. Wymiary sprowdzi¢ na budowie;
<C *  Wymiary, rzedne, diugosci elementéw
sciana_istniejgca N-1: N-2 domierzyt i dopasowat na miejscu budowy,
—— /; S 3xINP100; sciana istniejgea sciana istnieigca
: y | L=1300mm /—4 szt 3 1and_ IStieqea
- - P No2: NP1 STAL KSZTALT. S235 (ST3S)
ff§ ‘ 2 — . ) =1400mm
N a 4 ‘4 412,06
N s 7 L ﬁi » =
N . s S | ;
— PN I N siatka_/ " 412,06 "' ﬂﬁ
poduszka N fragm. istniejgce] ~__poduszka Rabitza Rabitza
betonowa sciany do wyburzenia betonowa belki stalowe podciggdw . oA
gr.~15cm l_b( gr.~15cm wyszpafdowat cegfq belk;’;;;;%v;soaggcg:;\g
L | : owing¢ siatkq i otynkowat owingt siatkq i otynkowag
15 100 L 15 ) ‘ 38 )
! 130 | e L.
N-3 N-4 N=5 _
sciana szt. 2 Sciang
szt 1 < /" istniejgca

szt. 1 _Sciang .
/ istniejgca istniejoca p
. N-1.4: B / N-1.4;

N-1.4; —
— / 7" 2xINP120; . 7" 2INP120; —
1 L=1300mm* 7 1=1200mm*
o
siatka +[2,06 siatka . +]208 Rsmko
Rabitza Rabitza AN . abitza AN
\_M12-160; KI.5,8 ‘ _M12-160; k.58 ‘ : 4 . MB-135 K.
belki stalowe nadprozy | 25 | s7t.9 co~45cm ___belki stalowe nadprozy ; 27 ] A s7t.7 co~40cm belki stolc;ge ngdproz{y L 15 \—-——7!3_211%1\‘?050}2
_ wyszpafdowat ceglg + tuleja dystansowa _ wyszpaidowat kcegfq + tulejo dystansowa owinqéw:isaztiz ioggynk%e\,?og + tuleja dystansowa
owingé siotkq i otynkowat $30/3.0, L=110mm owinqt siatkq i otynkowat #30/3.0, L=110mm $15/2.0, L=100mm i
ul. Bohaterbw Warszawy 111/4, 70-371 Szczecin ‘
tel. kom.:604404865, e-mail: marekfert@oczta.onet.pl
I i
O&R‘E&BUDOWA STACK UZDATNIANIA WODY WRAZ Z BUDOWA |
ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ ORAZ PRZEBUDOWA ‘
SIECI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACYJINEJ | ELEKTRYCZNES |
IWIAZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM STACA WODOCIAGOWEJ |
N 7 ADRES
N=b s s Strzyzno, dz. nr 14/19,
sciang istniejgea ' y breb Strzvi
szt. 1 opr rzyno, gm. otarqgar
4 / N=2; 3dNP10O; ¢ yzno, ¢ g
T 7 : " konsTRukcs 1220

PROJEKTOWAL 1 PODPIS

mgr ind. M. Fert : m_’
/ Nr uprawniefi 116/52/2002 N M

/ R‘i'é’.iﬁﬁ +l2.08 _ ' Rabitzo ,
Rabitza / belki stalowe podciggdw i@gstug_dtclov;g odciqaow SPRAKDZE PODPIS
belki stalowe podciggéw wyszpafdowat cegfq owin cwgisoztia iogf(: kcoewggg mgrin. 1. tuczak 1 Al
~ wyszpafdowac ceqlq owingé siotkg i otynkowaé q q m Nr uprawniei ZAP/0010/POOK /03 TS
owing¢ siatkq i otynkowaé . ! 8 ‘/, ‘
‘ 38 e | YU RYSUNKY
B SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE
| NADPROZA STALOWE
GATA/REWZIA NR RYSUNKU

15.08.2020 K—6
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UWAGI:

1.

W

Zaprojektowono cok6f fundamentowy grubosci
30cm wylewany na budowie z betonu C20/25
(B25) W4, zbrojone stalg A—IIIN (BSt500);
Przyjeto otuling zbrojenia a=5,0cm;

Cokd! posadowi¢ na podkfadzie z chudego
betonu gr.10em;

Izolacja pionowa fundamentéw: masa
polimerowo—bitumiczna (masy KMB). Izolacja
pozioma fundamentéw — papa termozgrzewaina,
izolacjo przerwy roboczej — mikrozaprawy
uszczelniajgce (elastyczne szlamy uszczelniajgee).
Izolacje pionowq fundamentdw doktadnie pofgczyé
z izolacjg poziomq posadzki. Izolacje rozpatrywac
z P.T. Architektury;

Rzedne i wymiary sprawdzi¢ i dopasowa¢ no
budowie;

BETON C20/25 (B25) W4
STAL BSt500
OTULINA 5,0cm

BIURO INZYNIERSKIE MAREK FERT

! ul. Bohaterow Warszawy 111/4, 70-371 Szczecin
‘ tel. kom.:604404865, e-mail: marekfert@poczta.onet.p!

] |
‘OS%UDOWA STACA UZDATNIANIA WODY WRAZ Z BUDOWA |

ZBIORNIKA WODY CZYSTES ORAZ PRZEBUDOWA |
SIECI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACYUNEJ | ELEKTRYCZNEJ |
ZWIAZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM STACJ WODOCIAGOWEJ |

ADRES

Strzyino, dz. nr 1419,
obreb Strzyzno, gm. Stargard

BRANZA ISKALA
KONSTRUKCJA 1:20

PROJEKTOWAL PODRIS

mgr inZ. M. fert ‘ M

Nr uprawniefi 116/52/2002 .

SPRAWDZI PODPIS

mgr inZ. T. tuczak

Losart s
NF uprawnieti ZAP/0010/POOK /03 ATV

FTYTUE RYSUNKU

| SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE
- COKOLY FUNDAMENTOWE C-1; C-2

NR RYSUNKU

K—-7

DATA/REWZIA

15.08.2020
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190cm
190cm

NR2.2; 22#12¢020cm; L
NR1.2; 22#12c020cm; L

020cm

22§12

osadzka z gresu

technicznego

NR1.2,
#12c020cm

posadzka z gresu technicznego

N\
dylatacja |
\\\ 410,00

/ dylatacja
/

NR3.1; #2c020cm;

20

L=80cm; szt.44
30

30

NR3.2; #12¢020em;
L=78ecm; szt.22

30

18

30

UWAG:
1.

W

Zaprojekfowano cokd! fundamentowy grubosci
30cm wylewany na budowie z betonu C20/25
(B25) W4, zbrojone stalg A-IIN (BSt500);
Przyjeto otuling zbrojenia a=>5,0cm;

Cokdt posadowi¢ no podkfadzie z chudego
betonu gr.10cm;

Izolacjo pionowa fundamentéw: masa
polimerowo—bitumiczna (masy KMB). izolacja
pozioma fundamentdw — papa termozgrzewalna,
lzolacja przerwy roboczej — mikrozaprawy
uszczelniajgee (elastyczne szlamy uszczelniajgce).
|zolacje pionowg fundamentéw dokiadnie potfgezyé
z izolacjq poziomq posadzki. Izolacje rozpatrywac
z P.T. Architektury;

Rzedne i wymiary sprawdzi¢ i dopasowat na
budowie;

BETON C20/25 (B25) W4
STAL BSt500
OTULINA 5,0cm

BIURO INZYNIERSKIE MAREK FERT

ul. Bohaterow Warszowy 111/4, 70-371 Szczecin
tel. kom.:604404865, e~mail: marekfert@oczta.onet.pl

|
|

O&%UDOWA STACJ UZDATNIANIA WODY WRAZ Z BUDOWA |

ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ ORAZ PRZEBUDOWA |
| SIECI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACYINEJ | ELEKTRYCINES |
| ZWMAZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM STACA WODOCIAGOWEJ |

| ADRES

Strzyzno, dz. nr 14/19,
obreb Strzyzno, gm. Stargard

| BRANZA | SKALA

KONSTRUKCJA 1:20

PROJEKTOWAL | PODPIS

mgrinz. M. Fert W

Nr uprowniefi 116/52/2002

SPRAWDZIL L PODPIS

mgr inz. T. tuczak [
Nr uprowniefi ZAP/0010/POCK /03 e

L TY R RYSUNKY

SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE
COKOL FUNDAMENTOWY C-3

DATA/REWZJA NR RYSUNKY

15.08.2020 K-8
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UWAGI;
< 1. Zaprojektowano cokst fundamentowy grubosci
30cm wylewany na budowie z betonu C20/25
(B25) W4, zbrojone stalg A-iiIN (BSt500);
1 2. Przyjeto otuling zbrojenio 0=>5,0cm;
| 3. Cokdt posadowi¢ na podktadzie z chudego
betonu gr.10cm;
i ‘ 4. lzolacja pionowa fundamentéw: masa
- — — — —— —— MNB2Z 7#12¢020cm; L=260em L . polimerowo—bitumiczna {masy KMB). lzolacja
: pozioma fundamentdw — papa termozgrzewalna,
l {zolacja przerwy roboczej — mikrozaprawy
uszczelniajgee {elastyczne szlamy uszczelniajgce).
| lzolacje pionowq fundamentdw dokiadnie pofgezyé
=T z izolacjq poziomq posadzki. Izolacje rozpatrywaé
l z P.T. Architektury;

NR3.1y 14#12c020cm

L 4 . m—
MZC 20cm 5. Rzedne i wymiary sprawdzi¢ i dopasowot na
budowie;

NR3.2| 7#126p20cm
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//.Ldomjg Lz gfgz:m/MJ
cozlcm coZUc)

/ / +10,00
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| (@%UDOWA STACH UZDATNIANIA WODY WRAZ Z BUDOWA

ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ ORAZ PRZEBUDOWA

: SIECI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACYINES | ELEKTRYCZNEJ
[ ZWIAZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM STACH WODOCIAGOWEJ |

" BIURO INZYNIERSKIE MAREK FERT

| ul. Bohateréw Warszawy 111/4, 70-371 Szczecin ;
i tel. kom.: 604404865, e-mail: marekfert@poczta.onet.pl |

NR3.%; #12c020cm; NR3.2; #12c020cm;
L=80cm; szt.28 L=78cm; szt.14 e ==
R, | ] :
J 0 ° o } Strzyino, dz. nr 14/19,
S | obreb Strzyzno, gm. Stargard
30 30 :
[ BRANZA SKALA
KONSTRUKCJA 1:20
PROJEKTOWA - PODPIS

mgr ind. M. Fert ! MM

Nr uprawnieft 116/52/2002

SPRAUDZI ! poopis

mgr inz. T. tuczak oy o
Nr uprowiefi ZAP/0010/PO0K /03 : {Efw Ll

TTYTUE RYSUNKU

SZCZEGOEY KONSTRUKCYINE
COKOE FUNDAMENTOWY C-4

DATA/REWIZJA NR RYSUNKY
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SCHEMAT POrACZENIA DOBUDOWANEJ
LAWY FUNDAMENTOWEJ Z ISTNIEJACA KONSTRUKCJUA

skala 1: 20
istniejgca Sciana zewnetrzna
//
pa - —
V4 //
/ / projektowane Sciany grubosci 18cm
pofqczy6 ze scionami istniejgeymi
projektowana // za pomocq strzepi tub zbrgjenia
sciana murowana gr425cm | // wkiejonego w co drugq spoing
z pustakéw ceramicznych
projektowane fawy F=1 pofgczyé
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| | |
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/
/ N
istniejgca | X2
[ ciana murowana ! ; S o
. | : i istniejgca |
S i I L/ fawa fundamentowa .

F-1

L=5,50m

projektowana
sciana murowana gr.25cm N\

z pustakéw ceramicznych

o _ X _
e 1
| / |
‘papa_termozgrzewalna i
(proj. izolacje przeciwwilgociowq ‘ i
po’(qch; z istniejgeq izolacjq J NR1.1: 4412 |
poziomq podposadzkowq) //L=660cm
‘FE‘_’{ A S v /’//"/'/”"//////4
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e
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yd chudy beton
NRLZ, 7 | | [ gr.10em

#6c030cm; L 175 . 25 L 175

NR1.2; #6co30cm;
L=88cm; szt.18

N (°)

19

(=2l

UWAGI:

1.Fundamenty  konstruowaé i  wylewat  po
wykonaniu podkiadu z chudego betonu gr.10cm;

2.Zaprojektowano fawy zelbetowe wysokosci 30cm
wylewane na budowie z betonu €20/25 (B25),
zbrojone stalg A-IIN {BSt500). Przyjeto otuling
a=5,0cm. Zbrojenie podiuzne fgczyé na zokfad
min. 60 cm. Zbrojenie z fow podiuznych
zagina¢ w fowy poprzeczne na dfugos¢ min. 60
cm. Zbrojenie faw przepusci¢ przez stopy
zelbetowe.

3lzolocjo  pionowa  fundamentdw i Scian
fundamentowych: masa polimerowo—bitumiczna
(masy KMB). izolacja pozioma fundamentdw —
papa termozqrzewalna, lzolacje pionowq Scian
fundementowych dokfadnie pofgezyé z izolacjg
poziomq posadzki. lIzolacje rozpotrywaé z P.T.
Architek’(ury

4. Wyrmory i rzedne sprawdzi¢ na budowie;

S.Rzedne i wymiary sprawdzi¢ i dopasowot na
budowie;

BETON C20/25 (B25)
STAL BSt500
OTULINA 5,0cm

" BIURO INZYNIERSKIE MAREK FERT |

ul. Bohoterbw Worszawy 111/4, 70-371 Szczecin
tel. kom.:604404865, e~mail: marekfert@poczta.onet.pl

BRIEBUDOWA STACK UZDATNIANIA WODY WRAZ Z BUDOWA ‘
ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ ORAZ PRZEBUDOWA |

SIECI WODOCIAGOWEY, KANALIZACYJNEJ | FLEKTRYCZNEJ
TWAZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM STACH WODOCIAGOWES |

! ADRE

> Strzyzno, dz. nr 14/19,
obreb Strzyzno, gm. Stargard
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mgr inz. M. Fert MM
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SPRAWDZH. PODRIS
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TY Uz RYSUNKU
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SCHEMAT ZBROJENIA PRZEDFUZANEGO KANArU

skala 1:10
dytatacja
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istniejgca_sciana kanaiu
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SCHEMAT tACZENIA PROJEKTOWANEGO
KANAtU 7 ISTNIEJACYM
skala 1:10
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bl Sl A

izolacja przeciwwilgociowa:

chudy beton
papa termozgrzewalna

gr.10cm

BIURO INZYNIERSKIE MAREK FERT |

ul. Bohaterbw Warszawy 111/4, 70-371 Szczecin |
tel. kom.:604404865, e-mail: marekfert@oczta.onet pl i

| T H
‘OE%EBUDOWA STACJH UZDATNIANIA WODY WRAZ Z BUDOWA i

ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ ORAZ PRZEBUDOWA |
SIECI WODOCIAGOWEY, KANALIZACYINEY | ELEKTRYCZNES
ZWIAZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM STACA WODOCIAGOWEJ |

WAGL:

Zaprojektowano przedfuzenie kanafu odwodnieniowego [ A0RES
wylewanego na budowie z betonu C20/25 (B25) zbrojonego 1
stalg A-IIN (BSt500);

Przyjeto otuling zbrojenia 0=2,5em;

Strzyzno, dz. nr 14/19,
obreb Strzyino, gm. Stargard

Cokét posadowié na podktfodzie z chudego betonu gr.10cm;

BRANZA

KONSTRUKCJA

izolacja pionowa fundementdw: masa polimerowo—bitumiczna
(masy KMB). lzolacja pozioma fundamentéw — papa

fw 1:10/5

termozgrzewalna, lzolacjo przerwy roboczej — mikrozaprawy

uszczelniajgce (elastyczne szlamy uszczelniajgee). (zolacje
pionowq fundamentdw dokfadnie potqczye z izolacjq poziomq
posadzki. Izolacje rozpatrywaé z P.T. Architektury,

PROJEKTOWAL

mgr int. M. Fert
| Nr uprawnief 116/S2/2002

- PODPIS

e

Rzedne i wymiary sprawdzi¢ i dopasowa¢ na budowie;
SPRAWDZI

mgr in. T. tuczak

Nr uprasniefi ZAP/0010/PO0K /03

PODPIS

YL RYSUNKY

BETON €20/25 (B25)
STAL BSt500
OTULINA 2,5¢m |

 SCHEMATY KONSTRUKCYINE PROJEKTO-
WANEGO PRZEDLUZENIA KANALU

OATA/REWIZIA

15.08.2020

NR RYSUNKU

K—-11




SCHEMAT NAPRAWY KANAtU

SZCZEGOL A—A

skala 1:10 skala 1:5
— e
// \
/f N
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/ SICTEGOL "A” N
/ PROJEKTOWANA )
/ /"posadzka z gresu technicznego S .
‘, PROJEKTOWANA ) /
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~ / +
N
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[ \ J“'—L\_\ \\ krata_pomostowa Y
; \ \ \
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VA | VR | S prety wilejane /
\////////////// | /i // !
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/
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SN e TR | /
o . betonowa warstwa podkfadowa / U R 174 S S | ’
istniejgea §ciana kanatu gr.10cm R L | renowacia istn. Scian kanafu
DO ZACHOWANIA N s || "W systemie PCC | + Zywica
S, L o 7 Al (renowacja istcn/dﬁ kanafu
7/\ . | ) || w systemie PCC | + krystalizujgea
. . 777 2L powtoka minerana)
podbudowa ze zwiru gr.30cm s s s A‘l///

PROJEKTOWANA /

warstwa spadkowa
o gr.5:20cm (0,85%)

prety NR1.1 — skalg 1:10
#8co~300mm; L=~250mm;
szt.~210

50

200

* WYMIARY SPRAWDZIC NA Wi

BIURO INZYNIERSKIE MAREK FERT

i ul. Bohoterdw Warszawy 111/4, 70-371 Szezecin i
| tel. kom.:604404865, e-mail: marekfert@poczta.onet.pl |

‘%UDOWA STACH UZDATNIANIA WODY WRAZ Z BUDOWA
ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ ORAZ PRZEBUDOWA ‘

SIECI WODOCIAGOWEY, KANALIZACYJINEJ | ELEKTRYCZNEJ i
ZWIAZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM STACH WODOCIAGOWEY |

ADRES |

Strzyino, dz. nr 14/19,
obreb Strzyzno, gm. Stargard

| BRANZA SKALA
" KONSTRUKCJA 1:10/5
PROJEKTOWAY PODPIS

. M. Fert ‘ w
E?L.i?émw 116/52/2002 i M
SPRAWDZ PODPIS
mgr inz. T. tuczok ‘ jij‘}klﬂ aodaL

Nr uprawniefi ZAP/0010/POCK /03

L TYTUE RYSUNKY

SCHEMATY KONSTRUKCYJNE
SCHEMAT NAPRAWY KANALU

DATA/REWIZIA NR RYSUNKU
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PRZEKROJ A—A
skala 1:25
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3
\ | —
=] =]
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- 2|2
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2
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El 480 5,
1 #495 [
1 |
NRS; #12c020cm NR2; #12
= NR4;_#126620cm U NR1; #12 =
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hkw'\:ﬁuc]a wyk?pu —~—— yavs —
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NN I DRI PN I IN IR SION I I IV DN DN IN DN DN N DN N DN DN DN DS DN N DN DN IS DN Yo o PSP IS IS IS DS PN P D przed przemotzaniem grunty
odklad 2 chudego betonu NRS; #6co20cm MR3;_#6co20em proj piytg fun
gr.10cm PF~1 wykonaé w wykopie y
NRE: #12c020em NR6: #12c020cm w wyniku rozbiérki istniejgcego zpiomika
odsypka_zwirowa
gr.30:50cm K
ZBROJENIE DOLNE
skala 1:25
NRIL;
12
NRL3; #12
NRI4; #12
- NRLS; $12 i
NR16; #12
NR4;_#12c020cm; .
prety obwodowe L=12m NRIT; #12
fqczone na zakiad 60cm NRLS; #12
NRLS; #12
NR1IO; #12
NRLG; #12
NRLS; 12
NRLZ; #12
NRLE; #12
NRLS; 12
NRL4 #12
o 4: :IX o
8 E
3 3
NRLI; #12 |-
NR12; $12
NR1.S #2 przefice priewodow instolacyych
loklizowaf. migdzy pretami zbrojeniowymi
NRL4 #12 *rednice otworow wg. PT.Instalac
NR3; dozbrojenie_dotem:
#6c0200m 2f12; L=160cm
NRLS; #12 8f12; L=50cm
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NRLZ; #12
NR1.8; #12
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— . RS, —
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ZBROJENIE_OBWODOWE

skala 1:25
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4l fokalizowa€ miedzy pretami zbrojeniowymi I
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#F6co20em
NR3;
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#co20cm
NR3;
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50 | 8395 | 50 |
0495 |
ZBROJENIE_GORNE
skala 1:25
NR2.1; #12;
NR2.2; #12
NR2.3; #12
NR2.4; #12
NR2.5; #12
NR2.6; 12
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A #6c0200m
NR2.6; 12
NR2.7; #12
NR2.8; 12
NR3;
NR2.9; #12 #6co20cm
NR2.10; #12
NR2.9; #12
NR2.8; #12
NR2.7; #12
NR3;
NR2.6;_#12 #6c020cm
NR2.5; #12
. R3;
NR2.4; #12
#6¢020cm
NR2.3; #12
NR2.2; $12
9495

ZBROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ PF—1 POD ZBIORNIKIEM WODY CZYSTEJ "ZB1” ORAZ "ZB2"

skala 1:25
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161
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NRIL1; 2412 L:
NR2.1; 2{12;

przefscie_przewaddw_instalacyjnych

lokalizowa¢ migdzy pretami zbrojeniowymi
*srednice otwordw wg. PT.Instalacji

dozbrojenie gérq:

2412, L=160cm
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UWAGL:

485

NR3; #6co20cm;
L=174cm; s2t.68

39

42

NR7; #12c020cm;
L=174cm; szt.68

1. Zoprojektowano plyte fundamentowq PF—1 grubosci 25cm
wflewang na budowie z betonu C€25/30 (B30) W4,

zbrojone stalg A-IIN (BSt500);

2. Przyjgto otuling brojenia a=5,0cm;
3. Cokdt posadowic na podkfodzie z chudego betonu

qr.10em;
4. lzolacja pionowa
polimerowo—bitumiczna  (masy

fundamentow: masa

KMB). Izdlacja pozioma

fundamentéw — papa termozgrzewalna, lzolacja przerwy
robocze] - mikrozaprawy uszczelniajgce  (elastyczne
szlamy uszczelniajgce). Izolacje pionowg fundamentdw
doktadnie pofqczyé z izolacjq poziomq posadzki. lzolacje

rozpatrywaé z P.T. Architektury;

5 Spostb montazu i kotwien
fundamentowej rozpatrywat
producenta.

jo zbiornika  do  phyty
2godnie 2 technologiq

6. Rzgdne i wymiary sprawdzic i dopasowa¢ na budowie;

STAL BSt500
OTULINA 5,0cm

BETON €20/25 (B25) W4

BIURO INZYNIERSKIE MAREK FERT

ul. Bohaterdw Warszawy 111/4, 70-371 Szczecin
tel. kom.: 604404365, e-mai: marekfert@poczto.onet.pl

%m STACA UZDATNANIA WODY WRAZ Z BUDOWA
ORAZ DOWA

KANALIZACYJNE! | ELEKTRYCZNEJ
ZWAZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM STACA
ADRE
Strzyino, dz. nr 14/19,

obrgb Strzyzno, gm. Stargard
BRANZA SKALA

KONSTRUKCA | 1:25 |
PROJEKTOWAL PODPIS
my inz M. Fert
Nr uprawniet 116/52/2002
SPRAWDZIL PODPIS

my iz 1. LUCZak
Nr upravnlen ZAP/0010/POK /03

TYTUL RYSUNKU

PLYTA FUNDAMENTOWA PF-1 POD ZBIORNIKIEM
WODY UZYTKOWEJ “ZB1°0RAZ “ZB2"

NR RYSUNKU

K-13

DATA/REWZJA
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ Strona
PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA WODY
Obiekt CZYSTEJ ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACYJNEJ | 1.1
ELEKTRYCZNEJ ZWIAZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM STACJI WODOCIAGOWEJ
Element SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE Nr rys.
Adres Strzyzno, dz. nr 14/19, obreb Strzyzno, gm. Stargard K-7-K-13
ILOSC NR s DLUGOSE ngfgw RAZEM BSt500
ELEM. PRETA PRETA PRETA | WELEM. | PRETOW 06 68 410 612 16 6 20
[szt.] mm m [szt. ] [szt. ] m m m m m
|COKOL C-1
1.1 12 1,900 10 10 19,00
1.2 12 1,650 11 11 18,15
] 2.1 12 1,900 10 10 19,00
2.2 12 1,650 1 11 18,15
3.1 12 0,800 22 22 17,60
3.2 12 0,780 20 20 15,60
DEUGOSC RAZEM [m] 0,00 0,00 0,00 107,50 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg} 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA (kg1 0,00 0,00 0,00 95,46 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 95,46
COKOL C-2
4.1 12 1,400 8 8 11,20
42 12 1,400 8 8 11,20
) 5.1 12 1,400 8 8 11,20
5.2 12 1,400 8 8 11,20
6.1 12 0,800 16 16 12,80
6.2 12 0,780 16 16 12,48
DLUGOSC RAZEM [m] 0,00 0,00 0,00 70,08 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 0,00 0,00 0,00 62,23 0,00 0,00
MASA OGOLEM [ka1 62,23
COKOL C-3
1.1 12 4,100 11 22 90,20
1.2 12 1,900 22 44 83,60
) 2.1 12 4,100 11 22 90,20
2.2 12 1,900 22 44 83,60
3.1 12 0,800 44 88 70,40
3.2 12 0,780 22 44 34,32
DLUGOSC RAZEM [m] 0,00 0,00 0,00 452,32 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 0,00 0,00 0.00 401,66 0,00 0.00
MASA OGOLEM [kg] 401,66
COKOL C-4
1.1 12 1,200 14 14 16.80
1.2 12 2,600 7 7 18,20
] 2.1 12 1,200 14 14 16,80
22 12 2,600 7 7 18,20
3.1 12 0,800 28 28 22,40
32 12 0,780 14 14 10,92
DLUGOSC RAZEM [m] 0,00 0,00 0,00 103,32 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg1] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 0,00 0,00 0,00 91,75 0,00 0,00
MASA OGOLEM (kg1 91,75
LAWA F-1
: 1.1 12 6,600 4 4 26,40
1 1.2 6 0,880 18 18 15,84
zbr.wklej. 12 0,750 8 8 6,00
DLUGOSC RAZEM [m] 15,84 0,00 0,00 32,40 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kgl 3,52 0,00 0,00 28,77 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg 1] 32,29




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ Strona
PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA WODY
Obiekt CZYSTEJ ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACYJNEJ | 1.2
ELEKTRYCZNEJ ZWIAZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM STACJ! WODOCIAGOWEJ
Element SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE Nrrys.
Adres Strzyzno, dz. nr 14/19, obreb Strzyzno, gm. Stargard K-7 - K-13
ILOS¢ NR b DLUGOSE Pg‘gfgw RAZEM BSt500
ELEM. PRETA PRETA PRETA | WELEM. | PRETOW 66 68 ¢ 10 ¢ 12 16 $20
[szt.] mm m [szt.] [szt.] m m m m m m
KANAL
1.1 8 0,870 10 10 8,70
1.2 8 0,800 10 10 8,00
2.1 8 0,910 40 40 36,40
1 3.1 8 1,700 16 16 27,20
3.2 8 1,700 14 14 23,80
4.1 8 0,350 14 14 4,90
zbr. wklej. 8 0,500 24 24 12,00
DLUGOSC RAZEM [m] 0,00 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg]l 0,00 47,80 0,00 0,00 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 47,80
KANAL - SZCZEGOL "A"
1] 11 ] s | o250 210 | 210 52,50
DEUGOSC RAZEM [m] 0,00 52,50 0,00 0,00 0,00 0,00
MASA 1 mb kg1l 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 0,00 20,74 0,00 0,00 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kgl 20,74
PLYTA FUNDAMENTOWA PF-1
1.1 12 4,850 2 4 19,40
1.2 12 4,850 2 4 19,40
1.3 12 4,830 2 4 19,32
1.4 12 4,800 2 4 19,20
15 12 4,760 2 4 19,04
1.6 12 4,700 2 4 18,80
1.7 12 4,640 2 4 18,56
1.8 12 4,560 2 4 18,24
1.9 12 4,470 2 4 17,88
1.10 12 4,380 2 4 17,52
2.1 12 4,850 2 4 19,40
2.2 12 4,850 2 4 19,40
2 2.3 12 4,830 2 4 19,32
2.4 12 4,800 2 4 19,20
25 12 4,760 2 4 19,04
2.6 12 4,700 2 4 18,80
2.7 12 4,640 2 4 18,56
2.8 12 4,560 2 4 18,24
2.9 12 4,470 2 4 17,88
2.10 12 4,380 2 4 17,52
3 6 1,740 68 136 236,64
4 12 109,900 1 2 219,80
5 12 109,900 1 2 219,80
6 12 50,200 1 2 100,40
7 12 1,740 68 136 236,64
DOZBROJENIA 12 16,200 1 2 32,40
DELUGOSC RAZEM [m] 236,64 0,00 0,00 1183,76 0,00 0,00
MASA 1 mb kgl 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 52,53 0,00 0,00f 1051,18 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 1103,71




ZESTAWIENIE STALI WARSZTATOWEJ Strona
PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA
WODY CZYSTEJ ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ, 21
KANALIZACYJNEJ | ELEKTRYCZNEJ ZWIAZANYCH Z Z FUNKCJONOWANIEM )
Obiekt STACJ! WODOCIAGOWEJ
Element ELEMENTY STALOWE Nr rys.
Miejsce budowy |Strzyzno, dz. nr 14/19, obreb Strzyzno, gm. Stargard K-12, K-14
iLosc NR MASA | MASA JEDN. MASA
ELEM. ELEM. ELEMENT DLUG. ILOSC JEDN. ELEM. CALKOWITA | MATERIAL
[szt.] [mm] [m] [szt.] [ kg/m ] [kol [ka]
NADPROZA
N-1 INP100 1,300 3 8,34 10,84 32,53 $235
N-2 INP100 1,400 9 8,34 11,68 105,08 $236
N-3 INP120 1,300 2 11,10 14,43 28,86 $235
] N-4 INP120 1,200 2 11,10 13,32 26,64 $236
N-5 L 40x60X5,0 1,200 4 3,76 4,51 18,05 5235
N-6 INP100 1,600 3 8,34 13,34 40,03 5235
N-7 INP100 2,300 3 8,34 19,18 57,55 $235
N-8 INP100 1,500 3 8,34 12,51 37,53 5236
KANAL
1 1.1 |L50x30x3,0 | 53200 [ 1 | 296 [ 15747 157,47 5235
MASA RAZEM [kg] 503,7 5235
UWAGA: Podano rzeczywistg diugo$¢ elementéw. Elementy nalezy zamoéwié¢ z naddatkami.
Wymiary sprawdzi¢ na budowie. W zestawieniu nie uwzgledniono kotew wklejanych, $rub i nakretek.
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1. Podstawy opracowania informacii:

Projekt Budowlany
Prawo Budowlane i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia.

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego obejmuie realizacie:

Planowana przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczenia magazynu na kottownie
gazowg obejmuje nastepujacy zakres robot:

demontaz stolarki okiennej i drzwiowej z bramg wjazdows;

demontaz istniejacych instalacji poboru i uzdatniania wody wykonywany w kolejnych etapach
modernizacji;

demontaz stolarki okiennej i drzwiowej;

rozbidrka fragmentéw $cian dziatowych;

wykonanie przebi¢ w $cianach dla wykonania nowych otworéw nawiewnych oraz
poprowadzenia przewoddw instalacyjnych

rozbiorka fragmentéw Scian na projektowang lub powigkszang stolarke okienng i drzwiowa,
rozbiérka podtogi na gruncie;

rozbidrka warstwy spadkowej kanatu odwodnieniowego wraz z fragmentem $cian kanatu
rozbiorka wewnetrznych warstw wykonczeniowych;

wykonanie cokotéw fundamentowych dla oparcia zbiornikéw i instalacii;

wykonanie sytemu wentylaciji i przej$¢ instalacyjnych w $cianach i stropach;

wykonanie zamurowan w istniejacych $cianach wewnetrznych;

wykonanie nadprozy stalowych nad projektowanymi lub powiekszanymi otworami w $cianach
nosnych;

wykonanie nowych warstw izolacji przeciwwilgociowej i termicznej $cian fundamentowych i
Scian zewnetrznych;

wykonanie nowej podfogi na gruncie z posadzka przemystowa;

wykonanie nowej warstwy spadkowej kanatu wraz z oczyszczeniem i naprawg $cian kanatu;
montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej;

etapowy montaz instalacji poboru i uzdatniania wody wg PT.Instalacji;

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na terenie dziatki nr 14/19 zlokalizowany jest obecnie obiekt wraz z niezbedng infrastrukturg
stuzace do poboru i oczyszczania wody. Niniejsze opracowanie obejmuje modernizacje obiektu i
infrastruktury stacji uzdatniania wody.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa

zdrowia i ludzi:

Nie dotyczy.

5. Przewidywane zagroZzenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

wykonywanie prac budowlanych na wysokoéci i prac ziemnych w wykopach

z uwagi na mozliwos¢ porazenia pradem elekirycznym, prace zwigzane z podtaczeniem,
sprawdzaniem i naprawq instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Po wykonaniu robét objetych niniejszym
projektem nalezy dokona¢ pomiarow, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zaleceniami
normy PN-IEC 60364-4, co potwierdzi prawidlowe wykonanie instalacji elektrycznej oraz
pozwoli dodatkowo sprawdzi¢ prawidtowo$¢ doboru wszystkich zabezpieczen. Wszystkie prace
wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Normami branzowymi,



— zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu i ludzi,

— uderzenie spadajacym przedmiotem,

— potracenie pracownika przy wykonywaniu rob6t na placu budowy,

— zagrozenie zwigzane z fransportem materiatdw budowlanych, kontuzje przy przenoszeniu
materiatdw i urzadzen,

— zagrozenie zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie, S$liskie
i chropowate powierzchnie itp.), montaz przewoddw, ciecie mechaniczne przewodow,
zgrzewanie przewodow (niebezpieczenstwo oparzenia wysoka temperaturg), pyt,

— préba ci$nieniowa; w czasie tej proby mogg sie oderwac Zle zamontowane Sruby, zaslepki itp.,
ktdre mogq powaznie zrani¢ przebywajacych w poblizu pracownikdw,

— zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi maszyn (brak oston) — przy robotach
betoniarskich, wykofczeniowych,

— zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajacymi,

— przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropow, a takze przy
ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci
powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podiogi nalezy w szczegéinosci:

1) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktorych
majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan
techniczny statych elementdw konstrukcji lub urzadzen majgcych stuzy¢ do mocowania
linek bezpieczenstwa,

2) zapewnic¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczeristwa z linkg
bezpieczenistwa przymocowang do statych elementéw konstrukcii, szelki bezpieczeristwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

3) zapewni¢ stosowanie przez pracownikow hetmdw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci

— przy robotach ziemnych nalezy zapewnic:

4) zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod
maszty i stupy,

5) obowigzkowe zabezpieczenie Scian wykopu poczawszy od 1 m glebokosci.
poprzez wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

6) skiadowanie materiatéw i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,

7) przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng zwigzang z praca tych maszyn.

6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow:

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowac

instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie

wykonywanych przez nich rob6t. Zabezpieczenia ludzi przed powyZzszymi zagrozeniami nalezy

okre$li¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (plan bioz) zgodnie z rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan ,bioz" powinien zawiera¢:

— zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegéinych
elementow;

— wykaz i rodzaj prac o szczegdlnym zagroZeniu;

— wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacii lub rozbioree;




— wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé¢ zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

— warunki bezpiecznego uzytkowania instalacji elektroenergetycznych,

— warunki bezpiecznego prowadzenia robdt na wysokoSci i wystepujace zagrozenia przy robotach
na wysokosci,

— warunki bezpiecznego prowadzenia rob6t spawalniczych i lutowniczych oraz  wystepujace
zagrozenia przy tych robotach,

— informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

— informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia;

— informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
rob6t szczegdlnie niebezpiecznych;

— okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

— wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

— wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

7. Srodki techniczne i organizacyine, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
lub innych zagrozen:
Wszystkie prace nalezy wykonywaC z zachowaniem przepisow BHP (Rozporzadzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki spolecznej z dnia 2 marca 2007r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogolinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
z dnia 20 marca 2007r.) oraz z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych oraz instrukci
producenta.
Prace budowlane moga by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem na budowe, a po
zakonczeniu teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.
Roboty budowlane i montazowe naleZy organizowac w sposéb nienarazajacy oséb postronnych na
niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robdt, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegdinych srodkéw ostroznosci.
Przed rozpoczeciem rob6t pracodawca, u ktérego majg byé prowadzone roboty, i osoba kierujaca
robotami powinni ustali¢ w podpisanym protokole szczegdtowe warunki bezpieczenistwa i higieny
pracy, z podziatem obowigzkow w tym zakresie.
O prowadzonych robotach oraz o niezbednych $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowaé w
czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowaC pracownikéw przebywajacych lub
mogacych przebywac na terenie prowadzenia robét albo w jego sasiedztwie.
Bezpo$redni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Teren
budowy powinien by¢ przygotowany w zakresie:
— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
— wykonania drdg, wyj$¢ i przejs¢ dla pieszych,
— doprowadzenia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenia $ciekow,
— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjainych,
— zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,




— Zzapewnienia wiasciwej wentylacji,

— zapewnienia ogrzewania,

— urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow, jak rowniez gromadzenia odpadow,
— Wwyposazenia w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru

— Zzapewnienia bezpiecznej ewakuacji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy przystepujacy do pracy na wysokosci powinni byé dopuszczeni do wiw prac przez
kierownika budowy.

Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady BHP, braé udziat w szkoleniu i instruktazu z tego
zakresu oraz poddac si¢ wymaganym egzaminom. Pracownicy powinni posiadac aktualne badania
lekarskie oraz uprawnienia do pracy na wysokosci. Powinni byé rowniez wyposazeni w
odpowiednie $rodki bezpieczenstwa.

Wszystkie elementy przychodzace na budowe muszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty
oraz muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski. Wszystkie
dokumenty, atesty, certyfikaty i protokoty odbioréw zachowaé do kontroli.

Transport, przechowywanie zabudowa i montaz wszystkich urzadzen i elementow instalaciji,
zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, przepisami, normami oraz obowigzujacymi
przepisami BHP i ppoz., dokumentacjami techniczno — rozruchowymi urzadzen i elementow
przychodzacych na budowe oraz instrukcjami producenta.

Na Wykonawcy cigzy odpowiedzialno$¢ bezpiecznego wykonywania robot na podstawie
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 ,Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas

wykonywania robét budowlanych”

8. _Uwagi koricowe, normy i przepisy

Wszelkie sprawy formalne zwigzane z uzyskiwaniem niezbednych uzgodnien, pozwolen,
sprawdzen i decyzji administracyjnych zwigzanych z niniejszym projektem prowadzi Inwestor.
Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi,
przepisami, normami oraz obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz, a w szczegolnosci z
wymienionymi ponizej:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r, w Sprawie
ogdinych przepisow bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. nr 129, poz. 84).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. z 1999r. nr 80, poz. 912).

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polifyki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez, co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. nr 62, poz.
288).

5. PN-IEC 60364-3: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

6. PN-IEC 60364-6-61: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

7. Norma N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnatowe linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Warszawa 2004

8. PN-EN 12464-1. Swiatlo i o$wietlenie, Oswietlenie miejsc pracy. Cz. 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

9. PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.




10.PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne. Wybor
poziomdw ochrony odgromowej dla urzadzer piorunochronnych.

11.PN-IEC 62305-2, 2008 Ochrona odgromowa. Cz. 2 — Zarzadzanie ryzykiem

OPRACOWALA:

SRR ¥ S

mgr inz. arch. Anita Fert
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczen nr ew. 9/ZPOIA/2004



[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIES

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: 3/OKK/UpB/03 Szczecin, dnia 15.12.2003 r.

DECYZJA Nr 17/ZPOIA/2003

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 11art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126; dalsze zmiany: Dz. U. z 2000 r. Nr 109,
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1228,
Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800; z 2002 1. Nr 74, poz. 676,z 2003 r. Nr 80, poz. 718), art. 11§ 24 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221 Nr 153, poz. 1271), oraz art. 104 107
§ 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 1071: dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 168,
poz. 1387),

stwierdza sig, Ze

Pani mgr inz. arch. EDYTA ANNA JASINIECKA

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie Jej
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za posrednictwem
okregowej komisji kwalifikacyjnej, kitra wydala decyzje. Odwolanie wnosi sie w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej
decyzji.

Micha| Bay Maciej Furmanczyk Marek Kosy Grzegorz Majewski . Andrzej Popiel Kazimierz Bachowiak
/ Sekretarz OKK

Vi

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Otrzymuja;
1. Pani Edyta Anna Jasiniecka
ul. Wigckowskiego 5/2
70-411 Szezecin
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
3. Zachodniopomorska Okregowa Rada izby Architektow,
4. a3

73-361 Szezecwm, ul. Staromiynska 19 Tel/fax: (0-91) 434 74 64, NIP 851-27-70-194 E-mail; mchodmo.p)maﬁkﬁ@?tzb:mfchi!t‘:kmw,pl
Regon 017466395-00042 Konto. PKO BP I OfSzezecin Nr 10204795-4133715-270-1 Hup //zachodniopomorska.iarp pl



1ZBA ARCHITEKTOW
'RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE}

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Edyta Anna Garczynska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnied nr 17/ZPOIA/2003,

jest wpisana na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
¢ pod numerem: ZP-0440.

" Czionek czynny od: 18-02-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-04-2020 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Blazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0440-Y592-3FE2-BD53-8F5B

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiasciwag Okregowa Izba Architektéw RP.
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALTFIKACYINA

Sygn. akt. 21/0KK/UpB/04 Szezecin, dnia 30 12.2004

DECYZJA Nr 9/ZPOIA/2004

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, ar. 13 ust.1 pkt 17 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; daisze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959), arl. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
22002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 12711 Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 180, poz. 1864,
oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), oraz art 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz, U. z 2001
r.Nr 48, poz. 508, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 188, poz. 1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188,
oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692),

stwierdza sie, ze
Pani mgrinZ. arch. ANITA FERT

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢ Jej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjaino$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w caloéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji ninigjszej przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej izby Architektéw za posrednictwem
okrggowej komisji kwalifikacyjnej, ktora wydala decyzje. Odwotanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia doreczenia ninigjszej
decyzji.

Michat Bay  Maciej Furmanczyk Marek Kosy Grzegorz Majewski  Andrzej Popiel Kazimierz Blachowiak

Ve N~ . i{zze}yﬂodmczacy /
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5KREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Otrzymuja;
1. Pani Anita Fert
ul. Kionowica 115/38
71-244 Szezecin,

¢ Minister wiasciwy do spraw architektury 1 budownictwa,

3 Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego,

4. Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow

5. aa

70-361 Szezecin. ul Starombvmsha 19 Teldfay (0-91) 434 74 64 NIP 851-27.70-193 F-mai zachodmio pomurska @izbaarchitehiow pl

Regon  O17466393.00042 Konto PKO BP ! (WSzezecin Nt 1020479331337 1327004 Hup #7achodniopomarska warp pl



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anita Fert
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 9/ZPOIA/2004,

jest wpisana na liste czionkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
- pod numerem: ZP-0463.

"Cztonek czynny od: 25-05-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 29-06-2020 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0463-7183-88FY-Y6Y5-A4B8

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pi
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wtadciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



WOJEWODA Szczecin, dnia /{0 Iipéa 2002r.
ZACHODNIOPOMORSKI
R.RI.HM-7131-28/2002

DECYZJA Nr 116/Sz/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. z pézn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §11 2 KPA, po rozpatrzeniu
wniosku Pana Marka FERTA z dnia 29.042002r. na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed powotans przeze
mnie komisja

NADAJE

Panu Markowi FERTOWI
mgr inz. o kierunku budownictwo
ur. dnia 09 lipca 1973r. w Siemianowicach slaskich

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA ‘
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE.J
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolang przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 107/2002 z dnia 17 kwietnia 2002r.
posiadania przez Pana Marka FERTA Wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnodci, po
uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak
W sentencji.

Od niniejszej decyzji przyshiguje odwolanie do Gldéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego. '

I. PanMarek Fert
ul. Klonowica 11B/38
71-246 Szczecin

2. Gibéwny Inspektor Nadzory
Budowlanego w Warszawie

3. a/a

|




INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-8VE-75M-64S *

Pan Marek FERT o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/1188/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 30, 72-004 PILCHOWO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-10 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.




Szczecin, dnia 07 sierpnia 2003r.

Sygn. akt ZAP.OKK-7131k/118/03

DECYZJA

- Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. nr 5 poz. 42, z pbzin. zm.)
iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (fekst jednolity: Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 z péin. zm.) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38,
zp6zn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 z poz. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan Tomasz Robert LUCZAK
magister inzynier o kierunku budownictwo
urodzony dnia 22 maja 1973r. w Zielonej Gorze

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0010/POOK/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Szezegélowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg Nr 3/OKK/03 z dnia 07 sierpnia 2003r. stwierdzila, ze
Pan Tomasz Robert Luczak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zachodnioppmorska Okr

Otrzymuja; Izba Inzyniers wgowa

1. Pan Tomasz Luczak
ul. Dunikowskiego 46/57
70-123 Szczecin
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 115 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Robert Luczak jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

wylaczenia:

Zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia niniejsze uprawnienia nie obejmuja

dziatalno$ci zawodowe]j w zakresie projektowania:

- instalacji urzadzen technicznych shuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,

- stalych i tymczasowych budynkéw stuzacych do celow technicznych w komunikacji
kolejowej, z wylaczeniem budynkéw przeznaczonych w calosci lub w czgsci do uzytku
publicznego,

- urzadzen transportowych liniowych i liniowo-terenowych shuzacych do publicznego
przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych.

Zachodniopomorska Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa
Przewodniczacy Okregowej Komisji
Kyatifikacyjngj -~

LRy z
e ] iy
inz. Stanislow MINSKT
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-UV3-YHS-RAH *

Pan Tomasz Robert tUCZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0002/04

adres zamieszkania ul. Morenowa 49, 72-006 MIERZYN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-06-01 do 2020-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-21 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtadciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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