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PROEKO S.C.

Biuro Projektowo-Consultingowe
71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16
email : proeko.biuro@wp.p!

Inwestor Gmina Stargard
Rynek Staromiejski 5
73 - 110 Stargard
N Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budowq zbiornika wody czystej
. azw7 N oraz przebudowgq sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i elektrycznej zwigzanych z
Inwestycjl funkcjonowaniem stacji wodociggowej usytuowanej na terenie dziatki nr 14/19
obreb Strzyzno, miejscowos¢ Strzyzno, gmina Stargard
Adres gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie
inwestycji obreb Strzyzno, dziatka nr : 14/19
Obiekt Stacja uzdatniania wody - instalacje technologiczne
Profil podtuzny :
Tytut ki
ytuf rysunku Kanat wod poptucznych Dy 160mm PE/PVC - odcinek D1+KP6
Imie i nazwisko Nr uprawnien, specjalnos¢ Podpis
Projektowat mgr inz. 305/1971/Sz w specjalnosci
branza sanitarna Stanistaw Padiasek inynieria sanitama
Sprawdzit mgr inz. 285/S2/94 w spec. instalacyjno-inzynieryjnej w
branza sanitarna Piotr Padiasek Zzakresie sieci sanitarnych (wod-kan) i ochr. $rod.
Data
15.08.2020r.
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY Skala
1:100/250
. . Nr zlec.
branza sanitarna Rysunek Nr 7.3 P-202/2019
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