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I.  OPIS TECHNICZY 
Projekt budowlany i wykonawczy  

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową 
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji 
wodociągowej usytuowanej na terenie działki nr 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość 

Strzyżno, gmina Stargard 
projekt zagospodarowania terenu 

1. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest :  

 Umowa o prace projektowe zawarta z Inwestorem – Gminą Stargard 

 Wtórnik mapy geodezyjnej 1:500 wykonany przez firmę GEODEZJA Piotr Chojnacki,  

73-110 Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5/1 

 Decyzja Nr 5/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 29.01.2020r. 

wydana przez Wójta Gminy Stargard 

 Decyzja Nr 19/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 04.06.2020r. 

wydana przez Wójta Gminy Stargard 

2. Zakres i cel opracowania 

Przedmiotowe opracowanie stanowi projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej 

na przebudowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Strzyżno, gm. Stargard wraz z budową 

zbiornika wody czystej oraz przebudową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej 

związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej na terenie działki nr 14/19 

obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard. Właścicielem działki jest Gmina Stargard. 

Dokumentacja projektowa przebudowy stacji uzdatniania wody stanowi opracowanie 

projektowe wykonane w ramach umowy na wykonanie dokumentacji projektowej sieci 

wodociągowej dla m. Witkowo Pierowsze i Radziszewo. Dokumentacja na budowę sieci 

wodociągowej stanowi oddzielne opracowanie projektowe. 

Dokumentacja projektowa składa się z następujących części (branż) : 

 projekt zagospodarowania terenu 

 architektoniczno-budowlana i konstrukcja  

 sanitarna 

 elektryczna i PiA 
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3. Opis stanu istniejącego 

W chwili obecnej na terenie działki nr 14/19 w miejscowości Strzyżno znajduje się ujęcie wody 

oraz stacja uzdatniania wody wybudowane w początkach lat 80-tych XX wieku.  

Ujęcie wody składa się z dwóch studni wierconych o głębokości ok. 160m każda oznaczonych 

numerami 1A i 2A.  

Budynek stacji wodociągowej jest niepodpiwniczony, wykonany z elementów prefabrykowanych, 

jednotraktowy.  Budynek jest nieocieplony, częściowo ogrzewany.  

Dane ogólne : 

 Ilość kondygnacji : 1 kondygnacja naziemna 

 Długość obiektu: 23,98 [m] 

 Szerokość obiektu: 14,65 [m] 

 Wysokość w kalenicy: 4,51 [m] w stosunku do proj. zera projektu 

 Pochylenie połaci dachowej: 5 [o] 

 Powierzchnia zabudowy: 217,55 [m2] 

 Powierzchnia użytkowa: 170,34 [m2] 

 Kubatura obiektu: 943 [m3] 

Na terenie działki znajduje się również nieczynny zbiornik wyrównawczy wody pitnej. Zbiornik 

składa się z trzech stalowych zbiorników o pojemności V=50[m3] każdy. Zbiorniki te są przykryte 

nasypem ziemnym.  

Na terenie działki znajdują się rówiez sieci (instalacje zewnętrzne) związane z funkcjonowaniem 

ujęcia i stacji uzdatniania wody :  

 wodociągowa  

- rurociągi wody surowej  

- rurociągi wody czystej 

 kanalizacyjna  

- rurociąg odprowadzający wody popłuczne wraz z odstojnikiem 

- kanalizacja sanitarna wraz ze zbiornikiem bezodpływowym 

 elektryczna i PiA 

- linie kablowe nn zasilające obiekty i urządzenia 

- linie kablowe sterowania i sygnalizacji 
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Teren działki nr 14/19 jest ogrodzony ogrodzeniem z siatki stalowej na słupkach stalowych i 

częściowo żelbetowych. Wjazd na teren działki przez bramę stalową dwuskrzydłową. Ogrodzenie 

i brama wjazdowa są w złym stanie technicznym i będą podlegać wymianie.  

Zjazd na teren ujęcia wody z drogi gminnej wykonany jest z płyty wielootworowych betonowych 

typu JOMB. Szerokość drogi dojazdowej wynosi ok. 4,00m. 

4. Warunki gruntowo-wodne 
Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych wykonano w marcu 2020r.  

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463), określono, że na terenie opracowania 

występują proste warunki gruntowo-wodne. Planowaną inwestycję zalicza się obiektów drugiej 

kategorii geotechnicznej.  

W podłożu gruntowym występują przeważnie grunty słaboprzepuszczalne. Przeważnie 

napotkano blok glin zwałowych, przechodzących w pyły. Gliny miejscami występują jako silnie 

spiaszczone. Z tego powodu blok gruntów spoistych posiada soczewki piasków śródglinowych. 

Na części terenu napotkano pokład żwirowo-kamienisty uniemożliwiający przewiercenie. 

Pod względem geotechnicznym udokumentowane grunty tworzą przeważnie nośne podłoże (po 

pominięciu wierzchniej warstwy nasypów niekontrolowanych). Grunty te mogą stanowić podloże 

budowlane. Warunki wodne określa się jako średniokorzystne, o potencjalnie dużej zmienności 

zjawisk wodnych. Należy brać pod uwagę, że w przypadku kumulacji okresów opadów/roztopów, 

ponad stropem gruntów spoistych, jak i w przewarstwieniach gruntów piaszczystych, w ich 

obrębie dochodzić będzie do okresowego przyrostu aktywności zjawisk wodnych.  

Robót ziemne należy wówczas prowadzić przy skutecznym odprowadzaniu wody z wykopu 

poprzez system sączków z pompowaniem bezpośrednim z z wykopu. 

Szczegółew informacje dotyczące podłoża gruntowego zawiera opracowana dokumentacja 

geotechniczna. 

5. Opis rozwiązań projektowych 

5.1. Budynek Stacji Uzdatniania Wody - roboty ogólnobudowlane 

W istniejącym budynku SUW planowany jest remont ogólnobudowlany, w wyniku którego będą 

wyremontowane następujące pomieszczenia :  
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 hala filtrów 

 dyżurka/rozdzielna elektryczna 

 chlorownia 

 pomieszczenie dmuchawy i sprężarek 

 pomieszczenie agregatu prądowtórczego 

 łazienka / WC 

Wewnątrz budynku SUW wymianie będą podlegać :  

 posadzki 

 tynki wewnętrzne 

 stolarka okienna 

 drzwi wewnętrzne i zewnętrzne 

Ściany zewnętrzne budynku zostaną docieplone i zostanie wykonana nowa elewacja :  

 ściany zewnętrzne wykończone tykiem silikonowym w kolorze białym, jasnoszarym oraz 

ciemnoszarym 

 ściany zewnętrzne w strefie cokołowej wykończone tynkiem mozaikowym w kolorze 

ciemnoszarym 

Zostanie również wykonane docieplenie stropodachu. Wszystkie roboty ogólnobudowlane 

należy wykonać zgodnie z projektem branży architektoniczno-konstrukcyjnej. 

5.2. Budynek Stacji Uzdatniania Wody - urządzenia i instalacje technologiczne 

Istniejący układ urządzeń i instalacji technologicznych uzdatniania wody przeznaczony jest do 

demontażu. Roboty demontażowe będą przebiegać etapami, zgodnie z wytycznymi projektu 

branży sanitarnej.  

Nowy układ urządzeń i instalacji technologicznych uzdatniania wody będzie składał się z :  

 mieszacz wodno-powietrzny DN1200  

 sprężarka do napowietrzania wody - 2 szt. 

 filtry ciśnieniowe DN1600 (filtracja 1-go stopnia - odżelazianie) - 2 szt. 

 filtry ciśnieniowe DN1600 (filtracja 2-go stopnia - odmanganianie) - 2 szt. 

 pompa do płukania filtrów 

 dmuchawa do płukania filtrów 

 urządzenie do dezynfekcji wody promieniami UV 

 zestaw hydroforowy do podawania wody do zbiorników i sieci wodociągowej 
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 instalacja (układ) awaryjnego dawkowania podchlorynu sodu 

 rurociągi technologiczne wraz z armaturą 

5.3. Budynek Stacji Uzdatniania Wody - instalacje sanitarne 

Istniejąca instalacja wodociągowa i instalacja kanalizacji sanitarnej podlegają demontażowi. 

Nowe instalacje wod-kan. należy wykonać w pomieszczeniach :  

 łazienki / WC 

 chlorowni 

Instalacja wodociągowa będzie zasilana w wodę z rurociągu technologicznego wody czystej 

znajdującego się w hali filtrów. 

Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku SUW - jak dotychczas - do istniejących na 

terenie działki nr 14/19 zbiorników bezodpływowych. 

W budynku SUW zostanie wykonana również nowa wentylacja grawitacyjna.  

Elementami tej wentylacji będą :  

 nawiewniki zintegrowane ze stolarką okienną 

 wywietrzaki dachowe montowane w pomieszczeniach : 

- hala filtrów 

- chlorownia  

- pomieszczenie dmuchawy i sprężarek 

- pomieszczenie agregatu prądotwórczego 

 kratki wentylacyjne we wszystkich pomieszczeniach  

W pomieszczeniu chlorowni projektuje się również wentylację mechaniczną, której elementem 

podstawowym jest wentylor kanałowy DN150 oraz żaluzja zewnętrzna DN250 elektryczna. 

5.4. Budynek Stacji Uzdatniania Wody - instalacje elektryczne i sterowanie 

Istniejąca rozdzielnica główna wraz z wewnętrzną instalacja elektryczną gniazd i oświetlenia jest 

przeznaczona do demontażu.  

Nowa szafa zasilająco-sterownicza będzie usytuwowana pomieszczeniu Rozdzielnia/Dyżurka. 

Projektowana, nowa instalacja elektryczna w budynku SUW obejmuje wykonanie : 

 kabli zasilających i sterowniczych dla projektowanych urządzeń technologiczne 

 instalacji elektrycznej zasilającej wentylację i ogrzewanie budynku 

 instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazd 
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 instalacji oświetleniowej oraz montaż nowych opraw oświetleniowych 

 instalacji elektrycznej zasilającej zewnętrzne oprawy na elewacji budynku  

5.5. Budynek Stacji Uzdatniania Wody - agregat prądotwórczy 

Na życzenie operatora stacji uzdatniania wody - firmy Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. 

zaprojektowano w budynku SUW agregat prądotwórczy do zabezpieczenia funkcjonowania 

urządzeń stacji na wypadek wystąpienia braku zasilania energią elektryczną z sieci ENEA Operator 

Sp. z o.o. 

 

5.6. Studnie głębinowe 

Istniejące studnie głębinowe podlegają remontowi w zakresie : 

 wymiana agregatów pompowych wraz z orurowaniem i armaturą 

 wymiana obudów studni 

 wymiana zasilana energetycznego i kabli sterowniczych 

Nowe obudowy naziemne studni będą wykonane jako typowe, na planie prostokąta, z podstawą 

i pokrywą wykonaną z laminatu poliestrowo-szklanego. 

 

5.7. Zbiornik wodociągowy wody czystej 

Zbiornik wody czystej projektuje się jako obiekt typowy ustawiony na uprzednio wykonanej płycie 

fundamentowej o wysokości 30cm, wylewanej z betonu C25/30 (B30) zbrojonej prętami 

stalowowymi A-IIIN(BSt500). 

Przyjęto typowe dwa zbiorniki wyrównawcze o parametrach :  

 pojemność      V=2 x 87=174 [m3] 

 średnica nominalna    DN=4800 [mm] 

 średnica zewnętrzna z izolacją  DN1=5040 [mm] 

 wysokość całkowita    H=5800 [mm] 

 wysokość (przelew)    h1=4600 [mm] 

 wysokość (tłoczenie)    h2=4700 [mm] 

 wysokość płaszcza    h3=4800 [mm] 

 masa z izolacją    m=6400 [kg]  

Monataż zbiorników na płycie fundamentowej wykona producent zbiornika. 
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5.8. Zbiornik wód popłucznych  

Istniejące zbiorniki wód popłucznych w postaci 8 szt. studni z kręgów żelbetowych przeznaczone 

są do demontażu. Zbiornik wód popłucznych projektuje się na terenie działki nr 14/19 w nowej 

lokalizacji.  

Przyjęto odstojnik wód popłucznych w postaci :  

Typowy zbiornik żelbetowy podłużny, owalny o parametrach :  

 pojemność użytkowa Vu=75[m3] 

 wymiary Dw x Lw = 5000[mm] x 7100[mm] 

 szerokość zewnętrzna Dz=5360[mm] 

 długość zewnętrzna Lz=7460[mm] 

 wysokość użytkowa Hu=2,42[m] 

 wysokość wewnętrzna Hw=2,75[m] 

 pojemność całkowita Vc=85[m3] 

 pole zbiornika w planie Az=31,0[m2] 

 masa najcięższego elementu m1=15700[kg] 

 masa całkowita mc=65900[kg] 

5.9. Instalacje zewnętrzne wod.-kan. 

Rurociągi wody surowej 

Projektuje się nowe rurociągi wody surowej o średnicy Dy 160mm PE. Rurociągi będą 

doprowadzać wodę surową ze studni Nr 1A i 2A do budynku SUW. 

Zestawienie długości rurociągów wody surowej Dy 160mm PE : 

 WS1÷WS8  50,54m 

 WS3÷WS4  9,40m 

 Razem  60,94m 

Rurociągi wody czystej 

Projektuje się nowe rurociągi wody czystej, do których zalicza się  :  

 rurociągi Dy 160mm PE doprowadzające wodę z budynku SUW do zbiorników 

 rurociągi Dy 160mm PE doprowadzające wodę ze zbiorników do zestawu 

hydroforowego w budynku SUW 

 rurociągi spustowe Dy 160mm PE ze zbiorników do studni D12 

 rurociągi przelewowe Dy 160mm PE ze zbiorników 
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 rurociąg Dy 160mm PE włączony do sieci wodociągowej zasilającej m. Witkowo 

 rurociąg Dy 160mm PE włączony do sieci wodociągowej zasilającej m. Strzyżno 

Zestawienie długości rurociągów wody czystej Dy 160mm PE : 

1) Rurociągi wody czystej pomiędzy SUW i zbiornikami 

 WC1÷ZB1  12,08m 

 WC2÷ZB2  14,02m 

 W26÷WC11  19,49m 

 WC8÷ZB2  6,39m 

 Razem  51,98m  

2) Rurociągi przelewowe ze zbiorników 

 WC14÷ZB1  8,15m 

 WC12÷ZB2  4,78m 

 Razem  12,93m 

3) Rurociągi spustowe ze zbiorników 

 D12÷ZB1  16,52m 

 WC18÷ZB2  3,52m 

 Razem  20,04m 

4) Rurociągi wodociągowe pomiędzy SUW i istn. siecią wodociągową 

 WC26÷WC29  9,23m 

 WC22÷WC25A 15,37m 

 Razem  24,57m 

Komory zasuw 

Przed zbiornikami wody czystej projektuje się dwie komory zasuw. Komory należy wykonać jako 

obiekty żelbetowe, o rzucie prostoątnym i wymiarach zewnętrznych 1,60m x 1,90m. Beton klasy 

C20/25, stal zbrojeniowa okrągła klasy A-I. Każdą komore należy wyposażyć w stopnie złazowe 

żeliwne oraz właz okrągły żeliwny. 

Kanał wód popłucznych 

Projektuje się nowy kanał wód popłucznych wykonany z rur dla kanalizacji zewnętrznej o średnicy 

Dy 160mm PVC klasy S (8 kN/m).  
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Na końcowym odcinku pomiędzy odstojnikiem (ZP) a studnią D1 przyjęto rurę o średnicy Dy 

160mm PE z uwagi na montaż zasuwy doziemnej kołnierzowej z napędem elektrycznym na 

kolumience.  

Zestawienie długości odcinków kanału wód popłucznych :  

 D1÷RP3  20,71m /Dy 160mm PE/ 

 RP1÷KP5  15,61m /Dy 160mm PVC/ 

 KP5÷KP6  4,80m  /Dy 160mm PVC/ 

 Razem  41,12m    

Kanał unieszkodliwiania podchlorynu sodu  

Projektuje się wyprowadzenie kanału Dy 110mm PVC unieszkodliwiania podchlorynu sodu z 

budynku SUW do studzienki bezodpływowej DN1000 PE. Zakończenie kanału studnią 

bezodpływową DN1000 PE.  

Zestawienie długości kanału unieszkodliwania podchlorynu sodu :   

KU1÷KU2  4,23m   

Kanalizacja deszczowa 

Projektuje się odprowadzenie wód deszczowych z dachu budynku SUW do nowej kanalizacji 

deszczowej, którą należy wykonać z rur dla kanalizacji zewnętrznej o średnicy Dy 160÷200mm 

PVC klasy S.  

Włączenie projektowanej kanalizacji należy wykonać do studni D2 na istniejącym kanale. Studnię 

D2 przewiduje się do wymiany.  Do nowej kanalizacji deszczowej należy podłączyć w studni D13 

rurociąg spustowy ze zbiornika wody czystej. Na załamaniach trasy kanalizacji projektuje się 

wykonanie studni kanalizacyjnych z PE, w tym :  

 średnica Dy 600mm PE studnie : D3, D10, D12, D13 

 średnica Dy 425mm PE studnie : D4, D5, D6, D7, D8, D11, D14, D15 

Zestawienie długości odcinków kanalizacji deszczowej : 

 D2÷D12  38,50m  /Dy 200mm PVC/ 

 D12÷D15  17,81m  /Dy 160mm PVC/ 

 D3÷D7   35,41m  /Dy 160mm PVC/ 

 D8÷D9   3,20m   /Dy 160mm PVC/ 

 D12÷D13  6,06m   /Dy 160mm PVC/ 

 Razem  101,48m 



BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE „  PROEKO ” S.C. , 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3, 
tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16 , e-mail : proeko.biuro@wp.pl 

Strona 12 

5.10. Instalacje kablowe elektroenerget., sterownicze i sygnalizac. oraz oświetlenie 

Dla potrzeb zasilania i sterowania obiektami technologicznymi SUW projektuje się zewnętrzne 

instalacje kablowe : 

Kable zasilające  

L.p. Skąd Dokąd Długość zewn. 
[m] 

1 Szafa SZS Studnia głębinowa 1A 30 

2 Szafa SZS Pompa głębinowa PG1 30 

3 Szafa SZS Przepływomierz FT5 w studni 1A 30 

4 Szafa SZS Pompa głębinowa PG2 34 

5 Szafa SZS Studnia głębinowa 2A 34 

6 Szafa SZS Przepływomierz FT6 w studni 2A 34 

7 Szafa SZS Oświetlenie studni głębinowych i bramy wjazdowej 101 

8 Szafa SZS Zasuwa z napędem  34 

  Razem 327 

 

Kable sterownicze, sygnalizacyjne i pomiarowe 

L.p. Skąd Dokąd Długość zewn. 
[m] 

1 Szafa SZS Studnia głębinowa 1A 2x30 

2 Szafa SZS Studnia głębinowa 2A 2x30 

3 Szafa SZS Zbiornik wody czystej Nr 1 2x48 

4 Szafa SZS Zbiornik wody czystej Nr 2 2x48 

5 Szafa SZS Przepływomierz FT6 w studni 1A 2x30 

5 Szafa SZS Przepływomierz FT6 w studni 2A 2x34 

6 Szafa SZS Zasuwa z napędem 34 

  Razem 470 

 

Oświetlenie zewnętrze zaprojektowano dla studni głębinowych oraz drogi wjazdowej na teren 

SUW Strzyżno. W tym celu zaprojektowano słupy oświetleniowe stalowe, o wysokości 6 m z 

wysięgnikiem o długości 1 m.  

Na słupach należy zamontować oprawę LED o mocy 75 W, 10440 lm.  

Lokalizację zewnętrznych instalacji kablowych oraz słupów oświetleniowych przedstawiono na 

projekcie zagospodarowania terenu - Rys. nr 1. 
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5.11. Ogrodzenie terenu 

Teren stacji uzdatniania wody Strzyżno należy ogrodzić nowym ogrodzeniem z paneli 

systemowych zamocowanych na słupkach stalowych. Dolny pas ogrodzenia będzie stanowić 

podmurówka z elementów betonowych prefabrykowanych. Wjazd na teren ogrodzony będzie 

umożliwiać brama wjazdowa o szerokości 4,00[m] również wykonana z elementów 

systemowych. Projektuje się również furtkę o szerokości 1,00 [m] , która będzie umożliwiać 

dojście do rzeki Długość całkowita ogrodzenia wynosi=212,0m[m]. Wysokość całkowita 

ogrodzenia H=1,99[m]. 

Nowe ogrodzenie należy wykonać z paneli systemowych wykonanych z ciężkiej zgrzewanej siatki 

o podwójnych drutach poziomych.   

Przyjęto ogrodzenie z paneli typowych o parametrach : 

 oczko siatki o wymiarach 200,0 x 50,0mm 

 grubość drutu pionowego 5,0mm 

 grubość drutu poziomego 2 x 6,0mm 

 wymiary paneli  2530 x 1730mm 

 zabezpieczenie antykorozyjne : ocynkowanie + powłoka poliestrowa 

 słupki stalowe o przekroju litery H i wymiarach 70x44mm  

 brama wjazdowa o szerokości 4,00m  

 furtka o szerokości 1,00m 

Słupki ogrodzeniowe o oraz słupki bramy i furtki należy mocować w gruncie na fundamencie z 

betonu C12/15 i wysokości 70cm.  

Dolny pas ogrodzenia, częściowo zagłebiony w gruncie należy wykonać z prefabrykowanych 

desek betonowych mocowanych w specjalnych łącznikach.  

Nowe ogrodzenie należy ustawić na granicy działki SUW Strzyżno, z dowiązaniem do istniejącego 

ogrodzenia terenu kościelnego, które wykonane jest z cegły.  

Z uwagi na istniejący spadek terenu w kierunku rzeki, należy korygować przebieg ogrodzenia 

poprzez zastosowanie uskoków.  

Lokalizację ogrodzenia pokazano na Rys. nr 1, a szczegóły na Rys. nr 2. 
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6. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Spełniając wymagania Art. 20 ust. 1 pkt. 1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 

z 1994r. Nr 89 poz. 414) oraz §18 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 września 2020r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz.U. z 2020r. poz. 1609) określa 

się, że obszar oddziaływania projektowanego obiektu mieści się w całości na działce nr 14/19 

obręb Stryżno, na której został zaprojektowany. 

Określenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o niżej wymienione przepisy 

prawa :  

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89 poz. 414) 

2) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 

2003r. nr 80 poz. 717) 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.  z 2003r. Nr 47, poz. 401) 

4) Decyzja Nr 5/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 29.01.2020r. 

wydana przez Wójta Gminy Stargard 

5) Decyzja Nr 19/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 04.06.2020r. 

wydana przez Wójta Gminy Stargard 

7. Rozwiązania chroniące środowisko 

7.1. Gospodarka odpadami 

Przewiduje się, że w czasie realizacji inwestycji będą wytwarzane rodzaje odpadów :  

 gleba i ziemia z wykopów 

 odpady z tworzyw sztucznych (resztki rur, kształtek PE, PVC.) 

 odpady z kabli energetycznych  

 odpady żelbetowe (uszkodzone kręgi, płyty, itp.) 

 odpady z opakowań (taśmy stalowe, palety drewniane, itp.) 

 demontowane urządzenia technologiczne 

 demontowana armatura 

 demontowane orurowanie z rur stalowych 

Wykonawca robót budowlanych powinien zapewnić odpowiednie prowadzenie budowy, aby : 

 zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów i ich 

negatywne oddziaływanie na środowisko 
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 zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk materiałów i surowców, a jeżeli 

nie jest to możliwe, zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie 

odpadów, których powstaniu nie można było zapobiec, lub których nie udało się odzyskać 

 zapewnić magazynowanie powstających odpadów na terenie budowy w sposób 

selektywny, w wyznaczonych do tego miejscach, w kontenerach lub pojemnikach 

 zapewnić odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie odpadów przed dostępem osób 

trzecich, a po zebraniu partii transportowej zapewnić przekazanie odpadów 

specjalistycznym firmom 

7.2 Ochrona przed hałasem 

Wykonawca robót zadba o :  

 prowadzenie robót budowlanych oraz używanie urządzeń stanowiących źródła hałasu o 

wysokim poziomie mocy akustycznej w miarę możliwości tylko w porze dziennej 

 wykorzystywanie maszyn i urządzeń budowlanych o niskim poziomie emisji hałasu 

 wyłączanie zbędnych, nieużywanych w danym momencie urządzeń, maszyn i narzędzi 

emitujących hałas 

 stosowanie nowoczesnego, odpowiednio wyciszonego i sprawnego technicznie sprzętu 

oraz najmniej uciążliwej pod względem akustycznym technologii prowadzenia robót 

budowlanych 

 podejmowanie działań organizacyjnych, sprzyjających ograniczaniu emisji hałasu do 

środowiska, unikanie nakładania się i sumowania oddziaływań o podobnym charakterze 

7.3. Ochrona przed emisją gazów lub pyłów do powietrza 

Wykonawca będzie przestrzegał następujących zasad :  

 materiały sypkie będą starannie ładowane na samochody 

 skrzynie ładunkowe samochodów transportujących materiały sypkie będą szczelne, aby 

nie dochodziło wysypywania się materiałów sypkich w czasie transportu 

7.4. Ochrona środowisko gruntowo-wodnego 

Wykonawca będzie zobowiązany do :  

 starannego sprawdzania stanu technicznego pracujących maszyn budowlanych i 

transportowych, zapobiegając wyciekom substancji ropopochodnych 
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 zachowania reżimu technologicznego związanego z transportem oraz magazynowaniem 

materiałów w sposób bezpieczny dla środowiska 

 podejmowania wszelkich kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i norm w 

zakresie ochrony środowiska 

 zabezpieczenia zaplecza budowy przed ewentualnością zanieczyszczenia środowiska 

gruntowo-wodnego 

 uporządkowania terenu placu budowy i zaplecza budowy po zakończeniu robót 

7.5. Ochrona środowiska przyrodniczego  

Teren planowanych robót jest wolny od zadrzewień lub zakrzewień. Teren nie stanowi obszaru 

bytowania zwierząt i ptaków. 

8. Zestawienie współrzędnych 
 
Ozn. X Y kod 
D1 5905207.68 5502731.93 kd 
D2 5905198.34 5502722.32 kd 
D3 5905195.14 5502718.72 kd 
D4 5905201.32 5502713.22 kd 
D5 5905206.57 5502708.29 kd 
D6 5905208.79 5502698.31 kd 
D7 5905215.75 5502692.31 kd 
D8 5905188.87 5502711.67 kd 
D9 5905189.07 5502708.48 kd 
D10 5905183.14 5502705.22 kd 
D11 5905189.92 5502699.11 kd 
D12 5905187.50 5502695.11 kd 
D13 5905200.78 5502689.31 kd 
D14 5905207.59 5502683.17 kd 
EO1 5905210.30 5502692.32 ośw 
EO2 5905211.75 5502693.90 ośw 
EO3 5905218.61 5502686.72 ośw 
EO4 5905224.36 5502680.49 ośw 
EO5 5905229.08 5502673.55 ośw 
EO6 5905231.40 5502668.47 ośw 
EO7 5905212.18 5502680.04 ośw 
EO8 5905189.48 5502700.44 ośw 
EO9 5905185.34 5502697.70 ośw 
EO10 5905204.31 5502671.58 ośw 
EN1 5905210.90 5502691.79 nn 
EN2 5905212.04 5502693.01 nn 
EN3 5905217.87 5502686.92 nn 
EN4 5905224.05 5502680.24 nn 
EN5 5905228.73 5502673.35 nn 
EN6 5905231.26 5502667.80 nn 
EN7 5905231.19 5502667.73 nn 

Ozn. X Y kod 
EN8 5905204.02 5502671.86 nn 
EN9 5905217.55 5502698.91 nn 
EN10 5905226.65 5502706.19 nn 
EN11 5905220.61 5502716.10 nn 
EN12 5905218.33 5502715.21 nn 
EN13 5905204.39 5502705.06 nn 
EN14 5905213.18 5502697.28 nn 
EN15 5905209.45 5502693.06 nn 
ES1 5905210.60 5502692.05 syg 
ES2 5905211.49 5502693.01 syg 
ES3 5905217.33 5502686.91 syg 
ES4 5905223.73 5502679.99 syg 
ES5 5905228.38 5502673.16 syg 
ES6 5905230.85 5502667.74 syg 
ES7 5905217.28 5502699.21 syg 
ES8 5905226.12 5502706.28 syg 
ES9 5905220.44 5502715.61 syg 
ES10 5905218.35 5502715.13 syg 
ES11 5905211.21 5502680.25 syg 
ES12 5905198.10 5502692.55 syg 
ES13 5905191.96 5502686.43 syg 
ES14 5905194.00 5502684.21 syg 
ES15 5905189.92 5502688.01 syg 
ES16 5905203.72 5502672.12 syg 
HP1 5905192.46  5502716.50 wod 
K1 5905207.44 5502707.47 kd 
K2 5905207.89 5502699.19 kd 
K3 5905206.58 5502707.34 kd 
K4 5905208.81 5502697.62 kd 
K5 5905215.76 5502691.63 kd 
K6 5905201.50 5502689.30 kd 
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Ozn. X Y kod 
K7 5905208.39 5502683.19 kd 
K8 5905217.80 5502718.13 kd 
K9 5905217.50 5502715.54 kd 
KP5 5905206.83 5502697.71 kd 
KP6 5905203.21 5502700.87 kd 
KU1 5905201.35 5502685.31 ku 
KU2 5905204.20 5502688.45 ku 
L1 5905204.13 5502670.90 el 
L2 5905231.95 5502668.06 el 
L3 5905178.67 5502691.76 el 
OG1 5905169.92 5502681.39 ogr 
OG2 5905164.95 5502687.18 ogr 
OG3 5905207.47 5502734.86 ogr 
OG4 5905214.31 5502728.08 ogr 
OG5 5905247.39 5502672.94 ogr 
OG6 5905217.11 5502641.10 ogr 
OG7 5905200.05 5502655.93 ogr 
Pp1 5905205.67 5502696.39 kd 
Pp2 5905202.07 5502699.56 kd 
Rd1 5905201.31 5502711.41 kd 
Rd2 5905206.14 5502706.84 kd 
Rd3 5905206.92 5502695.43 kd 
Rd4 5905213.82 5502689.33 kd 
Rd5 5905191.64 5502699.68 kd 
Rd6 5905202.22 5502690.10 kd 
Rd7 5905209.05 5502683.92 kd 
RP1 5905218.14 5502708.47 kd 
RP2 5905217.90 5502714.54 kd 
RP3 5905218.42 5502714.70 kd 
T1 5905218.25 5502715.67 kd 
WC1 5905203.24 5502689.31 wod 
WC1A 5905201.68 5502687.59 wod 
WC2 5905200.08 5502689.05 wod 
WC3 5905194.95 5502683.47 wod 
WC4 5905194.90 5502693.83 wod 
WC5 5905189.77 5502688.25 wod 
WC6 5905193.73 5502697.95 wod 

Ozn. X Y kod 
WC7 5905191.38 5502695.46 wod 
WC8 5905193.34 5502693.65 wod 
WC9 5905189.00 5502688.96 wod 
WC10 5905198.56 5502688.92 wod 
WC11 5905194.18 5502684.18 wod 
WC12 5905190.74 5502692.20 wod 
WC13 5905189.10 5502690.42 wod 
WC14 5905190.03 5502689.56 wod 
WC15 5905189.29 5502688.76 wod 
WC16 5905195.22 5502684.78 wod 
WC17 5905194.47 5502683.98 wod 
WC18 5905191.93 5502691.12 wod 
WC19 5905189.55 5502688.52 wod 
WC20 5905197.10 5502686.32 wod 
WC21 5905194.73 5502683.74 wod 
WC22 5905197.22 5502706.54 wod 
WC23 5905196.43 5502707.24 wod 
WC24 5905199.48 5502710.79 wod 
WC25 5905193.00 5502717.10 wod 
WC25A 5905192.42 5502717.67 wod 
WC26 5905201.94 5502710.98 wod 
WC27 5905203.43 5502712.51 wod 
WC28 5905207.55 5502708.49 wod 
WC29 5905208.62 5502709.30 wod 
WS1 5905195.12 5502696.69 wod 
WS2 5905193.18 5502694.62 wod 
WS3 5905209.46 5502679.58 wod 
WS4 5905202.82 5502672.04 wod 
WS5 5905203.31 5502671.61 wod 
WS6 5905217.07 5502672.58 wod 
WS7 5905228.40 5502668.88 wod 
WS8 5905230.56 5502666.57 wod 
WS9 5905231.03 5502667.02 wod 
ZB1 5905192.89 5502682.01 wod 
ZB2 5905187.71 5502686.79 wod 
ZP1 5905220.08 5502710.32 wod 
ZP2 5905218.90 5502712.06 wod 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

Projekt budowlany i wykonawczy  
Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową 

sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji 
wodociągowej usytuowanej na terenie działki nr 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość 

Strzyżno, gmina Stargard 

1. Podstawa opracowania 

Podstawą formalno-prawną sporządzenia informacji jest :  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89 poz. 404) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126). 

 Projekt budowlany i wykonawczy : " Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową 

zbiornika wody czystej oraz przebudową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej 

związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej na terenie działki nr 14/19 

obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard" 

 

2. Zakres robót budowlanych 

Roboty budowlane obejmują :  

1) demontaż obiektów istniejących na terenie SUW 

 demontaż (nieczynnych) zbiorników wody czystej 3 x 50m3, stalowych 

 demontaż odstojników wód popłucznych (studnie żelbetowe szt. 8 o średnicy 1,50m i 

głębokości czynnej 1,6m) 

 demontaż obudów studni głębinowych  

2) demontaż urządzeń i instalacji w budynku SUW 

 demontaż urządzeń technologicznych i intalacji technologicznej wraz z armaturą 

 demontaż instalacji wodociągowej  

 demontaż instalacji i przyborów sanitarnych  

 demontaż instalacji elektrycznej 

 demontaż instalacji co 
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3) roboty rozbiórkowe budowlane 

 demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej 

 demontaż rur spustowych, rynien oraz obróbek blacharskich 

 rozbiórka fragmentów ścian działowych 

 wykonanie przebić w ścianach dla wykonania nowych otworów nawiewnych oraz 

poprowadzenia przewodów instalacyjnych 

 rozbiórka fragmentów ścian na projektowaną lub powiększaną stolarkę okienną i 

drzwiową 

 rozbiórka podłogi na gruncie 

 rozbiórka warstwy spadkowej kanału odwodnieniowego wraz z fragmentami ścian kanału 

4) roboty budowlane (przebudowa budynku SUW) 

 wykonanie napraw elementów konstrukcyjnych i wypraw tynkarskich 

 wykonanie cokołów fundamentowych dla oparcia zbiorników i instalacji 

 wykonanie sytemu wentylacji i przejść instalacyjnych w ścianach i stropach 

 wykonanie zamurowań w istniejących ścianach wewnętrznych 

 wykonanie nadproży stalowych nad projektowanymi lub powiększanymi otworami w 

ścianach nośnych i działowych 

 wykonanie nowych warstw izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian 

fundamentowych,  ścian zewnętrznych oraz stropodachu 

 wykonanie nowych podłóg na gruncie 

 wykonanie nowej warstwy spadkowej kanału wraz z oczyszczeniem i naprawą ścian 

kanału 

 montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej 

5) roboty technologiczne w budynku SUW (zmiana technologii uzdatniana wody) 

 montaż mieszczacza wodno-powietrznego DN1200 

 montaż sprężarek do napowietrzania wody - 2 szt. 

 montaż filtrów ciśnieniowych DN1600 (filtracja 1-go stopnia - odżelazianie) - 2 szt. 

 montaż filtrów ciśnieniowych DN1600 (filtracja 2-go stopnia - odmanganianie) - 2 szt. 

 montaż pompy do płukania filtrów 

 montaż dmuchawy do płukania filtrów 

 montaż urządzenia do dezynfekcji wody promieniami UV 
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 montaż zestawu hydroforowego do podawania wody do zbiorników i sieci wodociągowej 

 montaż instalacji (układu) awaryjnego dawkowania podchlorynu sodu 

 montaż rurociągów technologicznych wraz z armaturą 

6) montaż instalacji w budynku SUW  

 montaż instalacji wodociągowej  

 montaż instalacji sanitarnej 

 montaż instalacji elektrycznej 

 montaż instalacji osuszania powietrza w hali fitrów 

 montaż grzejników elektrycznych 

7) montaż agregatu prądotwórczego w budynku SUW  

8) roboty budowlane w obrębie studni głębinowych  

 wymiana agregatów pompowych wraz z orurowaniem i armaturą 

 wymiana obudów studni 

 wymiana zasilana energetycznego i kabli sterowniczych 

9) budowa zbiorników wody czystej 

 zbiorniki okrągłe stalowe, szt. 2 o pojemności łącznej V=174m3 

 komory zasuw szt. 2 

10) budowa zbiornika wód popłucznych  

 zbiornik żelbetowy, podłużny, owalny o pojemności użytkowe Vu=75m3 

11) budowa instalacji zewnętrznych wod-kan 

 budowa rurociągów wody surowej 

 budowa rurociągów wody czystej 

 budowa rurociągów przelewowych ze zbiorników 

 budowa rurociągów spustowych ze zbiorników 

 budowa rurociągów pomiędzy SUW i istn. siecią wodociągową 

 budowa kanału wód popłucznych 

 budowa kanału unieszkodliwiania podchlorynu sodu 

 budowa kanalizacji deszczowej 

12) budowa instalacji zewnętrznych elektr., sterowania i sygnalizacji oraz oświetlenia 

13) budowa ogrodzenia terenu SUW 
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3. Kolejność realizacji robót 
Roboty budowlane należy wykonwać w taki sposób, aby zapewnić ciągłość pracy ujęcia i stacji 

uzdatniania wody.   

Kolejność realizacji wszystkich obiektów i instalacji musi być podporządkowana temu celowi. 

Poniżej zamieszczono kolejność robót związaną z montażem nowych urządzeń i instalacji 

technologicznej.  

Kolejność wykonywania robót związanych z budową nowych instalacji technologicznych :  

Etap 1 

1.) Budowa nowego zbiornika wody czystej o pojemności V=171,8m3 w miejscu istniejących, 

nie używanych zbiorników. 

2.) Budowa rurociągów technologicznych wychodzących ze zbiornika. 

3.) Demontaż istniejącego filtra Fe Nr 1 wraz z orurowaniem i zabezpieczenie go do 

ponownego montażu w hali filtrów w Etapie 2 (w miejsce istniejących hydroforów). 

4.) Budowa zestawu hydroforowego wraz z nowym rurociągiem wody czystej φ156x3mm z 

włączeniem go do sieci wodociągowej podającej wodę czystą do m. Witkowo i m. 

Strzyżno. 

Rurociąg wody czystej φ156x3mm będzie częściowo umieszczony kanale technologicznym 

o wymiarach 60x64cm.  

Z uwagi na przewidziany remont budowlany tego kanału i istniejący nadal na tym etapie 

rurociąg wody czystej w tym kanale, należy przewidzieć i wykonać czasowe ułożenie 

odcinka nowego rurociągu wody czystej poza kanałem (np. podwieszenie ponad wejściem 

do hali filtrów - czasowe wykonanie z rur PE). 

5.) Wymiana agregatu pompowego i obudowy studni Nr 1A , a także budowa nowego 

rurociągu wody surowej Dy 160mm PE z tej studni do budynku SUW. 

6.) Budowa nowego rurociągu wody czystej Dy 160mm PE w kanale technologicznym w 

budynku SUW. Nowy rurociąg umożliwi dostarczanie wody czystej do zbiornika. 

7.) Prowadzenie robót budowlanych w pomieszczeniach znajdujących się w części niższej 

budynku SUW mające na celu dostosowanie i przygotowanie tych pomieszczeń do 

docelowego układu (wykonanie nowej wentylacji i instalacji sanitarnych oraz 

elektrycznych)  
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Etap 2 

1.) Budowa nowego kanału odprowadzającego wody popłuczne wraz nowymi odstojnikami 

oraz wykonaniem podejść w budynku SUW, które umożliwią przekierowanie wód 

popłucznych do nowego kanału. Należy przewidzieć, że do czasu wykonania remontu 

istniejącego kanału technologicznego w budynku SUW, podejścia kanału wód 

popłucznych będą znajdować się w tymczasowych lokalizacjach w posadzce hali filtrów, 

przed kanałem technologicznym.  

2.) Demontaż istniejących hydroforów oraz pomp w hali filtrów. 

3.) Demontaż istniejącego filtra Fe Nr 2 wraz z orurowaniem i zabezpieczenie go do 

ponownego montażu w hali filtrów w Etapie 2 (w miejsce istniejących hydroforów) 

4.) Demontaż istniejącego filtra Fe Nr 3 wraz z orurowaniem (nie będzie więcej potrzebny). 

5.) Demontaż istniejącego filtra Mn Nr 1 wraz z orurowaniem (nie będzie więcej potrzebny). 

6.) Montaż zdemontowanych wcześniej filtrów Fe Nr 1 i Nr 2 wraz z orurowaniem i włączenie 

ich do pracy w ciągu technologicznym stacji uzdatniania wody, na nowym miejscu po 

zdemontowanych hydroforach. 

7.) Montaż tymczasowego rurociągu wody po odżelazieniu Dy 110mm PE i włączenie go do 

istniejącego układu filtrów odmanganiających. 

8.) Montaż tymczasowego rurociągu odprowadzającego wody popłuczne i włączenie go do 

nowej studni kanalizacyjnej KP5. 

9.) Budowa nowego mieszacza wodno-powietrznego oraz nowych filtrów odżelaziających Fe 

Nr 1 i Fe Nr 2 wraz z orurowaniem. 

10.) Budowa instalacji sprężonego powietrza dmuchawy i sprężarek.  

 

Etap 3 

1.) Przełączenie tymczasowego rurociągu wody po odżelazieniu Dy 110mm PE wykonanego 

w Etapie 2 i włączenie go do nowego rurociągu wody czystej.  

W tym etapie istnieje konieczność czasowej (na krótki okres) ekspoloatacji SUW bez 

filtrów odmanganiających. 

2.) Demontaż istniejących filrów odmanganiających Mn Nr 1 i Nr 2 wraz z orurowaniem. 

3.) Budowa nowych filtrów odmanganiających Mn Nr 1 i 2 
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4.) Wymiana agregatu pompowego i obudowy studni Nr 2A, a także budowa nowego 

rurociągu wody surowej Dy 160mm PE z tej studni do budynku SUW. 

5.) Demontaż tymczasowo pracujących filrtów odżelaziających Fe Nr 1 i Nr 2 wraz z 

orurowaniem.  

6.) Demontaż tymczasowego kanału odprowadzającego wody popłuczne do studni KP5. 

7.) Demontaż tymczasowego rurociągu wody po odżelazieniu Dy 110m PE w hali filtrów. 

 

Wykonanie wszystkich instalacji zewnętrznych należy dostosowywać na budowie do aktualnego 

stanu (etapu) przebudowy urządzeń technologicznych w budynku SUW.  

Roboty związane z remontem budowlanym budynku SUW również należy prowadzić etapowo, w 

sposób skoordynowanych z wymianą urządzeń i instalacji technologicznej. 

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Teren robót będzie ograniczony do działki nr 14/19 obręb Strzyżno, na której znajduje się 

następujące obiekty :  

 budynek stacji uzdatniania wody 

 studnie głębinowe 1A i 2A  

 infrastruktura podziemna związana z funkcjonowaniem SUW (instalacje wod-kan i 

elektryczne) 

5. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 
 bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
Na obszarze planowanych robót budowlanych nie występują elementy zagospodarowania 

terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z wyjątkiem występującej 

sieci elektroenergetycznej. 

6. Przewidywane zagrożenia występujących podczas realizacji robót budowlanych. 
 Skala i rodzaje zagrożeń. Miejsce i czas ich występowania 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) stwierdzono, że zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi mogą stwarzać :  

 zgodnie z §6 ust. 1 lit. k)    roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii  

elektroenergetycznych 
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Ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stwarzać może prowadzenie robót 

budowlanych pod lub w pobliżu przewodów elektroenergetycznych w odległości liczonej 

poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż :  

- 3,0m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV 

- 5,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi spowodowane powyższymi czynnikami będzie miało 

charakter czasowy i ustąpi z chwilą zakończenia  robót w pobliżu istniejących sieci 

elektroenergetycznych. 

7. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
 realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako : 

 szkolenie wstępne, 

 szkolenie okresowe 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 

pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach 

zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy 

oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.  

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 

pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 

ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 

stanowisku.  

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 

związanym z pracą na danym stanowisku pracy.  

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 

pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.  

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie 

dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.  
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Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktaŻu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, 

a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz 

zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.  

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych 

maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami 

trójfazowymi o mocy do 1 KW.  

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, 

 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

 udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej 

zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla 

Życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 

BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy 

przeprowadzi instruktaż pracowników, którym powierzone zostaną do wykonania roboty w 

strefie zagrożenia. Instruktaż można przeprowadzić w formie ustnej. Fakt przeprowadzenia 

instruktażu oraz jego treść należy odnotować pisemnie. Pracownicy winni potwierdzić 

własnoręcznym podpisem udział w szkoleniu. 
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Kierownik budowy winien w czasie szkolenia zwrócić uwagę pracowników, zależnie od rodzaju 

powierzanych do wykonania robót,  na :  

 obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas robót 

 obowiązek zachowania przepisów BHP na stanowisku pracy 

 zachowanie szczególnej ostrożności podczas pracy sprzętu mechanicznego w pobliżu linii  

 elektroenergetycznych 

 procedury postępowania w przypadku uszkodzenia linii elektroenergetycznych  

 procedury postępowania w przypadku wystąpienia porażenia prądem  

Wszyscy pracownicy muszą posiadać aktualne świadectwa zdrowia oraz odpowiednie 

uprawnienia do wykonywania powierzanych im prac. 

8. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom  wynikającym z 
 wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 
 ich sąsiedztwie 
Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonawstwa i 

odbioru robót oraz przepisami BHP. Pracowników należy wyposażyć we właściwe środki ochrony 

osobistej zgodnie z przepisami. Środki transportowe, sprzęt budowlany i inne urządzenia 

mechaniczne wykorzystywane na budowie powinny być w pełni sprawne i posiadać odpowiednio 

dokumentowane ważne przeglądy techniczne. Na okres prowadzenia prac zabezpieczyć 

wymagane zaplecze socjalne i sanitarne.  

Teren budowy musi być wygrodzony przed dostępem osób postronnych i odpowiednio 

zabezpieczony. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków.  

Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy może prowadzić do powstania bezpośrednich 

zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

Przyczyny  organizacyjne  powstania  wypadków  przy  pracy : 

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 

 nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

 niewłaściwe polecenia przełożonych, 

 brak nadzoru, 

 brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
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 tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 

 brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 

 dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy  

 niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 

 nieodpowiednie przejścia i dojścia, 

 brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

Przyczyny  techniczne  powstania  wypadków  przy  pracy : 

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego 

 wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 

 niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 

 brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 

 brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 

 brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 

 niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego 

 zastosowanie materiałów zastępczych, 

 niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych 

c) wady materiałowe czynnika materialnego 

 ukryte wady materiałowe czynnika materialnego 

d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 

 nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

 niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego, 

 niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 



BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE „  PROEKO ” S.C. , 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3, 
tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16 , e-mail : proeko.biuro@wp.pl 

Strona 12 

 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 

związanymi z warunkami środowiska pracy, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 

także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 

Na podstawie: 

 oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 

pracy 

 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

 określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 

 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

 wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu : 

 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i 

uciążliwych, 

 zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań 

w celu usunięcia tego zagrożenia.  

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 

oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej 

oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.  

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 

środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. 

upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).  

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 

środkami. 
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