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Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Rys.nr2.1 Stacja uzdatniania wody - instalacje technologiczne 1:50
Stan projektowany, uktad docelowy - rzut poziomy i przekrdj A-A

Rys. nr2.2 Stacja uzdatniania wody - instalacje technologiczne 1:50
Stan projektowany, uktad docelowy - przekrdj B-B, przekrdj C-C i przekrdj F-F

Rys. nr 2.3 Stacja uzdatniania wody - instalacje technologiczne 1:50
Stan projektowany, uktad docelowy - przekrdj D-D i przekréj E-E

Rys.nr2.4  Stacja uzdatniania wody - instalacje technologiczne -/-
Stan projektowany, uktad docelowy - aksonometria

Rys. nr 3.1 Stacja uzdatniania wody - instalacje technologiczne 1:50
Stan istniejacy - rzut poziomy

Rys. nr 3.2 Stacja uzdatniania wody - instalacje technologiczne 1:50
Stan projektowany ETAP 1 - rzut poziomy

Rys. nr 3.3 Stacja uzdatniania wody - instalacje technologiczne 1:50
Stan projektowany ETAP 2 - rzut poziomy

Rys.nr3.4  Stacja uzdatniania wody - instalacje technologiczne 1:50
Stan projektowany ETAP 3 - rzut poziomy

Rys. nr 3.5 Stacja uzdatniania wody - instalacje technologiczne 1:5
Koryto przelewowe z blachy ze stali nierdzewnej gr. 5mm

Rys.nr4.1 Stacja uzdatniania wody - instalacje technologiczne 1:50
Zbiornik wody czystej 2xV=87m?3 i komory zasuw

Rys. nr4.2 Komory zasuw - konstrukcja 1:25
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Stacja uzdatniania wody - instalacje technologiczne 1:25
Obudowy studni gtebinowych Nr 1Ai2 A

Stacja uzdatniania wody - instalacje technologiczne 1:50
Odstojniki wdd potucznych - zbiornik podtuzny o pojemnosci V=75m3

Stacja uzdatniania wody - instalacje technologiczne 1:100/250
Profile podtuzne : Rurociggi wody surowej Dy 160mm PE

- odcinki : WS1+WS8, WS3+WS4

Stacja uzdatniania wody - instalacje technologiczne 1:100/250
Profile podtuzne : Rurociggi wody czystej Dy 160mm PE - odcinki : WC1+ZB1,
WC2+ZB2, WC6+ZB1, WC8+ZB2, WC14+ZB1, WC12+ZB2, D12+ZB1, WC18+ZB2,
WC26+WC29, WC22+WC25A

Stacja uzdatniania wody - instalacje technologiczne 1:100/250
Profil podtuzny : Kanat wéd poptucznych Dy 160mm PVC - odcinek D1+KP6
Stacja uzdatniania wody - instalacje technologiczne 1:100/250
Profil podtuzny : Kanat unieszkodliwiania podchlorynu sodu Dy 110mm PVC

- odcinek : KU2+KU1

Stacja uzdatniania wody - instalacje technologiczne 1:100/250
Profile podtuzne : Kanalizacja deszczowa Dy 160+200mm PVC - odcinki :
D2+D15, D3+D7, D8+D9, D12+D13

Rurociagi wody czystej i surowej. Schematy montazowe weztow -/-
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l. OPIS TECHNICZY
Projekt budowlany i wykonawczy
Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budowg zbiornika wody czystej oraz przebudowa
sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i elektrycznej zwigzanych z funkcjonowaniem stacji
wodociggowej usytuowanej na terenie dziatki nr 14/19 obreb Strzyzno, miejscowos¢
Strzyino, gmina Stargard
branza sanitarna

1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest :

. Umowa o prace projektowe zawarta z Inwestorem — Gming Stargard

= Wtérnik mapy geodezyjnej 1:500 wykonany przez firme GEODEZJA Piotr Chojnacki,
73-110 Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5/1

= Decyzja Nr 5/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 29.01.2020r.
wydana przez Wojta Gminy Stargard

= Decyzja Nr 19/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 04.06.2020r.

wydana przez Wojta Gminy Stargard

2. Zakres i cel opracowania
Przedmiotowe opracowanie stanowi projekt budowlany i wykonawczy w zakresie branzy

sanitarnej na przebudowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Strzyzno, gm. Stargard wraz
z budowg zbiornika wody czystej oraz przebudowg sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i
elektrycznej zwigzanych z funkcjonowaniem stacji wodociggowej usytuowanej na terenie dziatki
nr 14/19 obreb Strzyzno, miejscowos¢ Strzyzno, gmina Stargard.

Zakres opracowania obejmuje nastepujace elementy :

1) w zakresie przebudowy stacji uzdatniania wody :

4 wymiana urzadzen i instalacji technologicznej uzdatniania wody umozliwiajgca
wprowadzenie automatyzacji procesu technologicznego uzdatniania wody
wymiana instalacji do chlorowania wody
wymiana instalacji wodociggowej
wymiana instalacji kanalizacyjnej
wymiana instalacji c.o.
wymiana elementdw wentylacji grawitacyjnej

wykonanie wentylacji w pomieszczeniach chlorowni i sprezarek

D N N N N N N

montaz agregatu pradotwdrczego do awaryjnego zasilania
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2) w zakresie obiektdw i sieci zewnetrznych na terenie stacji wodociggowe; :
4 budowa wolnostojgcego zbiornika wody czystej o pojemnosci V=2 x 87m3=174m?3
v demontaz istniejgcych podziemnych zbiornikdéw wody czystej o pojemnosci
V=3 x 50m3
przebudowa rurociggdw wody surowej na nowe o srednicy Dy 160mm PE
przebudowa rurociggdédw wody czystej na nowe o Srednicy Dy 160mm PE
budowa rurociggu spustowego ze zbiornika wody czystej o srednicy Dy 160mm PE
budowa ruroc. przelewowego ze zbiornika wody czystej o srednicy Dy 160mm PE
budowe kanatu wdd poptucznych o srednicy Dy 160mm PVC wraz z odstojnikiem

budowa kanalizacji deszczowej o $rednicy Dy 160/200mm PVC

D N N N N N N

budowa instalacji unieszkodliwiania podchlorynu sodu o $rednicy do d=100 mm
wraz ze studnig bezodptywowa o srednicy do d=1200mm

4 wymiana agregatéw pompowych w studniach i wymiana obuddw studni

3. Opis stanu istniejacego

3.1. Ujecie wody - studnie gtebinowe

Obecnie ujecie wody ,,Strzyzno" skfada sie z 2 studni wierconych o gtebokosci ok. 160m kazda,
oznaczone numerami 1A i 2A.

Studnia Nr 1A

. statyczne zwierciadto wody na poziomie 4,90m p.p.t. przy studni

= dynamiczne zwierciadto wody przy Q=50[m3/h] na poziomie 6,80m p.p.t. przy studni
/dane wg protokétu z wykonania kontrolnego pompowania studni Nr 1A z dnia 21.02.2006r./
Studnia Nr 2A

. statyczne zwierciadto wody na poziomie 4,80m p.p.t. przy studni

= dynamiczne zwierciadto wody przy Q=48[m3/h] na poziomie 6,10m p.p.t. przy studni
/dane wg protokétu z wykonania kontrolnego pompowania studni Nr 2A z dnia 21.02.2006r./
Eksploatacja studni pojedyncza, zamienna.

Zatwierdzone zasoby ujecia wody wynoszg Qe=55,0[m3/h] przy S=2,1 [m]
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Parametry techniczno-eksploatacyjne poszczegdlnych studni

Lp. Wyszczegdlnienie Studnia Nr 1A Studnia Nr 2A
1 Odwiert studni wykonany przez "Wodrol" Szczecin, 1980 "Wodrol" Szczecin, 1985
2 Rzedna terenu przy studni (m n.p.m.) 30,44 29,04
3 | Wydajnosc Qe (m3/h) 50 48
4 Depresja (m) 1,90 1,30
5 Zasieg leja depresji R (m) 140 100
6 Nawiercone zwierciadto wody (m p.p.t.) 102,0 105,00
7 Ustabilizowane zwierciadto wody (m p.p.t.) 4,90 4,8
8 Srednica eksploatacji studni (mm) 165 194
9 Rura nadfiltrowa, srednica (mm) 165 stal 194 stal
10 Filtr, $rednica (mm) 165 siatkowy 194 siatkowy
11 Rura podfiltrowa, Srednica (mm) 165 stal 194 stal
12 Gtebokos$é studni (m .p.pt.) 161,0 163,0

3.2. Jakosc¢ wody surowej

Wyniki badan wody surowej - studnia Nr 1 A (12.11.2019r.)

Lp. Nazwa Metoda Jedn. Wynik + Niepewnos¢
oznaczenia
1 Barwa PN-EN ISO 7887:2012p. 7+Ap1:2015-06 mg/I 10+1
2 Metnos¢ PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 48,4 +4,0
3 pH PN-EN ISO 10523:2012 - 7,5 0,4 (temp. pom. 20,3°C)
4 Przewodnos¢ (temp. PN-EN 27888:1999 uS/cm 587 +43
pom. 25°C)
5 Zapach PB-02 wud. 1 z dnia 05.08.2010 - akceptowalny
6 Amonowy jon PN-ISO 7150-1:2002 mg/I 0,69+0,10
7 Azotany PB-09 wyd. 1 z dnia 06.08.2016 na podst. mg/| <1,00
testu Hach Lange LCK 339
8 Azotyny PN-EN 26777:1999 mg/I <0,010
9 Mangan PB-10 wyd. 1 z dnia 06.08.2016 na podst. ug/l 889+18
testu Hach Lange LCW 032
10 Zelazo PB-04 wyd. 4 z dnial14.10.2014 na podst. ug/l 4229 + 362
metody Hach Lange 8008

Wyniki badan wody surowej - studnia Nr 2 A (16.07.2017r.)

Lp. Nazwa Metoda Jedn. Wynik + Niepewnosc
oznaczenia
1 Barwa PN-EN ISO 7887:2012p. 7+Ap1:2015-06 ‘mg/l 15+2
2 Metnosc PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 29,8+5,6
3 pH PN-EN 1SO 10523:2012 - 7,1%0,5 (temp. pom. 20,5°C)
4 Przewodno$¢ (temp. PN-EN 27888:1999 puS/cm 601 * 46
pom. 25°C)
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5 Zapach PB-02 wud. 1 z dnia 05.08.2010 - nieakceptowalny

6 Amonowy jon PN-ISO 7150-1:2002 mg/| 0,86+0,12

7 Azotany PB-09 wyd. 1 z dnia 06.08.2016 na podst. mg/I <1,00
testu Hach Lange LCK 339

8 Azotyny PN-EN 26777:1999 mg/| 0,011 £ 0,002

9 Mangan PB-10 wyd. 1 z dnia 06.08.2016 na podst. ug/l 649 + 127
testu Hach Lange LCW 032

10 Zelazo PB-04 wyd. 4 z dnial4.10.2014 na podst. ng/l 2919 + 440
metody Hach Lange 8008

Woda z ujecia podziemnego w Strzyznie pod wzgledem fizykochemicznym oraz
bakteriologicznym po uzdatnieniu (odzelazianiu i odmanganianiu) nadaje sie do picia i na

potrzeby gospodarcze.

3.3. Istniejgce urzqdzenia stuzgce do poboru wody
Do poboru wody ze studni stuzg agregaty pompowe produkcji Pomorskiej Odlewi i Emalierni

Grudzigdz, typ G80 Il z silnikami o mocy 9,0 kW.

Charakterystyka zainstalowanych pomp

Q[m3/h]

15

24

30

36

42

48

H [m st.w]

51

49

46

41

36

30

3.4. Istniejgce urzqdzenia uzdatniajgce wode
Ujecie wody i stacja uzdatniania wody funkcjonowato pierwotnie w uktadzie pompowania 2-

stopniowego.

Woda ze studni gtebinowych byta ttoczona do filtrdw uzdatniajgcych cisnieniowych i dalej do
zbiornika wyréwnawczego sktadajgcego sie z trzech stalowych zbiornikéw podziemnych, o
pojemnosci V=50[m?3] kazdy, tj. pojemnosci tgcznej V=150[m?3].

Ze zbiornika wyrownawczego woda byta ttoczona przez pompy wirowe o wale poziomym,
wspotpracujgce z hydroforami DN1400 szt. 3 i dalej podawana do sieci wodociggowe;.

Obecnie zbiornik wyréwnawczy i pompy poziome pozostajg odtaczone i nie sg eksploatowane.

Ujecie wody i stacja wodociggowa funkcjonuje w uktadzie pompowania 1-stopniowego.

Woda surowa tfoczona jest przez agregaty pompowe w studniach poprzez filtry uzdatniajgce

cisnieniowe do hydrofordw i dalej do sieci wodociggowe;j.
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Istniejace urzadzenia do uzdatniania wody

1) Napowietrzanie wody w mieszaczach wodno-powietrznych zamknietych o srednicy
DN500mm, szt. 3

2) odzelazianie wody w zbiornikach zamknietych, cisnieniowych o $rednicy DN1400mm,
szt. 3, pow. filtracyjna F=3x1,54m?=4,62[m?]

3) odmanganianie wody w zbiornikach zamknietych, cisSnieniowych o srednicy DN1400mm,
szt. 3, pow. filtracyjna F=3x1,54m?=4,62[m?]
Filtracja odbywa sie na ztozu piaskowym o uziarnieniu 0,8-1,4mm i migzszosci h=1,0m z
predkoscig v=10,0 [m/h]

Istniejace urzadzenia ttoczne i ciShieniowe

Do utrzymania ciSnienia w sieci wodociggowej oraz zapewnienia niezbednej wydajnosci
wodociggu zainstalowane sg hydrofory DN1400mm, szt. 3, o pojemnosci V=4,0[m?3] kazdy.

Istniejgce urzadzenie sprezonego powietrza

W stacji wodociggowej zainstalowana jest sprezarka typu "WAN-CE", szt. 1, ze zbiornikiem
sprezonego powietrza o pojemnosci V=115[m3]. Wydajno$¢ sprezarki g=16[m3/h] przy
p=0,8[MPa].

Zastosowanie sprezarki :

= napowietrzanie wody przed filtracja
] wzruszenie ztoza filtracyjnego
= uzupetnienie poduszki powietrznej w hydroforze

Istniejace urzadzenia pomiarowe

Pomiar ilosci wody podawanej do sieci odbywa sie za pomocg wodomierzy DN100, szt. 2, ktore
sg zamontowane na dwdch rurociggach ttocznych, wychodzacych ze stacji.

Istniejace urzadzenie dezynfekujace

W przypadku skazenia bakteriologicznego wody istnieje mozliwos¢ jej dezynfekcji przy uzyciu
chloratora C-52 produkcji "Powogaz" Poznan. Czynnikiem odkazajgcym jest 1% roztwor
podchlorynu sodu. Woda nie wymaga ciggtej dezynfekgji.

Uwaga

Wszystkie istniejace urzadzenia, armatura i instalacje technologiczne oraz instalacja wod-kan

wraz z przyborami sg przewidziane do etapowego demontazu i wywiezienienia z terenu stacji

wodociggowej.
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3.5. Budynek stacji uzdatniania wody
Sytuacja

Budynek stacji wodociggowe] usytuowany jest na wydzielonym terenie dziatki nr 14/19 obreb
Strzyzno. Budynek znajduje sie na wschodnim kraricu wsi Strzyzno, po wschodniej stronie drogi.
Najblizsze zabudowania stanowig murowane budynki mieszkalne, gospodarcze oraz kosciof.

Charakterystyka budynku

Budynek stacji wodociggowej jest niepodpiwniczony, wykonany z elementéw prefabrykowanych,

jednotraktowy. Budynek jest nieocieplony, czeSciowo ogrzewany.

Dane ogdlne :

= llos¢ kondygnacji : 1 kondygnacja naziemna

= Dtugos¢ obiektu: 23,98 [m]

. Szerokos$¢ obiektu: 14,65 [m]

= Wysokos¢ w kalenicy: 4,51 [m] w stosunku do proj. zera projektu

= Pochylenie potfaci dachowej: 5 [°]

= Powierzchnia zabudowy: 217,55 [m?]

. Powierzchnia uzytkowa: 170,34 [m?]

. Kubatura obiektu: 943 [m?3]

Konstrukcija :

= fundamenty : tawy fundamentowe zwirowobetonowe z betonu B-10 o wysokosci
30cm na podtozu z chudego betonu B-7,5 grubosci 5cm

. kanaty : zwirowobetonowe z betonu B-15 na podtozu z chudego betonu
B-7,5 grubosci 5cm

= Sciany podziemia: prefabrykowane bloki fundamentowe grubosci 30cm

= Sciany nadziemia: prefabrykowane ptyty sciene z ociepleniem grubosci 38cm + od
poziomu gruntu $ciana betonowa z odciepleniem siporeksem (wys.
55cm), fgczna wysokos¢ Scian 3,70m

= nadproza : prefabrykowane, zelbetowe belki L-19 i prefabrykowane,
zelbetowe wience

= stropodach : prefabrykowane, zelbetowe ptyty kanatowe przykryte warstwg
gruzu z betonu komdrkowego 5+31cm, wykonczony 2x warstwg
papy na lepiku

. $ciany dziatowe : cegta ceramiczna petna Re=100 kG/cm?, na zaprawie Rz=30kG/cm?
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4, Bilans wody w SUW Strzyzno
Analize rozbioru wody dokonano na podstawie zestawien produkcji wody w latach 2017+2019

dostarczonych przez Wodociaggi Zachodniopomorskie Sp. z o.0. .

Dane te pozwalajg na sformutowanie nastepujacych wnioskéw :

Qr _ 69379

. Srednia dobowa produkcja wody : Qusr = 5o = S 190[—]
(wyliczona z produkcji wody w 2018r.)
. Qm _ 8465
. Maksymalna dobowa produkcja wody : Qimax = 0 = 30 = 282[—]

(wyliczona z produkcji wody we wrzesniu 2019r.)

Liczba mieszkancow

Na podstawie danych demograficznych przekazanych przez Gmine Stargard liczba mieszkarncow
korzystajgca obecnie z sieci wodociggowej zasilanej z SUW Strzyzno wynosi 2000 mk.

Jednostkowe zuzycie wody na 1 mieszkanca

_ Qdmax _ 494 __ —
4=~ = Jo00 =0 141[—] przyjeto do obliczen : ¢; = 0,150 —d d] 150[mk d]

Docelowa liczba mieszkancéow

Na podstawie informacji Gminy Stargard przyjeto, ze perspektywiczna (10 lat) ilo$¢ mieszkarncéw
wyniesie : LM = 2000 + 1000 = 3000[mk]

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody (docelowo) :

LM *q; 3000 %150 450 m3
1000 1000 [ d ]

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody (docelowo) :

Qasr =

m3
Qamax = Qasr * Ng = 450 * 1,4 = 630 lTI

Whiosek :

Wydajnos¢ stacji uzdatniania wody w Strzyznie powinna pokrywaé maksymalne dobowe

3
zapotrzebowanie wody (docelowo), ktére wyniesie Qgmax = 630 [%]
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5. Projektowany uktad technologiczny stacji wodociggowej

5.1. Uktad pompowania
Projektuje sie przywrdcenie na stacji wodociggowej uktadu 2-stopniowego pompowania wody,

t.:

'J Stopien 1 - pompowanie wody ze studni gtebinowych poprzez urzadzenia uzdatniajgce
wode do nowego zbiornika wyréwnawczego wody czystej o pojemnosci V=170[m3],
zlokalizowanego obok budynku stacji

= Stopien 2 - pompowanie wody ze zbiornika do sieci wodociggowej za pomocg nowego

zestawu hydroforowego. Projektuje sie rowniez dodatkowg pompe dla potrzeb ptukania

fitrow wodg czystg pobierang ze zbiornika wody czyste;j.

5.2. Technologia uzdatniania wody
Z uwagi na znaczng zawartos¢ w wodzie surowej zelaza i manganu wynoszaca :

Studnia Zelazo (mgFe/l) Mangan (mgMn/I)
1A 4,6 0,9
2A 3,5 0,8

przyjmuje sie 2-stopniowg technologie uzdatniania wody.

Stopien 1 - odzelazianie wody

Woda surowa bedzie napowietrzana w centralnym mieszaczu wodno-powietrzym, a nastepnie
bedzie kierowana na filtry ciSnieniowe zamkniete - odzelaziacze, szt 2.

Stopien 2 - odmanganianie wody

Woda po procesie odzelaziania bedzie kierowana na kolejne filtry cisnieniowe zamkniete -
odmanganiacze, szt. 2

Dezynfekcja wody

W celu statej dezynfekcji wody projekuje sie montaz sterylizatora UV na rurociggu ttocznym
podajgcym wode do sieci wodociggowe;.

Projektuje sie réwniez zestaw do awaryjnej dezynfekcji wody podawanej do zbiornika
wodociggowego, ztozony z pompy dozujacej i zbiornika podchlorynu sodu.

Dezynfekcja wody podchlorynem sodu bedzie stosowana w razie zaistnienia takiej potrzeby.
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5.3. Podstawowe warunki pracy urzgdzen stacji uzdatniania wody
1. Pompownia 1° - agregaty pompowe w studniach

Praca pomp gtebinowych w studniach Nr 1A i 2A bedzie sterowana w zaleznosci od poziomow
wody w zbiorniku wody czystej. Projektuje sie ciggty pomiar poziomu wody w zbiornku.

2. Pompownia 2° - zestaw hydroforowy

Zestaw hydroforowy bedzie pracowat z naptywem, zasilany ze zbiornika wody czyste]. Zestaw
hydroforowy bedzie utrzymywat state cisnienie w sieci wodociggowej na wyjsciu z SUW, tj. ok.
50 m st.w.

3. Mieszczacz wodno-powietrzny (aerator) i sprezarki

Woda surowa, przed podaniem na odzelaziacze bedzie poddawana napowietrzaniu. Instalacja do
napowietrzania bedzie ztozona z dwdch sprezarek, ktore bedg pracowac przemiennie. Sprezarki
beda sterowane w zaleznosci od cisnienia panujgcego z zbiorniku powietrza sprezarki. Powietrze
do aeratora bedzie doprowadzane ze sprezarek po odpowiedniej redukgcji cisnienia.

4, Filtry cisSnieniowe i dmuchawa

Wzruszenie ztoza na filtrach w procesie ich ptukania bedzie realizowane przy pomocy dmuchawy.
Dmuchawa bedzie wtaczana i wytgczana automatycznie w procesie ptukania filtréw lub przez
operatora.

5. Pompa do ptukania filtrow

Pompa do ptukania filtrow bedzie zasilana woda ze zbiornika wody czystej. Pompa bedzie
wigczana i wytgczana automatycznie w procesie ptukania filtrow lub przez operatora.

6. Dezynfekcja wody

Ciggta dezynfekcja wody bedzie zapewniona przez sterylizator UV zamontowany na rurociggu
ttocznym podajacym wode do sieci wodociggowe;j.

Awaryjna dezynfekcja wody podchlorynem sodu (NaOCl) bedzie zapewniona przez pompe
dozujacg sterowang w zaleznosci od ilosci przeptywajacej wody w rurociggu wody czystej
dosytajgcym wode do zbiornika wodociggowego.

7. Odprowadzenie wéd poptucznych

Odprowadzenie wdd poptucznych przewidziane jest do nowego odstojnika. Na rurociggu
odprowadzajgcym (za odstojnikiem) projektuje sie zasuwe doziemng z napedem elektrycznym,
ktora bedzie zamykana i otwierana zdalnie w procesie ptukania. Zasuwa bedzie otwierana zdalnie

po sklarowaniu sie wéd poptucznych w odstojnikach, po przeprowadzonym ptukaniu kazdego
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filtra. Na rurociggu odprowadzajgcym wody poptuczne za odstojnikiem zaprojektowano réowniez

obejscie (by-pass) na wypadek awarii zasuwy odcinajgce;j.

6. Dobor urzadzen technologicznych

6.1. Ujecie wody - agregaty pompowe (pompownia 1°)

Woda bedzie ujmowana z istniejgcych dwdch studni gtebinowych Nr 1A i 2A. Projektuje sie
wymiane istniejgcych agregatéw pompowych na nowe oraz wymiane obudéw studni.

Obliczenie wymaganej wysokosci podnoszenia agregatu pompowego w studni 1A

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. Wartosc
1 Rzedna maksymalnego poziomu wody w zbiorniku wody czystej m n.p.m. 39,70
2 Rzedna minimalnnego poziomu wody w studni przy depresji S=1,90m m n.p.m. 23,34
3 | Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia Hg m st.w. 16,06
4 | Straty ciénienia liniowe HL m st.w. 2,00
5 | Straty ciénienia miejscowe (na filtrach i armaturze) Hm m st.w. 8,00
6 Wymagana wysokos$¢é podnoszenia pompy gtebinowej m st.w. 26,06

Obliczenie wymaganej wysokosci podnoszenia agregatu pompowego w studni 2A

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. Wartosc
1 Rzedna maksymalnego poziomu wody w zbiorniku wody czystej m n.p.m. 39,70
2 Rzedna minimalnnego poziomu wody w studni przy depresji S=1,30m m n.p.m. 22,94
3 Geometryczna wysokos$¢ podnoszenia Hg m st.w. 16,76
4 | Straty ciénienia liniowe HL m st.w. 2,00
5 | Straty ciénienia miejscowe (na filtrach i armaturze) Hm m st.w. 8,00
6 Wymagana wysokos$¢ podnoszenia pompy gtebinowej m st.w. 26,76

Przyjeto zamontowanie w studniach agregatéw pompowych o parametrach :

. wydajnoscé Q=32,50 [m3/h]
. wys. podnoszenia  Hp=27,0+30,0 [m st.w.]
= moc silnika Ns=4,0+5,50 [kW] (moc silnika zaleznie od producenta pomp)

Montaz pomp gtebinowych

Isniejgce pompy w studniach Nr 1A i 2A nalezy zdemontowad, a w ich miejsce nalezy zamontowac

pompy projektowane.

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE ,, PROEKO ” S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,
tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16, e-mail : proeko.biuro@wp.pl

Strona 13



Projektuje sie zamontowanie w studniach nowych pomp gtebinowych, ktére zostang
zamontowane na rurociggach wznosnych wykonanych z rur ze stali nierdzewnej o srednicy DN8O
($88,9x3mm) taczonych kotnierzowo na uszczelce gumowej. Do potgczenia pompy z rurociggiem
wznos$nym przewidziano kotnierz DN80 z gwintem RP3".

Wymagane paramtery pomp gtebinowych :

. wydajno$é pompy Qp=32,0 [m3/h]

. wysokos¢ podnoszenia Hp=27,0+30,0 [m st.w]

= moc silnika Ns=4,0+5,50 [kW]

. dostosowane do ttoczenia wody czyste;j.

= wykonane ze stali nierdzewnej klasy EN 1.4301 (AISI 304)

. silnik zatapialny umieszczony w tej samej obudowie co pompa

= silnik wyposazony w czujnik kontroli temperatury

= wyposazenie dodatkowe : ptaszcz przyspieszajgcy (minimalna predkosé¢ optywu silnika

gtebinowego przez pompowang wode musi wynosi¢ V>0,20[m/s])

Obudowy studni

Projektuje sie demontaz istniejgcych obuddw studni z kregdw betonowych i w ich miejsce montaz
nowych obudéw naziemnych z podstawg i pokrywg wykonang z laminatu poliestrowo-szklanego,
co pozwala na eliminacje efektu przemarzania (co ma miejsce przy podstawach betonowych)
Dodatkowo sScianki obudowy docieplone sg piankg poliuretanowg o wspaétczynniku przewodnosci
cieplnej ok. 0,03 [W/m*K].

Projektuje sie obudowe dostosowang do rurociggu wznosnego DN80mm (na przeptyw nominalny
Qn=100m3/h) oraz z uktadem grzewczym elektrycznym. Konstrukcja obudowy zapewnia fatwy
dostep do wodomierza i armatury, a takze umozliwa utrzymanie czystosci. Obudowy posiadajg
Atest Higniczny PZH.

Zestawienie elementdw obudowy studni gtebinowej :

= podstawa i pokrywa obudowy /laminat poliestrowo-szklany z warstwg ocieplenia z pianki

poliuretanowej/

= przeptywomierz elektromagnetyczny DN80O

= zawor zawrotny

= zasuwa kotnierzowa odcinajgca DN8O

= zawor czerpalny do poboru prébek (rowniez jako zawdr odpowietrzajgcy)
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- manometr tarczowy

= zamek obudowy i zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej

" uchwyt do podnoszenia obudowy

= uktad grzewczy oraz skrzynka z przytagczem elektrycznym 5x32mm?
. czujnik otwarcia obudowy

Instalacje elektryczne zasilania i sterowania pompami gtebinowymi

Agregaty pomp gtebinowych bedg zasilane z szafy zasilajgco-sterowniczej zlokalizowanej w
budynku stacji uzdatniania wody. Szczegdtowe rozwigzania zawiera projekt branzy elektrycznej i

AKPiA.

6.2. Napowietrzanie wody - mieszacz wodno-powietrzny DN1200 i sprezarka
Mieszacz wodno-powietrzny

W celu napowietrzania wody projektuje sie mieszacz wodno-powietrzny, tj. aerator cisnieniowy
DN1200 o pojemnosci Vae=2,2[m?3]. Przy wydajnosci stacji wodociggowej Qmaxhsuw=32,0[m3/h]
czas kontaktu wody z wprowadzanym powietrzem wyniesie :

3600 * Vap 3600 * 2,20

“ T Qw320 o0
Wymagania dla aeratora :
. typ ARC3
. $rednica nominalna DN1200
. pojemnosé V =2,20 [m3]
. sposob wykonania A
= wysokos¢ catkowita H=2750 [mm]
= Srednica kroc¢cdw przytgczeniowych DN150 [mm]
= materiat stal zwykta
= wykonanie ocynkowanie ogniowe + zewn. lakierowanie
. grubos¢ ptaszcza min. 8mm
= ciSnienie PN 6 [bar]
= ilos¢ dysz w uktadzie napowietrzania 8 [szt]
. masa 420 [kg]
. dopuszczenie Urzad Dozoru Technicznego (UDT)
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Projektowany mieszacz wodno-powietrzny jest aeratorem statycznym, w ktérym struga wody
przeciwprgdowo miesza sie z podawanym przez uktad dysz sprezony powietrzem.

Element sitowy, na ktérym zamontowana jest gtowica napowietrzajgca podwyzsza efektywnosc
procesu aeracji.

Sprezarka

Zaktada sie, ze ilos¢ wprowadzanego powietrza do aeratora bedzie wynosi¢ 10% ilosci

przeptywajgcej wody. Wowczas zapotrzebowanie powietrza wyniesie :

Nm3
Qpow = 0,10 * Qraxnsyw = 0,10 * 32,0 = 3,2 h

Zrédtem powietrza do aeracji bedzie bezolejowa sprezarka spiralna z uktadem uzdatniania
powietrza. Nadmiar powietrza z aeratora bedzie odprowadzany zaworem odpowietrzajgcym.
Ponadto aerator nalezy wyposazy¢ w odpowietrzenie reczne i automatyczne oraz spust.

W celu zabezpieczenia urzadzen i instalacji na rurociggu zasilajgcym aerator nalezy zamontowac
zawor bezpieczenistwa.

Wymagania dla sprezarki :

. typ SRKT 2

= nadcisnienie tfoczenia [MPa] 0,8

. wydajno$¢ [m3/h] [0,8 MPa] 14,4

. wymiary gabarytowe (dt. x szer. x wys.) [mm] 1500x608x1172
. przytgcze sprezonego powietrza G1/2

. masa [kg] 290

= pojemnos¢ zbiornika [I] 240

= temperatura otoczenia +5°C + +40°C

= zapotrzebowanie powietrza chtodzgcego [m3/h] 1200

= temperatura sprezonego powietrza [°C] ok. 10°C pow. temp. otoczenia
= poziom dzwieku [db(A)] 54

. znamionowa moc silnika [kW] 2,2 (IE3)

] zasilanie [V/ph/Hz] 400/3/50

= zalecany przekrdj przewodu zasilajgcego [mm?] 5x1,5

= zabezpieczenie [A] 16

= ci$nieniowy punkt rosy osuszacza [°C] +3

. klasa czystosci sprezonego powietrza wg I1SO 8573.1 14.1
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6.3. Filtracja - 1 stopien (odzelazianie) - filtry cisnieniowe DN1600
Usuwanie zwigzkow zelaza bedzie prowadzone na filtrach zamknietych cisnieniowych o srednicy

DN1600, szt. 2 (pole filtracji A=2,01[m?]) wypetnionych ztozem filtracyjnym.

Przy tacznej powierzchni filtracji :

_ DI%_ 24 — 2
Af—Z*n*T—2*3,14*1,6 /4 = 4,02[m*]

i wydajnosci stacji Qmaxhsuw=32,0[m3/h], maksymalna predkos¢ filtracji wyniesie :

_ QmathUW _ 32,0

Ve = 4; = 2.02 =796 = 8,0[%]
Projektowane filtry 2xDN1600 - odzelaziacze nalezy zasypac ztozem zwirowo-piaskowym :
. warstwa podtrzymujaca - zwir filtracyjny ¢8+16mm , wypetnienie dennicy (1,725t)
= warstwa podtrzymujaca - zwir filtracyjny $4+8mm , h=10cm (0,65t)
. warstwa podtrzymujaca - zwir filtracyjny $2+4mm , h=10cm (0,65t)
. warstwa filtracyjna - piasek filtracyjny $1,4+2,0mm , h=10cm (0,65t)
= warstwa filtracyjna - piasek filtracyjny $0,8+1,4mm , h=100cm (6,4t)

Wyposaienie 1 szt. filtra DN1600 - odzelaziacza :

= zasuwa kotnierzowa DN100 z napedem elektrycznym 4 szt.
= zasuwa kotnierzowa DN50 z napedem elektrycznym 1 szt.
. zasuwa kotnierzowa DN50 z napedem recznym 1 szt.
= zawor zwrotny kotnierzowy DN50 1 szt.
= zawor kulowy kotnierzowy DN40 1 szt.
= zawor odpowietrzajacy DN25 1 szt.
= zawor elektromagnetyczny grzybkowy, mufowy DN25 1 szt.
= zawor grzybkowy mufowy DN25 2 szt.
= manometr tarczowy 2 szt.

Wymagania dla filtra - odzelaziacza :

. typ FCP6

- $rednica nominalna DN1600

= wykonanie Al

= drenaz lateralny-rurowy
= wysokos¢ catkowita H=2967[mm]

- krééce DN150

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE ,, PROEKO ” S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,
tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16, e-mail : proeko.biuro@wp.pl

Strona 17



" otwory zasypowe a=320/b=420

= powierzchnia filtracyjna P=2,01[m?]

. masa 860[kg]

. pojemnosé V =2,20 [m3]

= materiat stal zwykta

= wykonanie ocynkowanie ogniowe + zewn. lakierowanie
. grubos¢ ptaszcza min. 8mm

. dopuszczenie Urzad Dozoru Technicznego (UDT)

Cykl filtracyjny

Cykl pracy filtréw odzelaziajgcych dla Qmaxhsuw=32,0[m3/h] wyniesie :
S*m,  2,01+2800 5628

V=101 tFe) 1917 (450) ~ 86 _ oAl
gdzie :
S - powierzchnia filtra, 2,01[m?]
m, - obcigzenie ztoza , przyjeto 2800 [g/m?3]
Fe - $rednia zawarto$¢ zelaza w wodzie surowej , przyjeto 4,50 [g/m3]
n - liczba filtrow, 2 szt.
Q - godzinowa wydajnosc stacji

_ V*n _ 654,4 * 2 _ 409[A]

Q 32
Czas pracy filtra odzelaziajgcego od jednego do drugiego ptukania wyniesie 40 godzin pracy
kazdego filtra. Przyjmuje sie, ze filtry bedg pracowaé 20h na dobe, wéwczas ptukanie bedzie
nastepowac co drugi dzien (raz na 2 dni) lub przefiltrowaniu ok. 650 [m3] wody na 1 filtr.
Rzeczywisty cykl pracy filtrow nalezy ustali¢ w trakcie rozruchu technologicznego

Ptukanie filtrow odzelaziajacych

Obliczenie przeptywu wody do ptukania

Przyjmuje sie, ze predkos¢ przeptywu wody w filtrze podczas ptukania wyniesie :

=12 : = 43,2 m’
Vpt = [mz*s]_ "“Im2xh

Z powyzszego wynika, ze przeptyw podczas ptukania filtrow odzelaziajgcych (Qpt) wyniesie :

3
m
Qpi = Vpi * Ay = 43,2+ 2,01 = 86,8 [
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Obliczenie ilosci wody do ptukania

Przyjmuje sie, ze czas ptukania Tpt wyniesie 10 minut.
llo$¢ wody Vi zuzyta do ptukania jednego filtra (odzelaziacza) wyniesie :

s _ToQp 10868

- = 14,47 =~ 15 [m?3
pt 60 60 [m°]

6.4. Filtracja - 2 stopien (odmanganianie) - filtry cisnieniowe DN1600
Usuwanie zwigzkow manganu bedzie prowadzone na filtrach zamknietych cisnieniowych o

$rednicy DN1600, szt. 2 (pole filtracji A=2,01[m?]) wypetnionych ztozem filtracyjnym.

Przy tacznej powierzchni filtracji :

_ DI%_ 24 — 2
Af—Z*n*T—2*3,14*1,6 /4 = 4,02[m*]

i wydajnosci stacji Qmaxhsuw=32,0[m3/h], maksymalna predkos¢ filtracji wyniesie :

V. = QmathUW — 32,0
4 Ay 4,02

m
=7,96 ~ 8,0[]

Projektowane filtry 2xDN1600 - odmanganicze nalezy zasypac ztozem zwirowo-piaskowym oraz

z masg aktywng G-1:

. warstwa podtrzymujaca - zwir filtracyjny ¢8+16mm , wypetnienie dennicy (1,725t)
. warstwa podtrzymujaca - zwir filtracyjny $4+8mm , h=10cm (0,65t)

= warstwa podtrzymujaca - zwir filtracyjny $2+4mm , h=10cm (0,65t)

= warstwa filtracyjna - masa aktywana G-1 ¢1+3mm , h=50cm (4,0t)

" warstwa filtracyjna - piasek filtracyjny $0,8+1,4mm , h=60cm (3,85t)

Wyposazenie 1 szt. filtra DN1600 - odmanganiacza :

= zasuwa kotnierzowa DN100 z napedem elektrycznym 4 szt.
= zasuwa kotnierzowa DN50 z napedem elektrycznym 1 szt.
= zasuwa kotnierzowa DN50 z napedem recznym 1 szt.
= zawor zwrotny kotnierzowy DN50 1 szt.
= zawor kulowy kotnierzowy DN40 1 szt.
. zawor odpowietrzajacy DN25 1 szt.
= zawor elektromagnetyczny grzybkowy, mufowy DN25 1 szt.
= zawor grzybkowy mufowy DN25 2 szt.
- manometr tarczowy 2 szt.
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Wymagania dla filtra - odmanganiacza :

typ

Srednica nominalna
wykonanie

drenaz

wysokos¢ catkowita
krocce

otwory zasypowe
powierzchnia filtracyjna
masa

pojemnosé
materiat
wykonanie

grubos¢ ptaszcza

dopuszczenie

Cykl filtracyjny

FCP6

DN1600

Al
lateralny-rurowy
H=2967[mm)]
DN150
a=320/b=420
P=2,01[m?]
860[kg]

V =2,20 [m3]
stal zwykta
ocynkowanie ogniowe + zewn. lakierowanie
min. 8mm

Urzad Dozoru Technicznego (UDT)

Cykl pracy filtréw odmanganiajgcych dla Qmaxhsuw=32,0[m3/h] wyniesie :

Sxm, _ 2,01%2200 4422

V= 1ge-um) " 158509 ~ 1azz - oriomm]
gdzie :
S - powierzchnia filtra, 2,01[m?]
m, - obcigzenie ztoza , przyjeto 2200 [g/m?3]
Mn - $rednia zawarto$¢ manganu w wodzie surowej , przyjeto 0,90 [g/m3]
n - liczba filtréw, 2 szt.
Q - godzinowa wydajnos¢ stacji
_ V*n _ 3110 % 2 — 194,38[A]
Q 32

Czas pracy filtra odmanganiajgcego od jednego do drugiego ptukania wyniesie ok. 195 godzin
pracy kazdego filtra. Przyjmuje sie, ze filtry bedg pracowac 20h na dobe, wéwczas ptukanie bedzie
nastepowac co 10 dni lub przefiltrowaniu ok. 3100 [m3] wody na 1 filtr.

Rzeczywisty cykl pracy filtréw nalezy ustali¢ w trakcie rozruchu technologicznego
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Ptukanie filtrow odmanaganiajacych

Obliczenie przeptywu wody do ptukania

Przyjmuje sie, ze predkos¢ przeptywu wody w filtrze podczas ptukania wyniesie :

_ 125 [ 45|
Vpt = 14 [mz*s]_ m2 xh

Z powyzszego wynika, ze przeptyw podczas ptukania filtrow odmanganiajacych (Qpt) wyniesie :

3

m
Qpit = Vpt * A = 45 % 2,01 = 9045 [—]

Obliczenie ilosci wody do ptukania

Przyjmuje sie, ze czas ptukania Tpt wyniesie 8 minut.
llo$¢ wody Vi zuzyta do ptukania jednego filtra (odmanganiacza) wyniesie :

. Ty *Qp _ 8%90,45
Y )

Poniewaz innstrukcja ptukania ztoza wymaga przeprowadzenia nawet 3-krotnego powtdrzenia

= 12,06 ~ 12 [m3]
ptukania wodg i powietrzem w czasie jednego ptukania filtra, rzeczywista ilos¢ wody do ptukania
wyniesie : Vprr = 3 * Vpp = 3 % 12,5 = 37,5 [m?]

6.5. Pompa do ptukania filtrow oraz regulator cisnienia
Pompa do ptukania

Do ptukania odzelaziaczy i odmanganiaczy konieczna jest pompa spetniajgca parametry :
= wydajno$é pompy : Qp =87,05 [m3/h] i wysoko$¢ podnoszenia Hp = 18,0 [m st.w.]
. wydajnos$é pompy : Qp =130,4 [m3/h] i wysoko$¢ podnoszenia Hp = 15,3 [m st.w.]

Wymagania dla pompy ptuczacej :

= jednostopniowa pompa spiralna, z krétkim sprzegtem i kréécami kotnierzowymi :
ssawnym i tftocznym, o identycznej Srednicy DN100, w jednej osi (in-line)

= konstrukcja pompy umozliwia demontaz od goéry (typu "top-pull-out"), tj. gtowica
napedowa (silnik, gtowica pompy i wirnik) moze by¢ wyjmowana w celu konserwacji lub
serwisowania, podczas gdy korpus pompy pozostaje przytaczony do rurociggoéw

= pompa jest wyposazona w asynchroniczny, catkowicie zamkniety silnik elektryczny

chtodzony powietrzem (wentylator), moc silnika 7,5 kW

. korpus pompy : zeliwo szare (EN-JL1040)
= wirnik: zeliwo szare (EN-JL1030)
. dtugos¢ montazowa : 670mm
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Regulator cisnienia

Na rurociggu ttocznym DN100, za pompg do ptukania filtrow nalezy zamontowac niskocsnieniowy
regulator cisnienia, ktérego zadaniem bedzie stablizacja cisnienia wody do ptukania podawanej
na filtry. Wymagane cisnienie wody do ptukania podawanej na filtry wynosi ppt= 1,2 [bar].

Wymagania dla regulatora cisnienia

= czynnik : woda pitna

= ci$nienie wejsciowe : maks 16 bar

. ci$nienie wyjsciowe : 0,5+ 2 bar

= korpu z zeliwa sferoidalnego z kotnierzami PN16 pokryty powtoka poliamidowa

= kotpak sprezyny ze srubg regulacyjng z zeliwa sferoid. pokryty powtoka poliamidowa
= wktadka regulacyjna z mosigdzu i trzpen ze stali nierdzewnej

- sprezyna nastawcza ze stali sprezynowej

- membrana oraz uszczelki z EPDM

. uszczelnienie grzyba zaworu z poliuretanu (PU)

= Sruby i nakretki ze stali nierdzewne;j

6.6. Dmuchawa do ptukania filtrow
Do ptukania filtrow (wzruszenia ztoza filtracyjnego) niezbedne bedzie dostarczanie powietrza w

ilosci : Voowpt = 20 |22 = 72 |

s¥m?2

Nm3]
hxm?2
Zatem przeptyw powietrza podczas ptukania wyniesie :

3

Nm
onwp{ = Vpowp{ *Af =72%2,01=144,72 | A ]
Przyjeto dmuchawe bocznokanatows.

Wymagania dla dmuchawy :

. typ TD : dmuchawa dwustopniowa z dwoma wirnikami
. wydajnos¢ : Q=170 [Nm?3/h]

= sprez : p=500mbar

= zesp6t dmuchawy z silnikiem o mocy 7,5 kW

= zawor bezpieczenstwa

= zawor zwrotny klapowy

. filtr ssania

= przytgcze (krociec) elastyczne
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6.7. Dezynfekcja wody promieniami UV
W celu statej dezynfekcji wody projekuje sie montaz sterylizatora UV na rurociggu ttocznym

podajacym wode do sieci wodociggowej. Sterylizator UV jest wykonany z najlepszych gatunkéw
stali kwasoodpornych. Sterylizator wyposazony jest w elektroniczny uktad sterowniczy oraz
system alarmowy.

Projektowany sterylizator posiada rowniez :

= licznik catkowitego czasu pracy

= liczniki liczby wiaczen

= optyczny wskaznik uszkodzenia promiennika UV

= dzwiekowy wskaznik uszkodzenia promiennika UV

Uktad sterowniczy sterylizatora przekazuje informacje zawierajace :

. taczny czas pracy urzadzenia (w dniach)

= pozostaty czas pracy (w dniach) do wymiany promiennika UV

. liczbe wtgczen urzadzenia

= sygnat swietlny i dZwiekowy na 7 dni przed koniecznoscig wymiany promiennika UV
= sygnat swietlny i dZzwiekowy informujacy o koniecznosci wymiany promiennika UV

= sygnat swietlny i dZwiekowy informujgcy o przepaleniu promiennika UV

Wymagane parametry sterylizatora

. przeptyw nominalny przy transmisji T10=95%, dawce 400J/m? 75,0 m3/h

= przeptyw nominalny przy transmisji T10=95%, dawce 200J/m? 100,0 m3/h

= moc promieniowania UV przy 254nm 184 W

= moc przytacza 640 W

= liczba promiennikéw UV 4x130 W

= trwato$¢ promiennikow UV 16 000 h

. materiaf stal nierdzewna
= klasa ochrony IP 66

6.8. Uktad awaryjnego dozowania podchlorynu sodu
Pod wzgledem bakteriologicznym woda odpowiada warunkom stawianym dla wéd do picia i

celéw gospodarczych. W zwigzku z tym nie jest wymagana stata dezynfekcja wody.
Projektuje sie zestaw do chlorowania przeznaczony do okresowej dezynfekcji wody w wypadku

skazenia, epidemii lub innych zdarzen losowych. Projektowany zestaw bedzie zamontowany w
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oddzielnym pomieszczeniu. Srodkiem dezynfekujgcym bedzie podchloryn sodu (NaOCI).
Przewidziano dawkowanie podchlorynu sodu o zawartosci chloru aktywnego 14,5% i gestosci
pnaoct = 1,20 [g/ml].

Przyjmuje sie dawke chloru dla wody wodociggowej : 0,50 gCla/m?3 wody

Dawka 14,5% podchlorynu sodu wyniesie :

; _ dg*100 05100
NaOCl ™ 14 5 % pyaoct  145%1,2

ml
2,87 [—]
Poniewaz faktycznie bedzie dozowana dawka 2% roztworu NaOCI, zatem dawka tego roztworu

bedzie wyniesie :

D —14'5% 2,87 =7,25% 2,87 = 20,81 —l
= k = * =
NaocCl 2% ) 4 ) ) [ ]3]

Wydajnos¢ godzinowa SUW wynosi :
3
W

Zatem wymagane wymagane godzinowe zapotrzebowanie 2% roztwdru NaOCl wyniesie :

Qnr = 32[

ml dm3
Quwaoer = 32+ 20,81 = 665,92 [ -] = 0,671

Przyjmuje sie pomope dozujgcy sterowang impulsowo zaleznie od natezenia przeptywajgcej
wody, mierzonego za pomocg przeptywomierza elektromagnetycznego zamontowanego na
rurociggu pomiedzy SUW i zbiornikiem wyréwnawczym wody czystej.

Wymagane parametry pompy dozujacej :

= wspotczynnik regulacyjnosci (zakres nastaw) [1:X] 800
. maks. wydajno$¢ dozowania [I/h] 60
= maks. wydajnosé w trybie SlowMode 50% [I/h] 30
. maks. wydajnosé w trybie SlowMode 25% [I/h] 15
. maks. cisSnienie robocze (przeciwcisnienie) [bar] 10
= maks. czestotliwosé skoku [skok/min] 196
. objetos¢ skoku [ml] 5,56

Przy objetosci skoku pompy wynoszgcej 5,56 [ml] i wymaganej objetosci godzinowej 2% roztworu
NaOCl wynoszacej 666[ml/h], pompa wykona ok. 120 skokéw/godzine, tj. 1 skok co 30 sekund.
Oznacza to, ze jeden skok pompy bedzie wykonywany na kazde 266 litrow wody przeptywajacej

w rurociagu, tj. ok. 4 skoki na 1m3 wody.
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3
Przy dobowym zapotrzebowaniu wody wynoszagcym : Q¢-q = 450 [m;] oraz przy ilosci 4 skokéw

pompy dozujgcej objetos$é 5,56ml NaOCl na 1m? wody, dobowe zuzycie 2% roztworu NaOCl :

5,56 * 1800 dm?3
Qzanaoct = W =10] d ]

Przyjmuje sie, ze zapas NaOCl| bedzie przygotowywany 1 raz w tygodniu, zatem przyjmuje sie
zbiornik o pojemnosci V, = 100 [dm3] wyposazony w mieszadto elektryczne.

Sposdb przygotowania 2% roztworu NaOCl w zbiorniku o pojemnosci 100 [dm3] na okres 7 dni

1. WIlaé przez gérny otwér zbiornika 2 pojemniki o pojemnosci 5dm3 (razem 10dm?3)
dostepnego w handlu podchlorynu sodu o zawartosci chloru aktywnego 14,5%.

2. Doprowadzaja¢ wode wezem gumowym lub igielitowym do koncowki bocznej zbiornika
nalezy wla¢ ok. 61,5 litra wody, co oznacza napetnienie zbiornika do poziomu 71,5 litra
(odczyt poziomu wody na skali na $ciance zbiornika).

3. Roztwér nalezy dobrze wymiesza¢ przy pomocy mieszadta elektrycznego
zamontowanego w zbiorniku.

4. Otrzymujemy w ten sposéb 2% roztwor NaOCl.

5. Wskazane jest wymieszanie roztworu w zbiorniku co jaki$ czas.

Podchloryn sodu nalezy podawa¢ do rurociggu ttocznego wody czystej za pomocg przewodu
elastycznego wykonanego z polietylenu (PE) o $rednicy d,/dw=6/4mm. Przewdd powinien by¢
dostarczony w komplecie z pompg dozujaca i kompletnym zbiornikiem na podchloryn sodu przez
producenta pompy.

Wymagania ogdlne dotyczace stanowiska dozowania podchlorynu sodu

= stanowisko doraznego chlorowania wyposazy¢ w zlew ze stali kwasoodpornej

= na zlewie nalezy zamontowaé baterie kuchenng z wyciggang wylewka (stuchawka)
przeznaczong do przemywania twarzy zimng wodg w razie potrzeby

= odprowadzenie Sciekdw ze stanowiska chloratora poprzez wpust podtogowy ze stali
nierdzewnej

= stanowisko dozowania podchlorynu sodu winno spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia MGPiB
z dnia 27.01.1994r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkow

chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania sciekow (Dz.U. Nr 21 poz. 73 z 1994r.).
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6.9.

Pojemnos¢ zbiornika wyréwnawczego, niezbedng dla wyrdwnania rdznicy miedzy rozbiorem

Zbiornik wyrownawczy

wody w ciggu doby i jej doptywem z ujecia okresla wzor :
Vi = Qmaxa * @

gdzie :

Qmaxa - Mmaksymalne zapotrzebowanie wody w m3/d

a - najwieksza niezbedna ilo$¢ wody w zbiorniku, wyrazona w % Q gmax

Obliczenia najwiekszej ilosci wody (a) zawiera ponizsza tabela.

Dane wyjsciowe :

3
. wydajnos¢ pompowni 1° Qpn = 32 [mT]

3
- maks. zapotrzebowanie wody Qamax = 630 [%]

Czas pracy pomp 1° wyniesie :

_lamax _ 030 _ 14 6~ 99 [h]
Qph 32
Tabela : Rozktad rozbiorow dla Qdmax i obliczenie pojemnosci uzytkowej zbiornika
wyrownawczego metoda analityczng dla czasu pracy pompy Tpp=20 [h]
Czas dostawy wody 20 h Czas dostawy wody 20 h
| dostawa przybywa | ubywa | pozostaje dostawa przybywa ubywa ze pozostaje
Godzina Rozbior wody do ze W wody do zbiornika W
wody zbiornika | zbiornika | zbiorniku zbiornika zbiorniku

Od?:\ax % Odmax Od:'/:\ax % Odmax | m3/h m3/h m3/h m3
0-1 0,70 0,70 12,50 4,41 78,75
1-2 0,80 0,80 11,70 5,04 73,71
2-3 0,50 0,50 11,20 3,15 70,56
3-4 0,50 0,50 10,70 3,15 67,41
4-5 2,00 5,0 3,00 13,70 31,5 18,90 86,31
5-6 5,50 5,0 0,50 13,20 31,5 3,15 83,16
6-7 6,50 5,0 1,50 11,70 31,5 9,45 73,71
7-8 5,50 5,0 0,50 11,20 31,5 3,15 70,56
8-9 3,50 5,0 1,50 12,70 31,5 9,45 80,01
9-10 3,50 5,0 1,50 14,20 31,5 9,45 89,46
10-11 6,00 5,0 1,00 13,20 31,5 6,30 83,16
11-12 8,50 5,0 3,50 9,70 31,5 22,05 61,11
12-13 10,50 5,0 5,50 4,20 31,5 34,65 26,46
13-14 7,00 5,0 2,00 2,20 31,5 12,60 13,86
14-15 5,00 5,0 2,20 31,5 13,86
15-16 4,00 5,0 1,00 3,20 31,5 6,30 20,16
16-17 2,50 5,0 2,50 5,70 31,5 15,75 35,91
17-18 3,50 5,0 1,50 7,20 31,5 9,45 45,36
18-19 5,00 5,0 7,20 31,5 45,36
19-20 7,00 5,0 2,00 5,20 31,5 12,60 32,76
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20-21 6,00 5,0 1,00 4,20 31,5 6,30 26,46
21-22 3,00 5,0 2,00 6,20 31,5 12,60 39,06
22-23 2,00 5,0 3,00 9,20 31,5 18,90 57,96
23-24 1,00 5,0 4,00 13,20 31,5 25,20 83,16
Razem | 100,00 | 100,00 20,00 20,00 630,00 126,00 126,00

V, = Qumax * @ = 630 * 0,142 = 89,46[m?]

Niezbedny zapas wody do celéw pozarowych, dla pozaru trawajgcego 2 [h] i zapotrzebowaniu

3
wody Gpo;. = 10 [d%] WYynosi :
2*10 * 3600
Voror =000

Catkowita pojemnos¢ zbiornika :

Vy = Vi, + Vypor, = 89,46 + 72,0 = 161,46 [m?]

= 72,0[m3]

Przyjeto typowe dwa zbiorniki wyrdwnawcze o parametrach :

. pojemnosé V=2 x 87=174 [m3]
= $rednica nominalna DN=4800 [mm]

= $rednica zewnetrzna z izolacja DN1=5040 [mm]

= wysokos¢ catkowita H=5800 [mm]

= wysokosc¢ (przelew) h1=4600 [mm]

= wysokosc (ttoczenie) h2=4700 [mm]

= wysokos¢ ptaszcza h3=4800 [mm]

= masa z izolacjg m=6400 [kg]

Przyjeto dwa pionowe, okrate zbiorniki retencyjne w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Kazdy
zbiornik sktada sie z ptaszcza w ksztatcie walca zamknietego od doty ptaskim dnem, a od géry
stozkowatym dachem. W dachu zbiornikdw znajduje sie komin wentylacyjny oraz kréciec do
montazu sondy pomiaru poziomu lustra wody w zbiorniku.

Kazdy zbiornik posiada dwa wtazy rewizyjne :

= na dachu wtaz prostokatny z izolowang pokrywa

= w dolnej czesci ptaszcza wtaz okragty

Ponadto zbiornik wyposazony jest w drabine zewnetrzng oraz wewnetrzng umozliwiajaca
bezpieczne wejscie do wnetrza zbiornika. W sktad wyposazenia technologicznego zbiornika
wchodzi réowniez wewnetrzne orurowanie wykonane rowniez ze stali nierdzewnej. Wszystkie
krocce przytagczeniowe zakonczone sg kotnierzami na cisnienie P=1,0 MPa i znajdujg sie w

ptaszczu zbiornika. Szczelno$¢ potaczen spawanych sprawdzana jest u producenta metoda

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE ,, PROEKO ” S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,
tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16, e-mail : proeko.biuro@wp.pl

Strona 27



penetracyjng. lzolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewnetrznej stronie ptaszcza
stalowego z wetny mineralnej o grubosci g=100 mm.

Izolowane jest takze zadaszenie oraz wtaz na dachu (styropian o grubosci g=100 mm). Izolacja na
zewnatrz zabezpieczona jest ptaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej lub na indywidualne
zamowienie z blachy aluminiowej ocynkowanej lakierowanej w wybranym kolorze w palecie RAL
lub z blachy nierdzewnej. Powierzchnie wewnetrzne oraz zewnetrzne zbiornika po wykonaniu sg
trawione i pasywowane. Zbiornik retencyjny ustawiany jest na zbrojonej ptycie fundamentowej,

ktorg nalezy wykonac wedtug projektu branzy konstrukcyjnej.

6.10. Zestaw hydroforowy (pompownia 2°)
Dane wyjsciowe do doboru zestawu hydroforowego :

LM xq; 3000 %150 450 m3
1000 1000 [d ]

Qasr =

m3
Qdmax = Qdér * Nd =450 * 1,4 = 630 l?l

Qimax * N, 6303 m3
= = = 78,75 [—
thax 24 24 [ A ]
Qnmax * 1000 78,75 % 1000 dm?3
= = = 21,88 = 22
Asmax 3600 3600 [

Straty na sieci wodociggowej :

1) istniejacy rurocigg Dy 160mm PVC, L=1100m
odcinek sieci od SUW Strzyzno do m. Witkowo 2 (pkt.W1 - wtgczenie proj. wodociggu)
Qmax =801 = Hyyy = 13,30 [mst.w.]

2) projektowany rurocigg Dy 160mm PE, L=3700m
odcinek sieci od pkt. W1 do ul. Papieza Jana Pawta Il w Witkowie - rejon kosciota
(pkt.173 - wiaczenie do istniejgcej sieci/
Qmax 4021 > Hyyp = 13,60 [m st.w.]
/w wydatku Qnmax=40m3/h uzglednia sie zapotrzebowanie wody na cele p.poz. w ilosci

C]p_poz_=10|/5 _>Qp_p02_=36m3/h

3) rdznica rzednych terenu :
. rzedna poziomu posadzki w SUW +29,40 [m n.p.m.]
. rzedna terenu w rejonie kosciota w Witkowie +41,80 [m n.p.m.]

Hgeo = 41,80 — 29,40 = 12,40[m]
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4)

wymagana wysokos$¢ cisnienia wody w hydrancie p.poz.

Hy, 5oz = 10 [m st.w. ]

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia zestawu hydroforowego :

Hzy = Hgery + Hotrz + Hyeo + Hypoz, = 13,30 + 13,60 + 12,40 + 10 = 49,30 [m st.w. ]

Przyjeto zestaw hydroforowy o parametrach :

3
Qzy =85 [mT] oraz Hyzy = 53 [m st.w.] zfozony z 5-ciu pionowych, wielostopniowych

pomp ze zintegrowanymi przetwornicami czestotliwosci (kazda pompa). Moc silnika kazdej

pompy Ns=5,5 [kW].

Charakterystyka pracy zestawu hydroforowego :

zestaw hydroforowy utrzymuje state ci$nienie przez ciggta regulacje predkosci pomp
osiagi zestawu sg dopasowywane do zapotrzebowania przez wytaczenie/zatgczenie
wymaganej liczby pomp i prace réwnolegta zatgczonych pomp

zamiana pomp jest automatyczna w zaleznosci od obcigzenia, czasu i zaktécenia

Elementy sktadowe zestawu hydroforowego :

wszystkie elementy pomp stykajgce sie z ttoczong wodg wykonane s3 ze stali nierdzewnej
EN DIN 1.4301

podstawa pompy wykonana jest z zeliwa EN-GJS-500-7, a gtowica i pozostate istotne
elementy wykonane s3 ze stali nierdzewnej EN DIN 1.4301

pompy posiadajg przyjazne w obstudze kasetowe uszczelnienie watu

dwa kolektory ze stali nierdzewnej EN DIN 1.4571

rama podstawy ze stali nierdzewnej EN DIN 1.4301

jeden zawdr zwrotny zgodny z DVGW i dwa zawory odcinajgce dla kazdej pompy zgodne
z DIN i DVGW

przytgcze z zaworem odcinajgcym dla przytgczenia membranowego zbiornika
ciSnieniowego /szt. 2/

manometr i przetwornik cisnienia (wyjscie analogowe 4-20 mA) na kolektorze ssgcym
wskazujgce poziom wody w zbiornikach wody czystej

manometr i przetwornik cisnienia (wyjscie analogowe 4-20 mA) na kolektorze ttocznym

wskazujgce cisnienie wody podawanej do sieci wodociggowej
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= zabezpieczenie przed suchobiegiem

= szafa sterownicza w obudowie stalowej, IP 54, z wytacznikiem gtéwnym, wszystkimi
wymaganymi bezpiecznikami, zabezpieczeniem silnika, wytgcznikami i sterownikiem
mikroprocesorowym

Praca pomp jest regulowana przez sterownik mikroprocesorowy z nastepujgcymi funkcjami :

= inteligenty sterownik wielopompowy

= utrzymanie statego cisnienia przez ciggtg regulacje predkosci obrotowej pomp

= regulator PID z ustawialnymi parametrami Pl (Kp+Ti)

= state ci$nienie wartosci zadanej niezaleznie od cisnienia wlotowego

= praca zatgcz/wytgcz przy matych przeptywach

= automatyczne kaskadowe sterowanie pomp w celu utrzymania optymalnej sprawnosci

= wybor minimalnego czasu pomiedzy zataczeniem/wytgczeniem automatycznej zamiany i

priorytetu pomp

= funkcja automatycznego testu pomp niepracujacych

= wybor pompy rezerwowych

= mozliwos¢ wyboru czujnika rezerwowego

= czujnik dodatkowy (mozliwos¢ przetaczenia na dodatkowy czujnik/inna wartos$¢ zadang)

/multi-sensor (do 6 czujnikdw wptywajgcych na wartosé zadang)

. praca reczna

= zewnetrzny wptyw na wartosc zadang

= warto$¢ zadana rampy

= funkcje cyfrowego zdalnego sterowania :
v zataczenie/wytgczenie zestawu

v maks./min. lub punkt pracy uzytkownika

v do 6 réznych wartosci zadanych
= wejscia i wyjscia cyfrowe mogg by¢ konfigurowane indywidualnie
= funkcje kontroli pomp i zestawu
. minimalne i maksymalne granice wartosci aktualnych
. ciSnienie wlotowe :
v monitoring zaworu zwrotnego
v zabezpieczenie silnika
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v monitoring czujnikow przed awarig

v alarm log z 24 zapamietanymi alarmami
v funkcje wyswietlacza i sygnalizacji
. kolorowy wyswietlacz z podswietleniem

. zielona dioda sygnalizacji pracy i czerwona dioda sygnalizacji zaktécenia

. bezpotencjatowe styki przetgczajgce pracy i zaktécenia

. komunikacja przez standardowy modut przeznaczony do transmisji danych umozliwiajacy

wymiane danych pomiedzy zestawem pompowym a sterownikiem PLC

6.11. Odstojnik wéd poptucznych
Pojemnosc¢ czynng odstojnika dla przyjecia wod poptucznych z ptukania filtréw okresla wzor :

VCZ = VW + Vf [mg]

gdzie :
Vi - pojemnos¢ rowna ilosci wody uzytej do jednorazowego ptukania filtrow
Ve - pojemnosc¢ réwna ilosci pierwszego filtratu z oczyszczonych filtréw wpuszczonego do
odstojnika w [m?3]
przy czym :
=2 *Alfozgp "0, k,[m’]
V=L )
gdzie :
dp - intensywno$¢ ptukania - 12,50 [dm3/s/m?]
Af - powierzchnia filtracyjna filtra - 2,01 [m?]
ty - czas ptukania - 8 [min]
vy - predko$é filtracji - 8 [m3/h/m?]
tr - czas filtracji - 5 [min]
k - wymagana krotnos¢ powtdrzen cyklu ptukania fitra, k=3

Wymaga pojemnosc¢ czynna odstojnika wad poptucznych :

v, = 22208200 5 Br2OLE5 ) 06434 1,34 = 37,52[m
= k —_—m E3 =
cz 1000 60 ’ ’ Hzm]
Wymagana wysokos¢ czynna odstojnika okreslona jest ze wzoru :
|74
He, = %l [m]
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gdzie :

V., - pojemno$¢ czynna odstojnika, [m?3]
A - pole przekroju odstojnika - A=29,82 [m?]
37,52 ]
H., = 2982 = 1,26m] - przyjeto H., = 1,40 [m]

Roczng ilos¢ osadow jaka powstaje w produkcji wody okresla wzor :

_ Qr *] [m?]
° 1000000’
gdzie :
Qr - roczna produkcja wody , [m?]
Qr = Qgsr * 365 = 450 * 365 = 164 250[m?3]
Ji - objeto$¢ zawiesin o wilgotnosci 95% w jednostce objetosci poptuczyn , [cm3/m3]
B 100 * M cm3

/= (100 — 95) * 1,3’ m3]

M - iloé¢ zawiesin w wodzie surowej, [g/m?3]

M = Mg, + My, = 1,91xFe + 1,58Mn =
=1,91%4,50+1,58+0,90 =8,595 + 1,422 = 10,0 [%]
_100%10,0 1000 153 85 cm3
]_(100—95)*1,3_5*1,3_ ’ [m3]
zatem roczna ilos¢ osadow wyniesie :

. Qr*J _ 164250 % 153,85
° 71000000 1000000

przyjmuje sie, ze cze$¢ osadowa odstojnika bedzie oprdzniana 2 raz do roku, zatem wymagana

= 25,27 [m?]

pojemos¢ czesci osadowej odstojnika wod poptucznych wyniesie :

1 1
Vow = 7 v, = 7 25,27 = 12,64 [m3]

Wymagana wysokos$¢ czynna czesci osadowej odstojnika okre$lona jest ze wzoru :

Vow
Hezos = OTJ [m]

gdzie :
V., - pojemno$¢ czynna odstojnika, [m?3]
A - pole przekroju odstojnika - A=29,82 [m?]
Hezos = % = 0,42[m] - przyjeto Hezos = 0,80 [m]
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Przyjeto odstojnik wdd poptucznych w postaci :

Typowy zbiornik zelbetowy podiuzny o parametrach :

. pojemno$é uzytkowa Vy=75[m?3]

= wymiary Dy X Lw = 5000[mm] x 7100[mm]

= szerokos¢ zewnetrzna D,=5360[mm]

= dtugos¢ zewnetrzna L,=7460[mm]

. wysokos¢ uzytkowa Hy=2,42[m]

. wysokos¢ wewnetrzna Hy=2,75[m]

. pojemno$é catkowita V¢=85[m?3]

. pole zbiornika w planie A,=31,0[m?]

= masa najciezszego elementu m1=15700[kg]
= masa catkowita m=65900[kg]

W odstojniku, na wlocie kanatu doptywowego nalezy zamontowac deflektor wykonany z balchy
nierdzewnej grub. 5mm o wymarach 360x360mm. Zbiornik nalezy wyposazy¢ w drabinki ztazowe.
Oprocz otwordw ztazowych, nalezy rowniez wykona¢ dwa dodatkowe otwory zakonczone
wtazami. Otwory te bedg wykorzystywane do czyszczenia odstojnika. Odstojnik nalezy wyposazy¢
w drabinki ztazowe ze stali nierdzewnej. Wentylacje zbiornika beda zapewnia¢ dwie rury

wywiewne DN150mm. Odstojnik pokazano na Rys. nr 6.

6.12. Agregat prqdotworczy

W przypadku zaniku energii elektrycznej zasilanie stacji uzdatniania wody zabezpieczy agregat
pradotwdrczy wyposazony w silnik spalinowy wysokoprezny (diesel).

Zespot pradotwadrczy nalezy zamontowaé w wydzielonym z istniejgcej hali filtrow pomieszczeniu,
bezposrednio na posadzce.

Wydzielone pomieszczenie agregatu nalezy wyposazy¢ w :

= zaluzje nawiewng o wymiarach 1200 x 1200mm
= zaluzje wywiewng o wymiarach 1140 x 1140mm
= zaluzje zwijane zewnetrzne o wymiarach 1400 x 1600mm z napedem i sterowaniem

elektrycznym
Zaluzje zewnetrzne winny otwieraé sie przy zataczeniu agregaty i zamykaé sie po zakoriczeniu

pracy agregatu. Rure wydechowg agregatu nalezy wyprowadzi¢ przez $ciane, na zewnatrz.
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Podstawowe parametry agregatu prgdotwdrczego :

moc maksymalna [LTP]

moc maksymalna [PRP]

pradnica

klasa izolacji

napiecie znamionowe 3~

napiecie znamionowe 1~

prad max 3~

wspofczynnik mocy cos ¢
czestotliwosc

silnik

ilos¢ cylindrow

rodzaj chtodzenia

pojemnos$é

moc silnika

predkos$é obrotowa silnika
regulacja predkosci obrotowej
rodzaj paliwa

pojemnos¢ zbiornika paliwa
zuzycie paliwa przy 3/4 obcigzenia
czas pracy na 1 zbiorniku przy 3/4 obcigzenia
system uruchamiania silnik
akumulator

poziom gtosnosci [LWA]

poziom cisnienia akustycznego w odl. 7m
waga

wymiary [df x szer x wys]
obudowa wyciszajgca

katalizator spalin

82,15 [kVA] / 65,72 [kW ]
74,69 [kVA] / 59,75 [kW]
synchroniczna

klasa H

400V 3~

230V 1~

112,6 A3~

0,8

50 Hz

spalinowy

4

woda

4500 cm?

67,4 kW

1500 obr./min.
mechaniczna

diesel

2091

10,25 I/h

20,39h

elektryczny z akumulatora
12V

94 dB(A)

65 dB(A)

1423 kg

2400 x 1000 x 1530mm

petna automatyka — automatyczne witgczenie agregatu z chwilg zaniku zasilania

energetycznego
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" listwa do petnego odbioru mocy

= uktad stycznikéw SZR
= automatyczna pompa do pompowania paliwa ze zbiornika zewnetrznego
7. Rurociagi technologiczne

Rurociagi technologiczne

Rurociagi technologiczne :

= wody surowej o Srednicy : ¢156x3mm i $106x3mm
. wody czystej o $rednicy : $106x3mm

= wod poptucznych o srednicy : $106x3mm

= spustowe o Srednicy : $44,5x2,5mm

nalezy wykonac ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301 (X5CrNi18-10).

Rurociggi ze stali nierdzewnej tgczone przez spawanie oraz kotnierzowo na potaczeniach z
armatura.

Odcinki rurociggu wody po odzelazieniu oraz rurociggu wody czystej o Srednicy Dy 160mm PE
projektowane w istniejgcym kanale projektuje sie w wykonaniu z rur i ksztattek polietylenowych
PE100 SDR17 PN10. taczenie rur i ksztattek za pomocg zgrzewania elektrooporowego lub
doczotowego w zaleznosci do mozliwosci technicznych Wykonawcy.

Rurociagi sprezonego powietrza

Rurocigg wyprowadzony z dmuchawy nalezy wykonac z rur o $rednicy ¢57x3mm ze stali
nierdzewnej gatunku 1.4301 (X5CrNi18-10).

Rurociagi wyprowadzane ze sprezarek nalezy wykonac z rur o $rednicy $30x2,5mm ze stali
nierdzewnej gatunku 1.4301 (X5CrNi18-10).

Kanat wod poptucznych

Kanat wdd poptucznych projektowany pod posadzka budynku SUW o srednicy Dy 160mm PE w
wykonaniu z rur i ksztattek polietylenowych PE100 SDR17 PN10.

Kanat technologiczny w budynku SUW

Istniejgcy w budynku SUW kanat technologiczny o przekroju 60x64cm polega remontowi wedtug
wytycznych branzy budowlanej. W celu umieszczenia w kanale projektowanego rurociggu wody

czystej, nalezy istniejacy kanat przedtuzyé o odcinek dtugosci 180cm.
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8. Armatura

8.1. Zasuwy kotnierzowe przystosowane do napedow elektrycznych
Zasuwy kotnierzowe DN100 i DN50 typ F4 (krotkie) przystosowane do napeddw elektrycznych.
Wymagania :

= zasuwa miekkouszczelniona kotnierzowa przystosowana pod naped

= prosty i gtadki przelot

= materiat : Zeliwo sferoidalne pokryte powtoka zywicy epoksydowej

= klin z mosigdzu prasowanego w catosci wulkanizowany guma

= trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem

= Sruby taczgce pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej

= zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-2, PN-EN 1171

. znakowanie zasuwy odpowiadajgce wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074.

8.2. Napedy elektryczne do zasuw
Napedy elektryczne 1-fazowe armatury w wersji ON-OFF z gtowicg sterujgcg wyposazong w pulpit

sterowania lokalnego i mozliwoscig sterowania zdalnego.

Wymagania :
= napedy zgodne z normg Armatura przemystowa — Napedy elektryczne do armatury

przemystowej — Wymagania podstawowe EN 15714-2:2010-02

. moment obrotowy i czas zamkniecia zgodny z wytycznymi producenta armatury, na ktorej
zostanie zamontowany naped

= mastawy momentowe niezalezne dla obu kierunkéw pracy, kontrola momentu

obrotowego aktywna rowniez w trakcie przesterowania recznego

= maped moze by¢ zabudowany na armaturze i pracowa¢ w dowolnej pozycji

= wykonanie temperaturowe -25 +70°C

] zasilanie 1-fazowe AC 230V/50Hz

= rodzaj pracy: zamknij-otwérz

= naped wyposazony w pojedyncze wielopinowe przytgcze elektryczne typu gniazdo-wtyk,

zabezpieczone przed nieprawidtowym podtgczeniem wtyki z gniazdem, podwadjnie
zabezpieczone przed przeciekami z dtawikéw(tzw. double sealed )
= naped malowany proszkowo w klasie zabezpieczenia antykorozyjnego C5-M wg ISO 12944

-2, grubos¢ powtoki minimum 140um
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. stopien ochrony IP68

= zabudowany mechaniczny wskaznik potozenia na napedzie

= napedy powinny by¢ wyposazone w kdtka awaryjne umozliwiajgce sterowanie reczne,
wykonane z metalu, automatycznie odtgczone w sterowaniu elektrycznym z mozliwoscig
sygnalizacji aktywowania pracy recznej

= zachowanie ciggtej samohamownosci napedu w trakcie pracy, postoju oraz podczas

przetgczania miedzy trybami reczny/elektryczny

. napedy bedg wyposazone w grzatki antykondensacyjne
= sterowanie zdalne napedow realizowane przez protokot cyfrowy
= pozioma orientacja pulpitu sterowania lokalnego niezaleznie od sposobu zamontowania

napedu na armaturze

= pulpit sterowania lokalnego z przyciskami Otwoérz-Stop-Zamknij-Reset, z preselektorem
wyboru blokowanym ktddkg Zdalny-O-Lokalny, z 6 diodami sygnalizacyjnymi i
wyswietlaczem graficznym podswietlanym, menu w jezyku polskim, sygnalizujgcy awarie
poprzez zmiane koloru wyswietlacza np. czerwony

= naped elektryczny posiadajgcy mozliwos¢ petnego konfigurowania jego parametrow za
pomocg przyciskdw umieszczonych na jego obudowie bez dodatkowych urzadzen
przenosnych i narzedzi

. uktad sterowania napedu wyposazony w magnetyczny uktad pomiaru przebytej drogi oraz
uktad pomiaru momentu obrotowego zabezpieczajgcy armature przed przecigzeniem

= napedy wyposazone bedg w funkcje diagnostyczne tj.: rejestr bteddw, temperatura,
rejestracja liczby cykli pracy, wykres momentu obrotowego (do diagnostyki armatury),
funkcja by-pass momentu rozruchowego

= komunikacja z komputerem do konfiguracji, nastaw i diagnostyki napedéw poprzez

interfejs Bluetooth (oprogramowanie dostarczone w ramach dostawy napedoéw)

8.3. Zasuwy kotnierzowe z napedem recznym
Zasuwy kotnierzowe DN150, DN100 i DN50 typ F4 (kroétkie).

Wymagania :

= zasuwa miekkouszczelniona kotnierzowa przystosowana pod naped
= prosty i gtadki przelot

= materiat : zeliwo sferoidalne pokryte powtoka zywicy epoksydowej
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8.4.

klin z mosigdzu prasowanego w catosci wulkanizowany guma
trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem
Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej
zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-2, PN-EN 1171

znakowanie zasuwy odpowiadajgce wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074.

Przepustnice miedzykotnierzowe z napedem recznym

Przepustnice miedzykofnierzowe centryczne DN100 PN10 z napedem recznym

Wymagania :

8.5.

klapa umieszczona centrycznie, wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301, 1.4401 lub zeliwa
sferoidalnego niklowanego

wktadka elastomerowa wymienna, zabezp. przed przesuwaniem osiowym: NBR, EPDM
wat petny w czesci dolnej osadzony w korpusie w otworze $lepym — nieprzelotowym,
wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021 PN-EN 10088-1

3 fozyska slizgowe

przejscie watu przez manszete uszczelnione poprzez odpowiednio uksztattowang
wyktadzine

dodatkowe uszczelnienie watu poprzez pierscienie typu o-ring z NBR, EPDM

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15

ochrona antykorozyjna powfoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondow
wg normy PN-EN 14091

potgczenia kotnierzowe i przytagcz wg. PN-EN 1092-2(DIN 2501), cisnienie PN10

dtugosc¢ zabudowy szereg 20 wg PN-EN 558+A1, (DIN 3202)

dzwignia reczna

zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2; PN-EN 593

znakowanie przepustnicy odpowiadajgca wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074

Zawory grzybkowe kotnierzowe DN50 PN10

Wymagania :

praca w dowolnej pozycji
zwarta zabudowa
wysoki stopien szczelnosci

nie wymagajgcy konserwacji

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE ,, PROEKO ” S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,

tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16, e-mail : proeko.biuro@wp.pl
Strona 38



= korpus, grzyb i prowadnica z zeliwa szarego EN-GJL 250 PN-EN 1561
= ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej minimum 250 mikronow

wg normy PN-EN ISO 14091

= trzpien wykonany ze stali nierdzewnej w gat 1.4305 PN-EN 10088

= tuleja slizgowa: mosiadz, braz lub stal nierdzewna

= potaczenia kotnierzowe i przytgcz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501) ,cisnienie PN 10
= zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-3

= znakowanie zaworu odpowiadajgce wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074

8.6. Zawory elektromagnetyczne grzybkowe mufowe DN25 PN10

Wymagania :

. elektrozawor bezposredniego dziatania o uniwersalnym zastosowaniu

. do wody, sprezonego powietrza i innych podobnych mediéw obojetnych

. wspotczynnik Kv: 0-8 m3/h

. Ccsnienie réznicowe: 0-30 bar

. temperatura medium: -30 do 140°C

" temperatura otoczenia: maks. 80°C

. stopien ochrony: do IP67

. DN 25

. funkcja NC (normalnie zamkniety) lub NO (normalnie otwarty)

. wykonanie z mosigdzu do wody, oleju, sprezonego powietrza i podobnych mediow
obojetnych

8.7. Przeptywomierze elektromagnetyczne kotnierzowe DN100 PN10
Wymagania :

= czujnik pomiarowy dedykowany do wody

= przyfacze kotnierzowe DN150mm

= wyktadzina z gumy twardej, elektrody ze stali nierdzewnej
= obudowa i kotnierze ze stali weglowej

= temperatura medium: -5 ... +70°C.

= stopien ochronny IP67

= certyfikaty: MID, PZH, WRc, DGRL-97/23 EC.
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9. Instalacja wodociggowa
Istniejgcy instalacje wodociggowa z rur stalowych, ktéra znajduje sie w pomieszczeniu WC nalezy

zdemontowad w catosci wraz z armatura.

Projektuje sie nowg instalacje wodociggowg, ktérg nalezy wykona¢ z rur i ksztattek
polipropylenowych (PP) o srednicy DN15+25mm faczonych za pomoca zgrzewania termicznego.
Do wody zimnej nalezy uzywac rur o symbolu PN10 (cienkoscienne), a do wody cieptej o symbolu
PN20 (gruboscienne). Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ na scianach zachowujac zasady
kompensacji wydtuzen termicznych.

Instalacje wodociggowa wody zimnej nalezy wtgczy¢ do rurociggu wody czystej DN100 ttoczgcym
wode do sieci wodociggowej. W miejscu witgczenia instalacji wodociggowej na rurociggu DN100
nalezy wspawac krociec z zaworem kulowym DN25.

W celu opomiarowania wody zuzytej w instalacji wodociggowej projektuje sie montaz
wodomierza DN20. Wodomierz zamontowa¢ na konsoli wodomierzowej wraz z kompletem
zaworéw. Konsole montowac¢ do sciany w hali filtréw, w rejonie miejsca wtgczenia instalacji
wodociggowej do rurociggu DN100.

Instalacje wody zimnej nalezy doprowadzi¢ do punktéw poboru wody :

= pomieszczenie dezynfekcji wody (chlorownia)
v zlew - zawor kulowy DN15 ze ztgczkg do weza oraz stuchawka prysznicowa do
sptukiwania
v kréciec do napetniania zbiornika podchlorynu sodu
= pomieszczenie natrysku
v kabina natryskowa
4 umywalka
. pomieszczenie WC
v sptuczka do miski ustepowe;j

Instalacje wody cieptej nalezy doprowadzi¢ do punktéw poboru wody :

. pomieszczenie natrysku
v kabina natryskowa
v umywalka

Wode cieptg nalezy zapewni¢ poprzez montaz pod umywalka w pomieszczeniu natrysku

przeptywowego, elektrycznego podgrzewacza wody.
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Projektuje sie montaz podgrzewacza tréjfazowego 400V 3~ o regulacji mocy 9/11/12/15 kW i
zabezpieczeniu 3x25A.

Podgrzewacz wyposazony jest w elektroniczny uktad sterowania, ktéry zapewnia stabilizacje i
ptynng regulacje temperatury wody w zakresie 30+60 stopni.

W przypadku wykrycia pecherzykéw powietrza, uktad odcina zasilanie co zabezpiecza grzatki
przed przepaleniem. Czujnik przeptywu wody pozwala na zatgczenie urzadzenia juz przy
niewielkim ci$nieniu 0,1 MPa i przeptywie 2,5I/min.

Po zmontowaniu instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Prdba
szczelnosci powinna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych". Przed przystgpieniem do préby
cisnieniowej nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym do
roboczego mogtyby ulec uszkodzeniu. Odfgczone elementy nalezy zaslepi¢ zaslepkami. Po
napetnieniu instalacji wodg nalezy jg doktadnie odpowietrzyé. Podczas préby szczelnosci
wstepnej nalezy poddac instalacje dziataniu cisnienia prébnego 1,5 razy wiekszego od cisnienia
roboczego nie wiekszego jednak niz cisnienie max poszczegdlnych elementéw systemu.
Cisnienie to w okresie 30minut nalezy dwukrotnie podnosié do pierwszej wartosci w odstepie 10
minut. Po dalszych 30 minutach proby, cisnienie nie moze obnizyé sie wiecej niz o 0.6 bara.
Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120 minutowg probe gtowng. W tym
czasie ci$nienie probne pozostate po prébie wstepnej nie moze obnizyé sie o wiecej niz 0 0,2
bara. Podczas préby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ ztacz. W przypadku
wystgpienia jakichkolwiek przeciekdéw podczas przeprowadzenia préby szczelnosci nalezy je

usungc i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

10. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Istniejgce przybory sanitarne wraz z fragmentami istniejgcej kanalizacji sanitarnej w

pomieszczeniu WC nalezy zdemontowac.

Projektuje sie nowg instalacje kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu natrysku i WC, ktérg nalezy
wykonac z rur i ksztattek PVC. W pomieszczeniu WC nalezy zamontowaé nowg miske ustepowa
zintegrowang ze zbiornikiem wody (tzw. kompakt).

W pomieszczeniu natrysku nalezy wykonaé podejscia odptywowe ¢50mm PVC do brodzika kabiny

oraz $32mm do umywalki. Odprowadzenie Sciekdw z kabiny i umywalki do istniejgcego odptywu.
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Istniejgca wpust podfogowy w posadzce pomieszenia natrysku nalezy wymieni¢ na nowy w
wykonaniu ze stali nierdzewnej z osadnikiem. Nowy wpust nalezy dopasowac do poziomu nowej

podsadzki.

11. Instalacja neutralizacji podchlorynu sodu
Na wypadek rozlania roztworu podchlorynu sodu w pomieszczeniu dezynfekcji wody

(chlorowania) projektuje sie wykonanie wpustu podfogowego wykonanego ze stali nierdzewnej
bez osadnika. Wpust nalezy podtaczy¢ do rurociggu $108,0x3,0mm ze stali nierdzewnej.
Rurocigg nalezy wtgczyc¢ do projektowanej studni bezodptywowej DN1000 wykonanej z tworzywa
sztucznego (PE). Studnia powinna by¢ zakoriczona wtazem zeliwnym ustawionym réwno z
terenem. Odprowadzenie odptywu ze zlewu (stal nierdzewna) projektowanego w pomieszczeniu
chlorowni réwniez nalezy wykona¢ przy pomocy syfonu ze stali nierdzewnej i rury
odprowadzajacej ze stali nierdzewnej ¢$1"1/4 i podiaczy¢ do projektowanego rurociggu
odptywowego ¢$108,0x3,0mm. Wyprowadzenie instalacji poza budynkiem SUW do studzienki
wykonac z rury Dy 110mm PVCkl. S.

12. Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

12.1. Wentylacja hali filtrow

Wentylacja grawitacyjna hali filtrow powinna zapewnia¢ 2-krotng wymiane powietrza na
godzine.

Kubatura hali filtréw wynosi :

. hala gtéwna 5,70m x 15,70m x 3,70m=331,0 m3
= hala boczna 5,70m x 7,50m x 3,70m = 158,0m3
Razem 489,0m 3

llos¢ powietrza przy wymaganej 2-krotnej wymianie wyniesie :

. hala gtéwna 2 x331,0 m3=662,0m3
. hala boczna 2 x158,0 m®=316,0m3
Razem 978 m3

Projektuje sie wymiane istniejgcych 3 szt. wywietrzakéw dachowych wraz z podstawami. W ich
miejsce nalezy zamontowac nowe wywietrzaki dachowe cydlindryczne o srednicy $250mm wraz
z podstawa dachowag B/Ill i przepustnicg. Dodatkowo projektuje sie naowy wywietrzak $250m w

pomieszczeniu agrgatu pragdotwodrczego.
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Wywietrzaki i podstawy dachowe wykonane ze stali nierdzewnej. Przepustowos¢ wywietrzakow
przy $redniej predkosci wiatru 4,0 m/s wynosi Qw=320m3/h. Nawiew powietrza do hali filtréw

bedzie zapewniony przez nowe nawietrzniki zintegrowane ze stolarkg okienna.

12.2. Wentylacja dyzurki/rozdzielni elektrycznej
Wentylacje grawitacyjng pomieszczenia dyzurki nalezy zapewni¢ poprzez montaz kratki

wentylacyjnej 14x14cm witgczonej do istniejgcego pionu wentylacyjnego znajdujgcego sie w hali

filtrow.

12.3. Wentylacja natrysku
Wentylacje grawitacyjng pomieszczenia natrysku nalezy zapewni¢ poprzez montaz kratki

wentylacyjnej 14x14cm i oraz prostokatnego kanatu wentylacyjnego 14x14cm wykonanego z
blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6mm. Wykonany kanat wentylacyjny nalezy podtgczy¢ do

pionu wentylacyjnego znajdujgcego sie w pomieszeniu sprezarek (dawna kottownia).

12.4. Wentylacja WC
Wentylacje grawitacyjng pomieszczenia WC nalezy zapewni¢ poprzez montaz kratki

wentylacyjnej 14x14cm w Scianie oddzielajgcej pomieszczenie WC od pomieszczenia natrysku.

12.5. Wentylacja pomieszczenia dmuchawy i sprezarek
Wymagany doptyw powietrza do pomieszczenia dmuchawy i sprezarek wynosi Qp=170m3/h.

Wentylacje grawitacyjng pomieszczenia nalezy zapewnic poprzez montaz :

= 2 szt. kratek wentylacyjnych 14x14cm - montaz na istniejgcych kanatach wentylacyjnych

= 1 szt. wywietrzaka dachowego cydlindryczne o srednicy ¢$160mm wraz z podstawa
dachowag B/IIl i przepustnica

= 1 szt. nawietrznika zintegrowanego ze stolarkg okienng

. 1 szt. zaluzji elektrycznej nawiewnej typ MK25 (prostokatna - dostosowana do DN250) -
montaz na zewnatrz na Scianie zewnetrznej w odlegtosci 40cm mierzonej od osi kratki do
sufitu + 1 szt. kratki wentylacyjnej DN250 - montaz wewnatrz pomieszczenia

Zaluzja elektryczna zabezpiecza przed wptywem pogody i naptywem zimnego powietrza przy

wyfaczonej dmuchawie. Z chwilg zataczenia sie dmuchawy zaluzja powinna sie otworzyé.

Po wytgczeniu dmuchawy zaluzja zamyka sie ponownie.
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Dane techniczne zaluzji :

NS N N N N N N N N N N N N RN

12.6.

strata ci$nienia
typ napiecia
wydajnos¢ nominalna
Inom

stopien ochrony
naped

montaz
materiat

kolor

kolor klapek
ciezar

typ zaluzji
szerokos¢
wysokos¢
gtebokosé

wielko$¢ nominalna

11 Pa

prad zmienny 230V/50Hz

3w

0,015 A

IP 55

przektadnia

na zewnatrz/$ciana/pionowo
tworzywo sztuczne

biel drogowa podobna do RAL 9016
srebnoszary

1,5 kg

elektryczna z motoreduktorem
370mm

370mm

50,5mm

DN 250mm

Wentylacja pomieszczenia dezynfekcji wody (chlorownia)

Kubatora pomieszczenia dezynfekcji wody wynosi: 2,80 x 3,30 x 3,20 = 29,6 m3

Wymagana ilos¢ wymian powietrza przy wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wnosi :

5w/h, tj. 5x29,6 =148m?3

Wentylacje grawitacyjng pomieszczenia dezynfekcji wody nalezy zapewnic poprzez montaz :

1 szt. kratki wentylacyjnej 14x14cm - montaz na istniejgcym kanale wentylacyjnych

1 szt. wywietrzaka dachowego cydlindrycznego o srednicy $160mm wraz z podstawa

dachowa B/Ill i przepustnicg

Wentylacje mechaniczng pomieszczenia dezyfnekcji wody nalezy zapewni¢ poprzez montaz :

1 szt. zaluzji elektrycznej nawiewnej typ MK25 (kwadratowa - dostosowana do DN250) -

montaz na zewnatrz na Scianie zewnetrznej w odlegtosci 40cm mierzonej od osi kratki do

sufitu + 1 szt. kratki wentylacyjnej DN250 - montaz wewnatrz pomieszczenia

1 szt. wentylatora kanatowego wraz z kanatem wywiewnym ¢150mm wykonanym z z rur

ze szwem spiralnym z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,60mm.
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. 1 szt. zaluzji wywiewnej typ AP150 (kwadratowa - dostosowana do DN150), sterowanej

strumieniem powietrza - montaz na zewnatrz na sciannie zewnetrznej, na wylocie kanatu

wywiewnego

= 1 szt. kratka ochronna DN150 montowana na wlocie kanatu wywywiewnego

Dane techniczne wentylatora :

wentylator rurowy do montazu w przewodach ze szwem spiralnym
obudowa z tworzywa sztucznego

typ napiecia - pragd zmienny 230V/50Hz

Imax = 0,12 A

wydajno$¢ powietrza 170 m3/h

predkosé obrotowa 1420 1/min

pobdr mocy 18 kW

stopien ochrony IP 44

LR N N N N N N VR

poziom cisnienia akustycznego 29 dB(A)

Kanat wywiewny nalezy podwiesi¢ na obejmach mocowanych do Sciany i stropu chlorowni.

Na zakonczeniu kanatu zamontowad zaluzje ochronna.

Zaluzja ta powinna mieé¢ mozliwo$¢ samoczynnego zamykania sie i otwierania. Moment otwarcia

i zamkniecia jest wspomagany naciskiem sprezyny. Zaluzja powinna posiada¢ siatke ochronna,

ktorg nalezy zamowi¢ w wykonaniu kwasoodpornym.

13. Instalacja ogrzewania pomieszczen

Istniejgca, nieczynng instalacje centralnego ogrzewania na paliwo state nalezy zdemontowac.

Projektuje sie ogrzewanie pomieszczen w budynku SUW przy pomocy grzejnikdw elektrycznych

ptytowych, wypetnionych olejem roslinnym.

Projektuje sie montaz grzejnikdw o mocy :

L.p. Pomieszczenie Powierzchnia Kubatura Moc grzejnika llos¢ taczna
[m2] [m3] [W] [szt.] moc grzejnikow

[w]

1 Chlorownia 9,40 30,00 1000 1 1000
2 Dmuchawa i sprezarki 9,90 31,70 500 1 500
3 Dyzurka 12,20 39,00 500 2 1000
4 tazienka/WC 3,30 10,60 500 1 500
5 Agregat pradotw. 16,50 61,00 1000 1 1000
Razem 34,8 172,30 4000
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Nie przewiduje sie ogrzewania hali filtrow.

Wymagania dotyczace grzejnikow elektrycznych :

14.

14.1.

wypetnienie olejem pochodzenia roslinnego

wykonanie ze stali wysokiej jakosci

pokryty odpornym na $cieranie lakierem epoksydowym w kolorze biatym (RAL9016).
system blokowania zawieszen

bezgtosny, bezwonny, zmniejszajacy ryzyko powstawania alergii

regulowana maksymalna temperatura powierzchni zewnetrznej grzejnika 90°C (przy
zwyktym trybie pracy) oraz 75°C lub 60°C (przy obnizonej mocy)

mozliwos¢ sterowania grupg grzejnikow

tatwos¢ uzytkowania, szybkie nagrzewanie i rownomierny rozktad temperatury na catej
powierzchni grzejnika

zawieszenia $cienne wraz ze srubami do statego montazu, w zestawie

grzejniki sg wyposazone w ozebrowanie konwekcyjne, montaz nalezy przeprowadzié tak,
aby termostat znalazt sie po prawej, gérnej stronie grzejnika

przetgcznik wtgcz/wytacz

Rurociagi i instalacje zewnetrzne

Rurociqgi wody surowej

Projektuje sie nowe rurociggi wody surowej wykonane z rur i ksztattek polietylenowych o

srednicy Dy 160mm PE w wykonaniu z rur i ksztattek polietylenowych PE100 SDR17 PN10.

taczenie rur i ksztattek za pomocga zgrzewania elektrooporowego i/lub doczotowego.

Rurociagi beda doprowadzac¢ wode surowg ze studni Nr 1A i 2A do budynku SUW.

Po wykonaniu nowych rurociggéw nalezy istniejgce wodociggi wody surowej DN150 wytgczy¢ z

eksploatacji. W przypadku kolizji istniejgcych rurociggdéw z projektowanymi nalezy dotyczasowe

rurociggi usungc¢ z wykopu. Profile podtuzne rurociagow wody surowej pokazano na Rys. nr 7.1.

Zestawienie dtugosci rurociaggéw wody surowej Dy 160mm PE :

WS1+WS8 50,54m
WS3+WS4 9,40m
Razem 60,94m
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14.2. Rurociqggi wody czystej

Do projektowanych, nowych rurociggéw wody czystej zalicza sie :

rurociagi Dy 160mm PE doprowadzajace wode z budynku SUW do zbiornikow
rurociggi Dy 160mm PE dopr. wode ze zbiornikdw do zestawu hydr. w budynku SUW
rurociggi spustowe Dy 160mm PE ze zbiornikdéw do studni D12

rurociggi przelewowe Dy 160mm PE ze zbiornikow

rurocigg Dy 160mm PE wtgczony do sieci wodociggowej zasilajgcej m. Witkowo

rurocigg Dy 160mm PE witgczony do sieci wodociggowej zasilajgcej m. Strzyzno

Projektuje sie nowe rurociggi wody surowej wykonane z rur i ksztattek polietylenowych o

srednicy Dy 160mm PE i wykonaniu z rur i ksztattek polietylenowych PE100 SDR17 PN10. taczenie

rur i ksztattek za pomoca zgrzewania elektrooporowego i/lub doczotowego. Na odcinku

WC22+WC25A zaprojektowano hydrant DN80 nadziemny dla celéw ochrony przeciwpozarowej

budynku SUW. Profile podtuzne rurociggdw wody czystej pokazano na Rys. nr 7.2.

Zestawienie dtugosci rurociggdw wody czystej Dy 160mm PE :

1)

2)

3)

4)

Rurociggi wody czystej pomiedzy SUW i zbiornikami

WC1+ZB1 12,08m
W(C2+ZB2 14,02m
W26+WC11 19,49m
WC8+ZB2 6,39m
Razem 51,98m

Rurociagi wody przelewowe ze zbiornikow

WC14+7B1 8,15m
WC12+7B2 4,78m
Razem 12,93m

Rurociagi wody spustowe ze zbiornikow

D12+7B1 16,52m
WC18+7B2 3,52m
Razem 20,04m

Rurociggi wodociggowe pomiedzy SUW i istn. siecig wodociggowa

WC26+WC29 9,23m
WC22+WC25A 15,37m
Razem 24,57m
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14.3. Komory zasuw
Przed zbiornikami wody czyste]j projektuje sie dwie komory zasuw. Komory nalezy wykonac jako

obiekty zelbetowe, o rzucie prostogtnym i wymiarach zewnetrznych 1,60m x 1,90m. Beton klasy
C20/25, stal zbrojeniowa okragta klasy A-l. Kazdg komore nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe

zeliwne oraz wtaz okragty zeliwny.

14.3. Kanat wod poptucznych
Projektuje sie nowy kanat wéd poptucznych wykonany z rur dla kanalizacji zewnetrznej o Srednicy

Dy 160mm PVC klasy S (8 kN/m). Rury kielichowe, o jednolitym przekroju $cianki.

Na koncowym odcinku pomiedzy odstojnikiem (ZP) a studnig D1 przyjeto rure o srednicy Dy
160mm PE z uwagi na montaz zasuwy doziemnej kotnierzowej z napedem elektrycznym na
kolumience. Profil podtuzny kanatu wéd poptucznych pokazano na Rys. nr 7.3.

Zestawienie dtugosci odcinkéw kanatu wod poptucznych :

] D1+RP3 20,71m /Dy 160mm PE/

" RP1+KP5 15,61m /Dy 160mm PVC/

] KP5+KP6 4,80m /Dy 160mm PVC/
Razem 41,12m

14.4. Kanat unieszkodliwiania podchlorynu sodu
Projektuje sie wyprowadzenie kanatu unieszkodliwiania podchlorynu sodu z budynku SUW do

studzienki bezodptywowej DN1000 PE. Kanat wykonac¢ z rur dla kanalizacji zewnetrznej o Srednicy
Dy 110mm PVC klasy S (8 kN/m). Rury kielichowe, o jednolitym przekroju Scianki.

Kanat zakonczy¢ studnig bezodptywowa DN1000 PE. Profil podtuzny kanatu unieszkodliwania
podchlorynu sodu pokazano na Rys. nr 7.4,

Zestawienie kanatu unieszkodliwania podchlorynu sodu :

. KU1+KU2 4,23m Dy 110mm PVC

14.5. Kanalizacja deszczowa
Projektuje sie odprowadzenie wdd deszczowych z dachu budynku SUW do nowej kanalizacji

deszczowej, ktorg nalezy wykona¢ z rur dla kanalizacji zewnetrznej o $rednicy Dy 160+200mm
PVC klasy S (8 kN/m). Rury kielichowe, o jednolitym przekroju $cianki. Wigczenie projektowane;j
kanalizacji nalezy wykona¢ do studni D2 na istniejgcym kanale. Studnie D2 przewiduje sie do

wymiany. Do nowej kanalizacji deszczowej nalezy podfaczy¢ w studni D13 rurociag spustowy ze
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zbiornika wody czystej. Na zatamaniach trasy kanalizacji projektuje sie wykonanie studni
kanalizacyjnych z PE, w tym :

. Srednica Dy 600mm PE studnie : D3, D10, D12, D13

. $rednica Dy 425mm PE studnie : D4, D5, D6, D7, D8, D11, D14, D15

Profil podtuzny kanalizacji deszczowej pokazano na Rys. nr 7.5.

Zestawienie dtugosci odcinkdw kanalizacji deszczowej :

" D2+D12 38,50m /Dy 200mm PVC/

" D12+D15 17,81m /Dy 160mm PVC/

] D3+D7 35,41m /Dy 160mm PVC/

= D8+D9 3,20m /Dy 160mm PVC/

] D12+D13 6,06m /Dy 160mm PVC/
Razem 101,48m

15. Etapowanie robot
Roboty budowlane zwigzane budowg nowych instalacji technologicznych w budynku stacji oraz

na terenie ujecia wody muszg by¢ wykonywane przy zachowaniu ciggtosci pracy stacji
wodociggowej. W tym celu nalezy prowadzi¢ prace budowlane etapami.

Kolejno$¢ wykonywania robdt zwigzanych budowa nowych instalacji technologicznych :

Etap 1

1.) Budowa nowego zbiornika wody czystej o pojemnosci V=171,8m3 w miejscu istniejgcych,
nie uzywanych zbiornikow.

2.) Budowa rurociggdéw technologicznych wychodzacych ze zbiornika.

3) Demontaz istniejgcego filtra Fe Nr 1 wraz z orurowaniem i zabezpieczenie go do
ponownego montazu w hali filtréw w Etapie 2 (w miejsce istniejgcych hydroforéw).

4.) Budowa zestawu hydroforowego wraz z nowym rurociggiem wody czystej $156x3mm z
wigczeniem go do sieci wodociggowej podajgcej wode czystg do m. Witkowo i m.
Strzyzno.

Rurociagg wody czystej $156x3mm bedzie czesciowo umieszczony kanale technologicznym
o wymiarach 60x64cm.
Z uwagi na przewidziany remont budowlany tego kanatu i istniejgcy nadal na tym etapie

rurocigg wody czystej w tym kanale, nalezy przewidzie¢ i wykona¢ czasowe utozenie
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5.)

6.)

7.)

Etap 2
1.)

2)
3.)

4.)

5.)

6.)

7.)

8.)

9.)

odcinka nowego rurociggu wody czystej poza kanatem (np. podwieszenie ponad wejsciem
do hali filtrow - czasowe wykonanie z rur PE).

Wymiana agregatu pompowego i obudowy studni Nr 1A , a takze budowa nowego
rurociggu wody surowej Dy 160mm PE z tej studni do budynku SUW.

Budowa nowego rurociggu wody czystej Dy 160mm PE w kanale technologicznym w
budynku SUW. Nowy rurocigg umozliwi dostarczanie wody czystej do zbiornika.
Prowadzenie robot budowlanych w pomieszczeniach znajdujgcych sie w czesci nizszej
budynku SUW majace na celu dostosowanie i przygotowanie tych pomieszczen do
docelowego ukfadu (wykonanie nowej wentylacji i instalacji sanitarnych oraz

elektrycznych)

Budowa nowego kanatu odprowadzajgcego wody poptuczne wraz nowymi odstojnikami
oraz wykonaniem podejs¢ w budynku SUW, ktdre umozliwig przekierowanie wod
poptucznych do nowego kanatu. Nalezy przewidzie¢, ze do czasu wykonania remontu
istniejgcego kanatu technologicznego w budynku SUW, podejscia kanatu wod
poptucznych beda znajdowac sie w tymczasowych lokalizacjach w posadzce hali filtrow,
przed kanatem technologicznym.

Demontaz istniejgcych hydroforow oraz pomp w hali filtrow.

Demontaz istniejgcego filtra Fe Nr 2 wraz z orurowaniem i zabezpieczenie go do
ponownego montazu w hali filtréow w Etapie 2 (w miejsce istniejgcych hydroforow)
Demontaz istniejgcego filtra Fe Nr 3 wraz z orurowaniem (nie bedzie wiecej potrzebny).
Demontaz istniejgcego filtra Mn Nr 1 wraz z orurowaniem (nie bedzie wiecej potrzebny).
Montaz zdemontowanych wczesniej filtrow Fe Nr 1 i Nr 2 wraz z orurowaniem i wigczenie
ich do pracy w ciggu technologicznym stacji uzdatniania wody, na nowym miejscu po
zdemontowanych hydroforach.

Montaz tymczasowego rurociggu wody po odzelazieniu Dy 110mm PE i wigczenie go do
istniejgcego uktadu filtréw odmanganiajgcych.

Montaz tymczasowego rurociggu odprowadzajgcego wody poptuczne i wigczenie go do
nowej studni kanalizacyjnej KP5.

Budowa nowego mieszacza wodno-powietrznego oraz nowych filtrow odzelaziajgcych Fe

Nr 1iFe Nr 2 wraz z orurowaniem.

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE ,, PROEKO ” S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,

tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16, e-mail : proeko.biuro@wp.pl
Strona 50



10.) Budowa instalacji sprezonego powietrza dmuchawy i sprezarek.

Etap 3

1.) Przetaczenie tymczasowego rurociggu wody po odzelazieniu Dy 110mm PE wykonanego
w Etapie 2 i wtaczenie go do nowego rurociggu wody czyste;.

W tym etapie istnieje konieczno$é czasowej (na krotki okres) ekspoloatacji SUW bez

filtrow odmanganiajacych.

2.) Demontaz istniejacych filrdw odmanganiajagcych Mn Nr 1 i Nr 2 wraz z orurowaniem.

3.) Budowa nowych filtréw odmanganiajgcych Mn Nr 1i 2

4.) Wymiana agregatu pompowego i obudowy studni Nr 2A, a takze budowa nowego
rurociggu wody surowej Dy 160mm PE z tej studni do budynku SUW.

5.) Demontaz tymczasowo pracujgcych filrtow odzelaziajgcych Fe Nr 1 i Nr 2 wraz z
orurowaniem.

6.) Demontaz tymczasowego kanatu odprowadzajgcego wody poptuczne do studni KP5.

7.) Demontaz tymczasowego rurociggu wody po odzelazieniu Dy 110m PE w hali filtréw.

16. Technologia wykonania instalacji zewnetrznych

Rurociagi wodociggowe

Instalacje wodociggowe nalezy uktada¢ w wykopach otwartych, o S$cianach pionowych,
umocnionych.

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie zaleca sie, aby wykopy wykonywac recznie. Trasy rurociggéw
polietylenowych nalezy oznakowac tasma z wktadka metalowa.

Zgrzewanie rur nalezy prowadzi¢ Scisle wedtug wskazan producentéw rur i producentéw
urzadzen zgrzewajacych. Zgrzewanie rur nalezy wykonywaé metodg doczotowg lub za pomoca
ksztattek elektrooporowych. Potgczenia z ksztattkami zeliwnymi wykonac jako kotnierzowe.

Po zmontowaniu poszczegdlnych odcinkdw rurociggdw wodociggowych nalezy je poddaé probie
szczelnosci metodg hydrauliczna.

Odbiory techniczne robdt zwigzanych z montazem przewoddéw wodociggowych nalezy
przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia normy PN-B-10725 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze”. Przed przystgpieniem do eksploatacji nalezy siec

przeptukac i przeprowadzi¢ dezynfekcje zgodnie z przepisami i wymogami SANEPIDU.
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Po wykonaniu proby szczelnosci wodociggu nalezy dokonaé¢ préby wydajnosci i ci$nienia
projektowanego hydrantu za pomoca specjalistycznego przyrzadu sktadajacego sie z manometru
i przeptywomierza. Z prob tych nalezy sporzadzi¢ protokét. Wydajnos¢ hydrantu powinna
wynosi¢ min. 10 |/s przy cisnieniu 0,20 MPa.

Kanaty grawitacyjne

Wykopy pod kanaty grawitacyjne wykonywac o Scianach pionowych, umocnionych.

Kanaty nalezy ukfada¢ w suchym, odwodnionym wykopie, zgodnie ze spadkami podanymi na
profilach podtuznych

Rury kanalizacyjne nalezy uktadaé¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm. Obsypke kanatéw
nalezy wykonac¢ piaskiem do wysokos$ci 30cm. Z uwagi na korzystne warunki gruntowe przyjmuje
sie, ze do wykonania podsypki moze by¢ wykorzystywany grunt rodzimy.

Po wykonaniu, wszystkie przewody grawitacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci
przewoddéw. Catos¢ robdt ziemnych wykonaé zgodnie z normg BN-83/8836-02 "Przewody
podziemne. Roboty ziemne". Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z uprawnionymi

pracownikami firmy Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie
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