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 1 Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest: 

• Umowa o prace projektowe zawarta z Inwestorem – Gminą Stargard,

• Wtórnik mapy geodezyjnej 1:500 wykonany przez firmę GEODEZJA Piotr Chojnacki,  

73-110 Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5/1,

• Decyzja Nr 5/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 29.01.2020r.

wydana przez Wójta Gminy Stargard.

 2 Zakres opracowania

Przedmiotowe  opracowanie  stanowi  projekt  budowlany  i  wykonawczy  w  zakresie  branży

elektrycznej  i  AKPiA  przebudowy  Stacji  Uzdatniania  Wody  w  miejscowości  Strzyżno,  gm.

Stargard  wraz  z  budową  zbiornika  wody  czystej  oraz  przebudową  sieci  wodociągowej  

i  kanalizacyjnej  związanych z funkcjonowaniem stacji  wodociągowej  usytuowanej  na terenie

działki nr 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard. 

Zakres opracowania obejmuje następujące elementy:

• w zakresie przebudowy stacji uzdatniania wody:

◦ demontaż istniejącej rozdzielnicy głównej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną

gniazd i oświetlenia,

◦ projekt nowej szafy zasilająco – sterowniczej umiejscowionej w Dyżurce/Rozdzielni,

◦ wykonanie  tras  kablowych  dla  kabli  zasilających  projektowane  urządzenia

technologiczne,

◦ wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej wentylację i ogrzewanie budynku,

◦ wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazd,

◦ wykonanie instalacji oświetleniowej oraz montaż nowych opraw oświetleniowych,

◦ wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej zewnętrzne oprawy na elewacji budynku

(szczegóły w projekcie branży architektury),

• w zakresie obiektów i sieci zewnętrznych na terenie stacji wodociągowej: 

◦ demontaż istniejących kabli zasilających studnie głębinowe,

◦ wykonanie  nowych  tras  kablowych  dla  kabli  zasilających,  sterowniczych,

sygnalizacyjnych i pomiarowych do studni głębinowych 1A i 2A,

◦ wykonanie  nowych  tras  kablowych  dla  kabli  sygnalizacyjnych  i  pomiarowych  do

zbiorników wody czystej,

◦ wykonanie nowej trasy kablowej dla kabla zasilającego i sterowniczego dla zasuwy

umieszczonej na kanale popłuczyn,

◦ wykonanie  oświetlenia  bramy  wjazdowej  oraz  studni  głębinowych  z  naświetlaczy

umieszczonych na elewacji budynku. 
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• w zakresie  zasilania  stacji  wodociągowej  z  nowego  przyłącza  zlokalizowanego  przy

stacji transformatorowej nr 406 „Strzyżno wieś”:

◦ wykonanie przepięcia istniejącego kabla YAKY 4x120 mm2 z pola nr 4 rozdzielnicy

0,4  kV  stacji  transformatorowej  nr  406  „Strzyżno  wieś”  na  zaciski  wyjściowe

rozłącznika izolacyjnego instalacji  odbiorczej  w planowanym złączu ZK1-1Pp przy

stacji transformatorowej.

 3 Stan istniejący

Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Strzyżno zlokalizowana jest na działce nr 14/19. Na

terenie  stacji  znajdują  się  dwie  studnie  głębinowe  oraz  zbiornik  retencyjny.  

SUW zasilany jest ze stacji transformatorowej nr 406 „Strzyżno Wieś” kablem YAKY 4x120 mm2

o długości około 350 m. W stacji transformatorowej znajduje się transformator o mocy 250 kVA.

Kabel  zasilający  SUW  zabezpieczono  z  pola  odpływowego  nr  4  rozdzielnicy  0,4  kV  stacji

transformatorowej wkładkami topikowymi o prądzie znamionowym 100 A. Jako zabezpieczenie

przedlicznikowe  zlokalizowane  w  stacji  uzdatniania  wody  zastosowano  wkładki  topikowe  

o prądzie znamionowym 63 A, znajdujące się w szafce licznikowej w budynku SUW. 

 4 Stan projektowany 

 4.1 Demontaż instalacji

Istniejącą  rozdzielnicę  główną  obiektu  należy  zdemontować  razem  z  instalacją  zasilającą

urządzenia  technologiczne,  obwody  gniazd  elektrycznych  i  oświetlenia.  Demontaż  dotyczy

również instalacji gniazd oraz opraw oświetleniowych.

 4.2 Układ sieci

Projektowany układ sieci wykonać jako TN-C-S. Rodział przewodu PEN na przewód ochronny

PE i  neutralny  N należy wykonać w szafie  zasilająco  –  sterowniczej  SZS,  znajdującej  się  

w  pomieszczeniu Dyżurki/Rozdzielni. Punkt rodziału należy dodatkowo uziemić. 

 4.3 Zasilanie budynku SUW

 4.3.1 Zasilanie podstawowe obiektu

Kabel zasilający SUW Strzyżno zabezpieczono z pola odpływowego nr 4 rozdzielnicy 0,4 kV

stacji transformatorowej nr 406 „Strzyżno wieś” wkładkami topikowymi o prądzie znamionowym

100 A. W ramach zwiększenia mocy przyłączeniowej, na podstawie warunków przyłączenia do
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sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. nr 42296/2020/OD3/ZR4, modernizowane

będzie  istniejące  przyłącze  znajdujące  się  w  budynku  SUW.  Istniejąca  szafka  z  układem

pomiarowym  nr  51163539  znajdująca  się  wewnątrz  budynku  zostanie  zdemontowana.  

W pobliżu stacji transformatorowej zostanie posadowione złącze kablowe ZK-1Pp zintegrowane

z półpośrednim układem pomiarowo – rozliczeniowym, zasilane kablem NAY2Y-J 4x150 mm2.

W planowanym złączu zostanie zabudowane zabezpieczenie przedlicznikowe 3x80 A. Instalacja

złącza ZK-1Pp oraz wykonanie przyłącza kablem NAY2Y-J 4x150 mm2 wchodzi w zakres prac

ENEA Operator Sp. z o.o. zgodnie z warunkami wydanymi przez operatora sieci.

Do zasilania budynku należy wykorzystać Istniejący kabel YAKY 4x120 mm2 zasilający obecnie

SUW Strzyżno.  Kabel  ten należy  wprowadzić  na zaciski  wyjściowe rozłącznika izolacyjnego

instalacji odbiorczej znajdującego się w planowanym złączu ZK-1Pp. Jednocześnie zaciski te

będą stanowiły granicę stron.

Przy wejściu do budynku należy zamontować przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

 4.3.2 Zasilanie awaryjne z agregatu prądotwórczego

Projektowany jest agregat prądotwórczy zlokalizowany w planowanym pomieszczeniu agregatu.

Ma on  zapewniać  podtrzymanie  zasilania  stacji  uzdatniania  wody dla  zachowania  ciągłości

pracy.  Dobrany  został  agregat  prądotwórczy  o  mocy  78  kVA  /  62,4  kW.

Agregat będzie sterowany za pomocą układu automatyki samoczynnego załączenia rezerwy

umieszczonego  w  polu  SZR  szafy  zasilająco  –  sterowniczej  SZS.

Zaprojektowano kabel YKYżo 5x70 mm2 zasilający szafę SZS z agregatu prądotwórczego.

 4.4 Szafa zasilająco – sterownicza SZS

Projektuje się nową szafę zasilająco – sterowniczą SZS złożoną z 3 pól: zasilającego, AKPiA 

i   pola  SZR.  Rozdzielnicę  należy  zainstalować  w  Dyżurce/Rozdzielni  elektrycznej  budynku

SUW.  Rozdzielnica  ma  realizować  sterowanie  i  zasilanie  urządzeń  technologicznych,  jak  

i nietechnologicznych znajdujących się na terenie stacji.

W polu SZR rozdzielnicy należy zabudować układ samoczynnego załączenia rezerwy (SZR)  

z  modułami  automatyki  oraz  wyłączniki  mocy  o  prądzie  znamionowym 80 A,  wyposażone  

w napędy zdalne.

Zasilanie  urządzeń  nietechnologicznych  obejmuje  zasilanie:  gniazd  wtyczkowych,  zestawów

remontowych, grzejników elektrycznych, podgrzewacza wody oraz oświetlenia wewnętrznego  

i zewnętrznego budynku SUW.
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Zasilanie urządzeń technologicznych obejmuje: pompy, sprężarkę, dmuchawę, zasuwy

elektryczne, zawory elektromagnetyczne oraz urządzenia pomiarowe.

Wewnątrz  rozdzielnicy  projektowany jest  sterownik  PLC,  który  będzie odpowiadał  za

sterowanie procesem uzdatniania wody.  Dodatkowo w rozdzielnicy  projektowany jest  switch

przemysłowy, zasilacz buforowy oraz moduł komunikacji bezprzewodowej GPRS, który będzie

odpowiadał za transmisję danych z systemem nadrzędnym.

Na drzwiach rozdzielnicy przewidziano panel dotykowy oraz przełączniki umożliwiające

sterowanie pracą stacji.

Pole  SZR  wykonać  jako  szafę  z  blachy  stalowej  o  wymiarach  2000x800x400mm.

Pole  zasilające  wykonać  jako  szafę  z  blachy  stalowej  o  wymiarach  2000x1200x400mm.  

Pole AKPiA  wykonać jako szafę z blachy stalowej o wymiarach 2000x800x400mm.

 4.5 Zasilanie studni głębinowych

Pompy głębinowe PG1, PG2 będą zasilane kablami YKYżo 4x6 mm2 i zabezpieczone przed

suchobiegiem  poprzez  konduktometryczne  sygnalizatory  poziomu,  umieszczone  

w studniach głębinowych.

Dodatkowo  do  ogrzewania  obudów  studni  głębinowych  należy  doprowadzić  kabel  YKYżo

5x2,5mm2.

Przewidziano dwa tryby pracy pomp. Przełączanie trybu pracy odbywać się będzie za pomocą

łącznika krzywkowego umieszczonego na elewacji szafy SZS. Łącznik ten posiada następujące

położenia:

HAND – Praca ręczna 

0 – Odstawienie

AUTO – Praca automatyczna

Praca  ręczna  –  w  tym trybie  załączanie/wyłączanie  pomp odbywać  się  będzie  za  pomocą

łącznika krzywkowego umieszczonego na elewacji szafy SZS SUW.

Praca  automatyczna  –  w  tym  trybie  załączanie/wyłączenie  pomp  odbywać  się  będzie  za

pomocą sterownika PLC
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Przewidziano również sygnalizacje PRACY/AWARII pomp za pomocą diod umieszczonych na

elewacji szafy SZS. Praca sygnalizowana będzie diodą zieloną, awaria diodą czerwoną.

Do  wejść  binarnych  sterownika  PLC  doprowadzone  zostaną  sygnały  pracy,  awarii  oraz

sterowania zdalnego. 

Dodatkowo w studniach głębinowych przewidziano:

• Pomiar poziomu lustra wody, który zrealizowany zostanie za pomocą hydrostatycznej

sondy poziomu z sygnałem wyjściowym 4-20 mA,

• Sygnalizację suchobiegu,

• Sygnalizację otwarcia włazu studni.

 4.6 Zbiorniki wody czystej

Pomiar poziomu w zbiornikach wody czystej będzie się odbywał za pomocą hydrostatycznych

sond poziomu z sygnałem wyjściowym 4-20 mA. Do zabezpieczenia urządzeń pomiarowych

zaprojektowano ochronniki przepięciowe.

Sygnalizacja  poziomu  w  zbiornikach  odbywać  się  będzie  za  pomocą  pływakowych

sygnalizatorów poziomu. Zaprojektowano sygnalizację poziomu minimalnego i maksymalnego.

 4.7 Sprężarki SP1 i SP2

W pomieszczeniu dmuchawy i  sprężarek znajdują się dwie sprężarki  o mocy 2,2 kW, które

należy  zasilić  przewodem  YDYżo  5x1,5mm2.  Sprężarki  będą  załączane  naprzemiennie,

bezpośrednio na sieć za pomocą styczników umieszczonych w rozdzielnicy.

Przewidziano  sygnalizację  PRACY/AWARII  sprężarek  za  pomocą  diod  umieszczonych  na

elewacji szafy SZS. Praca sygnalizowana będzie diodą zieloną, awaria diodą czerwoną.

Do wejść  binarnych sterownika PLC doprowadzona zostanie  sygnalizacja  pracy  oraz  awarii

sprężarek. 

 4.8 Dmuchawa D1

Dla  potrzeb  zasilania  dmuchawy  zaprojektowano  przetwornicę  częstotliwości.  Dmuchawa

zasilana będzie przewodem 2YSLCY-J 4G4 mm2.
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Przewidziano dwa tryby pracy dmuchawy.  Przełączanie trybu pracy odbywać się  będzie  za

pomocą łącznika krzywkowego umieszczonego na elewacji  szafy  SZS.  Łącznik  ten posiada

następujące położenia:

HAND – Praca ręczna 

0 – Odstawienie

AUTO – Praca automatyczna

Praca ręczna – w tym trybie załączanie/wyłączanie dmuchawy odbywać się będzie za pomocą

łącznika krzywkowego umieszczonego na elewacji szafy SZS SUW.

Praca automatyczna – w tym trybie załączanie/wyłączenie dmuchawy odbywać się będzie za

pomocą sterownika PLC.

Przewidziano również sygnalizacje PRACY/AWARII pomp za pomocą diod umieszczonych na

elewacji szafy SZS. Praca sygnalizowana będzie diodą zieloną, awaria diodą czerwoną.

Do  wejść  binarnych  sterownika  PLC  doprowadzone  zostaną  sygnały  pracy,  awarii  oraz

sterowania zdalnego. 

 4.9 Pompa płuczna PP1

Dla  potrzeb  zasilania  pompy  płucznej  zaprojektowano  przetwornicę  częstotliwości.  Pompa

zasilana będzie przewodem 2YSLCY-J 4G4 mm2.

Przewidziano dwa tryby pracy pompy. Przełączanie trybu pracy odbywać się będzie za pomocą

łącznika krzywkowego umieszczonego na elewacji szafy SZS. Łącznik ten posiada następujące

położenia:

HAND – Praca ręczna 

0 – Odstawienie

AUTO – Praca automatyczna

Praca ręczna –  w tym trybie załączanie/wyłączanie pompy odbywać się będzie  za pomocą

łącznika krzywkowego umieszczonego na elewacji szafy SZS SUW.

Praca  automatyczna  –  w  tym  trybie  załączanie/wyłączenie  pompy  odbywać  się  będzie  za

pomocą sterownika PLC.
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Przewidziano również sygnalizacje PRACY/AWARII pompy za pomocą diod umieszczonych na

elewacji szafy SZS. Praca sygnalizowana będzie diodą zieloną, awaria diodą czerwoną.

Do  wejść  binarnych  sterownika  PLC  doprowadzone  zostaną  sygnały  pracy,  awarii  oraz

sterowania zdalnego. 

 4.10 Zestaw hydroforowy

Zestaw hydroforowy będzie posiadał pompy ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości, oraz

własną szafką sterowniczą, wyposażoną w sterownik PLC. Zestaw hydroforowy należy zasilić

przewodem  YDYżo  5x16  mm2.  Szafka  sterownicza  zestawu  hydroforowego  powinna  być

wyposażona w moduł komunikacyjny obsługujący protokół Modbus TCP. Dodatkowo do wejść

binarnych  sterownika  PLC  SUW  Strzyżno  należy  doprowadzić  sygnalizację  pracy  i  awarii  

z szafki sterowniczej zestawu hydroforowego.

 4.11 Lampa UV

Lampa UV zasilana będzie przewodem YDYżo 3x1,5 mm2.

Przewidziano  dwa  tryby  pracy  lampy  UV.  Przełączanie  trybu pracy  odbywać  się  będzie  za

pomocą łącznika krzywkowego umieszczonego na elewacji  szafy  SZS.  Łącznik  ten posiada

następujące położenia:

HAND – Praca ręczna 

0 – Odstawienie

AUTO – Praca automatyczna

Praca  ręczna –  w tym trybie  załączanie/wyłączanie  lampy odbywać się  będzie  za  pomocą

łącznika krzywkowego umieszczonego na elewacji szafy SZS SUW.

Praca  automatyczna  –  w  tym  trybie  załączanie/wyłączenie  lampy  odbywać  się  będzie  za

pomocą sterownika PLC.

Przewidziano również sygnalizacje PRACY/AWARII pompy za pomocą diod umieszczonych na

elewacji szafy SZS. Praca sygnalizowana będzie diodą zieloną, awaria diodą czerwoną.

Do  wejść  binarnych  sterownika  PLC  doprowadzone  zostaną  sygnały  pracy,  awarii  oraz

sterowania zdalnego. 
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 4.12 Pompa dozująca podchloryn sodu

Pompa dozująca zasilana będzie przewodem YDYżo 3x1,5mm2.

Pompa sterowana będzie impulsowo zależnie od natężenia przepływającej wody, mierzonego

za pomocą przepływomierza  elektromagnetycznego zamontowanego na rurociągu pomiędzy

SUW i zbiornikiem wyrównawczym wody czystej. 

Do wejść binarnych doprowadzona zostanie sygnalizacja pracy i awarii pompy.

 4.13 Mieszadło elektryczne w zbiorniku podchlorynu sodu

Mieszadło zasilane będzie przewodem YDYżo 3x1,5mm2.

Sterowanie mieszadłem będzie odbywać się lokalnie ze skrzynki sterowania lokalnego SV M1

za  pomocą  przycisków  START/STOP  umieszczonych  na  elewacji  skrzynki.  Dodatkowo  na

elewacji skrzynki sygnalizowana będzie praca mieszadła za pomocą zielonej diody. 

 4.14 Zasuwy filtrów

Każdą zasuwę należy zasilić przewodem YDYżo 3x1,5 mm2.

Sterowanie zasuwami filtrów odbywać się będzie za pomocą protokołu Profibus DP. Magistrala

komunikacyjna Profibus DP została przedstawiona na schematach sterowania.

Urządzenia magistrali Profibus DP należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez ochronnik przepięć

dedykowany dla magistral komunikacyjnych.

 4.15 Elektrozawory

Przewidziano dwa tryby pracy elektrozaworów. Przełączanie trybu pracy odbywać się będzie za

pomocą łącznika krzywkowego umieszczonego na elewacji  szafy  SZS.  Łącznik  ten posiada

następujące położenia:

HAND – Praca ręczna 

0 – Odstawienie

AUTO – Praca automatyczna

Praca  ręczna –  w  tym trybie  otwieranie/zamykanie  elektrozaworów odbywać się  będzie  za

pomocą łącznika krzywkowego umieszczonego na elewacji szafy SZS SUW.
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Praca automatyczna – w tym trybie otwieranie/zamykanie elektrozaworów odbywać się będzie

za pomocą sterownika PLC.

Przewidziano  również  sygnalizacje  PRACY/AWARII  elektrozaworów  za  pomocą  diod

umieszczonych na elewacji szafy SZS. Praca sygnalizowana będzie diodą zieloną, awaria diodą

czerwoną.

 4.16 Instalacja gniazd wtyczkowych 

W  pomieszczeniu  rozdzielni,  łazience  i  chlorowni  należy  zamontować  natynkowe  gniazda

wtykowe  jednofazowe  o  stopniu  ochrony  IP44.  Natomiast  w  pomieszczeniu  dmuchawy  

i  sprężarek  oraz  hali  filtrów  należy  zabudować  zestawy  gniazd  wtykowych  remontowych  

z dwoma gniazdami trójfazowymi 32 A 3P+N+PE oraz gniazdem jednofazowym 16 A 1P+N+PE,

o stopniu  ochrony  min.  IP44.  Zestawy  gniazd  wtykowych  będą  wyposażone  we  własne

zabezpieczenia różnicowoprądowe i   nadprądowe.  Zestaw remontowy należy zabezpieczyć  

w szafie  SZS SUW Strzyżno rozłącznikiem bezpiecznikowym z wkładką DO2 o charakterystyce

gG i prądzie znamionowym 32A.

 4.17 Ogrzewanie i wentylacja

Zaprojektowano  zasilanie  grzejników  elektrycznych  rozmieszczonych  w  pomieszczeniu

dmuchawy  i  sprężarek,  chlorowni,  rozdzielni  oraz  łazience.  Obwody  grzejników  zasilić

przewodem YDYżo 3x2,5 mm2.

Przewidziano  również  zasilanie  przewodem  YDYżo  3x2,5  mm2 dla  żaluzji  elektrycznych  

i  wentylatora  kanałowego  rozmieszczonych  w  chlorowni  oraz  pomieszczeniu  dmuchawy  

i sprężarek.

Żaluzja  w  pomieszczeniu  dmuchawy  i  sprężarek  będzie  pracowała  w  dwóch  trybach.

Przełączanie trybu pracy odbywać się będzie za pomocą łącznika krzywkowego umieszczonego

na elewacji szafy SZS. Łącznik ten posiada następujące położenia:

HAND – Praca ręczna 

0 – Odstawienie

AUTO – Praca automatyczna

Praca  ręczna  –  w  tym trybie  otwieranie/zamykanie  żaluzji  odbywać  się  będzie  za  pomocą

łącznika krzywkowego umieszczonego na elewacji szafy SZS SUW.
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Praca  automatyczna  –  w  tym  trybie  otwieranie/zamykanie  żaluzji  odbywać  się  będzie  za

pomocą sterownika PLC.

Przewidziano  również  sygnalizacje  PRACY/AWARII  elektrozaworów  za  pomocą  diod

umieszczonych na elewacji szafy SZS. Praca sygnalizowana będzie diodą zieloną, awaria diodą

czerwoną.

Należy  również  zasilić  przewodem  YDYżo  5x6  mm2   podgrzewacz  wody  zlokalizowany  

w łazience.

Umiejscowienie,  moce i  wymagania dla urządzeń sanitarnych zostały  szczegółowo opisane  

w projekcie branży sanitarnej.

 4.18 Oświetlenie ogólne

Projektowane jest nowe oświetlenie budynku SUW. Należy zastosować oprawy LED o mocy

40W   i  strumieniu  świetlnym  4200  lm,  o  stopniu  ochrony  obudowy  IP65.  Oprawy  należy

montować na wysokości 1 m pod powierzchnią sufitu.  

 4.19 Oświetlenie awaryjne/ewakuacyjne

Wskazane na rysunkach E2.1 – E2.4 oprawy oświetlenia ogólnego należy wyposażyć w moduł

awaryjny,  który  będzie  umożliwiał  działanie  oprawy w przypadku zaniku zasilania  na  czas  

1 godziny. 

 4.20 Oświetlenie zewnętrzne

Projekt  przewiduje  zasilanie  oświetlenia  zewnętrznego  na  elewacji  budynku,  zgodnie  

z  projektem branży  architektonicznej,  należy  zastosować naświetlacze LED o  mocy  27 W  

i strumieniu świetlnym 2500 lm.

Zaprojektowano również oświetlenie zewnętrze studni  głębinowych oraz drogi  wjazdowej  na

teren SUW Strzyżno. W tym celu zaprojektowano słupy oświetleniowe stalowe, o wysokości 6 m

z wysięgnikiem o długości 1 m. Na słupach należy zamontować oprawy LED o mocy 75 W  

i  strumieniu  świetlnym  10440  lm.  Lokalizację  słupów  oświetleniowych  przedstawiono  na

projekcie zagospodarowania terenu.
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 4.21 Instalacja odgromowa

Zwody poziome i  przewody odprowadzające  instalacji  odgromowej  należy  wykonać  z  drutu

aluminiowego o  średnicy  10 mm układanego na uchwytach  dachowych oraz na  uchwytach

ściennych. Zwody na dachu łączyć poprzez złącza uniwersalne krzyżowe. Do rozprowadzenia

drutu  stosować  złączki  przelotowe.  Przewody odprowadzające mocować  przez  naprężanie  

i zastosowanie złączek kabłąkowych naprężających. Odprowadzenia zakończyć pomiarowymi

złączami kontrolnymi. Wokół budynku wykonać uziom otokowy.

 4.22 Sterownik PLC

Na stacji  SUW Strzyżno zostanie wykonany systemem automatycznego sterowania na bazie

programowalnego  sterownika  logicznego  PLC  oraz  dotykowego  panelu  operatorskiego.

Przewidziano montaż jednostki centralnej w szafie SZS w budynku SUW.

 4.23 Wymagania  techniczne  dla  systemu  monitoringu  i  wizualizacji  pracy  SUW

Strzyżno

Obecnie stacja uzdatniania wody w Strzyżnie nie jest objęta nadrzędnym systemem sterowania 

i  wizualizacji.  W  ramach  niniejszego  projektu  monitoring  i  wizualizacja  stacji  ma  być

zrealizowana  w  oparciu  o  istniejący  system,  który  jest  zainstalowany  i  funkcjonuje  

w  Wodociągach  Zachodniopomorskich  w  Goleniowe,  oddział  Lipnik.  Komunikacja  SUW

Strzyżno  z  systemem  nadrzędnym  będzie  odbywała  się  za  pomocą  pakietowej  transmisji

danych GPRS

 4.23.1 Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji

Monitoring  wszystkich  obiektów  wchodzących  w  zakres  zadania  należy  zrealizować

poprzez  rozbudowę  istniejącego  systemu  monitoringu  obiektów  wodno-kanalizacyjnych,  

a wizualizację należy wykonać na istniejącej stacji bazowej (serwerze) umieszczonej w Centrum

Dyspozytorskim.  Niedopuszczalne  jest  gromadzenia  danych  na  serwerze  zewnętrznym.

Oprogramowanie  wizualizacyjne  modernizowanych  obiektów  musi  być  zintegrowane  

i kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu. Rozbudowę systemu monitoringu o nowo

włączane obiekty należy zrealizować poprzez naniesienie ich na istniejącej mapie synoptycznej

rozbudowywanej  aplikacji  SCADA.  Jednocześnie  Zamawiający  zastrzega,  że  istniejący  

i  funkcjonujący  u  Użytkownika  licencjonowany  system sterowania  i  monitoringu  w  oparciu  

o technologię GPRS ze stałą adresacją IP obiektów chronionych systemem APN, nie może być

zmieniony na inny.  Nie  dopuszcza się  również  możliwości  współdziałania  dwóch lub  więcej

odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na bezpieczeństwo eksploatowanych

rozproszonych obiektów wodno-ściekowych oraz kosztów z tym związanych. 
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 4.23.2 Podstawowe wymagania dla systemu monitoringu

System monitoringu ma składać się z dwóch podstawowych elementów: 

• obiekt zdalny (SUW) – wyposażony w moduł telemetryczny GSM/GPRS oraz modem

komunikacyjny do transmisji pakietowej danych,

• obiekt  lokalny  –  istniejące  Centrum  Dyspozytorskie,  mieszczące  się  w  siedzibie

eksploatatora sieci wodno- kanalizacyjnych

Informacje o stanach obiektu są przesyłane za pomocą GPRS (USŁUGA PAKIETOWEJ 

TRANSMISJI DANYCH) do stacji monitorującej, która wizualizuje wszystkie monitorowane 

obiekty na ekranie komputera. Stacja monitorująca jest zainstalowana w siedzibie eksploatatora.

 System wizualizacji powinien się składać z: 

• głównego okna synoptycznego,

• okna szczegółowego urządzenia/obiektu.

 4.24 Zestawienie punktów pomiarowych

W celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania układu sterującego pracą uzdatniania wody

projektuje się następujące punkty pomiarowe:

� pomiar  przepływu  –  woda  surowa,  studnia  głębinowa  1A –  projektowany

przepływomierz elektromagnetyczny  FT1,

� pomiar  przepływu  –  woda  surowa,  studnia  głębinowa  2A –  projektowany

przepływomierz elektromagnetyczny  FT2,

� pomiar przepływu – woda uzdatniona do sieci wodociągowej w miejscowości Strzyżno

– projektowany przepływomierz elektromagnetyczny FT3,

� pomiar przepływu – woda uzdatniona do sieci wodociągowej w miejscowości Witkowo

– projektowany przepływomierz elektromagnetyczny FT4,

� pomiar  przepływu  –  woda  uzdatniona  do  zbiorników  wody  czystej –  projektowany

przepływomierz elektromagnetyczny  FT5,

� pomiar  przepływu  –  woda  uzdatniona  do  płukania  filtrów –  projektowany

przepływomierz elektromagnetyczny  FT6,

� pomiar poziomu – studnia głębinowa 1A:

◦ pomiar ciągły 4..20 mA,

◦ sygnalizacja suchobiegu,
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� pomiar poziomu – studnia głębinowa 2A:

◦ pomiar ciągły 4..20 mA,

◦ sygnalizacja suchobiegu,

� pomiar poziomu – zbiornik wody czystej ZB1:

◦ pomiar ciągły 4..20 mA,

◦ sygnalizacja poziomu MAX,

◦ sygnalizacja poziomu MIN,

� pomiar poziomu – zbiornik wody czystej ZB2:

◦ pomiar ciągły 4..20 mA,

◦ sygnalizacja poziomu MAX,

◦ sygnalizacja poziomu MIN.

 4.25 Połączenia wyrównawcze

W celu  wyrównania  potencjałów  na  częściach  przewodzących  dostępnych  należy  wykonać

instalację  wyrównawczą  wewnątrz  obiektu  technologicznego,  łącząc  ze  sobą  wszystkie

metalowe części, takie jak: obudowy rozdzielnic, metalowe części maszyn i urządzeń, oprawy

oświetleniowe,  wentylację,  rurociągi,  konstrukcje  stalowe,  ekrany  kabli  i  przewodów  oraz

przewody ochronne instalacji elektrycznej dostępne w pomieszczeniach. W tym celu wewnątrz

obiektu należy prowadzić bednarkę FeZn 25x4 mm montowaną na ścianie, na wysokości ok 30

cm nad poziomem posadzki. Za pomocą przewodów miedzianych o przekroju nie mniejszym niż

6 mm2 należy wykonać połączenia pomiędzy bednarką, a wszystkimi częściami przewodzącymi

dostępnymi  rurociągów,  zbiorników,  barierek,  konstrukcji  i  korpusów  maszyn.  W  celu

scentralizowania  wszystkich  połączeń  wyrównawczych  należy  wykonać  Główną  Szynę

Uziemiającą  (GSU)  usytuowaną  w  szafie  zasilająco  –  sterowniczej  SZS. Połączenia

wyrównawcze wykonać jako stałe.  Wszystkie  połączenia  wyrównawcze wykonane bednarką

FeZn 25x4 mm pomalowaną w żółto-zielone pasy sprowadzić do głównej szyny wyrównawczej.

Do  GSU  należy  doprowadzić  połączenia  wyrównawcze  prowadzone  na  zewnątrz  budynku

bednarką 25x4mm od:

• przewodu uziemiającego uziomu fundamentowego lub otokowego obiektu, 

• zbiorników wody czystej,

• zbiornika wód popłucznych,

• studni głębinowych,

• metalowych barierek i konstrukcji,

• słupów oświetleniowych.
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Jeżeli po wykonaniu pomiarów rezystancja uziomu ochronnego będzie większa niż 10 Ω, należy

wzmocnić uziom poprzez dalszą jego rozbudowę. Zastosowanie połączeń wyrównawczych ma

na celu ograniczenie do wartości bezpiecznych w danych warunkach środowiskowych napięć

występujących pomiędzy różnymi częściami przewodzącymi.

 4.26 Trasy kablowe

Projekt  przewiduje  wykonanie  nowych  tras  zasilających,  sterowniczych,  sygnalizacyjnych  

i pomiarowych, układanych w dwóch oddzielnych wiązkach (sterownicze i zasilające w jednej, 

a  pomiarowe i  sygnalizacyjne  w drugiej).  Wewnątrz  budynku trasy kablowe zasilające będą

prowadzone  w  korytkach  kablowych  perforowanych  o  szerokości  100  mm.  Obwody

sygnalizacyjne  i  pomiarowe  należy  prowadzić  w  oddzielnym  korycie  o  szerokości  50mm.

Podejścia kablami do urządzeń wykonać w rurkach elektroinstalacyjnych.

Na zewnątrz budynku układanie kabli wykonane zgodnie z normą N SEP-E-004. Rów kablowy

powinien mieć głębokość minimum 0,8 m. Szerokość rowu powinna być nie mniejsza niż 0,4 m.

Kable należy układać na dnie rowów kablowych, jeżeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie 

z  piasku  grubości  minimum 10  cm i  przykryć  je  warstwą piasku  o  tej  samej  grubości.  Na

warstwę  piasku  należy  nasypać  warstwę  gruntu  rodzimego  grubości  15  cm,  przykryć  folią

tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypać gruntem. Temperatura otoczenia i kabla

przy  układaniu  nie  powinna  być  niższa  niż  +5C  (kable  o  izolacji  i  powłoce  z  tworzyw

sztucznych). Przy układaniu kable można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym

promień gięcia powinien być możliwie duży,  nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna średnica

kabla. W miejscu skrzyżowania układanego kabla z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem

terenu kabel należy zabezpieczyć rurami; rura ochronna założona na kabel winna wystawać

minimum 0,50 m po obu stronach krzyżowanego uzbrojenia podziemnego.

Wprowadzania i wyprowadzania powinny być uszczelnione.

 4.27 Obliczenia techniczne

 4.27.1 Istniejący kabel YAKY 4x120 mm2 ze stacji transformatorowej

Do obliczeń projektu przyjęto docelowy układ zabezpieczeń, tj.: 

• Zabezpieczenie w stacji transformatorowej nr 406 „Strzyżno Wieś” - 100 A,

• Zabezpieczenie przedlicznikowe w złączu ZK-1Pp zlokalizowanej w pobliżu stacji 

transformatorowej nr 406 „Strzyżno Wieś” – 80 A,
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Parametry zwarciowe dla obwodu zasilania oświetlenia terenu SUW z szafy SZS SUW 

Strzyżno zasilanej ze stacji transformatorowej istniejącym kablem YAKY 4x120 mm2

• Transformator zasilający o mocy Sn = 250 kVA

RST = 0,008 Ω

XST = 0,026 Ω

• Kabel YAKY 4x120 mm2 zasilający SUW Strzyżno ze stacji transformatorowej o długości

350 m:

RK1 = 0,088 Ω

XK1 = 0,023 Ω

• Kabel YKYżo 4x16 mm2 zasilający oświetlenie terenu SUW z szafy SZS SUW Strzyżno 

o długości 152 m:

RK1 = 0,175 Ω

XK1 = 0,011 Ω

• Rezystancja obwodu zwarciowego:

RΣ = RST + 2,48*(RK1 + RK2)

RΣ = 0,660 Ω

• Reaktancja obwodu zwarciowego:

XΣ =XST + 2*(XK1 + XK2)

XΣ = 0,094Ω

• Impedancja obwodu zwarciowego w szafie SZS SUW Strzyżno:

ZΣ = √((RΣ )2 + (XΣ )2)

ZΣ = 0,232 Ω

• Impedancja obwodu zwarciowego dla ostatniego odbiornika w obwodzie oświetlenia:

ZΣ = √((RΣ )2 + (XΣ )2)

ZΣ = 0,666 Ω

• Obliczony prąd zwarcia w szafie SZS SUW Strzyżno

I”K = (c · UN)/  ZΣ, UN = 230 V,  ZΣ = 0,232 Ω,

c = 0,95 (dla napięcia znamionowego 230/400V) 

IA = 432 A – wartość odczytana z charakterystyki czasowo – prądowej wkładki

bezpiecznikowej gG 80 A dla czasu wyłączenia t = 5 s 

I”K  = 942 A

I”K > IA 
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942 A > 432 A

Warunek spełniony

• Obliczony prąd zwarcia dla ostatniego odbiornika w obwodzie oświetlenia:

I”K = (c · UN)/  ZΣ, UN = 230V,  ZΣ = 0,666 Ω

c = 0,95 (dla napięcia znamionowego 230/400V) 

IA = 160 A – 10-krotność prądu znamionowego wyłącznika C16

I”K  = 328 A

I”K > IA 

328 A > 160 A

Warunek spełniony

Sprawdzenie kabla zasilającego stację SUW Strzyżno ze stacji transformatorowej kablem

YAKY 4x120 mm2:

Po = 45,32kW, Io = 77 A, Wkładka topikowa gG 80 A, l=350m 

a) sprawdzenie  kabla na obciążenie

Po = 45,32 kW , Io = 77 A , cosφ = 0,85

YAKY 4x120 mm2, l = 350 m , Iz = 157 A (sposób ułożenia D), In = 80 A 

I warunek:

77 A < 80 A< 157 A

Warunek spełniony

II warunek

1,6x80 A < 1,45 x 157A

128 A < 227 A

Warunek spełniony

Sprawdzenie kabla YKYżo 3x4 mm2 zasilającego oświetlenie zewnętrzne terenu SUW z

szafy SZS SUW Strzyżno:

Po = 0,225 kW, Io = 1 A, C10, l=152m 

a) sprawdzenie  kabla na obciążenie

Po = 0,225 kW , Io = 1 A 

YKYżo 3x4 mm2, l=152m , Iz = 31 A (sposób ułożenia D), In=10 A 

I warunek:

1 A < 10 A< 31 A
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Warunek spełniony

II warunek

1,45x10 A < 1,45 x 31A

14,5 A < 44,9 A

Warunek spełniony

 4.27.2 Projektowany kabel YKYżo 5x70 mm2 zasilający SUW Strzyżno z generatora

prądotwórczego

Sprawdzenie kabla zasilającego stację SUW Strzyżno z generatora prądotwórczego

kablem YKYżo 5x70 mm2:

Po = 45,32 kW, Io = 77 A, Wyłącznik mocy 125 A (agregat), l=34m 

a) sprawdzenie  kabla na obciążenie

Po = 45,32 kW , Io = 77 A, cosφ = 0,85

YKYżo 5x70 mm2, l = 34 m , Iz = 151 A (sposób ułożenia D), In = 125 A 

I warunek:

77 A < 125 A< 151 A

Warunek spełniony

II warunek

1,45x125 A < 1,45 x 151A

181 A < 218 A

Warunek spełniony

 5 Ochrona  przed porażeniem prądem elektrycznym zgodnie z PN-HD 60364-4-41

Sieć elektryczna należy wykonać w systemie TN-C-S z rozdzieleniem przewodu neutralnego N 

i  ochronnego PE. Jako ochronę przed dotykiem pośrednim należy zastosować samoczynne

wyłączenie  zasilania  oraz  połączenia  wyrównawcze.  Realizowane  to  będzie  przez  dobór

zabezpieczeń, dobór przekroi  kabli oraz zastosowanie wyłączników różnicowo - prądowych.

 6 Bilans mocy

Do obliczania bilansu przyjęto założenia:

• Praca maksymalnie 4 pomp hydroforowych,

• Podczas  normalnej  pracy  stacji  dmuchawa powietrza  oraz  pompa płuczna nie  biorą

udziału w procesie uzdatniania wody, a w trakcie płukania filtrów są wyłączone z pracy
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pompy głębinowe i możliwa jest praca tylko jednej pompy sieciowej.

Lp. Urządzenie
Moc

Jednostkowa
[kW]

Ilość
Moc

Zainstalowana
[kW]

Współczynnik
jednoczesności

Moc
Zapotrzebowana

[kW]
1. Pompy głębinowe 5,5 2 11,0 0,5 5,5

2.
Ogrzewanie studni 
głębinowych

0,3 2 0,6 1 0,6

3. Sprężarki 2,2 2 4,4 0,5 2,2
4. Dmuchawa D1 7,5 1 7,5 0 0,0
5. Pompa płuczna 7,5 1 7,5 0 0,0

6.
Zestaw hydroforowy 5 x
5,5 kW

27,5 1 27,5 0,8 22,0

7. Lampa UV 0,64 1 0,64 1 0,64
8. Pompa dozująca 0,06 1 0,06 0 0,0

9.
Mieszadło  w  zbiorniku
podchlorynu

0,09 1 0,09 0 0,0

10. Osuszacz powietrza 0,66 1 0,66 1 0,66

11.
Grzejniki  elektryczne
500 W

0,5 4 2,0 0,7 1,4

12. Grzejniki  elektryczne
1000 W

1,0 2 2,0 0,7 1,4

13. Podgrzewacz wody 15,0 1 15,0 0,2 3,0
14. Gniazda wtykowe 3,0 3 9,0 0,1 0,9

15.
Zestaw  gniazd
remontowych

16,0 2 32,0 0,2 6,4

16. Oświetlenie wewnętrzne 0,04 25 1,0 0,5 0,5
17. Oświetlenie zewnętrzne 0,027 9 0,24 0,5 0,12

18. Przepływomierz
elektromagnetyczny

0,017 6 0,102 1 0,102

19. Zasuwa 0,2 21 4,2 0 0,0

20.
Zawór
elektromagnetyczny

0,01 7 0,07 0,5 0,035

21. Żaluzja elektryczna 0,003 3 0,009 0,5 0,004
22. Wentylator kanałowy 0,018 1 0,018 0,5 0,009

SUMA 125,59 45,47
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 7 Zestawienie sygnałów PLC

 7.1 Wejścia binarne

Moduł
PLC

Kanał
modułu

Przekaźnik Urządzenie Sygnał

DI1

1 1XK1 Studnia głębinowa 1A Przepływ impuls

2 2XK1 Studnia głębinowa 1A Brak suchobiegu

3 3XK1 Studnia głębinowa 1A Studnia zamknięta

4 4XK1 Studnia głębinowa 2A Przepływ impuls

5 5XK1 Studnia głębinowa 2A Brak suchobiegu

6 6XK1 Studnia głębinowa 2A Studnia zamknięta

7 7XK1 Zbiornik wody czystej Nr 1 Brak poziomu MAX

8 8XK1 Zbiornik wody czystej Nr 1 Brak poziomu MIN

9 9XK1 Zbiornik wody czystej Nr 1 Zbiornik zamknięty

10 10XK1 Zbiornik wody czystej Nr 2 Brak poziomu MAX

11 11XK1 Zbiornik wody czystej Nr 2 Brak poziomu MIN

12 12XK1 Zbiornik wody czystej Nr 2 Zbiornik zamknięty

13 13XK1 Woda czysta do m. Strzyżno Przepływ impuls

14 14XK1 Woda czysta do m. Witkowo Przepływ impuls

15 15XK1 Woda czysta do zbiornika Przepływ impuls

16 16XK1 Woda czysta do płukania Przepływ impuls

DI2

1 17XK1 Sygnalizacja zasilania Napięcie OK

2 18XK1 Pompa głębinowa PG1 Zdalne

3 19XK1 Pompa głębinowa PG1 Praca

4 20XK1 Pompa głębinowa PG1 Brak awarii

5 21XK1 Pompa głębinowa PG2 Zdalne

6 22XK1 Pompa głębinowa PG2 Praca 

7 23XK1 Pompa głębinowa PG2 Brak awarii

8 24XK1 Sprężarka SP1 Praca

9 25XK1 Sprężarka SP1 Awaria

10 26XK1 Sprężarka SP2 Praca

11 27XK1 Sprężarka SP2 Awaria

12 28XK1 Dmuchawa D1 Zdalne

13 29XK1 Dmuchawa D1 Praca

14 30XK1 Dmuchawa D1 Brak awarii

15 31XK1 Pompa płuczna PP1 Zdalne

16 32XK1 Pompa płuczna PP1 Praca

DI3

1 33XK1 Pompa płuczna PP1 Brak awarii

2 34XK1 Lampa UV Zdalne

3 35XK1 Lampa UV Praca

4 36XK1 Lampa UV Brak awarii

5 37XK1 Pompa dozująca PD1 Praca
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6 38XK1 Pompa dozująca PD1 Brak Awarii

7 39XK1 Elektrozawór ZEM-1 Zdalne

8 40XK1 Elektrozawór ZEM-1 Awaria

9 41XK1 Elektrozawór ZEM-2 Zdalne

10 42XK1 Elektrozawór ZEM-2 Awaria

11 43XK1 Elektrozawór ZEM-3 Zdalne

12 44XK1 Elektrozawór ZEM-3 Awaria

13 45XK1 Elektrozawór ZEM-4 Zdalne

14 46XK1 Elektrozawór ZEM-4 Awaria

15 47XK1 Elektrozawór ZEM-5 Zdalne

16 48XK1 Elektrozawór ZEM-5 Awaria

DI4

1 49XK1 Elektrozawór ZEM-6 Zdalne

2 50XK1 Elektrozawór ZEM-6 Awaria

3 51XK1 Elektrozawór ZEM-7 Zdalne

4 52XK1 Elektrozawór ZEM-7 Awaria

5 53XK1 Wentylacja – Chlorownia Praca

6 54XK1 Wentylacja – Chlorownia Brak awarii

7 55XK1 Żaluzja elektryczna ŻO2 Praca

8 56XK1 Żaluzja elektryczna ŻO2 Brak awarii

9 57XK1 Żaluzja elektryczna ŻO2 Praca

10 58XK1 Żaluzja elektryczna ŻO3 Brak awarii

11 59XK1 Zestaw hydroforowy Praca

12 60XK1 Zestaw hydroforowy Awaria

13 61XK1 Rezerwa -

14 62XK1 Rezerwa -

15 63XK1 Rezerwa -

16 64XK1 Rezerwa -
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 7.2 Wyjścia binarne

Moduł
PLC

Kanał
modułu

Przekaźnik Urządzenie Sygnał

DO1

1 1XK2 Pompa głębinowa PG1 Start zdalne

2 2XK2 Pompa głębinowa PG2 Start zdalne

3 3XK2 Dmuchawa D1 Start zdalne

4 4XK2 Pompa płuczna PP1 Start zdalne

5 5XK2 Lampa UV Start zdalne

6 6XK2 Elektrozawór ZEM-1 Otwórz

7 7XK2 Elektrozawór ZEM-2 Otwórz

8 8XK2 Elektrozawór ZEM-3 Otwórz

9 9XK2 Elektrozawór ZEM-4 Otwórz

10 10XK2 Elektrozawór ZEM-5 Otwórz

11 11XK2 Elektrozawór ZEM-6 Otwórz

12 12XK2 Elektrozawór ZEM-7 Otwórz

13 13XK2
Żaluzja elektryczna ŻO3

Pomieszczenie agregatu
Otwórz

14 14XK2 Sprężarka SP1 Blokada załączenia

15 15XK2 Sprężarka SP2 Blokada załączenia

16 16XK2 Rezerwa -
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 7.3 Wejścia analogowe

Moduł PLC
Kanał

modułu
Urządzenie Sygnał

AI1

1 Studnia głębinowa 1A Pomiar poziomu

2 Studnia głębinowa 1A Pomiar przepływu Woda surowa

3 Studnia głębinowa 2A Pomiar poziomu

4 Studnia głębinowa 2A Pomiar przepływu Woda surowa

5 Zbiornik wody czystej Nr 1 Pomiar poziomu

6 Zbiornik wody czystej Nr 2 Pomiar poziomu

7 Woda czysta do sieci wod. m. Strzyżno Przepływ

8 Woda czysta do sieci wod. m. Witkowo Przepływ

AI2

1 Woda czysta do płukania Przepływ

2 Woda czysta za filtrami Przepływ

3 Dmuchawa D1 Pomiar częstotliwości

4 Pompa płuczna PP1 Pomiar częstotliwości

5 Rezerwa -

6 Rezerwa -

7 Rezerwa -

8 Rezerwa -

 7.4 Wyjścia analogowe

Moduł PLC
Kanał

modułu
Urządzenie Sygnał

AO1

1 Dmuchawa D1 Zadawanie częstotliwości

2 Pompa płuczna PP1 Zadawanie częstotliwości

3 Rezerwa -

4 Rezerwa -
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 8 Zestawienie projektowanych kabli zasilających

L.p. Skąd Dokąd Typ Długość Nazwa

1.
Agregat

prądotwórczy
Szafa SZS YKYżo 5x70mm2 34 Z-SZS

2. Szafa SZS Pompa głębinowa PG1 YKYżo 4x6mm2 50 Z-PG1
3. Szafa SZS Studnia głębinowa 1A YKYżo 5x2,5mm2 50 Z-A1
4. Szafa SZS Przepływomierz FT1 w studni 1A YKYżo 3x2,5mm2 50 Z-FT1
5. Szafa SZS Pompa głębinowa PG2 YKYżo 4x6mm2 45 Z-PG2
6. Szafa SZS Studnia głębinowa 2A YKYżo 5x2,5mm2 45 Z-2A
7. Szafa SZS Przepływomierz FT2 w studni 2A YKYżo 3x2,5mm2 45 Z-FT2

8. Szafa SZS
Oświetlenie studnii głębinowych i bramy

wjazdowej
YKYżo 3x4mm2 152 Z-OSZ

9. Szafa SZS Sprężarka SP1 YDYżo 5x1,5mm2 23 Z-SP1
10. Szafa SZS Sprężarka SP2 YDYżo 5x1,5mm2 24 Z-SP2

11. Szafa SZS Dmuchawa D1
2YSLCY-J

4G2,5mm2
23 Z-D1

12. Szafa SZS Pompa płuczna PP1
2YSLCY-J

4G2,5mm2
34 Z-PP1

13. Szafa SZS Zestaw hydroforowy YDYżo 5x10mm2 34 Z-ZH
14. Szafa SZS Lampa UV YDYżo 3x1,5mm2 38 Z-UV
15. Szafa SZS Pompa dozująca PD1 YDYżo 3x1,5mm2 16 Z-PD1
16. Szafa SZS Mieszadło M1 YDYżo 3x1,5mm2 16 Z-M1
17. Szafa SZS Zasuwa ZE-1 YDYżo 3x1,5mm2 32 Z-ZE-1
18. Szafa SZS Zasuwa ZE-2 YDYżo 3x1,5mm2 33 Z-ZE-2
19. Szafa SZS Zasuwa ZE-3 YDYżo 3x1,5mm2 34 Z-ZE-3
20. Szafa SZS Zasuwa ZE-4 YDYżo 3x1,5mm2 34 Z-ZE-4
21. Szafa SZS Zasuwa ZE-5 YDYżo 3x1,5mm2 32 Z-ZE-5
22. Szafa SZS Zasuwa ZE-6 YDYżo 3x1,5mm2 28 Z-ZE-6
23. Szafa SZS Zasuwa ZE-7 YDYżo 3x1,5mm2 28 Z-ZE-7
24. Szafa SZS Zasuwa ZE-8 YDYżo 3x1,5mm2 29 Z-ZE-8
25. Szafa SZS Zasuwa ZE-9 YDYżo 3x1,5mm2 29 Z-ZE-9
26. Szafa SZS Zasuwa ZE-10 YDYżo 3x1,5mm2 27 Z-ZE-10
27. Szafa SZS Zasuwa ZE-11 YDYżo 3x1,5mm2 27 Z-ZE-11
28. Szafa SZS Zasuwa ZE-12 YDYżo 3x1,5mm2 27 Z-ZE-12
29. Szafa SZS Zasuwa ZE-13 YDYżo 3x1,5mm2 28 Z-ZE-13
30. Szafa SZS Zasuwa ZE-14 YDYżo 3x1,5mm2 28 Z-ZE-14
31. Szafa SZS Zasuwa ZE-15 YDYżo 3x1,5mm2 26 Z-ZE-15
32. Szafa SZS Zasuwa ZE-16 YDYżo 3x1,5mm2 16 Z-ZE-16
33. Szafa SZS Zasuwa ZE-17 YDYżo 3x1,5mm2 16 Z-ZE-17
34. Szafa SZS Zasuwa ZE-18 YDYżo 3x1,5mm2 17 Z-ZE-18
35. Szafa SZS Zasuwa ZE-19 YDYżo 3x1,5mm2 17 Z-ZE-19
36. Szafa SZS Zasuwa ZE-20 YDYżo 3x1,5mm2 16 Z-ZE-20
37. Szafa SZS Zasuwa ZE-21 YKYżo 3x2,5mm2 47 Z-ZE-21
38. Szafa SZS Elektrozawór ZEM-1 YDYżo 3x1,5mm2 34 Z-ZEM-1
39. Szafa SZS Elektrozawór ZEM-2 YDYżo 3x1,5mm2 34 Z-ZEM-2
40. Szafa SZS Elektrozawór ZEM-3 YDYżo 3x1,5mm2 34 Z-ZEM-3
41. Szafa SZS Elektrozawór ZEM-4 YDYżo 3x1,5mm2 28 Z-ZEM-4
42. Szafa SZS Elektrozawór ZEM-5 YDYżo 3x1,5mm2 28 Z-ZEM-5
43. Szafa SZS Elektrozawór ZEM-6 YDYżo 3x1,5mm2 17 Z-ZEM-6
44. Szafa SZS Elektrozawór ZEM-7 YDYżo 3x1,5mm2 16 Z-ZEM-7
45. Szafa SZS Podgrzewacz wody PW YDYżo 5x6mm2 17 Z-PW
46. Szafa SZS Grzejnik GR1 YDYżo 3x1,5mm2 20 Z-GR1
47. Szafa SZS Grzejnik GR2 YDYżo 3x1,5mm2 15 Z-GR2
48. Szafa SZS Grzejnik GR3 YDYżo 3x1,5mm2 17 Z-GR3
49. Szafa SZS Grzejnik GR4 YDYżo 3x1,5mm2 23 Z-GR4
50. Szafa SZS Grzejnik GR5 YDYżo 3x1,5mm2 41 Z-GR5
51. Szafa SZS Wentylator kanałowy WK YDYżo 3x1,5mm2 16 Z-WK
52. Szafa SZS Żaluzja elektryczna ŻO1 YDYżo 3x1,5mm2 20 Z-ŻO1
53. Szafa SZS Żaluzja elektryczna ŻO2 YDYżo 3x1,5mm2 22 Z-ŻO2
54. Szafa SZS Żaluzja elektryczna ŻO3 YDYżo 3x1,5mm2 37 Z-ŻO3
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55. Szafa SZS Przepływomierz FT3 YDYżo 3x1,5mm2 35 Z-FT3
56. Szafa SZS Przepływomierz FT4 YDYżo 3x1,5mm2 39 Z-FT4
57. Szafa SZS Przepływomierz FT5 YDYżo 3x1,5mm2 16 Z-FT5
58. Szafa SZS Przepływomierz FT6 YDYżo 3x1,5mm2 31,6 Z-FT6
59. Szafa SZS Gniazda 230V-Rozdzielnia YDYżo 3x2,5mm2 9,8 Z-GN1
60. Szafa SZS Gniazda 230V- Łazienka YDYżo 3x2,5mm2 11 Z-GN2
61. Szafa SZS Gniazda 230V – pom. chlorowni YDYżo 3x2,5mm2 9,8 Z-GN3
62. Szafa SZS Gniazdo 230V – osuszacz YDYżo 3x1,5mm2 23 Z-GOS

63. Szafa SZS
Zestaw gniazd remontowych – pom.

Dmuchawy i sprężarek
YDYżo 5x6mm2 16 Z-ZG1

64. Szafa SZS Zestaw gniazd remontowych – hala filtrów YDYżo 5x6mm2 33 Z-ZG2
65. Szafa SZS Oświetlenie Rozdzielnia YDYżo 3x1,5mm2 16 Z-OSW1
66. Szafa SZS Oświetlenie Chlorownia YDYżo 3x1,5mm2 19 Z-OSW2
67. Szafa SZS Oświetlenie Pom. Dmuchawy i sprężarek YDYżo 3x1,5mm2 24 Z-OSW3
68. Szafa SZS Oświetlenie Łazienka/WC YDYżo 3x1,5mm2 12 Z-OSW4
69. Szafa SZS Oświetlenie Hala filtrów YDYżo 3x1,5mm2 70 Z-OSW5
70. Szafa SZS Oświetlenie Pomieszczenie Agregatu YDYżo 3x1,5mm2 54 Z-OSW6

71. Szafa SZS
Oświetlenie zewnętrzne na elewacji

budynku
YDYżo 3x1,5mm2 70 Z-OSB

 9 Zestawienie projektowanych kabli sterowniczych, sygnalizacyjnych i pomiarowych

L.p. Skąd Dokąd Typ Długość Nazwa

1. Szafa SZS Studnia głębinowa 1A YKSLYekw 7x1 mm2 50 M-1A
2. Szafa SZS Studnia głębinowa 1A YKSLY 7x1 mm2 50 S-1A
3. Szafa SZS Studnia głębinowa 2A YKSLYekw 7x1 mm2 45 M-2A
4. Szafa SZS Studnia głębinowa 2A YKSLY 7x1 mm2 45 S-2A
5. Szafa SZS Zbiornik wody czystej nr 1 YKSLYekw 4x1 mm2 66 M-ZB1
6. Szafa SZS Zbiornik wody czystej nr 1 YKSLY 7x1 mm2 66 S-ZB1
7. Szafa SZS Zbiornik wody czystej nr 2 YKSLYekw 4x1 mm2 66 M-ZB2
8. Szafa SZS Zbiornik wody czystej nr 2 YKSLY 7x1 mm2 66 S-ZB2
9. Szafa SZS Lampa UV LIYY 2x1 mm2 33 S-UV

10. Szafa SZS Pompa dozująca PD1 LIYY 7x1 mm2 19 S-PD1
11. Szafa SZS Mieszadło M1 LIYY 4x1 mm2 18 S-M1
12. Szafa SZS Zestaw hydroforowy LIYY 4x1 mm2 34 S-ZH
13. Szafa SZS Zestaw hydroforowy F/UTP 4x2x0,5 mm2 34 M-ZH
14. Szafa SZS Sprężarka SP1 LiYY 6x1 mm2 25 S-SP1
15. Szafa SZS Sprężarka SP2 LiYY 6x1 mm2 29 S-SP2
16. Szafa SZS Przepływomierz FT3 LiYY 2x1 mm2 30 S-FT3
17. Szafa SZS Przepływomierz FT3 LiYCY 2x1 mm2 30 M-FT3
18. Szafa SZS Przepływomierz FT4 LiYY 2x1 mm2 34 S-FT4
19. Szafa SZS Przepływomierz FT4 LiYCY 2x1 mm2 34 M-FT4
20. Szafa SZS Przepływomierz FT5 LiYY 2x1 mm2 11 S-FT5
21. Szafa SZS Przepływomierz FT5 LiYCY 2x1 mm2 11 M-FT5
22. Szafa SZS Przepływomierz FT6 LiYY 2x1 mm2 27 S-FT6
23. Szafa SZS Przepływomierz FT6 LiYCY 2x1 mm2 27 M-FT6
24. Szafa SZS Zasuwy Etap I L2BUS 2x1x0,64 59 -
25. Szafa SZS Zasuwy Etap II L2BUS 2x1x0,64 42 -
26. Szafa SZS Zasuwa ZE-21 L2BUS 2x1x0,64 47 -
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 10 Zestawienie materiałów

L.p. Urządzenie Jednostka miary Ilość

Szafa zasilająco – sterownicza SZS SUW Strzyżno – POLE SZR

1.
Obudowa w systemie szeregowym z blachy stalowej o 

wymiarach 800x2000x400 
szt. 1

2. Wyłącznik mocy 3P 80 A szt. 2
3. Napęd zdalny do wyłączników mocy szt. 2
4. Wyzwalacz wzrostowy do wyłączników mocy szt. 2
5. Styk pomocniczy 1NC szt. 2
6. Styk pomocniczy 1NO szt. 2
7. Wskaźnik wyzwolenia szt. 2
8. Złączki śrubowe 150 mm2 szt. 13

Szafa zasilająco – sterownicza SZS SUW Strzyżno

9.
Obudowa w systemie szeregowym z blachy stalowej o 

wymiarach 1200x2000x400 
szt. 1

10.
Obudowa w systemie szeregowym z blachy stalowej o 

wymiarach 800x2000x400 
szt. 1

11. Odgromnik z ochronnikiem przepięciowym typ B+C szt. 1
12. Czujnik kontroli faz szt. 1
13. Automatyczny przełącznik faz szt. 1
14. Wyłącznik silnikowy 8-12 A szt. 2
15. Styki pomocnicze dla wyłączników silnikowych 1ZZ+1ZR szt. 4
16. Wyłącznik silnikowy 2P 1,6-2,5 A szt. 23
17. Wyłącznik nadprądowy 3P B16 szt. 2
18. Wyłącznik nadprądowy 3P B6 szt. 2
19. Rozłącznik bezpiecznikowy 3P, 63A szt. 8
20. Wkładka topikowa o charakterystyce gG 4 A szt. 6
21. Wkładka topikowa o charakterystyce gR 20 A szt. 6
22. Wkładka topikowa o charakterystyce gG 32 A szt. 9
23. Wkładka topikowa o charakterystyce gG 50 A szt. 3
24. Wyłącznik nadprądowy 3P B32 szt. 1
25. Wyłącznik nadprądowy 1P B10 szt. 7
26. Wyłącznik nadprądowy 1P B6 szt. 22

27.
Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 

B6 A, 30 mA, 2P
szt. 2

28.
Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 

B10 A, 30 mA, 2P
szt. 5

29.
Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 

B16 A, 30 mA, 2P
szt. 2

30. Styki pomocnicze do wyłączników nadprądowych szt. 10
31. Stycznik mocy 9A 230V AC 50HZ szt. 2
32. Stycznik mocy 7A 230V AC 50HZ szt. 1
33. Stycznik instalacyjny 25A 230V 1P + 2ZZ szt. 2
34. Moduł styków pomocniczych dla styczników 3ZZ+1ZR szt. 6
35. Przekaźnik 230VAC 2P 8A szt. 9
36. Przekaźnik 24VDC 2P 8A szt. 17
37. Przekaźnik 24VDC 4P 5A szt. 16
38. Przekaźnik 230VAC 4P 5A szt. 4
39. Gniazdo do przekaźników 4P szt. 19
40. Gniazdo do przekaźników 2P szt. 24
41. Przetwornica częstotliwości 7,5 kW szt. 2
42. Zasilacz buforowy szt. 1
43. Gniazdo serwisowe szt. 1
44. Złączki bezpiecznikowe szt. 45
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45. Sterownik PLC CPU szt. 1
46. Wejścia binarne 16DI sterownika PLC szt. 4
47. Wyjścia binarne 16DO sterownika PLC szt. 1
48. Wejścia analogowe 8AI sterownika PLC szt. 2
49. Wyjścia analogowe 4AO sterownika PL szt. 1
50. Moduł komunikacji Profibus DP sterownika PLC szt. 1
51. Switch przemysłowy szt. 1
52. Ochronnik przepięciowy 24V szt. 6
53. Przekaźnik interfejsowy szt. 80
54. Przełącznik krzywkowy Auto – 0 – Ręka – Start szt. 13
55. Przycisk biały szt. 10
56. Lampki sygnalizacyjne zielone szt. 15
57. Lampki sygnalizacyjne czerwone szt. 16
58. Złączka śrubowa pojedyncza  24A 800V, 0.2...4mm2 szt. 253
59. Złączka śrubowa pojedyncza,  32A 800V, 0.2...6mm2 szt. 10
60. Złączka śrubowa pojedyncza  57A 800V, 0.2...10mm2 szt. 20
61. Złączka śrubowa pojedyncza  101A 800V, 1,5...25mm2 szt. 5
62. Złączka śrubowa piętrowa  24A 800V, 0.2...4mm2 szt. 25
63. Panel operatorski 7” szt. 1

Instalacje elektryczne

64.
Korytka kablowe perforowane ocynkowane o szerokości 

100mm
m 72

65.
Korytka kablowe perforowane ocynkowane o szerokości 

50mm
m 72

66. YKYżo 5x70 mm2 m 34
67. YKYżo 5x2,5 mm2 m 95
68. YKYżo 4x6 mm2 m 95
69. YKYżo 3x4 mm2 m 152
70. YKYżo 3x2,5 mm2 m 142
71. YKSLY 7x1 mm2 m 227
72. YKSLYekw 7x1 mm2 m 95
73. YKSLYekw 4x1 mm2 m 184
74. 2YSLCY-J 4G4 mm2 m 57
75. YDYżo 5x10 mm2 m 34
76. YDYżo 5x6 mm2 m 65
77. YDYżo 3x2,5 mm2 m 31
78. YDYżo 3x1,5 mm2 m 1462
79. LIYY 7x1 mm2 m 19
80. LIYY 4x1 mm2 m 106
81. LIYY 2x1 mm2 m 135
82. LIYCY 2x1 mm2 m 102
83. L2BUS 2x1x0,64 m 101
84. NKGs 5x1,5 mm2 m 13
85. Rura ochronna DVK75 m 83
86. Gniazda wtyczkowe pojedyncze 230V 1P IP44 szt. 7
87. Gniazda wtyczkowe podwójne 230V 1P IP44 szt. 3
88. Zestaw remontowy 2x400V + 2x230V z wyposażeniem szt. 2
89. Łącznik oświetleniowy 1P IP44 natynkowy szt. 3
90. Łącznik oświetleniowy schodowy 1P IP44 natynkowy szt. 11
91. Oprawa LED 40W 4200lm IP65 szt. 25
92. Słup oświetleniowy stalowy 6 m z wysięgnikiem 1 m szt. 3
93. Złącze słupowe szt. 3
94. Lampa oświetleniowa zewnętrzna LED 75 W szt. 3
95. Bednarka FeZn 30x4 m 282
96. Wyłącznik P.poż. szt. 1

97.
Ochronnik przepięciowy 24V dla magistrali 

komunikacyjnej Profibus DP
szt. 2

Urządzenia pomiarowe

98. Sygnalizator poziomu cieczy szt. 4
99. Hydrostatyczna sonda poziomu szt. 4

                                                                                                                                                                                                                                                           
Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej 

i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej na terenie działki nr 14/19 obręb Strzyżno,
miejscowość Strzyżno, gmina Stargard
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 11 Zestawienie obliczeń technicznych
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 12 Symulacja natężenia oświetlenia
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 13 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego oraz izba i uprawnienia budowlane
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 14 Nowe warunki  techniczne przyłączenia do sieci  ENEA Operator  Sp.  z o.o.  oraz

uzgodniony schemat zasilania SUW Strzyżno
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Lp Trasa kabla Ps Prąd Cos fi Typ kabla Dł. Wsp. dodatkowe Zabezpieczenie Ib ≤ In ≤ Iz I2 ≤ 1.45* Iz ΣZs Ia Zs  * Ia ≤ 230V t u U% ΔU%

- Od Do [kW] [A] -  [mm^2] [m] - - RCD Wył/bezp. [A] [A] [A] [A] [A] [Ω] [A] [V] - [s] - [V] - -

Stacja uzdatniania wody w Strzyżnie

Odbiory

1 Agregat SZS 45,32 77,0 0,85 YKYżo 5x 70 34 D 1,00 - 80A 77,0 ≤ 80 ≤ 151,0 128 ≤ 219 0,03 432 13 230 5,0 TAK 0,68 0,30 -

2 ZKP SZS 45,32 77,0 0,85 YAKY 4x 120 350 D 1,00 - 80A 77,0 ≤ 80 ≤ 157,0 128 ≤ 228 0,13 432 56 230 5,0 TAK 6,47 2,81 -

3 SZS PG1 5,50 9,9 0,80 YKYżo 4x 6 50 D 1,00 - 12A 9,9 ≤ 12 ≤ 39,0 17 ≤ 57 0,50 120 60 230 0,4 TAK 1,49 0,65 3,46

4 SZS PG2 5,50 9,9 0,80 YKYżo 4x 6 45 D 1,00 - 12A 9,9 ≤ 12 ≤ 39,0 17 ≤ 57 0,46 120 55 230 0,4 TAK 1,34 0,58 3,39

5 SZS SG1 0,30 0,5 0,80 YKYżo 5x 2,5 50 D 1,00 - B16 0,5 ≤ 16 ≤ 19,2 23 ≤ 28 1,02 80 82 230 0,4 TAK 0,18 0,08 2,89

6 SZS SG2 0,30 0,5 0,80 YKYżo 5x 2,5 45 D 1,00 - B16 0,5 ≤ 16 ≤ 19,2 23 ≤ 28 0,93 80 74 230 0,4 TAK 0,16 0,07 2,88

7 SZS FT1 0,02 0,1 0,80 YKYżo 3x 2,5 50 D 1,00 - B6 0,1 ≤ 6 ≤ 19,2 9 ≤ 28 1,02 30 31 230 0,4 TAK 0,07 0,03 2,84

8 SZS FT2 0,02 0,1 0,80 YKYżo 3x 2,5 45 D 1,00 - B6 0,1 ≤ 6 ≤ 19,2 9 ≤ 28 0,93 30 28 230 0,4 TAK 0,06 0,03 2,84

9 SZS SP1 2,20 4,0 0,80 YDYżo 5x 1,5 24 E 0,72 - 4A 4,0 ≤ 4 ≤ 13,0 6 ≤ 19 0,84 40 34 230 0,4 TAK 1,15 0,50 3,31

10 SZS SP2 2,20 4,0 0,80 YDYżo 5x 1,5 26 E 0,72 - 4A 4,0 ≤ 4 ≤ 13,0 6 ≤ 19 0,90 40 36 230 0,4 TAK 1,25 0,54 3,35

11 SZS PP1 7,50 13,5 0,80 2YSLCY-J 4G 2,5 39 E 0,72 - 16A gR 13,5 ≤ 16 ≤ 18,0 26 ≤ 26 0,82 145 119 230 0,4 TAK 3,79 1,65 4,46

12 SZS D1 7,50 13,5 0,80 2YSLCY-J 4G 2,5 25 E 0,72 - 16A gR 13,5 ≤ 16 ≤ 18,0 26 ≤ 26 0,57 145 83 230 0,4 TAK 2,43 1,06 3,87

13 SZS UV 0,64 3,1 0,80 YDYżo 3x 1,5 41 E 0,72 - B6 3,1 ≤ 6 ≤ 13,0 9 ≤ 19 1,34 30 40 230 0,4 TAK 3,05 1,33 4,14

14 SZS PD1 0,06 0,3 0,80 YDYżo 3x 1,5 18 E 0,72 - C1 0,3 ≤ 1 ≤ 13,0 1 ≤ 19 0,66 10 7 230 0,4 TAK 0,13 0,06 2,87

15 SZS M1 0,09 0,43 0,80 YDYżo 3x 1,5 18 E 0,72 - C1 0,4 ≤ 1 ≤ 13,0 1 ≤ 19 0,66 10 7 230 0,4 TAK 0,17 0,07 2,88

16 SZS ZH 27,50 49,6 0,80 YDYżo 5x 10 36 E 1,00 - 50A gG 49,6 ≤ 50 ≤ 60,0 80 ≤ 87 0,29 245 71 230 5,0 TAK 3,22 1,40 4,21

17 SZS Zasuwa ZE-1 0,30 1,4 0,80 YDYżo 3x 1,5 32 E 0,72 - 1,6A 1,4 ≤ 1,6 ≤ 13,0 2 ≤ 19 1,08 16 17 230 0,4 TAK 1,08 0,47 3,28

18 SZS Zasuwa ZE-2 0,30 1,4 0,80 YDYżo 3x 1,5 32 E 0,72 - 1,6A 1,4 ≤ 1,6 ≤ 13,0 2 ≤ 19 1,08 16 17 230 0,4 TAK 1,08 0,47 3,28

19 SZS Zasuwa ZE-3 0,30 1,4 0,80 YDYżo 3x 1,5 34 E 0,72 - 1,6A 1,4 ≤ 1,6 ≤ 13,0 2 ≤ 19 1,13 16 18 230 0,4 TAK 1,14 0,50 3,31

20 SZS Zasuwa ZE-4 0,30 1,4 0,80 YDYżo 3x 1,5 34 E 0,72 - 1,6A 1,4 ≤ 1,6 ≤ 13,0 2 ≤ 19 1,13 16 18 230 0,4 TAK 1,14 0,50 3,31

21 SZS Zasuwa ZE-5 0,30 1,4 0,80 YDYżo 3x 1,5 32 E 0,72 - 1,6A 1,4 ≤ 1,6 ≤ 13,0 2 ≤ 19 1,08 16 17 230 0,4 TAK 1,08 0,47 3,28

22 SZS Zasuwa ZE-6 0,30 1,4 0,80 YDYżo 3x 1,5 28 E 0,72 - 1,6A 1,4 ≤ 1,6 ≤ 13,0 2 ≤ 19 0,96 16 15 230 0,4 TAK 0,94 0,41 3,22

23 SZS Zasuwa ZE-7 0,30 1,4 0,80 YDYżo 3x 1,5 28 E 0,72 - 1,6A 1,4 ≤ 1,6 ≤ 13,0 2 ≤ 19 0,96 16 15 230 0,4 TAK 0,94 0,41 3,22

24 SZS Zasuwa ZE-8 0,30 1,4 0,80 YDYżo 3x 1,5 29 E 0,72 - 1,6A 1,4 ≤ 1,6 ≤ 13,0 2 ≤ 19 0,99 16 16 230 0,4 TAK 0,97 0,42 3,23

25 SZS Zasuwa ZE-9 0,30 1,4 0,80 YDYżo 3x 1,5 29 E 0,72 - 1,6A 1,4 ≤ 1,6 ≤ 13,0 2 ≤ 19 0,99 16 16 230 0,4 TAK 0,97 0,42 3,23

26 SZS Zasuwa ZE-10 0,30 1,4 0,80 YDYżo 3x 1,5 27 E 0,72 - 1,6A 1,4 ≤ 1,6 ≤ 13,0 2 ≤ 19 0,93 16 15 230 0,4 TAK 0,91 0,40 3,21

27 SZS Zasuwa ZE-11 0,30 1,4 0,80 YDYżo 3x 1,5 27 E 0,72 - 1,6A 1,4 ≤ 1,6 ≤ 13,0 2 ≤ 19 0,93 16 15 230 0,4 TAK 0,91 0,40 3,21

28 SZS Zasuwa ZE-12 0,30 1,4 0,80 YDYżo 3x 1,5 27 E 0,72 - 1,6A 1,4 ≤ 1,6 ≤ 13,0 2 ≤ 19 0,93 16 15 230 0,4 TAK 0,91 0,40 3,21

29 SZS Zasuwa ZE-13 0,30 1,4 0,80 YDYżo 3x 1,5 28 E 0,72 - 1,6A 1,4 ≤ 1,6 ≤ 13,0 2 ≤ 19 0,96 16 15 230 0,4 TAK 0,94 0,41 3,22

30 SZS Zasuwa ZE-14 0,30 1,4 0,80 YDYżo 3x 1,5 28 E 0,72 - 1,6A 1,4 ≤ 1,6 ≤ 13,0 2 ≤ 19 0,96 16 15 230 0,4 TAK 0,94 0,41 3,22

31 SZS Zasuwa ZE-15 0,30 1,4 0,80 YDYżo 3x 1,5 26 E 0,72 - 1,6A 1,4 ≤ 1,6 ≤ 13,0 2 ≤ 19 0,90 16 14 230 0,4 TAK 0,87 0,38 3,19

32 SZS Zasuwa ZE-16 0,30 1,4 0,80 YDYżo 3x 1,5 16 E 0,72 - 1,6A 1,4 ≤ 1,6 ≤ 13,0 2 ≤ 19 0,60 16 10 230 0,4 TAK 0,54 0,23 3,04

33 SZS Zasuwa ZE-17 0,30 1,4 0,80 YDYżo 3x 1,5 16 E 0,72 - 1,6A 1,4 ≤ 1,6 ≤ 13,0 2 ≤ 19 0,60 16 10 230 0,4 TAK 0,54 0,23 3,04

34 SZS Zasuwa ZE-18 0,30 1,4 0,80 YDYżo 3x 1,5 17 E 0,72 - 1,6A 1,4 ≤ 1,6 ≤ 13,0 2 ≤ 19 0,63 16 10 230 0,4 TAK 0,57 0,25 3,06

35 SZS Zasuwa ZE-19 0,30 1,4 0,80 YDYżo 3x 1,5 17 E 0,72 - 1,6A 1,4 ≤ 1,6 ≤ 13,0 2 ≤ 19 0,63 16 10 230 0,4 TAK 0,57 0,25 3,06

36 SZS Zasuwa ZE-20 0,30 1,4 0,80 YDYżo 3x 1,5 16 E 0,72 - 1,6A 1,4 ≤ 1,6 ≤ 13,0 2 ≤ 19 0,60 16 10 230 0,4 TAK 0,54 0,23 3,04

37 SZS Zasuwa ZE-21 0,30 1,4 0,80 YKYżo 3x 2,5 47 D 1,00 - 1,6A 1,4 ≤ 1,6 ≤ 24,0 2 ≤ 35 0,96 16 15 230 0,4 TAK 0,95 0,41 3,22

38 SZS GN1 3,30 16 0,90 YDYżo 3x 2,5 12 E 0,75 2P 30 mA B16 16,0 ≤ 16 ≤ 18,0 23 ≤ 26 0,34 80 27 230 0,4 TAK 2,77 1,20 4,01

39 SZS GN2 3,30 16 0,90 YDYżo 3x 2,5 15 E 0,75 2P 30 mA B16 16,0 ≤ 16 ≤ 18,0 23 ≤ 26 0,40 80 32 230 0,4 TAK 3,46 1,50 4,31

40 SZS GN3 3,30 16 0,90 YDYżo 3x 2,5 15 E 0,75 2P 30 mA B16 16,0 ≤ 16 ≤ 18,0 23 ≤ 26 0,40 80 32 230 0,4 TAK 3,46 1,50 4,31

Sposób 
ułożenia

Srawdzone 
warunki



Lp Trasa kabla Ps Prąd Cos fi Typ kabla Dł. Wsp. dodatkowe Zabezpieczenie Ib ≤ In ≤ Iz I2 ≤ 1.45* Iz ΣZs Ia Zs  * Ia ≤ 230V t u U% ΔU%

- Od Do [kW] [A] -  [mm^2] [m] - - RCD Wył/bezp. [A] [A] [A] [A] [A] [Ω] [A] [V] - [s] - [V] - -

Stacja uzdatniania wody w Strzyżnie

Odbiory

Sposób 
ułożenia

Srawdzone 
warunki

41 SZS Gniazdo Osuszacza 0,66 3 0,80 YDYżo 3x 1,5 15 E 0,75 2P 30 mA B6 3,0 ≤ 6 ≤ 13,0 9 ≤ 19 0,57 30 17 230 0,4 TAK 1,08 0,47 3,28

42 SZS ZG1 19,90 31,9 0,90 YDYżo 5x 6 16 E 0,82 - 32A gG 31,9 ≤ 32 ≤ 35,0 51 ≤ 51 0,25 132 33 230 5,0 TAK 1,53 0,67 3,48

43 SZS ZG2 19,90 31,9 0,90 YDYżo 5x 6 24 E 0,82 - 32A gG 31,9 ≤ 32 ≤ 35,0 51 ≤ 51 0,31 132 41 230 5,0 TAK 2,30 1,00 3,81

44 SZS Ogrzewanie Rozdzielnia 1,00 4,8 0,90 YDYżo 3x 1,5 14 E 0,72 2P 30 mA B10 4,8 ≤ 10 ≤ 13,0 15 ≤ 19 0,54 50 27 230 0,4 TAK 1,61 0,70 3,51

45 SZS Ogrzewanie Łazienka 0,50 2,4 0,90 YDYżo 3x 1,5 10 E 0,72 2P 30 mA B10 2,4 ≤ 10 ≤ 13,0 15 ≤ 19 0,43 50 22 230 0,4 TAK 0,58 0,25 3,06

46 SZS Ogrzewanie Chlorownia 1,00 4,8 0,90 YDYżo 3x 1,5 16 E 0,72 2P 30 mA B10 4,8 ≤ 10 ≤ 13,0 15 ≤ 19 0,60 50 30 230 0,4 TAK 1,84 0,80 3,61

47 SZS Ogrzewanie Pom. Sprężarek 0,5 2,4 0,90 YDYżo 3x 1,5 22 E 0,72 2P 30 mA B10 2,4 ≤ 10 ≤ 13,0 15 ≤ 19 0,78 50 39 230 0,4 TAK 1,27 0,55 3,36

48 SZS Ogrzewanie Pom. Agregatu 1,0 4,8 0,90 YDYżo 3x 1,5 41 E 0,72 2P 30 mA B10 4,8 ≤ 10 ≤ 13,0 15 ≤ 19 1,34 50 67 230 0,4 TAK 4,72 2,05 4,86

49 SZS Podgrzewacz wody 15,0 24,1 0,90 YDYżo 5x 6 12 E 0,75 B32 24,1 ≤ 32 ≤ 32,0 46 ≤ 46 0,22 160 35 230 0,4 TAK 0,87 0,38 3,19

50 SZS
1,0

4,8 0,90 YDYżo 3x 2,5 70 E 0,75 - C10 4,8 ≤ 10 ≤ 18,0 15 ≤ 26 1,37 100 137 230 0,4 TAK 4,84 2,10 4,91

51 SZS 0,225 1,09 0,90 YKYżo 3x 4 152 D 1,00 - C10 1,1 ≤ 10 ≤ 31,0 15 ≤ 45 1,81 160 290 230 0,4 TAK 1,50 0,65 3,46

52 SZS 0,003 0,01 0,90 YDYżo 3x 1,5 20 E 0,75 - B6 0,01 ≤ 6 ≤ 14,0 9 ≤ 20 0,72 30 22 230 0,4 TAK 0,005 0,00 2,81

53 SZS 0,018 0,1 0,90 YDYżo 3x 1,5 16 E 0,75 - B6 0,1 ≤ 6 ≤ 14,0 9 ≤ 20 0,60 30 18 230 0,4 TAK 0,04 0,02 2,83

54 SZS 0,003 0,01 0,90 YDYżo 3x 1,5 22 E 0,75 - B6 0,01 ≤ 6 ≤ 14,0 9 ≤ 20 0,78 30 23 230 0,4 TAK 0,01 0,00 2,81

55 SZS 0,003 0,01 0,90 YDYżo 3x 1,5 37 E 0,75 - B6 0,01 ≤ 6 ≤ 14,0 9 ≤ 20 1,22 30 37 230 0,4 TAK 0,01 0,00 2,81

40A 4P 
30mA

Oświetlenie zewnętrzne 
budynku

Oświetlenie studni 
głębinowych i bramy 

wjazdowej

Żaluzja okienna ŻO1 
Chlorownia

Wentylator kanałowy WK1 
Chlorownia

Żaluzja okienna ŻO2 Pom. 
Dmuchawy i sprężarek

Żaluzja okienna ŻO3 Pom. 
Agregatu
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Chlorownia

Wysokość od podłogi do sufitu: 3.700 m, Współczynniki odbicia: Sufit 84.4%, Ściany 56.1%, Podłoga 44.2%, Współczynnik konserwacji: 0.80

Płaszczyzna pracy
Powierzchnia Wynik Średnia Min. Maks. Min/środek Min/maks

1 Płaszczyzna pracy (Chlorownia) Pionowe natężenie oświetlenia (adaptacyjne) [lx]
Wysokość: 0.800 m, Margines: 0.500 m

463 384 518 0.83 0.74

# Oprawa Φ(Oprawa) [lm] Moc [W] Skuteczność świetlna [lm/W]

2 KANLUX S.A. - (kat 22604) MAH-LED N 40W-NW 4200 40.0 105.0

Suma wszystkich świateł 8400 80.0 105.0

Charakterystyczna wartość połączenia: 8.51 W/m² (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 9.40 m²),
Charakterystyczna wartość połączenia: 18.84 W/m² = 4.07 W/m²/100 lx (Powierzchnia użytkowego poziomu 4.25 m²)

Zużycie: 220 kWh/a od maksymalnego 350 kWh/a

Zmienne zużycia energii nie uwzględniają scen świetlnych i warunków ich ściemniania.
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Dyżurka/Rozdzialnia

Wysokość od podłogi do sufitu: 3.700 m, Współczynniki odbicia: Sufit 84.4%, Ściany 56.1%, Podłoga 44.2%, Współczynnik konserwacji: 0.80

Płaszczyzna pracy
Powierzchnia Wynik Średnia Min. Maks. Min/środek Min/maks

1 Płaszczyzna pracy (Dyżurka/Rozdzialnia) Pionowe natężenie oświetlenia (adaptacyjne) [lx]
Wysokość: 0.800 m, Margines: 0.500 m

507 349 614 0.69 0.57

# Oprawa Φ(Oprawa) [lm] Moc [W] Skuteczność świetlna [lm/W]

3 KANLUX S.A. - (kat 22604) MAH-LED N 40W-NW 4200 40.0 105.0

Suma wszystkich świateł 12600 120.0 105.0

Charakterystyczna wartość połączenia: 9.77 W/m² (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 12.28 m²),
Charakterystyczna wartość połączenia: 24.13 W/m² = 4.76 W/m²/100 lx (Powierzchnia użytkowego poziomu 4.97 m²)

Zużycie: 330 kWh/a od maksymalnego 450 kWh/a

Zmienne zużycia energii nie uwzględniają scen świetlnych i warunków ich ściemniania.
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Hala filtrów

Wysokość od podłogi do sufitu: 3.700 m, Współczynniki odbicia: Sufit 84.4%, Ściany 56.1%, Podłoga 44.2%, Współczynnik konserwacji: 0.80

Płaszczyzna pracy
Powierzchnia Wynik Średnia Min. Maks. Min/środek Min/maks

1 Płaszczyzna pracy (Hala filtrów) Pionowe natężenie oświetlenia (adaptacyjne) [lx]
Wysokość: 0.800 m, Margines: 0.500 m

369 155 520 0.42 0.30

# Oprawa Φ(Oprawa) [lm] Moc [W] Skuteczność świetlna
[lm/W]

12 KANLUX S.A. - (kat 22604) MAH-LED N 40W-NW 4200 40.0 105.0

Suma wszystkich świateł 50400 480.0 105.0

Charakterystyczna wartość połączenia: 4.18 W/m² (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 114.92 m²),
Charakterystyczna wartość połączenia: 5.49 W/m² = 1.49 W/m²/100 lx (Powierzchnia użytkowego poziomu 87.48 m²)

Zużycie: 1300 kWh/a od maksymalnego 4050 kWh/a

Zmienne zużycia energii nie uwzględniają scen świetlnych i warunków ich ściemniania.
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Łazienka

Wysokość od podłogi do sufitu: 3.700 m, Współczynniki odbicia: Sufit 84.4%, Ściany 56.1%, Podłoga 44.2%, Współczynnik konserwacji: 0.80

Płaszczyzna pracy
Powierzchnia Wynik Średnia Min. Maks. Min/środek Min/maks

1 Płaszczyzna pracy (Łazienka) Pionowe natężenie oświetlenia (adaptacyjne) [lx]
Wysokość: 0.800 m, Margines: 0.150 m

214 130 254 0.61 0.51

# Oprawa Φ(Oprawa) [lm] Moc [W] Skuteczność świetlna [lm/W]

1 MILEDO - (kat 31062) DICHT 4LED N 236/PS i GLASSv2 2877 36.0 79.9

Suma wszystkich świateł 2877 36.0 79.9

Charakterystyczna wartość połączenia: 12.20 W/m² (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 2.95 m²),
Charakterystyczna wartość połączenia: 20.15 W/m² = 9.40 W/m²/100 lx (Powierzchnia użytkowego poziomu 1.79 m²)

Zużycie: 99 kWh/a od maksymalnego 150 kWh/a

Zmienne zużycia energii nie uwzględniają scen świetlnych i warunków ich ściemniania.
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Pom. dmuchawy i sprężarek

Wysokość od podłogi do sufitu: 3.700 m, Współczynniki odbicia: Sufit 84.4%, Ściany 56.1%, Podłoga 44.2%, Współczynnik konserwacji: 0.80

Płaszczyzna pracy
Powierzchnia Wynik Średnia Min. Maks. Min/środek Min/maks

1 Płaszczyzna pracy (Pom. dmuchawy i sprężarek) Pionowe natężenie oświetlenia (adaptacyjne) [lx]
Wysokość: 0.800 m, Margines: 0.500 m

460 358 510 0.78 0.70

# Oprawa Φ(Oprawa) [lm] Moc [W] Skuteczność świetlna [lm/W]

2 KANLUX S.A. - (kat 22604) MAH-LED N 40W-NW 4200 40.0 105.0

Suma wszystkich świateł 8400 80.0 105.0

Charakterystyczna wartość połączenia: 8.61 W/m² (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 9.29 m²),
Charakterystyczna wartość połączenia: 19.73 W/m² = 4.29 W/m²/100 lx (Powierzchnia użytkowego poziomu 4.05 m²)

Zużycie: 220 kWh/a od maksymalnego 350 kWh/a

Zmienne zużycia energii nie uwzględniają scen świetlnych i warunków ich ściemniania.

SUW Strzyżno Oświetlenie 19.05.2020

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Pom. dmuchawy i sprężarek / Zespolenie pomieszczenia
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Pomieszczenie Agregatu

Wysokość od podłogi do sufitu: 3.700 m, Współczynniki odbicia: Sufit 84.4%, Ściany 56.1%, Podłoga 44.2%, Współczynnik konserwacji: 0.80

Płaszczyzna pracy
Powierzchnia Wynik Średnia Min. Maks. Min/środek Min/maks

1 Płaszczyzna pracy (Pomieszczenie Agregatu) Pionowe natężenie oświetlenia (adaptacyjne) [lx]
Wysokość: 0.800 m, Margines: 0.000 m

413 217 604 0.53 0.36

# Oprawa Φ(Oprawa) [lm] Moc [W] Skuteczność świetlna [lm/W]

3 KANLUX S.A. - (kat 22604) MAH-LED N 40W-NW 4200 40.0 105.0

Suma wszystkich świateł 12600 120.0 105.0

Charakterystyczna wartość połączenia: 7.03 W/m² = 1.70 W/m²/100 lx (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 17.06 m²)

Zużycie: 330 kWh/a od maksymalnego 600 kWh/a

Zmienne zużycia energii nie uwzględniają scen świetlnych i warunków ich ściemniania.

SUW Strzyżno Oświetlenie 19.05.2020

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Pomieszczenie Agregatu / Zespolenie pomieszczenia
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Przedsionek

Wysokość od podłogi do sufitu: 3.700 m, Współczynniki odbicia: Sufit 84.4%, Ściany 56.1%, Podłoga 44.2%, Współczynnik konserwacji: 0.80

Płaszczyzna pracy
Powierzchnia Wynik Średnia Min. Maks. Min/środek Min/maks

1 Płaszczyzna pracy (Przedsionek) Pionowe natężenie oświetlenia (adaptacyjne) [lx]
Wysokość: 0.800 m, Margines: 0.000 m

267 221 299 0.83 0.74

# Oprawa Φ(Oprawa) [lm] Moc [W] Skuteczność świetlna [lm/W]

1 MILEDO - (kat 31062) DICHT 4LED N 236/PS i GLASSv2 2877 36.0 79.9

Suma wszystkich świateł 2877 36.0 79.9

Charakterystyczna wartość połączenia: 20.66 W/m² = 7.74 W/m²/100 lx (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 1.74 m²)

Zużycie: 99 kWh/a od maksymalnego 100 kWh/a

Zmienne zużycia energii nie uwzględniają scen świetlnych i warunków ich ściemniania.

SUW Strzyżno Oświetlenie 19.05.2020

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / Przedsionek / Zespolenie pomieszczenia
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WC

Wysokość od podłogi do sufitu: 3.700 m, Współczynniki odbicia: Sufit 84.4%, Ściany 56.1%, Podłoga 44.2%, Współczynnik konserwacji: 0.80

Płaszczyzna pracy
Powierzchnia Wynik Średnia Min. Maks. Min/środek Min/maks

1 Płaszczyzna pracy (WC) Pionowe natężenie oświetlenia (adaptacyjne) [lx]
Wysokość: 0.800 m, Margines: 0.000 m

278 242 305 0.87 0.79

# Oprawa Φ(Oprawa) [lm] Moc [W] Skuteczność świetlna [lm/W]

1 MILEDO - (kat 31062) DICHT 4LED N 236/PS i GLASSv2 2877 36.0 79.9

Suma wszystkich świateł 2877 36.0 79.9

Charakterystyczna wartość połączenia: 30.78 W/m² = 11.08 W/m²/100 lx (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 1.17 m²)

Zużycie: 99 kWh/a od maksymalnego 50 kWh/a

Zmienne zużycia energii nie uwzględniają scen świetlnych i warunków ich ściemniania.

SUW Strzyżno Oświetlenie 19.05.2020

Teren 1 / Budynek 1 / Piętro 1 / WC / Zespolenie pomieszczenia
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z

późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczamy, że projekt budowlany branży elektrycznej i AKPiA

realizowany w ramach zadania pn:

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową sieci

wodociągowej , kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej

usytuowanej na terenie działki nr 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Jednocześnie oświadczamy, że projekt ten jest kompletny i może służyć celowi, jakiemu jest

przeznaczony.

Szczecin, dn. 15-08-2020

PROJEKTANT: SPRAWDZAJĄCY:

    mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz mgr inż. Bartłomiej Stankiewicz

Upr. proj. Nr ZAP/0140/PWBE/19 Upr. proj. ZAP/0239/PWBE/19





Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP­A3A­95M­AZR *

Pan Arkadiusz Waldemar JURKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0135/19

adres zamieszkania 

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada 

wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020­08­31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020­02­06 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci 

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są 

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-31 roku przez:

Pan Bartłomiej STANKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0047/20

adres zamieszkania ul. Kosodrzewiny 10A, 72-003 DOBRA

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

ZAP-MZN-AAV-TZ2 *

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Jan Bobkiewicz
Date: 2020.03.31 12:16:51 CEST
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Szczecin, Polska
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Strukturalny schemat zasilania SUW Strzyżno Rozdzielnica: +Pole SZR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl

Istn.
Transformator

15/0,4 kV
250 kVA

-Istn. WLZ
Z1-SZS

YAKY 4x120

ok. 350 m

Istn. 100 A

Rozdzielnica 0,4 kV
Pole nr 4

Stacja transformatorowa nr 406 "Strzyżno Wieś"

Budynek stacji uzdatniania wody Strzyżno,
dz. nr 14/19, obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno,

gmina Stargard

NAY2Y-J 4x150
Uwaga:
Istniejący kabel YAKY 4x120 zasilający Stację Uzdatniania Wody
w Strzyżnie należy odłączyć z pola nr 4 rozdzielnicy 0,4 kV stacji
transformatorowej nr 406 "Strzyżno Wieś" i wprowadzić na zaciski
wyjściowe rozłącznika izolacyjnego instalacji odbiorowej w planowanym
złączu kablowym ZK1-1Pp. Zaciski rozłącznika będą wydzielały
granicę stron z ENEA Operator.

Proj. 3x80 A

3

kWh

L.P. Rozłącznik izolacyjny
instalacji odbiorczej

Granica stron
z ENEA Operator

Złącze kablowe ZK1-1Pp

-G

Agregat prądotwórczy
62,4 kW

-Q1
Wył. mocy

80 A

-Q2
Wył. mocy

80 A

L1, L2, L3, N L1, L2, L3, N

Układ automatyki
SZR

Główny
Wyłącznik Prądu

Proj. Z2-SZS
YKYżo 5x70

34 m



Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Stankiewicz
ZAP/0239/PWBE/10

Nr rysunku:

2E3.
Branża:

Projekt:

Tytuł rysunku:

Adres
inwestycji

Data:

15.08.2020

Nr rewizji:

P-202/2019

Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73 - 110 Stargard

Projekt budowlano - wykonawczyElektryczna i AKPiA
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Schemat układu automatyki samoczynnego załączenia rezerwy cz. 1/4 Rozdzielnica: +Pole SZR
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Schemat układu automatyki samoczynnego załączenia rezerwy cz. 2/4 Rozdzielnica: +Pole SZR
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Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Stankiewicz
ZAP/0239/PWBE/10

Nr rysunku:

5E3.
Branża:

Projekt:

Tytuł rysunku:

Adres
inwestycji

Data:

15.08.2020

Nr rewizji:

P-202/2019

Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73 - 110 Stargard

Projekt budowlano - wykonawczyElektryczna i AKPiA

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat układu automatyki samoczynnego załączenia rezerwy cz. 4/4 Rozdzielnica: +Pole SZR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl

G
o

to
w

o
ść

 a
g

re
g

a
tu

 
d

o
 p

rz
e

ję
ci

a
 o

b
ci

ą
że

n
ia

Z
e

zw
o

le
n

ie
 n

a
p

ra
ce

 a
g

re
g

a
tu

X11

MODUŁ AUTOMATYKI SZR

1 2 3 4 13 14

-SZR

X10

A
u

to
m

a
ty

cn
zy

 p
o

w
ró

t 
n

a
 z

a
si

la
n

ia
 p

o
d

st
a

w
o

w
e

Agregat
gotowość

Agregat
zezwolenie
na pracę

Pole SZR



Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Stankiewicz
ZAP/0239/PWBE/10

Nr rysunku:

6E3.
Branża:

Projekt:

Tytuł rysunku:

Adres
inwestycji

Data:

15.08.2020

Nr rewizji:

P-202/2019

Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73 - 110 Stargard

Projekt budowlano - wykonawczyElektryczna i AKPiA

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat zasilania szafy zasilająco-sterowniczej SZS SUW Strzyżno cz. 1/10 Rozdzielnica: +Szafa SZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl
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Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Stankiewicz
ZAP/0239/PWBE/10

Nr rysunku:

7E3.
Branża:

Projekt:

Tytuł rysunku:

Adres
inwestycji

Data:

15.08.2020

Nr rewizji:

P-202/2019

Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73 - 110 Stargard

Projekt budowlano - wykonawczyElektryczna i AKPiA

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat zasilania szafy zasilająco-sterowniczej SZS SUW Strzyżno cz. 2/10 Rozdzielnica: +Szafa SZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl

PE
E3.6:10

PE
E3.8:1

U V W PE
-PG1

5,5 kW

-X PG1
1 2 3 4

-Z-PG1
YKYżo 4x6

1
F

2

E3.33:3

-1F2

1

2
Wył. nadpr.

1P B6

Stycznik 12 A

Pompa głębinowa PG1
Studnia 1A

U V W PE
-PG2

5,5 kW

-X PG2
1 2 3 4

-Z-PG2
YKYżo 4x6

3
F

2

E3.34:3

-3KM1
E3.34:4

1

2

3

4

5

6
Stycznik 12 A

Pompa głębinowa PG2
Studnia 2A

-3F2

1

2
Wył. nadpr.

1P B6

-2F1

1

2

3

4

5

6Wył. nadpr.
3P B16

-X 1A
1 2 3

Obudowa
studni głębinowej 1A

4 5

-Z-1A
YKYżo 5x2,5

-4F1

1

2

3

4

5

6Wył. nadpr.
3P B16

-X 2A
1 2 3

Obudowa
studni głębinowej 1A

4 5

-Z-2A
YKYżo 5x2,5

-X SP1
1 2 3 4

Sprężarka SP1

-X SP2
1 2 3 4

Sprężarka SP2

-1KM1
E3.33:4

1

2

3

4

5

6

Obudowa studni 1A

Grzałka

Obudowa studni 2A

Grzałka

1

2

3

4

5

6

1
.5

3
1
.5

4
E

3
.3

3
:1

0

-1F1

1
.6

1
1
.6

2

Wył. silnikowy
8-12 A

-GR-1A

0,3 kW

-GR-2A

0,3 kW

1

2

3

4

5

6

1
.5

3
1
.5

4
E

3
.3

4
:1

0

-3F1

1
.6

1
1
.6

2

Wył. silnikowy
8-12 A

5 5

-SP1 Szafka
sterownicza

sprężarki
2,2 kW

-Z-SP1
YDYżo 5x1,5

-Z-SP2
YDYżo 5x1,5

-SP2 Szafka
sterownicza

sprężarki
2,2 kW

L1
E3.6:10

L1
E3.8:1

L2
E3.6:10

L2
E3.8:1

L3
E3.6:10

L3
E3.8:1

N
E3.6:10

N
E3.8:1

Do układu
sterowania

Do układu
sterowania

1

2

3

4-5F1
gG 4A

5

6

1

2

3

4-6F1
gG 4A

5

6



Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Stankiewicz
ZAP/0239/PWBE/10

Nr rysunku:

8E3.
Branża:

Projekt:

Tytuł rysunku:

Adres
inwestycji

Data:

15.08.2020

Nr rewizji:

P-202/2019

Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73 - 110 Stargard

Projekt budowlano - wykonawczyElektryczna i AKPiA

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat zasilania szafy zasilająco-sterowniczej SZS SUW Strzyżno cz. 3/10 Rozdzielnica: +Szafa SZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl
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Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Stankiewicz
ZAP/0239/PWBE/10

Nr rysunku:

9E3.
Branża:

Projekt:

Tytuł rysunku:

Adres
inwestycji

Data:

15.08.2020

Nr rewizji:

P-202/2019

Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73 - 110 Stargard

Projekt budowlano - wykonawczyElektryczna i AKPiA

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat zasilania szafy zasilająco-sterowniczej SZS SUW Strzyżno cz. 4/10 Rozdzielnica: +Szafa SZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl
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Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Stankiewicz
ZAP/0239/PWBE/10

Nr rysunku:

10E3.
Branża:

Projekt:

Tytuł rysunku:

Adres
inwestycji

Data:

15.08.2020

Nr rewizji:

P-202/2019

Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73 - 110 Stargard

Projekt budowlano - wykonawczyElektryczna i AKPiA

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat zasilania szafy zasilająco-sterowniczej SZS SUW Strzyżno cz. 5/10 Rozdzielnica: +Szafa SZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl
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Woda po I filtracji

Filtr Mn nr 1

Zasuwa ZE-12
Woda czysta do płukania

Filtr Mn nr 1

Zasuwa ZE-13
Popłuczyny
Filtr Mn nr 1

Zasuwa ZE-14
Woda czysta
Filtr Mn nr 1

Zasuwa ZE-15
Powietrze z dmuchawy

Filtr Mn nr 1

Zasuwa ZE-16
Woda po I filtracji

Filtr Mn nr 2

Zasuwa ZE-17
Woda czysta do płukania

Filtr Mn nr 2

Zasuwa ZE-18
Popłuczyny
Filtr Mn nr 2
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Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Stankiewicz
ZAP/0239/PWBE/10

Nr rysunku:

11E3.
Branża:

Projekt:

Tytuł rysunku:

Adres
inwestycji

Data:

15.08.2020

Nr rewizji:

P-202/2019

Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73 - 110 Stargard

Projekt budowlano - wykonawczyElektryczna i AKPiA

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat zasilania szafy zasilająco-sterowniczej SZS SUW Strzyżno cz. 6/10 Rozdzielnica: +Szafa SZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl
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Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Stankiewicz
ZAP/0239/PWBE/10

Nr rysunku:

12E3.
Branża:

Projekt:

Tytuł rysunku:

Adres
inwestycji

Data:

15.08.2020

Nr rewizji:

P-202/2019

Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73 - 110 Stargard

Projekt budowlano - wykonawczyElektryczna i AKPiA

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat zasilania szafy zasilająco-sterowniczej SZS SUW Strzyżno cz. 7/10 Rozdzielnica: +Szafa SZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl
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Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Stankiewicz
ZAP/0239/PWBE/10

Nr rysunku:

13E3.
Branża:

Projekt:

Tytuł rysunku:

Adres
inwestycji

Data:

15.08.2020

Nr rewizji:

P-202/2019

Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73 - 110 Stargard

Projekt budowlano - wykonawczyElektryczna i AKPiA

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat zasilania szafy zasilająco-sterowniczej SZS SUW Strzyżno cz. 8/10 Rozdzielnica: +Szafa SZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl
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Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Stankiewicz
ZAP/0239/PWBE/10

Nr rysunku:

14E3.
Branża:

Projekt:

Tytuł rysunku:

Adres
inwestycji

Data:

15.08.2020

Nr rewizji:

P-202/2019

Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73 - 110 Stargard

Projekt budowlano - wykonawczyElektryczna i AKPiA

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat zasilania szafy zasilająco-sterowniczej SZS SUW Strzyżno cz. 9/10 Rozdzielnica: +Szafa SZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl

-Z-ZG2
YDYżo 5x6
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16A 2P 30mA
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230V

-X GN2
1 2 3

-Z-GN2
YDYżo 3x2,5

-58F1
Wył różn.-nadprąd.

16A 2P 30mA
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Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Stankiewicz
ZAP/0239/PWBE/10

Nr rysunku:

15E3.
Branża:

Projekt:

Tytuł rysunku:

Adres
inwestycji

Data:

15.08.2020

Nr rewizji:

P-202/2019

Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73 - 110 Stargard

Projekt budowlano - wykonawczyElektryczna i AKPiA

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat zasilania szafy zasilająco-sterowniczej SZS SUW Strzyżno cz. 10/10 Rozdzielnica: +Szafa SZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe
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E3.14:10
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E3.14:10
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N
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N
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wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat zasilania 24 V DC Rozdzielnica: +Szafa SZS
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1A
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E3.17:4
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E3.17:1
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E3.32:5
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E3.22:1
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E3.24:1

8F10
E3.26:1

9F10
E3.26:3

14F10
E3.29:2

19F10
E3.31:7

20F10
E3.22:3

21F10
E3.22:6

22F10
E3.22:9

Sterownik PLC

Panel operatorski

CKF

1-16XK1

17-32XK1

Pomiar poziomu
Studnia głęninowa 1A

Pomiar przepływu
i sygnalizacja poziomu
Studnia głęninowa 1A

4F10
E3.21:1

10F10
E3.27:1

11F10
E3.27:3

12F10
E3.28:2

13F10
E3.28:4

23F10
E3.22:3

25F10
E3.22:8

-2F10

1A

-3F10

1A

-4F10

1A

-5F10

1A

-6F10

1A

-7F10
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-9F10

1A

-10F10
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-12F10
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-13F10
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-14F10
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-15F10
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-16F10
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1A
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E3.15:9

Sygnalizacja
optyczna
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E3.29:4

16F10
E3.30:2

17F10
E3.30:7

18F10
E3.31:2

24F10
E3.22:5
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E3.23:1 33-48XK1

Pomiar poziomu
Studnia głęninowa 2A

Pomiar przepływu
i sygnalizacja poziomu
Studnia głęninowa 2A

Pomiar poziomu
Zbiornik wody czystej ZB1

Sygnalizacja poziomu
Zbiornik wody czystej ZB1

Pomiar poziomu
Zbiornik wody czystej ZB2

Sygnalizacja poziomu
Zbiornik wody czystej ZB2

Pomiar przepływu
Przepływomierz FT3

Pomiar przepływu
Przepływomierz FT4

Pomiar przepływu
Przepływomierz FT5

Pomiar przepływu
Przepływomierz FT6

Sterowanie pompą głębinową PG1
Studnia głębinowa 1A

Sterowanie pompą głębinową PG2
Studnia głębinowa 2A

Sterowanie sprężarką SP1

Sterowanie sprężarką SP2

Sterowanie dmuchawą D1
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26F10
E3.23:3

27F10
E3.23:6

28F10
E3.23:9
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E3.23:2
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E3.23:5
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Sterowanie i sygnalizacja

Elektrozawór ZEM-4
Sterowanie i sygnalizacja

Elektrozawór ZEM-5
Sterowanie i sygnalizacja
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Sterowanie i sygnalizacja
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Sterowanie i sygnalizacja
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E3.24:8
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E3.24:3 Żaluzja elektryczna ŻO3
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E3.53:3
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40F10
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REZERWA
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REZERWA
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Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat konfiguracji sterownika PLC Rozdzielnica: +Szafa SZS
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mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
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Filtr Fe nr 2
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A B A' B'
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A B A' B'

Zasuwa
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A B A' B'
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A B A' B'
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E3.19:1

Profibus DP/B
E3.19:1

Profibus DP/A
E3.17:7
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na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat magistrali Profibus DP cz. 2/3 Rozdzielnica: +Szafa SZS
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-ZE-11

A B A' B'
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L2BUS 2x1x0,64 L2BUS 2x1x0,64 L2BUS 2x1x0,64 L2BUS 2x1x0,64

Filtr Mn nr 1
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4 5

1 2

OCHRONNIK
PRZEPIĘCIOWY
PROFIBUS DP

-LY-DP1

Puszka
przyłączeniowa

Profibus DP/A

Profibus DP/B
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gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat magistrali Profibus DP cz. 3/3 Rozdzielnica: +Szafa SZS
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Inwestor:
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na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat połączeń modułu wejść binarnych DI1 sterownika PLC Rozdzielnica: +Szafa SZS
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Faza:
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email : proeko.biuro@wp.pl

DI

Studnia głębinowa 1A

Przepływ impuls

1

E3.17:6

-1DI

DI

Studnia głębinowa 1A

Brak suchobiegu

2

E3.17:6

-1DI

DI

Studnia głębinowa 1A

Studnia zamknięta

3

E3.17:6

-1DI

DI

Studnia głębinowa 2A

Przepływ impuls

4

E3.17:6

-1DI

DI
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Brak suchobiegu

5

E3.17:6

-1DI

DI
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Studnia zamknięta
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E3.17:6

-1DI

DI

Zbiornik wody czystej
Nr 1
Brak poziomu MAX
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E3.17:6

-1DI

DI

Zbiornik wody czystej
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Zbiornik zamknięty

9

E3.17:6

-1DI

DI

Zbiornik wody czystej
Nr 2
Brak poziomu MAX

10

E3.17:6

-1DI

DI
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E3.17:6

-1DI
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Zbiornik wody czystej
Nr 2
Brak poziomu MIN
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E3.21:1

4F10
E3.21:10

-1XK1
E3.26:4

11

1412

-2XK1
E3.26:7

11

1412

-3XK1
E3.26:9

11

1412

-4XK1
E3.27:4

11

1412

-5XK1
E3.27:7

11

1412

-6XK1
E3.27:9

11

1412

-7XK1
E3.28:5

11

1412

-8XK1
E3.28:6

11

1412

-9XK1
E3.28:8

11

1412

-10XK1
E3.29:5

11

1412

-11XK1
E3.29:6

11

1412

-12XK1
E3.29:8

11

1412

-13XK1
E3.30:3

11

1412

-14XK1
E3.30:7

11

1412

-15XK1
E3.31:3

11

1412

-16XK1
E3.31:7

11

1412
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Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat połączeń modułu wejść binarnych DI2 sterownika PLC Rozdzielnica: +Szafa SZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl

DI

Sygnalizacja zasilania

Napięcie OK

1

E3.17:7

-2DI
DI

Pompa głębinowa PG1

Zdalne

2

E3.17:7

-2DI
DI

Pompa głębinowa PG1

Praca

3

E3.17:7

-2DI
DI

Pompa głębinowa PG1

Brak awarii

4

E3.17:7

-2DI
DI

Pompa głębinowa PG2

Zdalne

5

E3.17:7

-2DI
DI

Pompa głębinowa PG2

Praca

6

E3.17:7

-2DI
DI

Pompa głębinowa PG2

Brak awarii

7

E3.17:7

-2DI

DI

Sprężarka SP1

Awaria

9

E3.17:7

-2DI

DI

Sprężarka SP2

Praca

10

E3.17:7

-2DI

DI

Sprężarka SP1

Praca

8

E3.17:7

-2DI

DI

Sprężarka SP2

Awaria

11

E3.17:7

-2DI

DI

Dmuchawa D1

Zdalne

12

E3.17:7

-2DI

DI

Dmuchawa D1

Praca

13

E3.17:7

-2DI

DI

Pompa płuczna PP1

Zdalne

15

E3.17:7

-2DI

DI

Pompa płuczna PP1

Praca

16

E3.17:7

-2DI

DI

Dmuchawa D1

Brak awarii

14

E3.17:7

-2DI

5F10
E3.16:3

5F10
E3.22:1

0 VDC
E3.17:6

0 VDC
E3.22:1

0 VDC
E3.22:10

0 VDC
E3.23:1

A1

A2
-18XK1

A1

A2
-19XK1

A1

A2
-20XK1

A1

A2
-21XK1

A1

A2
-22XK1

A1

A2
-23XK1

A1

A2
-24XK1

A1

A2
-25XK1

A1

A2
-26XK1

A1

A2
-27XK1

A1

A2
-28XK1

A1

A2
-29XK1

A1

A2
-30XK1

A1

A2
-31XK1

A1

A2
-32XK1

-1KA
E3.33:10

3
1

3
4

3
2

-1KM1
E3.33:4

43

44
-3KZ

E3.34:6

11
1
4

1
2

-3KA
E3.34:10

2
1

2
4

2
2

-3KM1
E3.34:4

43

44

-5KA
E3.35:6

11
1
4

1
2

-6KA
E3.36:6

11
1
4

1
2

-7KZ
E3.37:4

2
1

2
4

2
2

-7KP
E3.37:7

11
1
4

1
2

-7KA
E3.37:8

3
1

3
4

3
2

-8KZ
E3.38:4

2
1

2
4

2
2

-8KP
E3.38:7

11
1
4

1
2

20F10
E3.16:5

20F10
E3.33:9

21F10
E3.16:5

21F10
E3.34:9

22F10
E3.16:5

22F10
E3.22:1

23F10
E3.16:5

23F10
E3.36:4

24F10
E3.16:5

24F10
E3.37:6

25F10
E3.16:5

25F10
E3.23:1

-1KZ
E3.33:6

11
1
4

1
2

22F10
E3.22:10

22F10
E3.35:4

-5KP
E3.35:5

11
1
4

1
2

-6KP
E3.36:5

11
1
4

1
2

5F10
E3.22:10

-17XK1
E3.32:6

11

1412

-18XK1
E3.22:3

11

1412

-19XK1
E3.22:4

11

1412

-20XK1
E3.22:5

11

1412

-21XK1
E3.22:6

11

1412

-22XK1
E3.22:7

11

1412

-23XK1
E3.22:8

11

1412

-24XK1
E3.22:10

11

1412

-25XK1
E3.22:1

11

1412

-26XK1
E3.22:3

11

1412

-27XK1
E3.22:4

11

1412

-28XK1
E3.22:5

11

1412

-29XK1
E3.22:6

11

1412

-30XK1
E3.22:7

11

1412

-31XK1
E3.22:8

11

1412

-32XK1
E3.22:9

11

1412
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Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73 - 110 Stargard

Projekt budowlano - wykonawczyElektryczna i AKPiA

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat połączeń modułu wejść binarnych DI3 sterownika PLC Rozdzielnica: +Szafa SZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl

DI

Pompa płuczna PP1

Brak awarii

1

E3.17:7

-3DI
DI

Lampa UV

Zdalne

2

E3.17:7

-3DI
DI

Lampa UV

Praca

3

E3.17:7

-3DI
DI

Lampa UV

Brak awarii

4

E3.17:7

-3DI
DI

Pompa dozująca PD1

Praca

5

E3.17:7

-3DI
DI

Pompa dozująca PD1

Brak Awarii

6

E3.17:7

-3DI
DI

Elektrozawór ZEM-1

Zdalne

7

E3.17:7

-3DI

DI

Elektrozawór ZEM-2

Zdalne

9

E3.17:7

-3DI

DI

Elektrozawór ZEM-2

Awaria

10

E3.17:7

-3DI

DI

Elektrozawór ZEM-1

Awaria

8

E3.17:7

-3DI

DI

Elektrozawór ZEM-3

Zdalne

11

E3.17:7

-3DI

DI

Elektrozawór ZEM-3

Awaria

12

E3.17:7

-3DI

DI

Elektrozawór ZEM-4

Zdalne

13

E3.17:7

-3DI

DI

Elektrozawór ZEM-5

Zdalne

15

E3.17:7

-3DI

DI

Elektrozawór ZEM-5

Awaria

16

E3.17:7

-3DI

DI

Elektrozawór ZEM-4

Awaria

14

E3.17:7

-3DI

6F10
E3.16:3

6F10
E3.23:1

0 VDC
E3.22:10

0 VDC
E3.23:1

A1

A2
-33XK1

A1

A2
-34XK1

A1

A2
-35XK1

A1

A2
-36XK1

0 VDC
E3.23:10

0 VDC
E3.24:1

A1

A2
-44XK1

A1

A2
-46XK1

A1

A2
-48XK1

+24 VDC

-10KA
E3.39:8

2
1

2
4

2
2

-11KA
E3.40:7

11
1
4

1
2

-11KP
E3.40:5

11
1
4

1
2

27F10
E3.16:5

27F10
E3.40:3

A1

A2
-38XK1

A1

A2
-40XK1

A1

A2
-42XK1

-34KA
E3.42:7

3
1

3
4

3
2

28F10
E3.16:5

28F10
E3.42:5

-35KA
E3.43:7

3
1

3
4

3
2

29F10
E3.16:8

29F10
E3.43:5

-36KA
E3.44:7

3
1

3
4

3
2

30F10
E3.16:8

30F10
E3.44:5

-37KA
E3.45:7

3
1

3
4

3
2

31F10
E3.16:8

31F10
E3.45:5

-38KA
E3.46:7

3
1

3
4

3
2

32F10
E3.16:8

32F10
E3.46:5

-8KA
E3.38:8

3
1

3
4

3
2

-10KZ
E3.39:6

11
1
4

1
2

25F10
E3.22:10 E3.38:6

-10K1
E3.39:4

3
1

3
4

3
2

6F10
E3.23:10

-33XK1
E3.23:2

11

1412

-34XK1
E3.23:3

11

1412

-35XK1
E3.23:4

11

1412

-36XK1
E3.23:5

11

1412

A1

A2
-37XK1

-37XK1
E3.23:6

11

1412

-38XK1
E3.23:7

11

1412

-39XK1
E3.42:6

11

1412

-40XK1
E3.23:10

11

1412

-41XK1
E3.43:6

11

1412

-42XK1
E3.23:3

11

1412

-43XK1
E3.44:6

11

1412

-44XK1
E3.23:5

11

1412

-45XK1
E3.45:6

11

1412

-46XK1
E3.23:7

11

1412

-47XK1
E3.46:6

11

1412

-48XK1
E3.23:10

11

1412

26F10
E3.16:5

26F10
E3.39:7
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Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat połączeń modułu wejść binarnych DI4 sterownika PLC Rozdzielnica: +Szafa SZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl

DI

Elektrozawór ZEM-6

Zdalne

1

E3.17:8

-4DI

DI

Elektrozawór ZEM-6

Awaria

2

E3.17:8

-4DI

DI

Elektrozawór ZEM-7

Zdalne

3

E3.17:8

-4DI

DI

Elektrozawór ZEM-7

Awaria

4

E3.17:8

-4DI

DI

Wentylacja
Chlorownia
Praca

5

E3.17:8

-4DI

DI

Wentylacja
Chlorownia
Brak awarii

6

E3.17:8

-4DI

DI

Żaluzja ŻO2
Pom. dmuchawy
Zdalne

7

E3.17:8

-4DI

DI

Żaluzja ŻO2
Pom. dmuchawy
Brak awarii

9

E3.17:8

-4DI

DI

Żaluzja ŻO3
Pom. agregatu
Zdalne

10

E3.17:8

-4DI

DI

Żaluzja ŻO2
Pom. dmuchawy
Praca

8

E3.17:8

-4DI

DI

Żaluzja ŻO3
Pom. agregatu
Praca

11

E3.17:8

-4DI

DI

Żaluzja ŻO3
Pom. agregatu
Brak awarii

12

E3.17:8

-4DI

DI

Zestawy hydroforowy

Praca

13

E3.17:8

-4DI

DI

REZERWA

15

E3.17:8

-4DI

DI

REZERWA

16

E3.17:8

-4DI

DI

Zestaw hydroforowy

Awaria

14

E3.17:8

-4DI

7F10
E3.16:3

7F10
E3.24:1

0 VDC
E3.23:10

0 VDC
E3.24:1

A1

A2
-50XK1

0 VDC
E3.24:10

0 VDC
E3.25:1

-40KA
E3.48:7

3
1

3
4

3
2

34F10
E3.16:8 E3.48:5

A1

A2
-52XK1

A1

A2
-53XK1

A1

A2
-54XK1

A1

A2
-55XK1

A1

A2
-56XK1

A1

A2
-57XK1

A1

A2
-58XK1

A1

A2
-59XK1

A1

A2
-60XK1

A1

A2
-61XK1

A1

A2
-62XK1

A1

A2
-63XK1

A1

A2
-64XK1

-39KA
E3.47:7

3
1

3
4

3
2

33F10
E3.16:8

33F10
E3.47:5

-47KA
E3.49:9

3
1

3
4

3
2

-49K1
E3.50:5

4
1

4
4

4
2

-49KA
E3.50:10

3
1

3
4

3
2

35F10
E3.16:8

35F10
E3.49:8

-9KP
E3.52:5

11
1
4

1
2

-9KA
E3.52:7

11
1
4

1
2

38F10
E3.16:8

38F10
E3.52:4

+24 VDC

-50K1
E3.51:5

4
1

4
4

4
2

-50KA
E3.51:10

3
1

3
4

3
2

37F10
E3.16:8

37F10
E3.51:9

-50KZ
E3.51:7

11
1
4

1
2

-48KA
E3.49:10

3
1

3
4

3
2

-47K1
E3.49:5

3
1

3
4
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2

-48K1
E3.49:6

3
1

3
4

3
2

7F10
E3.24:10

-49XK1
E3.47:6

11

1412

-50XK1
E3.24:3
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1412

-51XK1
E3.48:6

11

1412

-52XK1
E3.24:5

11

1412

-53XK1
E3.24:6

11

1412

-54XK1
E3.24:7
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1412

-55XK1
E3.24:9
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1412

-56XK1
E3.24:10
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1412

-57XK1
E3.24:2

11

1412

-58XK1
E3.24:3

11

1412

-59XK1
E3.24:4

11

1412

-60XK1
E3.24:5

11

1412

-61XK1
E3.24:6

11

1412

-62XK1
E3.24:7

11

1412

-63XK1
E3.24:8

11

1412

-64XK1
E3.24:10

11

1412

36F10
E3.16:8

36F10
E3.24:1

36F10
E3.24:10

36F10
E3.50:9

-49KZ
E3.50:7

11
1
4

1
2
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Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat połączeń modułu wyjść binarnych DO1 sterownika PLC Rozdzielnica: +Szafa SZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl

DO

Pompa głębinowa PG1

Start zdalne

1

E3.17:8

-1DO
Pompa głębinowa PG2

Start zdalne

2

E3.17:8

-1DO

DO

Dmuchawa D1

Start zdalne

3

E3.17:8

-1DO

DO

Pompa płuczna PP1

Start zdalne

4

E3.17:8

-1DO

DO

Lampa UV

Start zdalne

5

E3.17:8

-1DO

DO

Elektrozawór ZEM-1

Otwórz

6

E3.17:8

-1DO

DO

Elektrozawór ZEM-2

Otwórz

7

E3.17:8

-1DO

DO

Elektrozawór ZEM-3

Otwórz

8

E3.17:8

-1DO

DO

Elektrozawór ZEM-4

Otwórz

9

E3.17:8

-1DO

DO

Elektrozawór ZEM-5

Otwórz

10

E3.17:8

-1DO

DO

Elektrozawór ZEM-6

Otwórz

11

E3.17:8

-1DO

DO

Elektrozawór ZEM-7

Otwórz

12

E3.17:8

-1DO

DO

Żaluzja elektryczna ŻO3
Pomieszczenie agregatu
Otwórz

13

E3.17:8

-1DO

DO

Sprężarka SP2

Blokada załączenia

15

E3.17:8

-1DO

DO

Rezerwa

Rezerwa

16

E3.17:8

-1DO

DO

Sprężarka SP1

Blokada załączenia

14

E3.17:8

-1DO

DO

A1

A2
-1XK2

0 VDC
E3.24:10

0 VDC
E3.25:1

A1

A2
-2XK2

A1

A2
-3XK2

A1

A2
-4XK2

A1

A2
-5XK2

A1

A2
-6XK2

A1

A2
-7XK2

A1

A2
-8XK2

A1

A2
-9XK2

0 VDC
E3.25:10

0 VDC
E3.26:3

A1

A2
-10XK2

A1

A2
-11XK2

A1

A2
-12XK2

A1

A2
-13XK2

A1

A2
-14XK2

A1

A2
-16XK2

A1

A2
-15XK2

E3.33:3
11

14

12

E3.34:3
11

14

12

E3.37:2
11

14

12

E3.38:2
11

14

12

E3.39:3
11

14

12

E3.42:3
11

14

12

E3.43:3
11

14

12

E3.44:3
11

14

12

E3.45:3
11

14

12

E3.46:3
11

14

12

E3.47:3
11

14

12

E3.48:3
11

14

12

E3.51:4
11

14

12

E3.35:8
11

14

12
11

14

12

E3.36:8
11

14

12



Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Stankiewicz
ZAP/0239/PWBE/10

Nr rysunku:

26E3.
Branża:

Projekt:

Tytuł rysunku:

Adres
inwestycji

Data:

15.08.2020

Nr rewizji:

P-202/2019

Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73 - 110 Stargard

Projekt budowlano - wykonawczyElektryczna i AKPiA

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat układu pomiaru i sygnalizacji poziomu i pomiaru przepływu w studni 1A Rozdzielnica: +Szafa SZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl

AI

Studnia głębinowa 1A

Pomiar poziomu

1

-1AI

8F10
E3.16:3

A1

A2
-1XK1

9F10
E3.16:3

Sygnalizator
suchobiegu

-LSL1

A1

A2
-2XK1

Czujnik otwarcia
pokrywy studni

-KT1

1 2

4 5

OCHRONNIK
PRZEPIĘCIOWY

-1LY

-LT1

PRZETWORNIK POZIOMU

-PP 1A
1 2 3

+Studnia głębinowa 1A

24 VDC

24 VDC

-X DI
1 2

Brak suchobiegu

-K1
2P

24 VDC

A1

A2

-FT1

0 VDC
E3.25:10

0 VDC
E3.27:3

AI

Studnia głębinowa 1A

Pomiar przepływu
Woda surowa

2

-1AI

1 2

4 5

OCHRONNIK
PRZEPIĘCIOWY

-2LY

-X DI
3

-X DI
4

4 5 6 7 8 9 10 11

A1

A2
-3XK1

-M-1A

YKSLYekw 7x1

1 2 3 -M-1A

YKSLYekw 7x1

4 5-S-1A

YKSLY 7x1

1 2 -S-1A

YKSLY 7x1

3 4

Studnia otwartaPrzepływomierz impuls

E3.21:2
11

14

12

E3.21:3
11

14

12

E3.33:4
11

14

12

21
24

22

E3.21:4
11

14

12



Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Stankiewicz
ZAP/0239/PWBE/10

Nr rysunku:

27E3.
Branża:

Projekt:

Tytuł rysunku:

Adres
inwestycji

Data:

15.08.2020

Nr rewizji:

P-202/2019

Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73 - 110 Stargard

Projekt budowlano - wykonawczyElektryczna i AKPiA

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat układu pomiaru i sygnalizacji poziomu i pomiaru przepływu w studni 2A Rozdzielnica: +Szafa SZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl

AI

Studnia głębinowa 2A

Pomiar poziomu

3

-1AI

10F10
E3.16:3

11F10
E3.16:3

Sygnalizator
suchobiegu

-LSL2

Czujnik otwarcia
pokrywy studni

-KT2

1 2

4 5

OCHRONNIK
PRZEPIĘCIOWY

-3LY

-LT2

PRZETWORNIK POZIOMU

-PP 2A
1 2 3

+Studnia głębinowa 1A

24 VDC

24 VDC

-X DI
5 6

Brak suchobiegu

-K2
2P

2 4VDC

A1

A2

-FT2

0 VDC
E3.26:9

0 VDC
E3.28:5

AI

Studnia głębinowa 2A

Pomiar przepływu
Woda surowa

4

-1AI

1 2

4 5

OCHRONNIK
PRZEPIĘCIOWY

-4LY

-X DI
7

-X DI
8

4 5 6 7 8 9 10 11

A1

A2
-5XK1

A1

A2
-4XK1

A1

A2
-6XK1

-M-2A

YKSLYekw 7x1

1 2 3 -M-2A

YKSLYekw 7x1

4 5-S-2A

YKSLY 7x1

1 2 -S-2A

YKSLY 7x1

3 4

Studnia otwartaPrzepływomierz impuls

E3.34:4
11

14

12

21
24

22

E3.21:6
11

14

12

E3.21:5
11

14

12

E3.21:7
11

14

12



Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Stankiewicz
ZAP/0239/PWBE/10

Nr rysunku:

28E3.
Branża:

Projekt:

Tytuł rysunku:

Adres
inwestycji

Data:

15.08.2020

Nr rewizji:

P-202/2019

Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73 - 110 Stargard

Projekt budowlano - wykonawczyElektryczna i AKPiA

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat układu pomiaru i sygnalizacji poziomu w zbiornikach wody czystej nr 1 Rozdzielnica: +Szafa SZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl

AI

Zbiornik wody czystej
Nr 1
Pomiar poziomu

5

-1AI

12F10
E3.16:3

0 VDC
E3.27:9

0 VDC
E3.29:5

13F10
E3.16:3

Czujnik otwarcia
pokrywy zbiornika

-KT3

1 2

4 5

OCHRONNIK
PRZEPIĘCIOWY

-5LY

-LT3

PRZETWORNIK POZIOMU

-PP ZB1
1 2 3 4 5 6 7

+Zbiornik wody czystej nr 1

24 VDC

24 VDC

SYGNALIZATORY
PŁYWAKOWE

-LSH3

POZIOM MAX

-LSL3

POZIOM MIN

Brak pozioimu MAX Brak pozioimu MIN

8

Zbiornik otwarty

A1

A2
-7XK1

A1

A2
-8XK1

A1

A2
-9XK1

-X DI
9 10 11 12

-M-ZB1

YKSLYekw 4x1

1 2 3 -S-ZB1

YKSLY 7x1

1 2 3 4

9

-K3
2P

24 VDC

A1

A2

E3.21:8
11

14

12

E3.21:10
11

14

12

E3.21:2
11

14

12

E3.38:2
11

14

12

21
24

22



Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Stankiewicz
ZAP/0239/PWBE/10

Nr rysunku:

29E3.
Branża:

Projekt:

Tytuł rysunku:

Adres
inwestycji

Data:

15.08.2020

Nr rewizji:

P-202/2019

Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73 - 110 Stargard

Projekt budowlano - wykonawczyElektryczna i AKPiA

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat układu pomiaru i sygnalizacji poziomu w zbiornikach wody czystej nr 2 Rozdzielnica: +Szafa SZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl

AI

Zbiornik wody czystej
Nr 2
Pomiar poziomu

6

-1AI

14F10
E3.16:3

0 VDC
E3.28:8

0 VDC
E3.30:2

15F10
E3.16:5

Czujnik otwarcia
pokrywy zbiornika

-KT4

1 2

4 5

OCHRONNIK
PRZEPIĘCIOWY

-6LY

-LT4

PRZETWORNIK POZIOMU

-PP ZB2
1 2 3 4 5 6 7

+Zbiornik wody czystej nr 2

24 VDC

24 VDC

SYGNALIZATORY
PŁYWAKOWE

-LSH4

POZIOM MAX

-LSL4

POZIOM MIN

Brak pozioimu MAX

8

Brak pozioimu MIN

A1

A2
-10XK1

A1

A2
-11XK1

A1

A2
-12XK1

-X DI
13 14 15 16

-M-ZB2

YKSLYekw 4x1

1 2 3 -S-ZB2

YKSLY 7x1

1 2 3 4

9

-K4
2P

24 VDC

A1

A2

Zbiornik otwarty

E3.21:3
11

14

12

E3.21:4
11

14

12

E3.21:5
11

14

12

E3.38:3
11

14

12

21
24

22



Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Stankiewicz
ZAP/0239/PWBE/10

Nr rysunku:

30E3.
Branża:

Projekt:

Tytuł rysunku:

Adres
inwestycji

Data:

15.08.2020

Nr rewizji:

P-202/2019

Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73 - 110 Stargard

Projekt budowlano - wykonawczyElektryczna i AKPiA

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat układu pomiaru przepływu wody cz. 1/2 Rozdzielnica: +Szafa SZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl

-FT3

16F10
E3.16:5

24 VDC

0 VDC
E3.29:8

0 VDC
E3.31:1

AI

Woda czysta do sieci
Wod. m. Strzyżno
Przepływ

7

-1AI

-FT4

17F10
E3.16:5

24 VDC

AI

Woda czysta do sieci
Wod. m. Witkowo
Przepływ

8

-1AI

Rurociąg wody czystej do sieci wodociągowej w m. Strzyżno Rurociąg wody czystej do sieci wodociągowej w m. Witkowo

A1

A2
-13XK1

A1

A2
-14XK1

-X DI
17 18

-X DI
19 20

-X AI
1 2

-X AI
3 4

-S-FT3

LIYY 2x1

1 2 -M-FT3

LIYCY 2x1

1 2 -S-FT4

LIYY 2x1

1 2 -M-FT4

LIYCY 2x1

1 2

Przepływomierz impuls Przepływomierz impuls

E3.21:6
11

14

12

E3.21:7
11

14

12



Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Stankiewicz
ZAP/0239/PWBE/10

Nr rysunku:

31E3.
Branża:

Projekt:

Tytuł rysunku:

Adres
inwestycji

Data:

15.08.2020

Nr rewizji:

P-202/2019

Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73 - 110 Stargard

Projekt budowlano - wykonawczyElektryczna i AKPiA

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat układu pomiaru przepływu wody cz. 2/2 Rozdzielnica: +Szafa SZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl

-FT5

18F10
E3.16:5

24 VDC

AI

Woda czysta
Za filtrami
Przepływ

1

-2AI

0 VDC
E3.30:9

0 VDC
E3.32:5

-FT6

19F10
E3.16:5

24 VDC

AI

Dmuchawa D1

Pomiar częstotliwości

2

-2AI

Rurociąg wody czystej za filtrami do zbiornika wody czystej Rurociąg wody czystej do płukania filtrów

-K FT5
2P

24 VDC

A1

A2

Impuls dla pompy dozującej

A1

A2
-15XK1

A1

A2
-16XK1

-X DI
21 22

-X AI
5 6

-X DI
23 24

-X AI
7 8

-S-FT5

LIYY 2x1

1 2 -M-FT5

LIYCY 2x1

1 2 -S-FT6

LIYY 2x1

1 2 -M-FT6

LIYCY 2x1

1 2

Przepływomierz impuls

E3.40:4
11

14

12

21
24

22

E3.21:8
11

14

12

E3.21:9
11

14

12



Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Stankiewicz
ZAP/0239/PWBE/10

Nr rysunku:

32E3.
Branża:

Projekt:

Tytuł rysunku:

Adres
inwestycji

Data:

15.08.2020

Nr rewizji:

P-202/2019

Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73 - 110 Stargard

Projekt budowlano - wykonawczyElektryczna i AKPiA

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Sygnalizacja stanu zasilania Rozdzielnica: +Szafa SZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl

-CKF

SYGNALIZACJA STANU ZASILANIA

3F10
E3.16:3

0 VDC
E3.31:9

0 VDC
E3.33:9

-PKF1
4P

24 VDC

A1

A2

A1

A2
-17XK1

24 VDC

E3.33:10
11

14

12

E3.34:10
21

24

22

E3.37:2
31

34

32

E3.38:2
41

44

42

E3.22:2
11

14

12



Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Stankiewicz
ZAP/0239/PWBE/10

Nr rysunku:

33E3.
Branża:

Projekt:

Tytuł rysunku:

Adres
inwestycji

Data:

15.08.2020

Nr rewizji:

P-202/2019

Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73 - 110 Stargard

Projekt budowlano - wykonawczyElektryczna i AKPiA

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat sterowania pompą głębinową PG1 w studni 1A Rozdzielnica: +Szafa SZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl
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Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Stankiewicz
ZAP/0239/PWBE/10

Nr rysunku:

34E3.
Branża:

Projekt:

Tytuł rysunku:

Adres
inwestycji

Data:

15.08.2020

Nr rewizji:

P-202/2019

Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73 - 110 Stargard

Projekt budowlano - wykonawczyElektryczna i AKPiA

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat sterowania pompą głębinową PG2 w studni 2A Rozdzielnica: +Szafa SZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl
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Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Stankiewicz
ZAP/0239/PWBE/10

Nr rysunku:

35E3.
Branża:

Projekt:

Tytuł rysunku:

Adres
inwestycji

Data:

15.08.2020

Nr rewizji:

P-202/2019

Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73 - 110 Stargard

Projekt budowlano - wykonawczyElektryczna i AKPiA

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat sygnalizacji pracy i awarii sprężarki SP1 Rozdzielnica: +Szafa SZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl

-5KA
2P

24 VDC

A1

A2

Awaria

-5KP
2P

24 VDC

A1

A2

Praca

0 VDC
E3.34:10

0 VDC
E3.36:4

22F10
E3.22:2

-XS SP1
1 2 3

24 VDC

+Obiekt

-14XK2
E3.25:7

11
1
4

1
2

4

Blokada
załączenia

PLC

5

-S-SP1

LIYY 6x1

1 2 3 4 5

Sygnalizacja
pracy

Sygnalizacja
awarii

-SP1

Wejście
binarne

PLC
V+

E3.22:1
11

14

12

E3.53:6
21

24

22

E3.22:10
11

14

12

E3.53:5
21

24

22



Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Stankiewicz
ZAP/0239/PWBE/10

Nr rysunku:

36E3.
Branża:

Projekt:

Tytuł rysunku:

Adres
inwestycji

Data:

15.08.2020

Nr rewizji:

P-202/2019

Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73 - 110 Stargard

Projekt budowlano - wykonawczyElektryczna i AKPiA

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat sygnalizacji pracy i awarii sprężarki SP2 Rozdzielnica: +Szafa SZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl
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Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Stankiewicz
ZAP/0239/PWBE/10

Nr rysunku:

37E3.
Branża:

Projekt:

Tytuł rysunku:

Adres
inwestycji

Data:

15.08.2020

Nr rewizji:

P-202/2019

Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73 - 110 Stargard

Projekt budowlano - wykonawczyElektryczna i AKPiA

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat sterowania dmuchawą D1 Rozdzielnica: +Szafa SZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl
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Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Stankiewicz
ZAP/0239/PWBE/10

Nr rysunku:

38E3.
Branża:

Projekt:

Tytuł rysunku:

Adres
inwestycji

Data:

15.08.2020

Nr rewizji:

P-202/2019

Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73 - 110 Stargard

Projekt budowlano - wykonawczyElektryczna i AKPiA

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat sterowania pompą płuczną PP1 Rozdzielnica: +Szafa SZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl
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Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Stankiewicz
ZAP/0239/PWBE/10

Nr rysunku:

39E3.
Branża:

Projekt:

Tytuł rysunku:

Adres
inwestycji

Data:

15.08.2020

Nr rewizji:

P-202/2019

Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73 - 110 Stargard

Projekt budowlano - wykonawczyElektryczna i AKPiA

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat sterowania lampą UV Rozdzielnica: +Szafa SZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl
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Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Stankiewicz
ZAP/0239/PWBE/10

Nr rysunku:

40E3.
Branża:

Projekt:

Tytuł rysunku:

Adres
inwestycji

Data:

15.08.2020

Nr rewizji:

P-202/2019

Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73 - 110 Stargard

Projekt budowlano - wykonawczyElektryczna i AKPiA

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat sterowania pompą dozującą podchloryn sodu PD1 Rozdzielnica: +Szafa SZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl

-11KA
2P

24 VDC

A1

A2

Awaria

-11KP
2P

24 VDC

A1

A2

Praca

0 VDC
E3.39:8

0 VDC
E3.42:5

27F10
E3.23:8

-XS PD1
1 2 3

-K FT5
E3.31:2

11
1
4

1
2

Sygnalizacja
pracy

Sygnalizacja
awarii

-PD1

Wejście
impulsowe

GND

4 5

Impuls
z przepływomierza

+Obiekt

-S-PD1

LIYY 7x1

1 2 3 4 5

Pompa dozująca

24 VDC

E3.23:7
11

14

12

E3.54:8
21

24

22

E3.23:6
11

14

12

E3.54:7
21

24

22



Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Stankiewicz
ZAP/0239/PWBE/10

Nr rysunku:

41E3.
Branża:

Projekt:

Tytuł rysunku:

Adres
inwestycji

Data:

15.08.2020

Nr rewizji:

P-202/2019

Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73 - 110 Stargard

Projekt budowlano - wykonawczyElektryczna i AKPiA

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat sterowania mieszadłem M1 w zbiorniku podchlorynu sodu Rozdzielnica: +Szafa SZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl
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Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Stankiewicz
ZAP/0239/PWBE/10

Nr rysunku:

42E3.
Branża:

Projekt:

Tytuł rysunku:

Adres
inwestycji

Data:

15.08.2020

Nr rewizji:

P-202/2019

Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73 - 110 Stargard

Projekt budowlano - wykonawczyElektryczna i AKPiA

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat sterowania zaworem elektromagnetycznym ZEM-1 Rozdzielnica: +Szafa SZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl
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Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Stankiewicz
ZAP/0239/PWBE/10

Nr rysunku:

43E3.
Branża:

Projekt:

Tytuł rysunku:

Adres
inwestycji

Data:

15.08.2020

Nr rewizji:

P-202/2019

Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73 - 110 Stargard

Projekt budowlano - wykonawczyElektryczna i AKPiA

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat sterowania zaworem elektromagnetycznym ZEM-2 Rozdzielnica: +Szafa SZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl
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Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Stankiewicz
ZAP/0239/PWBE/10

Nr rysunku:

44E3.
Branża:

Projekt:

Tytuł rysunku:

Adres
inwestycji

Data:

15.08.2020

Nr rewizji:

P-202/2019

Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73 - 110 Stargard

Projekt budowlano - wykonawczyElektryczna i AKPiA

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat sterowania zaworem elektromagnetycznym ZEM-3 Rozdzielnica: +Szafa SZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl
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Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Stankiewicz
ZAP/0239/PWBE/10

Nr rysunku:

45E3.
Branża:

Projekt:

Tytuł rysunku:

Adres
inwestycji

Data:

15.08.2020

Nr rewizji:

P-202/2019

Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73 - 110 Stargard

Projekt budowlano - wykonawczyElektryczna i AKPiA

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat sterowania zaworem elektromagnetycznym ZEM-4 Rozdzielnica: +Szafa SZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl
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Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Stankiewicz
ZAP/0239/PWBE/10

Nr rysunku:

46E3.
Branża:

Projekt:

Tytuł rysunku:

Adres
inwestycji

Data:

15.08.2020

Nr rewizji:

P-202/2019

Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73 - 110 Stargard

Projekt budowlano - wykonawczyElektryczna i AKPiA

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat sterowania zaworem elektromagnetycznym ZEM-5 Rozdzielnica: +Szafa SZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl
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Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Stankiewicz
ZAP/0239/PWBE/10

Nr rysunku:

47E3.
Branża:

Projekt:

Tytuł rysunku:

Adres
inwestycji

Data:

15.08.2020

Nr rewizji:

P-202/2019

Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73 - 110 Stargard

Projekt budowlano - wykonawczyElektryczna i AKPiA

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat sterowania zaworem elektromagnetycznym ZEM-6 Rozdzielnica: +Szafa SZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl
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Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Stankiewicz
ZAP/0239/PWBE/10

Nr rysunku:

48E3.
Branża:

Projekt:

Tytuł rysunku:

Adres
inwestycji

Data:

15.08.2020

Nr rewizji:

P-202/2019

Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73 - 110 Stargard

Projekt budowlano - wykonawczyElektryczna i AKPiA

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat sterowania zaworem elektromagnetycznym ZEM-7 Rozdzielnica: +Szafa SZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl
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Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Stankiewicz
ZAP/0239/PWBE/10

Nr rysunku:

49E3.
Branża:

Projekt:

Tytuł rysunku:

Adres
inwestycji

Data:

15.08.2020

Nr rewizji:

P-202/2019

Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73 - 110 Stargard

Projekt budowlano - wykonawczyElektryczna i AKPiA

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat sterowania wentylacją w pomieszczeniu chlorowni Rozdzielnica: +Szafa SZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl

47F1
E3.12:9

-47KA
4P

24 VDC

A1

A2

35F10
E3.24:8

-47K1
4P

230 VAC

A1

A2

N
E3.48:4

N
E3.50:3

-47KA
E3.49:9

11
1
4

1
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Brak awarii

0 VDC
E3.48:7

0 VDC
E3.50:9
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1.14

-47F1
Wył. nadpr.

1P B6
E3.12:9

-47S1
1

2 3

Łącznik zamontowany
przy drzwiach wejściowych

do chlorowni na zewnątrz budynku

Łącznik zamontowany
przy drzwiach wejściowych

wewnątrz chlorowni

-X CL
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-X CL
2
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-48F1
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-S-CL
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1 2
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2 3
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A2

Brak awarii
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A2
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2
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230 VAC 24 VDC
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Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Stankiewicz
ZAP/0239/PWBE/10

Nr rysunku:

50E3.
Branża:

Projekt:

Tytuł rysunku:

Adres
inwestycji

Data:

15.08.2020

Nr rewizji:

P-202/2019

Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73 - 110 Stargard

Projekt budowlano - wykonawczyElektryczna i AKPiA

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat sterowania żaluzją elektryczną ŻO2 w pom. dmuchawy i sprężarek Rozdzielnica: +Szafa SZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl

49F1
E3.13:2

-49KA
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E3.24:2
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N
E3.49:7
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E3.24:9
11

14

12

21
24

22



Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Stankiewicz
ZAP/0239/PWBE/10

Nr rysunku:

51E3.
Branża:

Projekt:

Tytuł rysunku:

Adres
inwestycji

Data:

15.08.2020

Nr rewizji:

P-202/2019

Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73 - 110 Stargard

Projekt budowlano - wykonawczyElektryczna i AKPiA

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat sterowania żaluzją elektryczną ŻO3 w pomieszczeniu agregatu Rozdzielnica: +Szafa SZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl

50F1
E3.13:3

-50KA
4P
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A1

A2

37F10
E3.24:5
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Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Stankiewicz
ZAP/0239/PWBE/10

Nr rysunku:

52E3.
Branża:

Projekt:

Tytuł rysunku:

Adres
inwestycji

Data:

15.08.2020

Nr rewizji:

P-202/2019

Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73 - 110 Stargard

Projekt budowlano - wykonawczyElektryczna i AKPiA

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat sygnalizacji pracy i awarii zestawu hydroforowego Rozdzielnica: +Szafa SZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl

Sygnalizacja
pracy

Sygnalizacja
awarii

-ZH

-9KA
2P

24 VDC

A1

A2

Awaria

-9KP
2P

24 VDC

A1

A2

Praca

0 VDC
E3.51:10

0 VDC
E3.53:1

38F10
E3.24:7

-XS ZH
1 2 3

24 VDC

+Obiekt

-S-ZH

LIYY 4x1

1 2 3

Szafka sterownicza zastawu hydroforowego

E3.24:7
11

14
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E3.54:4
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24
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E3.24:6
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14
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E3.54:3
21

24

22

31
34

32

41
44

42



Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Stankiewicz
ZAP/0239/PWBE/10

Nr rysunku:

53E3.
Branża:

Projekt:

Tytuł rysunku:

Adres
inwestycji

Data:

15.08.2020

Nr rewizji:

P-202/2019

Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73 - 110 Stargard

Projekt budowlano - wykonawczyElektryczna i AKPiA

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat sygnalizacji optycznej cz. 1/4 Rozdzielnica: +Szafa SZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl
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-5
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X

H
1

-7
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Praca Awaria

Dmuchawa D1

Praca Awaria

Sprężarka SP2

Praca Awaria

Sprężarka SP1

Praca Awaria

Pompa głębinowa PG1

Praca Awaria

Pompa głębinowa PG1



Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Stankiewicz
ZAP/0239/PWBE/10

Nr rysunku:

54E3.
Branża:

Projekt:

Tytuł rysunku:

Adres
inwestycji

Data:

15.08.2020

Nr rewizji:

P-202/2019

Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73 - 110 Stargard

Projekt budowlano - wykonawczyElektryczna i AKPiA

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat sygnalizacji optycznej cz. 2/4 Rozdzielnica: +Szafa SZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl
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2



Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Stankiewicz
ZAP/0239/PWBE/10

Nr rysunku:

55E3.
Branża:

Projekt:

Tytuł rysunku:

Adres
inwestycji

Data:

15.08.2020

Nr rewizji:

P-202/2019

Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73 - 110 Stargard

Projekt budowlano - wykonawczyElektryczna i AKPiA

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat sygnalizacji optycznej cz. 3/4 Rozdzielnica: +Szafa SZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
Inwestor:

Imię i nazwisko; nr uprawnień Podpis

Opracował:

Sprawdził:
Nr zlecenia:

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl
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Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Stankiewicz
ZAP/0239/PWBE/10

Nr rysunku:

56E3.
Branża:

Projekt:

Tytuł rysunku:

Adres
inwestycji

Data:

15.08.2020

Nr rewizji:

P-202/2019

Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73 - 110 Stargard

Projekt budowlano - wykonawczyElektryczna i AKPiA

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową stacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej
na terenie działki 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard

gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, obręb Strzyżno, działka nr : 14/19

Schemat sygnalizacji optycznej cz. 4/4 Rozdzielnica: +Szafa SZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faza:

mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz
ZAP/0140/PWBE/19

mgr inż. Arkadiusz Sofianowicz
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