SCHEMAT POrACZENIA DOBUDOWANEJ
LAWY FUNDAMENTOWEJ Z ISTNIEJACA KONSTRUKCJUA
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UWAGI:

1.Fundamenty  konstruowaé i  wylewat  po
wykonaniu podkiadu z chudego betonu gr.10cm;

2.Zaprojektowano fawy zelbetowe wysokosci 30cm
wylewane na budowie z betonu €20/25 (B25),
zbrojone stalg A-IIN {BSt500). Przyjeto otuling
a=5,0cm. Zbrojenie podiuzne fgczyé na zokfad
min. 60 cm. Zbrojenie z fow podiuznych
zagina¢ w fowy poprzeczne na dfugos¢ min. 60
cm. Zbrojenie faw przepusci¢ przez stopy
zelbetowe.

3lzolocjo  pionowa  fundamentdw i Scian
fundamentowych: masa polimerowo—bitumiczna
(masy KMB). izolacja pozioma fundamentdw —
papa termozqrzewalna, lzolacje pionowq Scian
fundementowych dokfadnie pofgezyé z izolacjg
poziomq posadzki. lIzolacje rozpotrywaé z P.T.
Architek’(ury

4. Wyrmory i rzedne sprawdzi¢ na budowie;

S.Rzedne i wymiary sprawdzi¢ i dopasowot na
budowie;

BETON C20/25 (B25)
STAL BSt500
OTULINA 5,0cm
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