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ZP_100_2019 - zat. nr 2.05 do siwz - A1 - kosztorys wentylacja i klimatyzacja

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
1 INSTALACJE WEWNETRZNE
11 Instalacja klimatyzacji
1/KNR-W 2-17 |Jednostka zewnetrzna klimatyzatora JW-01 ty- | szt
d.1.1/0320-01 pu PUZ-ZM125YKA, przystosowana do pracy
catorocznej z fabryczng automatyka przystoso-
wang do komunikacji BMS(Motbus IP lub BAC-
net IP). Wyposazona w styki bezpotencjatowe
do SSP. Parametry techniczne wg Tabeli 7.8.
Oznaczenie projektowe: JZ-01, JZ-02, JZ-03
przedmiar = 3,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 10,140 0,00 0,00
3,38 r-g/szt
- M --
2" Jednostka zewnetrzna klimatyzatora JW-01 ty- | szt 3,000 0,00 0,00
pu PUZ-ZM125YKA, przystosowana do pracy
catorocznej z fabryczng automatyka przystoso-
wang do komunikacji BMS(Motbus IP lub BAC-
net IP). Wyposazona w styki bezpotencjatowe
do SSP. Parametry techniczne wg Tabeli 7.8.
Oznaczenie projektowe: JZ-01, JZ-02, JZ-03
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,300 0,00 0,00
0,1 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
2|KNR-W 2-17 |Jednostka wewnetrzna klimatyzatora podstro- | szt
d.1.1{0320-01 powego typu PCA-M125KA, wyposazona w
sterownik Scienny przystosowany do komuni-
kacji BMS(Motbus IP lub BACnet IP), pompke
skroplin. Parametry techniczne wg Tabeli 7.8
Oznaczenia projektowe: JW-01, JW-02, JW-03
przedmiar = 3,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 10,140 0,00 0,00
3,38 r-g/szt
- M --
2" Jednostka wewnetrzna klimatyzatora podstro- | szt 3,000 0,00 0,00
powego typu PCA-M125KA, wyposazona w
sterownik Scienny przystosowany do komuni-
kacji BMS(Motbus IP lub BACnet IP), pompke
skroplin. Parametry techniczne wg Tabeli 7.8
Oznaczenia projektowe: JW-01, JW-02, JW-03
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,300 0,00 0,00
0,1 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
3/KNR 7-24 Montaz jednostek zewnetrznych szt
d.1.1/0153-04 przedmiar = 3,00 szt
-R--
1* Monterzy urzgdzen i konstr. metal. gr.ll r-g 42,402 0,00 0,00
14,870,955=14,134 r-g/szt
2 Monterzy urzgdzen i konstr. metal. gr.1ll r-g 26,931 0,00 0,00
9,4*0,955=8,977 r-g/szt
- M --
3" Kliny stalowe kg 18,000 0,00 0,00
6 kg/szt
4 Sruby fundamentowe kotwowe do wmurowania | kg 6,150 0,00 0,00
2,05 kg/szt
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ZP_100_2019 - zat. nr 2.05 do siwz - A1 - kosztorys wentylacja i klimatyzacja

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
5* Beton zwykty B-20 m3 0,030 0,00 0,00
0,01 m3/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
4/KNR 2-15 Montaz jednostek wewnetrznych szt
d.1.1/0424-01 przedmiar = 3,00 szt
-R--
1* Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ll r-g 6,570 0,00 0,00
2,19 r-g/szt
2 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.1lI r-g 6,600 0,00 0,00
2,2 r-g/szt
3* Robotnicy gr.l r-g 8,280 0,00 0,00
2,76 r-g/szt
- M --
4* Konstrukcja wsporcza 5,1 - 20,0 kg kg 10,500 0,00 0,00
3,5 kg/szt
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,900 0,00 0,00
0,9 %(od M)
-8 -
6* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,080 0,00 0,00
0,36 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
5|KNR 2-15 Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej m
d.1.1]0601-02 9,52mm
przedmiar = 150,00 m
-R--
1* Monterzy instalacji technolog. gr.lll r-g 119,115 0,00 0,00
0,7941 r-g/m
2" Monterzy instalacji technolog. gr.ll r-g 51,060 0,00 0,00
0,3404 r-g/m
- M --
3* Rura miedziana twarda fi 10 x 1,0mm m 159,000 0,00 0,00
1,06 m/m
4* Uchwyty do rur dz=10mm szt 75,000 0,00 0,00
0,5 szt/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
6/KNR 2-15 Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej m
d.1.1/0601-03 15,88mm
przedmiar = 150,00 m
-R--
1* Monterzy instalacji technolog. gr.lll r-g 127,950 0,00 0,00
0,853 r-g/m
2" Monterzy instalacji technolog. gr.ll r-g 54,840 0,00 0,00
0,3656 r-g/m
- M --
3* Rura miedziana twarda fi 15x 1,0mm m 159,000 0,00 0,00
1,06 m/m
4* Uchwyty do rur dz=15mm szt 75,000 0,00 0,00
0,5 szt/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
7|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm ruro- m
d.1.1|0101-03 ciggéw o srednicy zewnetrznej 9,52mm otuli-
nami z pianki PE
przedmiar = 150,00 m
-R--
1* Izolarze gr.ll r-g 11,655 0,00 0,00
0,0777 r-g/m
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ZP_100_2019 - zat. nr 2.05 do siwz - A1 - kosztorys wentylacja i klimatyzacja

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
2 Robotnicy gr.1 r-g 11,640 0,00 0,00
0,0776 r-g/m
- M --
3 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm ruro- m 165,000 0,00 0,00
ciggéw o srednicy zewnetrznej 9,52mm otuli-
nami z pianki PE
1,1 m/m
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 3,000 0,00 0,00
3 %(od M)
-8 --
5* Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 0,135 0,00 0,00
0,0009 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
8/KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm ruro- m
d.1.1/0101-03 ciggow o $rednicy zewnetrznej 15,88mm otuli-
nami z pianki PE
przedmiar = 150,00 m
-R--
1* I1zolarze gr.ll r-g 11,655 0,00 0,00
0,0777 r-g/m
2" Robotnicy gr.l r-g 11,640 0,00 0,00
0,0776 r-g/m
- M --
3" Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm ruro- m 165,000 0,00 0,00
ciggow o srednicy zewnetrznej 15,88mm otuli-
nami z pianki PE
1,1 m/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 3,000 0,00 0,00
3 %(od M)
-8 -
5* Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 0,135 0,00 0,00
0,0009 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
9|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalaciji kpl
d.1.1/0513-11 chtodniczych freonowych o wydajnosci 60tys.
kcal’h
przedmiar = 1,00 kpl
-R--
1* Monterzy urzagdzen i konstr. metal. gr.ll r-g 11,747 0,00 0,00
12,3%0,955=11,7465 r-g/kpl
2 Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.lll r-g 11,747 0,00 0,00
12,3%0,955=11,7465 r-g/kpl
3 Monterzy urzgdzen i konstr. metal. gr.IV r-g 11,747 0,00 0,00
12,3%0,955=11,7465 r-g/kpl
- M --
4 Azot gazowy sprezony techniczny osuszany m3 6,000 0,00 0,00
6 m3/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
10/KNR 7-24 Préba szczelnosci obiegu freonu i podobnych | kpl
d.1.1/0514-11 czynnikdw w urzadzeniach i instalacjach o wy-
dajnosci 60tys.kcal/h
przedmiar = 1,00 kpl
-R--
1* Monterzy urzgdzen i konstr. metal. gr.ll r-g 23,493 0,00 0,00
24,6"0,955=23,493 r-g/kpl
2 Monterzy urzgdzen i konstr. metal. gr.1ll r-g 23,493 0,00 0,00
24,6"0,955=23,493 r-g/kpl
3" Monterzy urzgdzen i konstr. metal. gr.IV r-g 23,493 0,00 0,00
24,6"0,955=23,493 r-g/kpl
- M --
4~ Tlen techniczny m3 16,000 0,00 0,00
16 m3/kpl
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ZP_100_2019 - zat. nr 2.05 do siwz - A1 - kosztorys wentylacja i klimatyzacja

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt S
jedn.
5* Acetylen techniczny rozpuszczony kg 5,000 0,00 0,00
5 kg/kpl
6" Mydto maziste szare 65% kg 1,500 0,00 0,00
1,5 kg/kpl
7 Czysciwo bawetniane kg 2,100 0,00 0,00
2,1 kg/kpl
8 Azot gazowy sprezony techniczny osuszany m3 9,000 0,00 0,00
9 m3/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
11|KNR 7-24 Napetnienie czynnikiem chtodniczym instalacji | kpl
d.1.1/0515-11 obiegu freonu i podobnych czynnikéw w urza-
dzeniach i instalacjach o wydajnosci 60tys.
kcal’h
przedmiar = 1,00 kpl
-R--
1* Monterzy urzagdzen i konstr. metal. gr.ll r-g 11,078 0,00 0,00
11,6%0,955=11,078 r-g/kpl
2 Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.lll r-g 11,078 0,00 0,00
11,6%0,955=11,078 r-g/kpl
3 Monterzy urzgdzen i konstr. metal. gr.IV r-g 11,078 0,00 0,00
11,6%0,955=11,078 r-g/kpl
- M --
4 Czysciwo bawetniane kg 4,000 0,00 0,00
4 kg/kpl
5% Spirytus dm3 1,890 0,00 0,00
1,89 dm3/kpl
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
12|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w| kpl
d.1.1/0516-11 urzadzeniach o wydajnosci 60tys.kcal/h
przedmiar = 1,00 kpl
-R--
1* Monterzy urzagdzen i konstr. metal. gr.ll r-g 29,796 0,00 0,00
31,2*0,955=29,796 r-g/kpl
2 Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.lll r-g 29,796 0,00 0,00
31,2*0,955=29,796 r-g/kpl
3 Monterzy urzgdzen i konstr. metal. gr.IV r-g 29,796 0,00 0,00
31,2*0,955=29,796 r-g/kpl
- M --
4 Czysciwo bawetniane kg 1,300 0,00 0,00
1,3 kg/kpl
5% Spirytus dm3 0,880 0,00 0,00
0,88 dm3/kpl
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Instalacja klimatyzacji
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-5-
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ZP_100_2019 - zat. nr 2.05 do siwz - A1 - kosztorys wentylacja i klimatyzacja

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1.2

Instalacja wentylacji

1.2.1

Centrale

13
d.1.
2.1

1*

o*

3

4*

5

KNR-W 2-17
0323-03

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicz-
nym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycz-
nych j.w., parametrach Vn=7550 m3/h, dPn=
650 Pa, Vw=6150 m3/h, dPw=500 Pa, Qg(80/
600C)=52,1 kW (Tn=230C), Qcht(7/120C)=
69,5 kW (Tw=170C), filtracja F9/G4 oraz zata-
czonych kartach katalogowych. Przystosowana
do wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wy-
ciggowymi. Obstugujgca pokoje lekarzy P14-
P16. Lokalizacja P17. Oznaczenie projektowe
N4/W4

przedmiar = 1,00 kpl

-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicz-
nym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycz-
nych j.w., parametrach Vn=7550 m3/h, dPn=
650 Pa, Vw=6150 m3/h, dPw=500 Pa, Qg(80/
600C)=52,1 kW (Tn=230C), Qcht(7/120C)=
69,5 kW (Tw=170C), filtracja F9/G4 oraz zata-
czonych kartach katalogowych.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S --
Samochéd samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1)
1,4 m-g/kpl

kpl

r-g

kpl

%

m-g

m-g

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

14
d1.
2.1

1*

o*

3*

4*

5*

KNR-W 2-17
0323-03

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicz-
nym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycz-
nych j.w., parametrach Vn=2750 m3/h, dPn=
650 Pa, Vw=2100 m3/h, dPw=500 Pa, Qg(80/
600C)=19,3 kW (Tn=250C), Qcht(7/120C)=
25,3 kW (Tw=170C), filtracja F9/G4 oraz zata-
czonych kartach katalogowych. Przystosowana
do wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wy-
ciggowymi. Obstugujgca oddziat neonatologii -
trakt porodowy P16. Lokalizacja P17. Ozna-
czenie projektowe N34/W34

przedmiar = 1,00 kpl

~-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicz-
nym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycz-
nych j.w., parametrach Vn=2750 m3/h, dPn=
650 Pa, Vw=2100 m3/h, dPw=500 Pa, Qg(80/
600C)=19,3 kW (Tn=250C), Qcht(7/120C)=
25,3 kW (Tw=170C), filtracja F9/G4 oraz zata-
czonych kartach katalogowych.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samochd6d samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1)
1,4 m-g/kpl

kpl

kpl

%

m-g

m-g

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ZP_100_2019 - zat. nr 2.05 do siwz - A1 - kosztorys wentylacja i klimatyzacja

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Razem koszty bezpo

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

15
d.1.
2.1

1*

o*

3

4*

5

KNR-W 2-17
0323-03

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicz-
nym, wewnetrzna, wywiewna, stojgca, z gliko-
lowym odzyskiem ciepta, wspoipracujgca z
centralg wentylacyjng N34/W34, o wytycznych
j-w., parametrach Vw=1100 m3/h, dPw=500
Pa, filtracja G4 oraz zataczonych kartach kata-
logowych. Obstugujaca tazienki - trakt porodo-
wy P16. Lokalizacja P17. Oznaczenie projek-
towe WS34

przedmiar = 1,00 kpl

-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicz-
nym, wewnetrzna, wywiewna, stojgca, z gliko-
lowym odzyskiem ciepta, wspoipracujgca z
centralg wentylacyjng N34/W34, o wytycznych
j-w., parametrach Vw=1100 m3/h, dPw=500
Pa, filtracja G4 oraz zataczonych kartach kata-
logowych. Obstugujaca tazienki - trakt porodo-
wy P16. Lokalizacja P17.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S --

Samochéd samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1)
1,4 m-g/kpl

kpl

kpl

%

m-g

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

16
d.1.
2.1

1*

o*

3*

4*

5*

KNR-W 2-17
0323-03

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicz-
nym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycz-
nych j.w., parametrach Vn=3050 m3/h, dPn=
530 Pa, Vw=2500 m3/h, dPw=410 Pa, Qg(80/
600C)=16,6 kW (Tn=240C), Qcht(7/120C)=
28,1 kW (Tw=170C), filtracja F9/G4 oraz zata-
czonych kartach katalogowych. Przystosowana
do wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wy-
ciggowymi. Obstugujaca pokoje t6zkowe ze
$luzami P3. Lokalizacja P2. Oznaczenie pro-
jektowe A.N2/A.W2

przedmiar = 1,00 kpl

~-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicz-
nym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycz-
nych j.w., parametrach Vn=3050 m3/h, dPn=
530 Pa, Vw=2500 m3/h, dPw=410 Pa, Qg(80/
600C)=16,6 kW (Tn=240C), Qcht(7/120C)=
28,1 kW (Tw=170C), filtracja F9/G4 oraz zata-
czonych kartach katalogowych.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -

Samocho6d samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1)

1,4 m-g/kpl

kpl

r-g

kpl

%

m-g

m-g

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED




ZP_100_2019 - zat. nr 2.05 do siwz - A1 - kosztorys wentylacja i klimatyzacja

Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Cena jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

17|KNR-W 2-17
d.1./0323-03
2.1

1*

o*

3

4*

5

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicz-
nym, wewnetrzna, wywiewna, stojgca, z gliko-
lowym odzyskiem ciepta, wspoipracujgca z
centralg wentylacyjng A.N2/A.W2, o wytycz-
nych j.w., parametrach Vw=550 m3/h, dPw=
420 Pa, filtracja G4 oraz zataczonych kartach
katalogowych. Obstugujaca tazienki pokoi ze
$luzami P3. Lokalizacja P2. Oznaczenie pro-
jektowe A.WS2

przedmiar = 1,00 kpl

-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicz-
nym, wewnetrzna, wywiewna, stojgca, z gliko-
lowym odzyskiem ciepta, wspoipracujgca z
centralg wentylacyjng A.N2/A.W2, o wytycz-
nych j.w., parametrach Vw=550 m3/h, dPw=
420 Pa, filtracja G4 oraz zataczonych kartach
katalogowych. Obstugujaca tazienki pokoi ze
Sluzami P3. Lokalizacja P2.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

-8 -

Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g

1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g

1,4 m-g/kpl

kpl

r-g

kpl

%

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

18/KNR-W 2-17
d.1./0323-03
2.1

1*

o*

3*

4*

5*

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicz-
nym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycz-
nych j.w., parametrach Vn=10150 m3/h, dPn=
650 Pa, Vw=8100 m3/h, dPw=500 Pa, Qg(80/
600C)=74,0 kW (Tn=230C), Qchk(7/120C)=
86,5 kW (Tw=170C), filtracja F9/G4 oraz zata-
czonych kartach katalogowych. Przystosowana
do wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wy-
ciggowymi. Obstugujgca gabinety zabiegowe i
pokoje lekarskie P3-P7. Lokalizacja P2. Ozna-
czenie projektowe A.N3/A.W3

przedmiar = 1,00 kpl

~-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicz-
nym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycz-
nych j.w., parametrach Vn=10150 m3/h, dPn=
650 Pa, Vw=8100 m3/h, dPw=500 Pa, Qg(80/
600C)=74,0 kW (Tn=230C), Qcht(7/120C)=
86,5 kW (Tw=170C), filtracja F9/G4 oraz zata-
czonych kartach katalogowych.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~S--

Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g

1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g

1,4 m-g/kpl

kpl

kpl

%

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

Norma PRO Wersja 4.67 Nr

seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED




ZP_100_2019 - zat. nr 2.05 do siwz - A1 - kosztorys wentylacja i klimatyzacja

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

19
d.1.
2.1

1*

o*

3

4*

5

KNR-W 2-17
0323-03

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicz-
nym, wewnetrzna, wywiewna, stojgca, z gliko-
lowym odzyskiem ciepta, wspoipracujgca z
centralg wentylacyjng A.N3/A.W3, o wytycz-
nych j.w., parametrach Vw=800 m3/h, dPw=
500 Pa, filtracja G4 oraz zatgczonych kartach
katalogowych. Obstugujaca tazienki pokoi le-
karskich P3-P7. Lokalizacja P2. Oznaczenie
projektowe A.WS3

przedmiar = 1,00 kpl

-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicz-
nym, wewnetrzna, wywiewna, stojgca, z gliko-
lowym odzyskiem ciepta, wspoipracujgca z
centralg wentylacyjng A.N3/A.W3, o wytycz-
nych j.w., parametrach Vw=800 m3/h, dPw=
500 Pa, filtracja G4 oraz zatgczonych kartach
katalogowych. Obstugujaca tazienki pokoi le-
karskich P3-P7. Lokalizacja P2.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S --
Samochéd samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1)
1,4 m-g/kpl

kpl

r-g

kpl

%

m-g

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

20
d.1.
2.1

1*

o*

3

4*

5

KNR-W 2-17
0323-03

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicz-
nym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycz-
nych j.w., parametrach Vn=1700 m3/h, dPn=
580 Pa, Vw=1450 m3/h, dPw=420 Pa, Qg(80/
600C)=11,2 kW (Tn=240C), Qchk7/120C)=
15,7 kW (Tw=170C), filtracja F9/G4 oraz zala-
czonych kartach katalogowych. Przystosowana
do wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wy-
ciggowymi. Obstugujgca izolatki P3. Lokaliza-
cja P2. Oznaczenie projektowe A.N1/A.W1
przedmiar = 1,00 kpl

-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicz-
nym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycz-
nych j.w., parametrach Vn=1700 m3/h, dPn=
580 Pa, Vw=1450 m3/h, dPw=420 Pa, Qg(80/
600C)=11,2 kW (Tn=240C), Qcht(7/120C)=
15,7 kW (Tw=170C), filtracja F9/G4 oraz zala-
czonych kartach katalogowych.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S --
Samochéd samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4t (1)

1,4 m-g/kpl

kpl

r-g

kpl

%

m-g

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED




ZP_100_2019 - zat. nr 2.05 do siwz - A1 - kosztorys wentylacja i klimatyzacja

Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

21 KNR-W 2-17
1./0323-03

1*

o*

3*

4*

5*

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicz-
nym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycz-
nych j.w., parametrach Vn=1800 m3/h, dPn=
685 Pa, Vw=1200 m3/h, dPw=460 Pa, Qg(80/
600C)=11,6 kW (Tn=210C), Qchk(7/120C)=
11,4 kW (Tw=170C), filtracja F9/G4 oraz zala-
czonych kartach katalogowych. Przystosowana
do wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wy-
ciggowymi. Obstugujgca przygotowanie lekow
CJD PO. Lokalizacja P03. Oznaczenie projek-
towe A.N26/A.W26

przedmiar = 1,00 kpl

~-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicz-
nym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycz-
nych j.w., parametrach Vn=1800 m3/h, dPn=
685 Pa, Vw=1200 m3/h, dPw=460 Pa, Qg(80/
600C)=11,6 kW (Tn=210C), Qcht(7/120C)=
11,4 kW (Tw=170C), filtracja F9/G4 oraz zatg-
czonych kartach katalogowych.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samocho6d samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1)
1,4 m-g/kpl

kpl

r-g

kpl

Y%

m-g

m-g

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

22|KNR-W 2-17
d.1./0323-03
2.1

1*

o*

3

4*

5

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicz-
nym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycz-
nych j.w., parametrach Vn=1100 m3/h, dPn=
750 Pa, Vw=1000 m3/h, dPw=460 Pa, Qg(80/
600C)=6,0 kW (Tn=210C), Qcht(7/120C)=10,1
kW (Tw=170C), filtracja F9/G4 oraz zatgczo-
nych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggo-
wymi. Obstugujaca stanowiska i gabinety za-
biegowe CJD PO. Lokalizacja P03. Oznacze-
nie projektowe A.N27/A.W27

przedmiar = 1,00 kpl

-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicz-
nym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycz-
nych j.w., parametrach Vn=1100 m3/h, dPn=
750 Pa, Vw=1000 m3/h, dPw=460 Pa, Qg(80/
600C)=6,0 kW (Tn=210C), Qcht(7/120C)=10,1
kW (Tw=170C), filtracja F9/G4 oraz zataczo-
nych kartach katalogowych.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S --
Samochéd samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4t (1)

1,4 m-g/kpl

kpl

r-g

kpl

%

m-g

m-g

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.67 Nr

Srednie:

-10 -

seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED




ZP_100_2019 - zat. nr 2.05 do siwz - A1 - kosztorys wentylacja i klimatyzacja

Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Cena jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

23|KNR-W 2-17
d.1./0323-03

1*

o*

3*

4*

5*

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicz-
nym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycz-
nych j.w., parametrach Vn=3000 m3/h, dPn=
900 Pa, Vw=3000 m3/h, dPw=740 Pa, Qg(80/
600C)=17,5 kW (Tn=210C), Qchk(7/120C)=
27,6 kW (Tw=170C), filtracja F9/G4 oraz zata-
czonych kartach katalogowych. Przystosowana
do wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wy-
ciggowymi. Obstugujgca sale chemioterapii
CJD PO. Lokalizacja P03. Oznaczenie projek-
towe A.N28/A.W28

przedmiar = 1,00 kpl

~-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicz-
nym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycz-
nych j.w., parametrach Vn=3000 m3/h, dPn=
900 Pa, Vw=3000 m3/h, dPw=740 Pa, Qg(80/
600C)=17,5 kW (Tn=210C), Qcht(7/120C)=
27,6 kW (Tw=170C), filtracja F9/G4 oraz zata-
czonych kartach katalogowych.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samocho6d samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1)
1,4 m-g/kpl

kpl

r-g

kpl

Y%

m-g

m-g

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

24|KNR-W 2-17
d.1./0323-03
2.1

1*

o*

3

4*

5

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycz-
nych j.w., parametrach Vn=650 m3/h, dPn=650
Pa, Vw=650 m3/h, dPw=500 Pa, Qg(80/600C)
=4,1 KW (Tn=210C), Qch{(7/120C)=4,1 kKW
(Tw=170C), filtracja M5/G4 oraz zatagczonych
kartach katalogowych. Przystosowana do
wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggo-
wymi. Obstugujaca materialy czyste i brudne
P10-P16. Lokalizacja P17. Oznaczenie projek-
towe N18/W18

przedmiar = 1,00 kpl

-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycz-
nych j.w., parametrach Vn=650 m3/h, dPn=650
Pa, Vw=650 m3/h, dPw=500 Pa, Qg(80/600C)
=4,1 kW (Tn=210C), Qch{(7/120C)=4,1 kW
(Tw=170C), filtracja M5/G4 oraz zataczonych
kartach katalogowych.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S --
Samochéd samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1)
1,4 m-g/kpl

kpl

r-g

kpl

%

m-g

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo

Norma PRO Wersja 4.67 Nr

Srednie:

-11 -

seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED




ZP_100_2019 - zat. nr 2.05 do siwz - A1 - kosztorys wentylacja i klimatyzacja

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

25
d.1.
2.1

1*

o*

3*

4*

5*

KNR-W 2-17
0323-03

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycz-
nych j.w., parametrach Vn=5800 m3/h, dPn=
650 Pa, Vw=4500 m3/h, dPw=500 Pa, Qg(80/
600C)=34,4 kW (Tn=210C), Qcht(7/120C)=
36,9 kW (Tw=170C), filtracja M5/G4 oraz zatg-
czonych kartach katalogowych. Przystosowana
do wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wy-
ciggowymi. Obstugujgca komunikacje, po-
mieszczenia porzgdkowe, pomieszczenia tech-
niczne, magazyny czyste P3-P7. Lokalizacja
P2. Oznaczenie projektowe A.N4/A.W4
przedmiar = 1,00 kpl

~-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycz-
nych j.w., parametrach Vn=5800 m3/h, dPn=
650 Pa, Vw=4500 m3/h, dPw=500 Pa, Qg(80/
600C)=34,4 kW (Tn=210C), Qcht(7/120C)=
36,9 kW (Tw=170C), filtracja M5/G4 oraz zatg-
czonych kartach katalogowych.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samocho6d samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1)
1,4 m-g/kpl

kpl

kpl

Y%

m-g

m-g

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

26
d.1.
2.1

1*

o*

3

4*

5

KNR-W 2-17
0323-03

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, wywiewna, stojaca, z gliko-
lowym odzyskiem ciepta, wspoipracujgca z
centralg wentylacyjng A.N4/A.W4, o wytycz-
nych j.w., parametrach Vw=2100 m3/h, dPw=
500 Pa, filtracja G4 oraz zataczonych kartach
katalogowych. Przystosowana do wspétpracy z
lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstu-
gujaca tazienki na komunikacjach P3-P7. Loka-
lizacja P2. Oznaczenie projektowe A.WS4
przedmiar = 1,00 kpl

-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, wywiewna, stojgca, z gliko-
lowym odzyskiem ciepta, wspoipracujgca z
centralg wentylacyjng A.N4/A.W4, o wytycz-
nych j.w., parametrach Vw=2100 m3/h, dPw=
500 Pa, filtracja G4 oraz zatgczonych kartach
katalogowych. Przystosowana do wspétpracy z
lokalnymi wentylatorami wyciggowymi.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S --
Samochéd samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1)
1,4 m-g/kpl

kpl

r-g

kpl

%

m-g

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:

-12-

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

27
d.1.
2.1

1*

o*

3

4*

5

KNR-W 2-17
0323-03

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycz-
nych j.w., parametrach Vn=10850 m3/h, dPn=
590 Pa, Vw=4650 m3/h, dPw=580 Pa, Qg(80/
600C)=62,5 kW (Tn=240C), Qcht(7/120C)=
99,9 kW (Tw=170C), filtracja F7/G4 oraz zata-
czonych kartach katalogowych. Przystosowana
do wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wy-
ciggowymi. Obstugujgca pokoje t6zkowe P3-
P8. Lokalizacja P2. Oznaczenie projektowe A.
N10/A.W10

przedmiar = 1,00 kpl

-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycz-
nych j.w., parametrach Vn=10850 m3/h, dPn=
590 Pa, Vw=4650 m3/h, dPw=580 Pa, Qg(80/
600C)=62,5 kW (Tn=240C), Qcht(7/120C)=
99,9 kW (Tw=170C), filtracja F7/G4 oraz zata-
czonych kartach katalogowych.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S --
Samochéd samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4t (1)

1,4 m-g/kpl

kpl

r-g

kpl

%

m-g

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

28
d.1.
2.1

1*

o*

3*

4*

5*

KNR-W 2-17
0323-03

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, wywiewna, stojgca, z gliko-
lowym odzyskiem ciepta, wspoipracujgca z
centralg wentylacyjng A.N10/A.W10, o wytycz-
nych j.w., parametrach Vw=6200 m3/h, dPw=
610 Pa, filtracja G4 oraz zatgczonych kartach
katalogowych. Przystosowana do wspétpracy z
lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstu-
gujaca tazienki pokoi t6zkowych P3-P8. Lokali-
zacja P2. Oznaczenie projektowe A.WS10
przedmiar = 1,00 kpl

~-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, wywiewna, stojaca, z gliko-
lowym odzyskiem ciepta, wspoipracujgca z
centralg wentylacyjng A.N10/A.W10, o wytycz-
nych j.w., parametrach Vw=6200 m3/h, dPw=
610 Pa, filtracja G4 oraz zataczonych kartach
katalogowych. Przystosowana do wspétpracy z
lokalnymi wentylatorami wyciggowymi.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -
Samocho6d samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1)

1,4 m-g/kpl

kpl

r-g

kpl

%

m-g

m-g

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpos$rednie:

Razem z narzutami:

-13-
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ZP_100_2019 - zat. nr 2.05 do siwz - A1 - kosztorys wentylacja i klimatyzacja

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

1*

o*

3

4*

5

KNR-W 2-17

.|0323-03

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=
4250 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=2150 m3/h,
dPw=500 Pa, Qg(80/600C)=29,9 kW (Tn=
210C), Qcht(7/120C)=26,4 kW (Tw=170C), fil-
tracja M5/G4 oraz zataczonych kartach katalo-
gowych. Przystosowana do wspotpracy z lokal-
nymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca
komunikacje P14-P16. Lokalizacja P17. Ozna-
czenie projektowe N5/W5

przedmiar = 1,00 kpl

~-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=
4250 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=2150 m3/h,
dPw=500 Pa, Qg(80/600C)=29,9 kW (Tn=
210C), Qcht(7/120C)=26,4 kW (Tw=170C), fil-
tracja M5/G4 oraz zatgczonych kartach katalo-
gowych.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S --
Samochéd samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1)
1,4 m-g/kpl

kpl

r-g

kpl

%

m-g

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

30
d.1.
2.1

1*

o*

3

4*

5

KNR-W 2-17
0323-03

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, wywiewna, stojgca, z gliko-
lowym odzyskiem ciepta, wspoipracujgca z
centralg wentylacyjng N5/W5, o wytycznych j.
w., parametrach Vw=1400 m3/h, dPw=500 Pa,
filtracja G4 oraz zatgczonych kartach katalogo-
wych. Przystosowana do wspofpracy z lokalny-
mi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujgca
WC P14-P16. Lokalizacja P17. Oznaczenie
projektowe WS5

przedmiar = 1,00 kpl

~-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, wywiewna, stojaca, z gliko-
lowym odzyskiem ciepta, wspoipracujgca z
centralg wentylacyjng N5/W5, o wytycznych j.
w., parametrach Vw=1400 m3/h, dPw=500 Pa,
filtracja G4 oraz zatgczonych kartach katalogo-
wych. Przystosowana do wspétpracy z lokalny-
mi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujgca
WC P14

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S --
Samochéd samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1)
1,4 m-g/kpl

kpl

r-g

kpl

%

m-g

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
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Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED




ZP_100_2019 - zat. nr 2.05 do siwz - A1 - kosztorys wentylacja i klimatyzacja

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

31
d.1.
2.1

1*

o*

3*

4*

5*

KNR-W 2-17
0323-03

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=
4700 m3/h, dPn=560 Pa, Vw=4300 m3/h,
dPw=610 Pa, Qg(80/600C)=28,3 kW (Tn=
210C), Qcht(7/120C)=29,9 kW (Tw=170C), fil-
tracja F7/G4 oraz zataczonych kartach katalo-
gowych. Przystosowana do wspoétpracy z lokal-
nymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca
korytarze/poczekalnie CJD PO. Lokalizacja
P03. Oznaczenie projektowe A.N29/A.W29
przedmiar = 1,00 kpl

-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=
4700 m3/h, dPn=560 Pa, Vw=4300 m3/h,
dPw=610 Pa, Qg(80/600C)=28,3 kW (Tn=
210C), Qcht(7/120C)=29,9 kW (Tw=170C), fil-
tracja F7/G4 oraz zataczonych kartach katalo-
gowych.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samocho6d samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1)
1,4 m-g/kpl

kpl

r-g

kpl

Y%

m-g

m-g

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

32
d.1.
2.1

1*

o*

3

4*

KNR-W 2-17
0323-03

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=
1450 m3/h, dPn=580 Pa, Vw=1450 m3/h,
dPw=580 Pa, Qg(80/600C)=9,6 kW (Tn=230C)
, Qchi(7/120C)=13,4 kW (Tw=170C), filtracja
F7/G4 oraz zatgczonych kartach katalogowych.
Przystosowana do wspotpracy z lokalnymi
wentylatorami wyciggowymi. Obstugujgca gabi-
nety CJD PO. Lokalizacja P03. Oznaczenie
projektowe A.N33/A.W33

przedmiar = 1,00 kpl

-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=
1450 m3/h, dPn=580 Pa, Vw=1450 m3/h,
dPw=580 Pa, Qg(80/600C)=9,6 kW (Tn=230C)
, Qcht(7/120C)=13,4 kW (Tw=170C), filtracja
F7/G4 oraz zataczonych kartach katalogowych.
1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S -
Samochéd samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

kpl

kpl

%

m-g
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96,400

1,000

1,500

1,130

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




ZP_100_2019 - zat. nr 2.05 do siwz - A1 - kosztorys wentylacja i klimatyzacja

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

5*

Zuraw samochodowy do 4 t (1)

1,4 m-g/kpl

1,400

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

33
d.1.
2.1

1*

o*

3

4*

5

KNR-W 2-17
0323-03

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=
7600 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=4950 m3/h,
dPw=600 Pa, Qg(80/600C)=62,9 kW (Tn=
240C), Qcht(7/120C)=48,3 kW (Tw=170C), fil-
tracja F5/G4 oraz zataczonych kartach katalo-
gowych. Przystosowana do wspotpracy z lokal-
nymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca
komunikacje, magazyny, szatnie P02. Lokali-
zacja P03. Oznaczenie projektowe A.N32/A.
W32

przedmiar = 1,00 kpl

~-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=
7600 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=4950 m3/h,
dPw=600 Pa, Qg(80/600C)=62,9 kW (Tn=
240C), Qcht(7/120C)=48,3 kW (Tw=170C), fil-
tracja F5/G4 oraz zataczonych kartach katalo-
gowych.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S --
Samochéd samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4t (1)

1,4 m-g/kpl

kpl

r-g

kpl

%

m-g

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

34
d.1.
2.1

1*

o*

3*

KNR-W 2-17
0323-03

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, wywiewna, stojgca, z gliko-
lowym odzyskiem ciepta, wspoipracujgca z
centralg wentylacyjng A.N32/A.W32, o wytycz-
nych j.w., parametrach Vw=1000 m3/h, dPw=
600 Pa, filtracja G4 oraz zatgczonych kartach
katalogowych. Przystosowana do wspétpracy z
lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstu-
gujaca pomieszczenia sanitarne P02. Lokaliza-
cja P03. Oznaczenie projektowe A.WS32
przedmiar = 1,00 kpl

~-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, wywiewna, stojaca, z gliko-
lowym odzyskiem ciepta, wspotpracujgca z
centralg wentylacyjng A.N32/A.W32, o wytycz-
nych j.w., parametrach Vw=1000 m3/h, dPw=
600 Pa, filtracja G4 oraz zataczonych kartach
katalogowych. Przystosowana do wspétpracy z
lokalnymi wentylatorami wyciggowymi.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S--

kpl

r-g

kpl

%
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96,400

1,000

1,500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
4 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 1,130 0,00 0,00
1,13 m-g/kpl
5* Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 1,400 0,00 0,00
1,4 m-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
35|KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo- | kpl
d.1./0323-03 wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
2.1 ca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=
6050 m3/h, dPn=560 Pa, Vw=2900 m3/h,
dPw=430 Pa, Qg(80/600C)=83,1 kW (Tn=
210C), Qcht(7/120C)=38,5 kW (Tw=170C), fil-
tracja M5/G4 oraz zatgczonych kartach katalo-
gowych. Przystosowana do wspotpracy z lokal-
nymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca
PO. Lokalizacja P03. Oznaczenie projektowe
A.N19/A.W19
przedmiar = 1,00 kpl
-R--
1* Robotnicy r-g 96,400 0,00 0,00
96,4 r-g/kpl
- M --
2 Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo- | kpl 1,000 0,00 0,00
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=
6050 m3/h, dPn=560 Pa, Vw=2900 m3/h,
dPw=430 Pa, Qg(80/600C)=83,1 kW (Tn=
210C), Qcht(7/120C)=38,5 kW (Tw=170C), fil-
tracja M5/G4 oraz zataczonych kartach katalo-
gowych.
1 kpl/kpl
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 1,130 0,00 0,00
1,13 m-g/kpl
5* Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 1,400 0,00 0,00
1,4 m-g/kpl
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
36|KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo- | kpl
d.1./0323-03 wym, wewnetrzna, wywiewna, stojaca, z gliko-
2.1 lowym odzyskiem ciepta, wspoipracujgca z
centralg wentylacyjng A.N19/A.W19, o wytycz-
nych j.w., parametrach Vw=1150 m3/h, dPw=
430 Pa, filtracja G4 oraz zataczonych kartach
katalogowych. Przystosowana do wspétpracy z
lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstu-
gujaca szatnie P0. Lokalizacja P03. Oznacze-
nie projektowe A.W19.1
przedmiar = 1,00 kpl
-R--
1* Robotnicy r-g 96,400 0,00 0,00
96,4 r-g/kpl
- M --
2 Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo- | kpl 1,000 0,00 0,00
wym, wewnetrzna, wywiewna, stojgca, z gliko-
lowym odzyskiem ciepta, wspoipracujgca z
centralg wentylacyjng A.N19/A.W19, o wytycz-
nych j.w., parametrach Vw=1150 m3/h, dPw=
430 Pa, filtracja G4 oraz zatgczonych kartach
katalogowych. Przystosowana do wspétpracy z
lokalnymi wentylatorami wyciggowymi.
1 kpl/kpl
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
-17 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5*

Samocho6d samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1)
1,4 m-g/kpl

m-g

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

37
d.1.
2.1

1*

o*

3

4*

5

KNR-W 2-17
0323-03

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=
2250 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=2250 m3/h,
dPw=500 Pa, Qg(80/600C)=4,1 kW (Tn=210C)
, Qchi(7/120C)=13,0 kW (Tw=170C), filtracja
M5/G4 oraz zataczonych kartach
katalogowych. Przystosowana do wspétpracy z
lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstu-
gujaca komunikacje, tacznik, wyciggi z anek-
séw P10-P16. Lokalizacja P17. Oznaczenie
projektowe N17/W17

przedmiar = 1,00 kpl

~-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=
2250 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=2250 m3/h,
dPw=500 Pa, Qg(80/600C)=4,1 kW (Tn=210C)
, Qchi(7/120C)=13,0 kW (Tw=170C), filtracja
M5/G4 oraz zataczonych kartach
katalogowych.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S --
Samochéd samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4t (1)

1,4 m-g/kpl

kpl

kpl

%

m-g

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

38
d.1.
2.1

1*

o*

3*

KNR-W 2-17
0323-03

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, wywiewna, stojgca, z gliko-
lowym odzyskiem ciepta, wspoipracujgca z
centralg wentylacyjng N17/W17, o wytycznych
j-w., parametrach Vw=750 m3/h, dPw=500 Pa,
filtracja G4 oraz zatgczonych kartach katalogo-
wych. Przystosowana do wspofpracy z lokalny-
mi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujgca
aneksy kuchenne P10-P16. Lokalizacja P17.
Oznaczenie projektowe WK1

przedmiar = 1,00 kpl

~-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, wywiewna, stojaca, z gliko-
lowym odzyskiem ciepta, wspotpracujgca z
centralg wentylacyjng N17/W17, o wytycznych
j-w., parametrach Vw=750 m3/h, dPw=500 Pa,
filtracja G4 oraz zatgczonych kartach katalogo-
wych. Przystosowana do wspétpracy z lokalny-
mi wentylatorami wyciggowymi.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

kpl

kp

%

-18 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED

96,400

1,000

1,500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5*

~-S -
Samocho6d samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1)
1,4 m-g/kpl

m-g

m-g

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

39|KNR-W 2-17
d.1./0323-03
2.1

1*

o*

3*

4*

5*

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=
4050 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=2350 m3/h,
dPw=500 Pa, Qg(80/600C)=19,4 kW (Tn=
210C), Qcht(7/120C)=25,4 kW (Tw=170C), fil-
tracja M5/G4 oraz zatgczonych kartach katalo-
gowych. Przystosowana do wspotpracy z lokal-
nymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca
komunikacje P10-P16. Lokalizacja P17. Ozna-
czenie projektowe N25/W25

przedmiar = 1,00 kpl

-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=
4050 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=2350 m3/h,
dPw=500 Pa, Qg(80/600C)=19,4 kW (Tn=
210C), Qcht(7/120C)=25,4 kW (Tw=170C), fil-
tracja M5/G4 oraz zataczonych kartach katalo-
gowych.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -
Samocho6d samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1)
1,4 m-g/kpl

kpl

kpl

Y%

m-g

m-g

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

40|KNR-W 2-17
d.1./0323-03
2.1

1*

o*

3

Norma PRO Wersja 4.67 Nr

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, wywiewna, stojaca, z gliko-
lowym odzyskiem ciepta, wspoipracujgca z
centralg wentylacyjng N25/W25, o wytycznych
j-w., parametrach Vw=1700 m3/h, dPw=500
Pa, filtracja G4 oraz zataczonych kartach kata-
logowych. Przystosowana do wspotpracy z lo-
kalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugu-
jaca WC komunikacji P10-P16. Lokalizacja
P17. Oznaczenie projektowe WS25
przedmiar = 1,00 kpl

-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, wywiewna, stojgca, z gliko-
lowym odzyskiem ciepta, wspoipracujgca z
centralg wentylacyjng N25/W25, o wytycznych
j-w., parametrach Vw=1700 m3/h, dPw=500
Pa, filtracja G4 oraz zataczonych kartach kata-
logowych. Przystosowana do wspétpracy z lo-
kalnymi wentylatorami wyciggowymi.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

kpl

kpl

%

-19-

seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED

96,400

1,000

1,500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5*

~-S -
Samocho6d samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1)
1,4 m-g/kpl

m-g

m-g

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

41|KNR-W 2-17
d.1./0323-03
2.1

1*

o*

3*

4*

5*

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=
3150 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=1350 m3/h,
dPw=500 Pa, Qg(80/600C)=22,4 kW (Tn=
210C), Qcht(7/120C)=19,7 kW (Tw=170C), fil-
tracja M5/G4 oraz zatgczonych kartach katalo-
gowych. Przystosowana do wspotpracy z lokal-
nymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca
komunikacje P10-P16. Lokalizacja P17. Ozna-
czenie projektowe N27/W27

przedmiar = 1,00 kpl

-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=
3150 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=1350 m3/h,
dPw=500 Pa, Qg(80/600C)=22,4 kW (Tn=
210C), Qcht(7/120C)=19,7 kW (Tw=170C), fil-
tracja M5/G4 oraz zataczonych kartach katalo-
gowych.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -
Samocho6d samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1)
1,4 m-g/kpl

kpl

kpl

Y%

m-g

m-g

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

42|KNR-W 2-17
d.1./0323-03
2.1

1*

o*

3

Norma PRO Wersja 4.67 Nr

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, wywiewna, stojaca, z gliko-
lowym odzyskiem ciepta, wspoipracujgca z
centralg wentylacyjng N27/W27, o wytycznych
j-w., parametrach Vw=1650 m3/h, dPw=500
Pa, filtracja G4 oraz zataczonych kartach kata-
logowych. Przystosowana do wspotpracy z lo-
kalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugu-
jaca WC komunikacji P10-P16. Lokalizacja
P17. Oznaczenie projektowe WS27
przedmiar = 1,00 kpl

-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, wywiewna, stojgca, z gliko-
lowym odzyskiem ciepta, wspoipracujgca z
centralg wentylacyjng N27/W27, o wytycznych
j-w., parametrach Vw=1650 m3/h, dPw=500
Pa, filtracja G4 oraz zataczonych kartach kata-
logowych. Przystosowana do wspétpracy z lo-
kalnymi wentylatorami wyciggowymi.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

kpl

kpl

%

-20 -

seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED

96,400

1,000

1,500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5*

~-S -
Samocho6d samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1)

1,4 m-g/kpl

m-g

m-g

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

43
d.1.
2.1

1*

o*

3*

4*

5*

KNR-W 2-17
0323-03

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=
2100 m3/h, dPn=400 Pa, Vw=2050 m3/h,
dPw=350 Pa, Qg(80/600C)=9,7 kW (Tn=210C)
, Qchi(7/120C)=13,4 kW (Tw=170C), filtracja
M5/G4 oraz zataczonych kartach
katalogowych. Przystosowana do wspétpracy z
lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstu-
gujaca komunikacje P13. Lokalizacja P13.
Oznaczenie projektowe N13/W13

przedmiar = 1,00 kpl

-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=
2100 m3/h, dPn=400 Pa, Vw=2050 m3/h,
dPw=350 Pa, Qg(80/600C)=9,7 kW (Tn=210C)
, Qcht(7/120C)=13,4 kW (Tw=170C), filtracja
M5/G4 oraz zatgczonych kartach
katalogowych.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -
Samocho6d samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1)

1,4 m-g/kpl

kpl

kpl

Y%

m-g

m-g

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

44
d.1.
2.1

1*

KNR-W 2-17
0323-03

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=
3400 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=3400 m3/h,
dPw=500 Pa, Qg(80/600C)=17,7 kW (Tn=
210C), Qcht(7/120C)=21,6 kW (Tw=170C), fil-
tracja M5/G4 oraz zatgczonych kartach katalo-
gowych. Przystosowana do wspotpracy z lokal-
nymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca
sale seminaryjne P1, P3-P7. Lokalizacja P2.
Oznaczenie projektowe A.N5/A.W5

przedmiar = 1,00 kpl

-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

M --

kpl

r-g

_21-

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED

96,400

0,00

0,00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M S
jedn.
2 Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo- | kpl 1,000 0,00 0,00
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=
3400 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=3400 m3/h,
dPw=500 Pa, Qg(80/600C)=17,7 kW (Tn=
210C), Qcht(7/120C)=21,6 kW (Tw=170C), fil-
tracja M5/G4 oraz zataczonych kartach katalo-
gowych.
1 kpl/kpl
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 1,130 0,00 0,00
1,13 m-g/kpl
5* Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 1,400 0,00 0,00
1,4 m-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Uruchomienie centrali wentylacyjnej kpl
d.1. przedmiar = 32,00 kpl
21
-R--
1* Robotnicy r-g | 2657,280 0,00 0,00
83,04 r-g/kpl
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Centrale
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-22 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr

seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED
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1,5 %(od M)

~-S--

-23 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
1.2.2 Wentylatory nawiewne i wyciggowe
46|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy okragty typu K 100 EC szt
d.1./0205-01 SILEO lub réwnowazny. Wyposazenie dodat-
2.2 kowe: krdécce elastyczne, wytacznik serwisowy,
regulator predkosci obrotowej. Parametry tech-
niczne wg Tabeli 7.3.
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 5,450 0,00 0,00
5,45 r-g/szt
- M --
2 Wentylator kanatowy okragty typu K 100 EC szt 1,000 0,00 0,00
SILEO lub réwnowazny. Wyposazenie dodat-
kowe: krdécce elastyczne, wytacznik serwisowy,
regulator predkosci obrotowej. Parametry tech-
niczne wg Tabeli 7.3.
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,170 0,00 0,00
0,17 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
47/KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy okragty typu K 160 EC szt
d.1./0205-01 SILEO lub réwnowazny. Wyposazenie dodat-
2.2 kowe: kréc¢ce elastyczne, wytacznik serwisowy,
regulator predkosci obrotowej. Parametry tech-
niczne wg Tabeli 7.3
przedmiar = 46,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 250,700 0,00 0,00
5,45 r-g/szt
- M --
2" Wentylator kanatowy okragty typu K 160 EC szt 46,000 0,00 0,00
SILEO lub réwnowazny. Wyposazenie dodat-
kowe: kré¢ce elastyczne, wytacznik serwisowy,
regulator predkosci obrotowej. Parametry tech-
niczne wg Tabeli 7.3
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 7,820 0,00 0,00
0,17 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
48|/KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy okragty typu K 250 EC szt
d.1./0205-01 SILEO lub réwnowazny. Wyposazenie dodat-
2.2 kowe: krdécce elastyczne, wytacznik serwisowy,
regulator predkosci obrotowej. Parametry tech-
niczne wg Tabeli 7.3
przedmiar = 3,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 16,350 0,00 0,00
5,45 r-g/szt
- M --
2 Wentylator kanatowy okragty typu K 250 EC szt 3,000 0,00 0,00
SILEO lub réwnowazny. Wyposazenie dodat-
kowe: krécce elastyczne, wytacznik serwisowy,
regulator predkosci obrotowej. Parametry tech-
niczne wg Tabeli 7.3
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,510 0,00 0,00
0,17 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
49|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy okragty typu K 250 EC szt
d.1./0205-01 SILEO, wraz z nagrzewnicg elektryczng CB
2.2 250-6,0 z wbudowanym regulatorem odbieraja-
cym sygnat sterujacy ciagty 0-10V wraz z wbu-
dowanym elektronicznym zabezpieczeniem w
przypadku braku przeptywu powietrza wraz ka-
seta filtrujgcg FGR250 lub réwnowazny. Wypo-
sazenie dodatkowe: kroéce elastyczne, wytgcz-
nik serwisowy, regulator predkosci obrotowe;.
Parametry techniczne wg Tabeli 7.3.
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 5,450 0,00 0,00
5,45 r-g/szt
- M --
2 Wentylator kanatowy okragty typu K 250 EC szt 1,000 0,00 0,00
SILEO, wraz z nagrzewnicg elektryczng CB
250-6,0 z wbudowanym regulatorem odbieraja-
cym sygnat sterujgcy ciagty 0-10V wraz z wbu-
dowanym elektronicznym zabezpieczeniem w
przypadku braku przeptywu powietrza wraz ka-
seta filtrujgcg FGR250 lub réwnowazny. Wypo-
sazenie dodatkowe: kré¢ce elastyczne, wytacz-
nik serwisowy, regulator predkosci obrotowe;.
Parametry techniczne wg Tabeli 7.3.
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,170 0,00 0,00
0,17 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
50|KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy chemoodporny typu VRV | szt
d.1./0208-01 160/711 W 2900 lub réwnowazny. Wyposaze-
2.2 nie dodatkowe: kré¢ce elastyczne, krocce przy-
taczeniowe, wytagcznik serwisowy, regulator
predkosci obrotowej. Parametry techniczne wg
Tabeli 7.3.
przedmiar = 10,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 49,600 0,00 0,00
4,96 r-g/szt
- M --
2" Wentylator dachowy chemoodporny typu VRV | szt 10,000 0,00 0,00
160/711 W 2900 lub réwnowazny. Wyposaze-
nie dodatkowe: kréc¢ce elastyczne, krééce przy-
taczeniowe, wytacznik serwisowy, regulator
predkosci obrotowej. Parametry techniczne wg
Tabeli 7.3.
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,200 0,00 0,00
0,12 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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51|KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy typu DVC 190-S lub réow- | szt
d.1./0208-01 nowazny. Wyposazenie dodatkowe: krééce
2.2 elastyczne, kroéce przytaczeniowe, wytacznik
serwisowy, regulator predkosci obrotowej, pod-
stawa ttumigca. Parametry techniczne wg Ta-
beli 7.3.
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 4,960 0,00 0,00
4,96 r-g/szt
- M --
2 Wentylator dachowy typu DVC 190-S lub réw- | szt 1,000 0,00 0,00
nowazny. Wyposazenie dodatkowe: kroé¢ce
elastyczne, kro¢ce przytgczeniowe, wytacznik
serwisowy, regulator predkosci obrotowej, pod-
stawa ttumigca. Parametry techniczne wg Ta-
beli 7.3.
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,120 0,00 0,00
0,12 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Wentylatory nawiewne i wyciggowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-25-
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Urzadzenia klimatyzacyjne i chtodnicze

1*

Agregat wody lodowej typu CGAF 090 XE XLN
chtodzony powietrzem wykonany w wersji wy-
sokiej sprawnosci oraz super wyciszony. Wy-
dajnosc¢ chtodnicza minimum 405 kW netto
przy uwglednieniu wspofczynnika zabrudzenia
parownika 0.017615m2-deg C/kW. Czynnikiem
chtodniczym po stronie parownika jest mie-
szanka glikolu etylenowego 35% o parame-
trach 13/17°C. Wydajnos¢ chtodnicza agregatu
musi zosta¢ osiggnieta przy temperaturze ze-
wnetrznej minimum +32°C. Opory wymiennika
parownika maksymalnie 125.5kPa. Klasa
sprawnosci energetycznej agregatu A wedtug
Eurovent. Wspétczynnik $redniorocznej spraw-
nosci energetycznej SEER minimum 4.81.
Wspotczynnik sprawnosci EER brutto w warun-
kach projektowych minimum 4,23, maksymal-
na dopuszczalna moc akustyczna 87 dB(A),
minimum 4 sprezarki typu scroll i dwa niezalez-
ne obwody chtodnicze. Czynnik chtodniczy w
agregacie to R410A. Wentylatory skraplacza
muszg posiadac¢ silniki EC oraz specjalne dyfu-
zory powietrza zmniejszajgce pobor mocy elek-
trycznej. Agregat musi by¢ przystosowany do
pracy w zakresie temperatur powietrza ze-
wnetrznego co najmniej od -200C do + 46 oC.
Wymiary agregatu to 4520mm/2200mm/
2672mm. Agregat musi by¢ wyposazony w kar-
te komunikacyjng do BMS w protokole Modbus
RTU wraz z bramka Modbus IP oraz specjalne
fabryczne izolatory neopreonowe. Parametry
urzadzen wg Tabeli 7.6 Oznaczenia
projektowe: ACH - 01

przedmiar = 1,00 kpl

- M --

Agregat wody lodowej typu CGAF 090 XE XLN
chtodzony powietrzem wykonany w wersji wy-
sokiej sprawnosci oraz super wyciszony. Wy-
dajnos¢ chtodnicza minimum 405 kW netto
przy uwglednieniu wspofczynnika zabrudzenia
parownika 0.017615m2-deg C/kW. Czynnikiem
chtodniczym po stronie parownika jest mie-
szanka glikolu etylenowego 35% o parame-
trach 13/17°C. Wydajnos¢ chtodnicza agregatu
musi zosta¢ osiggnieta przy temperaturze ze-
wnetrznej minimum +32°C. Opory wymiennika
parownika maksymalnie 125.5kPa. Klasa
sprawnosci energetycznej agregatu A wedtug
Eurovent. Wspétczynnik $redniorocznej spraw-
nosci energetycznej SEER minimum 4.81.
Wspotczynnik sprawnosci EER brutto w warun-
kach projektowych minimum 4,23, maksymal-
na dopuszczalna moc akustyczna 87 dB(A),
minimum 4 sprezarki typu scroll i dwa niezalez-
ne obwody chtodnicze. Czynnik chtodniczy w
agregacie to R410A. Wentylatory skraplacza
muszg posiadac¢ silniki EC oraz specjalne dyfu-
zory powietrza zmniejszajgce pobor mocy elek-
trycznej. Agregat musi by¢ przystosowany do
pracy w zakresie temperatur powietrza ze-
wnetrznego co najmniej od -200C do + 46 oC.
Wymiary agregatu to 4520mm/2200mm/
2672mm. Agregat musi by¢ wyposazony w kar-
te komunikacyjng do BMS w protokole Modbus
RTU wraz z bramka Modbus IP oraz specjalne
fabryczne izolatory neopreonowe. Parametry
urzadzen wg Tabeli 7.6 Oznaczenia
projektowe: ACH - 01

1 kpl/kpl

kpl

kp

1,000

0,00

0,00

Razem koszty bezpos$rednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00
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53 Agregat wody lodowej typu RTAF 310 HSE kpl
d.1. XLN chtodzony powietrzem wykonany w wersji
23 wysokiej sprawnosci oraz super wyciszony.

Wydajnos¢ chtodnicza minimum 1117 kW net-
to przy uwglednieniu wspotczynnika zabrudze-
nia parownika 0.017615m2-deg C/kW. Czynni-
kiem chtodniczym po stronie parownika jest
mieszanka glikolu etylenowego 35% o parame-
trach 7/12°C. Wydajnos$¢ chtodnicza agregatu
musi zosta¢ osiggnieta przy temperaturze ze-
wnetrznej minimum +32°C. Opory wymiennika
parownika maksymalnie 61.3kPa. Klasa
sprawnosci energetycznej agregatu A wedtug
Eurovent. Wspétczynnik $redniorocznej spraw-
nosci energetycznej SEER minimum 4,71.
Wspotczynnik sprawnosci EER brutto w warun-
kach projektowych minimum 3,42, maksymal-
na dopuszczalna moc akustyczna 96 dB(A),
minimum 3 sprezarki srubowe i dwa niezalez-
ne obwody chtodnicze. Kazdy z obwoddéw wy-
posazony w przetwornice czestotliwosci. Czyn-
nik chtodniczy w agregacie to R134A. Wentyla-
tory skraplacza musza posiadac¢ silniki EC oraz
specjalne dyfuzory powietrza zmniejszajgce
pobdr mocy elektrycznej. Agregat musi by¢
przystosowany do pracy w zakresie temperatur
powietrza zewnetrznego co najmniej od -200C
do + 46 oC. Wymiary agregatu to 11260mm/
2200mm/2672mm. Agregat musi by¢ wyposa-
zony w karte komunikacyjng do BMS w proto-
kole Modbus RTU wraz bramka Motbus IP.
Urzadzenie musi posiada¢ podwdjne zawory
bezpieczenstwa zamontowane na zaworze troj-
drogowym w celu utatwienia testowania zgod-
nie z wymogami UDT oraz specjalne fabrycz-
ne izolatory neopreonowe. Parametry urzadzen
wg Tabeli 7.2. Oznaczenia projektowe: ACH -
02

przedmiar = 1,00 kpl

M -
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1*

Agregat wody lodowej typu RTAF 310 HSE
XLN chtodzony powietrzem wykonany w wersji
wysokiej sprawnosci oraz super wyciszony.
Wydajnos¢ chtodnicza minimum 1117 kW net-
to przy uwglednieniu wspotczynnika zabrudze-
nia parownika 0.017615m2-deg C/kW. Czynni-
kiem chtodniczym po stronie parownika jest
mieszanka glikolu etylenowego 35% o parame-
trach 7/12°C. Wydajnos$¢ chtodnicza agregatu
musi zosta¢ osiggnieta przy temperaturze ze-
wnetrznej minimum +32°C. Opory wymiennika
parownika maksymalnie 61.3kPa. Klasa
sprawnosci energetycznej agregatu A wedtug
Eurovent. Wspétczynnik $redniorocznej spraw-
nosci energetycznej SEER minimum 4,71.
Wspotczynnik sprawnosci EER brutto w warun-
kach projektowych minimum 3,42, maksymal-
na dopuszczalna moc akustyczna 96 dB(A),
minimum 3 sprezarki srubowe i dwa niezalez-
ne obwody chtodnicze. Kazdy z obwoddéw wy-
posazony w przetwornice czestotliwosci. Czyn-
nik chtodniczy w agregacie to R134A. Wentyla-
tory skraplacza musza posiadac¢ silniki EC oraz
specjalne dyfuzory powietrza zmniejszajgce
pobdr mocy elektrycznej. Agregat musi by¢
przystosowany do pracy w zakresie temperatur
powietrza zewnetrznego co najmniej od -200C
do + 46 oC. Wymiary agregatu to 11260mm/
2200mm/2672mm. Agregat musi by¢ wyposa-
zony w karte komunikacyjng do BMS w proto-
kole Modbus RTU wraz bramka Motbus IP.
Urzadzenie musi posiada¢ podwdjne zawory
bezpieczenstwa zamontowane na zaworze troj-
drogowym w celu utatwienia testowania zgod-
nie z wymogami UDT oraz specjalne fabrycz-
ne izolatory neopreonowe. Parametry urzadzen
wg Tabeli 7.2. Oznaczenia projektowe: ACH -
02

1 kpl/kpl

kp

1,000

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

0,00

0,00

0,00

0,00
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54 Agregat wody lodowej typu RTAF 190 HSE kpl
d.1. XLN chtodzony powietrzem wykonany w wersji
23 wysokiej sprawnosci oraz super wyciszony.

Wydajnos¢ chtodnicza minimum 700 kW netto
przy uwglednieniu wspofczynnika zabrudzenia
parownika 0.017615m2-deg C/kW. Czynnikiem
chtodniczym po stronie parownika jest mie-
szanka glikolu etylenowego 35% o parame-
trach 7/12°C. Wydajnos$¢ chtodnicza agregatu
musi zosta¢ osiggnieta przy temperaturze ze-
wnetrznej minimum +32°C. Opory wymiennika
parownika maksymalnie 61.4kPa. Klasa
sprawnosci energetycznej agregatu A wedtug
Eurovent. Wspétczynnik $redniorocznej spraw-
nosci energetycznej SEER netto minimum 5.
05. Wspétczynnik sprawnosci EER brutto w
warunkach projektowych minimum 3,49, mak-
symalna dopuszczalna moc akustyczna 92
dB(A), minimum 2 sprezarki Srubowe i dwa
niezalezne obwody chtodnicze. Kazdy z obwo-
déw wyposazony w przetwornice
czestotliwosci. Czynnik chtodniczy w agregacie
to R134A. Wentylatory skraplacza muszg po-
siadac¢ silniki EC oraz specjalne dyfuzory po-
wietrza zmniejszajace pobdr mocy
elektrycznej. Agregat musi by¢ przystosowany
do pracy w zakresie temperatur powietrza ze-
wnetrznego co najmniej od -200C do + 46 oC.
Wymiary agregatu to 7895mm/2200mm/
2672mm. Agregat musi by¢ wyposazony w kar-
te komunikacyjng do BMS w protokole Modbus
RTU, wraz bramka Motbus IP. Urzgdzenie mu-
si posiada¢ podwojne zawory bezpieczenstwa
zamontowane na zaworze tréjdrogowym w celu
utatwienia testowania zgodnie z wymogami
UDT oraz specjalne fabryczne izolatory neo-
preonowe. Parametry urzgdzen wg Tabeli 7.2.
Oznaczenie projektowe: ACH - 03

przedmiar = 1,00 kpl

M -

-29 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED




ZP_100_2019 - zat. nr 2.05 do siwz - A1 - kosztorys wentylacja i klimatyzacja

Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

Agregat wody lodowej typu RTAF 190 HSE
XLN chtodzony powietrzem wykonany w wersji
wysokiej sprawnosci oraz super wyciszony.
Wydajnos¢ chtodnicza minimum 700 kW netto
przy uwglednieniu wspofczynnika zabrudzenia
parownika 0.017615m2-deg C/kW. Czynnikiem
chtodniczym po stronie parownika jest mie-
szanka glikolu etylenowego 35% o parame-
trach 7/12°C. Wydajnos$¢ chtodnicza agregatu
musi zosta¢ osiggnieta przy temperaturze ze-
wnetrznej minimum +32°C. Opory wymiennika
parownika maksymalnie 61.4kPa. Klasa
sprawnosci energetycznej agregatu A wedtug
Eurovent. Wspétczynnik $redniorocznej spraw-
nosci energetycznej SEER netto minimum 5.
05. Wspétczynnik sprawnosci EER brutto w
warunkach projektowych minimum 3,49, mak-
symalna dopuszczalna moc akustyczna 92
dB(A), minimum 2 sprezarki Srubowe i dwa
niezalezne obwody chtodnicze. Kazdy z obwo-
déw wyposazony w przetwornice
czestotliwosci. Czynnik chtodniczy w agregacie
to R134A. Wentylatory skraplacza muszg po-
siadac¢ silniki EC oraz specjalne dyfuzory po-
wietrza zmniejszajace pobdr mocy
elektrycznej. Agregat musi by¢ przystosowany
do pracy w zakresie temperatur powietrza ze-
wnetrznego co najmniej od -200C do + 46 oC.
Wymiary agregatu to 7895mm/2200mm/
2672mm. Agregat musi by¢ wyposazony w kar-
te komunikacyjng do BMS w protokole Modbus
RTU, wraz bramka Motbus IP. Urzgdzenie mu-
si posiada¢ podwojne zawory bezpieczenstwa
zamontowane na zaworze tréjdrogowym w celu
utatwienia testowania zgodnie z wymogami
UDT oraz specjalne fabryczne izolatory neo-
preonowe. Parametry urzgdzen wg Tabeli 7.2.
Oznaczenie projektowe: ACH - 03

1 kpl/kpl

kp

1,000

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

55
d.1.
2.3

Agregat wody lodowej typu CGAM 070 HE
CAP chtodzony powietrzem wykonany w wersji
wysokiej sprawnosci oraz super wyciszony.
Wydajnos¢ chtodnicza minimum 194 kW netto
przy uwglednieniu wspofczynnika zabrudzenia
parownika 0.017615m2-deg C/kW. Czynnikiem
chtodniczym po stronie parownika jest mie-
szanka glikolu etylenowego 35% o parame-
trach 7/12°C. Wydajnos$¢ chtodnicza agregatu
musi zosta¢ osiggnieta przy temperaturze ze-
wnetrznej minimum +32°C. Opory wymiennika
parownika maksymalnie 36.4kPa. Wspotczyn-
nik $redniorocznej sprawnosci energetycznej
SEER minimum 4.34. Wspotczynnik spraw-
nosci EER brutto w warunkach projektowych
minimum 3,23, maksymalna dopuszczalna
moc akustyczna 84 dB(A), minimum 4 sprezar-
ki typu scroll i dwa niezalezne obwody chtodni-
cze. Czynnik chtodniczy w agregacie to

R410A. Agregat musi by¢ przystosowany do
pracy w zakresie temperatur powietrza ze-
wnetrznego co najmniej od -200C do + 46 oC.
Wymiary agregatu to 3819mm/2266mm/
2160mm. Agregat musi by¢ wyposazony w kar-
te komunikacyjng do BMS w protokole Modbus
RTU, wraz bramka Motbus IP oraz specjalne
fabryczne izolatory neopreonowe. Parametry
urzgdzen wg Tabeli 7.2. Oznaczenie projekto-
we: ACH - 04

przedmiar = 1,00 kpl

Norma PRO Wersja 4.67 Nr

M --

kpl

-30-

seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED




ZP_100_2019 - zat. nr 2.05 do siwz - A1 - kosztorys wentylacja i klimatyzacja

Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

Agregat wody lodowej typu CGAM 070 HE
CAP chtodzony powietrzem wykonany w wersji
wysokiej sprawnosci oraz super wyciszony.
Wydajnos¢ chtodnicza minimum 194 kW netto
przy uwglednieniu wspofczynnika zabrudzenia
parownika 0.017615m2-deg C/kW. Czynnikiem
chtodniczym po stronie parownika jest mie-
szanka glikolu etylenowego 35% o parame-
trach 7/12°C. Wydajnos$¢ chtodnicza agregatu
musi zosta¢ osiggnieta przy temperaturze ze-
wnetrznej minimum +32°C. Opory wymiennika
parownika maksymalnie 36.4kPa. Wspotczyn-
nik $redniorocznej sprawnosci energetycznej
SEER minimum 4.34. Wspotczynnik spraw-
nosci EER brutto w warunkach projektowych
minimum 3,23, maksymalna dopuszczalna
moc akustyczna 84 dB(A), minimum 4 sprezar-
ki typu scroll i dwa niezalezne obwody chtodni-
cze. Czynnik chtodniczy w agregacie to
R410A. Agregat musi by¢ przystosowany do
pracy w zakresie temperatur powietrza ze-
wnetrznego co najmniej od -200C do + 46 oC.
Wymiary agregatu to 3819mm/2266mm/
2160mm. Agregat musi by¢ wyposazony w kar-
te komunikacyjng do BMS w protokole Modbus
RTU, wraz bramka Motbus IP oraz specjalne
fabryczne izolatory neopreonowe. Parametry
urzgdzen wg Tabeli 7.2. Oznaczenie projekto-
we: ACH - 04

1 kpl/kpl

kp

1,000

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

56
d.1.
2.3

Norma PRO Wersja 4.67 Nr

Agregat wody lodowej typu CGAX 060 HE LN
chtodzony powietrzem wykonany w wersji wy-
sokiej sprawnosci oraz super wyciszony. Wy-
dajnos¢ chtodnicza minimum 166 kW brutto.
Czynnikiem chfodniczym po stronie parownika
jest mieszanka glikolu etylenowego 35% o pa-
rametrach 7/12°C. Wydajno$¢ chtodnicza
agregatu musi zostac osiagnieta przy tempera-
turze zewnetrznej minimum +32°C. Opory wy-
miennika parownika maksymalnie 88.7kPa.
Wspbétczynnik $redniorocznej sprawnosci ener-
getycznej SEER minimum 4.05. Wspétczynnik
sprawnosci EER netto w warunkach projekto-
wych minimum 3,05, maksymalna dopuszczal-
na moc akustyczna 83 dB(A), minimum 4 spre-
zarki typu scroll i dwa niezalezne obwody
chtodnicze. Czynnik chtodniczy w agregacie to
R410A. Agregat musi by¢ przystosowany do
pracy w zakresie temperatur powietrza ze-
wnetrznego co najmniej od -180C do + 46 oC.
Wymiary agregatu to 2327mm/2250mm/
1747mm. Agregat musi by¢ wyposazony w kar-
te komunikacyjng do BMS w protokole Modbus
RTU, wraz bramka Motbus IP oraz specjalne
fabryczne izolatory neopreonowe. Parametry
urzadzen wg Tabeli 7.2. Oznaczenie projekto-
we: ACH - 06

przedmiar = 1,00 kpl

M -

kpl
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

Agregat wody lodowej typu CGAX 060 HE LN
chtodzony powietrzem wykonany w wersji wy-
sokiej sprawnosci oraz super wyciszony. Wy-
dajnos¢ chtodnicza minimum 166 kW brutto.
Czynnikiem chtodniczym po stronie parownika
jest mieszanka glikolu etylenowego 35% o pa-
rametrach 7/12°C. Wydajnos¢ chtodnicza
agregatu musi zosta¢ osiagnieta przy tempera-
turze zewnetrznej minimum +32°C. Opory wy-
miennika parownika maksymalnie 88.7kPa.
Wspotczynnik sredniorocznej sprawnosci ener-
getycznej SEER minimum 4.05. Wspétczynnik
sprawnosci EER netto w warunkach projekto-
wych minimum 3,05, maksymalna dopuszczal-
na moc akustyczna 83 dB(A), minimum 4 spre-
zarki typu scroll i dwa niezalezne obwody
chtodnicze. Czynnik chtodniczy w agregacie to
R410A. Agregat musi by¢ przystosowany do
pracy w zakresie temperatur powietrza ze-
wnetrznego co najmniej od -180C do + 46 oC.
Wymiary agregatu to 2327mm/2250mm/
1747mm. Agregat musi by¢ wyposazony w kar-
te komunikacyjng do BMS w protokole Modbus
RTU, wraz bramka Motbus IP oraz specjalne
fabryczne izolatory neopreonowe. Parametry
urzgdzen wg Tabeli 7.2. Oznaczenie projekto-
we: ACH - 06

1 kpl/kpl

kp

1,000

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

57
d.1.
2.3

1*

o*

3

4*

KNR-W 2-17
0320-01

Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK
ECM 14, 4 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym,
wyposazony w wentylator 5 biegowy(wykorzys-
tywane 3 wybrane biegi), odsrodkowg pompke
skroplin. Urzadzenie wyposazone w styki bez-
potencjatowe do wytgczenia z SSP. Parametry
techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Ta-
beli 7.8

przedmiar = 1,00 szt

-R--
Robotnicy
3,38 r-g/szt

- M --

Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK
ECM 14, 4 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym,
wyposazony w wentylator 5 biegowy(wykorzys-
tywane 3 wybrane biegi), odsrodkowg pompke
skroplin. Urzadzenie wyposazone w styki bez-
potencjatowe do wytgczenia z SSP. Parametry
techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Ta-
beli 7.8

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S -
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)

0,1 m-g/szt

szt

r-g

szt

%

m-g

3,380

1,000

1,500

0,100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

58
d.1.
2.3

1*

KNR-W 2-17
0320-01

Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK
ECM 22, 4 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym,
wyposazony w wentylator 5 biegowy(wykorzys-
tywane 3 wybrane biegi), odsrodkowg pompke
skroplin. Urzadzenie wyposazone w styki bez-
potencjatowe do wytgczenia z SSP. Parametry
techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Ta-
beli 7.8

przedmiar = 6,00 szt

~-R--
Robotnicy

3,38 r-g/szt

szt
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Lp. | Podstawa Opis jm

Naktady

Koszt
jedn.

- M --
2 Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK | szt
ECM 22, 4 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym,
wyposazony w wentylator 5 biegowy(wykorzys-
tywane 3 wybrane biegi), odsrodkowg pompke
skroplin. Urzadzenie wyposazone w styki bez-
potencjatowe do wytgczenia z SSP. Parametry
techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Ta-
beli 7.8

1 szt/szt

3* Materiaty pomocnicze (od M) %
1,5 %(od M)

~-S -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g
0,1 m-g/szt

6,000

1,500

0,600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00

0,00

0,00

0,00

59|KNR-W 2-17 |Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK | szt
d.1.{0320-01 ECM 26, 4 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym,
23 wyposazony w wentylator 5 biegowy(wykorzys-
tywane 3 wybrane biegi), odsrodkowg pompke
skroplin. Urzadzenie wyposazone w styki bez-
potencjatowe do wytgczenia z SSP. Parametry
techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Ta-
beli 7.8
przedmiar = 3,00 szt

~-R--
1~ Robotnicy r-g
3,38 r-g/szt

- M --
2" Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK | szt
ECM 26, 4 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym,
wyposazony w wentylator 5 biegowy(wykorzys-
tywane 3 wybrane biegi), odsrodkowg pompke
skroplin. Urzadzenie wyposazone w styki bez-
potencjatowe do wytgczenia z SSP. Parametry
techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Ta-
beli 7.8

1 szt/szt

3 Materiaty pomocnicze (od M) %
1,5 %(od M)

~-S -
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g
0,1 m-g/szt

10,140

3,000

1,500

0,300

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00

0,00

0,00

0,00

60| KNR-W 2-17 |Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK | szt
d.1./0320-01 ECM 36, 4 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym,
2.3 wyposazony w wentylator 5 biegowy(wykorzys-
tywane 3 wybrane biegi), odsrodkowg pompke
skroplin. Urzadzenie wyposazone w styki bez-
potencjatowe do wytgczenia z SSP. Parametry
techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Ta-
beli 7.8
przedmiar = 2,00 szt

-R--
1* Robotnicy r-g
3,38 r-g/szt

- M --
2 Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK | szt
ECM 36, 4 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym,
wyposazony w wentylator 5 biegowy(wykorzys-
tywane 3 wybrane biegi), odsrodkowg pompke
skroplin. Urzadzenie wyposazone w styki bez-
potencjatowe do wytgczenia z SSP. Parametry
techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Ta-
beli 7.8

1 szt/szt
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jedn.
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,200 0,00 0,00
0,1 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
61|KNR-W 2-17 |Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK | szt
d.1./0320-01 ECM 44, 4 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym,
2.3 wyposazony w wentylator 5 biegowy(wykorzys-
tywane 3 wybrane biegi), odsrodkowg pompke
skroplin. Urzadzenie wyposazone w styki bez-
potencjatowe do wytgczenia z SSP. Parametry
techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Ta-
beli 7.8
przedmiar = 6,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 20,280 0,00 0,00
3,38 r-g/szt
- M --
2 Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK | szt 6,000 0,00 0,00
ECM 44, 4 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym,
wyposazony w wentylator 5 biegowy(wykorzys-
tywane 3 wybrane biegi), odsrodkowg pompke
skroplin. Urzadzenie wyposazone w styki bez-
potencjatowe do wytgczenia z SSP. Parametry
techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Ta-
beli 7.8
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,600 0,00 0,00
0,1 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
62| KNR-W 2-17 |Klimakonwektor wentylatorowy $cienny FWT- | szt
d.1./0320-01 C-02, 2 rurowy, wyposazony w wentylator 5
2.3 biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), od-
Srodkowg pompke skroplin. Urzgdzenie wypo-
sazone w styki bezpotencjatowe do wytaczenia
z SSP. Parametry techniczne oraz oznaczenia
projektowe wg Tabeli 7.8
przedmiar = 11,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 37,180 0,00 0,00
3,38 r-g/szt
- M --
2 Klimakonwektor wentylatorowy $cienny FWT- | szt 11,000 0,00 0,00
C-02, 2 rurowy, wyposazony w wentylator 5
biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), od-
Srodkowg pompke skroplin. Urzgdzenie wypo-
sazone w styki bezpotencjatowe do wytaczenia
z SSP. Parametry techniczne oraz oznaczenia
projektowe wg Tabeli 7.8
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,100 0,00 0,00
0,1 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-34 -
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Koszt R M S
jedn.

63 KNR-W 2-17
.|0320-01
2.3

1*

o*

3*

4*

Klimakonwektor wentylatorowy scienny FWT-
C-04, 2 rurowy, wyposazony w wentylator 5
biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), od-
Srodkowg pompke skroplin. Urzgdzenie wypo-
sazone w styki bezpotencjatowe do wytgczenia
z SSP. Parametry techniczne oraz oznaczenia
projektowe wg Tabeli 7.8

przedmiar = 20,00 szt

-R--
Robotnicy
3,38 r-g/szt

- M --

Klimakonwektor wentylatorowy scienny FWT-
C-04, 2 rurowy, wyposazony w wentylator 5
biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), od-
Ssrodkowg pompke skroplin. Urzgdzenie wypo-
sazone w styki bezpotencjatowe do wytgczenia
z SSP. Parametry techniczne oraz oznaczenia
projektowe wg Tabeli 7.8

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,1 m-g/szt

szt

67,600

szt

20,000

Y%

1,500

m-g 2,000

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Razem koszty bezpos$rednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,00 0,00 0,00

Stownie:

PODSUMOWANIE

Urzadzenia klimatyzacyjne i chtodnicze

RAZEM

Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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jedn.
1.24 Aktywne belki chtodzace
64| KNR-W 2-17 |Aktywna belka chtodzgca VPR/A 3000-2500. o | szt
d.1./0320-01 wytycznych j.w. oraz parametrach zawartych w
2.4 Tabeli 7.7
przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 6,760 0,00 0,00
3,38 r-g/szt
- M --
2 Aktywna belka chtodzaca VPR/A 3000-2500. o | szt 2,000 0,00 0,00
wytycznych j.w. oraz parametrach zawartych w
Tabeli 7.7
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,200 0,00 0,00
0,1 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
65 KNR-W 2-17 |Aktywna belka chtodzgca VPR/B 2400-1900 o | szt
d.1./0320-01 wytycznych j.w. oraz parametrach zawartych w
2.4 Tabeli 7.7
przedmiar = 8,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 27,040 0,00 0,00
3,38 r-g/szt
- M --
2r Aktywna belka chtodzgca VPR/B 2400-1900 o | szt 8,000 0,00 0,00
wytycznych j.w. oraz parametrach zawartych w
Tabeli 7.7
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,800 0,00 0,00
0,1 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
66| KNR-W 2-17 |Aktywna belka chtodzgca VPR/B 3000-2500. o | szt
d.1./0320-01 wytycznych j.w. oraz parametrach zawartych w
2.4 Tabeli 7.7
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 3,380 0,00 0,00
3,38 r-g/szt
- M --
2 Aktywna belka chtodzaca VPR/B 3000-2500. o | szt 1,000 0,00 0,00
wytycznych j.w. oraz parametrach zawartych w
Tabeli 7.7
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,100 0,00 0,00
0,1 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
67|KNR-W 2-17 |Aktywna belka chtodzaca VPR/C 2400-1900. o | szt
d.1./0320-01 wytycznych j.w. oraz parametrach zawartych w
2.4 Tabeli 7.7

przedmiar = 4,00 szt

~R--
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1* Robotnicy r-g 13,520 0,00 0,00
3,38 r-g/szt
- M --
2 Aktywna belka chtodzaca VPR/C 2400-1900. o | szt 4,000 0,00 0,00
wytycznych j.w. oraz parametrach zawartych w
Tabeli 7.7
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,400 0,00 0,00
0,1 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
68|KNR-W 2-17 |Aktywna belka chtodzaca VPR/C 3000-2500. o | szt
d.1./0320-01 wytycznych j.w. oraz parametrach zawartych w
2.4 Tabeli 7.7
przedmiar = 33,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 111,540 0,00 0,00
3,38 r-g/szt
- M --
2r Aktywna belka chtodzgca VPR/C 3000-2500. o | szt 33,000 0,00 0,00
wytycznych j.w. oraz parametrach zawartych w
Tabeli 7.7
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 3,300 0,00 0,00
0,1 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Panel sterujacy VPR_RP szt
d.1. przedmiar = 48,00 szt
2.4
- M --
1* Panel sterujgcy VPR_RP szt 48,000 0,00 0,00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Szafka sterujgca Control Unit VPA_CU szt
d.1. przedmiar = 18,00 szt
2.4
- M --
1* Szafka sterujgca Control Unit VPA_CU szt 18,000 0,00 0,00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
71|KNR-W 2-17 |Regulator VAV wyciag prostokatny UKV o wy- | szt
d.1./0134-01 miarach 400x200mm
2.4 przedmiar = 4,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 5,120 0,00 0,00
1,28 r-g/szt
- M --
2" Regulator VAV wyciag prostokatny UKV o wy- | szt 4,000 0,00 0,00
miarach 400x200mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00

Norma PRO Wersja 4.67 Nr
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jedn.
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,440 0,00 0,00
0,11 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
72|KNR-W 2-17 |Regulator VAV wycigg prostokatny UKV o wy- | szt
d.1./0134-01 miarach 500x200mm
2.4 przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,280 0,00 0,00
1,28 r-g/szt
- M --
2 Regulator VAV wyciag prostokatny UKV o wy- | szt 1,000 0,00 0,00
miarach 500x200mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,110 0,00 0,00
0,11 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
73|KNR-W 2-17 |Regulator VAV wyciag okragty MFC/G o $red- | szt
d.1./0131-01 nicy 100mm
2.4 przedmiar = 12,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 4,080 0,00 0,00
0,34 r-g/szt
- M --
2 Regulator VAV wyciag okragty MFC/G o $red- | szt 12,000 0,00 0,00
nicy 100mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,120 0,00 0,00
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
74 KNR-W 2-17 |Regulator VAV wyciag okragty MFC/G o $red- | szt
d.1.|0131-01 nicy 160mm
2.4 przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 0,340 0,00 0,00
0,34 r-g/szt
- M --
2 Regulator VAV wyciag okragty MFC/G o $red- | szt 1,000 0,00 0,00
nicy 160mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,010 0,00 0,00
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
75/KNR-W 2-17 |Regulator VAV wyciag okragty MFC/G o $red- | szt
d.1./0131-01 nicy 200mm
2.4 przedmiar = 10,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 3,400 0,00 0,00
0,34 r-g/szt
- M --
-38 -
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jedn.
2 Regulator VAV wyciag okragty MFC/G o $red- | szt 10,000 0,00 0,00
nicy 200mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,100 0,00 0,00
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
76| KNR-W 2-17 |Krzyz pomiarowy MSR o wymiarach szt
d.1./0134-01 200x200mm
2.4 przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,280 0,00 0,00
1,28 r-g/szt
- M --
2 Krzyz pomiarowy MSR o wymiarach szt 1,000 0,00 0,00
200x200mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,110 0,00 0,00
0,11 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
77|KNR-W 2-17 |Krzyz pomiarowy MSR o wymiarach szt
d.1./0134-01 500x200mm
2.4 przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,280 0,00 0,00
1,28 r-g/szt
- M --
2 Krzyz pomiarowy MSR o wymiarach szt 1,000 0,00 0,00
500x200mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,110 0,00 0,00
0,11 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
78/ KNR-W 2-17 |Krzyz pomiarowy MSR o wymiarach szt
d.1./0134-01 500x250mm
2.4 przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,280 0,00 0,00
1,28 r-g/szt
- M --
2" Krzyz pomiarowy MSR o wymiarach szt 1,000 0,00 0,00
500x250mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,110 0,00 0,00
0,11 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
79|KNR-W 2-17 |Krzyz pomiarowy MSS o $rednicy 100mm szt
d.1./0131-01 przedmiar = 8,00 szt
2.4
-R--
1* Robotnicy r-g 2,720 0,00 0,00
0,34 r-g/szt
- M --
2 Krzyz pomiarowy MSS o $rednicy 100mm szt 8,000 0,00 0,00
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,080 0,00 0,00
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
80|KNR-W 2-17 |Krzyz pomiarowy MSS o $rednicy 160mm szt
d.1./0131-01 przedmiar = 1,00 szt
2.4
-R--
1* Robotnicy r-g 0,340 0,00 0,00
0,34 r-g/szt
- M --
2 Krzyz pomiarowy MSS o $rednicy 160mm szt 1,000 0,00 0,00
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,010 0,00 0,00
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
81|KNR-W 2-17 |Krzyz pomiarowy MSS o $rednicy 200mm szt
d.1./0131-01 przedmiar = 1,00 szt
2.4
-R--
1* Robotnicy r-g 0,340 0,00 0,00
0,34 r-g/szt
- M --
2 Krzyz pomiarowy MSS o $rednicy 200mm szt 1,000 0,00 0,00
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,010 0,00 0,00
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
82 Czujnik réznicy cisnien VPT szt
d.1. przedmiar = 10,00 szt
2.4
- M --
1* Czujnik roznicy cisnien VPT szt 10,000 0,00 0,00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
83 Czujnik otwarcia drzwi VIP_DS szt
d.1. przedmiar = 10,00 szt
2.4
- M --
1* Czujnik otwarcia drzwi VIP_DS szt 10,000 0,00 0,00
1 szt/szt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
84 Panel monitorujgcy VIP_PM szt
d.1. przedmiar = 9,00 szt
2.4
-M --
1* Panel monitorujgcy VIP_PM szt 9,000 0,00 0,00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
85 Panel sterujacy VIN szt
d.1. przedmiar = 9,00 szt
2.4
-M --
1* Panel sterujgcy VIN szt 9,000 0,00 0,00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
86 Czujnik wykroplenia szt
d.1. przedmiar = 48,00 szt
2.4
-M --
1* Czujnik wykroplenia szt 48,000 0,00 0,00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Aktywne belki chtodzgce
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1.2.5

Nawilzacze powietrza

87 /KNR-W 2-17
d.1./0320-01
25

1*

o*

3*

4*

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame-
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x na-
wilzacz RS V80-400V/3, lance parowe typu
OptiSorp (1/1000/350), 1x interface RS485, 1x
RFS, 2x przewdd parowy Z10, 2x przewod kon-
densatu KS10, 1x Z261 filtr wody, 1x BMSset
Master BACnet, 1x CWSD + czujnik wilgotnos-
ci sterujacy, 1 x HS higrostat ograniczajacy, 1x
DWC-B-M Schtadzacz drenazu. Oznaczenie
projektowe HU.N8/W8

przedmiar = 1,00 szt

-R--
Robotnicy
3,38 r-g/szt

- M --

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame-
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych.

1 /szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samochod dostaw.do 0.9t (1)
0,1 m-g/szt

szt

Y%

m-g

3,380

1,000

1,500

0,100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

88|KNR-W 2-17
d.1./0320-01
2.5

1*

o*

3

4*

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame-
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x na-
wilzacz RS V40-400V/3, lance parowe typu
OptiSorp (1/800/350), 1x interface RS485, 1x
RFS, 1x przewo6d parowy Z10, 1x przewdd kon-
densatu KS10, 1x 2261 filtr wody, 1x BMSset
Master BACnet, 1x CWSD + czujnik wilgotnos-
ci sterujacy, 1 x HS higrostat ograniczajgcy, 1x
DWC-B-M Schtadzacz drenazu. Oznaczenie
projektowe HU.N28/W28

przedmiar = 1,00 szt

~-R--
Robotnicy
3,38 r-g/szt

- M --

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame-
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych.

1 /szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S -
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)
0,1 m-g/szt

szt

%

m-g

3,380

1,000

1,500

0,100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

89 KNR-W 2-17
d.1./0320-01
25

Norma PRO Wersja 4.67 Nr

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame-
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x na-
wilzacz RS V50-400V/3, lance parowe typu
OptiSorp (2/800/350), 1x interface RS485, 1x
RFS, 2x przewdd parowy Z10, 2x przewod kon-
densatu KS10, 1x Z261 filtr wody, 1x BMSset
Master BACnet, 1x CWSD + czujnik wilgotnos-
ci sterujacy, 1 x HS higrostat ograniczajacy, 1x
DWC-B-M Schtadzacz drenazu. Oznaczenie
projektowe HU.N29/W29

przedmiar = 1,00 szt

~R--

szt
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

o*

3*

4*

Robotnicy
3,38 r-g/szt

- M --

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame-
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych.

1 /szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samochod dostaw.do 0.9t (1)

0,1 m-g/szt

Y%

m-g

3,380

1,000

1,500

0,100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

90
d.1.
2.5

1*

o*

3

4*

KNR-W 2-17
0320-01

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame-
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x na-
wilzacz RS V60-400V/3, lance parowe typu
OptiSorp (3/1200/325), 1x interface RS485, 1x
RFS, 2x przewod parowy Z10, 2x przewdd kon-
densatu KS10, 1x 2261 filtr wody, 1x BMSset
Master BACnet, 1x CWSD + czujnik wilgotnos-
ci sterujacy, 1 x HS higrostat ograniczajacy, 1x
DWC-B-M Schtadzacz drenazu. Oznaczenie
projektowe HU.N30/W30

przedmiar = 1,00 szt

~-R--
Robotnicy
3,38 r-g/szt

- M --

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame-
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych.

1 /szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S -
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)

0,1 m-g/szt

szt

r-g

%

3,380

1,000

1,500

0,100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

1*

o*

3*

4*

KNR-W 2-17

.|0320-01

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame-
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x na-
wilzacz RS 8V0-400V/3, lance parowe typu
OptiSorp (2/1000/350), 1x interface RS485, 1x
RFS, 2x przewdd parowy Z10, 2x przewod kon-
densatu KS10, 1x Z261 filtr wody, 1x BMSset
Master BACnet, 1x CWSD + czujnik wilgotnos-
ci sterujacy, 1 x HS higrostat ograniczajacy, 1x
DWC-B-M Schtadzacz drenazu. Oznaczenie
projektowe HU.N31/W31

przedmiar = 1,00 szt

-R--
Robotnicy
3,38 r-g/szt

- M --

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame-
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych.

1 /szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,1 m-g/szt

szt

%

m-g

3,380

1,000

1,500

0,100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

92
d.1.
2.5

1*

o*

3

4*

KNR-W 2-17
0320-01

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame-
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x na-
wilzacz RS V20-400V/3, lanca parowa (81-
350), 1x interface RS485, 1x RFS, 1x przewdd
parowy Z10, 1x przewdd kondensatu KS10, 1x
Z261 filtr wody, 1x BMSset Master BACnet, 1x
CWSD + czujnik wilgotnosci sterujacy, 1 x HS
higrostat ograniczajgcy, 1x DWC-B-M Schta-
dzacz drenazu. Oznaczenie projektowe HU.
N33/W33

przedmiar = 1,00 szt

~-R--
Robotnicy
3,38 r-g/szt

- M --

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame-
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych.

1 /szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)
0,1 m-g/szt

szt

r-g

%

m-g

3,380

1,000

1,500

0,100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

93
d.1.
2.5

1*

o*

3*

4*

KNR-W 2-17
0320-01

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame-
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x na-
wilzacz RS V30-400V/3, lance parowe typu
OptiSorp (1/500/350), 1x interface RS485, 1x
RFS, 1x przewéd parowy Z10, 1x przewod kon-
densatu KS10, 1x Z261 filtr wody, 1x BMSset
Master BACnet, 1x CWSD + czujnik wilgotnos-
ci sterujacy, 1 x HS higrostat ograniczajacy, 1x
DWC-B-M Schtadzacz drenazu. Oznaczenie
projektowe HU.N34/W34

przedmiar = 1,00 szt

-R--
Robotnicy
3,38 r-g/szt

- M --

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame-
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych.

1 /szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -
Samochod dostaw.do 0.9t (1)

0,1 m-g/szt

szt

r-g

Y%

m-g

3,380

1,000

1,500

0,100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

94
d.1.
2.5

KNR-W 2-17
0320-01

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame-
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x na-
wilzacz RS V16-400V/3, lance parowe typu
OptiSorp (1/350/350), 1x interface RS485, 1x
RFS, 1x przewo6d parowy Z10, 1x przewdd kon-
densatu KS10, 1x 2261 filtr wody, 1x BMSset
Master BACnet, 1x CWSD + czujnik wilgotnos-
ci sterujacy, 1 x HS higrostat ograniczajgcy, 1x
DWC-B-M Schtadzacz drenazu. Oznaczenie
projektowe HU.N35/W35

przedmiar = 1,00 szt

szt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
-R--
1* Robotnicy r-g 3,380 0,00 0,00
3,38 r-g/szt
- M --
2 Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame- 1,000 0,00 0,00
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych.
1 /szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,100 0,00 0,00
0,1 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
95/KNR-W 2-17 |Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame- | szt
d.1./0320-01 trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
2.5 kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x na-
wilzacz RS V8-400V/3, lance parowe typu Op-
tiSorp (1/350/350), 1x interface RS485, 1x
RFS, 1x przewod parowy Z10, 1x przewdd kon-
densatu KS10, 1x 2261 filtr wody, 1x BMSset
Master BACnet, 1x CWSD + czujnik wilgotnos-
ci sterujacy, 1 x HS higrostat ograniczajgcy, 1x
DWC-B-M Schtadzacz drenazu. Oznaczenie
projektowe HU.N40/W40
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 3,380 0,00 0,00
3,38 r-g/szt
- M --
2" Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame- 1,000 0,00 0,00
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych.
1/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,100 0,00 0,00
0,1 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
96| KNR-W 2-17 |Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame- | szt
d.1./0320-01 trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
2.5 kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x na-
wilzacz RS V50-400V/3, lance parowe typu
OptiSorp (2/650/350), 1x interface RS485, 1x
RFS, 2x przewdd parowy Z10, 2x przewod kon-
densatu KS10, 1x Z261 filtr wody, 1x BMSset
Master BACnet, 1x CWSD + czujnik wilgotnos-
ci sterujacy, 1 x HS higrostat ograniczajacy, 1x
DWC-B-M Schtadzacz drenazu. Oznaczenie
projektowe HU.N41/W41
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 3,380 0,00 0,00
3,38 r-g/szt
- M --
2 Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame- 1,000 0,00 0,00
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych.
1 /szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00

Norma PRO Wersja 4.67 Nr

1,5 %(od M)
~-S-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,100 0,00 0,00
0,1 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
97|KNR-W 2-17 |Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame- | szt
d.1./0320-01 trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
2.5 kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x na-
wilzacz RS V10-400V/3, lance parowe typu
OptiSorp (1/350/350), 1x interface RS485, 1x
RFS, 1x przewod parowy Z10, 1x przewdd kon-
densatu KS10, 1x 2261 filtr wody, 1x BMSset
Master BACnet, 1x CWSD + czujnik wilgotnos-
ci sterujacy, 1 x HS higrostat ograniczajacy, 1x
DWC-B-M Schtadzacz drenazu. Oznaczenie
projektowe HU.N42/W42
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 3,380 0,00 0,00
3,38 r-g/szt
- M --
2" Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame- 1,000 0,00 0,00
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych.
1/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,100 0,00 0,00
0,1 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
98| KNR-W 2-17 |Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame- | szt
d.1./0320-01 trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
2.5 kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x na-
wilzacz RS V16-400V/3, lance parowe typu
OptiSorp (1/350/350), 1x interface RS485, 1x
RFS, 1x przewéd parowy Z10, 1x przewod kon-
densatu KS10, 1x Z261 filtr wody, 1x BMSset
Master BACnet, 1x CWSD + czujnik wilgotnos-
ci sterujacy, 1 x HS higrostat ograniczajacy, 1x
DWC-B-M Schtadzacz drenazu. Oznaczenie
projektowe HU.N44/W44
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 3,380 0,00 0,00
3,38 r-g/szt
- M --
2 Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame- 1,000 0,00 0,00
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych.
1 /szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,100 0,00 0,00
0,1 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

99

2.5

1*

o*

3*

4*

KNR-W 2-17

.|0320-01

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame-
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x na-
wilzacz RS V10-400V/3, lance parowe typu
OptiSorp (1/350/350), 1x interface RS485, 1x
RFS, 1x przewdd parowy Z10, 1x przewod kon-
densatu KS10, 1x Z261 filtr wody, 1x BMSset
Master BACnet, 1x CWSD + czujnik wilgotnos-
ci sterujacy, 1 x HS higrostat ograniczajacy, 1x
DWC-B-M Schtadzacz drenazu. Oznaczenie
projektowe HU.A.N6/A.W6

przedmiar = 1,00 szt

-R--
Robotnicy
3,38 r-g/szt

- M --

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame-
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych.

1 /szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,1 m-g/szt

szt

r-g

Y%

m-g

3,380

1,000

1,500

0,100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

100
d.1.
2.5

1*

o*

3

4*

KNR-W 2-17
0320-01

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame-
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x na-
wilzacz RS V8-400V/3, lanca parowa (81-200),
1x interface RS485, 1x RFS, 1x przewdd paro-
wy Z10, 1x przewod kondensatu KS10, 1x
Z261 filtr wody, 1x BMSset Master BACnet, 1x
CWSD + czujnik wilgotnosci sterujacy, 1 x HS
higrostat ograniczajgcy, 1x DWC-B-M Schta-
dzacz drenazu. Oznaczenie projektowe HU.A.
N7/A.W7

przedmiar = 1,00 szt

~-R--
Robotnicy
3,38 r-g/szt

- M --

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame-
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych.

1 /szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S -
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)

0,1 m-g/szt

szt

r-g

%

m-g

3,380

1,000

1,500

0,100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0,00

0,00

0,00

0,00

101
d.1.
2.5

KNR-W 2-17
0320-01

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame-
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x na-
wilzacz RS V30-400V/3, lanca parowa(81-500)
, 1x interface RS485, 1x RFS, 1x przewod pa-
rowy Z10, 1x przewod kondensatu KS10, 1x
Z261 filtr wody, 1x BMSset Master BACnet, 1x
CWSD + czujnik wilgotnosci sterujacy, 1 x HS
higrostat ograniczajacy, 1x DWC-B-M Schta-
dzacz drenazu. Oznaczenie projektowe HU.A.
N12/A.W12

przedmiar = 1,00 szt

~R--

szt
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

o*

3*

4*

Robotnicy
3,38 r-g/szt

- M --

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame-
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych.

1 /szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samochod dostaw.do 0.9t (1)

0,1 m-g/szt

Y%

m-g

3,380

1,000

1,500

0,100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

102
d.1.
2.5

1*

o*

3

4*

KNR-W 2-17
0320-01

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame-
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x na-
wilzacz RS V40-400V/3, lanca parowa(81-500)
, 1x interface RS485, 1x RFS, 1x przewdd pa-
rowy Z10, 1x przewod kondensatu KS10, 1x
Z261 filtr wody, 1x BMSset Master BACnet, 1x
CWSD + czujnik wilgotnosci sterujacy, 1 x HS
higrostat ograniczajgcy, 1x DWC-B-M Schta-
dzacz drenazu. Oznaczenie projektowe HU.A.
N14/A.W14

przedmiar = 1,00 szt

~-R--
Robotnicy
3,38 r-g/szt

- M --

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame-
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych.

1 /szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S -
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)

0,1 m-g/szt

szt

r-g

%

3,380

1,000

1,500

0,100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0,00

0,00

0,00

0,00

103
d.1.
2.5

1*

o*

3

4*

KNR-W 2-17
0320-01

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame-
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x na-
wilzacz RS V80-400V/3, 1x nawilzacz RS V40-
400V/3, lance parowe typu OptiSorp (3/800/
325), 1x interface RS485, 1x RFS, 3x przewdd
parowy Z10, 3x przewdd kondensatu KS10, 1x
Z261 filtr wody, 1x BMSset Master BACnet, 1x
CWSD + czujnik wilgotnosci sterujacy, 1 x HS
higrostat ograniczajgcy, 1x DWC-B-M Schta-
dzacz drenazu. Oznaczenie projektowe HU.A.
N15/A.W15

przedmiar = 1,00 szt

~-R--
Robotnicy
3,38 r-g/szt

- M --

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame-
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych.

1 /szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S -
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)

0,1 m-g/szt

szt

%

m-g

3,380

1,000

1,500

0,100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
104|KNR-W 2-17 |Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame- | szt
d.1./0320-01 trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
2.5 kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x na-
wilzacz RS V10-400V/3, lance parowe typu
OptiSorp (1/350/350), 1x interface RS485, 1x
RFS, 1x przewéd parowy Z10, 1x przewod kon-
densatu KS10, 1x Z261 filtr wody, 1x BMSset
Master BACnet, 1x CWSD + czujnik wilgotnos-
ci sterujacy, 1 x HS higrostat ograniczajacy, 1x
DWC-B-M Schtadzacz drenazu. Oznaczenie
projektowe HU.A.N24/A.W24
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 3,380 0,00 0,00
3,38 r-g/szt
- M --
2 Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame- 1,000 0,00 0,00
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych.
1/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,100 0,00 0,00
0,1 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Nawilzacze powietrza
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

Stownie: zero i 00/1

Norma PRO Wersja 4.67 Nr

RAZEM

00 zt
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1,04 szt/szt

-50 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.2.6 Elemwnty nawiewne i wywiewne
105|KNR-W 2-17 |Wentylacyjny zaw6r wywiewny KW-RM 100, z | szt
d.1./0140-01 regulacjg wydatku powietrza. Malowany w ko-
2.6 lorze RAL wg proj. aranzacji wnetrz. Oznacze-
nie projektowe 2.
przedmiar = 72,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 69,120 0,00 0,00
0,96 r-g/szt
- M --
2 Wentylacyjny zawor wywiewny KW-RM 100, z | szt 72,000 0,00 0,00
regulacjg wydatku powietrza. Malowany w ko-
lorze RAL wg proj. aranzacji wnetrz. Oznacze-
nie projektowe 2.
1 szt/szt
3 Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm szt 74,880 0,00 0,00
1,04 szt/szt
4~ Sruby M8x 50mm kpl kg 13,680 0,00 0,00
0,19 kg/szt
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,720 0,00 0,00
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
106 KNR-W 2-17 |Wentylacyjny zawor wywiewny KW-RM 125, z | szt
d.1./0140-01 regulacjg wydatku powietrza. Malowany w ko-
2.6 lorze RAL wg proj. aranzacji wnetrz. Oznacze-
nie projektowe 3.
przedmiar = 8,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 7,680 0,00 0,00
0,96 r-g/szt
- M --
2 Wentylacyjny zawo6r wywiewny KW-RM 125, z | szt 8,000 0,00 0,00
regulacjg wydatku powietrza. Malowany w ko-
lorze RAL wg proj. aranzacji wnetrz. Oznacze-
nie projektowe 3.
1 szt/szt
3* Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm szt 8,320 0,00 0,00
1,04 szt/szt
4 Sruby M8x 50mm kpl kg 1,520 0,00 0,00
0,19 kg/szt
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,080 0,00 0,00
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
107|KNR-W 2-17 |Wentylacyjny zawo6r wywiewny KW-RM 160, z | szt
d.1./0140-01 regulacjg wydatku powietrza. Malowany w ko-
2.6 lorze RAL wg proj. aranzacji wnetrz. Oznacze-
nie projektowe 4.
przedmiar = 28,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 26,880 0,00 0,00
0,96 r-g/szt
- M --
2 Wentylacyjny zawor wywiewny KW-RM 160, z | szt 28,000 0,00 0,00
regulacjg wydatku powietrza. Malowany w ko-
lorze RAL wg proj. aranzacji wnetrz. Oznacze-
nie projektowe 4.
1 szt/szt
3 Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm szt 29,120 0,00 0,00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4~ Sruby M8x 50mm kpl kg 5,320 0,00 0,00
0,19 kg/szt
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,280 0,00 0,00
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
108|KNR-W 2-17 |Wentylacyjny zawor wywiewny KW-RM 200, z | szt
d.1./0140-01 regulacjg wydatku powietrza. Malowany w ko-
2.6 lorze RAL wg proj. aranzacji wnetrz. Oznacze-
nie projektowe 5.
przedmiar = 10,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 9,600 0,00 0,00
0,96 r-g/szt
- M --
2 Wentylacyjny zawo6r wywiewny KW-RM 200, z | szt 10,000 0,00 0,00
regulacjg wydatku powietrza. Malowany w ko-
lorze RAL wg proj. aranzacji wnetrz. Oznacze-
nie projektowe 5.
1 szt/szt
3* Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm szt 10,400 0,00 0,00
1,04 szt/szt
4 Sruby M8x 50mm kpl kg 1,900 0,00 0,00
0,19 kg/szt
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,100 0,00 0,00
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
109|KNR-W 2-17 |Nawiewnik okragty dla grzania i chtodzenia szt
d.1./0140-01 NO-10 100, z regulacjg wydatku powietrza, z
2.6 mozliwoscig ustawienia poziomego lub piono-
wego kierunku wyptywu powietrza. Malowany
w kolorze RAL wg projektu aranzacji wnetrz.
Oznaczenie projektowe 7.
przedmiar = 22,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 21,120 0,00 0,00
0,96 r-g/szt
- M --
2 Nawiewnik okragty dla grzania i chtodzenia szt 22,000 0,00 0,00
NO-10 100, z regulacjg wydatku powietrza, z
mozliwoscig ustawienia poziomego lub piono-
wego kierunku wyptywu powietrza. Malowany
w kolorze RAL wg projektu aranzacji wnetrz.
Oznaczenie projektowe 7.
1 szt/szt
3 Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm szt 22,880 0,00 0,00
1,04 szt/szt
4~ Sruby M8x 50mm kpl kg 4,180 0,00 0,00
0,19 kg/szt
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,220 0,00 0,00
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-51 -
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

110|KNR-W 2-17

d.1./0140-01

2.6

1*

o*

3*
4*

5*

6*

Nawiewnik okragty dla grzania i chtodzenia
NO-10 125, z regulacjg wydatku powietrza, z
mozliwoscig ustawienia poziomego lub piono-
wego kierunku wyptywu powietrza. Malowany
w kolorze RAL wg projektu aranzacji wnetrz.
Oznaczenie projektowe 8.

przedmiar = 5,00 szt

~-R--
Robotnicy
0,96 r-g/szt

- M --

Nawiewnik okragty dla grzania i chtodzenia
NO-10 125, z regulacjg wydatku powietrza, z
mozliwoscig ustawienia poziomego lub piono-
wego kierunku wyptywu powietrza. Malowany
w kolorze RAL wg projektu aranzacji wnetrz.
Oznaczenie projektowe 8.

1 szt/szt

Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm
1,04 szt/szt

Sruby M8x 50mm kpl

0,19 kg/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,01 m-g/szt

szt

szt

szt

kg
%

m-g

4,800

5,000

5,200
0,950

1,500

0,050

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

111|KNR-W 2-17

d.1./0140-01

2.6

1*

o*

3
4*

5

6*

Nawiewnik okragty dla grzania i chtodzenia
NO-10 160, z regulacjg wydatku powietrza, z
mozliwoscig ustawienia poziomego lub piono-
wego kierunku wyptywu powietrza. Malowany
w kolorze RAL wg projektu aranzacji wnetrz.
Oznaczenie projektowe 9.

przedmiar = 6,00 szt

-R--
Robotnicy
0,96 r-g/szt

- M --

Nawiewnik okragty dla grzania i chtodzenia
NO-10 160, z regulacjg wydatku powietrza, z
mozliwoscig ustawienia poziomego lub piono-
wego kierunku wyptywu powietrza. Malowany
w kolorze RAL wg projektu aranzacji wnetrz.
Oznaczenie projektowe 9.

1 szt/szt

Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm
1,04 szt/szt

Sruby M8x 50mm kpl

0,19 kg/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S -
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)
0,01 m-g/szt

szt

r-g

szt

szt
kg
Y%

m-g

5,760

6,000

6,240
1,140

1,500

0,060

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

112|KNR-W 2-17
d.1./0140-01
2.6

1*

Norma PRO Wersja 4.67 Nr

Nawiewnik okragty dla grzania i chtodzenia
NO-10 200, z regulacjg wydatku powietrza, z
mozliwoscig ustawienia poziomego lub piono-
wego kierunku wyptywu powietrza. Malowany
w kolorze RAL wg projektu aranzacji wnetrz.
Oznaczenie projektowe 10.

przedmiar = 5,00 szt

~-R--
Robotnicy
0,96 r-g/szt

szt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
- M --
2 Nawiewnik okragty dla grzania i chtodzenia szt 5,000 0,00 0,00
NO-10 200, z regulacjg wydatku powietrza, z
mozliwoscig ustawienia poziomego lub piono-
wego kierunku wyptywu powietrza. Malowany
w kolorze RAL wg projektu aranzacji wnetrz.
Oznaczenie projektowe 10.
1 szt/szt
3* Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm szt 5,200 0,00 0,00
1,04 szt/szt
4 Sruby M8x 50mm kpl kg 0,950 0,00 0,00
0,19 kg/szt
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,050 0,00 0,00
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
113|KNR-W 2-17 |Nawiewnik wirowy prostokatny, z regulowany- | szt
d.1./0139-01 mi kierownicami, wyposazony w skrzynke roz-
2.6 prezng izolowana, bez przepustnicy, z kréccem
przytgczeniowym fi160mm, typ RS15-H-S-0-
160. Malowany w kolorze RAL wg projektu
aranzacji wnetrz. Oznaczenie projektowe: 14.
przedmiar = 26,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 38,740 0,00 0,00
1,49 r-g/szt
- M --
2" Nawiewnik wirowy prostokatny, z regulowany- | szt 26,000 0,00 0,00
mi kierownicami, wyposazony w skrzynke roz-
prezng izolowana, bez przepustnicy, z kréécem
przytaczeniowym fi1l60mm, typ RS15-H-S-0-
160. Malowany w kolorze RAL wg projektu
aranzacji wnetrz. Oznaczenie projektowe: 14.
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,780 0,00 0,00
0,03 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
114|KNR-W 2-17 |Nawiewnik wirowy prostokatny, z regulowany- | szt
d.1./0139-01 mi kierownicami, wyposazony w skrzynke roz-
2.6 prezng izolowana, bez przepustnicy, z kréécem
przytaczeniowym fi200mm, typ RS15-H-S-0-
200. Malowany w kolorze RAL wg projektu
aranzacji wnetrz. Oznaczenie projektowe: 15.
przedmiar = 5,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 7,450 0,00 0,00
1,49 r-g/szt
- M --
2 Nawiewnik wirowy prostokatny, z regulowany- | szt 5,000 0,00 0,00
mi kierownicami, wyposazony w skrzynke roz-
prezng izolowana, bez przepustnicy, z kréccem
przytgczeniowym fi200mm, typ RS15-H-S-0-
200. Malowany w kolorze RAL wg projektu
aranzacji wnetrz. Oznaczenie projektowe: 15.
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,150 0,00 0,00
0,03 m-g/szt

Norma PRO Wersja 4.67 Nr
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jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
115|KNR-W 2-17 |Nawiewnik wirowy prostokatny, z regulowany- | szt
d.1./0139-01 mi kierownicami, wyposazony w skrzynke roz-
2.6 prezng izolowana, bez przepustnicy, z kréccem
przytgczeniowym fi250mm, typ RS15-H-S-0-
250. Malowany w kolorze RAL wg projektu
aranzacji wnetrz. Oznaczenie projektowe: 16.
przedmiar = 16,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 23,840 0,00 0,00
1,49 r-g/szt
- M --
2" Nawiewnik wirowy prostokatny, z requlowany- | szt 16,000 0,00 0,00
mi kierownicami, wyposazony w skrzynke roz-
prezng izolowana, bez przepustnicy, z kréécem
przytaczeniowym fi250mm, typ RS15-H-S-0-
250. Malowany w kolorze RAL wg projektu
aranzacji wnetrz. Oznaczenie projektowe: 16.
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,480 0,00 0,00
0,03 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
116|KNR-W 2-17 |Wywiewnik wirowy prostokatny, wyposazony w | szt
d.1./0139-01 skrzynke rozprezng izolowang, bez przepustni-
2.6 ¢y, z kr6¢cem przytaczeniowym fil60mm, typ
RS15-H-E-0-160. Malowany w kolorze RAL wg
projektu aranzacji wnetrz. Oznaczenie projek-
towe: 20.
przedmiar = 30,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 44,700 0,00 0,00
1,49 r-g/szt
- M --
2 Wywiewnik wirowy prostokatny, wyposazony w | szt 30,000 0,00 0,00
skrzynke rozprezng izolowang, bez przepustni-
cy, z kr6¢cem przytagczeniowym fi160mm, typ
RS15-H-E-0-160. Malowany w kolorze RAL wg
projektu aranzacji wnetrz. Oznaczenie projek-
towe: 20.
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,900 0,00 0,00
0,03 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
117|KNR-W 2-17 |Wywiewnik wirowy prostokatny, wyposazony w | szt
d.1./0139-01 skrzynke rozprezng izolowang, bez przepustni-
2.6 cy, z kr6¢cem przytagczeniowym fi200mm, typ
RS15-H-E-0-200. Malowany w kolorze RAL wg
projektu aranzacji wnetrz. Oznaczenie projek-
towe: 21.
przedmiar = 17,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 25,330 0,00 0,00
1,49 r-g/szt
- M --
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2 Wywiewnik wirowy prostokatny, wyposazony w | szt 17,000 0,00 0,00
skrzynke rozprezng izolowang, bez przepustni-
cy, z kr6¢cem przytagczeniowym fi200mm, typ
RS15-H-E-0-200. Malowany w kolorze RAL wg
projektu aranzacji wnetrz. Oznaczenie projek-
towe: 21.
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,510 0,00 0,00
0,03 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
118|KNR-W 2-17 |Wywiewnik wirowy prostokatny, wyposazony w | szt
d.1./0139-01 skrzynke rozprezng izolowang, bez przepustni-
2.6 cy, z kr6¢cem przytagczeniowym fi250mm, typ
RS15-H-E-0-250. Malowany w kolorze RAL wg
projektu aranzacji wnetrz. Oznaczenie projek-
towe: 22.
przedmiar = 8,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 11,920 0,00 0,00
1,49 r-g/szt
- M --
2 Wywiewnik wirowy prostokatny, wyposazony w | szt 8,000 0,00 0,00
skrzynke rozprezng izolowang, bez przepustni-
¢y, z kr6¢cem przytaczeniowym fi250mm, typ
RS15-H-E-0-250. Malowany w kolorze RAL wg
projektu aranzacji wnetrz. Oznaczenie projek-
towe: 22.
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,240 0,00 0,00
0,03 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
119|KNR-W 2-17 |Kratka wentylacji pozarowej, nawiewna SDS- | szt
d.1./0138-03 STW 700x350 z przepustnica regulacyjna
2.6 SDS-GS 700x350. Oznaczenie projektowe: 26.
przedmiar = 8,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 11,120 0,00 0,00
1,39 r-g/szt
- M --
2 Kratka wentylacji pozarowej, nawiewna SDS- | szt 8,000 0,00 0,00
STW 700x350 z przepustnica regulacyjna
SDS-GS 700x350. Oznaczenie projektowe: 26.
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,320 0,00 0,00
0,04 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
120|KNR-W 2-17 |Kratka wentylacji pozarowej, oddymiajaca szt
d.1./0138-03 SDS-STW 600x400 z przepustnica regulacyjng
2.6 SDS-GS 600x400. Oznaczenie projektowe: 25.
przedmiar = 5,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 6,950 0,00 0,00
1,39 r-g/szt

Norma PRO Wersja 4.67 Nr
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jedn.
- M --
2 Kratka wentylacji pozarowej, oddymiajgca szt 5,000 0,00 0,00
SDS-STW 600x400 z przepustnica regulacyjng
SDS-GS 600x400. Oznaczenie projektowe: 25.
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,200 0,00 0,00
0,04 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
121|KNR-W 2-17 |Kratka wentylacyjna uniwersalna prostokatna | szt
d.1./0138-03 typu ALE 600x500. Oznaczenie projektowe: 35
2.6 przedmiar = 7,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 9,730 0,00 0,00
1,39 r-g/szt
- M --
2 Kratka wentylacyjna uniwersalna prostokatna | szt 7,000 0,00 0,00
typu ALE 600x500. Oznaczenie projektowe: 35
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,280 0,00 0,00
0,04 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
122|KNR-W 2-17 |Czerpnia/wyrzutnia o wymiarze 400x330, z kot- | szt
d.1./0146-02 nierzem do montazu na kanale wentylacyjnym,
2.6 rama i zaluzje z blachy stalowej ocynkowanej,
siatka z drutu stalowego ocynkowanego, wy-
miary oczek 20x20mm.
przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 5,540 0,00 0,00
2,77 r-g/szt
- M --
2 Czerpnia/wyrzutnia o wymiarze 400x330, z kot- | szt 2,000 0,00 0,00
nierzem do montazu na kanale wentylacyjnym,
rama i zaluzje z blachy stalowej ocynkowanej,
siatka z drutu stalowego ocynkowanego, wy-
miary oczek 20x20mm.
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,240 0,00 0,00
0,12 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
123|KNR-W 2-17 |Czerpnia/wyrzutnia o wymiarze 1000x500, z szt
d.1./0146-02 kotnierzem do montazu na kanale wentylacyj-
2.6 nym, rama i zaluzje z blachy stalowej ocynko-
wanej, siatka z drutu stalowego
ocynkowanego, wymiary oczek 20x20mm.
przedmiar = 8,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 22,160 0,00 0,00
2,77 r-g/szt
- M --

-56 -
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Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

o*

3*

4*

Czerpnia/wyrzutnia o wymiarze 1000x500, z
kotnierzem do montazu na kanale wentylacyj-
nym, rama i zaluzje z blachy stalowej ocynko-
wanej, siatka z drutu stalowego
ocynkowanego, wymiary oczek 20x20mm.

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -
Samochod dostaw.do 0.9t (1)
0,12 m-g/szt

szt

Y%

8,000

1,500

0,960

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

124|KNR-W 2-17
d.1.|0146-02
2.6

1*

o*

3

4*

Czerpnia/wyrzutnia o wymiarze 1200x990, z
kotnierzem do montazu na kanale wentylacyj-
nym, rama i zaluzje z blachy stalowej ocynko-
wanej, siatka z drutu stalowego
ocynkowanego, wymiary oczek 20x20mm.
przedmiar = 2,00 szt

~-R--
Robotnicy
2,77 r-g/szt

- M --

Czerpnia/wyrzutnia o wymiarze 1200x990, z
kotnierzem do montazu na kanale wentylacyj-
nym, rama i zaluzje z blachy stalowej ocynko-
wanej, siatka z drutu stalowego
ocynkowanego, wymiary oczek 20x20mm.

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S -
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)
0,12 m-g/szt

szt

szt

%

m-g

5,540

2,000

1,500

0,240

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

125|KNR-W 2-17
d.1./0146-02
2.6

1*

o*

3*

4*

Czerpnia/wyrzutnia o wymiarze 1400x1155, z
kotnierzem do montazu na kanale wentylacyj-
nym, rama i zaluzje z blachy stalowej ocynko-
wanej, siatka z drutu stalowego
ocynkowanego, wymiary oczek 20x20mm.
przedmiar = 2,00 szt

-R--
Robotnicy
2,77 r-g/szt

- M --

Czerpnia/wyrzutnia o wymiarze 1400x1155, z
kotnierzem do montazu na kanale wentylacyj-
nym, rama i zaluzje z blachy stalowej ocynko-
wanej, siatka z drutu stalowego
ocynkowanego, wymiary oczek 20x20mm.

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,12 m-g/szt

szt

r-g

szt

%

m-g

5,540

2,000

1,500

0,240

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

126 KNR-W 2-17
d.1.|0146-02
2.6

Norma PRO Wersja 4.67 Nr

Czerpnia/wyrzutnia o wymiarze 1600x825, z
kotnierzem do montazu na kanale wentylacyj-
nym, rama i zaluzje z blachy stalowej ocynko-
wanej, siatka z drutu stalowego
ocynkowanego, wymiary oczek 20x20mm.
przedmiar = 2,00 szt

~R--

szt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1* Robotnicy r-g 5,540 0,00 0,00
2,77 r-g/szt
- M --
2 Czerpnia/wyrzutnia o wymiarze 1600x825, z szt 2,000 0,00 0,00
kotnierzem do montazu na kanale wentylacyj-
nym, rama i zaluzje z blachy stalowej ocynko-
wanej, siatka z drutu stalowego
ocynkowanego, wymiary oczek 20x20mm.
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,240 0,00 0,00
0,12 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
127|KNR-W 2-17 |Czerpnia powietrza CPD o wymiarze szt
d.1./0146-02 1600x825mm
2.6 przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 5,540 0,00 0,00
2,77 r-g/szt
- M --
2 Czerpnia powietrza CPD o wymiarze szt 2,000 0,00 0,00
1600x825mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,240 0,00 0,00
0,12 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Elemwnty nawiewne i wywiewne
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1.2.7

Klapy przeciwpozarowe

128/ KNR-W 2-17
d.1./0131-01
2.7

1*

o*

3*

4*

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID PRO do kanatéw okragtych o
Srednicy 100mm, z sitownikiem serii BFL-24 na
napiecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwala-
czem termoelektrycznym. Aktywowane z SSP
poprzez przerwe pradowa. Wyposazona w sty-
ki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy
przedmiar = 187,00 szt

-R--
Robotnicy
0,34*2=0,68 r-g/szt

- M --

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID PRO do kanatéw okragtych o
Srednicy 100mm, z sitownikiem serii BFL-24 na
napiecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwala-
czem termoelektrycznym. Aktywowane z SSP
poprzez przerwe pragdowa. Wyposazona w sty-
ki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy
1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samochod dostaw.do 0.9t (1)
0,01 m-g/szt

szt

r-g

szt

Y%

m-g

127,160

187,000

1,500

1,870

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

129|KNR-W 2-17
d.1./0131-01
2.7

1*

o*

3

4*

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA
typu mer FID PRO do kanatéw okragtych o
Srednicy 125mm, z sitownikiem serii BFL-24 na
napiecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwala-
czem termoelektrycznym. Aktywowane z SSP
poprzez przerwe pradowa. Wyposazona w sty-
ki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy
przedmiar = 72,00 szt

~-R--
Robotnicy
0,34*2=0,68 r-g/szt

- M --

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA
typu mer FID PRO do kanatéw okragtych o
Srednicy 125mm, z sitownikiem serii BFL-24 na
napiecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwala-
czem termoelektrycznym. Aktywowane z SSP
poprzez przerwe pradowa. Wyposazona w sty-
ki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy
1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S -
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)
0,01 m-g/szt

szt

szt

%

m-g

48,960

72,000

1,500

0,720

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

130|KNR-W 2-17
d.1./0131-01
2.7

1*

Norma PRO Wersja 4.67 Nr

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID PRO do kanatéw okragtych o
Srednicy 160mm, z sitownikiem serii BFL-24 na
napiecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwala-
czem termoelektrycznym. Aktywowane z SSP
poprzez przerwe pradowa. Wyposazona w sty-
ki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy
przedmiar = 95,00 szt

-R--
Robotnicy
0,34*2=0,68 r-g/szt

M --

szt

r-g
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0,00
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

o*

3*

4*

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID PRO do kanatéw okragtych o
Srednicy 160mm, z sitownikiem serii BFL-24 na
napiecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwala-
czem termoelektrycznym. Aktywowane z SSP
poprzez przerwe pragdowa. Wyposazona w sty-
ki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy
1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samochod dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/szt

szt

Y%

m-g

95,000

1,500

0,950

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

131
d.1.
2.7

1*

o*

3

4*

KNR-W 2-17
0131-02

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA
typu mer FID PRO do kanatéw okragtych o
Srednicy 200mm, z sitownikiem serii BFL-24 na
napiecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwala-
czem termoelektrycznym. Aktywowane z SSP
poprzez przerwe pradowa. Wyposazona w sty-
ki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy
przedmiar = 139,00 szt

~-R--
Robotnicy
0,47*2=0,94 r-g/szt

- M --

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA
typu mcr FID PRO do kanatéw okragtych o
Srednicy 200mm, z sitownikiem serii BFL-24 na
napiecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwala-
czem termoelektrycznym. Aktywowane z SSP
poprzez przerwe pradowa. Wyposazona w sty-
ki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy
1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S -
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)

0,03 m-g/szt

szt

szt

%

130,660

139,000

1,500

4,170

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

132
d.1.
2.7

1*

o*

3*

4*

KNR-W 2-17
0131-02

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID PRO do kanatéw okragtych o
Srednicy 250mm, z sitownikiem serii BFL-24 na
napiecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwala-
czem termoelektrycznym. Aktywowane z SSP
poprzez przerwe pragdowa. Wyposazona w sty-
ki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy
przedmiar = 28,00 szt

-R--
Robotnicy
0,47*2=0,94 r-g/szt

- M --

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID PRO do kanatéw okragtych o
Srednicy 250mm, z sitownikiem serii BFL-24 na
napiecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwala-
czem termoelektrycznym. Aktywowane z SSP
poprzez przerwe pradowa. Wyposazona w sty-
ki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy
1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,03 m-g/szt

szt

szt

%

m-g

26,320

28,000

1,500

0,840

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

133
d.1.
2.7

1*

o*

3

4*

KNR-W 2-17
0131-02

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA
typu mer FID PRO do kanatéw okragtych o
Srednicy 315mm, z sitownikiem serii BFL-24 na
napiecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwala-
czem termoelektrycznym. Aktywowane z SSP
poprzez przerwe pradowa. Wyposazona w sty-
ki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy
przedmiar = 2,00 szt

~-R--
Robotnicy
0,47*2=0,94 r-g/szt

- M --

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA
typu mer FID PRO do kanatéw okragtych o
Srednicy 315mm, z sitownikiem serii BFL-24 na
napiecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwala-
czem termoelektrycznym. Aktywowane z SSP
poprzez przerwe pradowa. Wyposazona w sty-
ki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy
1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)

0,03 m-g/szt

szt

r-g

szt

%

m-g

1,880

2,000

1,500

0,060

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

134
d.1.
2.7

1*

o*

3*

4*

KNR-W 2-17
0130-02

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 200x200mm

przedmiar = 84,00 szt

~-R--
Robotnicy
0,91*2=1,82 r-g/szt

- M --

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 200x200mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,08 m-g/szt

szt

szt

%

m-g

152,880

84,000

1,500

6,720

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

135
d.1.
2.7

KNR-W 2-17
0130-02

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 200x250mm

przedmiar = 2,00 szt

~R--

szt
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Norma PRO Wersja 4.67 Nr

seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
1* Robotnicy r-g 3,640 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
2 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt 2,000 0,00 0,00
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 200x250mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,160 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
136|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt
d.1./0130-02 typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
2.7 katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 200x300mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,820 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
2" Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt 1,000 0,00 0,00
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 200x300mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,080 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
137|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt
d.1./0130-02 typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
2.7 katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 200x400mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,820 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
-62 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

o*

3

4*

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 200x400mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)
0,08 m-g/szt

szt

%

m-g

1,000

1,500

0,080

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

138
d.1.
2.7

1*

o*

3*

4*

KNR-W 2-17
0130-02

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 250x200mm

przedmiar = 69,00 szt

~-R--
Robotnicy
0,91*2=1,82 r-g/szt

- M --

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 250x200mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)

0,08 m-g/szt

szt

r-g

szt

Y%

m-g

125,580

69,000

1,500

5,520

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0,00

0,00

0,00

0,00

139
d.1.
2.7

1*

o*

3

KNR-W 2-17
0130-02

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 250x250mm

przedmiar = 2,00 szt

-R--
Robotnicy
0,91*2=1,82 r-g/szt

- M --

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 250x250mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

szt

szt

%

-63 -
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3,640

2,000

1,500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,160 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
140|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt
d.1./0130-02 typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
2.7 katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 250x300mm
przedmiar = 3,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 5,460 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
2 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt 3,000 0,00 0,00
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 250x300mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,240 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
141|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt
d.1./0130-02 typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
2.7 katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 250x500mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,820 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
2" Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt 1,000 0,00 0,00
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 250x500mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,080 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

142

2.7

1*

o*

3*

4*

.|0130-02

KNR-W 2-17

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 300x200mm

przedmiar = 88,00 szt

~-R--
Robotnicy
0,91*2=1,82 r-g/szt

- M --

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 300x200mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,08 m-g/szt

szt

szt

Y%

m-g

160,160

88,000

1,500

7,040

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

143
d.1.
2.7

1*

o*

3

4*

KNR-W 2-17
0130-02

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 300x250mm

przedmiar = 7,00 szt

-R--
Robotnicy
0,91*2=1,82 r-g/szt

- M --

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 300x250mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S -
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)
0,08 m-g/szt

szt

r-g

szt

%

m-g

12,740

7,000

1,500

0,560

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

144
d.1.
2.7

KNR-W 2-17
0130-02

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 300x300mm

przedmiar = 22,00 szt

~R--

szt
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Norma PRO Wersja 4.67 Nr

seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
1* Robotnicy r-g 40,040 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
2 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt 22,000 0,00 0,00
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 300x300mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,760 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
145|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt
d.1./0130-02 typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
2.7 katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 300x350mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,820 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
2" Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt 1,000 0,00 0,00
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 300x350mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,080 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
146 KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt
d.1./0130-02 typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
2.7 katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 300x400mm
przedmiar = 5,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 9,100 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

o*

3

4*

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 300x400mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)
0,08 m-g/szt

szt

%

m-g

5,000

1,500

0,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

147
d.1.
2.7

1*

o*

3*

4*

KNR-W 2-17
0130-02

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 350x200mm

przedmiar = 58,00 szt

~-R--
Robotnicy
0,91*2=1,82 r-g/szt

- M --

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 350x200mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)

0,08 m-g/szt

szt

r-g

szt

Y%

m-g

105,560

58,000

1,500

4,640

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0,00

0,00

0,00

0,00

148
d.1.
2.7

1*

o*

3

KNR-W 2-17
0130-02

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 350x250mm

przedmiar = 3,00 szt

-R--
Robotnicy
0,91*2=1,82 r-g/szt

- M --

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 350x250mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

szt

szt

%
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5,460

3,000

1,500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,240 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
149|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt
d.1./0130-02 typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
2.7 katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 350x300mm
przedmiar = 16,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 29,120 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
2 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt 16,000 0,00 0,00
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 350x300mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,280 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
150|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt
d.1./0130-02 typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
2.7 katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 350x350mm
przedmiar = 5,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 9,100 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
2" Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt 5,000 0,00 0,00
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 350x350mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,400 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

151

2.7

1*

o*

3*

4*

.|0130-02

KNR-W 2-17

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 350x400mm

przedmiar = 1,00 szt

~-R--
Robotnicy
0,91*2=1,82 r-g/szt

- M --

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 350x400mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,08 m-g/szt

szt

szt

Y%

m-g

1,820

1,000

1,500

0,080

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

152
d.1.
2.7

1*

o*

3

4*

KNR-W 2-17
0130-02

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 400x200mm

przedmiar = 63,00 szt

-R--
Robotnicy
0,91*2=1,82 r-g/szt

- M --

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 400x200mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S -
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)
0,08 m-g/szt

szt

r-g

szt

%

m-g

114,660

63,000

1,500

5,040

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

153
d.1.
2.7

KNR-W 2-17
0130-02

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 400x250mm

przedmiar = 11,00 szt

~R--

szt
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Norma PRO Wersja 4.67 Nr

seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
1* Robotnicy r-g 20,020 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
2 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt 11,000 0,00 0,00
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 400x250mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,880 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
154|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt
d.1./0130-02 typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
2.7 katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 400x300mm
przedmiar = 25,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 45,500 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
2" Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt 25,000 0,00 0,00
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 400x300mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,000 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
155|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt
d.1./0130-02 typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
2.7 katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 400x350mm
przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 3,640 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

o*

3

4*

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 400x350mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)
0,08 m-g/szt

szt

%

m-g

2,000

1,500

0,160

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

156
d.1.
2.7

1*

o*

3*

4*

KNR-W 2-17
0130-02

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 400x400mm

przedmiar = 6,00 szt

~-R--
Robotnicy
0,91*2=1,82 r-g/szt

- M --

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 400x400mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)

0,08 m-g/szt

szt

r-g

szt

Y%

m-g

10,920

6,000

1,500

0,480

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0,00

0,00

0,00

0,00

157
d.1.
2.7

1*

o*

3

KNR-W 2-17
0130-02

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 450x200mm

przedmiar = 2,00 szt

-R--
Robotnicy
0,91*2=1,82 r-g/szt

- M --

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 450x200mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

szt

szt

%
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3,640

2,000

1,500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,160 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
158|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt
d.1./0130-02 typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
2.7 katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 450x300mm
przedmiar = 4,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 7,280 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
2 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt 4,000 0,00 0,00
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 450x300mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,320 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
159|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt
d.1./0130-02 typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
2.7 katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 450x450mm
przedmiar = 6,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 10,920 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
2" Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt 6,000 0,00 0,00
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 450x450mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,480 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-72 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

160

2.7

1*

o*

3*

4*

.|0130-02

KNR-W 2-17

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 450x700mm

przedmiar = 1,00 szt

~-R--
Robotnicy
0,91*2=1,82 r-g/szt

- M --

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 450x700mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,08 m-g/szt

szt

szt

Y%

m-g

1,820

1,000

1,500

0,080

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

161
d.1.
2.7

1*

o*

3

4*

KNR-W 2-17
0130-02

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 500x200mm

przedmiar = 48,00 szt

-R--
Robotnicy
0,91*2=1,82 r-g/szt

- M --

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 500x200mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S -
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)
0,08 m-g/szt

szt

r-g

szt

%

m-g

87,360

48,000

1,500

3,840

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

162
d.1.
2.7

KNR-W 2-17
0130-02

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 500x250mm

przedmiar = 2,00 szt

~R--

szt
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Norma PRO Wersja 4.67 Nr

seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
1* Robotnicy r-g 3,640 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
2 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt 2,000 0,00 0,00
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 500x250mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,160 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
163|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt
d.1./0130-02 typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
2.7 katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 500x300mm
przedmiar = 25,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 45,500 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
2" Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt 25,000 0,00 0,00
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 500x300mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,000 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
164|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt
d.1./0130-02 typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
2.7 katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 500x400mm
przedmiar = 3,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 5,460 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

o*

3

4*

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 500x400mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)
0,08 m-g/szt

szt

%

m-g

3,000

1,500

0,240

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

165
d.1.
2.7

1*

o*

3*

4*

KNR-W 2-17
0130-02

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 500x500mm

przedmiar = 2,00 szt

~-R--
Robotnicy
0,91*2=1,82 r-g/szt

- M --

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 500x500mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)

0,08 m-g/szt

szt

r-g

szt

Y%

m-g

3,640

2,000

1,500

0,160

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0,00

0,00

0,00

0,00

166
d.1.
2.7

1*

o*

3

KNR-W 2-17
0130-02

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 550x200mm

przedmiar = 13,00 szt

-R--
Robotnicy
0,91*2=1,82 r-g/szt

- M --

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 550x200mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

szt

szt

%
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23,660

13,000

1,500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,040 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
167|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt
d.1./0130-02 typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
2.7 katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 550x300mm
przedmiar = 3,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 5,460 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
2 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt 3,000 0,00 0,00
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 550x300mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,240 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
168|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt
d.1./0130-02 typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
2.7 katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 550x400mm
przedmiar = 4,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 7,280 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
2" Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt 4,000 0,00 0,00
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 550x400mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,320 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-76 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

169

2.7

1*

o*

3*

4*

.|0130-02

KNR-W 2-17

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 600x200mm

przedmiar = 13,00 szt

~-R--
Robotnicy
0,91*2=1,82 r-g/szt

- M --

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 600x200mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,08 m-g/szt

szt

szt

Y%

m-g

23,660

13,000

1,500

1,040

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

170
d.1.
2.7

1*

o*

3

4*

KNR-W 2-17
0130-02

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 600x250mm

przedmiar = 3,00 szt

-R--
Robotnicy
0,91*2=1,82 r-g/szt

- M --

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 600x250mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S -
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)
0,08 m-g/szt

szt

r-g

szt

%

m-g

5,460

3,000

1,500

0,240

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

171
d.1.
2.7

KNR-W 2-17
0130-02

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 600x300mm

przedmiar = 22,00 szt

~R--

szt
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Norma PRO Wersja 4.67 Nr

seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
1* Robotnicy r-g 40,040 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
2 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt 22,000 0,00 0,00
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 600x300mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,760 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
172|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt
d.1./0130-02 typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
2.7 katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 600x350mm
przedmiar = 4,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 7,280 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
2" Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt 4,000 0,00 0,00
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 600x350mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,320 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
173|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt
d.1./0130-02 typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
2.7 katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 600x400mm
przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 3,640 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

o*

3

4*

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 600x400mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)
0,08 m-g/szt

szt

%

m-g

2,000

1,500

0,160

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

174
d.1.
2.7

1*

o*

3*

4*

KNR-W 2-17
0130-02

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 600x450mm

przedmiar = 3,00 szt

~-R--
Robotnicy
0,91*2=1,82 r-g/szt

- M --

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 600x450mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)

0,08 m-g/szt

szt

r-g

szt

Y%

m-g

5,460

3,000

1,500

0,240

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0,00

0,00

0,00

0,00

175
d.1.
2.7

1*

o*

3

KNR-W 2-17
0130-02

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 600x600mm

przedmiar = 2,00 szt

-R--
Robotnicy
0,91*2=1,82 r-g/szt

- M --

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 600x600mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

szt

szt

%
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3,640

2,000

1,500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,160 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
176|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt
d.1./0130-02 typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
2.7 katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 600x700mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,820 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
2 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt 1,000 0,00 0,00
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 600x700mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,080 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
177|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt
d.1./0130-02 typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
2.7 katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 650x200mm
przedmiar = 3,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 5,460 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
2" Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt 3,000 0,00 0,00
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 650x200mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,240 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-80-
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

178

2.7

1*

o*

3*

4*

.|0130-02

KNR-W 2-17

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 700x200mm

przedmiar = 20,00 szt

~-R--
Robotnicy
0,91*2=1,82 r-g/szt

- M --

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 700x200mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,08 m-g/szt

szt

szt

Y%

m-g

36,400

20,000

1,500

1,600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

179
d.1.
2.7

1*

o*

3

4*

KNR-W 2-17
0130-02

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 700x250mm

przedmiar = 4,00 szt

-R--
Robotnicy
0,91*2=1,82 r-g/szt

- M --

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 700x250mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S -
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)
0,08 m-g/szt

szt

r-g

szt

%

m-g

7,280

4,000

1,500

0,320

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

180
d.1.
2.7

KNR-W 2-17
0130-02

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 700x300mm

przedmiar = 10,00 szt

~R--

szt
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Norma PRO Wersja 4.67 Nr

seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
1* Robotnicy r-g 18,200 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
2 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt 10,000 0,00 0,00
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 700x300mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,800 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
181|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt
d.1./0130-02 typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
2.7 katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 700x400mm
przedmiar = 5,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 9,100 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
2" Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt 5,000 0,00 0,00
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 700x400mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,400 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
182|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt
d.1./0130-02 typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
2.7 katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 700x500mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,820 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
-82-
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

o*

3

4*

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 700x500mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)
0,08 m-g/szt

szt

%

m-g

1,000

1,500

0,080

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

183
d.1.
2.7

1*

o*

3*

4*

KNR-W 2-17
0130-02

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 700x600mm

przedmiar = 1,00 szt

~-R--
Robotnicy
0,91*2=1,82 r-g/szt

- M --

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 700x600mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)

0,08 m-g/szt

szt

r-g

szt

Y%

m-g

1,820

1,000

1,500

0,080

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0,00

0,00

0,00

0,00

184
d.1.
2.7

1*

o*

3

KNR-W 2-17
0130-02

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 700x700mm

przedmiar = 1,00 szt

-R--
Robotnicy
0,91*2=1,82 r-g/szt

- M --

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 700x700mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

szt

szt

%
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1,820

1,000

1,500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,080 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
185|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt
d.1./0130-02 typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
2.7 katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 750x200mm
przedmiar = 4,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 7,280 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
2 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt 4,000 0,00 0,00
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 750x200mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,320 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
186|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt
d.1./0130-02 typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
2.7 katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 750x300mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,820 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
2" Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt 1,000 0,00 0,00
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 750x300mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,080 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-84 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

187

2.7

1*

o*

3*

4*

.|0130-02

KNR-W 2-17

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 800x200mm

przedmiar = 6,00 szt

~-R--
Robotnicy
0,91*2=1,82 r-g/szt

- M --

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 800x200mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,08 m-g/szt

szt

szt

Y%

m-g

10,920

6,000

1,500

0,480

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

188
d.1.
2.7

1*

o*

3

4*

KNR-W 2-17
0130-02

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 800x250mm

przedmiar = 5,00 szt

-R--
Robotnicy
0,91*2=1,82 r-g/szt

- M --

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 800x250mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S -
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)
0,08 m-g/szt

szt

r-g

szt

%

m-g

9,100

5,000

1,500

0,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

189
d.1.
2.7

KNR-W 2-17
0130-02

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 800x300mm

przedmiar = 17,00 szt

~R--

szt

-85-
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Norma PRO Wersja 4.67 Nr

seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
1* Robotnicy r-g 30,940 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
2 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt 17,000 0,00 0,00
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 800x300mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,360 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
190|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt
d.1./0130-02 typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
2.7 katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 800x350mm
przedmiar = 5,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 9,100 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
2" Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt 5,000 0,00 0,00
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 800x350mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,400 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
191|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt
d.1./0130-02 typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
2.7 katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 800x400mm
przedmiar = 9,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 16,380 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
-86 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

o*

3

4*

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 800x400mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)
0,08 m-g/szt

szt

%

m-g

9,000

1,500

0,720

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

192
d.1.
2.7

1*

o*

3*

4*

KNR-W 2-17
0130-02

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 800x450mm

przedmiar = 1,00 szt

~-R--
Robotnicy
0,91*2=1,82 r-g/szt

- M --

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 800x450mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)

0,08 m-g/szt

szt

r-g

szt

Y%

m-g

1,820

1,000

1,500

0,080

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0,00

0,00

0,00

0,00

193
d.1.
2.7

1*

o*

3

KNR-W 2-17
0130-02

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 800x500mm

przedmiar = 3,00 szt

-R--
Robotnicy
0,91*2=1,82 r-g/szt

- M --

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 800x500mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

szt

szt

%

-87 -
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5,460

3,000

1,500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,240 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
194|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt
d.1./0130-02 typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
2.7 katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 800x600mm
przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 3,640 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
2 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt 2,000 0,00 0,00
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 800x600mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,160 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
195|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt
d.1./0130-02 typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
2.7 katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 900x250mm
przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 3,640 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
2" Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt 2,000 0,00 0,00
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 900x250mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,160 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-88 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

196

2.7

1*

o*

3*

4*

.|0130-02

KNR-W 2-17

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 900x300mm

przedmiar = 2,00 szt

~-R--
Robotnicy
0,91*2=1,82 r-g/szt

- M --

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 900x300mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,08 m-g/szt

szt

szt

Y%

m-g

3,640

2,000

1,500

0,160

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

197
d.1.
2.7

1*

o*

3

4*

KNR-W 2-17
0130-02

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 900x350mm

przedmiar = 1,00 szt

-R--
Robotnicy
0,91*2=1,82 r-g/szt

- M --

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 900x350mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S -
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)
0,08 m-g/szt

szt

r-g

szt

%

m-g

1,820

1,000

1,500

0,080

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

198
d.1.
2.7

KNR-W 2-17
0130-02

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 1000x200mm

przedmiar = 2,00 szt

~R--

szt

-89 -
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Norma PRO Wersja 4.67 Nr

seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
1* Robotnicy r-g 3,640 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
2 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt 2,000 0,00 0,00
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 1000x200mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,160 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
199|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt
d.1./0130-02 typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
2.7 katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 1000x300mm
przedmiar = 4,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 7,280 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
2" Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt 4,000 0,00 0,00
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 1000x300mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,320 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
200|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA | szt
d.1./0130-02 typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
2.7 katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 1000x400mm
przedmiar = 10,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 18,200 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
-90 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

o*

3

4*

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 1000x400mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)
0,08 m-g/szt

szt

%

m-g

10,000

1,500

0,800

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

201
d.1.
2.7

1*

o*

3*

4*

KNR-W 2-17
0130-02

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 1000x700mm

przedmiar = 4,00 szt

~-R--
Robotnicy
0,91*2=1,82 r-g/szt

- M --

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 1000x700mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)

0,08 m-g/szt

szt

r-g

szt

Y%

m-g

7,280

4,000

1,500

0,320

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0,00

0,00

0,00

0,00

202
d.1.
2.7

1*

o*

3

KNR-W 2-17
0130-02

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 1100x200mm

przedmiar = 5,00 szt

-R--
Robotnicy
0,91*2=1,82 r-g/szt

- M --

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 1100x200mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

szt

szt

%

-91 -
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9,100

5,000

1,500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,400 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
203|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA | szt
d.1./0130-02 typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
2.7 katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 1100x600mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,820 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
2 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt 1,000 0,00 0,00
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 1100x600mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,080 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
204|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt
d.1./0130-02 typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
2.7 katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 1200x300mm
przedmiar = 3,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 5,460 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
2" Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt 3,000 0,00 0,00
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 1200x300mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,240 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-92 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr

seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

205

2.7

1*

o*

3*

4*

.|0130-02

KNR-W 2-17

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 1200x400mm

przedmiar = 7,00 szt

~-R--
Robotnicy
0,91*2=1,82 r-g/szt

- M --

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 1200x400mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,08 m-g/szt

szt

szt

Y%

m-g

12,740

7,000

1,500

0,560

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

206
d.1.
2.7

1*

o*

3

4*

KNR-W 2-17
0130-02

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 1200x600mm

przedmiar = 1,00 szt

-R--
Robotnicy
0,91*2=1,82 r-g/szt

- M --

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 1200x600mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S -
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)
0,08 m-g/szt

szt

r-g

szt

%

m-g

1,820

1,000

1,500

0,080

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

207
d.1.
2.7

KNR-W 2-17
0130-02

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 1200x700mm

przedmiar = 1,00 szt

~R--

szt

-93 -
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Norma PRO Wersja 4.67 Nr

seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
1* Robotnicy r-g 1,820 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
2 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt 1,000 0,00 0,00
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 1200x700mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,080 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
208|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt
d.1./0130-02 typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
2.7 katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 1300x400mm
przedmiar = 4,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 7,280 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
2" Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA | szt 4,000 0,00 0,00
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 1300x400mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,320 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
209|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA | szt
d.1./0130-02 typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
2.7 katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 1400x300mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,820 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
-94 -
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

o*

3

4*

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 1400x300mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)
0,08 m-g/szt

szt

%

m-g

1,000

1,500

0,080

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

210|KNR-W 2-17
d.1./0130-02
2.7

1*

o*

3*

4*

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 1400x400mm

przedmiar = 1,00 szt

~-R--
Robotnicy
0,91*2=1,82 r-g/szt

- M --

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA
typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie
24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem ter-
moelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez
przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrol-
ne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wy-
miarze 1400x400mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,08 m-g/szt

szt

r-g

szt

Y%

m-g

1,820

1,000

1,500

0,080

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

211|KNR-W 2-17
d.1.|0130-02
2.7

1*

o*

Norma PRO Wersja 4.67 Nr

Wieloptaszczyznowe klapy pozarowe mcr WIP
PRO/V 600x1250 przeznaczone do zabudowy
w systemach wentylacji pozarowej z sitowni-
kiem BE-24 na napigcie 24V bez sprezyny po-
wrotnej i bez wyzwalacza termoelektrycznego
wraz z kratkg maskujaca. Aktywowane z SSP.
Wyposazone w styki kontrolne (poczatek i ko-
niec) stan potozenia klapy o wymiarze
600x1250mm

przedmiar = 26,00 szt

~-R--
Robotnicy
0,91*2=1,82 r-g/szt

- M --

Wieloptaszczyznowe klapy pozarowe mcr WIP
PRO/V 600x1250 przeznaczone do zabudowy
w systemach wentylacji pozarowej z sitowni-
kiem BE-24 na napigcie 24V bez sprezyny po-
wrotnej i bez wyzwalacza termoelektrycznego
wraz z kratkg maskujaca. Aktywowane z SSP.
Wyposazone w styki kontrolne (poczatek i ko-
niec) stan potozenia klapy o wymiarze
600x1250mm

1 szt/szt

szt

szt

-95-
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47,320

26,000

0,00

0,00

0,00

0,00
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

Materiaty pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

~-S -
Samochod dostaw.do 0.9t (1)
0,08 m-g/szt

Y%

m-g

1,500

2,080

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

212|KNR-W 2-17
d.1./0130-02
2.7

1*

o*

3

4*

Wieloptaszczyznowe klapy pozarowe mcr WIP
PRO/V 600x1250 przeznaczone do zabudowy
w systemach wentylacji pozarowej z sitowni-
kiem BE-24 na napigcie 24V bez sprezyny po-
wrotnej i bez wyzwalacza termoelektrycznego
wraz z kratkg maskujaca. Aktywowane z SSP.
Wyposazone w styki kontrolne (poczatek i ko-
niec) stan potozenia klapy o wymiarze
200x200mm

przedmiar = 13,00 szt

~-R--
Robotnicy
0,91*2=1,82 r-g/szt

- M --

Wieloptaszczyznowe klapy pozarowe mcr WIP
PRO/V 600x1250 przeznaczone do zabudowy
w systemach wentylacji pozarowej z sitowni-
kiem BE-24 na napigcie 24V bez sprezyny po-
wrotnej i bez wyzwalacza termoelektrycznego
wraz z kratkg maskujaca. Aktywowane z SSP.
Wyposazone w styki kontrolne (poczatek i ko-
niec) stan potozenia klapy o wymiarze
200x200mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S -
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)
0,08 m-g/szt

szt

r-g

szt

%

23,660

13,000

1,500

1,040

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

213|KNR-W 2-17
d.1./0130-02
2.7

1*

o*

3*

4*

Wieloptaszczyznowe klapy pozarowe mcr WIP
PRO/V 600x1250 przeznaczone do zabudowy
w systemach wentylacji pozarowej z sitowni-
kiem BE-24 na napigcie 24V bez sprezyny po-
wrotnej i bez wyzwalacza termoelektrycznego
wraz z kratkg maskujacg. Aktywowane z SSP.
Wyposazone w styki kontrolne (poczatek i ko-
niec) stan potozenia klapy o wymiarze
250x250mm

przedmiar = 1,00 szt

-R--
Robotnicy
0,91*2=1,82 r-g/szt

- M --

Wieloptaszczyznowe klapy pozarowe mcr WIP
PRO/V 600x1250 przeznaczone do zabudowy
w systemach wentylacji pozarowej z sitowni-
kiem BE-24 na napigcie 24V bez sprezyny po-
wrotnej i bez wyzwalacza termoelektrycznego
wraz z kratkg maskujacg. Aktywowane z SSP.
Wyposazone w styki kontrolne (poczatek i ko-
niec) stan potozenia klapy o wymiarze
250x250mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,08 m-g/szt

szt

r-g

szt

%

m-g

1,820

1,000

1,500

0,080

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo

Norma PRO Wersja 4.67 Nr

Srednie:

-96 -

seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
214/KNR-W 2-17 |Wieloptaszczyznowe klapy pozarowe mcr WIP | szt
d.1./0130-02 PRO/V 600x1250 przeznaczone do zabudowy
2.7 w systemach wentylacji pozarowej z sitowni-
kiem BE-24 na napigcie 24V bez sprezyny po-
wrotnej i bez wyzwalacza termoelektrycznego
wraz z kratkg maskujaca. Aktywowane z SSP.
Wyposazone w styki kontrolne (poczatek i ko-
niec) stan potozenia klapy o wymiarze
300x300mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,820 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
2 Wieloptaszczyznowe klapy pozarowe mcr WIP | szt 1,000 0,00 0,00
PRO/V 600x1250 przeznaczone do zabudowy
w systemach wentylacji pozarowej z sitowni-
kiem BE-24 na napigcie 24V bez sprezyny po-
wrotnej i bez wyzwalacza termoelektrycznego
wraz z kratkg maskujaca. Aktywowane z SSP.
Wyposazone w styki kontrolne (poczatek i ko-
niec) stan potozenia klapy o wymiarze
300x300mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,080 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
215|KNR-W 2-17 |Wieloptaszczyznowe klapy pozarowe mcr WIP | szt
d.1./0130-02 PRO/V 600x1250 przeznaczone do zabudowy
2.7 w systemach wentylacji pozarowej z sitowni-
kiem BE-24 na napigcie 24V bez sprezyny po-
wrotnej i bez wyzwalacza termoelektrycznego
wraz z kratkg maskujacg. Aktywowane z SSP.
Wyposazone w styki kontrolne (poczatek i ko-
niec) stan potozenia klapy o wymiarze
350x350mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,820 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
2 Wieloptaszczyznowe klapy pozarowe mcr WIP | szt 1,000 0,00 0,00
PRO/V 600x1250 przeznaczone do zabudowy
w systemach wentylacji pozarowej z sitowni-
kiem BE-24 na napigcie 24V bez sprezyny po-
wrotnej i bez wyzwalacza termoelektrycznego
wraz z kratkg maskujacg. Aktywowane z SSP.
Wyposazone w styki kontrolne (poczatek i ko-
niec) stan potozenia klapy o wymiarze
350x350mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,080 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-97 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr

seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED




ZP_100_2019 - zat. nr 2.05 do siwz - A1 - kosztorys wentylacja i klimatyzacja

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
216|KNR-W 2-17 |Wieloptaszczyznowe klapy pozarowe mcr WIP | szt
d.1./0130-02 PRO/V 600x1250 przeznaczone do zabudowy
2.7 w systemach wentylacji pozarowej z sitowni-
kiem BE-24 na napigcie 24V bez sprezyny po-
wrotnej i bez wyzwalacza termoelektrycznego
wraz z kratkg maskujacg. Aktywowane z SSP.
Wyposazone w styki kontrolne (poczatek i ko-
niec) stan potozenia klapy o wymiarze
400x750mm
przedmiar = 10,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 18,200 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
2 Wieloptaszczyznowe klapy pozarowe mcr WIP | szt 10,000 0,00 0,00
PRO/V 600x1250 przeznaczone do zabudowy
w systemach wentylacji pozarowej z sitowni-
kiem BE-24 na napigcie 24V bez sprezyny po-
wrotnej i bez wyzwalacza termoelektrycznego
wraz z kratkg maskujacg. Aktywowane z SSP.
Wyposazone w styki kontrolne (poczatek i ko-
niec) stan potozenia klapy o wymiarze
400x750mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,800 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
217|KNR-W 2-17 |Wieloptaszczyznowe klapy pozarowe mcr WIP | szt
d.1./0130-02 PRO/V 600x1250 przeznaczone do zabudowy
2.7 w systemach wentylacji pozarowej z sitowni-
kiem BE-24 na napigcie 24V bez sprezyny po-
wrotnej i bez wyzwalacza termoelektrycznego
wraz z kratkg maskujaca. Aktywowane z SSP.
Wyposazone w styki kontrolne (poczatek i ko-
niec) stan potozenia klapy o wymiarze
600x750mm
przedmiar = 231,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 420,420 0,00 0,00
0,91*2=1,82 r-g/szt
- M --
2 Wieloptaszczyznowe klapy pozarowe mcr WIP | szt 231,000 0,00 0,00
PRO/V 600x1250 przeznaczone do zabudowy
w systemach wentylacji pozarowej z sitowni-
kiem BE-24 na napigcie 24V bez sprezyny po-
wrotnej i bez wyzwalacza termoelektrycznego
wraz z kratkg maskujaca. Aktywowane z SSP.
Wyposazone w styki kontrolne (poczatek i ko-
niec) stan potozenia klapy o wymiarze
600x750mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 18,480 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-908 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

218/KNR-W 2-17
d.1./0130-02
2.7

1*

o*

3*

4*

Wieloptaszczyznowe klapy pozarowe mcr WIP
PRO/V 600x1250 przeznaczone do zabudowy
w systemach wentylacji pozarowej z sitowni-
kiem BE-24 na napigcie 24V bez sprezyny po-
wrotnej i bez wyzwalacza termoelektrycznego
wraz z kratkg maskujacg. Aktywowane z SSP.
Wyposazone w styki kontrolne (poczatek i ko-
niec) stan potozenia klapy o wymiarze
850x700mm

przedmiar = 63,00 szt

-R--
Robotnicy
0,91*2=1,82 r-g/szt

- M --

Wieloptaszczyznowe klapy pozarowe mcr WIP
PRO/V 600x1250 przeznaczone do zabudowy
w systemach wentylacji pozarowej z sitowni-
kiem BE-24 na napigcie 24V bez sprezyny po-
wrotnej i bez wyzwalacza termoelektrycznego
wraz z kratkg maskujacg. Aktywowane z SSP.
Wyposazone w styki kontrolne (poczatek i ko-
niec) stan potozenia klapy o wymiarze
850x700mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samochod dostaw.do 0.9t (1)
0,08 m-g/szt

szt

r-g

szt

Y%

m-g

114,660

63,000

1,500

5,040

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

219|KNR-W 2-17
d.1.|0130-02
2.7

1*

o*

3*

4*

Klapa upustowa DEK-H-RG 800x600
przedmiar = 10,00 szt

-R--
Robotnicy
0,91*2=1,82 r-g/szt

- M --

Klapa upustowa DEK-H-RG 800x600
1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,08 m-g/szt

szt

r-g

szt

Y%

m-g

18,200

10,000

1,500

0,800

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

220|KNR-W 2-17
d.1.|0130-02
2.7

1*

o*

Norma PRO Wersja 4.67 Nr

Klapa wentylacji pozarowej EIS120AA typu
mcr FID S/V/p/P 1000x400 do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BE-24 na napiecie
24V bez sprezyny powrotnej i bez wyzwalacza
termoelektrycznego. Aktywowane z SSP. Wy-
posazona w styki kontrolne (poczatek i koniec)
potozenia klapy o wymiarze 300x600mm
przedmiar = 1,00 szt

~-R--
Robotnicy
0,91*2=1,82 r-g/szt

- M --

Klapa wentylacji pozarowej EIS120AA typu
mcr FID S/V/p/P 1000x400 do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BE-24 na napiecie
24V bez sprezyny powrotnej i bez wyzwalacza
termoelektrycznego. Aktywowane z SSP. Wy-
posazona w styki kontrolne (poczatek i koniec)
potozenia klapy o wymiarze 300x600mm

1 szt/szt

szt

szt

-99 -

seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED

1,820

1,000

0,00

0,00

0,00

0,00
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

Materiaty pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

~-S -
Samochod dostaw.do 0.9t (1)

0,08 m-g/szt

Y%

m-g

1,500

0,080

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

221
d.1.
2.7

1*

o*

3

4*

KNR-W 2-17
0130-02

Klapa wentylacji pozarowej EIS120AA typu
mcr FID S/V/p/P 1000x400 do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BE-24 na napiecie
24V bez sprezyny powrotnej i bez wyzwalacza
termoelektrycznego. Aktywowane z SSP. Wy-
posazona w styki kontrolne (poczatek i koniec)
potozenia klapy o wymiarze 350x700mm
przedmiar = 1,00 szt

~-R--
Robotnicy
0,91*2=1,82 r-g/szt

- M --

Klapa wentylacji pozarowej EIS120AA typu
mcr FID S/V/p/P 1000x400 do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BE-24 na napiecie
24V bez sprezyny powrotnej i bez wyzwalacza
termoelektrycznego. Aktywowane z SSP. Wy-
posazona w styki kontrolne (poczatek i koniec)
potozenia klapy o wymiarze 350x700mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S -
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)

0,08 m-g/szt

szt

r-g

szt

%

m-g

1,820

1,000

1,500

0,080

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

222
d.1.
2.7

1*

o*

3*

4*

KNR-W 2-17
0130-02

Klapa wentylacji pozarowej EIS120AA typu
mcr FID S/V/p/P 1000x400 do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BE-24 na napiecie
24V bez sprezyny powrotnej i bez wyzwalacza
termoelekirycznego. Aktywowane z SSP. Wy-
posazona w styki kontrolne (poczatek i koniec)
potozenia klapy o wymiarze 400x600mm
przedmiar = 1,00 szt

-R--
Robotnicy
0,91*2=1,82 r-g/szt

- M --

Klapa wentylacji pozarowej EIS120AA typu
mcr FID S/V/p/P 1000x400 do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BE-24 na napiecie
24V bez sprezyny powrotnej i bez wyzwalacza
termoelekirycznego. Aktywowane z SSP. Wy-
posazona w styki kontrolne (poczatek i koniec)
potozenia klapy o wymiarze 400x600mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)

0,08 m-g/szt

szt

r-g

szt

%

m-g

1,820

1,000

1,500

0,080

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

-100 -
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

223|KNR-W 2-17
d.1./0130-02
2.7

1*

o*

3*

4*

Klapa wentylacji pozarowej EIS120AA typu
mcr FID S/V/p/P 1000x400 do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BE-24 na napiecie
24V bez sprezyny powrotnej i bez wyzwalacza
termoelekirycznego. Aktywowane z SSP. Wy-
posazona w styki kontrolne (poczatek i koniec)
potozenia klapy o wymiarze 700x350mm
przedmiar = 6,00 szt

-R--
Robotnicy
0,91*2=1,82 r-g/szt

- M --

Klapa wentylacji pozarowej EIS120AA typu
mcr FID S/V/p/P 1000x400 do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BE-24 na napiecie
24V bez sprezyny powrotnej i bez wyzwalacza
termoelekirycznego. Aktywowane z SSP. Wy-
posazona w styki kontrolne (poczatek i koniec)
potozenia klapy o wymiarze 700x350mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,08 m-g/szt

szt

szt

Y%

m-g

10,920

6,000

1,500

0,480

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

224|KNR-W 2-17
d.1.|0130-02
2.7

1*

o*

3

4*

Klapa wentylacji pozarowej EIS120AA typu
mcr FID S/V/p/P 1000x400 do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BE-24 na napiecie
24V bez sprezyny powrotnej i bez wyzwalacza
termoelektrycznego. Aktywowane z SSP. Wy-
posazona w styki kontrolne (poczatek i koniec)
potozenia klapy o wymiarze 900x300mm
przedmiar = 1,00 szt

~-R--
Robotnicy
0,91*2=1,82 r-g/szt

- M --

Klapa wentylacji pozarowej EIS120AA typu
mcr FID S/V/p/P 1000x400 do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BE-24 na napiecie
24V bez sprezyny powrotnej i bez wyzwalacza
termoelektrycznego. Aktywowane z SSP. Wy-
posazona w styki kontrolne (poczatek i koniec)
potozenia klapy o wymiarze 900x300mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S -
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)

0,08 m-g/szt

szt

szt

%

m-g

1,820

1,000

1,500

0,080

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

225/KNR-W 2-17
d.1./0130-02

1*

Norma PRO Wersja 4.67 Nr

Klapa wentylacji pozarowej EIS120AA typu
mcr FID S/V/p/P 1000x400 do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BE-24 na napiecie
24V bez sprezyny powrotnej i bez wyzwalacza
termoelekirycznego. Aktywowane z SSP. Wy-
posazona w styki kontrolne (poczatek i koniec)
potozenia klapy o wymiarze 1000x400mm
przedmiar = 3,00 szt

-R--
Robotnicy
0,91*2=1,82 r-g/szt

M --

szt

-101 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2 Klapa wentylacji pozarowej EIS120AA typu szt 3,000 0,00 0,00
mcr FID S/V/p/P 1000x400 do kanatéw prosto-
katnych, z sitownikiem serii BE-24 na napiecie
24V bez sprezyny powrotnej i bez wyzwalacza
termoelekirycznego. Aktywowane z SSP. Wy-
posazona w styki kontrolne (poczatek i koniec)
potozenia klapy o wymiarze 1000x400mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,240 0,00 0,00
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Klapy przeciwpozarowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-102 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1.2.8

Elementy systemu utrzymania nadcisnienia w kladkach schodowych

226

28

1*

Wentylator napowietrzajacy szyb windowy w
wykonaniu zewnegtrznym typu iSway FC-D 1.
20 sktadajacy sie z: obudowa, promiennik pod-
czerwieni - AF, listwa pomiarowa wydajnosci
objetosciowej, wentylator, rezystor hamowania,
przepustnica odcinajaca(zasilajgca), panel re-
wizyjny, czujnik dymu, przetwornica czestotli-
wosci, szafa sterujaca, punkt przytgczeniowy
cisnienia odniesienia, punkt przytgczeniowy
ci$nienia z przestrzeni chronionej, wytacznik
gtéwny, sitownik przepustnicy, kanat prowadza-
cy okablowanie, czujnik cisnienia, system an-
tyfrost, sterownik, zasilacza 24VDC, punkt
wprowadzania przewoddw sterowniczych i ma-
gistrali, kré¢ce elastyczne, rurki impulsowe do
czujnikéw cisnienia, kompaktowa stata nie-
szczelnosé wraz z petng automatyka(TS Tabli-
ca sterujgca typ TSS-1), Zdalny czujnik cignie-
nia PMAC-F , okablowanie wg proj. automaty-
ki). Dodatkowo urzadzenie potaczone jest petlg
magistralng FireBus. Zasilanie gwarantowane
W zestawie: P-MACF+-250 — 5 sztuk KWR-
1200x1205 — 1 sztuka Parametry techniczne
wg Tabeli 7.4. Oznaczenie projektowe: PNKL1
przedmiar = 1,00 kpl

- M --

Wentylator napowietrzajgcy szyb windowy w
wykonaniu zewnetrznym typu iSway FC-D 1.
20 sktadajgcy sie z: obudowa, promiennik pod-
czerwieni - AF, listwa pomiarowa wydajnosci
objetosciowej, wentylator, rezystor hamowania,
przepustnica odcinajgca(zasilajgca), panel re-
wizyjny, czujnik dymu, przetwornica czestotli-
wosci, szafa sterujaca, punkt przytgczeniowy
ci$nienia odniesienia, punkt przytagczeniowy
ci$nienia z przestrzeni chronionej, wytacznik
gtéwny, sitownik przepustnicy, kanat prowadza-
cy okablowanie, czujnik ci$nienia, system an-
tyfrost, sterownik, zasilacza 24VDC, punkt
wprowadzania przewodéw sterowniczych i ma-
gistrali, kr6¢ce elastyczne, rurki impulsowe do
czujnikéw cisnienia, kompaktowa stata nie-
szczelno$¢ wraz z petng automatyka(TS Tabli-
ca sterujgca typ TSS-1), Zdalny czujnik cisnie-
nia PMAC-F , okablowanie wg proj. automaty-
ki). Dodatkowo urzadzenie potgczone jest petlg
magistralng FireBus. Zasilanie gwarantowane

1 /kpl

kpl

1,000

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

227
d.1.
2.8

1*

Wentylator osiowy napowietrzajacy/kompensu-
jacy oddymianie korytarzy SFL 71 B4 4kW A2/
9 wraz z wyposazeniem: - stopy podstawy — 1
kpl - amortyzatory — 1kpl. - kotnierz montazo-
wy — 4 sztuki - krocce elastyczne - 2 sztuki
Parametry techniczne wg Tabeli 7.4. Oznacze-
nie projektowe: PN18, PN19, PN21, PN22
przedmiar = 4,00 kpl

- M --

Wentylator osiowy napowietrzajacy/kompensu-
jacy oddymianie korytarzy SFL 71 B4 4kW A2/
9 wraz z wyposazeniem: - stopy podstawy — 1
kpl - amortyzatory — 1kpl. - kotnierz montazo-
wy — 4 sztuki - krocce elastyczne - 2 sztuki
Parametry techniczne wg Tabeli 7.4. Oznacze-
nie projektowe: PN18, PN19, PN21, PN22

1 kpl/kpl

kpl

kpl

4,000

0,00

0,00

Razem koszty bezpos$rednie:

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00
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Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED




ZP_100_2019 - zat. nr 2.05 do siwz - A1 - kosztorys wentylacja i klimatyzacja

Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

228

2.8

1*

Wentylator osiowy napowietrzajacy/kompensu-
jacy oddymianie korytarzy SFL 50 B2 4kW A9/
8 wraz z wyposazeniem: - stopy podstawy — 1
kpl - amortyzatory — 1kpl. - kotnierz montazo-
wy — 4 sztuki - krocce elastyczne - 2 sztuki
Parametry techniczne wg Tabeli 7.4. Oznacze-
nie projektowe: PN18, PN19, PN21, PN22
przedmiar = 1,00 kpl

- M --

Wentylator osiowy napowietrzajacy/kompensu-
jacy oddymianie korytarzy SFL 50 B2 4kW A9/
8 wraz z wyposazeniem: - stopy podstawy — 1
kpl - amortyzatory — 1kpl. - kotnierz montazo-
wy — 4 sztuki - krocce elastyczne - 2 sztuki
Parametry techniczne wg Tabeli 7.4. Oznacze-
nie projektowe: PN18, PN19, PN21, PN22

1 kpl/kpl

kpl

kp

1,000

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

229
d.1.
2.8

1*

Wentylator osiowy oddymiajgcy korytarze
SEFL 50 B2 2,2kW A86, F400 wraz z wyposa-
zeniem: - stopy montazowe SM50 — 1 kpl -
amortyzatory stalowe AMS 74-50 — 1kpl. - kot-
nierz antywibracyjny KA 13 (F400) — 1kpl - sa-
moczynna klapa zwrotna — 1 kpl. Parametry
techniczne wg Tabeli 7.4. Oznaczenie projek-
towe: PN18, PN19, PN21, PN22

przedmiar = 5,00 kpl

- M --

Wentylator osiowy oddymiajacy korytarze
SEFL 50 B2 2,2kW A86, F400 wraz z wyposa-
zeniem: - stopy montazowe SM50 — 1 kpl -
amortyzatory stalowe AMS 74-50 — 1kpl. - kot-
nierz antywibracyjny KA 13 (F400) — 1kpl - sa-
moczynna klapa zwrotna — 1 kpl. Parametry
techniczne wg Tabeli 7.4. Oznaczenie projek-
towe: PN18, PN19, PN21, PN22

1 kpl/kpl

kpl

kp

5,000

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

230|KNR-W 2-17
d.1./0134-02
2.8

1*

o*

3*

4*

Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokatna,
stalowa wyposazona w sitownik BE-24 (Beli-
mo) montowana na czerpniach wentylatoréw
napowietrzajacych, dziatajgca w funkcji "za-
mknij/otworz" wymiary 700x350mm

przedmiar = 1,00 szt

-R--
Robotnicy
1,7 r-g/szt

- M --

Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokatna,
stalowa wyposazona w sitownik BE-24 (Beli-
mo) montowana na czerpniach wentylatoréw
napowietrzajacych, dziatajgca w funkcji "za-
mknij/otworz" wymiary 700x350mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,15 m-g/szt

szt

r-g

szt

%

m-g

1,700

1,000

1,500

0,150

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

231|KNR-W 2-17
d.1.|0134-02
2.8

Norma PRO Wersja 4.67 Nr

Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokatna,
stalowa wyposazona w sitownik BE-24 (Beli-
mo) montowana na czerpniach wentylatoréw
napowietrzajgcych, dziatajgca w funkcji "za-
mknij/otworz" wymiary 700x400mm

przedmiar = 8,00 szt

szt
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

o*

3*

4*

-R--
Robotnicy
1,7 r-g/szt

- M --

Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokatna,
stalowa wyposazona w sitownik BE-24 (Beli-
mo) montowana na czerpniach wentylatoréw
napowietrzajacych, dziatajgca w funkcji "za-
mknij/otworz" wymiary 700x400mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samochod dostaw.do 0.9t (1)
0,15 m-g/szt

r-g

szt

Y%

m-g

13,600

8,000

1,500

1,200

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

232|KNR-W 2-17
d.1.|0134-02
2.8

1*

o*

3

4*

Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokatna,
stalowa wyposazona w sitownik BE-24 (Beli-
mo) montowana na czerpniach wentylatoréw
napowietrzajgcych, dziatajgca w funkcji "za-
mknij/otworz" wymiary 800x300mm

przedmiar = 2,00 szt

~-R--
Robotnicy
1,7 r-g/szt

- M --

Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokatna,
stalowa wyposazona w sitownik BE-24 (Beli-
mo) montowana na czerpniach wentylatoréw
napowietrzajgcych, dziatajgca w funkcji "za-
mknij/otworz" wymiary 800x300mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S -
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)
0,15 m-g/szt

szt

r-g

szt

%

3,400

2,000

1,500

0,300

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

233|KNR-W 2-17
d.1./0134-02
2.8

1*

o*

3*

4*

Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokatna,
stalowa wyposazona w sitownik BE-24 (Beli-
mo) montowana na czerpniach wentylatoréw
napowietrzajacych, dziatajgca w funkcji "za-
mknij/otworz" wymiary 1000x400mm
przedmiar = 1,00 szt

-R--
Robotnicy
1,7 r-g/szt

- M --

Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokatna,
stalowa wyposazona w sitownik BE-24 (Beli-
mo) montowana na czerpniach wentylatoréw
napowietrzajacych, dziatajgca w funkcji "za-
mknij/otworz" wymiary 1000x400mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,15 m-g/szt

szt

r-g

szt

%

m-g

1,700

1,000

1,500

0,150

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

Norma PRO Wersja 4.67 Nr
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

234

2.8

1*

o*

3*

4*

.|0134-02

KNR-W 2-17

Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokatna,
stalowa wyposazona w sitownik BE-24 (Beli-
mo) montowana na czerpniach wentylatoréw
napowietrzajacych, dziatajgca w funkcji "za-
mknij/otworz" wymiary 1000x700mm
przedmiar = 2,00 szt

-R--
Robotnicy
1,7 r-g/szt

- M --

Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokatna,
stalowa wyposazona w sitownik BE-24 (Beli-
mo) montowana na czerpniach wentylatoréw
napowietrzajacych, dziatajgca w funkcji "za-
mknij/otwo6rz" wymiary 1000x700mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,15 m-g/szt

szt

r-g

szt

Y%

m-g

3,400

2,000

1,500

0,300

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

235
d.1.
2.8

1*

o*

3

4*

KNR-W 2-17
0134-02

Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokatna,
stalowa wyposazona w sitownik BE-24 (Beli-
mo) montowana na czerpniach wentylatoréw
napowietrzajgcych, dziatajgca w funkcji "za-
mknij/otworz" wymiary 1000x1000mm
przedmiar = 2,00 szt

~-R--
Robotnicy
1,7 r-g/szt

- M --

Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokatna,
stalowa wyposazona w sitownik BE-24 (Beli-
mo) montowana na czerpniach wentylatoréw
napowietrzajgcych, dziatajgca w funkcji "za-
mknij/otworz" wymiary 1000x1000mm

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S -
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)
0,15 m-g/szt

szt

r-g

szt

%

m-g

3,400

2,000

1,500

0,300

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

Stownie:

PODSUMOWANIE
Elementy systemu utrzymania nadcisnienia w kladkach schodowych

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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jedn.
1.2.9 Kanaly wentylacyjne
236|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy 100mm z m2
d.1./0122-02 stali nierdzewnej, typ S (Spiro) (z udziatem
2.9 ksztattek do 35%)
przedmiar = 245,00 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 401,800 0,00 0,00
1,64 r-g/m2
- M --
2 Przewdd wentyl. ze stali nierdzewnej "Spiro" fi | m2 183,750 0,00 0,00
100 do 800 mm
0,75 m2/m2
3" Ksztaltka wentyl.ze stali nierdzewnej "Spiro" fi | m2 71,050 0,00 0,00
100 - 800 mm
0,29 m2/m2
4 Podpora kanatu wentyl.typ C 100 - 800 mm szt 100,450 0,00 0,00
0,41 szt/m2
5* Uszczelka gumowa do przew. do fi 800mm szt 494,900 0,00 0,00
2,02 szt/m2
6" Sruby M8x 50mm kpl kg 90,650 0,00 0,00
0,37 kg/m2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
8 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 19,600 0,00 0,00
0,08 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
237|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy 200mm z m2
d.1./0122-02 stali nierdzewnej, typ S (Spiro) (z udziatem
2.9 ksztattek do 35%)
przedmiar = 350,00 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 574,000 0,00 0,00
1,64 r-g/m2
- M --
2r Przewdd wentyl. ze stali nierdzewnej "Spiro" fi | m2 262,500 0,00 0,00
100 do 800 mm
0,75 m2/m2
3 Ksztaltka wentyl.ze stali nierdzewnej "Spiro" fi | m2 101,500 0,00 0,00
100 - 800 mm
0,29 m2/m2
4* Podpora kanatu wentyl.typ C 100 - 800 mm szt 143,500 0,00 0,00
0,41 szt/m2
5* Uszczelka gumowa do przew. do fi 800mm szt 707,000 0,00 0,00
2,02 szt/m2
6* Sruby M8x 50mm kpl kg 129,500 0,00 0,00
0,37 kg/m2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 28,000 0,00 0,00
0,08 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
238|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy 315mm z m2
d.1./0122-02 stali nierdzewnej, typ S (Spiro) (z udziatem
2.9 ksztattek do 35%)
przedmiar = 85,00 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 139,400 0,00 0,00
1,64 r-g/m2
- M --
2 Przewdd wentyl. ze stali nierdzewnej "Spiro" fi | m2 63,750 0,00 0,00
100 do 800 mm
0,75 m2/m2
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3 Ksztaltka wentyl.ze stali nierdzewnej "Spiro" fi | m2 24,650 0,00 0,00
100 - 800 mm
0,29 m2/mz2
4* Podpora kanatu wentyl.typ C 100 - 800 mm szt 34,850 0,00 0,00
0,41 szt/m2
5* Uszczelka gumowa do przew. do fi 800mm szt 171,700 0,00 0,00
2,02 szt/m2
6" Sruby M8x 50mm kpl kg 31,450 0,00 0,00
0,37 kg/m2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 6,800 0,00 0,00
0,08 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
239/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy 100mm z m2
d.1./0122-02 blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udzia-
2.9 tem ksztattek do 35%)
przedmiar = 483,00 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 792,120 0,00 0,00
1,64 r-g/m2
- M --
2 Przewdd wentyl."Spiro" fi 100 do 1200 mm m2 362,250 0,00 0,00
0,75 m2/m2
3 Ksztaltka wentyl."Spiro" fi 100 - 1200 mm m2 140,070 0,00 0,00
0,29 m2/m2
4 Podpora kanatu wentyl.typ C 100 - 1200 mm szt 198,030 0,00 0,00
0,41 szt/m2
5* Uszczelka gumowa do przew. do fi 1200mm szt 975,660 0,00 0,00
2,02 szt/m2
6" Sruby M8x 50mm kpl kg 178,710 0,00 0,00
0,37 kg/m2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
8 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 38,640 0,00 0,00
0,08 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
240/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy 200mm z m2
d.1./0122-02 blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udzia-
2.9 tem ksztattek do 35%)
przedmiar =1 782,00 m2
-R--
1* Robotnicy r-g | 2922,480 0,00 0,00
1,64 r-g/m2
- M --
2 Przewdd wentyl."Spiro" fi 100 do 1200 mm m2 | 1 336,500 0,00 0,00
0,75 m2/mz2
3" Ksztalttka wentyl."Spiro" fi 100 - 1200 mm m2 516,780 0,00 0,00
0,29 m2/mz2
4* Podpora kanatu wentyl.typ C 100 - 1200 mm szt 730,620 0,00 0,00
0,41 szt/m2
5* Uszczelka gumowa do przew. do fi 1200mm szt | 3 599,640 0,00 0,00
2,02 szt/m2
6* Sruby M8x 50mm kpl kg 659,340 0,00 0,00
0,37 kg/m2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 142,560 0,00 0,00
0,08 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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241|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy 315mm z m2
d.1./0122-02 blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udzia-
2.9 tem ksztattek do 35%)
przedmiar = 322,00 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 528,080 0,00 0,00
1,64 r-g/m2
- M --
2 Przewdd wentyl."Spiro" fi 100 do 1200 mm m2 241,500 0,00 0,00
0,75 m2/m2
3 Ksztaltka wentyl."Spiro" fi 100 - 1200 mm m2 93,380 0,00 0,00
0,29 m2/m2
4 Podpora kanatu wentyl.typ C 100 - 1200 mm szt 132,020 0,00 0,00
0,41 szt/m2
5* Uszczelka gumowa do przew. do fi 1200mm szt 650,440 0,00 0,00
2,02 szt/m2
6* Sruby M8x 50mm kpl kg 119,140 0,00 0,00
0,37 kg/m2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
8 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 25,760 0,00 0,00
0,08 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
242|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy 1000mm z | m2
d.1./0122-02 blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udzia-
2.9 tem ksztattek do 35%)
przedmiar = 23,00 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 37,720 0,00 0,00
1,64 r-g/m2
- M --
2 Przewdd wentyl."Spiro" fi 100 do 1200 mm m?2 17,250 0,00 0,00
0,75 m2/m2
3" Ksztalttka wentyl."Spiro" fi 100 - 1200 mm m?2 6,670 0,00 0,00
0,29 m2/m2
4* Podpora kanatu wentyl.typ C 100 - 1200 mm szt 9,430 0,00 0,00
0,41 szt/m2
5* Uszczelka gumowa do przew. do fi 1200mm szt 46,460 0,00 0,00
2,02 szt/m2
6" Sruby M8x 50mm kpl kg 8,510 0,00 0,00
0,37 kg/m2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,840 0,00 0,00
0,08 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
243|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe;j, m2
d.1./0102-06 prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztattek do
2.9 35%) o obwodzie do 1000mm
przedmiar =2 139,00 m2
-R--
1* Robotnicy r-g | 2160,390 0,00 0,00
1,01 r-g/m2
- M --
2 Przewdd went.A/l 600-8000mm z bl.ocynk. m2 | 1 304,790 0,00 0,00
0,61 m2/m2
3 Ksztaltka went.A/l 600-8000 mm z bl.ocynk m2 919,770 0,00 0,00
0,43 m2/m2
4 Podpora kanatu wentyl.typ A 600 - 8000 mm | szt 278,070 0,00 0,00
0,13 szt/m2
5* Uszczelka gum.do przew.prostok.600-8000mm | szt 727,260 0,00 0,00
0,34 szt/m2
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6* Sruby M8x 50mm kpl kg 577,530 0,00 0,00
0,27 kg/m2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
8 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 171,120 0,00 0,00
0,08 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
244|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, m2
d.1./0102-06 prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztattek do
2.9 35%) o obwodzie od 1001 do 1400mm
przedmiar =4 137,00 m2
-R--
1* Robotnicy r-g | 4178,370 0,00 0,00
1,01 r-g/m2
- M --
2r Przewéd went.A/l 600-8000mm z bl.ocynk. m2 | 2523,570 0,00 0,00
0,61 m2/mz2
3* Ksztattka went.A/l 600-8000 mm z bl.ocynk m2 | 1778,910 0,00 0,00
0,43 m2/mz2
4* Podpora kanatu wentyl.typ A 600 - 8000 mm | szt 537,810 0,00 0,00
0,13 szt/m2
5* Uszczelka gum.do przew.prostok.600-8000mm | szt | 1 406,580 0,00 0,00
0,34 szt/m2
6" Sruby M8x 50mm kpl kg | 1116,990 0,00 0,00
0,27 kg/m2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g| 330,960 0,00 0,00
0,08 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
245/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe;j, m2
d.1./0102-06 prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztattek do
2.9 35%) o obwodzie od 1401 do 1800mm
przedmiar =3 717,00 m2
-R--
1* Robotnicy r-g | 3754,170 0,00 0,00
1,01 r-g/m2
- M --
2 Przewdd went.A/l 600-8000mm z bl.ocynk. m2 | 2 267,370 0,00 0,00
0,61 m2/m2
3 Ksztaltka went.A/l 600-8000 mm z bl.ocynk m2 | 1598,310 0,00 0,00
0,43 m2/m2
4 Podpora kanatu wentyl.typ A 600 - 8000 mm | szt 483,210 0,00 0,00
0,13 szt/m2
5* Uszczelka gum.do przew.prostok.600-8000mm | szt | 1 263,780 0,00 0,00
0,34 szt/m2
6* Sruby M8x 50mm kpl kg | 1003,590 0,00 0,00
0,27 kg/m2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
8 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g| 297,360 0,00 0,00
0,08 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
246|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, m2
d.1./0102-06 prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztattek do
2.9 35%) o obwodzie od 1801 do 4400mm
przedmiar =15 184,00 m2
-R--
1* Robotnicy r-g |15 335,840 0,00 0,00
1,01 r-g/m2
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- M --
2 Przewdd went.A/l 600-8000mm z bl.ocynk. m2 | 9 262,240 0,00 0,00
0,61 m2/m2
3 Ksztaltka went.A/l 600-8000 mm z bl.ocynk m2 | 6 529,120 0,00 0,00
0,43 m2/m2
4 Podpora kanatu wentyl.typ A 600 - 8000 mm | szt | 1 973,920 0,00 0,00
0,13 szt/m2
5* Uszczelka gum.do przew.prostok.600-8000mm | szt | 5 162,560 0,00 0,00
0,34 szt/m2
6* Sruby M8x 50mm kpl kg | 4 099,680 0,00 0,00
0,27 kg/m2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
8 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g| 1214,720 0,00 0,00
0,08 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
247|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, m2
d.1./0102-06 prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztattek do
2.9 35%) o obwodzie od 4401 do 8800mm
przedmiar = 306,00 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 309,060 0,00 0,00
1,01 r-g/m2
- M --
2r Przewdéd went.A/l 600-8000mm z bl.ocynk. m2 186,660 0,00 0,00
0,61 m2/mz2
3* Ksztattka went.A/l 600-8000 mm z bl.ocynk m2 131,580 0,00 0,00
0,43 m2/mz2
4* Podpora kanatu wentyl.typ A 600 - 8000 mm | szt 39,780 0,00 0,00
0,13 szt/m2
5* Uszczelka gum.do przew.prostok.600-8000mm | szt 104,040 0,00 0,00
0,34 szt/m2
6" Sruby M8x 50mm kpl kg 82,620 0,00 0,00
0,27 kg/m2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 24,480 0,00 0,00
0,08 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
248|KNR-W 2-17 |Silikatowo-cementowa ptyta ognioochronnao | m2
d.1./0102-06 odpornosci ogniowej EIS 120 przeznaczona do
2.9 budowania kanatow wentylacji pozarowe;j
przedmiar = 182,00 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 183,820 0,00 0,00
1,01 r-g/m2
- M --
2 Silikatowo-cementowa ptyta ognioochronnao | m2 111,020 0,00 0,00
odpornosci ogniowej EIS 120 przeznaczona do
budowania kanatow wentylacji pozarowe;j
0,61 m2/m2
3 Podpora kanatu wentyl.typ A 600 - 8000 mm | szt 23,660 0,00 0,00
0,13 szt/m2
4 Uszczelka gum.do przew.prostok.600-8000mm | szt 61,880 0,00 0,00
0,34 szt/m2
5* Sruby M8x 50mm kpl kg 49,140 0,00 0,00
0,27 kg/m2
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 14,560 0,00 0,00
0,08 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
249|/KNR 2-16 Zabezpieczenie ognioochronne kanatéw wenty-| m2
d.1./0305-04 lacyjnych ptytami systemu Conlit Plus 120
2.9 ALU, o grubosci 60mm z folig aluminiowa, o
odpornosci ogniowej EIS 120
przedmiar = 3 344,00 m2
-R--
1* Izolarze gr.ll r-g 434,720 0,00 0,00
0,13 r-g/m2
2 Robotnicy gr.1 r-g 802,560 0,00 0,00
0,24 r-g/m2
- M --
3 Zabezpieczenie ognioochronne kanatéw wenty-| m2 | 3 511,200 0,00 0,00
lacyjnych ptytami systemu Conlit Plus 120
ALU, o grubosci 60mm z folig aluminiowg, o
odpornosci ogniowej EIS 120
1,05 m2/mz2
4* Tasma aluminowa 75mm m |16 720,000 0,00 0,00
5 m/mz2
-8 -
5* Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 167,200 0,00 0,00
0,05 m-g/m2
6" Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 167,200 0,00 0,00
0,05 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
250|KNR-W 2-17 |Elastyczny przewod ttumigcy o $rednicy m
d.1./0122-01 250mm SONODEC 25
2.9 przedmiar =22,00 m
-R--
1* Robotnicy r-g 49,940 0,00 0,00
2,27 r-g/m
- M --
2 Elastyczny przewod ttumigcy o $rednicy m 23,100 0,00 0,00
250mm SONODEC 25
1,05 m/m
3 Podpora kanatu wentyl.typ C do 200 mm szt 18,260 0,00 0,00
0,83 szt/m
4 Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm szt 110,220 0,00 0,00
5,01 szt/m
5% Sruby M8x 50mm kpl kg 6,380 0,00 0,00
0,29 kg/m
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,200 0,00 0,00
0,1 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
251|KNR-W 2-17 |Elastyczny przewod ttumigcy o $rednicy m
d.1./0122-01 200mm SONODEC 25
29 przedmiar = 93,00 m
-R--
1* Robotnicy r-g 211,110 0,00 0,00
2,27 r-g/m
- M --
2 Elastyczny przewod ttumigcy o $rednicy m 97,650 0,00 0,00
200mm SONODEC 25
1,05 m/m
3* Podpora kanatu wentyl.typ C do 200 mm szt 77,190 0,00 0,00
0,83 szt/m
4* Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm szt 465,930 0,00 0,00
5,01 szt/m
5* Sruby M8x 50mm kpl kg 26,970 0,00 0,00
0,29 kg/m
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6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 9,300 0,00 0,00
0,1 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
252|KNR-W 2-17 |Elastyczny przewod ttumigcy o $rednicy m
d.1./0122-01 160mm SONODEC 25
2.9 przedmiar = 99,00 m
-R--
1* Robotnicy r-g 224,730 0,00 0,00
2,27 r-g/m
- M --
2 Elastyczny przewod ttumigcy o $rednicy m 103,950 0,00 0,00
160mm SONODEC 25
1,05 m/m
3* Podpora kanatu wentyl.typ C do 200 mm szt 82,170 0,00 0,00
0,83 szt/m
4* Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm szt 495,990 0,00 0,00
5,01 szt/m
5* Sruby M8x 50mm kpl kg 28,710 0,00 0,00
0,29 kg/m
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 9,900 0,00 0,00
0,1 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
253|KNR-W 2-17 |Elastyczny przewod ttumigcy o $rednicy m
d.1./0122-01 125mm SONODEC 25
2.9 przedmiar = 39,00 m
-R--
1* Robotnicy r-g 88,530 0,00 0,00
2,27 r-g/m
- M --
2" Elastyczny przewod ttumigcy o $rednicy m 40,950 0,00 0,00
125mm SONODEC 25
1,05 m/m
3 Podpora kanatu wentyl.typ C do 200 mm szt 32,370 0,00 0,00
0,83 szt/m
4 Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm szt 195,390 0,00 0,00
5,01 szt/m
5% Sruby M8x 50mm kpl kg 11,310 0,00 0,00
0,29 kg/m
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 3,900 0,00 0,00
0,1 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
254|KNR-W 2-17 |Elastyczny przewod ttumigcy o $rednicy m
d.1./0122-01 100mm SONODEC 25
2.9 przedmiar = 104,00 m
-R--
1* Robotnicy r-g 236,080 0,00 0,00
2,27 r-g/m
- M --
2 Elastyczny przewod ttumigcy o $rednicy m 109,200 0,00 0,00
100mm SONODEC 25
1,05 m/m
3* Podpora kanatu wentyl.typ C do 200 mm szt 86,320 0,00 0,00
0,83 szt/m
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4 Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm szt 521,040 0,00 0,00
5,01 szt/m
5* Sruby M8x 50mm kpl kg 30,160 0,00 0,00
0,29 kg/m
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7" Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 10,400 0,00 0,00
0,1 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Kanaty wentylacyjne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.2. Pozostatem elementy instalacji
10
255 Klapy rewizyjne z blachy ocynkowanej do prze- | szt
d.1. wodow prostokatnych
2.10 przedmiar =1 558,00 szt
- M --
1* Klapy rewizyjne z blachy ocynkowanej do prze-| szt | 1 558,000 0,00 0,00
wodow prostokatnych
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
256 Klapy rewizyjne z blachy ocynkowanej do prze- | szt
d.1. wodow okragtych
2.10 przedmiar = 282,00 szt
- M --
1* Klapy rewizyjne z blachy ocynkowanej do prze- | szt 282,000 0,00 0,00
wodow okragtych
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
257 Klapy rewizyjne z blachy nierdzewnej do prze- | szt
d.1. wodow prostokatnych
2.10 przedmiar = 32,00 szt
- M --
1* Klapy rewizyjne z blachy nierdzewnej do prze- | szt 32,000 0,00 0,00
wodow prostokatnych
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Pozostatem elementy instalacji
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.2 Ttumiki akustyczne
11
258/KNR-W 2-17 |Tlumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.11 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
200x200x1350mm
przedmiar = 22,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 104,280 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 22,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
200x200x1350mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 7,700 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
259|KNR-W 2-17 |Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.1 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
200x200x1950mm
przedmiar = 12,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 56,880 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 12,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
200x200x1950mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 4,200 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
260|KNR-W 2-17 |Tlumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.11 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
200x250x1950mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 4,740 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
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- M --
2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 1,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
200x250x1950mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,350 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
261|KNR-W 2-17 |Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.1 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
250x200x1950mm
przedmiar = 7,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 33,180 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 7,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
250x200x1950mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,450 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
262|KNR-W 2-17 |Tlumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.11 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
250x200x1350mm
przedmiar = 6,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 28,440 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 6,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
250x200x1350mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
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4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,100 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
263|KNR-W 2-17 |Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.1 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
250x250x1350mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 4,740 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 1,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
250x250x1350mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,350 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
264|KNR-W 2-17 |Tlumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.11 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
300x200x750mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 4,740 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 1,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
300x200x750mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,350 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
265|KNR-W 2-17 | Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.1 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
300x200x1000mm
przedmiar = 2,00 szt
-R--
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1* Robotnicy r-g 9,480 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 2,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
300x200x1000mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,700 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
266|KNR-W 2-17 | Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.1 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
300x200x1350mm
przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 9,480 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 2,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
300x200x1350mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,700 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
267|KNR-W 2-17 |Tlumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.11 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
300x300x1350mm
przedmiar = 8,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 37,920 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 8,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
300x300x1350mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
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-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,800 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
268|KNR-W 2-17 |Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.1 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
300x300x1950mm
przedmiar = 3,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 14,220 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 3,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
300x300x1950mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,050 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
269|KNR-W 2-17 |Tlumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.11 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
300x400x1950mm
przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 9,480 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 2,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
300x400x1950mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,700 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
270|KNR-W 2-17 |Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.1 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
350x200x1950mm
przedmiar = 3,00 szt
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-R--
1* Robotnicy r-g 14,220 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 3,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
350x200x1950mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,050 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
271|KNR-W 2-17 |Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.1 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
350x250x1350mm
przedmiar = 3,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 14,220 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 3,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
350x250x1350mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,050 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
272|KNR-W 2-17 |Tlumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.11 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
350x300x1350mm
przedmiar = 3,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 14,220 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 3,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
350x300x1350mm
1 szt/szt
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3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,050 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
273|KNR-W 2-17 |Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.1 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
350x300x1950mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 4,740 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 1,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
350x300x1950mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,350 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
274/KNR-W 2-17 |Tlumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.11 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
400x200x500mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 4,740 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 1,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
400x200x500mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,350 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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275|KNR-W 2-17 |Tlumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.1 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
400x200x1000mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 4,740 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 1,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
400x200x1000mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,350 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
276|KNR-W 2-17 |Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.1 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
400x200x1350mm
przedmiar = 10,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 47,400 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 10,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
400x200x1350mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 3,500 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
277|KNR-W 2-17 |Tlumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.11 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
400x200x1850mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 4,740 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
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2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 1,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
400x200x1850mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,350 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
278|KNR-W 2-17 |Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.1 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
400x200x1950mm
przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 9,480 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 2,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
400x200x1950mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,700 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
279|KNR-W 2-17 |Tlumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.11 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
400x250x1350mm
przedmiar = 3,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 14,220 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 3,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
400x250x1350mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,050 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
280|KNR-W 2-17 |Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.1 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
400x300x750mm
przedmiar = 6,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 28,440 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 6,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
400x300x750mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,100 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
281|KNR-W 2-17 |Tlumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.11 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
400x300x1350mm
przedmiar = 10,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 47,400 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 10,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
400x300x1350mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 3,500 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
282|KNR-W 2-17 |Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.1 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
400x300x1950mm
przedmiar = 8,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 37,920 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
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- M --
2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 8,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
400x300x1950mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,800 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
283|KNR-W 2-17 |Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.1 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
400x400x1350mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 4,740 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 1,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
400x400x1350mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,350 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
284|KNR-W 2-17 |Tlumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.11 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
400x400x1950mm
przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 9,480 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 2,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
400x400x1950mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
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4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,700 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
285/KNR-W 2-17 |Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.1 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
450x450x750mm
przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 9,480 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 2,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
450x450x750mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,700 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
286|KNR-W 2-17 |Tlumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.11 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
500x200x1350mm
przedmiar = 20,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 94,800 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 20,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
500x200x1350mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 7,000 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
287|KNR-W 2-17 |Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.1 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
500x250x1350mm
przedmiar = 3,00 szt
-R--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
1* Robotnicy r-g 14,220 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 3,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
500x250x1350mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,050 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
288|KNR-W 2-17 |Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.1 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
500x300x750mm
przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 9,480 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 2,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
500x300x750mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,700 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
289|KNR-W 2-17 |Tlumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.11 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
500x300x1350mm
przedmiar = 9,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 42,660 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 9,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
500x300x1350mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
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-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 3,150 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
290|KNR-W 2-17 |Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.1 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
500x300x1950mm
przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 9,480 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 2,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
500x300x1950mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,700 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
291 |KNR-W 2-17 |Tlumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.11 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
500x400x750mm
przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 9,480 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 2,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
500x400x750mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,700 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
292|KNR-W 2-17 |Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.1 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
500x500x1350mm
przedmiar = 5,00 szt
-129 -




ZP_100_2019 - zat. nr 2.05 do siwz - A1 - kosztorys wentylacja i klimatyzacja

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
-R--
1* Robotnicy r-g 23,700 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 5,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
500x500x1350mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,750 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
293|KNR-W 2-17 |Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.1 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
600x200x1350mm
przedmiar = 3,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 14,220 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 3,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
600x200x1350mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,050 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
294/KNR-W 2-17 |Tlumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.11 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
600x300x750mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 4,740 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 1,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
600x300x750mm
1 szt/szt
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3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,350 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
295 /KNR-W 2-17 |Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.1 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
600x300x1350mm
przedmiar = 3,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 14,220 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 3,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
600x300x1350mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,050 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
296 |KNR-W 2-17 |Tlumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.11 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
700x200x750mm
przedmiar = 3,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 14,220 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 3,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
700x200x750mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,050 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
297|KNR-W 2-17 |Tlumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.1 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
700x200x1000mm
przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 9,480 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 2,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
700x200x1000mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,700 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
298|KNR-W 2-17 |Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.1 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
700x200x1350mm
przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 9,480 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 2,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
700x200x1350mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,700 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
299/KNR-W 2-17 |Tlumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.11 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
700x300x750mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 4,740 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
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2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 1,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
700x300x750mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,350 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
300(KNR-W 2-17 |Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.1 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
700x300x1350mm
przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 9,480 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 2,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
700x300x1350mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,700 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
301 |KNR-W 2-17 |Tlumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.11 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
700x300x1950mm
przedmiar = 8,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 37,920 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 8,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
700x300x1950mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,800 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
302|KNR-W 2-17 |Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.1 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
700x700x1350mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 4,740 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 1,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
700x700x1350mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,350 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
303|KNR-W 2-17 |Tlumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.11 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
800x300x750mm
przedmiar = 3,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 14,220 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 3,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
800x300x750mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,050 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
304|KNR-W 2-17 |Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.1 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
800x300x1350mm
przedmiar = 7,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 33,180 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
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- M --
2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 7,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
800x300x1350mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,450 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
305|KNR-W 2-17 | Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.1 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
800x400x1350mm
przedmiar = 5,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 23,700 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 5,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
800x400x1350mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,750 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
306|KNR-W 2-17 |Tlumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.11 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
900x500x750mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 4,740 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 1,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
900x500x750mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
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4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,350 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
307|KNR-W 2-17 | Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.1 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
900x500x1350mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 4,740 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 1,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
900x500x1350mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,350 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
308|KNR-W 2-17 |Tlumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.11 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
900x500x1950mm
przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 9,480 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 2,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
900x500x1950mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,700 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
309|KNR-W 2-17 | Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.1 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
1000x300x1350mm
przedmiar = 5,00 szt
-R--
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1* Robotnicy r-g 23,700 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 5,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
1000x300x1350mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,750 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
310|KNR-W 2-17 |Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.1 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
1000x400x1350mm
przedmiar = 9,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 42,660 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 9,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
1000x400x1350mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 3,150 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
311|KNR-W 2-17 |Tlumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.11 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
1200x300x1350mm
przedmiar = 3,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 14,220 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 3,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
1200x300x1350mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
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-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,050 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
312|KNR-W 2-17 |Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.1 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
1200x350x1350mm
przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 9,480 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 2,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
1200x350x1350mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,700 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
313|KNR-W 2-17 |Tlumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.11 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
1200x400x1350mm
przedmiar = 7,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 33,180 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 7,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
1200x400x1350mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,450 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
314|KNR-W 2-17 |Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.1 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
1200x700x1350mm
przedmiar = 3,00 szt
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-R--
1* Robotnicy r-g 14,220 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 3,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
1200x700x1350mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,050 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
315|KNR-W 2-17 |Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.1 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
1300x200x1350mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 4,740 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 1,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
1300x200x1350mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,350 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
316|KNR-W 2-17 |Tlumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.11 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
1300x400x1350mm
przedmiar = 8,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 37,920 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 8,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
1300x400x1350mm
1 szt/szt
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3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,800 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
317|KNR-W 2-17 |Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.1 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
1400x300x1350mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 4,740 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 1,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
1400x300x1350mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,350 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
318/KNR-W 2-17 |Tlumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0154-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.11 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
2600x600x1350mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 4,740 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt 1,000 0,00 0,00
siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary
2600x600x1350mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,350 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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319|KNR-W 2-17 |Tlumik akustyczny prostokatny, higieniczny po-| szt
d.1./0155-03 siadajgcy hermetyczne kulisy wykonane z alu-
2.1 miniowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzch-
niach na szkielecie aluminiowym, bez wypet-
nienia z wetny mineralnej, dostosowany do my-
cia wodg i szczotkowania; wymiary o srednicy
200x500mm
przedmiar = 19,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 56,810 0,00 0,00
2,99 r-g/szt
- M --
2 Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy szt 19,000 0,00 0,00
200x500mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 3,610 0,00 0,00
0,19 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
320|KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy szt
d.1./0155-03 250x500mm
2.11 przedmiar = 15,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 44,850 0,00 0,00
2,99 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne rurowe proste o Srednicy szt 15,000 0,00 0,00
250x500mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,850 0,00 0,00
0,19 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
321 |KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne szt
d.1./0154-03 200x200x1250mm
2.1 przedmiar = 5,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 23,700 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 5,000 0,00 0,00
200x200x1250mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,750 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
322|KNR-W 2-17 |Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 200x300x1250mm
2.11 przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 9,480 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
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2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 2,000 0,00 0,00
200x300x1250mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,700 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
323|KNR-W 2-17 |Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 200x350x1850mm
2.11 przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 9,480 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 2,000 0,00 0,00
200x350x1850mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,700 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
324|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne szt
d.1./0154-03 250x200x1200mm
2.1 przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 4,740 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 1,000 0,00 0,00
250x200x1200mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,350 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
325|KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 250x200x1250mm
2.11 przedmiar = 8,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 37,920 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 8,000 0,00 0,00
250x200x1250mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,800 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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326|KNR-W 2-17 |Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 250x300x1250mm
2.1 przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 4,740 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 1,000 0,00 0,00
250x300x1250mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,350 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
327|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 300x200x650mm
2.1 przedmiar = 3,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 14,220 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 3,000 0,00 0,00
300x200x650mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,050 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
328|KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 300x200x1200mm
2.11 przedmiar = 3,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 14,220 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 3,000 0,00 0,00
300x200x1200mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,050 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
329|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 300x200x1250mm
2.1 przedmiar = 7,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 33,180 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 7,000 0,00 0,00
300x200x1250mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
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-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,450 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
330|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 300x250x1850mm
2.1 przedmiar = 3,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 14,220 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 3,000 0,00 0,00
300x250x1850mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,050 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
331 |KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 300x300x650mm
2.11 przedmiar = 3,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 14,220 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 3,000 0,00 0,00
300x300x650mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,050 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
332|KNR-W 2-17 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 300x300x1250mm
2.1 przedmiar = 7,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 33,180 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 7,000 0,00 0,00
300x300x1250mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,450 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
333|KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 300x300x1850mm
2.11 przedmiar = 8,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 37,920 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
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- M --
2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 8,000 0,00 0,00
300x300x1850mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,800 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
334|KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 300x350x1850mm
2.11 przedmiar = 5,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 23,700 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 5,000 0,00 0,00
300x350x1850mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,750 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
335|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 300x400x1250mm
2.1 przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 9,480 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 2,000 0,00 0,00
300x400x1250mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,700 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
336|KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 300x400x1850mm
2.11 przedmiar = 4,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 18,960 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 4,000 0,00 0,00
300x400x1850mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,400 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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337|KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 350x200x1200mm
2.1 przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 9,480 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 2,000 0,00 0,00
350x200x1200mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,700 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
338|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne szt
d.1./0154-03 350x200x1250mm
2.1 przedmiar = 8,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 37,920 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 8,000 0,00 0,00
350x200x1250mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,800 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
339|KNR-W 2-17 |Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 350x200x1850mm
2.11 przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 4,740 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 1,000 0,00 0,00
350x200x1850mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,350 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
340|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne szt
d.1./0154-03 350x300x1850mm
2.1 przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 9,480 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 2,000 0,00 0,00
350x300x1850mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
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-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,700 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
341 |KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne szt
d.1./0154-03 350x350x500mm
2.1 przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 9,480 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 2,000 0,00 0,00
350x350x500mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,700 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
342|KNR-W 2-17 |Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 350x350x1250mm
2.11 przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 4,740 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 1,000 0,00 0,00
350x350x1250mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,350 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
343|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne szt
d.1./0154-03 350x350x1350mm
2.1 przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 4,740 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 1,000 0,00 0,00
350x350x1350mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,350 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
344 |KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 350x400x1850mm
2.11 przedmiar = 3,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 14,220 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
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- M --
2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 3,000 0,00 0,00
350x400x1850mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,050 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
345|KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 400x200x1250mm
2.11 przedmiar = 10,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 47,400 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 10,000 0,00 0,00
400x200x1250mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 3,500 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
346|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 400x250x1250mm
2.1 przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 9,480 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 2,000 0,00 0,00
400x250x1250mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,700 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
347|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 400x250x1350mm
2.11 przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 4,740 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 1,000 0,00 0,00
400x250x1350mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,350 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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348|KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 400x250x1850mm
2.1 przedmiar = 6,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 28,440 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 6,000 0,00 0,00
400x250x1850mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,100 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
349|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne szt
d.1./0154-03 400x300x650mm
2.1 przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 9,480 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 2,000 0,00 0,00
400x300x650mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,700 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
350|KNR-W 2-17 |Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 400x300x1250mm
2.11 przedmiar = 9,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 42,660 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 9,000 0,00 0,00
400x300x1250mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 3,150 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
351 |KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne szt
d.1./0154-03 400x300x1850mm
2.1 przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 9,480 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 2,000 0,00 0,00
400x300x1850mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
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-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,700 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
352|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 400x350x1250mm
2.1 przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 4,740 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 1,000 0,00 0,00
400x350x1250mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,350 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
353|KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 400x400x650mm
2.11 przedmiar = 9,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 42,660 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 9,000 0,00 0,00
400x400x650mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 3,150 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
354|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne szt
d.1./0154-03 400x400x1250mm
2.1 przedmiar = 9,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 42,660 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 9,000 0,00 0,00
400x400x1250mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 3,150 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
355|KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 450x450x1850mm
2.11 przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 9,480 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
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- M --
2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 2,000 0,00 0,00
450x450x1850mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,700 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
356|KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 500x200x1250mm
2.11 przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 9,480 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 2,000 0,00 0,00
500x200x1250mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,700 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
357|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 500x200x1850mm
2.1 przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 4,740 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 1,000 0,00 0,00
500x200x1850mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,350 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
358|KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 500x300x650mm
2.11 przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 9,480 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 2,000 0,00 0,00
500x300x650mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,700 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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359|KNR-W 2-17 |Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 500x300x1250mm
2.1 przedmiar = 17,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 80,580 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 17,000 0,00 0,00
500x300x1250mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 5,950 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
360|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne szt
d.1./0154-03 500x300x1850mm
2.1 przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 4,740 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 1,000 0,00 0,00
500x300x1850mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,350 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
361 |KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 500x500x650mm
2.11 przedmiar = 3,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 14,220 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 3,000 0,00 0,00
500x500x650mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,050 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
362|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne szt
d.1./0154-03 500x500x1250mm
2.1 przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 4,740 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 1,000 0,00 0,00
500x500x1250mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
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-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,350 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
363 |KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne szt
d.1./0154-03 500x500x1850mm
2.1 przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 9,480 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 2,000 0,00 0,00
500x500x1850mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,700 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
364 |KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 550x300x1250mm
2.11 przedmiar = 4,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 18,960 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 4,000 0,00 0,00
550x300x1250mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,400 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
365|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne szt
d.1./0154-03 600x250x1250mm
2.1 przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 9,480 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 2,000 0,00 0,00
600x250x1250mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,700 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
366 |KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 600x300x650mm
2.11 przedmiar = 5,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 23,700 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
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- M --
2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 5,000 0,00 0,00
600x300x650mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,750 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
367|KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 600x300x1250mm
2.11 przedmiar = 7,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 33,180 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 7,000 0,00 0,00
600x300x1250mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,450 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
368 |KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne szt
d.1./0154-03 600x350x1850mm
2.1 przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 4,740 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 1,000 0,00 0,00
600x350x1850mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,350 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
369|KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 600x400x650mm
2.11 przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 4,740 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 1,000 0,00 0,00
600x400x650mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,350 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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370|KNR-W 2-17 |Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 600x400x1250mm
2.1 przedmiar = 8,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 37,920 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 8,000 0,00 0,00
600x400x1250mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,800 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
371|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne szt
d.1./0154-03 600x450x1250mm
2.1 przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 9,480 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 2,000 0,00 0,00
600x450x1250mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,700 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
372|KNR-W 2-17 |Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 600x550x1250mm
2.11 przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 4,740 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 1,000 0,00 0,00
600x550x1250mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,350 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
373|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne szt
d.1./0154-03 600x600x1250mm
2.1 przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 4,740 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 1,000 0,00 0,00
600x600x1250mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
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-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,350 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
374|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne szt
d.1./0154-03 600x600x1850mm
2.1 przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 4,740 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 1,000 0,00 0,00
600x600x1850mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,350 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
375|KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 700x300x650mm
2.11 przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 9,480 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 2,000 0,00 0,00
700x300x650mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,700 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
376|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne szt
d.1./0154-03 700x300x1250mm
2.1 przedmiar = 12,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 56,880 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 12,000 0,00 0,00
700x300x1250mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 4,200 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
377|KNR-W 2-17 |Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 700x400x1850mm
2.11 przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 4,740 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
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- M --
2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 1,000 0,00 0,00
700x400x1850mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,350 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
378|KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 700x450x650mm
2.11 przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 4,740 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 1,000 0,00 0,00
700x450x650mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,350 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
379|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 700x450x1250mm
2.1 przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 4,740 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 1,000 0,00 0,00
700x450x1250mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,350 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
380|KNR-W 2-17 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 700x500x1850mm
2.11 przedmiar = 3,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 14,220 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 3,000 0,00 0,00
700x500x1850mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,050 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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381 |KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 700x600x1850mm
2.1 przedmiar = 3,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 14,220 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 3,000 0,00 0,00
700x600x1850mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,050 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
382|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne szt
d.1./0154-03 800x250x1250mm
2.1 przedmiar = 5,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 23,700 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 5,000 0,00 0,00
800x250x1250mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,750 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
383|KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 800x300x1250mm
2.11 przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 9,480 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 2,000 0,00 0,00
800x300x1250mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,700 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
384 |KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne szt
d.1./0154-03 800x350x1250mm
2.1 przedmiar = 3,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 14,220 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 3,000 0,00 0,00
800x350x1250mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
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-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,050 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
385|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 800x350x1850mm
2.1 przedmiar = 3,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 14,220 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 3,000 0,00 0,00
800x350x1850mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,050 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
386|KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 800x400x650mm
2.11 przedmiar = 5,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 23,700 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 5,000 0,00 0,00
800x400x650mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,750 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
387|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne szt
d.1./0154-03 800x400x1250mm
2.1 przedmiar = 13,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 61,620 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 13,000 0,00 0,00
800x400x1250mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 4,550 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
388|KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 800x400x1850mm
2.11 przedmiar = 3,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 14,220 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
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- M --
2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 3,000 0,00 0,00
800x400x1850mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,050 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
389|KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 800x500x1250mm
2.11 przedmiar = 4,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 18,960 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 4,000 0,00 0,00
800x500x1250mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,400 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
390|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne szt
d.1./0154-03 800x650x1850mm
2.1 przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 9,480 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 2,000 0,00 0,00
800x650x1250mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,700 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
391 |KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 900x300x650mm
2.11 przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 4,740 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 1,000 0,00 0,00
900x300x650mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,350 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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392|KNR-W 2-17 |Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 1000x300x1250mm
2.1 przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 9,480 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 2,000 0,00 0,00
1000x300x1250mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,700 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
393|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne szt
d.1./0154-03 1000x400x1250mm
2.1 przedmiar = 5,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 23,700 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 5,000 0,00 0,00
1000x400x1250mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,750 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
394 |KNR-W 2-17 |Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 1000x600x1850mm
2.11 przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 4,740 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 1,000 0,00 0,00
1000x600x1850mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,350 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
395|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne szt
d.1./0154-03 1200x200x1250mm
2.1 przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 4,740 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 1,000 0,00 0,00
1200x200x1250mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
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-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,350 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
396 |KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne szt
d.1./0154-03 1200x300x1250mm
2.1 przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 9,480 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 2,000 0,00 0,00
1200x300x1250mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,700 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
397|KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 1200x300x1850mm
2.11 przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 9,480 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 2,000 0,00 0,00
1200x300x1850mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,700 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
398 |KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne szt
d.1./0154-03 1200x400x1250mm
2.1 przedmiar = 3,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 14,220 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 3,000 0,00 0,00
1200x400x1250mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,050 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
399|KNR-W 2-17 |Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 1200x700x1850mm
2.11 przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 9,480 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
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- M --
2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 2,000 0,00 0,00
1200x700x1850mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,700 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
400|KNR-W 2-17 |Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 1300x400x1250mm
2.11 przedmiar = 3,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 14,220 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 3,000 0,00 0,00
1300x400x1250mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,050 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
401 |KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne szt
d.1./0154-03 1300x500x1250mm
2.1 przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 9,480 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 2,000 0,00 0,00
1300x500x1250mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,700 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
402|KNR-W 2-17 |Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt
d.1./0154-03 1400x400x1250mm
2.11 przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 4,740 0,00 0,00
4,74 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 1,000 0,00 0,00
1400x400x1250mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,350 0,00 0,00
0,35 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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403|KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy szt
d.1./0155-03 100x500mm
2.1 przedmiar = 12,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 35,880 0,00 0,00
2,99 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne rurowe proste o Srednicy szt 12,000 0,00 0,00
100x500mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,280 0,00 0,00
0,19 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
404 |KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste o Srednicy szt
d.1./0155-03 100x520mm
2.1 przedmiar = 5,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 14,950 0,00 0,00
2,99 r-g/szt
- M --
2 Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy szt 5,000 0,00 0,00
100x520mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,950 0,00 0,00
0,19 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
405|KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy szt
d.1./0155-03 100x1200mm
2.11 przedmiar = 5,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 14,950 0,00 0,00
2,99 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne rurowe proste o Srednicy szt 5,000 0,00 0,00
100x1200mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,950 0,00 0,00
0,19 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
406 |KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste o Srednicy szt
d.1./0155-03 125x500mm
2.1 przedmiar = 7,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 20,930 0,00 0,00
2,99 r-g/szt
- M --
2 Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy szt 7,000 0,00 0,00
125x500mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
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-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,330 0,00 0,00
0,19 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
407|KNR-W 2-17 |Ttumiki akustyczne rurowe proste o srednicy szt
d.1./0155-03 125x1200mm
2.1 przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 5,980 0,00 0,00
2,99 r-g/szt
- M --
2 Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy szt 2,000 0,00 0,00
125x1200mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,380 0,00 0,00
0,19 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
408|KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy szt
d.1./0155-03 160x500mm
2.11 przedmiar = 8,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 23,920 0,00 0,00
2,99 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne rurowe proste o Srednicy szt 8,000 0,00 0,00
160x500mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,520 0,00 0,00
0,19 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
409|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste o Srednicy szt
d.1./0155-03 160x520mm
2.1 przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 5,980 0,00 0,00
2,99 r-g/szt
- M --
2 Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy szt 2,000 0,00 0,00
160x500mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,380 0,00 0,00
0,19 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
410|KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy szt
d.1./0155-03 160x1000mm
2.11 przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 2,990 0,00 0,00
2,99 r-g/szt
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- M --
2 Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy szt 1,000 0,00 0,00
160x1000mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,190 0,00 0,00
0,19 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
411|KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy szt
d.1./0155-03 160x1200mm
2.11 przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 2,990 0,00 0,00
2,99 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne rurowe proste o Srednicy szt 1,000 0,00 0,00
160x1200mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,190 0,00 0,00
0,19 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
412|KNR-W 2-17 |Ttumiki akustyczne rurowe proste o srednicy szt
d.1./0155-03 200x500mm
2.1 przedmiar = 10,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 29,900 0,00 0,00
2,99 r-g/szt
- M --
2 Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy szt 10,000 0,00 0,00
200x500mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,900 0,00 0,00
0,19 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
413|KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy szt
d.1./0155-03 200x520mm
2.11 przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 2,990 0,00 0,00
2,99 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne rurowe proste o Srednicy szt 1,000 0,00 0,00
200x520mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,190 0,00 0,00
0,19 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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414|KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy szt
d.1./0155-03 200x1000mm
2.1 przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 2,990 0,00 0,00
2,99 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne rurowe proste o Srednicy szt 1,000 0,00 0,00
200x1000mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,190 0,00 0,00
0,19 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
415|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste o Srednicy szt
d.1.|0155-03 200x1200mm
2.1 przedmiar = 5,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 14,950 0,00 0,00
2,99 r-g/szt
- M --
2 Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy szt 5,000 0,00 0,00
200x1200mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,950 0,00 0,00
0,19 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Ttumiki akustyczne
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.2, Elementy regulacyjne
12
416|KNR-W 2-17 |Reczna przepustnica soczewkowa typu IRIS o | szt
d.1./0131-01 ptynnej regulaciji i niskich oporach przeptywu,
212 do montazu w kanatach okragtych o $rednicy o
Srednicy 160mm
przedmiar = 48,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 16,320 0,00 0,00
0,34 r-g/szt
- M --
2" Reczna przepustnica soczewkowa typu IRIS o | szt 48,000 0,00 0,00
ptynnej regulacji i niskich oporach przeptywu,
do montazu w kanatach okragtych o srednicy o
Srednicy 160mm
1 szt/szt
3 Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm szt 99,840 0,00 0,00
2,08 szt/szt
4~ Sruby M8x 50mm kpl kg 9,120 0,00 0,00
0,19 kg/szt
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,480 0,00 0,00
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
417|/KNR-W 2-17 |Reczna przepustnica soczewkowa typu IRIS o | szt
d.1.|0131-01 ptynnej regulacji i niskich oporach przeptywu,
2.12 do montazu w kanatach okragtych o srednicy o
Srednicy 200mm
przedmiar = 48,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 16,320 0,00 0,00
0,34 r-g/szt
- M --
2 Reczna przepustnica soczewkowa typu IRIS o | szt 48,000 0,00 0,00
ptynnej regulacji i niskich oporach przeptywu,
do montazu w kanatach okragtych o $rednicy o
Srednicy 200mm
1 szt/szt
3* Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm szt 99,840 0,00 0,00
2,08 szt/szt
4 Sruby M8x 50mm kpl kg 9,120 0,00 0,00
0,19 kg/szt
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,480 0,00 0,00
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
418/KNR-W 2-17 |Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt
d.1./0134-02 wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
212 550x200mm
przedmiar = 6,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 10,200 0,00 0,00
1,7 r-g/szt
- M --
2 Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt 6,000 0,00 0,00
wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
550x200mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
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-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,900 0,00 0,00
0,15 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
419|KNR-W 2-17 |Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt
d.1./0134-02 wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
2.12 400x300mm
przedmiar = 6,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 10,200 0,00 0,00
1,7 r-g/szt
- M --
2" Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt 6,000 0,00 0,00
wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
400x300mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,900 0,00 0,00
0,15 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
420/KNR-W 2-17 |Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt
d.1./0134-02 wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
212 400x400mm
przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 3,400 0,00 0,00
1,7 r-g/szt
- M --
2 Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt 2,000 0,00 0,00
wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
400x400mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,300 0,00 0,00
0,15 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
421|KNR-W 2-17 |Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt
d.1./0134-02 wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
212 400x450mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,700 0,00 0,00
1,7 r-g/szt
- M --
2" Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt 1,000 0,00 0,00
wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
400x450mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,150 0,00 0,00
0,15 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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422|KNR-W 2-17 |Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt
d.1./0134-02 wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
212 400x500mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,700 0,00 0,00
1,7 r-g/szt
- M --
2 Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt 1,000 0,00 0,00
wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
400x500mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,150 0,00 0,00
0,15 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
423|KNR-W 2-17 |Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt
d.1./0134-02 wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
212 400x600mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,700 0,00 0,00
1,7 r-g/szt
- M --
2" Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt 1,000 0,00 0,00
wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
400x600mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,150 0,00 0,00
0,15 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
424 /KNR-W 2-17 |Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt
d.1./0134-02 wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
212 450x250mm
przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 3,400 0,00 0,00
1,7 r-g/szt
- M --
2 Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt 2,000 0,00 0,00
wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
450x250mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,300 0,00 0,00
0,15 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
425/KNR-W 2-17 |Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt
d.1./0134-02 wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
212 600x250mm
przedmiar = 4,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 6,800 0,00 0,00
1,7 r-g/szt
-170 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED




ZP_100_2019 - zat. nr 2.05 do siwz - A1 - kosztorys wentylacja i klimatyzacja

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
- M --
2 Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt 4,000 0,00 0,00
wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
600x250mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,600 0,00 0,00
0,15 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
426|KNR-W 2-17 |Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt
d.1./0134-02 wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
212 600x300mm
przedmiar = 5,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 8,500 0,00 0,00
1,7 r-g/szt
- M --
2" Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt 5,000 0,00 0,00
wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
600x300mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,750 0,00 0,00
0,15 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
427|KNR-W 2-17 |Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt
d.1./0134-02 wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
212 600x350mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,700 0,00 0,00
1,7 r-g/szt
- M --
2 Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt 1,000 0,00 0,00
wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
600x350mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,150 0,00 0,00
0,15 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
428 KNR-W 2-17 |Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt
d.1./0134-02 wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
212 600x400mm
przedmiar = 5,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 8,500 0,00 0,00
1,7 r-g/szt
- M --
2" Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt 5,000 0,00 0,00
wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
600x400mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
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-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,750 0,00 0,00
0,15 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
429 KNR-W 2-17 |Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt
d.1./0134-02 wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
212 600x500mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,700 0,00 0,00
1,7 r-g/szt
- M --
2" Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt 1,000 0,00 0,00
wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
600x500mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,150 0,00 0,00
0,15 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
430|KNR-W 2-17 |Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt
d.1./0134-02 wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
212 600x550mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,700 0,00 0,00
1,7 r-g/szt
- M --
2 Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt 1,000 0,00 0,00
wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
600x550mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,150 0,00 0,00
0,15 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
431|KNR-W 2-17 |Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt
d.1./0134-02 wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
212 600x600mm
przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 3,400 0,00 0,00
1,7 r-g/szt
- M --
2" Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt 2,000 0,00 0,00
wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
600x600mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,300 0,00 0,00
0,15 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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432|KNR-W 2-17 |Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt
d.1./0134-02 wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
212 650x200mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,700 0,00 0,00
1,7 r-g/szt
- M --
2 Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt 1,000 0,00 0,00
wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
650x200mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,150 0,00 0,00
0,15 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
433|KNR-W 2-17 |Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt
d.1./0134-02 wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
212 650x250mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,700 0,00 0,00
1,7 r-g/szt
- M --
2" Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt 1,000 0,00 0,00
wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
650x250mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,150 0,00 0,00
0,15 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
434/KNR-W 2-17 |Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt
d.1./0134-02 wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
212 650x300mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,700 0,00 0,00
1,7 r-g/szt
- M --
2 Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt 1,000 0,00 0,00
wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
650x300mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,150 0,00 0,00
0,15 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
435/KNR-W 2-17 |Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt
d.1./0134-02 wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
212 650x350mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,700 0,00 0,00
1,7 r-g/szt
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- M --
2 Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt 1,000 0,00 0,00
wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
650x350mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,150 0,00 0,00
0,15 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
436|KNR-W 2-17 |Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt
d.1./0134-02 wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
212 650x400mm
przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 3,400 0,00 0,00
1,7 r-g/szt
- M --
2" Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt 2,000 0,00 0,00
wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
650x400mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,300 0,00 0,00
0,15 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
437|KNR-W 2-17 |Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt
d.1./0134-02 wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
212 650x450mm
przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 3,400 0,00 0,00
1,7 r-g/szt
- M --
2 Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt 2,000 0,00 0,00
wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
650x450mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,300 0,00 0,00
0,15 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
438|KNR-W 2-17 |Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt
d.1./0134-02 wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
212 700x250mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,700 0,00 0,00
1,7 r-g/szt
- M --
2" Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt 1,000 0,00 0,00
wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
700x250mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
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-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,150 0,00 0,00
0,15 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
439|KNR-W 2-17 |Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt
d.1./0134-02 wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
2.12 700x300mm
przedmiar = 4,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 6,800 0,00 0,00
1,7 r-g/szt
- M --
2" Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt 4,000 0,00 0,00
wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
700x300mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,600 0,00 0,00
0,15 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
440/KNR-W 2-17 |Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt
d.1./0134-02 wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
212 700x350mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,700 0,00 0,00
1,7 r-g/szt
- M --
2 Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt 1,000 0,00 0,00
wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
700x350mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,150 0,00 0,00
0,15 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
441|/KNR-W 2-17 |Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt
d.1./0134-02 wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
212 700x400mm
przedmiar = 4,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 6,800 0,00 0,00
1,7 r-g/szt
- M --
2" Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt 4,000 0,00 0,00
wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
700x400mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,600 0,00 0,00
0,15 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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442/KNR-W 2-17 |Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt
d.1./0134-02 wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
212 700x550mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,700 0,00 0,00
1,7 r-g/szt
- M --
2 Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt 1,000 0,00 0,00
wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
700x550mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,150 0,00 0,00
0,15 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
443|KNR-W 2-17 |Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt
d.1./0134-02 wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
212 700x600mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,700 0,00 0,00
1,7 r-g/szt
- M --
2" Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt 1,000 0,00 0,00
wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
700x600mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,150 0,00 0,00
0,15 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
444 /KNR-W 2-17 |Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt
d.1./0134-02 wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
212 750x250mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,700 0,00 0,00
1,7 r-g/szt
- M --
2 Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt 1,000 0,00 0,00
wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
750x250mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,150 0,00 0,00
0,15 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
445/ KNR-W 2-17 |Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt
d.1./0134-02 wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
212 800x200mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,700 0,00 0,00
1,7 r-g/szt
-176 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED




ZP_100_2019 - zat. nr 2.05 do siwz - A1 - kosztorys wentylacja i klimatyzacja

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
- M --
2 Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt 1,000 0,00 0,00
wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
800x200mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,150 0,00 0,00
0,15 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
446|KNR-W 2-17 |Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt
d.1./0134-02 wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
212 800x250mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,700 0,00 0,00
1,7 r-g/szt
- M --
2" Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt 1,000 0,00 0,00
wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
800x250mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,150 0,00 0,00
0,15 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
447|KNR-W 2-17 |Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt
d.1./0134-02 wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
212 800x400mm
przedmiar = 3,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 5,100 0,00 0,00
1,7 r-g/szt
- M --
2 Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt 3,000 0,00 0,00
wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
800x400mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,450 0,00 0,00
0,15 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
448 KNR-W 2-17 |Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt
d.1./0134-02 wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
212 850x400mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,700 0,00 0,00
1,7 r-g/szt
- M --
2" Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt 1,000 0,00 0,00
wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
850x400mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-177 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr

seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED




ZP_100_2019 - zat. nr 2.05 do siwz - A1 - kosztorys wentylacja i klimatyzacja

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,150 0,00 0,00
0,15 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
449 KNR-W 2-17 |Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt
d.1./0134-02 wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
212 900x900mm
przedmiar = 4,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 6,800 0,00 0,00
1,7 r-g/szt
- M --
2" Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt 4,000 0,00 0,00
wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
900x900mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,600 0,00 0,00
0,15 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
450/KNR-W 2-17 |Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt
d.1./0134-02 wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
212 950x300mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,700 0,00 0,00
1,7 r-g/szt
- M --
2 Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt 1,000 0,00 0,00
wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
950x300mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,150 0,00 0,00
0,15 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
451|KNR-W 2-17 |Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt
d.1./0134-02 wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
2.12 1000x300mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,700 0,00 0,00
1,7 r-g/szt
- M --
2" Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt 1,000 0,00 0,00
wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
1000x300mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,150 0,00 0,00
0,15 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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452|KNR-W 2-17 |Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt
d.1./0134-02 wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
212 1000x450mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,700 0,00 0,00
1,7 r-g/szt
- M --
2 Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt 1,000 0,00 0,00
wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
1000x450mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,150 0,00 0,00
0,15 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
453|KNR-W 2-17 |Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt
d.1./0134-02 wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
212 1200x1100mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,700 0,00 0,00
1,7 r-g/szt
- M --
2" Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt 1,000 0,00 0,00
wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
1200x1100mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,150 0,00 0,00
0,15 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
454 /KNR-W 2-17 |Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt
d.1./0134-02 wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
212 1300x600mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,700 0,00 0,00
1,7 r-g/szt
- M --
2 Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, | szt 1,000 0,00 0,00
wieloptaszczyznowa PWIIS o wymiarach
1300x600mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,150 0,00 0,00
0,15 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
455/KNR-W 2-17 |Przepustnica regulacyjna prostokatna, wielop- | szt
d.1./0134-02 taszczyznowa Typ PS o wymiarach 300x200 z
2.12 sitownikiem Belimo LM24A. Sterowana 0-10V
przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 3,400 0,00 0,00
1,7 r-g/szt
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- M --
2 Przepustnica regulacyjna prostokatna, wielop- | szt 2,000 0,00 0,00
taszczyznowa Typ PS o wymiarach 300x200 z
sitownikiem Belimo LM24A. Sterowana 0-10V
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,300 0,00 0,00
0,15 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
456 | KNR-W 2-17 |Przepustnica regulacyjna kotowa o $rednicy szt
d.1./0131-01 200 z sitownikiem Belimo LM24A. Sterowana
212 0-10V
przedmiar = 3,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,020 0,00 0,00
0,34 r-g/szt
- M --
2" Przepustnica regulacyjna kotowa o $rednicy szt 3,000 0,00 0,00
200 z sitownikiem Belimo LM24A. Sterowana
0-10V
1 szt/szt
3* Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm szt 6,240 0,00 0,00
2,08 szt/szt
4 Sruby M8x 50mm kpl kg 0,570 0,00 0,00
0,19 kg/szt
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,030 0,00 0,00
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
457|KNR-W 2-17 |Mechaniczny regulator statego przeptywu VOL-| szt
d.1./0131-01 KOM o $rednicy 100mm z elementem regulu-
212 jacym i elementem tltumigcym umieszczonym
poza strumieniem powietrza. Mechanizm regu-
lujacy, krzywka regulacyjna, thumik drgan,
sprezyna znajdujg sie na zewnatrz w
obudowie. Obudowa regulatora wraz z prze-
pustnicg i pokrywg wykonana z tworzywa
sztucznego odpornego na wstrzasy. Regulator
montowany na ciggu kanatowym co daje mozli-
wos¢ pozniejszej zmiany wartosci zadanej- za-
pewniony jest dostep do mechanizmu nastaw-
czego
przedmiar = 108,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 36,720 0,00 0,00
0,34 r-g/szt
- M --
2 Mechaniczny regulator statego przeptywu VOL-| szt 108,000 0,00 0,00
KOM o $rednicy 100mm z elementem regulu-
jacym i elementem tltumigcym umieszczonym
poza strumieniem powietrza. Mechanizm regu-
lujacy, krzywka regulacyjna, thumik drgan,
sprezyna znajdujg sie¢ na zewnatrz w
obudowie. Obudowa regulatora wraz z prze-
pustnicg i pokrywg wykonana z tworzywa
sztucznego odpornego na wstrzasy. Regulator
montowany na ciggu kanatowym co daje mozli-
wos¢ pozniejszej zmiany wartosci zadanej- za-
pewniony jest dostep do mechanizmu nastaw-
czego
1 szt/szt
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Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*
4*

5*

6*

Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm
2,08 szt/szt

Sruby M8x 50mm kpl

0,19 kg/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -
Samochod dostaw.do 0.9t (1)
0,01 m-g/szt

szt

kg
%

m-g

224,640
20,520

1,500

1,080

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

458|KNR-W 2-17
d.1./0131-01
2.12

1*

o*

3
4*

5

6*

Mechaniczny regulator statego przeptywu VOL-
KOM o $rednicy 125mm z elementem regulu-
jacym i elementem tltumigcym umieszczonym
poza strumieniem powietrza. Mechanizm regu-
lujgcy, krzywka regulacyjna, thumik drgan,
sprezyna znajdujg sie na zewnatrz w
obudowie. Obudowa regulatora wraz z prze-
pustnica i pokrywa wykonana z tworzywa
sztucznego odpornego na wstrzgsy. Regulator
montowany na ciggu kanatowym co daje mozli-
wos$¢ pozniejszej zmiany warto$ci zadanej- za-
pewniony jest dostep do mechanizmu nastaw-
czego

przedmiar = 20,00 szt

~-R--
Robotnicy
0,34 r-g/szt

- M --

Mechaniczny regulator statego przeptywu VOL-
KOM o $rednicy 125mm z elementem regulu-
jacym i elementem tltumigcym umieszczonym
poza strumieniem powietrza. Mechanizm regu-
lujgcy, krzywka regulacyjna, tumik drgan,
sprezyna znajdujg sie na zewnatrz w
obudowie. Obudowa regulatora wraz z prze-
pustnica i pokrywa wykonana z tworzywa
sztucznego odpornego na wstrzgsy. Regulator
montowany na ciggu kanatowym co daje mozli-
wos$¢ pozniejszej zmiany warto$ci zadanej- za-
pewniony jest dostep do mechanizmu nastaw-
czego

1 szt/szt

Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm
2,08 szt/szt

Sruby M8x 50mm kpl

0,19 kg/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S -
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)
0,01 m-g/szt

szt

r-g

szt

szt
kg
Y%

m-g

6,800

20,000

41,600
3,800

1,500

0,200

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

459/ KNR-W 2-17
d.1./0131-01
2.12

Norma PRO Wersja 4.67 Nr

Mechaniczny regulator statego przeptywu VOL-
KOM o $rednicy 160mm z elementem regulu-
jacym i elementem tltumigcym umieszczonym
poza strumieniem powietrza. Mechanizm regu-
lujacy, krzywka regulacyjna, thumik drgan,
sprezyna znajdujg sie¢ na zewnatrz w
obudowie. Obudowa regulatora wraz z prze-
pustnicg i pokrywg wykonana z tworzywa
sztucznego odpornego na wstrzasy. Regulator
montowany na ciggu kanatowym co daje mozli-
wos¢ pozniejszej zmiany wartosci zadanej- za-
pewniony jest dostep do mechanizmu nastaw-
czego

przedmiar = 54,00 szt

~R--

szt
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

o*

3*
4*

5*

6*

Robotnicy
0,34 r-g/szt

- M --

Mechaniczny regulator statego przeptywu VOL-
KOM o $rednicy 160mm z elementem regulu-
jacym i elementem tltumigcym umieszczonym
poza strumieniem powietrza. Mechanizm regu-
lujacy, krzywka regulacyjna, thumik drgan,
sprezyna znajdujg sie na zewnatrz w
obudowie. Obudowa regulatora wraz z prze-
pustnicg i pokrywg wykonana z tworzywa
sztucznego odpornego na wstrzasy. Regulator
montowany na ciggu kanatowym co daje mozli-
wos¢ pozniejszej zmiany wartosci zadanej- za-
pewniony jest dostep do mechanizmu nastaw-
czego

1 szt/szt

Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm
2,08 szt/szt

Sruby M8x 50mm kpl

0,19 kg/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,01 m-g/szt

szt

szt

kg
%

m-g

18,360

54,000

112,320
10,260

1,500

0,540

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

460|KNR-W 2-17
d.1./0131-01
2.12

1*

o*

3
4*

5

6*

Mechaniczny regulator statego przeptywu VOL-
KOM o $rednicy 200mm z elementem regulu-
jacym i elementem tltumigcym umieszczonym
poza strumieniem powietrza. Mechanizm regu-
lujgcy, krzywka regulacyjna, tumik drgan,
sprezyna znajdujg sie na zewnatrz w
obudowie. Obudowa regulatora wraz z prze-
pustnica i pokrywa wykonana z tworzywa
sztucznego odpornego na wstrzgsy. Regulator
montowany na ciggu kanatowym co daje mozli-
wos$¢ pozniejszej zmiany warto$ci zadanej- za-
pewniony jest dostep do mechanizmu nastaw-
czego

przedmiar = 31,00 szt

~-R--
Robotnicy
0,34 r-g/szt

- M --

Mechaniczny regulator statego przeptywu VOL-
KOM o $rednicy 200mm z elementem regulu-
jacym i elementem tltumigcym umieszczonym
poza strumieniem powietrza. Mechanizm regu-
lujgcy, krzywka regulacyjna, thumik drgan,
sprezyna znajdujg sie na zewnatrz w
obudowie. Obudowa regulatora wraz z prze-
pustnica i pokrywa wykonana z tworzywa
sztucznego odpornego na wstrzgsy. Regulator
montowany na ciggu kanatowym co daje mozli-
wos$¢ pozniejszej zmiany warto$ci zadanej- za-
pewniony jest dostep do mechanizmu nastaw-
czego

1 szt/szt

Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm
2,08 szt/szt

Sruby M8x 50mm kpl

0,19 kg/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S -
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)
0,01 m-g/szt

szt

szt

szt
kg
Y%

m-g

10,540

31,000

64,480
5,890

1,500

0,310

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.67 Nr

Srednie:
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jedn.
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
461 |KNR-W 2-17 |Regulator zmiennej wydajnosci (VAV), z me- szt
d.1./0134-02 chanizmem sterujgcym, w obudowie ttumiacej
212 typ: OPTIMA-S-BLC 300x250mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,700 0,00 0,00
1,7 r-g/szt
- M --
2 Regulator zmiennej wydajnosci (VAV), z me- szt 1,000 0,00 0,00
chanizmem sterujgcym, w obudowie ttumigcej
typ: OPTIMA-S-BLC 300x250mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,150 0,00 0,00
0,15 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
462|KNR-W 2-17 |Regulator zmiennej wydajnosci (VAV), z me- szt
d.1./0134-02 chanizmem sterujgcym, w obudowie ttumigcej
212 typ: OPTIMA-S-BLC 400x250mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,700 0,00 0,00
1,7 r-g/szt
- M --
2 Regulator zmiennej wydajnosci (VAV), z me- szt 1,000 0,00 0,00
chanizmem sterujgcym, w obudowie ttumigcej
typ: OPTIMA-S-BLC 400x250mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,150 0,00 0,00
0,15 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
463|KNR-W 2-17 |Regulator zmiennej wydajnosci (VAV), z me- szt
d.1./0134-02 chanizmem sterujgcym, w obudowie ttumiacej
212 typ: OPTIMA-S-BLC 500x300mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,700 0,00 0,00
1,7 r-g/szt
- M --
2 Regulator zmiennej wydajnosci (VAV), z me- szt 1,000 0,00 0,00
chanizmem sterujgcym, w obudowie ttumigcej
typ: OPTIMA-S-BLC 500x300mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,150 0,00 0,00
0,15 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
464 |KNR-W 2-17 |Regulator zmiennej wydajnosci (VAV), z me- szt
d.1./0134-02 chanizmem sterujgcym, w obudowie ttumigcej
212 typ: OPTIMA-S-BLC 700x300mm
przedmiar = 1,00 szt
-R--
-183 -
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1* Robotnicy r-g 1,700 0,00 0,00
1,7 r-g/szt
- M --
2 Regulator zmiennej wydajnosci (VAV), z me- szt 1,000 0,00 0,00
chanizmem sterujgcym, w obudowie ttumiacej
typ: OPTIMA-S-BLC 700x300mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,150 0,00 0,00
0,15 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Elementy regulacyjne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
1.2, Przejscia dachowe
13
465|KNR-W 2-17 |Cokét stalowy stosowany do przejscia przez szt
d.1./0148-03 dach stalowy w wykonaniu warsztatowym o ob-
2.13 wodzie do 1600mm
przedmiar = 10,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 66,400 0,00 0,00
6,64 r-g/szt
- M --
2 Cokot stalowy stosowany do przejscia przez szt 10,000 0,00 0,00
dach stalowy w wykonaniu warsztatowym o ob-
wodzie do 1600mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,800 0,00 0,00
0,28 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
466|KNR-W 2-17 |Cokot stalowy stosowany do przejscia przez szt
d.1./0148-07 dach stalowy w wykonaniu warsztatowym o ob-
2.13 wodzie do 3000mm
przedmiar = 4,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 51,800 0,00 0,00
12,95 r-g/szt
- M --
2" Cokot stalowy stosowany do przejscia przez szt 4,000 0,00 0,00
dach stalowy w wykonaniu warsztatowym o ob-
wodzie do 3000mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,760 0,00 0,00
0,44 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
467|KNR-W 2-17 |Cokét stalowy stosowany do przejscia przez szt
d.1./0148-09 dach stalowy w wykonaniu warsztatowym o ob-
2.13 wodzie do 5000mm
przedmiar = 4,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 89,560 0,00 0,00
22,39 r-g/szt
- M --
2 Cokot stalowy stosowany do przejscia przez szt 4,000 0,00 0,00
dach stalowy w wykonaniu warsztatowym o ob-
wodzie do 5000mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,600 0,00 0,00
0,65 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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PODSUMOWANIE

Przej$cia dachowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

|zolacja

468 KNR 2-16
d.1./0305-04

1*

o*

3

4*

5*

6*

Izolacja matg z kauczuku syntetycznego o za-
mknigtych porach, K-FLEX ST DUCT o gru-
bosci 20mm, o wspétczynniku dla 0stC ? =
0,033 [W/mK] - izolacja wszystkich kanatow
czerpnych i wyrzutowych prowadzonych wew-
natrz budynku

przedmiar =5 432,00 m2

-R--
I1zolarze gr.ll
0,13 r-g/m2
Robotnicy gr.1
0,24 r-g/m2

- M --

Izolacja matg z kauczuku syntetycznego o za-
mknietych porach, K-FLEX ST DUCT o gru-
bosci 20mm, o wspotczynniku dla 0stC ? =
0,033 [W/mK] - izolacja wszystkich kanatow
czerpnych i wyrzutowych prowadzonych wew-
natrz budynku

1,05 m2/mz2

Tasma aluminowa 75mm

5 m/mz2

—-S -
Ciagnik kotowy 37kW (1)
0,05 m-g/m2

Przyczepa skrzyniowa 5.0t
0,05 m-g/m2

m2

r-g

m2

m-g

m-g

706,160

1 303,680

5 703,600

27 160,000

271,600

271,600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

469|KNR 2-16
d.1.|0305-04
2.14

1*

o*

3*

4*

5

6*

Samoprzylepna mata lamelowa ze skalnej wet-
ny mineralnej pokryta zbrojong folig aluminio-
wa, z warstwa kleju zabezpieczong folig PE.
Typ KLIMAFIX o grubosci 30mm, gestosci no-
minalnej 40kg/m3 i o wspotczynniku ? =0,042
[W/mK] - izolacja wszystkich kanatéw nawiew-
nych i wywiewnych prowadzonych wewnatrz
budynku.

przedmiar =11 289,00 m2

-R--
Izolarze gr.ll
0,13 r-g/m2
Robotnicy gr.1
0,24 r-g/m2

- M --

Samoprzylepna mata lamelowa ze skalnej wet-
ny mineralnej pokryta zbrojona folig aluminio-
wa, z warstwa kleju zabezpieczong folig PE.
Typ KLIMAFIX o grubosci 30mm, gestosci no-
minalnej 40kg/m3 i o wspotczynniku ? =0,042
[W/mK] - izolacja wszystkich kanatéw nawiew-
nych i wywiewnych prowadzonych wewnatrz
budynku.

1,05 m2/mz2

Tasma aluminowa 75mm

5 m/mz2

-G
Ciagnik kotowy 37kW (1)
0,05 m-g/m2

Przyczepa skrzyniowa 5.0t
0,05 m-g/m2

m2

r-g

1467,570

2 709,360

11 853,450

56 445,000

564,450

564,450

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

470/ KNR-W 2-
d.1./16r92 0601-
2.14/01

Norma PRO Wersja 4.67 Nr

Ptaszcz ochronny z blachy powlekanej do
ochrony kanatéw kompensacji oddymiania i
oddymiania prowadzonych po dachu zabezpie-
czonych izolacjg EIS120

przedmiar = 84,00 m2

m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
-R--
1* Robotnicy r-g 97,440 0,00 0,00
1,16 r-g/m2
- M --
2 Blacha ocynkowana 0,50mm kg 445,200 0,00 0,00
5,3 kg/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 3,000 0,00 0,00
3 %(od M)
--S -
4 Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 3,360 0,00 0,00
0,04 m-g/m2
5* Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 3,360 0,00 0,00
0,04 m-g/m2
6 Nozyce mechaniczno-elekiryczne gilotynowe |m-g 2,520 0,00 0,00
do 13mm
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Izolacja
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.2. Demontaze
15
471|KNR 4-02u1 |Demontaz przewod6w wentylacyjnych z blachy | m2
d.1./0001-03 stalowej o przekroju prostokatnym lub okrag-
2.15 tym o obwodzie do 4400mm
przedmiar =1 500,00 m2
-R--
1* Robotnicy r-g | 2325,000 0,00 0,00
1,55 r-g/m2
- M --
2 Materialy pomocnicze (od R) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
472|KNR 4-02u1 |Demontaz istniejgcych urzadzen wentylacyj- szt
d.1./0012-05 nych(centrale wentylacyjne, klapy p.poz)
2.15 przedmiar = 200,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g | 4 560,000 0,00 0,00
22,8 r-g/szt
- M --
2 Materialy pomocnicze (od R) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od R)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Demontaze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Instalacja wentylacji
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
INSTALACJE WEWNETRZNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|1zolarze gr.ll r-g 2 631,760 0,00 0,00
2.|Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ll r-g 6,570 0,00 0,00
3.|Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.lll r-g 6,600 0,00 0,00
4.|Monterzy instalacji technolog. gr.ll r-g 105,900 0,00 0,00
5.|Monterzy instalacji technolog. gr.1ll r-g 247,065 0,00 0,00
6. Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.1l r-g 118,516 0,00 0,00
7.|Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.lll r-g 103,045 0,00 0,00
8. Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.IV r-g 76,114 0,00 0,00
9./ Robotnicy r-q 51 809,150 0,00 0,00

10.|Robotnicy gr.| r-g 4 847,160 0,00 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-190 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED



ZP_100_2019 - zat. nr 2.05 do siwz - A1 - kosztorys wentylacja i klimatyzacja

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

.|Acetylen techniczny rozpuszczony

kg

5,000

0,00

0,00

.|Agregat wody lodowej typu CGAF 090 XE XLN chtodzony powie-

trzem wykonany w wersji wysokiej sprawnosci oraz super wyciszo-
ny. Wydajnosc¢ chtodnicza minimum 405 kW netto przy uwglednie-
niu wspotczynnika zabrudzenia parownika 0.017615m2-deg C/kW.
Czynnikiem chtodniczym po stronie parownika jest mieszanka gli-
kolu etylenowego 35% o parametrach 13/17°C. Wydajnos$¢ chtodni-
cza agregatu musi zostac osiggnieta przy temperaturze zewnetrz-
nej minimum +32°C. Opory wymiennika parownika maksymalnie
125.5kPa. Klasa sprawnosci energetycznej agregatu A wedtug Eu-
rovent. Wspotczynnik sredniorocznej sprawnosci energetyczne;j
SEER minimum 4.81. Wsp6tczynnik sprawnosci EER brutto w wa-
runkach projektowych minimum 4,23, maksymalna dopuszczalna
moc akustyczna 87 dB(A), minimum 4 sprezarki typu scroll i dwa
niezalezne obwody chtodnicze. Czynnik chtodniczy w agregacie to
R410A. Wentylatory skraplacza musza posiadac¢ silniki EC oraz
specjalne dyfuzory powietrza zmniejszajgce pobor mocy elektrycz-
nej. Agregat musi by¢ przystosowany do pracy w zakresie tempera-
tur powietrza zewnetrznego co najmniej od -200C do + 46 oC.
Wymiary agregatu to 4520mm/2200mm/2672mm. Agregat musi
by¢ wyposazony w karte komunikacyjng do BMS w protokole Mod-
bus RTU wraz z bramkg Modbus IP oraz specjalne fabryczne izo-
latory neopreonowe. Parametry urzadzen wg Tabeli 7.6 Oznacze-
nia projektowe: ACH - 01

kpl

1,000

0,00

0,00

.|Agregat wody lodowej typu CGAM 070 HE CAP chtodzony powie-

trzem wykonany w wersji wysokiej sprawnosci oraz super wyciszo-
ny. Wydajnosc¢ chtodnicza minimum 194 kW netto przy uwglednie-
niu wspotczynnika zabrudzenia parownika 0.017615m2-deg C/kW.
Czynnikiem chtodniczym po stronie parownika jest mieszanka gli-
kolu etylenowego 35% o parametrach 7/12°C. Wydajnos$¢ chtodni-
cza agregatu musi zostac osiggnieta przy temperaturze zewnetrz-
nej minimum +32°C. Opory wymiennika parownika maksymalnie
36.4kPa. Wspdtczynnik sredniorocznej sprawnosci energetycznej
SEER minimum 4.34. Wspo6tczynnik sprawnosci EER brutto w wa-
runkach projektowych minimum 3,23, maksymalna dopuszczalna
moc akustyczna 84 dB(A), minimum 4 sprezarki typu scroll i dwa
niezalezne obwody chtodnicze. Czynnik chtodniczy w agregacie to
R410A. Agregat musi by¢ przystosowany do pracy w zakresie tem-
peratur powietrza zewnetrznego co najmniej od -200C do + 46 oC.
Wymiary agregatu to 3819mm/2266mm/2160mm. Agregat musi
by¢ wyposazony w karte komunikacyjng do BMS w protokole Mod-
bus RTU, wraz bramkg Motbus IP oraz specjalne fabryczne izola-
tory neopreonowe. Parametry urzadzen wg Tabeli 7.2. Oznaczenie
projektowe: ACH - 04

1,000

0,00

0,00

.|Agregat wody lodowej typu CGAX 060 HE LN chtodzony powie-

trzem wykonany w wersji wysokiej sprawnosci oraz super wyciszo-
ny. Wydajnos¢ chtodnicza minimum 166 kW brutto. Czynnikiem
chfodniczym po stronie parownika jest mieszanka glikolu etyleno-
wego 35% o parametrach 7/12°C. Wydajnos$¢ chtodnicza agregatu
musi zosta¢ osiaggnieta przy temperaturze zewnetrznej minimum +
32°C. Opory wymiennika parownika maksymalnie 88.7kPa. Wspét-
czynnik $redniorocznej sprawnosci energetycznej SEER minimum
4.05. Wspotczynnik sprawnosci EER netto w warunkach projekto-
wych minimum 3,05, maksymalna dopuszczalna moc akustyczna
83 dB(A), minimum 4 sprezarki typu scroll i dwa niezalezne obwody
chtodnicze. Czynnik chtodniczy w agregacie to R410A. Agregat
musi by¢ przystosowany do pracy w zakresie temperatur powietrza
zewnetrznego co najmniej od -180C do + 46 oC. Wymiary agrega-
tu to 2827mm/2250mm/1747mm. Agregat musi by¢ wyposazony w
karte komunikacyjng do BMS w protokole Modbus RTU, wraz
bramkag Motbus IP oraz specjalne fabryczne izolatory neopreono-
we. Parametry urzadzen wg Tabeli 7.2. Oznaczenie projektowe:
ACH - 06

kpl

1,000

0,00

0,00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

.|Agregat wody lodowej typu RTAF 190 HSE XLN chtodzony powie-

trzem wykonany w wersji wysokiej sprawnosci oraz super wyciszo-
ny. Wydajnos¢ chtodnicza minimum 700 kW netto przy uwglednie-
niu wspoétczynnika zabrudzenia parownika 0.017615m2-deg C/kW.
Czynnikiem chtodniczym po stronie parownika jest mieszanka gli-
kolu etylenowego 35% o parametrach 7/12°C. Wydajnos$¢ chtodni-
cza agregatu musi zostac osiagnieta przy temperaturze zewnetrz-
nej minimum +32°C. Opory wymiennika parownika maksymalnie
61.4kPa. Klasa sprawnosci energetycznej agregatu A wedtug Euro-
vent. Wspétczynnik sredniorocznej sprawnosci energetycznej SE-
ER netto minimum 5.05. Wspétczynnik sprawnosci EER brutto w
warunkach projektowych minimum 3,49, maksymalna dopuszczal-
na moc akustyczna 92 dB(A), minimum 2 sprezarki srubowe i dwa
niezalezne obwody chtodnicze. Kazdy z obwodéw wyposazony w
przetwornice czestotliwosci. Czynnik chfodniczy w agregacie to
R134A. Wentylatory skraplacza musza posiadac¢ silniki EC oraz
specjalne dyfuzory powietrza zmniejszajgce pobor mocy elektrycz-
nej. Agregat musi by¢ przystosowany do pracy w zakresie tempera-
tur powietrza zewnetrznego co najmniej od -200C do + 46 oC.
Wymiary agregatu to 7895mm/2200mm/2672mm. Agregat musi
by¢ wyposazony w karte komunikacyjng do BMS w protokole Mod-
bus RTU, wraz bramka Motbus IP. Urzgdzenie musi posiada¢ pod-
wéjne zawory bezpieczehnstwa zamontowane na zaworze tréjdrogo-
wym w celu utatwienia testowania zgodnie z wymogami UDT oraz
specjalne fabryczne izolatory neopreonowe. Parametry urzadzen
wg Tabeli 7.2. Oznaczenie projektowe: ACH - 03

kpl

1,000

0,00

0,00

.|Agregat wody lodowej typu RTAF 310 HSE XLN chtodzony powie-

trzem wykonany w wersji wysokiej sprawnosci oraz super wyciszo-
ny. Wydajno$c¢ chtodnicza minimum 1117 kW netto przy uwgled-
nieniu wspotczynnika zabrudzenia parownika 0.017615m2-deg C/
kW. Czynnikiem chtodniczym po stronie parownika jest mieszanka
glikolu etylenowego 35% o parametrach 7/12°C. Wydajnos$¢ chtod-
nicza agregatu musi zosta¢ osiggnieta przy temperaturze zewnetrz-
nej minimum +32°C. Opory wymiennika parownika maksymalnie
61.3kPa. Klasa sprawnosci energetycznej agregatu A wedtug Euro-
vent. Wspétczynnik Sredniorocznej sprawnosci energetycznej SE-
ER minimum 4,71. Wspoétczynnik sprawnosci EER brutto w warun-
kach projektowych minimum 3,42, maksymalna dopuszczalna moc
akustyczna 96 dB(A), minimum 3 sprezarki Srubowe i dwa nieza-
lezne obwody chtodnicze. Kazdy z obwoddéw wyposazony w prze-
twornice czestotliwosci. Czynnik chtodniczy w agregacie to R134A.
Wentylatory skraplacza muszg posiadac silniki EC oraz specjalne
dyfuzory powietrza zmniejszajgce pobér mocy elektrycznej. Agre-
gat musi by¢ przystosowany do pracy w zakresie temperatur powie-
trza zewnetrznego co najmniej od -200C do + 46 oC. Wymiary
agregatu to 11260mm/2200mm/2672mm. Agregat musi by¢ wypo-
sazony w karte komunikacyjng do BMS w protokole Modbus RTU
wraz bramkg Motbus IP. Urzadzenie musi posiada¢ podwdjne za-
wory bezpieczenstwa zamontowane na zaworze tréjdrogowym w
celu utatwienia testowania zgodnie z wymogami UDT oraz specjal-
ne fabryczne izolatory neopreonowe. Parametry urzadzen wg Tabe-
li 7.2. Oznaczenia projektowe: ACH - 02

kpl

1,000

0,00

0,00

.| Aktywna belka chtodzgca VPR/A 3000-2500. o wytycznych j.w.

oraz parametrach zawartych w Tabeli 7.7

2,000

.|Aktywna belka chtodzgca VPR/B 2400-1900 o wytycznych j.w. oraz

parametrach zawartych w Tabeli 7.7

8,000

.| Aktywna belka chtodzgca VPR/B 3000-2500. o wytycznych j.w.

oraz parametrach zawartych w Tabeli 7.7

szt

1,000

.|Aktywna belka chtodzgca VPR/C 2400-1900. o wytycznych j.w.

oraz parametrach zawartych w Tabeli 7.7

szt

4,000

.| Aktywna belka chtodzaca VPR/C 3000-2500. o wytycznych j.w.

oraz parametrach zawartych w Tabeli 7.7

szt

33,000

.|Azot gazowy sprezony techniczny osuszany

15,000

.|Beton zwykty B-20

0,030

.|Blacha ocynkowana 0,50mm

445.200

.|Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, na-

wiewno wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wy-
tycznych j.w., parametrach Vn=10150 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=
8100 m3/h, dPw=500 Pa, Qg(80/600C)=74,0 kW (Tn=230C),
Qcht(7/120C)=86,5 kW (Tw=170C), filtracja F9/G4 oraz zatgczo-
nych kartach katalogowych.

1,000

16.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, na-
wiewno wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wy-
tycznych j.w., parametrach Vn=1100 m3/h, dPn=750 Pa, Vw=1000
m3/h, dPw=460 Pa, Qg(80/600C)=6,0 kW (Tn=210C), Qcht(7/
120C)=10,1 kW (Tw=170C), filtracja F9/G4 oraz zatgczonych kar-
tach katalogowych.

1,000

0,00

0,00
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17.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, na-
wiewno wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wy-
tycznych j.w., parametrach Vn=1700 m3/h, dPn=580 Pa, Vw=1450
m3/h, dPw=420 Pa, Qg(80/600C)=11,2 kW (Tn=240C), Qcht(7/
120C)=15,7 kW (Tw=170C), filtracja F9/G4 oraz zatgczonych kar-
tach katalogowych.

kpl

1,000

0,00

0,00

18.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, na-
wiewno wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wy-
tycznych j.w., parametrach Vn=1800 m3/h, dPn=685 Pa, Vw=1200
m3/h, dPw=460 Pa, Qg(80/600C)=11,6 kW (Tn=210C), Qcht(7/
120C)=11,4 kW (Tw=170C), filtracja F9/G4 oraz zataczonych kar-
tach katalogowych.

kpl

1,000

0,00

0,00

19.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, na-
wiewno wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wy-
tycznych j.w., parametrach Vn=2750 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=2100
m3/h, dPw=500 Pa, Qg(80/600C)=19,3 kW (Tn=250C), Qcht(7/
120C)=25,3 kW (Tw=170C), filtracja F9/G4 oraz zatgczonych kar-
tach katalogowych.

kpl

1,000

0,00

0,00

20.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, na-
wiewno wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wy-
tycznych j.w., parametrach Vn=3000 m3/h, dPn=900 Pa, Vw=3000
m3/h, dPw=740 Pa, Qg(80/600C)=17,5 kW (Tn=210C), Qcht(7/
120C)=27,6 kW (Tw=170C), filtracja F9/G4 oraz zataczonych kar-
tach katalogowych.

kpl

1,000

0,00

0,00

21.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, na-
wiewno wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wy-
tycznych j.w., parametrach Vn=3050 m3/h, dPn=530 Pa, Vw=2500
m3/h, dPw=410 Pa, Qg(80/600C)=16,6 kW (Tn=240C), Qcht(7/
120C)=28,1 kW (Tw=170C), filtracja F9/G4 oraz zatgczonych kar-
tach katalogowych.

kpl

1,000

0,00

0,00

22.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, na-
wiewno wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wy-
tycznych j.w., parametrach Vn=7550 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=6150
m3/h, dPw=500 Pa, Qg(80/600C)=52,1 kW (Tn=230C), Qcht(7/
120C)=69,5 kW (Tw=170C), filtracja F9/G4 oraz zatgczonych kar-
tach katalogowych.

kpl

1,000

0,00

0,00

23.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, wy-
wiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta, wspétpracujaca z

centralg wentylacyjng A.N2/A.W2, o wytycznych j.w., parametrach

Vw=550 m3/h, dPw=420 Pa, filtracja G4 oraz zatgczonych kartach

katalogowych. Obstugujaca tazienki pokoi ze $luzami P3. Lokaliza-
cja P2.

kpl

1,000

0,00

0,00

24.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, wy-
wiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta, wspétpracujaca z

centralg wentylacyjng A.N3/A.W3, o wytycznych j.w., parametrach

Vw=800 m3/h, dPw=500 Pa, filtracja G4 oraz zatgczonych kartach

katalogowych. Obstugujaca tazienki pokoi lekarskich P3-P7. Lokali-
zacja P2.

kpl

1,000

0,00

0,00

25.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, wy-
wiewna, stojgca, z glikolowym odzyskiem ciepta, wspétpracujaca z
centralg wentylacyjng N34/W34, o wytycznych j.w., parametrach
Vw=1100 m3/h, dPw=500 Pa, filtracja G4 oraz zataczonych kartach
katalogowych. Obstugujaca tazienki - trakt porodowy P16. Lokaliza-
cja P17.

kpl

1,000

0,00

0,00

26.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna,
nawiewno wywiewna, stojgca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wy-
tycznych j.w., parametrach Vn=10850 m3/h, dPn=590 Pa, Vw=
4650 m3/h, dPw=580 Pa, Qg(80/600C)=62,5 kW (Tn=240C),
Qcht(7/120C)=99,9 kW (Tw=170C), filtracja F7/G4 oraz zatgczo-
nych kartach katalogowych.

kpl

1,000

0,00

0,00

27.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna,
nawiewno wywiewna, stojgca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wy-
tycznych j.w., parametrach Vn=5800 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=4500
m3/h, dPw=500 Pa, Qg(80/600C)=34,4 kW (Tn=210C), Qcht(7/
120C)=36,9 kW (Tw=170C), filtracja M5/G4 oraz zatgczonych kar-
tach katalogowych.

kpl

1,000

0,00

0,00

28.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna,
nawiewno wywiewna, stojgca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wy-
tycznych j.w., parametrach Vn=650 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=650
m3/h, dPw=500 Pa, Qg(80/600C)=4,1 kW (Tn=210C), Qcht(7/
120C)=4,1 kW (Tw=170C), filtracja M5/G4 oraz zatgczonych kar-
tach katalogowych.

kpl

1,000

0,00

0,00

29.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna,
nawiewno wywiewna, stojgca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=1450 m3/h, dPn=580
Pa, Vw=1450 m3/h, dPw=580 Pa, Qg(80/600C)=9,6 kW (Tn=230C)
, Qcht(7/120C)=13,4 kW (Tw=170C), filtracja F7/G4 oraz zatgczo-
nych kartach katalogowych.

kpl

1,000

0,00

0,00
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30.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna,
nawiewno wywiewna, stojgca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=2100 m3/h, dPn=400
Pa, Vw=2050 m3/h, dPw=350 Pa, Qg(80/600C)=9,7 kW (Tn=210C)
, Qcht(7/120C)=13,4 kW (Tw=170C), filtracja M5/G4 oraz zatgczo-
nych kartach katalogowych.

kpl

1,000

0,00

0,00

31.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna,
nawiewno wywiewna, stojgca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=2250 m3/h, dPn=650
Pa, Vw=2250 m3/h, dPw=500 Pa, Qg(80/600C)=4,1 kW (Tn=210C)
, Qcht(7/120C)=13,0 kW (Tw=170C), filtracja M5/G4 oraz zataczo-
nych kartach katalogowych.

kpl

1,000

0,00

0,00

32.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna,
nawiewno wywiewna, stojgca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=3150 m3/h, dPn=650
Pa, Vw=1350 m3/h, dPw=500 Pa, Qg(80/600C)=22,4 kW (Tn=
210C), Qcht(7/120C)=19,7 kW (Tw=170C), filtracja M5/G4 oraz za-
tgczonych kartach katalogowych.

kpl

1,000

0,00

0,00

33.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna,
nawiewno wywiewna, stojgca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=3400 m3/h, dPn=650
Pa, Vw=3400 m3/h, dPw=500 Pa, Qg(80/600C)=17,7 kW (Tn=
210C), Qcht(7/120C)=21,6 kW (Tw=170C), filtracja M5/G4 oraz za-
tgczonych kartach katalogowych.

kpl

1,000

0,00

0,00

34.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna,
nawiewno wywiewna, stojgca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=4050 m3/h, dPn=650
Pa, Vw=2350 m3/h, dPw=500 Pa, Qg(80/600C)=19,4 kW (Tn=
210C), Qcht(7/120C)=25,4 kW (Tw=170C), filtracja M5/G4 oraz za-
tgczonych kartach katalogowych.

kpl

1,000

0,00

0,00

35.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna,
nawiewno wywiewna, stojgca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=4250 m3/h, dPn=650
Pa, Vw=2150 m3/h, dPw=500 Pa, Qg(80/600C)=29,9 kW (Tn=
210C), Qcht(7/120C)=26,4 kW (Tw=170C), filtracja M5/G4 oraz za-
tgczonych kartach katalogowych.

kpl

1,000

0,00

0,00

36.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna,
nawiewno wywiewna, stojgca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=4700 m3/h, dPn=560
Pa, Vw=4300 m3/h, dPw=610 Pa, Qg(80/600C)=28,3 kW (Th=
210C), Qcht(7/120C)=29,9 kW (Tw=170C), filtracja F7/G4 oraz za-
tgczonych kartach katalogowych.

kpl

1,000

0,00

0,00

37.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna,
nawiewno wywiewna, stojgca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=6050 m3/h, dPn=560
Pa, Vw=2900 m3/h, dPw=430 Pa, Qg(80/600C)=83,1 kW (Tn=
210C), Qcht(7/120C)=38,5 kW (Tw=170C), filtracja M5/G4 oraz za-
tgczonych kartach katalogowych.

kpl

1,000

0,00

0,00

38.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna,
nawiewno wywiewna, stojgca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=7600 m3/h, dPn=650
Pa, Vw=4950 m3/h, dPw=600 Pa, Qg(80/600C)=62,9 kW (Th=
240C), Qcht(7/120C)=48,3 kW (Tw=170C), filtracja F5/G4 oraz za-
tgczonych kartach katalogowych.

kpl

1,000

0,00

0,00

39.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna,
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta, wspodtpracujaca
z centralg wentylacyjng A.N10/A.W10, o wytycznych j.w., parame-
trach Vw=6200 m3/h, dPw=610 Pa, filtracja G4 oraz zatgczonych
kartach katalogowych. Przystosowana do wspdtpracy z lokalnymi
wentylatorami wyciggowymi.

kpl

1,000

0,00

0,00

40.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna,
wywiewna, stojgca, z glikolowym odzyskiem ciepta, wspétpracujaca
z centralg wentylacyjng A.N19/A.W19, o wytycznych j.w., parame-
trach Vw=1150 m3/h, dPw=430 Pa, filtracja G4 oraz zatagczonych
kartach katalogowych. Przystosowana do wspétpracy z lokalnymi
wentylatorami wyciggowymi.

kpl

1,000

0,00

0,00

41,

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna,
wywiewna, stojgca, z glikolowym odzyskiem ciepta, wspodtpracujaca
z centralg wentylacyjng A.N32/A.W32, o wytycznych j.w., parame-
trach Vw=1000 m3/h, dPw=600 Pa, filtracja G4 oraz zatgczonych
kartach katalogowych. Przystosowana do wspdtpracy z lokalnymi
wentylatorami wyciggowymi.

kpl

1,000

0,00

0,00

42.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna,
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta, wspdtpracujaca
z centralg wentylacyjng A.N4/A.W4, o wytycznych j.w., parame-
trach Vw=2100 m3/h, dPw=500 Pa, filtracja G4 oraz zatagczonych
kartach katalogowych. Przystosowana do wspétpracy z lokalnymi
wentylatorami wyciggowymi.

kpl

1,000

0,00

0,00
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43.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna,
wywiewna, stojgca, z glikolowym odzyskiem ciepta, wspétpracujaca
z centralg wentylacyjng N17/W17, o wytycznych j.w., parametrach
Vw=750 m3/h, dPw=500 Pa, filtracja G4 oraz zatgczonych kartach
katalogowych. Przystosowana do wspotpracy z lokalnymi wentyla-
torami wyciggowymi.

kpl

1,000

0,00

0,00

44,

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna,
wywiewna, stojgca, z glikolowym odzyskiem ciepta, wspodtpracujaca
z centralg wentylacyjng N25/W25, o wytycznych j.w., parametrach
Vw=1700 m3/h, dPw=500 Pa, filtracja G4 oraz zataczonych kartach
katalogowych. Przystosowana do wspétpracy z lokalnymi wentyla-
torami wyciggowymi.

kpl

1,000

0,00

0,00

45.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna,
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta, wspétpracujaca
z centralg wentylacyjng N27/W27, o wytycznych j.w., parametrach
Vw=1650 m3/h, dPw=500 Pa, filtracja G4 oraz zataczonych kartach
katalogowych. Przystosowana do wspotpracy z lokalnymi wentyla-
torami wyciggowymi.

kpl

1,000

0,00

0,00

46.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna,
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta, wspodtpracujaca
z centralg wentylacyjng N5/W5, o wytycznych j.w., parametrach
Vw=1400 m3/h, dPw=500 Pa, filtracja G4 oraz zataczonych kartach
katalogowych. Przystosowana do wspétpracy z lokalnymi wentyla-
torami wyciggowymi. Obstugujaca WC P14

kpl

1,000

0,00

0,00

47.

Cokot stalowy stosowany do przejscia przez dach stalowy w wyko-
naniu warsztatowym o obwodzie do 1600mm

szt

10,000

0,00

0,00

48.

Cokot stalowy stosowany do przejscia przez dach stalowy w wyko-
naniu warsztatowym o obwodzie do 3000mm

szt

4,000

0,00

0,00

49.

Cokot stalowy stosowany do przejscia przez dach stalowy w wyko-
naniu warsztatowym o obwodzie do 5000mm

szt

4,000

0,00

0,00

50.

Czerpnia powietrza CPD o wymiarze 1600x825mm

szt

2,000

0,00

0,00

51.

Czerpnia/wyrzutnia o wymiarze 1000x500, z kotnierzem do monta-
zu na kanale wentylacyjnym, rama i zaluzje z blachy stalowej ocyn-
kowanej, siatka z drutu stalowego ocynkowanego, wymiary oczek
20x20mm.

szt

8,000

0,00

0,00

52.

Czerpnia/wyrzutnia o wymiarze 1200x990, z kotnierzem do monta-
zu na kanale wentylacyjnym, rama i zaluzje z blachy stalowej ocyn-
kowanej, siatka z drutu stalowego ocynkowanego, wymiary oczek
20x20mm.

szt

2,000

0,00

0,00

53.

Czerpnia/wyrzutnia o wymiarze 1400x1155, z kotnierzem do monta-
zu na kanale wentylacyjnym, rama i zaluzje z blachy stalowej ocyn-
kowanej, siatka z drutu stalowego ocynkowanego, wymiary oczek
20x20mm.

szt

2,000

0,00

0,00

54.

Czerpnia/wyrzutnia o wymiarze 1600x825, z kotnierzem do monta-
zu na kanale wentylacyjnym, rama i zaluzje z blachy stalowej ocyn-
kowanej, siatka z drutu stalowego ocynkowanego, wymiary oczek
20x20mm.

szt

2,000

0,00

0,00

55.

Czerpnia/wyrzutnia o wymiarze 400x330, z kotnierzem do montazu
na kanale wentylacyjnym, rama i zaluzje z blachy stalowej ocynko-
wanej, siatka z drutu stalowego ocynkowanego, wymiary oczek
20x20mm.

szt

2,000

0,00

0,00

.|Czujnik otwarcia drzwi VIP_DS

szt

10,000

0,00

0,00

.|Czujnik réznicy cisnien VPT

szt

10,000

0,00

0,00

.|Czujnik wykroplenia

48,000

0,00

0,00

.|Czysciwo bawetniane

kg

7,400

0,00

0,00

.|Elastyczny przewdd ttumigcy o $rednicy 100mm SONODEC 25

109,200

0,00

0,00

.|Elastyczny przewdd ttumigcy o $rednicy 125mm SONODEC 25

40,950

0,00

0,00

.|Elastyczny przewdd ttumigcy o $rednicy 160mm SONODEC 25

103,950

0,00

0,00

.|Elastyczny przewdd ttumigcy o srednicy 200mm SONODEC 25

97,650

0,00

0,00

.|Elastyczny przewdd ttumigcy o $rednicy 250mm SONODEC 25

23,100

0,00

0,00

.|Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggéw o Srednicy ze-

wnetrznej 15,88mm otulinami z pianki PE

3313|333

165,000

0,00

0,00

.|Izolacja jednowarstwowa grubo$ci 9mm rurociggéw o $rednicy ze-

wnetrznej 9,52mm otulinami z pianki PE

3

165,000

0,00

0,00

.|Izolacja matg z kauczuku syntetycznego o zamknietych porach, K-

FLEX ST DUCT o grubosci 20mm, o wspétczynniku dla 0stC ? =
0,033 [W/mK] - izolacja wszystkich kanatéw czerpnych i wyrzuto-
wych prowadzonych wewnatrz budynku

5 703,600

0,00

0,00

68.

Jednostka wewnetrzna klimatyzatora podstropowego typu PCA-
M125KA, wyposazona w sterownik $cienny przystosowany do ko-
munikacji BMS(Motbus IP lub BACnet IP), pompke skroplin. Para-
metry techniczne wg Tabeli 7.8 Oznaczenia projektowe: JW-01,
JW-02, JW-03

3,000

0,00

0,00
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69.

Jednostka zewnetrzna klimatyzatora JW-01 typu PUZ-ZM125YKA,
przystosowana do pracy catorocznej z fabryczng automatyka przy-
stosowang do komunikacji BMS(Motbus IP lub BACnet IP). Wypo-
sazona w styki bezpotencjatowe do SSP. Parametry techniczne wg
Tabeli 7.8. Oznaczenie projektowe: JZ-01, JZ-02, JZ-03

szt

3,000

0,00

0,00

70

.|Klapa upustowa DEK-H-RG 800x600

szt

10,000

0,00

0,00

71.

Klapa wentylacji pozarowej EIS120AA typu mcr FID S/V/p/P
1000x400 do kanatow prostokatnych, z sitownikiem serii BE-24 na
napiecie 24V bez sprezyny powrotnej i bez wyzwalacza termoelek-
trycznego. Aktywowane z SSP. Wyposazona w styki kontrolne (po-
czagtek i koniec) potozenia klapy o wymiarze 1000x400mm

szt

3,000

0,00

0,00

72.

Klapa wentylacji pozarowej EIS120AA typu mcr FID S/V/p/P
1000x400 do kanatow prostokatnych, z sitownikiem serii BE-24 na
napiecie 24V bez sprezyny powrotnej i bez wyzwalacza termoelek-
trycznego. Aktywowane z SSP. Wyposazona w styki kontrolne (po-
czagtek i koniec) potozenia klapy o wymiarze 300x600mm

szt

1,000

0,00

0,00

73.

Klapa wentylacji pozarowej EIS120AA typu mcr FID S/V/p/P
1000x400 do kanatow prostokatnych, z sitownikiem serii BE-24 na
napiecie 24V bez sprezyny powrotnej i bez wyzwalacza termoelek-
trycznego. Aktywowane z SSP. Wyposazona w styki kontrolne (po-
czagtek i koniec) potozenia klapy o wymiarze 350x700mm

szt

1,000

0,00

0,00

74.

Klapa wentylacji pozarowej EIS120AA typu mcr FID S/V/p/P
1000x400 do kanatow prostokatnych, z sitownikiem serii BE-24 na
napiecie 24V bez sprezyny powrotnej i bez wyzwalacza termoelek-
trycznego. Aktywowane z SSP. Wyposazona w styki kontrolne (po-
czagtek i koniec) potozenia klapy o wymiarze 400x600mm

szt

1,000

0,00

0,00

75.

Klapa wentylacji pozarowej EIS120AA typu mcr FID S/V/p/P
1000x400 do kanatow prostokatnych, z sitownikiem serii BE-24 na
napiecie 24V bez sprezyny powrotnej i bez wyzwalacza termoelek-
trycznego. Aktywowane z SSP. Wyposazona w styki kontrolne (po-
czagtek i koniec) potozenia klapy o wymiarze 700x350mm

szt

6,000

0,00

0,00

76.

Klapa wentylacji pozarowej EIS120AA typu mcr FID S/V/p/P
1000x400 do kanatow prostokatnych, z sitownikiem serii BE-24 na
napiecie 24V bez sprezyny powrotnej i bez wyzwalacza termoelek-
trycznego. Aktywowane z SSP. Wyposazona w styki kontrolne (po-
czagtek i koniec) potozenia klapy o wymiarze 900x300mm

szt

1,000

0,00

0,00

.|Klapy rewizyjne z blachy nierdzewnej do przewodéw prostokgtnych

szt

32,000

0,00

0,00

.|Klapy rewizyjne z blachy ocynkowanej do przewodéw okragtych

szt

282,000

0,00

0,00

.|Klapy rewizyjne z blachy ocynkowanej do przewodéw prostokat-

nych

szt

1 558,000

0,00

0,00

.|Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK ECM 14, 4 rurowy,

z nawiewem 4 - stronnym, wyposazony w wentylator 5 biegowy(wy-
korzystywane 3 wybrane biegi), odsrodkowg pompke skroplin.
Urzadzenie wyposazone w styki bezpotencjatowe do wytaczenia z
SSP. Parametry techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Tabeli
7.8

szt

1,000

0,00

0,00

81.

Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK ECM 22, 4 rurowy,
z nawiewem 4 - stronnym, wyposazony w wentylator 5 biegowy(wy-
korzystywane 3 wybrane biegi), odsrodkowa pompke skroplin.
Urzadzenie wyposazone w styki bezpotencjatowe do wytgczenia z
SSP. Parametry techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Tabeli
7.8

szt

6,000

0,00

0,00

82.

Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK ECM 26, 4 rurowy,
z nawiewem 4 - stronnym, wyposazony w wentylator 5 biegowy(wy-
korzystywane 3 wybrane biegi), odsrodkowg pompke skroplin.
Urzadzenie wyposazone w styki bezpotencjatowe do wytaczenia z
SSP. Parametry techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Tabeli
7.8

szt

3,000

0,00

0,00

83.

Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK ECM 36, 4 rurowy,
z nawiewem 4 - stronnym, wyposazony w wentylator 5 biegowy(wy-
korzystywane 3 wybrane biegi), odsrodkowa pompke skroplin.
Urzadzenie wyposazone w styki bezpotencjatowe do wytgczenia z
SSP. Parametry techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Tabeli
7.8

szt

2,000

0,00

0,00

84.

Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK ECM 44, 4 rurowy,
z nawiewem 4 - stronnym, wyposazony w wentylator 5 biegowy(wy-
korzystywane 3 wybrane biegi), odsrodkowg pompke skroplin.
Urzadzenie wyposazone w styki bezpotencjatowe do wytaczenia z
SSP. Parametry techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Tabeli
7.8

szt

6,000

0,00

0,00

85.

Klimakonwektor wentylatorowy scienny FWT-C-02, 2 rurowy, wypo-
sazony w wentylator 5 biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi),
odsrodkowg pompke skroplin. Urzgdzenie wyposazone w styki bez-
potencjatowe do wytgczenia z SSP. Parametry techniczne oraz
oznaczenia projektowe wg Tabeli 7.8

szt

11,000

0,00

0,00
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86.

Klimakonwektor wentylatorowy scienny FWT-C-04, 2 rurowy, wypo-
sazony w wentylator 5 biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi),
odsrodkowg pompke skroplin. Urzgdzenie wyposazone w styki bez-
potencjatowe do wytgczenia z SSP. Parametry techniczne oraz
oznaczenia projektowe wg Tabeli 7.8

szt

20,000

0,00

0,00

87.

Kliny stalowe

18,000

0,00

0,00

.|Konstrukcja wsporcza 5,1 - 20,0 kg

10,500

0,00

0,00

89.

Kratka wentylacji pozarowej, nawiewna SDS-STW 700x350 z prze-
pustnica regulacyjng SDS-GS 700x350. Oznaczenie projektowe:
26

8,000

0,00

0,00

. Krétka wentylacji pozarowej, oddymiajgca SDS-STW 600x400 z

przepustnica regulacyjng SDS-GS 600x400. Oznaczenie projekto-
we: 25.

5,000

0,00

0,00

.|Kratka wentylacyjna uniwersalna prostokatna typu ALE 600x500.

Oznaczenie projektowe: 35

7,000

0,00

0,00

.|Krzyz pomiarowy MSR o wymiarach 200x200mm

szt

1,000

0,00

0,00

.|Krzyz pomiarowy MSR o wymiarach 500x200mm

szt

1,000

.|Krzyz pomiarowy MSR o wymiarach 500x250mm

szt

1,000

.|KrzyZ pomiarowy MSS o $rednicy 100mm

szt

8,000

.|KrzyZ pomiarowy MSS o $rednicy 160mm

szt

1,000

.|KrzyZ pomiarowy MSS o $rednicy 200mm

szt

1,000

.|Ksztattka went.A/l 600-8000 mm z bl.ocynk

m2

10 957,690

.|Ksztattka wentyl."Spiro" fi 100 - 1200 mm

m2

756,900

.|Ksztattka wentyl.ze stali nierdzewnej "Spiro" fi 100 - 800 mm

m2

197,200

.|Mechaniczny regulator statego przeptywu VOLKOM o $rednicy

100mm z elementem regulujacym i elementem ttumigcym umiesz-
czonym poza strumieniem powietrza. Mechanizm regulujacy,
krzywka regulacyjna, ttumik drgan, sprezyna znajdujg sie na ze-
wnatrz w obudowie. Obudowa regulatora wraz z przepustnica i po-
krywg wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na wstrzasy.
Regulator montowany na ciggu kanatowym co daje mozliwo$¢ p6z-
niejszej zmiany wartosci zadanej- zapewniony jest dostep do me-
chanizmu nastawczego

108,000

0,00

102.

Mechaniczny regulator statego przeptywu VOLKOM o $rednicy
125mm z elementem regulujacym i elementem ttumigcym umiesz-
czonym poza strumieniem powietrza. Mechanizm regulujacy,
krzywka regulacyjna, ttumik drgan, sprezyna znajdujg sie na ze-
wnatrz w obudowie. Obudowa regulatora wraz z przepustnica i po-
krywg wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na wstrzasy.
Regulator montowany na ciggu kanatowym co daje mozliwo$¢ p6z-
niejszej zmiany wartosci zadanej- zapewniony jest dostep do me-
chanizmu nastawczego

20,000

0,00

0,00

103.

Mechaniczny regulator statego przeptywu VOLKOM o $rednicy
160mm z elementem regulujacym i elementem ttumigcym umiesz-
czonym poza strumieniem powietrza. Mechanizm regulujacy,
krzywka regulacyjna, ttumik drgan, sprezyna znajdujg sie na ze-
wnatrz w obudowie. Obudowa regulatora wraz z przepustnica i po-
krywg wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na wstrzasy.
Regulator montowany na ciggu kanatowym co daje mozliwo$¢ p6z-
niejszej zmiany wartosci zadanej- zapewniony jest dostep do me-
chanizmu nastawczego

54,000

0,00

0,00

104.

Mechaniczny regulator statego przeptywu VOLKOM o $rednicy
200mm z elementem regulujgcym i elementem ttumigcym umiesz-
czonym poza strumieniem powietrza. Mechanizm regulujacy,
krzywka regulacyjna, ttumik drgan, sprezyna znajdujg sie na ze-
wnatrz w obudowie. Obudowa regulatora wraz z przepustnica i po-
krywg wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na wstrzasy.
Regulator montowany na ciggu kanatowym co daje mozliwo$¢ p6z-
niejszej zmiany wartosci zadanej- zapewniony jest dostep do me-
chanizmu nastawczego

31,000

0,00

0,00

105.

Mydto maziste szare 65%

kg

1,500

0,00

0,00

106.

Nawiewnik okragty dla grzania i chtodzenia NO-10 100, z regulacjg
wydatku powietrza, z mozliwoscig ustawienia poziomego lub piono-
wego kierunku wyptywu powietrza. Malowany w kolorze RAL wg
projektu aranzacji wnetrz. Oznaczenie projektowe 7.

szt

22,000

0,00

0,00

107.

Nawiewnik okragty dla grzania i chtodzenia NO-10 125, z regulacjg
wydatku powietrza, z mozliwoscig ustawienia poziomego lub piono-
wego kierunku wyptywu powietrza. Malowany w kolorze RAL wg
projektu aranzacji wnetrz. Oznaczenie projektowe 8.

5,000

0,00

0,00

108.

Nawiewnik okragty dla grzania i chtodzenia NO-10 160, z regulacjg
wydatku powietrza, z mozliwoscig ustawienia poziomego lub piono-
wego kierunku wyptywu powietrza. Malowany w kolorze RAL wg
projektu aranzacji wnetrz. Oznaczenie projektowe 9.

6,000

0,00

0,00

109.

Nawiewnik okragty dla grzania i chtodzenia NO-10 200, z regulacjg
wydatku powietrza, z mozliwoscig ustawienia poziomego lub piono-
wego kierunku wyptywu powietrza. Malowany w kolorze RAL wg
projektu aranzaciji wnetrz. Oznaczenie projektowe 10.

5,000

0,00

0,00
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11

.|Nawiewnik wirowy prostokatny, z regulowanymi kierownicami, wy-

posazony w skrzynke rozprezng izolowang, bez przepustnicy, z
kré¢cem przytgczeniowym fi1i60mm, typ RS15-H-S-0-160. Malowa-
ny w kolorze RAL wg projektu aranzacji wnetrz. Oznaczenie projek-
towe: 14.

szt

26,000

0,00

0,00

111.

Nawiewnik wirowy prostokatny, z regulowanymi kierownicami, wy-
posazony w skrzynke rozprezng izolowana, bez przepustnicy, z
kré¢cem przytgczeniowym fi200mm, typ RS15-H-S-0-200. Malowa-
ny w kolorze RAL wg projektu aranzacji wnetrz. Oznaczenie projek-
towe: 15.

szt

5,000

0,00

0,00

112.

Nawiewnik wirowy prostokatny, z regulowanymi kierownicami, wy-
posazony w skrzynke rozprezng izolowang, bez przepustnicy, z
kré¢cem przytgczeniowym fi250mm, typ RS15-H-S-0-250. Malowa-
ny w kolorze RAL wg projektu aranzacji wnetrz. Oznaczenie projek-
towe: 16.

szt

16,000

0,00

0,00

113.

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parametrach zawartych w Ta-
beli 7.5 oraz zatgczonych kartach katalogowych.

18,000

0,00

0,00

114.

Panel monitorujgcy VIP_PM

szt

9,000

0,00

0,00

115.

Panel sterujgcy VIN

szt

9,000

116.

Panel sterujagcy VPR_RP

szt

48,000

117.

Podpora kanatu wentyl.typ A 600 - 8000 mm

szt

3 336,450

118.

Podpora kanatu wentyl.typ C 100 - 1200 mm

szt

1070,100

119.

Podpora kanatu wentyl.typ C 100 - 800 mm

szt

278,800

120.

Podpora kanatu wentyl.typ C do 200 mm

szt

296,310

121

.| Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID PRO

do kanatéw okragtych o srednicy 100mm, z sitownikiem serii BFL-
24 na napiecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoe-
lektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe prgdowg. Wypo-
sazona w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy

szt

187,000

0,00

0,00

122.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID PRO
do kanatéw okragtych o $rednicy 125mm, z sitownikiem serii BFL-
24 na napiecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoe-
lektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe prgdowg. Wypo-
sazona w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy

szt

72,000

0,00

0,00

123.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID PRO
do kanatéw okragtych o srednicy 160mm, z sitownikiem serii BFL-
24 na napiecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoe-
lektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe prgdowg. Wypo-
sazona w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy

szt

95,000

0,00

0,00

124.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID PRO
do kanatéw okragtych o srednicy 200mm, z sitownikiem serii BFL-
24 na napiecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoe-
lektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe prgdowg. Wypo-
sazona w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy

szt

139,000

0,00

0,00

125.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID PRO
do kanatéw okragtych o srednicy 250mm, z sitownikiem serii BFL-
24 na napiecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoe-
lektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe prgdowg. Wypo-
sazona w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy

szt

28,000

0,00

0,00

126.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID PRO
do kanatéw okragtych o srednicy 315mm, z sitownikiem serii BFL-
24 na napiecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoe-
lektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe prgdowg. Wypo-
sazona w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy

szt

2,000

0,00

0,00

127.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe prgdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
1000x200mm

szt

2,000

0,00

0,00

128.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe pragdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
1000x300mm

szt

4,000

0,00

0,00

129.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe prgdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
1000x400mm

szt

10,000

0,00

0,00
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130.|Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/ |szt 4,000 0,00 0,00
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe pragdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
1000x700mm

131.|Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/ |szt 5,000 0,00 0,00
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe prgdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
1100x200mm

132.|Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/ |szt 1,000 0,00 0,00
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe pragdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
1100x600mm

133.|Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/ |szt 3,000 0,00 0,00
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe prgdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
1200x300mm

134.|Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/ |szt 7,000 0,00 0,00
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe pragdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
1200x400mm

135.|Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/ |szt 1,000 0,00 0,00
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe prgdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
1200x600mm

136.|Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/ |szt 1,000 0,00 0,00
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe pragdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
1200x700mm

137.|Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/ |szt 4,000 0,00 0,00
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe prgdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
1300x400mm

138.|Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/ |szt 1,000 0,00 0,00
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe pragdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
1400x300mm

139.|Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/ |szt 1,000 0,00 0,00
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe prgdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
1400x400mm

140.|Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/ |szt 84,000 0,00 0,00
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe pragdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
200x200mm

141.| Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/ |szt 2,000 0,00 0,00
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe prgdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
200x250mm

142.|Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/ |szt 1,000 0,00 0,00
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe pragdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
200x300mm
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.|Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/

P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe pragdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
200x400mm

szt

1,000

0,00

0,00

144.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe prgdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
250x200mm

szt

69,000

0,00

0,00

145.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe pragdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
250x250mm

szt

2,000

0,00

0,00

146.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe prgdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
250x300mm

szt

3,000

0,00

0,00

147.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe pragdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
250x500mm

szt

1,000

0,00

0,00

148.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe prgdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
300x200mm

szt

88,000

0,00

0,00

149.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe pragdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
300x250mm

szt

7,000

0,00

0,00

150.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe prgdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
300x300mm

szt

22,000

0,00

0,00

151.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe pragdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
300x350mm

szt

1,000

0,00

0,00

152.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe prgdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
300x400mm

szt

5,000

0,00

0,00

153.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe pragdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
350x200mm

szt

58,000

0,00

0,00

154.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe prgdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
350x250mm

szt

3,000

0,00

0,00

155.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe pragdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
350x300mm

szt

16,000

0,00

0,00
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.|Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/

P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe pragdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
350x350mm

szt

5,000

0,00

0,00

157.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe prgdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
350x400mm

szt

1,000

0,00

0,00

158.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe pragdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
400x200mm

szt

63,000

0,00

0,00

159.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe prgdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
400x250mm

szt

11,000

0,00

0,00

160.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe pragdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
400x300mm

szt

25,000

0,00

0,00

161.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe prgdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
400x350mm

szt

2,000

0,00

0,00

162.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe pragdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
400x400mm

szt

6,000

0,00

0,00

163.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe prgdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
450x200mm

szt

2,000

0,00

0,00

164.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe pragdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
450x300mm

szt

4,000

0,00

0,00

165.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe prgdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
450x450mm

szt

6,000

0,00

0,00

166.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe pragdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
450x700mm

szt

1,000

0,00

0,00

167.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe prgdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
500x200mm

szt

48,000

0,00

0,00

168.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe pragdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
500x250mm

szt

2,000

0,00

0,00
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.|Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/

P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe pragdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
500x300mm

szt

25,000

0,00

0,00

170.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe prgdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
500x400mm

szt

3,000

0,00

0,00

171.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe pragdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
500x500mm

szt

2,000

0,00

0,00

172.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe prgdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
550x200mm

szt

13,000

0,00

0,00

173.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe pragdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
550x300mm

szt

3,000

0,00

0,00

174.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe prgdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
550x400mm

szt

4,000

0,00

0,00

175.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe pragdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
600x200mm

szt

13,000

0,00

0,00

176.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe prgdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
600x250mm

szt

3,000

0,00

0,00

177.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe pragdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
600x300mm

szt

22,000

0,00

0,00

178.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe prgdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
600x350mm

szt

4,000

0,00

0,00

179.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe pragdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
600x400mm

szt

2,000

0,00

0,00

180.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe prgdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
600x450mm

szt

3,000

0,00

0,00

181.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe pragdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
600x600mm

szt

2,000

0,00

0,00
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182.|Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/ |szt 1,000 0,00 0,00
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe pragdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
600x700mm

183.|Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/ |szt 3,000 0,00 0,00
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe prgdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
650x200mm

184.|Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/ |szt 20,000 0,00 0,00
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe pragdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
700x200mm

185.|Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/ |szt 4,000 0,00 0,00
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe prgdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
700x250mm

186.|Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/ |szt 10,000 0,00 0,00
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe pragdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
700x300mm

187.|Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/ |szt 5,000 0,00 0,00
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe prgdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
700x400mm

188.|Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/ |szt 1,000 0,00 0,00
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe pragdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
700x500mm

189.|Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/ |szt 1,000 0,00 0,00
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe prgdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
700x600mm

190.|Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/ |szt 1,000 0,00 0,00
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe pragdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
700x700mm

191.|Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/ |szt 4,000 0,00 0,00
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe prgdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
750x200mm

192.|Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/ |szt 1,000 0,00 0,00
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe pragdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
750x300mm

193.|Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/ |szt 6,000 0,00 0,00
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe prgdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
800x200mm

194.|Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/ |szt 5,000 0,00 0,00
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe pragdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
800x250mm
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19

.|Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/

P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe pragdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
800x300mm

szt

17,000

0,00

0,00

196.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe prgdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
800x350mm

szt

5,000

0,00

0,00

197.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe pragdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
800x400mm

szt

9,000

0,00

0,00

198.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe prgdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
800x450mm

szt

1,000

0,00

0,00

199.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe pragdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
800x500mm

szt

3,000

0,00

0,00

200.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe prgdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
800x600mm

szt

2,000

0,00

0,00

201.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe pragdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
900x250mm

szt

2,000

0,00

0,00

202.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe prgdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
900x300mm

szt

2,000

0,00

0,00

203.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/
P AxB do kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na na-
piecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelektrycz-
nym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe pragdowg. Wyposazona
w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy o wymiarze
900x350mm

szt

1,000

0,00

0,00

204.

Przepustnica regulacyjna kotowa o $rednicy 200 z sitownikiem Be-
limo LM24A. Sterowana 0-10V

szt

3,000

0,00

0,00

205.

Przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloptaszczyznowa Typ PS
o wymiarach 300x200 z sitownikiem Belimo LM24A. Sterowana 0-
10V

szt

2,000

0,00

0,00

206.

Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokatna, stalowa wyposazo-
na w sitownik BE-24 (Belimo) montowana na czerpniach wentylato-
row napowietrzajgcych, dziatajgca w funkcji "zamknij/otwérz" wy-
miary 1000x1000mm

szt

2,000

0,00

0,00

207.

Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokatna, stalowa wyposazo-
na w sitownik BE-24 (Belimo) montowana na czerpniach wentylato-
row napowietrzajacych, dziatajgca w funkcji "zamknij/otwoérz" wy-
miary 1000x400mm

szt

1,000

0,00

0,00

208.

Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokatna, stalowa wyposazo-
na w sitownik BE-24 (Belimo) montowana na czerpniach wentylato-
row napowietrzajgcych, dziatajgca w funkcji "zamknij/otwérz" wy-
miary 1000x700mm

szt

2,000

0,00

0,00

209.

Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokatna, stalowa wyposazo-
na w sitownik BE-24 (Belimo) montowana na czerpniach wentylato-
row napowietrzajgcych, dziatajgca w funkcji "zamknij/otwoérz" wy-
miary 700x350mm

1,000

0,00

0,00
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210.|Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokatna, stalowa wyposazo- |szt 8,000 0,00 0,00
na w sitownik BE-24 (Belimo) montowana na czerpniach wentylato-
row napowietrzajgcych, dziatajgca w funkcji "zamknij/otwérz" wy-
miary 700x400mm

211.|Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokatna, stalowa wyposazo- |szt 2,000 0,00 0,00
na w sitownik BE-24 (Belimo) montowana na czerpniach wentylato-
row napowietrzajacych, dziatajgca w funkcji "zamknij/otwoérz" wy-
miary 800x300mm

212.|Przewdd went.A/l 600-8000mm z bl.ocynk. m2 15 544,630 0,00 0,00

213.|Przewdd wentyl. ze stali nierdzewnej "Spiro" fi 100 do 800 mm m2 510,000 0,00 0,00

214.|Przewdd wentyl."Spiro" fi 100 do 1200 mm m2 1 957,500 0,00 0,00

215.|Regulator VAV wycigg okragty MFC/G o $rednicy 100mm szt 12,000 0,00 0,00

216.|Regulator VAV wyciag okragty MFC/G o $rednicy 160mm szt 1,000 0,00 0,00

217.|Regulator VAV wyciag okragty MFC/G o $rednicy 200mm szt 10,000 0,00 0,00

218.|Regulator VAV wycigg prostokgtny UKV o wymiarach 400x200mm _|szt 4,000 0,00 0,00

219.|Regulator VAV wycigg prostokgtny UKV o wymiarach 500x200mm _|szt 1,000 0,00 0,00

220.|Regulator zmiennej wydajnosci (VAV), z mechanizmem szt 1,000 0,00 0,00
sterujacym, w obudowie ttumigcej typ: OPTIMA-S-BLC
300x250mm

221.|Regulator zmiennej wydajnosci (VAV), z mechanizmem szt 1,000 0,00 0,00
sterujacym, w obudowie tlumigcej typ: OPTIMA-S-BLC
400x250mm

222.|Regulator zmiennej wydajnosci (VAV), z mechanizmem szt 1,000 0,00 0,00
sterujacym, w obudowie ttumigcej typ: OPTIMA-S-BLC
500x300mm

223.|Regulator zmiennej wydajnosci (VAV), z mechanizmem szt 1,000 0,00 0,00
sterujagcym, w obudowie ttumigcej typ: OPTIMA-S-BLC
700x300mm

224.|Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloptaszczyznowa |szt 1,000 0,00 0,00
PWIIS o wymiarach 1000x300mm

225.|Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloptaszczyznowa |szt 1,000 0,00 0,00
PWIIS o wymiarach 1000x450mm

226.|Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloptaszczyznowa |szt 1,000 0,00 0,00
PWIIS o wymiarach 1200x1100mm

227.|Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloptaszczyznowa |szt 1,000 0,00 0,00
PWIIS o wymiarach 1300x600mm

228.|Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloptaszczyznowa |szt 6,000 0,00 0,00
PWIIS o wymiarach 400x300mm

229.|Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloptaszczyznowa |szt 2,000 0,00 0,00
PWIIS o wymiarach 400x400mm

230.|Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloptaszczyznowa |szt 1,000 0,00 0,00
PWIIS o wymiarach 400x450mm

231.|Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloptaszczyznowa |szt 1,000 0,00 0,00
PWIIS o wymiarach 400x500mm

232.|Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloptaszczyznowa |szt 1,000 0,00 0,00
PWIIS o wymiarach 400x600mm

233.|Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloptaszczyznowa |szt 2,000 0,00 0,00
PWIIS o wymiarach 450x250mm

234.|Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloptaszczyznowa |szt 6,000 0,00 0,00
PWIIS o wymiarach 550x200mm

235.|Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloptaszczyznowa |szt 4,000 0,00 0,00
PWIIS o wymiarach 600x250mm

236.|Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloptaszczyznowa |szt 5,000 0,00 0,00
PWIIS o wymiarach 600x300mm

237.|Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloptaszczyznowa |szt 1,000 0,00 0,00
PWIIS o wymiarach 600x350mm

238.|Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloptaszczyznowa |szt 5,000 0,00 0,00
PWIIS o wymiarach 600x400mm

239.|Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloptaszczyznowa |szt 1,000 0,00 0,00
PWIIS o wymiarach 600x500mm

240.|Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloptaszczyznowa |szt 1,000 0,00 0,00
PWIIS o wymiarach 600x550mm

241.|Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloptaszczyznowa |szt 2,000 0,00 0,00
PWIIS o wymiarach 600x600mm

242.|Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloptaszczyznowa |szt 1,000 0,00 0,00
PWIIS o wymiarach 650x200mm

243.|Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloptaszczyznowa |szt 1,000 0,00 0,00
PWIIS o wymiarach 650x250mm

244.|Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloptaszczyznowa |szt 1,000 0,00 0,00
PWIIS o wymiarach 650x300mm

245.|Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloptaszczyznowa |szt 1,000 0,00 0,00
PWIIS o wymiarach 650x350mm

246.|Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloptaszczyznowa |szt 2,000 0,00 0,00
PWIIS o wymiarach 650x400mm

247.|Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloptaszczyznowa |szt 2,000 0,00 0,00

PWIIS o wymiarach 650x450mm
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24

.|Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloptaszczyznowa

PWIIS o wymiarach 700x250mm

1,000

0,00

0,00

249.

Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloptaszczyznowa
PWIIS o wymiarach 700x300mm

4,000

0,00

0,00

250.

Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloptaszczyznowa
PWIIS o wymiarach 700x350mm

szt

1,000

0,00

0,00

251.

Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloptaszczyznowa
PWIIS o wymiarach 700x400mm

szt

4,000

0,00

0,00

252.

Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloptaszczyznowa
PWIIS o wymiarach 700x550mm

szt

1,000

0,00

0,00

253.

Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloptaszczyznowa
PWIIS o wymiarach 700x600mm

szt

1,000

0,00

0,00

254.

Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloptaszczyznowa
PWIIS o wymiarach 750x250mm

szt

1,000

0,00

0,00

255.

Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloptaszczyznowa
PWIIS o wymiarach 800x200mm

szt

1,000

0,00

0,00

256.

Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloptaszczyznowa
PWIIS o wymiarach 800x250mm

szt

1,000

0,00

0,00

257.

Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloptaszczyznowa
PWIIS o wymiarach 800x400mm

szt

3,000

0,00

0,00

258.

Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloptaszczyznowa
PWIIS o wymiarach 850x400mm

szt

1,000

0,00

0,00

259.

Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloptaszczyznowa
PWIIS o wymiarach 900x900mm

szt

4,000

0,00

0,00

260.

Reczna przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloptaszczyznowa
PWIIS o wymiarach 950x300mm

szt

1,000

0,00

0,00

261.

Reczna przepustnica soczewkowa typu IRIS o ptynnej regulacji i
niskich oporach przeptywu, do montazu w kanatach okragtych o
Srednicy o $rednicy 160mm

szt

48,000

0,00

0,00

262.

Reczna przepustnica soczewkowa typu IRIS o ptynnej regulacji i
niskich oporach przeptywu, do montazu w kanatach okragtych o
Srednicy o $rednicy 200mm

48,000

0,00

0,00

263.

Rura miedziana twarda fi 10 x 1,0mm

159,000

0,00

0,00

264.

Rura miedziana twarda fi 15x 1,0mm

33

159,000

0,00

0,00

265.

Samoprzylepna mata lamelowa ze skalnej wetny mineralnej pokry-
ta zbrojong folig aluminiowa, z warstwa kleju zabezpieczong folig
PE. Typ KLIMAFIX o grubosci 30mm, gestosci nominalnej 40kg/m3
i 0 wspotczynniku ? =0,042 [W/mK] - izolacja wszystkich kanatéw
nawiewnych i wywiewnych prowadzonych wewnatrz budynku.

m2

11 853,450

0,00

0,00

266.

Silikatowo-cementowa ptyta ognioochronna o odpornosci ogniowej
EIS 120 przeznaczona do budowania kanatéw wentylacji pozarowej

m2

111,020

0,00

0,00

267.

Spirytus

dm3

2,770

0,00

0,00

268.

Szafka sterujgca Control Unit VPA_CU

szt

18,000

0,00

0,00

269.

Sruby M8x 50mm kpl

kg

8 339,300

0,00

0,00

270.

Sruby fundamentowe kotwowe do wmurowania

6,150

0,00

0,00

271.

Tasma aluminowa 75mm

100 325,000

0,00

0,00

272.

Tlen techniczny

m3

16,000

0,00

0,00

273.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajacy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
2600x600x1350mm

szt

1,000

0,00

0,00

274.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajacy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
1000x300x1350mm

szt

5,000

0,00

0,00

275.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajacy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
1000x400x1350mm

9,000

0,00

0,00

276.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajacy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
1200x300x1350mm

szt

3,000

0,00

0,00

277.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajacy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
1200x350x1350mm

szt

2,000

0,00

0,00

278.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajacy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
1200x400x1350mm

7,000

0,00

0,00
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27

.| Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajacy hermetycz-

ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
1200x700x1350mm

szt

3,000

0,00

0,00

280.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajgcy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
1300x200x1350mm

1,000

0,00

0,00

281.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajacy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
1300x400x1350mm

8,000

0,00

0,00

282.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajgcy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
1400x300x1350mm

1,000

0,00

0,00

283.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajgcy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
200x200x1350mm

22,000

0,00

0,00

284.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajgcy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
200x200x1950mm

12,000

0,00

0,00

285.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajacy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
200x250x1950mm

1,000

0,00

0,00

286.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajacy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
250x200x1350mm

6,000

0,00

0,00

287.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajacy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
250x200x1950mm

7,000

0,00

0,00

288.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajacy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
250x250x1350mm

1,000

0,00

0,00

289.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajgcy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
300x200x1000mm

2,000

0,00

0,00

290.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajacy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
300x200x1350mm

2,000

0,00

0,00

291.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajgcy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
300x200x750mm

1,000

0,00

0,00

292.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajacy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
300x300x1350mm

8,000

0,00

0,00

293.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajacy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
300x300x1950mm

zt

(2]

3,000

0,00

0,00
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29

.| Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajacy hermetycz-

ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
300x400x1950mm

szt

2,000

0,00

0,00

295.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajgcy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
350x200x1950mm

3,000

0,00

0,00

296.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajacy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
350x250x1350mm

3,000

0,00

0,00

297.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajgcy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
350x300x1350mm

3,000

0,00

0,00

298.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajgcy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
350x300x1950mm

1,000

0,00

0,00

299.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajgcy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
400x200x1000mm

1,000

0,00

0,00

300.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajacy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
400x200x1350mm

10,000

0,00

0,00

301.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajacy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
400x200x1850mm

1,000

0,00

0,00

302.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajacy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
400x200x1950mm

2,000

0,00

0,00

303.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajacy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
400x200x500mm

1,000

0,00

0,00

304.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajgcy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
400x250x1350mm

3,000

0,00

0,00

305.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajacy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
400x300x1350mm

10,000

0,00

0,00

306.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajgcy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
400x300x1950mm

8,000

0,00

0,00

307.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajacy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
400x300x750mm

6,000

0,00

0,00

308.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajacy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
400x400x1350mm

zt

(2]

1,000

0,00

0,00

- 208 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED




ZP_100_2019 - zat. nr 2.05 do siwz - A1 - kosztorys wentylacja i klimatyzacja

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

30

.| Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajacy hermetycz-

ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
400x400x1950mm

szt

2,000

0,00

0,00

310.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajgcy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
450x450x750mm

2,000

0,00

0,00

311.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajacy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
500x200x1350mm

20,000

0,00

0,00

312.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajgcy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
500x250x1350mm

3,000

0,00

0,00

313.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajgcy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
500x300x1350mm

9,000

0,00

0,00

314.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajgcy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
500x300x1950mm

2,000

0,00

0,00

315.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajacy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
500x300x750mm

2,000

0,00

0,00

316.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajacy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
500x400x750mm

2,000

0,00

0,00

317.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajacy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
500x500x1350mm

5,000

0,00

0,00

318.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajacy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
600x200x1350mm

3,000

0,00

0,00

319.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajgcy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
600x300x1350mm

3,000

0,00

0,00

320.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajacy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
600x300x750mm

1,000

0,00

0,00

321.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajgcy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
700x200x1000mm

2,000

0,00

0,00

322.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajacy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
700x200x1350mm

2,000

0,00

0,00

323.

Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajacy hermetycz-
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
700x200x750mm

zt

(2]

3,000

0,00

0,00
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324.| Tlumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajacy hermetycz-|szt 2,000 0,00 0,00
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
700x300x1350mm

325.| Tlumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajacy hermetycz-|szt 8,000 0,00 0,00
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
700x300x1950mm

326.| Tlumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajacy hermetycz-|szt 1,000 0,00 0,00
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
700x300x750mm

327.| Tlumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajacy hermetycz-|szt 1,000 0,00 0,00
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
700x700x1350mm

328.| Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajacy hermetycz-|szt 7,000 0,00 0,00
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
800x300x1350mm

329.| Tlumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajacy hermetycz-|szt 3,000 0,00 0,00
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
800x300x750mm

330.| Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajacy hermetycz-|szt 5,000 0,00 0,00
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
800x400x1350mm

331.| Tlumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajacy hermetycz-|szt 1,000 0,00 0,00
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
900x500x1350mm

332.| Tlumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajacy hermetycz-|szt 2,000 0,00 0,00
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary
900x500x1950mm

333.| Ttlumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajacy hermetycz-|szt 1,000 0,00 0,00
ne kulisy wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich po-
wierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny
mineralnej, dostosowany do mycia wodg i szczotkowania; wymiary

900x500x750mm
334.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 1000x300x1250mm szt 2,000 0,00 0,00
335.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 1000x400x1250mm szt 5,000 0,00 0,00
336.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 1000x600x1850mm szt 1,000 0,00 0,00
337.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 1200x200x1250mm szt 1,000 0,00 0,00
338.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 1200x300x1250mm szt 2,000 0,00 0,00
339. | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 1200x300x1850mm szt 2,000 0,00 0,00
340.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 1200x400x1250mm szt 3,000 0,00 0,00
341.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 1200x700x1850mm szt 2,000 0,00 0,00
342.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 1300x400x1250mm szt 3,000 0,00 0,00
343.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 1300x500x1250mm szt 2,000 0,00 0,00
344.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 1400x400x1250mm szt 1,000 0,00 0,00
345.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 200x200x1250mm szt 5,000 0,00 0,00
346.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 200x300x1250mm szt 2,000 0,00 0,00
347.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 200x350x1850mm szt 2,000 0,00 0,00
348.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 250x200x1200mm szt 1,000 0,00 0,00
349.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 250x200x1250mm szt 8,000 0,00 0,00
350.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 250x300x1250mm szt 1,000 0,00 0,00
351.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 300x200x1200mm szt 3,000 0,00 0,00
352.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 300x200x1250mm szt 7,000 0,00 0,00
353.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne 300x200x650mm szt 3,000 0,00 0,00
354.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 300x250x1850mm szt 3,000 0,00 0,00
355.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 300x300x1250mm szt 7,000 0,00 0,00
356.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 300x300x1850mm szt 8,000 0,00 0,00
357.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne 300x300x650mm szt 3,000 0,00 0,00
358.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 300x350x1850mm szt 5,000 0,00 0,00
359. | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 300x400x1250mm szt 2,000 0,00 0,00
360.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 300x400x1850mm szt 4,000 0,00 0,00

-210 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED



ZP_100_2019 - zat. nr 2.05 do siwz - A1 - kosztorys wentylacja i klimatyzacja

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
361.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 350x200x1200mm szt 2,000 0,00 0,00
362.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 350x200x1250mm szt 8,000 0,00 0,00
363.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 350x200x1850mm szt 1,000 0,00 0,00
364.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 350x300x1850mm szt 2,000 0,00 0,00
365.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 350x350x1250mm szt 1,000 0,00 0,00
366.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 350x350x1350mm szt 1,000 0,00 0,00
367.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 350x350x500mm szt 2,000 0,00 0,00
368.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 350x400x1850mm szt 3,000 0,00 0,00
369. | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 400x200x1250mm szt 10,000 0,00 0,00
370.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 400x250x1250mm szt 2,000 0,00 0,00
371.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 400x250x1350mm szt 1,000 0,00 0,00
372.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 400x250x1850mm szt 6,000 0,00 0,00
373.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 400x300x1250mm szt 9,000 0,00 0,00
374.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 400x300x1850mm szt 2,000 0,00 0,00
375.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 400x300x650mm szt 2,000 0,00 0,00
376.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 400x350x1250mm szt 1,000 0,00 0,00
377.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 400x400x1250mm szt 9,000 0,00 0,00
378.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 400x400x650mm szt 9,000 0,00 0,00
379.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 450x450x1850mm szt 2,000 0,00 0,00
380. | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 500x200x1250mm szt 2,000 0,00 0,00
381.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 500x200x1850mm szt 1,000 0,00 0,00
382.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 500x300x1250mm szt 17,000 0,00 0,00
383.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 500x300x1850mm szt 1,000 0,00 0,00
384.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne 500x300x650mm szt 2,000 0,00 0,00
385. | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 500x500x1250mm szt 1,000 0,00 0,00
386.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 500x500x1850mm szt 2,000 0,00 0,00
387.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 500x500x650mm szt 3,000 0,00 0,00
388.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 550x300x1250mm szt 4,000 0,00 0,00
389. | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne 600x250x1250mm szt 2,000 0,00 0,00
390. | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 600x300x1250mm szt 7,000 0,00 0,00
391.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne 600x300x650mm szt 5,000 0,00 0,00
392.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 600x350x1850mm szt 1,000 0,00 0,00
393.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 600x400x1250mm szt 8,000 0,00 0,00
394.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 600x400x650mm szt 1,000 0,00 0,00
395. | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 600x450x1250mm szt 2,000 0,00 0,00
396.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 600x550x1250mm szt 1,000 0,00 0,00
397.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 600x600x1250mm szt 1,000 0,00 0,00
398. | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 600x600x1850mm szt 1,000 0,00 0,00
399. | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 700x300x1250mm szt 12,000 0,00 0,00
400.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 700x300x650mm szt 2,000 0,00 0,00
401.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 700x400x1850mm szt 1,000 0,00 0,00
402.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 700x450x1250mm szt 1,000 0,00 0,00
403.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 700x450x650mm szt 1,000 0,00 0,00
404.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 700x500x1850mm szt 3,000 0,00 0,00
405.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 700x600x1850mm szt 3,000 0,00 0,00
406.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 800x250x1250mm szt 5,000 0,00 0,00
407.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 800x300x1250mm szt 2,000 0,00 0,00
408.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 800x350x1250mm szt 3,000 0,00 0,00
409.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 800x350x1850mm szt 3,000 0,00 0,00
410.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 800x400x1250mm szt 13,000 0,00 0,00
411.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 800x400x1850mm szt 3,000 0,00 0,00
412.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne 800x400x650mm szt 5,000 0,00 0,00
413.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 800x500x1250mm szt 4,000 0,00 0,00
414.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 800x650x1250mm szt 2,000 0,00 0,00
415.| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne 900x300x650mm szt 1,000 0,00 0,00
416.| Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy 100x1200mm szt 5,000 0,00 0,00
417.| Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy 100x500mm szt 12,000 0,00 0,00
418.| Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy 100x520mm szt 5,000 0,00 0,00
419.| Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy 125x1200mm szt 2,000 0,00 0,00
420.| Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy 125x500mm szt 7,000 0,00 0,00
421.| Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy 160x1000mm szt 1,000 0,00 0,00
422.| Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy 160x1200mm szt 1,000 0,00 0,00
423.| Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy 160x500mm szt 10,000 0,00 0,00
424.| Ttumiki akustyczne rurowe proste o srednicy 200x1000mm szt 1,000 0,00 0,00
425.| Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy 200x1200mm szt 5,000 0,00 0,00
426.| Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy 200x500mm szt 29,000 0,00 0,00
427.| Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy 200x520mm szt 1,000 0,00 0,00
428.| Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy 250x500mm szt 15,000 0,00 0,00
429.|Uchwyty do rur dz=10mm szt 75,000 0,00 0,00
430.|Uchwyty do rur dz=15mm szt 75,000 0,00 0,00
431.|Uszczelka gum.do przew.prostok.600-8000mm szt 8 726,100 0,00 0,00
432.|Uszczelka gumowa do przew. do fi 1200mm szt 5 272,200 0,00 0,00
433.|Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm szt 2 599,770 0,00 0,00
434.|Uszczelka gumowa do przew. do fi 800mm szt 1 373,600 0,00 0,00
435.|Wentylacyjny zawér wywiewny KW-RM 100, z regulacjag wydatku  |szt 72,000 0,00 0,00

powietrza. Malowany w kolorze RAL wg proj. aranzacji wnetrz.
Oznaczenie projektowe 2.
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43

.|Wentylacyjny zawoér wywiewny KW-RM 125, z regulacja wydatku

powietrza. Malowany w kolorze RAL wg proj. aranzacji wnetrz.
Oznaczenie projektowe 3.

8,000

0,00

0,00

437.

Wentylacyjny zawoér wywiewny KW-RM 160, z regulacja wydatku
powietrza. Malowany w kolorze RAL wg proj. aranzacji wnetrz.
Oznaczenie projektowe 4.

28,000

0,00

0,00

438.

Wentylacyjny zawor wywiewny KW-RM 200, z regulacja wydatku
powietrza. Malowany w kolorze RAL wg proj. aranzacji wnetrz.
Oznaczenie projektowe 5.

10,000

0,00

0,00

439.

Wentylator dachowy chemoodporny typu VRV 160/711 W 2900 lub
rownowazny. Wyposazenie dodatkowe: krd¢ce elastyczne, kroéce
przytaczeniowe, wytgcznik serwisowy, regulator predkosci obroto-
wej. Parametry techniczne wg Tabeli 7.3.

10,000

0,00

0,00

440.

Wentylator dachowy typu DVC 190-S lub réwnowazny. Wyposaze-
nie dodatkowe: krécce elastyczne, kro¢ce przytgczeniowe, wytgcz-
nik serwisowy, regulator predkosci obrotowej, podstawa ttumigca.
Parametry techniczne wg Tabeli 7.3.

1,000

0,00

0,00

441,

Wentylator kanatowy okragty typu K 100 EC SILEO lub réwnowaz-
ny. Wyposazenie dodatkowe: krééce elastyczne, wytgcznik serwi-
sowy, regulator predkosci obrotowej. Parametry techniczne wg Ta-
beli 7.3.

1,000

0,00

0,00

442.

Wentylator kanatowy okragty typu K 160 EC SILEO lub réwnowaz-
ny. Wyposazenie dodatkowe: kroéce elastyczne, wytgcznik serwi-
sowy, regulator predkosci obrotowej. Parametry techniczne wg Ta-
beli 7.3

szt

46,000

0,00

0,00

443.

Wentylator kanatowy okragty typu K 250 EC SILEO lub réwnowaz-
ny. Wyposazenie dodatkowe: krééce elastyczne, wytgcznik serwi-
sowy, regulator predkosci obrotowej. Parametry techniczne wg Ta-
beli 7.3

3,000

0,00

0,00

444,

Wentylator kanatowy okragty typu K 250 EC SILEO, wraz z na-
grzewnicg elektryczng CB 250-6,0 z wbudowanym regulatorem od-
bierajgcym sygnat sterujacy ciggty 0-10V wraz z wbudowanym
elektronicznym zabezpieczeniem w przypadku braku przeptywu po-
wietrza wraz kasetg filtrujgcg FGR250 lub réwnowazny. Wyposaze-
nie dodatkowe: kré¢ce elastyczne, wytacznik serwisowy, regulator
predkosci obrotowej. Parametry techniczne wg Tabeli 7.3.

szt

1,000

0,00

0,00

445,

Wentylator napowietrzajgcy szyb windowy w wykonaniu zewnetrz-
nym typu iSway FC-D 1.20 sktadajacy sie z: obudowa, promiennik
podczerwieni - AF, listwa pomiarowa wydajnosci objetosciowe;j,
wentylator, rezystor hamowania, przepustnica odcinajgca(zasilaja-
ca), panel rewizyjny, czujnik dymu, przetwornica czestotliwosci,
szafa sterujgca, punkt przytagczeniowy cisnienia odniesienia, punkt
przytaczeniowy cisnienia z przestrzeni chronionej, wytgcznik
gtéwny, sitownik przepustnicy, kanat prowadzacy okablowanie,
czujnik cisnienia, system antyfrost, sterownik, zasilacza 24VDC,
punkt wprowadzania przewodéw sterowniczych i magistrali, kroéce
elastyczne, rurki impulsowe do czujnikdw cisnienia, kompaktowa
stata nieszczelnos¢ wraz z petng automatyka(TS Tablica sterujgca
typ TSS-1), Zdalny czujnik cinienia PMAC-F , okablowanie wg
proj. automatyki). Dodatkowo urzadzenie potaczone jest petla ma-
gistralng FireBus. Zasilanie gwarantowane

1,000

0,00

0,00

446.

Wentylator osiowy napowietrzajgcy/kompensujgcy oddymianie ko-
rytarzy SFL 50 B2 4kW A9/8 wraz z wyposazeniem: - stopy pod-
stawy — 1 kpl - amortyzatory — 1kpl. - kotnierz montazowy — 4
sztuki - krocce elastyczne - 2 sztuki Parametry techniczne wg Ta-
beli 7.4. Oznaczenie projektowe: PN18, PN19, PN21, PN22

kpl

1,000

0,00

0,00

447.

Wentylator osiowy napowietrzajgcy/kompensujgcy oddymianie ko-
rytarzy SFL 71 B4 4kW A2/9 wraz z wyposazeniem: - stopy pod-
stawy — 1 kpl - amortyzatory — 1kpl. - kotnierz montazowy — 4
sztuki - krocce elastyczne - 2 sztuki Parametry techniczne wg Ta-
beli 7.4. Oznaczenie projektowe: PN18, PN19, PN21, PN22

kpl

4,000

0,00

0,00

448.

Wentylator osiowy oddymiajacy korytarze SEFL 50 B2 2,2kW A86,
F400 wraz z wyposazeniem: - stopy montazowe SM50 — 1 kpl -
amortyzatory stalowe AMS 74-50 — 1kpl. - kotnierz antywibracyjny
KA 13 (F400) — 1kpl - samoczynna klapa zwrotna — 1 kpl. Para-
metry techniczne wg Tabeli 7.4. Oznaczenie projektowe: PN18,
PN19, PN21, PN22

5,000

0,00

0,00

449.

Wieloptaszczyznowe klapy pozarowe mcr WIP PRO/V 600x1250
przeznaczone do zabudowy w systemach wentylacji pozarowej z si-
townikiem BE-24 na napiecie 24V bez sprezyny powrotnej i bez wy-
zwalacza termoelektrycznego wraz z kratkg maskujgcg. Aktywowa-
ne z SSP. Wyposazone w styki kontrolne (poczatek i koniec) stan
potozenia klapy o wymiarze 200x200mm

szt

13,000

0,00

0,00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

45

.|Wieloptaszczyznowe klapy pozarowe mcr WIP PRO/V 600x1250

przeznaczone do zabudowy w systemach wentylacji pozarowej z si-
townikiem BE-24 na napiecie 24V bez sprezyny powrotnej i bez wy-
zwalacza termoelektrycznego wraz z kratkg maskujgcg. Aktywowa-
ne z SSP. Wyposazone w styki kontrolne (poczatek i koniec) stan
potozenia klapy o wymiarze 250x250mm

szt

1,000

0,00

0,00

451.

Wieloptaszczyznowe klapy pozarowe mcr WIP PRO/V 600x1250
przeznaczone do zabudowy w systemach wentylacji pozarowe;j z si-
townikiem BE-24 na napiecie 24V bez sprezyny powrotnej i bez wy-
zwalacza termoelektrycznego wraz z kratkg maskujgca. Aktywowa-
ne z SSP. Wyposazone w styki kontrolne (poczatek i koniec) stan
potozenia klapy o wymiarze 300x300mm

szt

1,000

0,00

0,00

452.

Wieloptaszczyznowe klapy pozarowe mcr WIP PRO/V 600x1250
przeznaczone do zabudowy w systemach wentylacji pozarowej z si-
townikiem BE-24 na napiecie 24V bez sprezyny powrotnej i bez wy-
zwalacza termoelektrycznego wraz z kratkg maskujgcg. Aktywowa-
ne z SSP. Wyposazone w styki kontrolne (poczatek i koniec) stan
potozenia klapy o wymiarze 350x350mm

szt

1,000

0,00

0,00

453.

Wieloptaszczyznowe klapy pozarowe mcr WIP PRO/V 600x1250
przeznaczone do zabudowy w systemach wentylacji pozarowe;j z si-
townikiem BE-24 na napiecie 24V bez sprezyny powrotnej i bez wy-
zwalacza termoelektrycznego wraz z kratkg maskujgca. Aktywowa-
ne z SSP. Wyposazone w styki kontrolne (poczatek i koniec) stan
potozenia klapy o wymiarze 400x750mm

szt

10,000

0,00

0,00

454.

Wieloptaszczyznowe klapy pozarowe mcr WIP PRO/V 600x1250
przeznaczone do zabudowy w systemach wentylacji pozarowej z si-
townikiem BE-24 na napiecie 24V bez sprezyny powrotnej i bez wy-
zwalacza termoelektrycznego wraz z kratkg maskujgcg. Aktywowa-
ne z SSP. Wyposazone w styki kontrolne (poczatek i koniec) stan
potozenia klapy o wymiarze 600x1250mm

szt

26,000

0,00

0,00

455.

Wieloptaszczyznowe klapy pozarowe mcr WIP PRO/V 600x1250
przeznaczone do zabudowy w systemach wentylacji pozarowe;j z si-
townikiem BE-24 na napiecie 24V bez sprezyny powrotnej i bez wy-
zwalacza termoelektrycznego wraz z kratkg maskujgca. Aktywowa-
ne z SSP. Wyposazone w styki kontrolne (poczatek i koniec) stan
potozenia klapy o wymiarze 600x750mm

szt

231,000

0,00

0,00

456.

Wieloptaszczyznowe klapy pozarowe mcr WIP PRO/V 600x1250
przeznaczone do zabudowy w systemach wentylacji pozarowej z si-
townikiem BE-24 na napiecie 24V bez sprezyny powrotnej i bez wy-
zwalacza termoelektrycznego wraz z kratkg maskujgcg. Aktywowa-
ne z SSP. Wyposazone w styki kontrolne (poczatek i koniec) stan
potozenia klapy o wymiarze 850x700mm

szt

63,000

0,00

0,00

457.

Wywiewnik wirowy prostokatny, wyposazony w skrzynke rozprezng
izolowang, bez przepustnicy, z kroécem przytgczeniowym fi160mm,
typ RS15-H-E-0-160. Malowany w kolorze RAL wg projektu aranza-
cji wnetrz. Oznaczenie projektowe: 20.

30,000

0,00

0,00

458.

Wywiewnik wirowy prostokatny, wyposazony w skrzynke rozprezng
izolowang, bez przepustnicy, z kré¢cem przytgczeniowym fi200mm,
typ RS15-H-E-0-200. Malowany w kolorze RAL wg projektu aranza-
cji wnetrz. Oznaczenie projektowe: 21.

17,000

0,00

0,00

459.

Wywiewnik wirowy prostokatny, wyposazony w skrzynke rozprezng
izolowang, bez przepustnicy, z kroécem przytgczeniowym fi250mm,
typ RS15-H-E-0-250. Malowany w kolorze RAL wg projektu aranza-
cji wnetrz. Oznaczenie projektowe: 22.

szt

8,000

0,00

0,00

460.

Zabezpieczenie ognioochronne kanatéw wentylacyjnych ptytami
systemu Conlit Plus 120 ALU, o grubos$ci 60mm z folig aluminiowa,
0 odpornosci ogniowej EIS 120

m2

3 511,200

0,00

0,00

461.

Materiaty pomocnicze (od M)

zt

0,00

462.

Materiaty pomocnicze (od R)

zt

0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Ciggnik kotowy 37kW (1) m-g 1 006,610 0,00 0,00
2.|Nozyce mechaniczno-elekiryczne gilotynowe do 13mm m-g 2,520 0,00 0,00
3.|Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 1 006,610 0,00 0,00
4.|Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 2 716,260 0,00 0,00
5.|Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 36,160 0,00 0,00
6./ Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 0,270 0,00 0,00
7.|Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 44,800 0,00 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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