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ZP_100_2019 - zat. nr 2.05 do siwz - A1 - kosztorys wentylacja i klimatyzacja

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
1 INSTALACJE WEWNETRZNE
11 Instalacja klimatyzacji
1/KNR-W 2-17 |Jednostka zewnetrzna klimatyzatora JW-01 ty- | szt
d.1.1/0320-01 pu PUZ-ZM125YKA, przystosowana do pracy
catorocznej z fabryczng automatyka przystoso-
wang do komunikacji BMS(Motbus IP lub BAC-
net IP). Wyposazona w styki bezpotencjatowe
do SSP. Parametry techniczne wg Tabeli 7.8.
Oznaczenie projektowe: JZ-01, JZ-02, JZ-03
przedmiar = 3,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 10,140 0,00 0,00
3,38 r-g/szt
- M --
2" Jednostka zewnetrzna klimatyzatora JW-01 ty- | szt 3,000 0,00 0,00
pu PUZ-ZM125YKA, przystosowana do pracy
catorocznej z fabryczng automatyka przystoso-
wang do komunikacji BMS(Motbus IP lub BAC-
net IP). Wyposazona w styki bezpotencjatowe
do SSP. Parametry techniczne wg Tabeli 7.8.
Oznaczenie projektowe: JZ-01, JZ-02, JZ-03
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,300 0,00 0,00
0,1 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
2|KNR-W 2-17 |Jednostka wewnetrzna klimatyzatora podstro- | szt
d.1.1{0320-01 powego typu PCA-M125KA, wyposazona w
sterownik Scienny przystosowany do komuni-
kacji BMS(Motbus IP lub BACnet IP), pompke
skroplin. Parametry techniczne wg Tabeli 7.8
Oznaczenia projektowe: JW-01, JW-02, JW-03
przedmiar = 3,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 10,140 0,00 0,00
3,38 r-g/szt
- M --
2" Jednostka wewnetrzna klimatyzatora podstro- | szt 3,000 0,00 0,00
powego typu PCA-M125KA, wyposazona w
sterownik Scienny przystosowany do komuni-
kacji BMS(Motbus IP lub BACnet IP), pompke
skroplin. Parametry techniczne wg Tabeli 7.8
Oznaczenia projektowe: JW-01, JW-02, JW-03
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,300 0,00 0,00
0,1 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
3/KNR 7-24 Montaz jednostek zewnetrznych szt
d.1.1/0153-04 przedmiar = 3,00 szt
-R--
1* Monterzy urzgdzen i konstr. metal. gr.ll r-g 42,402 0,00 0,00
14,870,955=14,134 r-g/szt
2 Monterzy urzgdzen i konstr. metal. gr.1ll r-g 26,931 0,00 0,00
9,4*0,955=8,977 r-g/szt
- M --
3" Kliny stalowe kg 18,000 0,00 0,00
6 kg/szt
4 Sruby fundamentowe kotwowe do wmurowania | kg 6,150 0,00 0,00
2,05 kg/szt
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ZP_100_2019 - zat. nr 2.05 do siwz - A1 - kosztorys wentylacja i klimatyzacja

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
5* Beton zwykty B-20 m3 0,030 0,00 0,00
0,01 m3/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
4/KNR 2-15 Montaz jednostek wewnetrznych szt
d.1.1/0424-01 przedmiar = 3,00 szt
-R--
1* Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ll r-g 6,570 0,00 0,00
2,19 r-g/szt
2 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.1lI r-g 6,600 0,00 0,00
2,2 r-g/szt
3* Robotnicy gr.l r-g 8,280 0,00 0,00
2,76 r-g/szt
- M --
4* Konstrukcja wsporcza 5,1 - 20,0 kg kg 10,500 0,00 0,00
3,5 kg/szt
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,900 0,00 0,00
0,9 %(od M)
-8 -
6* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,080 0,00 0,00
0,36 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
5|KNR 2-15 Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej m
d.1.1]0601-02 9,52mm
przedmiar = 150,00 m
-R--
1* Monterzy instalacji technolog. gr.lll r-g 119,115 0,00 0,00
0,7941 r-g/m
2" Monterzy instalacji technolog. gr.ll r-g 51,060 0,00 0,00
0,3404 r-g/m
- M --
3* Rura miedziana twarda fi 10 x 1,0mm m 159,000 0,00 0,00
1,06 m/m
4* Uchwyty do rur dz=10mm szt 75,000 0,00 0,00
0,5 szt/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
6/KNR 2-15 Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej m
d.1.1/0601-03 15,88mm
przedmiar = 150,00 m
-R--
1* Monterzy instalacji technolog. gr.lll r-g 127,950 0,00 0,00
0,853 r-g/m
2" Monterzy instalacji technolog. gr.ll r-g 54,840 0,00 0,00
0,3656 r-g/m
- M --
3* Rura miedziana twarda fi 15x 1,0mm m 159,000 0,00 0,00
1,06 m/m
4* Uchwyty do rur dz=15mm szt 75,000 0,00 0,00
0,5 szt/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
7|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm ruro- m
d.1.1|0101-03 ciggéw o srednicy zewnetrznej 9,52mm otuli-
nami z pianki PE
przedmiar = 150,00 m
-R--
1* Izolarze gr.ll r-g 11,655 0,00 0,00
0,0777 r-g/m
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ZP_100_2019 - zat. nr 2.05 do siwz - A1 - kosztorys wentylacja i klimatyzacja

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
2 Robotnicy gr.1 r-g 11,640 0,00 0,00
0,0776 r-g/m
- M --
3 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm ruro- m 165,000 0,00 0,00
ciggéw o srednicy zewnetrznej 9,52mm otuli-
nami z pianki PE
1,1 m/m
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 3,000 0,00 0,00
3 %(od M)
-8 --
5* Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 0,135 0,00 0,00
0,0009 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
8/KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm ruro- m
d.1.1/0101-03 ciggow o $rednicy zewnetrznej 15,88mm otuli-
nami z pianki PE
przedmiar = 150,00 m
-R--
1* I1zolarze gr.ll r-g 11,655 0,00 0,00
0,0777 r-g/m
2" Robotnicy gr.l r-g 11,640 0,00 0,00
0,0776 r-g/m
- M --
3" Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm ruro- m 165,000 0,00 0,00
ciggow o srednicy zewnetrznej 15,88mm otuli-
nami z pianki PE
1,1 m/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 3,000 0,00 0,00
3 %(od M)
-8 -
5* Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 0,135 0,00 0,00
0,0009 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
9|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalaciji kpl
d.1.1/0513-11 chtodniczych freonowych o wydajnosci 60tys.
kcal’h
przedmiar = 1,00 kpl
-R--
1* Monterzy urzagdzen i konstr. metal. gr.ll r-g 11,747 0,00 0,00
12,3%0,955=11,7465 r-g/kpl
2 Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.lll r-g 11,747 0,00 0,00
12,3%0,955=11,7465 r-g/kpl
3 Monterzy urzgdzen i konstr. metal. gr.IV r-g 11,747 0,00 0,00
12,3%0,955=11,7465 r-g/kpl
- M --
4 Azot gazowy sprezony techniczny osuszany m3 6,000 0,00 0,00
6 m3/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
10/KNR 7-24 Préba szczelnosci obiegu freonu i podobnych | kpl
d.1.1/0514-11 czynnikdw w urzadzeniach i instalacjach o wy-
dajnosci 60tys.kcal/h
przedmiar = 1,00 kpl
-R--
1* Monterzy urzgdzen i konstr. metal. gr.ll r-g 23,493 0,00 0,00
24,6"0,955=23,493 r-g/kpl
2 Monterzy urzgdzen i konstr. metal. gr.1ll r-g 23,493 0,00 0,00
24,6"0,955=23,493 r-g/kpl
3" Monterzy urzgdzen i konstr. metal. gr.IV r-g 23,493 0,00 0,00
24,6"0,955=23,493 r-g/kpl
- M --
4~ Tlen techniczny m3 16,000 0,00 0,00
16 m3/kpl
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ZP_100_2019 - zat. nr 2.05 do siwz - A1 - kosztorys wentylacja i klimatyzacja

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt S
jedn.
5* Acetylen techniczny rozpuszczony kg 5,000 0,00 0,00
5 kg/kpl
6" Mydto maziste szare 65% kg 1,500 0,00 0,00
1,5 kg/kpl
7 Czysciwo bawetniane kg 2,100 0,00 0,00
2,1 kg/kpl
8 Azot gazowy sprezony techniczny osuszany m3 9,000 0,00 0,00
9 m3/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
11|KNR 7-24 Napetnienie czynnikiem chtodniczym instalacji | kpl
d.1.1/0515-11 obiegu freonu i podobnych czynnikéw w urza-
dzeniach i instalacjach o wydajnosci 60tys.
kcal’h
przedmiar = 1,00 kpl
-R--
1* Monterzy urzagdzen i konstr. metal. gr.ll r-g 11,078 0,00 0,00
11,6%0,955=11,078 r-g/kpl
2 Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.lll r-g 11,078 0,00 0,00
11,6%0,955=11,078 r-g/kpl
3 Monterzy urzgdzen i konstr. metal. gr.IV r-g 11,078 0,00 0,00
11,6%0,955=11,078 r-g/kpl
- M --
4 Czysciwo bawetniane kg 4,000 0,00 0,00
4 kg/kpl
5% Spirytus dm3 1,890 0,00 0,00
1,89 dm3/kpl
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
12|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w| kpl
d.1.1/0516-11 urzadzeniach o wydajnosci 60tys.kcal/h
przedmiar = 1,00 kpl
-R--
1* Monterzy urzagdzen i konstr. metal. gr.ll r-g 29,796 0,00 0,00
31,2*0,955=29,796 r-g/kpl
2 Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.lll r-g 29,796 0,00 0,00
31,2*0,955=29,796 r-g/kpl
3 Monterzy urzgdzen i konstr. metal. gr.IV r-g 29,796 0,00 0,00
31,2*0,955=29,796 r-g/kpl
- M --
4 Czysciwo bawetniane kg 1,300 0,00 0,00
1,3 kg/kpl
5% Spirytus dm3 0,880 0,00 0,00
0,88 dm3/kpl
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Instalacja klimatyzacji
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-5-
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ZP_100_2019 - zat. nr 2.05 do siwz - A1 - kosztorys wentylacja i klimatyzacja

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1.2

Instalacja wentylacji

1.2.1

Centrale

13
d.1.
2.1

1*

o*

3

4*

5

KNR-W 2-17
0323-03

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicz-
nym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycz-
nych j.w., parametrach Vn=7550 m3/h, dPn=
650 Pa, Vw=6150 m3/h, dPw=500 Pa, Qg(80/
600C)=52,1 kW (Tn=230C), Qcht(7/120C)=
69,5 kW (Tw=170C), filtracja F9/G4 oraz zata-
czonych kartach katalogowych. Przystosowana
do wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wy-
ciggowymi. Obstugujgca pokoje lekarzy P14-
P16. Lokalizacja P17. Oznaczenie projektowe
N4/W4

przedmiar = 1,00 kpl

-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicz-
nym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycz-
nych j.w., parametrach Vn=7550 m3/h, dPn=
650 Pa, Vw=6150 m3/h, dPw=500 Pa, Qg(80/
600C)=52,1 kW (Tn=230C), Qcht(7/120C)=
69,5 kW (Tw=170C), filtracja F9/G4 oraz zata-
czonych kartach katalogowych.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S --
Samochéd samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1)
1,4 m-g/kpl

kpl

r-g

kpl

%

m-g

m-g

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

14
d1.
2.1

1*

o*

3*

4*

5*

KNR-W 2-17
0323-03

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicz-
nym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycz-
nych j.w., parametrach Vn=2750 m3/h, dPn=
650 Pa, Vw=2100 m3/h, dPw=500 Pa, Qg(80/
600C)=19,3 kW (Tn=250C), Qcht(7/120C)=
25,3 kW (Tw=170C), filtracja F9/G4 oraz zata-
czonych kartach katalogowych. Przystosowana
do wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wy-
ciggowymi. Obstugujgca oddziat neonatologii -
trakt porodowy P16. Lokalizacja P17. Ozna-
czenie projektowe N34/W34

przedmiar = 1,00 kpl

~-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicz-
nym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycz-
nych j.w., parametrach Vn=2750 m3/h, dPn=
650 Pa, Vw=2100 m3/h, dPw=500 Pa, Qg(80/
600C)=19,3 kW (Tn=250C), Qcht(7/120C)=
25,3 kW (Tw=170C), filtracja F9/G4 oraz zata-
czonych kartach katalogowych.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samochd6d samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1)
1,4 m-g/kpl

kpl

kpl

%

m-g

m-g

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ZP_100_2019 - zat. nr 2.05 do siwz - A1 - kosztorys wentylacja i klimatyzacja

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Razem koszty bezpo

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

15
d.1.
2.1

1*

o*

3

4*

5

KNR-W 2-17
0323-03

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicz-
nym, wewnetrzna, wywiewna, stojgca, z gliko-
lowym odzyskiem ciepta, wspoipracujgca z
centralg wentylacyjng N34/W34, o wytycznych
j-w., parametrach Vw=1100 m3/h, dPw=500
Pa, filtracja G4 oraz zataczonych kartach kata-
logowych. Obstugujaca tazienki - trakt porodo-
wy P16. Lokalizacja P17. Oznaczenie projek-
towe WS34

przedmiar = 1,00 kpl

-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicz-
nym, wewnetrzna, wywiewna, stojgca, z gliko-
lowym odzyskiem ciepta, wspoipracujgca z
centralg wentylacyjng N34/W34, o wytycznych
j-w., parametrach Vw=1100 m3/h, dPw=500
Pa, filtracja G4 oraz zataczonych kartach kata-
logowych. Obstugujaca tazienki - trakt porodo-
wy P16. Lokalizacja P17.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S --

Samochéd samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1)
1,4 m-g/kpl

kpl

kpl

%

m-g

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

16
d.1.
2.1

1*

o*

3*

4*

5*

KNR-W 2-17
0323-03

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicz-
nym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycz-
nych j.w., parametrach Vn=3050 m3/h, dPn=
530 Pa, Vw=2500 m3/h, dPw=410 Pa, Qg(80/
600C)=16,6 kW (Tn=240C), Qcht(7/120C)=
28,1 kW (Tw=170C), filtracja F9/G4 oraz zata-
czonych kartach katalogowych. Przystosowana
do wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wy-
ciggowymi. Obstugujaca pokoje t6zkowe ze
$luzami P3. Lokalizacja P2. Oznaczenie pro-
jektowe A.N2/A.W2

przedmiar = 1,00 kpl

~-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicz-
nym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycz-
nych j.w., parametrach Vn=3050 m3/h, dPn=
530 Pa, Vw=2500 m3/h, dPw=410 Pa, Qg(80/
600C)=16,6 kW (Tn=240C), Qcht(7/120C)=
28,1 kW (Tw=170C), filtracja F9/G4 oraz zata-
czonych kartach katalogowych.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -

Samocho6d samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1)

1,4 m-g/kpl

kpl

r-g

kpl

%

m-g

m-g

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED




ZP_100_2019 - zat. nr 2.05 do siwz - A1 - kosztorys wentylacja i klimatyzacja

Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Cena jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

17|KNR-W 2-17
d.1./0323-03
2.1

1*

o*

3

4*

5

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicz-
nym, wewnetrzna, wywiewna, stojgca, z gliko-
lowym odzyskiem ciepta, wspoipracujgca z
centralg wentylacyjng A.N2/A.W2, o wytycz-
nych j.w., parametrach Vw=550 m3/h, dPw=
420 Pa, filtracja G4 oraz zataczonych kartach
katalogowych. Obstugujaca tazienki pokoi ze
$luzami P3. Lokalizacja P2. Oznaczenie pro-
jektowe A.WS2

przedmiar = 1,00 kpl

-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicz-
nym, wewnetrzna, wywiewna, stojgca, z gliko-
lowym odzyskiem ciepta, wspoipracujgca z
centralg wentylacyjng A.N2/A.W2, o wytycz-
nych j.w., parametrach Vw=550 m3/h, dPw=
420 Pa, filtracja G4 oraz zataczonych kartach
katalogowych. Obstugujaca tazienki pokoi ze
Sluzami P3. Lokalizacja P2.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

-8 -

Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g

1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g

1,4 m-g/kpl

kpl

r-g

kpl

%

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

18/KNR-W 2-17
d.1./0323-03
2.1

1*

o*

3*

4*

5*

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicz-
nym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycz-
nych j.w., parametrach Vn=10150 m3/h, dPn=
650 Pa, Vw=8100 m3/h, dPw=500 Pa, Qg(80/
600C)=74,0 kW (Tn=230C), Qchk(7/120C)=
86,5 kW (Tw=170C), filtracja F9/G4 oraz zata-
czonych kartach katalogowych. Przystosowana
do wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wy-
ciggowymi. Obstugujgca gabinety zabiegowe i
pokoje lekarskie P3-P7. Lokalizacja P2. Ozna-
czenie projektowe A.N3/A.W3

przedmiar = 1,00 kpl

~-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicz-
nym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycz-
nych j.w., parametrach Vn=10150 m3/h, dPn=
650 Pa, Vw=8100 m3/h, dPw=500 Pa, Qg(80/
600C)=74,0 kW (Tn=230C), Qcht(7/120C)=
86,5 kW (Tw=170C), filtracja F9/G4 oraz zata-
czonych kartach katalogowych.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~S--

Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g

1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g

1,4 m-g/kpl

kpl

kpl

%

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

Norma PRO Wersja 4.67 Nr

seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED




ZP_100_2019 - zat. nr 2.05 do siwz - A1 - kosztorys wentylacja i klimatyzacja

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

19
d.1.
2.1

1*

o*

3

4*

5

KNR-W 2-17
0323-03

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicz-
nym, wewnetrzna, wywiewna, stojgca, z gliko-
lowym odzyskiem ciepta, wspoipracujgca z
centralg wentylacyjng A.N3/A.W3, o wytycz-
nych j.w., parametrach Vw=800 m3/h, dPw=
500 Pa, filtracja G4 oraz zatgczonych kartach
katalogowych. Obstugujaca tazienki pokoi le-
karskich P3-P7. Lokalizacja P2. Oznaczenie
projektowe A.WS3

przedmiar = 1,00 kpl

-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicz-
nym, wewnetrzna, wywiewna, stojgca, z gliko-
lowym odzyskiem ciepta, wspoipracujgca z
centralg wentylacyjng A.N3/A.W3, o wytycz-
nych j.w., parametrach Vw=800 m3/h, dPw=
500 Pa, filtracja G4 oraz zatgczonych kartach
katalogowych. Obstugujaca tazienki pokoi le-
karskich P3-P7. Lokalizacja P2.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S --
Samochéd samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1)
1,4 m-g/kpl

kpl

r-g

kpl

%

m-g

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

20
d.1.
2.1

1*

o*

3

4*

5

KNR-W 2-17
0323-03

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicz-
nym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycz-
nych j.w., parametrach Vn=1700 m3/h, dPn=
580 Pa, Vw=1450 m3/h, dPw=420 Pa, Qg(80/
600C)=11,2 kW (Tn=240C), Qchk7/120C)=
15,7 kW (Tw=170C), filtracja F9/G4 oraz zala-
czonych kartach katalogowych. Przystosowana
do wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wy-
ciggowymi. Obstugujgca izolatki P3. Lokaliza-
cja P2. Oznaczenie projektowe A.N1/A.W1
przedmiar = 1,00 kpl

-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicz-
nym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycz-
nych j.w., parametrach Vn=1700 m3/h, dPn=
580 Pa, Vw=1450 m3/h, dPw=420 Pa, Qg(80/
600C)=11,2 kW (Tn=240C), Qcht(7/120C)=
15,7 kW (Tw=170C), filtracja F9/G4 oraz zala-
czonych kartach katalogowych.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S --
Samochéd samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4t (1)

1,4 m-g/kpl

kpl

r-g

kpl

%

m-g

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED




ZP_100_2019 - zat. nr 2.05 do siwz - A1 - kosztorys wentylacja i klimatyzacja

Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

21 KNR-W 2-17
1./0323-03

1*

o*

3*

4*

5*

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicz-
nym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycz-
nych j.w., parametrach Vn=1800 m3/h, dPn=
685 Pa, Vw=1200 m3/h, dPw=460 Pa, Qg(80/
600C)=11,6 kW (Tn=210C), Qchk(7/120C)=
11,4 kW (Tw=170C), filtracja F9/G4 oraz zala-
czonych kartach katalogowych. Przystosowana
do wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wy-
ciggowymi. Obstugujgca przygotowanie lekow
CJD PO. Lokalizacja P03. Oznaczenie projek-
towe A.N26/A.W26

przedmiar = 1,00 kpl

~-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicz-
nym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycz-
nych j.w., parametrach Vn=1800 m3/h, dPn=
685 Pa, Vw=1200 m3/h, dPw=460 Pa, Qg(80/
600C)=11,6 kW (Tn=210C), Qcht(7/120C)=
11,4 kW (Tw=170C), filtracja F9/G4 oraz zatg-
czonych kartach katalogowych.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samocho6d samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1)
1,4 m-g/kpl

kpl

r-g

kpl

Y%

m-g

m-g

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

22|KNR-W 2-17
d.1./0323-03
2.1

1*

o*

3

4*

5

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicz-
nym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycz-
nych j.w., parametrach Vn=1100 m3/h, dPn=
750 Pa, Vw=1000 m3/h, dPw=460 Pa, Qg(80/
600C)=6,0 kW (Tn=210C), Qcht(7/120C)=10,1
kW (Tw=170C), filtracja F9/G4 oraz zatgczo-
nych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggo-
wymi. Obstugujaca stanowiska i gabinety za-
biegowe CJD PO. Lokalizacja P03. Oznacze-
nie projektowe A.N27/A.W27

przedmiar = 1,00 kpl

-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicz-
nym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycz-
nych j.w., parametrach Vn=1100 m3/h, dPn=
750 Pa, Vw=1000 m3/h, dPw=460 Pa, Qg(80/
600C)=6,0 kW (Tn=210C), Qcht(7/120C)=10,1
kW (Tw=170C), filtracja F9/G4 oraz zataczo-
nych kartach katalogowych.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S --
Samochéd samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4t (1)

1,4 m-g/kpl

kpl

r-g

kpl

%

m-g

m-g

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.67 Nr

Srednie:

-10 -

seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED




ZP_100_2019 - zat. nr 2.05 do siwz - A1 - kosztorys wentylacja i klimatyzacja

Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Cena jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

23|KNR-W 2-17
d.1./0323-03

1*

o*

3*

4*

5*

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicz-
nym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycz-
nych j.w., parametrach Vn=3000 m3/h, dPn=
900 Pa, Vw=3000 m3/h, dPw=740 Pa, Qg(80/
600C)=17,5 kW (Tn=210C), Qchk(7/120C)=
27,6 kW (Tw=170C), filtracja F9/G4 oraz zata-
czonych kartach katalogowych. Przystosowana
do wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wy-
ciggowymi. Obstugujgca sale chemioterapii
CJD PO. Lokalizacja P03. Oznaczenie projek-
towe A.N28/A.W28

przedmiar = 1,00 kpl

~-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicz-
nym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycz-
nych j.w., parametrach Vn=3000 m3/h, dPn=
900 Pa, Vw=3000 m3/h, dPw=740 Pa, Qg(80/
600C)=17,5 kW (Tn=210C), Qcht(7/120C)=
27,6 kW (Tw=170C), filtracja F9/G4 oraz zata-
czonych kartach katalogowych.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samocho6d samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1)
1,4 m-g/kpl

kpl

r-g

kpl

Y%

m-g

m-g

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

24|KNR-W 2-17
d.1./0323-03
2.1

1*

o*

3

4*

5

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycz-
nych j.w., parametrach Vn=650 m3/h, dPn=650
Pa, Vw=650 m3/h, dPw=500 Pa, Qg(80/600C)
=4,1 KW (Tn=210C), Qch{(7/120C)=4,1 kKW
(Tw=170C), filtracja M5/G4 oraz zatagczonych
kartach katalogowych. Przystosowana do
wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggo-
wymi. Obstugujaca materialy czyste i brudne
P10-P16. Lokalizacja P17. Oznaczenie projek-
towe N18/W18

przedmiar = 1,00 kpl

-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycz-
nych j.w., parametrach Vn=650 m3/h, dPn=650
Pa, Vw=650 m3/h, dPw=500 Pa, Qg(80/600C)
=4,1 kW (Tn=210C), Qch{(7/120C)=4,1 kW
(Tw=170C), filtracja M5/G4 oraz zataczonych
kartach katalogowych.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S --
Samochéd samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1)
1,4 m-g/kpl

kpl

r-g

kpl

%

m-g

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo

Norma PRO Wersja 4.67 Nr

Srednie:

-11 -

seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED




ZP_100_2019 - zat. nr 2.05 do siwz - A1 - kosztorys wentylacja i klimatyzacja

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

25
d.1.
2.1

1*

o*

3*

4*

5*

KNR-W 2-17
0323-03

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycz-
nych j.w., parametrach Vn=5800 m3/h, dPn=
650 Pa, Vw=4500 m3/h, dPw=500 Pa, Qg(80/
600C)=34,4 kW (Tn=210C), Qcht(7/120C)=
36,9 kW (Tw=170C), filtracja M5/G4 oraz zatg-
czonych kartach katalogowych. Przystosowana
do wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wy-
ciggowymi. Obstugujgca komunikacje, po-
mieszczenia porzgdkowe, pomieszczenia tech-
niczne, magazyny czyste P3-P7. Lokalizacja
P2. Oznaczenie projektowe A.N4/A.W4
przedmiar = 1,00 kpl

~-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycz-
nych j.w., parametrach Vn=5800 m3/h, dPn=
650 Pa, Vw=4500 m3/h, dPw=500 Pa, Qg(80/
600C)=34,4 kW (Tn=210C), Qcht(7/120C)=
36,9 kW (Tw=170C), filtracja M5/G4 oraz zatg-
czonych kartach katalogowych.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samocho6d samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1)
1,4 m-g/kpl

kpl

kpl

Y%

m-g

m-g

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

26
d.1.
2.1

1*

o*

3

4*

5

KNR-W 2-17
0323-03

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, wywiewna, stojaca, z gliko-
lowym odzyskiem ciepta, wspoipracujgca z
centralg wentylacyjng A.N4/A.W4, o wytycz-
nych j.w., parametrach Vw=2100 m3/h, dPw=
500 Pa, filtracja G4 oraz zataczonych kartach
katalogowych. Przystosowana do wspétpracy z
lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstu-
gujaca tazienki na komunikacjach P3-P7. Loka-
lizacja P2. Oznaczenie projektowe A.WS4
przedmiar = 1,00 kpl

-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, wywiewna, stojgca, z gliko-
lowym odzyskiem ciepta, wspoipracujgca z
centralg wentylacyjng A.N4/A.W4, o wytycz-
nych j.w., parametrach Vw=2100 m3/h, dPw=
500 Pa, filtracja G4 oraz zatgczonych kartach
katalogowych. Przystosowana do wspétpracy z
lokalnymi wentylatorami wyciggowymi.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S --
Samochéd samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1)
1,4 m-g/kpl

kpl

r-g

kpl

%

m-g

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:

-12-

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

27
d.1.
2.1

1*

o*

3

4*

5

KNR-W 2-17
0323-03

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycz-
nych j.w., parametrach Vn=10850 m3/h, dPn=
590 Pa, Vw=4650 m3/h, dPw=580 Pa, Qg(80/
600C)=62,5 kW (Tn=240C), Qcht(7/120C)=
99,9 kW (Tw=170C), filtracja F7/G4 oraz zata-
czonych kartach katalogowych. Przystosowana
do wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wy-
ciggowymi. Obstugujgca pokoje t6zkowe P3-
P8. Lokalizacja P2. Oznaczenie projektowe A.
N10/A.W10

przedmiar = 1,00 kpl

-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycz-
nych j.w., parametrach Vn=10850 m3/h, dPn=
590 Pa, Vw=4650 m3/h, dPw=580 Pa, Qg(80/
600C)=62,5 kW (Tn=240C), Qcht(7/120C)=
99,9 kW (Tw=170C), filtracja F7/G4 oraz zata-
czonych kartach katalogowych.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S --
Samochéd samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4t (1)

1,4 m-g/kpl

kpl

r-g

kpl

%

m-g

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

28
d.1.
2.1

1*

o*

3*

4*

5*

KNR-W 2-17
0323-03

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, wywiewna, stojgca, z gliko-
lowym odzyskiem ciepta, wspoipracujgca z
centralg wentylacyjng A.N10/A.W10, o wytycz-
nych j.w., parametrach Vw=6200 m3/h, dPw=
610 Pa, filtracja G4 oraz zatgczonych kartach
katalogowych. Przystosowana do wspétpracy z
lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstu-
gujaca tazienki pokoi t6zkowych P3-P8. Lokali-
zacja P2. Oznaczenie projektowe A.WS10
przedmiar = 1,00 kpl

~-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, wywiewna, stojaca, z gliko-
lowym odzyskiem ciepta, wspoipracujgca z
centralg wentylacyjng A.N10/A.W10, o wytycz-
nych j.w., parametrach Vw=6200 m3/h, dPw=
610 Pa, filtracja G4 oraz zataczonych kartach
katalogowych. Przystosowana do wspétpracy z
lokalnymi wentylatorami wyciggowymi.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -
Samocho6d samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1)

1,4 m-g/kpl

kpl

r-g

kpl

%

m-g

m-g

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpos$rednie:

Razem z narzutami:

-13-
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ZP_100_2019 - zat. nr 2.05 do siwz - A1 - kosztorys wentylacja i klimatyzacja

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

1*

o*

3

4*

5

KNR-W 2-17

.|0323-03

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=
4250 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=2150 m3/h,
dPw=500 Pa, Qg(80/600C)=29,9 kW (Tn=
210C), Qcht(7/120C)=26,4 kW (Tw=170C), fil-
tracja M5/G4 oraz zataczonych kartach katalo-
gowych. Przystosowana do wspotpracy z lokal-
nymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca
komunikacje P14-P16. Lokalizacja P17. Ozna-
czenie projektowe N5/W5

przedmiar = 1,00 kpl

~-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=
4250 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=2150 m3/h,
dPw=500 Pa, Qg(80/600C)=29,9 kW (Tn=
210C), Qcht(7/120C)=26,4 kW (Tw=170C), fil-
tracja M5/G4 oraz zatgczonych kartach katalo-
gowych.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S --
Samochéd samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1)
1,4 m-g/kpl

kpl

r-g

kpl

%

m-g

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

30
d.1.
2.1

1*

o*

3

4*

5

KNR-W 2-17
0323-03

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, wywiewna, stojgca, z gliko-
lowym odzyskiem ciepta, wspoipracujgca z
centralg wentylacyjng N5/W5, o wytycznych j.
w., parametrach Vw=1400 m3/h, dPw=500 Pa,
filtracja G4 oraz zatgczonych kartach katalogo-
wych. Przystosowana do wspofpracy z lokalny-
mi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujgca
WC P14-P16. Lokalizacja P17. Oznaczenie
projektowe WS5

przedmiar = 1,00 kpl

~-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, wywiewna, stojaca, z gliko-
lowym odzyskiem ciepta, wspoipracujgca z
centralg wentylacyjng N5/W5, o wytycznych j.
w., parametrach Vw=1400 m3/h, dPw=500 Pa,
filtracja G4 oraz zatgczonych kartach katalogo-
wych. Przystosowana do wspétpracy z lokalny-
mi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujgca
WC P14

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S --
Samochéd samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1)
1,4 m-g/kpl

kpl

r-g

kpl

%

m-g

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
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ZP_100_2019 - zat. nr 2.05 do siwz - A1 - kosztorys wentylacja i klimatyzacja

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

31
d.1.
2.1

1*

o*

3*

4*

5*

KNR-W 2-17
0323-03

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=
4700 m3/h, dPn=560 Pa, Vw=4300 m3/h,
dPw=610 Pa, Qg(80/600C)=28,3 kW (Tn=
210C), Qcht(7/120C)=29,9 kW (Tw=170C), fil-
tracja F7/G4 oraz zataczonych kartach katalo-
gowych. Przystosowana do wspoétpracy z lokal-
nymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca
korytarze/poczekalnie CJD PO. Lokalizacja
P03. Oznaczenie projektowe A.N29/A.W29
przedmiar = 1,00 kpl

-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=
4700 m3/h, dPn=560 Pa, Vw=4300 m3/h,
dPw=610 Pa, Qg(80/600C)=28,3 kW (Tn=
210C), Qcht(7/120C)=29,9 kW (Tw=170C), fil-
tracja F7/G4 oraz zataczonych kartach katalo-
gowych.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samocho6d samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1)
1,4 m-g/kpl

kpl

r-g

kpl

Y%

m-g

m-g

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

32
d.1.
2.1

1*

o*

3

4*

KNR-W 2-17
0323-03

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=
1450 m3/h, dPn=580 Pa, Vw=1450 m3/h,
dPw=580 Pa, Qg(80/600C)=9,6 kW (Tn=230C)
, Qchi(7/120C)=13,4 kW (Tw=170C), filtracja
F7/G4 oraz zatgczonych kartach katalogowych.
Przystosowana do wspotpracy z lokalnymi
wentylatorami wyciggowymi. Obstugujgca gabi-
nety CJD PO. Lokalizacja P03. Oznaczenie
projektowe A.N33/A.W33

przedmiar = 1,00 kpl

-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=
1450 m3/h, dPn=580 Pa, Vw=1450 m3/h,
dPw=580 Pa, Qg(80/600C)=9,6 kW (Tn=230C)
, Qcht(7/120C)=13,4 kW (Tw=170C), filtracja
F7/G4 oraz zataczonych kartach katalogowych.
1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S -
Samochéd samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

kpl

kpl

%

m-g
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Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED

96,400

1,000

1,500

1,130

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




ZP_100_2019 - zat. nr 2.05 do siwz - A1 - kosztorys wentylacja i klimatyzacja

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

5*

Zuraw samochodowy do 4 t (1)

1,4 m-g/kpl

1,400

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

33
d.1.
2.1

1*

o*

3

4*

5

KNR-W 2-17
0323-03

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=
7600 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=4950 m3/h,
dPw=600 Pa, Qg(80/600C)=62,9 kW (Tn=
240C), Qcht(7/120C)=48,3 kW (Tw=170C), fil-
tracja F5/G4 oraz zataczonych kartach katalo-
gowych. Przystosowana do wspotpracy z lokal-
nymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca
komunikacje, magazyny, szatnie P02. Lokali-
zacja P03. Oznaczenie projektowe A.N32/A.
W32

przedmiar = 1,00 kpl

~-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=
7600 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=4950 m3/h,
dPw=600 Pa, Qg(80/600C)=62,9 kW (Tn=
240C), Qcht(7/120C)=48,3 kW (Tw=170C), fil-
tracja F5/G4 oraz zataczonych kartach katalo-
gowych.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S --
Samochéd samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4t (1)

1,4 m-g/kpl

kpl

r-g

kpl

%

m-g

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

34
d.1.
2.1

1*

o*

3*

KNR-W 2-17
0323-03

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, wywiewna, stojgca, z gliko-
lowym odzyskiem ciepta, wspoipracujgca z
centralg wentylacyjng A.N32/A.W32, o wytycz-
nych j.w., parametrach Vw=1000 m3/h, dPw=
600 Pa, filtracja G4 oraz zatgczonych kartach
katalogowych. Przystosowana do wspétpracy z
lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstu-
gujaca pomieszczenia sanitarne P02. Lokaliza-
cja P03. Oznaczenie projektowe A.WS32
przedmiar = 1,00 kpl

~-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, wywiewna, stojaca, z gliko-
lowym odzyskiem ciepta, wspotpracujgca z
centralg wentylacyjng A.N32/A.W32, o wytycz-
nych j.w., parametrach Vw=1000 m3/h, dPw=
600 Pa, filtracja G4 oraz zataczonych kartach
katalogowych. Przystosowana do wspétpracy z
lokalnymi wentylatorami wyciggowymi.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S--

kpl

r-g

kpl

%
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96,400

1,000

1,500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
4 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 1,130 0,00 0,00
1,13 m-g/kpl
5* Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 1,400 0,00 0,00
1,4 m-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
35|KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo- | kpl
d.1./0323-03 wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
2.1 ca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=
6050 m3/h, dPn=560 Pa, Vw=2900 m3/h,
dPw=430 Pa, Qg(80/600C)=83,1 kW (Tn=
210C), Qcht(7/120C)=38,5 kW (Tw=170C), fil-
tracja M5/G4 oraz zatgczonych kartach katalo-
gowych. Przystosowana do wspotpracy z lokal-
nymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca
PO. Lokalizacja P03. Oznaczenie projektowe
A.N19/A.W19
przedmiar = 1,00 kpl
-R--
1* Robotnicy r-g 96,400 0,00 0,00
96,4 r-g/kpl
- M --
2 Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo- | kpl 1,000 0,00 0,00
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=
6050 m3/h, dPn=560 Pa, Vw=2900 m3/h,
dPw=430 Pa, Qg(80/600C)=83,1 kW (Tn=
210C), Qcht(7/120C)=38,5 kW (Tw=170C), fil-
tracja M5/G4 oraz zataczonych kartach katalo-
gowych.
1 kpl/kpl
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 1,130 0,00 0,00
1,13 m-g/kpl
5* Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 1,400 0,00 0,00
1,4 m-g/kpl
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
36|KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo- | kpl
d.1./0323-03 wym, wewnetrzna, wywiewna, stojaca, z gliko-
2.1 lowym odzyskiem ciepta, wspoipracujgca z
centralg wentylacyjng A.N19/A.W19, o wytycz-
nych j.w., parametrach Vw=1150 m3/h, dPw=
430 Pa, filtracja G4 oraz zataczonych kartach
katalogowych. Przystosowana do wspétpracy z
lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstu-
gujaca szatnie P0. Lokalizacja P03. Oznacze-
nie projektowe A.W19.1
przedmiar = 1,00 kpl
-R--
1* Robotnicy r-g 96,400 0,00 0,00
96,4 r-g/kpl
- M --
2 Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo- | kpl 1,000 0,00 0,00
wym, wewnetrzna, wywiewna, stojgca, z gliko-
lowym odzyskiem ciepta, wspoipracujgca z
centralg wentylacyjng A.N19/A.W19, o wytycz-
nych j.w., parametrach Vw=1150 m3/h, dPw=
430 Pa, filtracja G4 oraz zatgczonych kartach
katalogowych. Przystosowana do wspétpracy z
lokalnymi wentylatorami wyciggowymi.
1 kpl/kpl
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
-17 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5*

Samocho6d samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1)
1,4 m-g/kpl

m-g

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

37
d.1.
2.1

1*

o*

3

4*

5

KNR-W 2-17
0323-03

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=
2250 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=2250 m3/h,
dPw=500 Pa, Qg(80/600C)=4,1 kW (Tn=210C)
, Qchi(7/120C)=13,0 kW (Tw=170C), filtracja
M5/G4 oraz zataczonych kartach
katalogowych. Przystosowana do wspétpracy z
lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstu-
gujaca komunikacje, tacznik, wyciggi z anek-
séw P10-P16. Lokalizacja P17. Oznaczenie
projektowe N17/W17

przedmiar = 1,00 kpl

~-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=
2250 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=2250 m3/h,
dPw=500 Pa, Qg(80/600C)=4,1 kW (Tn=210C)
, Qchi(7/120C)=13,0 kW (Tw=170C), filtracja
M5/G4 oraz zataczonych kartach
katalogowych.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S --
Samochéd samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4t (1)

1,4 m-g/kpl

kpl

kpl

%

m-g

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

38
d.1.
2.1

1*

o*

3*

KNR-W 2-17
0323-03

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, wywiewna, stojgca, z gliko-
lowym odzyskiem ciepta, wspoipracujgca z
centralg wentylacyjng N17/W17, o wytycznych
j-w., parametrach Vw=750 m3/h, dPw=500 Pa,
filtracja G4 oraz zatgczonych kartach katalogo-
wych. Przystosowana do wspofpracy z lokalny-
mi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujgca
aneksy kuchenne P10-P16. Lokalizacja P17.
Oznaczenie projektowe WK1

przedmiar = 1,00 kpl

~-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, wywiewna, stojaca, z gliko-
lowym odzyskiem ciepta, wspotpracujgca z
centralg wentylacyjng N17/W17, o wytycznych
j-w., parametrach Vw=750 m3/h, dPw=500 Pa,
filtracja G4 oraz zatgczonych kartach katalogo-
wych. Przystosowana do wspétpracy z lokalny-
mi wentylatorami wyciggowymi.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

kpl

kp

%

-18 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED

96,400

1,000

1,500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




ZP_100_2019 - zat. nr 2.05 do siwz - A1 - kosztorys wentylacja i klimatyzacja

Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5*

~-S -
Samocho6d samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1)
1,4 m-g/kpl

m-g

m-g

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

39|KNR-W 2-17
d.1./0323-03
2.1

1*

o*

3*

4*

5*

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=
4050 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=2350 m3/h,
dPw=500 Pa, Qg(80/600C)=19,4 kW (Tn=
210C), Qcht(7/120C)=25,4 kW (Tw=170C), fil-
tracja M5/G4 oraz zatgczonych kartach katalo-
gowych. Przystosowana do wspotpracy z lokal-
nymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca
komunikacje P10-P16. Lokalizacja P17. Ozna-
czenie projektowe N25/W25

przedmiar = 1,00 kpl

-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=
4050 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=2350 m3/h,
dPw=500 Pa, Qg(80/600C)=19,4 kW (Tn=
210C), Qcht(7/120C)=25,4 kW (Tw=170C), fil-
tracja M5/G4 oraz zataczonych kartach katalo-
gowych.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -
Samocho6d samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1)
1,4 m-g/kpl

kpl

kpl

Y%

m-g

m-g

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

40|KNR-W 2-17
d.1./0323-03
2.1

1*

o*

3

Norma PRO Wersja 4.67 Nr

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, wywiewna, stojaca, z gliko-
lowym odzyskiem ciepta, wspoipracujgca z
centralg wentylacyjng N25/W25, o wytycznych
j-w., parametrach Vw=1700 m3/h, dPw=500
Pa, filtracja G4 oraz zataczonych kartach kata-
logowych. Przystosowana do wspotpracy z lo-
kalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugu-
jaca WC komunikacji P10-P16. Lokalizacja
P17. Oznaczenie projektowe WS25
przedmiar = 1,00 kpl

-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, wywiewna, stojgca, z gliko-
lowym odzyskiem ciepta, wspoipracujgca z
centralg wentylacyjng N25/W25, o wytycznych
j-w., parametrach Vw=1700 m3/h, dPw=500
Pa, filtracja G4 oraz zataczonych kartach kata-
logowych. Przystosowana do wspétpracy z lo-
kalnymi wentylatorami wyciggowymi.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

kpl

kpl

%

-19-

seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED

96,400

1,000

1,500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5*

~-S -
Samocho6d samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1)
1,4 m-g/kpl

m-g

m-g

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

41|KNR-W 2-17
d.1./0323-03
2.1

1*

o*

3*

4*

5*

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=
3150 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=1350 m3/h,
dPw=500 Pa, Qg(80/600C)=22,4 kW (Tn=
210C), Qcht(7/120C)=19,7 kW (Tw=170C), fil-
tracja M5/G4 oraz zatgczonych kartach katalo-
gowych. Przystosowana do wspotpracy z lokal-
nymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca
komunikacje P10-P16. Lokalizacja P17. Ozna-
czenie projektowe N27/W27

przedmiar = 1,00 kpl

-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=
3150 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=1350 m3/h,
dPw=500 Pa, Qg(80/600C)=22,4 kW (Tn=
210C), Qcht(7/120C)=19,7 kW (Tw=170C), fil-
tracja M5/G4 oraz zataczonych kartach katalo-
gowych.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -
Samocho6d samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1)
1,4 m-g/kpl

kpl

kpl

Y%

m-g

m-g

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

42|KNR-W 2-17
d.1./0323-03
2.1

1*

o*

3

Norma PRO Wersja 4.67 Nr

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, wywiewna, stojaca, z gliko-
lowym odzyskiem ciepta, wspoipracujgca z
centralg wentylacyjng N27/W27, o wytycznych
j-w., parametrach Vw=1650 m3/h, dPw=500
Pa, filtracja G4 oraz zataczonych kartach kata-
logowych. Przystosowana do wspotpracy z lo-
kalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugu-
jaca WC komunikacji P10-P16. Lokalizacja
P17. Oznaczenie projektowe WS27
przedmiar = 1,00 kpl

-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, wywiewna, stojgca, z gliko-
lowym odzyskiem ciepta, wspoipracujgca z
centralg wentylacyjng N27/W27, o wytycznych
j-w., parametrach Vw=1650 m3/h, dPw=500
Pa, filtracja G4 oraz zataczonych kartach kata-
logowych. Przystosowana do wspétpracy z lo-
kalnymi wentylatorami wyciggowymi.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

kpl

kpl

%

-20 -

seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED

96,400

1,000

1,500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5*

~-S -
Samocho6d samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1)

1,4 m-g/kpl

m-g

m-g

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

43
d.1.
2.1

1*

o*

3*

4*

5*

KNR-W 2-17
0323-03

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=
2100 m3/h, dPn=400 Pa, Vw=2050 m3/h,
dPw=350 Pa, Qg(80/600C)=9,7 kW (Tn=210C)
, Qchi(7/120C)=13,4 kW (Tw=170C), filtracja
M5/G4 oraz zataczonych kartach
katalogowych. Przystosowana do wspétpracy z
lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstu-
gujaca komunikacje P13. Lokalizacja P13.
Oznaczenie projektowe N13/W13

przedmiar = 1,00 kpl

-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=
2100 m3/h, dPn=400 Pa, Vw=2050 m3/h,
dPw=350 Pa, Qg(80/600C)=9,7 kW (Tn=210C)
, Qcht(7/120C)=13,4 kW (Tw=170C), filtracja
M5/G4 oraz zatgczonych kartach
katalogowych.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -
Samocho6d samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1)

1,4 m-g/kpl

kpl

kpl

Y%

m-g

m-g

96,400

1,000

1,500

1,130

1,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

44
d.1.
2.1

1*

KNR-W 2-17
0323-03

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=
3400 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=3400 m3/h,
dPw=500 Pa, Qg(80/600C)=17,7 kW (Tn=
210C), Qcht(7/120C)=21,6 kW (Tw=170C), fil-
tracja M5/G4 oraz zatgczonych kartach katalo-
gowych. Przystosowana do wspotpracy z lokal-
nymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca
sale seminaryjne P1, P3-P7. Lokalizacja P2.
Oznaczenie projektowe A.N5/A.W5

przedmiar = 1,00 kpl

-R--
Robotnicy
96,4 r-g/kpl

M --

kpl

r-g

_21-

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED

96,400

0,00

0,00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M S
jedn.
2 Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo- | kpl 1,000 0,00 0,00
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=
3400 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=3400 m3/h,
dPw=500 Pa, Qg(80/600C)=17,7 kW (Tn=
210C), Qcht(7/120C)=21,6 kW (Tw=170C), fil-
tracja M5/G4 oraz zataczonych kartach katalo-
gowych.
1 kpl/kpl
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 1,130 0,00 0,00
1,13 m-g/kpl
5* Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 1,400 0,00 0,00
1,4 m-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Uruchomienie centrali wentylacyjnej kpl
d.1. przedmiar = 32,00 kpl
21
-R--
1* Robotnicy r-g | 2657,280 0,00 0,00
83,04 r-g/kpl
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Centrale
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-22 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr

seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED
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1,5 %(od M)

~-S--

-23 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
1.2.2 Wentylatory nawiewne i wyciggowe
46|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy okragty typu K 100 EC szt
d.1./0205-01 SILEO lub réwnowazny. Wyposazenie dodat-
2.2 kowe: krdécce elastyczne, wytacznik serwisowy,
regulator predkosci obrotowej. Parametry tech-
niczne wg Tabeli 7.3.
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 5,450 0,00 0,00
5,45 r-g/szt
- M --
2 Wentylator kanatowy okragty typu K 100 EC szt 1,000 0,00 0,00
SILEO lub réwnowazny. Wyposazenie dodat-
kowe: krdécce elastyczne, wytacznik serwisowy,
regulator predkosci obrotowej. Parametry tech-
niczne wg Tabeli 7.3.
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,170 0,00 0,00
0,17 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
47/KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy okragty typu K 160 EC szt
d.1./0205-01 SILEO lub réwnowazny. Wyposazenie dodat-
2.2 kowe: kréc¢ce elastyczne, wytacznik serwisowy,
regulator predkosci obrotowej. Parametry tech-
niczne wg Tabeli 7.3
przedmiar = 46,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 250,700 0,00 0,00
5,45 r-g/szt
- M --
2" Wentylator kanatowy okragty typu K 160 EC szt 46,000 0,00 0,00
SILEO lub réwnowazny. Wyposazenie dodat-
kowe: kré¢ce elastyczne, wytacznik serwisowy,
regulator predkosci obrotowej. Parametry tech-
niczne wg Tabeli 7.3
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 7,820 0,00 0,00
0,17 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
48|/KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy okragty typu K 250 EC szt
d.1./0205-01 SILEO lub réwnowazny. Wyposazenie dodat-
2.2 kowe: krdécce elastyczne, wytacznik serwisowy,
regulator predkosci obrotowej. Parametry tech-
niczne wg Tabeli 7.3
przedmiar = 3,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 16,350 0,00 0,00
5,45 r-g/szt
- M --
2 Wentylator kanatowy okragty typu K 250 EC szt 3,000 0,00 0,00
SILEO lub réwnowazny. Wyposazenie dodat-
kowe: krécce elastyczne, wytacznik serwisowy,
regulator predkosci obrotowej. Parametry tech-
niczne wg Tabeli 7.3
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,510 0,00 0,00
0,17 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
49|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy okragty typu K 250 EC szt
d.1./0205-01 SILEO, wraz z nagrzewnicg elektryczng CB
2.2 250-6,0 z wbudowanym regulatorem odbieraja-
cym sygnat sterujacy ciagty 0-10V wraz z wbu-
dowanym elektronicznym zabezpieczeniem w
przypadku braku przeptywu powietrza wraz ka-
seta filtrujgcg FGR250 lub réwnowazny. Wypo-
sazenie dodatkowe: kroéce elastyczne, wytgcz-
nik serwisowy, regulator predkosci obrotowe;.
Parametry techniczne wg Tabeli 7.3.
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 5,450 0,00 0,00
5,45 r-g/szt
- M --
2 Wentylator kanatowy okragty typu K 250 EC szt 1,000 0,00 0,00
SILEO, wraz z nagrzewnicg elektryczng CB
250-6,0 z wbudowanym regulatorem odbieraja-
cym sygnat sterujgcy ciagty 0-10V wraz z wbu-
dowanym elektronicznym zabezpieczeniem w
przypadku braku przeptywu powietrza wraz ka-
seta filtrujgcg FGR250 lub réwnowazny. Wypo-
sazenie dodatkowe: kré¢ce elastyczne, wytacz-
nik serwisowy, regulator predkosci obrotowe;.
Parametry techniczne wg Tabeli 7.3.
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,170 0,00 0,00
0,17 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
50|KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy chemoodporny typu VRV | szt
d.1./0208-01 160/711 W 2900 lub réwnowazny. Wyposaze-
2.2 nie dodatkowe: kré¢ce elastyczne, krocce przy-
taczeniowe, wytagcznik serwisowy, regulator
predkosci obrotowej. Parametry techniczne wg
Tabeli 7.3.
przedmiar = 10,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 49,600 0,00 0,00
4,96 r-g/szt
- M --
2" Wentylator dachowy chemoodporny typu VRV | szt 10,000 0,00 0,00
160/711 W 2900 lub réwnowazny. Wyposaze-
nie dodatkowe: kréc¢ce elastyczne, krééce przy-
taczeniowe, wytacznik serwisowy, regulator
predkosci obrotowej. Parametry techniczne wg
Tabeli 7.3.
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,200 0,00 0,00
0,12 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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51|KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy typu DVC 190-S lub réow- | szt
d.1./0208-01 nowazny. Wyposazenie dodatkowe: krééce
2.2 elastyczne, kroéce przytaczeniowe, wytacznik
serwisowy, regulator predkosci obrotowej, pod-
stawa ttumigca. Parametry techniczne wg Ta-
beli 7.3.
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 4,960 0,00 0,00
4,96 r-g/szt
- M --
2 Wentylator dachowy typu DVC 190-S lub réw- | szt 1,000 0,00 0,00
nowazny. Wyposazenie dodatkowe: kroé¢ce
elastyczne, kro¢ce przytgczeniowe, wytacznik
serwisowy, regulator predkosci obrotowej, pod-
stawa ttumigca. Parametry techniczne wg Ta-
beli 7.3.
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,120 0,00 0,00
0,12 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Wentylatory nawiewne i wyciggowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Urzadzenia klimatyzacyjne i chtodnicze

1*

Agregat wody lodowej typu CGAF 090 XE XLN
chtodzony powietrzem wykonany w wersji wy-
sokiej sprawnosci oraz super wyciszony. Wy-
dajnosc¢ chtodnicza minimum 405 kW netto
przy uwglednieniu wspofczynnika zabrudzenia
parownika 0.017615m2-deg C/kW. Czynnikiem
chtodniczym po stronie parownika jest mie-
szanka glikolu etylenowego 35% o parame-
trach 13/17°C. Wydajnos¢ chtodnicza agregatu
musi zosta¢ osiggnieta przy temperaturze ze-
wnetrznej minimum +32°C. Opory wymiennika
parownika maksymalnie 125.5kPa. Klasa
sprawnosci energetycznej agregatu A wedtug
Eurovent. Wspétczynnik $redniorocznej spraw-
nosci energetycznej SEER minimum 4.81.
Wspotczynnik sprawnosci EER brutto w warun-
kach projektowych minimum 4,23, maksymal-
na dopuszczalna moc akustyczna 87 dB(A),
minimum 4 sprezarki typu scroll i dwa niezalez-
ne obwody chtodnicze. Czynnik chtodniczy w
agregacie to R410A. Wentylatory skraplacza
muszg posiadac¢ silniki EC oraz specjalne dyfu-
zory powietrza zmniejszajgce pobor mocy elek-
trycznej. Agregat musi by¢ przystosowany do
pracy w zakresie temperatur powietrza ze-
wnetrznego co najmniej od -200C do + 46 oC.
Wymiary agregatu to 4520mm/2200mm/
2672mm. Agregat musi by¢ wyposazony w kar-
te komunikacyjng do BMS w protokole Modbus
RTU wraz z bramka Modbus IP oraz specjalne
fabryczne izolatory neopreonowe. Parametry
urzadzen wg Tabeli 7.6 Oznaczenia
projektowe: ACH - 01

przedmiar = 1,00 kpl

- M --

Agregat wody lodowej typu CGAF 090 XE XLN
chtodzony powietrzem wykonany w wersji wy-
sokiej sprawnosci oraz super wyciszony. Wy-
dajnos¢ chtodnicza minimum 405 kW netto
przy uwglednieniu wspofczynnika zabrudzenia
parownika 0.017615m2-deg C/kW. Czynnikiem
chtodniczym po stronie parownika jest mie-
szanka glikolu etylenowego 35% o parame-
trach 13/17°C. Wydajnos¢ chtodnicza agregatu
musi zosta¢ osiggnieta przy temperaturze ze-
wnetrznej minimum +32°C. Opory wymiennika
parownika maksymalnie 125.5kPa. Klasa
sprawnosci energetycznej agregatu A wedtug
Eurovent. Wspétczynnik $redniorocznej spraw-
nosci energetycznej SEER minimum 4.81.
Wspotczynnik sprawnosci EER brutto w warun-
kach projektowych minimum 4,23, maksymal-
na dopuszczalna moc akustyczna 87 dB(A),
minimum 4 sprezarki typu scroll i dwa niezalez-
ne obwody chtodnicze. Czynnik chtodniczy w
agregacie to R410A. Wentylatory skraplacza
muszg posiadac¢ silniki EC oraz specjalne dyfu-
zory powietrza zmniejszajgce pobor mocy elek-
trycznej. Agregat musi by¢ przystosowany do
pracy w zakresie temperatur powietrza ze-
wnetrznego co najmniej od -200C do + 46 oC.
Wymiary agregatu to 4520mm/2200mm/
2672mm. Agregat musi by¢ wyposazony w kar-
te komunikacyjng do BMS w protokole Modbus
RTU wraz z bramka Modbus IP oraz specjalne
fabryczne izolatory neopreonowe. Parametry
urzadzen wg Tabeli 7.6 Oznaczenia
projektowe: ACH - 01

1 kpl/kpl

kpl

kp

1,000

0,00

0,00

Razem koszty bezpos$rednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00
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53 Agregat wody lodowej typu RTAF 310 HSE kpl
d.1. XLN chtodzony powietrzem wykonany w wersji
23 wysokiej sprawnosci oraz super wyciszony.

Wydajnos¢ chtodnicza minimum 1117 kW net-
to przy uwglednieniu wspotczynnika zabrudze-
nia parownika 0.017615m2-deg C/kW. Czynni-
kiem chtodniczym po stronie parownika jest
mieszanka glikolu etylenowego 35% o parame-
trach 7/12°C. Wydajnos$¢ chtodnicza agregatu
musi zosta¢ osiggnieta przy temperaturze ze-
wnetrznej minimum +32°C. Opory wymiennika
parownika maksymalnie 61.3kPa. Klasa
sprawnosci energetycznej agregatu A wedtug
Eurovent. Wspétczynnik $redniorocznej spraw-
nosci energetycznej SEER minimum 4,71.
Wspotczynnik sprawnosci EER brutto w warun-
kach projektowych minimum 3,42, maksymal-
na dopuszczalna moc akustyczna 96 dB(A),
minimum 3 sprezarki srubowe i dwa niezalez-
ne obwody chtodnicze. Kazdy z obwoddéw wy-
posazony w przetwornice czestotliwosci. Czyn-
nik chtodniczy w agregacie to R134A. Wentyla-
tory skraplacza musza posiadac¢ silniki EC oraz
specjalne dyfuzory powietrza zmniejszajgce
pobdr mocy elektrycznej. Agregat musi by¢
przystosowany do pracy w zakresie temperatur
powietrza zewnetrznego co najmniej od -200C
do + 46 oC. Wymiary agregatu to 11260mm/
2200mm/2672mm. Agregat musi by¢ wyposa-
zony w karte komunikacyjng do BMS w proto-
kole Modbus RTU wraz bramka Motbus IP.
Urzadzenie musi posiada¢ podwdjne zawory
bezpieczenstwa zamontowane na zaworze troj-
drogowym w celu utatwienia testowania zgod-
nie z wymogami UDT oraz specjalne fabrycz-
ne izolatory neopreonowe. Parametry urzadzen
wg Tabeli 7.2. Oznaczenia projektowe: ACH -
02

przedmiar = 1,00 kpl

M -
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1*

Agregat wody lodowej typu RTAF 310 HSE
XLN chtodzony powietrzem wykonany w wersji
wysokiej sprawnosci oraz super wyciszony.
Wydajnos¢ chtodnicza minimum 1117 kW net-
to przy uwglednieniu wspotczynnika zabrudze-
nia parownika 0.017615m2-deg C/kW. Czynni-
kiem chtodniczym po stronie parownika jest
mieszanka glikolu etylenowego 35% o parame-
trach 7/12°C. Wydajnos$¢ chtodnicza agregatu
musi zosta¢ osiggnieta przy temperaturze ze-
wnetrznej minimum +32°C. Opory wymiennika
parownika maksymalnie 61.3kPa. Klasa
sprawnosci energetycznej agregatu A wedtug
Eurovent. Wspétczynnik $redniorocznej spraw-
nosci energetycznej SEER minimum 4,71.
Wspotczynnik sprawnosci EER brutto w warun-
kach projektowych minimum 3,42, maksymal-
na dopuszczalna moc akustyczna 96 dB(A),
minimum 3 sprezarki srubowe i dwa niezalez-
ne obwody chtodnicze. Kazdy z obwoddéw wy-
posazony w przetwornice czestotliwosci. Czyn-
nik chtodniczy w agregacie to R134A. Wentyla-
tory skraplacza musza posiadac¢ silniki EC oraz
specjalne dyfuzory powietrza zmniejszajgce
pobdr mocy elektrycznej. Agregat musi by¢
przystosowany do pracy w zakresie temperatur
powietrza zewnetrznego co najmniej od -200C
do + 46 oC. Wymiary agregatu to 11260mm/
2200mm/2672mm. Agregat musi by¢ wyposa-
zony w karte komunikacyjng do BMS w proto-
kole Modbus RTU wraz bramka Motbus IP.
Urzadzenie musi posiada¢ podwdjne zawory
bezpieczenstwa zamontowane na zaworze troj-
drogowym w celu utatwienia testowania zgod-
nie z wymogami UDT oraz specjalne fabrycz-
ne izolatory neopreonowe. Parametry urzadzen
wg Tabeli 7.2. Oznaczenia projektowe: ACH -
02

1 kpl/kpl

kp

1,000

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

0,00

0,00

0,00

0,00
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54 Agregat wody lodowej typu RTAF 190 HSE kpl
d.1. XLN chtodzony powietrzem wykonany w wersji
23 wysokiej sprawnosci oraz super wyciszony.

Wydajnos¢ chtodnicza minimum 700 kW netto
przy uwglednieniu wspofczynnika zabrudzenia
parownika 0.017615m2-deg C/kW. Czynnikiem
chtodniczym po stronie parownika jest mie-
szanka glikolu etylenowego 35% o parame-
trach 7/12°C. Wydajnos$¢ chtodnicza agregatu
musi zosta¢ osiggnieta przy temperaturze ze-
wnetrznej minimum +32°C. Opory wymiennika
parownika maksymalnie 61.4kPa. Klasa
sprawnosci energetycznej agregatu A wedtug
Eurovent. Wspétczynnik $redniorocznej spraw-
nosci energetycznej SEER netto minimum 5.
05. Wspétczynnik sprawnosci EER brutto w
warunkach projektowych minimum 3,49, mak-
symalna dopuszczalna moc akustyczna 92
dB(A), minimum 2 sprezarki Srubowe i dwa
niezalezne obwody chtodnicze. Kazdy z obwo-
déw wyposazony w przetwornice
czestotliwosci. Czynnik chtodniczy w agregacie
to R134A. Wentylatory skraplacza muszg po-
siadac¢ silniki EC oraz specjalne dyfuzory po-
wietrza zmniejszajace pobdr mocy
elektrycznej. Agregat musi by¢ przystosowany
do pracy w zakresie temperatur powietrza ze-
wnetrznego co najmniej od -200C do + 46 oC.
Wymiary agregatu to 7895mm/2200mm/
2672mm. Agregat musi by¢ wyposazony w kar-
te komunikacyjng do BMS w protokole Modbus
RTU, wraz bramka Motbus IP. Urzgdzenie mu-
si posiada¢ podwojne zawory bezpieczenstwa
zamontowane na zaworze tréjdrogowym w celu
utatwienia testowania zgodnie z wymogami
UDT oraz specjalne fabryczne izolatory neo-
preonowe. Parametry urzgdzen wg Tabeli 7.2.
Oznaczenie projektowe: ACH - 03

przedmiar = 1,00 kpl

M -
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1*

Agregat wody lodowej typu RTAF 190 HSE
XLN chtodzony powietrzem wykonany w wersji
wysokiej sprawnosci oraz super wyciszony.
Wydajnos¢ chtodnicza minimum 700 kW netto
przy uwglednieniu wspofczynnika zabrudzenia
parownika 0.017615m2-deg C/kW. Czynnikiem
chtodniczym po stronie parownika jest mie-
szanka glikolu etylenowego 35% o parame-
trach 7/12°C. Wydajnos$¢ chtodnicza agregatu
musi zosta¢ osiggnieta przy temperaturze ze-
wnetrznej minimum +32°C. Opory wymiennika
parownika maksymalnie 61.4kPa. Klasa
sprawnosci energetycznej agregatu A wedtug
Eurovent. Wspétczynnik $redniorocznej spraw-
nosci energetycznej SEER netto minimum 5.
05. Wspétczynnik sprawnosci EER brutto w
warunkach projektowych minimum 3,49, mak-
symalna dopuszczalna moc akustyczna 92
dB(A), minimum 2 sprezarki Srubowe i dwa
niezalezne obwody chtodnicze. Kazdy z obwo-
déw wyposazony w przetwornice
czestotliwosci. Czynnik chtodniczy w agregacie
to R134A. Wentylatory skraplacza muszg po-
siadac¢ silniki EC oraz specjalne dyfuzory po-
wietrza zmniejszajace pobdr mocy
elektrycznej. Agregat musi by¢ przystosowany
do pracy w zakresie temperatur powietrza ze-
wnetrznego co najmniej od -200C do + 46 oC.
Wymiary agregatu to 7895mm/2200mm/
2672mm. Agregat musi by¢ wyposazony w kar-
te komunikacyjng do BMS w protokole Modbus
RTU, wraz bramka Motbus IP. Urzgdzenie mu-
si posiada¢ podwojne zawory bezpieczenstwa
zamontowane na zaworze tréjdrogowym w celu
utatwienia testowania zgodnie z wymogami
UDT oraz specjalne fabryczne izolatory neo-
preonowe. Parametry urzgdzen wg Tabeli 7.2.
Oznaczenie projektowe: ACH - 03

1 kpl/kpl

kp

1,000

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

55
d.1.
2.3

Agregat wody lodowej typu CGAM 070 HE
CAP chtodzony powietrzem wykonany w wersji
wysokiej sprawnosci oraz super wyciszony.
Wydajnos¢ chtodnicza minimum 194 kW netto
przy uwglednieniu wspofczynnika zabrudzenia
parownika 0.017615m2-deg C/kW. Czynnikiem
chtodniczym po stronie parownika jest mie-
szanka glikolu etylenowego 35% o parame-
trach 7/12°C. Wydajnos$¢ chtodnicza agregatu
musi zosta¢ osiggnieta przy temperaturze ze-
wnetrznej minimum +32°C. Opory wymiennika
parownika maksymalnie 36.4kPa. Wspotczyn-
nik $redniorocznej sprawnosci energetycznej
SEER minimum 4.34. Wspotczynnik spraw-
nosci EER brutto w warunkach projektowych
minimum 3,23, maksymalna dopuszczalna
moc akustyczna 84 dB(A), minimum 4 sprezar-
ki typu scroll i dwa niezalezne obwody chtodni-
cze. Czynnik chtodniczy w agregacie to

R410A. Agregat musi by¢ przystosowany do
pracy w zakresie temperatur powietrza ze-
wnetrznego co najmniej od -200C do + 46 oC.
Wymiary agregatu to 3819mm/2266mm/
2160mm. Agregat musi by¢ wyposazony w kar-
te komunikacyjng do BMS w protokole Modbus
RTU, wraz bramka Motbus IP oraz specjalne
fabryczne izolatory neopreonowe. Parametry
urzgdzen wg Tabeli 7.2. Oznaczenie projekto-
we: ACH - 04

przedmiar = 1,00 kpl

Norma PRO Wersja 4.67 Nr

M --

kpl
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1*

Agregat wody lodowej typu CGAM 070 HE
CAP chtodzony powietrzem wykonany w wersji
wysokiej sprawnosci oraz super wyciszony.
Wydajnos¢ chtodnicza minimum 194 kW netto
przy uwglednieniu wspofczynnika zabrudzenia
parownika 0.017615m2-deg C/kW. Czynnikiem
chtodniczym po stronie parownika jest mie-
szanka glikolu etylenowego 35% o parame-
trach 7/12°C. Wydajnos$¢ chtodnicza agregatu
musi zosta¢ osiggnieta przy temperaturze ze-
wnetrznej minimum +32°C. Opory wymiennika
parownika maksymalnie 36.4kPa. Wspotczyn-
nik $redniorocznej sprawnosci energetycznej
SEER minimum 4.34. Wspotczynnik spraw-
nosci EER brutto w warunkach projektowych
minimum 3,23, maksymalna dopuszczalna
moc akustyczna 84 dB(A), minimum 4 sprezar-
ki typu scroll i dwa niezalezne obwody chtodni-
cze. Czynnik chtodniczy w agregacie to
R410A. Agregat musi by¢ przystosowany do
pracy w zakresie temperatur powietrza ze-
wnetrznego co najmniej od -200C do + 46 oC.
Wymiary agregatu to 3819mm/2266mm/
2160mm. Agregat musi by¢ wyposazony w kar-
te komunikacyjng do BMS w protokole Modbus
RTU, wraz bramka Motbus IP oraz specjalne
fabryczne izolatory neopreonowe. Parametry
urzgdzen wg Tabeli 7.2. Oznaczenie projekto-
we: ACH - 04

1 kpl/kpl

kp

1,000

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

56
d.1.
2.3

Norma PRO Wersja 4.67 Nr

Agregat wody lodowej typu CGAX 060 HE LN
chtodzony powietrzem wykonany w wersji wy-
sokiej sprawnosci oraz super wyciszony. Wy-
dajnos¢ chtodnicza minimum 166 kW brutto.
Czynnikiem chfodniczym po stronie parownika
jest mieszanka glikolu etylenowego 35% o pa-
rametrach 7/12°C. Wydajno$¢ chtodnicza
agregatu musi zostac osiagnieta przy tempera-
turze zewnetrznej minimum +32°C. Opory wy-
miennika parownika maksymalnie 88.7kPa.
Wspbétczynnik $redniorocznej sprawnosci ener-
getycznej SEER minimum 4.05. Wspétczynnik
sprawnosci EER netto w warunkach projekto-
wych minimum 3,05, maksymalna dopuszczal-
na moc akustyczna 83 dB(A), minimum 4 spre-
zarki typu scroll i dwa niezalezne obwody
chtodnicze. Czynnik chtodniczy w agregacie to
R410A. Agregat musi by¢ przystosowany do
pracy w zakresie temperatur powietrza ze-
wnetrznego co najmniej od -180C do + 46 oC.
Wymiary agregatu to 2327mm/2250mm/
1747mm. Agregat musi by¢ wyposazony w kar-
te komunikacyjng do BMS w protokole Modbus
RTU, wraz bramka Motbus IP oraz specjalne
fabryczne izolatory neopreonowe. Parametry
urzadzen wg Tabeli 7.2. Oznaczenie projekto-
we: ACH - 06

przedmiar = 1,00 kpl

M -

kpl
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

Agregat wody lodowej typu CGAX 060 HE LN
chtodzony powietrzem wykonany w wersji wy-
sokiej sprawnosci oraz super wyciszony. Wy-
dajnos¢ chtodnicza minimum 166 kW brutto.
Czynnikiem chtodniczym po stronie parownika
jest mieszanka glikolu etylenowego 35% o pa-
rametrach 7/12°C. Wydajnos¢ chtodnicza
agregatu musi zosta¢ osiagnieta przy tempera-
turze zewnetrznej minimum +32°C. Opory wy-
miennika parownika maksymalnie 88.7kPa.
Wspotczynnik sredniorocznej sprawnosci ener-
getycznej SEER minimum 4.05. Wspétczynnik
sprawnosci EER netto w warunkach projekto-
wych minimum 3,05, maksymalna dopuszczal-
na moc akustyczna 83 dB(A), minimum 4 spre-
zarki typu scroll i dwa niezalezne obwody
chtodnicze. Czynnik chtodniczy w agregacie to
R410A. Agregat musi by¢ przystosowany do
pracy w zakresie temperatur powietrza ze-
wnetrznego co najmniej od -180C do + 46 oC.
Wymiary agregatu to 2327mm/2250mm/
1747mm. Agregat musi by¢ wyposazony w kar-
te komunikacyjng do BMS w protokole Modbus
RTU, wraz bramka Motbus IP oraz specjalne
fabryczne izolatory neopreonowe. Parametry
urzgdzen wg Tabeli 7.2. Oznaczenie projekto-
we: ACH - 06

1 kpl/kpl

kp

1,000

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

57
d.1.
2.3

1*

o*

3

4*

KNR-W 2-17
0320-01

Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK
ECM 14, 4 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym,
wyposazony w wentylator 5 biegowy(wykorzys-
tywane 3 wybrane biegi), odsrodkowg pompke
skroplin. Urzadzenie wyposazone w styki bez-
potencjatowe do wytgczenia z SSP. Parametry
techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Ta-
beli 7.8

przedmiar = 1,00 szt

-R--
Robotnicy
3,38 r-g/szt

- M --

Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK
ECM 14, 4 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym,
wyposazony w wentylator 5 biegowy(wykorzys-
tywane 3 wybrane biegi), odsrodkowg pompke
skroplin. Urzadzenie wyposazone w styki bez-
potencjatowe do wytgczenia z SSP. Parametry
techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Ta-
beli 7.8

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S -
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)

0,1 m-g/szt

szt

r-g

szt

%

m-g

3,380

1,000

1,500

0,100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

58
d.1.
2.3

1*

KNR-W 2-17
0320-01

Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK
ECM 22, 4 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym,
wyposazony w wentylator 5 biegowy(wykorzys-
tywane 3 wybrane biegi), odsrodkowg pompke
skroplin. Urzadzenie wyposazone w styki bez-
potencjatowe do wytgczenia z SSP. Parametry
techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Ta-
beli 7.8

przedmiar = 6,00 szt

~-R--
Robotnicy

3,38 r-g/szt

szt
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Lp. | Podstawa Opis jm

Naktady

Koszt
jedn.

- M --
2 Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK | szt
ECM 22, 4 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym,
wyposazony w wentylator 5 biegowy(wykorzys-
tywane 3 wybrane biegi), odsrodkowg pompke
skroplin. Urzadzenie wyposazone w styki bez-
potencjatowe do wytgczenia z SSP. Parametry
techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Ta-
beli 7.8

1 szt/szt

3* Materiaty pomocnicze (od M) %
1,5 %(od M)

~-S -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g
0,1 m-g/szt

6,000

1,500

0,600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00

0,00

0,00

0,00

59|KNR-W 2-17 |Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK | szt
d.1.{0320-01 ECM 26, 4 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym,
23 wyposazony w wentylator 5 biegowy(wykorzys-
tywane 3 wybrane biegi), odsrodkowg pompke
skroplin. Urzadzenie wyposazone w styki bez-
potencjatowe do wytgczenia z SSP. Parametry
techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Ta-
beli 7.8
przedmiar = 3,00 szt

~-R--
1~ Robotnicy r-g
3,38 r-g/szt

- M --
2" Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK | szt
ECM 26, 4 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym,
wyposazony w wentylator 5 biegowy(wykorzys-
tywane 3 wybrane biegi), odsrodkowg pompke
skroplin. Urzadzenie wyposazone w styki bez-
potencjatowe do wytgczenia z SSP. Parametry
techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Ta-
beli 7.8

1 szt/szt

3 Materiaty pomocnicze (od M) %
1,5 %(od M)

~-S -
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g
0,1 m-g/szt

10,140

3,000

1,500

0,300

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00

0,00

0,00

0,00

60| KNR-W 2-17 |Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK | szt
d.1./0320-01 ECM 36, 4 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym,
2.3 wyposazony w wentylator 5 biegowy(wykorzys-
tywane 3 wybrane biegi), odsrodkowg pompke
skroplin. Urzadzenie wyposazone w styki bez-
potencjatowe do wytgczenia z SSP. Parametry
techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Ta-
beli 7.8
przedmiar = 2,00 szt

-R--
1* Robotnicy r-g
3,38 r-g/szt

- M --
2 Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK | szt
ECM 36, 4 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym,
wyposazony w wentylator 5 biegowy(wykorzys-
tywane 3 wybrane biegi), odsrodkowg pompke
skroplin. Urzadzenie wyposazone w styki bez-
potencjatowe do wytgczenia z SSP. Parametry
techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Ta-
beli 7.8

1 szt/szt
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jedn.
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,200 0,00 0,00
0,1 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
61|KNR-W 2-17 |Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK | szt
d.1./0320-01 ECM 44, 4 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym,
2.3 wyposazony w wentylator 5 biegowy(wykorzys-
tywane 3 wybrane biegi), odsrodkowg pompke
skroplin. Urzadzenie wyposazone w styki bez-
potencjatowe do wytgczenia z SSP. Parametry
techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Ta-
beli 7.8
przedmiar = 6,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 20,280 0,00 0,00
3,38 r-g/szt
- M --
2 Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK | szt 6,000 0,00 0,00
ECM 44, 4 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym,
wyposazony w wentylator 5 biegowy(wykorzys-
tywane 3 wybrane biegi), odsrodkowg pompke
skroplin. Urzadzenie wyposazone w styki bez-
potencjatowe do wytgczenia z SSP. Parametry
techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Ta-
beli 7.8
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,600 0,00 0,00
0,1 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
62| KNR-W 2-17 |Klimakonwektor wentylatorowy $cienny FWT- | szt
d.1./0320-01 C-02, 2 rurowy, wyposazony w wentylator 5
2.3 biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), od-
Srodkowg pompke skroplin. Urzgdzenie wypo-
sazone w styki bezpotencjatowe do wytaczenia
z SSP. Parametry techniczne oraz oznaczenia
projektowe wg Tabeli 7.8
przedmiar = 11,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 37,180 0,00 0,00
3,38 r-g/szt
- M --
2 Klimakonwektor wentylatorowy $cienny FWT- | szt 11,000 0,00 0,00
C-02, 2 rurowy, wyposazony w wentylator 5
biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), od-
Srodkowg pompke skroplin. Urzgdzenie wypo-
sazone w styki bezpotencjatowe do wytaczenia
z SSP. Parametry techniczne oraz oznaczenia
projektowe wg Tabeli 7.8
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,100 0,00 0,00
0,1 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-34 -
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jm | Naktady

Koszt R M S
jedn.

63 KNR-W 2-17
.|0320-01
2.3

1*

o*

3*

4*

Klimakonwektor wentylatorowy scienny FWT-
C-04, 2 rurowy, wyposazony w wentylator 5
biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), od-
Srodkowg pompke skroplin. Urzgdzenie wypo-
sazone w styki bezpotencjatowe do wytgczenia
z SSP. Parametry techniczne oraz oznaczenia
projektowe wg Tabeli 7.8

przedmiar = 20,00 szt

-R--
Robotnicy
3,38 r-g/szt

- M --

Klimakonwektor wentylatorowy scienny FWT-
C-04, 2 rurowy, wyposazony w wentylator 5
biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), od-
Ssrodkowg pompke skroplin. Urzgdzenie wypo-
sazone w styki bezpotencjatowe do wytgczenia
z SSP. Parametry techniczne oraz oznaczenia
projektowe wg Tabeli 7.8

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,1 m-g/szt

szt

67,600

szt

20,000

Y%

1,500

m-g 2,000

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Razem koszty bezpos$rednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,00 0,00 0,00

Stownie:

PODSUMOWANIE

Urzadzenia klimatyzacyjne i chtodnicze

RAZEM

Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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jedn.
1.24 Aktywne belki chtodzace
64| KNR-W 2-17 |Aktywna belka chtodzgca VPR/A 3000-2500. o | szt
d.1./0320-01 wytycznych j.w. oraz parametrach zawartych w
2.4 Tabeli 7.7
przedmiar = 2,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 6,760 0,00 0,00
3,38 r-g/szt
- M --
2 Aktywna belka chtodzaca VPR/A 3000-2500. o | szt 2,000 0,00 0,00
wytycznych j.w. oraz parametrach zawartych w
Tabeli 7.7
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,200 0,00 0,00
0,1 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
65 KNR-W 2-17 |Aktywna belka chtodzgca VPR/B 2400-1900 o | szt
d.1./0320-01 wytycznych j.w. oraz parametrach zawartych w
2.4 Tabeli 7.7
przedmiar = 8,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 27,040 0,00 0,00
3,38 r-g/szt
- M --
2r Aktywna belka chtodzgca VPR/B 2400-1900 o | szt 8,000 0,00 0,00
wytycznych j.w. oraz parametrach zawartych w
Tabeli 7.7
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,800 0,00 0,00
0,1 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
66| KNR-W 2-17 |Aktywna belka chtodzgca VPR/B 3000-2500. o | szt
d.1./0320-01 wytycznych j.w. oraz parametrach zawartych w
2.4 Tabeli 7.7
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 3,380 0,00 0,00
3,38 r-g/szt
- M --
2 Aktywna belka chtodzaca VPR/B 3000-2500. o | szt 1,000 0,00 0,00
wytycznych j.w. oraz parametrach zawartych w
Tabeli 7.7
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,100 0,00 0,00
0,1 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
67|KNR-W 2-17 |Aktywna belka chtodzaca VPR/C 2400-1900. o | szt
d.1./0320-01 wytycznych j.w. oraz parametrach zawartych w
2.4 Tabeli 7.7

przedmiar = 4,00 szt

~R--
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jedn.
1* Robotnicy r-g 13,520 0,00 0,00
3,38 r-g/szt
- M --
2 Aktywna belka chtodzaca VPR/C 2400-1900. o | szt 4,000 0,00 0,00
wytycznych j.w. oraz parametrach zawartych w
Tabeli 7.7
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,400 0,00 0,00
0,1 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
68|KNR-W 2-17 |Aktywna belka chtodzaca VPR/C 3000-2500. o | szt
d.1./0320-01 wytycznych j.w. oraz parametrach zawartych w
2.4 Tabeli 7.7
przedmiar = 33,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 111,540 0,00 0,00
3,38 r-g/szt
- M --
2r Aktywna belka chtodzgca VPR/C 3000-2500. o | szt 33,000 0,00 0,00
wytycznych j.w. oraz parametrach zawartych w
Tabeli 7.7
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 3,300 0,00 0,00
0,1 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Panel sterujacy VPR_RP szt
d.1. przedmiar = 48,00 szt
2.4
- M --
1* Panel sterujgcy VPR_RP szt 48,000 0,00 0,00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Szafka sterujgca Control Unit VPA_CU szt
d.1. przedmiar = 18,00 szt
2.4
- M --
1* Szafka sterujgca Control Unit VPA_CU szt 18,000 0,00 0,00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
71|KNR-W 2-17 |Regulator VAV wyciag prostokatny UKV o wy- | szt
d.1./0134-01 miarach 400x200mm
2.4 przedmiar = 4,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 5,120 0,00 0,00
1,28 r-g/szt
- M --
2" Regulator VAV wyciag prostokatny UKV o wy- | szt 4,000 0,00 0,00
miarach 400x200mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00

Norma PRO Wersja 4.67 Nr
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jedn.
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,440 0,00 0,00
0,11 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
72|KNR-W 2-17 |Regulator VAV wycigg prostokatny UKV o wy- | szt
d.1./0134-01 miarach 500x200mm
2.4 przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,280 0,00 0,00
1,28 r-g/szt
- M --
2 Regulator VAV wyciag prostokatny UKV o wy- | szt 1,000 0,00 0,00
miarach 500x200mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,110 0,00 0,00
0,11 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
73|KNR-W 2-17 |Regulator VAV wyciag okragty MFC/G o $red- | szt
d.1./0131-01 nicy 100mm
2.4 przedmiar = 12,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 4,080 0,00 0,00
0,34 r-g/szt
- M --
2 Regulator VAV wyciag okragty MFC/G o $red- | szt 12,000 0,00 0,00
nicy 100mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,120 0,00 0,00
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
74 KNR-W 2-17 |Regulator VAV wyciag okragty MFC/G o $red- | szt
d.1.|0131-01 nicy 160mm
2.4 przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 0,340 0,00 0,00
0,34 r-g/szt
- M --
2 Regulator VAV wyciag okragty MFC/G o $red- | szt 1,000 0,00 0,00
nicy 160mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,010 0,00 0,00
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
75/KNR-W 2-17 |Regulator VAV wyciag okragty MFC/G o $red- | szt
d.1./0131-01 nicy 200mm
2.4 przedmiar = 10,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 3,400 0,00 0,00
0,34 r-g/szt
- M --
-38 -
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jedn.
2 Regulator VAV wyciag okragty MFC/G o $red- | szt 10,000 0,00 0,00
nicy 200mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,100 0,00 0,00
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
76| KNR-W 2-17 |Krzyz pomiarowy MSR o wymiarach szt
d.1./0134-01 200x200mm
2.4 przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,280 0,00 0,00
1,28 r-g/szt
- M --
2 Krzyz pomiarowy MSR o wymiarach szt 1,000 0,00 0,00
200x200mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,110 0,00 0,00
0,11 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
77|KNR-W 2-17 |Krzyz pomiarowy MSR o wymiarach szt
d.1./0134-01 500x200mm
2.4 przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,280 0,00 0,00
1,28 r-g/szt
- M --
2 Krzyz pomiarowy MSR o wymiarach szt 1,000 0,00 0,00
500x200mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,110 0,00 0,00
0,11 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
78/ KNR-W 2-17 |Krzyz pomiarowy MSR o wymiarach szt
d.1./0134-01 500x250mm
2.4 przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,280 0,00 0,00
1,28 r-g/szt
- M --
2" Krzyz pomiarowy MSR o wymiarach szt 1,000 0,00 0,00
500x250mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,110 0,00 0,00
0,11 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
79|KNR-W 2-17 |Krzyz pomiarowy MSS o $rednicy 100mm szt
d.1./0131-01 przedmiar = 8,00 szt
2.4
-R--
1* Robotnicy r-g 2,720 0,00 0,00
0,34 r-g/szt
- M --
2 Krzyz pomiarowy MSS o $rednicy 100mm szt 8,000 0,00 0,00
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,080 0,00 0,00
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
80|KNR-W 2-17 |Krzyz pomiarowy MSS o $rednicy 160mm szt
d.1./0131-01 przedmiar = 1,00 szt
2.4
-R--
1* Robotnicy r-g 0,340 0,00 0,00
0,34 r-g/szt
- M --
2 Krzyz pomiarowy MSS o $rednicy 160mm szt 1,000 0,00 0,00
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,010 0,00 0,00
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
81|KNR-W 2-17 |Krzyz pomiarowy MSS o $rednicy 200mm szt
d.1./0131-01 przedmiar = 1,00 szt
2.4
-R--
1* Robotnicy r-g 0,340 0,00 0,00
0,34 r-g/szt
- M --
2 Krzyz pomiarowy MSS o $rednicy 200mm szt 1,000 0,00 0,00
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,010 0,00 0,00
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
82 Czujnik réznicy cisnien VPT szt
d.1. przedmiar = 10,00 szt
2.4
- M --
1* Czujnik roznicy cisnien VPT szt 10,000 0,00 0,00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
83 Czujnik otwarcia drzwi VIP_DS szt
d.1. przedmiar = 10,00 szt
2.4
- M --
1* Czujnik otwarcia drzwi VIP_DS szt 10,000 0,00 0,00
1 szt/szt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
84 Panel monitorujgcy VIP_PM szt
d.1. przedmiar = 9,00 szt
2.4
-M --
1* Panel monitorujgcy VIP_PM szt 9,000 0,00 0,00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
85 Panel sterujacy VIN szt
d.1. przedmiar = 9,00 szt
2.4
-M --
1* Panel sterujgcy VIN szt 9,000 0,00 0,00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
86 Czujnik wykroplenia szt
d.1. przedmiar = 48,00 szt
2.4
-M --
1* Czujnik wykroplenia szt 48,000 0,00 0,00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Aktywne belki chtodzgce
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1.2.5

Nawilzacze powietrza

87 /KNR-W 2-17
d.1./0320-01
25

1*

o*

3*

4*

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame-
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x na-
wilzacz RS V80-400V/3, lance parowe typu
OptiSorp (1/1000/350), 1x interface RS485, 1x
RFS, 2x przewdd parowy Z10, 2x przewod kon-
densatu KS10, 1x Z261 filtr wody, 1x BMSset
Master BACnet, 1x CWSD + czujnik wilgotnos-
ci sterujacy, 1 x HS higrostat ograniczajacy, 1x
DWC-B-M Schtadzacz drenazu. Oznaczenie
projektowe HU.N8/W8

przedmiar = 1,00 szt

-R--
Robotnicy
3,38 r-g/szt

- M --

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame-
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych.

1 /szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samochod dostaw.do 0.9t (1)
0,1 m-g/szt

szt

Y%

m-g

3,380

1,000

1,500

0,100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

88|KNR-W 2-17
d.1./0320-01
2.5

1*

o*

3

4*

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame-
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x na-
wilzacz RS V40-400V/3, lance parowe typu
OptiSorp (1/800/350), 1x interface RS485, 1x
RFS, 1x przewo6d parowy Z10, 1x przewdd kon-
densatu KS10, 1x 2261 filtr wody, 1x BMSset
Master BACnet, 1x CWSD + czujnik wilgotnos-
ci sterujacy, 1 x HS higrostat ograniczajgcy, 1x
DWC-B-M Schtadzacz drenazu. Oznaczenie
projektowe HU.N28/W28

przedmiar = 1,00 szt

~-R--
Robotnicy
3,38 r-g/szt

- M --

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame-
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych.

1 /szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S -
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)
0,1 m-g/szt

szt

%

m-g

3,380

1,000

1,500

0,100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

89 KNR-W 2-17
d.1./0320-01
25

Norma PRO Wersja 4.67 Nr

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame-
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x na-
wilzacz RS V50-400V/3, lance parowe typu
OptiSorp (2/800/350), 1x interface RS485, 1x
RFS, 2x przewdd parowy Z10, 2x przewod kon-
densatu KS10, 1x Z261 filtr wody, 1x BMSset
Master BACnet, 1x CWSD + czujnik wilgotnos-
ci sterujacy, 1 x HS higrostat ograniczajacy, 1x
DWC-B-M Schtadzacz drenazu. Oznaczenie
projektowe HU.N29/W29

przedmiar = 1,00 szt

~R--

szt
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

o*

3*

4*

Robotnicy
3,38 r-g/szt

- M --

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame-
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych.

1 /szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samochod dostaw.do 0.9t (1)

0,1 m-g/szt

Y%

m-g

3,380

1,000

1,500

0,100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

90
d.1.
2.5

1*

o*

3

4*

KNR-W 2-17
0320-01

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame-
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x na-
wilzacz RS V60-400V/3, lance parowe typu
OptiSorp (3/1200/325), 1x interface RS485, 1x
RFS, 2x przewod parowy Z10, 2x przewdd kon-
densatu KS10, 1x 2261 filtr wody, 1x BMSset
Master BACnet, 1x CWSD + czujnik wilgotnos-
ci sterujacy, 1 x HS higrostat ograniczajacy, 1x
DWC-B-M Schtadzacz drenazu. Oznaczenie
projektowe HU.N30/W30

przedmiar = 1,00 szt

~-R--
Robotnicy
3,38 r-g/szt

- M --

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame-
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych.

1 /szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S -
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)

0,1 m-g/szt

szt

r-g

%

3,380

1,000

1,500

0,100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

1*

o*

3*

4*

KNR-W 2-17

.|0320-01

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame-
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x na-
wilzacz RS 8V0-400V/3, lance parowe typu
OptiSorp (2/1000/350), 1x interface RS485, 1x
RFS, 2x przewdd parowy Z10, 2x przewod kon-
densatu KS10, 1x Z261 filtr wody, 1x BMSset
Master BACnet, 1x CWSD + czujnik wilgotnos-
ci sterujacy, 1 x HS higrostat ograniczajacy, 1x
DWC-B-M Schtadzacz drenazu. Oznaczenie
projektowe HU.N31/W31

przedmiar = 1,00 szt

-R--
Robotnicy
3,38 r-g/szt

- M --

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame-
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych.

1 /szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,1 m-g/szt

szt

%

m-g

3,380

1,000

1,500

0,100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

92
d.1.
2.5

1*

o*

3

4*

KNR-W 2-17
0320-01

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame-
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x na-
wilzacz RS V20-400V/3, lanca parowa (81-
350), 1x interface RS485, 1x RFS, 1x przewdd
parowy Z10, 1x przewdd kondensatu KS10, 1x
Z261 filtr wody, 1x BMSset Master BACnet, 1x
CWSD + czujnik wilgotnosci sterujacy, 1 x HS
higrostat ograniczajgcy, 1x DWC-B-M Schta-
dzacz drenazu. Oznaczenie projektowe HU.
N33/W33

przedmiar = 1,00 szt

~-R--
Robotnicy
3,38 r-g/szt

- M --

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame-
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych.

1 /szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)
0,1 m-g/szt

szt

r-g

%

m-g

3,380

1,000

1,500

0,100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

93
d.1.
2.5

1*

o*

3*

4*

KNR-W 2-17
0320-01

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame-
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x na-
wilzacz RS V30-400V/3, lance parowe typu
OptiSorp (1/500/350), 1x interface RS485, 1x
RFS, 1x przewéd parowy Z10, 1x przewod kon-
densatu KS10, 1x Z261 filtr wody, 1x BMSset
Master BACnet, 1x CWSD + czujnik wilgotnos-
ci sterujacy, 1 x HS higrostat ograniczajacy, 1x
DWC-B-M Schtadzacz drenazu. Oznaczenie
projektowe HU.N34/W34

przedmiar = 1,00 szt

-R--
Robotnicy
3,38 r-g/szt

- M --

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame-
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych.

1 /szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -
Samochod dostaw.do 0.9t (1)

0,1 m-g/szt

szt

r-g

Y%

m-g

3,380

1,000

1,500

0,100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

94
d.1.
2.5

KNR-W 2-17
0320-01

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame-
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x na-
wilzacz RS V16-400V/3, lance parowe typu
OptiSorp (1/350/350), 1x interface RS485, 1x
RFS, 1x przewo6d parowy Z10, 1x przewdd kon-
densatu KS10, 1x 2261 filtr wody, 1x BMSset
Master BACnet, 1x CWSD + czujnik wilgotnos-
ci sterujacy, 1 x HS higrostat ograniczajgcy, 1x
DWC-B-M Schtadzacz drenazu. Oznaczenie
projektowe HU.N35/W35

przedmiar = 1,00 szt

szt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
-R--
1* Robotnicy r-g 3,380 0,00 0,00
3,38 r-g/szt
- M --
2 Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame- 1,000 0,00 0,00
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych.
1 /szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,100 0,00 0,00
0,1 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
95/KNR-W 2-17 |Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame- | szt
d.1./0320-01 trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
2.5 kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x na-
wilzacz RS V8-400V/3, lance parowe typu Op-
tiSorp (1/350/350), 1x interface RS485, 1x
RFS, 1x przewod parowy Z10, 1x przewdd kon-
densatu KS10, 1x 2261 filtr wody, 1x BMSset
Master BACnet, 1x CWSD + czujnik wilgotnos-
ci sterujacy, 1 x HS higrostat ograniczajgcy, 1x
DWC-B-M Schtadzacz drenazu. Oznaczenie
projektowe HU.N40/W40
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 3,380 0,00 0,00
3,38 r-g/szt
- M --
2" Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame- 1,000 0,00 0,00
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych.
1/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,100 0,00 0,00
0,1 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
96| KNR-W 2-17 |Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame- | szt
d.1./0320-01 trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
2.5 kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x na-
wilzacz RS V50-400V/3, lance parowe typu
OptiSorp (2/650/350), 1x interface RS485, 1x
RFS, 2x przewdd parowy Z10, 2x przewod kon-
densatu KS10, 1x Z261 filtr wody, 1x BMSset
Master BACnet, 1x CWSD + czujnik wilgotnos-
ci sterujacy, 1 x HS higrostat ograniczajacy, 1x
DWC-B-M Schtadzacz drenazu. Oznaczenie
projektowe HU.N41/W41
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 3,380 0,00 0,00
3,38 r-g/szt
- M --
2 Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame- 1,000 0,00 0,00
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych.
1 /szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00

Norma PRO Wersja 4.67 Nr

1,5 %(od M)
~-S-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,100 0,00 0,00
0,1 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
97|KNR-W 2-17 |Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame- | szt
d.1./0320-01 trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
2.5 kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x na-
wilzacz RS V10-400V/3, lance parowe typu
OptiSorp (1/350/350), 1x interface RS485, 1x
RFS, 1x przewod parowy Z10, 1x przewdd kon-
densatu KS10, 1x 2261 filtr wody, 1x BMSset
Master BACnet, 1x CWSD + czujnik wilgotnos-
ci sterujacy, 1 x HS higrostat ograniczajacy, 1x
DWC-B-M Schtadzacz drenazu. Oznaczenie
projektowe HU.N42/W42
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 3,380 0,00 0,00
3,38 r-g/szt
- M --
2" Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame- 1,000 0,00 0,00
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych.
1/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,100 0,00 0,00
0,1 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
98| KNR-W 2-17 |Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame- | szt
d.1./0320-01 trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
2.5 kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x na-
wilzacz RS V16-400V/3, lance parowe typu
OptiSorp (1/350/350), 1x interface RS485, 1x
RFS, 1x przewéd parowy Z10, 1x przewod kon-
densatu KS10, 1x Z261 filtr wody, 1x BMSset
Master BACnet, 1x CWSD + czujnik wilgotnos-
ci sterujacy, 1 x HS higrostat ograniczajacy, 1x
DWC-B-M Schtadzacz drenazu. Oznaczenie
projektowe HU.N44/W44
przedmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 3,380 0,00 0,00
3,38 r-g/szt
- M --
2 Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame- 1,000 0,00 0,00
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych.
1 /szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,100 0,00 0,00
0,1 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

99

2.5

1*

o*

3*

4*

KNR-W 2-17

.|0320-01

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame-
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x na-
wilzacz RS V10-400V/3, lance parowe typu
OptiSorp (1/350/350), 1x interface RS485, 1x
RFS, 1x przewdd parowy Z10, 1x przewod kon-
densatu KS10, 1x Z261 filtr wody, 1x BMSset
Master BACnet, 1x CWSD + czujnik wilgotnos-
ci sterujacy, 1 x HS higrostat ograniczajacy, 1x
DWC-B-M Schtadzacz drenazu. Oznaczenie
projektowe HU.A.N6/A.W6

przedmiar = 1,00 szt

-R--
Robotnicy
3,38 r-g/szt

- M --

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame-
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych.

1 /szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,1 m-g/szt

szt

r-g

Y%

m-g

3,380

1,000

1,500

0,100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

100
d.1.
2.5

1*

o*

3

4*

KNR-W 2-17
0320-01

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parame-
trach zawartych w Tabeli 7.5 oraz zatgczonych
kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x na-
wilzacz RS V8-400V/3, lanca parowa (81-200),
1x interface RS485, 1x RFS, 1x przewdd paro-
wy Z10, 1x przewod kondensatu KS10, 1x
Z261 filtr wody, 1x BMSset Master BACnet, 1x
CWSD + czujnik wilgotnosci sterujacy, 1 x HS
higrostat ograniczajgcy, 1x DWC-B-M Schta-
dzacz drenazu. Oznaczenie projek