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Przebudowa drogi wewnetrznej na dzialce nr ewidencyjny 280 w miejscowosci Krgpa

Cze$C |
OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania
- umowa zawarta z Gming Lgota Wielka na opracowanie dokumentacii technicznej
- mapa do celdw projektowych
- ustalenia z Inwestorem
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z pdzZn. zm. w
sprawie warunkdw technicznych, jokimi powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016r., poz. 124)
- wizja lokalna w terenie
- pomiary uzupetniajgce
2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dotyczacy inwestycii
wPrzebudowa drogi wewnetrznej na dziatce nr ewidencyjny 280 w miejscowosci Krepa o dtugosci
545,86m".
Zakres opracowania obejmuje przebudowe istniejacej jezdni polegajgcej na wykonaniu nowej
konstrukciji jezdni o szer. 3,5 m w km 0+000,00 — 0+545,86.
W ww. zakres robdét objetych przebudowqg wchodzqg roboty drogowe mieszczgce sie w granicach
pasa drogowego.
3. Istniejgcy stan zagospodarowania
Droga gminna przebiega przez tereny rolnicze. Droga na catym odcinku posiada nawierzchnie
nieutwardzonqg o szerokosci jezdni od 3,0 m do 3,5 m z poboczami gruntowymi. Warunki gruntowo-
wodne dla przebudowy przedmiotowego odcinka drogi sg korzystne. Odwodnienie drogi odbywa sie w
sposdb powierzchniowy poprzez odpowiednio uksztattowane spadki podtuzne i poprzeczne
odprowadzajgce wody opadowe na przylegty teren pasa drogowego.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt zagospodarowania terenu opracowano na mapie do celéw projektowych w skali 1:500.
Projektuje sie wykonanie nowej konstrukcii jezdni tj. podbudowy z kruszyw tamanego 0/63 gr. 15 cm,
podbudowy z kruszywa tamanego gr. 8cm 0/31,5, warstwy wigzgcej gr. 4cm z mieszanki mineralno —
bitumicznej ACT1W gr. 4cm oraz warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno — bitumicznej AC11S gr. 4cm
KR 3-4. Docelowo jezdnie zaprojektowano o szerokosci 3,5 m. Obustronne pobocza zostang wykonane
jako gruntowe. Nie przewiduje sie zmiany sposobu odwodnienia przedmiotowej drogi. Wody opadowe
bedqg odprowadzane na przylegty teren pasa drogowego.
Sposdb rozwigzania w planie przedstawia rysunek nr 1 ,,Projekt zagospodarowania terenu”
5. Zestawienie parametréow technicznych przebudowywanej drogi:

- Kategoria drogi objeta zakresem przebudowy — droga gminna wewnetrzna
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Przebudowa drogi wewnetrznej na dzialce nr ewidencyjny 280 w miejscowosci Krgpa

- kategoria ruchu KR 1

- przekréj poprzeczny - jednojezdniowy, dwukierunkowy

- Spadek poprzeczny: daszkowy 2%

- Pochylenie podtuzne niwelety — dostosowane do aktualnej niwelety drogi gminnej

- Dtugos$¢ odcinka jezdni przeznaczonego do przebudowy — 545,86 mb

- Szerokos¢ jezdni drogi gminnej — 3,5 mb

- Szeroko$¢ poboczy gruntowych - 0,75 m

6. Dane informacyjne
Przedsiewziecie nie kwadlifikuje sie do przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddziatywaé na

srodowisko ani do rodzaju przedsiewzie¢ mogqgcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko
zgodnie Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
zZnaczgco oddziatywaé na Srodowisko [Dz. U z 2010 r. Nr 213 poz. 1397]. Zastosowane rozwigzania
techniczne oraz wyroby budowlane nie bedq wywieraty ujemnego wptywu na srodowisko naturalne i
nie stwarzajg zagrozenia dla warunkdéw zdrowia i zycia ludzi, zaréwno w trakcie budowy jak i w trakcie
eksploatacji. Po wykonaniu projektowanych robdét teren zajety pod ich wykonanie zostanie
uporzgdkowany i przywrécony do stanu pierwotnego uzytkownika. Projektowane roboty bedq
prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia czasowej
ingerencii w srodowisko. Inwestycja realizowana bedzie na obszarze gdzie nie wystepujg w sgsiedztwie
obiekty i tereny wpisane do rejestru zabytkéw i podlegajgce ochronie konserwatorskiej. W przypadku
znalezienia w frakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska, nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw a réwnoczesnie taki

przedmiot lub wykopalisko chroni¢ do czasu podjecia przez niego stosownych decyszji.
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Przebudowa drogi wewnetrznej na dzialce nr ewidencyjny 280 w miejscowosci Krgpa

Cze$¢ 1l

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO
1. Podstawa opracowania
- umowa zawarta z Gming Lgota Wielka na opracowanie dokumentacii technicznej
- mapa do celdéw projektowych
- ustalenia z Inwestorem
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z pdin. zm. w
sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016r., poz. 124)
- wizja lokalna w terenie
- pomiary uzupetniajgce
2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dotyczacy inwestycii
wPrzebudowa drogi wewnetrznej na dziatce nr ewidencyjny 280 w migjscowosci Krepa o dtugosci
545,86m".
Zakres opracowania obejmuje przebudowe istniejacej jezdni polegajgcej na wykonaniu nowej
konstrukciji jezdni o szer. 3,5 m w km 0+000,00 — 0+545,86.
W ww. zakres robdét objetych przebudowq wchodzqg roboty drogowe mieszczgce sie w granicach
pasa drogowego.
3. Istniejgcy stan zagospodarowania
Droga gminna przebiega przez tereny rolnicze. Droga na catym odcinku posiada nawierzchnie
nieutwardzonqg o szerokosci jezdni od 3,0 m do 3,5 m z poboczami gruntowymi. Warunki gruntowo-
wodne dla przebudowy przedmiotowego odcinka drogi sg korzystne. Odwodnienie drogi odbywa sie w
sposdb powierzchniowy poprzez odpowiednio uksztattowane spadki podtuzne i poprzeczne
odprowadzajgce wody opadowe na przylegty teren pasa drogowego.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt zagospodarowania terenu opracowano na mapie do celéw projektowych w skali 1:500.
Projektuje sie wykonanie nowej konstrukciji jezdni tj. podbudowy z kruszyw tamanego 0/63 gr. 15 cm,
podbudowy z kruszywa tamanego gr. 8cm 0/31,5, warstwy wigzgcej gr. 4cm z mieszanki mineralno —
bitumicznej AC11W gr. 4cm oraz warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno — bitumicznej AC11S gr. 4cm
KR 3-4. Docelowo jezdnie zaprojektowano o szerokosci 3,5 m. Obustronne pobocza zostang wykonane
jako gruntowe. Nie przewiduje sie zmiany sposobu odwodnienia przedmiotowej drogi. Wody opadowe
bedqg odprowadzane na przylegty teren pasa drogowego.
Sposdb rozwigzania w planie przedstawia rysunek nr 1 ,,Projekt zagospodarowania terenu”
W niniejszym projekcie przewiduje sie wykonanie wszystkich niezbednych elementdw stuzqcych,
bezpiecznemu i bardziej komfortowemu poruszaniu sie dla wszystkich uczestnikbéw ruchu.
W zakresie opracowania znajduje sie wykonanie:
- wykonanie robdét ziemnych zwiqzanych z przygotowaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni
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Przebudowa drogi wewnetrznej na dzialce nr ewidencyjny 280 w miejscowosci Krgpa

- usuniecie pni po wycince drzew z dziatki 280

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15

cm 0/63

-- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8

cm 0/31,5 wraz ze skropieniem podtoza emulsja asfaltowq

- wykonanie warstwy wigzqcej z betonu asfaltowego gr. 4cm ACIIW KR 3-4; wraz ze

skropieniem podtoza emulsjg asfaltowqg

- wykonanie nawierzchni scieralnej z betonu asfalfowego gr. 4cm AC11S KR 3-4;

- wykonanie poboczy gruntowych gr. 10cm;

- wykonanie regulacji terenu z gruntu rodzimego (zjozd do dziatek rolnych poprzez pobocze,

formowanie skarp nasypow i wykopdw, plantowanie gruntu rodzimego)

- remont nawierzchni jezdni na potgczeniu dziatki 280 z dziatkg drogowq 426 na powierzchni

12m?

KONSTRUKCJA JEZDNI

Po przygotowaniu podtoza stanowigcego koryto pod warstwy konstrukcyjne nalezy wykonac
dwie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego o tgcznej gr. 23cm a nastepnie warstwe wigzgcqg gr. 4

cm oraz warstwe Scieralng gr. 4cm. Dopuszcza sie wykonanie jednej warstwy bitumicznej pod

warunkiem uzycia do produkciji_mieszanki mineralno — bitumiczne] minimum 5% asfaltu. Wszystkie

mieszanki mineralno — bitumiczne nalezy wyprodukowa¢ bez dodatku destruktu. Przed wykonaniem
nowej warstwy $cieralnej oraz warstwy wigzgcej nalezy oczysci¢ nawierzchnie i skropi¢ jg kationowqg
emulsjg bitumiczng C 60 B3 ZM. Potgczenie nowej nawierzchni  z istniejgcq nalezy wykonaé poprzez
wcinke technologiczng dtugo$ci min. 3m.
UWAGA: Nawierzchnie scieralng nalezy uktadaé peing szerokosciq na istniejacej konstrukciji jezdni i
poszerzeniv, bez szwéw technologicznych i tqgczen poprzecznych.
WYKONANIE POBOCZY
W ramach inwestycji projektuje sie pobocza gruntowe gr. 10cm o szerokosci 0,75m. Zjazd do
pdl przylegtych do drogi bedzie moZliwy poprzez pobocze tak jak w dotychczasowy sposdb.
ODWODNIENIE
Rozwigzania projektowe nie zmieniajg sposobu odwodnienia pasa drogowego. Odwodnienie
readlizowane bedzie powierzchniowo. Poprzez spadki podtuzne i poprzeczne woda czesciowo zostanie
wchtonieta w pobocze gruntowe a czesciowo odprowadzona zostanie na teren przylegtego pasa
drogowego.
PRZEKROJ PODLUINY
Spadek podtuzny przebudowywanej drogi nalezy dostosowac do istniejgcego spadku podtuznego
i terendw przylegtych. Niwelete skorygowac pod kgtem ptynnosci ruchu poprzez eliminacje lokalnych
zanizen i wzniesieh. RGwnos$¢ podtuzna musi odpowiadac wymaganiom normowym.
5. Technologia robét
Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Materiaty i
wyroby muszq posiadac Aprobate Techniczng dopuszczajacg je do stosowania w budownictwie
drogowym.
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Przebudowa drogi wewnetrznej na dzialce nr ewidencyjny 280 w miejscowosci Krgpa

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru lub upowaznionemu przedstawicielowi Inwestora na
siedem dni przed wbudowaniem materiatu szczegdtowe informacje dotyczgce zamawiania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub 3$wiadectwa badan laboratoryjnych do
zatwierdzenia. Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania robdt powinny spetniac
wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktow
prawnych (PN-EN), a w przypadku materiatéw i urzgdzen, dla ktérych nie ustanowiono normy — aprobat
technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych. Wyréb budowlany moze byé
wprowadzony, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdét budowlanych, w zakresie
odpowiadajgcym jego wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma wtasciwosci uzytkowe
umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢
zastosowany w sposéb frwaty, spetnienie wymagan podstawowych.

Wykonawca ma obowigzek utrzymania dojscia i dojazdu do zabudowan, przejezdnosci drogi dia
pojazddw uprzywilejowanych.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzgdzeh podziemnych nalezy wykonywaé recznie, ze
szczegding ostroznosciq pod nadzorem wiascicieli sieci. Do podstawowych obowiqzkéw Wykonawcy
nalezy na czas trwania robdt utrzymanie terenu rozbudowy w stanie dostatecznym. Ponadto
Wykonawca robdt powinien bezwarunkowo prawidtowo zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem
0séb trzecich.

Ponadto z terenu objetego inwestycjg nie sg znane zabytki architektoniczne i archeologiczne,
chronione na podstawie przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162/2003, poz. 1568). Tryb postepowania w przypadku odkrycia w trakcie
prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest
on zabytkiem bqd? zabytkiem archeologicznym okreslajg przepisy art. 32 i 33 ww. ustawy, zgodnie z
ktérymi kazdy, kto w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, jest obowigzany: wstrzymac wszelkie roboty
moggce uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot, zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych srodkdw, ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwtocznie zawiadomi¢ o tym witasciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkdw, a jeili nie jest to mozliwe, wtasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta miasta); w
przypadku znalezienia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
archeologicznym, znalazca jest obowigzany, przy uzyciu dostepnych srodkdw, zabezpieczy¢ ten
przedmiot i oznakowac miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie zawiadomié¢ o znalezieniu tego
przedmiotu wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdw, a jeili nie jest to mozliwe, wiasciwego
wojta (burmistrza, prezydenta miastal).

Roboty ziemne
Wykonanie robét ziemnych realizowanych polega na:
- przygotowaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- wykonanie poboczy ziemnych,
Wykonanie zasadniczych robdt ziemnych.
Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt i przy zachowaniu przepiséw BHP. Technologia wykonania i
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Przebudowa drogi wewnetrznej na dzialce nr ewidencyjny 280 w miejscowosci Krgpa

odbioru robdt zostata okreslona w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,
ktéra jest integralng czesciq niniejszej dokumentacii projektowe.
Wytyczne do realizacji robot:
- roboty budowlane odpowiednio oznakowad oraz zabezpieczyé przed osobami postronnymi,
- w przypadku natfrafienia na urzgdzenia infrastruktury  technicznej, nie naniesione na plan ¢ .- s
zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczyl i powiadomic¢ Inspektora nadzoru oraz Wykonawce
dokumentaciji Projektowe;j,
- w celu zapewnienia wtasciwe] jakosci robdt nalezy rygorystycznie przestrzegaé odpowiednich
warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot.
- nalezy zabezpieczy¢ istniejgce punkty osnowy geodezyjnej a w przypadku ich zniszczenia odtworzyé
na koszt wykonawcy
Wytyczne realizacji przedsiewziecia z uwzglednieniem aspektdw ochrony srodowiska

Wykonawca robdt zobowigzany jest do podejmowania wszelkich niezbednych dziatan, aby
stosowac sie do przepisdw i normatywdw z zakresu ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Wykonawca powinien unika¢ szkodliwych dziatan, szczegdlinie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia
czynnikdw zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub dbbr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Przy prowadzeniu robét sprzetem mechanicznym (koparki, spycharki) nalezy uwazaé, aby nie doszto do
zanieczyszczenia gruntu i wody, olejami lub ropg naftowq. Materiaty, ktére w sposdb trwaty sqg szkodliwe
dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreSlonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydana
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okredlajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.
Warunki bezpieczehstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Ze wzgledu na redlizacje inwestycji w ciggu drogi gminnej nalezy szczegdling uwage zwrdci¢ na to, aby:
- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe kamizelki ostrzegawcze,
- zabezpieczenie i oznakowanie robdt byto utrzymane przez caty okres przebudowy,
- ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikdw na czynnej czesci jezdni.
Oznakowanie prowadzonych robdt zwigzanych z wykonaniem przebudowy drogi nalezy wykonac
zgodnie z wykonanym przez Wykonawce robdt i zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas

prowadzenia robét.
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Przebudowa drogi wewnetrznej na dzialce nr ewidencyjny 280 w miejscowosci Krgpa

Kazda zmiana istniejgcej organizacji ruchu, wymaga odrebnego projektu, opartego na
harmonogramie robét i uzgodnionego z Zarzgdcg drogi.

W zaleznosci od postepu robdt, projekt organizacii ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia rozbudowy
alternatywnych potgczeh komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczen i utrudnien dla
indywidualnego ruchu lokalnego, komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego.

Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza bezpieczehstwu, nalezy dgzyé do udostepnienia dla ruchu
zawezonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej skrajni. Dla prowadzonych robdt Kierownik
Budowy jest zobowigzany sporzqdzi¢ lub zapewnié sporzqdzenie, przed rozpoczeciem rozbudowy,
planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike realizacji i warunki prowadzenia
robdt budowlanych uwzgledniajgce miedzy innymi nastepujgce informacije:

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca przy redlizacji zadania bedzie przestrzegat przepisdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i nie spetnigjgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a
takze zapewni wyposazenie w urzqgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego
na placu budowy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagah okreslonych

powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie.

6. Kolizje
Rozwigzania projektowe nie przewidujqg wystepowania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Za

ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia robdt koszty ponosi wykonawca.

7. Wplyw inwestycji na srodowisko

Przedsiewziecie nie kwadlifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywaé na
srodowisko ani do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywadé na srodowisko
zgodnie Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczqco oddziatywaé na srodowisko [Dz. Uz 2010 r. Nr 213 poz. 1397].

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie bedqg wywieraty ujemnego
wptywu na srodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla warunkdw zdrowia i zycia ludzi, zaréwno
w frakcie budowy jak i w frakcie eksploataciji. Projektowane obiekt budowlany nie ma wptywu na

stopien zanieczyszczenia gleby, wod i powietrza.

8. Uwagi koncowe
a) Odstepstwa od projektu muszg by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem,

b) Szczegdty nie ujete w niniejszym projekcie nalezy redlizowaé zgodnie z instrukcjami wykonania i
stosowania, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz wymogami producentdw

materiatdw i urzgdzen,
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Przebudowa drogi wewnetrznej na dzialce nr ewidencyjny 280 w miejscowosci Krgpa

c) W celu zapewnienia wtasciwej jaokosci robdt nalezy rygorystycznie przestrzegaé¢ odpowiednich
warunkdw technicznych wykonania i odbioru robdt i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych,

d) Bezwzglednie przestrzegac obowigzujgcych przepiséw BHP

Strona | 10
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Betchatdow, dnia 20.07.2020 .

czesé i

Oswiadczenie projektanta i uprawnienia wraz z przynaleznosciq do Izby Inzynieréw Budownictwa Strona | 11

OSWIADCIZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623 z pdin. zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy na ,Przebudowe
drogi wewnetrznej na dziatce nr ewidencyjny 280 w miejscowosci Krepa o dtugosci 545,86m”. obreb
Krepa, Gmina Lgota Wielka, wykonany na zlecenie Gminy Lgota Wielka, ul. Radomszczanska 60,
97 — 656 Lgota Wielka, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczneji jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant:
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Przebudowa drogi wewnetrznej na dzialce nr ewidencyjny 280 w miejscowosci Krgpa

POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie

anumene wery? kacyjnym.

LOD-KVH-3EN-2CE *

Pan Krzysztof Piotr HAUS o numerze ewidency|nym tOD/BD/0637,/02

adres zamieszkania ul, Reymonta 3 m. 26, 87-400 Betchatow

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Intynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodei cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

2ajwiadczenle zesteto wygenerowane electronicznic i opatrzone bezpiccznym podaisem elcktrenicznym
weryfikawanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikaty w cniu 2019-12-03 roku przez:

Barbara Malec, Przewodriczicy Rady badzkie] Okregowe lzby Indynierdw Budown ctwa.

{2gadnie ar. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrieinla 2001 r. o podpisie alzktrenicarym [Cz. U 2001 Nr 130 por. 2420) dane w postao
leklroriceng] opalraces bazacnym podpisom Slokiraniczmym warfiecwanym aray pornacy wainega kaalidly er )55

pod waggoer siutkdw prawrycn dokumentom opatrromyr podpissmi whasncorgcerymic)

* Werylikage poorawsaia danych wnesscaym 2adwiacczenis melna sprawcalc 23 20macy numan wandikacyrnege adwizccieniz 3

stronie Palskiz] leky Irzynierow Sudewrictwd waw.pib arg pl ub keatzkivjae $2 ¢ olurem wigdoiwe) Jkragowe iy Irdvnerdw
Sudomrictwa
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Przebudowa drogi wewnetrznej na dzialce nr ewidencyjny 280 w miejscowosci Krgpa

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWAI OCHRONY ZDROWIA
Nazwa obiektu Budowlanego:

nPrzebudowa drogi wewnetrznej na dziatce nr ewidencyjny 280 w miejscowosci Krepa o dtugosci sirona | 15
545,86m”.

Adres obiektu budowlanego:
Dziatka nr 280 obreb Krepa,
Gmina Lgota Wielka,

Inwestor:

Gminy Lgota Wielka,
ul. Radomszczanska 60,
97 — 656 Lgota Wielka

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:
mgr. Inz. Krzysztof Haus

97 — 400 Betchatéw

ul. Reymonta 3/26
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Przebudowa drogi wewnetrznej na dzialce nr ewidencyjny 280 w miejscowosci Krgpa

1. Podstawa opracowania

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlanych

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. W sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. W sprawie szczegdtowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robdt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. W sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Wizja lokalna terenu przysztej budowy

2. Zakres rob ot

Przedmiotem inwestycji jest projekt ,,Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatce nr ewidencyjny 280 w
miejscowosci Krepa o dtugosci 545,86m”.

Kolejnos¢ redlizaciji inwestycii:

- tyczenie geodezyjne,

- oznaczenie i ochrona punktéw osnowy geodezyjnej na podstawie przepisdw prawa geodezyjnego,

- wykonanie robdt ziemnych

- wykonanie nasypu

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

- skropienie miedzywarstwowo nawierzchni bitumicznych,

- roboty wykohczeniowe,

- roboty towarzyszgce.

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Inwestycja realizowana jest na terenie Gminy Lgota Wielka w miejscowosci Krepa

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogaq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie projektuje sie elementdéw zagospodarowania terenu ktére mogqg stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania prac zaleca sie wydzieli¢ stanowiska pracy tak, aby nie doszto do kolizj.
Stanowiska pracy sprzetu nie mogqg kolidowac ze stanowiskami pracy ludzi, sktadowiskami materiatdw
budowlanych. Stanowisko pracy koparki usytuowac tak, aby byta mozliwa jej bezpieczna praca bez
ryzyka uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia terenu. Dodatkowo nalezy oznaczyé miejsca, w ktdérych
przebiegajq urzgdzenia podziemne.

5. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas redlizacji robot
budowlanych.

Zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas robdt przygotowawczych i rozbidérkowych:

- uszkodzenie ciata podczas robdt rozbidrkowych przez odpryski materiatédw,

- niebezpieczehstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy dzwigu i sprzetu
pneumatycznego wykorzystywanego podczas rozbidrek.

Przy wykonaniu nawierzchni:

- niebezpieczenhstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu.

Ze wzgledu na redlizacje inwestycji na drodze gminnej nalezy szczegdling uwage zwrdci¢ na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe kamizelki ostrzegawcze,

- zabezpieczenie i oznakowanie robdt byto utrzymane przez caty okres budowy,

- maksymalnie zabezpieczy¢ do budowy dostep osdb postronnych (mieszkahcdw przylegtych posesji) -
frwate ogrodzenie szczelne,

- ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikdw na czynnej czesci jezdni,

- Wykonawca opracowujgc projekt tymczasowej organizacji ruchu uzgodni go z Inwestorem.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegodlnie niebezpiecznych.

Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. nr 24,
poz. 141 z pdin. zm), nie moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktdry nie posiada odpowiednich
kwallifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad
bezpieczehstwa i higieny pracy. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone przez brygady
wykwadlifikowanych pracownikdédw. Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przejs¢ odpowiednie
szkolenie wstepne i szkolenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej powinni
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Przebudowa drogi wewnetrznej na dzialce nr ewidencyjny 280 w miejscowosci Krgpa

posiadac niezbedne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przystgpieniem do poszczegdlnych robodt
powinni dosta¢ doktadnie instrukcje od Kierownika Budowy odnosnie bezpiecznego sposobu realizacji
robdt. Wszystkie prace przebiegaé winny pod nadzorem Kierownika Budowy lub Brygadzisty. Podczas
realizacji prac nalezy wszystkich pracownikéw zaopatrzyé w srodki ochrony indywidualnej. Na placu
budowy zastosowane réwniez powinny by¢ zbiorowe Srodki bezpieczehstwa — wytgczenie fragmentu
drogi z ruchu kotowego, oznakowanie robdt budowlanych, wydzielone bezkolizyjne stanowiska pracy
sprzetu i ludzi itp.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zastosowane na placu budowy oraz w strefach niebezpiecznych
na placu i w ich poblizu zapobiegajgce niebezpieczehstwom wynikajgcym z wykonywania robdt
budowlanych:

- zastosowanie oznakowania informujgcego i ostrzegawczego,

- wykonanie ogrodzenia terenu robdt,

- wytgczenie czesci jezdni z ruchu kotowego na czas prowadzenia robdt,

- oznaczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi,

- wyznaczenie miejsc biezqgcego sktadowania materiatéw,

- stosowanie srodkdw ochrony indywidualnej i zbiorowej,

- nadzér Kierownika Budowy i Brygadizisty,

- jezeli prace bedg prowadzone w ciggu dnia - nie zachodzi potrzeba montazu o$wietlenia,

- jezeli prace bedqg prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba montazu oswietlenia,

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skonczeniu robdt.

Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowe oznakowanie robdt i ciggte monitorowanie stanu
technicznego oznakowania i ogrodzenia. Plac budowy powinien by¢ ogrodzony. Ogrodzenie powinno
by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmniej 1,50m.

W miejscach gdzie ogrodzenie terenu budowy lub robdét nie jest mozliwe, nalezy oznakowad granice
terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Ponadto praca z
maszynami drogowymi stosowanymi na budowie stwarza specyficzne i ciggte zagrozenie. W zwigzku z
powyzszym przy wykonywaniu robdt przy uzyciu maszyn nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawic
tablice ostrzegawcze, a kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowal. Miejsce pracy maszyny w
porze nocnej nalezy prawidtowo oswietlic, a maszyne wyposazy¢é w Swiatta ostrzegawcze. Przy
obstudze maszyn i urzgdzeh mogq pracowac tylko osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Wszystkie niezbedne $rodki potrzebne do budowy w miare mozliwosci dowozone powinny by¢ srodkami
transportu na biezgco. Materiaty dowozone na biezgco nalezy sktadowaé w miejscach nie
kolidujgcych ze stanowiskami pracy sprzetu i ludzi. Na budowie nie nalezy stosowac preparatéw
niebezpiecznych dla ludzi i srodowiska naturalnego.

7. Pierwsza pomoc

Na budowie bedzie urzgdzony punkt pierwszej pomocy wyposazony w apteczke i w wykaz numerdw
telefondw alarmowych.

8. Uwagi kohcowe

Oprécz uwag zawartych powyzej, wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wszelkie wgtpliwosci odnosnie
rozwiqzan projektowych nalezy konsultowac z Projektantem. Wszyscy pracownicy pracujgcy nd
budowie muszqg posiadac¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do danych robdt.

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osdb do tego uprawnionych, z
zachowaniem warunkéw zawartych w polskich przepisach i normach budowlanych oraz zgodnie ze
sztukg budowlang. Na terenie budowy umieszczona powinna by¢ tablica informacyjna oraz informacija
BIOZ placu budowy, sporzgdzona przez kierownika budowy.
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Pobocze gruntowe gr. 10 cm —

|

0+000.00 do 0+545.86

— Warstwa $cieralna AC11S gr. 4cm

— Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2

— Warstwa wigzaca AC11W gr.4cm

— Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2

— Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie warstwa gérna 0/31,5 - gr. 8cm

— Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie warstwa dolna 0/63 - 15 cm

— Pobocze gruntowe gr. 10 cm

075 |

075 | 1.75 | 1.75 |
|

#

jezdnia jezdnia

pobocze

pobocze

Szczegdt schodkowania warstw konstrukcyjnych
nawierzchni

SKALA 1:20

65
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA M Budownictwo 3, 51y G\WNICTWO Joanna Miynarska
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OBIEKT NRRYS.

Przebudowa drogi wenetrznej na dziatce nr ewidencyjny 280

w miejscowosci Krepa

2

Branza/Specjalnosé

Imig i nazwisko

specjalnos¢

TEMAT: . ° SKALA
Przekroje konstrukcyjne 1:50
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