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Zalacznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamoéwienia Urzadzenie do przygotowania, frakcjonowania i analizy gradientow

Wymagania ogélne dotyczace przedmiotu zamowienia:

1.

10.

11.

12.

Przedmiotem zamoéwienia jest sprzedaz 1 dostarczenie aparatury laboratoryjnej wraz
z akcesoriami, zgodnie z opisem szczegotowym w dalszej czgsci OPZ.

Sprzety wykorzystywane bedg przez pracownikéw naukowych do prowadzenia prac badawczych.
Wszystkie dostarczone sprzety i akcesoria musza by¢ fabrycznie nowe, z biezacej produkcji, wolne od
wad materiatowych i prawnych oraz wysokiej jakosci.

Dostarczony sprzet musi posiada¢ kompletne okablowanie i zasilacze niezbgdne do jego uruchomienia.
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie instrukcje i gwarancje przewidziane dla danego
elementu zamowienia.

Wszystkie elementy okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia muszg stanowié integralng czg$c
urzadzen. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci konfigurowania sprzetu przy pomocy elementéw
zewngtrznych, za wyjatkiem sytuacji, gdy opis przedmiotu zamoéwienia wyraznie na to wskazuje.
Wszystkie urzadzenia zasilane elektrycznie musza by¢ certyfikowane znakiem CE lub rownowaznym.
Wszystkie dostarczone urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.

Wykonawcy zobowigzani beda do zapewnienia serwisu gwarancyjnego, posiadajacego autoryzacje
producenta urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia przedmiotu zaméwienia do pomieszczenia wskazanego
przez Zamawiajacego na wilasng odpowiedzialno$é¢, koszt i ryzyko. Transport musi odbywaé si¢ w
warunkach zapewniajgcych bezpieczenstwo przedmiotu zamdwienia.

Przedmiot zamoéwienia musi zosta¢ dostarczony w czasie zadeklarowanym przez Wykonawce
na formularzu cenowym.

Zamawiajacy informuje, iz przedmiot zamdéwienia moze by¢ finansowany lub wspoifinansowany
w szczegolnosci ze srodkow Unii Europejskiej lub innych $rodkéw, pozyskanych w ramach projektow
lub umow badz programéw zewnetrznych albo grantow.

Wymagania szczegolowe dotyczace przedmiotu zamowienia:

Urzadzenie do przygotowania, frakcjonowania i analizy gradientow

e Urzadzenie powinno zapewnia¢ mozliwo$¢ zardéwno przygotowania jak rowniez frakcjonowania i analizy

gradientow stosowanych do rozdziatu preparatow biologicznych (np. oczyszczonych biatek, kompleksow
biatkowych, zawierajacych lub nie kwasy nukleinowe, jak rowniez calych organelli komorkowych) pod
katem ich rozmiar6w molekularnych i masy;

e Jako urzadzenie rozumiany jest zestaw komponentéw: podjednostka do tworzenia gradientow,
podjednostka do frakcjonowania gradientdw, komora przeptywowa, podjednostka do zbierania frakcji
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(kolektor frakeji) oraz jednostka sterujgca (komputer). Wszystkie elementy (poza jednostkg sterujaca)
musza by¢ wzajemnie kompatybilne oraz dostarczone z kompletem kabli i wezykow umozliwiajacych ich
potaczenie.

e Sterowanie urzagdzeniem powinno by¢ mozliwe zarowno manualnie z poziomu urzadzenia jak i z
wykorzystaniem komputera wyposazonego w odpowiednie oprogramowanie do ustawiania i
przeprowadzania frakcjonowania gradientow.

e Frakcjonowanie gradientu powinno odbywac¢ si¢ od goéry probowki ultra-wirdéwkowej, bez konieczno$ci
naktuwania otworu na dole probowki.

e Tlok frakcjonujgcy powinien zapewnia¢ eliminowanie zaburzen gradientu podczas frakcjonowania,

prowadzacych do mieszania analizowanej probki i skutkujacych w efekcie zmniejszong rozdzielczoscia.

Wymiary maksymalne: dlugos$¢ 50 cm x szeroko$¢ 100 cm x wysokos¢ 100 cm

Dziatanie w zakresie temperatur nie wgzszym niz: od temperatury pokojowej do 45°C

Zasilanie ze standardowej sieci elektrycznej: 220-240V

Wymagana minimalna gwarancja 12 miesigcy

Podjednostka do przygotowania gradientéw:
e Podjednostka powinna:
o umozliwiaé¢ tworzenie minimum 6 identycznych, linearnych gradientéw z dwdch poczatkowych

roztworow o niskim i wysokim st¢zeniu, poprzez rotowanie proboéwek ultra-wirdéwkowych pod
ustalonym katem w czasie nie dtuzszym niz 30 min.;
o umozliwia¢ ustawienia timera, odmierzajacego czas tworzenia gradientéw, z doktadnoscia nie
mniejsza niz 1 sek;
o umozliwia¢ zmiany kata cz¢sci rotujacej w zakresie nie wezszym niz 0.0 - 90.0° od pozycji
wertykalnej, z doktadnoscig nie mniejsza niz 0.1°;
o by¢ wyposazona w wymienne statywy, z ktorych kazdy powinien spetnia¢ nastepujace parametry:
= miesci¢ co najmniej 6 probéwek jednoczesnie
* by¢ mocowany magnetycznie do czesci rotujacej
= by¢ kompatybilny z probéwkami ultrawiréwkowymi, o rozmiarach: 1160 mm, 13x51 mm,
14x89 mm, 14%95 mm, 16x102 mm i 25x89 mm
= waga statywu nie powinna by¢ wicksza niz 0.5 kg
e Zakres predkosci rotowania czgsci rotujgcej powinien by¢ nie wezszy niz od 0-60 RPM

Podjednostka do frakcjonowania gradientow:
e Podjednostka powinna:

o by¢ wyposazona w adaptery na probowki ultra-wir6wkowe o rozmiarach: 11x60 mm, 13x51 mm,
14x89 mm i 14x95 mm.;

o umozliwia¢ ustawienie ruchu w dot ttoka frakcjonujacego, tj. podczas frakcjonowania, w tempie 0.1
mm/sek lub mniejszym;

o umozliwia¢ o§wietlenie probowki do wirowania od spodu podczas frakcjonowania w celu utatwienia
wizualizacji i identyfikacji prazkéw zawierajacych rozdzielony materiat biologiczny;

o umozliwia¢ ustawienie programéw do plukania i czyszczenia wezyka woda lub buforem pomiedzy
frakcjami, lub wprowadzania porcji powietrza podczas liniowego frakcjonowania celem lepszej
separacji frakcji, przy czym programy te powinny umozliwiac:

= dostarczanie powietrza w sposob ciagly w postaci serii pecherzykow
= dostarczenie powietrza, wody lub buforu na zgdanie lub automatycznie, pomigdzy frakcjami
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= ustawienie przerwy/opdznienia pomigdzy zbieranymi frakcjami
o umozliwia¢ zapis i edycj¢ w pamigci urzadzenia minimum 10 szczegétowych programéw do
frakcjonowania gradientow, zdefiniowanych przez uzytkownika.

Komora przeplywowa:

e Komora przeptywowa powinna:

o umozliwia¢ detekcj¢ i rejestracje zar6wno absorbcji §wiatta w zakresie ultrafioletowym (UV), jak
rowniez detekcje i rejestracje fluorescencji;

o zawiera¢ zestaw kompaktowych diod LED emitujacych sygnatl swietlny i fotodiod PD rejestrujacych
sygnat swietlny;

o umozliwia¢ precyzyjna rejestracje co najmniej trzech sygnatoéw UV/VIS/fluorescencja jednoczesnie,
podczas frakcjonowania przeplywajacego preparatu.

e Rejestracja sygnalow powinna odbywac si¢ linearnie (tj. w sposob ciagly), a réznice w intensywnosci
rejestrowanych sygnalow powinny oddawac zmiany w stezeniu komponentow biologicznych zawartych we
frakcjonowanym preparacie, przeptywajacym przez komorg przeptywowa.

e Rozmiar komory przeptywowej nie powinien by¢ wigkszy niz 2 x 2 mm, gwarantujac wysoka
rozdzielczo$¢ rejestrowanych sygnalow

e Absorpcja sygnatu UV powinna by¢ mozliwa w zakresie nie mniejszym niz 4 000 — 1 040 000 jednostek

Podjednostka do zbierania frakcji — kolektor frakcji:
e Panel frontowy powinien by¢ wyposazony w podswietlany wys$wietlacz typu LCD, klawiatur¢ numeryczng
i klawisze funkcyjne umozliwiajace sterowanie urzadzenia i ustawianie programow do zbierania frakcji.
e Podjednostka powinna:
o umozliwia¢ zbieranie frakcji na minimum trzy sposoby:

*  rozdzial na frakcje w ustalonych odstepach czasu z doktadnoS$cig nie mniejszg niz 0.01 min

*  rozdzial na frakcje o ustalonej objetosci, poprzez odmierzanie ilo§¢ kropli zbieranych na frakcje

= zbieranie frakcji tylko w piku, gdy monitorowany sygnat przyrasta w czasie i przekracza ustalona

przez uzytkownika warto§¢ mV
umozliwia¢ zbieranie kropli do frakcji, z szybkoscia nie mniejsza niz 20 kropli na sekunde;
umozliwia¢ podziat gradientu na minimum 10 sekcji i zebranie minimum 90 frakcji w kazdej sekcji;
umozliwia¢ zdefiniowanie przedziatdéw czasowych podczas frakcjonowania, pozwalajacych na
zbieranie wybranej cze$ci preparatu;
o umozliwia¢ zbieranie frakcji do 96-dotkowych mikroptytek, jak rowniez do probowek 0.5 1 1.5 ml.

Jednostka sterujgca (komputer)

e Komputer przeno$ny typu notebook z ekranem min. 15,6" o rozdzielczosci FHD (1920x1080) z

podswietleniem LED — matryca matowa z wykluczeniem wyswietlaczy btyszczacych typu Glossy

e Procesor wielordzeniowy ze zintegrowana grafika, osiagajacy w tescie PassMark CPU Mark
opublikowanym na stronie https://www.cpubenchmark.net/high_end cpus.html wynik min.: 6500 punktow
Pamig¢ RAM 8GB DDRA4, pracujaca z procesorem na magistrali minimum 2400MHz
Pamig¢ masowa — min. 2TB
Klawiatura w uktadzie US-QWERTY
Karta sieciowa LAN — dziatajaca w standardach 10/100/1000 Mbit/s z wbudowanym portem Ethernet lub
dostarczona wraz z adapterem pozwalajagcym podiaczy¢ kabel sieciowy z wtyczka do gniazda RJ 45
e Min. dwa porty USB3.0/3.1 oraz min. 1x USB-C
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Bateria — min. 35 Whr

Waga maks. 2,5kg

System operacyjny Windows 10 w wersji Professional

Gwarancja — min. 24 miesigce dla komputera oraz min. 12 miesigcy dla baterii.

Na komputerze musi by¢ zainstalowane oprogramowanie dedykowane do obstugi urzadzenia do
przygotowania, frakcjonowania i analizy gradientow

e W zestawie razem z komputerem musi zosta¢ dostarczone pelne okablowanie niezb¢dne do przytaczenia
komputera do urzadzenia
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