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Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
« Zlecenie od Inwestora,
« Program inwestycji ustalony z Inwestorem,
« Wizja lokalna.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji branzy drogowej dla
robét polegajgcych na utwardzeniu ptytami betonowymi typu JOMB dziatek w ciggu
ulicy Smazynskiej w Wyszecinie majgcej obecnie nawierzchnie gruntowa.

Zakres opracowania obejmuije:

Rys. 1 Orientacja

Rys. 2 Plan sytuacyjny — skala 1:500

Rys. 3 Profile podtuzne — skala 1:50/500
Rys. 4 Przekroje normalne — skala 1:100
Rys. 5 Przekroje konstrukcyjne — skala 1:20

3. Materialy wyjsciowe do projektu.
e Zlecenie otrzymane od Gminy Luzino dla Ampis Projekt Sp z 0.0. sp. k.;
e Pomiary geodezyjne wykonane w 2020r.

4. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje:

- wykonanie przebudowy istniejgcej konstrukcji nawierzchni ulicy poprzez
wbudowanie wzmocnienia podtoza gruntowego, podbudowy oraz utozeniu ptyt
betonowych typu JOMB na podsypce cementowo - piaskowej,

- wykonanie regulacji terenu przylegtego do uktadanych ptyt betonowych,
- regulacje wysokosciowg przylegtych zjazdéw

5. Stan istniejacy.

5.1.Charakterystyka stanu istniejacego.

Istniejgca ul. Smazynska w Wyszecinie posiada nawierzchnie gruntowa, ktorej
wierzchnia warstwa wykonana jest czesciowo z kruszywa uktadanego doraznie w
ramach biezgcego utrzymania istniejgcych drég. Ulica Smazynska zapewnia dojazd
do gospodarstw domowych o zabudowie siedliskowej oraz do gruntow rolnych.
Projektowany fragment ulicy dotyczy odcinka od ulicy Ofiar Stutthofu do dziatki nr 109
o dtugosci okoto 999m. Ulicg Smazynska poruszajg sie pojazdy oraz maszyny rolnicze
jak réwniez pojazdy wozgce odpady. W ciggu ulicy wystepujg zjazdy do przylegtych

Przebudowa ulicy Smazynskiej w Wyszecinie



dziatek. W stanie istniejgcym brak jest chodnika dla pieszych.
Obecny uktad drogowy ulicy Smazynskiej posiada nastepujagce mankamenty:
- zniszczenia nawierzchni, liczne wyboje i nierownosci,

- niedostateczna nosnosc¢ w przypadku nawodnienia istniejgcego kruszywa bedgcego
warstwg Scieralng.

5.2.Uzbrojenie podziemne.

Na podstawie aktualnie wykonanych podktadow geodezyjnych stwierdza sie
obok strefy projektowanych robét, wystepowanie nastepujgcego uzbrojenia:

« siec teletechniczna
. sieC elektroenergetyczna
. sie¢ wodociggowa

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejacego uzbrojenia, nalezy
zgtosi¢ do poszczegodlnych witascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z
wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczg¢ od wykonania przekopow prébnych w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych przewodoéw
do istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢
je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.
Nalezy zapoznaC sie z zatgczonymi uzgodnieniami i przestrzegaC¢ wszystkich
wymagan gestorow sieci zapisanych w uzgodnieniach jak rowniez zalecen w trakcie
budowy. Na sieciach nalezy zatozy¢ rury ochronne zgodnie z wytycznymi gestorow.

5.3. Warunki gruntowe.

Wierzchnig warstwe ulicy Smazynskiej stanowig nasypy budowlane, ktére
skfadajg sie z kruszywa tamanego i naturalnego uktadanego w ramach biezgcego
utrzymania drog.

5.4. Zielen.

Z uwagi na odwzorowanie istniejgcej geometrii ulicy, w zakresie opracowania
nie wystepuje kolidujgca roslinnos¢ w postaci drzew lub krzewdw.

6. Rozwiagzanie projektowe.
6.1. Zatozenia techniczne.
Przyjeto nastepujgce zatozenia techniczne dla utwardzenia:
e Szeroko$¢ utwardzenia ul. Smazynskiej — 4,0m,

e Odwodnienie powierzchni utwardzonej — powierzchniowo na przylegty teren
zielony.

6.2. Uktad sytuacyjny.
Ukfad sytuacyjny zaktada utozenie ptyt betonowych typu JOMB na dziatkach
drogowych w ciggu ulicy Smazynskiej z regulacjg pochylenia poprzecznego i
podtuznego.
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Ulica Smazynska jest drogg gminng. Ulica posiada jezdnie szerokosci 4,0m.
Na projektowanym odcinku zostat odwzorowany istniejgcy uktad geometryczny. Na
zatamaniach osi zastosowano tuki poziome w zakresie od R=30m do R=5000m. Do
projektowanego utwardzenia podtgczone sg zjazdy indywidualne jak rowniez wloty
przylegtych ulic. W projekcie zastosowano opornik betonowy w miejscach skazanych
na rysunkach.

Szczegotowe rozwigzanie sytuacyjne pokazano na rysunku ,Plan sytuacyjny”.

6.3. Rozwigzanie wysokosciowe.

Rozwigzanie wysokosciowe zostato dostosowane maksymalnie do istniejgcego
terenu oraz istniejgcego zagospodarowania terenu.

Zastosowano pochylenia podtuzne niwelety w zakresie od 0,40% do 7,50%.
Zatomy o réznicy pochylen powyzej 1% zostaty wytukowane tukami parabolicznymi o
promieniach od R=600m do R=2500m. W ciggu projektowanej drogi zastosowano
pochylenia poprzeczne jednostronne 2%.

Szczegotowe rozwigzanie wysokosciowe pokazano na rysunku ,Profile
podtuzne”.

6.4.Odwodnienie.

Wody opadowe 2z utwardzonej powierzchni zostang odprowadzone
powierzchniowo na przylegty teren zielony tak jak to ma miejsce w stanie istniejgcym.

6.5.Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym obszarze nalezy wykonacé
zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku
$redniego, ktorego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @ 30°, spojnosé
c=0 kPa oraz gesto$¢ objetosciowa 18 kN/m3. Na etapie projektowania nie
przewidziano budowy nasypow z gruntu otrzymanego z wykopow, ktéry w catosci
nalezy wywiez¢ na odktad.

W trakcie robot ziemnych wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania
badan podtoza gruntowego. Jesli z badan lub w trakcie robét okaze sie, ze podtoze
nie spetnia wymagan dotyczgcych posadowienia na nim nasypu lub konstrukciji
nawierzchni, bgdz jest niedostatecznie odwodnione, to w takim wypadku wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ odpowiednie wzmocnienie podtoza oraz odpowiednie
odwodnienie podtoza.

Technologie robét ziemnych nalezy dostosowaé do warunkéw zastanych w
terenie. Szczegdlnie nalezy zwréci¢é uwage na prowadzenie prac na gruntach
spoistych / wysadzinowych / organicznych i nie dopusci¢ do ich zawilgocenia lub
uplastycznienia w wyniku uzycia maszyn i sprzetu do robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania metod, ktére skutecznie
odwodnig rejon prowadzonych robaot.

Roboty ziemne oraz wykonywanie koryta pod konstrukcje nawierzchni
nalezy wykonywaé¢ w suchej porze roku. Nalezy zadba¢ o prawidiowe
odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia
gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli
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dojdzie do takiej sytuacji, nalezy niezwlocznie osuszy¢ podioze przed
rozpoczeciem dalszych robét.

Na wszystkich wykonanych terenach zielonych, skarpach i pdétkach nalezy
utozy¢ humus grubosci 15cm i obsia¢ mieszankami traw. Po wykonaniu wszystkich
robot budowlanych nalezy uporzgdkowac teren oraz nalezy utozy¢ humus grubosci
15cm i obsia¢ mieszankami traw wszystkie miejsca, ktdre zostaty naruszone
wykonujgc roboty ziemne i inne czynnosci przy budowie.

6.6 Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto nastepujace rodzaje konstrukcji nawierzchni:

1. KONSTRUKCJA UTWARDZENIA UL. SMAZYNSKIEJ

1. | Prefabrykowane ptyty zelbetowe typu JOMB | gr. 12cm w-wa
100x75x12 (F>150) Scieralna

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm

Mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 0/31,5 | gr. 25cm podb.
zasadnicza

4. | Wyselekcjonowanie i ponowne wbudowanie kruszywa, | gr. 15cm Wzmocnienie
ktére zostato zdjete wczesniej podczas korytowania. W podtoza

razie potrzeby kruszywo nalezy oczysci¢, doziarnic¢ lub
ulepszyé. W przypadku braku wystarczajgcej ilosci
istniejgcego kruszywa nalezy wbudowa¢ nowg warstwe
z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 0/31,5

UWAGA: na gorze wbudowanego kruszywa nalezy
zapewni¢ wtérny modut odksztatcenia E2>100MPa

2. KONSTRUKCJA REGULACJI TERENU

1. | Mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 0/31,5 | gr. w-wa

min. 10 cm Scieralna

3. KONSTRUKCJA REGULACJI WLOTOW ULIC | ZJAZDOW GRUNTOWYCH

1. | Mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 0/31,5 | gr. zmienna | w-wa
min. 15cm

scieralna

UWAGA: Bezposrednio pod projektowang podbudowg zasadniczg =z
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5 nalezy zapewni¢ wtérny
modut odksztalcenia Ei na poziomie nie mniejszym niz 100 MPa. Jezeli w trakcie
prowadzonych robét wynikng kwestie watpliwe dotyczace podtoza gruntowego
nalezy niezwlocznie poinformowac¢ o tym inspektora nadzoru. W przypadku, gdy
odzyskane istniejgce kruszywo nie zapewni otrzymania na nim wymaganego
wtérnego modutu odksztalcenia, nalezy je w odpowiedni sposob ulepszy¢ lub
poczynié¢ niezbedne kroki w celu zapewnienia odpowiedniej nosnosci podioza
pod projektowang konstrukcja nawierzchni.
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7. Zalecenie dotyczace ochrony srodowiska.

Zgodnie z zasadami okreslajgcymi ochrone srodowiska oraz warunkami ko-
rzystania z jego zasobow okreslonymi w:

e Ustawie z 27 kwietnia 2001r. ,Prawo ochrony Srodowiska” Dz.U nr 62 z 20
czerwca 2001r. poz. 627;

e Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. — o odpadach;

e Ustawie z 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy ,Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o opadach ...... " Dz.U. nr 100 z 18 wrzes$nia 2001r. poz. 1085 jw., z 28
maja 2002r. Dz.U nr 74 poz. 686.

wraz z pozniejszymi zmianami przy rozbiérkowych robotach drogowych, zwig-
zanych z budowg drdég i ulic, wiekszos¢ odpaddéw zdefiniowano w Grupie 17. W trakcie
prowadzenia robot rozbiérkowych i budowlanych, wykonawca robot jest zobowigzany
postepowacé zgodnie z w/w przepisami.

Jednoczesnie zaleca sie:

o zagospodarowanie odpaddéw na placu budowy (np. w ramach robot ziem-
nych lub nawierzchniowych);

o sktadowanie niewykorzystanych odpadéw w miejscu wskazanym przez
Inwestora;

o sprzedaz odpaddéw niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) lub
przekazanie ich do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

W przypadkach watpliwych nalezy powiadomic¢ nadzér inwestorski.

Sporzadzit:

mgr inz. Stawomir Groth
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PROJEKT

AMPIS PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Prof. Z. Czubiriskiego 1A/1, 80-215 Gdarisk
tel.: 504-373-688 ; tel.:501-243-736
NIP: 604-016-56-73 ; REGON: 361 352 943
e-mail: ampis.projekt @gmail.com

A M P I S Przebudowa ul. Smazynskiej w Wyszecinie

PRZEKROJE NORMALNE

Inwestor: Gmina Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino

Adres inwestycji:

Wyszecino, ul. Smazynska

Data: 07.2020 |Faza opracowania: Projekt drogowy

Skala: 1:100

Opracowat: mgr inz. Stawomir Groth

Spec. drogowa

upr. nr POM/0137/POOD/05

Nr rys.

Sprawdzit: mgr inz. Pawet Nowak

Spec. drogowa

upr. nr POM/0138/POOD/05
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

1. Konstrukcja utwardzenia ulicy Smazynskiej |. Szczeg6t zakonczenia warstw konstrukcji nawierzchni
1 | KONSTRUKCJA UTWARDZENIA ULICY SMAZYNSKIEJ (55cm) utwardzenia od strony krawedzi
W-wa $cieralna: prefabrykowane ptyty zelbetowe typu JOMB 100x75x12cm (F>150) gr. 12cm KR AWEDZ UTWARDZENIA
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiazana z kruszywem C 90/3 0/31,5 gr. 25cm ; KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UTWARDZENIA N / zZm, N
E2>100 MPa o Wzmocnienie podioza: wyselekcjonowanie i ponowne wbudowanie kruszywa, ktére zostato gr. 15cm 012 ; " f _
Seto wazesnig) podcoas Korytonani. e ‘ ,121 | PREFABRYKOWANE PLYTY ZELBETOWE TYPU"JOMB REGULACJA TERENU | 0,10 = 0,20
Wrazie potrzeby kruszywo nalezy oczysci¢, doziarni¢ lub ulepszyc. 0,03 A——PODSYPRACEMENTOWO=PIASKOWA ]
e WowaE o Wars s esza sl Kk CS00 0315 |
UWAGA: na gorze wbudg\?/:rfggnl) Igruszywa na?eiy zapeewnic’ wtorny moduf1 odks]ztalcenieyxmllE2>100 MPa Y 0,25 | MIESZANKA NlEZWlAZANAZ KRUSZYWEM C 9073 0/31,5 0.10.2 =
I ~
1 n 0,15 MIESZANKA KRUSZYWA NIEZWIAZANA  Z KRUSZYWEM C 50/30 01315 /
2. Konstrukcja regulacji terenu |
] 2| FONSTRORLIARERELAGITTEREND { e Il. Szczegot zakonczenia warstw konstrukcji nawierzchni
W-wa $cieralna: mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3 0/31,5 gr. 10cm

utwardzenia przy oporniku betonowym
3. Konstrukcja regulacji wlotow ulic i zjazdow

' KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UTWARDZENIA N zm. N
|
, , 0,121 | PREFABRYKOWANE PLYTY ZELBETOWE TYPU "JOMB' REGULACJA TERENU |® 10-0.20

3 KONSTRUKC\JA REGULACJI WLOTOW ULlC | ZJAZDOW GRUNTOWYCH ( 150m ) O 5 O 3 _;Jiliﬁ\"fﬂ'}ljl=m|=ﬂlli“ﬂliﬂﬂlﬂ;‘ﬂi“ﬂ A ’ ’
W-wa $cieralna: mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3 0/31,5 gr. zm. min. 15cm 0,2 5| \\\\ .

| MIESZANKA NIEZWIAZANA Z KRUSZYWEM C 90/3 0/31,5 opornik

[

0,15 | MIESZANKA NIEZWIAZANA Z KRUSZYWEM C 50/30 0/31,5

4. Opornik betonowy 12x25 na fawie z oporem LEGENDA:

0,15 _ , .

e WARSTWA SCIERALNA Z PLYT ZELBETOWYCH TYPU JOMB
4 | OPORNIK BETONOWY 12X25¢cm NA LAWIE Z OPOREM (20cm) S PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
o . Sp(‘j’mikkbemwf 1225 —— [ ]  MESZANKA NIEZWIAZANA Z KRUSZYWEM C90 0/31,5
o OSYPYE cemenono piastora - ]  MIESZANKA NIEZWIAZANA Z KRUSZYWEM C50/30 0/31,5
tawa betonowa z oporem C12/15 (0,075 m2) PIASEK SREDNI
0,32 | ]
S

A M P I S Przebudowa ul. Smazynskiej w Wyszecinie

PROJEKT
AMPIS PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

ul. Prof. Z. Czubiriskiego 1A/1, 80-215 Gdarisk
tel.: 504-373-688 ; tel.:501-243-736
NIP: 604-016-56-73 ; REGON: 361 352 943
e-mail: ampis.projekt @gmail.com

Inwestor: Gmina Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino

Adres inwestycji:

Wyszecino, ul. Smazynskiej

Data: 07.2020 |Faza opracowania: Projekt drogowy Skala: 1:20
Opracowat:  |mgr inz. Stawomir Groth wor. nr POMIO137IPOODIOS Nr rys.
Sprawdzit: mgr inz. Pawet Nowak Upr.nr POMIO136PO0DI05 5 12
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PRZEBUDOWA ULICY SMAZYNSKIEJ W WYSZECINIE

Wykaz uzgodnien

Lp. Jednostka wydajgca dokument lub uzgodnienie (adres)
1. |Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Wydziat Geodezji

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

ul. 3 Maja 4

84-200 Wejherowo
2. |Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego

z siedzibg w Wejherowie

ul. Puckaii

84-200 Wejherowo
3. |ENERGA OPERATOR SA

Oddziat w Gdansku

Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18
84-200 Wejherowo
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atostwo Powiatowe w Wejherowie
WYDZIAL GEODEZJI
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
fel, 58 572-84-70
Req, 191686414, NIP 588-183-10-62

Wejherowo 2020-05-21.

Nr uzg. GD.6630,1017.2020

Podstawa prawna:
Ustawa z dn.17 maja 1989r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(t.j. Dz. U, z 2017r. poz. 2101 ze zm.)

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

lokalizacja obiektu: Wyszecino ul. Smazynska, gm. Luzino dz. nr99, 190, 219.
przedmiot uzgodnienia: uktad drogowy

inwestor: Gmina Luzino 84-242 LUZINO Ofiar Stutthofu 11

autor projektu: mgr inz. Stawomir Groth

Starosta Wejherowski po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2020-05-15 przediozonego przez inwestora, na
narade koordynacyjng w dniu 2020-05-21 uzgodnit usytuowanie projektowanych sieci wzgledem
istniejacych i innych projektowanych przewodow i urzadzen z nastepujacymi zaleceniami:

sie¢ energetyczna:

sie¢ wodno-kanalizacyjna:
sie¢ gazowa:

sie¢ telekomunikacyjna:

drogi publiczne:

osnowa geodezyjna:

Michat Dzienisz - ENERGA OPERATOR S.A. - Rejon Dystrybucji w Wejherowie:

uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Wejherowie,

Jowita Sadowska - PEWIK GDYNIA Sp.zo.0.: nie dotyczy,

Jarostaw Sobczynski- Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku:
nie dotyczy,

Krzysztof Osiecki- NETIA S.A. Oddziat Pétnocny: bez uwag,

Tomasz Schmidtke -TK "Chopin": bez uwag,

Krzysztof Hinz - INTERKAR Internet Komputer Serwis: nie dotyczy,

Jacek Pilacki - ZWSE "TELMAX" Spotka z 0.0. Gdynia: bez uwag,

Anna Hadas - Zarzad Drogowy dla Powiatu Wejherowskiego i Puckiego: nalezy

uzgodnic z Zarzgdem Drogowym,

trwale znaki geodezyjne podlegajg ochronie.

Protokot z narady koordynacyjnej znajduje sie w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Integralng czescig odpisu protokotu z narady koordynacyjnej jest ostemplowany w Wydziale Geodezji
projekt przedstawiajgcy doktadna lokalizacje sieci.

prusLY

iefow ed tu
WadEfam r;.m@"‘

ZA ZGODNOSC Z ORYGINAEEM

mgr inz. Stawomir Groth
projektant
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-WYSOKOSCIOWA
Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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A M P | S Przebudowa ul. Smazynskiej w Wyszecinie

PROJEKT
AMPIS PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k. PLAN SYTUACYJNY

ul. Prof. Z. Czubinskiego 1A/1, 80-215 Gdansk
tel.: 504-373-688 ; tel,:501-243-736
MIP: 604-016-56-73 ; REGON: 361 352 943
e-mail: ampis.projekt @gmail.com

s Gmina Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino

Wyszecino, ul. Smazyriska

Adres inwestycji:

Data: 05.2020 |Faza opracowania: Projekt drogowy Skala: 1:500
Opracowat: mgr inz. Stawomir Groth Eﬁ.ﬁwmswoams Nr rys.
Sprawdzit: mgr inz. Pawel Nowak :;.%meonwus 2 9

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr inz. Stawomir Groth
projektant



Zarzad Drogowy
dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedziba w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Pucka 11

Wejherowo, dnia 02.06.2020 r.

OPD-5481/0p/ 15 /2020

OSWIADCZAM

ze opiniuj¢ pozytywnie dokumentacje projektowa dotyczaca inwestycji pt. ,,Przebudowa ul.

Smazyniskiej w Wyszecinie” w zakresie skrzyzowania ulicy Smazyfiskiej z drogg powiatows

nr 1451G (ulica Ofiar Stutthofu) w miejscowosci Wyszecino na terenie gminy Luzino

z nastepujaca uwaga:

1. Nalezy wykona¢ projekt stalej organizacji ruchu drogowego oraz uzyskaé jego
zatwierdzenie od Starosty Wejherowskiego po uprzednim uzyskaniu opinii zarzadey drogi
oraz Komendanta Powiatowego Policji.

Niniejsze oswiadczenia stanowi dla Inwestora tji. Gminy Luzino, ul. Ofiar Stutthofu
11, 84-242 Luzino zgodnie z postanowieniem art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2
ustawy Prawo Budowlane prawo do dysponowania terenem pasa drogowego drogi
powiatowej nr 1451G na cele budowlane w zakresie wynikaiacym z uzgodnionej
dokumentacji projektowe;j.

Przed rozpoczeciem robdt w pasie drogowym Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego w tut. Zarzadzie Drogowym. Do wniosku
0 zezwolenie nalezy przedlozyé zatwierdzony przez Staroste Wejherowskiego projekt
czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego po uprzednim uzyskaniu opinii zarzadey drogi
oraz Komendanta Powiatowego Policji. Projekt organizacji ruchu drogowego na czas robét
nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia
2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017, poz. 784).

Integralna cz¢s¢ niniejszego oswiadczenia stanowi projekt opieczetowany pieczecig tut.
Zarzadu Drogowego.

1

/

Dyrektoyf
g /

e & r'- ’. A
mgr Kobe A,-?u.}-(,,,.a.,
~ 1ECK]

Otrzymuja:
Y1/ AMPIS PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Czubinskiego 1a/1, 80-215 Gdansk
2. ala

ZA ZGODNOSC Z ORYGINAEEM

mgr inz. Stawomir Groth

projektant
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarzadu Drogowego dla Powiatu Puc-
kiego i Wejherowskiego z siedziba w Wejherowie przy ul. Puckiej 11, 84-200 Wejherowo. Kontakt z
Administratorem jest mozliwy za pomoca poczty elektronicznej: sekretariat(@zarzaddrogowy .pl.
Pani/Pana dane osobowe sa niezbedne do realizacji Pani/Pana wniosku/sprawy, niepodanie ich unie-
mozliwi lub znaczaco utrudni prawidlowe wykonanie zadania publicznego. Brak podania danych oso-
bowych moze skutkowac tym, ze nie bedziemy mogli zawrze¢ z Panig/Panem umowy lub procedowac
sprawy Pani/Pana dotyczacej, a w konsekwencji nie bedzie Pani/Pan mogla/mégt korzystaé z $wiad-
czonych przez nas ushug.

Szczegotowe informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych znajduja sie na naszej stronie in-
ternetowej Zarzadu w zakladce RODO http:/zarzaddrogowy.pl/rodo.htm! lub na tablicy ogloszen do-
stepnej w siedzibie Zarzadu.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr inz. Stawomir Groth
projektant
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ZA ZGODA_foSC' Z ORYGINAEEM
mgr inz. Stawomir Groth
projektant
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< Energa

operator
Wejherowo, dnia 26-06-2020
UZGODNIENIE NR 213/ZT/D/2020
Przedmiot uzgodnienia: Projekt zagospodarowania terenu

Przebudowa ul.Smazynskiej dz. 99,190,219 w miejscowosci Wyszecino

UWAGI:

sy

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robdét winien zglosit pisemnie do REJONU DYSTRYBUCJI w WEJHEROWIE
ul. Przemystowa 18, rozpoczecie rob6t na 10 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami
energetycznymi.

3. Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu rob6t
napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napigciem —mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowaé warunki bezpieczenstwa.

4. Koszty naprawy i poniesione straty, jak réowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybuciji

w Wejherowie w efekcie uszkodzen urzadzeri energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa

wykonawca.

W miejscach wystgpowania istniejacych kabli elektroenergetycznych prace ziemne wykonywacé recznie.

Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowac zgodnie z normg SEP-E-004,

PN-76/E-05125. Zachowac min.1m odlegiosci projektowanych tras od fundamentéw stupéw linii

napowietrznych i kabli SN-15kV oraz 0,5 m od fundamentu stupéw linii napowietrznych i kabli nn-0,4kV.

T Na istniejace kable energetyczne krzyzujace i znajdujgce sige w obrebie projektowanej inwestycji
natozy¢ rury osionowe.

8. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczna prace prowadzi¢ pod nadzorem inspektora
ds. spraw robot elektrycznych i w uzgodnieniu ze stuzbami Ruchu oraz Eksploatacji Rejonu.

9.  Zabezpieczenie, ostoniecie istniejace] sieci oraz usuniecie kolizji odbywa sie kosztem i staraniem inwestora
ksztaltujacego teren.

10. Realizacja usuniecia ewentualnych kolizji nastapi na zasadach uzgodnionych odrebnie w Wydziale Przytaczen
ENERGA OPERATOR Spotka Akcyjna Oddzial w Gdansku ul. Marynarki Polskiej 130.

11. Przestrzegac¢ zachowania poprawnych odlegtosci projektowanej zabudowy cd linii napowietrznych
zgodnie z PN-E-05100-1, PN-EN 50423-1-2007, SEP-E-003 i innych przepiséw podczas prowadzenia
robdt i po ich zakonczeniu.

12. Przed rozpoczeciem robét wykonaé przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego pofozenia i tras
istniejacej sieci elekiroenergetyczne|.

13. W planie BIOZ opisac¢ sposob bezpiecznego prowadzenia roboét w strefie istniejacych sieci.

14. Projekt uzgodniono w zakresie sieci bedacej na majatku ENERGI OPERATOR SA bez sieci oSwietlenia.

15. Istniejgca linie kablowg zinwentaryzowac a w razie koniecznosci skorygowac trase oraz umiescié w
odleglosci normatywnej od projektowanych krawegznikow, obrzezy oraz opornikéw betonowych.

16. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapa do celéw projektowych.

oo

Kopie otrzymuija:
36MMD afa -
Specjalisia
ds. Dokumentac|i Energetycznej

ENERGA-OPERATOR S4

Sad Rejonowy Gdansk-FPoino
. Marynacki Polskie] 130, 80-557 Gdarsk Wil Wydzlal G aiczy KRS

zial w Gdan

nr konfg: 28

010 6661 1786

NIF 583-000-11-90

Kapilal zakladowyiwplaceny 1 356 110 400 21

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr inz. Stawomir Groth
projektant
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