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OPIS DO PROJEKTU ORGANIZACII RUCHU

1. Podstawa opracowanie.

Zalecenia Inwestora,
Wycinek z projektu w skali 1:1000,
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. (2018r. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1990. 2244, 2322, z 2019 r. poz. 53, 60, 730, 752.
Rozporzqdzenie Ministrow Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnetrznych
w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U.2019.0.454 t.j.),
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzqdzaniem. (Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja 784 z dn. 14.04.2017r.)
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdéfowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzqdzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach. Dziennik
Ustaw Nr 220 z 23 grudnia 2003 r. pozycja 2181, w szczegdlnosci zatqgczniki:
- Zatgcznik Nr 1 Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych
i warunki ich umieszczania na drogach,
- Zatgcznik Nr 2 Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdéw drogowych poziomych
i warunki ich umieszczania na drogach,
- Zatgcznik Nr 4 Szczegdtowe warunki techniczne dla urzqdzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach,

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu po przebudowie ulicy Soteckiej
w Strzyzach gm. Mszczondow. W zwiqzku z utwardzeniem jezdni konieczne jest ustawienie
znakow pierwszenstwa przejazdu na skrzyZzowaniu oraz wprowadzenie ograniczenia predkosci.

3. Lokalizacja inwestycji.

Przebudowa obejmuje ulice Soteckq w Strzyzach, zlokalizowanq zarédwna w obszarze
zabudowanym jaki i poza nim.

4. Informacje ogdlne.

Ulice po wykonaniu robdt posiadac¢ bedg nawierzchnie o warstwie jezdnej z potrdjnego
powierzchniowego utrwalenia emulsjqg i grysami. Szerokos¢ jezdni min. 3,50m oraz obustronne
pobocza szerokosci 75cm.

Projektowane parametry techniczne przedstawiajq sie nastepujgco:

- kategoria ruchu —KR1,
- szerokos¢ jezdni — min. 3,50m,
- szerokos¢ poboczy —0,75m,

5. Rozwigzania projektowe.

W zatgczonym rysunku statej organizacji ruchu przedstawiono szczegdtowq lokalizacje znakdw
pionowych z wyrdznieniem znakow istniejgcych, projektowanych i likwidowanych.
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6. Oznakowanie pionowe.

Zgodnie ze ,Szczegdofowymi warunkami technicznymi dla znakéw drogowych pionowych
i warunki ich umieszczania na drogach” nalezy stosowac znaki pionowe z grupy wielkosci mate
(M). Znaki powinny by¢ pokryte folie typu 1, za wyjgtkiem znakéw D-1, B=28-oraz A-7 dla
ktdrych nalezy zastosowac folie typu 2.

7. Oznakowanie poziome.
Nie dotyczy.

8. Urzqgdzenia bezpieczeristwa ruchu drogowego.
9. Nie dotyczy.

10. Znaki aktywne.
Nie przewiduje sie.

11. Uwagi koncowe.

e wszystkie projektowane znaki pionowe nalezy lokalizowac zgodnie z wytycznymi podanymi
w zatfgczniku do rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéow drogowych oraz urzqdzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach,

e projektowane znaki pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdéw
ich umieszczania na drogach,

e za stan wdraZzanych elementdw projektu organizacji ruchu odpowiada wykonawca robdt,

e sposob ustawiania znakdw pionowych powinien zapewniac ich statecznosc i widocznos¢ dla
wszystkich uczestnikdw ruchu.

® niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqgdzaniem. (Dz.U. z 2017r. poz. 784 z dnia
14.04.2017r.),

12. Termin wprowadzenia organizacji ruchu.
Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu - marzec 2022r. — grudzier 2022r.

13. Wykaz oznakowania pionowego

Symbol znaku Wielkos¢ znaku llos¢

A-4 M - mate 2 szt.
A-7 M - mate 3 szt.
B-33(30) M - mate 2 szt.
D-1 M - mate 2 szt.
T-6a M - mate 2 szt.
T-6¢ M - mate 1 szt.
D-42 M - mate 2 szt.
D-43 M - mate 2 szt.
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Demontaz istniejgcych znakow — ok. O

Demontaz istniejgcych stupkow — ok. O

Montaz zdemontowanych uprzednio znakow — 0O,

llos¢ stupkow — ok. 12 szt.

Dtugosc stupkow nalezy dobrac stosownie do ilosci oraz typow znakdw na

poszczegdlnych zestawach. Nie dopuszcza sie spawania poszczegdlnych
odcinkow.

14. Wykaz oznakowania poziomego
Nie dotyczy.

15. Wykaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
Nie dotyczy.

16. Sposob ustawiania znakow

min. 0,50=

[
min. 2,00

1
| —

jezdnia ‘ pobocge

kategoni AL B, C, D, E G na drogach
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