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1. Opis techniczny do projektu ogrodzenia

1.1. Dane ogodilne

e Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie ogrodzenia poses;ji zlokalizowanej

w tomzy, nalezgcej do Wojewddzkiego Inspektoratu Weterynarii,
e Stan istniejgcy zagospodarowania terenu.

Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest przy ul. Nowogrodzkiej w tomzy.

Od ulicy znajduje sie prefabrykowane ogrodzenie betonowe - do rozbidrki.

Od strony dziatki sgsiedniej - nr 20073 - znajduje sie prefabrykowane
ogrodzenie betonowe - do rozbiorki.

Na terenie inwestycji znajduje sie ponadto budynek biurowy, 3-kondygnacyjny.
Teren jest czesciowo utwardzony - dojscia i dojazdy.

Teren uzbrojony w sieci: cieplng, kanalizacji sanitarnej, wodociggowa,
elektroenergetyczng kablowa, telekomunikacyjna.

Uwaga: w trakcie wykopow nalezy zwrdci¢ szczegolng ostroznosc¢ przy
realizacji projektowanego ogrodzenia w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. W wypadku kolizji bezzwtocznie poinformowac Inwestora i
projektanta.

Na terenie znajdujg sie drzewa - gtownie lisciaste, oraz zieleh urzgdzona
ozdobna - w postaci trawnikéw.

e Ochrona konserwatorska.
Obiekt nie jest zabytkiem, nie znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru
zabytkow.

e Obowigzki wynikajgce z Ustawy Prawo Budowlane:

art. 29 ust. 2. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o
ktorym mowa w art. 30, budowa:

20) ogrodzen o wysokosci nieprzekraczajgcej 2,20 m;

1.2. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Ogrodzenie stalowe, azurowe, wzniesione na wtasnym fundamencie
betonowym.

Na odcinku 1-7 projektuje sie ogrodzenie stalowe, systemowe, z segmentow
ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor grafitowy. Ogrodzenie wyposazone
w 1 furtke o szerokosci 1,0m i 1 brame przesuwng o szerokosci 6m - od strony dziatki
nr 20076/2 oraz w 1 furtke o szerokosci 1,0m i 1 brame przesuwng o szeroko$ci 6m -
od strony ul. Nowogrodzkie;j.

Stupy i podmuréwka wykonane z systemowych, prefabrykowanych pustakéw z
betonu wibroprasowanego.

Od strony dziafki sgsiedniej - nr 20073 projektuje sie ogrodzenie panelowe,
osadzone na betonowych fundamentach, z podmuréwkg w postaci
prefabrykowanych systemowych desek zelbetowych.



Powierzchnia zabudowy: 0 m?

Ogrodzenie stalowe:
- dlugosé: 85,40 m
- wysokos$¢: 1,53 m
Ogrodzenie panelowe:
- dtugosc¢: 40,30 m
- wysoko$¢é: 1,60 m

Projektuje sie dodatkowo kabel elektroenergetyczny zasilajgcy z istniejgcego
zasilania bramy do projektowanego szlabanu i domofonu radiowego.

Na planie przewidziano szlaban sterowany z pilota.

Komunikacje miedzy domofonem a sekretariatem w budynku zapewni¢ za pomocag
systemu radiowego.

Uktadanie kabli

Kabel uktadaé w rowie na minimalnej gtebokosci 80cm (pod nawierzchniami
utwardzonymi 100cm w ostonie rurowej) na podsypce piaskowej grubos¢ 10cm i z
takg samg warstwg przykrycia. Trase kabla oznakowac folig PCV koloru niebieskiego
(szerokos¢ 30cm i grubos¢ 0,5mm). Miejsce zmiany kierunku utozenia kabla
oznaczy¢ stupkami betonowymi.

Na kablu nalezy co 10m umiesci¢ opaski oznacznikowe z trwatym napisem
zawierajgcymi nastepujgce dane:

Wiasciciel —

Nr ewidencyjny —

Napiecie —

Typ kabla —

Trase kabla —

Rok budowy —

Kable pojedyncze utozone w ziemi uformowac¢ w wigzke 3-zytowg przy pomocy
opasek zaciskowych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem wymogow BHP.

W miejscach zblizenia i skrzyzowania z innymi instalacjami ostoni¢ rurg

DVK 50 ,AROT” z dodatkiem po 50cm na strone.

Nalezy dokonac¢ odbioru przytgcza kablowego przed zasypaniem z udziatem
przedstawiciela energetyki zawodowej oraz dokonac inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

Skrzyzowania kabla z istn. urzadzeniami podziemnymi.

Wszystkie skrzyzowania kabla z urzgdzeniami podziemnymi ostonic rurg
DVKS50 i po 50cm w obie strony od miejsca skrzyzowania.

Zachowac¢ odlegtosci pionowe:

Skrzyzowanie z kablem 15kV 15cm

Skrzyzowanie z kablem 0,4kV 15cm

Skrzyzowanie z kablami telekomunikacyjnymi 50cm

rurociggi wodociggowe, $ciekowe, itp. 25cm + Srednica rurociggu

Zblizenia kabla do istn. urzagdzeniami podziemnymi.
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Wszystkie zblizenia kabla z urzgdzeniami podziemnymi ostonic¢ rurg i po
50cm w obie strony od miejsca zblizenia.

Zachowac odlegtosci poziome:

Zblizenie do kabla 15kV 10cm

Zblizenie do kabla 0,4kV 25cm

Zblizenie do kabli telekomunikacyjnych 50cm

rurociggi wodociggowe, sciekowe, itp. 25cm + sr. Rurociggu

1.5. Projektowane rozwigzania techniczne.

e Roboty rozbiorkowe.
Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia z prefabrykatéw zelbetowych od strony ul.
Nowogrodzkiej, rozbiorka istniejgcego ogrodzenia z betonowego od strony dziatki nr
200073.

e Fundamenty
Wykona¢ fundamenty - zgodnie z rysunkami. Do betonowania uzywac szalunkow
systemowych - nie dopuszcza szalunkow z desek. Powierzchnia betonu winna by¢
gtadka, bez ubytkéw, rakow itp. Nie przewiduje sie dodatkowego wykanczania
powierzchni. Dopuszcza sie ewentualne wyrownanie powierzchni przez frezowanie.

Fundament pod ogrodzenie stalowe - wykonany jako zbrojony, sktada sie z ciggtego
muru fundamentowego o szerokosci 20cm i wysokosci 120cm.

Beton fundamentdéw - napowietrzony (zgodnie z normg PN-EN 206) C16/20
Zachowac ciggtosc zbrojenia belek podwalinowych - poprzez zaktady min. 30cm.
Co 20m wykonac¢ dylatacje fundamentu.

Fundament pod ogrodzenie panelowe- stupki fundamentowe 25x25cm, z betonu
napowietrzonego (zgodnie z normg PN-EN 206) C16/20; podmuréwka wykonana z
systemowych, prefabrykowanych desek zelbetowych gr 5cm i wysokosci 25cm,
tgczenia za pomoca systemowych elementéw prefabrykowanych.

Teren po robotach fundamentowych powinien by¢ doprowadzony do stanu przed
rozpoczeciem robot - nawierzchnie utwardzone odtworzone, nawierzchnie zielone z
posiang trawa.

e Podmurowka
Podmurowka wykonana z 1 warstwy pustakow betonowych, o wymiarach 22x50cm i
wysokosci 19 cm. Wnetrza pustakéw wypetni¢ betonem, zakonczenie od goéry
systemowym elementem prefabrykowanym.
Analogicznie wykonac¢ z pustakdw stupki ogrodzenia - z tym ze kazda komora stupka
winna by¢ wypetniona betonem, ze zbrojeniem wychodzgcym z fundamentu. Przy
montazu pustakow poszczegolne elementy tgczy¢ na dedykowany klej - co
zapobiega przeciekom ptynnej frakcji betonu przez spoiny miedzy pustakami.
Pustaki wykonane z betonu, o kolorze szarym, jednolitym, z widocznym
uziarnieniem.



Widok faktury pustakéw betonowych

Fundament pod ogrodzenie panelowe- stupki fundamentowe 25x25cm, z betonu
napowietrzonego (zgodnie z normg PN-EN 206) C16/20; podmuréwka wykonana z
systemowych, prefabrykowanych desek zelbetowych gr 5cm i wysokosci 25cm,
tgczenia za pomocg systemowych elementow prefabrykowanych.
Teren po robotach fundamentowych powinien by¢ doprowadzony do stanu przed
rozpoczeciem robét - nawierzchnie utwardzone odtworzone, nawierzchnie zielone z
posiang trawa.

e Montaz ogrodzenia.
Ogrodzenie stalowe:
wykonane jako systemowe, np.: System LUX AW 10.53 Wisniowski
z profili gltdwnych 40x40mm; wypetnienie prety 14 x 14mm; poprzeczki 14x30mm.
Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy + malowanie proszkowe w
kol.czarnym MAT.
Przesta montowane do stupéw za pomocg systemowych, niewidocznych tgcznikow.
Ogrodzenie panelowe:
wykonane jako systemowe, stupki 40x60mm, prety wypetnienia 4mm; przeswity
miedzy elementami nie powinny by¢ wieksze niz 50 mm x 200 mm. dodatkowo
panele powinny posiadac¢ min. trzy przettoczenia. Stupki o dtugosci 2,6 m wykonane
z profili zamknietych o wymiarach 60 mm x 40 mm x 2 mm ocynkowanych i
malowanych proszkowo w kolorze grafitowym zakonczone daszkami z tworzywa
sztucznego w kolorze stupkéw. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy +
malowanie proszkowe w kol.grafitowym | RAL 7016/MAT.
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Przyktadowy widok ogrodzenia stalowego
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e Bramy przesuwne.
Nalezy wykonac dwie bramy wjazdowe przesuwne samonos$ne 0 szerokosci
przejazdu 6,0 m. Wysokos¢ bramy, 1,5m. Konstrukcja bramy wykonana z profilu
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(wypetnienie analogicznie jak przesta stalowe) wyposazona w zestaw rolek. Brama
wyposazona w sterowanie automatyczne, uruchamiane pilotem.

o Furtki.
Nalezy wykona¢ dwie furtki o szerokosci przejscia 1,0 m i wysokos¢ 1,5 m.
Konstrukcja furtki wykonana z profilu (wypetnienie analogicznie jak przesta stalowe).
Furtka wyposazona w zawiasy regulowane, zderzak, zamek, klamke, zaslepki.

e Szlaban
Szlaban automatyczny elektromechaniczny, z ramieniem 6m. Zestaw winien by¢
wyposazony w elementy sterujgce (mechanizm podnoszenia sterowany za pomocg
pilota oraz moduta do uruchomienia za pomocg domofonu), oraz zabezpieczajgce
(czujnik kolizyjny, zapobiegajgcy zamknieciu szlabanu, gdy jakis obiekt znajduje sie
na kolizji z zamykanym szlabanem).
Kolor stupka: szary. Kolor szlabanu: biaty z ostrzegawczymi elementami zottymi.
Stupek zwienczony ostrzegawczg lampg - migajgcy kolor pomaranczowy w trakcie
pracy szlabanu.
Do szlabanu nalezy dostarczy¢ komplet 30 szt. pilotéw.

e Domofon

Domofon ma stuzy¢ do komunikacji pomiedzy osobg przy szlabanie a osoba w
budynku.

Komunikacja pomiedzy stuchawkg a panelem zewnetrznym (stacjg bramowg)
oraz pomiedzy stuchawka a bazg telefonu odbywa sie przy wykorzystaniu cyfrowego
kanatu radiowego DECT (1,88-1.90 GHz). Sterowanie mechanizmem szlabanu
réwniez realizowane jest bezprzewodowo, bezposrednio z klawiatury stuchawki.
Pozostate potgczenia (tj. zasilanie modutéw) standardowo potgczen przewodowych
(4%0,5mm?2).

Domofon nalezy zamontowac na stupku szlabanu i w sposéb czytelny
oznakowac.

Sktadowe zestawu:

e Baza do podtgczenia z zewnetrzng siecig telefoniczng oraz tadowania
stuchawki
e Stuchawka do prowadzenia rozméw telefonicznych oraz rozmow z
zewnetrznym bramofonem
Panel zewnetrzny (stacja bramowa)
Uchwyt montazowy dla stacji bramowej
Baterie AAA niklowo-wodorkowe 600 mAh (2 szt.)
Zasilacz bazy
Przewdd telefoniczny do potgczenia bazy z gniazdem telefonicznym



