UWAGI

1. Instalacje w pomieszczeniach sanitarnych, pom. zmywalni i kuchni wykonac z
zachowaniem IP44. W pozostatych pomieszczeniach IP20

2. Obwody prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach kutych w $cianach petnych. Dla stropu
podwieszanego instalacje uktada¢ w metalowych korytach mocowanych do stopu lub

scian.

3. Kable i przewody nalezy uktada¢ w sposdb zapewniajacy ich wytrzymato$¢ na

przewidywane uszkodzenia mechaniczne w miejscu ich instalowania.

4. Stosowac przewody o izolacji 750V.

5. Instalacje oswietlenia wykona¢ przwodami YDYp 2, 3, 4x1,5mm2,

6. Wszystkie przejscia przewoddw instalacji elekirycznej przez Sciany, stropy itp.
chroni¢ przed uszkodzeniami. Przejscia wykonaC w przepustach rurowych.

7. Wszystkie przejscia przewoddw i kabli przez przegrody pozarowe zabezpieczy¢
masg,_uszczelniajgca np. Hilti o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie Sciany
(przegrody).

8. Instalacje prowadzic:

30 cm od posadzki i sufitu,
15 cm od naroznikow Scian i drzwi,
zachowa¢ normatywne odlegtosci od innych instalacji.

9. Osprzet montowa¢ w ramkach pojedynczych lub podwojnych w uktadzie
poziomym.
1. Wszystkie oprawy instalacji oSwietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) musza,
posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia CNBOP.
12. Lokalizacje opraw oswietlenia ewakuacyjnego oraz rodzaj piktogramow

potwierdzi¢ na etapie tworzenia instrukcji bezpieczenstwa pozarowego obiektu
przed zamontowaniem opraw.
13. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach zachowa¢ normatywne odlegto$ci.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

REALIZACJI INWESTYCJI

"EVPOL"

ul. Gierymskiego 23
64-100 LESZNO

BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJI
"EVPOL"
UL.MAKSYMILIANA GIERYMSKIEGO 23
64-100 LESZNO

TELEFON KOM. 0-601-423-685

REGON 411121783 NIP 697-002-72-50

LEGENDA

O5

Wyltgcznik pojedyriczy, 230V, 10A, 1P20

@5

Wylacznik pojedynczy, 230V, 10A, IP44

Wytacznik podwdjny, 230V, 10A, IP20

Wylacznik podwaojny, 230V, 10A, IP44

Whytacznik schodowy, 230V, 10A, IP20

Czujka ruchu i obecnosci 360, 230V, 10A, IP20

Przycisk systemu przyzywowego z lamkg
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Przycisk systemu przyzywowego pociggowy

Kasownik systemu przyzywowego z lampka

o
a4

Sygnalizator systemu przyzywowego

Transformator systemu przyzywowego

MODERNA 2 597 LED 840 4100im CLEAR 31W,
optyka 1

COSMO APEX 1060 LED 840 4000lm STPR 27W
IP66

COSMO APEX 1060 LED 840 6300lm STPR 41W
IP66

PRIMA 2 240 LED 840 1600im 15W 1P44/20

PRIMA 2 240 LED 840 2500im 26W IP44/20

=[]

QUASAR 20 TECH 840 776Im 11W IP65

AW1
o]

LUMI LUD 1x1 TC 1 VWD IP65

AW2
=

LUMI LUD 1x1 TC 1 CR IP65

AW3

LUMI LUD 1x3 TC 1 VWD IP65

LUMI LUN 1x2 TC 1 ASM N IP65

emt]

MONITOR1 OP1 TC +piktogram jednostronny (Znaki
bezpieczenhstwa)

EM2
= ]

VERSO VSD TC +piktogram dwustronny (Znaki
bezpieczenstwa)

UWAGI | OPISY

RZUT PRZYZIEMIA

skala 1:100

BILANS POWIERZCHNI

1 WIATROLAP 3,86 m2
O. Oktadzina z GRANITOGRES
KORYTARZ WEWNETRZNY Z
0.2 ANEKSEM NA WOZKI INW. | CHODZIKI | 119,08 m2
) OKladzina z GRANITOGRES
0.3 POKOJ MEDYCZNY 18,58 m2
. Wyktadzina PCV akustyczna , antyposlizgowa
0.4 POKOJ WYCISZEN DO 6-u 0SOB 22,78 m2
’ Wyktadzina PCV akustyczna , antyposlizgowa
05 POKOJ KIEROWNIKA 25,98 m2
. Wyktadzina PCV akustyczna , antyposlizgowa
SKLADNICA AKT 5,25 m2
O@ Okladzina z GRANITOGRES
BIURO DLA KSIEGOWOSCI
0.7 | ADMINISTRACJI 21,92 m2
: Wyktadzina PCV akustyczna , antyposlizgowa
0.8 PRACOWNIA KOMPUTEROWA 30,73 m2
' Wyktadzina PCV akustyczna , antyposlizgowa
0.9 TOALETA DLA OSOB NIEPELNOSPR. 5,06 m2
' Oktadzina z GRANITOGRES
0.10 POM. SOCJ. DLA PRACOWNIKOW 20,19 m2
’ Wykladzina PCV akustyczna , antyposlizgowa
POKOJ INDYWIDUALNEGO PORAD-
0.11 NICTWA PSYCHOLOGICZNEGO 21,39 m2
. Wyktadzina PCV akustyczna , antyposlizgowa
PRACOWNIA PLASTYCZNA +
0.12 Z PRACOWNIA KRAWIECKA 34,22 m2
' Wyktadzina PCV akustyczna , antyposlizgowa
GARDEROBA NA STROJE TEATR.
0.13 Z POLKANI | WESZAKAMI 19,50 m2
) Wyktadzina PCV akustyczna , antyposlizgowa
SALA OGOLNA - PRACOWNIE
0.14 MUZYCZNA | TEATRALNA 104,98 m2
' Wyktadzina PCV akustyczna , antyposlizgowa
MAGAZYN NA SPRZET
0.15 MUZYCZNY | KRZESLA 20,41 m2
i Okladzina_z GRANITOGRES
TOALETA DLA OSOB NIEPELNOSPR.
0.16 Z PRYSZNICEM 8,78 m2
’ Oktadzina z GRANITOGRES
017 TOALETA DLA UCZESTNIKOW 5,70 m2
' Oktadzina z GRANITOGRES
0.18 TOALETA PRACOWNICZA- KOBIETY 5,70 m2
' Oktadzina z GRANITOGRES
0.19 TOALETA PRACOWN.- MEZCZYZNI 570 m2
' Oktadzina z GRANITOGRES
0.20 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 20,10 m2
' Oktadzina z GRANITOGRES
0.21 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 4,56 m2
' Oktadzina z GRANITOGRES
0.22 SZATNIA DLA PRACOWNIKOW M 6,89 m2
’ Wyktadzina PCV akustyczna , antyposlizgowa
0.23 SZATNIA DLA UCZESTNIKOW 30,75 m2
: Wyktadzina PCV akustyczna , antyposlizgowa
0.24 SZATNIA DLA PRACOWN.-KOBIET 19,25 m2
’ Wyktadzina PCV akustyczna , antyposlizgowa
0.25 MAGAZYN NA SRODKI CHEMICZNE 7,24 m2
’ Oktadzina z GRANITOGRES
0.26 POMIESZCZENIE PRZEPIEREK 12.52 m2
. Oktadzina z GRANITOGRES
0.27 TOALETA DLA OSOB NIEPELNOSPR. 5,06 m2
’ Oktadzina z GRANITOGRES
028 POMIESZCZ. DO WYPALANIA GLINY 2,89 m2
’ Oktadzina z GRANITOGRES
0.29 PRACOWNIA OGOLNOUZYTKOWA 21,69 m2
’ Oktadzina z GRANITOGRES
PRACOWNIA BIBLIOTERAPI |
0.30/ | KOMPETENCJI SPOLECZNYCH 23,89 m2
Wyktadzina PCV akustyczna , antyposlizgowa
0.31 SALA REHABILITACJI RUCHOWEJ 42,28 m2
’ Wyktadzina PCV akustyczna , antyposlizgowa
0.32 MAGAZYN NA SPRZET 6,18 m2
: Oktadzina z GRANITOGRES
TOALETA DLA OSOB NIEPELNOSPR.
0.33 Z PRYSZNICEM 8,10 m2
’ Oktadzina z GRANITOGRES
0.34 PRZEBIERALNIA 6,39 m2
’ Wyktadzina PCV akustyczna , antyposlizgowa
0.35 POM. ODKtADCZE TERMOSOW 3,07 m2
’ Oktadzina z GRANITOGRES i
MAG. NA PRODUK. ZYWNOSCIOWE
0.36 Z URZADZENIAMI CHLODNICZYMI 6,15 m2
) Okladzina z GRANITOGRES
0.37 MAGAZYN ZASOBOW 8,00 m2
’ Oktadzina z GRANITOGRES
0.38 POMIESZCZENIE ZMYWALNI 7,55 m2
’ Oktadzina z GRANITOGRES
0.39 PRACOWNIA KULINARNA 16,50 m2
’ Oktadzina z GRANITOGRES
0.40 JADALNIA-S. TERAPI ZAJECIOWEJ 62,81 m2
' Oktadzina z GRANITOGRES
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA UZYTKOWA: | 821,68 m2
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 964,19 m2

INWESTYCJA

BUDOWA SRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY W GOSTYNIU

PROJEKTANT
mgr inz. Jacek Sajbura

upr.proj. nr WKP/0456/PWOE/18
w specjalnosci inst. elektrycznych

INWESTOR

GMINA GOSTYN

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Jakub Danek

upr.proj. nr WKP/0191/POOE/A7
w specjalnosci inst. elektrycznych

OBIEKT,

SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

LOKALIZACIA GOSTYN DZ. NR 208/21

PRZEDMIOT RYSUNKU

INSTALACJA OSWIETLENIA

STADIUM

PROJEKT
BUDOWLANY

BRANZA DATA

etektryczna — (01-2021
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