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Warunki przytaczenia do sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej obiektu — Srodowiskowy Dom

Samopomocy, potozonego przy ulicy Mikolaja Reja w Gostyniu, dziatka nr
208/21.

Przylacze wodociggowe:

Przytacze wodociagowe nalezy podlaczy¢ do sieci wodociggowej @ 100 mm wykonanej z rur
azbestowo-cementowych, zlokalizowanej w pasie drogi (dziatka nr 208/18), w ulicy
Wiadystawa Broniewskiego w Gostyniu.

» wigczenie do sieci — trojnik Zzeliwny kolnierzowy z zasuwa kluczem i skrzynkg uliczng
* parametry przylgcza
- rura PE 100 SDR11 PN16 w przypadku wykonywania przytacza w wykopie otwartym
- rura PE 100RC SDR11 PN16 w przypadku wykonywania przylacza przewiertem
- Srednica DN 63 mm
* ulozenie przylacza
- podsypka piaskowa min. 15 cm
- obsypka piaskowa min. 20 cm ponad wierzch rury
- glebokos$¢ przykrycia przylacza min. 1.4 m
- przylacze wprowadzi¢ do budynku w rurze ostonowej i zabezpieczy¢ przeciwpozarowo
* oznakowanie frasy przylacza - tasma lokalizacyjna niebieska z wkladkg metalowa utozona
na obsypce piaskowej
» wezel wodomierzowy:
- zabudowa w studni wodomierzowej
- zestaw wodomierzowy (wedtug kolejnosci zabudowy)
~ zasuwa klinowa odcinajgca
~ konsola na wodomierz DN 32 mm (wodomierz dostarcza ZWiK w Gostyniu)
~ zasuwa klinowa odcinajgca
~ za zasuwg odcinajaca zamontowa¢ zawor antyskazeniowy typ EA

Spotka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Poznan

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Tel. 65 572 94 30
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Zapotrzebowanie na wode:

cele bytowe

- srednie dobowe - Qdér fm*/d] 9,05

- maksymalne godzinowe - Qmax [m*/h] 0,377
cele przeciwpozarowe -qs [dm®s] 2,0

Wielkos¢ zapewnienia ciSnienia statycznego (mierzone za zasuwa przed wodomierzem) -
0,2 MPa

Przylacze kanalizacji sanitarnej:

Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy podiaczyé do sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 mm,
wykonanej z rur kamionkowych, zlokalizowanej w pasie drogi (dziatka nr 208/18), w ulicy
Wiadyslawa Broniewskiego w Gostyniu.

wlaczenie do sieci - do studni rewizyjnej (uszezelka ,,in situ™) - rzedna dna 112,68
parametry przylacza

- rura PVC lita min.SN4

- §rednica DN 160 mm

ulozenie przylgcza

- podsypka piaskowa min, 20 cm

- obsypka piaskowa min. 30 cm ponad wierzch rury

- gleboko$é przykrycia przytgcza min. 1,0 m

- minimalny spadek - 1,5 %

urzgdzenie rewizyjne - studnia rewizyjna PVC

- kineta przelotowa 315 do rury gladkiej 160

- rura trzonowa - wznoszgca korugowana bez kielicha
- teleskop 315 z wlazem zeliwnym 12,5t

- studni¢ zabudowaé na terenie dziatki nr 208/21

Tlo&¢ i jakos¢ odprewadzanyeh Sciekéw bytowych:

- $rednie dobowe - Qdér [m?/d] 9,05
- maksymalne godzinowe - Qmax [m?*h] 0,377

Informacije dotyczace realizacii budowy:

1

. Budowa przylacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej, na podstawie ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 1. poz.1333) wymaga:

- dokonania zgloszenia, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt. 23 ustawy albo sporzadzenia planu
sytuacyjnego, o ktérym mowa w art, 29a ust. 1 ustawy,

- geodezyjnego wyznaczania w terenie, a po wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawcezej, o ktorych mowa w art. 43 ustawy,

- Inwestor zobowigzany jest do pisemnego zgloszenia terminu wykonywania robét przed ich
rozpoczgeiem (druk zgtoszenia dostgpny w siedzibie Spotki fub do pobrania na stronie
internetowej)

. Wlaczenia do sieci (wraz z materiatem) wykonuje Zak}ad.

. Poza wyzej wymienionymi robotami wykonywanymi przez Zaklad, realizacje budowy
przylaczy zapewnia Inwestor.

. Wykonane przylaeza nalezy (przy otwartym wykopie) zglosié do odbioru przez Zaklad,

Z dokonanego odbioru przylgczy sporzadzony zostanie protokét. '

. Warunki przylgczenia do sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej s aktualne w stanie

faktycznym i prawnym, dla ktérego zostaty wydane, W przypadku podziatu nieruchomosei,



warunki obowigzuja w odniesieniu do nieruchomosei, ktéra posiada bezposredni dostep do
drogi publicznej lub dziatki, przez ktora przebiega siec.

Dla nieruchomosci powstatych w wyniku podziatu, ktére nie posiadaja bezposredniego
dostgpu do drogi publicznej lub dziatki przez ktdéra przebiega sie¢, wymagane jest
wystapienie z odrgbnym wnioskiem o wydanie warunkow przytaczenia do sieci.

7. Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej i sieci kanalizacyjnej nie stanowig podstawy
prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktdra ma przebiega¢ przylacze
wodociggowe i przylacze kanalizacyjne.

Przed rozpoczgciem robét przylaczeniowych, Inwestor jest zobowigzany we wilasnym
zakresie do uzyskania zgody na zajecie gruntu od wlasciciela nieruchomosci, przez ktorg
przebiega siec.

8. Warunki przytaczenia do sieci wazne sg przez okres 2 lat od dnia ich wydania.




