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System monitoringu budynku zaktada sie w oparciu o protokét IP i ma objaé
obserwacjg wybrane obszary obiektu oraz terenu na zewnarz projektowanego
budynku.

System nalezy wykona¢ w technologii IP PoE. Wszystkie zastosowane kamery
sg kamerami IP PoE - wyklucza sie stosowanie kamer "analogowych" z
urzadzeniami konwertujacymi ich sygnat do sygnatu IP.

Rejestracja obrazéw z kamer IP odbywac si¢ ma na rejestratorze z pracowni
komputerowe] wyposazonego w dyski twarde.

Obwody monitoringuj prowadzi¢ wykorzystujac kabel teleinformatyczny,
skretke 4-ro parowa, U/UTP 4x2x0,5mm, kat.5e.

Sposdb podgladu kamer np. z wybranego komputera nalezy ustali¢ z
inwestorem przed rozpoczeciem realizacji.

Czujki montowa¢ pod sufitem, jak najdalej od elementow emitujacych ciepto.

Dostep do czujnikéw powinien by¢ maksymalnie ograniczony.

Pole widzenia czujnika nie moze by¢ przestoniete.

Montaz oraz uruchomienie systemu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
urzadzeniami DTR producenta przez wykwalifikowane osoby z odpowiednimi
uprawnieniami
Instalacje alarmowg wykona¢ przewodami YTDY 6x0,5mmz2.

Gtosniki w klasach oraz na korytarzach montowa¢ na wys. 2,5m
Obwody prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach kutych w $cianach petnych.

Dla stropu podwieszanego instalacje uktadaé w metalowych korytach mocowanych do
stopu lub Scian.

Kable i przewody nalezy uktada¢ w sposob zapewniajacy ich wytrzymatos¢ na

przewidywane uszkodzenia mechaniczne w miejscu ich instalowania.
Wszystkie przej$cia przewodow instalacji elektrycznej przez Sciany, stropy itp.
chroni¢ przed uszkodzeniami. Przej$cia wykona¢ w przepustach rurowych.
Wszystkie przejscia przewodow i kabli przez przegrody pozarowe zabezpieczy¢

masa uszczelniajaca np. Hilti o klasie odpornosci ogniowej rowne;j klasie $ciany
(przegrody).
Instalacje prowadzic:
30 cm od posadzki i sufitu,
15 cm od naroznikow $cian i drzwi,
zachowa¢ normatywne odlegtosci od innych instalacji
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LEGENDA

=] Czujka alarmowa
=K Czujnik kontraktonowy
Eml Manipulator
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i:¢l Wewnetrzny sygnalizator akustyczny

il Zewnetrzny sygnalizator akustyczno-optyczny

® Kamera wewnetrzna koputkowa - zasilanie PoE

I | Kamera zewnetrzna - zasilanie PoE

PP €A | Centrala alarmowa

PGP0 | Gtéwny Punkt Dystrybucyjny

Obszar oddziatywania petli indukcyjnej dla
stabostyszgcych
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RZUT PRZYZIEMIA
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BILANS POWIERZCHNI

1 WIATROLAP 3,86 m2
O. Oktadzina z GRANITOGRES
KORYTARZ WEWNETRZNY Z
0.2 ANEKSEM NA WOZKI INW. | CHODZIKI | 119,08 m2
) OKladzina z GRANITOGRES
0.3 POKOJ MEDYCZNY 18,58 m2
. Wykiadzina PCV akustyczna , antypo$lizgowa
0.4 POKOJ WYCISZEN DO 6-iu 0SOB 22,78 m2
’ Wykiadzina PCV akustyczna , antypo$lizgowa
05 POKOJ KIEROWNIKA 25,98 m2
. Wykiadzina PCV akustyczna , antypo$lizgowa
SKLADNICA AKT 5,25 m2
O@ Okladzina z GRANITOGRES
BIURO DLA KSIEGOWOSCI
0.7 | ADMINISTRACJI 21,92 m2
: Wykiadzina PCV akustyczna , antypo$lizgowa
0.8 PRACOWNIA KOMPUTEROWA 30,73 m2
' Wykiadzina PCV akustyczna , antypo$lizgowa
0.9 TOALETA DLA OSOB NIEPELNOSPR. 5,06 m2
' Oktadzina z GRANITOGRES
0.10 POM. SOCJ. DLA PRACOWNIKOW 20,19 m2
’ Wykladzina PCV akustyczna , antyposlizgowa
POKOJ INDYWIDUALNEGO PORAD-
0.11 NICTWA PSYCHOLOGICZNEGO 21,39 m2
. Wykiadzina PCV akustyczna , antypo$lizgowa
PRACOWNIA PLASTYCZNA +
0.12 Z PRACOWNIA KRAWIECKA 34,22 m2
' Wykiadzina PCV akustyczna , antypo$lizgowa
GARDEROBA NA STROJE TEATR.
0.13 Z POLKANI | WESZAKAMI 19,50 m2
) Wyktadzina PCV akustyczna , antyposlizgowa
SALA OGOLNA - PRACOWNIE
0.14 MUZYCZNA | TEATRALNA 104,98 m2
' Wykiadzina PCV akustyczna , antypo$lizgowa
MAGAZYN NA SPRZET
0.15 MUZYCZNY | KRZESLA 20,41 m2
i Okladzina_z GRANITOGRES
TOALETA DLA OSOB NIEPELNOSPR.
0.16 Z PRYSZNICEM 8,78 m2
’ Oktadzina z GRANITOGRES
017 TOALETA DLA UCZESTNIKOW 5,70 m2
' Oktadzina z GRANITOGRES
0.18 TOALETA PRACOWNICZA- KOBIETY 5,70 m2
' Oktadzina z GRANITOGRES
0.19 TOALETA PRACOWN.- MEZCZYZNI 570 m2
' Oktadzina z GRANITOGRES
0.20 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 20,10 m2
' Oktadzina z GRANITOGRES
0.21 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 4,56 m2
' Oktadzina z GRANITOGRES
0.22 SZATNIA DLA PRACOWNIKOW M 6,89 m2
’ Wykiadzina PCV akustyczna , antypo$lizgowa
0.23 SZATNIA DLA UCZESTNIKOW 30,75 m2
: Wykiadzina PCV akustyczna , antypo$lizgowa
0.24 SZATNIA DLA PRACOWN.-KOBIET 19,25 m2
’ Wykiadzina PCV akustyczna , antypo$lizgowa
0.25 MAGAZYN NA SRODKI CHEMICZNE 7,24 m2
’ Oktadzina z GRANITOGRES
0.26 POMIESZCZENIE PRZEPIEREK 12.52 m2
. Oktadzina z GRANITOGRES
0.27 TOALETA DLA OSOB NIEPELNOSPR. 5,06 m2
’ Oktadzina z GRANITOGRES
0.28 POMIESZCZ. DO WYPALANIA GLINY 2,89 m2
’ Oktadzina z GRANITOGRES
0.29 PRACOWNIA OGOLNOUZYTKOWA 21,69 m2
’ Oktadzina z GRANITOGRES
PRACOWNIA BIBLIOTERAPI |
0.30/ | KOMPETENCJI SPOLECZNYCH 23,89 m2
Wykiadzina PCV akustyczna , antypo$lizgowa
0.31 SALA REHABILITACJI RUCHOWEJ 42,28 m2
’ Wykiadzina PCV akustyczna , antypo$lizgowa
0.32 MAGAZYN NA SPRZET 6,18 m2
: Oktadzina z GRANITOGRES
TOALETA DLA OSOB NIEPELNOSPR.
0.33 Z PRYSZNICEM 8,10 m2
’ Oktadzina z GRANITOGRES
0.34 PRZEBIERALNIA 6,39 m2
’ Wykiadzina PCV akustyczna , antypo$lizgowa
0.35 POM. ODKtADCZE TERMOSOW 3,07 m2
’ Oktadzina z GRANITOGRES i
MAG. NA PRODUK. ZYWNOSCIOWE
0.36 Z URZADZENIAMI CHLODNICZYMI 6,15 m2
) Okladzina z GRANITOGRES
0.37 MAGAZYN ZASOBOW 8,00 m2
’ Oktadzina z GRANITOGRES
0.38 POMIESZCZENIE ZMYWALNI 7,55 m2
’ Oktadzina z GRANITOGRES
0.39 PRACOWNIA KULINARNA 16,50 m2
’ Oktadzina z GRANITOGRES
040 JADALNIA-S. TERAPI ZAJECIOWEJ 62,81 m2
' Oktadzina z GRANITOGRES
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA UZYTKOWA: | 821,68 m2
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 964,19 m2

INWESTYCJA

BUDOWA SRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY W GOSTYNIU

PROJEKTANT
mgr inz. Jacek Sajbura

upr.proj. nr WKP/0456/PWOE/18
w specjalnosci inst. elektrycznych

INWESTOR

GMINA GOSTYN

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Jakub Danek

upr.proj. nr WKP/0191/POOE/A7
w specjalnosci inst. elektrycznych

OBIEKT,

SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

LOKALIZACIA GOSTYN DZ. NR 208/21

PRZEDMIOT RYSUNKU

INSTALACJE NISKOPRADOWE
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